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Wprowadzenie

Niniejszy dokument został przygotowany w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji w gminie Pilica o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2000.
Dokumentacja została opracowana w oparciu o następujące materiały źródłowe:

· Rozporządzenie MŚ z dnia 22.12.2004 r. „w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic”, (DZ.U. nr 283, poz. 2841 z dnia 30.12.2004 r.),

· Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2001.115, poz. 1229 z dnia 11 października 2001 r. – wraz z późniejszymi zmianami),
· „Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, Ministerstwo Środowiska, 2003 r.
·  „Szacowanie wartości progowych dla inwestycji kanalizacyjnych w celu zdefiniowania obszaru aglomeracji na potrzeby udzielania wsparcia z Funduszu Spójności”, NFOŚiGW 2004 r.
· „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilica”, Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna „OLKUSZ” s.c., 2000 r.,

· „Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilica”, Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna „OLKUSZ” s.c., w trakcie realizacji,

· „Koncepcja gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Pilica”, GIG Katowice 2003 r.

· „Studium wykonalności przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pilica”, 2003 r.

· „Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pilica”, 2003 r.

Niniejsza dokumentacja została opracowana dla Urzędu Miasta i Gminy Pilica, który został zobligowany przez Wojewodę Śląskiego do sporządzenia „planu aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2000”.
Stan istniejący gospodarki ściekowej

System kanalizacyjny

Stopień skanalizowania terenu miasta i gminy Pilica wynosi 14,5 %. Istniejąca kanalizacja obsługuje miejscowości Pilica i Zarzecze. Aktualnie na terenie gminy Pilica istnieje w większości ogólnospławny system odprowadzania ścieków. Ścieki bytowo-gospodarcze oraz opadowe powstające na terenie Pilicy oraz Zarzecza odprowadzane są do istniejącej oczyszczalni ścieków w Pilicy dwoma kanałami ogólnospławnymi o średnicy 0,30 m biegnącymi po obu stronach rzeki Pilicy, łączącymi się w pobliżu oczyszczalni w kanał o średnicy 0,40 m. Całkowita długość kanalizacji (bez przykanalików), na terenie miasta i gminy wynosi 8,7 km. W poniższej tabeli przedstawiono informacje o istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy.
Tabela 1. Charakterystyka istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Pilica.
	Miejscowość
	Liczba mieszkańców
	Liczba mieszkańców skanalizowanych
	% skanalizowania w stosunku do miejscowości
	% skanalizowania w stosunku do całej gminy
	Długość kanalizacji

[km]

	Pilica
	1 945
	1 264
	65
	13,2
	8,0

	Zarzecze
	196
	127
	64,7
	1,3
	0,7

	RAZEM
	-
	1 391
	-
	14,5
	8,7


Źródło: Koncepcja gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Pilica”, GIG Katowice 2003

Oczyszczalnia ścieków

Istniejący system kanalizacyjny gminy odprowadza ścieki do oczyszczalni „Pilica”, eksploatowanej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu. Obiekt został oddany do eksploatacji w 1975 roku. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z niskoobciążonym osadem czynnym z przedłużonym napowietrzaniem i równoczesną stabilizacją tlenową osadu. Przepustowość jej wynosi 1 652 m3/d i obsługuje ona w chwili obecnej 1 391 mieszkańców gminy oraz zakłady przemysłowe i usługowe w miejscowości Pilica. W poniższej tabeli przedstawiono ilości ścieków dopływających na oczyszczalnię.
Tabela 2. Ilości ścieków dopływających na oczyszczalnię „Pilica”.
	
	Jednostka
	Ilość średnia
	Ilość maksymalna

	W czasie pogody bezdeszczowej
	m3/d
	1 200
	1 250

	W czasie opadów
	m3/d
	1 300
	1 600


Źródło: Koncepcja gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Pilica”, GIG Katowice 2003

Na powyższą ilość ścieków dopływających na oczyszczalnię składają się:

· ścieki pochodzące z gospodarstw domowych 


- 
ok. 200 m3/d

· ścieki pochodzące z zakładów przemysłowych i produkcyjnych
-
ok. 300 m3/d

· wody infiltracyjne, przypadkowe i inne




-
ok. 700 m3/d

Ścieki przemysłowe dopływające do oczyszczalni pochodzą głównie z ubojni zwierząt, przetwórni mięsnych, przetwórni mleka oraz przemysłu spożywczego.

Gospodarka ściekowa w zakładach przemysłowych

Zlokalizowana w Pilicy Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska oraz Zakład Przetwórstwa Mięsnego "JAF" Nowak, Nowak, Smok - "Sp.j." odprowadzają ścieki do kanalizacji miejskiej, natomiast Zakłady Sprzętu Elektroinstalacyjnego w Wierbce odprowadzają ścieki sanitarne do:

· dwóch osadników „Dywidag”,

· osadnika gnilnego trzykomorowego,

natomiast ścieki przemysłowe do:

· osadnika trzykomorowego błota i tłuszczy,

· dwóch komór neutralizujących.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Pilica.

W Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego "JAF" w Pilicy ścieki przemysłowe oraz ścieki komunalne są odprowadzane z terenu Zakładu niezależnymi systemami kanalizacji. Ścieki są wprowadzone poprzez kraty oraz łapacz tłuszczu do 6 komór, w których następuje ich napowietrzanie oraz podczyszczanie biologiczne (flora bakteryjna). Okresowo następuje zrzut podczyszczonych ścieków do sieci komunalnej średnio w ilości 2 500 m3/m-c (ok. 10,2 m3d).
Bilans ilościowo-jakościowy ścieków powstających na terenie Gminy Pilica

Przyjmując zużycie wody na poziomie 100 l/Mk*d oraz wody infiltracyjne (przypadkowe) w ilości 10%Qśr.d. określono ilości ścieków powstających na terenie gminy Pilica. Ze względu na brak danych na temat jakości ścieków przemysłowych odprowadzanych na OS Pilica oparto się jedynie na danych udostępnionych przez eksploatatora oczyszczalni. W oparciu o dane zawarte w średnio miesięcznych wynikach badań jakości ścieków dopływających na istniejącą oczyszczalnię w Pilicy (wg danych za rok 2003), wyznaczono średnie stężenia ścieków surowych dopływających do oczyszczalni. Wynoszą one odpowiednio:
· BZT5


- 800 mg/l

· ChZT


- 1100 mg/l

· Zawiesina ogólna
- 236 mg/l

· Azot ogólny

- 90 mg/l

· Fosfor ogólny

- 18 mg/l

W poniższej tabeli przedstawiono bilans ilościowo-jakościowy ścieków, powstających na terenie gminy Pilica.
Tabela 3. Bilans ilościowo-jakościowy ścieków powstających na terenie gminy Pilica.
	Miejscowość
	Liczba mieszkańców
	Dobowy dopływ ścieków
	Max. przepływ ścieków
	Maksymalny godz. przepływ ścieków
	BZT5
	CHZT
	Zawiesina ogólna
	Azot ogólny
	Fosfor ogólny

	
	12.2002
	Qśr d
	Qmax. d
	Qmax.h
	ładunek

	
	Mk
	m3/d
	m3/d
	m3/h
	l/s
	kg/d
	kg/d
	kg/d
	kg/d
	kg/d

	Złożeniec
	421
	42,1
	54,73
	2,81
	0,78
	33,68
	46,31
	9,94
	3,79
	0,76

	Zarzecze
	196
	19,6
	25,48
	1,31
	0,36
	15,68
	21,56
	4,63
	1,76
	0,35

	Kocikowa
	563
	56,3
	73,19
	3,75
	1,04
	45,04
	61,93
	13,29
	5,07
	1,01

	Biskupice
	283
	28,3
	36,79
	1,89
	0,52
	22,64
	31,13
	6,68
	2,55
	0,51

	Pilica - ścieki bytowo-gospodarcze
	1945
	233,4
	303,42
	15,56
	4,32
	186,72
	256,74
	55,08
	21,01
	4,20

	Pilica - ścieki przemysłowe
	 -
	300,0
	390,00
	20,00
	5,56
	240,00
	330,00
	70,80
	27,00
	5,40

	Dobra + Kol. Dobra
	506
	50,6
	65,78
	3,37
	0,94
	40,48
	55,66
	11,94
	4,55
	0,91

	Wierbka
	901
	90,1
	117,13
	6,01
	1,67
	72,08
	99,11
	21,26
	8,11
	1,62

	Sławniów
	985
	98,5
	128,05
	6,57
	1,82
	78,80
	108,35
	23,25
	8,87
	1,77

	Smoleń
	297
	29,7
	38,61
	1,98
	0,55
	23,76
	32,67
	7,01
	2,67
	0,53

	Cisowa
	209
	20,9
	27,17
	1,39
	0,39
	16,72
	22,99
	4,93
	1,88
	0,38

	Kleszczowa (OS Kleszczowa)
	378
	37,8
	49,14
	2,52
	0,70
	30,24
	41,58
	8,92
	3,40
	0,68

	Jasieniec
	41
	4,1
	5,33
	0,27
	0,08
	3,28
	4,51
	0,97
	0,37
	0,07

	Solca
	197
	19,7
	25,61
	1,31
	0,36
	15,76
	21,67
	4,65
	1,77
	0,35

	Siadcza
	183
	18,3
	23,79
	1,22
	0,34
	14,64
	20,13
	4,32
	1,65
	0,33

	Sierbowice
	204
	20,4
	26,52
	1,36
	0,38
	16,32
	22,44
	4,81
	1,84
	0,37

	Szyce
	413
	41,3
	53,69
	2,75
	0,76
	33,04
	45,43
	9,75
	3,72
	0,74

	Dzwonowice-Sierbowice
	159
	15,9
	20,67
	1,06
	0,29
	12,72
	17,49
	3,75
	1,43
	0,29

	Dzwonowice
	415
	41,5
	53,95
	2,77
	0,77
	33,20
	45,65
	9,79
	3,74
	0,75

	Kidów
	262
	26,2
	34,06
	1,75
	0,49
	20,96
	28,82
	6,18
	2,36
	0,47

	Przychody
	162
	16,2
	21,06
	1,08
	0,30
	12,96
	17,82
	3,82
	1,46
	0,29

	Wierzbica
	367
	36,7
	47,71
	2,45
	0,68
	29,36
	40,37
	8,66
	3,30
	0,66

	Podleśna
	55
	5,5
	7,15
	0,37
	0,10
	4,40
	6,05
	1,30
	0,50
	0,10

	Dobraków
	449
	44,9
	58,37
	2,99
	0,83
	35,92
	49,39
	10,60
	4,04
	0,81

	Razem Gmina Pilica
	9 591
	1 298
	1 687
	86,53
	24,04
	1 038,40
	1 427,80
	306,33
	116,82
	23,36

	 wody infiltracyjne i przypadkowe
	129,8
	168,7
	8,7
	2,4
	
	
	
	
	

	RAZEM ILOŚĆ ŚCIEKÓW
	1 427,8
	1 856,1
	95,2
	26,4
	
	
	
	
	


Kierunki działań w zakresie gospodarki ściekowej wynikające z analizy stanu istniejącego

Sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie Pilicy została wybudowana ponad 20-30 lat temu. Z uwagi na rodzaj stosowanych wówczas materiałów (najczęściej rury betonowe 
i kamionkowe), technologie budowy oraz zużycie eksploatacyjne, obecny stan techniczny sieci jest zły, czego efektem jest bardzo wysoki udział wód przypadkowych w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Pilicy przyjmuje średnio ok. 1 200 m3/d ścieków pochodzących od ludności (ok. 1400 mieszkańców), zakładów przemysłowych i usługowych oraz wód infiltracyjnych i przypadkowych. Zgodnie z danymi uzyskanymi w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, szacuje się, że udział wód infiltracyjnych w ściekach wynosi ok. 60 % (tj. ok. 700 m3/d). Duża ilość wód infiltracyjnych dopływających razem ze ściekami na oczyszczalnię powoduje znaczny wzrost kosztów oczyszczania. W obecnej sytuacji konieczne jest więc, na etapie projektu przeprowadzenie niezbędnych ekspertyz i pomiarów w celu określenia najbardziej newralgicznych elementów systemu kanalizacji, które należy poddać wymianie bądź uszczelnieniu.

Wg danych uzyskanych na etapie sporządzania koncepcji gospodarki ściekowej, orientacyjna długość kanalizacji, którą należy wymienić wynosi ok. 6,5 km.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Pilicy, mająca prawie 30 lat, jest obiektem, który został wybudowany w celu przyjęcia ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych powstających w Pilicy. Jej lokalizacja, a zarazem stosowana technologia oczyszczania, nie zapewnia przyjęcia oraz oczyszczenia ścieków do wymaganych przepisami parametrów, z terenów przeznaczonych do skanalizowania. W związku z tym, w opracowanej koncepcji gospodarki ściekowej przyjęto rozwiązanie polegające na likwidacji obiektu oraz budowie nowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kleszczowa.

Rozwiązania techniczne

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zakłada odprowadzenie ścieków komunalnych z terenu gminy, na jedną projektowaną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Kleszczowa o przepustowości 2 000 m3/d. Poniżej scharakteryzowano rozwiązania odprowadzenia ścieków z terenu gminy.

Kanalizacja sanitarna

Przyjmuje się rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej. Naturalna konfiguracja terenu, którego rzeźba jest pofałdowana uniemożliwia w całości grawitacyjne odprowadzenie powstających ścieków. Jedynym rozwiązaniem jest zaprojektowanie lokalnych układów kanalizacji grawitacyjnej, połączonych między sobą pompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi. 

Pompownie ścieków

W celu optymalnego odbioru powstających ścieków z obszarów zurbanizowanych należy zaprojektowane lokalne systemy kanalizacji grawitacyjnej połączyć lokalnymi i sieciowymi pompowniami ścieków. W związku z tym dla przyjętego systemu konieczne jest zaprojektowanie 8 przepompowni ścieków. 
Wyznaczenie obszaru aglomeracji Gminy Pilica
W opracowanych w grudniu 2004 r. przez NFOŚiGW wytycznych do „Szacowania wartości progowych dla inwestycji kanalizacyjnych w celu zdefiniowania obszaru aglomeracji na potrzeby udzielania wsparcia z funduszu spójności” wskaźniki opłacalności techniczno-ekonomicznej określono na poziomach:

1. Nakłady inwestycyjne na osobę - W ( 5 000 [zł/Mk]

2. Liczba osób na kilometr kanalizacji - D ( 120 [Mk/km] – (wskaźnik długości sieci)
W Rozporządzeniu MŚ z dnia 22.12.2004 r. „w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic”, (DZ.U. nr 283, poz. 2841 z dnia 30.12.2004 r.) stwierdza się, iż wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni) może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci, w przypadku gdy sieć kanalizacyjna będzie zlokalizowana na terenie:

· o znacznym spadku w kierunku istniejącej lub przewidywanej oczyszczalni ścieków;

· stref ochronnych ujęć wody dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę;

· objętym formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

W granicach administracyjnych gminy Pilica znajduje się Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd”, rezerwat leśny „Smoleń” oraz 11 obiektów o statusie pomników przyrody ożywionej i 5 pomników przyrody nieożywionej, do których należą m.in.:
· aleja wielogatunkowa złożona z 276 zabytkowych drzew rosnących wzdłuż drogi do zamku w Pilicy (nr 001279/1-1995), zlokalizowana między Owczarnią i zamkiem, 

· dwa kompleksy drzew w Pilicy, pierwszy z nich stanowi grupę 6 drzew obok budynku dawnego kościoła św. Piotra i Pawła na wzgórzu w Starej Pilicy natomiast drugi – skupisko drzew w parku pałacowym wśród których na uwagę zasługuje lipa drobnolistna. Park ten zasługuje na szczególną uwagę, gdyż został objęty ochroną już w 1928r.

· drzewa o statusie pomnika przyrody występują w Sławniowie, Smoleniu, Biskupicach i Złożeńcu. 

· ostańce skalne – w Smoleniu (Zawsie, Wypaleniec i Pośrednica) i w Złożeńcu.
Wśród projektowanych rezerwatów w gminie Pilica wyróżnia się kompleks leśny o nazwie „Ruskie Góry", o powierzchni 207,53 ha. Inne tereny cenne przyrodniczo, o postulowanych różnych formach ochrony, obejmują kompleks leżący nad doliną Wodącej między Złożeńcem i Smoleniem, wzgórze z ostańcami „Sikorowa Skała” koło Smolenia, Góry Barańskie, las wsi Dobra oraz trawiaste zbocze we wsi Dobra Kolonia.

Cały obszar Gminy objęty jest międzynarodowym systemem sieci przyrodniczych:

· System ECONET - obszar węzłowy 30M o znaczeniu międzynarodowym,

· Część gminy leży na obszarze postulowanej do utworzenia przez organizacje pozarządowe sieci ostoi siedliskowych NATURA 2000 – Ostoja Środkowojurajska (PLH240006).
Dla planowanego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Pilica wskaźniki te wynoszą:

1. W = 4 216 [zł/Mk]
2. D = 113,20 [Mk/km]

Docelowy system kanalizacji o długości ok. 53 km będzie obsługiwał 6 684 mieszkańców miasta i gminy Pilica oraz kilka zakładów przemysłowych i produkcyjnych, w tym mleczarnię, zakłady mięsne, zakłady elektroinstalacyjne i inne.

Powyższe wskaźniki opłacalności techniczno-ekonomicznej dla całego systemu będą wynosić odpowiednio: W- 3 339 zł/Mk oraz D - 125,5 Mk/km.
W poniższej tabeli przedstawiono równoważną liczbę mieszkańców (RLM) dla poszczególnych miejscowości tworzących aglomerację. Obliczeń dokonano w oparciu o następujące założenia:
· jednostkowe zużycie wody:
100 l/Mk*d
· jednostkowy ładunek BZT5:
60 mgO2/l

· średnie stężenie zanieczyszczeń wyrażonych jako BZT5:
800 mgO2/l

Tabela 4. Wartości równoważnej liczby mieszkańców dla planowanego obszaru aglomeracji.

	Miejscowość
	Liczba Mk
	RLM

	
	
	

	Zarzecze
	69
	92

	Kocikowa
	563
	751

	Biskupice
	283
	377

	Pilica
	681
	908

	Dobra + Kol. Dobra
	506
	675

	Wierbka
	901
	1 201

	Sławniów
	985
	1 313

	Kleszczowa
	378
	504

	Złożeniec
	421
	561

	Smoleń
	297
	396

	Cisowa
	209
	279

	RAZEM:
	5 293
	7 057


Zakres rzeczowy budowy systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie miasta i gminy Pilica

Zgodnie z przeprowadzoną na etapie koncepcji analizą techniczno-ekonomiczną projektowanego systemu gospodarki ściekowej obszarem, który charakteryzuje się najbardziej zwartą zabudową (posiadającym cechy aglomeracji) jest część gminy położona w dolinie rzeki Pilicy. Na tym obszarze zamieszkuje 6 684 ludzi, co stanowi 70% całkowitej liczby mieszkańców w gminie. Liczba ludności zamieszkującej teren przeznaczony do objęcia spójnym systemem kanalizacji przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 5. Liczba mieszkańców przewidzianych do objęcia planowanym systemem kanalizacyjnym.
	Lp.
	Miejscowość
	Liczba mieszkańców

	1
	Pilica
	681

	2
	Biskupice
	283

	3
	Dobra
	339

	4
	Dobra Kolonia
	167

	5
	Kleszczowa
	378

	6
	Kocikowa
	563

	7
	Sławniów
	985

	8
	Wierbka
	901

	9
	Zarzecze
	69

	10
	Złożeniec
	421

	11
	Smoleń
	297

	12
	Cisowa
	209

	Razem 
	5 293


Źródło: Koncepcja gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Pilica”, GIG Katowice 2003

Kanalizacja sanitarna

Schemat planowanego do budowy systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, wraz z informacją o liczbie mieszkańców, odległościach pomiędzy zabudowaniami sąsiadujących miejscowości (tzw. „martwe” odcinki) oraz długości kolektorów przedstawiono na załączonym  schemacie. Natomiast przebieg planowanej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalizacją obiektów towarzyszących przedstawiono na załączonej mapie topograficznej w skali 1:25000.

Zakres budowy kanalizacji sanitarnej oraz liczbę mieszkańców objętych nowym systemem odbioru ścieków przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 6. Zakres rzeczowy budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Pilica.
	Miejscowość
	Liczba Mk
	Długość kanalizacji projektowanej
	Przepompownie

	
	---
	[m]
	[km]
	[szt.]

	Biskupice
	283
	3 385
	3,39
	0

	Dobra
	506
	4 765
	4,77
	1

	Kleszczowa
	378
	5 185
	5,19
	1

	Kocikowa
	563
	6 025
	6,03
	0

	Pilica
	681
	2 925
	2,93
	0

	Sławniów
	985
	7 695
	7,70
	1

	Wierbka
	901
	3 970
	3,97
	2

	Zarzecze
	69
	1 380
	1,38
	0

	Złożeniec
	421
	4 080
	4,08
	2

	Smoleń
	297
	2 850
	2,85
	1

	Cisowa
	209
	4 500
	4,50
	0

	OGÓŁEM:
	5 293
	46 760
	46,76
	8


Nowym systemem kanalizacji, składającym się z 46,76 km kolektorów sanitarnych oraz 8 przepompowni ścieków zostanie objętych 5 293 mieszkańców miasta i gminy Pilica. Należy również zaznaczyć, że istniejący system kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej o długości 8,7 km, obejmujący 1 391 mieszkańców Pilicy oraz Zarzecza, zostanie w dużej mierze przebudowany tak, aby ograniczyć dopływ wód infiltracyjnych na oczyszczalnię. Planowana jest przebudowa ok. 6,5 km sieci.
Oczyszczalnia ścieków

W ramach realizacji programu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Pilica planowana jest budowa nowej oczyszczalni ścieków – OS Kleszczowa zlokalizowanej w miejscowości Kleszczowa. W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę realizacji obiektu.
Tabela 7. Charakterystyka realizacji oczyszczalni ścieków Kleszczowa.
	Nazwa oczyszczalni
	OS Kleszczowa

	Lokalizacja 
	Miejscowość Kleszczowa, gm. Pilica

	Odbiornik ścieków oczyszczonych
	Rzeka Pilica

	Planowana przepustowość oczyszczalni ścieków 
	2 000 m3/d,

	Termin realizacji inwestycji
	I Etap – 1 000 m3/d -  lata 2006-2007

II Etap – 2 000 m3/d - lata 2009-2010

	Wykonanie projektu technicznego
	rok 2005

	Stan zaawansowania prac (wrzesień 2004)
	przygotowanie specyfikacji przetargowych na dokumentację projektową


Harmonogram budowy kanalizacji w aglomeracji miasta i gminy Pilica

Przedstawiony zakres rzeczowy uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Pilica został zaplanowany do realizacji na lata 2006-2010.
W roku 2005 zostaną rozpoczęte prace projektowe związane z oczyszczalnią ścieków oraz kanalizacją sanitarną dla miejscowości Kleszczowa. Prace projektowe zakończą się w I połowie 2009 roku. 

W załączonej tabeli przedstawiono proponowany harmonogram realizacji inwestycji w rozbiciu na poszczególne zadania (miejscowości), z uwzględnieniem prac projektowych.

Harmonogram uwzględnia rozwiązanie gospodarki ściekowej w oparciu o jedną grupową oczyszczalnię ścieków i realizację inwestycji w okresie 5 lat. Podziału inwestycji na poszczególne etapy dokonano zgodnie z poniższymi założeniami:

Etap I

· budowa oczyszczalni ścieków „Kleszczowa” – Etap I – 1 000 m3/d,
· budowa rurociągów magistralnych, tłocznych oraz przepompowni wzdłuż doliny Pilicy.
Etap II

· włączenie istniejącego systemu kanalizacji Pilicy do nowowybudowanej oczyszczalni (likwidacja OS Pilica),
· budowa II etapu oczyszczalni ścieków Kleszczowa – 2 000 m3/d,

· rozbudowa systemu włączanie miejscowości, o dużej liczbie mieszkańców, położonych wzdłuż ciągów magistralnych,

· budowa końcowych fragmentów kanalizacji grawitacyjnej.

Na załączonej mapie topograficznej przedstawiono przebieg istniejącej i projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalizacją obiektów towarzyszących oraz z zaznaczeniem okresu realizacji poszczególnych elementów systemu. 

Tabela 8. Proponowany harmonogram realizacji inwestycji w rozbiciu na poszczególne zadania (miejscowości), z uwzględnieniem prac projektowych.
	
	Lata realizacji
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	OGÓŁEM:

	Zadanie
	Miejscowość
	Długość kanalizacji 
	Przepompownie
	Długość kanalizacji 
	Przepompownie
	Długość kanalizacji 
	Przepompownie
	Długość kanalizacji 
	Przepompownie
	Długość kanalizacji 
	Przepompownie
	Długość kanalizacji 
	Przepompownie
	Długość kanalizacji 
	Przepompownie

	
	
	[km]
	[szt.]
	[km]
	[szt.]
	[km]
	[szt.]
	[km]
	[szt.]
	[km]
	[szt.]
	[km]
	[szt.]
	[km]
	[szt.]

	
	
	Nakłady inwest. [zł]
	Nakłady inwest. [zł]
	Nakłady inwest. [zł]
	Nakłady inwest. [zł]
	Nakłady inwest. [zł]
	Nakłady inwest. [zł]
	Nakłady inwest. [zł]

	I
	OS KLESZCZOWA - 2000 m3/d
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	
	
	 
	1 280 000
	1 920 000
	 
	1 920 000
	1 280 000
	6 400 000

	II
	Kleszczowa
	 
	 
	5 185
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 185
	1

	
	
	 
	1 921 550
	 
	 
	 
	 
	1 921 550

	III
	Sławniów
	 
	 
	 
	 
	5 387
	1
	2 309
	0
	 
	 
	 
	 
	7 695
	1

	
	
	 
	 
	1 919 085
	822 465
	 
	 
	2 741 550

	IV
	Pilica
	 
	 
	 
	 
	1 755
	0
	1 170
	0
	 
	 
	 
	 
	2 925
	0

	
	
	 
	 
	614 250
	409 500
	 
	 
	1 023 750

	V
	Wierbka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 970
	2
	 
	 
	 
	 
	3 970
	2

	
	
	 
	 
	 
	1 277 375
	 
	 
	1 277 375

	VI
	Dobra + Kol. Dobra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 765
	1
	 
	 
	 
	 
	4 765
	1

	
	
	 
	 
	 
	1 633 375
	 
	 
	1 633 375

	VII
	Biskupice
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 354
	0
	2 031
	0
	 
	 
	3 385
	0

	
	
	 
	 
	 
	473 900
	710 850
	 
	1 184 750

	VIII
	Kocikowa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 013
	0
	3 013
	0
	6 025
	0

	
	
	 
	 
	 
	 
	1 054 375
	1 054 375
	2 108 750

	IX
	Zarzecze
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 380
	0
	1 380
	0

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	483 000
	483 000

	X
	Cisowa
	 
	 
	 
	 
	4 500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 500
	0

	
	
	 
	 
	1 575 000
	 
	 
	 
	1 575 000

	XI
	Smoleń
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 850
	1
	 
	 
	 
	 
	2 850
	1

	
	
	 
	 
	 
	863 500
	 
	 
	863 500

	XII
	Złożeniec
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 080
	2
	4 080
	2

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1 102 450
	1 102 450

	OGÓŁEM:
	0
	0
	5 185
	1
	11 642
	1
	16 418
	4
	5 044
	0
	8 473
	2
	46 760
	8

	
	0
	3 201 550
	6 028 335
	5 480 115
	3 685 225
	3 919 825
	22 315 050

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dokumentacja projektowa
	Zadanie
	Koszt projektu
	Zadanie
	Koszt projektu
	Zadanie
	Koszt projektu
	Zadanie
	Koszt projektu
	Zadanie
	Koszt projektu
	Zadanie
	Koszt projektu
	RAZEM KOSZTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

	
	
	I
	224 000
	III
	109 662
	V
	51 095
	VIII
	84 350
	IX
	19 320
	 
	 
	

	
	
	II
	76 862
	IV
	40 950
	VI
	65 335
	 
	 
	XII
	44 098
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	X
	63 000
	VII
	47 390
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	XI
	34 540
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	OGÓŁEM:
	300 862
	213 612
	198 360
	84 350
	63 418
	0
	860 602


Podsumowanie i wnioski
W niniejszej dokumentacji przedstawiono informacje mające na celu wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji w gminie Pilica. 

Planowane jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni projektowanej OS Kleszczowa, o przepustowości docelowej 2000 m3/d, obejmującej łącznie ok. 6,65 tys. mieszkańców gminy. 
Istotnym elementem oceny przedsięwzięcia pod kątem możliwości jego współfinansowania przez fundusze unijne jest wykazanie, poprzez analizę wskaźników, wysokiej efektywności inwestycji. Wydzielony obszar gminy (posiadający cechy aglomeracji) charakteryzuje się następującymi wskaźnikami opłacalności techniczno-ekonomicznej:

· wskaźnik inwestycyjny - W = 4 216 [zł/Mk]

· wskaźnik długości sieci - D = 113,20 [Mk/km]
· równoważna liczba mieszkańców - RLM = 7 057 RLM 
Budowa spójnego systemu kanalizacji sanitarnej wyeliminuje konflikty środowiskowe oraz przyczyni się do ochrony obszarów źródliskowych rzeki Pilicy.

Projekt jest zgodny z przyjętym celem generalnym „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015” pt. „Rozwój cywilizacyjny regionu, tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawa życia mieszkańców”.
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