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1. Wstep

Ruiny zamku w Smoleniu, gm. Pilica, woj. Slgskie bedgce przedmiotem
niniejszego opracowania w latach 2012-2014 zostaty poddane pracom
renowacyjnym. Prace byly zrealizowane na podstawie wytycznych konserwatorskich
opracowanych na zlecenie Wojewoédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Katowicach
oraz Urzedu Miasta i Gminy Pilica.

Potrzeba powstania takiego opracowania zostata spowodowana ztym i ciggle
pogarszajgcym sie stanem muréw zamku. Pociggato to za sobg wzrastajgce
zagrozenie dla ruchu turystycznego, gdyz nalezy pamieta¢, ze zamek w Smoleniu
nalezy do tzw. ,Szlaku Orlich Gniazd” i jest odwiedzany przez dziesiagtki tysiecy
zwiedzajgcych w skali roku.

Przedmiotem przeprowadzonych wodwczas prac byto w gtownej mierze
zabezpieczenie wszystkich muréw zamkowych przed dalszg destrukcjg. Odtworzono
lica scian wraz ze spoinowaniem. Nadmurowano korony muréw wzmacniajac je przy
pomocy siatki zbrojgcej a wszystkie sciany poddano dodatkowo hydrofobizacji. W
jednym przypadku odtworzono blanki na podzamczu wschodnim na scianach nr 28 i
nr 29 w oparciu o zachowang ikonografie historyczng. Podjeto i zrealizowano takze
prace przy obnizeniu poziomu dziedzincow podzamcza zachodniego i wschodniego,
do poziomu z czasow uzytkowania zamku (XV-XVIw.). Obnizono takze teren przed
wjazdami na oba podzamcza, co spowodowato koniecznos¢ stworzenia projektu
uzupetniajgcego dotyczgcego rozwigzan wejs¢ na oba podzamcza. Odstonieto i
oczyszczono z roslinnosci oraz nawarstwien ziemnych takze czes¢ skat na
podzamczu wschodnim - w obrebie potbaszty i muru nr 28 i na zachodnim u podnéza
zamku gérnego i Sciany nr 11.

Wykonano dwa nowe elementy zwiekszajgce atrakcyjnosc¢ turystyczng zamku.
Na podzamczu zachodnim zrealizowano drewniane wejScie poprzez ganek
strazniczy na zamek gérny wraz z wejsciem na wieze oraz wejscie na pomost
strazniczy na podzamczu wschodnim.

2. Cel opracowania

Celem tego opracowania jest stworzenie dokumentacji dla elementow
bedgcych uzupetnieniem i dokohczeniem prac prowadzonych w latach 2012-2014.
przy zabezpieczeniach scian zamku oraz jego udostepnieniu turystom. Potrzeba jego
powstania jest wynikiem prowadzonych archeologicznych prac ziemny, ktére
przyniosty nowe odkrycia pozwalajgce na doktadniejsze odtworzenie realizaciji
sposobu wejs¢ na oba podzamcza.

3. Zakres prac na zamku

Prace na zamku obejmujgce zabezpieczenia murow bedg wykonywane w
czterech punktach z czego trzy sg zlokalizowane na podzamczu zachodnim. Jest to
Sciana nr 17; przemurowanie progu bramy w sScianie nr 10, ktory odkryto w roku
2014; odtworzenie przypory przy $cianie nr 9. Natomiast na podzamczu wschodnim
jest to uzupetnienie lica w Scianie nr 28 od strony zewnetrznej (pod tzw. oknem). W
tym miejscu dla petnego wykonania zabezpieczenia bedzie potrzebne odkopanie
fragmentu muru do gtebokos$ci posadowienia.

Wszystkie Sciany zostang zabezpieczone w sposéb najmniej ingerujgcy w ich
strukture i pozostang jako trwata ruina.



Poza pracami zabezpieczajgcymi mury, prace obejmg réwniez oczyszczenie
skat na podzamczu zachodnim, wschodnim oraz w strefie scian nr 10 i 26 pod
zamkiem gérnym z roslinnosci (samosiejek) oraz nawarstwien ziemnych. Roslinno$é
nalezy rowniez usung¢ z skat dochodzgcych do zamku wysokiego ze wszystkich
stron. Rownoczesnie z przeprowadzonymi pracami ziemnymi, wymagane jest
usuniecie korzeniakdw na podzamczu zachodnim, na dziedzihcu jak i przy baszcie
potnocne;j.

Obnizenie terenu na zewnagtrz sciany nr 9 na podzamczu zachodnim (w
analogiczny sposob jak w roku 2014) ma umozliwi¢ odstoniecie reliktow przypory
ktérg bedzie trzeba nastepnie zabezpieczyc.

Wykonane zostanie takze przegtebienie i odtworzenie fosy przed bramg na
podzamcze wschodnie do jej peinej gtebokosci. Ponadto przed fosg nalezy
odtworzy¢é wat ziemny oraz wymurowa¢ dwa filary podtrzymujgce przyczotek
projektowanego mostu zwodzonego.

Nalezy rowniez wykona¢ schody drewniane lub drewniano-ziemne na
podzamczu wschodnim pomiedzy czescig potnocng, a potudniows.

Z kolei na podzamczy zachodnim przed furtg w Scianie nr 25 nalezy odtworzy¢
zamkniecie ,suchej” fosy.

Zaleca sie takze rozbicie betonowego ,wzmocnienia” przed podejsciem do
Sciany nr 26 na podzamczu wschodnim.

4. Zabezpieczenia murarskie
Podzamcze zachodnie
Sciana 9 — nadmurowac przypore,
Sciana 10 - nadmurowac koroneg progu
Sciana 17 — przemurowaé gorng warstwe muru
Podzamcze wschodnie
Sciana 28 — odtworzy¢ lico sciany ponizej otworu okiennego.
5. Wytyczne do zabezpieczen scian zamku
W ramach prac poprzedzajgcych powstanie ponizszych  wytycznych
przeprowadzono wizje lokalng obiektu, sporzadzajgc inwentaryzacje fotograficzng
dokumentujgcg stan zachowania poszczegolnych partii murow uwzglednionych w
opracowaniu.
Uwagi:

1. Podczas wykonywania prac zabezpieczajacych w sytuacjach wymagajacych
konsultacji wymagana jest obecnosé projektanta,

Uwagal

Odnosi sie do wszystkich wymienionych materiatdw budowlanych wymienionych w
wytycznych architektoniczno-konserwatorskich.



Alternatywnie innej firmy spetniajgcej te same kryteria materiatowe co do
podstawowych, istotnych ich cech (materiaty danej firmy majg charakter
przyktadowy).

Wytyczne architektoniczno-konserwatorskie

1. Do wszelkich prac zabezpieczajgcych mury zamkowe nalezy wykorzysta¢ kamien
wapienny z miejscowych ztdz. Najlepszym materiatem jest wykorzystanie kamienia
pozyskanego w czasie prowadzonych badan archeologicznych (kamien
skladowany obecnie w pryzmach na przedpolu podzamcza zachodniego), oraz z
rozbieranych starych budynkéw. Nie wskazane jest uzycie do zabezpieczen
,Swiezego” kamienia pozyskanego bezposrednio z kamieniotomu.

2. Przed przystgpieniem do wszelkich prac murarskich nalezy wszystkie partie
murow bezposrednio sgsiadujgcych z partig odtwarzang, poddac usunieciu
zwietrzatej zaprawy, roslinnosci, oraz ziemi.

3. W murarce nalezy nawigzywac bezposrednio do warstwowanych watkow
licowania scian oryginalnych, odnosi sie to réwniez do sposobu uktadania
kamienia w przesklepieniach otworéw okiennych, bramnych, jak i nisz.

4. Nalezy wykonac uzupetnienie wszystkich spoin w murach. Wykonanie tego
zabiegu przeciwdziata destrukcji dalszych partii Scian oryginalnych, a tym
samym usuwa potrzebe przeprowadzenia ponownych prac zabezpieczajgcych.

5. Przy odtwarzaniu petnej grubosci muréw, nalezy lica wykonac¢ zgodnie z watkiem
murow oryginalnych, przy uzyciu odpowiedniej wielkosci gtazow wapienia z dobrej
jakosci kamienia, rdzenie wykona¢ mozna z gorszej jakosci kamienia (mniejsze
rozmiary oraz bez trzymania sie watku murow).

Przy odtwarzaniu lica scian nalezy bezwzglednie utrzymywac rytm watkow murow

oryginalnych. Uzupetniane partie lic nalezy przytwierdzi¢ do rdzenia murow za
pomocg nierdzewnych kotew spiralnych. Kotwy wklejamy za pomocg spoiwa
mineralnego do istniejgcych muréw. Nalezy je rozmiesci¢ w siatce 40 x 40 cm. Do

murowania przyjeto zaprawe Optolith TWM 02spezial, hydrofobowg i

mrozoodporng.

6. Zabezpieczenie wzmacniajgce korony wszystkich muréw, nalezy wykonac przy
uzyciu zaprawy Optolith TWM 02spezial, hydrofobowej i mrozoodpornej.
Uktadajgc kamienie w trzech warstwach, mozna przeprowadzi¢ na dwa sposoby:

I. Nadmurowa¢ dwoma warstwami kamienia wapiennego pod ktorg nalezy utozyé
dwie warstwy szlamu Optolith Optosan DSS z jednoczesnym zatopieniem
tkaniny zbrojgcej (Armierungsgewebe)/ spetniajgcg role warstwy wzmacniajgce;j
korone scian np. siatka z wtékna szklanego ST 2924-100/7 KM

Il. Przetozy¢ ostatnie warstwy kamienia, pod warstwg kamienia utozy¢ dwie
warstwy szlamu Optolith Optosan DSS z jednoczesnym zatopieniem tkaniny
zbrojgcej (Armierungsgewebe)/ spetniajgcej role warstwy wzmacniajgcej korone

Scian np. siatka z wtékna szklanego ST 2924-100/7 KM.

7. Nalezy we wszystkich przerwach w blankach na podzamczu wschodnim

zainstalowac barierki zabezpieczajgce w postaci pretow. Mozna zastosowac prety

czworoboczne zakotwione w scianach. W oknach $ciany nr 26 nalezy wstawi¢ kraty

uniemozliwiajgce wejscie od zewnatrz. W oknie Sciany 28 nalezy wstawi¢ barierki z

pretow stalowych.

8. Przy pracach rekonstrukcyjnych nalezy uzywac zaprawy hydrofobowej i
mrozoodporne;j.

9. Wszystkie istniejgce sciany oraz elementy odtwarzane nalezy poddac



hydrofobizacji (izolacja przeciwwilgociowa) wedtug przyjetej technologii,
zatgcznik w dokumentacji.

11. Nalezy dokonac obnizenia powierzchni gruntu po zewnetrznej stronie Sciany nr 9
na podzamczu zachodnim oraz przegtebi¢ fose przed brama na podzamczu
wschodnim.

12. Usungc istniejgce korzeniaki na podzamcza zachodniego na dziedzihcu i przy
baszcie potnocnej.

13. Na podzamczu wschodnim wykonac¢ schody drewniane lub drewniano-ziemne
pomiedzy czescig potnocng, a potudniowg. Ostateczna decyzja po
przeprowadzeniu prac ziemnych.

14. Na podzamczu zachodnim wykona¢ drewniane schodu od wewngtrz dziedzinca
przy bramie w scianie 10.

5.1. Technologia
Zabezpieczenie korony murow

1. Wykonanie warstwy wyrownawczej (min. 35 mm, max. 60 mm, miejscowo ze
wzgledu na uktad blokdw kamiennych: do 75 — 90 mm) z zaprawy np. Optolith
Optosan TWM z dodatkiem hydrofobizujgcym np. Remmers Morteldicht (MD) lll,
2. Wykonanie jednokrotnego cyklu krzemionkowania podtoza przy uzyciu wodnego
roztworu zwigzkow kwasu krzemowego, Remmers Aida Kiesol,

3. Wykonanie pierwszej warstwy izolacji metodg szlamowania przy uzyciu tworzywa
mineralnego np. Optolith Optosan DSS z jednoczesnym zatopieniem tkaniny
zbrojgcej (Armierungsgewebe) np. siatka z widkna szklanego ST 2924-100/7 KM
(alkalioodporna o splocie raszlowym, 150 g/m?),

4. Wykonanie drugiej warstwy izolacji metodg szlamowania przy uzyciu tworzywa
mineralnego np. Optolith Optosan DSS z zatarciem na gtadko i wykonaniem
zasypki kruszywem kwarcowym w okresie przed ostateczng fazg wigzania zaprawy
szlamowej. Kruszywo kwarcowe, sortowane, palone o wielkosci ziarna min. 2,0 mm.
5. Utozenie min. dwoch kolejnych warstw korony muréw z kamienia tamanego na
zaprawie o niskiej alkalicznosci, wysokim przewodnictwie wodnym i wysokim
procencie zawartosci oryginalnego renskiego trassu np. Optolith Optosan TWM.

Spoinowanie muréw

1. Oczyszczenie spoin z resztek urobku pozostatego po suchym strumieniowaniu
murdw przy uzyciu sprezonego powietrza,

2. Jednokrotny, profilaktyczny zabieg dezynfekcyjny przy uzyciu
wodorozcienczalnych preparatéw jak np. KEIM — Algicid, Remmers Schimmel-
Stop, STO Prim Fungal lub podobne,

3. Przygotowanie zaprawy do spoinowania: poétsucha mieszanka w stos. 1:1
zaprawy systemowej np. Optolith Optosan TWM i kruszywa ptukanego o
zroznicowanym kalibrze ziaren (od 0,5 mm do 5,00 mm). W zwigzku z koniecznoscig
wypetnienia obszernych pustek i zwiekszenia poziomu adhezji zaprawy do
zerodowanego podtoza kamiennego, wspotczesne tworzywo spoinowe nalezy
wprowadzac¢ warstwowo, przed aplikacjg wzbogaci¢ 5% dodatkiem plastyfikatora w
postaci emulsji wodorozcienczalnej, np. STO Flexo-Dispersion FD.

4. Posadowienie ostatecznej warstwy spoin na analogicznym poziomie wzgledem
lica watkow kamiennych jak to ma miejsce na murach rekonstruowanych celem



ujednolicenia efektu na poszczegodlnych odcinkach murow. Po uksztattowaniu spoin
nalezy przeprowadzi¢ zabieg gracowania. W takim stanie pozostawi¢ az do
catkowitego zwigzania zapraw.

6. Elementy uzupetniajace
6.1. Zakres

Tym etapem pracy zostaty objete dwa elementy. Pierwszy to odtworzenie
zamkniecia suchej fosy” przy furcie w Scianie nr 25 na podzamczu zachodnim. Drugi
obejmuje odtworzenie watu i filaréw przyczétka mostu zwodzonego na podzamczu
wschodnim.

6.2. Technologia
6.2.1. Odtworzenie zamkniecia suchej ,fosy”

W wyniku prac archeologicznych w 2013 roku w obszarze dojscia do furty w
murze nr 25 odkryto suchg ,fose”. Stwierdzono iz byta ona wykuta w skale a jej
zamkniecie stanowita opoka skalna, ktéra stanowita jednoczesnie podparcie dla
mostu/ktadki. Skata ta zostata najprawdopodobniej w XIX lub XX (I wojna Swiatowa)
wieku usunieta i lezy okoto 10 metrow nizej.

W takiej sytuacji stwierdzono, ze nalezy ten element odtworzy¢, wymurowujgc
go z duzych gtazéw kamienia wapiennego i opracowac tak jego powierzchnie aby
wyglagdata jak skata macierzysta.

6.2.2. Wat i filary przyczotka mostowego

Walt

Usypany zostanie z ziemi pochodzacej z przegiebianej fosy. Ziemie nalezy
usypywac warstwami z zageszczeniem i przektada¢ geowtdkning.

Filary przyczétka mostowego

Dwa filary o wymiarach 45 x 45 cm, wykona¢ z kamienia wapiennego.
Posadowienie jednego z nich zrealizowa¢ za pomocag kotew osadzanych w skale
rodzimej, natomiast drugiego do uzgodnienia w trakcie wykonania prac ziemnych w
fosie.



7. Spis rysunkow

Rys. 1. Plan zamku z rozwarstwieniem etapdw rozbudowy i przebudowy.

Rys. 2. Zamek w Smoleniu. Napoleon Orda ok. 1850 roku.

Rys. 3. Zamek w Smoleniu. Fotografia K. Ktosa z 1914 roku.

Rys. 4. Zamek w Smoleniu. Fotografia H. Poddebskiego z 1914 roku.

Rys. 5. Mapa sytuacyjno-wWySOKOSCIOWA ...........ouvueiiieiiiiiiiinninanenns skala 1:1000

Elementy projektowane

Rys. 6. Rzut podzamcza zachodnie€go ..........ccoeviiiiiiiiiiiiiiiia skala 1:200
RYS. 7. 8CIANA 10, ... o e skala 1:50
RYS. 8.8CIaN2 17 ...\ skala 1:50
Rys. 9. Zamkniecie suchej fosy” —rzut ... skala 1:50
Rys. 10. Zamkniecie ,suchej fosy” — przekroj ..........c.oooviiiiiiiiiinnn. skala 1:50
Rys. 11. Rzut podzamcza wschodniego ...........ccoviiiiiiii i skala 1:200
RYS. 12. SCIaNA 28......oveeii e skala 1:50
Rys. 13. Stupy przyczétka mostuiwat —rzut ... skala 1:50
Rys. 14. Stupy przyczétka mostu i wat — przekrdj ..o, skala 1:50
Rys. 15. Krata — SCIana 26 ........coiiiiiiiii i e skala 1:25

Ryc. 16. Schody na podzamczu zachodnim ..o, skala 1:70



