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1. Przewidywane zagrozenia.

W zwigzku z prowadzeniem robot budowlanych istnieje ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na skutek:

- montazu i demontazu elementéw wykonczeniowych na wysokosciach
przekraczajgcych 1,8m;

- upadku z wysokosci;

- uderzenia spadajgcymi przedmiotami;

2. Instruktaz BHP.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw dotyczacy:

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualne;j;

- zasad prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych;

- koniecznosci wydzielenia i oznaczenia stref szczegblnego zagrozenia,;

- zapewnienia sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg realizacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeAstwom.
- organizacja i technologia rob6t winna zapewniac bezpieczny sposob ich
wykonywania z zachowaniem zalecen okreslonych w podstawowych przepisach
- wydzielenie i oznaczenie stref szczegbdlnego zagrozenia; wydzielenie i
zagospodarowanie placu robot winno by¢ zgodne z projektem Wykonawcy, z
zabezpieczeniem przed dostepem 0séb niezatrudnionych

- zagospodarowanie terenu robét winno zapewnia¢ bezpieczne odlegtosci miedzy
skladowanymi materiatami, urobkiem z rozbiérek, trasami komunikacyjnymi,
stanowiskami prac na terenie i obiektem otoczonym rusztowaniem

- organizacja rob6t winna zapewnia¢ by pod zawieszonymi ciezarami nie
wystepowaty, nawet chwilowo, trasy komunikacyjne i stanowiska pracy

- zagospodarowanie terenu winno zapobiegac krzyzowaniu sie tras transportu
zewnetrznego z wewnetrznym i trasami komunikacji pracownikéw

- zabezpieczenie wejs¢ na teren obiektu przed spadajgcymi przedmiotami;

- zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi;

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej;

- zapewnienie drég dojazdowych;

- zapewnienie sprzetu ratunkowego;

- kontrola wtasciwego stosowania sprzetu budowlanego, wszystkie urzadzenia i
sprzet winny by¢ technicznie sprawne, pozostawac pod fachowg kontrolg
okreslonego mechanika i elektryka i byty uzytkowane zgodnie z instrukcjami
producentéw.

- do robét na wysokosciach stosowaé rusztowania systemowe, zmontowane
zgodnie z instrukcjg montazu

4. Wymagane przygotowanie pracownikéw do robot.

- bezposrednie kierownictwo robét konserwatorskich i budowlanych winno mie¢
wiedze, doswiadczenie i uprawnienia do prowadzenia tych robét i podejmowania
szczegbtowych decyzji w ich trakcie

- przy robotach wolno zatrudnia¢ wytgcznie te osoby, ktdre sg dopuszczone do
nich swiadectwem lekarskim i zostaly przeszkolone w zakresie zalecen BHP

"W zwiazku z powyzszym kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzié¢ plan BiOZ
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury."




