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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa fragmentu ciggu drogi gminnej publicznej
nr 641726S w miejscowosci Wierzbica gm. Pilica

Dziatki nr: 2223, 2275 obreb Wierzbica
253 obreb Przychody

Inwestor: Gmina Pilica

ul. Zarnowiecka 46a
42-436 Pilica

Dane ogodlne: Klasa drogi —,L”
Dtugo$¢ drogi — 1624,60 m
Szerokos¢ jezdni — 5.00 m
Powierzchnia jezdni — 8180,00 m?
Powierzchnia zjazdéw - 1335,00 m
Powierzchnia poboczy — 1311,00 m?

Projektowat: inz.E.Stankowska
nr upr . 1860/94
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W nawigzaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo Budowlane o$wiadczam, ze
opracowanie projektowe Projekt budowlany przebudowy fragmentu ciggu drogi gminnej
publicznej nr 641726S w miejscowosci Wierzbica gm. Pilica opracowane dla Gminy
Pilica zostato wykonane w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, obowigzujgcymi normami,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i zostato wydane w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

projektant
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1. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy fragmentu ciggu drogi

gminnej publicznej nr 641726S w miejscowosci Wierzbica w Gminie Pilica na odcinku
dtugosci 1624,60 m od krawedzi drogi powiatowej relacji Kleszczowa-Dobrakéww
kierunku zachodnim, do wschodniej granicy miejscowosci Przychody. Zakres projektu
obejmuje wymiane nawierzchni jezdni tgcznie z podbudowg, odtworzenie i umochienie
rowow przydroznych, przebudowe zjazdéw na posesje, oraz remont przepustéw pod
Zjazdami i jezdnia.

2. Podstawa opracowania.

- Umowa z Gming Pilica na opracowanie projektu.

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu Gminy Pilica.

- Mapa sytuacyjno —wysokos$ciowa w skali 1:500 opracowana dla celéw projektowych.

- Uzupetniajgce pomiary sytuacyjne wykonane przez zespét projektowy.

- Uzgodnienia branzowe.

- Opinia geotechniczna.

- Decyzja Srodowiskowa

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03. 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 1260)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dn. 31.07.2002 r.w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych
(Dz.U. 2002 poz. 1393 z p6zn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, zat.
1-4 (Dz. U. 2003 poz. 2181 z pdzn. zm.)

- Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 799.

- Prawo wodne ( tekst jednolity Dz.U. 2017 poz.1556).

- Prawo geologiczne i gérnicze ( tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2126)

3. Stan istniejacy.

Projektowana przebudowa dotyczy odcinka drogi gminnej lokalnej nr 641726S
dtugosci 1625,60 m. Obstuguje ona posesje przy niej potozone i stanowi potgczenie z
miejscowosci Wierzbica i Przychody oraz z drogami transportu rolnego.

Droga posiada jezdnie szerokosci 5,00 m o nawierzchni asfaltowej i jednostronny
réow przydrozny (na krotkich odcinkach dwustronny) w znacznym stopniu zamulony.
Zjazdy na posesje wykonane sg w przewazajacej czesci indywidualnie przez wtascicieli
i posiadajg rézng konstrukcje od utwardzenia zuzlem przez tluczniows, asfaltowg do
kostki brukowej. W osi rowdw pod zjazdami zlokalizowane sg liczne przepusty
wykonywane w przewazajgce;j ilosci z rur betonowych o $rednicy 500 i 400 mm. Droga
posiada bardzo zniszczong jezdnie szeroko$¢ 5,00 m o konstrukcji wedtug
wykonanych otworéw badawczych ziozonej z nawierzchni bitumicznej grubosci 4-5
cm ufozonej na podbudowie ttuczniowej grubosci do 30 cm. Jezdnia posiada pobocza
gruntowe szerokosci okoto 70 cm. Podtoze gruntowe stanowig wysadzinowe pyly
piaszczyste. Uzbrojenie terenu stanowi sie¢ wodociggowa, napowietrzna sie¢
energetyczna NN i napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna przebiegajgce wzdtuz drogi
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lecz poza jezdnig i rowami. Pod jezdnig przebiegajg tylko przy#qmzawwodociqgcw%cza 34
jedno przytagcze energetyczne i 5 przepustéw pod korona drodf"piZéproWadZajgéyen’
wody z rowu przydroznego po potudniowej stronie drogi do rowu melioracyjnego po
pétnocnej stronie drogi, przebiegajgcego w odlegtosci okoto 150 m od niej.

4. Stan projektowany.
4.1. Dane ogéline.

Zaprojektowano przebudowe drogi polegajaca na catkowitej wymianie konstrukcji
jezdni z nowymi poboczami utwardzonymi, odbudowag rowdw przydroznych z
czesciowym umocnieniem ich dna i skarp, przebudowa zjazdéw na posesje z
remontem przepustéw w osi rowow oraz przepustéw pod korong drogi.

Nowa jezdnia przystosowana bedzie do kategorii ruchu KR-2 i obcigzenia na 0§ 110
kN.

4.2. Czes¢ drogowa.
4.2.1. Droga w planie.

Poczatek drogi (km 0+000) przyjeto na krawedzi jezdni drogi powiatowej w
miejscowosci Wierzbica, a koniec (km 1+624,60) na koncu dziatki drogowej nr 253
prostego w miejscowosci Przychody.

Przebieg trasy pozostawiono bez zmian po istniejacym $ladzie. Sktada sie ona z
o$miu odcinkéw prostych o katach zwrotu od 3° do 51°. Na zatomach powyzej 3°
zaprojektowano tuki poziome 33 - 170 m.

Promienie wyokraglajgce wlotéw na skrzyzowaniu zaprojektowano 8,00 m.

4.2.2. Jezdnia w profilu podiuznym .

Niwelete jezdni zaprojektowano maksymalnie zblizong do istniejgcej. Spadki
podtuzne niwelety wynoszag od 0,33% do 4,05. tukdw pionowych nie projektowano.

4.2.3. Przekroje poprzeczne.

Zaprojektowano szerokos$¢ jezdni 5,00 m ze spadkiem dwustronnym 2%. Na tukach
poziomych o promieniach ponizej 40 m zastosowano poszerzenie jezdni 0 0,57 m
i 0,75 m oraz spadki jednostronne 5% do $rodka fuku.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza szerokosci 0,50 m ze spadkiem 6%
i rowy przydrozne gtebokosci 60 cm o szeroko$ci dna 40 cm i skarpami o skosie
1:1,5.

Na kilku krotkich odcinkach zastosowano przykrawedziowe $cieki z prefabrykatow
betonowych tzw. korytek muldowych.

4.2.4. Konstrukcja jezdni

Projektuje sie zfrezowanie istniejacej warstwy betonu asfaltowego nawierzchni jezdni
na catg grubos$é¢, rozebranie istniejgcej podbudowy ttuczniowej z okoto 5 cm warstwa
gruntu pod podbudowg i odwiezienie materiatu z rozbiorki na sktadowisko wskazane
przez inwestora.

Nowg konstrukcje jezdni projektuje sie o tgcznej grubosci 73 cm.

Dolng warstwe konstrukcyjng stanowi grunt rodzimy stabilizowany cementem o
grubosci 35 cm. Stabilizacja musi by¢ wykonana bardzo starannie specjalistycznym
recyklerem bebnowym, a nie sprzetem rolniczym. Wymagana wytrzymatos¢
stabilizowanego podtoza to min. 1,5 MPa.

Na warstwie stabilizowanego gruntu utozona zostanie podbudowa pomocnicza z
mieszanki tluczniowej 0/63 o grubosci 20 cm, a na niej podbudowa zasadnicza z .
betonu asfaltowego AC 22 P o grubosci 7 cm.
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Nastepng warstwg jest warstwa wigzaca z betonu asfaltowggg?ﬁﬁ’iﬁw lgrﬁbos::k@ "‘;
cm, a ostatnig warstwa jest warstwa $cieralna z betonu asfaliowego ACT1S GAIbOEE
5cm.

Miedzy warstwami betonu asfaltowego nalezy zastosowaé skropienie emulsjg

asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,5 kg/m2.
4.2.5. Pobocza.

Zaprojektowano pobocza szerokosci 50 cm i grubosci 15 cm ze spadkiem
poprzecznym 6% o nawierzchni z destruktu betonu asfaltowego po frezowaniu
istniejgcej nawierzchni.

4.2.6. Zjazdy.

Czes¢ istniejgcych zjazddw o dobrej konstrukcji i nawierzchni z betonu asfaltowego
lub kostki brukowej betonowej pozostawia sie bez zmian.

Nawierzchnie pozostatych zjazdéw do granicy poses;ji ze wzgledu na ciezkie maszyny
rolnicze mogace przejezdzaé przez zjazdy zaprojektowano z betonu asfaltowego
AC11S gr 6 cm na podbudowie z ttucznia kamiennego 0/63 mm grubosci 25 cm.

4.2.7. Rowy przydrozne.

Zaprojektowano oczyszczenie i odtworzenie rowdw przydroznych gtebokosci 60 cm i
szerokosci dna 40 cm ze skarpami o pochyleniu 1:1,5. Skarpy rowdéw w rejonie
wlotéw do przepustéw pod jezdnig obtozone beda plytami betonowymi otworowymi
60x90x10 cm.

4.2.8. Przepusty.

Projektuje sie wyremontowaé istniejgce przepusty pod zjazdami i pod jezdnig.
Zatamane lub uszkodzone rury przepustéw wymieni¢ na nowe o tej samej $rednicy,
wymieni¢ zdecydowang wiekszos¢ $Scianek czotowych przepustéw pod zjazdami i
zastgpic¢ je Sciankami zelbetowymi prefabrykowanymi.

Powierzchnie zewnetrzne betonu (rur i $cianek) stykajace sie z gruntem zaizolowac
dwoma warstwami emulsji asfaltowej lub lepiku na zimno.

4.2.9. Oznakowanie.

Projektuje sie pozostawi¢ istniejagce oznakowanie pionowe na wilocie do drogi
powiatowej w postaci znaku A-7 i- oznakowanie na drodze powiatowej w postaci
znakoéw znakoéw A-6b i A-6c¢.

5. Uwagi korncowe.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z projektem , zgodnie z odpowiednimi warunkami
technicznymi i przepisami BHP, wykopy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-
czerwonym i taS§ma w kolorze jak wyzej.

Przed przystgpieniem do robét zapoznac sie z przebiegiem uzbrojenia podziemnego
i uzgodnieniami.

W miejscach zblizen do istn. uzbrojenia podziemnego prace wykonywaé recznie pod
nadzorem uzytkownika uzbrojenia.

Istniejace punkty osnowy geodezyjnej w terenie nie mogg ulec zniszczeniu ani zakryciu.
Po wybudowaniu ciagu sieci nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng z naniesieniem
na mapy zasadnicze do zasoboéw geodezyjnych.




1. Podstawa opracowania.

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt budowlano-wykonawczy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie z dn.
02.03.1999 r. ( tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, zat. 1-4 ( Dz. U. 2003 poz. 2181 z pézn. zm.)

2. Zakres robot.

Zakres projektu obejmuje wymiane nawierzchni jezdni tagcznie z podbudows,
odbudowe rowoéw przydroznych z umocnieniem skarp i remont przepustéw pod
zjazdami

3. Kolejnosé¢ realizacji.

Inwestycja realizowana bedzie w sposéb ciggty przy wytaczeniu odcinka jezdni z
ruchu w nastepujacej kolejnosci:

- Rozebranie nawierzchni i podbudowy

- Korytowanie i odwo6z ziemi z koryta

- Remont przepustéw pod jezdnig

- Stabilizacja podtoza cementem

- Wykonanie nowej podbudowy jezdni

- Wykonanie nawierzchni jezdni

- Remont przepustow pod zjazdami

- Kopanie i umocnienie dna i skarp rowéw
- Utwardzenie poboczy i zjazdéw

- Oznakowanie pionowe

4. Istniejace obiekty budowlane.

W pasie prowadzonych robét zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego jak sieé¢
wodociggowa, napowietrzna siec teletechniczna , napowietrzna sie¢ energetyczna.
Poza tym budynki mieszkalne i ogrodzenia posesji oraz jezdnia drogi powiatowe;j.

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla ludzi.

Brak jest wiekszych zagrozen spowodowanych zagospodarowaniem terenu.
Najwiekszym zagrozeniem jest jezdnia z bardzo matym ruchem kotowym.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie wykonywania robot.

a. mozliwos¢é porazenia pradem przy uszkodzeniu podziemnego przewodu
energetycznego lub przy dotknieciu przewodu napowietrznego podczas robot
koparkg i roztadunku materiatéw

b. mozliwo$é zasypania ziemig w wykopie podczas budowy kanalizacji

c. mozliwosé uderzenia ramieniem koparki w przypadku przebywania pracownikéw
w zasiegu pracy koparki
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d. mozliwo$¢ przygniecenia lub uderzenia paletg z kostkg, lub lwavqezmkam at i ik

podczas ich roztadunku urzgdzeniami dzwigowymi.
e. niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych ze wzgledu na roboty w pasie
drogowym zwtaszcza drogi powiatowe;.

. Instruktaz pracownikow.

Instruktaz dla pracownikéw nie bedzie odbiegat od typowych prowadzonych dla tego
typu robét.

Pracownicy musza by¢ zapoznani na kazdym etapie robét z projektem organizaciji
robét i projektem organizacji ruchu na drodze w obrebie prowadzonych robét oraz

o wystepujgcych zagrozeniach i wzajemnych oddziatywaniach zagrozen.

Roboty muszg by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy
lub kierownika robét.

Potwierdzenie instruktazu stanowiskowego musi by¢ uwidocznione w dokumentach
budowy i potwierdzone podpisem szkolonego.

8. Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace

$rodki:

a. oznakowac¢ miejsce prowadzenia robé6t zgodnie z zatwierdzonym wcze$niej
projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

b. nie zostawiaé nie zabezpieczonych wykopow

¢. Po zakonczeniu dnidéwki roboczej zapory drogowe zbliza¢ maksymalnie do
krawedzi jezdni, aby zostawi¢ jak najszerszy pas ruchu na jezdni

d. nie pozostawia¢ materiatéw budowlanych na jezdni nawet poza zaporami
drogowymi.

e. dostarcza¢ materiaty na biezgco, aby jak najmniej sktadowaé w pasie drogowym.

f. przed kazdorazowym rozpoczeciem robét sprawdzié stan zabezpieczen.

g. zapewni¢ odpowiednie zej$cia do wykopow i mozliwosci ewakuacji z nich

h. ograniczy¢ naptyw wéd deszczowych i zapewnié¢ ich odprowadzenie z dna koryta

i. przy ewentualnej kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego roboty prowadzi¢ pod
nadzorem os6b odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci.

j-  zapewni¢ bezkolizyjny odw6z gruzu z rozbidrki, ziemi z wykopu i korytowania
oraz bezkolizyjng dostawe materiatéw

k. Zadba¢ o to , aby pracownicy uzywali kaskdédw ochronnych i kamizelek
ostrzegawczych.




REGIONALNY DYREKTOR -
OCHRONY SRODOWISKA

W KATOWICACH : :
A _ -Katowice, dnia 9?'0 marca 2018 r.
WO00S.4260.99.2017.AS2.8

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | oraz art. 84 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mirostawa
Cybul, dziatajgcego w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z 27 grudnia 2017 r., bez
numeru, o wydanie decyzji. o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiewziecia pn.. ,Przebudowa fragmentu C|qgu drogi gminnej pubhcznej nr 641726S
w miejscowosci Wlerzblca i Przychody”

|. Stwierdzam brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
dia przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa fragmentu ciggu drogi gminnej publicznej nr
641726S w miejscowosci Wierzbica i Przychody”. -
II.  Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zafaczmk do niniejszej decyzp

UZASADNIENIE

Whioskiem z 27 grudnia 2017 r., bez numeru (data wplywu do RDOS w Katowicach
29.12.2017), Pan Mirostaw Cybul, dziatajgcy w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Pilica,
wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach o wydanie decyz;i
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa
fragmentu ciggu drogi gminnej publicznej nr 641726S w miejscowosci Wierzbica
i Przychody”, uzupetnionym nastepnie pismem z 3 stycznia 2018 r.

Organem witasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, dla
przedmiotowego przedsiewziecia, dla ktérego wnioskodawcy jest jednostka samorzadu
terytorialnego, zgodnie art. 75 ust. 1 lit. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku,
poz. 1405 ze zm.), jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach.

~ Planowana inwestycja znajdowac sie bedzie w miejscowosci Wierzbica i Przychody,
gminie Pilica, powiecie zawiercianskim, wojewddztwie $lgskim.
Dokumentacja sprawy zawiera dokumenty okreslone w art. 74 ww. ustawy, tj.:
1) wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z 27 grudnia 2017 r., bez
numeru Pana Mirostaw Cybul, .
2) petnomocnictwo z 28.09.2017 udzielone Panu “Mirostawowi Cybul przez Burmistrza
Miasta i Gminy Pilica,
3) Karte informacyjng przedsuewznecna sporzadzong przez Pana Mirostawa Cybul w grudmu
2017,




4) kopie mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 wydang przez Starostg Zawiercianskiego obreb
ewidencyjny: 0014 i 0022 Przychody, Wierzbica z 27.12.2017,

5) wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica
uchwalonego Uchwatg Nr XXV/171/2005 Rady Mlasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 lutego
2005 .,

6) uproszczony wypis- z rejestru gruntow wg stanu na dzien 2017-10-05 (plsmo Starosty
Zawiercianskiego z 5.10.2017 znak G.11.6621.2268.2017),

7) uproszczony wypis z rejestru gruntéw wg stanu na dzien 2018-01-03 (pismo Starosty
Zawiercianskiego z 3.01.2018 znak G.11.6621.13.2018). ‘

Jak wynika z przedtozonych dokumentéw — kopii mapy ewidencyjnej i wypisu
zrejestru gruntéw, liczba stron w' postgpowaniu o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, przekracza 20. Wobec powyzszego, o czynno$ciach organu strony byty
zawiadamiane obwieszczeniami, umieszczanymi na tablicy ogtoszen w siedzibie Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach przy ul. Dabrowskiego 22 oraz na stronie
~ internetowej www.katowice.rdos.gov.pl (Biuletyn Informacji Publicznej - BIP). Informacja
0 wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie byta réwniez zamieszczona na tablicy
ogtoszen Urzedu Miasta i Gminy w Pilicy, na tablicach ogtoszeniowych w migejscowosciach
Wierzbica i Przychody, jak rowniez nastronie internetowej http://www.pilica. b|p jur
pl/artykuly/4580.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko, wiasciwy organ wydaje decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony. Nie
dotyczy to decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej.
Wobec powyzszego wydanie niniejszej decyzji nie jest uzaleznione od stwierdzenia
zgodnosci lokalizacji planowanego przedsiewzigcia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie odcinka drogi gminnej dojazdowej
miedzy drogg powiatowg Kleszczowa-Dobrakéw i wschodnig cze$cig miejscowosci
Przychody. Droga ta obstuguje teren gtéwnie zabudowy zagrodowej umozliwiajac dojazd do
zabudowan po obu stronach drogi oraz do pdl uprawnych przy niej potozonych. Zakres
inwestycji obejmuje przebudowe drogi na dtugosci 1640 m z wymiang catej konstrukgji jezdni
o szerokosci 5,00 m z przebudowg przepustéw pod jezdnia, zjazdow na posesje, korektg
istniejacego rowu przydroznego i niektérych przepustéw pod zjazdami. Nie zachodzi
konieczno$é przebudowy sieci wodociggowe;j, energetycznej i telekomunikacyjnej.
Dodatkowo przewiduje si¢ odtworzenie i uregulowanie 5 rowéw odprowadzajacych wode
~ z przepustdw pod jezdnig do rowu melioracyjnego w tym jeden w ciggu drogi powiatowe;j.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2, w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada” 2010r. w sprawie przedsigewzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2016, poz. 71), planowane zamierzenie, jako
przebudowa drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km,
zalicza sie do przedsiewzie¢ potencjalnie znaczaco oddziatujgcych na Srodowisko. Wobec
powyzszego, na podstawie art. 63 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, nalezy stwierdzi¢ czy dla planowanego przedsigewzigcia zachodzi potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, zasiegajac przed tym opinii organu
inspekciji sanitarnej oraz wlasciwego do wydania oceny wodnoprawne;j.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu pismem z 19.01. 2018 znak
NS/NZ-523-01/KU/18 wyrazit opinie, ze dla planowanego przedsigwzigcia nie jest wymagane
przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie opinig z6.02.2018 znak WA.ZZ0.3.414.6.2018.G.M réwniez
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.
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4) kopie mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 wydang przez Starostg Zawiercianskiego obreb
ewidencyjny: 0014 i 0022 Przychody, Wierzbica z 27.12.2017,

5) wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica
uchwalonego Uchwatg Nr XXV/171/2005 Rady Mlasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 lutego
2005r.,

6) uproszczony wypis- z rejestru gruntéw wg stanu na dzien 2017-10-05 (plsmo Starosty
Zawiercianskiego z 5.10.2017 znak G.11.6621.2268.2017),

7) uproszczony wypis z rejestru gruntéw wg stanu na dzien 2018- 01-03 (pismo Starosty
Zawiercianskiego z 3.01.2018 znak G.11.6621.13.2018). ‘

Jak wynika z przedtozonych dokumentéw - kopii mapy ewidencyjnej i wypisu
zrejestru gruntéw, liczba stron w' postgpowaniu o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, przekracza 20. Wobec powyzszego, o czynno$ciach organu strony byty
zawiadamiane obwieszczeniami, umieszczanymi na tablicy ogtoszen w siedzibie Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach przy ul. Dabrowskiego 22 oraz na stronie
internetowej www.katowice.rdos.gov.pl (Biuletyn Informacji Publicznej - BIP). Informacja
0 wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie byta réwniez zamieszczona na tablicy
ogtoszen Urzedu Miasta i Gminy w Pilicy, na tablicach ogtoszeniowych w miejscowosciach
Wierzbica i Przychody, jak réwniez na stronie internetowej http://www.pilica. b|p jUI’
pl/artykuly/4580.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko, wiasciwy organ wydaje decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewzigcia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony. Nie
dotyczy to decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydawanej. dla drogi publiczne;j.
Wobec powyzszego wydanie niniejszej decyzji nie jest uzaleznione od stwierdzenia
zgodnosci lokalizacji planowanego przedssewzuema z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Przedsiewziecie polegaé bedzne na przebudowie odcinka drogi gminnej dojazdowe;j
miedzy drogg powiatowg Kleszczowa-Dobrakéw i wschodnig czgécig miejscowosci
Przychody. Droga ta obstuguje teren gtéwnie zabudowy zagrodowej umozliwiajac dojazd do
zabudowan po obu stronach drogi oraz do pél uprawnych przy niej potozonych. Zakres
inwestycji obejmuje przebudowe drogi na diugosci 1640 m z wymiang catej konstrukciji jezdni
o szerokosci 5,00 m z przebudowg przepustow pod jezdnia, zjazdéw na posesje, korektg
istniejgcego rowu przydroznego i niektérych przepustow pod zjazdami. Nie zachodzi
koniecznosé przebudowy sieci wodociggowej, energetycznej i telekomunikacyjnej.
Dodatkowo przewiduje si¢ odtworzenie i uregulowanie 5 rowow odprowadzajgcych wodg
~ z przepustdw pod jezdnig do rowu melioracyjnego w tym jeden w ciggu drogi powiatowej.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2, w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na érodowisko (tj. Dz. U. z 2016, poz. 71), planowane zamierzenie, jako
przebudowa drogi 0 nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km,
zalicza sie do przedsiewzie¢ potencjalnie znaczaco oddziatujgcych na Srodowisko. Wobec
powyzszego, na podstawie art. 63 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, nalezy stwierdzi¢ czy dla planowanego przedsigwzigcia zachodzi potrzeba

‘przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, zasiegajac przed tym opinii organu
inspekgji sanitarnej oraz wtasciwego do wydania oceny wodnoprawne;j.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu pismem z 19.01. 2018 znak
NS/NZ-523-01/KU/18 wyrazit opinie, ze dla planowanego przedsigwziecia nie jest wymagane
przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie opinig z6.02.2018 znak WA.ZZ0.3.414.6.2018.G.M rowniez
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.
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Po otrzymaniu ww. opinii, tutejszy organ, postanowieniem z 20 lutego 2018 r. znak

© W00$5.4260.99.2017.AS2.6  stwierdzit brak - obowigzku przeprowadzenia  oceny

oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia. Na postanowienie nie
przystugiwato zazalenie. ‘

Podstawowym dokumentem okreslajgcym zakres planowanego zamierzenia oraz
potencjalne skutki jego realizacji dla $rodowiska jest Karta informacyjna przedsigwzigcia -
sporzgdzona przez Mirostawa Cybul 28.12.2017. .

Projektowana inwestycja ' obejmuje dotychczas zajmowany obszar. Istniejgca
konstrukcja jezdni zostanie wymieniona przy zachowaniu szerokosci jezdni 5,00 m,
utwardzone zostang pobocza szerokosci 0,75 m i wszystkie zjazdy. Nie planuje si¢ wycinac
zadnych drzew. Droga bedzie mie¢, tak jak obecnie, nawierzchnig z betonu asfaltowego oraz
zjazdy réwniez z betonu asfaltowego.

Na etapie realizacji przedmiotowych zadan bedg miaty miejsce emisje i ucigzliwosci
typowe dla okreséw buddw; tj. emisje spalin i pytéw do powietrza oraz hatasu powstajace
w zwigzku z pracg pojazdéw, maszyn, i urzadzen oraz powstawanie odpadow, ktérych wptyw
na $&rodowisko, z uwagi na rozmiar przedsiewziecia (lokalnego) nie bedzie znaczacy.
Uciazliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter tymczasowy i ustapig z jej
zakoAczeniem. Masy ziemne usuwane w czasie prac budowlanych moga zostaé
zagospodarowane na terenie inwestycji do ksztattowania terenu lub przekazane
upowaznionemu odbiorcy do zagospodarowania. W przypadku ziemi zanieczyszczonej

. substancjami niebezpiecznymi (np. substancjami ropopochodnymi) nalezy traktowac jg jako

odpad i oddaé do unieszkodliwienia upowaznionemu podmiotowi.

Etap eksploatacji planowanej inwestycji bedzie si¢ wigzat z emisjami takimi jak
obecnie, tj. energii i substancji do powietrza oraz wéd opadowych i roztopowych. Z Karty
informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze nie bedzie dochodzi¢ do znaczacego
oddziatywania planowanego zamierzenia na srodowisko. _

Przedsiewziecie usytuowane jest w obrebie zlewni jednolitych czesci wod
powierzchniowych (JCW) PLRW200062541+69 o nazwie Zebréwka oraz podziemnych

"(JCWPd) PLGW2000113. Przedsiewziecie nie znajduje si¢ w strefie ochronnej uje¢ wod i na

obszarze ochronnym zbiornikéw wéd érédigdowych. Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizacje .
przedsiewziecia stwierdzono, ze jego realizacja i eksploatacja nie wptywa na ryzyko
nieosiagniecia celéw $rodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na

- obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z 2016., poz. 1911). -

v Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ poza obszarami wymagajgcymi specjalinej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarami Natura 2000. Najblizej potozone obszary
majgce znaczenie dla Wspdinoty — Ostoja Srodkowojurajska PLH240009 . znajduje sie

" w odlegtosci okoto 7,5 km od obszaru realizacji inwestycji oraz Buczyny w Szypowicach i Las

Niwiski PLH240034 w odlegtosci okoto 8,6 km. Planowana inwestycja znajduje ‘sie

~ w obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Biorgc pod uwage odtworzeniowy

charakter przedsiewzigcia, w miejscu istniejacej drogi, nie przewiduje si¢ jego oddziatywania
na $rodowisko przyrodnicze w stopniu znaczgcym. _
Przedsiewziecie na etapie realizacji oraz eksploatacji pozostanie bez istotnego
wptywu na uwarunkowania klimatyczne. Podczas realizacji inwestycji wystapi jedynie
miejscowa emisja zanieczyszczen do otoczenia typu: pyly, gazy spalinowe z silnikdw
pojazdéw obstugujacych budowe. Bedzie to miato jednak charakter okresowy i zakonczy sig
wraz z ukonczeniem prac budowlanych. Infrastruktura transportowa narazona jest na
bezposrednie oddziatywanie czynnikéw klimatycznych. Do podjecia efektywnych dziatan
adaptacyjnych i zapobiegawczych niezbedna jest prawidiowa ocena wrazliwosci
infrastruktury transportowej na czynniki klimatyczne bedaca efektem analizy danych
klimatycznych i pogodowych oraz ich wptywu na stan infrastruktury. Dziatania w ramach tego
kierunku prowadzié maja do wypracowania zalecen i standardéw dotyczacych infrastruktury
transportowej na etapie projektowania ibudowy. Dziatania majgce by¢ odpowiedzig na
zmiany klimatyczne, w zakresie adaptacji, realizowane sg poprzez zmiany obowigzujacych

. standardow projektowania, a te z kolei stanowig podstawe opracowania koncepcji i projektu
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przedmiotowej inwestycji. Zamierzenie jest projektowane zgodnie z wymaganiami obecnie

obowigzujgcych przepiséw i norm. ‘

Oceniajac przewidywany wptyw przedsigwzigcia na Srodowisko i stwierdzajac brak
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, tutejszy organ kierowat
sie nastepujgcymi uwarunkowaniami: ' ’

1) rodzajem i charakterystyka planowanego przedsigwzigcia, 1j.:

a) skalg przedsiewzigcia - przebudowg okoto 1,64 km drogi gminnej obstugujgcej tereny
zabudowy zagrodowej oraz p6l uprawnych, o charakterze lokalnym, ktéra nie spowoduije
dodatkowego znaczacego obcigzenia istniejacej infrastruktury oraz oddziatywan
skumulowanych, : :

b) inwestycja nie spowoduje utraty réznorodnosci biologicznej, nie bedzie wykorzystywac
zasobow naturalnych, : ,

c) przewidywane emisje nie beda wigksze niz obecnie, o

d) nie bedzie sig zalicza¢ do obiektow stwarzajgcych szczegodlne ryzyko wystgpienia
powaznej awarii lub katastrofy budowlanej, nie bedzie réwniez stwarzaé szczeg6lnego
zagrozenia dla otoczenia w przypadku wystapienia katastrofy naturainej,

2) usytuowanie inwestycji poza: obszarami wodno-btotnymi, innymi obszarami o ptytkim
zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliskami fegowymi oraz ujSciami rzek, obszarami
wybrzezy i $rodowiskiem morskim, obszarami gérskimi, obszarami objetymi ochrong, w
tym strefami ochronnymi uje¢ wéd i obszarami ochronnymi zbiornikéw wéd
srodladowych, obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, obszarami przylegajacymi do jezior, uzdrowiskami i obszarami ochrony
uzdrowiskowe;j, '

3) niewielki zasieg oddziatywania, brak oddziatywania transgranicznego.

Majac na uwadze potozenie planowanej inwestycji (w odlegtosci wiekszej niz 100 km
od granicy panstwa) oraz ze obszar, na ktory bedzie oddziatywaé¢ planowane
przedsiewziecie znajduje si¢ w bezposérednim sasiedztwie drogi, mozna wnioskowac, iz nie
bedzie w zadnym z mozliwych elementéw. Srodowiska oddziatywa¢ na tereny panstw
osciennych, zatem nie istnieje  koniecznos¢ przeprowadzania  postgpowania
transgranicznego. '

Dia planowanego przedsigwziecia nie ma koniecznoSci utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz.U. z 2017 roku, poz. 519, ze zm.). -

Po zgromadzeniu materiatu dowodowego, obwieszczeniem z 20 lutego 2018 r. znak
WO00S$.4260.99.2017.AS2.7 tutejszy organ zawiadomit strony postgpowania o mozliwosci
zapoznania sie z catoscig materiatu -dowodowego | wypowiedzenia si¢ na jego temat.
W zakreslonym terminie 7 dni nie zostaty wniesione zadne uwagi oraz whnioski.

Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Za dowodem doreczenia otrzymujg:
Mirostaw Cybul Ustugi Budowlane
42-421 Wiodowice, ul. Sobieskiego 12
2. pozostate strony postepowania za pomoca obwieszczeni
3. WOOS aa S
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Do wiadomosci: ,

1. Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu (zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy 00$)
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 15

2. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim PGW Wody Polskie

- 97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Mtynarska 2

3. Starosta Zawiercianski (na podstawie art. 86 a ustawy 00$)
Starostwo Powiatowe w Zawierciu
42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34 .

Woydanie niniejszej decyzji jest zwolnione z optaty skarbowej

na podstawie art. 7 (pkt 3) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(Dz.U. z 2016 roku, poz. 1827 ze zm.) .

gt. specjalista Anna Sopel

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

 w Katowicach 3“‘"‘“’23 si¢, e n
40-032 Katowice ; eCyzja stala si¢ osta
ul. Dgbrowskiego 22 imrr 0. 06 3110
241051947 # dniem 22042004 ...,
T ¢ ”"f‘l// :
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Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowigks
w Katowicach
u!4g°32 Katowice
) 3'210519;'?0 22 * Zatgcznik do decyzji . ’
-t Regiongjnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
z dnia‘ o{) marca 2018 r. znak: WO0$.4260.99.2017.AS2.8

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia

Planowane zamierzenie polega¢ bedzie na przebudowie fragmentu ciggu drogi gminnej
publicznej nr 641726S w miejscowosci Wierzbica i Przychody. Realizowane bedzie na dziatkach
o nr ewid.: 2223, 2178, 2275, 2215, 2177, 2203, 2190, 2191, 2179, 2180, w obrebie
ewidencyjnym Wierzbica i dziatkach 253, 255 w obrebie ewidencyjnym Przychody.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej miedzy
droga powiatowg Kleszczowa-Dobrakéw i wschodnig. czgscig miejscowosci Przychody. Droga
.obstuguje gtéwnie teren zabudowy zagrodowej umozliwiajgc dojazd do zabudowan po obu
stronach drogi oraz do pdl uprawnych przy niej potozonych. Zakres inwestycji obejmuje-
przebudowe drogi na dtugosci 1640 m z wymiang catej konstrukcji jezdni o szeroko$ci 5,00 m
z przebudowg przepustéw pod jezdnig, zjazdéw na posesje, korektg istniejgcego rowu
przydroznego i niektoérych przepustow pod zjazdami. Nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy
sieci wodociggowej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Dodatkowo przewiduje sie odtworzenie
i uregulowanie 5 rowéw odprowadzajgcych wode z przepustébw pod jezdniag do rowu
melioracyjnego, w tym jeden w ciggu drogi powiatowej. - _

Powierzchnia terenu (pasa drogowego) zajmowanego przez inwestycje bedzie wynosié
ok. 1,9 ha. Obecnie jest to teren drogi dejazdowej o nawierzchni asfaltowej z poboczami
gruntowymi i z rowem przydroznym od strony potudniowej z przepustami pod utwardzonymi
i nieutwardzonymi zjazdami na posesje zabudowane i dziatki rolne. Szate roslinng stanowi
trawa porastajgca skarpy rowu i czesciowo korone drogi. Inwestor nie planuje wycinki drzew.

Istniejaca konstrukcja jezdni zostanie wymieniona przy zachowaniu szeroko$ci jezdni
5,00 m, utwardzone zostang pobocza szerokosci 0,75 m i wszystkie zjazdy. Projektowana droga
bedzie mie¢, tak jak obecnie, nawierzchnie z betonu asfaltowego, oraz zjazdy réwniez z betonu
asfaltowego. ‘ :

‘ W fazie realizacji powstang odpady z frezowania nawierzchni istniejgcej jezdni, ktére
wykorzystane zostang na miejscu do utwardzenia poboczy. Ttuczen z rozbieranej podbudowy
zostanie zmagazynowany i wykorzystany do utwardzenia drég gruntowych na terenie gminy.
Grunt z koryta jezdni ztozony zostanie na sktadowisku i przeznaczony do wyréwnywania terenu.

Regionalny Dysdktar Qohvony S
‘ w Katowicach

: {
mgr Jolarity

1z1




POWIATOWY ZARZAD DROG
; w Zawierc.iu iowicza M
A 2-400 Zawiercie, ul. Sienkiewic
* tel. 032 61-107-57; 032 67-107-65
T fax 032 67-107-T3

PZD.DZ3.TS-5547-0009/18

Zawiercie dn. 28.02.2018 r.

Uslugi Budowlane
Mirostaw Cybul

ul. Sobieskiego 12
42-421 Wlodowice

W odpowiedzi na Pana pismo Powiatowy Zarzad Drog w Zawierciu uprzejmie informuje,

ze opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt: ,,Wykonanie przebudowy wiaczenia drogi

gminnej 641726 S do drogi powiatowej nr 1771 S w m. Wierzbica i Przychody wraz

z remontem przepustu fi-600.

Wyrazam zgodg na dysponowane nieruchomoscia ( Dz. nr. 2275, droga powiatowa

Nr 1771 S) na cele budowlane dla realizacji w/w. inwestycji.

Otrzymuja:

1. Adresat,
2. Obwdd Drogowy Pilica,
3. aa.

/ADU DROG

./ énryk Goncerz




FAKLAD
PSLUG WODAYCH | KOSTUNALNYCH
42-435 Pilica, ul. Zarmowiecka 48
tel: 32 67-35-231
Pilica, dnia 14.03.2018 r.

L.dzZ56.18 Uslugi Budowlane
Mirosiaw Cybul
ul. Sobieskiego 12
42-421 Wlodowice

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr S 641726S

w miejscowosci Wierzbica i Przychody..

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.02.2018 roku Zakiad Ustug Wodnych i Komunalnych
w Pilicy uzgadnia projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr S 641726S

w miejscowosci Wierzbica i Przychody.

Z powazaniem

DYREKTOR
Zalaczniki: ¢
1. 1egz. Projektu Budowlanego mgrnz. Adam Rozlach

2. Faktura VAT




