Przekrodj poprzeczny konstrukcyjny na tuku

$ciek krawedziowy jezdnia z poszerzeniem __pobocze
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korytko muldowe 50x50x15

tawa betonowa 60x15

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (50/70) - 5cm

skroplenie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg
C60B3ZM - 0,5kg/m?

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (50/70) - 6cm

skroplenie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg
C60B3ZM - 0,5kg/m’

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
AC22P (35/70) - 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
ttuczniowej 0/63 - 20cm

stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa
na grubosci 35cm

@)

destrukt z betonu asfaltowego - 15cm

)

Ustugi Budowlane Mirostaw CYBUL, 42-421 Wiodowice ul. Sobieskiego 12

Inwestor: Gmina Pilica
ul. Zarnowiecka, 42-436 Pilica
Obiekt: Przebudowa fragmentu ciagu drogi gminnej publicznej nr 641726 S

w miejscowosciach Wierzbica i Przychody
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