Ustugi Budowlane Mirostaw Cybul ul. Sobieskiego 12 42-421 Wlodowice

Nr proj. 12/2016

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI DROGI
DOJADZOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
W CISOWIE GMINA PILICA

Obi‘gb Cisowa nrdz. 28/1, 44/2,45/2,47/2, 49/2, 63/3, 315, 316,
314/2,2711, 39/1, 39/2, 46/4, 13/6

Inwestor: ijna Pilica
ul. Zarnowiecka 46a
42-436 Pilica

Dane ogolne:

klasa drogi - s W
dlugosé drogi - 950,60 m
szeroko$¢ jezdni -3,00i3,50 m
powierzchnia jezdni — 3410,60 m’

Projektowal: inz. Elzbieta Stankowska
upr. nr 1860/94, 216/92

Opracowat : mgr inz. Mirostaw Cybul
upr. nr UAN VIII/83861/145/89

lipiec; 2016 1. Egz. nr 1
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Spis tresci

Strona tytutlowa

Spis tresci

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia i wpis do Izby Samorzadu Zawodowego

Wyrys 1 wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Mapa ewidencyjna

Wypisy z ewidencji gruntéw

Opis techniczny

Informacja do planu BIOZ

. Czes$¢ rysunkowa

- rys. nr 1 Orientacja

- rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu

- rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne — odcinek I
- rys. nr 4 Przekroje konstrukcyjne — odcinek II



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W nawigzaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo Budowlane o§wiadczam, ze
opracowanie projektowe Projekt budowlany przebudowy (modernizacji) drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych w Cisowie gmina Pilica opracowane dla Gminy Pilica
zostato wykonane w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, obowiazujagcymi normami,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i zostato wydane w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

inz. Rlzbieta T,

UPRAWNIONA DO PROJEKTOWANIA, N
i KIEROWANIA ROBOTAMI DRCS

...... NA UPRAWNIEN: 1 860/94). . . . .
projektant
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Nr ewid. 1860794

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH ¥ BUDODWNICTWIE

Na podstawie § & Mste2. § S ust-lpktl, 82, ... . ..
i § 13 ust.1 pkt.i.litégzporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r ¥ sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6zn.zm.{Bz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel /ka/ ELZBIETA TOMCZYK - STANKOWSKA

-----------------------------------------------------

urodzony dnia ...1.5tyeznia 1948 .xe w.Zawderciu....... A S

posiada przygotowanie zawodowe upowazZniajgce deo wykonywania sa-
modzielnej funkcji .Prodektanta oraz kierownika budowy i xobdt

............................

--------------------------------------------------------------

w specjalnosci...konstyukevine=-inZmieryjne] M .zakresie drdg ..
i nawierzchni lotniskowych

--------------------------------------------------------------

Obywatei/kal. ... ELZBIETA TOMCZYK-STANKOYSKA upowazniony do s

1/ sporzgdzania projektédw budowli, drdg, nawierzchni lotniskowych,
oraz typowych mostdéw i przepustiw,

2/ xierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli drég,
nawierzchni lotniskowych, typowych przepustéw i mostéw.

? Oyrakior Wyszhar, p
. * tu Arce 3
- / §Kra; Emz"-c' Sty



Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2C7-RNT-7DH *

Pani Elzbieta Tomczyk - Stankowska o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1611/02

adres zamieszkania ul. Kresowa 13, 42-400 Zawiercie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. -

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-18 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




ZAD WOIBEWODEY
w CZESTOCHOWIE

' Czestochowa 18,12 89
Wydsisl Badownictwp, Urbeniepld =~~~ S i et g
gﬁﬁﬁ‘g&p]em& gs o vl = i
Nr ” ‘\'é’"*“" 83861 /145789
DECYZJA O STWIERDZENIU !‘I@ZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 5
deo pe!nienié samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
- - - . ~5 ust.l S et N7 23 2 G
Na podstawie § ...~ ..o Z=ame " 1§ ust 1 pkt. - = lit.

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

- Mirgstaw- Cybul syn Jana ~
Obywatel(ka)
i 5 (imie i nazwisko)
magister inzvnier budownictwa -
3 “(tytut naukowy — zawodowy)
‘“1é mares 59 = : VT?’”’J”T';"?C:’E
urodzony(a) dnia 19 r.w

pos1ada przygotowame zawodowe upowazmajace do wykonywania samodzielnych funkeji

w specjalnosci

w zakresie

(specjalizacia zawodowa)

WA XKr.'101/88 MA-BUAN4 9000 szt usp j. z 18-88
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_® POLSKA
; I 72 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7WP-YXU-XCN *

Pan Mirostaw Cybul o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1733/02

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 12, 42-421 Wtodowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



WYRYS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica
uchwalonego Uchwatg Nr XXV/171/2005 Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 24 lutego 2005 r.

Skala 1:5000

Pilica dn. 24.02.2016 r.

Za zgodno$&c¢ z oryginatem:

Z up. BU STRZA
Zhighieiy Luks
EJEROWRATIK R ATU INWESTYCIT

MIENIA KOML;.‘{,\L-‘\'EGU LROLNICT®A



6727.34.2016

WYPIS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica
uchwalonego Uchwatg Nr XXV/171/2005 Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 24 lutego 2005 r. ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Slaskiego Nr 38 poz. 1051 z dnia 8 kwietnia 2005 r.

Ustalenia planu:

Za zgodne z planem uznaje sig:

1. lokalizowanie w granicach catego terenu objetego planem, nie wyznaczonych w rysunku planu urzgdzen
i sieci infrastruktury technicznej, niezbednej dla obstugi terenéw zabudowy o ile ich lokalizacja nie bedzie
sprzeczna z pozostatymi ustaleniami planu

2. wyznaczenie dodatkowych drég dojazdowych, wewnetrznych, gospodarczych i ciggoéw pieszo - jezdnych

w obrebie terenéw przeznaczonych do zabudowy

3. zmniejszenie szerokosci drég w liniach rozgraniczajacych w przypadkach uzasadnionych istniejgcym
zainwestowaniem

4. realizacje obiektdw stuzacych utrzymaniu i regulacji wod oraz zabezpieczeniu przed powodzig. ....

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY | BUDOWY SYSTEMU KOMUNIKACJI

Ustala sie hierarchie funkcjonalng ciggéw komunikacyjnych gminy oraz wydzielenie poszczegolnych drog
liniami rozgraniczajacymi z okresleniem pozostatych parametrow technicznych zgodnie zasadami okreslonymi
w przepisach szczegdlnych.

1. linie rozgraniczajgce drog obowigzujg przy realizacji nowych inwestycji i generalnej przebudowie
istniejgcych obiektow

2. zazgoda zarzadcy drogi, w liniach rozgraniczajgcych dopuszcza sie ograniczony zakres przebudowy,
adaptaciji i remontow istniejacych obiektow bez wznoszenia nowych konstrukgji i nadbudowy
kondygnacji

3. w strefach ochrony konserwatorskiej w ulicach o zwartej zabudowie przyulicznej linie rozgraniczajace
i obowigzujace linie zabudowy wyznacza sie w liniach istniejgcej zabudowy.

4. wszystkie tereny publiczne nalezgce do drdg, a potozone poza wyznaczonymi w planie liniami
rozgraniczajgcymi przeznacza sie dla zieleni izolacyjnej, zatok postojowych i lokalizacji elementow
infrastruktury technicznej. Zakazuje si¢ wigczania tych terendw do przylegtych dziatek budowlanych.

5. ustala sie minimalng liczbe ogdlnodostepnych miejsc parkingowych
wymaganych dla realizowanych nowych funkgji:

- lokale mieszkalne — 1 m. p. na 1 mieszkanie

- biura, urzedy — 5 m.p. na 100 m? pow. uzytkowe;

- handel, restauracje, kawiarnie — 5 m.p. na 100 m? pow. uzytkowej

- hotele, pensjonaty — 25 m.p. na 100 tbzek

- obiekty sportowe — 10 m.p. na 100 uzytkownikow jednoczesnie

- koscioly, kluby, kina — 10 m.p. na 100 uzytkownikdw jednoczesnie

- oérodki zdrowia , gabinety lekarskie —5 m.p. na 100 m? pow. uzytkowej
- szkoly, przedszkola — 20 m.p. na 100 zatrudnionych

- zaktady produkcyjne — 20 m.p. na 100 zatrudnionych

- cmentarze — 10 m.p. na 1 ha

Klasyfikacja i parametry techniczne planowanych i modernizowanych drog:

. KDW - drogi wewnetrzne i drogi gospodarcze
Drogi wewnetrzne w zabudowie mieszkaniowej i letniskowej o parametrach drog pozarowych,
utwardzone i przystosowane do przejazdu pojazdow strazy pozarnej i obstugi komunalnej
- minimalna szeroko$¢ drég wewnetrznych 5,0 m
- minimalna szeroko$¢ jezdni utwardzonej 3,5 m



- minimalne promienie skretu po fuku zewnetrznym 11,0 m
- minimalna odlegto$¢ zabudowy od osi jezdni 8,0 m
Wazniejsze drogi gospodarcze stanowigce dojazdy do kompleksow rolnych i rozproszonej zabudowy

wymagajg wiaczen do drog lokalnych o szerokosci min 5,0 m oraz utwardzonej nawierzchni
szer. min3,5m....."

Pilica dn. 24.02.2016 .

Za zgodnosc¢ z oryginatem:

Zup. B ﬂ,?}f RZA
Zbigatey Luks

KTRROWNIK REFEAATU INWESTYCJL
HIENIA ROMUNALNECD L ROLNICTWA

Nie podlega optacie skarbowej [ zwolnione
od optaty skarbowe| na podstawie
art. ?Pk{f% ustawy z dnia

18 listopada 2006r. 0 optacie skarbows]
Dz. U. 2258, poz, 1635/



VVUJUWUUL!.WU. quaf\lﬁ
Powiat: 2416 - zawiercianski -
Jednostka ewidencyjna: :241607_5 ,Pilica
Obreb ewidencyjny: 0002, Cisowa
Ident. ark. ewid.: 3

Kopia mapy ewidencyjnej
Skala 1:2000

7 pBr-RiliD

bY

AR T R A i N T {2 ) G A TR AR Ao
"

Wykonat: lwona Trzcionka

st nisigfpre
hu peodezyjnegs |

Niniejszy dokument nie podlega optacie . panstwawegn
H —cy

skarbowej na podstawie art. 3 ustawy

4 HER
o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. Nazuws malariali 2a36by! LU %d ng’(\ ity
: A

Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie P identyilater suidancyiny | o= QA P
. p o p H m&:ﬂe:m ThLI & ‘H%E’ég ") L) {7/0{ /
niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, : > : A G

o ktorym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989r.

prawo geodezyjne i kartograficzne. P Data wykonanis kool Zmﬁ -02‘ 2 5

Dokument nie zawiera wszystkich informacji okreslonych $ »

w rozporzadzeniu, a potozenie niektorych elementow § i, nersiishn | pudpis vy

niniejsze] mapy moze nie spetniac wymagan okreslonych T reprenasluiics ofjen

w rozporzadzeniu oraz standardach technicznch.. i

Podstawa prawna: §86 ust.1 rozporzadzenia Ministra P R e i R

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, z dnia 29.03.2001 r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (DZ. U. Nr 38 poz. 454)

Zawiercie, dn. 25-02-2016 r.
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STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU Wojewodztwo: $laskie

Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru Powiat: zawiercianski
i Gospodarki Nieruchomosciami | Jednostka ewidencyjna: 241607_5, PILICA - OBSZAR WIEJSKI

Obreb ewidencyjny: 0002, CISOWA

G.11.6621. .2016

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa gruntow:  G.116

WLASCICIELE | WLADAJACY:

posiadacz samoistny

UDZIAL: 1/1

SKARB PANSTWA

Siedziba: -
DZIALKI EWIDENCYJNE:
| Numer i Powierzchnia ‘ Numer KW
i o h A o Symbol |
Ark. | dziakki Polozenie gruntéw Opis uzytku ° e o lub
| ewiden- klasouzytku [ﬁa] e oznaczenie
mapy :‘ cyinej [ha] dokumentu
3 ; 314/2 Drogi dr 0.2800 0.2800
lddz: 241607 5.0002.AR_3.314i2 T
powierzchnia dziatki: 0.2800
KLAUZULE
Ewidencja gruntéw i budynkdéw nie bierze odpowiedzialnosci za numer Ksiegi Wieczyste;j.
W dniu: 2016-02-24 2016 _Uz_ 25
dokument sporzadzony przez: Matgorzata Grudzinska Zawiercie, dnia: ... D
................... (podp/s)’ 7 up. STAI STY

inz. Malgorzaterudzinska

(imie\i nazwisko osoby uprawnionej)



STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU

Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami

G.11.6621. 2016

Wojewodztwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:

Slaskie

zawiercianski

241607_5, PILICA - OBSZAR WIEJSKI

0002, CISOWA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa gruntow:  G.139

WLASCICIELE / WLADAJACY:

wiasciciel
UDZIAL: 1/1
GMINA PILICA
Siedziba; ZARNOWIECKA 46 a, 42-436 PILICA

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Id dz: 241607_5.0002.AR_3.316

Numer ' Powierzchnia Numer KW
s e S 2 | S Symbol ;
Ark. | dziakki Potozenie gruntéw | Opis uzytku - Py lub
| I .
| ewiden- | klasouzytku [ﬁa} ? oznaczenie
Mapy | cyinej | ha] dokumentu
3|28 |Drogi dr 0.0420]  0.0420 44630
Iz 3A1607 BO002AR 3281 T
3 |44z | |Progi | dr | 00605/  0.0605 44630
I dz 241607 B.0002.AR 3.4z T
3 ]45/2 H Drogi a dr ] 0.0224{ 0.0224 44630
14 ds 241607 BO002AR 3452 T
3 a2 Drogi | o ] 00139] 00139 44630
T dr T a1607 BOC02ZAR 3472 T
3 4012 |Drogi | o 0.0102]  0.010
T e Sates BB AR AR T T T T e e
2 |63/3 | Drogi J dr j‘ 0 oeoo[ 0. oeoo1 CZ12/00063295/5
i 51607 BOD02AR 263z T e
3 531 5 [ Drogi ﬂ dr 4 0.12001 0. 120& ©Z12/00063295/5
10 dz 241607 B0002.AR 3315 T
[Drogi L dr 0.2210 0.2210| CZ12/00063295/5

KLAUZULE

Ewidencja gruntow i budynkoéw nie bierze odpowiedzialno$ci za numer Ksiggi Wieczystej.

Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w KSIEDZE WIECZYSTEJ.

W dniu: 2016-02-24

dokument sporzadzony przez: Matgorzata Grudziriska

(podpis) -

Zawiercie, dnia: ......J

016.:02-.25........

7 up. STAROSTY

inz. Malgorzata
p.o. NACZELNI
GEODEZIL, KARTOG
I GOSPODARKI NIER

f

dzinska

YDZIALU
‘11, KATASTRU
ACHOMOSCIAMI

(imie i nazwisko osoby uprawnionej)




STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU Wojewodztwo: §lgskie
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru Powiat: zawiercianski
£ SmpodarK! HieichniioAelabi Jednostia ewidencyina: 241607_5, PILICA - OBSZAR WIEJSKI

Obreb ewidencyjny: 0002, CISOWA
G.11.6621. .2016

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa gruntow:  G.146
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OPIS TECHNICZNY
1. Informacje wstepne.

1.1. Wielko$ci podstawowe charakteryzujgce projektowana inwestycje.

parametr jedn. |ilos¢
Dhugos¢ drogi m 950,60
Szerokos¢ jezdni m 3,001 3,50
Klasa techniczna \
Predkos¢ projektowa km/h |30
Spadek poprzeczny % 2
Warstwa odsgczajaca z piasku m~  |2263,20
gr. 10 cm

Podbudowa z mieszanki thuczniowej | m” 2506,00
gr. 25 em

Wzmocnienie istniejacej podbudowy | m” 1322,60
thuczniem kamiennym gr 12 cm

Nawierzchnia z betonu asfaltowego m” |3410,60
gr. 6 cm

1.2. Podstawa i zakres opracowania.

- Umowa z Gming Pilica na wykonanie projektu uproszczonego zadania pt. .,Projekt
budowlany przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Cisowie
gmina Pilica

1.3. Wykorzystane materialy.

- mapa topograficzna powiatu zawiercianskiego w skali 1:10000

- mapa ewidencyjna gruntéw w skali 1:1000

- mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR 2-01 — Roboty ziemne
KNR 2-31 Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach

- Informator o Cenach Materialéw Budowlanych w II kwartale 2016 r.
wydawnictwo SEKOCENBUD

- Informator o Stawkach Robocizny Kosztorysowej oraz Cenach Najmu Sprzetu
budowlanego w II kwartale 2016 r. wydawnictwo SEKOCENBUD

2. Polozenie obiektu i jego charakterystyka.

2.1. Polozenie administracyjne.
Projektowana droga dojazdowa do gruntéw rolnych skladajaca si¢ z dziatek 28/1, 44/2,
45/2,47/2, 49/2, 63/3, 315, 316, 314/2, 27/1, 39/1, 39/2, 46/4 oraz czg¢sci dziatki 13/6
bedacej droga powiatows potozona jest w centralnej czesci miejscowosci Cisowa w

gminie Pilica. Stanowi dojazd do pdl w solectwie Cisowa.

2.2. Fizjologia terenu.



2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Teren przez ktéry prowadzi droga ma charakter pagoérkowaty. Spadki terenu siegajg 8%
i majg charakter regularny. W pokryciu terenu wystepujg grunty orne oraz uzytki zielone.

Charakterystyka stanu istniejacego drogi.

Projektowana droga sktada si¢ z dwoch odcinkéw o tacznej dtugosci 950,60 m. Szerokosé
pasa drogowego wynosi 3,50-9,00 m. Na poczatku odcinka I i konicu odcinka II wystepujg
krotkie odecinki zabudowy siedliskowej. Na catym odcinku droga posiada nawierzchnig
gruntowg czesciowo utwardzong thuczniem i zuzlem hutniczym o szerokosci
wyjezdzonego pasa okoto 3,00 m z koleinami i lokalnymi dotami. Droga nie posiada dwa
obiekty inzynierskie, przepust betonowy @500 w osi rowu przydroznego drogi powiatowej
na poczatku odcinka I i przepust betonowy 3x ©1200 w km 0+242,76 odcinka I. W km
0+140 oraz 0+212 odcinka II poprzecznie przez jezdnie¢ przebiega sie¢ wodociggowa.
Innego uzbrojenia podziemnego terenu droga nie posiada. Nie posiada tez zadrzewien

1 rowow przydroznych.

Projektowane rozwigzanie techniczne.
Droga w planie.

Droge zaprojektowano po trasie drogi gruntowej z lokalnymi przesuni¢ciami do pasa
drogowego wyznaczonego przez granice ewidencyjne dziatek drogowych. Poczatek
odcinka I (hm 0+00) przyjeto na krawedzi asfaltowej jezdni drogi powiatowe;j
przebiegajacej przez srodek miejscowosci, a koniec (hm 4+74,40) na granicy dziatki nr
49/2. Poczatek odcinka IT (hm 0+00) przyjeto na krawedzi jezdni odcinka I w hm 1+48,00,
a koniec (hm 4+76,20) rowniez na krawedzi jezdni tej samej drogi powiatowej. Na
dhugosci odcinka I wystepujg zatomy trasy do 5° i dwa tuki poziome o promieniach 18,00
i 90,00 m. Na dhugosci odcinka II wystepujg zatlomy do 14° 1 tuk poziomy o promieniu 6,3
m.

Profil podluzny.

Projektowana niweleta przebiega na catym odcinku réwnolegle do terenu z wyniesieniem
okoto 15 cm ponad poziom terenu. Spadki niwelety wynoszg od 1% do 8%.

Przekrdj normalny.

Na diugosci pierwszych 100 m odcinka I zaprojektowano jezdni¢ szerokosci 3,00 m, a na
pozostalej dlugosci odcinka Ii catym odcinku II zaprojektowano jezdni¢ szerokosci 3,50
m. Na obu odcinkach zaprojektowano spadek poprzeczny jednostronny 2%. Pobocza
thuczniowe szerokosci 0,50 m ze spadkiem 2 i 4%. Nie projektuje si¢ rowdw
przydroznych. Odwodnienie jezdni odbywac si¢ bedzie na pobocze i przylegly teren
zgodnie z naturalnym spadkiem terenu. Dla prawidlowego odwodnienia poczatku odcinka
I przebiegajacego przez teren zabudowany zaprojektowano od strony budynku kraweznik,
a od strony przeciwnej $ciek z prefabrykatéw betonowych o dtugosci okoto 50 m
odprowadzajacy wode deszczowsa do istniejgcego przepustu w rowie przydroznym drogi
powiatowe;.

Konstrukcja nawierzchni.

Projektuje sie wykonanie koryta szerokosci po 25 cm szerszego z kazdej strony od
szerokosci nawierzchni i glebokosci do 55 cm z odwozem ziemi z koryta na miejsce
sktadowania wskazane przez inwestora, wykonanie warstwy odcinajacej z piasku
grubosci 10 cm, wykonanie podbudowy z thucznia o frakeji 31,5/63 mm grubosei 25 cm



1 szerokosci jak szerokosé koryta. Od hm 1+70,00 do konca odcinka I wykorzystano
istniejgce utwardzenie drogi i wykonano poszerzenia po 0,50 m z kazdej strony jezdni

z warstwa odcinajacg z piasku gr 10 cm i dolna warstwag podbudowy thuczniowej gr 15 cm.
Nastepnie na calej szerokosci istniejacego utwardzenia i poszerzenia jezdni
zaprojektowano gorng warstwe podbudowy thuczniowej gr. 12 cm. Na podbudowie
zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11s gr 6 cm.

Pobocza zaprojektowano z mieszanki thuczniowej 0/31,5 dobrze zageszczonej o szerokosci
0,50 m ze spadkiem 2-4% od krawedzi jezdni.

Oznakowanie.

Poniewaz projektowana droga bedzie mie¢ nawierzchni¢ utwardzong i posiada dwa
skrzyzowania z drogg powiatows, to zaprojektowano oznakowanie tych skrzyzowan
znakami pionowymi ostrzegawczymi A-6b, A-6¢ i A-7.

Uwagi koncowe.

Poniewaz glebokosé rob6t ziemnych nie przekracza 40 cm (lokalnie 55 cm) i trasa drogi
przebiega w wigkszosci poza obszarem zabudowan nie nalezy si¢ spodziewac kolizji

z uzbrojeniem podziemnym. Mimo tego roboty nalezy wykonywac zgodnie

z obowigzujacymi przepisami BHP.

Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczyé geodezyjnie tras¢ drogi aby nie naruszyé
granic gruntéw prywatnych.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- projekt budowlano-wykonawczy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dn.
02.03.1999 r.(Dz.U.nr 43, poz.430)

2. Zakres robot.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

w sotectwie Cisowa polegajaca na wykonaniu koryta pod konstrukcje jezdni, wykonaniu
podbudowy z thucznia kamiennego i wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego oraz
poboczy z mieszanki ttuczniowe;. '

3. Kolejnosé realizacji.

Inwestycja wykonywana bedzie jednoetapowo przy catkowitym wytgczeniu drogi
z ruchu w nastgpujacej kolejnosci:
- roboty ziemne ( korytowanie, odwéz nadmiaru ziemi)
- warstwa odsaczajgca z piasku
- podbudowa z thucznia
- nawierzchnia asfaltowa
- utwardzenie poboczy.

4. Istniejace obiekty budowlane.

Budynki i ogrodzenia posesji na poczatku odcinka I i konicu odcinka II oraz napowietrzna
sie¢ energetyczna na tych odcinkach.

6. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé¢ zagrozenie dia ludzi.

Przewody energetyczna na stupach i jezdnia drogi powiatowej ze znikomym ruchem
ulicznym.

7. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie wykonywania rob6ét.

- mozliwo$¢ uderzenia ramieniem koparki w przypadku przebywania pracownikéw w
zasiggu pracy koparki

- mozliwo$¢ przysypania kruszywem podczas roztadunku

- niebezpieczenstwo wypadkow drogowych przy wlaczeniu si¢ do drogi o nawierzchni
asfaltowej.

8. Instruktaz pracownikow.
Z uwagi na zagrozenia wystepujacych w trakcie realizacji inwestycji roboty muszg by¢

prowadzone przez wykonawcow majacych doswiadczenie i wyspecjalizowanych
w prowadzeniu tego typu robot.



Instruktaz dla doswiadczonych pracownikéw nie bedzie odbiegat od typowych
prowadzonych dla tego typu robot.

Pracownicy musza by¢ zapoznani na kazdym etapie rob6t z projektem organizacji robot
1 projektem organizacji ruchu na drodze w obrebie prowadzonych robot oraz

o wystepujacych zagrozeniach i wzajemnych oddziatlywaniach zagrozen.

Roboty musza by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy lub
kierownika robot.

Potwierdzenie instruktazu stanowiskowego musi by¢ uwidocznione w dokumentach
budowy 1 potwierdzone podpisem szkolonego.

9. Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:
- oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot

- uzywaé odziezy ochronnej i kaskow zwtaszcza przy robotach w poblizu koparki

- na zakonczenie dnidéwki roboczej uporzadkowac teren

- nie zostawiaé nie zabezpieczonych wykopow

- dostarcza¢ materiaty na biezaco

- zapewni¢ bezkolizyjng dostawe materialéw



