Ustugi budowlane Mirostaw Cybul 42-421 Wlodowice ul. Sobieskiego 12

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdinego Stownika Zaméwien

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje przebudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o dtugosci 950,60 m w tym odcinek | o diugosci 474,40 m
i odcinek Il o diugosci 476,20 m

- roboty ziemne (koryto na catej szerokosci jezdni i na poszerzeniach) - 937,40 m3 z odwozem na sktadowisko w odiegiosci 5 km
- warstwa odcinajgca z piasku gr 10 cm na catej szeroko$ci jezdni - 1662,80 m2

- warstwa odcinajgca z piasku gr 10 cm na poszerzeniach - 600,40 m2

- podbudowa z ttucznia kamiennego gr 25 cm na catej szerokosci jezdni - 2506,00 m2

- podbudowa z ttucznia kamiennego gr 15 cm na poszerzeniach - 379,40 m2

- wzmochnienie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym gr 12 cm - 1322,60 m2

- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr 6 cm (jedna warstwa $Scieralna) - 3410,60 m2

Dia prawidtowego odwodnienia poczatku odcinka nr | w obszarze zabudowanym:

- kraweznik betonowy na tawie betonowej - 51 m

- korytko $ciekowe betonowe 50x50x15 na tawie betonowej - 48 m

Ze wzgledu na 2 skrzyzowania z droga powiatowa zaprojektowano oznakowanie pionowe:

- stupki do znakéw drogowych fi 70 ocynk - 7 szt

- znaki drogowe ostrzegawcze - 7 szt
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Podcisowie DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu | Od | Do
1/ODCINEK | 11 125
1.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE i1 i2
1.2/PODBUDOWA 13 12
1.3 NAWIERZCHNIA i13 14
1.4|POBOCZA |15 17
1.5/ODWODNIENIE 18 23
1.6 OZNAKOWANIE 24 25
2|ODCINEK 1l 26 41
2.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE 26 27
2.2|PODBUDOWA 28 34
2.3 NAWIERZCHNIA 35 37
2.4/POBOCZA 138 39
2.5/ 0ZNAKOWANIE 140 41
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Podcisowie PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
1 |ODCINEK |
1.1 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

1/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3 i |

d.1./0205-04 \w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od- | '

1 /legtosc do 1 km 1 g
/(51,00*3,80+4,00*4,00*0,5*2)*0,40 |m3 , 83,920
1109,00*4,00*0,55+109,00*0,25*0,15*2 Im3 f 247,975
1314,400,50"0,25"2+(1 5,00+5,00)/2*6,50 |m3 | 143,600!

| |RAZEM | 475,495
2/KNR 2-01  |Nakiady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad m3 ;
d.1./0214-02 |1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych | i

1 |ziemi kat.IlI-IV ‘ | i
\<za dalsze 4 km> ;
|Krotno$¢ = 8 3 :

475,495 m3 475,495|
‘ RAZEM i 475,495
1.2 PODBUDOWA
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- 'm2 §
d.1./0103-04 |ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV |
2 | i !
51,00*3,80+4,00%4,00*0,5*2+109,00%4,00+(15,00+5,00)/2*6,50 m2 ‘ 710,800
RAZEM 710,800
4/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- jm2 ;
d.1./0103-02 1wierzchni w gruncie kat. -1V ‘ f;
2 ; | |
314,40*0,50*2+314,40*0,25*2+109,00*0,25"2 |m2 » 526,100
| |RAZEM ’ 526,100
5/KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- |m?2 i
d.1./0104-07 |konanie i zaggszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu | i

2 10 cm ? '
151,00*3,80+4,00%4,00*0,5*2 'm2 209, 800
1109,00%4,00 \m2 436,000,

f |RAZEM ‘: 645,800
6/KNR 2-31  |Warstwy odsgczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie rgczne, za- m2 | i ~
d.1./0104-03 |geszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm !

2 ‘ i |
1314,40*0,50*2+(15,00+5,00)/2*6,50 m?2 i 379,400
? | [RAZEM | 379,400

7 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2 |

d.1.,0114-05 |czeniu 15 cm i

2 a 3 s
151,00*3,00+4,00*4,00%0,5*2 Im2 169,000/
109,00%4,00 m2 | 436,000,

i | |RAZEM 605,000

8/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2 |

d.1./0114-07 |czeniu 8 cm | ‘
2 ! | !
3605 00 |m2 605,000/

: |RAZEM ‘ 605,000
9/KNR 2-31 Podbudowa z Kruszywa {amanego warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2 | |
d.1./0114-08 gruboécn po zageszczeniu f ! j:

2 |<za dalsze 2 cm> ‘ | f
1605,00 m?2 ‘ 605,000!
| |RAZEM :' 605,000

10/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zagesz- |m2 |
d.1./0114-05 z.0. |czeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych | |
2/2.12.9901- niz2.5m |
02 |<na poszerzeniach>
1314,40*0,50*2+(15,00+5,00)/2*6,50 |m2 ‘ 379,400
| ’ |RAZEM 379,400
11]KNR 2-31  |Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania  |m?2 i
d.1./0117-03 jako podbudowy przy uzyciu tlucznia kamiennego $rednio twardego - gru- |

2 |bo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm ; |
1314,40%4,00+(15,00+5,00)*0,5*6,50 m2 | 1.322,600:
| | |RAZEM | 1.322,600

12/KNR 2-31  |Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania §m2 i i
d.1./0117-04 |jako podbudowy przy uzyciu ttucznia kamiennego srednio twardego - kazdy | w

2 :dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ‘
|<za dalsze 5 cm>
|Krotno$¢ = 5 |
11322,60 m2 1.322,600
i RAZEM 1.322,600

1.3 INAWIERZCHNIA
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Podcisowie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
13|KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2 |
d.1./0310-05 |$cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm i i
3 ‘ i
1100,00*3,00+4,00*4,00*0,5*2+374,40*3,50+(14,50+4,50)/2*6,00 m2 1.683,400|
r | |RAZEM |  1.683,400
14|KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwva ~ 'm2 i
d.1./0310-06 |$cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zaggszcz. ‘ ‘
3 |<za dalsze 3 cm> :
|Krotnos¢ = 3 i i
11683,40 m2 1.683,400]
| | | |RAZEM | 1.683,400
1.4| |POBOCZA :
15/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |'mz2 | i
d.1./0114-07 z.0. czeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych | { i
4/2.12.9901- niz2.5m |
02 |<mieszanka ttuczniowa optymalna 0/31,5> ; :
1(109,00+314,40)*0,50*2 |m2 423,400/
§ | |RAZEM 423,400
16/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |'m?2
d.1./0114-08 z.0. \grubosci po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa- 3
412.12. 9901- |sach wezszych niz 2.5 m
02 |<za dalsze 2 cm>
iKrotnoéc’: =2 !
423,40 m2 | 423,400/ )
| |RAZEM ‘ 423,400
17/KNR 2-01  |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-l m? |
d.1./0506-07 | 3 v
4 { i i
/(51,00+80,00)*0,80 m2 | 104,800
'1 | |RAZEM | 104,800
1.5 {ODWODNIENIE
18/KNR 2-31  |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 ¢cm na podsypce piasko- |m |
d.1./0606-01 Iwej ‘ ;
5 E j ‘
148,00 m ; 48,000
| ! |RAZEM | 48,000
19/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- |m |
d.1./0403-01 lkowej g §
5 | ;
51,00 m ' 51,000!
5 RAZEM 51,000
20/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem Im3
d.1./0402-04 |
5 | |
51,00%(0,35%0,15+0,15*0,15) Im3 3,825
| |RAZEM 3,825
21/KNR 2-31  kawa pod krawezniki betonowa zwykta /m3 1
d.1./0402-03 ; ‘ ‘;
5 1 ‘ i ‘
|<pod $cieki>48,00%0,50%0,15 m3 a 3,600
i |RAZEM | 3,600
22|KNR 2-31  |Oczyszczenie przepustéw o ér. 0.6 m z namutu m !
d.1./1404-02 | |
5 ‘ % ?;
110,00 m 5 10,000
‘; ‘ |RAZEM | 10,000
23 |kalkulacja  |Montaz zeliwnego wpustu ulicznego na przepuscie z wycieciem otworu |szt !
d.1. indywidualna 35x55 cm w rurze przepustu i obetonowaniu rury przepustu w formie rurob- | i i
5 {loku na diugosci 1,00 m ; | ;
|1 |szt | 1,000]
| | |RAZEM i 1,000
1.6 |OZNAKOWANIE
24 KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm |szt.
d.1./0702-02 1 ]
e ‘ 1
4 lszt. | 4,000
| |RAZEM 4,000
25/KNR 2-31 fPrzymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt. 1
d.1./0703-01 linformacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 | |
6 | [ | |
la szt. | 4,000
| |RAZEM | 4,000
2 |ODCINEK 11
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Podcisowie PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
21 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
26/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m?3
d.2./0205-04 |w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od- |

1 legto$¢ do 1 km ‘ |
1(230,00*4,00+5,00*5,00*0,5+3,00*3,00*0,5)*0,40 im3 374,800
1150,00*0,50*0,40*2 |m3 60,000
171,00%0,50*0,10*2 m3 | 7,100,
120,00%4,00*0,25 m3 1 20, 0001
| | RAZEM i 461,900

27|KNR 2-01  |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad m3 |
d.2./0214-02 |1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych |

1 |ziemi kat.IlI-IV {
|<za dalsze 4 km>
|Krotnos¢ = 8 ; |
461,90 m3 461,900
1 | |RAZEM | 461,900

2:2 PODBUDOWA
28 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- m2 |
d.2./0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV i

2 | !
}230,00*4,00+5,00*5,00*0,5+3.00*3,00*O,5 |m2 937,000/
i20 00%4,00 m2 | 80,000/

| |RAZEM | 1.017,000
29/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- wm2 | ’
d.2./0103-02 w1erzchn|wgrun0|e kat. l1I-1V ;

2 ‘ 3 a
<poszerzema>(150,00+71,00)*0,50*2 |m2 | 221,000!
\<pobocza>471,20%0,25*2 |m2 | 235,600!

3 | |RAZEM ' 456,600
30/KNR 2-31 §Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- |m2 |
d.2./0104-07 {konanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ‘ \

2 110 cm i i
|<na catej szerokosci>(230,00+20,00)*4,00+5,00*5,00%0,5+3,00*3,00%0,5  m2 | 1.017,000]
| | RAZEM | 1.017,000

31/KNR 2-31  |Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za-  /m2 ‘
d.2./0104-03 \geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm i |

2 { | !
1(150,00+71,00)*0,50*2 Im2 221,000
| 'RAZEM | 221,000

32|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-  |m2 |
d.2./0114-05 |czeniu 15 cm ‘ ‘

2 | |

1471,20%4,00+5,00*5,00%0,5+3,00*3,00%0,5 m2 1.901,800!
; 1 |RAZEM 1.901,800
33|KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2 |
d.2./0114-07 /czeniu 8 cm ! !
2 | | | ‘
'1901 80 m2 | 1.901.,800]
‘ |RAZEM 1.901,800
34/KNR 2-31 ‘Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2 | ;
d.2./0114-08 \grubosci po zageszczeniu ‘ |

2 |<za dalsze 2 cm> { i |
11901,80 |m2 | 1.901,800!
| ' |RAZEM | 1.901,800

2.3 INAWIERZCHNIA
35/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- /m2 |
d.2./0102-02 \zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km i ;

3 \ ‘ f
(18,00+4,50)/2*5,00 'm2 56,250,

; i |RAZEM | 56,250
36/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwva ~ |m?2 |
d.2./0310-05 |$cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm |

3 E 1 i
1476,20*3,50+5,00*5,00%0,5+3,00*3,00*0,5+7,25*6,00*0,5*2 'm2 1.727,200,

% [RAZEM | 1.727,200
37|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ~ |m?2 | !
d.2./0310-06 |§cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. ‘

3 |<za dalsze 3 cm>
|Krotno$¢ =3 | | ]

11727,20 im2 | 1.727,200
| | |RAZEM 1.727,200
2.4 |POBOCZA
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Podcisowie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa i Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
38/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zaggsz- |m?2 i
d.2.|0114-07 z.0. |czeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych | j
4/2.12.9901- [niz2.5m f
02 ’<m|eszanka ttuczniowa optymalna 0/31,5> f ‘
1476,2070,50*2 |m2 | 476,200/
| |RAZEM i 476,200
39/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m? ! |
d.2.|0114-08 z.0. grubosci po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa- | i |
4/2.12.9901- sach wezszych niz 2.5 m ; g |
02 |<za dalsze 2 cm> j i l
|Krotnos¢ = 2 3 " i
1476,20 ‘m?2 | 476,200
| |RAZEM | 476,200
2.5 OZNAKOWANIE
40 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm |szt. | 1
d.2./0702-02 ; | i
5 : i | |
13 szt. | 3,000
| 'RAZEM | 3,000
41 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, .szt.
d.2./0703-01 informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
5 i
3 szt 3,000
1 E |RAZEM ' 3,000
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