Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr.5cm
Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg C60 B3 ZM - 0,5kg/m2

PRZEKROJ POPRZECZNY KONSTRUKCYJNY PRZEZ JEZDNlE Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22S,gr.7cm
NA ODCINKU PROSTYM - km O+367,00 do km O+442,14 Skropienie miedywarstwowe emulsja asfaltowa kationowg C60 B3 ZM - 0,8 kg/m2

Podbudowa pomocnicza z mieszanki dolomitowej optymalnej 0/63 - gr. 20 cm

korytko  projekt. projekt. : —
trapezowe pobocze jezdnia pobocze istn.teren Grunt stabilzowany cemantem na miejscu, Rm=2,5 MPa - gr. 25 cm
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Korytko drogowe 50 cm x 15 cm x 50 cm
tawa betonowa 15 Cm x 60 cm, z betonu C 15/20

Razem| 62 cm
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Uwaga - $ciek trapezowy tylko na odcinkach, pokazanych na
projekcie zagospodarowania terenu. Na pozostatych odcinkach,

pobocze szer. 75 cm Korytko drogowe trapezowe 54 cm x40 cm x 50 cm

5 10 tawa betonowa 12 cm x 45 cm, z betonu C 15/20
AA Razem| 66 cm
PRZEKROJ POPRZECZNY KONSTRUKCYJNY PRZEZ ZJAZD Z POSESJI SZCZEGOt A Sy
projekt. REREES
zjazd proj. jezdnia
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr.6cm

Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowg C60 B3 ZM - 0,5kg/m2
Podbudowa z mieszanki dolomitowej optymalnej 0/63 - gr. 20 cm
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PRZEKROJ PRZEZ JEZDNIE NA tUKU NR 5

A projekt. projekt.
istn.teren pobocze projekt. jezdnia pobocze istn.teren
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