Uslugi Budowlane Mirostaw Cybul

ul. Sobieskiego 12 42-421 Wlodowice

Nr proj. PD 9/2020

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI SOLCA GMINA PILICA

Kategoria obiektu budowlanego XXV

obreb Solca dz. nr ewid. 720, 721, 730, 302, 746,726, 367/2

inwestor: Gngina Pilica
ul. Zarnowiecka 46a
42-436 Pilica

dane ogolne:
- klasa drogi
- dlugos¢ drogi
- szeroko$¢ jezdni
- powierzchnia jezdni
- powierzchnia zjazd6w
- powierzchnia poboczy
utwardzonych

Projektant :  inz. Elzbieta Stankowska

upr. nr 1860/94, 216/92

Opracowujacy: mgr inz. Mirostaw Cybul

)
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Spis zawarto$ci opracowania :

Strona tytutlowa.

Spis zawarto$ci opracowania.

Os$wiadczenie projektanta

Whpis do Izby Samorzadu Zawodowego projektanta i opracowujgcego

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opinia Starostwa Powiatowego w Zawierciu dotyczaca wiaczenia komunikacyjnego
Uzgodnienie z ORANGE Polska S.A. (tylko zalgcznik mapowy)

Uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A. z zalgcznikiem mapowym

Uzgodnienie z ZUWIK w Pilicy z zalacznikiem mapowym

. Opinia geotechniczna

. Mapa do celéw projektowych

. Projekt zagospodarowania terenu
. Projekt budowlano-wykonawczy
. Informacja BIOZ



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W nawiazaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo Budowlane o$wiadczam, ze
opracowanie projektowe ,,Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Solca ” opracowane dla Gminy Pilica zostato wykonane w sposéb zgodny z wymaganiami
ustawy, obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j i zostalo wydane
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

coe el Wes
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-EI9-PQX-6T1 *

Pani Elzbieta Tomczyk - Stankowska o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1611/02

adres zamieszkania ul. Kresowa 13, 42-400 Zawiercie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nr ewid. 1860/94

STWIERDZENIE PRZYGUTOHANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstewte § & NEk2. .8 5 MAGL PKE L. 82 ...
i § 13 ust.l pkt.3.litcozporzgdzenia Minisira Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony érodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictiwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z p6Zn.zm.{(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdzes sig, 2e:

Obywatel /xa/ . ELZBIETA TOMCZYK = STANKOWSKA

--------------------------------------------

................. inZynier . urzadzed sanitamyech ... ... ...........

urodzony dnia ...1l.5tyczuia 1948 T M Zawleredy . ... Rk

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce doc wykonywania sa-
modzielnej funkcji _projektanta oraz kierownika budowy i robdt

...................................

--------------------------------------------------------------

w specjalnosci...kanstrukcyjnoeinZYnieryjnej.w.zakresie.drég..
i nawierzchni lotniskowych

Ubyuatel/kal....ELZQIE?A.?9@9?¥K¢$T&N&08§5& upowaznicny do :

1/ sporzadzania projektéw budowli, drég, nawierzchni lotniskowych,
oraz typowych mostéw i przepustév,

5/ kierowania, nadzorowania i kentrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego W zakresie budowli drdg,
nawierzchni lotniskowych, typowych przepustévw i mostdw.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ECS-NUW-44X *

Pan Mirostaw Cybul o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1733/02

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 12, 42-421 Wtodowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WYRYS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica
uchwalonego Uchwatg Nr XXV/171/2005 Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 24 lutego 2005 r.

Skala 1:5000

AL

4:05.04
Pilica dn. 17.11.2020 r.

...\Pilica_plan_cz-b.rdl 17.11.2020 1
Za zgodnos$¢ z oryginatem:

Z up. BURMISTRZA

Zbigniptd Luks
“RATU INWESTYCJI

MIENIA KOMUNALNEGO § ROLNICTWA




liR.6727.215.2019

WYPIS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica
uchwalonego Uchwatg Nr XXV/171/2005 Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 24 lutego 2005 r. ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa
Slgskiego Nr 38 poz. 1051 z dnia 8 kwietnia 2005 r.

Ustalenia planu:

o-§ 4

Za zgodne z planem uznaje sie:

1. lokalizowanie w granicach catego terenu objetego planem, nie wyznaczonych w rysunku planu urzgdzen
i sieci infrastruktury technicznej, niezbednej dla obstugi terenéw zabudowy o ile ich lokalizacja nie bedzie
sprzeczna z pozostatymi ustaleniami planu

2. wyznaczenie dodatkowych drég dojazdowych, wewnetrznych, gospodarczych i ciggow pieszo - jezdnych

w obrebie terenéw przeznaczonych do zabudowy

3. zmniejszenie szerokosci drog w liniach rozgraniczajgcych w przypadkach uzasadnionych istniejgcym

zainwestowaniem

4. realizacje obiektow stuzgcych utrzymaniu i regulacji wod oraz zabezpieczeniu przed powodzig. ....

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY | BUDOWY SYSTEMU KOMUNIKACJI

Ustala sie hierarchie funkcjonalng ciggéw komunikacyjnych gminy oraz wydzielenie poszczegdinych drog
liniami rozgraniczajgcymi z okresleniem pozostatych parametréw technicznych zgodnie zasadami okreslonymi
w przepisach szczegolnych.

1. linie rozgraniczajgce drég obowigzujg przy realizacji nowych inwestycji i generalnej przebudowie
istniejgcych obiektow

2. zazgodg zarzadcy drogi, w liniach rozgraniczajgcych dopuszcza sig ograniczony zakres przebudowy,
adaptacji i remontéw istniejacych obiektow bez wznoszenia nowych konstrukcji i nadbudowy
kondygnaciji

3. w strefach ochrony konserwatorskiej w ulicach o zwartej zabudowie przyulicznej linie rozgraniczajace
i obowigzujace linie zabudowy wyznacza sie w liniach istniejacej zabudowy.

4. wszystkie tereny publiczne nalezace do drég, a potozone poza wyznaczonymi w planie liniami
rozgraniczajgcymi przeznacza sie dla zieleni izolacyjnej, zatok postojowych i lokalizacji elementow
infrastruktury technicznej. Zakazuje sie wigczania tych terendw do przylegtych dziatek budowlanych.

5. ustala sie minimalng liczbe ogdlnodostepnych miejsc parkingowych
wymaganych dla realizowanych nowych funkcji:

- lokale mieszkalne — 1 m. p. na 1 mieszkanie

- biura, urzedy — 5 m.p. na 100 m? pow. uzytkowej

- handel, restauracje, kawiarnie — 5 m.p. na 100 m? pow. uzytkowej

- hotele, pensjonaty — 25 m.p. na 100 tézek

- obiekty sportowe — 10 m.p. na 100 uzytkownikéw jednoczesnie

- koscioty, kluby, kina — 10 m.p. na 100 uzytkownikow jednoczesnie

- o$rodki zdrowia , gabinety lekarskie — 5 m.p. na 100 m? pow. uzytkowej
- szkoly, przedszkola — 20 m.p. na 100 zatrudnionych

- zaktady produkcyjne — 20 m.p. na 100 zatrudnionych

- cmentarze — 10 m.p. na 1 ha

Klasyfikacja i parametry techniczne planowanych i modernizowanych drog:

....... KDD - drogi dojazdowe
- minimalna szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych:
a. drogi poza terenami zabudowy 15,0 m
b. ulice w terenach zabudowy 10,0 m
c. ulice w zwartej zabudowie, w strefach konserwatorskich, do linii istniejgcej zabudowy

{o



- szeroko$¢ jezdni 5,0 - 6,0 m

- minimalne promienie skretu po tuku zewnetrznym 11,0 m

- w zabudowie miejskiej obustronne chodniki szer. min. 1,5 m

- minimalne nieprzekraczalne linie zabudowy 9,0 m od osi drogi w terenach
zabudowanych i 18,0 m poza terenami zabudowy .....

.. R —tereny upraw polowych

Dla terenéw uzytkowanych rolniczo R i kompleksow tgk i pastwisk RZ

Zakazuje sie:

a. tworzenia nowych siedlisk zabudowy

b. likwidacji remiz zieleni $rédpolnej

Dopuszcza sie:

a. realizacje drég gospodarczych szeroko$ci 5 —8 m

b. urzadzanie tras turystyki pieszej, konnej i rowerowe;

c. budowe sieci i drobnych urzgdzen technicznego uzbrojenia

d. lokalizacje zbiornikéw wodnych.....”

Pilica dn. 17.11.2020 r.

Za zgodnos$¢ z oryginatem:

Nie podlega optacie skarbowej / zwolnione
od optaty skarbowej na podstawie
art. 7'1’“&3 ustawy z dnia

16 listopada 2006r. o optacie skarbowej
Dz, U, 2285, poz. 16835/

11



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis tresci:

Czgs¢ opisowa
1.Podstawa opracowania.
2.Przedmiot opracowania i zakres
3.Cel opracowania

Projekt zagospodarowania terenu

1.Przedmiot i zakres opracowania

2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki

4.Charakterystyczne dane terenu

5.Uktad komunikacyjny

6.Zagospodarowanie dziatki budowlanej w stosunku do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

7.Dane informacyjne, czy dziatka lub teren sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg
ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

8.Dane okreslajgce warunki hydrogeologiczne obszaru

9.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw proj. obiektow

10. Spis rysunkéw

Czes¢ opisowa
1. Podstawa opracowania.

a) Umowa z Gming Pilica na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

b) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Pilica

¢) Mapa do celéw projektowych z naniesiong ewidencja gruntow

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03. 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm).

¢) Ustawa z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98 poz. 602 z pozniejszymi
zmianami; tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 58 poz. 515)

2. Przedmiot opracowania i zakres
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowosci Solca
na odcinku dhugosci 442,14 m od skrzyzowania z droga powiatowa do kofca posesji nr 53 (dz.
nr ewid 306) oraz na odcinku dtugosci 70,06 m od odcinka pierwszego do posesji nr 55 ( cala dz.
nr ewid. 721).
Zakres inwestycji obejmuje :
a) catkowita wymiane konstrukeji jezdni
b) remont 3 przepustéw pod korong drogi
¢) remont i przebudowe odwodnienia z korytek betonowych na czescei diugoscei drogi

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest przebudowa jezdni drogi majaca na celu poprawg potaczenia
komunikacyjnego posesji przy niej potozonych i dojazdu do pol.

Projekt zagospodarowania terenu
1. Przedmiot izakres opracowania

Przedmiot i zakres opracowania opisano w pkt.2 czgsci opisowe;j.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektowana droga przebiega przez teren zabudowany i ma charakter ulicy. J ej przedtuzeniem
jest droga dojazdowa do gruntéw rolnych. Giéwny odcinek posiada jezdnig szeroOkosci 4,50-
5,00 m o nawierzchni asfaltowej, a odcinek boczny posiada jezdnig szerokosci 3,00 m

VAS



4.

o nawierzchni z zuzla stalowniczego. Obydwa odcinki nie posiadaja utwardzonych poboczy ani
chodnikoéw.

Uzbrojenie terenu stanowi sie¢ wodociagowa, podziemna i napowietrzna sie¢ teletechniczna,
napowietrzna sie¢ energetyczna NN z oprawami o$wietlenia ulicznego na stupach oraz
$wiatlowodowa sieé internetowa szerokopasmowa na stupach energetycznych. Sieci te

w wigkszo$ci przebiegajg poza pasem drogowym. Pod korong drogi zlokalizowane sg réwniez 3
przepusty i krotki odcinek kanalizacji deszczowej na konficu gléwnego odcinka.

Szeroko$é istniejacego pas drogowego wyznaczonego przez granice istniejacej dziatki drogowej
wynosi 5,00-12,00 m. dla odcinka giownego i 4,00-8,00 m dla odcinka bocznego.

. Projektowane zagospodarowanie

Pozostawiono przebieg ulicy i jej powiazanie z droga powiatowa oraz trzema drogami gminnymi
na dziatkach nr 726 , 724 i 721 bez zmian.

Dla odcinka gtéwnego na dziakce nr 720 zaprojektowano jezdnig szerokosci 5,00 o nawierzchni

z betonu asfaltowego z obustronnymi poboczami utwardzonymi szerokosci 0,75 m, a dla odcinka
bocznego na dziakce nr 721 zaprojektowano jezdni¢ szerokosci 3,00 o nawierzchni z betonu
asfaltowego z obustronnymi poboczami utwardzonymi szerokosci 0,50 m. Zlikwidowano zbgdne
przepusty pod zjazdami do posesji nr 71, 72, 73 oraz pod wlotem ciggu pieszo jezdnego na
dzialce nr 724 i korytka $ciekowe na tym odcinku. Istniejace odwodnienie wzdtuzne z korytek
$ciekowych na pozostalym odcinku przewidziano do remontu z zastosowaniem nowych
prefabrykatéw i ich montazu na odpowiedniej wysokosci dostosowanej do krawedzi jezdni. Rurg
przepustowg pod zjazdem do posesji nr 51 przewidziano do wymiany na rurg kompozytowa o

$rednicy 300 mm i $ciance grubosci okofo 20 mm, jak w przepuscie pod zjazdem na dziatke nr
408

Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie w podtozu
gruntowym ponizej istniejacej konstrukcji jezdni utworéw czwartorzedowych w postaci glin
zwietrzelinowych w stanie twardoplastycznym. Sa to grunty nosne lecz wysadzinowe.
Poziomu wody gruntowej do glebokosci 2,00 m nie nawiercono.

Podloze gruntowe nalezy zaliczy¢ do kategorii G-3. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk
geologicznych w zwiazku z czym w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r.
poz. 463) stwierdzono proste warunki gruntowe, a przedmiotowy obiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

. Charakterystyczne dane zagospodarowania terenu

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano:

- dlugosci projektowanego gléwnego odcinka drogi na dzialce nr 720 — 442,14 m przy
szerokosci jezdni 5,00 m i szeroko$ci poboczy utwardzonych 0,75 m. Dhugo$¢ odwodnienia w
postaci korytek $ciekowych — 190 m, w tym przepusty pod zjazdami.

- dlugosci projektowanego bocznego odcinka drogi na dziatce nr 721 — 70,06 m przy szerokosci
jezdni 3,00 m i szerokosci poboczy utwardzonych 0,50 m.

. Uklad komunikacyjny

Zaprojektowany uklad komunikacyjny skiada si¢ z odcinka gtéwnego drogi gminnej na dziatce
nr 720 wiaczonej na poczatku odcinka do drogi powiatowej i koficzacy sig na koncu posesji nr
53, a jego przediuzeniem jest droga dojazdowa do gruntow rolnych oraz z krétkiego odcinka
bocznego na dziatce nr 721 bedacego droga bez przejazdu i konczacego si¢ na wysokosci
posesji nr 55 poszerzeniem w granicach dziatki ewidencyjnej umozliwiajacej zawracanie.
Odcinek ten obstuguje wylacznie 3 posesje przy nim potozone.

. Odwodnienie

Jezdnia, odwadniana bedzie powierzchniowo na pobocze i do korytek $ciekowych, z ktérych
za pomoca 2 przepustéw woda wptywa do istniejacych sadzawek, a z nich za pomocg przepustu 1
krétkiego odcinka kanalizacji deszezowej do naturalnego zanizenia terenu wéréd pdl uprawnych.
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8. Zagospodarowanie dzialki budowlanej w stosunku do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Zaltozenia zapiséw dotyczacych przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Pilica dla terenu objgtego projektem:
Teren KDD ., teren drog dojazdowych > szerokosci 10,00 m i teren R ,.teren upraw polowych”
z dopuszczalng budowa drég gospodarczych szer. 5,00-8,00 m. Tereny sasiadujace po obu
stronach ulicy to tereny RMN ,,zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej
i drobnych ustug” oraz tereny WS ,;wod powierzchniowych” .

9. Obszar oddzialywania
Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1186), zgodnie z Rozporza- dzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03. 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U 2016 poz. 124)
ogranicza si¢ do dziatek drogowych i czgéci dzialek sasiednich o numerach wymienionych na
stronie tytutowej.
Przebudowa drogi planowana do realizacji nie zmienia dotychczasowego oddzialywania
istniejacych drog na tereny sasiednie i nie ogranicza dojazdu do dzialek potozonych przy
projektowanej drodze.

10.Dane informacyjne, czy dzialka lub teren s3 wpisane do rejestru zabytkow oraz
czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Obszar znajduje sie poza strefa ochrony konserwatorskiej. Na terenie nie znajduja si¢ zadne
zabudowania zabytkowe. Nie ma wyznaczonych stref ochrony stanowisk archeologicznych.
Obszar objety projektem w catosci znajduje si¢ poza granicami otuliny parku krajobrazowego
,,Orlich Gniazd”.

11.Dane okreslajace warunki hydrogeologiczne obszaru i wplyw potencjalnej
eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Podloze gruntowe stanowig utwory czwartorzegdowe w postaci glin zwietrzelinowych.
Zwierciadlo wody gruntowej wystepuje ponizej 2,00 m p.p.t.
Przedmiotowy teren nie lezy w strefie wptywu eksploatacji gorniczej.

12.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw proj. obiektow.
Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pelni respektuja przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji do
érodowiska naturalnego, nie przewiduje si¢ rowniez przekraczajacych dopuszczalnych
poziomow hatasu.

Projektowana inwestycja nie bedzie miafa negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni ograniczy hatas, a na odcinku dotychczas
zuzlowym wyeliminuje w znacznym stopniu pylenie powodowane ruchem kotowym przez co
poprawi znacznie warunki zdrowotne, higieniczne i maksymalnie zmniejszy ucigzliwos¢ dla
mieszkancow.

13.Spis rysunkow
Rys. nr 1 — Orientacja
Rys.nr2 — Projekt zagospodarowania terenu



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Spis tresci:

1. Opis techniczny
2. Informacja BIOZ
3. Cze$¢ rysunkowa

Rys.nr 3 — Profil podtuzny

Rys. nr 3a— Profil podtuzny drogi bocznej

Rys. nr 4 — Przekroje poprzeczne konstrukcyjne cz. 1
Rys. nr 4a — Przekroje poprzeczne konstrukcyjne cz. 2
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowosci Solca
na odcinku dhugosci 442,14 m od skrzyzowania z droga powiatowa do konca posesji nr 53 (dz.

nr ewid 306) oraz na odcinku dhugosci 70,06 m od odcinka pierwszego do posesji nr 55 ( cala dz.
nr ewid. 721).

Zakres inwestycji obejmuje :

d) calkowita wymiang konstrukcji jezdni

e) remont 3 przepustow pod korong drogi

f) remont i przebudowe odwodnienia z korytek betonowych na czesci dtugosci drogi

2. Stan istniejacy.
Projektowana droga przebiega przez teren zabudowany i ma charakter ulicy. Jej przediuzeniem
jest droga dojazdowa do gruntoéw rolnych. Gtéwny odcinek posiada jezdnig szerokosci 4,50-5,00
m o nawierzchni asfaltowej mocno zniszczonej na stabej podbudowie z lewostronnym $ciekiem z
korytek betonowych na czesci diugoscei, a odeinek boczny posiada jezdnig szerokosci 3,00 m
o nawierzchni z zuzla stalowniczego. Obydwa odcinki nie posiadaja utwardzonych poboczy ani
chodnikéw. Odwodnienie drogi odbywa si¢ na pobocze i do korytek $ciekowych.
Uzbrojenie terenu stanowi sie¢ wodociggowa, podziemna i napowietrzna sie¢ teletechniczna,
napowietrzna sie¢ energetyczna NN z oprawami o$wietlenia ulicznego na stupach oraz
$wiatlowodowa sie¢ internetowa szerokopasmowa na stupach energetycznych. Sieci te
w wiekszosci przebiegaja poza pasem drogowym. Pod korong drogi zlokalizowane s3 rowniez 3
przepusty i krétki odcinek kanalizacji deszczowej na koncu gféwnego odcinka.
Szeroko$é istniejacego pas drogowego wyznaczonego przez granice istniejgcej dziatki drogowe;j
wynosi 5,00-12,00 m. dla odcinka gtéwnego i 4,00-8,00 m dla odcinka bocznego.

3. Stan projektowany.

3.1 Dane ogdlne.
Na odcinku gléwnym na dziafce nr 720 zaprojektowano jezdnig szerokosci 5,00
o nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnymi poboczami utwardzonymi szerokosci
0,75 m, a na odcinku z korytkami $ciekowymi z poboczem szer. 0,50-0,70 m mie¢dzy
krawedzig jezdni i korytkami.
Na odcinku bocznym na dziatce nr 721 zaprojektowano jezdnie szerokosci 3,00
o nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnymi poboczami utwardzonymi szerokosci
0,50 m. Zlikwidowano zbedne przepusty pod zjazdami do posesji nr 71, 72, 73 oraz pod wlotem
ciagu pieszo jezdnego na dziatce nr 724 i korytka $ciekowe na tym odcinku. Istniejace
odwodnienie wzdhizne z korytek éciekowych na pozostatym odcinku przewidziano do remontu
7 zastosowaniem nowych prefabrykatéw i ich montazu na odpowiedniej wysokosci dostosowanej
do krawedzi jezdni. Rure przepustowg pod zjazdem do posesji nr 51 przewidziano do wymiany
na rure kompozytowa o $rednicy 300 mm i $ciance grubosci okoto 20 mm, jak w przepuscie pod
zjazdem na dziatke nr 408

3.2. Drogi w planie.
Poczatek projektowanego odcinka gléwnego na dziatce nr 720 (km 0+000) przyjeto na
krawedzi jezdni drogi powiatowe;j (dziatka nr 730) a koniec (km 0+442,14) na granicy
dzialki nr 409.
Poczatek projektowanego odcinka bocznego na dziatce nr 721 (km 0+000) przyjeto na
krawedzi jezdni odcinka giéwnego, a koniec (km 0+70,06) na granicy dziatki nr 299
(posesja nr 55). Na koncu tego odcinka zaprojektowano poszerzenie do 6,00 m.
Trasa odcinka gléwnego zblizona jest ksztaltem do tuku i sktada sie z 7 odcinkow
prostych przecigtych pod katami od 0,32¢% do 59,82°%. Zastosowano tu 3 tuki poziome o
promieniach 50m, 70m, 200 m. Wiaczenie do drogi powiatowej od strony potudniowe;j
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wyokraglono tukiem o promieniu R=2,00 m. Nie ma mozliwosci zwigkszenia promienia
tego tuku ze wzgledu na znaczng réznicg wysokosci i stroma skarpe.

Trasa odcinka bocznego zblizona jest ksztattem do litery S i sktada si¢ z 3 odcinkow
prostych przecietych pod katami 30,99% i 36,715 Na pierwszym zalomie zastosowano
tuk poziomy o promieniu 27m. Wigczenie do odcinka giéwnego wyokraglono tukami

o promieniach 4,00 m 1 9.00 m.

3.3. Profile podiuzne
Niwelete jezdni obu odcinkéw zaprojektowano zblizong do istniejacej niwelety jezdni i
istniejacego terenu. Pochylenia niwelety odcinka gtéwnego wynosza od 0,81% do
8,14%. Zaprojektowano tu tuki pionowe wypukfe o promieniach 350 m i 600 m oraz
wkleste o promieniach od 370 m do 1000 m.
Pochylenia niwelety odcinka bocznego wynosza od 1,03% do 3,1%. Zaprojektowano tu
tuk pionowy wypukty o promieniu 150 m i wklgsty o promieniu 200 m.

3.4. Przekroje poprzeczne.
Na odcinku gléwnym zaprojektowano jezdnig szerokosci 5,00 m ze spadkiem
dwustronnym 2% , a na luku kotowym R5 ze spadkiem jednostronnym 4%.
Pobocza utwardzone szer. 0,75 m zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 6% od
jezdni, a na zewngtrznej stronie tuku ze spadkiem 4% w kierunku jezdni. Na odcinku
z korytkami $ciekowymi pobocze jest zawgzone do 0,30-0,50 m.
Na odcinku bocznym zaprojektowano jezdni¢ szerokosci 3,00 m ze spadkiem
jednostronnym 2% i poboczami szerokosci 0,50 m ze spadkiem 6% w kierunku od jezdni
pobocze prawe i 2% w kierunku jezdni pobocze lewe.

3.5. Konstrukcja jezdni.
Na obu odcinkach zaprojektowano taka sama konstrukcje jezdni przystosowana do ruchu
kategorii KR-2. Zaprojektowano rozebranie calej istniejacej nawierzchni asfaltowej
i podbudowy ttuczniowej oraz nawierzchni zuzlowej. Ze wzgledu na wysadzinowos¢
gruntu zastosowano stabilizacj¢ podtoza gruntowego cementem na grubos¢ 25 cm
o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa. Na tej warstwie zaprojektowano podbudowe pomocnicza
7z mieszanki thuczniowej 0/63 gr 20 cm, na niej podbudowe zasadnicza z betonu
asfaltowego AC 22P gr 7 cm i warstwe scieralng z betonu asfaltowego AC11S gr 5 cm.
Miedzy warstwami zaprojektowano skropienie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej
kationowej ¢60 B3 ZM w ilosci 0,8 kg/m” miedzy podbudowa pomocnicza i zasadnicza,
oraz 0,5 kg/m2 miedzy podbudows zasadnicza i warstwa $cieralng.

3.6. Konstrukcja poboczy.
Zaprojektowano pobocza gr 15 cm utwardzone materialem kamiennym z rozbieranej
podbudowy i destruktem betonu asfaltowego z frezowania istniejgcej nawierzchni jezdni.

3.7. Zjazdy.
Zjazdy na posesje od krawedzi jezdni do granicy dziatki drogowej zaprojektowano
z betonu asfaltowego AC11S gr 6 cm na podbudowie z mieszanki thuczniowej 0/63 gr 20
cm.

3.8. Korytka Sciekowe.
Zaprojektowano wymiang istniejacych korytek $ciekowych betonowych 50x50x15 cm
z dostosowaniem ich wysokosci do rzednych nowej krawedzi jezdni. Od posesji nr 50
zaprojektowano glebsze korytka betonowe typu trapezowego. Wszystkie korytka nalezy
uktadaé na tawie betonowej gr 15 cm.
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3.9. Przepusty.

Zaprojektowano remont przepustow pod jezdnig z zastosowaniem rur zelbetowych
przepustowych @500 i @600 mm lub karbowanych dwusciennych Dn 600 z PVC lub PP
na tawie z mieszanki thuczniowej gr 20 cm. Przepusty nalezy wyposazy¢ w zelbetowe
wyloty prefabrykowane dostosowane do srednicy i typu rur uzytych na przepusty.
Przepust pod zjazdem do posesji nr 50 nalezy wykona¢ z rur kompozytowych GPR

o $rednicy 300 mm. Potgczenie przepustu z korytkami trapezowymi $cieku obetonowaé
betonem C25/30.

3.10. Zabezpieczenie kabli teletechnicznych.
Tylko w jednym miejscu kabel teletechniczny przechodzi pod jezdnia. W przypadku
braku na nim rury ostonowej lub jej uszkodzeniu nalezy umiescié kabel w nowej
dwudzielnej rurze ostonowej z PVC o srednicy 110 mm, ulozonej na warstwie piasku
w obsypce piaskowej.

4. Uwagi koncowe.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé si¢ doktadnie z przebiegiem uzbrojenia
podziemnego . Wykona¢ recznie przekopy kontrolne. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie
z warunkami BHP.
Roboty ziemne w miejscach zblizen lub kolizji z innym uzbrojeniem nalezy wykonywac
pod kontrolg wiascicieli / uzytkownikéw/ urzadzen podziemnych.
Wszelkie znaki geodezyjne nie moga ulec zakryciu.
Po wybudowaniu drég nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna drogi z naniesieniem
na mapy zasadnicze do zasobow geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Zawierciu.



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1.Podstawa opracowania.

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt budowlano-wykonawczy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dn.
02.03.1999 r.(Dz.U.nr 43, poz.430)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 784).

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnalow
drogowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2310).

2. Zakres robét.
W zakres rob6t wchodzi przebudowa drogi gminnej w Solcy na odcinku dtugosci
512,20 m od skrzyzowania z droga powiatowa, w tym poszerzenie jezdni z catkowitg

wymiang jej konstrukcji i podbudowy oraz remontem przepustéw pod jezdnig.
powiatowe;j.

3. Kolejnos¢ realizacji.

Inwestycja realizowana bedzie w sposob ciagly. W pierwszej kolejnosci wykonywane beda
roboty ziemne zwigzane z korytowaniem pod podbudowe jezdni i rozbiorka istniejacej
nawierzchni. Nastepnie wykonane bedzie zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami
dwudzielnymi i wyremontowane zostang przepusty. W drogim etapie wykonana zostanie
stabilizacja gruntu cementem. W kolejnym etapie utozona zostanie podbudowa thuczniowa,
a nastepnie kolejno podbudowa zasadnicza i warstwa $cieralna z betonu asfaltowego.

W ostatniej kolejnosci wykonane zostang pobocza jezdni i oznakowanie pionowe i poziome.
Roboty wykonywane beda cata szeroko$cig jezdni z wytaczeniem poszczegdlnych odcinkdéw
z ruchu, z krétkotrwalym ograniczeniem dojazdu do posesji.

4. Istniejace obiekty budowlane.
W pasie prowadzonych robét zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa , teletechniczna,
napowietrzna sie¢ energetyczna NN, kanalizacja sanitarna, ogrodzenia posesji oraz jezdnie
drég gminnej i powiatowe;j.

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie dla ludzi.
Elementy zagospodarowania moggce stwarza¢ zagrozenie dla ludzi to napowietrzna sie¢
energetyczna NN oraz jezdnie drég z ruchem samochodowym.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie wykonywania roboét.

a. mozliwos$é uderzenia ramieniem koparki w przypadku przebywania pracownikow
w zasiegu pracy koparki

b. mozliwo$é przysypania materiatami sypkimi podczas roztadunku

c. mozliwo$¢ przygniecenia lub uderzenia paleta z elementami odwodnienia podczas
ich roztadunku urzadzeniami dzwigowymi.

d. Mozliwo$é porazenia pradem w przypadku uszkodzenia podziemnego kabla lub
zahaczenia lyzka koparki badz ramieniem zurawia o napowietrzne przewody pod
napigciem
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e. niebezpieczenstwo wypadkow drogowych ze wzgledu na roboty w pasie
drogowym.

7. Instruktaz pracownikéw.

Instruktaz dla pracownikéw nie bedzie odbiegat od typowych prowadzonych dla tego typu
robot. Pracownicy musza by¢ zapoznani na kazdym etapie rob6t z projektem organizacji
robot i projektem organizacji ruchu na drodze w obrebie prowadzonych robét oraz
o wystepujgcych zagrozeniach i wzajemnych oddziatywaniach zagrozen. Roboty musza by¢
wykonywane pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.
Potwierdzenie instruktazu stanowiskowego musi by¢ uwidocznione w dokumentach budowy
i potwierdzone podpisem szkolonego. Budowa linii napowietrznych charakteryzuje sig
wystepowaniem rob6t o zwigkszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa
i higieny pracy. Z tego wzgledu $ciste przestrzeganie obowigzujacych przepiséw BHP
stanowi odpowiedzialne zadanie dla pracownikéw nadzoru i wykonawstwa . Pracownicy
powinni znaé¢ przepisy BHP w zakresie zajmowanego stanowiska i wykonywanych robot.
Znajomos$¢ przepisOw i przyjecie ich do wiadomosci powinni potwierdzi¢ swoim podpisem.

W szczego6lnoscei nalezy zwroci¢ uwage na:

a. okre$lenie srodkéw ochrony indywidualnej,

b. okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
z wyznaczeniem oséb odpowiedzialnych za nadzor,

c. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow i urzadzen na
terenie budowy,

d. wskazanie $srodkow technicznych i organizacyjnych przeciwdziatajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z prowadzenia rob6t budowlano-
montazowych,

e. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

8. Zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne.
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastgpujace Srodki:

a. opracowa¢ plan zagospodarowania placu budowy,

b. okresli¢ harmonogram robdt,

c. oznakowaé miejsce prowadzenia rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas wykonywania robot,

d. nie zostawiaé nie zabezpieczonych wykopow,

e. nie pozostawiaé materiatéw budowlanych na jezdni nawet poza zaporami
drogowymi,

f. dostarcza¢ materiaty na biezaco, aby jak najmniej sktadowa¢ w pasie drogowym,

g. przed kazdorazowym rozpoczeciem robot sprawdzic stan zabezpieczen,

h. przy ewentualnej kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego roboty prowadzi¢ pod
nadzorem osob odpowiadajacych za dany rodzaj sieci,

i. zapewni¢ bezkolizyjny odwéz ziemiz korytowania oraz bezkolizyjna dostawe
materialow,

j. Zadbaé o to , aby pracownicy uzywali kaskow ochronnych i kamizelek
ostrzegawczych.
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