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OBIEKT:

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU

REMIZY OSP W SZYCACH.

TEMAT/STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

1. BRANZA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TOM1
ARCHITEKTURA
INWENTARYZACJA
2. BRANZA: KONSTRUKCYJNA TOM I
3. BRANZA: SANITARNA TOM I
4. BRANZA: ELEKTRYCZNA TOM I1
INWESTOR: GMINA PILICA,
ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA
ADRES INWESTYC(JI: 42-436 PILICA, m. SZYCE
ul. REYMONTA
DZIAYLKA nr ew.: 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE
Jednostka ewidencyjna 241607_5 PILICA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  K(OB X
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ZESPOL PROJEKTOWY:
BRANZA ELEKTRYCZNA NUMER UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT SLK/3502/PWOE /11

mgr inz. LUKASZ WNUK

w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych




SPIS TOMOW OPRACOWANIA :

| TOM II

| BRANZA ELEKTRYCZNA

1.

mgr inz. LUKASZ WNUK

| SLK/3502/PWOE/11

| SLK/IE/7476/11

EESC I SR

(e e}

ROBOTY BUDOWLANE

ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ
INSTALAC]I ELEKTRYCZNYCH

INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ROBOTY INSTALACYJNE PRZECIWPOZAROWE
OCHRONA ODGROMOWA

grupa
45000000-7

AdD AdOM

klasa

45300000-0

kategorii
45310000-3
45311000-0

45317000-2
45343000-3

45312310-3
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UZGODNIENIA FORMALNO - PRAWNE
Kserokopie uprawnien
Kserokopie zaswiadczeft o wpisie na listg cztonkéw

OSWIADCZENIA
Oswiadczenie o zgodnosci z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej Projektantow

INFORMACJA _BIOZ
strona tytulowa
informacja _BIOZ

. OPIS TECHNICZNY
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

~® PP

g Mo

1.2 ZAKRES PROJEKTOWY

1.3 OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN I INSTALAC]I
131  ZASILANIE OBIEKTU
132  OSWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE
133 INSTALACJA OSWIETLENIA
134 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
135 OSPRZET
136 ROZPROWADZENIE INSTALAC]T
1.3.7  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
1.3.8  OCHRONA ODGROMOWA

1.4 WYTYCZNE INSTALACYJNE
2. ZESTAWIENIE MATERIALOW
3. DODATKI

1. Dodatek D1_ zestawienie obwodéw elektrycznych instalacji elektrycznej
2. Dodatek D2_ wykaz elementow

5. ZESTAWIENIE RYSUNKOW — CZESC RYSUNKOWA
Lp. nazwa Lrys. skala
BRANZA INSTALAC YJNA _ELEKTRYCZNA
5 RZUT PIETRA_ PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH IE_01 00-01 1:100

6 RZUT DACHU_ INSTALACJA ODGROMOWA IE_02 00-02  1:100
9 SCHEMAT TABLICY TR-3 IE_03 00-03 BS
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PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU REMIZY OSP W

SZYCACH.
dziatka nr ew. 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA, 675/7 [k.m.7] obr¢b 0020 SZYCE , j.ewid. 241607_5 PILICA)
inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 - tekst
jednolity Art. 20. ust. 4.

Projektant, a takze sprawdzajacy, o ktérym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dotacza o§wiadczenie

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

OSWIADCZENIE
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU REMIZY OSP W
SZYCACH.

dziatka nr ew. 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA, 675/7 [k.m.7] obt¢b 0020 SZYCE , j.ewid.
241607_5 PILICA)

inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

BRANZA ELEKTRYCZNA
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 - tekst jednolity
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia
2018.10.09
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2015.1554 z dnia 2015.10.07
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. — O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
z 2004t nr 6 poz. 41 z pézniejszymi zmianami

BRANZA KONSTRUKCYJNA NUMER UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT SLK/3502/PWOE/11
mgr inz. LUKASZ WNUK w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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Zatwiadczenie
o numerze wenyikacyjmy

SLE-XDD-0RY-IC4 *

Pan tukasz Wnuk o numerze ewidencyjnym SLEK/IEf7476/11

adres zamieszkania ul. Brzozowa 13 B, 42-421 Whodowice Rudniki

jest cztonkiem S'Iqskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Roman karwowski, Preewodniczgoy Rady Slaskiej Okregowej Izby InFynierdw Budownichwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
clcl:t.rmnqupum bﬂp:m'rym peodpisem icznym weryfik M przy pomocy wainegn kwalifioowanego cerbyfiimi sy
rawmowaine pod wazgisdem sutkow prawnych dolumeantom opstrzonym poApisami whasnorecymi.)

j& poprewnosd danych w ninizjsom zniwisdczeniu modne sprawdzic za pomocy numery weryfikacinego miwincaenia m
stronie Polskie] by Iniynierow Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem winsciwej Olrggowe] Izby InZynieraw
Budoamnichem.
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C. INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA _ BIOZ  achicktmorins. andreei wotassii
wrtzesien 2021r
PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU REMIZY OSP W

SZYCACH.
dziatka nr ew. 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA, 675/7 [k.m.7] obteb 0020 SZYCE , j.ewid. 241607_5 PILICA)
inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

DANE OGOLNE PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM
NAZWA INWESTYCJI BUDYNKU REMIZY OSP W SZYCACH.
ELEKTRYCZNA
INWESTOR GMINA PILICA,
ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA
ADRES INWESTYCJI: 42-436 PILICA, m. SZYCE
ul. REYMONTA
DZIALKA nr ew.: 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE ,
Jednostka ewidencyjna 241607_5 PILICA
1. INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA _
BIOZ

Zgodnie z Ustawz dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. 2020 r.
Nr 243 poz. 1623 tekst jednolity Art. 201. 1b) dotycacej sporadzenia
informacji dotycacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ze wzglu na
specyfilke projektowanego obiektu budowlanego, uwggianej w planie
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia;

AUTOR OPRACOWANIA mgrinz. tukasz Wnuk
IBIOZ: nr uprawni@é SLK/3502/PWOE/11

W czasie wykonywania robét budowlano — montazowych objetych zawartoscig niniejszego
opracowania, moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. Informacije sporzadzono
w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz.
1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

1. Zakres rob6t obejmuje:
* Instalacji elektrycznej w budynku
e Rozdzielnie i tablice 0,4 kV .

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
* budynek w remontowany

* inne budynki na terenie

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* budynek remontowany

* pozostale istniejace budynki i obiekty na terenie

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
wystapienia :
* upadek z wysokosci :
¢ ckspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

¢ miejsca wystgpowania zagrozenia to : rusztowania , drabiny , praca

b

na wysokosci
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¢ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

porazenie pradem elektrycznym :

¢ ckspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien

¢ miejsca wystgpowania zagrozenia to : elektronarzedzia , urzadzenia
elektryczne , kable przesylajace energi¢ elektryczna ,

¢ zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie ,

skaleczenia :

¢ ckspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

¢ miejsce wystapienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali ,

¢ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie ,

uderzenie 1 przygniecenie :

¢ ckspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie , prawdopodobienstwo
niewielkie ,

¢ miejsce  wystapienia  zagrozenia : przy robotach  montazowych,
przy transporcie recznym, przy skladowaniu materialéw ,

¢ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

poslizgnigcie si¢ , potknigcie si¢ , upadek :

¢ ckspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien

4 miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy , plac budowy ,

¢ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

spadajace przedmioty :

¢ ckspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

¢ miejsce wystapienia zagrozenia to: rusztowania ,remontowany budynek,
przenoszenie,

¢ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

urazy oczu :

¢ ckspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien
4 miejsce wystapienia zagrozenia to: roboty montazowe

¢ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, takich jak:

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
3,0 m,

montaz, demontaz 1 konserwacja rusztowan ,

wykonywanie prac mogacych grozi¢ porazeniem pradem

pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne ogélne oraz podstawowe
1 stanowiskowe prowadzone przez gléwnego specjaliste do spraw BHP, natomiast
pracownik juz zatrudniony przesunicty do robdt niebezpiecznych przechodzi
szkolenie stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy ,

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia :

¢ ocena zdarzenia. podjecie dzialania,



| JW¥ racownia projektova ]

C. INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA _ BIOZ e morine andresi woiassi

wrtzesien 2021r

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU REMIZY OSP W

SZYCACH.

dziatka nr ew. 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA, 675/7 [k.m.7] obteb 0020 SZYCE , j.ewid. 241607_5 PILICA)
inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

jak najszybsze usunigcie czynnika dzialajacego na poszkodowanego,
ocena zaistnialego zagrozenia dla zycia poszkodowanego,
sprawdzenie t¢tna,

sprawdzenie oddechu oraz droznosci dréog oddechowych,

ocena stanu przytomnosci,

ustalenie rodzaju urazu (rany, zlamania itp.,).

* & & O o o o

zabezpieczenie chorego przed mozliwoscia dodatkowego urazu lub innego

zagrozenia (np. wyniesienie poszkodowanego z miejsca dziatania czynnikéw

toksycznych),

¢ natychmiastowe zgloszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego
lub wspolpracownika o zaistnialym zdarzeniu ,

¢ wezwanie pomocy fachowej (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd.),

¢ zorganizowanie transportu poszkodowanego, (jesli nie ma mozliwosci
szybkiego dotarcia lekarza).

¢ zabezpieczenie miejsca, w ktorym wystapilo zagrozenie ,

¢ kierownictwo budowy informuje dyrekcje 1 stuzby BHP o zaistnialym
zdarzeniu

wszyscy pracownicy majg obowiazek stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak :

¢  kaski,
¢ szelki przy pracach na wysokosci ,
¢ odziez robocza i ochronng ,

¢ sprzet ochrony osobistej ( okulary ochronne , nauszniki , maski )

nadzo6r nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi odbywa si¢ bezposrednio przez
brygadziste tych robét oraz majstra,

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania

materialy wielkie gabarytowo , paletyzowane przechowywane sa na wyznaczonym
do tego placu zgodnie z planem sytuacyjnym ,

stal zbrojeniowa i wyroby zbrojarskie przechowywane sa na placu produkeji
pomocniczej ,

materialy drobne oraz farby sa przechowywane w podrecznych magazynach
kontenerowych,

przemieszczanie materialéw sypkich w obrebie budowy odbywa recznie
za pomocy taczek .

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

Odpowiednia organizacja prac

Rozpoznanie lokalizacji juz istniejacych instalacji (elektrycznej, gazowej etc.)

Prace powinny by¢ prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracownikéw
1 kierownictwo nadzoru
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Uzywanie sprawnych i w pelni bezpiecznych narzedzi
Odpowiednie przeszkolenie BHP pracownikéw (instrukcja BHP stanowiska

pracy)
Aktualne zaswiadczenie SEP

Badania lekarskie - praca na wysokosci

Stosowanie materialéw budowlanych posiadajacych wszystkie wymagane atesty
1 aprobaty techniczne 11

Odpowiednio wyposazony punkt ppoz.

8. Uwagi konicowe.

Wszystkie roboty budowlane winny byé wykonane S$cisle z odpowiednimi
Polskimi Normami Budowlanymi lub Normami Branzowymi, o ile PNB
nie ujmuje jakiego$§ rodzaju robot jak réwniez zasadami sztuki budowlane;
1z przepisami BHP. Dotyczy to réwniez stosowanych materialow i warunkéw ich
odbioru i sktadowania.

Zachowa¢ procedure obowiazujaca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.
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1.3.10

1.3.11
1.4.

3.1.
3.2.

1.1

1.2

1.3
1.3.1

1.3.2

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SPIS TRESCI

PODSTAWA OPRACOWANIA

ZAKRES PROJEKTOWY

OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN I INSTALACJI
ZASILANIE OBIEKTU

OSWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE
INSTALACJA OSWIETLENIA

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

OSPRZET

ROZPROWADZENIE INSTALAC]I

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

OCHRONA ODGROMOWA
WYTYCZNE INSTALACYJNE
ZESTAWIENIE MATERIALU

Dodatki
Dodatek D1~ zestawienie obwodéw elektrycznych instalacji elektrycznej
Dodatek D2 wykaz elementéw

PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o ponizsze dokumenty:
- zlecenie od Inwestora
- projekt architektoniczny
- uzgodnienia z Inwestorem
- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkéw  technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie Dz.U.2015.1422, wraz z pozniejszymi zmianami.
- Polskie Normy Elektryczne zwigzane z niniejszym projektem

ZAKRES PROJEKTOWY
Zakresem niniejszego projektu objeto instalacje oSwietleniowa (o$wietlenie podstawowe, awaryjne
i ewakuacyjne) oraz gniazd wtykowych wybranych pomieszczen na pigtrze obiektu.

OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN I INSTALAC]L

ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie obiektu pozostaje bez zmiany. Wymieé¢ nalezy jedynie wlz na trasie od haka na elewacji budynku
do tablicy gléwnej na przewdd miedziany o przekroju zyl minimum 4x35 mm? oraz wyprowadzi¢ nowy
wlz zasilajacy pictro obiektu przewodem miedziany o przekroju zyl minimum 4x16 mm?. Aktualnie do
obicktu przydzielona jest moc przylaczeniowa 21 kW (13 kW moc wumowna) dla OSP
(PLTAUD277001337526) oraz moc przylaczeniowa 21 kW (11,2 kW moc umowna) dla ORANGE
Polska SA (ENID_2071005449).

OSWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Zaprojektowane w obiekcie oprawy awaryjne 1 ewakuacyjne nalezy zasili¢ wydzielonym obwodem z tablicy
TR3. Nalezy zastosowan oprawy z modulem awaryjnym minimum 2 godzinnym z autotestem.

Instalacj¢ wykona¢ nalezy przewodem 3*1,5 mm? o wytrzymalo$ci ogniowej minimum 90 min. i
zabezpieczy¢ w tablicy wylacznikiem nadmiarowo - pradowym typu B, 6 A,

11
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Zastosowano oprawy automatyka autotestu (AT) to znaczy pozwalajacych wykonaé testy okreslone w
normie PN-EN 50172. W oprawach z autotestem, zaréwno test funkcjonalny (comiesigczny) jak i test
czasu $wiecenia (co najmniej raz w roku), wykonywany jest automatycznie, dzigki wykorzystaniu ukladu
mikroprocesorowego, a wynik testu wyswietlony jest na diodach LED. Zaswiecona czerwona dioda
oznacza negatywny wynik testu. W rozwigzaniu tym konieczny jest indywidualny odczyt wynikdéw testow
bezposrednio z kazdej oprawy awaryjnej, co dla wigkszosci obiektéw moze by¢ znacznym utrudnieniem.
Historia wynikow testow opraw z autotestem pracujacych w systemach oswietlenia awaryjnego, nie jest
przez nie zapamigtywana, stad wymagane jest ich rejestrowanie raz w miesigcu, w postaci wpisu w
Dzienniku O$wietlenia Awaryjnego.

1.3.3 INSTALACJA OSWIETLENIA
Do o$wietlenia przewiduje si¢ zastosowanie oprawy LED. W pomieszczeniach kuchennych, technicznych,
WC oraz o podwyzszonej wilgotnosci nalezy zastosowaé oprawy o stopniu ochrony IP 65, a oprawy
ogoblnego przeznaczenia dla o§wietlenia pozostalych pomieszczen. Instalacje wykonaé¢ nalezy przewodami
typu YDY 3*1,5 mm?. Plan instalacji o§wietleniowej pokazano na rysunkach EO1.

1.3.4 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
Dla zasilania urzadzen elektrycznych przewidziano gniazda oraz gniazda 230 V. Instalacj¢ wykonac¢ nalezy
przewodami typu YDY 3*2,5 mm? dla instalacji 230V oraz YDY 5%6 mm? dla instalacji sitowej.
Plan instalacji gniazd wtykowych pokazano na rysunkach E01.

1.3.5 OSPRZET
W projekcie przewidziano gniazda oraz laczniki o§wietlenia, hermetyczne w pomieszczeniach kuchennych,
technicznych, WC oraz o podwyzszonej wilgotnosci. W przewazajacej czesci pomieszczent przewidziano
oprawy z czujnikiem ruchu co eliminuje konieczno$¢ instalacji duzej ilosci tacznikéw oraz ogranicza czas
zalaczenia o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach do minimum.

1.3.6 ROZPROWADZENIE INSTALAC]I

Instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowa oraz w czeSci pomieszczen gdzie zaprojektowany jest sufit
podwieszany instalacja w korytkach instalacyjnych

1.3.7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zaprojektowano uktad sieci pigcioprzewodowy. Po stronie 0,4 kV zgodnie z obowiazujacymi przepisami
jako system dodatkowej ochrony od porazeni projektuje si¢ w samoczynne wylaczenie zasilania, wylaczniki
przeciwporazeniowe réznicowo — pradowe. Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez
izolowanie czgdci czynnych (izolacje podstawows) oraz stosowanie obudéw i oston o stopniu ochrony
co najmniej IP2X. Dla zapewnienia skutecznej ochrony przed dotykiem posrednim przyjeto zatozenie, ze
czas zadzialania zabezpieczenia wylaczajacego w RG2 nie moze przekroczyé 5s, a w instalacjach
odbiorczych nie wigcej niz 0,2s. Ochrong przed dotykiem posrednim zrealizowano przez:

* samoczynne wylaczanie zasilania - zrealizowane przez wylaczniki nadpradowe

* wylaczniki ochronne réznicowo - pradowe o czutosci 30 mA

e stosowanie urzadzefi o II klasie ochronno$ci.

1.3.8  OCHRONA ODGROMOWA

Instalacje odgromowa zaprojektowano w oparciu o aktualne normy. W zwiazku z powyzszym nalezy:

* wszystkie przewody odprowadzajace, naturalne i sztuczne, polaczy¢ od gory ze
zwodami, a od dotu z uziomami lub przewodami uziemiajacymi;

* polaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy
wykona¢ za pomoca przewodéw uziemiajacych z zaciskami probierczymi.
Zaciski probiercze nalezy umie§ci¢ w miejscach fatwo dostepnych przy
pomiarach rezystancji uziemienia, zgodnie z rys. nr IE,_02

12



D. OPIS TECHNICZNY

wrtzesien 2021r

[ racownia projektova |

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU REMIZY OSP W

SZYCACH.

dziatka nr ew. 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA, 675/7 [k.m.7] obteb 0020 SZYCE , j.ewid. 241607_5 PILICA)
inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

zacisk probierczy powinien mie¢ dwie $ruby o gwincie co najmniej M6 lub
jedna §rube o gwincie M10;

jako zlacza elementéw urzadzenia piorunochronnego zaleca si¢ stosowac
zlacza stalowe zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie, polaczenia
$rubowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozja np. smarem;

uziomy poziome nalezy uklada¢ na glebokosci nie mniejszej niz 0,6 m i w
odleglosci nie mniejszej niz 1 m od zewnetrznej krawedzi obiektu
budowlanego, ograniczajac do minimum przebieganie trasy uziomu nad
warstwami nie przepuszczajacymi wody opadowej 1w poblizu urzadzen
wysuszajacych — grunt, uziomy mozna uklada¢é na dnie wykopow
fundamentowych bezposrednio pod fundamentem lub obok fundamentu
budynku;

rowy, w ktorych uklada si¢ uziomy, nalezy zasypywac tak, aby w bezposrednim
kontakcie z uziomem nie bylo kamieni, zwiru, zuzla lub gruzu;

uziomy pionowe nalezy pograzy¢ w gruncie w taki sposéb, aby ich najnizsza
czg$¢ byla umieszczona na glebokosci nie mniejszej niz 3 m, najwyzsza cze§¢
uziomu pionowego powinna znajdowaé si¢ w gruncie na glebokosci nie
mniejszej niz 0,5 m pod powierzchnig gruntu;

przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja przez pomalowanie farba
antykorozyjna lub lakierem asfaltowym do wysokosci 30 ¢cm nad ziemia i do
glebokosci 20 cm w ziemi;

polaczenia przewodéw uziemiajacych z uziomami nalezy wykonaé przez
spawanie lub zaprasowanie;

odlegtos¢ kabli od uziomu piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza, niz 1
m;

uziomy pionowe nalezy pograzy¢ w gruncie w taki sposéb, aby ich czesc
najnizsza byla umieszczona na wysokosci okoto 2,0 m od ztacza kontrolnego.
7. drugiej strony zlacza nalezy plaskownik zabezpieczy¢ katownikiem 50 * 50
mm i zakopaé¢ go minimum 0,3 m;

w przedmiotowej instalacji zaprojektowano zlacza kontrolne 4-ro §rubowe
ocynkowane, ktére po skreceniu walcowek nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
stosujac smar;

przewody odprowadzajace nalezy uklada¢ na zewnetrznych $cianach budynku
na wspornikach w odleglosci co najmniej 2,0 cm od $ciany, przy zachowaniu
odstepow miedzy wspornikami nie wigkszych niz 1,5 m.

w przypadku obiektow wymagajacych zastosowania II, III i IV poziomu
ochrony wystarczajacym rozwigzaniem jest dolaczenie do kazdego przewodu
odprowadzajacego uziomu poziomego o dlugosci 5 m lub pionowego o
glebokosci 2,5 m

Najmniejsze wymiary elementéw stosowanych jako zwody:

Przewody odprowadzajace

Rodzaj Ksztatt Smin [MM?] [ar:;"g | ([jmm ] Uwagi
tasma 50/60
Miedz lita drut 50/78 8
linka 50/78 1,7 (kazdego drutu

architekt mgr inz. andrzej wolanski

13



D. OPIS TECHNICZNY

wrtzesien 2021r

[ racownia projektowa |
architekt mgr inz. andrzej wolanski

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU REMIZY OSP W

SZYCACH.

dziatka nr ew. 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA, 675/7 [k.m.7] obteb 0020 SZYCE , j.ewid. 241607_5 PILICA)

inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

pret 200 16
tasma 50/60 2
Miedz ocynkowana drut 50/78 ]
(min.1pum)
linka 50/78 1,7 (kazdego drutu
tasma 70 3
drut 50/78 8
Aluminium
linka 50/78 1,7 (kazdego drutu
tasma 50/60 2,5
drut 50 8
Stop aluminium . )
linka 50/78 1,7 (kazdego drutu
pret 200 16
tasma 50/60 2,5
drut 50 8
Stal ocynkowana ogniowo
linka 50/78 1,7 (pkazdego drutu
pret 200 16
tasma 50/78 2
drut 50 8
Stal nierdzewna
linka 70/78 1,7 (pkazdego drutu
pret 200 16
wymiary poprzeczne materiatéw na uziomy
inne
. S i d . .
Rodzaj | Ksztaft e Prin wymiary | Uwagi
[mm]  [mm] |[mm]
[mm]
linka 50 (pkazdeégo drutu
1,7 mm
lita okragta 50 8
tasma 50 min. grubos¢ 2 mm
pret 15
rura 20 min. grubos¢ Scianki
2 mm
8 ptyta lita 500 x 500 | min. grubos¢ 2 mm
% przekréj 25 mm x 2 mm
2 krata 600 x 600 | minimalna dtugos¢ catej kraty
= 4,8 m
pret lity ocynkowany 16
przewdd lity ocynkowany 10
© min. grubos¢ Scianki
g rura ocynkowana 25 8
2 mm
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tasma ocynkowana 90 min. grubos$¢ 3 mm
ptyta lita ocynkowana 500 x 500
krata ocynkowana 600 x 600 | min. przekréj 30 mm x 3 mm
. L powitoka 99,9% Cu min.
t lit d 14
pret lity miedziowany 250 m
pret lity bez warstwy
. 10
ochronnej
tas lita b t
asma .a ez warstwy catkowicie  obsadzona w
ochronnej lub 75

betonie min. grubosé¢ 3 mm
ocynkowana

catkowicie obsadzona w
linka lita ocynkowana betonie min. Srednica
kazdego drutu 1,7 mm

pret krzyzowy 50 x50 x 3
ocynkowany
o pret lity 15
N
he] . .
5 5 © przewdd lity ocynkowany 10
» ' 3 |taéma 100 min. grubos¢ 2 mm

Stanowig te czes¢ instalacji odgromowej, ktéra laczy zwody z uziemieniem. Jesli w obiekcie istnieja
naturalne przewody odprowadzajace to nalezy je wykorzystaé. Musza mie¢ one jednak wymiary, co
najmniej takie jak pokazane w tabeli powyzej. W przypadku braku naturalnych przewodéw
odprowadzajacych trzeba stosowaé sztuczne np.: druty, bednarke. Sztuczne przewody odprowadzajace
nalezy instalowac¢ tak, aby dlugosci drég pradowych byly jak najmniejsze, oraz zeby ich bylo kilka.

W przypadku przewoddw odprowadzajacych instalowanych na obiekcie preferuje si¢ jednakows odleglosé

miedzy przewodami odprowadzajacymi wokoét obwodu. W miare mozliwosci przewody powinny by¢
usytuowane w poblizu kazdego naroznika obiektu.

Przewody nalezy jednak tak rozmiescié, aby nie przekroczy¢ sredniej odlegtosci pomiedzy nimi,
zestawionej w tabeli ponizej. Minimalna ilo$¢ przewodéw odprowadzajacych wynosi 2.

W przypadku obiektéw wymagajacych zastosowania I1, I11 i IV poziomu ochrony wystarczajacym
rozwiazaniem jest dolaczenie do kazdego przewodu odprowadzajacego uziomu poziomego o dtugosci 5
m lub pionowego o glebokosci 2,5 m

e

o
\ przewod odprowadzajacy
\\ przewod odprowadzajacy

OBIEKT
BUDOWLANY OBIEKT
zacisk probierczy BUDOWLANY
/ zacisk probierczy
Przewéd uziemiajacy
Przewéd uziemiajacy
R et

REmEmE R

Uktadanie przewodéw odprowadzajacych

Przewody odprowadzajace mozna instalowac:

- na powierzchni $ciany lub w jej wnetrzu - jezeli $ciana wykonana jest z materiatu niepalnego,

- na powierzchni §ciany - jezeli $ciana wykonana jest z materialu palnego, a wzrost temperatury w
przewodach nie jest grozny dla materialu §ciany,
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- w odleglosci > 10 cm - jezeli $ciana wykonana jest z materiatu palnego, a wzrost temperatury

w przewodach jest grozny dla materiatu $ciany.

Nalezy pamietad, ze przewoddw odprowadzajacych nie wolno instalowa¢ w rynnach lub rurach
spustowych, nawet izolowanych. Prowadzi to bowiem do intensywnej korozji przewodu ze wzgledu na

oddziatywanie wilgoci. Pamietac trzeba réwniez o zachowaniu odpowiednich bezpiecznych odlegtosci od
np. drzwi, chodnika itp. Zaleznos¢ t¢ przedstawia ponizszy rysunek.

Metalowe pokrycia dachowe obiektéw budowlanych mozna wykorzystywac do ochrony odgromowe;
w nastepujacych przypadkach:
zapewniona jest trwala ciaglo$é polaczent pomiedzy poszczegdlnymi cze$ciami pokrycia dachowego;
warstwa metalu ma grubo$¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tabeli:

Grubosé t [mm)] (4
L L Grubos¢ t' [mm]
grubosc  zapobiegajaca rubos¢ tylko dla warstw
Klasa LPS Materiat przebiciu , punktowemu & .y . y
. metalowej , gdy nie sa
przegrzaniu lub | . o .
. istotne zjawiska jak wyzej
zaptonowi
Otow - 2,0
Stal nierdzewna 4 0,5
Stal ocynkowana 4 0,5
I-1v Tytan 4 0,5
Miedz 5 0,5
Aluminium 7 0,65
Cynk - 0,7
w przypadku gdy:

* nie zachodzi potrzeba zapobieganiu perforacji pokrycia dachowego,

pod powierzchnia pokrycia dachowego nie wystepuje warstwa materiatu latwopalnego
metalowe elementy nie sa pokryte materialem izolacyjnym.

* Zaizolacje nie jest uznawane pokrycie blachy: cienkq warstwa farby ochronnej, warstwa asfaltu o

grubosci do 0,5 mm, warstwg folii o grubosci do 1,0 mm

* W zaleznodci od stosowanego systemu ochrony przed porazeniem dla ochrony sieci elektryczne;j
przed przepigciami nalezy zastosowaé uktad ochronny, ktéry nie jest przedmiotem tego
opracowania. Powinien on by¢ cz¢scia projektu instalacji elektrycznych obiektu

* Dla ochrony sieci sygnatowych (telefoniczna, telewizyjna, komputerowa) przed przepigciami
nalezy zastosowa¢ uklady ochronne wlasciwe dla zastosowanych urzadzen, ktére nie sa

przedmiotem tego opracowania.

1.4  WYTYCZNE INSTALACYJNE

Instalacja elektryczna podtynkowa

Nalezy stosowaé przewody typu YDY /750V. Przewdd ochronny musi byé w izolacji

z61to-zielonej.

W obwodach oswietlenia stosowac przewody o przekroju 1,5 mm? z zyla ochronng

w obwodach gniazd wtykowych stosowac przewody o przekroju 6 mm? oraz 2,5 mm? z

zyla ochronng

Zapewni¢ polaczenie rur metalowych instalacji wodnej, kanatéw wentylacyjnych, korytek
kablowych, konstrukeji sufitu i wszystkich pozostatych statych konstrukceji metalowych z
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uziomem stosujac polaczenia wyréwnawcze.
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi PBUE i PN.

2 ZESTAWIENIE MATERIAL.OW

Zestawienie materiatow instalacji elektrycznej

Lp. Nazwa Jednostka llos¢

instalacje
1 [AW area szt. 1.00
2 |AW road szt. 4.00
3 Gniaz'do podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 54, 1 wtyk, ot 500

16A, jednofazowa
4 Gniaz.do podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 54, 2 wtyki, ot 500
16A, jednofazowa

5 |tacznik pojedynczy, jednobiegunowy, hermetyczne, IP 54 szt. 3.00
6 |oprawa LED IP 130 x10 IP65 szt. 9.00
7 ;’asgic;apr:zdzielcza wnekowa klasa ochronnosci |, 65/65/20 cm, ot 500
8 | kable bezhalogenowe (N)HXH E90 (N)HXH3x1,5RE m 50
9 | YDY YDY3x1,5mm?2 m 75
10 | YDY YDY3x2,5mm?2 m 90
11 | YDY YDY5x6mm?2 m 45

Tablica TR3
1 | Ochronnik przepie¢ SPN418, klasa B+C (typ 1+2), 4P, Up=1.3kV szt. 1.00
2 | Roztacznik izolacyjny modutowy SBN380, 80A, 3P, 3kA szt. 1.00
3 | Wytacznik nadpragdowy MBN106E, 6A B, 1P, 6kA szt. 1.00
4 | Wytgcznik nadpragdowy MBN110E, 10A B, 1P, 6kA szt. 2+1
5 | Wytacznik nadpragdowy MBN116E, 16A B, 1P, 6kA szt. 7.00
6 | Wyfacznik nadpradowy MBN320E, 20A B, 3P, 6kA szt. 3.00
7 | Wyfacznik nadpradowy MCN332E, 32A C, 3P, 6kA szt. 1.00
8 | Wyfacznik réznicowopradowy CDC225J, 25A, 30mA AC, 2P, 6kA szt. 1.00
9 | Wyltacznik réznicowopragdowy CDC440J, 40A, 30mA AC, 4P, 6kA szt. 2
10 | Wytacznik réznicowopradowy CDC440J, 40A, 30mA AC, 4P, 6kA szt. 3
11 | Wytacznik nadpradowy MBN320E, 20A B, 3P, 6kA szt. 3
12 | Wytacznik nadpradowy MBN110E, 10A B, 1P, 6kA szt. 1

Pozycje nr 10 — 12 (tablica TR3) dodatkowe w stosunku do opracowania z 2020 r
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INSTALACJA ODGROMOWA
Dtugos¢
Nazwa [m] llos¢ --
AL Maszt odgromowy na tréjnogu 3,5-metrowy 1P CZ 1] szt.
Ztacze uniwersalne 2-elementowe 5| szt.
Ztacze krzyzowe 4-otworowe 39| szt.
Podktadka z tworzywa pod podstawe betonowa 3| szt.
Drut odgromowy 8 OG 219,24 85,95 | kg
Skrzynka kontrolna do elewacji 6 | szt.
Uchwyt betonowy w tworzywie 216 | szt.
Ztacze kontrolne 4-otworowe 6 | szt.
Iglica kominowa 3m 2 | szt.
Bednarka 30x4 OG 105,16 98,87 | kg
3.1  DODATEK D1_ Zestawienie obwoddw elektrycznych instalacji elektryczne;
Oznaczenie obwodu TR3/1 TR3/3 TR3/5
Oznaczenia zaciskéw L1| N [PE L2 | N [PE L3 N [PE
Nazwa obwodu AW EW oswietlenie 2 gniazda 230V -1
LU
=/ Napiecie [V] 230 230 230
<
3 Moc P; [kW] 0.10 0.36 0.60
Moc Pq [kW] 0.09 0.32 0.54
Wspdtczynnik mocy 0.95 0.95 0.95
Prad I [A] 0.4 1.5 2.5
Typ zabezpieczenia Wytacznik Wytacznik Wytacznik

nadpragdowy Klasa
B 6A

nadpragdowy Klasa
B 10A

nadprgdowy Klasa
B 16A

= .
§ Pragd nominalny [A] 6 10 16
& Prad zadziatania (czton 8.7 14.5 23.2
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 30.0 50.0 80.0
elektromagnetyczny) [A]
o TP YKXS YDY YDY
% Dtugoéé [m] 34.5 39.8 25.7
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Spadek napiecia [%] 0.04 0.22 0.33
Obcigzalnos$¢ dtugotrwata lgyqg  |25.0 20.7 28.6
[A]
Przewodnos¢ [Q/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] [137.8 125.7 210.5
Oznaczenie obwodu TR3/9 TR3/10 TR3/11
Oznaczenia zaciskow L1| N [PE L2 | N |PE L3| N [PE
Nazwa obwodu gniazda 230V -5 gniazda 230V -6 gniazda 230V -7
= Napiecie [V] 230 230 230
;, Moc Pj [kW] 1.20 0.60 0.60
Moc Pq [kW] 1.08 0.54 0.54
Wspotczynnik mocy 0.95 0.95 0.95
Prad Ig [A] 4.9 2.5 2.5
Typ zabezpieczenia Wytacznik Wytacznik Wytacznik
nadpradowy Klasa [nadpradowy Klasa [nadpradowy Klasa
B 16A B 16A B 16A
E Prad nominalny [A] 16 16 16
& Prad zadziatania (czton 23.2 23.2 23.2
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 80.0 80.0 80.0
elektromagnetyczny) [A]
Typ YDY YDY YDY
Przekréj [mm?2] 2.5 2.5 2.5
Dtugosé [m] 17.4 15.2 13.5
g Spadek napiecia [%] 0.29 0.22 0.11
E Obcigzalno$¢ dtugotrwata lgq  [28.6 28.6 28.6
[A]
Przewodnosé [Q/mm?2] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] [ 244.3 255.4 264.0
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nadprgdowy Klasa
B 20A

Oznaczenie obwodu TR3/12 TR3/13 TR3/14
Oznaczenia zaciskéw L1|L2|L3| N|[PEfL1|L2|L3| N |PE[L1|L2|L3| N |PE
Nazwa obwodu kuchnia 3 f kuchnia 3 f zmywarka 3 f
= Napiecie [V] 400 400 400
;, Moc Pj [kW] 15.00 15.00 15.00
Moc Pg [kW] 13.50 13.50 13.50
Wspotczynnik mocy 0.95 0.95 0.95
Prad I [A] 20.5 20.5 20.5
Typ zabezpieczenia Wytacznik Wytacznik Wytacznik

nadprgdowy Klasa
B 20A

nadprgdowy Klasa
B 20A

E Prad nominalny [A] 20 20 20
& Prad zadziatania (czton 29.0 29.0 29.0
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 100.0 100.0 100.0
elektromagnetyczny) [A]
Typ YDY YDY YDY
Przekréj [mm?2] 6.0 6.0 6.0
Dtugosé [m] 9.0 11.9 8.3
g Spadek napiecia [%] 0.25 0.34 0.24
E Obcigzalno$¢ dtugotrwata Igq  [43.5 43.5 43.5
[A]
Przewodnosé [Q/mm?2] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] [331.9 321.7 334.2

20



D. OPIS TECHNICZNY
wrtzesien 2021r ;
PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU REMIZY OSP W

SZYCACH.
dziatka nr ew. 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA, 675/7 [k.m.7] obteb 0020 SZYCE , j.ewid. 241607_5 PILICA)

[ racownia projektowa |

architekt mgr inz. andrzej wolariski

inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

3.2 DODATEK D2_ wykaz elementow
Rysunek Nazwa Oznaczenie llos¢
Q AW area L23-L27 5 szt.
L29-L31
AW road L126-1128 6 szt.
] |EW piktogram 132-134 3 szt.
Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP
G18 G38-G41 t.
A.? 54, 1 wtyk, 16A, jednofazowa 8 G38 > s
)
Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP
G18-G 16 szt.
A.? 54, 1 wtyk, 24A, jednofazowa 8-G33 65z
)
Gniazdo pgdtynkgwe, hermetyczne, uziemione, IP 629 G33 5 szt
~ 54, 2 wtyki, 16A, jednofazowa
2
Gnlaz.do podtynkowe, uziemione, IP 20, 2 wtyki, 621-G28 8 st
16A, jednofazowa
2
tacznik pojedynczy, jednobiegunowy, W1Ww2 w13 4 sot
hermetyczne, IP 54 W14 '
\%\ ::F?;le schodowy, jednobiegunowy, hermetyczne, W15 W16 5 st
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tacznik swiecznikowy, jednobiegunowy,

W11 W12 2 szt.
hermetyczne, IP 54 >
L74 L77-182
— oprawa LED IP 130 x10 IP65 1124 1125 9 szt.
panel LED 60x60 L96-L123 28 szt.
plafoniera IP65 L91-195 5 szt.

Tablica rozdzielcza wnekowa klasa ochronnoscil, | TR3 TR3 TR4

65/65/20 cm, 250A IP 44 TR4 4szt.
Wypust elektryczny, 16A, jednofazowa G42 1 szt.
Wypust elektryczny, 25A, tréjfazowa G35-G37 3 szt.

OO
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L1, L2, L3 3x230V 400A
\ »
i ap 3p 2P 4P 4P %AP %AP %W
KI. B+C 32A 25A 40A 40A 40A 40A 40A
C
B\ B\ B\ B\ B\ BN N
1P 1P P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 3p 3p 3p
6A 10A 10A 10A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 20A 20A 20A
B B B B B B B B B B B B B B
N
PE
Nazwa Zasilanie ochronnik TR4 R-P1 AW EW oswietlenie korytabswietlenig 2 oswietlenie 3 R-P2 gniazda 230V - 1 |gniazda 230 V - 2 |gniazda 230 V - 3 |gniazda 230 V-4 |R-P 3 gniazda 230 V-5 |gniazda 230V -6 |gniazda 230V -7 [R-P 4 kuchnia 3 f R-P5 kuchnia 3 f R-P6 zmywarka 3 f
Zaciski L1,L2,L3,N,PE L1,L2,L3,N,PE L1,N,PE L1,N,PE L1,N,PE L1,N,PE L1,N,PE L1,L2,I3,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L1,L2,L3,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L1,L2,L3,N,PE L1,L2,L3,N,PE L1,L2,L3,N,PE 11,12,L3,N,PE 11,12,L3,N,PE 11,L2,L3,N,PE
Napiecie [V] 400 400 400 230 230 230 230 230 400 230 230 230 230 400 230 230 230 400 400 400 400 400 400
Moc zainstalowana Pi [kW] 85.62 - 31.00 - 0.26 0.26 0.38 0.92 - 0.60 1.80 1.80 1.20 - 1.20 0.60 0.60 - 15.00 - 15.00 - 15.00
Moc obcigzenia Po [kW] 38.53 - 27.90 - 0.23 0.23 0.34 0.83 - 0.54 1.62 1.62 1.08 - 1.08 0.54 0.54 - 13.50 - 13.50 - 13.50
Prad lo [A] 58.5 - 424 - 11 11 1.6 3.8 - 25 7.4 7.4 4.9 - 4.9 25 25 - 20.5 - 20.5 - 20.5
Typ przewodu - - YKXS 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 - YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 - YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 - YDY 5x6 - YDY 5x6 - YDY 5x6
Przekréj przewodu [mm?] 25 - 16.0 - 15 15 15 15 - 25 25 25 25 - 25 25 25 - 6.0 - 6.0 - 6.0
Dtugos¢ przewodu [m] 0.0 - 15.0 - 37.7 15.0 39.8 37.3 - 257 351 55.4 241 - 17.4 15.2 135 - 9.0 - 11.9 - 8.3
Spadek napigcia [%] 0.00 - 0.30 - 0.40 0.16 0.62 141 - 0.38 1.57 247 0.72 - 0.52 0.23 0.20 - 0.23 - 0.30 - 0.21
zmiana w stosunku do opracowania z 2020 r
zmiana w stosunku do opracowania z 2020 r
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