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SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU

1. BRANZA: ARCHITEKTONICZNA TOM1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INWENTARYZACJA

2. BRANZA: KONSTRUKCYJNA TOM1
3.  BRANZA: SANITARNA TOM1I
INWESTOR: GMINA PILICA,

ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA
ADRES INWESTYC(JI: 42-436 PILICA, m. SZYCE

ul. REYMONTA
DZIAY.KA nr ew.: 675/7 [k.m.7] obtreb 0020 SZYCE,

j. ewid. 241607_5 PILICA)
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  KOB XII
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ZESPOY., PROJEKTOWY:
BRANZA ARCHITEKTONICZNA SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN podpis
PROJEKTANT 53/03/SLOKK/II
mgr inz. architekt Andrzej Wolanski ~ bez ograniczen w specjalno$ci

architektonicznej
SPRAWDZAJACY 11/SLOKK/2015
mgr inz. architekt Hubert Wolafiski ~ bez ograniczen w specjalno$ci

architektonicznej

BRANZA KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANT
mgr inz. Andrzej Fatyga

UAN- VIII1/83861/21/87
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT
mgr inz. Tomasz Czerski

574/01 w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodnych  kanalizacyjnych cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych




SPIS TOMOW OPRACOWANIA :

TOM I

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

TOM I |

BRANZA KONSTRUKCYJNA

TOM I |

BRANZA SANITARNA

TOM II |

BRANZA ELEKTRYCZNA

WYKAZ PROJEKTANTOW |

UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO IZBY

mgr inz. architekt Andrzej Wolanski

53/03/SLOKK/II SL-0969

mgr inz. architekt Hubert Wolanski

11/SLOKK/2015 SL-1728

mgr inz. Andrzej Fatyga |

UAN- VIII/83861/21/87 | SLK/BO/1635/02

mgr inz. Tomasz Czerski |

574/01 | SLK/1S/9536/03

UZGODNIENIE DOKUMANTAC]T :

mgr inz. Artur Markiewicz

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH _nr uprawnient KGPSP 543/2011

mgr inz. Justyna Cholewa — Laus

RZECZOZNAWCA DO SPRAW SANITARNO-
HIGIENICZNYCH _ nt uprawniesi 13 BPiO/2008

grupa klasa kategoria

N =

ROBOTY BUDOWLANE

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWILANYCH LUB ICH CZESCI, ORAZ W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE] I WODNE]
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
BUDYNKOW

TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE

ROBOTY TYNKARSKIE I OKEADZINY SCIAN
ROBOTY MALARSKIE

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIEOWE,
POZOSTALE

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN
BUDYNKOW

ROBOTY W ZAKRESIE SLUSARKI ALUMINIOWE]
MONTAZ DRZWI I OKIEN

STOLARKA P.POZ.

ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNE]

45000000-7
45100000-8
45200000-9

AdD AdOX

45210000-2
45410000-4

45442100-8
45450000-6

45450000-6

45421000-4
45421100-5
45421000-4
45111291-4

45112700-2
45421000-4

klasa kategoria

grupa

15

16
17
18
19
20

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
KONSTRUKCJT

BETONOWANIE

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

ROBOTY MURARSKIE I MUROWE
MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH
ROBOTY ROZBIORKOWE

45223000-6

45262300-4
45223200-8
45262500-6
45223100-7
45111300-1

AdD AdOX

klasa kategoria

grupa

21
22

23
24

25

26

ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-
KANALIZACYJNE I SANITARNE

ROBOTY INSTALACYJNE I KANALIZACY]NE
INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z
TWORZYW SZTUCZNYCH

INSTALACJE WODOCIAGOWE Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

45300000-3
45330000-9

45332000-3
45332300-6

AdD AdOX

45332200-5

45331100-7

grupa klasa kategoria

27
28
29
30
31

32

ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OCHRONA ODGROMOWA

ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ
INSTALAC]I ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY INSTALACYJNE PRZECIWPOZAROWE

45300000-0
45300000-3
45317000-2

) AdOM

45312310-3

45311000-0

Ad

45343000-3
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PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU REMIZY OSP w SZYCACH.
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SPIS TRESCI |
Numeracja projektu podzielona na cz¢§¢ opisows i rysunkows, oraz zalaczniki formalno prawne — odrebna numeracja
Cze¢$¢ opisowa 1- 73 Cze¢$¢ rysunkowa 00-01 - 00-13
Mapa do celéw projektowych — zalacznik
STRONA TYTULOWA | 1-2
ZAWARTOSC OPRACOWANIA | 3-4
TOM I - BRANZA ARCHITEKTONICZNA |
A. OSWIADCZENIE 5
Oswiadczenie o zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
B. OPIS PROJEKTU 6-22
DANE OGOLNE
CHAKTERYSTYCZNE PARAMETRY UZYTKOWE I TECHNICZNE
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
PARAMETRY TECHNICZNE ZAGOSPODAROWANIA DZIAY.KI
1. Podstawa opracowania
2. Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji
3. Forma i funkcja obiektu
4. Opis _czes¢ istniejaca
5. Dane o terenie
6. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby niepelnosprawne
7. Podstawowe dane technologiczne w stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego
8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
9.Spelnienie wymagan ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich
10. Spelnienie wymagan warunkéw uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem
11. Warunki ochrony przeciwpozarowej
12. Charakterystyka energetyczna, wraz z uwzglednieniem wskaznika zapotrzebowania obiektu na energie
koficows. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 1. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r.) § 11, ust.2 pkt. 12
C. UZGODNIENIA FORMALNO - PRAWNE 23-36
1.Kserokopia uprawnien
2.Kserokopia za§wiadczenia wpisu na liste czlonkéw
7. Uchwata Nr XXV/171/2005 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica
8. Mapa do celéw projektowych
D. PROGRAM INWESTYC]JI 37-38
1. Zestawienie powierzchni uzytkowych budynku
Dane liczbowe powierzchni i kubatutry obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997
Whasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych
2. Bilans terenu
E. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39-46

1. Przedmiot inwestycji

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

4. dojscia i dojazdy, uklad komunikacyjny

5.miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

6.miejsca gromadzenia odpadéw stalych

7.uzbrojenie techniczne dziatki

8.odprowadzenie wéd powierzchniowych

9.zieleri 1 uksztaltowanie terenu zieleni, urzadzenia rekreacyjne

10.pochylnie przeznaczone dla oséb niepelnosprawnych

11. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeéci zagospodarowania terenu - Bilans terenu
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12. Informacja czy dzialka jest wpisana do rejestru zabytkow lub podlega ochronie na
podstawie planu miejscowego

13.Wplyw eksploataciji gbrniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w
granicach terenu goérniczego

14. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla $srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

15. Dane wynikajace z ustalen planu miejscowego

16. Dane o wylaczeniu gruntéw z produkciji rolniczej

17. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

18. Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego

18.1. Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego

18.2. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wplyw na okreslenie obszaru oddzialywania

F. OCENA STANU TECHNICZNEGO | 47-49
G. OPINIA GEOTECHNICZNA | 50
H. INFORMACJA BIOZ 51-57

1. Strona tytulowa

2. Informacja _BIOZ

I. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE, ZALOZENIA DO 58-66
OBLICZEN, ZESTAWIENIE OBCIAZEN, SCHEMATY KONSTRUKCYJNE,

Podstawowe zalozenia i wyniki obliczen statycznych elementéw konstrukceyjnych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

J. BRANZA SANITARNA [ 67-72
K. CZESC RYSUNKOWA | 73
Lp ‘ NAZWA bNanz-owy z:-u i ‘ Skala |
1 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | | PZT_01 | 00-01 | 1:500 |

2 | INWENTARYZACJA

3 Rzut parteru I 01 00-02 1:100
4 Rzut pictra 1 .02 00-03 1:100
5 | BRANZA ARCHITEKTONICZNA

6 Rzut parteru - aranzacja A_01 00-04 1:50
7 Rzut parteru - arch. — bud. A_02 00-05 1:50
8 Rzut pigtra - aranzacja A 03 00-06 1:50
9 Rzut pietra - arch. — bud. A 04 00-07 1:50
10 Przekré) AA A_05 00-08 1:50
11 Rzut pietra, polaci dachowych — ukiad wentylatoréw A_06 00-09 1:100

12 [ BRANZA SANITARNA

13 | Ruut pietra _ instalacja wod.-kan. [1s.01  Jo0-10 [ 1:50
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1
architekt mgr inz. andrzej wolanski

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 - tekst jednolity Art. 20. ust. 4.
Projektant, a takze sprawdzajacy, o ktérym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dolacza oswiadczenie o sporzadzeniu
projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE
Projekt budowlany:

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU REMIZY OSP w
SZYCACH.

dziatka nr ew. 675/7 [k.m.7] obtreb 0020 SZYCE, j. ewid. 241607_5 PILICA)

42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA

Inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 464, 42-436 PILICA

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 - tekst jednolity
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr 75,

poz. 690 wraz ze zmianami rozporzadzenia z dnia 7 kwietnia 2004 1. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. — O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004t nr 6 poz. 41 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019t. poz.755 z pézniejszymi zmianami) Art.

7b. [Obowiazek wyposazenia obiektu w instalacje odnawialnego Zrédta ciepta; obowiazek przylaczenia obiektu
do sieci cieptowniczej]

Kodeksem Karnym z 6 czerwca 1997 r.

(Dz.U. z 20191. poz.755 z pbdzniejszymi zmianami) Art. 233 § 6

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia dotyczacego mozliwosci podtaczenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieplowniczej, oswiadczam iz przedmiotowa inwestycja
zlokalizowana jest na dzialce gdzie jest brak technicznych i ekonomicznych warunkéw dostarczenia ciepla z
systemu cieptowniczego (brak infrastruktury technicznej — przylaczenia do sieci cieplowniczej)

ZESPOY., PROJEKTOWY:
BRANZA ARCHITEKTONICZNA  SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN podpis
PROJEKTANT 53/03/SLOKK/II
mgr inz. architekt Andrzej Wolanski  w specjalnosci architektonicznej
SPRAWDZAJACY 11/SLOKK/2015
mgt inz. architekt Hubert Wolanski  w specjalnosci architektonicznej
BRANZA KONSTRUKCY]NA SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN podpis
PROJEKTANT UAN- VIII/83861/21/87
mgr inz. Andrzej Fatyga w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
BRANZA SANITARNA podpis
PROJEKTANT 574/01 w specjalnosci instalacyjnej w
mgr inz. Tomasz Czerski zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodnych kanalizacyjnych cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
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B. OPIS PROJEKTU architekt mgr inz. andrzej wolariski
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PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU REMIZY OSP w SZYCACH.
dziatka nr ew. 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA j. ewid. 241607_5 PILICA)
inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA
DANE OGOLNE PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM

NAZWA INWESTYCJI ~ BUDYNKU REMIZY OSP W SZYCACH.

INWESTOR GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

DECYZJE Uchwata Nr XXV/171/2005 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 lutego
ADMINISTRACYJNE 2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Pilica.

CHAKTERYSTYCZNE PARAMETRY UZYTKOWE I TECHNICZNE

Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

DANE LICZBOWE Budynek objety opracowaniem

OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy 279,76 m?
Powierzchnia catkowita 559,52 m?
Powierzchnia uzytkowa 443,90 m?
Kubatura 2425,54 m3

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

ILOSC KONDYGNAC]I 2 nadziemne
Nadziemnych parter
pictro

W stosunku do istniejacych parametréw budynku [ilo§é kondygnacji], projekt nie powoduje zmiany ilo$ci
kondygnacji

Wysokosé 9,95 m — wysoko$¢ do kalenicy BEZ ZMIAN 9,95 m
budynku (m) od poziomu terenu do poziomu stropu lub 7,75 m
stropodachu nad najwyzej polozona kondygnacja
wraz z warstwg, ostaniajaca izolacje cieplna
Max dtugosé i 23,34m — 12,23m
szeroko$¢ (m)

PARAMETRY TECHNICZNE ZAGOSPODAROWANIA DZIAX.KI

Powierzchnia terenu inwestycji: 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, Bez zmian
jednostka ewidencyjna 241607_5 PILICA)
Powierzchnia utwardzona na gruncie

Nawierzchnia utwardzona (asfalt, kostka betonowa) — ciag pieszo-jezdny (dojscie Bez zmian
i dojazd do budynku), opaska

miejsca postojowe Bez zmian
ilo§¢ miejsc postojowych [parametry] Bez zmian
elementy malej architektury —elementy placu zabaw Bez zmian
miejsce do gromadzenia odpadéw statych Bez zmian
zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle, istniejacy zbiornik przeznaczony Bez zmian
do likwidacji ze wzgledu na stan techniczny

studnie Nie dotyczy
zielen istniejaca i urzadzona niska i sredniowysoka [krzewy] Bez zmian
zieleni izolacyjna [rzad krzewdéw $rednio wysokich w odstepach ok. 0,8 m| zalecane Bez zmian

krzewy to: liguster pospolity, bez czarny, leszczyna pospolita, dzika r6za, dereq,
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inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

zylistka.

zielen pod zabudowg ciaggéw komunikacyjnych

plyty betonowe azurowe z perforacja do 50% pow. biologicznie czynnej nie dotyczy
technologia kratki parkingowej z perforacja do 90% pow. biologicznie czynnej nie dotyczy
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celéw projektowych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26

Projekt budowlany zostal wykonany w sposéb zgodny z ustaleniami okreslonymi w-deeyzi-o~warankach

i i planie zagospodarowania przestrzennego, w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 1. poz. 1235 i 238), lub w pozwoleniu, o ktérym
mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 1. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 1
administracji morskiej (Dz. U. z 2013 1. poz. 934 1 1014), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2019.1065 tj. z
dnia 2019.06.07

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRAC]I z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
D2.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRAC]I z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Dz.U.2009.124.1030 z
dnia 2009.08.06

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRAC]I

z dnia 2 grudnia 2015 r.w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIE] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
D2z.U.2018.1935 t.j. z dnia 2018.10.09

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU =z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U.2015.1554 z dnia 2015.10.07

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY 1 POLITYKI SOCJALNE] z dnia 26 wrzes$nia
1997 1. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefistwa 1 higieny pracy

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegblnymi potrzebami,
Dz.U.2019.1696 z dnia 2019.09.05

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 10 wrzesnia 2019 t. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26)

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712 i 1815)

USTAWA z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko 1Dz.U.2020.283 t.j. z
dnia 2020.02.21

Wytyczne Regionalnego Programu  Operacyjnego Wojewédztwa Slaskiego na lata 2014-2020 O
Priotytetowa IV Efektywnosé¢ Energetyczna odnawialne Zrédla Energii i Gospodarka Niskoemisyjna
Poddzialanie 4.2.1 Efektywnos¢ Energetyczna i odnawialne Zr6dta Energii w Infrastrukturze publicznej i
Mieszkaniowej ZIT

Umowa o wykonanie prac projektowych
Ustalenia z inwestorem
Ocena stanu technicznego
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Inwentaryzacja obicktu
2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje przebudowe i remont pomieszczen w istniejacym budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Szycach. Pomieszczenia objete opracowaniem znajduja sig
czeg$ciowo na parterze oraz w calos$ci na pierwszej kondygnacii.

Prace zwigzane s3 z wykonaniem nadprozy nad otworami stolarki wewnetrznej, wymiang drzwi
wewnetrznych oraz z wykonanie prac remontowych i wykoficzeniowych $cian, sufitéw, podloég w
opracowywanych pomieszczeniach.

Prace zwigzane ze zmiana aranzacji pomieszczen 1 pigtra:

- kuchnia z podziatem strefowym (obrébka wstepna, obrobka termiczna, rozdzielnia z ekspedycja
potraw)

- zmywalna,

- pomieszczenia magazynowe

Zmodernizowana zostanie instalacja wodno — kanalizacyjna oraz elektryczna w zakresie objetym
opracowaniem.

Calo$¢ zadania projektowego rozpatrywac zgodnie z cz¢Scig rysunkows projektu

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr ew.: 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, j. ewid. 241607_5
PILICA)

3.  FORMAT FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Funkcja budynku objetego opracowaniem pozostaje bez zmian — budynek petniacy funkcje
spoleczno-kulturalne oraz OSP.
Przedmiotem opracowania sa nastgpujace prace:
3.1. Roboty zwigzane z renowacja i wymiana podiog :
*  przebudowa podlogi na gruncie w pomieszczeniu [pomieszczenie 1/05]
* posadzka do renowacji — plytki ceramiczne na istniejacym lastryko - [pomieszczenia
1/03,2/01,2/02,2/03,2/04,2/05]
* demontaz istniejacych posadzek drewnianych - [pomieszczenia 2/01]
* renowacja istniejacych posadzek drewnianych — podloga drewniana: cyklinowanie,
lakierowanie [pomieszczenia 2/00]
3.2.  Roboty zwigzane z renowacjq sufitéw :
* montaz systemowego sufitu podwieszonego kasetonowego nad parterem
[pomieszczenie 1/05]
sufit z plyt GK na legarach drewnianych [pomieszczenia 1/03]
3.3.  Roboty zwigzane z pracami wykonczeniowymi $cian :
* okladzin z plyt GK, gladzie, malowanie
*  plytki od poziomu podtogi do wysokosci krawedzi opaski drzwi
[pomieszczenia 2/02,2/03,2/05]
3.4 Inne prace remontowe :

* poszerzenie otworéw pod montaz drzwi wewnetrznych wraz z wykonaniem belek
nadprozowych L-19

*  montaz drzwi wewngetrznych

* scena do renowacji

* likwidacja pieca kaflowego

* wykonanie $cian dzialowych w systemie lekkiej zabudowy GK

*  likwidacja boazerii $ciennych i sufitowych [pomieszczenia 1/05, 2/04]

* wykonanie wewnectrznych instalacji wod-kan 1 elektrycznej w zakresie objetym
opracowaniem

Przedsiewzigcie jest przewidziane do realizacji jako jednozadaniowe.
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Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
1 Kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
2 Kod CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE] I WODNE]

3 Kod CPV 45210000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
4 Kod CPV 45223000-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI
5 Kod CPV 45262300-4 BETONOWANIE
6 Kod CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE
7 Kod CPV 45410000-4 TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE )
ROBOTY TYNKARSKIE I OKL.ADZINY SCIAN
8 Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
9 Kod CPV 45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIEOWE, POZOSTALE
10 Kod CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW
ROBOTY W ZAKRESIE SLUSARKI ALUMINIOWE]

MONTAZ DRZWI I OKIEN

STOLARKA P.POZ.

ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNE]

MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH

11 Kod CPV 45450000-6
12 Kod CPV 45421000-4
13 Kod CPV 45421100-5
14 Kod CPV 45421000-4
15 Kod CPV 45111291-4

Kod CPV 45112700-2
16 Kod CPV 45421000-4
17 Kod CPV 45223100-7

18  Kod CPV 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

19 Kod CPV 45310000-3
20 Kod CPV 45311000-0

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ
ELEKTRYCZNYCH

INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ROBOTY INSTALACY]NE PRZECIWPOZAROWE
OCHRONA ODGROMOWA

INSTALAC]I

21 Kod CPV 45317000-2
22 Kod CPV 45343000-3
23 Kod CPV 45312310-3

24 Kod CPV 45332300-6
25  Kod CPV 45332200-5
26 Kod CPV 45330000-9
27  Kod CPV 45332000-3

INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH
INSTALACJE WODOCIAGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH
ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE
ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE

OPIS - CZESC ISTNIEJACA.

Budynek objety opracowaniem zostal wybudowany w latach 60 XX wicek jako budynek pelniacy
funkcje spoleczno-kulturalne oraz OSP.

Jest budynkiem wolnostojacym, 2 — kondygnacyjnym: parter i pi¢tro

Obiekt stanowi funkcje ustugows oraz garazows dla wozu bojowego OSP Szyce. Parter budynku
podzielony jest na 3 strefy. Strefa ogdlnodostepna to sala ogdlna, pomieszczenie biurowe,
komunikacja (korytarz 1 schody wewnectrzne) oraz toalety. Druga cze$¢ to garaz z
pomieszczeniem biurowym oraz magazynem. Trzecia czg$¢ to pomieszczenie wydzielone dla
funkciji teletechnicznej.

Na pietrze zlokalizowana jest sala ogélna dla max 50 uzytkownikéw, pomieszczenie techniczne,
magazynowe oraz aneks kuchenny.

Teren obiektu jest cz¢Sciowo ogrodzony, posiada teren biologicznie czynny, ciag pieszo — jezdny.
Nieruchomos¢ posiada dostep do drogi publicznej od strony zachodniej — ul. Reymonta.

Na dzialce objgtej opracowaniem znajduje si¢ budynek objety opracowaniem, plac zabaw.

DANE O TERENIE

Budynek pelnigey funkeje remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej, potozony w miejscowosci Szyce
jest budynkiem wolnostojacym, usytuowany jest na terenie Inwestora.

Dziatka jest utwardzona o rzednych terenu 342,00m n.p.m., posiada ksztalt wieloboku.

Dziatka od strony zachodniej ma bezposredni dostgp do drogi publicznej. Budynek jest
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czeg$ciowo ogrodzony.

Na dzialce objetej opracowaniem znajduje si¢ wydzielona strefa rekreacyjna z placem zabaw (od
strony podinocnej), w poludniowo —zachodnim narozniku tablica pamigtkowa. W czesci
potnocnej znajduje si¢ stup energetyczny.

Budynek usytuowany jest w poludniowo — zachodniej czesci dziatki.

Teren objety opracowaniem posiada ciagi komunikacji pieszo - jezdnej (dojscia do budynku, ciagi
komunikacji samochodowej wewnetrznej, chodnik dookola obiektu). Dzialka ma tereny
biologicznie czynne o charakterze rekreaciji jak réwniez izolacji. Teren objety opracowaniem jest
czegsciowo ogrodzony. Wejscie oraz wjazd z drogi publicznej: ul. Reymonta.

Na terenie objetym opracowaniem sq urzadzenia budowlane oraz infrastruktura techniczna:

5.1 sie¢ wodociagowe PRZYLACZE WODOCIAGOWE - ISTNIEJACE_ BEZ ZMIAN W
STOSUNKU DO PROJEKTOWANE] INWESTYCJI

5.2 kanalizacji sanitarnej PRZYLACZE KANALIZAC]I SANITARNE] - ISTNIEJACE_ W
STOSUNKU DO PROJEKTOWANE] INWESTYCJI BEZ ZMIAN
ISTNIEJACEGO PRZYLACZA KANALIZAC]I DO SZAMBA

53  praylacze  kanalizaci PRZYLACZE KANALIZACI DESZCZOWE] — BEZ ZMIAN,

deszczowej ODPORWADZENIE WOD OPADOWYCH NA WLASNY
TEREN
5.4  sie¢ energetyczna PRZYLACZE ENERGETYCZNE - ISTNIEJACE_ BEZ ZMIAN

W STOSUNKU DO PROJEKTOWANE] INWESTYCJI
INSTALACJA ZEWNETRZNA [wlz] - ISTNIEJACA_ BEZ ZMIAN
W STOSUNKU DO PROJEKTOWANE] INWESTYCJI

5.5  sie¢ cieplna NIE DOTYCZY
5.6  sie¢ gazowe NIE DOTYCZY
5.7 siec teletechniczna PRZYVL.ACZE TELETECHNICZNE - ISTNIEJACE_ BEZ ZMIAN

W STOSUNKU DO PROJEKTOWANE] INWESTYCJI

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej ul. Reymonta
Dz. nr ew. 675/7 graniczy od strony:

5.1 zachodniej 631 — ul. Reymonta
52 poétnocnej 675/9, 675/8, 675/6
53 wschodniej 675/7

54 poludniowej 764/1 - ul. Reymonta

6. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Dotyczy obiektow uzytecznodci publicznej. W budynku jest zapewniony dostgp dla oséb
niepelnosprawnych: parter dostgpny bezposrednio z poziomu terenu, pi¢tro poprzez
wyposazenie obiektu w schodotaz.

Drzwi ewakuacyjne oraz droga ewakuacyjna jest oznaczona za pomocg oznaczen
fotoluminescencyjna Krawedzie stopni schodéw sa wyréznione kolorem kontrastujacym z
kolorem posadzki.

1 | Spadek w poprzek ciagu pieszego nie moze nigdy przekraczac 2%. WARUNEK
SPELNIONY

2 | Wszelkie przeszkody 1 elementy wyposazenia przestrzeni beda | WARUNEK
umieszczone poza gléwna przestrzenia komunikacyjna. SPEX.NIONY

3 | Schody i pochylnie musza by¢ umieszczane w taki sposéb, zeby nie | WARUNEK
zaweza¢ minimalnej wymaganej przestrzeni komunikacyjnej (RMI § 293 | SPELNIONY
ust. 4 i 5) — nie dotyczy.
4 | W szerokosci drzwi wejsciowych do budynku nie moga by¢ umieszczane | WARUNEK
zadne elementy wystajace ponad plaszczyzne nawierzchni (odboje, | SPELNIONY
skrobaczki, wycieraczki do obuwia i podobne urzadzenia)

(RMI § 294 ust. 3).
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
7.5

7.6

7.7

7.8

5 | Minimum 5% miejsc parkingowych powinno by¢ przystosowanych do | WARUNEK
potrzeb 0séb niepetnosprawnych. Sposéb zaprojektowania, wykonania i | SPELNIONY
umiejscowienia ogrodzen, bram i furtek nie moze stwatrza¢ zagrozenia dla
ludzi i zwierzat (RMI § 41 ust. 1).

6 | Furtki powinny by¢ zaprojektowane w taki sposoéb, zeby nie utrudnialy | WARUNEK
dostepu osobom niepelnosprawnym (RMI § 42 ust. 2). SPELNIONY
7 | Na wysokosci mniejszej niz 1,8 m nie moga znajdowal si¢ ostro | WARUNEK
zakoniczone elementy, drut kolczasty, tluczone szklo oraz inne podobne | SPELNIONY
wyroby i materialy (RMI § 41 ust. 2).
Dojscie do budynku powinno mie¢ szeroko§¢ min. 1,5 m WARUNEK
SPELNIONY

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE W STOSUNKU DO OBIEKTU
USLUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO

Funkcja ustugowa - sala bankietowa z zapleczem kuchennym, urzadzona bedzie w
pomieszczeniach usytuowanych na pigtrze budynku, gdzie usytuowane beda;

Strefa dostgpna dla gosci — sala do ktorej mozna dostaé si¢ poprzez komunikacje pozioma —
korytarz jak réwniez pionows komunikacje — klatka schodowa

Strefa dostepna dla personelu — obejmuje zaplecza dwa pomieszczenia magazynowe,
pomieszczenie kuchenne (wstgpna obrobka, kuchnia gléwna, strefa wydawania positkéw, oraz
zmywalnia. Pomieszczenia wyposazone beda w odpowiednie urzadzenia kuchenne

Wysoko$¢ pomieszczent min. 300cm (parter).

Zaprojektowana kuchnia funkcjonalnie dostosowana jest do obstugi okolicznosciowych imprez
zorganizowanych przez zarzadce obiektu.

Parametry pomieszczen strefy kuchennej zaadaptowane zostaly do istniejacych pomieszczen.

Dla personelu obslugujacego zaplecze kuchenne podczas trwania imprez wykorzystujacych
pomieszczenia strefy kuchennej zorganizowano pomieszczenia socjalne (szatniowe — zmiana
odziezy wierzchniej na poziomie parteru w jednym z dostgpnych pomieszczenn biurowo —
socjalnych.

Obiekt budynku remizy od strony zachodniej posiada stref¢ parkingowa z wydzielonymi
miejscami  postojowymi jak réwniez z wydzielonym miejscem postojowym dla oséb
niepetnosprawnych.

W pomieszczeniach ustugowych mieszczacych si¢ w budynku hatas nie powinien przekraczaé
dopuszczalnych wartodci  poziomu dzwigku w budynkach mieszkalnych 1 ustugowych,
okreslonych w Polskich Normach

Na jednego pracownika powinno przypadaé co najmniej 15m3 wolnej objetosci pomieszczenia.

Powierzchnia 1 wysoko$¢ pomieszczenn pracy powinny zapewnial spelnienie wymagan
bezpieczefistwa 1 higieny pracy, z uwzglednieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych
technologii oraz czasu przebywania pracownikéw w tych pomieszczeniach. W wezlach
sanitarnych oraz w czgdci socjalnej oraz przy umywalkach i brodziku $ciany powinny by¢
wylozone do wysokosci 2,00m plytkami ceramicznymi.

Obiekt posiada wezel sanitarny dla oséb przebywajacych w budynku. Pomieszczenia dostepne sq
dla gosci jak rowniez dla personelu w trakcie przeprowadzania imprez okolicznosciowych.
Sposob otwierania drzwi z pomieszczen pracy i z pomieszczen higieniczno sanitarnych powinien
odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno — budowlanym oraz dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe;.

Drzwi: typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego projektu.

W pomieszczeniach sanitarnych (sanitariatach —wc) stosowa¢ drzwi z kratka nawiewowa.
Powinna by¢ zastosowana odpowiednia wentylacja , w tym przypadku poszczegélne
pomieszczenia posiadaja wentylacje naturalna grawitacyjna , przyjeto wentylacje wywiewnsa o
przekrojach kanatu 14x14cm o pow. przekroju min. 0,016m2

W pomieszczeniach stalej pracy powinno by¢ zapewnione o$wietlenie dzienne i powinno byé
dostosowane do rodzaju wykonywanych prac.

Okna: aluminium wg technologii wybranej firmy. Zaleca si¢ stosowanie okien wyposazonych w

11
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7.9

7.10

7.11

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

nawiewniki okienne spelniajace wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni
wspolezynnik infiltracji (w I, II, III strefie klimatycznej kmax dla okien < 0,20)

W pomieszczeniach pracy nalezy zapewni¢ temperature odpowiednia do rodzaju wykonywane;
pracy.

Powinna by¢ zastosowana odpowiednia wentylacja, w tym przypadku poszczegdlne
pomieszczenia posiadaja wentylacje wymuszong z zamontowanymi wentylatorami elektrycznymi
— pomieszczenia na parterze — wc, oraz na pictrze zaplecze kuchenne, jak réwniez sale
bankietowa

Wykorzystana jest réwniez istniejaca wentylacja wywiewna o przekrojach kanatu 0,17x0,12 z
przebudowanych trzonéw kominowo — wentylacyjnych.

Dostawa towaru odbywac¢ si¢ bedzie na biezaco.

Osoby przeznaczone do obslugi zaplecza kuchennego bezposrednio po wejsciu do budynku
beda korzystaé z szafek na odziez wierzchnia usytuowanych w pomieszczeniu do tego na czas
imprez okoliczno$ciowych przeznaczonego w celu zachowania zasad higieny
Osoby personelu beda korzystaly z pomieszczenia wydzielonego do spozywania positkow.
Czystos¢ lokalu utrzymywana bedzie na biezaco za pomoca odpowiednich §rodkéw czystosci i
sprzetu porzadkowego, zaprojektowano réwniez wydzielone miejsce w przestrzeni we dla
personelu dla sprzetu porzadkowego.
Czysto$¢ lokalu utrzymywana bedzie na biezaco za pomoca odpowiednich §rodkéw czystosci i
sprze¢tu porzadkowego..
Odpady gromadzone w zamykanych pojemnikach zaopatrzonych w worki foliowe i oprézniane
okresowo przez odpowiednie stuzby porzadkowe
Odpady gromadzone w zamykanych pojemnikach zaopatrzonych w worki foliowe i
oprézniane okresowo przez odpowiednie stuzby porzadkowe
Umywalki wyposazone w zimna i ciepla wodg, mydlo w plynie, reczniki jednorazowe, pojemnik
na zuzyte reczniki, kosz na §mieci, podlogi wykonane z materiatéw nienasiakliwych, gladkich i
tatwo zmywalnych
Ze wzgledu na specyfike prowadzonej dziatalnosci prace wykonywane beda w porze dziennej
Dla prawidtowego funkcjonowania remizy na czas trwania imprezy okoliczno$ciowej (zaplecze
kuchenne — przygotowania positkéw) zastosowane beda zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej
(GMP) i Higienicznej (GHP) , oraz nalezy opracowa¢ i wdrozy¢ system HACCP, w celu
zapewnienia kompleksowego bezpieczefistwa zywno$ci.
Dla przedmiotowego rozwiazania funkcjonalnego przyjeto odpowiedni uklad pomieszczen:

1) Przyjecie surowcdw 1 materialéw — pomieszczenie magazynowe na kondygnacji I pictra.

2) Magazynowanie i postegpowanie z surowcami

3) Procesy obrébki wstepnej

4) Procesy obrobki zasadniczej

5) Transport wewnetrzny

6) Magazynowanie wyrobéw gotowych
Transport zewngtrzny i dystrybucja wyrobow

ZALOZENIA TECHNOLOGICZNE_DOTYCZACE ZAPLECZA
GASTRONOMICZNEGO

Wykorzystuje si¢ pomieszczenia do funkji:

Swiadczone ustugi - zaplecze gastronomiczne ( kuchnia dla potrzeb obiektu sali bankietowej)
Przestrzen zostata wydzielona na dwie strefy :

- ogblnodostepna: gdzie dostep maja klienci korzystajacy z sali bankietowej z wyposazeniem.
Przestrzen sanitarna z wydzielonym sanitariatem. Sala konsumpcyjna, (podlogi wykonane z
materiatéw nienasigkliwych, gtadkich i latwo zmywalnych)

Strefa dla klientéw: t.j. toalety z przedsionkiem w tym tazienka przeznaczona dla oséb
niepetnosprawnych w tym wydzielone miejsce na przewijak, wyposazona w umywalke z zimna i
ciepta woda, mydto w plynie, reczniki jednorazowe, pojemnik na zuzyte reczniki, kosz na $mieci,
podlogi wykonane z materialow nienasiakliwych, gladkich 1 tatwo zmywalnych),

Na poziomie parteru w pomieszczeniu

WC ostalo wydzielone z miejsce na §rodki czystosci i sprzet porzadkowy oraz zlew



1
B. OPIS PROJEKTU architekt mgr inz. andrzej wolariski
sierpien 2021r
PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU REMIZY OSP w SZYCACH.
dziatka nr ew. 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA j. ewid. 241607_5 PILICA)
inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

jednokomorowy usytuowany 50cm nad poziom podtogi— brudownik.

Na pigtrze zaprojektowana zostala strefa przygotowania positkéw, kuchnia, wydawanie positkéw
1 napojéw, zmywalnia jako dodatkowe wydzielone pomieszczenie, gdzie przekazywane sa
naczynia (proponowany ukltad pozwala na zachowanie drogi czystej 1 brudnej bez krzyzowania
siQ).

Zaprojektowano réwniez pomieszczenia kuchni gtéwnej, obrébki wstepnej, oraz przestrzeni
magazynowej, ktére to pomieszczenia ze soba sa polaczone funkcjonalnie.

Zaprojektowano czgs$¢ ktorej przygotowywane sa positki wg przyjetej w dokumentacii
technologii:

Wydawanie positkéw w przestrzeni kuchennej — charakter wydawanych positkéw na naczyniach
wielorazowego uzytku.

Przygotowanie positkow w kuchni gléwnej, nastepnie na czystych naczyniach positki dostarczane
s dla klienta.

Przyjete rozwiazanie technologii kuchni:

a) bezkolizyjne ciagi technologiczne (magazyn odrebne wejscie do pomieszczenia, obrébka
wstepna, kuchnia gtéwna, bar — wydawanie positkéw, zmywalnia)

b) wydzielono miejsce do przechowywania naczyn, sprzetu oraz srodkéw myjacych.

¢) Dania przygotowywane sa z produktow, ktére dostarczane sg do lokalu poprzez
zastosowanie procedury (przesunigcie w czasie — dostawa po lub przed otwarciem
obiektu)

d) W celu przechowywania produktéw zaprojektowano wydzielone pomieszczenie
magazynowe z chtodziarkami oraz regatami na produkty Przedsi¢wzigcie jest
przewidziane do realizacji jako jednozadaniowe.

Dostawa towaru do odbywa si¢ na w czasie organizowania imprez okoliczno$ciowych. Natomiast
odpadki stale oprézniane beda systematycznie do kontenerow zewngtrznych po zamknieciu
lokalu. Wysokos§¢ pomieszczen w parterze w czesci projektowanej wynosi min. 300cm.
Zaprojektowane rozwiazanie przestrzenne przewiduje wydzielenie strefy ogélnodostepnej dla
gosci (sala konsumpcyjna)

Strefa zaplecza (magazyn, obrébka wstepna, kuchnia) przeznaczona jest tylko dla personelu
podczas trwania imprezy okolicznosciowe;.

a) Lokal obstugiwany bedzie przez personel w ilosci odpowiadajacej dla obstugi obiektu
okresowo, podczas trwania imprez okoliczno$ciowych (gastronomia)

b) W pomieszczeniach uslugowych projektowanych hatas nie powinien przekraczaé
dopuszczalnych wartoséci poziomu dzwigku w budynkach okreslonych w Polskich
Normach.

¢) Na jednego pracownika powinno przypadaé co najmniej 15m3 wolnej objetosci
pomieszczenia

Powierzchnia i wysoko$§¢ pomieszczen pracy powinny zapewniac spelnienie wymagan
bezpieczefistwa 1 higieny pracy, z uwzglednieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych
technologii oraz czasu przebywania pracownikéw w tych pomieszczeniach. W weztach
sanitarnych oraz w czesci kuchennej jak réwniez magazynowej Sciany i posadzki beda wykonane
z materialéw gdzie latwo utrzymacé czystos¢ i dezynfekeje pomieszczenia.

Sale konsumpcyjne posiadaja stoliki do spozywania positkéw, (uktad i rozmieszczenie moze byé¢
zmieniane). Wygodne miejsce do jedzenia dla 1 osoby powinno mie¢ szeroko$¢ 60cm i glteboko$é
40cm.

7.20 TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA DAN

a) Dostawa produktéw odbywa si¢ na czas trwania imprez okoliczno$ciowych. Wydawanie
dan, napojéw goracych w naczyniach wielokrotnego uzytku, bezposrednio na salg
konsumpcyjna poprzez rozdzielni¢ kelnerska

b) Naczynia brudne beda dostarczane do pomieszczenia zmywalni, gdzie po umyciu
(zmywarka gastronomiczna) przekazywane beda do przestrzeni kuchennej w celu
przygotowania dan.

c) lokal posiadatl bedzie wydzielone pomieszczenie obrobki wstepnej gdzie znajduje sie
zlewozmywak dwukomorowy, Pomieszczenie posiadac bedzie réwniez urzadzenie do
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8.1

8.2

8.3

8.4

9.1.

9.2.

naswietlania jaj.

d) Personel bezposrednio po wejsciu do obiektu przed wejSciem na zaplecze kuchenne
bedzie korzystat z szafki na odziez wierzchnia w celu zachowania zasad higieny i
oddzielenia strefy ogélnodostepnej od strefy przeznaczonej do przygotowywania potraw
(wydzielona strefa socjalno — szatniowa )

e) Czystosc¢ lokalu utrzymywana bedzie na biezaco za pomoca odpowiednich $rodkéw
czystosci 1 sprzetu porzadkowego.

f) W pomieszczeniach pracy nalezy zapewni¢ temperatur¢ odpowiednia do rodzaju
wykonywanej pracy.

@) Pojemnik na odpadki stale usytuowany miejscu wydzielonym na terenie dziatki w
obszarze inwestycji, okresowo bedzie wywozony przez sluzby miejskie.

Pomieszczenia sa odpowiednio doswietlone_ poprzez istniejace otwory okienne i drzwiowe.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPELYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Spelnienie wymagan bezpieczenstwa ludzi i mienia

Budynek oraz zewnetrzne drogi ewakuacyjne zapewniaja w sposob dostateczny spetnienie
wymagan stawianych przez przepisy w zakresie ochrony ludzi i mienia.

Spetnienie wymagan ochrony srodowiska

Budynek nie jest zakwalifikowany jako inwestycja majaca negatywny wplyw na Srodowisko z racji
funkcji oraz wielkosci.

Spetnienie wymagan ochrony zdrowia i zycia ludzi (skutki technologiczne z zaktadach
pracy)

Nie dotyczy inwestycji objetej opracowaniem

Obiekt budowlany nie wplynie negatywnie na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie, pod wzgledem:

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekdw.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i1 plynnych (lo$¢ i zasieg
rozprzestrzeniania sig).

Rodzaju i loéci wytwarzanych odpaddw.

Hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen (parametry czynnikéw i zasieg rozprzestrzeniania sig).
Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym ograniczaja (eliminuja) wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

SPEENIENIE WYMAGAN OCHRONY UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB
TRZECICH

Projekt  przebudowy istniejacych  pomieszczen  objetych  niniejszym  opracowaniem
zostalwykonany w sposéb nie naruszajacy uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j
Bez zmian.
Prawo do korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ciepta i facznosci

Nie ogranicza praw i interesow o0sob trzecich w zakresie korzystania z wody, kanalizacji, energii
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elektrycznej, ciepta i facznosci.

9.3. Spetnienie wymagan ochrony uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich w zakresie
doplywu $§wiatla dziennego

Projekt budynku nie narusza normatywnego czasu nastonecznienia dla pomieszczen
mieszkalnych projektowanego budynku, oraz spetnia przepisy dotyczace odlegtosci obiektow
przestaniajacych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.
D2z.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07

9.4. Spetnienie wymagan ochrony doébr kultury
Nie dotyczy inwestycji objetej opracowaniem
9.5. Spetnienie wymagan warunkéw zdrowotnych

Budynek wyposazony jest w niezbedne urzadzenia zapewniajace korzystne warunki zdrowotne w
pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi. System wentylacji grawitacyjnej zapewnia
odpowiednia, zgodna z wymaganiami normowymi wymiang powietrza, dostarczajac $wieze
powietrze 1 umozliwiajac kontrole temperatury pomieszczent. Projektowana stolarka otworowa z
systemem nawiewnikéw okiennych

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne zlokalizowane sa na parterze. Wysoko$¢ tych pomieszczen
w $wietle wynosi min. 2,5 m.

9.6. Spetnienie wymagan racjonalnego wykorzystania energii

Przegrody zewnetrzne s3 zgodne z wymaganiami dotyczacymi izolacyjnosci cieplnej przegroéd
zewngtrznych oraz z wymaganiami dotyczacymi efektywnosci energetycznej budynkow
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2019.1065
tj. z dnia 2019.06.07

Parametry zastosowanych materialéw sq wynikiem opracowania audytu energetycznego.

10. SPELNIENIE WYMAGAN WARUNKOW UZYTKOWYCH ZGODNIE Z
PRZEZNACZAENIEM

10.1 Oswietlenie pomieszczen
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi maja zapewnione oswietlenie naturalne w stosunku
powierzchni okna do powierzchni podlogi wynoszacym minimalnie 1 : 8.

10.2 Ogrzewanie
Zrédlo ciepla — grzejniki elektryczne — ilos¢ oraz moc grzejnikéw przyjeta zgodnie z zalozeniami
zawartymi w Audycie dla kazdego pomieszczenia.
Przyjete temperatury powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach: pomieszczenia mieszkalne
20°C przy temperaturze zewnetrznej - 20°C; pomieszczenia sanitarne 20°C przy temperaturze
zewnetrznej - 20°C; korytarze 18°C przy temperaturze zewnetrznej - 20°C; klatki schodowe 16°C
przy temperaturze zewnetrznej - 20°C.

10.3 Wentylacja
Budynek posiada wentylacje¢ grawitacyjna - bez zmian. W projekcie zalozono przemurowanie
oraz ocieplenie kominéw od poziomu sufitu nad pietrem
Projekt przebudowy zaktada wykonanie w wentylacji wymuszonej w pomieszczeniach
sanitarnych jak réwniez na zapleczu kuchennym jako wentylatory wyciagowe.

10.4 Lacznosé
Istniejace przylacze telefoniczne - bez zmian.

10.5 Odprowadzenie wody deszczowe;
System odprowadzenia wody deszczowej z dachéw poprzez rynny i rury spustowe, gdzie
odprowadzanie wod opadowych na teren biologicznie czynny.

10.6 Zaopatrzenie w wode
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11.2

Zaopatrzenie w wode z wodociggu — bez zmian. Przytacza wody zlokalizowane jest na parterze.
Za licznikiem wody zamontowane sg urzadzenia filtrujace i pomiarowe. Rozprowadzenie wody
na poszczegdlne kondygnacje pionami.

10.7 Usuwanie $ciekéw bvtowych

Odprowadzenie nieczystosci plynnych z budynku do istniejacego zbiornika na nieczystosci ciekle
- bez zmian.

10.8 Usuwanie odpadéw statvch

Odbiér przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z podpisang umowsa — bez zmian

11 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Techniczna ochrona przeciwpozarowa w budownictwie na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami
rozporzadzenia z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156). Projektowany budynek oraz
materialy i elementy budynku spelniaja wymagania ochrony przeciwpozarowej zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynkéw. Zastosowane elementy budynku posiadaja odpowiednia
odpornosci  wg PN — B — 02851-1:1997. Istniejacy obiekt kwalifikuje si¢ ze wzgledu na
przeznaczenie i uzytkowania jako budynek ZL III.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
Dane podstawowe:

DANE LICZBOWE Budynek objety opracowaniem

OBIEKTU (termomodernizacija)
Powierzchnia zabudowy 279,76 m?
Powierzchnia catkowita 559,52 m?
Powierzchnia uzytkowa 440390 m?
Powierzchnia wewnetrzna 479,53 m?
Kubatura 2425,54 m3

wysoko$¢ budynku ponizej 12 m (niski —,,N”)

9,95m — wysoko$¢ budynku do kalenicy
7,75m — od poziomu terenu do poziomu stropu lub stropodachu nad najwyzej potozona
kondygnacja wraz z warstwa, oslaniajaca izolacje cieplng -

3,92m — od poziomu terenu do poziomu stropu nad najwyzej potozona kondygnacja uzytkowa
wraz z warstwg, ostaniajaca izolacje cieplna

Liczba kondygnaciji:
nadziemnych — 2 /parter i pigtro

Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych.
Inwestycja obejmuje remont i przebudowe pomieszczen remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Szycach. W ramach inwestycji przewidziano przebudowe pomieszczen kuchennych i
magazynowych na 1 pietrze oraz remont pomieszczen objetych opracowaniem (wg. cz.
rysunkowej)

Wymieniona zostanie stolarka otworowa wewnetrzna w POM. objetych opracowaniem.

Inwestycja nie zaklada zmiany sposobu uzytkowania istniejacego budynku — funkcja pozostaje bez
zmian — obiekt uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem jako remiza OSP z garazem na jeden
wbz bojowy.

W projektowanym budynku beda znajdowaly si¢ materialy palne zwigzane z jego funkcja i
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11.4

11.5

wyposazeniem wnetrz jak dla obiektéw uzytecznosci publicznej.

Do wykoniczenia wnetrz beda zastosowane materialy niepalne, niezapalane , nietoksyczne i nie
intensywnie dymiace.

Wykoniczenie sufitow - niepalne lub niezapalne, niekapiace i nieodpadajace pod wplywem ognia.
Wyktadziny podlogowe co najmniej trudno zapalne.

Ogrzewanie elektryczne.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen.

Budynek zawiera pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich do 50 oséb
nie bedacych ich stalymi uzytkownikami i w zwiazku z tym zakwalifikowano go w catosci do
kategorii ZL III zagrozenia ludzi.

W na parterze znajduje si¢ jedna sala ktéra moze pomiescié maksymalnie 32 o0séb.
W pomieszczeniach biurowych moze przebywaé maksymalnie do 4 oséb.

Na parterze usytuowany jest garaz dostgpny z zewnatrz lub posrednio przez przedsionek oraz
pomieszczenie techniczne (teletechniczne) dostepne tylko z zewnatrz.

Na pietrze znajduje si¢ jedna sala ktéra moze pomiescic maksymalnie 50 osob, oraz zaplecze
kuchenne i pomieszczenia magazynowe.

W catym budynku jednorazowo moze przebywaé max. do 100 oséb

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Ze wzgledu na sposéb uzytkowania i przeznaczenie obiektu w pomieszczeniach klasyfikowanych
do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okreSla si¢ gestosSci obcigzenia ogniowego a w
pomieszczeniach magazynowych i1 porzadkowych, oraz kotlowni i skltadu opalu gestosé
obciazenia ogniowego stworzona przez materialy palne tam wystepujace nie przekroczy 500
M]/m? - pomieszczenia te sa funkcjonalnie powiazane z pomieszczeniami zaliczonymi do kategorii
zagrozenia ludzi ZL.

Ocena zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie przewiduje si¢ wystgpowania pomieszczenia ani przestrzeni zagrozonych
wybuchem zgodnie z PN.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Budynek niski, dwukondygnacyjny ZL III zaprojektowano w klasie ,,D* odpornosci pozarowej i
wykonano z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia - NRO.

Gloéwna konstrukcja nosna - R 30 - NRO,

Konstrukcja dachu - (-) nie stawia si¢ wymagat — NRO ,

Przekrycie dachu - (-) nie stawia si¢ wymagan - NRO — klasy Broor(t1),

Sciany zewnetrzne - EI 30

Sciana wewnetrzna — EI 15 dotyczy réwniez obudowy drég ewakuacyjnych,

Strop - migdzypictrowy REI30

Elementy budynku beda spetniac¢ ceche nierozprzestrzeniajacych ognia NRO.

W zakresie wystroju wnetrz uzyte zostang wylacznie:
* materialy, ktérych produkty rozkladu termicznego nie sa bardzo toksyczne i silnie
dymiace,
* materialy wykofczeniowe luzno zwisajace, ktérych wiasciwosci spelniaja wszystkie
kryteria okre§lone w badaniach zgodnych z PN odnoszacych si¢ do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze,

* wykladziny podlogowe i okladziny $cienne jak réwniez stale wbudowane elementy
wyposazenia - co najmniej trudno zapalne,

* okladziny sufitowe i sufity podwieszone, co najmniej niezapalne, nie kapiace i nie
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11.10

odpadajace pod wplywem ognia.

Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek stanowi jedng stref¢ pozarowa o powierzchni wewngtrznej ponizej powierzchni
dopuszczalnej ktora wynosi 8000 m2.

Przepusty instalacji w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mialy klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacji o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej REI 120 lub REI 60, beda mialy klase¢ odpornosci tych
elementow.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektow
sasiadujacych.

Budynek wolnostojacy w odleglosciach zgodnych w wymaganymi warunkéw technicznych od
innych budynkéw i od granic sgsiednich dziatek od strony pétnocnej, potudniowej i zachodniej

i wschodniej. Od strony potudniowo-zachodniej odlegtosé¢ do istniejacego budynku o funkgji
mieszkalnej na sgsiedniej dziatce wynosi ponad 25mb.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

Z budynku zapewniono mozliwos¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich
przebywajacych w niej oséb poziomymi drogami ewakuacyjnymi bezposrednio na zewnatrz
budynku.

Dopuszczalna dtugosé przejscia ewakuacyjnego dla kategorii Z1L 111 zagrozenia ludzi wynosi — 30
m przy jednym wyjSciu - warunek spelniony. Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja
wielkosci wymaganych na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Na zewnatrz prowadza dwa wyjscia ewakuacyjne o szerokosci 1,20m [0,90+0,3]. Diugo$é przejs¢
ewakuacyjnych nie przekracza w zadnym przypadku 20 m.

Wyjscia ewakuacyjne, kierunki ewakuacji zostang oznakowane zgodnie z PN.

Do wykonczenia wnetrz beda zastosowane zostang materialy niepalne i trudno zapalne, nie
toksyczne i nie intensywnie dymiace.

Wyjscia ewakuacyjne prowadzg na drogi ewaluacyjne. Schody wewnetrzne o szerokosci biegu min
1,20m i szeroko$ci spocznika nim 1,50m. Wysokos¢ stopni max 17,5cm

Szerokos¢ korytarza ewakuacyjnego wynosi co najmniej 1,4m. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej
wynosi co najmniej 2,20m.

Obudowa drogi ewakuacyjnej zapewniona w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI15.

Drzwi z pomieszczen prowadzacych na drogi ewakuacyjne, po ich calkowitym otwarciu nie beda
zawezac ich szerokosci ponizej wymaganej przepisem lub zostana wyposazone w samozamykacze.
Pomieszczenie sali oraz drogi ewakuacyjne os§wietlone §wiatlem sztucznym zostang wyposazone w
instalacje¢ oS$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i oznakowane zgodnie z PN, w sposéb
zapewniajacy dostarczenie niezbednych informaciji do ewakuacji.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowych instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j.
Budynek wyposazony w podstawowe instalacje uzytkowe : elektryczng , grzewcza c.o. — grzejniki
elektryczne, odgromowg 1 wentylacyjng grawitacyjna

Instalacja elektryczna wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wylacznik pradu, zlokalizowany
przy wejsciu do budynku, odcinajacy doptyw energii elektrycznej do wszystkich obwoddéw z wyjatkie
obwodoéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozar
Przewdd sterujacy dziataniem wylacznika wykonany zostanie w klasie E 90 /PH90/ odpornosci
ogniowej. Odporno$¢ E90 beda posiadaty rowniez elementy mocujace tego przewodu.
Oznakowanie wylacznika zostanie wykonane zgodnie z PN.

Instalacja wentylacji wykonana z materialéw niepalnych — istniejace trzony

wentylacyjne wyprowadzone ponad potaé dachowa

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa zgodnie z PN -1024-1 Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych.
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11.11

11.12

11.13

Instalacje uzytkowe zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z wlasciwymi przepisami i PN.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowsa
charakterystyka tych urzadzen.

Budynek wyposazony w instalacj¢ awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

wykonang zgodnie z postanowieniami PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie

awaryne. 1 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego posiadaja indywidualne inwertery oraz funkcje auto-test.

Czas dzialania o$wietlenia ewakuacyjnego wynosi co najmniej 60min. Nat¢zenie $wiatla co
najmniej 1lux i 5lux w poblizu urzadzen przeciwpozarowych.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne obejmuje sale gimnastyczne, drogi ewakuacyjne,

jak réwniez szatnie, pomieszczenie WC dla niepelnosprawnych oraz w poblizu kazdego

wyj$cia ewakuacyjnego i na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego / miejsca zbidrki

dla ewakuowanych /. Szczegétowe rozwiazania zawarte zostang w projekcie

branzowym uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany przy wejsciu do budynku, odcinajacy doptyw
energii elektrycznej do wszystkich obwodéw z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje 1
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przewdd sterujacy dziataniem
wylacznika wykonany zostanie w klasie E 90 /PH90/ odpornosci ogniowej. Odpornosé E90 beda
posiadaly réwniez elementy mocujace tego przewodu. Oznakowanie wylacznika zostanie
wykonane zgodnie z PN.

Wyposazenie w podreczny sprzet pozarniczy.

Budynek wyposazony zostanie w gasnice proszkowe 4 kg typu ABC w ilosci wynikajacej z
przelicznika 2 kg $rodka gasniczego zawartego w gasnicy przypadajacego na 100 m? powierzchni
budynku. Gasnice rozmieszczone w taki sposob, aby odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w
ktérym moze przebywaé czlowiek, do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30 metrow. Miejsca
lokalizacji gadnic zostana oznakowane zgodnie z PN — ISO 7010.

Przygotowanie obiektu budowlanego i tetenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych , a w szczegolnosci drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode do zewngtrznego
gaszenia pozaru oraz sprzet stuzacy do tych dziatan.

Celem zapewnienia urzadzen stuzacych do szybkiej likwidacji wykrytego pozaru we wstepnej jego
fazie przez uzytkownikéw budynku, zapewniono :

- gasnice przeno$ne do gaszenia pozardw grupy ABC oraz urzadzen elektrycznych  pod
napieciem,

Celem zapewnienia dostatecznego o$wietlenia drég ewakuacyjnych w warunkach zaniku zasilania
podstawowego energii elektrycznej zapewniono:

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Dla jednostek ratowniczych strazy pozarnej zapewniono przede wszystkim:

- dla sprawnego przeprowadzenia ewakuacji 1 dzialan ratowniczo-gasniczych w porze wieczornej i
nocnej oraz w warunkach zadymienia zapewniono w budynku awaryjne os$wietlenie -
ewakuacyjne drég komunikacyjnych.

- zasoby przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego w postaci jednego hydrantu zewnetrznego
DN 80 zlokalizowanych w odlegtosciach od 5 m do 75 m od budynku dla pierwszego z nich i do
150 m dla hydrantu drugiego. Instalacja hydrantéw zewnetrznych na sieci wodociagowe;
przeciwpozarowej miejskiej.

- droge pozarowa - dla budynku od strony zachodniej wykorzystano droge publiczna ul.
Reymonta

Blizsza krawedz drogi pozarowej oddalona jest od budynku o co najmniej 5 m. Wyjscia z budynku
/niski do trzech kondygnacji nadziemnych i wysokosci do 12 m/ posiadaja polaczenia z droga
pozarowa dojSciami o szeroko$ci co najmniej 1,5 m i dlugosci nie wickszej niz 30 m.

Pomiedzy tq droga a Sciana budynku nie beda wystgpowaé stale elementy zagospodarowania
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terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m.
- przeciwpozarowy wytacznik pradu umozliwiajacy wylaczenie napiccia elektrycznego w
budynku podczas prowadzenia w nim akcji ratowniczej celem zapewnienia ratownikom
bezpieczefistwa podczas operowania pradami gasniczymi wody .

1114 Uwaga: Przed dopuszczeniem do wuzytkowania chronigcych obiekt, urzadzenia
przeciwpozarowe, powinny zosta¢ poddane odpowiednim dla danego urzadzenia prébom
i badaniom, potwierdzajacym prawidtowos¢ ich dziatania.

Przed przystgpieniem do eksploatacji obiektu nalezy opracowac instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektowana charakterystyka energetyczna budynku,
wyznaczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015x.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub jego czesci, oraz
$wiadectw charakterystyki energetycznej.

Obowiazek sporzadzenia charakterystyki energetycznej budynku w projekcie budowlanym wynika
z przepiséw Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zgodnie z § 11
ust. 2 pkt 10 tego rozporzadzenia opis techniczny powinien zawiera¢ "charakterystyke
energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowiacej
samodzielng calo$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania 1 wzoréw Swiadectw ich
charakterystyki energetycznej, okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:

1. bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowiacych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

2. w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub
chtodnicze - wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian pelnych oraz drzwi, wrét, a
takze przegrod przezroczystych i innych,

3. parametry sprawnos$ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
lub chtodniczych oraz innych urzadzenh majacych wplyw na gospodarke energetycznag budynku,

4. dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania budowlane
i instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace oszczednosci energli zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych".

PODSTAWOWE DANE BUDYNKU
Budynek oceniany | Budynek uzyteczno$ci publicznej
Inwestor | GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA
Adres budynku | Szyce, gm. Pilica

Calos§é/ czesé budynku | Cato§é
Instalacje i systemy znajdujace si¢ w | Ogrzewania elektrycznego; wentylacji naturalnej; instalacja
budynku | wod.- kan.

WYKORZYSTANE ROZPORZADZENIA NORMY ORAZ ZALOZENIA DO OBLICZEN
Rozporzadzenia:

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q@2r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowigd®dudynki i ich usytuowanie(wraz z Zpéejszymi
Zamianami);

Normy
- PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkiigtoda obliczania projektowego okignia
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cieplnego,

- PN-EN ISO 13790 - Energetyczne $giavasci uzytkowe budynkéw. Obliczanie zguia energii na
potrzeby ogrzewania i chtodzenia,

- PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i efeggnbudynku. Opér cieplny i wspotczynniki
przenikania ciepta. Metoda obliczania,

- PN-B-03430:1983/Az3:2000 - Wentylacja w budynkaukszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej. Wymagania,

- PN-EN 15316 — 1 :2017 — 06 - Systemy ogrzewdzedynkach; Metoda obliczania zapotrzebowania
na energg i sprawndgci systemoéw ; GZ¢ 1: Wymagania ogélne

Na podstawie obowigzujacych rozporzadzen i norm do obliczen przyjeto nastepujace

wartosci temperaturowe

PARAMETR TEMPERATURA
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA (III STREFA) -20°C
OBLICZENIOWA TEMPERATURA WEWNETRZNA W POMIESZCZENIACH +16/20/24°C
PRZEZNACZONYCH NA POBYT STALY LUDZI
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA e [oC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA ®m,e [oC] +7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Czg¢stochowa

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku OSP w Szycach
1.Dane ogolne . Stan przed . Stan po N
ermomodernizacja | termomodernizacji
tradycyjna,
1. Konstrukcja/ technologia budynku murowana bez zmian
2. | Liczba kondygnacji 2 bez zmian
Kubatura czesci ogrzewane;
3. | [m?] 1492 bez zmian
Powierzchnia uzytkowa budynku
4. | [m?] 466,00 bez zmian
9. | Sposéb przygotowania cieplej wody uzytkowej (Zglzf;zizé bez zmian
10 nagrzewnica grzejniki
. | Rodzaj systemu grzewczego budynku olejowa elektryczne
11 | Wspoélezynnik ksztattu A/V
. | [1/m] 0,30 bez zmian
12
Inne dane charakteryzujace budynek - bez zmian
2. Wspolczynmkl przenikania ciepla przez przegrody budowlane [W/m?2K]
1. Scmny zewnetrzne 1,428 0,178
2. | Strop pod nieogrzewanym poddaszem 1,913 0,141
4. | Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,391 0,149
5. | Okna, drzwi balkonowe 2,5 0,9
6. | Drzwi zewnetrzne / bramy 3.0 1,1
3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego i wspotczynniki uwzgledniajace przerwy w
ogrzewaniu
1. | Sprawnos$¢ wytwarzania [-] | 0,82 | 0,99
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2. | Sprawnos¢ przesylu [-] 0,95 1,00
3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 0,70 0,91
4. | Sprawnos¢ akumulacii [-] 1,00 1,00
5. | Uwzglednienie przerw na ogrzewania w okresie tygodnia [-] 1,00 1,00
6. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 1,00 1,00
4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
1. | Sprawno$¢é wytwarzania [-| 0,82 0,96
2. | Sprawnos¢ przesylu [-] 1,00 1,00
3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 0,85 0,85
4. | Sprawno$¢ akumulacii [-] 1,00 1,00
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1. | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna
2. | Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanaly okna/kanaly
Strumien powietrza zewnetrznego
3. | [m3/h] 218 218
Krotnos¢ wymian powietrza
4. [ [1/h] 0,13 0,13
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 64,6 33,6
Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania
2. : . 0,7 0,7
cieplej wody uzytkowej [kW)]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku
3 (bez uwzngdmema sprawnosci systemu grzewczego i przerw 436 158
W ogrzewaniu
[G]/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku
4. | (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego 1 przerw w 824 240
ogrzewaniu) [G]/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej wody
5.0 . .
uzytkowej [G]/rok] 20 17
Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu
6. |standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych 820,5 237
obliczeniowych bilansu ciepta) [G] /rok]
Zmierzone zuzycie ciepla na przygotowanie cieplej wody uzytkowej (sluzace
7. | weryfikacji przyjetych skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepla) 17 17
[G] /rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez
8. |uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 289,9 94,4
[kWh/m?rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (z
9. | uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 491,2 143,1
[kWh/m?rok]
10. | Wskaznik energii EP [kWh/m?2rok] 230,0 132,8
11. | Wymagany wskaznik EP [kWh/m?rok] 140
12 | Udziat odnawialnych zrédel energii [%o] 0,00% | 0,00%
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mm
IZBA ARCHITEKTOW
REECZYTOSPOLIT] FOLSKI]

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Katowice, dnia 28 stycznia 2004r.

DECYZJA Nr 53/03/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnix 7 lipca 1994 1. —

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. z2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art.104
1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
iNr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Andrzej Wolanski

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowm nadaje sig Mu Uprawnienia Budowlane
w specjalnodci architektoniczne]j do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosei i,qdanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej
przyshuguje  Panu  odwolanie do  Krajowej Komisji ~ Kwalifikacyjngj  Izby  Architektow
za po$rednictwem okrggowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzje. Odwolanie wnosi si¢. w terminie

14 dni od dnia dorgczenia niniejsze]j decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski
mgr inz. arch. Henryk Buszko -

dr inz. arch. Krzysztof Gasidio

dr inz. arch. Zygmunt Konopka
mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk
mgr inz. arch. St;anis!aw Rostkowski
mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Wolanski

ul. Powstaficow Slaskich 12/63, 42-400 Zawiercie
2. Minister w}asmwy do spraw archueknuy i budownictwa.

Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu prsama do centralnego rejestru oséb  posiadajacych

uprawnienia budowlane,
2) okrggowa rada Izby Architektdw.
3. aa

40-096 Katowice, ul.3 Maja 11, Tel.:(0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Hup//www.slaska iarp.pl

NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto:

PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ MARIUSZ WOLANSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 53/03/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkow Slqskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0969.

Cztonek czynny od: 12-03-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-07-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0969-924B-CF18-AYEE-95BE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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EYTOSPOLITE] POLEKIE]

&1 ASKA OKRECOWA 1£BA ARCHITEETOW LD
ORREGOWA KOMISIA KWALITIKACYINA
Znik sprawy: ORFKSUREBR20ME Katowice, dnia 7 lipca 2015,

DECYZJA nr 11/SLOKK/2015

MNa pocatewie art. 24 vat.1 pkt 2 ustawy 7 dna 16 gradnia 2000 o sarmarsacach zeaodossych arciitektte oraz riynlendn budomniciwa
(Dz. L. z 20M4r. poz AS46) w Fwigzkn 7 ot 12 aet °3 near sl 14 wst1 pkl 1 ustawy z dmla 7 Fpea 109S4r. Prawe
tudowdane (Dz. U, z 2045 paz 1408 » pden. am.), sgodne 7 at 104 uslawy 2 dnia 14 czerwea 1960 Koaske posteposana
edminiztracyjnega D2 UL 7 20130 pox 267 7 phin mm )

stwisrdza sie, &2
Pan mgrinz. arch, Hubert Jézef Wolanski
urpdzany w omiu 10 maja 1985 aka w Zawisrciu
posiada odpowlednie wykszlalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w apecjalnadel architektoniczne do

projektowania bez ograniczen.

Powydsze uprawnisnia budowlans upowazniaja do wykonywania samodzielne] funkeji techniczne]
w budownictwie, obeimujace]:

1) projektowanie, sprawdzanie projektdw architektoniczro-budowlanych i sprawowanie nadzor autorskiego:
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obisktow budowlanych.

Cecyzia mnicisza jexo uwzgkdniaigea w calodo 2adania sirony nie wynaga wzasadnienis.

Ol pery2sze) decyzji pragslugule Pany adwolanie o Krajows: Romisi Kwal fikacying] 1zby Architektdw RP za podredrictaem
Crregows Komesji Awsalif kacyine] Sisakie) Okregewe) 120y Architekdw B2, w terminie 14 dni od dnia dorecesnia decyzji.

i
mgr iz, arch. Wojcech Podlesk ,:'I,':‘u P‘{h‘!
f
dr hab. inz arch. Jan Palladn _l,ffﬂ-'*l | Kl"‘ ﬁq"\-—"‘:‘
i
mgr ire aren. Temasz Siudniarek =:A{ h-'."\'_[]»'llnl.llllﬂln.tll/? ;
R e
mar ing. arch. Viasie Piwosanceyk . S _";'r_____; ___________
R
orof WET dring, arch. Andrzej Grevboweki A

arind amch, Zyvgmurk Konopka

drinz. arch, Michat Tomanek

dring. aich. Jerzy Witecze

i
myr ing. anch. Dorota Wrdbel | : -

mar inz, arch. VWalanty Wraba ;

Qrrewmuig

1 Wnoskooawea: Huber \Walafiski £2-400 Zawercie, ul. Powstanciw Slaskich 12/83

<. Glowy irapekiar Nadzoru Budowlanego - w cell waiaania do cenfraineso rejastru osdb posiadajgrvch uprawniznia budivdans
3. Rada Slaskie: Okregooe L2by Architekiaw RP

B aa
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

mgr inz. arch. HUBERT JOZEF WOLANSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/SLOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkow Slqskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1728.

Cztonek czynny od: 06-10-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1728-A445-F53C-AB39-YE75

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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POLSEKHRA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GC3-IWG-9Y1 *

Pan Andrzej Fatyga o humerze ewidencyjnym SLK/BO/1635/02

adres zamieszkania ul. Saneckiego 2, 42-445 Szczekociny

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WOJEWODA SILASKI

Katowice 12 listopada 2001 r.
AG.I1.4/70/7132/574/01

DECYZJA 574/01
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (telst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r.),w zwiazku z
art. 104 § 1 1 2 Epa (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu wnioslu Pana
Tomasza Czerskiego na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wylksztalcenie oraz
prektyle zawodows oraz na podstawie pozytywrnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng powotana Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.
stwierdza sie, zZe:

Pan magister inZynicr Tomasz CZERSRKI
ur. dnia 6 lipca 1968 r. w Zawierciu

otrzymaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczen
do projchktowania
w specialnosci: mstalacvine: w zalkresie sicei. inst:rlacii
i uwrzadzed: wodeciagowych i kanalizacyjuych, eicpluyeh. wentylacyjuyel: i gazowyceh

Uzasadniecnie
W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powotana przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. Tomasza Czerslkiego
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Pudownictwa i Inzynierii Srodowiska na kierunku
Inzynierii Srodowiska w zalaresie urzadzed sanitarnych oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnied budowlanych w w/w specjalnoscei i po uzyskaniu pozytywnego wymiku

egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 38/42, za poérednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
~

.

otrzymania decyzji.
Otrzymuja: .
1. Pan Tomasz Czerski e
ul. Wierzbowa 10/66, 42400 Zawiercie

-« 2. Gt6wny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

Tl ::,Emun: KONGPEA
al. cza 38/42, 00-926 Warszawa DYREKTOR WYDZIALY ARCHITEURY
Kru | Palltyk Reglonalns)
3.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze wenyli sy

SLK-VPC-TZIF9BC *

Pan Tomasz Czerski o numerze ewidencyjnym SLE/15/9536/03
adres zamieszkania ul. Dmowskiego 7,33, 42-400 Zawiercie

jest cztonkiem !-‘:Iqskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-11 roku przez:

roman karwowski, Przewodniczgoy Rady Slaskiej Okregowe] 1zby Indynierdw Budownictwa.

1Z;u-dn|eurt Just2 u.ﬂn'qlzdnnisumemn 2001 r. o podpise elekironiczaym [Dz. U. 2004 Hr 130 poz. 1430) dane w postad

elel:t.rmnqupum b:q:ﬂem'rymr pi icznym weryfik y Mmmnkﬂmn:uﬁﬂtuq
[pod wrghs sEuthive o ych opatrzonym: podpi ey,

= q m durlllmw inimjzTy i -n-i--mm:mmnmmwﬁw“dﬂHHm

stronie Polskie] lzby Indynisrtw Budownictwa www. piib_org.pl hub kontaktujge sig z biunem windciwej Clregowej Izby InZynierow

Budownictwn.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mitsi gminy Pilica.
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UCHWALA Nr XXV/171/2005
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
Z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przgsennego miasta i gminy Pilica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 usssthwy z dnia 8 marca 1990 r. o samdze gminnym

(Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 zzpiejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.1 i art.2%ust z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowardegtrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717)

Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegdaniigsniny Pilica

ROZDZIAL 1
Ustalenia wsepne
§ 1.Uchwah objcty jest obszar catej gminy w jej granicach admmaisyjnych, o pow. 13889 ha.

§ 2.Integralnymi czgsciami uchwaty §:

1. Rysunek planu wraz z kagiStudium uwarunkowi kierunkéw zagospodarowania

przestrzennego miasta i gminy Pilica".

2. Zahcznik nr 1 dotycgcy rozpatrzenia uwag ztonych do projektu planu

Zafacznik nr 2 dotycacy stwierdzenia zgodsoi z ustaleniami "Studium uwarunkowa kierunkow

zagospodarowania przestrzennego miasta i gmingaPili

Zalcznik nr 3 dotycacy okreélenia sposobdéw realizacji zapisanych w planie iryeisz zakresu

infrastruktury technicznej natgecych do zadawtasnych gminy oraz zasad ich finansowania.
3.0bowigzujacymi ustaleniami planwasastpujace oznaczenia graficzne w rysunku planu:

. granice opracowania planu

. linie rozgraniczajce tereny o rinym przeznaczeniu lubzdych zasadach zagospodarowania

. literowe oznaczenia przeznaczenia terenéw

. hieprzekraczalne linie zabudowy

. obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytkéw

. obiekty i tereny wskazane do etip ochrol konserwatorsk

. strefy ochrony konserwatorskiej

. granice Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd&gg otuliny

. pomniki przyrody i rezerwaty

10. granice sanitarnych stref ochronnych i streqaligvosci

11. granice stref technicznych linii wysokiego ram i gazocigu

12. granice obszarow przeznaczonych do scaleniérnego podziatu gruntéw.

Pozostate oznaczenia graficzne gr|mjaczenie informacyjne i nie stangwistalé planu.

8§ 4.Za zgodne z planem uznaje:si

1. lokalizowanie w granicach catego terenwetdgo planem, nie wyznaczonych w rysunku planu

urzadze i sieci infrastruktury technicznej, nieginej dla obstugi terenéw zabudowy o ile ich

lokalizacja nie bdzie sprzeczna z pozostatymi ustaleniami planu

2. wyznaczenie dodatkowych drég dojazdowych, wgrznych, gospodarczych iagjow pieszo

jezdnych w obgbie terendw przeznaczonych do zabudowy

O©oO~NOOUPSWNPEFW
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3. zmniejszenie szerokd drog w liniach rozgraniczagych w przypadkach uzasadnionych
istniejpcym zainwestowaniem

4. realizag} obiektow staacych utrzymaniu i regulacji wéd oraz zabezpieczgmaed powodai.

8 5.Przyjte w planie ustalenia w zakresie ochrérgdowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego
oraz wskanikow i parametréw technicznych zabudowy lub zagospowania terenu, nie wymagaj
formalnej aktualizacji planu w przypadku naglimych uregulowé prawnych, jeeli nie dotyca
przeznaczenia i rozgraniczenia terenéw

ROZDZIAL 2

Ustalenia ogodlne obowgzujace na catym obszarze olgtym planem
ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA £tADU PRZESTRZENNEGO
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY | BUDOWY SYSTEMU KOM UNIKACJI
§ 13.Ustala st hierarch¢ funkcjonalr, ciagow komunikacyjnych gminy oraz wydzielenie
poszczegodlnych drog liniami rozgranicgajmi z okréleniem pozostatych parametréw technicznych
zgodnie zasadami olglenymi w przepisach szczegoélnych.
1. linie rozgraniczajce drég obowizuja przy realizacji nowych inwestycji i generalnej @bzidowie
istniejacych obiektow
2. za zgod zarzdcy drogi, w liniach rozgraniczgych dopuszczagbgraniczony zakres
przebudowy, adaptacji i remontow istaigych obiektéw bez wznoszenia nowych konstrukgji i
nadbudowy kondygnacji
3. w strefach ochrony konserwatorskiej w ulicactwartej zabudowie przyulicznej linie
rozgraniczajce i obowizujace linie zabudowy wyznaczaesi liniach istniejicej zabudowy.
4. wszystkie tereny publiczne nzdee do drdg, a pokmne poza wyznaczonymi w planie liniami
rozgraniczajcymi przeznacza sidla zieleni izolacyjnej, zatok postojowych i loizalcji elementow
infrastruktury technicznej. Zakazuje sitaczania tych terenéw do przylegtych dziatek budowtdm
5. ustala & minimalrg liczbe ogéinodostpnych miejsc parkingowych wymaganych dla
realizowanych nowych funkciji:
- lokale mieszkalne - 1 m. p. na 1 mieszkanie
- biura, urzdy - 5 m. p. na 100 fipow. wytkowe;
- handel, restauracje, kawiarnie - 5 m. p. na 16@aw. wytkowej
- hotele, pensjonaty - 25 m. p. na 10£el6
- obiekty sportowe - 10 m. p. na 108/tkownikow jednoczénie
- koscioty, kluby, kina - 10 m. p. na 10Gytkownikow jednoczénie
- osrodki zdrowia, gabinety lekarskie - 5 m. p. na b¥Qpow. wytkowe;
- szkoty, przedszkola - 20 m. p. ha 100 zatrudribny
- zaktady produkcyjne - 20 m. p. na 100 zatrudnitny
- cmentarze - 10 m. p. na 1 ha
Klasyfikacja i parametry techniczne planowanychod@rnizowanych drég:
4.KDD - drogi dojazdowe
- minimalna szerok& w liniach rozgraniczagych:
a. drogi poza terenami zabudowy 15,0m
b. ulice w terenach zabudowy 10,0m
c. ulice w zwartej zabudowie, w strefach konserwgkich do linii istniejcej zabudowy
- szerokeé¢ jezdni 5,0 - 6,0m
- minimalne promienie sktu po tuku zewsntrznym 11,0m
- w zabudowie miejskiej obustronne chodniki szein.r,5m
- minimalne nieprzekraczalne linie zabudowy 9,0masdl drogi w terenach zabudowanych i 18,m
poza terenami zabudowy
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ROZDZIAL 3

Ustalenia szczegdtowe przeznaczenia oraz warunkéwudowy i zagospodarowania terenow
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ZABUDOWY MIESZKANIO WEJ |
ZAGRODOWEJ

8§ 15.Wyznacza sitereny:

1. zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnepznaczonej na rysunku planu symboleivy

2. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugoznaczonej na rysunku planu symbol&m1,
MN2, MN3, MN4 i MNs

3. zabudowy mieszkaniowej i wydzielonych ustugznaczonej na rysunku planu symboleitd

5. zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinneflrobnych ustug oznaczone na rysunku
planu symbolamRMN, RMN1 i RMN2

4. zabudowy zagrodowejoznaczonej na rysunku planu symbol&M, RM1 i RM2

5. zabudowy letniskowejoznaczonej na rysunku planu symboleinl i MLk

1.- MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Pzeznaczenie podstawowe -
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Istniejace osiedla do modernizacji i uzupetnienia

Przeznaczenie uzupetriag

a. nieucizliwe ustugi handlu, rzemiosta i gastronomii wbudowdub wolnostegjce

b. wewrgtrzne drogi i miejsca parkingowe

C. zespoly gargyy

d. obiekty i uradzenia infrastruktury technicznej

e. zielé urzadzona, place zabaw i obiekty matej architektury

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

a. zakaz lokalizacji obiektow i ustug wggiiwych dla mieszkacéw, wymagajcych wielokrotnej
obstugi dostawczej (ezciej niz 2 razy na dod i ciezkiego transportu

b. dopuszcza sirealizacg statych garay o ujednoliconych gabarytach i formie architekoamej,
wytacznie dla samochodéw osobowych miesziav osiedla

c. modernizowane i przebudowywane dachy powinny ¢miermg symetrycza dwu- lub
czterospadow o0 nachyleniu potfaci 35 - 40°

Parametry i wskaniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowaniangre

a. wysokd¢ modernizowanej zabudowy nie peoprzekroczy 3 kondygnacji nadziemnych w tym
poddasze iytkowe

b. wysokad¢ w kalenicy do 13m

c. dopuszcza siprzeznaczenie pod zabudp®0% powierzchni dziatki

d. wskanik zieleni biologicznie czynnej nie me by mniejszy nk 25%

4.1 -RMN - tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniemdaorodzinnej i drobnych ustug
Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowanojep budynek mieszkalny jednorodzinny
oraz budynki gospodarcze - inwentarsko skladowe.

Istniejaca zabudowa wsi w pasach przylegtych do drég,azavia z przylegtymi roztogami pdl,
przeznaczona do uzupetnienia, ¢ggrzenia oraz niewielkiego rozwoju na nowych tecana
Przeznaczenie uzupetraag:

a. zabudowa mieszkalna jednorodzinna z wbudowanghagami

b. niewielkie wolnostaejce ustugowe obiekty handlu, rzemiosta i gastronomii

C. garae i wiaty na spra rolniczy

d. wewretrzne drogi i miejsca parkingowe

e. obiekty i uradzenia infrastruktury technicznej

f. zielen urzadzona i obiekty malej architektury

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
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a. linia rozgraniczaga teren budowlany od gruntu rolnego tej samejuclewmdci maze by
korygowana na etapie spadzania projektu zagospodarowania dziatki w grariichs,0m jéli nie
naruszy to innych linii rozgraniczajych ustalonych planem

b. uchzliwos¢ prowadzonej dziatalrfoi nie mae wykracza poza granice wtasnej dziatki agki
transport dostawczy nie m® przekracza2 kursow na dob

c. prowadzenie dziataldoi gospodarczej wymaga zapewnienia odpowiednichciilomiejsc
postojowych w granicach wiasst.

d. ustala si nieprzekraczalne linie zabudowy odpowiednio d@gatii drog

e. charakter zabudowy - wolnostoy z dopuszczeniem zabudowy Zpiiaczej w sytuacjach
szczegOlnych, uzasadnionych zbyt gre#terokdcia dziatki.

f. nakazuje s utrzymanie poziomu hatasu w dopuszczalnych grahicakrélonych przepisami
szczegolnymi jak dla zabudowy mieszkaniowej

Parametry i wskaniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowaniangre

a. ksztattowanie architektury budynkéw mieszkalnych

- zalecany rzut budynku w ksztaicie prosiiako proporcjach 1:1,3

- wysoka¢ budynku w kalenicy do 9,0m

- elewacja frontowa o horyzontalnych proporcjasaerokéci do 12,0m

- wysokai¢ gornej krawgdzi elewacji frontowe;j

- srednio 4,0 m do okapu

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetryczngchyleniu potaci podatem 30 - 45°, z
mozliwoscia doswietlenia poddasza lukarnami lub oknami potaciowymi

b. ksztalttowanie architektury budynkéw gospodarbazyianych

- wielkos¢ budynkdéw gospodarczych warunkowana potrzebaminalesnego gospodarstwa rolnego i
powierzchny dziatki zagrodowej

- budynek na rzucie prostgiia

- wysoka¢ w kalenicy do 8,0 m

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o0 symetryczngahyleniu potaci podakem 30 - 40°

c. dopuszcza siprzeznaczenie pod zabudpdo 50% powierzchni dziatki w tym 35% dla zabudowy
gospodarczej

d. wskanik zieleni biologicznie czynnej nie me by mniejszy nk 20% w tym potowa dla zieleni
wysokiej

e. dopuszczalny podziat terenu dlagwmirych wytkownikédw warunkowany jest:

- bezpdrednim dostpem dziatki do ulicy

- minimalrg powierzchni dla zabudowy zagrodowej - 1200m

- minimalna powierzchnia dla zabudowy jednorodzjrré00nt

- minimalna szerokitia dziatki - 20,0m

- regularnym ksztattem dziatki odpowiednim dla maginego wykorzystania powierzchni gruntu
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ZALACZNIK

MIEJSCOWY FLAN ZAGOSPODAROWARNIA PRZESTRZENNEGO MIASTA | GMINY PILICA
UCHWALS Nr XX\/171/2005

Rady Miasta | Gminy w Pilicy, z dnia 24 lutego 2005,

W sprawie; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica
(Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1991 z poznigszymi amianami),
oraz art. 20 ust.1 i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717)

LK

1

it

- I
i i
I
]
= I
L
i,
L
3
& .
o
-]
r ¥
|
B
151
i |
.
il s
; e
!
i
i
1
: -
i 2
i
i
i
-

LS e o

Fo== ==

o

'

rer—

£

i i B
e e 3 i i e e e e A

LAY

[ cacounia projektowa ]

architekt mgr inz. andrzej wolanski

Y

g
g

Ahd

36



D. PROGRAM INWESTYCJI
sierpien 2021r

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU REMIZY OSP w SZYCACH.

dziatka nr ew. 675/7 [k.m.7] obteb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA j. ewid. 241607_5 PILICA)
inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

1
architekt mgr inz. andrzej wolanski

1. BUDYNEK - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN I POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
PROJEKTOWANYCH
Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997
Wrasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych
Lp. Nazwa pomieszczenia Numer Pow. w m? Pow. wm? Rodzaj powierzchni
pomieszczenia 1,90 i wiecej  ponizej 1,90m
Pg/Pd
Pu, Pu, Pu,
INWENTARYZACJA
1  PARTER
2 Korytarz 1/01 10,09 m?2 Pd
3 Sala 1/02 47,89 m? Pp
4 Korytarz 1/03 7,52 m? Pd
5 Kortytarz 1/04 13,01 m?2 Pd
6 Pom. biurowe 1/05 14,16 m?2 Pp
7  WCD 1/06 6,02 m? Pd
8 WC M [przedsionek] 1/07 328 m? Pd
9 WCM 1/08 0,89 m? Pd
10 Pom. biurowe 1/09 14,42 m? Pp
11 Garaz 1/10 49,94 m? Pg
12 Pom. magazynowe 1/11 10,96 m? Pd
13 Garaz 1/12 10,83 m? Pg
14 Pom. techniczne [Orange] 1/13 18,51 m? Pg
15 207,53 m?
16 Schody K1 14,29 m?
17 PARTER RAZEM 221,82 m?
18 PIETRO
19 Korytarz 2/01 15,59 m? Pd
20 Pom. gospodatcze 2/02 9,17 m? Pd
21  Pom. techniczne 2/03 21,59 m? Pd
22 Sala 2/04 157,23 m? Pp
23 Aneks kuchenny 2/05 15,03 m? Pd
24 Schody K1 Pd
25 PIETRO RAZEM 218,61 m?
Powierzchnia ustugowa 205,12 m?
Powierzchnia socjalno - biurowa 53,79 m?
Powierzchnia magazynowa 10,96 m?
Powierzchnia garazowa 60,77 m?
Powierzchnia gospodarcza 9,17 m?
Powierzchnia techniczna 40,1 m?2
Powierzchnia ruchu 60,49 m?2
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dziatka nr ew. 675/7 [k.m.7] obteb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA j. ewid. 241607_5 PILICA)

inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

1 PARTER

2 Korytarz 1/01
3 Sala 1/02
4 Korytarz 1/03
5  Korytarz 1/04
6 Pom. biurowe 1/05
7 WCD 1/06
8  WCM [przedsionek] 1/07
9 WCM 1/08
10 Pom. biurowe 1/09
11  Garaz 1/10
12 Pom. gospodarcze 1/11
13 Pom. gospodarcze 1/12
14 Pom. techniczne [Orange] 1/13
15

16 Schody K1
17 PARTER RAZEM
18 PIETRO

19  Korytarz 2/01
20  Zmywalnia 2/02
21 Kuchnia 2/03
22 Sala 2/04
23 Magazyn 2/05
24 Magazyn 2/06
25 PIETRO RAZEM

Powierzchnia ustugowa

Powierzchnia socjalno - biurowa

Powierzchnia magazynowa

Powierzchnia garazowa

Powierzchnia gospodarcza

Powierzchnia techniczna

Powierzchnia ruchu

2.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

BILANS TERENU ABCDEFGA
Istniejacy budynek OSP objety opracowaniem
Wejscie do budynku - schody zewnetrzne
Wejscie do budynku (czes¢ Orange)
Opaska wokét budynku - nawierzchnia utwardzona
Istniejacy maszt
Istniejacy zbiornik na nieczystosci ciekle

Istniejaca nawierzchnia utwardzona - dojazd do budynku oraz dojscie piesze

Powierzchnia biologicznie czynna
Istniejace ogrodzenie

Istniejace budynki sasiednie

Granica dzialki objgtej opracowaniem

10,09 m?2
47,89 m?
7,52 m?
13,01 m?
14,16 m?2
6,02 m?2
3,28 m?
0,89 m?
14,42 m?
49,94 m?
10,96 m?2
10,83 m?2
18,51 m?2

207,53 m?
1429 m?
221,82 m?

15,18 m?
9,17 m?
21,01 m2
157,23 m?
15,03 m?
4,46 m2

222,08 m?

226,13 m?
38,77 m?
19,49 m?
49,94 m?
30,96 m?
18,51 m?
60,09 m?

Droga publiczna bezposredni dojazd do dziatki, ul. Reymonta

Pd

Pd
Pd
Pp

Pd
Pd

279,76 m?

PROJEKT
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1.  Przedmiot inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowe i remont pomieszczen w istniejacym budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Szycach. Pomieszczenia objete opracowaniem znajduja sig
cze$ciowo na parterze oraz w calodci na pierwszej kondygnacii.

Prace zwigzane sa z wykonaniem nadprozy nad otworami stolarki wewnetrznej, wymiana drzwi
wewnetrznych oraz z wykonanie prac remontowych i wykoficzeniowych $cian, sufitow, podloég w
opracowywanych pomieszczeniach.

Zmodernizowana zostanie instalacja wodno — kanalizacyjna w zakresie objetym opracowaniem.
Calos¢ zadania projektowego rozpatrywac zgodnie z czgdcig rysunkows projektu

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr ew.: 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, j. ewid. 241607_5
PILICA)

2. Istniejace zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Budynek petniacy funkcje remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej, polozony w miejscowosci Szyce
jest budynkiem wolnostojacym, usytuowany jest na terenie Inwestora.

Dziatka jest utwardzona o rzednych terenu 342,0m n.p.m., posiada ksztalt wieloboku.

Dziatka od strony zachodniej ma bezposredni dostgp do drogi publicznej. Budynek jest
czeg$ciowo ogrodzony

Na dzialce objetej opracowaniem znajduje si¢ wydzielona strefa rekreacyjna z placem zabaw (od
strony pdinocnej), w poludniowo —zachodnim narozniku tablica pamigtkowa. W czesci
potnocnej znajduje si¢ stup energetyczny.

Budynek usytuowany jest w poludniowo — zachodniej czesci dziatki.

Teren objety opracowaniem posiada ciagi komunikacji pieszo - jezdnej (dojscia do budynku, ciagi
komunikacji samochodowej wewnetrznej, chodnik dookota obiektu). Dzialka ma tereny
biologicznie czynne o charakterze rekreaciji jak réwniez izolacji. Teren objety opracowaniem jest
czeg$ciowo ogrodzony. Wejscie oraz wjazd z drogi publicznej: ul. Reymonta.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej ul. Reymonta
Dz. nr ew. 675/7 graniczy od strony:

5.1 zachodniej 631 — ul. Reymonta
52 pétnocnej 675/9, 675/8, 675/6
53 wschodniej 675/7

54 poludniowej 764/1 - ul. Reymonta

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Budynek objety opracowaniem usytuowany jest w poludniowo — zachodniej czesci dziatki.
W stosunku do dzialek sasiednich zachowane sa odleglosci zgodne z warunkami technicznymi
oraz warunkami ppoz.
Projekt zaklada przyjecie poziomu parteru budynku w stosunku do rzednych terenu jako
warto$é:
+0,00m p.p.p | 342,02 m n.p.m | poziom posadzki parteru
-0,02m p.p.t. | 342,00 m n.p.m | gtéwne wejscie do budynku (wyjscie ewakuacyjne)

Wartosci poziomu poszczegblnych kondygnacji w stosunku do poziomu terenu i rzedny
pozostaja bez zmian w stosunku do zalozen projektowych

Istniejace utwardzenia terenu tj. ciagl piesze, komunikaciji samochodowej wewnetrznej bez zmian.
4. Dojscia i dojazdy, uktad komunikacyjny

Dojscie i dojazd do budynku bezposrednio z drogi publicznej ul. Reymonta za posrednictwem
wewnetrznych istniejacych ciagéw pieszo — jezdnych (utwardzony plac przed budynkiem).
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5.

10.

11.

Miejsca postojowe dla samochod6éw osobowych

Miejsca postojowe jako istniejace bez zmian projektowych. Miejsca postojowe o wymiarze
2.50 x 5.00m — parkowanie prostopadte
3,60 x 5.00m — parkowanie prostopadte,

Miejsca gromadzenia odpadow statych

Na terenie inwestycji znajduje si¢ miejsce na pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia
odpadow statych, z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji. Wyznaczone, utwardzone miejsce
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. — jako istniejace

Uzbrojenie techniczne dziatki — istniejace i projektowane sieci uzbrojenia terenu z
przeciwpozarowym zaopatrzeniem

Na terenie objetym opracowaniem sq urzadzenia budowlane oraz infrastruktura techniczna:

5.1 sie¢ wodociagowe PRZYLACZE WODOCIAGOWE - ISTNIEJACE_ BEZ ZMIAN W
STOSUNKU DO PROJEKTOWANE] INWESTYCJI

52 kanalizacji sanitarnej  PRZYLACZE KANALIZACJT SANITARNE] - ISTNIEJACE_ W
STOSUNKU DO PROJEKTOWANE] INWESTYCJI BEZ ZMIAN
ISTNIEJACEGO PRZYLACZA KANALIZAC]I DO SZAMBA

53  praylacze  kanalizaci PRZYLACZE KANALIZACI DESZCZOWE] — BEZ ZMIAN,

deszczowej ODPORWADZENIE WOD OPADOWYCH NA WEASNY
TEREN
5.4  sie¢ energetyczna PRZYLACZE ENERGETYCZNE - ISTNIEJACE_ BEZ ZMIAN

W STOSUNKU DO PROJEKTOWANE] INWESTYCJI
INSTALACJA ZEWNETRZNA [wlz] - ISTNIEJACA_ BEZ ZMIAN
W STOSUNKU DO PROJEKTOWANE] INWESTYCJI

5.5  sie¢ cieplna NIE DOTYCZY
5.6  sie¢ gazowe NIE DOTYCZY
5.7  siec teletechniczna PRZYLACZE TELETECHNICZNE - ISTNIEJACE_ BEZ ZMIAN

W STOSUNKU DO PROJEKTOWANE] INWESTYCJI
Odprowadzenie wod powierzchniowych

Wody powierzchniowe z projektowanych taraséw prowadzone na teren biologicznie czynny na
wlasnej posesji. Wody powierzchniowe 2z miejsc postojowych odprowadzone na teren
utwardzony.

Zielen i uksztaltowanie terenu zieleni, urzadzenia rekreacyjne,

Na terenie inwestycji zachowana zostala powierzchnia jako powierzchnia terenu biologicznie
czynnego .
Na dzialce zachowana zostanie zielen zorganizowana niska i §redniowysoka (krzewy)

Pochylnie przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy — wejscie do budynku bezposrednio z poziomu terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych cz¢sci zagospodarowania terenu

BILANS TERENU ABCDEFGA

Istniejacy budynek OSP objety opracowaniem 279,76 m?
Wejscie do budynku - schody zewnetrzne

Wejscie do budynku (czes¢ Orange)

Opaska wokot budynku - nawierzchnia utwardzona

Istniejacy maszt

Istniejacy zbiornik na nieczysto$ci ciekle

Istniejaca nawierzchnia utwardzona - dojazd do budynku oraz dojscie piesze

~N Ut s DN
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12.

13.

14.

15.

8  Powierzchnia biologicznie czynna

9  Istniejace ogrodzenie

10 Istniejace budynki sasiednie

11 Granica dziatki obj¢tej opracowaniem

12 Droga publiczna bezposéredni dojazd do dziatki, ul. Reymonta

Informacja czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw lub podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatka nr ew.675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, j. ewid. 241607_5 PILICA) nie jest pod ochrong
konserwatora zabytkow

Wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teten zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu goérniczego.

Nie dotyczy inwestycji objgtej opracowaniem

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla §rodowiska oraz pogorszenia higieny i
zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.

Dane wynikajace z ustalen planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Projektowane zagospodarowanie dzialki oraz architektura obiektu jest zgodna 2z
warunkami zawartymi w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Szyce,
zatwierdzony UCHWALA Nr XXV/171/2005, Rady Miasta i Gminy w Pilicy, z dnia 24 lutego
2005 1. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica.

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem: RMN

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa, obejmujaca budynek mieszkalny
jednorodzinny oraz budynki gospodarcze - inwentarsko sktadowe.

Istniejaca zabudowa wsi w pasach przyleglych do drég, zwiazana z przyleglymi rozlogami pdl,
przeznaczona do uzupelnienia, dogeszczenia oraz niewielkiego rozwoju na nowych terenach.
Przeznaczenie uzupelniajace:

a. zabudowa mieszkalna jednorodzinna z wbudowanymi ustugami

b. niewielkie wolnostojace ustugowe obiekty handlu, rzemiosta i gastronomii

c. garaze 1 wiaty na sprzet rolniczy

d. wewnetrzne drogi i miejsca parkingowe

e. obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;j

f. zielen urzadzona i obiekty matej architektury

PARAMETRY WYNIKAJACE Z ZAPISOW PLANU MIEJSCOWGO

rodzaj parametru termomodernizacja zapisy w planie miejscowym
Kat nachylenia Bez zmian w 30 - 40°
dachu gléwnego stosunku do stanu

pierwotnego
Wskaznik terenu | Bez zmian w min 20%
biologicznie czynnego stosunku do stanu

pierwotnego
Wskaznik  powierzchni | Bez zmian w max 50%
zabudowy stosunku do stanu

pierwotnego
Maksymalna  wysokos¢ | Bez zmian w do 8,0 m
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zabudowy stosunku do stanu
pierwotnego

16. Dane o wylaczeniu gruntéw z produkcji rolniczej
Nie wymaga decyzji o wylaczeniu gruntéw z produkeiji rolnicze;.

17. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Funkcjonowanie przedmiotowego budynku nie bedzie ucigzliwe dla terendw sasiednich,
przewidywanych w planie dla zabudowy ustugowe;.

18. Obszar oddziatywania obiektu — w stosunku do przepisé6w mogacych mie¢ zastosowanie
w stosunku do projektu objetego opracowaniem

18.1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity)
Art. 20 Prawa budowlanego ,,Do podstawowych obowiazkéw projektanta nalezy...”
Art. 3 Ustawy w nastepujacy sposob definiuje obszar oddzialywania obiektu: nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy, tego terenu.

18.2. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] z dnia Nie dotyczy
26 lutego 1996r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 20
marca 1996 t.)

18.3. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] Nie dotyczy
z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 grudnia 1998 r.)

18.4. ROZPORZADZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWE] z dnia 2 sierpnia 1996 r. w Nie dotyczy
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace
budynkami, stuzace obronnosci Pafstwa oraz ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 22 sierpnia
1996 1.)

18.5. ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 1. w sprawie Nie dotyczy
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie!) (Dz. U. z dnia 16 maja 2007 t.)

18.6. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ Nie dotyczy
z dnia 7 pazdziernika 1997r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle rolnicze i ich usytuowanie

18.7. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] Nie dotyczy
z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r.)

18.8. USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.) (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2002 t.) Nie dotyczy

18.9. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] Nie dotyczy
z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk
cywilnych. (Dz. U. z dnia 26 pazdziernika 1998 r.)

18.10. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE]
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

18.11. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] Nie dotyczy
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.)

18.12. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI® 7 dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie Nie dotyczy
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi
przesylowe dalekosi¢zne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych 1 ich
usytuowanie@ (tekst jednolity)

18.13. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKIY z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie Nie dotyczy
watrunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadacé sieci gazowe i ich usytuowanie? (Dz. U.
z dnia 4 czerwca 2013 t.)

18.14. ROZPORZADZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWE] z dnia 4 pazdziernika Nie dotyczy
2001r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé strzelnice
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garnizonowe oraz ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 19 listopada 2001 r.)

18.15. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 stycznia 2002r. w Nie dotyczy
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad platnych. (Dz. U. z dnia
15 lutego 2002 r.)

18.16. USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarlych (tekst jednolity) Nie dotyczy

18.17. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNE] z dnia 25 sierpnia Nie dotyczy
1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym s odpowiednie na
cmentarze. (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 1959 t.)

18.18. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych® (tekst jednolity)

18.19. USTAWA z dnia 7 maja 1999 1. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zaglady. Nie dotyczy
(Dz. U. z dnia 10 maja 1999 r.)

18.20. USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe® (tekst jednolity) Nie dotyczy

18.21. ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKAD z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Nie dotyczy
szczegblowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokdt obiektu
jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r.)

18.22. ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW 2z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie Nie dotyczy
szczegblowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje
obiektu jadrowego, przypadkéw wykluczajacych mozliwo$¢ uznania terenu za spelniajacy
wymogi lokalizacji obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu
lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego!) (Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2012 r.)

18.23. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska® (tekst jednolity) Nie dotyczy

18.24. ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowiskod)

(Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.)

18.25. ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKAL 7 dnia 14 czerwca 2007 . w sprawie Nie dotyczy
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jednolity)

18.26. Rozporzadzenie Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej Bezpieczefistwo i higiena Nie dotyczy
pracy przy produkeji, transporcie wewnatrzzakladowym oraz obrocie materialéw
wybuchowych, w tym wyrobéw pirotechnicznych.Dz.U.2003.163.1577

18.27. USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 t. o odpadach®@ (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 t.) Nie dotyczy

18.28. USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektérych innych Nie dotyczy
ustawd (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2014 t.)

18.29. ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKADY z dnia 30 kwictnia 2013 r. w sprawie Nie dotyczy
sktadowisk odpadéw? (Dz. U. z dnia 2 maja 2013 r.)

18.30. USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 t. o odpadach®@®@ (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 t.) Nie dotyczy
18.31. USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne® (tekst jednolity) Nie dotyczy
18.32. USTAWA z dnia 28 matca 2003 r. o transporcie kolejowym® (tekst jednolity) Nie dotyczy
18.33. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY® 7z dnia 7 sierpnia 2008 r. Nie dotyczy

w sprawie wymagani w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i
krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (tekst jednolity)

18.34, USTAWA =z dnia 23 lipca 2003 t. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami®} (tekst Nie dotyczy
jednolity)

18.35. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY?D z dnia 6 lutego 2003 r. w Nie dotyczy
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dnia 19 marca 2003 t.)

18.36. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji Nie dotyczy
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity)

18.1 Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego

Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy):

przestanianie. §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Zjawisko przestaniania analizuje si¢ na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spelnienia
minimalnych wymagad w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w odniesieniu do
terenéw zabudowanych jak i niezabudowanych.
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18.2

Przeprowadzona analiza spelnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania w
stosunku do dziatek sasiednich oraz obiektéw kubaturowych spelnia powyzsze warunki
techniczne

zacienianie. §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

zacienianie. Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placéw zabudowie wielorodzinnej)
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Przeprowadzona analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie zacieniania w
stosunku do sasiednich dziatek oraz obiektéw kubaturowych spelnia powyzsze warunki
techniczne

Analiza przestaniania i zacieniania obejmuje dwie grupy uwarunkowan:

Uwarunkowania wynikajace z ogélnych przepiséw techniczno-budowlanych, ktére reguluja
warunki lokalizacji 1 realizacji inwestycji (§13.1, §60 oraz §40 Warunkow technicznych).

Dla terenéw niezabudowanych, analiza powinna rozstrzygnac czy nastepuje wykluczenie lub
czg$ciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych — nie
dotyczy przedmiotowej inwestycji.

Dla terenéw zabudowanych, analiza wykazala ze w zakresie istniejacego zainwestowania,
nie nastapi zmiana warunkéw uzytkowania, realizowanych wymagan okreslonych w
przepisach techniczno-budowlanych jak réwniez w sposob zasadniczy nie zmieni sig
istniejacy standard uzytkowy

Uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkéw Zabudowy
(kontynuacja funkeji i formy).

Po realizacji planowanej inwestycji, na sasiednich dziatkach, bedzie mozliwe:

[ uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcji zabudowy okreslonej w MPZP
Decyzji o warunkach zabudowy — warunek spetniony

Uuzyskanie Warunkéw Zabudowy o parametrach wlasciwych dla rejonu lokalizaciji, itp.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddzialywania

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz
pozostate przepisy, ktérych unormowania moga mie¢ wplyw na okredlenie obszaru
oddziatywania obiektu.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z pédzn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktéry obiekt oddzialuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu
(definicja obszaru oddzialywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zmianami) odniesienia
szczegblowe do przepisu

Dziat 11. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

*Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne o$wietlenie — przestanianie (patrz czg$¢ A,
pkt 2).

*Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19.

*Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow stalych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na odpady
zgodne z WT czyli 3 m od granicy z sasiednig dziatka przy jednoczesnym warunku odleglosci 10
m od okien i drzwi pomieszczenr przeznaczonych na pobyt ludzi moze powodowac¢ ograniczenie
mozliwosci zabudowy sasiedniej dziatki;

*Rozdziat 6, Studnie § 31.

*Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy dziatki (co do zasady — z zastrzezeniem §
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31 ust. 2) przy jednoczesnych warunkach odleglosci studni od:

a)osi rowu przydroznego — 7.5 m

b)budynkéw inwentarskich, siloséw, zbiornikéw szczelnych itd. — 15 m

c)do najblizszego przewodu kanalizacji rozsaczajacej dla $cieckéw wstepnie oczyszczonych
biologicznie — 30 m

d)do nieutwardzonych wybiegéw dla zwierzat hodowlanych, do najblizszego przewodu
kanalizacji rozsaczajacej dla Scieckow bez biologicznego oczyszczania, do granicy pola
filtracyjnego — 70 m, powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej dziatki jak réwniez
sytuowanie na dzialce obiektéw budowlanych jak budynki inwentarskie, silosy, zbiorniki szczelne,
kanalizacja rozsaczajaca itd. jak wyzej — limituje odlegto$¢ studni na sasiedniej dziatce,

*Rozdziat 7, Zbiorniki bezodplywowe na nieczystoéci ciekle, § 36.1. Odleglos¢ pokryw i
wylotow wentylacji ze zbiornikow bezodplywowych na nieczystosci ciekte, doléw ustepdw
nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wigkszej niz 4 i podobnych urzadzer sanitarno-
gospodarczych o pojemnosci do 10 m3 zgodnie z WT czyli 7,5 m od granicy dziatki sasiednie;
przy jednoczesnym warunku odleglosci od okien i drzwi zewngtrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynéw produktéw spozywczych - 15 metréw ,
powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej dziatki . Strefe oddziatywania
wyznaczamy w odleglosci 15 metréw od zbiornika. W zabudowie jednorodzinnej , zagrodowe;j i
rekreacji indywidualnej odleglos¢ pokryw i wylotéw wentylacji ze zbiornikéw bezodptywowych
na nieczystosci ciekle o pojemnosci do 10 m3 od okien i drzwi zewngtrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 5 metréw, przy jednoczesnym warunku odlegtosci takich
urzadzen sanitarno-gospodarczych 2 metry od granicy dziatki sasiedniej. Z analizy tego zapisu
wynika, Zze usytuowanie zgodne z WT zbiornika bezodplywowego do 10 m3 na nieczystosci
cieckle w zabudowie jednorodzinnej nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatki sasiedniej.
Ograniczenie takie wprowadzi¢ moze okreslona w § 36.4. mozliwo$¢ zmniejszenia tych
odlegtosci w porozumieniu z pafdstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym. Przy ilosci
pokryw i wylotéw wigkszej niz 4 oraz zbiornikéw bezodplywowych na nieczystosci ciekle i
kompostownikow o pojemnosci powyzej 10m3 do 50m3 strefa oddzialywania wynosi 30
metrow.

*Rozdziat 7, Zbiorniki bezodplywowe na nieczysto$ci ciekle, §38 .

*Rozdziat 8, Ziclen i urzadzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodne z
WT czyli co najmniej 10 m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc
gromadzenia odpadéw przy braku warunku odnosénie odleglosci od granicy dziatki moze
powodowacé ograniczenia w zakresie zabudowy sasiedniej dziatki.

W stosunku do projektowanej inwestycji warunki dotyczace zabudowy i
zagospodarowania dziatki sa spelnione.

Dziat 11I. Budynki i pomieszczenia

*Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60. (patrz cz¢$é A, pkt 2)

W stosunku do projektowanej inwestycji warunek oswietlenia i nasfonecznienia jest
spetniony

Dzial VI. Bezpieczenstwo pozarowe

*Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw 2z uwagi na bezpieczedistwo pozarowe, § 271. Rodzaj
projektowanego budynku oraz dla budynku PM maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego strefy
pozarowej PM przy usytuowaniu w sasiedztwie dzialek niezabudowanych moze powodowaé ograniczenie
zabudowy sasiedniej dzialki, stref¢ oddzialywania wyznaczamy zgodnie z tabelg § 271 oraz zgodnie z
przepisami szczegolnymi zawartymi w § 272 1 § 273.

W stosunku do projektowanej inwestycji warunek bezpieczenstwa pozarowego jest
spetniony

Tabela dotyczaca oddzialywania obiektu

Numer ewidencyjny dziatki Podstawa formalno — prawna wlaczenia do obszaru uwagi
objetego oddziatywaniem

631 — ul. Reymonta Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 Warunki spelnione w
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw stosunku do zabudowy
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675/9, 675/8, 675/6 technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki sasiedniej.
675/7 i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002.75.690 z dnia 15
764/1 - ul. Reymonta czerwca 2002 r.)

§13.1, §60 oraz §40 m,§18, 19 § 23.1, § 31, § 36.1,
§38, § 40, § 271, § 2721 § 273

W WYNIKU ANALIZY USTALONO, ZE OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NIE WYKRACZA

POZA TEREN PRZEDMIOTOWE] DZIAXKI I MIESCI SIE W GRANICY DZIAXKI INWESTORA -

675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA j. ewid. 241607_5 PILICA)

Tabela dotyczaca oddzialywania obiektu
Numer ewidencyjny dziatki Podstawa formalno — prawna wlaczenia do obszaru uwagi
objetego oddziatywaniem

631 — ul. Reymonta Uchwata Nr XXV/171/2005 Rady Miasta i Gminy Warunki spelnione w
675/9, 675/8, 675/6 w Pilicy z dnia 24 lutego 2005 t. w sprawie: stosunku do zabudowy
675/7 miejscowego planu zagospodarowania sasiednie;j.

764/1 - ul. Reymonta przestrzennego miasta i gminy Pilica.

W WYNIKU ANALIZY USTALONO, ZE OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NIE WYKRACZA
POZA TEREN PRZEDMIOTOWE] DZIALKI I MIESCI SIE W GRANICY DZIALKI INWESTORA -
675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA j. ewid. 241607_5 PILICA)
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OCENA STANU PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU

TECHNICZNEGO REMIZY OSP w SZYCACH.

INWESTOR GMINA PILICA,

ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA
ADRES BUDOWY 42-436 PILICA,
m. SZYCE ul. REYMONTA

DZIALKA nr ew. 675/7 [k.m.7] obteb 0020 SZYCE, j. ewid. 241607_5 PILICA)

I OGOLNY OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU
PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY TECHNICZNE]

1.1 Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem wolnostojacym 2 kondygnacyjnym. Pelni funkcje
uzytecznos$ci publicznej — remiza OSP

1.2 Inwentaryzacja obiektu budynku oraz wizja lokalna - szczegélowy przeglad budynku oraz
szczegblowy przeglad elementéw konstrukcyjnych i nosnych, oraz niektére pomiary
niezbedne dlatego rodzaju prac, inwentaryzacja fotograficzna.

1.3 Poradnik Techniczny Budownictwa - wydanie ,Polskiego Zwiazku Inzynieréw i
Technikéw Budownictwa” — Wydawnictwo — ARKADY —-1987«¢

14 Do opracowania opinii postuzono si¢ réwniez wydawnictwem technicznym ,,USTROJE
BUDOWLANE” tom I — 1V, D.ZECZYKOWSKI

1.5 Polskie Normy Budowlane;

-0.2.7 (PN-81) — B — 03020 — Posadzenie bezposrednie budynkéw i budowli
-0.2.1 (PN-82) — B — 02000 — Obciazenia budowli i budynkéw

-0.2.6 (PN-87) — B — 03002 — Konstrukcje murowe

-0.2.9 (PN-84) — B — 03254 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
-0.2.9a (PN-81) — B — 03250 — Konstrukcje ciesielskie i drewniane

1.6 Budynek objety opracowaniem zostal wybudowany w latach 60 XX wiek jako budynek petniacy

funkcje spoteczno-kulturalne oraz OSP. Jest budynkiem wolnostojacym, 2 — kondygnacyjnym:
parter i pigtro
Wymiary budynku: dlugos¢ 23,02 m, szeroko$¢ 11,91 m. Wysokos¢ pomieszczen: sale, pom.
biurowe i komunikacja 300cm. Wysoko$¢ budynku: 9,95 m — wysokos¢ do kalenicy.
Obiekt stanowi funkcje ustugows oraz garazows dla wozu bojowego OSP Szyce. Parter budynku
podzielony jest na 3 strefy. Strefa ogélnodostepna to sala ogdlna, pomieszczenie biurowe,
komunikacja (korytarz i schody wewnetrzne) oraz toalety. Druga czes$¢ to garaz z pomieszczeniem
biurowym oraz magazynem. Trzecia cz¢$¢ to pomieszczenie wydzielone dla funkeji teletechnicznej.
Na pietrze zlokalizowana jest sala ogélna dla max 50 uzytkownikéw, pomieszczenie techniczne,
magazynowe oraz aneks kuchenny.

1.7 Budynek zostal wybudowany w technologii murowanej tradycyjnej, ze $cianami murowanymi z
pustakow PGS oraz cegly silikatowej. Grubos¢ $cian nosnych zewnetrznych 42 cm, wewnetrznych
25cm

1.8 Budynek po projektowanej termomodernizacji nie bedzie posiadal powigkszonej powierzchni
uzytkowe;.

II. DANE TECHNICZNO - KONSTRUKCYJNE

2.1 Fundamenty betonowe posadowione ponizej poziomu terenu. Murowane z cegly silikatowe;.

2.2 Sciany nadziemia:

- zewngetrzne nosne — jedno warstwowe z cegly pelnej gr. 42cm
2.3 Sciany nadziemia:

- wewnetrzne no$ne — jedno warstwowe z cegly pelnej gr. 25cm
2.4 Izolacja pozioma murdéw —na poziomie taw fundamentowych papa na lepiku.
2.5 Nadproza. Zelbetowe jako belki zbrojone pretami 12mm
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2.6 Stropy. Nad parterem gesto zebrowy. Uklad konstrukcyjny budynku podtuzny. Strop oparty na
Scianach zewnetrznych oraz wewnetrznej belce Zelbetowej

2.7 Trzony kominowo — wentylacyjne —murowane z cegly pelnej.

2.8 Pokrycie dachu. Blacha trapezowa

29 Obrobki blacharskie — blacha stalowa. Rynny i rury spustowe stalowe

2.10  Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne.

211 Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne, malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi (lamperie),
sufity i §ciany otynkowane i pomalowane farbami.

212 Okna typowe PCV.

2.13  Drzwi zewnetrzne drewniane, bramy garazowe stalowe.

2.14  Podlogi w zaleznosci od charakteru pomieszczenia: lastrykowe wylewane, parkiet, plytki
ceramiczne

2.15  Elewacja budynku — otynkowana tynk cementowo - wapienny

2.16  Kanalizacja sanitarna — istniejaca, szambo

2.17  Energia elektryczna — przylacze napowietrzne — istniejace.

2.18 Woda - istniejace, przygotowanie c.w.u ogrzewacz elektryczny

2.19  Instalacja c.o. — brak, ogrzewanie nagrzewnicg olejowa

2.20  Instalacja odgromowa — istniejaca.

DANE LICZBOWE OBIEKTU Budynek - inwentaryzacja

Powierzchnia zabudowy 279,76 m?

Powierzchnia catkowita 559,52 m?

Powierzchnia uzytkowa 440,43 m?

Kubatura 2425,54 m3

2.21  Sciany zewngtrzne budynku.
Sciany zewnetrzne w stanie dobrym. Brak widocznych uszkodzefi i markeréw $wiadczacych o
duzym stopniu zuzycia. Na S$cianach szczytowych widoczne §lady zawilgocen. Zawilgocenie
wynikiem uszkodzenia obrébek blacharskich attyk $cian szczytowych.
W strefie przygruntowej tynk zewnetrzny Scian odspojony w wyniku bezposredniego kontaktu
Sciany z gruntem (brak opaski)

222 Drzwi, okna. Stolarka otworowa wewnetrzna przeznaczona do wymiany.

2.23  Pokrycie dachéw. Wykonane z blachy trapezowe;.

2.24  Kominy jako kanaty dymowo- wentylacyjne.
Murowane z cegly pelnej czerwone;j.

2.25 Elementy wyposazenia instalacyjnego budynku.
- instalacja odgromowa
- odprowadzenie wod opadowych 1 naptywowych — na teren zielony
- instalacja grzewcza - brak
- instalacja elektryczna — w zakresie nowej instalacji elektrycznej, opraw oswietleniowych,
o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego
- instalacja wod. - kan. — zaprojektowano wykonanie nowej instalacji w zakresie pomieszczen
kuchennych oraz zmywalni

IV. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Z OKRESLENIEM CELOWOSCI
JEGO PRZEBUDOWY ORAZ TERMOMODERNIZAC]I

4.1 Zadaniem niniejszego opracowania jest techniczne rozstrzygniecie dotyczace celowosci remontu

przedmiotowego budynku dla potrzeb remontu i przebudowy pomieszczen objetych
oprtacowaniem. Podstawowymi argumentami tego rozstrzygniecia sa: stan techniczny elementéw i
stopienl zuzycia budynku.

Stan techniczny elementéw konstrukcji budynku jest wypadkowa wielu czynnikéw takich jak:
jakos¢ zastosowanych materialéw, wiedza 1 staranno$¢ wykonawcow, wiek i warunki jego
eksploatacji, w tym wykonywane remonty i modernizacje.

48



| J»¥ racownia projektova |

F . OCE NA S-I-A N U T EC H N I CZ N EGO architekt mgr inz. andrzej wolariski
sierpien 2021r

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU REMIZY OSP w SZYCACH.

dziatka nr ew. 675/7 [k.m.7] obteb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA j. ewid. 241607_5 PILICA)
inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

4.2 Uszkodzenia elementéw wykonczeniowych.

421 Stolarka drzwiowa wewnetrzna wykazuje deformacje 1 nieszczelnodci.  Wystepuje
wyeksploatowanie czasowe, nalezy zgodnie z dokumentacja wymienic.

422 Podloga na gruncie — w pomieszczeniu 1/05 Zaleca si¢ wyming posadzki wraz z warstwami
podbudowy, w tym wykonanie warstwy termoizolacji.

4.2.3 Podlogi wykoriczone lastryko lub podest/parkiet — widoczne slady duzego zuzycia. Wykonanie
nowych posadzek z plytek ceramicznych

4.2.4 Montaz systemowego sufitu podwieszonego kasetonowego nad parterem pomieszczenie 1/05

4.2.5 Likwidacja pieca kaflowego

4.2.6  Scena do renowacji

V. WNIOSKI.

5.1 Zuzycie budynku wynikajace z jego wieku i stanu technicznego elementdw jest srednie.

52 Racjonalne podejscie, uwzgledniajace stan techniczny elementéw budynku przemawia za pelnym
zachowaniem bryly budynku, poprawieniem termoizolacyjnosci zewnetrznych $cian i remontem
elewacji.

53  Wymiana wewnetrznych instalacji w zakresie parametréw termoizolacyjno$ci w  sposob
bezposredni wplynie na eksploatacje budynku i ograniczy koszty (analiza audyt energetyczny).

VL ZALECENIA

6.1 Tempo cksploatacji eclementéw budynku, przy jego obecnym stanie, wymaga dziatan
zmierzajacych do jego rewaloryzacii.

6.2 Nalezy wymieni¢ stolarke otworows zgodnie z projektem.

6.3  Zamontowa¢ prefabrykowane nadproza L-19 nad poszerzonymi otworami drzwiowymi.

PROJEKTANT SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN podpis
mgt inz. architekt Andrzej 53/03/SLOKK/II
Wolanski w specjalnosci architektonicznej

mgt inz. architekt Hubert 11/SLOKK/2015
Wolanski w specjalnosci architektonicznej

megr inz. Andrzej Fatyga ~ UAN- VIII/83861/21/87

w specjalnosci konstrukcyjne;j
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DANE OGOLNE PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU
NAZWA INWESTYCJI REMIZY OSP w SZYCACH.

INWESTOR GMINA PILICA,
ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

ADRES BUDOWY 42-436 PILICA,
m. SZYCE ul. REYMONTA

DZIAY.KA nr ew 675/7 [k.m.7] obtreb 0020 SZYCE, j. ewid. 241607_5 PILICA)

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH DLA PRZEMIOTOWE] INWESTYCJI NIE WYMAGA
OPRACOWNIA OPINI GEOTECHNICZNE]

branza_konstrukcj SPECJALNOSC, NR podpis
no-budowlana UPRAWNIEN
PROJEKTANT UAN- VIII/83861/21/87
mgr inz. Andrzej Fatyga w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA _ BIOZ

Dotyczaca zakresu robét obejmujacych:

OBIEKT: PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN W
ISTNIEJACYM BUDYNKU REMIZY OSP w SZYCACH.

TEMAT/STADIUM: INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA _BIOZ

INWESTOR: GMINA PILICA,
ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

ADRES INWESTYCJI: 42-436 PILICA,
m. SZYCE ul. REYMONTA

DZIALKA nr ew.: 675/7 [k.m.7] obtreb 0020 SZYCE, j. ewid. 241607_5 PILICA)

AUTOR OPRACOWANIA IBI0Z:
PROJEKTANT

mgr inz. architekt Andrzej Wolanski
nr uprawnien 53/03/SLOKK/II

w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAJACY

mgr inz. architekt Hubert Wolanski

nr uprawnien 11/SLOKK/2015

bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA _ BIOZ

Wymogi ogolne

Prowadzenie rob6t budowlanych z uwzglednieniem zasad bezpieczefistwa 1 ochrony pracy

regulowane jest szeregiem przepisow prawa. Gléwne zasady BHP przy robotach budowlanych, majacych
moc obligatoryjna sa zawarte w rozporzadzeniu w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, péz. 401), ktére obowiazuje od 20 wrzesnia
2003 r. oraz w rozporzadzeniu Ministra

Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas

cksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

(Dz. U. z 2001 r. nr 118, p6dz. 1263).

Ogodlne wymogi bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych: inwestor jest obowiazany zawiadomié o
zamiarze rozpoczecia robot budowlanych nastawni wla$ciwego inspektora pracy, na 7 dni przed
rozpoczeciem remontéw, na ktérej przewiduje si¢ wykonywanie rob6t budowlanych trwajacych dluzej niz
30 dni roboczych 1 jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 os6b, albo na ktorej planowany zakres robot
przekracza 500 osobodni, roboty budowlano montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjeta
technologia ich wykonywania, przy zadaniach o zlozonym przebiegu realizacji roboty powinny by¢
prowadzone zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym dla calosci przedsiewziecia lub jego
wydzielonej czesci,

w calym okresie realizacji prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i
obowigzujacymi wytycznymi w tym zakresie, stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej
obowiazuje wszystkie osoby
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przebywajace na terenie budowy, przy realizacji robét w istniejacym zakladzie lub realizacji robét w
ramach jednolitej struktury organizacyjnej, dodatkowo obowiazuja pracownikow przepisy porzadkowe i
szczegbtowe BHP ustalone na danym terenie, zapoznanie si¢ pracownikow z tymi

przepisami powinno by¢ potwierdzone oddzielnym zapisem, w celu zapewnienia pracownikom
odpowiednich warunkéw zwigzanych z wykonywaniem powierzonych zadan (organizacja stanowiska
pracy, dotrzymania przepiséw BHP) przyjmuje si¢ zasade wykonywania przez pracownikéw prac tylko
wyznaczonych przez bezposredniego przelozonego lub prac wykonywanych na jego wyrazne polecenie,
zabrania si¢ wykonywania prac bez polecenia przelozonego oraz poruszania si¢ pracownikéw po terenie
nie zwigzanym bezposrednio z powierzonymi zadaniami, na wszystkich pracownikéw budowy naklada si¢
obowigzek niezwlocznego zawiadamiania przelozonego o zauwazonych nieprawidtowosciach dotyczacych
BHP, zobowiazujac jednoczesnie do ostrzezenia o ewentualnych zagrozeniach wspélpracownikéw oraz
inne osoby znajdujace sic w rejonie zagrozenia, w ramach uzupelniania i poglebiania wiadomosci w
zakresie BHP informuje si¢ pracownikdéw, we wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka
zawodowego itp. znajduja sie do wgladu w biurze kierownika budowy.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie

niebezpiecznych

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowiazany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot.

- Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkdw.

- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢c wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych wystepujacych na
budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng wg
obowiazujacych tabel i norm zaktadowych; zobowiazuje si¢ pracownikéw do stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem

- Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiazujacych szkolen wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczedstwa i higieny pracy (Dz.U. 1996/62/285) sa nast¢pujace:

szkolenie wstepne ogdlne,

szklenie wstgpne stanowiskowe,

szkolenie wstepne podstawowe,

szkolenie okresowe.

- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawal pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywana praca na poszczegélnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania
podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki,
okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie
szkolen w zakresie bhp, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp.

- Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena ryzyka
zawodowego. Informacja gdzie sa przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac si¢
na tablicy ogloszen.

Zagospodarowanie terenu budowy

Na zagospodarowanie terenu budowy sktadaja sie:

1) sie¢ komunikacyjna obejmujaca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrebie placu budowy,

2) zespoly maszyn o zmiennych stanowiskach lub frontach pracy (wraz z niezbednymi drogami
montazowymi lub torowiskami),

3) srodki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego,

4) obiekty pomocnicze (betonownie, zbrojarnie, ciesielnie, wytwérnie prefabrykatow i

warsztaty $lusarskie),

5) sktadowiska i magazyny materialowe z urzadzeniami zatadunkowo-wytadunkowymi,

6) przy obiektowe sktadowiska materialéw i wyrob6w,
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7) budynki pomocnicze dla obstugi budowy i dla obstugi personelu (obiekty socjalno-bytowe, higieniczno-
sanitarne i administracyjno-biurowe),

8) oswietlenie placu budowy,

9) sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, elektryczna,

10) zapewnienie tacznosci telefonicznej, przekazu informacii i in.,

11) srodki profilaktyki przeciwpozarowej,

12) ogrodzenie placu budowy, bramy, furtki.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony. Wysokosé

ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub

robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocy tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewnic¢ staty nadzor.

Strefy niebezpieczne uniemozliwiajace dostep osobom postronnym wyznacza si¢ przez ich ogrodzenie i
oznakowanie. Stref¢ niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
ogradza si¢ balustradami. W swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny obicktu
budowlanego, strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej ni 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

Sktadowanie materialéw budowlanych powinno odbywaé¢ si¢ tylko w wyznaczonych miejscach
odpowiednio wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposéb zabezpieczajacy przed
przewréceniem, zsunigciem lub rozsuni¢ciem si¢ stosow materiatéw. Niedozwolone jest opieranie
sktadowanych materialéw o parkany, budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy skladowaniu nalezy zachowaé co najmniej nastgpujace minimalne odleglosci:

0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,

5 m - od statego stanowiska pracy,

2 m - od wykopu i jednoczesnie

0,6 m-od krawedzi klina odlamu wykopu,

2 m - miedzy stosami elementoéw a wznoszonym obiektem

Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje si¢ 1 przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach
producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza si¢ tablice okreslajace dopuszczalne obciazenie
regaléw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Materialy sypkie, takie jak
piasek 1 wir, powinny by¢ przechowywane w pryzmach z zachowaniem kata stoku naturalnego tych
materialow. Materialy drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie przekraczajacej 2 m. Materialy
workowane nalezy uktadaé krzyzowo do wysokosci najwyzej 10 warstw.

Zabrania si¢ skladowania materiatéw pomiedzy skrajnia lub torowiskiem, a konstrukcja obiektu
budowlanego. Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obicktu budowlanego, jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobow
jest dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materialéw lub wyrobéw, przemieszczanie ich nad
ludZmi lub kabina, w ktérej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynno$ci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Eksploatacja urzadzet i instalacji elektroenergetycznych - na placach budowy urzadzenia i instalacje
elektroenergetyczne sa bardzo czesto eksploatowane w trudnych warunkach, ktére wynikaja z wplywow
atmosferycznych, mozliwosci uszkodzenia mechanicznego pracujacych maszyn budowlanych oraz przez
niewlasciwe postepowanie zatrudnionych pracownikéw.

Eksploatacja urzadzen i instalacji na placu budowy to wykonywanie okresowe ogledzin, przegladéw,
pomiaréw 1 prob w terminach okreslonych przez pracownikow dozoru w instrukeji eksploatacii.

Przy uzywaniu urzadzen transportowych zachowanie odleglosci podanych wyzej odnosi si¢ do najdale;
wysunigtego punktu ruchomego lub statego elementu tego urzadzenia.

Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linia wysokiego napigcia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne
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Kontrole urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenistwa nalezy przeprowadzaé co najmniej jeden
raz w miesiacu, natomiast kontrole stanu 1 opornosci izolacji tych urzadzen co najmniej dwa razy do roku,
w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji 1 opornosci oraz ponadto:

przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych;
przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc;

przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Oswietlenie stanowisk pracy, pomieszczen i drég komunikacyjnych powinno by¢, w miar¢ mozliwosci,
Swiatlem dziennym. Jezeli §wiatlo naturalne jest niewystarczajace do wykonywania robét oraz w porze
nocnej nalezy stosowa¢ o$wietlenie sztuczne. W razie koniecznoséci moga by¢ stosowane przenosne zrédla
$wiatla sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moga
powodowaé zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym. Do o$wietlenia miejscowego na stanowiskach
roboczych o zwigkszonym zagrozeniu pradem i we wszystkich przypadkach umieszczenia Zzrédel §wiatta w
zasiegu reki, powinno si¢ uzywal opraw zasilanych napigciem bezpiecznym (24 V) za pomoca
transformatoréw bezpieczenstwa wykonanych w II klasie ochronno$ci.

Stojaki oswietleniowe moga by¢ zasilane napieciem 380/220 V pod warunkiem, e: oprawy umieszczone sa
powyzej 2,5 m od powierzchni, na ktérej moga znajdowad si¢ pracownicy, maja zabezpieczenie przed
dotykiem posrednim osiagnietym przez:

1) ograniczenie pradu do wartosci bezpiecznej,

2) samoczynne odiaczenie zasilania w okreslonym czasie, gdy warto$¢ tego pradu

moze by¢ réwna lub wicksza od bezpiecznej. Ponadto sztuczne Zrédla §wiatla nie

moga powodowaé w szczegolnosci:

- wydluzonych cieni,

- ol$nienia wzroku,

- zmiany barwy znakéw lub zaklécen odbioru i postrzegania sygnaléw oraz znakéw stosowanych w
transporcie,

- zjawisk stroboskopowych.

Przejdcia 1 strefy niebezpieczne o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub

znakami zakazu.

Budynki socjalno - bytowe lokalizuje si¢ na terenie budowy tak, aby zapewni¢

kierownictwu mozliwo$¢ obserwacji toku produkcji oraz latwy dostep do tych obiektow z zewnatrz.
Powinny si¢ one znajdowac poza terenem bezposredniej produkcji. W sprawach dotyczacych warunkéw
higieniczno-sanitarnych stosuje sie przepisy rozporzadzenia Dz. U. nr 4, p6z. 401 z 2003 r. oraz ogdlne
przepisy bezpieczenistwa 1 higieny pracy.

ZASADY  BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ
WYSTEPUJACE ZAGROZENIA

Prace na wysokosci

Praca na wysokosci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, péz. 844) ze zm.
(Dz. U. 2002 1., nr 91, péz. 811) jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m nad poziomem podtlogi lub ziemi.

Praca wykonywana na wysokosci to praca na rusztowaniach, drabinach, ruchomych podestach roboczych,
stupach, masztach, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, na galeriach, pomostach,
podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia si¢ poza
balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciala
grozacej upadkiem z wysokosci.

Do pracy na wysokosci nie zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na

jakiej si¢ znajduje, jezeli powierzchnia ta: ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5
m pelnymi $cianami lub $cianami z oknami oszklonymi, wyposazona jest w inne state konstrukcje lub
urzadzenia chroniace pracownika przed upadkiem z wysokosci.
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Warunki bezpiecznego prowadzenia robét na wysokosci

Przy pracach prowadzonych na réwnych wysokoSciach nalezy zachowywaé warunki dotyczace stref
bezpieczenistwa, 1/10 wysokosci lecz nie mniej ni 6,0 m liczone w poziomie od miejsca wykonywanych
prac. Jednoczesne wykonywanie robét na dwéch lub wigcej kondygnacjach w tym samym rejonie bez
stropow lub innych zabezpieczent ochronnych (siatki, pomosty, daszki) jest wzbronione.

Przy koniecznosci chwilowego wykonywania prac stwarzajacych zagrozenie dla oséb pracujacych ponize;
zobowigzuje si¢ pracownikow wykonujacych te czynnosci do wydzielenia strefy zagrozenia i
bezwzglednego usunigcia wszystkich pracownikéw ze strefy zagrozenia, a w miar¢ koniecznosci
postawienia pracownika informujacego innych o tym zagrozeniu.

Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach nalezy zapewnié:

stabilno§¢ rusztowania i pomostéw o odpowiedniej wytrzymalosci z zabezpieczeniem ich przed
nieprzewidywalna zmiana potozenia, powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikow,
narzedzi 1 niezbednego materialu, podloga powinna by¢ trwale przymocowana do elementow
konstrukcyjnych pomostu, zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojsciach do
stanowiska pracy, przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego.
Przy pracach na wysokosci stosowaé bariery ochronne umieszczone na wysokosci co najmniej 1,1 m i
kraweznikow o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy porecza i kraweznikiem powinna byé
umieszczona w polowie wysokosci poprzeczka.

W przypadku, gdy nie jest mozliwe zastosowanie poreczy ochronnych, zabezpieczy¢ pracownika w
indywidualny sprzet ochrony osobistej takiej jak: szelki bezpieczenistwa z linami asekuracyjnymi
przymocowanymi do stalych ~ punktéw konstrukeyjnych,

szelki bezpieczefistwa z aparatami bezpieczenistwa,

hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosci.

uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,

ustawiania drabiny na niestabilnym podlozu,

opierania drabiny o $liskie plaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatéw nie zapewniajacych stabilnosci
drabiny,

ustawiania drabiny w bezposrednim sasiedztwie maszyn i innych urzadzen, wchodzenia i schodzenia z
drabiny plecami do nie;j.

Drabina przystawna powinna wystawa¢ nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a kat jej nachylenia
powinien wynosi od 65° do 75°.

Roboty wykoniczeniowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych: - upadek pracownika z wysokosci
(brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania; brak stosowania sprzetu chroniacego
przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robé6t zwiazanych z montazem lub demontazem
rusztowania), - uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej). Roboty wykoniczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga byé wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia. 1 Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowiazane sa do
stosowania urzadzeni zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje si¢ wpisem do
dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementow
metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacj¢ piorunochronna. Rusztowania usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé
daszki ochronne i oslone¢ z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku
stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan
sktadanych typu ,,Warszawa" ( montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta.
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Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byé przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukeji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza si¢ wykonywanie rob6t malarskich
przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podlogi. Drabiny
nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilno$¢. W pomieszczeniach,
w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczna
i stosowaé zasilanie, ktore nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia pradem elektrycznym. Stanowiska
pracy powinny umozliwi¢ swobod¢ ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Rusztowania i ruchome podesty robocze
Ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem
indywidualnym. Monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Roboty dekarskie

Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace wypadanie
narzedzi oraz nie utrudniajace swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie dlugich przedmiotow, a w
szczegolnosci desek, rynien jest dozwolone wyltacznie do wysokosci 3,0 m. Roboty dekarskie montazowe
wykonuje zesp6t osob.

Roboty stolarskie i §lusarskie
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace wypadanie
narzedzi oraz nie utrudniajace swobody ruchu.

Roboty malarskie

prace malarskie na wysokoSci moga by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin rozstawnych. Nie wolno
pracowaé na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek, opartych na przypadkowych elementach
wyposazenia budynku. Wykonywanie robét z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokosci 4
m od podiogi. Drabiny te nalezy zabezpieczyé przed poslizgnieciem i rozsunieciem si¢. podczas
piaskowania 1 szlifowania wystepuje narazenie na pyl zawierajacy wolna krystaliczna krzemionke
powodujaca pylice ptuc. Ochrona zdrowia pracownikéw przed szkodliwym dzialaniem tugéw polega na
zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi, skéry twarzy i rak kremami ochronnymi oraz rekawicami.
Podczas uzywania stezonych lugéw powinna byé zastosowana odzie ochronna np.: buty gumowe,
fartuchy i rekawice.

podczas malowania metoda natryskowa farbami zawierajacymi krzemionke nalezy

stosowa¢ maski ochronne, a podczas czyszczenia powierzchni metoda piaskowania -

helmy ochronne z doptywem czystego powietrza. Malowanie farbami zawierajacymi

toksyczne sktadniki, np. zwiazki otowiu 1 chromu, jest dozwolone tylko za pomoca pedzla, a nie natrysku.
Powlok zawierajacych te sktadniki nie wolno szlifowac¢ na sucho.

przy uzywaniu farb zawierajacych lotne rozpuszczalniki organiczne, uzywaniu

materiatow palnych, wybuchowych lub innych materiatéw o podobnych wlasciwosciach

nalezy:

-usunaé wszystkie otwarte zrédia ognia na odleglosé co najmniej 30 m,

- wylaczy¢ instalacje elektryczna, w razie potrzeby oswietlenia stosowaé $wiatlo w szczelnej oprawie z
punktem zasilania (gniazdem),

-znajdujacym sie poza pomieszczeniem, gdzie sa wykonywane roboty, zapewni¢ dostateczna wentylacje
przez otwarte okna lub przy wentylacji mechanicznej zapewni¢ co najmniej czterokrotna wymiang
powietrza w ciagu godziny,

- nie rzucaé narze¢dzi metalowych,

- przeciwdziataé mozliwosci wejscia 0séb z zapalonym papierosem do pomieszczenia, w ktorym jest
wykonywana praca.

UWAGI KONCOWE
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé réwnoczesnie z innymi projektami branzowymi dla tego obiektu i
zharmonizowa¢ wykonawstwo robét.
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Uzywaé materiatéw budowlanych dopuszczonych do stosowania na terenie kraju.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych”, przepisami w zakresie ,,Prawa budowlanego” i BHP.

Roboty winny by¢ nadzorowane przez uprawnione osoby.

Wykonawca powiadomi Inwestora oraz Uzytkownika o przystgpieniu do robét z co najmniej trzydniowym
wyptzedzeniem.

Uwagi wykonaweze:

Wykonawstwo remontu jest specyficzne tylko dla opisywanych budynkow.

Bardzo istotna jest rola nadzoru autorskiego z uwagi na konieczno$¢ biezacego reagowania na
ewentualne minimalne zmiany w projekcie, wynikajace w trakcie montazu i wykoficzenia tak nietypowych
budynkéw. Wiele detali bedzie konsekwencja wezesniej wykonanych prac.

Wspotpraca w trakcie realizacji zapewni bezkolizyjny postep robét.
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1 ROWNOWAZNOSC ZASTOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN W
STOSUNKU DO ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTAC]I

Uzyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych w odniesieniu do niektérych materialéw lub urzadzed znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie okreSlaja minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakom musza
odpowiada¢ materialy lub urzadzenia zastosowane przez wykonawce. Zgodnie z art.29 ust. 3
Prawo zamoéwien publicznych dopuszcza oferowanie materialéw lub urzadzen réwnowaznych.
Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw stanowia wylacznie wzorzec
jakosciowy. Pod pojeciem ,,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” rozumie sig
wymagania dotyczace materialéw lub urzadzen zawarte w ogoélnie dostepnych Zrédliach,
katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przykladowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan zamawiajacego w stosunku
do okreslonego rozwiazania. Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktéw ma wylacznie
charakter przykladowy. Wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt przy opisie przedmiotu zamoéwienia, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazne o
parametrach jakosciowych 1 cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametrow
wskazanego produktu, uzyskujac tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych
parametrach.

2 POSZCZEGOLNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNO — MATERIAL.OWE

Dotyezy rozwiaqzait projektowych. Alternatywne produkty rownowagne o parametrach jakosciowych, cechach nzytkowych i materiatowych co
najmnie na pogiomie parametrow wskazanego produkin, po akceptagi projektanta.

21 SCIANY I POSADZKI ISTNIEJACE Dotyczy rozwjzai projektowych. Alternatywne produkty réwnawe o
parametrach jakéciowych, cechachzytkowych i materialowych co najmniej na poziomieapsetrow wskazanego produktu, po
akceptacji projektanta.

- Istniejace $ciany wewnetrzne murowane, ceramiczne przeznaczone do adaptacji dla nowych
funkcji pomieszczen lub do likwidacji wg. rysunkéw. Projektuje sie wymiane istniejacych oktadzin
na catej wysokosci (tynki, ptytki ceramiczne). Po usunigciu istniejacych oktadzin $ciennych nalezy
dokona¢ ogledzin murdw, uzupelnié istniejace ubytki 1 przygotowaé powierzchnie to wykonania
oktadzin.

- W $cianach projektuje si¢ poszerzenia otworéw oraz wykucie nowych otworéw drzwiowych.
Uzupelnienia nalezy wykona¢ materialami powszechnie stosowany mi w budownictwie ceramika
lub beton komérkowy.

- Projektuje si¢ uzupetnienia i zamurowania w §cian dzialowych wskazanych w dokumentacji.

- Projektuje si¢ wykonanie nowych §cian dzialowych w technologii lekkiej zabudowy GK na
podkonstrukeji aluminiowej.

- Projektuje si¢ demontaz istniejacego parkietu w pomieszczeniu [2/04]. W razie koniecznosci
ubytek w grubosci posadzki w stosunku do nowego poziomu posadzki ceramicznej uzupelnié
zaprawa cementows.

SWD_1 KONSTRUKCJA SCIANY WEWNETRZNE] DZIALOWE]- 12mm systemowa $ciana
szkieletowa z zabudowa z plyt GK na ruszcie metalowym wypelniona welna mineralna.

1. Plyta GK , w pomieszczeniach mokrych GKBI 12,5 mm typu H2 gipsowo - wtéknowa 12,5mm
2. Spoina klejona lub szpachlowana

3. Profil pionowy CW 75,100

4. Profil poziomy UW 75,100

5. Wypelnienie pustek welna mineralna min.40/40kg/m3

6. Uszczelnienie miejsca faczenia

7. Masa szpachlowa systemowa z tasmg izolacyjna lub uszczelnienie trwale plastyczne

8. Wkret samogwintujacy systemowy 3,9x30mm

9. Trzpien wkrecany lub kolek wstrzeliwany.

2.2 PODZXLXOGI Dotyczy rozwiza: projektowych. Alternatywne produkty réwnawea o parametrach jakeiowych, cechach
uzytkowych i materialowych co najmniej na poziomieapaetrow wskazanego produktu, po akceptacii prajett
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Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodnosci nr N-120/08, Certyfikat nr B/03/119/08,
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008

- 60/30cm (59,7x29,7), * cokoly: 8/60cm

- plytka rektyfikowana

- gres porcelanowy  szkliwiony, kolor ciemny szary, powierzchnia naturalna

- plytka antyposlizgowa R 9

- nasiakliwo$¢ ponizej 0,1%

- wytrzymalo$¢ na zginanie 45 N/mm?2

- maksymalne $cieranie - klasa PEI 5

- odporne na plamienie

Zastosowania posadzki i Sciany z plytek gresowych (nieszkliwiony) - we wszystkich
pomieszczeniach objetych opracowaniem.

Uktadane na przygotowanym podtozu, po wezesniejszej likwidacji istniejacych warstw posadzek.
Przygotowanie podltoza.

1. Ze wzgledu na stan istniejacych posadzek tj. ubytki, wglebienia [$lad czasu] oraz wyszczerbienia i
wyzlobienia

2. Nalezy odpowiednio przygotowaé podloze ilo§¢ podioza do przygotowania stanowi warto$§é
przyjeta do ulozenia plytek na korytarzach.

3. Podloze musi by¢ rowne, nosne i zwarte, jezeli przy ostukiwaniu zostana stwierdzone
odspojenia -,gluche odglosy”, nalezy je sku¢ i wykona¢ od nowa. Podloze powinno byc
oczyszczone ze wszystkich zabrudzen, pozostalosci farb, kurzu, substancji tlustych w przypadku
powierzchni pokrytych np.: powloka z farb olejnych i emulsyjnych nalezy je usuna¢ mechanicznie,
a wszelkie nieréwnosci nalezy wyréwnaé zaprawami wyréwnujacymi. Na  wigkszych
powierzchniach wykona¢ pionowe i poziome nacigcia w celu zmniejszenia powstajacych podczas
wigzania naprezen podloze nalezy gruntowad emulsjami gruntujacymi. jastrychy przed polozeniem
plytek nalezy zagruntowaé 1 wyréwnaé np.. zaprawami samopoziomujacymi ewentualnie
zrezygnowac z samopoziomujacych na zaprawy do ulozenia ptytek powierzchniowo.

Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodnosci nr N-120/08, Certyfikat nr B/03/119/08, Atesty
Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008

1) Montaz plytek
Przed zamontowaniem nalezy dokonaé przegladu catej zakupionej partii pod wzgledem:
- jako$ci powierzchni,
- odcieni,
- wymiaréw

2) Fuga (spoina) Zaleca si¢ uktadanie plytek na spoing o szeroko$ci min. 3 mm.
Szeroko$¢ spoiny powinna byé proporcjonalna do diugosci bokéw plytki i wynosi¢ 3 mm dla
formatu 30x30,4 cm; 4 mm dla formatu 40x40,6 cm; 6 mm dla formatu 60x60 cm. Spoina spetnia
nastepujace funkcje:
- estetyczna,
- maskujaca — pozwala zamaskowaé dopuszczalne réznice dlugosci krzywizny bokéw, szczegdlnie
w przypadku dobrania koloru fugi zblizonego do barwy plytki, a taki dobor jest zalecany.
- ochronng — w spoinie zbierajgq si¢ materialy cierne (np. piasek z obuwia) majace wplyw na
»zywotnosc 1 estetyke plytki”. Fuga pochlania takze naprezenia.
Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecefi Producentéw chemii budowlane;.
. Po zafugowaniu w czasie okreslonym przez Producenta chemii budowlanej, cala zamontowana
powierzchni¢ nalezy zmy¢ czysta woda uwazajac, aby nie wyptuka¢ §wiezych fug.
Pominigcie opisanych czynnosci, ktéra nalezy traktowac jako integralng cze¢$¢ prac montazowych,
bedzie si¢ wiazalo z dodatkowymi nakladami na zakup specjalistycznych §rodkéw do usuniecia
pozostatosci po fudze.

3) Klgj
Zaleca si¢ stosowanie zapraw klejowych uznanych Producentéw, posiadajacych atesty i certyfikaty
Zaprawy powinny by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Producenta chemii budowlanej ze
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2.21

2.2.2

2.2.3

szczegblnym uwzglednieniem:
- sposobu nakladania,

- grubosci warstwy,

- czasu wigqzania.

PG_1_ Podtoga na gruncie Dotyczy rozwjzai projektowych. Alternatywne produkty rownawa o parametrach
jakasciowych, cechach zytkowych i materialowych co najmniej na poziomieapsetrow wskazanego produktu, po akceptacji
projektanta.

Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodnosci nr N-120/08, Certyfikat nr B/03/119/08,
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008

- 60/30cm (59,7x29,7), * cokoly: 8/60cm

- plytka rektyfikowana

- gres porcelanowy szkliwiony, kolor ciemny szary, powierzchnia naturalna

- plytka antyposlizgowa R 9

- nasigkliwo$§¢ ponizej 0,1%

- wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm?2

- maksymalne $cieranie - klasa PEI 5

- odporne na plamienie

1. Posadzka: plytki gresowe gt.2cm [ 60/30cm (59,7x29,7), cokoly: 8/60cm]

2. Izolacja przeciwwodna plynna z wywini¢ciem na $ciany min 20cm

3. Wylewka cementowa z mikrozbrojeniem, gr.7cm,

4. Folia PE 2X0,2mm, gr. 0,4mm

. Styropian [lambda 0,035] gr. 15 cm

. Folia PEHD 2X0,2mm, gr. 0,4mm

. Beton B15 z mikrozbrojeniem, gr. 10cm

. Podsypka piaskowo - zwirowa, zageszczona warstwami do 1ID=0.9, gr. 30cm
9. Grunt rodzimy

u

[ lN B

PG2_Posadzka z ptytek gresowych na wylewce samopoziomujacej Dotyczy rozwizai projektowych.
Alternatywne produkty rownowae o parametrach jakoiowych, cechachzytkowych i materialowych co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, po akceptaciji ptajga.

Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodno$ci nr N-120/08, Certyfikat nr B/03/119/08,
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008

- 60/30cm (59,7x29,7), * cokoty: 8/60cm

- plytka rektyfikowana

- gres porcelanowy szkliwiony, kolor ciemny szary, powierzchnia naturalna

- plytka antyposlizgowa R 9

- nasiakliwo$¢ ponizej 0,1%

- wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm?2

- maksymalne $cieranie - klasa PEI 5

- odporne na plamienie

1. Posadzka: plytki gresowe gt.2cm [ 60/30cm (59,7x29,7), cokoly: 8/60cm]
2. Wylewka samopoziomujaca, cienkowarstwowa
3. Istniejaca posadzka lastriko

PG3_Renowacja posadzki drewniane;j

1. Wierzchnia warstwa — podest/ patkiet cyklinowanie

Posadzka malowana antypo$lizgowym, trudno zapalnym lakierem nawierzchniowym,
dwuskladnikowym poliuretanem na bazie rozpuszczalnikow, do podtég drewnianych w obiektach
uzytecznos$ci publicznej.

Lakier bezbarwny

- trudno zapalny zgodnie z norma EN13501-1:2007

- antyposlizgowy zgodnie z polska norma PN-EN 14904:2009

- najwyzsza odporno$¢ na $cieranie, udar i zarysowania
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2.3

2.3.1

Posadzke nalezy malowac trzy krotnie.

OKLADZINY SCIENNE I SUFITOWE Dotyczy rozwizai projektowych. Alternatywne produkty réwnawe
o parametrach jakéziowych, cechachzytkowych i materiatowych co najmniej na poziomieapsetréow wskazanego produktu, po
akceptacji projektanta.

SGK_1: ptyta zwykta

SGK_2: plyta wodoodporna

PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA UKLADANA NA KLE] _ OD POZIOMU POSADZKI
DO SUFITU. PRZYGOTOWANIE SCIAN DO WARSTW WYKONCZENIOWYCH
[MALOWANIE, PLYTKI CERAM. LAMPERIA]

PARAMETRY PLYT - GK

Wysoko$¢ opakowania_1.25 cm, Dlugos$é opakowania_120 c¢m, Szerokos§é opakowania_300 cm,
Waga brutto_25.578 kg

Szerokosé¢ plyty_1200 mm, Grubos¢ plyty_12,5 mm, Dlugos¢ plyty_3000 mm, Powierzchnia w
m2_ 3,6 m2

System montazowy plyt GK

Grunt glgboko penetrujacy

Kategoria: Podklady gruntujace - Grunty uniwersalne. Klej gipsowy . Kategoria: Zaprawy gipsowe
- Kleje do ptyt G-K

Kategoria: Profile i akcesoria - Narozniki. Tasma akustyczna 7,5 cm x 30 m

Kategoria: Profile 1 akcesoria - Tasmy 1 siatki

1] Montaz plyt GK na Sciang poprzez nakladanie plackéw z kleju bezposrednio na podtoze ciany,
przy duzej nieréwnosci $ciany plyty uktadamy na wezesniej przygotowanym podkladzie z paskow
szeroko$ci min. 6-8cm, wycigtych z plyt GK przyczepione co 60,0cm

2) Po przygotowaniu podloza nalezy montowal plyty wg specyfikacji producenta  z
zastosowaniem wszystkich elementéw systemowych

3) Przygotowanie plyty do wykonania warstwy wykoficzeniowej

4) Malowanie wtasciwe (malowanie 2x)

COKOY. WYKONCZENIOWY
Cokolik z ptytki gresowej 60/8cm (59,7x8,0)

PARAMETRY PLYT - GK
Wysoko$¢ opakowania_1.25 cm
Dtugosé¢ opakowania_120 cm
Szerokosé¢ opakowania_300 cm
Waga brutto_25.578 kg
Szerokos¢ plyty_1200 mm
Grubos¢ plyty_12,5 mm
Dtugosé plyty_3000 mm
Powierzchnia w m2_ 3,6 m2

Grunt gleboko penetrujacy

Kategoria: Podklady gruntujace - Grunty uniwersalne

Klej gipsowy

Kategoria: Zaprawy gipsowe - Kleje do plyt G-K

Profil CDG60 4 m

Kategoria: Profile i akcesoria - Profile sufitowe

Naroznik aluminiowy perforowany 20,5 x 20,5 mm 2,5 mb
Kategoria: Profile 1 akcesoria - Narozniki

Tasma akustyczna Norgips 7,5 cm x 30 m

Kategoria: Profile i akcesoria - Tasmy i siatki
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2.3.2

SOD_1 PLYTKI SCIENNE. UKLADANE DO POZIOMU 2.10m. Dotyczy rozwizai projektowych.

Alternatywne produkty rownowe o parametrach jakoiowych, cechachzytkowych i materialowych co najmniej na poziomie

parametrow wskazanego produktu, po akceptacji ptajga.

[uktad poziomy fuga 1mm | 20x20 cm

Plytka gresowa (porcelanowy gres), Scieralno$é powierzchniowa (klasa) 5 ,
Nasiakliwosé < 0,1%, Wytrzymalo$é na zginanie min. 45 N/mm?2
Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodnosci nr N-120/08, Certyfikat nr B/03/119/08,
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008

Zastosowania posadzki 1 $ciany z plytek gresowych (nieszkliwiony) — w poszczegblnych
pomieszczeniach objetych opracowaniem wg dokumentacji projektowe;j.
Uktadane na przygotowanym podtozu, po wezesniejszej likwidacji istniejacych warstw posadzek.
Przygotowanie podtoza.

1. Ze wzgledu na stan istniejacych posadzek tj. ubytki, wglebienia [$lad czasu] oraz wyszczerbienia i
wyztobienia

2. Nalezy odpowiednio przygotowaé podloze ilo$¢ podloza do przygotowania stanowi warto§é
przyjeta do ulozenia plytek na korytarzach.

3. Podloze musi by¢ rowne, nosne i zwarte, jezeli przy ostukiwaniu zostana stwierdzone
odspojenia -,gluche odglosy”, nalezy je sku¢ i wykona¢ od nowa. Podloze powinno byé
oczyszczone ze wszystkich zabrudzen, pozostalosci farb, kurzu, substancji tlustych w przypadku
powierzchni pokrytych np.: powloka z farb olejnych i emulsyjnych nalezy je usuna¢ mechanicznie,
a wszelkie nieréwnosci nalezy wyréwnaé zaprawami wyréwnujacymi. Na  wigkszych
powierzchniach wykona¢ pionowe i poziome naci¢cia w celu zmniejszenia powstajacych podczas
wiazania naprezen podloze nalezy gruntowac emulsjami gruntujacymi. jastrychy przed polozeniem
plytek nalezy zagruntowaé 1 wyréwnaé np.. zaprawami samopoziomujacymi ewentualnie
zrezygnowac z samopoziomujacych na zaprawy do ulozenia ptytek powierzchniowo.

Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodnosci nr N-120/08, Certyfikat nr B/03/119/08, Atesty
Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008

1) Montaz plytek
Przed zamontowaniem nalezy dokonaé przegladu calej zakupionej partii pod wzgledem:
- jakosci powierzchni,
- odcieni,
- wymiaréw

2) Fuga (spoina) Zaleca si¢ uktadanie plytek na spoing o szeroko$ci min. 3 mm.
Szerokos$¢ spoiny powinna byé proporcjonalna do diugosci bokéw plytki i wynosi¢ 3 mm dla
formatu 30x30,4 cm; 4 mm dla formatu 40x40,6 cm; 6 mm dla formatu 60x60 cm. Spoina spetnia
nastepujace funkcje:
- estetyczna,
- maskujaca — pozwala zamaskowaé dopuszczalne réznice diugosci krzywizny bokéw, szczegolnie
w przypadku dobrania koloru fugi zblizonego do barwy plytki, a taki dobor jest zalecany.
- ochronng — w spoinie zbierajgq si¢ materialy cierne (np. piasek z obuwia) majace wplyw na
»zywotnosc 1 estetyke plytki”. Fuga pochlania takze naprezenia.
Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecefi Producentéw chemii budowlane;.
. Po zafugowaniu w czasie okreslonym przez Producenta chemii budowlanej, cala zamontowana
powierzchni¢ nalezy zmy¢ czysta woda uwazajac, aby nie wyptuka¢ §wiezych fug.
Pominigcie opisanych czynnosci, ktora nalezy traktowac jako integralng cze$¢ prac montazowych,
bedzie si¢ wiazalo z dodatkowymi naktadami na zakup specjalistycznych $rodkéw do usunigcia
pozostatosci po fudze.

3) Klgj
Zaleca si¢ stosowanie zapraw klejowych uznanych Producentéw, posiadajacych atesty i certyfikaty
Zaprawy powinny by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Producenta chemii budowlanej ze
szczegblnym uwzglednieniem:
- sposobu nakladania,
- grubosci warstwy,
- czasu wigqzania.
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2.3.3.

2.4

2.5

SM_1 SCIANA, OSCIEZA, SUFTI MALOWANIE Dotyczy rozwizai projektowych. Alternatywne produkty

rownowane o parametrach jakeiowych, cechachzytkowych i materialowych co najmniej na poziomieapgetréw wskazanego
produktu, po akceptacji projektanta.

Gotowa, sucha mieszanka tynkarska do naktadania agregatem. O bardzo drobnym uziarnieniu(max
wielko§¢ ziarna 0,5mm) 1 wysokiej plastyczno$ci do wykonywania tynkéw wewnetrznych,
cementowo-wapiennych, zacieranych na gladko. Jednowarstwowa mieszanka tynkarska,
przeznaczona do pomieszczen suchych i o podwyzszonej wilgotnosci.

Przygotowanie starych tynkéw wewnetrznych pod malowanie farbami emulsyjnymi

Do tego celu najlepiej zastosowaé cementowa zaprawe szpachlowa Przed malowaniem starych
tynkéw nalezy wykona¢ wiele czynno$ci przygotowawczych. Przede wszystkim dokladnie
sprawdzi¢ i oceni¢ stan podloza pod wzgledem jego stabilnosci, réwnosci i chtonnosci.

Stary tynk moze si¢ kruszy¢, pyli¢ i rozwarstwia¢. Sprawdzamy to poprzez zarysowanie $ciany
ostrym narzedziem oraz opukanie mlotkiem.

W przypadku stwierdzenia braku nosnosdci nalezy usunaé wszystkie warstwy starego tynku, do
warstwy stabilnej, oczysci¢ ze starych powlok malarskich, resztek klejow i zapraw, rysy w $cianach
nalezy poglebi¢, powierzchni¢ odpyli¢ i nastepnie przystapi¢ do naprawy Sciany.

Naktadanie nowych warstw wyrdéwnujacych oraz uzupelniajacych ubytki nalezy poprzedzié
zagruntowaniem podloza emulsja gruntujaca, wzmocni ona podloze 1 zwiekszy przyczepnosé, ale
przede wszystkim zredukuje jego chtonnoé¢. Wyréwnanie i uzupetnienie ubytkéw tynku na duzych
powierzchniach proponuje¢ wykonac.

Przy jej uzyciu mozna zlikwidowac nieréwnosci o grubosci od 6do 30 mm. W przypadku ubytkow
o mniejszych powierzchniach warto uzy¢ zaprawy wyréwnujacej w grubosci warstwy

od 2 do 15 mm.

Tak przygotowana i wyréwnana $ciana moze stanowic¢ podtoze pod farbe.

Jednak aby nadac jej gladki i estetyczny wyglad, nalezy zastosowac uniwersalne biale masy
szpachlowe do wykonywania gladzi na powierzchniach $cian i sufitéw w pomieszczeniach
wewnetrznych suchych. Masy, przygotowane zgodnie z opisem na opakowaniach, naklada sie
réwnomiernie na $ciang przy pomocy pacy, mocno ja dociskajac. Te czynno§¢ mozna nazwac
gipsarowaniem. Gipsarujac $ciany, dobrze jest naklada¢ mase pasami, w kierunku: od podtogi do
sufitu. Maksymalna grubos$¢ jednej warstwy gladzi wynosi 2 mm (5 mm)

Po wyschnigciu $ciang nalezy przeszlifowaé papierem lub siatka do szlifowania.

NADPROZA Dotyczy rozwizai projektowych. Alternatywne produkty réwnawe o parametrach jakeiowych, cechach
uzytkowych i materialowych co najmniej na poziomieapaetrow wskazanego produktu, po akceptacii prajett
BN L-19

Prefabrykowane zelbetowe belki nadprozowe L.-19 stuza

do konstruowania nadprozy nad otworami okiennymi 1 drzwiowymi.

Nadproze L-19 w dtugosciach od 90 cm do 360 cm

ze stopniowaniem co 30 cm.

Prawidlowe oparcie nadproza na Scianie, zalezne od dtugosci belki powino wynosic :
_1.90 do 1150 - min. 9cm

_1.180 do 1.240 - min. 12cm

_1.270 do 1.360 - min. 14cm

SUFIT PODWIESZANY Dotyczy rozwizai projektowych. Alternatywne produkty réwnawa o parametrach
jakasciowych, cechach zytkowych i materialowych co najmniej na poziomieapsetrow wskazanego produktu, po akceptacji
projektanta.

Projekt zaktada wykonanie sufitu podwieszonego kasetonowego jako system. Sufit montowany w
pomieszczeniach WC na parterze oraz we wszystkich pomieszczeniach na pigtrze.

Zakres prac wg ponizszego zestawienia:

Sufity podwieszone o konstrukeji metalowej z wypelnieniem plytami z wtékien mineralnych z zast.
Profili poprz. o dlug. 60 cm

Sufit podwieszony kasetonowy 60x60cm.

Panel sufitowy z plyty gipsowo-kartonowej o gtadkiej, matowo-biatej powierzchni. Kolor — biaty
NCS 0300. Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: A2 niepalny. Dane techniczne: 1zolacyjnosc¢
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akustyczna 41 dB, Wskaznik pochlaniania dzwigku 0.1, Odpornosé na wilgo¢ 90 %.

. ELEMENTY SKAYLDAJACE SIE NA SYSTEM
SUFITU PODWIESZANEGO
KASETONOWEGO
Z WYPELNINIEM PLYTAMI SUFITOWYMI

1. PLYTA SUFITOWA :

600 x 600 x 22 mm; kolor : bialy

Informacje techniczne :

_Pochtanianie dZzwigku (alfa w) : 1.00

_Klasyfikacja Europejska pochtaniania dzwigk: A
_Odbicie $wiatta (%o) : 87

_Odporno$¢ na wilgo¢ RH%) :95

_Reakcja na ogient

_EU Euroklasa A2-s1,d0

2. RUSZT :

Kolor profili T24 : biaty

A. Profil gtéwny T24

B. Profil poprzeczny T-24;1=1200 mm ze szczelinami
< K co 300mm

@ C. Profil poprzeczny T-24; 1=600 mm bez szczelin
D. Zawiesie : quick-hanger

E. Katownik przyscienny : profil L 19x24

F. Klips brzegowy - 2 szt. do kazdej docinanej plyty
naroznej

G. Listwa dystansowa - zalecane stosowanie na
wszystkich profilach spoczywajacych na katowniku
przysSciennym

H. Sprezyna przyscienna (tylko do katownika typu L)
- zalecane stosowanie na wszystkich profilach
spoczywajacych na katowniku przysciennym

Np. Klips dociskowy jesli wymagany w projekcie

=/

krawedz typu A

/)

3  STOLARKA WEWNETRZNA
Dotyezy rozwiazaii projektowych. Alternatywne produkty rownowazne o parametrach jakosciowych, cechach ugytkowych i materiatowych co
najmnie na pogiomie parametriw wskazanego produkin, po akceptagi projektanta.
31  Drzwi wewnetrzne ptytowe drewniane, jednoskrzydfowe.
Klamka. Kratka went
Okleina CPL HQ 0,2, Wypelnienie - plyta wiérowa otworowa
Plyta HDF. Pionowa krawedz zabezpieczona ABS.
Oscieznice proste. Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,,100”.
Dwa zawiasy czopowe standard.
Wyposazenie dodatkowe: samozamykacz, kratka wentylacyjna, zamek (wg. zestawienia)

3.2 Drzwi $lusarki wewnetrznej Dotyczy rozwizai projektowych. Alternatywne produkty réwndwe o parametrach
jakasciowych, cechachzytkowych i materialowych co najmniej na poziomieapzgetrow wskazanego produktu, po akceptaciji
projektanta.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe.

System aluminium, Szklenie 4.4.1 1 4.4.1 SR, bezpieczne

Wyposazenie 1 x Samozamykacz ramieniowy - Klamka obustronna Zamek, Okleina kontrastowa
na szybach. Okno podawcze podnoszone, z blatem HPL

ISTOTNE PARAMETRY SLUSARKI WEWNETRZNE]:
Glebokosé ksztattownikow dla konstrukeji drzwiowych oraz ksztattownikow oscieznic okien
powinna wynosi¢ min. 50 mm, natomiast ksztaltowniki skrzydel okien powinny mie¢ gtebokosé
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4.1.

4.2

5.1

5.2

min. 59 mm. Parametry wytrzymalosciowe: min. 3 klasa wytrzymalosci mechanicznej drzwi, zakres
stosowania min. Kat. IVb. System powinien posiada¢ dymoszczelnosé w kl. Sa, Sm.

Ksztaltowniki o$cieznic, po zewnetrznej stronie, powinny posiadac specjalnie przygotowane rowki
do zamontowania systemowych uszczelnien peczniejacych.

TASMY KONTRASTWOWE I FOTOLUMINESCENCYJNE

Dotyczy rozwizai projektowych. Alternatywne produkty réwnawe o parametrach jakgiowych, cechachzytkowych i
materiatowych co najmniej na poziomie parametrowazanego produktu, po akceptacji projektanta.

TASMA KONTRASTOWA, ANTYPOSLIZGOWA ZOLTO/CZARNA 50mm Schody
nalezy zabezpieczy¢ ta$ma kontrastowsq, :

Zastosowal na pierwszym 1 ostatnim stopniu w schodach zewnetrznych i schodach
wewnetrznych (powierzchnia stopnia i podstopnica) grubo$é: 1mm

Zastosowanie: Na powierzchniach podtogowych wewnatrz i na zewnatrz, kolor: z6tto-czarny
Tasma o wlasciwosciach antyposlizgowych z podlozem samoprzylepnym o powierzchni
ziarnistej. Tasma z wysoka odpornosciag na Scieranie. Wlasciwosci antyposlizgowe zgodne z
normg EN 13552, kategoria R13.

Po wykonaniu prac zwiazanych z wykonaniem gléwnego wejscia nalezy doprowadzi¢ teren do
uzytkowania sprzed rozpoczetych prac budowlanych.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z zalacznikiem graficznym

TASMA SAMOPRZYLEPNA FOTOLUMINESCENCYJNA 25mm, 100mm

- Oznaczenie osciezy drzwi wejSciowych do pomieszczen objetych opracowaniem oraz klamki
(20x20cm) 1 drzwi wyjsciowych (od strony wewnetrznej)

- Oznakowanie drogi ewakuacyjnej pasami szerokoéci 10cm jako linia ciaglta na $cianach
bocznych po obu stronach podtogi

SCHODY MODULOWE, SCENICZNE
Wysokos¢ : 6000 mm

Tlo$¢ stopni : 3

Waga : 45,26 kg

Materiat : profile stalowe

Wypelnienie stopni : sklejka 12 mm
Regulacja stopki : zakres 20 mm

[ B

L -

WENTYLATORY:
ZAPROJEKTOWANO SYSTEM KOMINKOW  WENTYLACYJNYCH Z
POMIESZCZEN NA KONDYGNAC]JI PARTERU ORAZ PIETRA
ZAPROEJKTOWANY SYSTEM WENTYLATOROW WYMUSZAJACYCH OBSLUGUJE
POMIESZCZENIA SANITARNE NA PARTERZE ORAZ ZAPLECZE KUCHENNE.
PROJEKT ZAKLADA ROWNIEZ DODATKOWY SYSTEM WENTYLATOROW W
POMIESZCZENIU SALI BANKIETOWE] NA PIETRZE.

12 x kominki wentylacyjne ocieplane O125/160mm (wewn./zewn.)
5 x kominki wentylacyjne ocieplane, z wbudowanym

wentylatorem elektrycznym O125/225mm (wewn./zewn)

- wentylator zamontowany w glowicy kominka
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silnik 0 mocy 76W pracujacy pod napigciem 220V,
wylacznik serwisowy umieszczony pod glowica kominka,
tlumik akustyczny

Kolor RAL 7040

Nalezy zastosowac wywietrzniki

z polipropylenu stabilizowanego (PP),
odpornego na dziatanie promieni UV.
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1. INSTALACJE I URZADZENIA SANITARNE
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Projekt arch. — budowlany budynku

Obowigzujace normy 1 przepisy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U.

Nr 75 poz. 690 z péz. zmianami z dnia 15 czerwca 2002 r) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie .

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt w swym zakresie obejmuje wykonanie projektéow :

a) Instalacji wody zimnej i cieplej
b) instalacji kanalizacji sanitarne;j
Przedmiotem opracowania jest instalacja wewnetrzna wody cieplej, zimnej, oraz
kanalizacji sanitarnej. Projekt obejmuje wykonanie instalacji w pomieszczeniu
zaplecza kuchennego, zmywalni na kondygnacji I pi¢tra. Instalacja wody zimnej
bedzie zasilana z istniejacej instalacji w budynku — wlaczenie zimnej wody wykonaé
ponownie w pomieszczeniu tazienek. Zrédlo ciepta na potrzeby przygotowana
cieplej wody uzytkowej stanowi¢ bedzie instalacja pracujaca na zasobni cieplej wody.
Scieki odprowadzane beda do istniejacych kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych wg
dokumentacji.

1.3 ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

1.3.1 Instalacje wodociagowe wewnetrzne - informacje ogélne

Budynek zaopatrywany jest z sieci wodociagowej
Nie przewiduje si¢ zwigkszenia poboru wody. Modernizacja wg opracowania branzy wodne;.
Projektuje si¢ instalacje wodociagows zimnej wody z rur pp, ppS

Instalacje wody zimnej, cieplej przewody gléwne magistralne prowadzone pod stropem nalezy
wykonac¢ z rur ze stali zaciskowej z przeznaczeniem do wody pitnej. Instalacje wody zimnej,
cieplej i cyrkulacji prowadzone w posadzce i bruzdach sciennych nalezy wykona¢ z rur PP
Przewody wodne prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem, w pomieszczeniach w bruzdach sciennych,
$ciankach instalacyjnych lub posadzce (oraz w przestrzeni miedzy stropowej). Piony wodne
wyposazy¢ w zawory odcinajace.

Dostep do zaworéw powinien byé swobodny 1 nieograniczony

Na pionach punkty stale montowac pod tréjnikiem przy kazdym odejsciu. Mozna to realizowac
za pomocy uchwytéw z wkladka gumowa. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie
si¢ przewodu w $cianie. Przestrzeft pomigdzy tuleja a rurg nalezy wypelnic¢ elastycznym kitem, nie
powodujacym uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z
ktérego wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie na przewodzie.
Przejscia instalacji przez $ciany i stropy stanowiace oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy
zabezpieczy¢ przepustami p. pozarowymi.

Przewody wody cieplej prowadzone pod tynkiem powinny by¢ na catej diugodci owinigte otuling
izolacyjna lub folia, przy zapewnieniu wokot owiniecia przestrzeni powietrznej lub prowadzone
swobodnie w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego. Przewody nalezy mocowac do elementéw
konstrukcji budynku za pomoca podpér statych i przesuwnych. Lokalizacje pkt. statych nalezy
ustali¢ na budowie w zaleznosci od mozliwoséci montazowych oraz wytycznych producenta.
Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu, wspornika lub wieszaka nalezy stosowaé przekltadke
elastyczna, z wyjatkiem podpor wykonanych z tworzywa sztucznego. Podejscia instalacji nalezy
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mocowac przy punktach czerpalnych.

Przewody rozdzielcze powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 5 0/oo w kierunku
przeciwnym do przeplywu wody, zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Dopuszcza si¢ uktadanie rur bez spadku, jezeli ich oprdznienie z wody jest mozliwe przy pomocy
przedmuchiwania sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociagowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow
elektrycznych.

Izolacje przewodow wykonaé zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 — Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen. Izolacj¢ nalezy stosowac na calej dlugosci przewodéw,
ksztaltek, armatury. Roboty izolacyjne nalezy wykonaé po zakoficzeniu montazu odcinka
przewodu, przeprowadzeniu préb szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidlowosci wyzej
wymienionych robét protokotem odbioru.

Izolacj¢ przewoddw prowadzonych w wylewkach oraz bruzdach $ciennych wykona¢ z pianek
poliuretanowych o grubosci 6 mm.

Rury w strefie sufitu podwieszanego, pod stropem prowadzi¢ w warstwie izolacji wg ponizszej
tabeli, zgodnej z RMI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie.

Tab. Grubo$¢ izolacji rurociagdw:

. Minimalna grubo §¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(mK)
1 Srednic wewstrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednic wewstrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednic wewgtrzna od 35 do 100 mm rowdeednicy wewRtrznej rury
4 Srednic wewgtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 F’r.zewody i armatura wg poz 1-4 przec@xﬂzpoprzez 1/2 wymagé z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzzpowania przewodow

Przewody ogrzewacentralnych wg poz 1-4, utone

6 w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymil/2 wymaga z poz. 1-4
pomieszczeniami edych wytkownikow

przy zastosowaniu materiatu o innym wspotczynnikzepikania ciepta gipodano w tabeli naky
odpowiednio skorygowagrubai¢ warstwy izolacyjnej

Armatura stosowana w instalacji wodociagowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji
tj. dla wody zimnej dopuszczalne ci$nienie 1,0 MPa, temperatura 70 0C.

W pozostatych pomieszczeniach nalezy zastosowac baterie manualne.

W najnizszym punkcie instalacji nalezy zamontowac zawory spustowe. Armature czerpalng
nadcienng nalezy montowac¢ nad przyborem lub podtoga na wysokosci podanej w tabeli.

Przybor Wysokaosé osi wylotu sciennego podejcia czerpalneg:
wysokas¢ gérnej krawedzi

nazwa sCianki nad podiog nad przyborem nad podiag
m m m
.0,50 - 0,60 0,25-0,35

Zlew, umywalka nad gora krawedzia przedniejscianki 0.75-0,95

umywalka 0,75-0,80 1,00-1,15

Podejscia instalacji wodnej do przyboréw nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace umozliwiajace
ich wymiang. Przed miska ustepowa zamontowaé zawor odcinajacy nascienny

ZESTAWIENIE MATERIALOW

1.woda zimna - rury pp20 polipropylenowe — 3,50mb
2.woda zimna - rury pp25 polipropylenowe — 9,50mb
3.woda zimna - rury pp32 polipropylenowe — 9,50mb
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4.woda ciepta - rury pp-S 20 polipropylenowe — 2,50mb

5.woda ciepta - rury pp-S 25 polipropylenowe — 13,00mb

6.woda ciepta - rury pp-S 32 polipropylenowe

7.wpust podtogowy z bocznym / pionowym odejsciem dn 100 - szt.1

faczonych przez zgrzewanie.

polaczenie wykonaé do istniejacych rurociagdw stalowych dn 32 zlaczka stal/pp 32/40.

1. umywalka - szt.1

2. zlewozmywak dwukomorowy - szt 2

3. basen jednokomorowy, do naczyn kuchennych - szt. 1

5. zlew jednokomorowy usytuowany 50cm nad poziom podiogi
4. zmywarka

5. pojemnosciony elektryczny podgrzewacz wody, poj. 1001
armatura w pelnych zestawach z osprzetem - jako zestaw

1.3.2  Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

Instalacje nalezy wykona¢ uzywajac rur i ksztaltek z nieplastyfikowalnego PVC faczonych za
pomocy kielichdéw z uszczelkg gumowa. Bose konice rur po przycigciu nalezy oczy$cic z
zadzioréw, zukosowac 1 przed wsunigciem posmarowac srodkiem poslizgowym na bazie silikonu.
Nie nalezy skracac i przycinaé ksztattek. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze
spadkiem zaleznym od $rednicy rury. Przewody nalezy uktadaé z kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu Sciekéw. Piony kanalizacyjne beda prowadzone w szachtach
(zabudowa GK) i §ciankach instalacyjnych, podejscia do pionéw nalezy prowadzi¢ w bruzdach
$ciennych, $ciankach instalacyjnych oraz w przestrzeni miedzystropowej. Na pionach i
poziomach nalezy montowaé rewizje i czyszczaki. Przewody kanalizacyjne prowadzone pod
stropem itp. wykonac¢ z rur kanalizacyjnych niskoszumowych lub zaizolowaé pianka
dzwiekoszczelna.

Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy przesklepia¢ np. tynkiem na siatce stalowej z
zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukeji
budynku za pomoca podpér statych i przesuwnych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu,
nalezy stosowac przekladke elastyczng z wyjatkiem podpor wykonanych z tworzywa sztucznego.
Poziome przewody powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element (ksztattke)
uniemozliwiajac powstawanie zataman w miejscach polaczen. Maksymalny rozstaw uchwytow
nalezy przyjmowac¢ 1,0 m. Haki nalezy umieszcza¢ pod kielichami. Na kazdej kondygnacji
przewod spustowy powinien posiadac jedno mocowanie state (pod stropem) i jedno przesuwne.
Kanalizacje prowadzong pod posadzka nalezy wykonaé z rur HDPE do kanalizacji zewnetrzne;j
typ $redni. Rury te nalezy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 15cm zageszczonej.
Stosowac¢ material: piasek Srednioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do 2mm.
Uktadanie rur moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.

Przewdd po ulozeniu powinien $ciéle przylega¢ do podloza na calej dlugosci w co najmniej Vs
swego obwodu. Rura zakonczona kielichem, do ktérego jest wciskany bosy koniec powinna byé
uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej odpowiednie zaggszczenie. Roboty
ziemne nalezy wykonywaé w wykopie waskoprzestrzennym.

Podejscia odpltywowe, taczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionem spustowym nalezy
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0-2,5%. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysokos$¢ zamknigcia powinna gwarantowaé nie
przenikanie zapachéw do pomieszczen i uniemozliwia¢ wyssanie wody z syfonu podczas
splywania wody z innych przyboréw. Wymagane wartosci podano w tabeli.

Rodzaj przyboru (podtaczenia) Minimalna wysoko$¢ zamkniecia wodnego
(syfonu)

Miska ustgpowa, umywalka, bidet, zlew, 50 — 75 mm

zlewozmywak,

Wpust podtogowy, brodzik natrysku, wanna 50 mm
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Piony spustowe w gornej czesci przechodza w rure wentylacyjna zakoniczona na wysokosci 0,5
m ponizej powierzchni dachu i wyprowadzong 0,5-1,0 m ponad dach nasade wentylacyjna.
Srednica nasady jest powickszona w stosunku do $rednicy pionu i dla pionu o $rednicy 100 mm
wynosi 150mm. Zabrania si¢ wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanaléw wentylacyjnych z
pomieszczeni i kanatéw spalinowych.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow
elektrycznych oraz prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wodociagowych i centralnego
ogrzewania przy zachowaniu min. odlegtoéci 10 cm

Odprowadzenie $ciekéw z muszli ustgpowych, zlewu oraz umywalek odbywa si¢ w przestrzeni
wylewki, zabudowy karton - gips oraz w bruzdach z zachowaniem normatywnego spadku.
Wody opadowe z dachu zostana odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej instalacja
deszczowa w systemie podcisnieniowym. Wpusty deszczowe, przewody oraz ksztaltki stanowié
beda elementy wybranego systemu. Przed zaméwieniem konkretnego systemu sprawdzic
instalacj¢ u wybranego producenta.

W przypadku prowadzenia instalacji w pomieszczeniach, w ktérych moze panowaé ujemna
temperatura, na instalacji nalezy zastosowac kabel grzejny. W zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczen 1 warunkéw w nich panujacych, moze by¢ konieczne zastosowanie na instalacjach
kanalizacyjnych izolacji termiczno-akustycznej rurociagdéw, zapobiegajacej nadmiernemu
halasowi.

Odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych wykona¢ z rur PVC laczonych systemem
klejonym i wpia¢ poprzez zasyfonowanie do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej lub
umywalki.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

1.kanalizacja - rury PVC O110mm — 1,00mb
2.kanalizacja - rury PCV O75mm — 3,00mb
3.kanalizacja - rury PCV O50mm — 6,00mb

1.3.3 Instalacja CO. — dla instalacji centralnego ogrzewania — branza elektryczna — ogrzewanie
elektryczne

1.3.4 Instalacja wentylacji grawitacyjnej — w projekcie zastosowano istniejace trzony wentylacyjne dla
poszczegélnych  pomieszczenn  objetych  opracowaniem. Zastosowano demontaz kratek
wentylacyjnych oraz montaz nowych.

Zaprojektowana jest réwniez dodatkowa wentylacja na sali jako wentylatory w umieszczone w
suficie podwieszanym.

W pomieszczeniach wc oraz na zapleczu kuchennym zastosowano wentylatory elektryczne
wykorzystujace istniejacy trzon wentylacyjny.

14.  Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robét.

urazy od spadajacych przedmiotéw z wysokos$ci — zagrozenie dla 0s6b znajdujacych si¢ w
otoczeniu potknigcie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie
skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementéw
budowlanych uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi

poparzenia - zgrzewaniu rurociagdw zaproszenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie
materialéw izolacyjnych

hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych

Instruktaz pracownikéw

Bezposredni nadzér nad BHP sprawuja kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére przed
przystapieniem do prac:
przeprowadza instruktaz pracownikéw wykonujacych czynnosci budowlane, montazowe
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poinformuja pracownikdéw o mozliwosci wystapienia zagrozen wg pkt 5

poinformuja pracownikéw o koniecznosci stosowania zabezpieczeni oraz srodkow ochrony
indywidualnej ze wzgledu na istniejace zagrozenia poinformuja o najszybszych drogach ewakuacji
W razie zagrozenia

Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie.) wykonuja pracownicy posiadajace odpowiednie
przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przej$¢ szkolenia okresowe i
stanowiskowe w zakladzie pracy, oraz posiadac aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno
bys wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy.
Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacije
umozliwiajaca sprawna ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach tych
zabrania si¢ sktadowania materialéw. Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z
,»Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca
2003r.

Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sig, ze ze wzgledu na
wykonywane roboty instalacyjno — budowlane nie wymaga si¢ opracowania przez kierownika
budowy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

1.4 UWAGI KONCOWE

Wykonywane instalacje winny by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami w odpowiednich
normach, takich jak:
PN-59/B-10701 — Wodociagi i kanalizacja. Przybory sanitarne. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
PN-91/M-54910 — Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w
instalacji wodociagowej;
PN-70/N-01270 — Wytyczne znakowania rurociagdow

PN-91/B-02420 — Ogtzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji wodnych.
Wymagania.
PN-70/N-01270 — Wytyczne znakowania rurociagdw
PN-91/B-02414 — Zabezpieczenia instalacji grzewczych systemu zamknictego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
PN-B-02421 - Izolacje cieplne przewoddw ,armatury i urzadzen .
PN-81/b-10700-instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-59/B-10701 — Wodociagi i kanalizacja. Przybory sanitarne. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
PN-91/M-54910 — Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w
instalacji wodociagowej;
PN-70/N-01270 — Wytyczne znakowania rurociagdow
Materialy wykorzystane przy opracowaniu.
. Akty prawne.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(D.U. nr 75 z 2002r - poz. 690);
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie

ogolnych przepiséw b.h.p. (D.U. nr169 z 2003 — poz.1650);
. Warunki techniczne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom II. Instalacje
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sanitarne i przemystowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1988r;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne
COBRTT INSTAL. Zeszyt nr 5.
Calo$¢ robét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych’ cz.II Instalacje sanitarne

Instalacje wodociaggowa nalezy poddaé probie szczelnosci na ci$nienie 1,5 pr (.pr - ci$nienie
robocze ) tj. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek nie powinien
przekroczy¢ 0,02 MPa. Instalacja przed préba nalezy doktadnie odpowietrzyé, a w czasie proby
utrzymywac stala temperature. Wszystkie proby wykonywac przed zakryciem instalacii.

Przy okreslaniu postgpowania i wymagan jakie powinna spetniaé instalacja wodociagowa i
kanalizacyjna nalezy stosowac si¢ do zaleced normy PN-81/B-10700.01 oraz watrunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czeé¢ 11 - instalacyjno-
sanitarna i przemystowa, warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw
sztucznych oraz instrukcji 1 wytycznych podawanych przez producentéw. Roboty prowadzi¢
zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP oraz wykorzystujac cz¢s¢ rysunkows i obliczeniows
projektu.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii robét 1 nieznanych w
czasie projektowania warunkéw miejscowych nalezy uzgodnic z autorem projektu.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowaé gotowe rozwiazania
zgodne z aprobatami technicznymi producenta.

Wszelkie zmiany tras oraz wynikajace z tego kolizje Wykonawca powinien rozwiazac i wykonaé
na wlasny koszt.

Wszystkie roboty wykonywane przy montazu elementdw instalacji nalezy koordynowac z innymi
branzami sanitarnymi.

Montaz poszczegélnych instalacji nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.
Wszystkie elementy ujete w zestawieniu materialoéw, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w zestawieniu materialéw nalezy traktowac tak jakby byly ujete w obu.
Za kompletne opracowanie stanowiace podstawe wyceny nalezy przyjaé wszystko co zostato
narysowane, opisane oraz nie ujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

PN - 92/B-01707 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN - 92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociagéw. Definicje i dob6r DN (wymiaru
nominalnego). Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia
uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-B-10700:1981 Wodociagi i kanalizacja — przewody wewnetrzne — wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-EN ISO 21003-1:2009  Systemy przewoddéw rurowych z rur wielowarstwowych do
instalacji wody cieplej i zimnej wewnatrz budynkéw. Czesé
1.Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 21003-2:2009  Systemy przewoddéw rurowych z rur wielowarstwowych do
instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkéw. Czesé 2.
Rury.

PN-EN ISO 21003-3:2009  Systemy przewodéw rurowych z rur wielowarstwowych do
instalacji wody cieplej i zimnej wewnatrz budynkéw. Czesé 3.
Ksztattki.
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Kondygnacja ‘ Nr }Domieszczenie Wys.pom. Powierzchnia
Parter 1/01 | Korytarz 340m 10,09 m2
1/02 | Sala 340m 47,89 m?
1/03 | Korytarz 340m 7,52 m?
@ 1/04 | Korytarz 340m 13,01 m2
1/05 | Pom biurowe 340m 14,16 m?
1/06 | WC D [przedsionek] 2,80m 5,99 m2
‘ ‘ 1/07 | WC M [przedsionek] 2,80m 3,28 m2
2302 1/08 | WC M 2,80m 0,89 m?
384 22, 453 L,44 , 424 27, , 408 32, , 424 v4<‘2 1/09 | Pom.biurowe 3,40m 14,42 m?
W W W W W W T W ~_ W 1/10 | Garaz 370m 49,94 m2
************************************** | ——— = ‘ 1/11 | Pom.magazynowe 3,40m 10,96 m2
| N8 |8 |8 ©lo t | 112 | Garaz 370m 10,83 m2
5 | = = = S8 | ‘ 2 1/13 | Pom.tech [orange] 340m 18,51 m?
— e < |- — ——— ——— 2 : 9 i v
@7 o 4& L === f——r - FiEi ::Il . — — - — g 4® razem 207,53 m?
I S —F ‘Kl‘ Schod 14,29 m?
J L T T O‘ 8 ‘ razem o 2
hp.110 hp.110] hp.110 hp\720 7} } } } N Pv—
‘ L ‘
44 409 2 408 32 Ll L <~>
‘ , Magazyn ~ B Sala ————— ‘ POWIERZCHNIA WEWNETRZNA PARTERU 239,77 m2
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‘ PRZECIWPOZAROWY ‘ ml'§
AW-UP AW-UP WYLACZNIK ‘ <
PRADU )
‘ A A — Parametry techniczne Wytyczne budowlane i wymiary Kolor RAL 5015 ‘ U[\J] =
Typ urzadzenia Schodotaz gasienicowy Kat nachylenia schodéw Max. 35° Min. Sterowanie Przyciski wjazdu i zjazdu umieszczone na . E g
Udzwig 130 kg gtebokos$¢ spocznika 970 mm Min. kolumnie sterujacej = g
Zasilanie Akumulatorowy 24V, Szeroko$¢ schodéw 720 mm Zabezpieczenia Elektroniczna kontrola predkosci o
tadowarka sieciowa Woézki inwalidzkie Schodotaz przystosowany jest do Pasy bezpieczenstwa
Predko$¢ 5 m/min. standardowych wézkéw inwalidzkich z tylnymi kotami o Przycisk awaryjnego zatrzymania Kondygnacja ‘ Nr #Omieszczenie Rodzaj posadzki \L\/ys.pom. Powierzchnia
Zasieg przy petnym obcigzeniu 23 kondygnacje $rednicy 26 cali (300mm) i z siedziskiem
Gasienice Wykonane z niebrudzacej gumy o szeroko$ci 39-46 mm Parter 1/01 | Korytarz i H 2
ﬁb Waga 47 kg (37 kg mechanizm jezdny + 10 kg kolumna Iyt piytki ceramiczne 3,40 m 10,09 m
sterujaca) 1/02 | Sala piytki ceramiczne 3,40 m 47,89 m2
z o . e o o 2 P . 2o . i i 2
Legenda OSWIETLENIE AWARYJINE | EWAKUACYJINE Co najmniej jedna jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego ABC, 4 kg $rodka gasniczego powinna przypada¢ na kazde 100 m2 POWIERZCHNIA WEWNETRZNA PARTERU 239.77 m2 1/03 | Korytarz plytki ceramiczne 3,40m 7,52m
. powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionym statlym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia lu : 1/04 | Korytarz plytki ceramiczne 340 m 13.01 m?2
|:| SCIANY ISTNIEJACE symbol | ilos¢ | opis uwagi dzi ZL 1, ZL 1, ZL Il lub ZL V POWIERZCHNIA CALKOWITA PARTERU 279.76 m2 : :
, - - - )
— SP:’z\gvarzxzﬁliiyircéga;zropowa oprawa projektowana KUBATURA NETTO PARTERU 815,22 m3 1;22 :::-'jlurowe plytkf CerameZne 340m 14,16 m2
I:I PROJEKTOWANE WYBURZENIA EwW1 3 alﬁotegt - droga _EWEFU_’chVJ”?\ o SZSFDkD?‘” do2 r‘n(.etrow, Sre_d_”'_? . Przeciwpozarowy wytacznik pradu, umieszony na zewnetrz budynku, przy wyjsciu ewakuacyjnym. D/NP plytki ceramiczne 280m 602m
natezenie o$wietlenia na podiozu wzdtuz srodkowej linii tej KUBATURA BRUTTO PARTERU 1111,23 m3 - - -
KIERUNEK EWAKUACJI - PROSTO drogi powinnoby¢ nie mniejsze niz 1 Ix. 1/07 | WC Miprzedsionek] | plytki ceramiczne 280m 3,28 m?
IZI PROJEKTOWANE OTWORY W ISTN. SCIANACH — Oprawa ewakuacyjna nastropowa - pas drogi obejmujacy co najmniej polowe szerokosci drogi, 1/08 | WC M plytki ceramiczne | 2,80 m 0,89 m2
EW?2 0 z piktogramem 14xLED 3h natezenie o$wietlenia powinno wynosié co najmniej 0,5 Ix ZESTAWIENIE POWIERZCHNII
- S autotest - T - - - 1/09 | Pom.biurowe tytki ceramiczne 3,40m 14,42 m2
W E’ROJ. SCIANY WEWN.ETRZNE FIERUNEK EWAKUACI! - W LEWO g — Do zamontowania oprawa z modutem Jezeli punkty pierwszej pomocy, oraz urzadzenia POWIERZCHNIA| POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA KUBATURA : piyt : -
1 |SCIANKI DZIALOWE - N AW1 16 awaryjnym 3W LED 3h, IP 41 (OPRAWA przeciwpozarowe iprzyciski alarmowe nie znajduje sie na KONDYGNACJA UZYTKOWA CALKOWITA ZABUDOWY 1/10 | Garaz piytki ceramiczne 3,70m 49,94 m2
e Op_rawa ewakuacyjna nastropowa cze$¢ opisowa projektu /np. natezenie o$wietlenia, \V NASTROPOWA ) - do pomieszczen drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one - -
";’V’V"’w PROJEKTOWANE OCIEPLENIE EW3 0 ;Sg{:ggtramem 14xLED 3h certyfikowane oprawy lamp, ) otwartych i ciaggéw korytarzowych byé tak oswietlone, aby natezenie owietlenia na podiodze w 1/11| Pom.magazynowe plytki ceramiczne 3,40 m 10,96 m?
[ OOOXX) IERUNEK EWAKUACJ! - W PRAWO czas ich zalaczania itp./ powinna by¢ zgodna z PN - EN 1838 ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix. PIWNICA K-1 1/12 | Pom.magazynowe | beton 370m 10.83 mz
- i PN-EN 50172 i . ? ’
i L. _ Oprawa usytuowana przy hydrancie wewnetrznym.

E Okiadzmg scienna tatwozmywalna [ Em— 2 Spirz\garzmﬁ’i%réga;zmpowa Oprawa usytuowana przy wejsciu do we dla PARTER K+0 221,82 m2 279,76 m2 111123 m3 1/13 | Pom.tech [orange] | plytki ceramiczne | 3,40 m 18,51 m2
(np. plytki ceramiczne) Ew4 Ry niepeinosprawnych. PIETRO K+1 | 22208m2 | 279,76 m2 131431 m3 20753 m?2
do wysokosci co najmniej 2,10m 14 WYJSCIE EWAKUACYJINE Oprawa awaryjna (NASCIENNA) Na zewnatrz i w poblizu (w odlegtosci 2 metrow) kazdego ‘ ‘ ‘ K1 ‘ Schod 14.29 m2

. z sz | i$Ci A ! m

@ TASMA ANTYPOSLIZGOWA ZOt TO/CZARNA 50mm | 6 E{/I\E/;ZEBEK WYJSCIA | DROGA EV\LAKUACYJI;I_A_ KLI_ERUNEK EWAKUACJI D AW-UP 5 X_II? i?gv; :T;Oggl AW3h z grzatkg, wyjécia koncowego. RAZEM 443,90 m2 559,52 m2 279,76 m2 2425,54 m3 razem y

CYJIJNEGO wyjscie ewakuacyjne z Kierunkiem '
otwarcia drzwi na zewnatrz 221,82 m?
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PG1 Posadzka z plytek gresowych na wylewce samopozio  muj acej
Element Nazwa warstwy Symbol Grubo  $é Powierzchnia Obwod Element Nazwa warstwy Symbol Wysoko §¢ Powierzchnia Objetosé
Posadzka plytki gresowe PG 1 0,02 m 14,5 m2 Sufit Sufity kasetonowe Al 2,5m 24,7 m2

60/30cm (59,7x29,7)

cokolik 0,02m 14,30 mb
60/8cm (59,7x8,0)

Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodnosci nr N-120/08, Certyfikat nr B/03/119/08,
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008

- 60/30cm (59,7x29,7), « cokotly: 8/60cm

- plytka rektyfikowana

- gres porcelanowy szkliwiony, kolor ciemny szary, powierzchnia naturalna

- ptytka antyposlizgowa R 9

- nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%

- wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2

- maksymalne $cieranie - klasa PEI 5

- odporne na plamienie

PG1 Posadzka z ptytek gresowych na wylewce samopozio  muj acej

Element Nazwa warstwy Symbol Grubo s$¢ Powierzchnia Obwod

POSADZKA plytki gresowe na zaprawie| PG 2 0,02m 7,6 m2
klejowej 30x30cm -

WYLEWKA wylewka 0,02 m 7,6 m2
samopoziomujaca, 2,00cm

COKOL ptytka cokotowa gresowa 30,0 mb
8x30cm

Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodnosci nr N-120/08, Certyfikat nr B/03/119/08,
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008

- 30/30cm , cokoty: 8/30cm

- plytka rektyfikowana

- gres porcelanowy szkliwiony, kolor ciemny szary, powierzchnia naturalna

- ptytka antyposlizgowa R 9

- nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%

- wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2

- maksymalne $cieranie - klasa PEI 5

- odporne na plamienie

Element Nazwa warstwy Symbol Wymiar llosé Powierzchnia Obwod
Sciana Plyta GK - zwykla SGK 1 95,0 m2
Oscieza =

)
1223

299

PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA UKEADANA NA KLEJ _ OD POZIOMU POSADZKI DO SUFITU. PRZYGOTOWANIE SCIAN DO
WARSTW WYKONCZENIOWYCH [MALOWANIE, PLYTKI CERAM. LAMPERIA]

PARAMETRY PLYT - GK

Wysokos$¢ opakowania_1.25 cm, Dlugo$¢ opakowania_120 cm, Szeroko$¢ opakowania_300 cm, Waga brutto_25.578 kg
Szerokos$¢ ptyty_1200 mm, Grubos$¢ piyty_12,5 mm, Diugo$¢ ptyty_3000 mm, Powierzchnia w m2_ 3,6 m2

System montazowy ptyt GK

Grunt gleboko penetrujacy

Kategoria: Podktady gruntujgce - Grunty uniwersalne. Klej gipsowy . Kategoria: Zaprawy gipsowe - Kleje do pityt G-K
Kategoria: Profile i akcesoria - Narozniki. Tasma akustyczna 7,5 cm x 30 m

Kategoria: Profile i akcesoria - Tasmy i siatki

1] Montaz piyt GK na $ciane poprzez naktadnie plackéw z kleju bezposrednio na podioze $ciany, przy duzej nieréwnosci $ciany ptyty
uktadamy na wczeniej przygotowanym podktadzie z paskéw szerokosci min. 6-8cm, wycietycch z plyt GK przyczepione co 60,0cm

2) Po przygotowaniu podtoza nalezy monowac¢ ptyty wg specyfikacji producenta z zastosowaniem wszystkich elementéw systemowych
3) Przygotowanie plyty do wykonania warstwy wykonczeniowej

4) Malowanie wiaciwe (malowanie 2x)

COKOL WYKONCZENIOWY
Drewniany cokét przy$cienny, wym. 30/150[mm], strugany, szlifowany i malowany w kolorze naturalnego drewna. W listwie
przewidzie¢ otwory umozliwiajacej wentylacje przestrzeni podposadzkowe;j.

KRATKA WENTYLACYJNA 200x200 mm
Kolor: bialy
Materiat: blacha ocynkowana, malowana,

ELEMENTY SKALDAJACE SIE NA SYSTEM SUFITU PODWIESZANEGO KASETONOWEGO Z WYPELNINIEM PLYTAMI

SUFITOWYMI DLA POMIESZCZEN MOKRYCH
1. PLYTA SUFITOWA : 600 x 600 x 22 mm; kolor : biaty
Informacje techniczne :
_Pochtanianie dzwigku (alfa w) : 1.00
_Klasyfikacja Europejska pochtaniania dzwieku : A
_Odbicie $wiatta (%) : 87
_Odpornosé na wilgo¢ (RH%) : 95

_Reakcja na ogien

_EU Euroklasa A2-s1,d0

2. RUSZT :

Kolor profili T24 : biaty
A. Profil gtéwny T24 | B. Profil poprzeczny T-24; 1=1200 mm ze szczelinami co 300mm | C. Profil poprzeczny T-24; =600 mm bez
szczelin | D. Zawiesie : quick-hanger | E. Katownik przyscienny : profil L 19x24 | F. Klips brzegowy - 2 szt. do kazdej docinanej ptyty
naroznej | G. Listwa dystansowa - zalecane stosowanie na wszystkich profilach spoczywajgcych na katowniku przy$ciennym

H. Sprezyna przyscienna (tylko do katownika typu L) - zalecane stosowanie na wszystkich profilach spoczywajacych na katowniku
przysciennym Np. Klips dociskowy jesli wymagany w projekcie.

SCHEMAT

A mmigfsze miz SF0mm
8 w zofeinodei od ploncwanych oboigiert
profli rusziv — standordown 1200mm

Kenstukcia 24mm
s
43
A B
‘{I: 12

=

Elementy przeznaczone do wyburzenia, likwidacji

Element Nazwa warstwy Symbol Grubo $§¢ Wysoko §¢ Powierzchnia Objetosé
$ciana wewnetrzna SWW 1 0,12-0,20 m 23m 1,22 m2 1,98 m3

m podtoga PGL 1 0,65 m 95,75 m2 65,24 m3
na gruncie z podbudowag -

Elementy wyko Aczenia wn etrz do likwidacji

Element Nazwa warstwy Symbol Grubo $¢ Wysoko §¢ Powierzchnia Objetosé
boazeria $cienna 3,45m 61,41 m2

boazeria sufitowa

soL_1 | oozm

Element Nazwa warstwy Symbol Grubo $¢ Powierzchnia Objetosé
Sciana, Sufit Gruntowanie SM 1 171,6 m2
Oscieza, -
Boki i spody Gtadz gipsowa 171,6 m2
piyty schodéw
Farba lateksowa 171,6 m2

5]

Gruntowanie gruntem szczepnym, gtadz gispowa, gruntowanie, 2x malowanie: lateksowa powtoka malarska na przygotowanym
tynku

GRUNT: Wodorozcienczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania $cian i sufitw wewnatrz pomieszczen. Zmniejsza
chtonno$¢ podtoza, poprawia przyczepnos¢ i zwieksza wydajnosé farb nawierzchniowych.

FARBA : Wodorozcienczalna farba akrylowa do malowania $cian i sufitbw wnetrz pomieszczen. Nadaje malowanej powierzchni
gteboko matowe wykonczenie. Charakteryzuje sie duzg sitg krycia oraz odpornoscig na $cieranie.
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Legenda Elementy wyko Aczeniowe
SCIANY ISTNIEJACE Element Nazwa warstwy Symbol Grubo $¢ Powierzchnia Objetosé
Sciana, sufit Przygotowanie powierzchn 200,0 m2
PROJEKTOWANE WYBURZENIA

N

ERXGEA

A AL

il

PROJEKTOWANE OTWORY W ISTN. SCIANACH

PROJ. SCIANY WEWN.ETRZNE
SCIANKI DZIALOWE

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE

Oktadzina $cienna tatwozmywalna
(np. plytki ceramiczne)
do wysokosci co najmniej 2,10m

TASMA ANTYPOSLIZGOWA ZOL TO/CZARNA 50mm

Przygotowanie starych tynkéw wewnetrznych pod malowanie farbami emulsyjnymi. Do tego celu najlepiej zastosowa¢ cementowa zaprawe szpachlowg
Przed malowaniem starych tynkéw nalezy wykonac¢ wiele czynnosci przygotowawczych. Przede wszystkim doktadnie sprawdzi¢ i oceni¢ stan podtoza pod
wzgledem jego stabilnosci, rwnosci i chtonnosci.

Stary tynk moze sig kruszyé, pyli¢ i rozwarstwia¢. Sprawdzamy to poprzez zarysowanie $ciany ostrym narzedziem oraz opukanie mtotkiem.

W przypadku stwierdzenia braku no$nosci nalezy usuna¢ wszystkie warstwy starego tynku, do warstwy stabilnej, oczysci¢ ze starych powtok malarskich,
resztek klejow i zapraw, rysy w $cianach nalezy pogtebi¢, powierzchnig odpyli¢ i nastepnie przystapi¢ do naprawy $ciany.

Naktadanie nowych warstw wyréwnujacych oraz uzupetniajacych ubytki nalezy poprzedzi¢ zagruntowaniem podtoza emulsjg gruntujacg, wzmochi ona
podioze i zwigkszy przyczepno$é, ale przede wszytkim zredukuje jego chtonno$é. Wyréwnanie i uzupetnienie ubytkdw tynku na duzych powierzchniach
proponuje wykonac.

Przy jej uzyciu mozna zlikwidowaé nieréwnosci o grubosci od 6do 30 mm. W przypadku ubytkdw o mniejszych powierzchniach warto uzy¢ zaprawy
wyréwnujacej w grubosci warstwy od 2 do 15 mm.

Tak przygotowana i wyréwnana $ciana moze stanowi¢ podtoze pod farbe.

Jednak aby nadac jej gtadki i estetyczny wyglad, nalezy zastosowac¢ uniwersalne biate masy szpachlowe do wykonywania gtadzi na powierzchniach $cian i
sufitbw w pomieszczeniach wewnetrznycyh suchych. Masy, przygotowane zgodnie z opisem na opakowaniach, naktada sie rownomiernie na $ciane przy
pomocy pacy, mocno jg dociskajac. Te czynno$¢ mozna nazwaé gipsarowaniem. Gipsarujac $ciany, dobrze jest naktada¢ mase pasami, w kierunku: od
podtogi do sufitu. Maksymalna grubo$¢ jednej warstwy gtadzi wynosi 2 mm (5 mm). Po wyschnigciu $ciane nalezy przeszlifowa¢ papierem lub siatkg do

szlifowania.

ZESTAWIENIE BELEK NADPROZOWYCH "L-19"

BN L-19

ze stopniowaniem co 30 cm.

_L90 do L150 - min. 9cm
_L180 do L240 - min. 12cm
_L270 do L360 - min. 14cm

Prefabrykowane Zelbetowe belki nadprozowe L-19 stuzg
do konstruowania nadprozy nad otworami okiennymi i drzwiowymi.
Nadproze L-19 w dtugosciach od 90 cm do 360 cm

Prawidtowe oparcie nadproza na $cianie, zalezne od dtugosci belki powino wynosi¢ :

Symbol Dlugosé

Wysokos$¢

Szerokos¢

llos¢

N /120 1,19m

19cm

9cm

kopi owani ezabr oni onekopi owani ezabr oni onekopi owani ezabr oni onekopi owani ezabr oni onekopi owani ezabr oni onekopi owani ezabr oni onekopi owani e
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q’_ Parametry techniczne Wytyczne budowlane i wymiary Kolor RAL 5015
Typ urzadzenia Schodotaz gasienicowy Kat nachylenia schodéw Max. 35° Min. Sterowanie Przyciski wjazdu i zjazdu umieszczone na
Udzwig 130 kg gtebokos¢ spocznika 970 mm Min. kolumnie sterujacej
Zasilanie Akumulatorowy 24V, Szeroko$¢ schodéw 720 mm Zabezpieczenia Elektroniczna kontrola predkosci
tadowarka sieciowa Wozki inwalidzkie Schodotaz przystosowany jest do Pasy bezpieczenstwa
Predko$¢ 5 m/min. standardowych wézkéw inwalidzkich z tylnymi kotami o Przycisk awaryjnego zatrzymania
Zasieg przy petnym obcigzeniu 23 kondygnacje $rednicy 26 cali (300mm) i z siedziskiem
Gasienice Wykonane z niebrudzacej gumy 0 szerokosci 39-46 mm
Waga 47 kg (37 kg mechanizm jezdny + 10 kg kolumna
sterujgca)
Legenda OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE Co najmniej jedna jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego ABC, 4 kg $rodka gasniczego powinna przypada¢ na kazde 100 m2 Kondygnacja ‘ Nr Fomieszczenie Rodzaj posadzki Wys.pom. Powierzchnia
. — - - po_wierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionym statym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia lu
S SCIANY ISTNIEJACE symbol | ilos¢ | opis uwagi dziZL1, ZL 1, ZL 1l ub ZLV Pietro 2/01 | Korytarz plytki ceramiczne | 3,00 m 15,18 m2
° — Szirz‘ggrzm‘;‘:ﬁyxjfgga;ﬁo”owa oprawa projektowana 2/02 | Zmywalnia plytki ceramiczne | 3,00 m 9,17 m?
I:I PROJEKTOWANE WYBURZENIA Ew1l 3 SUtotest ;1g{;g:n?gvggyvﬁecﬂyéﬁaonZzsgzib(gisjlvt:;dbzurinée::)?jvlzéjvzdlrr:i?tej Przeciwpozarowy wytacznik pradu, umieszony na zewnetrz budynku, przy wyjéciu ewakuacyjnym. 2/03 | Kuchnia plytki ceramiczne 3,00m 21,01 m?
KIERUNEK EWAKUACJI - PROSTO i i 4 ni iai i
; P drogi powinnoby¢ nie mniejsze niz 1 Ix. . :
IZ] PROJEKTOWANE OTWORY W ISTN. SCIANACH ° — Oprawa ewakuacyjna nastropowa - pas drogi obejmujacy co najmniej potowe szerokosci drogi, 2/04 | Sala plytki ceramiczne 3,00m 157,23 m?
EW2 0 z piktogramem 14xLED 3h natezenie o$wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 Ix 2/05 Magazyn plytki ceramiczne 3,00m 15,03 m2
7 PROJ. SCIANY WEWN.ETRZNE autotest - Do zamontowania oprawa z modutem Jezeli punkty pierwszej pomocy, oraz urzadzenia
m SCIANKI DZIALOWE = KIERUNEK EWAK_UACJl - W LEWO \\ AW1 16 |awaryinym 3W LED 3h, IP 41 (OPRAWA przeciwpozarowe iprzyciski alarmowe nie znajduje sie na 2/06 | Magazyn deska 3,00m 4,46 m?
® — Oprawa ewakuacyjna nastropowa cze$¢ opisowa projektu /np. natezenie o$wietlenia, <« NASTROPOWA ) - do pomieszczen drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one
PROJEKTOWANE OCIEPLENIE EW3 0 z piktogramem 14xLED 3h certyfikowane oprawy lamp, otwartych i ciagéw korytarzowych byé tak o$wietlone, aby natezenie o$wietlenia na podiodze w razem 222,08 m?
autotest czas ich zalaczania itp./ powinna by¢ zgodna z PN - EN 1838 ich poblizu wynosito co najmnie; 5 Ix.
b KIERUNEK EWAKUACJI - W PRAWO PN-EN 50172 )
i L. Obrawa ewakuacyina nastropowa Oprawa usytuowana przy hyt_ira_m:le wewnetrznym.
E Oktadzina $cienna Iatwozmywalna Y — 2 5 pikto ramem 14y>J<LED h P Oprawa usytuowana przy wejsciu do we dla POWIERZCHNIA WEWNETRZNA PIETRA 239.77 m2
(np. plytki ceramiczne) EW4 aL?totegt niepetnosprawnych. .
do wysokosci co najmniej 2,10m L4 WYJISCIE EWAKUACYJINE Oprawa awanyjna (NASCIENNA) Na zewnatrz i w poblizu (w odleglosci 2 metrow) kazdego POWIERZCHNIA CALKOWITA Pl ETRA 279.76 m2
@ TASMA ANTYPOSLIZGOWA ZOt TO/CZARNA 50mm KIERUNEK WYISCTA DROGA EWAKUACYJINA_ KIERUNEK EWAKUACJI D AW-UP | 5  |UP-DOR - modul AW3hz grzalka wyjcia koricowego. KUBATURA NETTO PIETRA 71031 m3
6 EWAKUACYJINEGO wyjscie ewakuacyjne z kierunkiem AT 2x18W, IP 66
otwarcia drzwi na zewnatrz KUBATURA BRUTTO PI ETRA 1314,87 m3
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PG1 Posadzka z ptytek gresowych na wylewce samopozio  muj acej Element Nazwa warstwy Symbol Grubo $¢ Powierzchnia Objetosé
Element Nazwa warstwy Symbol Grubo $é Powierzchnia Obwod Sciana, Gruntowanie SM 1 261,0 m2
. . Oscieza -
POSADZKA tytki gresowe na zaprawie 0,02m 213,9 m2 ' .
k?e)j,:)ng 20x300m p PG_2 Gtadz gipsowa 261,0 m2
WYLEWKA wylewka 0,02m 213,9 m2 Farba lateksowa 261,0 m2
samopoziomujaca, 2,00cm Gruntowanie gruntem szczepnym, gtadz gispowa, gruntowanie, 2x malowanie: lateksowa powtoka malarska na przygotowanym
2334 COKOL plytka cokotowa gresowa 67,80 mb tynku
74 2186 74 8x30cm GRUNT: Wodorozciehczalna farba akrylowa_ przeznaczona QO gruntowania_ Scian i_sufitéw wewnatrz pomieszczen. Zmniejsza
J / ) ) . ) chtonnos¢ podioza, ‘popraW|a przyczepnos$¢ i zwigksza \Ayda]npéé‘farp namerzchmowych. ) ) ) )
Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodnosci nr N-120/08, Certyfikat nr B/03/119/08, FARBA : Wodorozciefczalna farba akrylowa do malowania $cian i sufitdw wnetrz pomieszczen. Nadaje malowanej powierzchni
A;%E;;yoHigieniclz(zr}e Z/Z;(') nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008 gleboko matowe wykonczenie. Charakteryzuje sie duzq sitg krycia oraz odpornoscia na $cieranie.
, 38 427 15, 433 , 58 - cm , COKOY: &/55Cm
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ S}rﬁls(i(r)(:lgggrﬁgvv\\:;nsazkliwiony, kolor ciemny szary, powierzchnia naturalna Elementy wyko Aczeniowe
- ptytka antyposlizgowa R 9 Element Nazwa warstwy Symbol Grubo $¢ Powierzchnia Objetosé
N 58 e N e e e 58 | e Wraymaiosé s zgianie 45 Nimm2 Sciana, sufit  [Przygotowanie powierzchn 261,00 m2
- T : g] dapkosézar:geplsgril:r:f - klasa PEI'5 llzrzy%otov;/anie _starych tynrllqt')}\,/v l\(t\l,ewneltrzlnyz:hkpod [na!o;/vanie farb’ami emulsyjnymi. Dohtego c:lu najlepil((e_j zzstlzst;w_aé cemegt(_)’w_a zaprawe szpa(;hlpwa |
‘ [ ‘ o WI'ZZE r:%o;vﬁg‘ll:{;‘l lS:}aol'élgl récm%vgc??cez}ér\:\gosgac wiele czynnosci przygotowawczyc . Przed ewszyst Im doktradnie sprawazic | ocenic stan podtoza pol
‘ 3 ‘ 0 SWD &ci dziat \?Jeglf?ynkdbgie s_igdLrus_Z)}c;, p:lié i rpzvt/j;r_stwlialc'.' Sprawgzamy Kl)< poprzez zarysowanie iciagy ostrym narzgfljzigm oraz qpukanie mbrc])tkien;.k rskich
| sclana wewn. dzlatowa przypadku stwierdzenia braku nosnosci nalezy usung¢ wszystkie warstwy starego tynku, do warstwy stabilnej, oczysci¢ ze starych powtok malarskich,
e e e e resztek klejow i zapraw, rysy w $cianach nalezy pogtebi¢, powierzchnig odpyli¢ i nastepnie przystapi¢ do naprawy $ciany.
e 10 oL et "p 110 " 410 110 wio - P10 Clmen__|Nazwa warsy ool Guio s¢ _|Dugoss | Wysokose | powersia | | Nelsons mhmst v o ek s oy prpsi v s sos v v,
e Vv Sciana wewnetrzna SWD 1 0,12 m 100m 3,0m 30,0 m2 proponuje wykonag.
// M — Przy jej uzyciu mozna zlikwidowaé nieréwnosci o grubosci od 6do 30 mm. W przypadku ubytkéw o mniejszych powierzchniach warto uzy¢ zaprawy
’ ﬁChggy poeniezne - 2/0 5 //// SOD_1 ’ SWD KONSTRUKCJIA SCIANY WEWNETRZNEJ DZIALOWE- 12mm systemowa sciana szkieletowa z zabudowa z piyt GK na %&:&E%}}c}%v;g;%r?e%?é%&%ii%%%ﬁ%i%ﬁﬁzyp;:;(t)(i)zoz\?:éfi:i)v?/érsalne biate masy szpachlowe do wykonywania gtadzi na powierzchniach $cian i
7 ,,((//,///)/)/‘/‘ ‘77/'//////,,,,,, g cm // SGK_Z g S5x17,5 ruszcie metalowym \_/vypelnlona weina mineralna, . , sufitbw w pomieszczeniach wewngtrznycyh sucr’1ych. Masy, przygotowane zgodnie z opisem na opakowaniach, naktada sie réwnomiernie na $ciane przy
N S > / = ; 1. Plyta GK, w pomieszczeniach mokrych GKBI 12,5 mm typu H2 gipsowo - widknowa 12,5mm omocy pacy, mocno ja dociskajac. Te czynno$é mozna nazwaé gipsarowaniem. Gipsarujac ciany, dobrze jest nakiadaé mase pasami, w kierunku: od
/ (/MWWW»%“ ’1,\/// SM_1 ¥ 2. Spoi‘na'klejona lub szpachlowana qulogiyd?o sﬁfitu. Makjjymalna gquuboéeé jet)j,nej warstwy gtadzi wyn%gi 2 mm (5 mm). I’:)’o w;sqchniecig $ciang nJaIeiy przeszlifowa?’: Eapierem lub siatka do
.«\(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(\\\ |Z| XN {7’%99 g &;g;ﬂ?é:ﬁ?gui\t/\e{k?/yellgg mineralna min.40/40kg/m3 Elementy przeznaczone do renowacji
R R e | 3 ©’ @ 5 Wypelnienie pustek welna mine — _ — —
5 AN wentylacia /Q/O\’ ™ Jscatal o ) oo Element Nazwa warstwy Symbol Grubo $¢ Wysoko $é Powierzchnia Objeto$é
Qi e 7. Masa szpachlowa systemowa z tasma izolacyjng lub uszczelnienie trwale plastyczne -
75 AN I s & 8. Wkret samogwintujacy systemowy 3,9x30mm scena do renowacji - Isc 1 367m/ 0,80m 23,50 m2
CLididdiesruarunrsissiuqnisqniunrniarisnqrisruirnrianuqpsceiacunricacuanranrisrpinnrinppinprppaads / 20, , 80 Nes 9. Trzpien wkrecany lub kotek wstrzeliwany. demontaz na czas wykonania™~ ~— 2,75 m
75 A % 259 1100 68 <& 5 posadzki | ponowny montaz
AL Liliddddddaaddddcaedddcaqrniseasdacarddddedddddddac / i o wraz z renowajcja
75 A 7 > AR,
/ Luediaqrdiaiiuqriasiairusiuiiiiiapurisrmunrsequnisuuiauiaisaaiaarasas . 249 120 58
N 0 Y % e 0L, 100 [40 © ——
% VUduiiduisrigqunssiaurauiasiqpqnrnrnikaaiausdausriaseaqpariaunrinrpnrsnrsprdan S \ \ 3 PG4 Podioga do renowaji Elementy przeznaczone do wyburzenia, likwidacji
KLl el el e dAb bl PC_ 1 S8 e Element Nazwa warstwy Symbol Grubo  $é Wysoko $é Powierzchnia Element Nazwa warstwy Symbol Grubo 8¢ Wysoko $¢ Powierzchnia Objetosé
A - 5| ; - : eoto T s e | 026 ma
L dicarudicuiuurasiuqrrauiaiasiuiaqurrsequnrisepunrssunrunsiuaqruniaasasiunrunrnrasqrunsieaaaddad T e —— % +—— SWD_1 e oo I— PG 3 sciana wewneltrzna SWw_1 | %+>04em 3 m M 2om
JLiiiiiurnririquridurpqrniiicaiuiiaunriqruiiaiiiiaiipiiipiididddiiiddadiisiipiipiiiiiiipiiiiddn SoL_1 = 8| BNL-IgN/I20_ 5 o|8
A S SSI T ‘ ‘ - ¢ S | podest; parkiet 0,05 m 0,20 m 5,05 m2 podioga PGL 2 0,04m 1503m2 | 0,60 m3

LLlidridqiarisidacsidacusicanriunrpisrninnrpiqpsnrnppssreuiiusiiaacaceaiiaicqarrnridiiiccdd 7] ] 235 138 (14 iz | o . —

I S = ‘ — Q 150 Oy | “eYkiinowanie -
Qi 1 g0y 2 / 01 = = L [PODEOGI DO RENOWACJI, rzut parteru arch_bud razem cokot PGL 2 0,02m 0,08m 1,18 m2 0,25m3
3 A - o A= g 150 DI —
Riiiiadieadiaqiuiaurunqraqiurriiiiuriiauurisaruriaasuriauqaiapssiaigqiiciid | e @ L | listwy 5,05 m2 :

A 249 i 419 : podioga parkiet PGL 4 0,04 m 77,5m2 3,1m3
[liiieaieaiaqiuqrnnnrninrinimnsnprnrnpmrpsnqprpnsrisnqrnpnsiaqaaiaaiaauaapsiagupiuarunssupnpgrnnipgpnrpngsknpnrisrprpra 3 120 L 110 —
AN 10 100 10 i » :
7 QLA il o 100 10, o Posadzka malowana antyposizgowym, trudno Lakier | | - Toviee ] 1oom Py E—
) mmmm&tmmmw oD - S0L1 8 SGK_1 — Sty chow )é(%mm 3 ™ zapalnym lakierem nawierzchniowym, - trudno zapalny zgodnie z norma EN13501-1:2007 P y PC_l ’ ’ ’ ’ ’
AN 7 WWWWWWWWL//WWWWWWWM 5’1}9/ —————— —F [sm 1 enowy a AN dwusktadnikowym poliuretanem na bazie - antyposlizgowy zgodnie z polskg norma PN-EN
S Y 2> i e gl e . 303 120 | S rozpuszczalnikéw, do podiég drewnianych w 14904:2009
% LY LRl riurirrrrierrrarirrrreriee 2 B = - pzpuszozalnikw, do podiég drev WO02000 . o
s O O N 8l& R 0 100 10 obiektach uzytecznosci publicznej. najwyzsza 00pormosc na scieranie, udar | zarysowania yP et ’ )
NUiiiisicaieaiaiisqiapispiqprprinrnismdaaceaceiuriespinriuaiaisraraiaaiaasiad 7 soL_1 [8 PO Lakier bezbarwny Posadzke nalezy malowac trzy krotnie. Element Nazwa warstwy Symbol Grubo  s¢ Wysoko $¢ llosé
O I e B B | | O e N - TGS R | : -
iiiiiriarisruqisqnrirrisuqruinisqpnqinrisnrisprasprsprusreiecsuiauuaaacadcaccagsacd 7 1 IS e e ] wykonanie otworéw SWO 1 0,24m 21m 1,0m3
e Y 4 1 82 m— == —— —r _ — 0.19m

Wi deerd i rareiareiarearairirairiaiariaiarerrrrieraiiiriiiiriettt?) g0 20| = o|8 3 MATERIALY WYKO NCZENIOWE
1 O Y, - 8 S > sls | — : A — — ——

WWWWWWWWWWWWWWWW - i O>~ @ Element Nazwa warstwy Symbol Wysoko §¢ Powierzchnia Objetosé Elementy wyko ficzenia wn etrz do likwidacji

N didddcddddcicdddceddddccaaddacddiacddascdddcdcddaecdacddddddcddcdaccddaedcducdcesccccceed 5. 103 100 Sciana, Oscieza | Plytki ceramiczne SOD 1 21m 152,5 m2 Element Nazwa warstwy Symbol Grubo ¢ Wysoko $¢ | Powierzchnia
B S S S S S Sy SGK 1 swo_1 g5 26] 74 _ o o2 5 5303
NULALllccddcdddecddrediddcdddciiseadaqcediecssrnnsidaacsaecdicccddidcicasucdiaacsccieed SM_1 2E SPO Plytki od poziomu podiogi do wysokosci krawedzi opaski drzwi (210cm), 60/30cm (59,7x29,7), « cokoly: 8/60cm oazeria scienna SOL 1 0zm L.60m 133,30 m
L O O O AN s Nl N SGK 2 Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodnosci nr N-120/08, Certyfikat nr B/03/119/08, 3,00m
e el N P Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodnosc i N-120/06, Certyfkat —
L O I I WY, 200 12 512 Grentleda. ~/ fesly Tigien: ! o e i, . N Legenda | Sygnalizacia wizualna
UL dcdddededacqiirinrpaqnrnpisnrnssnmnssrriamusiaesieiaceiduaciaiisieqnrinsnrsqprprnprinmrnrpgprprpriaed eriaca & plytka rektyfikowana, - phtka antyposlizgowa R 10 - gres porcelanowy szkiiwiony, kolor jasny szary, powierzchnia naturaina - - - 2110 Th
W&M\\\\WWWWWWW v/ = - nasigkliwo$é ponizej 0,1%, - odporne na plamienie - wytrzymato$é na zginanie 45 N/mmz2, - maksymalne $cieranie - klasa PEI 5 7. TASMA SAMOPRZYLEPNA SWIECACA W CIEMNOSCI ,10m
QUL iisiaeaeidaeisicarunicacerieardiriiacaaisd Q wertylacia & 2 64 (FOTOLUMINESCENCYJINA) 25mm GLADKA
B O O O N 10 — v = — . —
N aarareaarareatqiaiqiaiaeiaiireiir/ i /8 ® &/ g 115 Oznaczenie osciezy drzwi wejsciowych do pomieszczer objetych
\MWWWWWWW < O Q N / = Element Nazwa warstwy Symb0| Wymiar llosé Powierzchnia Obwadd ppracpwaﬂle_m oraz klamki (ZOXZOCIT]) i
Srrerrrrrrrreriiiiririirri /e L/ — i drzwi wyjsciowych (od strony wewnetrznej)
B AN O 0O S A 9 Sciana Plyta GK - zwykla SGK 1 203,0 m2 .
UGl / g S Oscieza — 8. TASMA SAMOPRZYLEPNA SWIECACA W CIEMNOSCI 9,70 mb /
R I I SN 168 3 64 Pivia GK - wodoodoorma 1390m2 (FOTOLUMINESCENCYJNA) 100mm GLADKA 7
él. Ulcididdduiiaiiiiaauaiiiaaiasces? - - , = m P SGK_2 ’ __ — : - — y
I < ¥ - 115 - - Oznakowanie drogi ewakuacyjnej pasami szerokosci 10cm jako linia e
X > ) il PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA UKEADANA NA KLEJ _ OD POZIOMU POSADZKI DO SUFITU. PRZYGOTOWANIE SCIAN DO ciaota na scianach bocznveh no obu stronach podtodi y
K & SWW_1 ! / = ‘ ag ych p poditog
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘ — | ? /03 / WARSTW WYKONCZENIOWYCH [MALOWANIE, PLYTKI CERAM. LAMPERIA] r4
RLRLLZZRRZZZauezzaaazzaii? ol . / ﬂ PARAMETRY PLYT - GK 3 _ ) _ =
\\.})},\)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W & o : : SWW 1 =) Wysokos’g opakowania_1.25 cm, I?I’ugosc opakowanla_lzq cm, Szeroko$é opakoyvanla_?foo cm, Waga brutto_25.578 kg ZESTAWIENIE BELEK NADPROZOWYCH "L-19" ‘ N
W««W 8/205 | - :: 3 64 Szeroko$¢ ptyty_1200 mm, Grubo$¢ plyty_12,5 mm, Dlugos$¢ ptyty_3000 mm, Powierzchnia w m2_ 3,6 m2 BN L-10 N
AR RANNI IO / — Prefabrykowane Zelbetowe belki nadprozowe L-19 stuzg do konstruowania nadprozy nad N\
1536 — : § G\90 ) 209 2 115 System montazowy piyt GK rc:ltvtiopra%i o dh igdr?wiomynglgo p do 360 . pniowaniem co 30 o 8] h 8]
- 87205 // = Grunt gleboko penetrujacy ?awirozsve-o a\:/cieun: scrlsica r?a éci;r?e (z)a einfan; ' jt%étlioméar}le?vfigo cr:?;sic' : \\
l: / Kategor!a: Podllda‘dy gruntuljace - Gr.un‘ty‘ unlvyersalne. Klej gipsowy . Kategoria: Zaprawy gipsowe - Kleje do piyt G-K 190 g'o LlSOp- min. gcdrg » zal d dhugosci belki p wy ’ )bv N g
1/ Kategoria: Profile i akcesoria - Narozniki. Tasma akustyczna 7,5 cm x 30 m "L180 do L240 - min. 12cm
oL 1 — hp.110 hp.110 hp.110 hp.110 hp.110 hp.110 hp.110 N (4 Kategoria: Profile i akcesoria - Tasmy i siatki _L270 do L360 - min. 14cm
i 1] Montaz plyt GK na $ciane poprzez naktadnie plackéw z kleju bezposrednio na podtoze $ciany, przy duzej nieréwnosci ciany piyty Symbol Diugosé Wysokosé Szerokos¢ llos¢
i i i i i i i i i i i i i i o uktadamy na wczeniej przygotowanym podktadzie z paskéw szerokosci min. 6-8cm, wycietycch z ptyt GK przyczepione co 60,0cm N /120 1,19 m 19 cm 9cm 8
. T ‘ ‘ T ‘ ‘ T ‘ ‘ T ‘ ‘ T ‘ ‘ T ‘ ‘ T ‘ ro) 2) Po przygotowaniu podioza nalezy monowaé ptyty wg specyfikacji producenta z zastosowaniem wszystkich elementéw systemowych
W 1 3) Przygotowanie ptyty do wykonania warstwy wykonczeniowej Schody modutowe, sceniczne
R | 4) Malowanie wiaciwe (malowanie 2x) Wysokosé : 6000 mm

152
165
152
165
152
165
152
165
152
165
152
165
152
165

COKOL WYKONCZENIOWY Ugéé sFo‘;‘)gi2:63k

Drewniany cokét przy$cienny, wym. 30/150[mm], strugany, szlifowany i malowany w kolorze naturalnego drewna. W listwie M:t%a:ié} . p'rofilegstalowe
przewidzie¢ otwory umozliwiajgcej wentylacje przestrzeni podposadzkowej. Wypetnienie stopni : sklejka 12 mm
KRATKA WENTYLACYJNA 200x200 mm Regulacja stopki : zakres 20 mm
Kolor: biaty

Materiat: blacha ocynkowana, malowana,

Legenda
E SCIANY ISTNIEJACE
:l PROJEKTOWANE WYBURZENIA
IZ] PROJEKTOWANE OTWORY W ISTN. SCIANACH _ _ _ _ _ _
< = = ‘ pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25....... telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 3 24 796........ email: pracownia@gww99.jur.pl........ .pp.gww99@gmail.com
2 > © [
W PROJ. SCIANY WEWN.ETRZNE . '§’ P 2 ) 5 E Bl PrOJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS TEMAT RZUT PIETRA -
A SCIANKI DZIALOWE = Nols o - Eﬁ o mgr in z.architekt nr ewidencyjny RYSUNKU
o g a3 |§ 2 2 g i | m© 2 | | ANDRZEIWOLANSKI |uprawnie A 53/03/SLOKK/II ARCH - BUD e -
1 2. = & o o
AAAAAN] | PROJEKTOWANE OCIEPLENIE 22 2 |5 © < o <) 5 % zZ|lERY .
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20cm

ID=0.9, gr. 30cm
9. Grunt rodzimy

C1 PODLOGA NA GRUNCIE
1. Posadzka: ptytki gresowe gr.2cm
2. Izolacja przeciwwodna ptynna z wywinieciem na $ciany min

3. Wylewka cementowa z mikrozbrojeniem, gr.7cm,
4. Folia PE 2x0,2mm, gr. 0,4mm

5. Styropian podtoga [lambda 0,035] gr. 15 cm

6. Folia PEHD 2x0,2mm, gr. 0,4mm

7. Beton B15 z mikrozbrojeniem, gr. 10cm

8. Podsypka piaskowo - zwirowa, zageszczona warstwami do

C2 POSADZKA NA STROPIE
1. plytki gresowe na zaprawie klejowej 60x30cm
2. wylewka samopoziomujaca, 2,00cm

,,,,,, | = I e e e D B R ~=
H
/ SM_1 F SM_1 |
. . =
Oktadzina z ptyt GK | Okfadzina z plyt GK | o T
na kleju na kleju °’
[ eviiawvizg )
IV | BN
) ) NJfl20 Nffl20 ) )
N /k SOD_1 Plytki ceramiczne ,/ SOD_1 Plytki ceramiczne
N / /o
O~ o // o
— S , S
o \ ,
\ /
o o =
Oktadzina z ptyt GK ~ L i o~
na klej 1 7 N |
7 N
/ a
] 2 2]
4 \
/ || [+3.00
320
L 3
< —
Sufit z plyt GK na legarach drewnianych ——
Oktadzina z plyt GK
. ) na kleju |
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na kleju na kleju
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D1 Szeroko $¢ [cm]: 90 S otwdr [cm]: 100
N
AN Wysoko §¢ [cm]: 200 H otwoér [cm]: 207
AN Kolor wg RAL Ciemny WENGE
AN Symbol D1
75 Kierunek otwierania Rozwieralne
e llo$¢ [szt] 8
L Pigtro 1P 3L
/ Parter 1P 3L
Materiat Ptytowe drewniane,

Drzwi wewnetrzne plytowe drewniane, jednoskrzydtowe. Akustyka min 30dB . Klamka. Zamek

Wyposazenie w kratki wentylacyjne. Wyposazenie w samozamykacz ramieniowy

Okucia i wyposazenie w standardzie antywtamaniowym w systemie drzwi.

Okleina CPL HQ 0,2, Wypetnienie - ptyta wiérowa otworowa

Ptyta HDF. Pionowa krawedz zabezpieczona ABS. Os$cieznice proste. Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100". Dwa
zawiasy czopowe standard.

D2 Szeroko $¢ [cm]: 90 S otwdr [cm]: 104
\\I Wysoko §¢ [cm]: 200 H otwoér [cm]: 207
Kolor wg RAL Ciemny WENGE
Symbol D1
e Kierunek otwierania Rozwieralne
K llo$¢ [szt] 2
) e Pigtro 2P -L
s Parter -P -L
Materiat Aluminium, z oknem podawczym

Drzwi wewnetrzne aluminiowe.

System aluminium, Szklenie 4.4.114.4.1 SR, bezpieczne

Wyposazenie 1 x Samozamykacz ramieniowy - Klamka obustronna Za mek,Okleina kontrastowa na szybach
Okno podawcze podnoszone, z blatem HPL

ISTOTNE PARAMETRY SLUSARKI WEWNETRZNEJ:

Glebokos¢ ksztattownikéw dla konstrukcji drzwiowych oraz ksztattownikéw oscieznic okien powinna
wynosi¢ min. 50 mm, natomiast ksztattowniki skrzydet okien powinny mie¢ gteboko$¢ min. 59 mm.
Parametry wytrzymato$ciowe: min. 3 klasa wytrzymato$ci mechanicznej drzwi, zakres stosowania min. Kat.
IVb. System powinien posiada¢dymoszczelnos¢ w kl. Sa, Sm.

Ksztaltowniki oscieznic, po zewnetrznej stronie, powinny posiada¢ specjalnie przygotowane rowki do
zamontowania systemowych uszczelnien peczniejacych.

UWAGA!
DOTYCZY RQZWIAZAN PROJEKTOWYCH ALTERNATYWNE PRODUKTY ROWNOWAZNE O PARAMETRACH JAKOSCIOWYCH,
CECHACH UZYTKOWYCH | MATERIALOWYCH CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE PARAMETROW WSKAZANEGO PRODUKTU.

WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY.

WYMIARY OKIEN PODANO W SWIETLE OTWORU.

PRZED(ZAMOWIENIEM STOLARKI OTWOROWEJ | SYSTEMOW FASADOWCYH W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, NALEZY
POWTORNIE SKORYGOWAC PARAMETRY NA MIEJSCU BUDOWY.

WYKONANIE ORAZ MONTAZ SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN NALEZY SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM W CELU WERYFIKACJI

PAKIET ArchiCAD STAR(T) EDITION 2

WERSJA PELNA _NR SER. 8-5637311
POLISH COMMERCIAL VERSION
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ocieplane, - g 2/02
" . . budowanym wentylatorem
SWG_1 system wentylacji grawitacyjnej zW S H
kratki wentylacyjne oraz kanaly wentylacyjne gi;tsryzczzgym p [\ zmywalnia
jako rury izolowane dhugosci 320,00cm x2 mm (wewn./zewn,)
2/03
-I kuchnia

ZAPROJEKTOWANO SYSTEM KOMINKOW WENTYLACYJNYCH

12 x kominki wentylacyjne ocieplane 0125/160mm (wewn./zewn.)
5 x kominki wentylacyjne ocieplane, z wbudowanym

wentylatorem elektrycznym O125/225mm (wewn./zewn)

- wentylator zamontowany w gtowicy kominka

silnik 0 mocy 76W pracujacy pod napieciem 220V,

wytacznik serwisowy umieszczony pod gtowicg kominka,

ttumik akustyczny

Kolor RAL 7040

Nalezy zastosowaé wywietrzniki

z polipropylenu stabilizowanego (PP),
odpornego na dziatanie promieni UV.
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Zakres istalacji wody
do zasilania kuchni i zmywalni
na 1 pietrze
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RZUT PIETRA

Wigczenie do istn.

sanitarnej

Wiaczenie do istn.
instalacji wody bytowej

instalacji kanalizacji————

PVC-U 0160

istniejace przytacze kanalizacji

1.5%

sanitarnej

istniejace przytacze wody

Wiaczenie do istn.
instalacji wody bytowej

NNEp oy

RZUT PARTERU

ZESTAW WODOMIERZOWY
do zabudowy w piwnicy budynku lub studni

Zk w Zk ZA

06— O

Zk  zawor kulowy odcinajacy gwintowany
W wodomierz skrzydetkowy
ZA  zawdr antyskazeniowy

UWAGI:

1.PROJEKT NALEZY REALIZOWAC W OPARCIU O PRZEPISY,

PRAWO BUDOWLANE, NORMY, WARUNKI TECHNICZNE ORA

Z ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY BUDOWLANEJ.

2.RYSUNKI TECHNICZNE NALEZY CZYTAC Z ODPOWIEDNIMI DOKUMENTAMI,
RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ INSTALACYJNYMI.

3.WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH,

O ILE NIE OZNACZONO INACZEJ.

4.WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, O ILE NIE OZNACZONO INACZEJ,

5.WAZNE SA TYLKO WYMIARY OPISANE, NIE NALEZY SKALOWAC WYMIAROW
Z RYSUNKOW.

Zestawienie materiatow instalacji wod-kan.

1. umywalka - szt.1

2. zZlewozmywak dwukomorowy - szt 2

3. basen jednokomorowy, do naczyn kuchennych - szt. 1
4. zmywarka

5. pojemnosciony elektryczny podgrzewacz wody, poj. 100l
armatura w pelnych zestawach z osprzetem - jako zestaw

1.zawér napowietrzajacy do kanalizacji
2.zawor odcinajgce dn 20

3.zawory katowe

5.kanalizacja - rury PVC-U 0160mm
6.kanalizacja - rury PVC 110mm [1,0mb]
7.kanalizacja - rury PCV O75mm [3,0mb]
8.kanalizacja - rury PCV O50mm [6,0mb]

9.woda zimna - rury pp20 polipropylenowe [3,5mb]
10.woda zimna - rury pp25 polipropylenowe [9,5mb]
11.woda zimna - rury pp32 polipropylenowe [9,5mb]
12.woda ciepta - rury pp-S 20 polipropylenowe [2,5mb]
13.woda ciepta - rury pp-S 25 polipropylenowe [13,0mb]
14.woda ciepta - rury pp-S 32 polipropylenowe

BN _Bateria Natrysk

BU _Bateria Umywalkowa

BZ _Bateria Zlewozmywakowa

BZ _Bateria Zlewozmywaka Gospodarczego
ZP _Zawor pralki

ZMU _Zawor Miski Ustepowej

woda zimna
woda ciepta

kanalizacja sanitarna

ZZM_Zawor Zmywarki
WP _Wpust Podtogowy
K _Pion Kanalizacyjny

STANDARDY WYPOSAZENIA SANITARNEGO

ZESTAWY URZADZEN | ARMATURY

Zlewozmywaki ze stali szlachetnej jednokomorowe z ociekaczem, przelewem i otworem pod baterie,
do zabudowy szafkowej, alternatywnie blatowej.

Baterie zlewozmywakowe stojace jednouchwytowe z ruchoma wylewka, przytaczone wezykami

w oplocie metalu - 3/8", I=0,5m.

Kurki kulowe katowe z czopem kulistym 1/2"x 3/8".

Syfony zlewozmywakowe do zlewdw jednokomorowych 050, z zamknieciem wodnym,

z przelewem i korkiem.

Umywalki 50 z otworem i przelewem oraz pofpodstumentem

Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe przytgczone wezykami w oplocie metalu - 3/8", 1=0,5m.
Kurki kulowe katowe z czopem kulistym 1/2"x 3/8".

Syfony umywalkowe, butelkowe 040/ 050 z zamkneciem wodnym z przelewem i korkiem

Miski ustepowe

Zestaw podtynkowy WC

wyposazony w deske sedesowq wolnoopadajgcq i ptuczke dwudzielngin
Zawory grzybkowe, podfaczeniowe, katowe z rozetg 1/2"x1/2"

Wezyki w oplocie metalu - 1/2", 1=0,5m.

Brodziki natryskowe niskie, potokragte 90cm z kabinami ze szkta satynowego i drzwiami skrzydtowymi
Bateria prysznicowa nascienna ze sktadang wylewka i przytaczem stuchawki prysznicowej

Drazek pod montaz stuchawki prysznicowej.

Syfony brodzikowe 050 z zamkneciem wodnym i wyjmowanym koszem osadczym.

UWAGI:

1. Wigczenia urzgdzeri sanitarnych do piondw wykonywac ze spadkiem i=2,5%
przy pomocy czwdrnikéw prostych - 45st i trojnikow - 45st

Wszystkie urzadzenia dozbroi¢ syfonami z zamknigciem wodnym.

2. Miski sedesowe nalezy podfaczyc jako ostatnie z grupy urzadzen.

3. Na wszystkich pionach, na kazdej kondygnacji zabudowac czyszczaki

o $rednicy réwnej $rednicy pionu.

4. Wszystkie piony dozbroic¢ kominkami wentylacyjnymi.

UWAGA!

DOTYCZY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

ALTERNATYWNE PRODUKTY ROWNOWAZNE O PARAMETRACH
JAKOSCIOWYCH, CECHACH UZYTKOWYCH | MATERIALOWYCH CO
NAJMNIEJ NA POZIOMIE PARAMETROW WSKAZANEGO PRODUKTU.

=5 3
: []
1 =}
s L] 4
S le 3| = —
S 38 8 2 —
é T>=| © [N EXRR ]
> gl | o 3 CI)
g EEIna E il
c L o
{ O I HEE
Q =
- 1. = 3
: E T
] 2la
: g2 Dlzlze 12
: 11 ElG | A m<(Z\
g - 1
2
5 z
o Z
=] w
: ;
= B
- g s
< = = <
~
© o = Q
o = ELIJ Eui <
; Ly |_D: EO S)
I8 22 ER |2
@ <5 o = S |» @
5 ¥R 2% slRg 2
= A [a) S O g
% nx @ >18 9| . <
g o5 =233 Nle 23 <
S =} <m(.) U!qr&:g
£ =z I =
> w =20 8 e g
g <,_ P <o~ S
2 3 E [OlNe Ol glZ 8
@ (@] D<*N S 9E =
2 < < S5 (%] = J|5 2
é Zo mdz S$EN:C
: L W= B~ sleE
: =5 N Z o 1= =SE <
& %] = 0 22N
s zN 03 dls 222
e <z a®0 ]
I
g = =
<) @
= : £l o
JlEZ < (%]
122 |30 Wil g
gl@y |32 CHE
ol [k 22 <Z| 2
3
IS
o
o
h
N
3 9 0 9
g [ [ [
£ a a a
1 © 0 0
<] o o [
-
2z Z 4
N
al
: B H | B
¥ - g ‘—c
o, 14 14
= N < N <
» < <
] > X Bl > X =)
2 S S
2 M0 50| [
2 m o m & m
o o
Ho 2 Ho 2 H
o] 8 £ =
g Hs3 iz 2| E
2 Z o8
S = =
= IS c S
S
[
S
5 = = IS
2 < <
2 7] H 0| B
I H g d & B
S <Zt N SIENIN <
y M O 3 ol W
g 0 o]
< kd . N - N
g N 0 O REONN 2
E] Bl = < [qc <
] o] - = _E
o go go o
o o S o kil

NOISH3IA TVIDYIWNOD HSITO0d
T1€.€96-8 'Y3S UN VNI VISHIM
2 NOILIa3 (LDYVLS avoIyay 131Mvd

""""" NEEX-NE6YIHTA-CZHyTHA
X 3LINS  SOIHdVYO
MVdAT3400

6TE88-ZTX 9SUBDIT JO JoOId
(N30) reu12001do40/M
2002 21589 89140 HOSOIN

emopialoid elumodeld
/8880/AS/02-90-800¢ "d3S AN
1d 0.d 8A peQsoug

BMOPR[0Id BIUMOJEI
_ _ 9STBETT#EWAIN I
140S ®elavolv HIANLYVd HOSHILNI

94_Y3IANIY shuepy
€d Jd3daN3Y shuey

4Xa eutad elsiap
€8TV-0460 dUN
06 elsilam aNg03adsS LIMvd

‘npyafoid waloine

9 1upobzn mofeusrew zeio

ueze IMZoJ AURIWZ BI|9ZSM YOVMN
[ ououoiqez jsal elome |

Apobz zaq siuemoxfz n | siuemoidoy

17661200 Z Amelsn

Bnipam auoz azisez ejuemoseldo

oBazsleiuu apjsioine emeld

i lej szegoopr acowani azastr zezone_pr awaaut or ski eni ni ej szegoopr acowani a
wani ezabr oni onekopi owani ezabr oni onekopi owani ezabr oni onekopi owani e




