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 SPIS TOMÓW OPRACOWANIA :                                                
1. TOM I BRANŻA ARCHITEKTONICZNA   
 

2. TOM I BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
 

3. TOM I BRANŻA SANITARNA 
 

4. TOM II BRANŻA ELEKTRYCZNA   
 

 WYKAZ PROJEKTANTÓW              UPRAWNIENIA PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY                                  
 

1. mgr inż. architekt Andrzej Wolański   53/03/SLOKK/II SL-0969 
2. mgr inż. architekt Hubert Wolański   11/SLOKK/2015 SL-1728 
 

3. mgr inż. Andrzej Fatyga UAN- VIII/83861/21/87 SLK/BO/1635/02 
 

4. mgr inż. Tomasz Czerski 574/01 SLK/IS/9536/03 
 

 UZGODNIENIE DOKUMANTACJI :                                                
1. mgr inż. Artur Markiewicz RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ 

PRZECIWPOŻAROWYCH _nr uprawnień KGPSP 543/2011 
 

2. mgr inż. Justyna Cholewa – Laus RZECZOZNAWCA DO SPRAW  SANITARNO-  
HIGIENICZNYCH  _ nr uprawnień 13 BPiO/2008 

 

   grupa klasa kategoria 
1 ROBOTY BUDOWLANE K

O
D

Y
 C

P
V

 
45000000-7   

2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ  45100000-8  

3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, ORAZ W 
ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

 45200000-9    

4 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 
BUDYNKÓW 

  45210000-2   

5 TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE  
ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINY ŚCIAN 

  45410000-4   

6 ROBOTY MALARSKIE     45442100-8 

7 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIEOWE, 
POZOSTAŁE 

  45450000-6   

8 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN 
BUDYNKÓW 

  45450000-6   

9 ROBOTY W ZAKRESIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ    45421000-4  

10 MONTAŻ  DRZWI I OKIEN     45421100-5 

11 STOLARKA P.POZ.    45421000-4  

12 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

    45111291-4 

13 Roboty w zakresie kształtowania terenu     45112700-2 

14 BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ    45421000-4  
 

   grupa klasa kategoria 
15 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 

KONSTRUKCJI 

K
O

D
Y

 C
P

V
 

   45223000-6  

16 BETONOWANIE    45262300-4  

17 ROBOTY KONSTRUKCYJNE     45223200-8 

18 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE    45262500-6  

19 MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH    45223100-7  

20 ROBOTY ROZBIÓRKOWE    45111300-1  
 

   grupa klasa kategoria 
21 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH K

O
D

Y
 C

P
V

 

 45300000-3  

22 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-
KANALIZACYJNE I SANITARNE 

  45330000-9   

23 ROBOTY INSTALACYJNE I KANALIZACYJNE    45332000-3  

24 INSTALACJE KANALIZACYJNE  Z RUR Z 
TWORZYW SZTUCZNYCH 

    45332300-6 

25 INSTALACJE WODOCIĄGOWE Z TWORZYW 
SZTUCZNYCH 

    45332200-5 

26 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA     45331100-7 
 

   grupa klasa kategoria 
27 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH K

O
D

Y
 C

P
V

 

 45300000-0  

28 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE    45300000-3   

29 INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE    45317000-2  

30 OCHRONA ODGROMOWA     45312310-3 

31 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ 
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

   45311000-0  

32 ROBOTY INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE    45343000-3  
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A. OŚWIADCZENIE  5 
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B. OPIS PROJEKTU 6-22 
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CHAKTERYSTYCZNE PARAMETRY UŻYTKOWE I TECHNICZNE 
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU 
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2. Przeznaczenie i program użytkowy inwestycji 
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8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko 
9.Spełnienie wymagań ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich 
10. Spełnienie wymagań warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem 
11. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
12. Charakterystyka energetyczna, wraz z uwzględnieniem wskaźnika zapotrzebowania obiektu na energię 
końcową. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej  z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 
kwietnia 2012 r.) § 11, ust.2 pkt. 12 
 

C. UZGODNIENIA FORMALNO - PRAWNE 23-36 
1.Kserokopia uprawnień   
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8. Mapa do celów projektowych  
 

D. PROGRAM INWESTYCJI 37-38 
1. Zestawienie powierzchni użytkowych budynku 
Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997  
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników  
powierzchniowych i kubaturowych 
2. Bilans terenu 

 

 

E. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39-46 
1. Przedmiot inwestycji  
2. Istniejący stan zagospodarowania działki 
3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu 
4. dojścia i dojazdy, układ komunikacyjny 
5.miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
6.miejsca gromadzenia odpadów stałych 
7.uzbrojenie techniczne działki 
8.odprowadzenie wód powierzchniowych 
9.zieleń i ukształtowanie terenu zieleni, urządzenia rekreacyjne 
10.pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 
11. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu - Bilans terenu 
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12. Informacja czy działka jest wpisana do rejestru zabytków lub podlega ochronie na  
podstawie  planu miejscowego 
13.Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w 
granicach terenu  górniczego 
14. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń  
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych  obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 
15. Dane wynikające z ustaleń planu miejscowego 
16. Dane o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej 
17. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania  
obiektu budowlanego 
18. Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego  
18.1. Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego 
18.2. Analiza uwarunkowań formalno-prawnych mogących mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania
 

F. OCENA STANU TECHNICZNEGO 47-49 
 

G. OPINIA GEOTECHNICZNA 50 
 

H. INFORMACJA BIOZ 51-57 
1. Strona tytułowa  
2. Informacja _BIOZ 

 

I. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE, ZAŁOŻENIA DO 
OBLICZEŃ, ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ, SCHEMATY KONSTRUKCYJNE,  

58-66 

Podstawowe założenia i wyniki obliczeń statycznych elementów konstrukcyjnych, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)  
 

J. BRANŻA SANITARNA 67-72 
 

K. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 73 
 

Lp NAZWA Nr. 
branżowy 

Nr. 
rysunku 

Skala   
 

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  PZT_01 00-01 1:500  
 
2 INWENTARYZACJA  
 

3 Rzut parteru I_01 00-02 1:100 
4 Rzut piętra I_02 00-03 1:100 
 
5 BRANŻA ARCHITEKTONICZNA  
 

6 Rzut parteru - aranżacja A_01 00-04 1:50 
7 Rzut parteru - arch. – bud. A_02 00-05 1:50 
8 Rzut piętra - aranżacja A_03 00-06 1:50 
9 Rzut piętra - arch. – bud. A_04 00-07 1:50 
10 Przekrój AA A_05 00-08 1:50 
11 Rzut piętra, połaci dachowych – układ wentylatorów A_06 00-09 1:100 
 
12 BRANŻA SANITARNA  
 

13 Rzut piętra _ instalacja wod.-kan.  IS_01 00-10 1:50 
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 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 - tekst jednolity Art. 20. ust. 4.  
Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu 
projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

  

 OŚWIADCZENIE 
  

 Projekt budowlany: 
  

 PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU REMIZY OSP w 
SZYCACH. 
działka nr ew. 675/7 [k.m.7] obręb 0020 SZYCE, j. ewid. 241607_5 PILICA)  
42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA  
Inwestor: GMINA PILICA, ul. ŻARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA 

  

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej: 
  

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 - tekst jednolity 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 wraz ze zmianami rozporządzenia  z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) 

 Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. – O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004r nr 6 poz. 41 z późniejszymi zmianami 

 Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r. poz.755 z późniejszymi zmianami) Art.  
7b.  [Obowiązek wyposażenia obiektu w instalację odnawialnego źródła ciepła; obowiązek przyłączenia obiektu 
do sieci ciepłowniczej] 

 Kodeksem Karnym  z 6 czerwca 1997 r.  
(Dz.U. z 2019r. poz.755 z późniejszymi zmianami) Art.  233 § 6 

 Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia dotyczącego możliwości podłączenia 
projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, oświadczam iż przedmiotowa inwestycja 
zlokalizowana jest na działce gdzie jest brak technicznych i ekonomicznych warunków dostarczenia ciepła z 
systemu ciepłowniczego (brak infrastruktury technicznej – przyłączenia do sieci ciepłowniczej) 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:                                                                                   
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ p o d p i s 
PROJEKTANT  
mgr inż. architekt Andrzej Wolański  

53/03/SLOKK/II 
w specjalności architektonicznej 

 
 
 
 
 

SPRAWDZAJĄCY 
mgr inż. architekt Hubert Wolański  

11/SLOKK/2015 
w specjalności architektonicznej 

 
 
 
 
 

 

BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ p o d p i s 

PROJEKTANT 
mgr inż. Andrzej Fatyga 
 

UAN- VIII/83861/21/87 
w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej 

 
 
 
 

   

BRANŻA SANITARNA  p o d p i s 
PROJEKTANT 
mgr inż. Tomasz Czerski 
 

574/01 w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
wodnych kanalizacyjnych cieplnych, 
wentylacyjnych i gazowych 
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DANE OGÓLNE 
NAZWA INWESTYCJI 

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM 
BUDYNKU REMIZY OSP W SZYCACH. 
 

  

INWESTOR GMINA PILICA, ul. ŻARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA 
  

DECYZJE 
ADMINISTRACYJNE 

Uchwała Nr XXV/171/2005 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 lutego 
2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Pilica. 

  

CHAKTERYSTYCZNE PARAMETRY UŻYTKOWE I TECHNICZNE 
 

Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w 
budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 
 

DANE LICZBOWE 
OBIEKTU 

Budynek objęty opracowaniem     

 
Powierzchnia zabudowy 279,76 m2  

Powierzchnia całkowita 559,52 m2  

Powierzchnia użytkowa 443,90 m2  
   

Kubatura  2425,54 m3  

 
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU 
 

ILOŚĆ KONDYGNACJI 2 nadziemne  
Nadziemnych  parter  

piętro   
 

W stosunku do istniejących parametrów budynku  [ilość kondygnacji], projekt nie powoduje zmiany ilości 
kondygnacji  

 

Wysokość 
budynku (m) 

9,95 m – wysokość do kalenicy 
od poziomu terenu do poziomu stropu lub 
stropodachu nad najwyżej położona kondygnacją 
wraz z warstwą osłaniającą izolację  cieplną 

BEZ ZMIAN 
 
 
 

9,95 m  
7,75 m 

Max długość i 
szerokość (m) 

  23,34m – 12,23m 

 

PARAMETRY TECHNICZNE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

Powierzchnia terenu inwestycji: 675/7 [k.m.7] obręb 0020 SZYCE,  
jednostka ewidencyjna 241607_5 PILICA) 

Bez zmian 

Powierzchnia utwardzona na gruncie 
 

Nawierzchnia utwardzona  (asfalt, kostka betonowa) – ciąg pieszo-jezdny (dojście 
i dojazd do budynku), opaska 

Bez zmian 

miejsca postojowe Bez zmian 
ilość miejsc postojowych [parametry] Bez zmian 
elementy małej architektury –elementy placu zabaw  Bez zmian 
miejsce do gromadzenia odpadów stałych Bez zmian 
zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, istniejący zbiornik przeznaczony 
do likwidacji ze względu na stan techniczny 

Bez zmian 

studnie Nie dotyczy 
 

zieleń istniejąca i urządzona niska i średniowysoka [krzewy] Bez zmian 
zieleń izolacyjna [rząd krzewów średnio wysokich w odstępach ok. 0,8 m] zalecane 
krzewy to: liguster pospolity, bez czarny, leszczyna pospolita, dzika róża, dereń, 

Bez zmian 
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żylistka. 
  

zieleń pod zabudową ciągów komunikacyjnych 
 

płyty betonowe ażurowe z perforacją do 50% pow. biologicznie czynnej nie dotyczy 
technologia kratki parkingowej z perforacją do 90% pow. biologicznie czynnej nie dotyczy 
 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

 Mapa do celów projektowych 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26  
  

 Projekt budowlany został wykonany w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu/ lub planie zagospodarowania przestrzennego, w decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 i 238), lub w pozwoleniu, o którym 
mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 
administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej; 

  

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2019.1065 t.j. z 
dnia 2019.06.07 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, Dz.U.2009.124.1030 z 
dnia 2009.08.06 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI   
z dnia 2 grudnia 2015 r.w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej, Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI 
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia 2018.10.09 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 22 września 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
Dz.U.2015.1554 z dnia 2015.10.07 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
Dz.U.2019.1696 z dnia 2019.09.05 

 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  
 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26)  
Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712 i 1815) 

 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U.2020.283 t.j. z 
dnia 2020.02.21 

 Wytyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś 
Priorytetowa IV Efektywność Energetyczna odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna 
Poddziałanie 4.2.1 Efektywność Energetyczna i odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze publicznej i 
Mieszkaniowej ZIT 

  
 Umowa o wykonanie prac projektowych  
 Ustalenia z inwestorem 
 Ocena stanu technicznego 
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 Inwentaryzacja obiektu 
 

2. 6PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY INWESTYCJI  
 

 Inwestycja obejmuje przebudowę i remont pomieszczeń w istniejącym budynku remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach. Pomieszczenia objęte opracowaniem znajdują się 
częściowo na parterze oraz w całości na pierwszej kondygnacji. 
Prace związane są z wykonaniem nadproży nad otworami stolarki wewnętrznej, wymianą drzwi 
wewnętrznych oraz z wykonanie prac remontowych i wykończeniowych ścian, sufitów, podłóg w 
opracowywanych pomieszczeniach.  
Prace związane ze zmianą aranżacji pomieszczeń 1 piętra: 
- kuchnia z podziałem strefowym (obróbka wstępna, obróbka termiczna, rozdzielnia z ekspedycją 
potraw)  
- zmywalna,  
- pomieszczenia magazynowe  
Zmodernizowana zostanie instalacja wodno – kanalizacyjna oraz elektryczna w zakresie objętym 
opracowaniem.  
Całość zadania projektowego rozpatrywać zgodnie z częścią rysunkową projektu 
Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ew.: 675/7 [k.m.7] obręb 0020 SZYCE, j. ewid. 241607_5 
PILICA) 

 

3.  FORMA I  FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
  

Funkcja budynku objętego opracowaniem pozostaje bez zmian – budynek pełniący funkcje 
społeczno-kulturalne oraz OSP. 
Przedmiotem opracowania są następujące prace: 
3.1. Roboty związane z renowacją i wymianą podłóg : 

• przebudowa podłogi na gruncie w pomieszczeniu [pomieszczenie 1/05] 
• posadzka do renowacji – płytki ceramiczne na istniejącym lastryko - [pomieszczenia 

1/03, 2/01, 2/02, 2/03, 2/04, 2/05] 
• demontaż istniejących posadzek drewnianych - [pomieszczenia 2/01] 
• renowacja istniejących posadzek drewnianych – podłoga drewniana: cyklinowanie, 

lakierowanie [pomieszczenia 2/06] 
3.2. Roboty związane z renowacją sufitów  : 

•  montaż systemowego sufitu podwieszonego kasetonowego nad parterem  
[pomieszczenie 1/05] 

• sufit z płyt GK na legarach drewnianych [pomieszczenia 1/03] 
3.3. Roboty związane z pracami wykończeniowymi ścian  : 

• okładzin z płyt GK, gładzie, malowanie 
• płytki od poziomu podłogi do wysokości krawędzi opaski drzwi  

[pomieszczenia 2/02, 2/03, 2/05] 
3.4        Inne prace remontowe : 

• poszerzenie otworów pod montaż drzwi wewnętrznych wraz z wykonaniem belek 
nadprożowych L-19  

• montaż drzwi wewnętrznych 
• scena do renowacji 
• likwidacja pieca kaflowego 
• wykonanie ścian działowych w systemie lekkiej zabudowy GK 
• likwidacja boazerii ściennych i sufitowych [pomieszczenia 1/05, 2/04] 
• wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan i elektrycznej w zakresie objętym 

opracowaniem 
 

Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji jako jednozadaniowe. 
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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
1 Kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE  
 Kod CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
2 Kod CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘSCI ORAZ ROBOTY W 
ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

3 Kod CPV 45210000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW 
4 Kod CPV 45223000-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI 
5 Kod CPV 45262300-4 BETONOWANIE 
6 Kod CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 
7 Kod CPV 45410000-4 TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE  

ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINY ŚCIAN 
8 Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 
9 Kod CPV 45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIEOWE, POZOSTAŁE 
10 Kod CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
11 Kod CPV 45450000-6 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW 
12 Kod CPV 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ 
13 Kod CPV 45421100-5 MONTAŻ  DRZWI I OKIEN 
14 Kod CPV 45421000-4 STOLARKA P.POZ.  
15 Kod CPV 45111291-4 

Kod CPV 45112700-2  
ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Roboty w zakresie kształtowania terenu 

16 Kod CPV 45421000-4 BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ 
17 Kod CPV 45223100-7 MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH 
 

18 Kod CPV 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH 
 

19 Kod CPV 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 
20 Kod CPV 45311000-0 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI 

ELEKTRYCZNYCH 
21 Kod CPV 45317000-2 INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
22 Kod CPV 45343000-3 ROBOTY INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE 
23 Kod CPV  45312310-3 OCHRONA ODGROMOWA 
 

24 Kod CPV 45332300-6 INSTALACJE KANALIZACYJNE  Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
25 Kod CPV 45332200-5 INSTALACJE WODOCIĄGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
26 Kod CPV 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE 
27 Kod CPV 45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE 
 

 

 

4.  OPIS - CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA.   
 

Budynek objęty opracowaniem został wybudowany w latach 60 XX wiek jako budynek pełniący 
funkcje społeczno-kulturalne oraz OSP. 
Jest budynkiem wolnostojącym, 2 – kondygnacyjnym: parter i piętro 
Obiekt stanowi funkcję usługową oraz garażową dla wozu bojowego OSP Szyce. Parter budynku 
podzielony jest na 3 strefy. Strefa ogólnodostępna to sala ogólna, pomieszczenie biurowe, 
komunikacja (korytarz i schody wewnętrzne) oraz toalety. Druga cześć to garaż z 
pomieszczeniem biurowym oraz magazynem. Trzecia część to pomieszczenie wydzielone dla 
funkcji teletechnicznej.  
Na piętrze zlokalizowana jest sala ogólna dla max 50 użytkowników, pomieszczenie techniczne, 
magazynowe oraz aneks kuchenny. 
Teren obiektu jest częściowo ogrodzony, posiada teren biologicznie czynny, ciąg pieszo – jezdny. 
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej od strony zachodniej – ul. Reymonta. 
Na działce objętej opracowaniem znajduje się budynek objęty opracowaniem, plac zabaw. 

 

5.  DANE O TERENIE 
 

 Budynek pełniący funkcję remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, położony w miejscowości Szyce 
jest budynkiem wolnostojącym, usytuowany jest na terenie Inwestora.        
Działka jest utwardzona o rzędnych terenu 342,00m n.p.m., posiada kształt wieloboku.  
Działka od strony zachodniej ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Budynek jest 
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częściowo ogrodzony. 
Na działce objętej opracowaniem znajduje się wydzielona strefa rekreacyjna z placem zabaw (od 
strony północnej), w południowo –zachodnim narożniku tablica pamiątkowa. W części 
północnej znajduje się słup energetyczny. 
 
Budynek usytuowany jest w południowo – zachodniej części działki. 
Teren objęty opracowaniem posiada ciągi komunikacji pieszo - jezdnej (dojścia do budynku, ciągi 
komunikacji samochodowej wewnętrznej, chodnik dookoła obiektu). Działka ma tereny 
biologicznie czynne o charakterze rekreacji jak również izolacji. Teren objęty opracowaniem jest 
częściowo ogrodzony. Wejście oraz wjazd z drogi publicznej: ul. Reymonta. 
 
Na terenie objętym opracowaniem są urządzenia budowlane oraz infrastruktura techniczna: 
5.1 sieć wodociągowe PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE - ISTNIEJĄCE_ BEZ ZMIAN W 

STOSUNKU DO PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
5.2 kanalizacji sanitarnej  PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - ISTNIEJĄCE_ W 

STOSUNKU DO PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI BEZ ZMIAN 
ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DO SZAMBA 

5.3 przyłącze kanalizacji  
deszczowej 

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ – BEZ ZMIAN, 
ODPORWADZENIE WÓD OPADOWYCH NA WŁASNY 
TEREN 

5.4 sieć energetyczna PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE  - ISTNIEJĄCE_ BEZ ZMIAN 
W STOSUNKU DO  PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
INSTALACJA ZEWNĘTRZNA [wlz] - ISTNIEJĄCA_ BEZ ZMIAN 
W STOSUNKU DO  PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

5.5 sieć cieplna NIE DOTYCZY 
5.6 sieć gazowe NIE DOTYCZY 
5.7 sieć teletechniczna PRZYŁĄCZE TELETECHNICZNE - ISTNIEJĄCE_ BEZ ZMIAN 

W STOSUNKU DO  PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 

Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Reymonta 
Dz. nr ew. 675/7 graniczy od strony: 
5.1 zachodniej 631 – ul. Reymonta 
5.2 północnej 675/9, 675/8, 675/6 
5.3 wschodniej 675/7 
5.4 południowej 764/1 - ul. Reymonta 

 

 

6.  SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA 
PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

 

 Dotyczy obiektów użyteczności publicznej. W budynku jest zapewniony dostęp dla osób 
niepełnosprawnych: parter dostępny bezpośrednio z poziomu terenu, piętro poprzez 
wyposażenie obiektu w schodołaz. 
Drzwi ewakuacyjne oraz droga ewakuacyjna jest oznaczona za pomocą oznaczeń 
fotoluminescencyjna Krawędzie stopni schodów są wyróżnione kolorem kontrastującym z 
kolorem posadzki. 

1 Spadek w poprzek ciągu pieszego nie może nigdy przekraczać 2%. WARUNEK 
SPEŁNIONY 

2 Wszelkie przeszkody i elementy wyposażenia przestrzeni będą  
umieszczone poza główną przestrzenią komunikacyjną. 

WARUNEK 
SPEŁNIONY 

3 Schody i pochylnie muszą być umieszczane w taki sposób, żeby nie 
zawężać minimalnej wymaganej przestrzeni komunikacyjnej (RMI § 293 
ust. 4 i 5) – nie dotyczy. 

WARUNEK 
SPEŁNIONY 

4 W szerokości drzwi wejściowych do budynku nie mogą być umieszczane 
żadne elementy wystające ponad płaszczyznę nawierzchni (odboje, 
skrobaczki, wycieraczki do obuwia i podobne urządzenia)  
(RMI § 294 ust. 3). 

WARUNEK 
SPEŁNIONY 
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5 Minimum 5% miejsc parkingowych powinno być przystosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Sposób zaprojektowania, wykonania i 
umiejscowienia ogrodzeń, bram  i furtek nie może stwarzać zagrożenia dla 
ludzi i zwierząt (RMI § 41 ust. 1).  

WARUNEK 
SPEŁNIONY 

6 Furtki powinny być zaprojektowane w taki sposób, żeby nie utrudniały  
dostępu osobom niepełnosprawnym  (RMI § 42 ust. 2). 

WARUNEK 
SPEŁNIONY 

7 Na wysokości mniejszej niż 1,8 m nie mogą znajdować się ostro 
zakończone elementy, drut kolczasty, tłuczone szkło oraz inne podobne 
wyroby i materiały (RMI § 41 ust. 2).  

WARUNEK 
SPEŁNIONY 

Dojście do budynku powinno mieć szerokość min. 1,5 m WARUNEK 
SPEŁNIONY 

 

  

7.  PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE W STOSUNKU DO OBIEKTU 
USŁUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO 

 

7.1 Funkcja usługowa - sala bankietowa z zapleczem kuchennym, urządzona będzie w 
pomieszczeniach usytuowanych na piętrze budynku, gdzie usytuowane będą: 
Strefa dostępna dla gości – sala do której można dostać się poprzez komunikację poziomą – 
korytarz jak również pionową komunikację – klatka schodowa 
Strefa dostępna dla personelu – obejmuje zaplecza dwa pomieszczenia magazynowe, 
pomieszczenie kuchenne (wstępna obróbka, kuchnia główna, strefa wydawania posiłków, oraz 
zmywalnia. Pomieszczenia wyposażone będą w odpowiednie urządzenia kuchenne 
Wysokość pomieszczeń min. 300cm (parter). 
Zaprojektowana kuchnia funkcjonalnie dostosowana jest do obsługi okolicznościowych imprez 
zorganizowanych przez zarządcę obiektu.  
Parametry pomieszczeń strefy kuchennej zaadaptowane zostały do istniejących pomieszczeń. 

7.2 Dla personelu obsługującego zaplecze kuchenne podczas trwania imprez wykorzystujących 
pomieszczenia strefy kuchennej zorganizowano pomieszczenia socjalne (szatniowe – zmiana 
odzieży wierzchniej na poziomie parteru w jednym z dostępnych pomieszczeń biurowo – 
socjalnych. 

7.3 Obiekt budynku remizy od strony zachodniej posiada strefę parkingową z wydzielonymi 
miejscami postojowymi jak również z wydzielonym miejscem postojowym dla osób 
niepełnosprawnych. 

7.4 W pomieszczeniach usługowych mieszczących się w budynku hałas nie powinien przekraczać 
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w budynkach mieszkalnych i usługowych, 
określonych w Polskich Normach 

7.5 Na jednego pracownika powinno przypadać co najmniej 15m3 wolnej objętości pomieszczenia. 

7.5 Powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy powinny zapewniać spełnienie wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych 
technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach. W węzłach 
sanitarnych oraz w części socjalnej oraz przy umywalkach i brodziku ściany powinny być 
wyłożone do wysokości 2,00m płytkami ceramicznymi. 

7.6 Obiekt posiada węzeł sanitarny dla osób przebywających w budynku. Pomieszczenia dostępne są 
dla gości jak również dla personelu w trakcie przeprowadzania imprez okolicznościowych. 

7.7 Sposób otwierania drzwi z pomieszczeń pracy i z pomieszczeń higieniczno sanitarnych powinien 
odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno – budowlanym oraz dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej. 
Drzwi: typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego projektu. 
W pomieszczeniach sanitarnych (sanitariatach –wc) stosować drzwi z kratką nawiewową. 
Powinna być zastosowana odpowiednia wentylacja , w tym przypadku poszczególne 
pomieszczenia posiadają wentylację naturalna grawitacyjna , przyjęto wentylację wywiewną  o 
przekrojach  kanału 14x14cm o pow. przekroju min. 0,016m2 

7.8 W pomieszczeniach stałej pracy powinno być zapewnione oświetlenie dzienne i powinno być 
dostosowane do rodzaju wykonywanych prac.  
Okna:  aluminium wg technologii wybranej firmy. Zaleca się stosowanie okien wyposażonych w 
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nawiewniki okienne spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń przez odpowiedni 
współczynnik infiltracji (w I, II, III strefie klimatycznej kmax dla okien < 0,26) 

7.9 W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej 
pracy. 

7.10 Powinna być zastosowana odpowiednia wentylacja, w tym przypadku poszczególne 
pomieszczenia posiadają wentylację wymuszoną z zamontowanymi wentylatorami elektrycznymi 
– pomieszczenia na parterze – wc, oraz na piętrze zaplecze kuchenne, jak również salę 
bankietową 
Wykorzystana jest również istniejąca wentylacja wywiewną  o przekrojach  kanału 0,17x0,12 z 
przebudowanych trzonów kominowo – wentylacyjnych. 

7.11 Dostawa towaru odbywać się będzie na bieżąco.  
 Osoby przeznaczone do obsługi zaplecza kuchennego bezpośrednio po wejściu do budynku 

będą korzystać z szafek na odzież wierzchnią usytuowanych w pomieszczeniu do tego na czas 
imprez okolicznościowych przeznaczonego w celu zachowania zasad higieny 

7.13 Osoby personelu będą korzystały z pomieszczenia wydzielonego do spożywania posiłków. 
 Czystość lokalu utrzymywana będzie na bieżąco za pomocą odpowiednich środków czystości i 

sprzętu porządkowego, zaprojektowano również wydzielone miejsce w przestrzeni wc dla 
personelu dla sprzętu porządkowego. 

7.14 Czystość lokalu utrzymywana będzie na bieżąco za pomocą odpowiednich środków czystości i 
sprzętu porządkowego.. 
Odpady gromadzone w zamykanych pojemnikach zaopatrzonych w worki foliowe i opróżniane 
okresowo przez odpowiednie służby porządkowe 

7.15 Odpady gromadzone w zamykanych pojemnikach zaopatrzonych w worki foliowe i  
opróżniane okresowo przez odpowiednie służby porządkowe 

7.16 Umywalki wyposażone w zimną i ciepłą wodę, mydło w płynie, ręczniki jednorazowe, pojemnik 
na zużyte ręczniki, kosz na śmieci, podłogi wykonane z materiałów nienasiąkliwych, gładkich i 
łatwo zmywalnych 

7.17 Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności prace wykonywane będą w porze dziennej  
 Dla prawidłowego funkcjonowania remizy na czas trwania imprezy okolicznościowej (zaplecze 

kuchenne – przygotowania posiłków) zastosowane będą zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej 
(GMP) i Higienicznej (GHP) , oraz należy opracować i wdrożyć system HACCP, w celu 
zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa żywności. 

7.18 Dla przedmiotowego rozwiązania funkcjonalnego przyjęto odpowiedni układ pomieszczeń: 
1) Przyjęcie surowców i materiałów – pomieszczenie magazynowe na kondygnacji I piętra. 
2) Magazynowanie i postępowanie z surowcami 
3) Procesy obróbki wstępnej 
4) Procesy obróbki zasadniczej 
5) Transport wewnętrzny  
6) Magazynowanie wyrobów gotowych 

Transport zewnętrzny i dystrybucja wyrobów 
  

7.19 ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE_ DOTYCZĄCE ZAPLECZA 
GASTRONOMICZNEGO 

 Wykorzystuje się pomieszczenia do funkcji:  
Świadczone usługi  - zaplecze gastronomiczne ( kuchnia dla potrzeb obiektu sali bankietowej)  
Przestrzeń została wydzielona na dwie strefy : 
- ogólnodostępna: gdzie dostęp mają klienci korzystający z sali bankietowej z wyposażeniem. 
Przestrzeń sanitarna z wydzielonym sanitariatem. Sala konsumpcyjna, (podłogi wykonane z 
materiałów nienasiąkliwych, gładkich i łatwo zmywalnych) 
Strefa dla klientów:  t.j. toalety z przedsionkiem w tym łazienka przeznaczona dla osób 
niepełnosprawnych w tym wydzielone miejsce na przewijak, wyposażona w umywalkę z zimną i 
ciepłą wodą, mydło w płynie, ręczniki jednorazowe, pojemnik na zużyte ręczniki, kosz na śmieci, 
podłogi wykonane z materiałów nienasiąkliwych, gładkich i łatwo zmywalnych),  
Na poziomie parteru w  pomieszczeniu  
WC ostało wydzielone z miejsce na środki czystości i sprzęt porządkowy oraz zlew 
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jednokomorowy usytuowany 50cm nad poziom podłogi– brudownik. 
Na piętrze zaprojektowana została strefa przygotowania posiłków, kuchnia, wydawanie posiłków 
i napojów, zmywalnia jako dodatkowe wydzielone pomieszczenie, gdzie przekazywane są 
naczynia (proponowany układ pozwala na zachowanie drogi czystej i brudnej bez krzyżowania 
się). 
Zaprojektowano również pomieszczenia kuchni głównej, obróbki wstępnej, oraz przestrzeni 
magazynowej, które to pomieszczenia ze sobą są połączone funkcjonalnie. 
Zaprojektowano część której przygotowywane są posiłki wg przyjętej w dokumentacji 
technologii: 
Wydawanie posiłków w przestrzeni kuchennej – charakter wydawanych posiłków na naczyniach 
wielorazowego użytku. 
Przygotowanie posiłków w kuchni głównej, następnie na czystych naczyniach posiłki dostarczane 
są dla klienta.  
Przyjęte rozwiązanie technologii kuchni: 

a) bezkolizyjne ciągi technologiczne (magazyn odrębne wejście do pomieszczenia, obróbka 
wstępna, kuchnia główna, bar – wydawanie posiłków, zmywalnia)  

b) wydzielono miejsce do przechowywania naczyń, sprzętu oraz środków myjących.  
c) Dania przygotowywane są z produktów, które dostarczane są do lokalu poprzez 

zastosowanie procedury (przesunięcie w czasie – dostawa po lub przed otwarciem 
obiektu)  

d) W celu przechowywania produktów zaprojektowano wydzielone pomieszczenie 
magazynowe z chłodziarkami oraz regałami na produkty Przedsięwzięcie jest 
przewidziane do realizacji jako jednozadaniowe.  

Dostawa towaru do odbywa się na w czasie organizowania imprez okolicznościowych. Natomiast 
odpadki stale opróżniane będą systematycznie do kontenerów zewnętrznych po zamknięciu 
lokalu. Wysokość pomieszczeń w parterze w części projektowanej wynosi min. 300cm. 
Zaprojektowane rozwiązanie przestrzenne przewiduje wydzielenie strefy ogólnodostępnej dla 
gości (sala konsumpcyjna) 
Strefa zaplecza (magazyn, obróbka wstępna, kuchnia) przeznaczona jest tylko dla personelu 
podczas trwania imprezy okolicznościowej. 

a) Lokal obsługiwany będzie przez  personel w ilości odpowiadającej dla obsługi obiektu 
okresowo, podczas trwania imprez okolicznościowych (gastronomia) 

b) W pomieszczeniach usługowych projektowanych hałas  nie powinien przekraczać 
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w budynkach  określonych w Polskich 
Normach. 

c) Na jednego pracownika powinno przypadać co najmniej 15m3 wolnej objętości 
pomieszczenia 

Powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy powinny zapewniać spełnienie wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych 
technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach. W węzłach 
sanitarnych oraz w części kuchennej jak również magazynowej ściany i posadzki będą wykonane 
z materiałów gdzie łatwo utrzymać czystość i dezynfekcję pomieszczenia. 
Sale konsumpcyjne posiadają  stoliki do spożywania posiłków, (układ i rozmieszczenie może być 
zmieniane). Wygodne miejsce do jedzenia dla 1 osoby powinno mieć szerokość 60cm i głębokość 
40cm. 

  

7.20 TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA DAŃ  
 a) Dostawa produktów odbywa się na czas trwania imprez okolicznościowych. Wydawanie 

dań, napojów gorących w naczyniach wielokrotnego użytku, bezpośrednio na salę 
konsumpcyjną poprzez rozdzielnię kelnerską 

b) Naczynia brudne będą dostarczane do pomieszczenia zmywalni, gdzie po umyciu 
(zmywarka gastronomiczna) przekazywane będą do przestrzeni kuchennej w celu 
przygotowania dań. 

c)  lokal posiadał będzie wydzielone pomieszczenie obróbki wstępnej gdzie znajduje się 
zlewozmywak dwukomorowy, Pomieszczenie posiadać będzie również urządzenie do 
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naświetlania jaj. 
d) Personel bezpośrednio po wejściu do obiektu przed wejściem na zaplecze kuchenne 

będzie korzystał z szafki na odzież wierzchnią w celu zachowania zasad higieny i 
oddzielenia strefy ogólnodostępnej od strefy przeznaczonej do przygotowywania potraw 
(wydzielona strefa socjalno – szatniowa ) 

e) Czystość lokalu utrzymywana będzie na bieżąco za pomocą odpowiednich środków  
czystości i sprzętu porządkowego. 

f) W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju 
wykonywanej pracy. 

g)  Pojemnik na odpadki stałe usytuowany miejscu wydzielonym na terenie działki w 
obszarze inwestycji,  okresowo będzie wywożony przez służby miejskie. 

Pomieszczenia są odpowiednio doświetlone_ poprzez istniejące otwory okienne i drzwiowe. 
 

8.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE 
WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 

 

8.1 Spełnienie wymagań bezpieczeństwa ludzi i mienia 
  

 Budynek oraz zewnętrzne drogi ewakuacyjne zapewniają w sposób dostateczny spełnienie 
wymagań stawianych przez przepisy w zakresie ochrony ludzi i mienia.  

  

8.2 Spełnienie wymagań ochrony środowiska 
  

 Budynek nie jest zakwalifikowany jako inwestycja mająca negatywny wpływ na środowisko z racji 
funkcji oraz wielkości.  

  

8.3 
 

Spełnienie wymagań ochrony zdrowia i życia ludzi (skutki technologiczne z zakładach 
pracy) 

  

 Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem 
  

8.4 
 

Obiekt budowlany nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie, pod względem: 

  

 Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków. 
 Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych (ilość i zasięg 

rozprzestrzeniania się). 
 Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów. 

 Hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń (parametry czynników i zasięg  rozprzestrzeniania się). 

 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym  glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne. 

 Rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjęte w projekcie architektoniczno-
budowlanym ograniczają (eliminują) wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, 
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

  

9.  SPEŁNIENIE WYMAGAŃ OCHRONY UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB 
TRZECICH 

  

 Projekt przebudowy istniejących pomieszczeń objętych niniejszym opracowaniem 
zostałwykonany w sposób nie naruszający uzasadnionych interesów osób trzecich. 

  

9.1.  Zapewnienie dostępu do drogi publicznej 
  

 Bez zmian. 
  

9.2.  Prawo do korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ciepła i łączności 
  

 Nie ogranicza praw i interesów osób trzecich w zakresie korzystania z wody, kanalizacji, energii 
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elektrycznej, ciepła i łączności. 
  

9.3.  Spełnienie wymagań ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich w zakresie 
dopływu światła dziennego 

  

 Projekt budynku nie narusza normatywnego czasu nasłonecznienia dla pomieszczeń 
mieszkalnych projektowanego budynku, oraz spełnia przepisy dotyczące odległości obiektów 
przesłaniających zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07 

  

9.4.  Spełnienie wymagań ochrony dóbr kultury 
  

 Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem 
  

9.5.  Spełnienie wymagań warunków zdrowotnych 
  

 Budynek wyposażony jest w niezbędne urządzenia zapewniające korzystne warunki zdrowotne w 
pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. System wentylacji grawitacyjnej zapewnia 
odpowiednią, zgodną z wymaganiami normowymi wymianę powietrza, dostarczając świeże 
powietrze i umożliwiając kontrolę temperatury pomieszczeń. Projektowana stolarka otworowa z 
systemem nawiewników okiennych 
Pomieszczenia higieniczno - sanitarne zlokalizowane są na parterze. Wysokość tych pomieszczeń 
w świetle wynosi min. 2,5 m.  

  

9.6.  Spełnienie wymagań racjonalnego wykorzystania energii 
  

 Przegrody zewnętrzne są zgodne z wymaganiami dotyczącymi izolacyjności cieplnej przegród 
zewnętrznych oraz z wymaganiami dotyczącymi efektywności energetycznej budynków 
zawartymi w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2019.1065 
t.j. z dnia 2019.06.07 
Parametry zastosowanych materiałów są wynikiem opracowania audytu energetycznego. 

  

10.  SPEŁNIENIE WYMAGAŃ WARUNKÓW UZYTKOWYCH ZGODNIE Z 
PRZEZNACZAENIEM 

  

10.1.Oświetlenie pomieszczeń 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi mają zapewnione oświetlenie naturalne w stosunku 
powierzchni okna do powierzchni podłogi wynoszącym minimalnie 1 : 8. 

10.2.Ogrzewanie 
Źródło ciepła – grzejniki elektryczne – ilość oraz moc grzejników przyjęta zgodnie z założeniami 
zawartymi w Audycie dla każdego pomieszczenia. 
Przyjęte temperatury powietrza w poszczególnych pomieszczeniach: pomieszczenia mieszkalne 
20ºC przy temperaturze zewnętrznej - 20ºC; pomieszczenia sanitarne 20ºC przy temperaturze 
zewnętrznej - 20ºC; korytarze 18ºC  przy temperaturze zewnętrznej - 20ºC; klatki schodowe 16ºC  
przy temperaturze zewnętrznej - 20ºC.   

10.3.Wentylacja 
Budynek posiada wentylację grawitacyjną  - bez zmian. W projekcie założono przemurowanie 
oraz ocieplenie kominów od poziomu sufitu nad piętrem 
Projekt przebudowy zakłada wykonanie w wentylacji wymuszonej w pomieszczeniach 
sanitarnych jak również na zapleczu kuchennym jako wentylatory wyciągowe. 

10.4.Łączność  
Istniejące przyłącze telefoniczne  - bez zmian. 

10.5.Odprowadzenie wody deszczowej  
System odprowadzenia wody deszczowej z dachów poprzez rynny i rury spustowe, gdzie 
odprowadzanie wód opadowych na teren biologicznie czynny. 

10.6.Zaopatrzenie w wodę 
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Zaopatrzenie w wodę z wodociągu – bez zmian. Przyłącza wody zlokalizowane jest na parterze. 
Za licznikiem wody zamontowane są urządzenia filtrujące i pomiarowe. Rozprowadzenie wody 
na poszczególne kondygnacje pionami. 

10.7.Usuwanie ścieków bytowych 
Odprowadzenie nieczystości płynnych z budynku do istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe   
- bez zmian. 

10.8.Usuwanie odpadów stałych 
Odbiór przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z podpisaną umową – bez zmian 

 

11.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
  

 Techniczna ochrona przeciwpożarowa w budownictwie na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami 
rozporządzenia  z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156). Projektowany budynek oraz 
materiały i elementy budynku spełniają  wymagania ochrony przeciwpożarowej zabezpieczenia 
przeciwpożarowego budynków. Zastosowane elementy budynku posiadają odpowiednią 
odporności  wg PN – B – 02851-1:1997. Istniejący obiekt kwalifikuje się ze względu na 
przeznaczenie i użytkowania jako budynek ZL III.  

  

11.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 
 Dane podstawowe: 

 
DANE LICZBOWE 
OBIEKTU 

Budynek objęty opracowaniem 
(termomodernizacja) 

Powierzchnia zabudowy 279,76 m2  

Powierzchnia całkowita 559,52 m2  

Powierzchnia użytkowa 440390 m2  
Powierzchnia wewnętrzna 479,53 m2  
   

Kubatura  2425,54 m3  

wysokość budynku poniżej 12 m (niski – „N”) 
 
9,95m – wysokość budynku do kalenicy 
7,75m – od poziomu terenu do poziomu stropu lub stropodachu nad najwyżej położona 
kondygnacją wraz z warstwą osłaniającą izolację cieplną -  
 
3,92m – od poziomu terenu do poziomu stropu  nad najwyżej położona kondygnacją użytkową 
wraz z warstwą osłaniającą izolację cieplną  
 
Liczba kondygnacji: 
nadziemnych – 2  /parter i piętro 

 

11.2 Charakterystyka zagrożenia pożarowego w tym parametry pożarowe materiałów 
niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w 
zależności od potrzeb charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych. 

 Inwestycja obejmuje remont i przebudowę pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Szycach. W ramach inwestycji przewidziano przebudowę pomieszczeń kuchennych i 
magazynowych na 1 piętrze oraz remont pomieszczeń objętych opracowaniem (wg. cz. 
rysunkowej) 
Wymieniona zostanie stolarka otworowa wewnętrzna w POM. objętych opracowaniem. 
Inwestycja nie zakłada zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku – funkcja pozostaje bez 
zmian – obiekt użyteczności publicznej  z przeznaczeniem jako remiza OSP z garażem na jeden 
wóz bojowy. 
 
W projektowanym budynku będą znajdowały się materiały palne związane z jego funkcją i 
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wyposażeniem wnętrz jak dla obiektów użyteczności publicznej. 
Do wykończenia wnętrz będą zastosowane materiały niepalne, niezapalane , nietoksyczne i nie 
intensywnie dymiące.  
Wykończenie sufitów - niepalne lub niezapalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia.  
Wykładziny podłogowe co najmniej trudno zapalne. 

Ogrzewanie elektryczne. 
 

11.3 Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób  na każdej kondygnacji i w 
pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz 
pomieszczeń. 

 
Budynek  zawiera pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich do 50 osób 
nie będących ich stałymi użytkownikami i w związku z tym zakwalifikowano go w całości do 
kategorii ZL III  zagrożenia ludzi.  

W na parterze znajduje się jedna sala która może pomieścić maksymalnie 32 osób. 
W pomieszczeniach biurowych może przebywać maksymalnie do 4 osób. 
Na parterze usytuowany jest garaż dostępny z zewnątrz lub pośrednio przez przedsionek oraz 
pomieszczenie techniczne (teletechniczne) dostępne tylko z zewnątrz. 
Na piętrze znajduje się jedna sala która może pomieścić maksymalnie 50 osób, oraz zaplecze 
kuchenne i pomieszczenia magazynowe. 
W całym budynku jednorazowo może przebywać max. do 100 osób 

  

11.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 
 Ze względu na sposób użytkowania i przeznaczenie obiektu w pomieszczeniach klasyfikowanych 

do kategorii zagrożenia ludzi ZL nie określa się gęstości obciążenia ogniowego a w 
pomieszczeniach magazynowych i  porządkowych, oraz kotłowni i składu opału gęstość 
obciążenia ogniowego stworzona przez materiały palne tam występujące nie przekroczy 500 
MJ/m2 - pomieszczenia te są funkcjonalnie powiązane z pomieszczeniami zaliczonymi do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL.   

  

11.5 Ocena zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 
 W budynku nie przewiduje się  występowania pomieszczenia ani przestrzeni zagrożonych 

wybuchem zgodnie z PN. 
 
11.6 Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania 

ognia elementów budowlanych. 
 Budynek niski, dwukondygnacyjny ZL III zaprojektowano w klasie „D” odporności pożarowej  i   

wykonano  z elementów nierozprzestrzeniających ognia - NRO.  
Główna konstrukcja nośna  - R 30 - NRO, 
Konstrukcja dachu  - (-) nie stawia się wymagań – NRO ,                                        
Przekrycie dachu    -  (-) nie stawia się wymagań -  NRO – klasy BROOF(t1), 
Ściany zewnętrzne - EI 30              
Ściana wewnętrzna – EI 15 dotyczy  również obudowy  dróg ewakuacyjnych,  
Strop -  międzypiętrowy REI30 
Elementy budynku będą spełniać cechę nierozprzestrzeniających ognia NRO. 
 

W zakresie wystroju wnętrz użyte zostaną wyłącznie: 
• materiały, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie 

dymiące, 
• materiały wykończeniowe luźno zwisające, których właściwości spełniają wszystkie 

kryteria określone w badaniach zgodnych z PN odnoszących się do zapalności i 
rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, 

• wykładziny podłogowe i okładziny ścienne jak również stałe wbudowane elementy 
wyposażenia  - co najmniej trudno zapalne, 

• okładziny sufitowe i sufity podwieszone, co najmniej niezapalne, nie kapiące i nie 
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odpadające pod wpływem ognia. 
  

11.7 Podział na strefy pożarowe oraz strefy dymowe. 
 Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni wewnętrznej poniżej powierzchni 

dopuszczalnej która wynosi 8000 m2.  
Przepusty instalacji w elementach oddzielenia przeciwpożarowego będą miały klasę odporności 
ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.  
Przepusty instalacji o średnicy powyżej 4cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa 
odporności ogniowej co najmniej REI 120 lub REI 60, będą miały klasę odporności tych 
elementów.  

  

11.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od obiektów 
sąsiadujących.  

 Budynek wolnostojący w odległościach zgodnych w wymaganymi  warunków technicznych od 
innych budynków i od granic sąsiednich działek od  strony północnej, południowej i zachodniej  
i wschodniej. Od strony południowo-zachodniej odległość do istniejącego budynku o funkcji 
mieszkalnej na sąsiedniej działce wynosi ponad 25mb. 

  

11.9   Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób. 
 Z budynku zapewniono możliwość przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich 

przebywających w niej osób  poziomymi  drogami ewakuacyjnymi bezpośrednio na zewnątrz 
budynku.   
Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego dla kategorii ZL III  zagrożenia ludzi wynosi –  30 
m przy jednym wyjściu - warunek spełniony. Długości dojść ewakuacyjnych nie przekraczają 
wielkości wymaganych na poziomej drodze ewakuacyjnej. 
Na zewnątrz prowadzą dwa wyjścia ewakuacyjne o szerokości 1,20m [0,90+0,3]. Długość przejść 
ewakuacyjnych nie przekracza w żadnym przypadku 20 m. 
Wyjścia ewakuacyjne, kierunki ewakuacji zostaną oznakowane zgodnie z PN. 
Do wykończenia wnętrz będą zastosowane zostaną materiały niepalne i trudno zapalne, nie 
toksyczne i nie intensywnie dymiące.  
Wyjścia ewakuacyjne prowadzą na drogi ewaluacyjne. Schody wewnętrzne o szerokości biegu min 
1,20m i szerokości spocznika nim 1,50m. Wysokość stopni max 17,5cm 
Szerokość korytarza ewakuacyjnego wynosi co najmniej 1,4m. Wysokość drogi ewakuacyjnej 
wynosi co najmniej 2,20m.  
Obudowa drogi ewakuacyjnej zapewniona w klasie odporności ogniowej co najmniej EI15.  
Drzwi z pomieszczeń prowadzących na drogi ewakuacyjne, po ich całkowitym otwarciu nie będą 
zawężać ich szerokości poniżej wymaganej przepisem lub zostaną wyposażone w samozamykacze.  
Pomieszczenie sali oraz drogi ewakuacyjne oświetlone światłem sztucznym zostaną wyposażone w 
instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego  i oznakowane zgodnie z PN, w sposób 
zapewniający dostarczenie niezbędnych informacji do ewakuacji. 

  

11.10   Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowych instalacji użytkowych, a w szczególności 
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej. 

 Budynek wyposażony w podstawowe instalacje użytkowe : elektryczną , grzewczą c.o. – grzejniki 
elektryczne, odgromową i wentylacyjną grawitacyjną  
Instalacja elektryczna wyposażona zostanie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,  zlokalizowany 
przy wejściu do budynku, odcinający dopływ energii elektrycznej do wszystkich obwodów z wyjątkiem 
obwodów zasilających instalację i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 
Przewód sterujący działaniem  wyłącznika wykonany zostanie w klasie E 90 /PH90/ odporności 
ogniowej. Odporność E90 będą posiadały również elementy mocujące tego przewodu.  
Oznakowanie wyłącznika zostanie wykonane zgodnie z PN.  
Instalacja wentylacji wykonana z materiałów niepalnych – istniejące trzony  
wentylacyjne wyprowadzone ponad połać dachową 
Budynek zostanie wyposażony w instalację odgromową zgodnie z PN -1024-1 Ochrona 
odgromowa obiektów budowlanych. 
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Instalacje użytkowe zostaną zaprojektowane i wykonane zgodnie z właściwymi przepisami i PN. 
  

11.11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu 
pożarowemu, dostosowanych do wymagań wynikających z przepisów dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową 
charakterystyką tych urządzeń. 

 Budynek wyposażony w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego   
wykonaną zgodnie z postanowieniami PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie  

awaryjne. i PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.  
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego posiadają indywidualne inwertery oraz funkcję auto-test.  
Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego wynosi co najmniej 60min. Natężenie światła co  
najmniej 1lux i 5lux w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych.  
Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne obejmuje sale gimnastyczne, drogi ewakuacyjne,  
jak również szatnie, pomieszczenie WC dla niepełnosprawnych oraz w pobliżu każdego  
wyjścia ewakuacyjnego i na zewnątrz budynku do miejsca bezpiecznego / miejsca zbiórki  
dla ewakuowanych /. Szczegółowe rozwiązania zawarte zostaną  w projekcie  
branżowym uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu do budynku, odcinający dopływ 
energii elektrycznej do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalację i 
urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przewód sterujący działaniem 
wyłącznika wykonany zostanie w klasie E 90 /PH90/ odporności ogniowej. Odporność E90 będą 
posiadały również elementy mocujące tego przewodu. Oznakowanie wyłącznika zostanie 
wykonane zgodnie z PN. 

  

11.12 Wyposażenie w podręczny sprzęt pożarniczy. 
 Budynek wyposażony zostanie w gaśnice proszkowe 4 kg typu ABC w ilości wynikającej z 

przelicznika 2 kg środka gaśniczego zawartego w gaśnicy przypadającego na 100 m2 powierzchni 
budynku. Gaśnice rozmieszczone w taki sposób, aby odległość z każdego miejsca w budynku, w 
którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie przekraczała 30 metrów. Miejsca 
lokalizacji gaśnic zostaną oznakowane zgodnie z PN – ISO 7010. 

  

11.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-
gaśniczych , a w szczególności drogi pożarowe, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego 
gaszenia pożaru oraz sprzęt służący do tych działań. 

 
Celem zapewnienia urządzeń służących do  szybkiej likwidacji wykrytego pożaru  we wstępnej jego 
fazie przez użytkowników budynku, zapewniono : 
- gaśnice przenośne do gaszenia pożarów grupy ABC oraz urządzeń elektrycznych  pod  
napięciem, 
Celem zapewnienia dostatecznego oświetlenia dróg ewakuacyjnych w warunkach zaniku zasilania 
podstawowego energii elektrycznej zapewniono: 
- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 
Dla jednostek ratowniczych straży pożarnej zapewniono przede wszystkim: 
- dla sprawnego przeprowadzenia ewakuacji i działań ratowniczo-gaśniczych w porze wieczornej i 
nocnej oraz w warunkach zadymienia zapewniono w budynku awaryjne oświetlenie - 
ewakuacyjne dróg komunikacyjnych. 
- zasoby przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego w postaci jednego hydrantu zewnętrznego 
DN 80 zlokalizowanych w odległościach  od 5 m do 75 m  od budynku dla pierwszego z nich i do 
150 m dla hydrantu drugiego. Instalacja hydrantów zewnętrznych na sieci wodociągowej 
przeciwpożarowej miejskiej. 
- drogę pożarową  - dla budynku od strony zachodniej wykorzystano drogę publiczną ul. 
Reymonta 
Bliższa krawędź drogi pożarowej oddalona jest od budynku o co najmniej 5 m. Wyjścia z budynku 
/niski do trzech kondygnacji nadziemnych i wysokości do 12 m/  posiadają połączenia z drogą 
pożarową   dojściami o szerokości co najmniej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m.  
Pomiędzy tą drogą a ścianą budynku nie będą występować stałe elementy zagospodarowania 
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terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m.  
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu umożliwiający wyłączenie napięcia elektrycznego w 
budynku podczas prowadzenia w nim akcji ratowniczej celem zapewnienia ratownikom 
bezpieczeństwa podczas operowania prądami gaśniczymi wody .  

11.14 Uwaga: Przed  dopuszczeniem do użytkowania chroniących obiekt, urządzenia 
przeciwpożarowe, powinny zostać poddane odpowiednim dla danego urządzenia próbom 
i badaniom, potwierdzającym prawidłowość ich działania. 

Przed przystąpieniem do eksploatacji obiektu należy opracować instrukcję 
bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.   

 

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
  

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektowana charakterystyka energetyczna budynku, 
wyznaczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. 
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub jego części, oraz 
świadectw charakterystyki energetycznej. 
 
Obowiązek sporządzenia charakterystyki energetycznej budynku w projekcie budowlanym wynika 
z przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zgodnie z § 11 
ust. 2 pkt 10  tego rozporządzenia opis techniczny powinien zawierać "charakterystykę 
energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej 
samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich 
charakterystyki energetycznej, określającą w zależności od potrzeb: 
 
1. bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, 
stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń 
służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku, 
2. w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub 
chłodnicze - właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a 
także przegród przezroczystych i innych, 
3. parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych 
lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku, 
4. dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane 
i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach 
techniczno-budowlanych". 

  

 PODSTAWOWE DANE BUDYNKU 
 Budynek oceniany Budynek użyteczności publicznej 

Inwestor GMINA PILICA, ul. ŻARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA 
Adres budynku Szyce, gm. Pilica 

Całość/część budynku Całość 
Instalacje i systemy znajdujące się w 

budynku 
Ogrzewania elektrycznego; wentylacji naturalnej; instalacja 
wod.- kan. 

 

  
 WYKORZYSTANE ROZPORZĄDZENIA NORMY ORAZ ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ 

Rozporządzenia: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(wraz z późniejszymi 
zamianami); 

Normy 
- PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia 
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cieplnego, 
- PN-EN ISO 13790 - Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na 
potrzeby ogrzewania i chłodzenia,  
- PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynniki 
przenikania ciepła. Metoda obliczania, 
- PN-B-03430:1983/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania,   
- PN-EN 15316 – 1 :2017 – 06 - Systemy ogrzewcze w budynkach; Metoda obliczania zapotrzebowania 
na energię i sprawności systemów ; Część 1: Wymagania ogólne 

 Na podstawie obowiązujących rozporządzeń i norm do obliczeń przyjęto następujące 
wartości temperaturowe 

 

PARAMETR TEMPERATURA 

OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA (III STREFA)  - 20°C 

OBLICZENIOWA TEMPERATURA WEWNĘTRZNA W POMIESZCZENIACH  
PRZEZNACZONYCH NA POBYT STAŁY LUDZI 

 +16/20/24°C 

  

DANE KLIMATYCZNE 

STREFA KLIMATYCZNA STREFA III                      

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θe [oC] -20,0 

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θm,e [oC] +7,6 

STACJA METEOROLOGICZNA Częstochowa 

 

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku OSP w Szycach 

1.Dane ogólne Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

1. Konstrukcja/technologia budynku 
tradycyjna, 
murowana bez zmian 

2. Liczba kondygnacji 2 bez zmian 

3. 
Kubatura części ogrzewanej                                                                               
[m3] 1 492 bez zmian 

4. 
Powierzchnia użytkowa budynku                                                          
[m2]        466,00 bez zmian 

9. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej 
ogrzewacz 
elektryczny 

bez zmian 

10
. Rodzaj systemu grzewczego budynku 

nagrzewnica 
olejowa 

grzejniki 
elektryczne 

11
. 

Współczynnik kształtu A/V                                                                                 
[1/m] 0,30 bez zmian 

12
. Inne dane charakteryzujące budynek - bez zmian 

2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/m2K] 

1. Ściany zewnętrzne                                                                             1,428 0,178 
2. Strop pod nieogrzewanym poddaszem 1,913 0,141 
4. Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,391 0,149 
5. Okna, drzwi balkonowe 2,5 0,9 
6. Drzwi zewnętrzne / bramy 3,0 1,1 
3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w 
ogrzewaniu 
1. Sprawność wytwarzania [-] 0,82 0,99 
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2. Sprawność przesyłu [-] 0,95 1,00 
3. Sprawność regulacji i wykorzystania [-] 0,70 0,91 
4. Sprawność akumulacji [-] 1,00 1,00 
5. Uwzględnienie przerw na ogrzewania w okresie tygodnia [-] 1,00 1,00 
6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby [-] 1,00 1,00 

4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej 

1. Sprawność wytwarzania [-] 0,82 0,96 
2. Sprawność przesyłu [-] 1,00 1,00 
3. Sprawność regulacji i wykorzystania [-] 0,85 0,85 
4. Sprawność akumulacji [-] 1,00 1,00 

5. Charakterystyka systemu wentylacji     

1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna 
2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanały okna/kanały 

3. 
Strumień powietrza zewnętrznego                                                            
[m3/h] 218 218 

4. 
Krotność wymian powietrza                                                                
[1/h] 0,13 0,13 

6. Charakterystyka energetyczna budynku 

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego  [kW] 64,6 33,6 

2. 
Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej  [kW] 

0,7 0,7 

3. 

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku 
(bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw 
w ogrzewaniu                                                                                               
[GJ/rok]  

486 158 

4. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku 
(z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) [GJ/rok] 

824 240 

 

5. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej [GJ/rok] 20 17 

6. 
Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu 
standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych 
obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] 

820,5 237 

7. 
Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące 
weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) 
[GJ/rok] 

17 17 

8. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez 
uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 
[kWh/m2rok] 

289,9 94,4 

9. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z 
uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 
[kWh/m2rok] 

491,2 143,1 

10. Wskaźnik energii EP [kWh/m2rok] 230,0 132,8 

11. Wymagany wskaźnik EP [kWh/m2rok] 140 

12 Udział odnawialnych źródeł energii [%] 0,00% 0,00% 
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica. 
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Śląsk.2005.38.1051 z dnia 2005.04.08 
Status: Akt obowiązujący 
Wersja od: 8 kwietnia 2005 r. 

UCHWAŁA Nr XXV/171/2005  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 24 lutego 2005 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.1 i art.29 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717) 

Rada Miasta i Gminy w Pilicy 
uchwala: 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica 
 

ROZDZIAŁ  1  
Ustalenia wstępne 

§  1. Uchwałą objęty jest obszar całej gminy w jej granicach administracyjnych, o pow. 13889 ha. 

§  2. Integralnymi częściami uchwały są:  
1. Rysunek planu wraz z kopią "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Pilica". 
2. Załącznik nr 1 dotyczący rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu 
Załącznik nr 2 dotyczący stwierdzenia zgodności z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica" 
Załącznik nr 3 dotyczący określenia sposobów realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 
§  3. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu:  
1. granice opracowania planu 
2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
3. literowe oznaczenia przeznaczenia terenów 
4. nieprzekraczalne linie zabudowy 
5. obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytków 
6. obiekty i tereny wskazane do objęcia ochroną konserwatorską 
7. strefy ochrony konserwatorskiej 
8. granice Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd" i jego otuliny 
9. pomniki przyrody i rezerwaty 
10. granice sanitarnych stref ochronnych i stref uciążliwości 
11. granice stref technicznych linii wysokiego napięcia i gazociągu 
12. granice obszarów przeznaczonych do scalenia i wtórnego podziału gruntów. 
Pozostałe oznaczenia graficzne mają znaczenie informacyjne i nie stanowią ustaleń planu. 
§  4. Za zgodne z planem uznaje się:  
1. lokalizowanie w granicach całego terenu objętego planem, nie wyznaczonych w rysunku planu 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnej dla obsługi terenów zabudowy o ile ich 
lokalizacja nie będzie sprzeczna z pozostałymi ustaleniami planu 
2. wyznaczenie dodatkowych dróg dojazdowych, wewnętrznych, gospodarczych i ciągów pieszo 
jezdnych w obrębie terenów przeznaczonych do zabudowy 
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3. zmniejszenie szerokości dróg w liniach rozgraniczających w przypadkach uzasadnionych 
istniejącym zainwestowaniem 
4. realizację obiektów służących utrzymaniu i regulacji wód oraz zabezpieczeniu przed powodzią. 
§  5. Przyjęte w planie ustalenia w zakresie ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego 
oraz wskaźników i parametrów technicznych zabudowy lub zagospodarowania terenu, nie wymagają 
formalnej aktualizacji planu w przypadku nadrzędnych uregulowań prawnych, jeżeli nie dotyczą 
przeznaczenia i rozgraniczenia terenów 

ROZDZIAŁ  2  
Ustalenia ogólne obowiązujące na całym obszarze objętym planem 

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU KOM UNIKACJI  
§  13. Ustala się hierarchię funkcjonalną ciągów komunikacyjnych gminy oraz wydzielenie 
poszczególnych dróg liniami rozgraniczającymi z określeniem pozostałych parametrów technicznych 
zgodnie zasadami określonymi w przepisach szczególnych.  
1. linie rozgraniczające dróg obowiązują przy realizacji nowych inwestycji i generalnej przebudowie 
istniejących obiektów 
2. za zgodą zarządcy drogi, w liniach rozgraniczających dopuszcza się ograniczony zakres 
przebudowy, adaptacji i remontów istniejących obiektów bez wznoszenia nowych konstrukcji i 
nadbudowy kondygnacji 
3. w strefach ochrony konserwatorskiej w ulicach o zwartej zabudowie przyulicznej linie 
rozgraniczające i obowiązujące linie zabudowy wyznacza się w liniach istniejącej zabudowy. 
4. wszystkie tereny publiczne należące do dróg, a położone poza wyznaczonymi w planie liniami 
rozgraniczającymi przeznacza się dla zieleni izolacyjnej, zatok postojowych i lokalizacji elementów 
infrastruktury technicznej. Zakazuje się włączania tych terenów do przyległych działek budowlanych. 
5. ustala się minimalną liczbę ogólnodostępnych miejsc parkingowych wymaganych dla 
realizowanych nowych funkcji: 
- lokale mieszkalne - 1 m. p. na 1 mieszkanie 
- biura, urzędy - 5 m. p. na 100 m2 pow. użytkowej 
- handel, restauracje, kawiarnie - 5 m. p. na 100 m2 pow. użytkowej 
- hotele, pensjonaty - 25 m. p. na 100 łóżek 
- obiekty sportowe - 10 m. p. na 100 użytkowników jednocześnie 
- kościoły, kluby, kina - 10 m. p. na 100 użytkowników jednocześnie 
- ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie - 5 m. p. na 100 m2 pow. użytkowej 
- szkoły, przedszkola - 20 m. p. na 100 zatrudnionych 
- zakłady produkcyjne - 20 m. p. na 100 zatrudnionych 
- cmentarze - 10 m. p. na 1 ha 
Klasyfikacja i parametry techniczne planowanych i modernizowanych dróg: 
4. KDD - drogi dojazdowe 
- minimalna szerokość w liniach rozgraniczających: 
a. drogi poza terenami zabudowy 15,0m 
b. ulice w terenach zabudowy 10,0m 
c. ulice w zwartej zabudowie, w strefach konserwatorskich do linii istniejącej zabudowy 
- szerokość jezdni 5,0 - 6,0m 
- minimalne promienie skrętu po łuku zewnętrznym 11,0m 
- w zabudowie miejskiej obustronne chodniki szer. min. 1,5m 
- minimalne nieprzekraczalne linie zabudowy 9,0m od osi drogi w terenach zabudowanych i 18,m 
poza terenami zabudowy 
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ROZDZIAŁ  3  
Ustalenia szczegółowe przeznaczenia oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenów 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIO WEJ I 
ZAGRODOWEJ  
 
§  15. Wyznacza się tereny:  
1. zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem MW  
2. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolami MN1, 
MN2, MN3, MN4 i MNs 
3. zabudowy mieszkaniowej i wydzielonych usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MU  
5. zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej i drobnych usług oznaczone na rysunku 
planu symbolami RMN, RMN1 i RMN2  
4. zabudowy zagrodowej oznaczonej na rysunku planu symbolami RM, RM1 i RM2  
5. zabudowy letniskowej oznaczonej na rysunku planu symbolem ML1 i MLk  
1. - MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Przeznaczenie podstawowe - 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 
Istniejące osiedla do modernizacji i uzupełnienia 
Przeznaczenie uzupełniające 
a. nieuciążliwe usługi handlu, rzemiosła i gastronomii wbudowane lub wolnostojące 
b. wewnętrzne drogi i miejsca parkingowe 
c. zespoły garaży 
d. obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
e. zieleń urządzona, place zabaw i obiekty małej architektury 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
a. zakaz lokalizacji obiektów i usług uciążliwych dla mieszkańców, wymagających wielokrotnej 
obsługi dostawczej (częściej niż 2 razy na dobę) i ciężkiego transportu 
b. dopuszcza się realizację stałych garaży o ujednoliconych gabarytach i formie architektonicznej, 
wyłącznie dla samochodów osobowych mieszkańców osiedla 
c. modernizowane i przebudowywane dachy powinny mieć formę symetryczną dwu- lub 
czterospadową, o nachyleniu połaci 35 - 40° 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a. wysokość modernizowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym 
poddasze użytkowe 
b. wysokość w kalenicy do 13m 
c. dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę 60% powierzchni działki 
d. wskaźnik zieleni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 25% 
4.1 - RMN - tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej i drobnych usług 
Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa, obejmująca budynek mieszkalny jednorodzinny 
oraz budynki gospodarcze - inwentarsko składowe. 
Istniejąca zabudowa wsi w pasach przyległych do dróg, związana z przyległymi rozłogami pól, 
przeznaczona do uzupełnienia, dogęszczenia oraz niewielkiego rozwoju na nowych terenach. 
Przeznaczenie uzupełniające: 
a. zabudowa mieszkalna jednorodzinna z wbudowanymi usługami 
b. niewielkie wolnostojące usługowe obiekty handlu, rzemiosła i gastronomii 
c. garaże i wiaty na sprzęt rolniczy 
d. wewnętrzne drogi i miejsca parkingowe 
e. obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
f. zieleń urządzona i obiekty małej architektury 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
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a. linia rozgraniczająca teren budowlany od gruntu rolnego tej samej nieruchomości może być 
korygowana na etapie sporządzania projektu zagospodarowania działki w granicach 15,0m jeśli nie 
naruszy to innych linii rozgraniczających ustalonych planem 
b. uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice własnej działki a ciężki 
transport dostawczy nie może przekraczać 2 kursów na dobę 
c. prowadzenie działalności gospodarczej wymaga zapewnienia odpowiednich ilości miejsc 
postojowych w granicach własności. 
d. ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy odpowiednio do kategorii dróg 
e. charakter zabudowy - wolnostojący z dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej w sytuacjach 
szczególnych, uzasadnionych zbyt małą szerokością działki. 
f. nakazuje się utrzymanie poziomu hałasu w dopuszczalnych granicach określonych przepisami 
szczególnymi jak dla zabudowy mieszkaniowej 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a. kształtowanie architektury budynków mieszkalnych: 
- zalecany rzut budynku w kształcie prostokąta o proporcjach 1:1,3 
- wysokość budynku w kalenicy do 9,0m 
- elewacja frontowa o horyzontalnych proporcjach i szerokości do 12,0m 
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 
- średnio 4,0 m do okapu 
- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 30 - 45°, z 
możliwością doświetlenia poddasza lukarnami lub oknami połaciowymi 
b. kształtowanie architektury budynków gospodarczych i innych 
- wielkość budynków gospodarczych warunkowana potrzebami przynależnego gospodarstwa rolnego i 
powierzchnią działki zagrodowej 
- budynek na rzucie prostokąta 
- wysokość w kalenicy do 8,0 m 
- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 30 - 40° 
c. dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę do 50% powierzchni działki w tym 35% dla zabudowy 
gospodarczej 
d. wskaźnik zieleni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 20% w tym połowa dla zieleni 
wysokiej 
e. dopuszczalny podział terenu dla odrębnych użytkowników warunkowany jest: 
- bezpośrednim dostępem działki do ulicy 
- minimalną powierzchnią dla zabudowy zagrodowej - 1200m2 
- minimalna powierzchnia dla zabudowy jednorodzinnej - 600m2 
- minimalna szerokością działki - 20,0m 
- regularnym kształtem działki odpowiednim dla racjonalnego wykorzystania powierzchni gruntu 
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1.   BUDYNEK – ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH  
PROJEKTOWANYCH 

  

 Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997 
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych 

      

l.p. Nazwa  pomieszczenia Numer 
pomieszczenia   

Pow. w m2 

1,90 i więcej 
Pow. w m2 

poniżej 1,90m 
Pg/Pd 

Rodzaj powierzchni 

  Puz Pun Puo 
 

 INWENTARYZACJA 
 1 PARTER       
 

 2 Korytarz 1/01   10,09 m2  Pd   
 3 Sala 1/02   47,89 m2  Pp   
 4 Korytarz 1/03    7,52 m2  Pd   
 5 Korytarz 1/04 13,01 m2  Pd   
 6 Pom. biurowe 1/05 14,16 m2  Pp   
 7 WC D 1/06   6,02 m2  Pd   
 8 WC M [przedsionek] 1/07   3,28 m2  Pd   
 9 WC M 1/08 0,89 m2  Pd   
 10 Pom. biurowe 1/09   14,42 m2  Pp   
 11 Garaż 1/10  49,94 m2  Pg   
 12 Pom. magazynowe 1/11 10,96 m2  Pd   
 13 Garaż 1/12 10,83 m2  Pg   
 14 Pom. techniczne [Orange] 1/13 18,51 m2  Pg   
 

 15   207,53 m2     
 

 16 Schody K1   14,29 m2     
 

 17 PARTER RAZEM 221,82 m2     
 
 

 18 PIĘTRO       
 

 19 Korytarz 2/01 15,59 m2  Pd   
 20 Pom. gospodarcze 2/02 9,17 m2  Pd   
 21 Pom. techniczne 2/03 21,59 m2  Pd   
 22 Sala 2/04 157,23 m2  Pp   
 23 Aneks kuchenny 2/05 15,03 m2  Pd   
 

 24 Schody K1   Pd   
 

 25 PIĘTRO RAZEM 218,61 m2     
 

Powierzchnia usługowa 205,12 m2  
Powierzchnia socjalno - biurowa 53,79 m2  
Powierzchnia magazynowa 10,96 m2  
Powierzchnia garażowa 60,77 m2  
Powierzchnia gospodarcza 9,17 m2  
Powierzchnia techniczna 40,1 m2  
Powierzchnia ruchu 60,49 m2  
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 PROJEKT 
 1 PARTER       
  

 2 Korytarz 1/01   10,09 m2  Pd   
 3 Sala 1/02   47,89 m2  Pp   
 4 Korytarz 1/03    7,52 m2  Pd   
 5 Korytarz 1/04 13,01 m2  Pd   
 6 Pom. biurowe 1/05 14,16 m2  Pp   
 7 WC D 1/06   6,02 m2  Pd   
 8 WC M [przedsionek] 1/07   3,28 m2  Pd   
 9 WC M 1/08 0,89 m2  Pd   
 10 Pom. biurowe 1/09   14,42 m2  Pp   
 11 Garaż 1/10  49,94 m2  Pg   
 12 Pom. gospodarcze 1/11 10,96 m2  Pd   
 13 Pom. gospodarcze 1/12 10,83 m2  Pd   
 14 Pom. techniczne [Orange] 1/13 18,51 m2  Pg   
 

 15   207,53 m2     
 

 16 Schody K1 14,29 m2  Pd   
 

 17 PARTER RAZEM 221,82 m2     
 

 18 PIĘTRO       
 

 19 Korytarz 2/01 15,18 m2  Pd   
 20 Zmywalnia 2/02 9,17 m2  Pd   
 21 Kuchnia 2/03 21,01 m2  Pp   
 22 Sala 2/04 157,23 m2  Pp   
 23 Magazyn 2/05 15,03 m2  Pd   
 24 Magazyn 2/06 4,46 m2  Pd   
 

         
 

 25 PIĘTRO RAZEM 222,08 m2     
 
Powierzchnia usługowa 226,13 m2  
Powierzchnia socjalno - biurowa 38,77 m2  
Powierzchnia magazynowa 19,49 m2  
Powierzchnia garażowa 49,94 m2  
Powierzchnia gospodarcza 30,96 m2  
Powierzchnia techniczna 18,51 m2  
Powierzchnia ruchu 60,09 m2  

 
2. BILANS TERENU ABCDEFGA 
1 Istniejący budynek OSP objęty opracowaniem 279,76 m2 

2 Wejście do budynku - schody zewnętrzne  
3 Wejście do budynku (cześć Orange)  

4 Opaska wokół budynku - nawierzchnia utwardzona  
5 Istniejący maszt  

6 Istniejący zbiornik na nieczystości ciekłe  
7 Istniejąca nawierzchnia utwardzona - dojazd do budynku oraz dojście piesze  
8 Powierzchnia biologicznie czynna   
9 Istniejące ogrodzenie   
10 Istniejące budynki sąsiednie  

11 Granica działki objętej opracowaniem  
12 Droga publiczna bezpośredni dojazd do działki, ul. Reymonta  
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1. PPrzedmiot inwestycji 
 

 Inwestycja obejmuje przebudowę i remont pomieszczeń w istniejącym budynku remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach. Pomieszczenia objęte opracowaniem znajdują się 
częściowo na parterze oraz w całości na pierwszej kondygnacji. 
Prace związane są z wykonaniem nadproży nad otworami stolarki wewnętrznej, wymianą drzwi 
wewnętrznych oraz z wykonanie prac remontowych i wykończeniowych ścian, sufitów, podłóg w 
opracowywanych pomieszczeniach. 
Zmodernizowana zostanie instalacja wodno – kanalizacyjna w zakresie objętym opracowaniem.  
Całość zadania projektowego rozpatrywać zgodnie z częścią rysunkową projektu 
Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ew.: 675/7 [k.m.7] obręb 0020 SZYCE, j. ewid. 241607_5 
PILICA) 

  

2.  Istniejące zagospodarowanie działki lub terenu. 
 

 Budynek pełniący funkcję remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, położony w miejscowości Szyce 
jest budynkiem wolnostojącym,  usytuowany jest na terenie Inwestora.        
Działka jest utwardzona o rzędnych terenu 342,0m n.p.m., posiada kształt wieloboku.  
Działka od strony zachodniej ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Budynek jest 
częściowo ogrodzony  
Na działce objętej opracowaniem znajduje się wydzielona strefa rekreacyjna z placem zabaw (od 
strony północnej), w południowo –zachodnim narożniku tablica pamiątkowa. W części 
północnej znajduje się słup energetyczny. 
Budynek usytuowany jest w południowo – zachodniej części działki. 
 
Teren objęty opracowaniem posiada ciągi komunikacji pieszo - jezdnej (dojścia do budynku, ciągi 
komunikacji samochodowej wewnętrznej, chodnik dookoła obiektu). Działka ma tereny 
biologicznie czynne o charakterze rekreacji jak również izolacji. Teren objęty opracowaniem jest 
częściowo ogrodzony. Wejście oraz wjazd z drogi publicznej: ul. Reymonta. 
 
Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Reymonta 
Dz. nr ew. 675/7 graniczy od strony: 
5.1 zachodniej 631 – ul. Reymonta 
5.2 północnej 675/9, 675/8, 675/6 
5.3 wschodniej 675/7 
5.4 południowej 764/1 - ul. Reymonta 

 

  

3.  Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu. 
  

 Budynek objęty opracowaniem usytuowany jest w południowo – zachodniej części działki.  
W stosunku do działek sąsiednich zachowane są odległości zgodne z warunkami technicznymi 
oraz warunkami ppoż.  

Projekt zakłada przyjęcie poziomu parteru budynku w stosunku do rzędnych terenu jako 
wartość: 
±0,00m p.p.p  342,02 m n.p.m  poziom posadzki parteru  
-0,02m p.p.t. 342,00 m n.p.m główne wejście do budynku ( wyjście ewakuacyjne) 

 
Wartości poziomu poszczególnych kondygnacji w stosunku do poziomu terenu i rzędny 
pozostają bez zmian w stosunku do założeń projektowych 

 
Istniejące utwardzenia terenu tj. ciągi piesze, komunikacji samochodowej wewnętrznej bez zmian. 

  

4.  Dojścia i dojazdy, układ komunikacyjny 
 

 Dojście i dojazd do budynku bezpośrednio z drogi publicznej ul. Reymonta za pośrednictwem 
wewnętrznych istniejących ciągów pieszo – jezdnych (utwardzony plac przed budynkiem). 
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5.  Miejsca postojowe dla samochodów osobowych  
 

Miejsca postojowe jako istniejące bez zmian projektowych. Miejsca postojowe o wymiarze  
2.50 x 5.00m – parkowanie prostopadłe 
3,60 x 5.00m – parkowanie prostopadłe,   

  

6.  Miejsca gromadzenia odpadów stałych  
 

 Na terenie inwestycji znajduje się miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Wyznaczone, utwardzone miejsce 
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. – jako istniejące 

 

7.  Uzbrojenie techniczne działki – istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu z 
przeciwpożarowym zaopatrzeniem 

 

 Na terenie objętym opracowaniem są urządzenia budowlane oraz infrastruktura techniczna: 
5.1 sieć wodociągowe PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE - ISTNIEJĄCE_ BEZ ZMIAN W 

STOSUNKU DO PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
5.2 kanalizacji sanitarnej  PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - ISTNIEJĄCE_ W 

STOSUNKU DO PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI BEZ ZMIAN 
ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DO SZAMBA 

5.3 przyłącze kanalizacji  
deszczowej 

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ – BEZ ZMIAN, 
ODPORWADZENIE WÓD OPADOWYCH NA WŁASNY 
TEREN 

5.4 sieć energetyczna PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE  - ISTNIEJĄCE_ BEZ ZMIAN 
W STOSUNKU DO  PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
INSTALACJA ZEWNĘTRZNA [wlz] - ISTNIEJĄCA_ BEZ ZMIAN 
W STOSUNKU DO  PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

5.5 sieć cieplna NIE DOTYCZY 
5.6 sieć gazowe NIE DOTYCZY 
5.7 sieć teletechniczna PRZYŁĄCZE TELETECHNICZNE - ISTNIEJĄCE_ BEZ ZMIAN 

W STOSUNKU DO  PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 

  

8.  Odprowadzenie wód powierzchniowych 
 

 Wody powierzchniowe z projektowanych tarasów prowadzone na teren biologicznie czynny na 
własnej posesji. Wody powierzchniowe z miejsc postojowych odprowadzone na teren 
utwardzony. 

  

9.  Zieleń i ukształtowanie terenu zieleni, urządzenia rekreacyjne, 
 

 Na terenie inwestycji zachowana została powierzchnia jako powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego . 
Na działce zachowana zostanie zieleń zorganizowana niska i średniowysoka (krzewy)  

  

10.  Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 
 

 Nie dotyczy – wejście do budynku bezpośrednio z poziomu terenu. 
  

11.  Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 
 

 
BILANS TERENU ABCDEFGA 

1 Istniejący budynek OSP objęty opracowaniem 279,76 m2 

2 Wejście do budynku - schody zewnętrzne  
3 Wejście do budynku (cześć Orange)  

4 Opaska wokół budynku - nawierzchnia utwardzona  
5 Istniejący maszt  

6 Istniejący zbiornik na nieczystości ciekłe  
7 Istniejąca nawierzchnia utwardzona - dojazd do budynku oraz dojście piesze  
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8 Powierzchnia biologicznie czynna  
9 Istniejące ogrodzenie   
10 Istniejące budynki sąsiednie  

11 Granica działki objętej opracowaniem  
12 Droga publiczna bezpośredni dojazd do działki, ul. Reymonta  

 

 

12.  Informacja czy działka jest wpisana do rejestru zabytków lub podlega ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Działka nr ew.675/7 [k.m.7] obręb 0020 SZYCE, j. ewid. 241607_5 PILICA) nie jest pod ochroną 
konserwatora zabytków 

  

13.  Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

 Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem 
  

14.  Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

 

 Planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska oraz pogorszenia higieny i 
zdrowia użytkowników i ich otoczenia. 

  

15.  Dane wynikające z ustaleń planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. 
 

 Projektowane zagospodarowanie działki oraz architektura obiektu jest zgodna z 
warunkami zawartymi w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szyce, 
zatwierdzony  UCHWAŁĄ Nr XXV/171/2005, Rady Miasta i Gminy w Pilicy, z dnia 24 lutego 
2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica. 
 
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: RMN 
Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa, obejmująca budynek mieszkalny 
jednorodzinny oraz budynki gospodarcze - inwentarsko składowe. 
Istniejąca zabudowa wsi w pasach przyległych do dróg, związana z przyległymi rozłogami pól, 
przeznaczona do uzupełnienia, dogęszczenia oraz niewielkiego rozwoju na nowych terenach. 
Przeznaczenie uzupełniające: 
a. zabudowa mieszkalna jednorodzinna z wbudowanymi usługami 
b. niewielkie wolnostojące usługowe obiekty handlu, rzemiosła i gastronomii 
c. garaże i wiaty na sprzęt rolniczy 
d. wewnętrzne drogi i miejsca parkingowe 
e. obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
f. zieleń urządzona i obiekty małej architektury 
 
PARAMETRY WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW  PLANU MIEJSCOWGO  

 
 

rodzaj parametru termomodernizacja  zapisy w planie miejscowym 
Kąt nachylenia  
dachu głównego 

Bez zmian w 
stosunku do stanu 
pierwotnego 

 30 - 40° 

Wskaźnik terenu 
biologicznie czynnego 

Bez zmian w 
stosunku do stanu 
pierwotnego 

 min 20% 

Wskaźnik powierzchni 
zabudowy 

Bez zmian w 
stosunku do stanu 
pierwotnego 

 max 50% 

Maksymalna wysokość Bez zmian w  do 8,0 m  
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zabudowy  stosunku do stanu 
pierwotnego 

 

  

16.  Dane o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej 
 

 Nie wymaga decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej.  
  

17.  Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego. 

 

 Funkcjonowanie przedmiotowego budynku nie będzie uciążliwe dla terenów sąsiednich, 
przewidywanych w planie dla zabudowy usługowej. 

  

      18. Obszar oddziaływania obiektu – w stosunku do przepisów mogących mieć zastosowanie 
w stosunku do projektu objętego opracowaniem 

 

18.1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jednolity)   
Art. 20 Prawa budowlanego  „Do podstawowych obowiązków projektanta należy…”  
Art. 3 Ustawy w następujący sposób definiuje obszar oddziaływania obiektu: należy przez to 
rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w 
tym zabudowy, tego terenu. 

 

18.2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 
26 lutego 1996r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 20 
marca 1996 r.) 

Nie dotyczy 

18.3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 
z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 grudnia 1998 r.) 

Nie dotyczy 

18.4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 sierpnia 1996 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące 
budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 
1996 r.) 

Nie dotyczy 

18.5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie1) (Dz. U. z dnia 16 maja 2007 r.) 

Nie dotyczy 

18.6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 
z dnia 7 października 1997r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budowle rolnicze i ich usytuowanie 

Nie dotyczy 

18.7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 
z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r.) 

Nie dotyczy 

18.8. USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.1) (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2002 r.) Nie dotyczy 

18.9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 
z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk 
cywilnych. (Dz. U. z dnia 26 października 1998 r.) 

Nie dotyczy 

18.10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ  
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) 

 

18.11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.) 

Nie dotyczy 

18.12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI(1) z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 
usytuowanie(2) (tekst jednolity) 

Nie dotyczy 

18.13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie2) (Dz. U. 
z dnia 4 czerwca 2013 r.) 

Nie dotyczy 

18.14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 października 
2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice 

Nie dotyczy 
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garnizonowe oraz ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 19 listopada 2001 r.) 
18.15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 stycznia 2002r. w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. (Dz. U. z dnia 
15 lutego 2002 r.) 

Nie dotyczy 

18.16. USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity) Nie dotyczy 

18.17. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ z dnia 25 sierpnia 
1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na 
cmentarze. (Dz. U. z dnia 16 września 1959 r.) 

Nie dotyczy 

18.18. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(1) (tekst jednolity)  

18.19. USTAWA z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. 
(Dz. U. z dnia 10 maja 1999 r.) 

Nie dotyczy 

18.20. USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe(1) (tekst jednolity) Nie dotyczy 

18.21. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu 
jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r.) 

Nie dotyczy 

18.22. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację 
obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający 
wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu 
lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego1) (Dz. U. z dnia 17 września 2012 r.) 

Nie dotyczy 

18.23. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(1) (tekst jednolity) Nie dotyczy 

18.24. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(1)  
(Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.) 

 

18.25. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA(1)  z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity) 

Nie dotyczy 

18.26. Rozporządzenie  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Bezpieczeństwo i higiena 
pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów 
wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.Dz.U.2003.163.1577  

Nie dotyczy 

18.27. USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(1)(2) (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.) Nie dotyczy 

18.28. USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych 
ustaw(1) (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2014 r.) 

Nie dotyczy 

18.29. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 
składowisk odpadów2) (Dz. U. z dnia 2 maja 2013 r.) 

Nie dotyczy 

18.30. USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(1)(2) (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.) Nie dotyczy 

18.31. USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne(1) (tekst jednolity) Nie dotyczy 

18.32. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym(1) (tekst jednolity) Nie dotyczy 

18.33. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY(1) z dnia 7 sierpnia 2008 r. 
w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i 
krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 
kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 
przeciwpożarowych (tekst jednolity) 

Nie dotyczy 

18.34. USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1) (tekst 
jednolity) 

Nie dotyczy 

18.35. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dnia 19 marca 2003 r.) 

Nie dotyczy 

18.36. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity) 

Nie dotyczy 

 

18.1 Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego 
  

 Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy):  
przesłanianie. §13.1. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Zjawisko przesłaniania analizuje się na podstawie §13.1. rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Analiza spełnienia 
minimalnych wymagań w zakresie przesłaniania, jest niezbędna zarówno w odniesieniu do 
terenów zabudowanych jak i niezabudowanych. 
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 Przeprowadzona analiza spełnienia minimalnych wymagań w zakresie przesłaniania w 
stosunku do działek sąsiednich oraz obiektów kubaturowych spełnia powyższe warunki 
techniczne 

 

 zacienianie. §60 oraz §40 rozporządzenia w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
zacienianie. Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placów zabudowie wielorodzinnej) 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.  

 Przeprowadzona analiza spełnienia minimalnych wymagań w zakresie zacieniania w 
stosunku do sąsiednich działek oraz obiektów kubaturowych spełnia powyższe warunki 
techniczne 

  

  Analiza przesłaniania i zacieniania obejmuje dwie grupy uwarunkowań:  
  

 Uwarunkowania wynikające z ogólnych przepisów techniczno-budowlanych, które regulują 
warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13.1, §60 oraz §40 Warunków technicznych).  
Dla terenów niezabudowanych, analiza powinna rozstrzygnąć czy następuje wykluczenie lub 
częściowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urządzeń budowlanych – nie 
dotyczy przedmiotowej inwestycji. 
Dla terenów zabudowanych, analiza wykazała  że w zakresie istniejącego zainwestowania, 
nie nastąpi  zmiana warunków użytkowania, realizowanych wymagań określonych w 
przepisach techniczno-budowlanych jak również w sposób zasadniczy nie zmieni się 
istniejący standard użytkowy 

 

 Uwarunkowania, wynikające z przesłanek lokalnych, dotyczących regulacji Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego lub możliwości uzyskania Warunków Zabudowy 
(kontynuacja funkcji i formy).  
Po realizacji planowanej inwestycji, na sąsiednich działkach, będzie możliwe:  
uzyskanie wskaźnika intensywności zabudowy oraz funkcji zabudowy określonej w MPZP 
Decyzji o warunkach zabudowy – warunek spełniony 
uzyskanie Warunków Zabudowy o parametrach właściwych dla rejonu lokalizacji, itp.  

  

18.2 Analiza uwarunkowań formalno-prawnych mogących mieć wpływ na określenie obszaru 
oddziaływania 

  

 Analiza uwarunkowań formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz 
pozostałe przepisy, których unormowania mogą mieć wpływ na określenie obszaru 
oddziaływania obiektu. 

 Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami) pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego 
terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu 
(definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami) odniesienia 
szczegółowe do przepisu 

 

 Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki  
•Rozdział 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oświetlenie – przesłanianie (patrz część A, 
pkt 2).  
•Rozdział 3, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych §18, 19.  
•Rozdział 4, Miejsca gromadzenia odpadów stałych § 23.1. Usytuowanie kontenerów na odpady 
zgodne z WT czyli 3 m od granicy z sąsiednią działką przy jednoczesnym warunku odległości 10 
m od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi może powodować ograniczenie 
możliwości zabudowy sąsiedniej działki;  
•Rozdział 6, Studnie § 31.  
•Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy działki (co do zasady – z zastrzeżeniem § 
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31 ust. 2) przy jednoczesnych warunkach odległości studni od:  
a)osi rowu przydrożnego – 7.5 m  
b)budynków inwentarskich, silosów, zbiorników szczelnych itd. – 15 m  
c)do najbliższego przewodu kanalizacji rozsączającej dla ścieków wstępnie oczyszczonych 
biologicznie – 30 m  
d)do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, do najbliższego przewodu 
kanalizacji rozsączającej dla ścieków bez biologicznego oczyszczania, do granicy pola 
filtracyjnego – 70 m, powoduje ograniczenie możliwości zabudowy sąsiedniej działki jak również 
sytuowanie na działce obiektów budowlanych jak budynki inwentarskie, silosy, zbiorniki szczelne, 
kanalizacja rozsączająca itd. jak wyżej – limituje odległość studni na sąsiedniej działce,  
•Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, § 36.1. Odległość pokryw i 
wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów 
nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-
gospodarczych o pojemności do 10 m3 zgodnie z WT czyli 7,5 m od granicy działki sąsiedniej 
przy jednoczesnym warunku odległości od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 15 metrów , 
powoduje ograniczenie możliwości zabudowy sąsiedniej działki . Strefę oddziaływania 
wyznaczamy w odległości 15 metrów od zbiornika. W zabudowie jednorodzinnej , zagrodowej i 
rekreacji indywidualnej odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych 
na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 5 metrów, przy jednoczesnym warunku odległości takich 
urządzeń sanitarno-gospodarczych 2 metry od granicy działki sąsiedniej. Z analizy tego zapisu 
wynika, że usytuowanie zgodne z WT zbiornika bezodpływowego do 10 m3 na nieczystości 
ciekłe w zabudowie jednorodzinnej nie ogranicza możliwości zabudowy działki sąsiedniej. 
Ograniczenie takie wprowadzić może określona w § 36.4. możliwość zmniejszenia tych 
odległości w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. Przy ilości 
pokryw i wylotów większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i 
kompostowników o pojemności powyżej 10m3 do 50m3 strefa oddziaływania wynosi 30 
metrów.  
•Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, §38 .  
•Rozdział 8, Zieleń i urządzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodne z 
WT czyli co najmniej 10 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc 
gromadzenia odpadów przy braku warunku odnośnie odległości od granicy działki może 
powodować ograniczenia w zakresie zabudowy sąsiedniej działki.  

 W stosunku do projektowanej inwestycji warunki dotyczące zabudowy i 
zagospodarowania działki są spełnione. 

 

 Dział III. Budynki i pomieszczenia  
•Rozdział 2, Oświetlenie i nasłonecznienie § 60. (patrz część A, pkt 2)  

 W stosunku do projektowanej inwestycji warunek oświetlenia i nasłonecznienia  jest 
spełniony 

 

 Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe  
•Rozdział 7, Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, § 271. Rodzaj 
projektowanego budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy 
pożarowej PM przy usytuowaniu w sąsiedztwie działek niezabudowanych może powodować ograniczenie 
zabudowy sąsiedniej działki, strefę oddziaływania wyznaczamy zgodnie z tabelą § 271 oraz zgodnie z 
przepisami szczególnymi zawartymi w § 272 i § 273.  

 W stosunku do projektowanej inwestycji warunek bezpieczeństwa pożarowego jest 
spełniony 

 

Tabela dotycząca oddziaływania obiektu 
Numer ewidencyjny działki Podstawa formalno – prawna włączenia do obszaru 

objętego oddziaływaniem 
uwagi 

631 – ul. Reymonta Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

Warunki spełnione w 
stosunku do zabudowy  
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675/9, 675/8, 675/6 technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002.75.690 z dnia 15 
czerwca 2002 r.) 
§13.1, §60 oraz §40 m,§18, 19 § 23.1, § 31, § 36.1, 
§38, § 40, § 271, § 272 i § 273 

sąsiedniej.  
 675/7 

764/1 - ul. Reymonta 
 
 
W WYNIKU ANALIZY USTALONO, ŻE OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU NIE WYKRACZA 
POZA TEREN PRZEDMIOTOWEJ DZIAŁKI I MIEŚCI SIĘ W GRANICY DZIAŁKI INWESTORA  - 
675/7 [k.m.7] obręb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA j. ewid. 241607_5 PILICA) 
 

Tabela dotycząca oddziaływania obiektu  
Numer ewidencyjny działki Podstawa formalno – prawna włączenia do obszaru 

objętego oddziaływaniem 
uwagi 

631 – ul. Reymonta Uchwała Nr XXV/171/2005 Rady Miasta i Gminy 
w Pilicy z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Pilica. 

Warunki spełnione w 
stosunku do zabudowy 
sąsiedniej. 
 

675/9, 675/8, 675/6 
675/7 
764/1 - ul. Reymonta 
 
 
W WYNIKU ANALIZY USTALONO, ŻE OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU NIE WYKRACZA 
POZA TEREN PRZEDMIOTOWEJ DZIAŁKI I MIEŚCI SIĘ W GRANICY DZIAŁKI INWESTORA  - 
675/7 [k.m.7] obręb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA j. ewid. 241607_5 PILICA) 
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OCENA STANU 
TECHNICZNEGO 

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU 
REMIZY OSP w SZYCACH. 

  

INWESTOR GMINA PILICA,  
ul. ŻARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA 

 

ADRES BUDOWY 42-436 PILICA,  
m. SZYCE ul. REYMONTA  

  

DZIAŁKA nr ew. 675/7 [k.m.7] obręb 0020 SZYCE, j. ewid. 241607_5 PILICA) 
 

I. OGÓLNY OPIS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  
PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY TECHNICZNEJ 

  

1.1 Obiekt objęty opracowaniem jest budynkiem wolnostojącym 2 kondygnacyjnym. Pełni funkcje 
użyteczności publicznej – remiza OSP 

  

1.2 Inwentaryzacja obiektu budynku oraz wizja lokalna - szczegółowy przegląd budynku oraz 
szczegółowy przegląd elementów konstrukcyjnych i nośnych, oraz niektóre pomiary 
niezbędne dlatego rodzaju prac, inwentaryzacja fotograficzna. 

  

1.3 Poradnik Techniczny Budownictwa - wydanie „Polskiego Związku Inżynierów i 
Techników Budownictwa”  – Wydawnictwo – ARKADY –1987r 

  

1.4 Do opracowania opinii posłużono się również wydawnictwem technicznym „USTROJE 
BUDOWLANE” tom I – IV, D.ŻĘCZYKOWSKI 

  

1.5 Polskie Normy Budowlane; 
-0.2.7 (PN-81) – B – 03020 – Posadzenie bezpośrednie budynków i budowli 
-0.2.1 (PN-82) – B – 02000 – Obciążenia budowli i budynków 
-0.2.6 (PN-87) – B – 03002 – Konstrukcje murowe 
-0.2.9 (PN-84) – B – 03254 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
-0.2.9a (PN-81) – B – 03250 – Konstrukcje ciesielskie i drewniane 

  

1.6 Budynek objęty opracowaniem został wybudowany w latach 60 XX wiek jako budynek pełniący 
funkcje społeczno-kulturalne oraz OSP. Jest budynkiem wolnostojącym, 2 – kondygnacyjnym: 
parter i piętro 
Wymiary budynku: długość 23,02 m, szerokość 11,91 m. Wysokość pomieszczeń: sale, pom. 
biurowe i komunikacja 300cm. Wysokość budynku: 9,95 m – wysokość do kalenicy. 
Obiekt stanowi funkcję usługową oraz garażową dla wozu bojowego OSP Szyce. Parter budynku 
podzielony jest na 3 strefy. Strefa ogólnodostępna to sala ogólna, pomieszczenie biurowe, 
komunikacja (korytarz i schody wewnętrzne) oraz toalety. Druga cześć to garaż z pomieszczeniem 
biurowym oraz magazynem. Trzecia część to pomieszczenie wydzielone dla funkcji teletechnicznej.  
Na piętrze zlokalizowana jest sala ogólna dla max 50 użytkowników, pomieszczenie techniczne, 
magazynowe oraz aneks kuchenny. 

1.7 Budynek został wybudowany w technologii murowanej tradycyjnej, ze ścianami murowanymi z 
pustaków PGS oraz cegły silikatowej. Grubość ścian nośnych zewnętrznych 42 cm, wewnętrznych 
25cm 

1.8 Budynek po projektowanej termomodernizacji nie będzie posiadał powiększonej powierzchni 
użytkowej. 

  

II. DANE TECHNICZNO - KONSTRUKCYJNE 
  

2.1 Fundamenty betonowe posadowione poniżej poziomu terenu. Murowane z cegły silikatowej. 
2.2 Ściany nadziemia: 

- zewnętrzne nośne – jedno warstwowe z cegły pełnej gr. 42cm 
2.3 Ściany nadziemia: 

- wewnętrzne nośne – jedno warstwowe z cegły pełnej gr. 25cm 
2.4 Izolacja pozioma murów –na poziomie ław fundamentowych papa na lepiku. 
2.5 Nadproża. Żelbetowe jako belki zbrojone prętami 12mm 
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2.6 Stropy. Nad parterem gęsto żebrowy. Układ konstrukcyjny budynku podłużny. Strop oparty na 
ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznej belce żelbetowej  

2.7 Trzony kominowo – wentylacyjne –murowane z cegły pełnej. 
2.8 Pokrycie dachu. Blacha trapezowa  
2.9 Obróbki blacharskie – blacha stalowa. Rynny i rury spustowe stalowe 
2.10 Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne. 
2.11 Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi (lamperie), 

sufity i ściany otynkowane i pomalowane farbami. 
2.12 Okna typowe PCV. 
2.13 Drzwi zewnętrzne drewniane, bramy garażowe stalowe. 
2.14 Podłogi w zależności od charakteru pomieszczenia: lastrykowe wylewane, parkiet,  płytki 

ceramiczne 
2.15 Elewacja budynku – otynkowana tynk cementowo  - wapienny 
2.16 Kanalizacja sanitarna – istniejąca, szambo 
2.17 Energia elektryczna – przyłącze napowietrzne – istniejące. 
2.18 Woda  - istniejące, przygotowanie c.w.u ogrzewacz elektryczny 
2.19 Instalacja c.o. – brak, ogrzewanie nagrzewnicą olejową 
2.20 Instalacja odgromowa – istniejąca. 
 

DANE LICZBOWE OBIEKTU Budynek - inwentaryzacja  
 

Powierzchnia zabudowy   279,76 m2  
Powierzchnia całkowita 559,52 m2  
Powierzchnia użytkowa 440,43 m2  

 

Kubatura 2425,54 m3  

 

2.21 Ściany zewnętrzne budynku.  
Ściany zewnętrzne w stanie dobrym. Brak widocznych uszkodzeń i markerów świadczących o 
dużym stopniu zużycia. Na ścianach szczytowych widoczne ślady zawilgoceń. Zawilgocenie 
wynikiem uszkodzenia obróbek blacharskich attyk ścian szczytowych. 
W strefie przygruntowej tynk zewnętrzny ścian odspojony w wyniku bezpośredniego kontaktu 
ściany z gruntem (brak opaski) 

2.22 Drzwi, okna. Stolarka otworowa wewnętrzna przeznaczona do wymiany. 
2.23 Pokrycie dachów. Wykonane z blachy trapezowej.  
2.24 Kominy jako kanały dymowo- wentylacyjne. 

Murowane z cegły pełnej czerwonej. 
 

2.25 Elementy wyposażenia instalacyjnego budynku. 
- instalacja odgromowa  
- odprowadzenie wód opadowych  i napływowych – na teren zielony 
- instalacja grzewcza - brak 
- instalacja elektryczna – w zakresie nowej instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, 
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
- instalacja wod. - kan.  – zaprojektowano wykonanie nowej instalacji w zakresie pomieszczeń 
kuchennych oraz zmywalni 

  

IV. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Z OKREŚLENIEM   CELOWOŚCI 
JEGO PRZEBUDOWY ORAZ TERMOMODERNIZACJI 

4.1 Zadaniem niniejszego opracowania jest techniczne rozstrzygnięcie dotyczące celowości remontu 
przedmiotowego budynku dla potrzeb remontu i przebudowy pomieszczeń objętych 
oprtacowaniem. Podstawowymi argumentami tego rozstrzygnięcia są: stan techniczny elementów i 
stopień zużycia budynku. 
Stan techniczny elementów konstrukcji budynku jest wypadkową wielu czynników takich jak: 
jakość zastosowanych materiałów, wiedza i staranność wykonawców, wiek i warunki jego 
eksploatacji, w tym wykonywane remonty i modernizacje. 

  



F. OCENA STANU TECHNICZNEGO                                             
sierpień 2021r  
PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU REMIZY OSP w SZYCACH. 
działka nr ew. 675/7 [k.m.7] obręb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA j. ewid. 241607_5 PILICA) 
inwestor: GMINA PILICA, ul. ŻARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA 
 

 

49 

4.2 Uszkodzenia elementów wykończeniowych. 
4.2.1 Stolarka drzwiowa wewnętrzna  wykazuje deformacje i nieszczelności. Występuje 

wyeksploatowanie czasowe, należy zgodnie z dokumentacją wymienić. 
4.2.2 Podłoga na gruncie – w pomieszczeniu 1/05 Zaleca się wyminę posadzki wraz z warstwami 

podbudowy, w tym wykonanie warstwy termoizolacji. 
4.2.3 Podłogi wykończone lastryko lub podest/parkiet – widoczne ślady dużego zużycia. Wykonanie 

nowych posadzek z płytek ceramicznych 
4.2.4 Montaż systemowego sufitu podwieszonego kasetonowego nad parterem pomieszczenie 1/05 
4.2.5 Likwidacja pieca kaflowego 
4.2.6 Scena do renowacji 
  

V. WNIOSKI. 
5.1 Zużycie budynku wynikające z jego wieku i stanu technicznego elementów jest średnie.  
5.2 Racjonalne podejście, uwzględniające stan techniczny elementów budynku przemawia za pełnym 

zachowaniem bryły budynku, poprawieniem termoizolacyjności zewnętrznych ścian i remontem 
elewacji. 

5.3 Wymiana wewnętrznych instalacji w zakresie parametrów termoizolacyjności w sposób 
bezpośredni wpłynie na eksploatację budynku i ograniczy koszty (analiza audyt energetyczny). 

  

VI.  ZALECENIA 
6.1 Tempo eksploatacji elementów budynku, przy jego obecnym stanie, wymaga działań  

zmierzających do jego  rewaloryzacji.  
6.2 Należy wymienić stolarkę otworową zgodnie z projektem. 
6.3 
 

Zamontować prefabrykowane nadproża L-19 nad poszerzonymi otworami drzwiowymi. 
 

 

 PROJEKTANT  SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ p o d p i s 
 mgr inż. architekt Andrzej 

Wolański   
 

53/03/SLOKK/II 
w specjalności architektonicznej 
 

 
 
 
 
 

 mgr inż. architekt Hubert 
Wolański   

11/SLOKK/2015 
w specjalności architektonicznej 

 
 
 
 
 

 mgr inż. Andrzej Fatyga UAN- VIII/83861/21/87 
w specjalności konstrukcyjnej 
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DANE OGÓLNE 
NAZWA INWESTYCJI 

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU 
REMIZY OSP w SZYCACH. 

  
INWESTOR GMINA PILICA,  

ul. ŻARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA 
  
ADRES BUDOWY 42-436 PILICA,  

m. SZYCE ul. REYMONTA 
  
DZIAŁKA nr ew 675/7 [k.m.7] obręb 0020 SZYCE, j. ewid. 241607_5 PILICA) 
 
 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH DLA PRZEMIOTOWEJ INWESTYCJI NIE WYMAGA 

OPRACOWNIA OPINI GEOTECHNICZNEJ  
  
 b r a n ż a _ k o n s t r u k c j 

n o – b u d o w l a n a 
SPECJALNOŚĆ, NR 
UPRAWNIEŃ 

p o d p i s 

 PROJEKTANT  
mgr inż. Andrzej Fatyga 

 
 
 

UAN- VIII/83861/21/87 
w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej  
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA _ BIOZ 
 

Dotycząca zakresu robót obejmujących: 
OBIEKT: PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W 

ISTNIEJĄCYM BUDYNKU REMIZY OSP w SZYCACH. 
 

 
 
TEMAT/STADIUM: INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA _ BIOZ  
 
 
 INWESTOR: GMINA PILICA,  

ul. ŻARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA  

ADRES INWESTYCJI: 42-436 PILICA,  
m. SZYCE ul. REYMONTA  

 
DZIAŁKA nr ew.: 675/7 [k.m.7] obręb 0020 SZYCE, j. ewid. 241607_5 PILICA) 
 
 
AUTOR OPRACOWANIA IBI0Z:                                                                                   
PROJEKTANT  
mgr inż. architekt Andrzej Wolański 
nr uprawnień 53/03/SLOKK/II 
w specjalności architektonicznej 
 

         
 
 
 

SPRAWDZAJĄCY  
mgr inż. architekt Hubert Wolański   
nr uprawnień 11/SLOKK/2015 
bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej 

 

 
INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA _ BIOZ 
Wymogi ogólne 
Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem  zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy 
regulowane jest szeregiem przepisów prawa. Główne zasady BHP przy robotach budowlanych, mających 
moc obligatoryjną są zawarte w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, póz. 401), które obowiązuje od 20 września 
2003 r. oraz w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  
(Dz. U. z 2001 r. nr 118, póz. 1263). 
Ogólne wymogi bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych: inwestor jest obowiązany zawiadomić o 
zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych nastawni właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed 
rozpoczęciem remontów, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 
30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób, albo na której planowany zakres robót 
przekracza 500 osobodni, roboty budowlano montażowe powinny być prowadzone zgodnie z przyjętą 
technologią ich wykonywania, przy zadaniach o złożonym przebiegu realizacji roboty powinny być 
prowadzone zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym dla całości przedsięwzięcia lub jego 
wydzielonej części, 
w całym okresie realizacji prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i 
obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie, stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej 
obowiązuje wszystkie osoby 
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przebywające na terenie budowy, przy realizacji robót w istniejącym zakładzie lub realizacji robót w 
ramach jednolitej struktury organizacyjnej, dodatkowo obowiązują pracowników przepisy porządkowe i 
szczegółowe BHP ustalone na danym terenie, zapoznanie się pracowników z tymi 
przepisami powinno być potwierdzone oddzielnym zapisem, w celu zapewnienia pracownikom 
odpowiednich warunków związanych z wykonywaniem powierzonych zadań (organizacja stanowiska 
pracy, dotrzymania przepisów BHP) przyjmuje się zasadę wykonywania przez pracowników prac tylko 
wyznaczonych przez bezpośredniego przełożonego lub prac wykonywanych na jego wyraźne polecenie, 
zabrania się wykonywania prac bez polecenia przełożonego oraz poruszania się pracowników po terenie 
nie związanym bezpośrednio z powierzonymi zadaniami, na wszystkich pracowników budowy nakłada się 
obowiązek niezwłocznego zawiadamiania przełożonego o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących 
BHP, zobowiązując jednocześnie do ostrzeżenia o ewentualnych zagrożeniach współpracowników oraz 
inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, w ramach uzupełniania i pogłębiania wiadomości w 
zakresie BHP informuje się pracowników, we wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka 
zawodowego itp. znajdują się do wglądu w biurze kierownika budowy. 
 
Instruktaż  pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 
przez nich robót. 
- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
- Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na 
budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac. 
- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy sprzęt 
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież robocza i ochronną wg 
obowiązujących tabel i norm zakładowych; zobowiązuje się pracowników do stosowania ich zgodnie z 
przeznaczeniem 
- Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących szkoleń wg 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1996/62/285) są następujące: 
szkolenie wstępne ogólne, 
szklenie wstępne stanowiskowe, 
szkolenie wstępne podstawowe, 
szkolenie okresowe. 
- Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznawać pracowników z ryzykiem zawodowym 
związanym z wykonywana praca na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania 
podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, np. kaski, szelki, 
okulary ochronne, odzieży ochronnej itp. 
- W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie 
szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie bhp. 
- Ponadto na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan bioz, dokonana ocena ryzyka 
zawodowego. Informacja gdzie są przechowywane wyżej wymienione dokumenty powinna znajdować się 
na tablicy ogłoszeń. 
Zagospodarowanie terenu budowy  
 Na zagospodarowanie terenu budowy składają się: 
1) sieć komunikacyjna obejmująca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrębie placu budowy, 
2) zespoły maszyn o zmiennych stanowiskach lub frontach pracy (wraz z niezbędnymi drogami 
montażowymi lub torowiskami), 
3) środki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego, 
4) obiekty pomocnicze (betonownie, zbrojarnie, ciesielnie, wytwórnie prefabrykatów i 
warsztaty ślusarskie), 
5) składowiska i magazyny materiałowe z urządzeniami załadunkowo-wyładunkowymi, 
6) przy obiektowe składowiska materiałów i wyrobów, 
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7) budynki pomocnicze dla obsługi budowy i dla obsługi personelu (obiekty socjalno-bytowe, higieniczno-
sanitarne i administracyjno-biurowe), 
8) oświetlenie placu budowy, 
9) sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, 
10) zapewnienie łączności telefonicznej, przekazu informacji i in., 
11) środki profilaktyki przeciwpożarowej, 
12) ogrodzenie placu budowy, bramy, furtki. 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony. Wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m.  Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub 
robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie 
potrzeby zapewnić stały nadzór. 
 
Strefy niebezpieczne uniemożliwiające dostęp osobom postronnym wyznacza się przez ich ogrodzenie i 
oznakowanie. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 
ogradza się balustradami. W swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu 
budowlanego, strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej ni 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. 
 
Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach 
odpowiednio wyrównanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposób zabezpieczający przed 
przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów. Niedozwolone jest opieranie 
składowanych materiałów o parkany, budynki, słupy linii napowietrznych. 
Przy składowaniu należy zachować co najmniej następujące minimalne odległości: 
0,75 m - od ogrodzenia i zabudowań, 
5 m - od stałego stanowiska pracy, 
2 m - od wykopu i jednocześnie 
0,6 m-od krawędzi klina odłamu wykopu, 
2 m - miedzy stosami elementów a wznoszonym obiektem 
 
Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach 
producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza się tablice określające dopuszczalne obciążenie 
regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Materiały sypkie, takie jak 
piasek i wir, powinny być przechowywane w pryzmach z zachowaniem kąta stoku naturalnego tych 
materiałów. Materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie przekraczającej 2 m. Materiały 
workowane należy układać krzyżowo do wysokości najwyżej 10 warstw. 
Zabrania się składowania materiałów pomiędzy skrajnia lub torowiskiem, a konstrukcją obiektu 
budowlanego. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii  
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest 
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów 
jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. 
Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad 
ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności 
kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 
 
Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych - na placach budowy urządzenia i instalacje 
elektroenergetyczne są bardzo często eksploatowane w trudnych warunkach, które wynikają z wpływów 
atmosferycznych, możliwości uszkodzenia mechanicznego pracujących maszyn budowlanych oraz przez 
niewłaściwe postępowanie zatrudnionych pracowników. 
Eksploatacja urządzeń i instalacji na placu budowy to wykonywanie okresowe oględzin, przeglądów, 
pomiarów i prób w terminach określonych przez pracowników dozoru w instrukcji eksploatacji.  
Przy używaniu urządzeń transportowych zachowanie odległości podanych wyżej odnosi się do najdalej 
wysuniętego punktu ruchomego lub stałego elementu tego urządzenia. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, 
bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne 
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Kontrole urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa należy przeprowadzać co najmniej jeden 
raz w miesiącu, natomiast kontrole stanu i oporności izolacji tych urządzeń co najmniej dwa razy do roku, 
w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji i oporności oraz ponadto: 
przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych; 
przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc; 
przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
 
Oświetlenie stanowisk pracy, pomieszczeń i dróg komunikacyjnych powinno być, w miarę możliwości, 
światłem dziennym. Jeżeli światło naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze 
nocnej należy stosować oświetlenie sztuczne. W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła 
światła sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energie elektryczną nie mogą 
powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Do oświetlenia miejscowego na stanowiskach 
roboczych o zwiększonym zagrożeniu prądem i we wszystkich przypadkach umieszczenia źródeł światła w 
zasięgu ręki, powinno się używać opraw zasilanych napięciem bezpiecznym (24 V) za pomocą 
transformatorów bezpieczeństwa wykonanych w II klasie ochronności. 
Stojaki oświetleniowe mogą być zasilane napięciem 380/220 V pod warunkiem, e: oprawy umieszczone są 
powyżej 2,5 m od powierzchni, na której mogą znajdować się pracownicy, mają zabezpieczenie przed 
dotykiem pośrednim osiągniętym przez: 
1) ograniczenie prądu do wartości bezpiecznej, 
2) samoczynne odłączenie zasilania w określonym czasie, gdy wartość tego prądu 
może być równa lub większa od bezpiecznej. Ponadto sztuczne źródła światła nie 
mogą powodować w szczególności: 
-  wydłużonych cieni, 
-   olśnienia wzroku, 
-   zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w 
transporcie, 
-   zjawisk stroboskopowych. 
Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu. 
 
Budynki socjalno - bytowe lokalizuje się na terenie budowy tak, aby zapewnić 
kierownictwu możliwość obserwacji toku produkcji oraz łatwy dostęp do tych obiektów z zewnątrz. 
Powinny się one znajdować poza terenem bezpośredniej produkcji. W sprawach dotyczących warunków 
higieniczno-sanitarnych stosuje sie przepisy rozporządzenia Dz. U. nr 4, póz. 401 z 2003 r. oraz ogólne 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ 
WYSTĘPUJĄCE ZAGROŻENIA 
 
Prace na wysokości 
Praca na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, póz. 844) ze zm. 
(Dz. U. 2002 r., nr 91, póz. 811) jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej sie na wysokości co 
najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. 
Praca wykonywana na wysokości to praca na rusztowaniach, drabinach, ruchomych podestach roboczych, 
słupach, masztach, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, na galeriach, pomostach, 
podestach i innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza 
balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała 
grożącej upadkiem z wysokości. 
Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na 
jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 
m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi, wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub 
urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości. 
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Warunki bezpiecznego prowadzenia robót na wysokości 
Przy pracach prowadzonych na równych wysokościach należy zachowywać warunki dotyczące stref 
bezpieczeństwa, 1/10 wysokości lecz nie mniej ni 6,0 m liczone w poziomie od miejsca wykonywanych 
prac. Jednoczesne wykonywanie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach w tym samym rejonie bez 
stropów lub innych zabezpieczeń ochronnych (siatki, pomosty, daszki) jest wzbronione. 
Przy konieczności chwilowego wykonywania prac stwarzających zagrożenie dla osób pracujących poniżej 
zobowiązuje się pracowników wykonujących te czynności do wydzielenia strefy zagrożenia i 
bezwzględnego usunięcia wszystkich pracowników ze strefy zagrożenia, a w miarę konieczności 
postawienia pracownika informującego innych o tym zagrożeniu. 
Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyższeniach należy zapewnić:  
stabilność rusztowania i pomostów o odpowiedniej wytrzymałości z zabezpieczeniem ich przed 
nieprzewidywalna zmiana położenia, powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, 
narzędzi i niezbędnego materiału, podłoga powinna być trwale przymocowana do elementów 
konstrukcyjnych pomostu, zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojściach do 
stanowiska pracy, przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego. 
Przy pracach na wysokości stosować bariery ochronne umieszczone na wysokości co najmniej 1,1 m i 
krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręcza i krawężnikiem powinna być 
umieszczona w połowie wysokości poprzeczka. 
W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie poręczy ochronnych, zabezpieczyć pracownika w 
indywidualny sprzęt ochrony osobistej takiej jak: szelki bezpieczeństwa z linami asekuracyjnymi 
przymocowanymi do stałych  punktów konstrukcyjnych, 
szelki bezpieczeństwa z aparatami bezpieczeństwa, 
hełmy ochronne przeznaczone do prac na wysokości. 
używania drabiny rozstawnej jako przystawnej, 
ustawiania drabiny na niestabilnym podłożu, 
opierania drabiny o śliskie płaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiałów nie zapewniających stabilności 
drabiny, 
ustawiania drabiny w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń, wchodzenia i schodzenia z 
drabiny plecami do niej. 
Drabina przystawna powinna wystawać nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a kat jej nachylenia 
powinien wynosi od 65° do 75°. 
 
Roboty wykończeniowe. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: - upadek pracownika z wysokości 
(brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego 
przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem 
rusztowania), - uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy 
użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż 
powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby 
zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien 
posiadać wymagane uprawnienia. 1 Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do 
stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem 
rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze 
powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do 
dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych 
dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania z elementów 
metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane 
bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać 
daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku 
stosowania balustrad. Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań 
składanych typu „Warszawa" ( montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. 
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Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby 
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. Rusztowania tego typu 
powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich 
przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny 
należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. W pomieszczeniach, 
w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną 
i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. Stanowiska 
pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
 
Rusztowania i ruchome podesty robocze 
Ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem 
indywidualnym. Monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. 
 
Roboty dekarskie 
Pracownicy powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie 
narzędzi oraz nie utrudniające swobody ruchu. Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w 
szczególności desek, rynien jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3,0 m. Roboty dekarskie montażowe 
wykonuje zespół osób.  
 
Roboty stolarskie i ślusarskie 
Pracownicy powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie 
narzędzi oraz nie utrudniające swobody ruchu. 
 
Roboty malarskie 
prace malarskie na wysokości mogą być prowadzone z rusztowań lub drabin rozstawnych. Nie wolno 
pracować na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek, opartych na przypadkowych elementach 
wyposażenia budynku. Wykonywanie robót z użyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokości 4 
m od podłogi. Drabiny te należy zabezpieczyć przed poślizgnięciem i rozsunięciem się. podczas 
piaskowania i szlifowania występuje narażenie na pył zawierający wolna krystaliczną krzemionkę 
powodująca pylice płuc. Ochrona zdrowia pracowników przed szkodliwym działaniem ługów polega na 
zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi, skóry twarzy i rak kremami ochronnymi oraz rękawicami. 
Podczas używania stężonych ługów powinna być zastosowana odzie ochronna np.: buty gumowe, 
fartuchy i rękawice. 
podczas malowania metoda natryskowa farbami zawierającymi krzemionkę należy 
stosować maski ochronne, a podczas czyszczenia powierzchni metoda piaskowania - 
hełmy ochronne z dopływem czystego powietrza. Malowanie farbami zawierającymi 
toksyczne składniki, np. związki ołowiu i chromu, jest dozwolone tylko za pomocą pędzla, a nie natrysku. 
Powłok zawierających te składniki nie wolno szlifować na sucho. 
przy używaniu farb zawierających lotne rozpuszczalniki organiczne, używaniu 
materiałów palnych, wybuchowych lub innych materiałów o podobnych właściwościach 
należy: 
-usunąć wszystkie otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 30 m, 
- wyłączyć instalacje elektryczna, w razie potrzeby oświetlenia stosować światło w szczelnej oprawie z 
punktem zasilania (gniazdem), 
-znajdującym sie poza pomieszczeniem, gdzie sa wykonywane roboty, zapewnić dostateczna wentylacje 
przez otwarte okna lub przy wentylacji mechanicznej  zapewnić co najmniej czterokrotna wymianę 
powietrza w ciągu godziny, 
- nie rzucać narzędzi metalowych, 
- przeciwdziałać możliwości wejścia osób z zapalonym papierosem do pomieszczenia, w którym jest 
wykonywana praca. 
 
UWAGI KOŃCOWE 
Niniejszy projekt należy rozpatrywać równocześnie z innymi projektami branżowymi dla tego obiektu i 
zharmonizować wykonawstwo robót. 
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Używać materiałów budowlanych dopuszczonych do stosowania na terenie kraju. 
Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z normami, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych”, przepisami w zakresie „Prawa budowlanego” i BHP. 
Roboty winny być nadzorowane przez uprawnione osoby. 
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz Użytkownika o przystąpieniu do robót z co najmniej trzydniowym 
wyprzedzeniem. 
 
Uwagi wykonawcze: 
Wykonawstwo remontu jest specyficzne tylko dla opisywanych budynków. 
Bardzo istotna jest rola nadzoru autorskiego  z uwagi na konieczność bieżącego  reagowania na 
ewentualne minimalne zmiany w projekcie, wynikające w trakcie montażu i wykończenia tak nietypowych 
budynków. Wiele detali będzie konsekwencją wcześniej wykonanych prac. 
Współpraca w trakcie realizacji zapewni bezkolizyjny postęp robót. 
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1 RÓWNOWAŻNOŚĆ ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ W 
STOSUNKU DO ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI 
 

Użyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakom muszą 
odpowiadać materiały lub urządzenia zastosowane przez wykonawcę. Zgodnie z art.29 ust. 3 
Prawo zamówień publicznych dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. 
Materiały  lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec 
jakościowy. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” rozumie się 
wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie  poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku 
do określonego rozwiązania. Posługiwanie sie nazwami producentów/produktów ma wyłącznie 
charakter przykładowy. Wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny 
produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o 
parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów 
wskazanego produktu, uzyskując tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych 
parametrach. 

  

2 POSZCZEGÓLNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE  
 Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co 

najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
  
 

2.1 ŚCIANY I POSADZKI ISTNIEJĄCE Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o 
parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po 
akceptacji projektanta. 

 - Istniejące ściany wewnętrzne murowane, ceramiczne przeznaczone do adaptacji dla nowych 
funkcji pomieszczeń lub do likwidacji wg. rysunków. Projektuje się wymianę istniejących okładzin 
na całej wysokości (tynki, płytki ceramiczne). Po usunięciu istniejących okładzin ściennych należy 
dokonać oględzin murów, uzupełnić istniejące ubytki i przygotować powierzchnię to wykonania 
okładzin.  
- W ścianach projektuje się poszerzenia otworów oraz wykucie nowych otworów drzwiowych. 
Uzupełnienia należy wykonać materiałami powszechnie stosowany mi w budownictwie ceramika 
lub beton komórkowy. 
- Projektuje się uzupełnienia i zamurowania w ścian działowych wskazanych w dokumentacji. 
- Projektuje się wykonanie nowych ścian działowych w technologii lekkiej zabudowy GK na 
podkonstrukcji aluminiowej. 
- Projektuje się demontaż istniejącego parkietu w pomieszczeniu [2/04]. W razie konieczności 
ubytek w grubości posadzki w stosunku do nowego poziomu posadzki ceramicznej uzupełnić 
zaprawą cementową. 
 
SWD_1 KONSTRUKCJA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ DZIAŁOWEJ- 12mm systemowa ściana 
szkieletowa z zabudową z płyt GK na ruszcie metalowym wypełniona wełną mineralną. 
1. Płyta GK , w pomieszczeniach mokrych GKBI 12,5 mm typu H2 gipsowo - włóknowa 12,5mm 
2. Spoina klejona lub szpachlowana 
3. Profil pionowy CW 75,100 
4. Profil poziomy UW 75,100 
5. Wypełnienie pustek wełna mineralna min.40/40kg/m3 
6. Uszczelnienie miejsca łączenia 
7. Masa szpachlowa systemowa z taśmą izolacyjną lub uszczelnienie trwale plastyczne 
8. Wkręt samogwintujący  systemowy 3,9x30mm 
9. Trzpień wkręcany lub kołek wstrzeliwany. 

  

2.2 PODŁOGI Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach 
użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
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 Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodności nr N-120/08,  Certyfikat nr B/03/119/08,  
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008  
- 60/30cm (59,7x29,7), • cokoły: 8/60cm 
- płytka rektyfikowana  
- gres porcelanowy  szkliwiony, kolor ciemny szary, powierzchnia naturalna 
- płytka antypoślizgowa R 9 
- nasiąkliwość poniżej 0,1% 
- wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2 
- maksymalne ścieranie - klasa PEI 5 
- odporne na plamienie 
 
Zastosowania posadzki i ściany z płytek gresowych (nieszkliwiony) - we wszystkich 
pomieszczeniach objętych opracowaniem. 
Układane na przygotowanym podłożu, po wcześniejszej likwidacji istniejących warstw posadzek.  
Przygotowanie podłoża. 
1. Ze względu na stan istniejących posadzek tj. ubytki, wgłębienia [ślad czasu] oraz wyszczerbienia i 
wyżłobienia  
2. Należy odpowiednio przygotować podłoże ilość podłoża do przygotowania stanowi wartość 
przyjęta do ułożenia płytek na korytarzach. 
3. Podłoże musi być równe, nośne i zwarte, jeżeli przy ostukiwaniu zostaną stwierdzone 
odspojenia -„głuche odgłosy”, należy je skuć i wykonać od nowa. Podłoże powinno być 
oczyszczone ze wszystkich zabrudzeń, pozostałości farb, kurzu, substancji tłustych w przypadku 
powierzchni pokrytych np.: powłoką z farb olejnych i emulsyjnych należy je usunąć mechanicznie, 
a wszelkie nierówności należy wyrównać zaprawami wyrównującymi. Na większych 
powierzchniach wykonać pionowe i poziome nacięcia w celu zmniejszenia powstających podczas 
wiązania naprężeń podłoże należy gruntować emulsjami gruntującymi. jastrychy przed położeniem 
płytek należy zagruntować i wyrównać np.: zaprawami samopoziomującymi ewentualnie 
zrezygnować z samopoziomujących na zaprawy do ułożenia płytek powierzchniowo. 
 
Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodności nr N-120/08, Certyfikat nr B/03/119/08,  Atesty 
Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008  

1) Montaż płytek 
Przed zamontowaniem należy dokonać przeglądu całej zakupionej partii pod względem: 
- jakości powierzchni, 
- odcieni, 
- wymiarów 

2) Fuga (spoina) Zaleca się układanie płytek na spoinę o szerokości min. 3 mm.  
Szerokość spoiny powinna być proporcjonalna do długości boków płytki i wynosić 3 mm dla 
formatu 30x30,4 cm; 4 mm dla formatu 40x40,6 cm; 6 mm dla formatu 60x60 cm. Spoina spełnia 
następujące funkcje: 
- estetyczną, 
- maskującą – pozwala zamaskować dopuszczalne różnice długości krzywizny boków,  szczególnie 
w przypadku dobrania koloru fugi zbliżonego do barwy płytki, a taki  dobór jest zalecany. 
- ochronną – w spoinie zbierają się materiały cierne (np. piasek z obuwia) mające wpływ na 
„żywotność i estetykę płytki”. Fuga pochłania także naprężenia. 
Fugowanie należy prowadzić wg sztuki budowlanej i zaleceń Producentów chemii budowlanej. 
. Po zafugowaniu w czasie określonym przez Producenta chemii budowlanej, całą zamontowaną 
powierzchnię należy zmyć czystą wodą uważając, aby nie wypłukać świeżych fug. 
Pominięcie opisanych czynności, którą należy traktować jako integralną część prac montażowych, 
będzie się wiązało z dodatkowymi nakładami na zakup specjalistycznych środków do usunięcia 
pozostałości po fudze. 

3) Klej 
Zaleca się stosowanie zapraw klejowych uznanych Producentów, posiadających atesty i certyfikaty 
Zaprawy powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami  Producenta chemii budowlanej ze 
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szczególnym uwzględnieniem: 
- sposobu nakładania, 
- grubości warstwy, 
- czasu wiązania. 

  

2.2.1 PG_1_ Podłoga na gruncie Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach 
jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji 
projektanta. 

 Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodności nr N-120/08,  Certyfikat nr B/03/119/08,  
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008  
- 60/30cm (59,7x29,7), • cokoły: 8/60cm 
- płytka rektyfikowana  
- gres porcelanowy  szkliwiony, kolor ciemny szary, powierzchnia naturalna 
- płytka antypoślizgowa R 9 
- nasiąkliwość poniżej 0,1% 
- wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2 
- maksymalne ścieranie - klasa PEI 5 
- odporne na plamienie 
 
1. Posadzka: płytki gresowe gr.2cm [ 60/30cm (59,7x29,7), cokoły: 8/60cm] 
2. Izolacja przeciwwodna płynna z wywinięciem na ściany min 20cm 
3. Wylewka cementowa z mikrozbrojeniem, gr.7cm,  
4. Folia PE 2×0,2mm, gr. 0,4mm 
5. Styropian [lambda 0,035] gr. 15 cm 
6. Folia PEHD 2×0,2mm, gr. 0,4mm 
7. Beton B15 z mikrozbrojeniem, gr. 10cm 
8. Podsypka piaskowo - żwirowa, zagęszczona warstwami do ID=0.9, gr. 30cm 
9. Grunt rodzimy 

  

2.2.2 PG2_Posadzka z płytek gresowych na wylewce samopoziomującej Dotyczy rozwiązań projektowych. 
Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie 
parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.3 

Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodności nr N-120/08,  Certyfikat nr B/03/119/08,  
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008  
- 60/30cm (59,7x29,7), • cokoły: 8/60cm 
- płytka rektyfikowana  
- gres porcelanowy  szkliwiony, kolor ciemny szary, powierzchnia naturalna 
- płytka antypoślizgowa R 9 
- nasiąkliwość poniżej 0,1% 
- wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2 
- maksymalne ścieranie - klasa PEI 5 
- odporne na plamienie 
 
1. Posadzka: płytki gresowe gr.2cm [ 60/30cm (59,7x29,7), cokoły: 8/60cm] 
2. Wylewka samopoziomująca, cienkowarstwowa 
3. Istniejąca posadzka lastriko 
 
PG3_Renowacja posadzki drewnianej 
1. Wierzchnia warstwa – podest/ parkiet cyklinowanie 
Posadzka malowana antypoślizgowym, trudno zapalnym lakierem nawierzchniowym, 
dwuskładnikowym poliuretanem na bazie rozpuszczalników, do podłóg drewnianych w obiektach 
użyteczności publicznej. 
Lakier bezbarwny 
- trudno zapalny zgodnie z normą EN13501-1:2007 
- antypoślizgowy zgodnie z polską normą PN-EN 14904:2009 
- najwyższa odporność na ścieranie, udar i zarysowania 
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Posadzkę należy malować trzy krotnie. 
  
  

2.3 OKŁADZINY ŚCIENNE I SUFITOWE Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne 
o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po 
akceptacji projektanta. 

2.3.1 SGK_1: płyta zwykła 
 SGK_2: płyta wodoodporna 
 PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA UKŁADANA NA KLEJ _ OD POZIOMU POSADZKI 

DO SUFITU. PRZYGOTOWANIE ŚCIAN DO WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH  
[MALOWANIE, PŁYTKI CERAM. LAMPERIA] 
PARAMETRY PŁYT - GK 
Wysokość opakowania_1.25 cm, Długość opakowania_120 cm, Szerokość opakowania_300 cm, 
Waga brutto_25.578 kg 
Szerokość płyty_1200 mm, Grubość płyty_12,5 mm, Długość płyty_3000 mm, Powierzchnia w 
m2_ 3,6 m2 
 
System montażowy płyt GK 
Grunt głęboko penetrujący  
Kategoria: Podkłady gruntujące - Grunty uniwersalne. Klej gipsowy . Kategoria: Zaprawy gipsowe 
- Kleje do płyt G-K 
Kategoria: Profile i akcesoria - Narożniki. Taśma akustyczna 7,5 cm x 30 m 
Kategoria: Profile i akcesoria - Taśmy i siatki 
1] Montaż płyt GK na ścianę poprzez nakładanie placków z kleju bezpośrednio na podłoże ściany, 
przy dużej nierówności ściany płyty układamy na wcześniej przygotowanym podkładzie z pasków 
szerokości min. 6-8cm, wyciętych z płyt GK przyczepione co 60,0cm 
2) Po przygotowaniu podłoża należy montować płyty wg specyfikacji producenta  z 
zastosowaniem wszystkich elementów systemowych 
3) Przygotowanie płyty do wykonania warstwy wykończeniowej 
4) Malowanie właściwe (malowanie 2x) 
 
COKÓŁ WYKOŃCZENIOWY 
Cokolik z płytki gresowej 60/8cm (59,7x8,0) 
 
PARAMETRY PŁYT - GK 
Wysokość opakowania_1.25 cm 
Długość opakowania_120 cm 
Szerokość opakowania_300 cm 
Waga brutto_25.578 kg 
Szerokość płyty_1200 mm 
Grubość płyty_12,5 mm 
Długość płyty_3000 mm 
Powierzchnia w m2_ 3,6 m2 
 
Grunt głęboko penetrujący  
Kategoria: Podkłady gruntujące - Grunty uniwersalne 
Klej gipsowy  
Kategoria: Zaprawy gipsowe - Kleje do płyt G-K 
Profil  CD60 4 m 
Kategoria: Profile i akcesoria - Profile sufitowe 
Narożnik aluminiowy perforowany 20,5 x 20,5 mm 2,5 mb 
Kategoria: Profile i akcesoria - Narożniki 
Taśma akustyczna Norgips 7,5 cm x 30 m 
Kategoria: Profile i akcesoria - Taśmy i siatki 
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2.3.2 SOD_1 PŁYTKI ŚCIENNE. UKŁADANE DO POZIOMU 2.10m. Dotyczy rozwiązań projektowych. 
Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie 
parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 

  [układ poziomy fuga 1mm ] 20x20 cm 
Płytka gresowa (porcelanowy gres), Ścieralność powierzchniowa (klasa) 5 ,  
Nasiąkliwość < 0,1%, Wytrzymałość na zginanie min. 45 N/mm2  
Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodności nr N-120/08, Certyfikat nr B/03/119/08,  
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008 
Zastosowania posadzki i ściany z płytek gresowych (nieszkliwiony) – w poszczególnych 
pomieszczeniach objętych opracowaniem wg dokumentacji projektowej. 
Układane na przygotowanym podłożu, po wcześniejszej likwidacji istniejących warstw posadzek.  
Przygotowanie podłoża. 
1. Ze względu na stan istniejących posadzek tj. ubytki, wgłębienia [ślad czasu] oraz wyszczerbienia i 
wyżłobienia  
2. Należy odpowiednio przygotować podłoże ilość podłoża do przygotowania stanowi wartość 
przyjęta do ułożenia płytek na korytarzach. 
3. Podłoże musi być równe, nośne i zwarte, jeżeli przy ostukiwaniu zostaną stwierdzone 
odspojenia -„głuche odgłosy”, należy je skuć i wykonać od nowa. Podłoże powinno być 
oczyszczone ze wszystkich zabrudzeń, pozostałości farb, kurzu, substancji tłustych w przypadku 
powierzchni pokrytych np.: powłoką z farb olejnych i emulsyjnych należy je usunąć mechanicznie, 
a wszelkie nierówności należy wyrównać zaprawami wyrównującymi. Na większych 
powierzchniach wykonać pionowe i poziome nacięcia w celu zmniejszenia powstających podczas 
wiązania naprężeń podłoże należy gruntować emulsjami gruntującymi. jastrychy przed położeniem 
płytek należy zagruntować i wyrównać np.: zaprawami samopoziomującymi ewentualnie 
zrezygnować z samopoziomujących na zaprawy do ułożenia płytek powierzchniowo. 
 
Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodności nr N-120/08, Certyfikat nr B/03/119/08,  Atesty 
Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008  

1) Montaż płytek 
Przed zamontowaniem należy dokonać przeglądu całej zakupionej partii pod względem: 
- jakości powierzchni, 
- odcieni, 
- wymiarów 

2) Fuga (spoina) Zaleca się układanie płytek na spoinę o szerokości min. 3 mm.  
Szerokość spoiny powinna być proporcjonalna do długości boków płytki i wynosić 3 mm dla 
formatu 30x30,4 cm; 4 mm dla formatu 40x40,6 cm; 6 mm dla formatu 60x60 cm. Spoina spełnia 
następujące funkcje: 
- estetyczną, 
- maskującą – pozwala zamaskować dopuszczalne różnice długości krzywizny boków,  szczególnie 
w przypadku dobrania koloru fugi zbliżonego do barwy płytki, a taki  dobór jest zalecany. 
- ochronną – w spoinie zbierają się materiały cierne (np. piasek z obuwia) mające wpływ na 
„żywotność i estetykę płytki”. Fuga pochłania także naprężenia. 
Fugowanie należy prowadzić wg sztuki budowlanej i zaleceń Producentów chemii budowlanej. 
. Po zafugowaniu w czasie określonym przez Producenta chemii budowlanej, całą zamontowaną 
powierzchnię należy zmyć czystą wodą uważając, aby nie wypłukać świeżych fug. 
Pominięcie opisanych czynności, którą należy traktować jako integralną część prac montażowych, 
będzie się wiązało z dodatkowymi nakładami na zakup specjalistycznych środków do usunięcia 
pozostałości po fudze. 

3) Klej 
Zaleca się stosowanie zapraw klejowych uznanych Producentów, posiadających atesty i certyfikaty 
Zaprawy powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami  Producenta chemii budowlanej ze 
szczególnym uwzględnieniem: 
- sposobu nakładania, 
- grubości warstwy, 
- czasu wiązania. 
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2.3.3. SM_1 ŚCIANA, OŚCIEŻA, SUFTI MALOWANIE Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty 

równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego 
produktu, po akceptacji projektanta. 

 Gotowa, sucha mieszanka tynkarska do nakładania agregatem. O bardzo drobnym uziarnieniu(max 
wielkość ziarna 0,5mm) i wysokiej plastyczności do wykonywania tynków wewnętrznych, 
cementowo-wapiennych, zacieranych na gładko. Jednowarstwowa mieszanka tynkarska, 
przeznaczona do pomieszczeń suchych i o podwyższonej wilgotności. 
Przygotowanie starych tynków wewnętrznych pod malowanie farbami emulsyjnymi 
Do tego celu najlepiej zastosować cementowa zaprawę szpachlową Przed malowaniem starych 
tynków należy wykonać wiele czynności przygotowawczych. Przede wszystkim dokładnie 
sprawdzić i ocenić stan podłoża pod względem jego stabilności, równości i chłonności.  
Stary tynk może się kruszyć, pylić i rozwarstwiać. Sprawdzamy to poprzez zarysowanie ściany 
ostrym narzędziem oraz opukanie młotkiem. 
W przypadku stwierdzenia braku nośności należy usunąć wszystkie warstwy starego tynku, do 
warstwy stabilnej, oczyścić ze starych powłok malarskich, resztek klejów i zapraw, rysy w ścianach 
należy pogłębić, powierzchnię odpylić i następnie przystąpić do naprawy ściany.  
Nakładanie nowych warstw wyrównujących oraz uzupełniających ubytki należy poprzedzić 
zagruntowaniem podłoża emulsją gruntującą, wzmocni ona podłoże i zwiększy przyczepność, ale 
przede wszystkim zredukuje jego chłonność. Wyrównanie i uzupełnienie ubytków tynku na dużych 
powierzchniach proponuję wykonać. 
Przy jej użyciu można zlikwidować nierówności o grubości od 6do 30 mm. W przypadku ubytków 
o mniejszych powierzchniach warto użyć zaprawy wyrównującej  w grubości warstwy  
od 2 do 15 mm. 
Tak przygotowana i wyrównana ściana może stanowić podłoże pod farbę. 
Jednak aby nadać jej gładki i estetyczny wygląd, należy zastosować uniwersalne białe masy 
szpachlowe do wykonywania gładzi na powierzchniach ścian i sufitów w pomieszczeniach 
wewnętrznych suchych. Masy, przygotowane zgodnie z opisem na opakowaniach, nakłada sie 
równomiernie na ścianę przy pomocy pacy, mocno ją dociskając. Tę czynność można nazwać 
gipsarowaniem. Gipsarując ściany, dobrze jest nakładać masę pasami, w kierunku: od podłogi do 
sufitu. Maksymalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi 2 mm (5 mm) 
Po wyschnięciu ścianę należy przeszlifować papierem lub siatką do szlifowania. 

  

2.4 NADPROŻA Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach 
użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 

 BN L-19 
Prefabrykowane żelbetowe belki nadprożowe L-19 służą  
do konstruowania nadproży nad otworami okiennymi i drzwiowymi.  
Nadproże L-19 w długościach od 90 cm do 360 cm  
ze stopniowaniem co 30 cm.  
Prawidłowe oparcie nadproża na ścianie, zależne od długości belki powino wynosić : 
_L90 do L150 - min. 9cm 
_L180 do L240 - min. 12cm 
_L270 do L360 - min. 14cm 

  
 

2.5 SUFIT PODWIESZANY Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach 
jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji 
projektanta. 

 Projekt zakłada wykonanie sufitu podwieszonego kasetonowego jako system. Sufit montowany w 
pomieszczeniach WC na parterze oraz we wszystkich pomieszczeniach na piętrze. 
Zakres prac wg poniższego zestawienia: 
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast. 
Profili poprz. o dług. 60 cm 
Sufit podwieszony kasetonowy 60x60cm.  
Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej o gładkiej, matowo-białej powierzchni. Kolor – biały 
NCS 0300. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe: A2 niepalny. Dane techniczne: Izolacyjność 
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akustyczna 41 dB, Wskaźnik pochłaniania dźwięku 0.1, Odporność na wilgoć 90 %. 

 

ELEMENTY SKAŁDAJĄCE SIĘ NA SYSTEM 
SUFITU PODWIESZANEGO 
KASETONOWEGO  
Z WYPEŁNINIEM PŁYTAMI SUFITOWYMI  
 
1. PŁYTA SUFITOWA : 
600 x 600 x 22 mm; kolor : biały 
Informacje techniczne :  
_Pochłanianie dźwięku (alfa w) : 1.00 
_Klasyfikacja Europejska pochłaniania dźwięk: A 
_Odbicie światła (%) : 87 
_Odporność na wilgoć (RH%) : 95 
_Reakcja na ogień  
_EU Euroklasa A2-s1,d0 
2. RUSZT : 
Kolor profili T24 : biały 
A. Profil główny T24 
B. Profil poprzeczny T-24; l=1200 mm ze szczelinami 
co 300mm 
C. Profil poprzeczny T-24; l=600 mm bez szczelin 
D. Zawiesie : quick-hanger 
E. Kątownik przyścienny : profil L 19x24 
F. Klips brzegowy - 2 szt. do każdej docinanej płyty 
narożnej 
G. Listwa dystansowa - zalecane stosowanie na 
wszystkich profilach spoczywających na kątowniku 
przyściennym 
H. Sprężyna przyścienna (tylko do kątownika typu L) 
- zalecane stosowanie na wszystkich profilach 
spoczywających na kątowniku przyściennym 
Np. Klips dociskowy jeśli wymagany w projekcie 

  
  

3 STOLARKA WEWNĘTRZNA  
 Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co 

najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
3.1 Drzwi wewnętrzne płytowe drewniane, jednoskrzydłowe.  
 Klamka. Kratka went 

Okleina CPL HQ 0,2, Wypełnienie - płyta wiórowa otworowa 
Płyta HDF. Pionowa krawędź zabezpieczona ABS. 
Ościeżnice proste. Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”. 
Dwa zawiasy czopowe standard. 
Wyposażenie dodatkowe: samozamykacz, kratka wentylacyjna, zamek (wg. zestawienia) 

  

3.2 Drzwi ślusarki wewnętrznej Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach 
jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji 
projektanta. 

 Drzwi wewnętrzne aluminiowe.  
System aluminium, Szklenie 4.4.1 i 4.4.1 SR, bezpieczne 
Wyposażenie 1 x Samozamykacz ramieniowy - Klamka obustronna Zamek, Okleina kontrastowa 
na szybach. Okno podawcze podnoszone, z blatem HPL 
 
ISTOTNE PARAMETRY ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ: 
Głębokość kształtowników dla konstrukcji drzwiowych oraz kształtowników ościeżnic okien 
powinna wynosić min. 50 mm, natomiast kształtowniki skrzydeł okien powinny mieć głębokość 
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min. 59 mm. Parametry wytrzymałościowe: min. 3 klasa wytrzymałości mechanicznej drzwi, zakres 
stosowania min. Kat. IVb. System powinien posiadać dymoszczelność w kl. Sa, Sm.  
Kształtowniki ościeżnic, po zewnętrznej stronie, powinny  posiadać specjalnie przygotowane rowki 
do zamontowania systemowych uszczelnień pęczniejących. 

  
  

4. TAŚMY KONTRASTWOWE I FOTOLUMINESCENCYJNE 
 Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i 

materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
4.1. TAŚMA KONTRASTOWA,  ANTYPOŚLIZGOWA ŻÓŁTO/CZARNA 50mm Schody 

należy zabezpieczyć taśmą kontrastową  : 
Zastosować na pierwszym i ostatnim stopniu w schodach zewnętrznych i schodach 
wewnętrznych (powierzchnia stopnia i podstopnica) grubość: 1mm 
Zastosowanie: Na powierzchniach podłogowych wewnątrz i na zewnątrz, kolor: żółto-czarny 
Taśma o właściwościach antypoślizgowych z podłożem samoprzylepnym o powierzchni 
ziarnistej. Taśma z wysoką odpornością na ścieranie. Właściwości antypoślizgowe zgodne z 
normą EN 13552, kategoria R13. 

 Po wykonaniu prac związanych z wykonaniem głównego wejścia należy doprowadzić teren do 
użytkowania sprzed rozpoczętych prac budowlanych. 

 Wszystkie prace wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym 
  

4.2 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA FOTOLUMINESCENCYJNA 25mm, 100mm 
- Oznaczenie ościeży drzwi wejściowych do pomieszczeń objętych opracowaniem oraz klamki 
(20x20cm)  i drzwi wyjściowych (od strony wewnętrznej) 
- Oznakowanie drogi ewakuacyjnej pasami szerokości 10cm jako linia ciągła na ścianach 
bocznych po obu stronach podłogi 
 

5.1 SCHODY MODUŁOWE, SCENICZNE 
Wysokość : 6000 mm 
Ilość stopni : 3 
Waga : 45,26 kg 
Materiał : profile stalowe 
Wypełnienie stopni : sklejka 12 mm 
Regulacja stopki : zakres 20 mm 
 

 
  
5.2 WENTYLATORY: 

ZAPROJEKTOWANO SYSTEM KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH Z 
POMIESZCZEŃ NA KONDYGNACJI PARTERU ORAZ PIĘTRA 
ZAPROEJKTOWANY SYSTEM WENTYLATOROW WYMUSZAJĄCYCH OBSŁUGUJE  
POMIESZCZENIA SANITARNE NA PARTERZE ORAZ ZAPLECZE KUCHENNE. 
PROJEKT ZAKLADA RÓWNIEŻ DODATKOWY SYSTEM WENTYLATORÓW W 
POMIESZCZENIU SALI BANKIETOWEJ NA PIĘTRZE. 
 
12 x kominki  wentylacyjne ocieplane O125/160mm (wewn./zewn.) 
5 x kominki wentylacyjne ocieplane, z wbudowanym  
wentylatorem elektrycznym O125/225mm (wewn./zewn) 
- wentylator zamontowany w głowicy kominka  



I. ROZWI ĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE                    
sierpień 2021r  
PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU REMIZY OSP w SZYCACH. 
działka nr ew. 675/7 [k.m.7] obręb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA j. ewid. 241607_5 PILICA) 
inwestor: GMINA PILICA, ul. ŻARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA 
 

 

66 

silnik o mocy 76W pracujący pod napięciem 220V,  
wyłącznik serwisowy umieszczony pod głowicą kominka, 
tłumik akustyczny 
 
Kolor RAL 7040  
Należy zastosować wywietrzniki   
z polipropylenu stabilizowanego (PP),  
odpornego na działanie promieni UV. 
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1. INSTALACJE I URZĄDZENIA SANITARNE 
  
1.1 PODSTAWA   OPRACOWANIA 
  
 Zlecenie inwestora 

Projekt  arch. – budowlany budynku 
Obowiązujące   normy  i  przepisy 
Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 12   kwietnia  2002r  (Dz. U.  
Nr 75 poz. 690 z póż. zmianami z dnia 15 czerwca  2002 r) w sprawie warunków technicznych  
jakim  powinny odpowiadać budynki  i ich  usytuowanie .    

  
1.2 ZAKRES   OPRACOWANIA 
 Projekt   w  swym  zakresie  obejmuje  wykonanie projektów : 

a) instalacji  wody zimnej i ciepłej 
b) instalacji  kanalizacji sanitarnej   
Przedmiotem opracowania jest  instalacja wewnętrzna wody ciepłej, zimnej, oraz 
kanalizacji sanitarnej. Projekt obejmuje wykonanie instalacji w pomieszczeniu 
zaplecza kuchennego, zmywalni na kondygnacji I piętra. Instalacja wody zimnej 
będzie zasilana z istniejącej instalacji w budynku – włączenie zimnej wody wykonać 
ponownie w pomieszczeniu łazienek. Źródło ciepła na potrzeby przygotowana 
ciepłej wody użytkowej stanowić będzie instalacja pracująca na zasobni ciepłej wody. 
Ścieki  odprowadzane będą do istniejących kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych wg 
dokumentacji.  

  

1.3 ROZWIĄZANIE   PROJEKTOWE 
  

1.3.1  Instalacje wodociągowe wewnętrzne - informacje ogólne 
  

 Budynek zaopatrywany jest z sieci wodociągowej  
Nie przewiduje się zwiększenia poboru wody. Modernizacja wg opracowania branży wodnej. 
Projektuje się instalacje wodociągową zimnej wody z rur  pp, ppS 

  

 Instalację wody zimnej, ciepłej przewody główne magistralne prowadzone pod stropem należy 
wykonać z rur ze stali zaciskowej z przeznaczeniem do wody pitnej. Instalacje wody zimnej, 
ciepłej i cyrkulacji prowadzone w posadzce i bruzdach ściennych należy wykonać z rur PP 
Przewody wodne prowadzić zgodnie z rysunkiem, w pomieszczeniach w bruzdach ściennych, 
ściankach instalacyjnych lub posadzce (oraz w przestrzeni miedzy stropowej). Piony wodne 
wyposażyć w zawory odcinające.  
Dostęp do zaworów powinien być swobodny i nieograniczony        
Na pionach punkty stałe montować pod trójnikiem przy każdym odejściu. Można to realizować 
za pomocą uchwytów z wkładką gumową. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody 
budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie 
się przewodu w ścianie. Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą należy wypełnić elastycznym kitem, nie 
powodującym uszkodzenia przewodu i obojętnym chemicznie w stosunku do materiału, z 
którego wykonana jest rura. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie na przewodzie. 
Przejścia instalacji przez ściany i stropy stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe, należy 
zabezpieczyć przepustami p. pożarowymi. 
Przewody wody ciepłej prowadzone pod tynkiem powinny być na całej długości owinięte otuliną 
izolacyjną lub folią, przy zapewnieniu wokół owinięcia przestrzeni powietrznej lub prowadzone 
swobodnie w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego. Przewody należy mocować do elementów 
konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych i przesuwnych. Lokalizację pkt. stałych należy 
ustalić na budowie w zależności od możliwości montażowych oraz wytycznych producenta. 
Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu, wspornika lub wieszaka należy stosować przekładkę 
elastyczną, z wyjątkiem podpór wykonanych z tworzywa sztucznego. Podejścia instalacji należy 
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mocować przy punktach czerpalnych.  
Przewody rozdzielcze powinny być prowadzone ze spadkiem min. 5 o/oo w kierunku  
przeciwnym do przepływu wody, zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub 
kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 
Dopuszcza się układanie rur bez spadku, jeżeli ich opróżnienie z wody jest możliwe przy pomocy 
przedmuchiwania sprężonym powietrzem. 
 Przewody instalacji wodociągowej prowadzić co najmniej 10 cm poniżej przewodów 
elektrycznych.  
Izolację przewodów wykonać zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 – Izolacja cieplna 
przewodów, armatury i urządzeń. Izolację należy stosować na całej długości przewodów, 
kształtek, armatury. Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu odcinka 
przewodu, przeprowadzeniu prób szczelności oraz potwierdzeniu prawidłowości wyżej 
wymienionych robót protokołem odbioru. 
Izolację przewodów prowadzonych w wylewkach oraz bruzdach ściennych wykonać z pianek 
poliuretanowych o grubości 6 mm.  
Rury w strefie sufitu podwieszanego, pod stropem prowadzić w warstwie izolacji wg poniższej 
tabeli, zgodnej z RMI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. 
 
Tab. Grubość izolacji rurociągów:  
 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo ść izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(mK) 

1 Średnic wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnic wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
3 Średnic wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Średnic wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz 1-4 przechodzące poprzez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 
Przewody ogrzewań centralnych wg poz 1-4, ułożone 
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

przy zastosowaniu materiału o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy 
odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej 

Armatura stosowana w instalacji wodociągowej powinna odpowiadać warunkom pracy   instalacji 
tj. dla wody zimnej dopuszczalne ciśnienie 1,0 MPa, temperatura 70 0C.  
W pozostałych pomieszczeniach należy zastosować baterie manualne. 
W najniższym punkcie instalacji należy zamontować zawory spustowe. Armaturę czerpalną 
naścienną należy montować nad przyborem lub podłogą na wysokości podanej w tabeli. 
 
Przybór Wysokość osi wylotu ściennego podejścia czerpalnego 

nazwa 
wysokość górnej krawędzi 
ścianki nad podłogą 

nad przyborem nad podłogą 

 m m m 

 
Zlew, umywalka 

0,50 – 0,60 
 
0,25 – 0,35 
nad górną krawędzią przedniej ścianki 

 
0,75 –0,95 

umywalka 0,75 - 0,80  1,00 – 1,15 
    
Podejścia instalacji wodnej do przyborów należy wyposażyć w zawory odcinające umożliwiające 
ich wymianę. Przed miską ustępową zamontować zawór odcinający naścienny 

  

 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  
 1.woda zimna - rury pp20 polipropylenowe – 3,50mb 

2.woda zimna - rury pp25 polipropylenowe – 9,50mb 
3.woda zimna - rury pp32 polipropylenowe – 9,50mb 
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4.woda ciepła - rury pp-S 20 polipropylenowe – 2,50mb 
5.woda ciepła - rury pp-S 25 polipropylenowe – 13,00mb 
6.woda ciepła - rury pp-S 32 polipropylenowe  
7.wpust podłogowy z bocznym / pionowym odejściem dn 100 - szt.1  
łączonych przez zgrzewanie. 
połączenie wykonać do istniejących rurociągów stalowych dn 32 złączką stal/pp 32/40. 
 
1. umywalka  - szt.1  
2. zlewozmywak dwukomorowy - szt 2 
3. basen jednokomorowy, do naczyń kuchennych - szt. 1 
5. zlew jednokomorowy usytuowany 50cm nad poziom podłogi 
4. zmywarka 
5. pojemnościony elektryczny podgrzewacz wody, poj. 100l 
armatura w pełnych zestawach z osprzętem - jako zestaw 

  
1.3.2 Kanalizacja sanitarna wewnętrzna 
  

 Instalację należy wykonać używając rur i kształtek z nieplastyfikowalnego PVC łączonych za 
pomocą kielichów z uszczelką gumową. Bose końce rur po przycięciu należy oczyścić z 
zadziorów, zukosować i przed wsunięciem posmarować środkiem poślizgowym na bazie silikonu. 
Nie należy skracać i przycinać kształtek. Przewody poziome powinny być prowadzone ze 
spadkiem zależnym od średnicy rury. Przewody należy układać z kielichami w kierunku 
przeciwnym do przepływu ścieków. Piony kanalizacyjne będą prowadzone w szachtach 
(zabudowa GK) i ściankach instalacyjnych, podejścia do pionów należy prowadzić w bruzdach 
ściennych, ściankach instalacyjnych oraz w przestrzeni międzystropowej. Na pionach i 
poziomach należy montować rewizje i czyszczaki. Przewody kanalizacyjne prowadzone pod 
stropem itp. wykonać z rur kanalizacyjnych niskoszumowych lub zaizolować pianką 
dźwiękoszczelną. 
Przewody spustowe prowadzone w bruzdach należy przesklepiać np. tynkiem na siatce stalowej z 
zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji 
budynku za pomocą podpór stałych i przesuwnych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu, 
należy stosować przekładkę elastyczną z wyjątkiem podpór wykonanych z tworzywa sztucznego. 
Poziome przewody powinny mieć zamocowany przynajmniej co drugi element (kształtkę) 
uniemożliwiając powstawanie załamań w miejscach połączeń. Maksymalny rozstaw uchwytów  
należy przyjmować 1,0 m. Haki należy umieszczać pod kielichami. Na każdej kondygnacji 
przewód spustowy powinien posiadać jedno mocowanie stałe (pod stropem) i jedno przesuwne. 
Kanalizacje prowadzoną pod posadzką należy wykonać z rur HDPE do kanalizacji zewnętrznej 
typ średni. Rury te należy układać na podsypce piaskowej o grubości 15cm zagęszczonej. 
Stosować materiał: piasek średnioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkości ziaren do 2mm. 
Układanie rur może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej długości w co najmniej ¼ 
swego obwodu. Rura zakończona kielichem, do którego jest wciskany bosy koniec powinna być 
uprzednio  zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej odpowiednie zagęszczenie. Roboty 
ziemne należy wykonywać w wykopie wąskoprzestrzennym. 
Podejścia odpływowe, łączące wyloty urządzeń sanitarnych z pionem spustowym należy 
prowadzić z minimalnym spadkiem 2,0-2,5%. Urządzenia sanitarne należy wyposażyć w 
indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia powinna gwarantować nie 
przenikanie zapachów do pomieszczeń i uniemożliwiać wyssanie wody z syfonu podczas 
spływania wody z innych przyborów. Wymagane wartości podano w tabeli. 
 

Rodzaj przyboru (podłączenia) 
 

Minimalna wysokość zamknięcia wodnego 
(syfonu) 

Miska ustępowa, umywalka, bidet, zlew, 
zlewozmywak,  

50 – 75 mm 

Wpust podłogowy, brodzik natrysku, wanna 50 mm 
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Piony spustowe w górnej części przechodzą w  rurę wentylacyjną zakończoną na wysokości 0,5 
m poniżej powierzchni dachu  i wyprowadzoną 0,5-1,0 m ponad dach nasadę wentylacyjną. 
Średnica nasady jest powiększona w stosunku do średnicy pionu i dla pionu o średnicy 100 mm 
wynosi 150mm. Zabrania się wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanałów wentylacyjnych z 
pomieszczeń i kanałów spalinowych. 
Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzić co najmniej 10 cm poniżej przewodów 
elektrycznych oraz prowadzić równolegle do przewodów wodociągowych i centralnego 
ogrzewania przy zachowaniu  min. odległości 10 cm  
Odprowadzenie ścieków z muszli ustępowych, zlewu oraz umywalek odbywa się w przestrzeni 
wylewki, zabudowy karton - gips oraz w  bruzdach z zachowaniem normatywnego spadku. 
Wody opadowe z dachu zostaną odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej instalacją 
deszczową w systemie podciśnieniowym. Wpusty deszczowe, przewody oraz kształtki stanowić 
będą elementy wybranego systemu. Przed zamówieniem konkretnego systemu sprawdzić 
instalację u wybranego producenta.  
W przypadku prowadzenia instalacji w pomieszczeniach, w których może panować ujemna 
temperatura, na instalacji należy zastosować kabel grzejny. W zależności od przeznaczenia 
pomieszczeń i warunków w nich panujących, może być konieczne zastosowanie na instalacjach 
kanalizacyjnych izolacji termiczno-akustycznej rurociągów, zapobiegającej nadmiernemu 
hałasowi. 
Odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych wykonać z rur PVC łączonych systemem 
klejonym i wpiąć poprzez zasyfonowanie do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej lub 
umywalki. 

  

 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  
 1.kanalizacja - rury PVC O110mm – 1,00mb 

2.kanalizacja - rury PCV  O75mm – 3,00mb 
3.kanalizacja - rury PCV  O50mm – 6,00mb 

  

1.3.3 Instalacja CO. – dla instalacji centralnego ogrzewania – branża elektryczna – ogrzewanie 
elektryczne 

  

1.3.4 Instalacja wentylacji grawitacyjnej – w projekcie zastosowano istniejące trzony wentylacyjne dla 
poszczególnych pomieszczeń objętych opracowaniem. Zastosowano demontaż kratek 
wentylacyjnych oraz montaż nowych. 
Zaprojektowana jest również dodatkowa wentylacja na sali jako wentylatory w umieszczone w 
suficie podwieszanym. 
W pomieszczeniach wc oraz na zapleczu kuchennym zastosowano wentylatory elektryczne 
wykorzystujące istniejący trzon wentylacyjny. 

  
1.4.  Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
  

 Przewidywane zagrożenie mogące wystąpić podczas realizacji robót. 
urazy od spadających przedmiotów z wysokości – zagrożenie dla osób znajdujących się w 
otoczeniu potknięcie, upadek – wszystkie prace budowlano – montażowe w obiekcie 
skaleczenia  - używanie ostrych narzędzi podczas prac montażowych, oraz krawędzie elementów 
budowlanych uraz odpryskami – prace montażowe z użyciem elektronarzędzi 
poparzenia - zgrzewaniu rurociągów zaprószenie oka – prace budowlane , kucie, stosowanie 
materiałów izolacyjnych 
hałas – używanie elektronarzędzi podczas prac montażowych 
 
Instruktaż pracowników 
 
Bezpośredni nadzór nad BHP sprawują kierownik budowy i uprawnione osoby, które przed 
przystąpieniem do prac: 
przeprowadzą instruktaż pracowników wykonujących czynności budowlane, montażowe 
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poinformują pracowników o możliwości wystąpienia zagrożeń wg pkt 5 
poinformują pracowników o konieczności stosowania zabezpieczeń oraz środków ochrony 
indywidualnej ze względu na istniejące zagrożenia poinformują o najszybszych drogach ewakuacji 
w razie zagrożenia 
Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie.) wykonują pracownicy posiadające odpowiednie 
przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejść szkolenia okresowe i 
stanowiskowe w zakładzie pracy, oraz posiadać aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno 
byś wyznaczone miejsce z podstawowym sprzętem gaśniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. 
Na obiekcie należy wyznaczyć trasy zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację 
umożliwiającą sprawną ewakuację na wypadek pożaru lub innych zagrożeń. Na trasach tych 
zabrania się składowania materiałów. Wszelkie roboty winne być prowadzone zgodnie z 
„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 
2003r.   
        
Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,  
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza się, że ze względu na 
wykonywane roboty instalacyjno – budowlane  nie wymaga się opracowania przez kierownika 
budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

  
1.4 UWAGI KOŃCOWE 
  

 Wykonywane instalacje winny być realizowane zgodnie z wymaganiami w odpowiednich 
normach, takich jak:  
PN-59/B-10701 – Wodociągi i kanalizacja. Przybory sanitarne. Wymagania i   
                                          badania   techniczne przy odbiorze 
PN-91/M-54910 – Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w  
                                           instalacji  wodociągowej; 
PN-70/N-01270 – Wytyczne znakowania rurociągów 
  
PN-91/B-02420 – Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji wodnych.       
                              Wymagania. 
PN-70/N-01270 – Wytyczne znakowania rurociągów 
PN-91/B-02414 – Zabezpieczenia  instalacji  grzewczych  systemu  zamkniętego     
                              z  naczyniami  wzbiorczymi  przeponowymi  
PN-B-02421  -  Izolacje   cieplne  przewodów ,armatury i urządzeń .                             
PN-81/b-10700-instalacje wewnętrzne  wodociągowe i kanalizacyjne.         
Wymagania i badania  przy odbiorze                                      
PN-59/B-10701 – Wodociągi i kanalizacja. Przybory sanitarne. Wymagania i   
                                          badania   techniczne przy odbiorze 
PN-91/M-54910 – Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w  
                                           instalacji  wodociągowej; 
PN-70/N-01270 – Wytyczne znakowania rurociągów 
Materiały wykorzystane przy opracowaniu. 
• Akty prawne. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(D.U. nr 75 z 2002r - poz. 690); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie 
ogólnych przepisów b.h.p. (D.U. nr169 z 2003 – poz.1650); 

• Warunki techniczne. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II. Instalacje 
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sanitarne i przemysłowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1988r; 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 5. 
-  
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych’ cz.II Instalacje sanitarne 
 
Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,5 pr  (.pr - ciśnienie 
robocze ) tj. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek nie powinien 
przekroczyć 0,02 MPa. Instalacja przed próbą należy dokładnie odpowietrzyć, a w czasie próby 
utrzymywać stałą temperaturę. Wszystkie próby wykonywać przed zakryciem instalacji. 
Przy określaniu postępowania i wymagań jakie powinna spełniać instalacja wodociągowa i 
kanalizacyjna należy stosować się do zaleceń normy PN-81/B-10700.01 oraz warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II - instalacyjno-
sanitarna i przemysłowa, warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych oraz instrukcji  i wytycznych podawanych przez producentów. Roboty prowadzić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz wykorzystując część rysunkową i obliczeniową 
projektu. 
Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikające z technologii robót i nieznanych w 
czasie projektowania warunków miejscowych należy uzgodnić z autorem projektu. 
Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego należy stosować gotowe rozwiązania 
zgodne z aprobatami technicznymi producenta. 
Wszelkie zmiany tras oraz wynikające z tego kolizje Wykonawca powinien rozwiązać i wykonać 
na własny koszt. 
Wszystkie roboty wykonywane przy montażu elementów instalacji należy koordynować z innymi 
branżami sanitarnymi. 
Montaż poszczególnych instalacji należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
Wszystkie elementy ujęte w zestawieniu materiałów, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na 
rysunkach, a nie ujęte w zestawieniu materiałów należy traktować tak jakby były ujęte w obu. 
Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny należy przyjąć wszystko co zostało 
narysowane, opisane oraz nie ujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz 
prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
 
PN - 92/B-01707 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN - 92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-02421  Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
PN-EN ISO 6708: 1998  Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru 

nominalnego). Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością 
uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 

PN-B-10700:1981    Wodociągi i kanalizacja – przewody wewnętrzne – wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze 

PN-EN ISO 21003-1:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków. Część 
1.Wymagania ogólne. 

PN-EN ISO 21003-2:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków. Część 2. 
Rury. 

PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków. Część 3. 
Kształtki. 
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ANDRZEJ WOLAŃSKI

mgr in ż.architekt
HUBERT WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015

nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II

N

OBIEKT :

ADRES INWESTORA:

ADRES INWESTYCJI:

DZIAŁKA nr ewid.:

42-436 PILICA, 
m.SZYCE ul.REYMONTA

675/7 [k.m.7] obręb 0020 SZYCE , 
jednostka ewidencyjna 241607_5 PILICA)

MIASTO I GMINA PILICA, 
ul. ŻARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM 
BUDYNKU REMIZY OSP W SZYCACH

POWIERZCHNIA DZIAŁKI 

RAZEM

RODZAJ I KLASA UŻYTKU

NR DZIAŁKI 

279,76 m2

 

Bi

Dla terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolem: RMN
Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
zagrodowa, 
obejmująca budynek mieszkalny 
jednorodzinny oraz budynki 
gospodarcze - inwentarsko składowe.
Istniejąca zabudowa wsi w pasach 
przyległych do dróg, 
związana z przyległymi rozłogami pól, 
przeznaczona do uzupełnienia, 
dogęszczenia oraz niewielkiego rozwoju 
na nowych terenach.
Przeznaczenie uzupełniające:
a. zabudowa mieszkalna jednorodzinna 
z wbudowanymi usługami
b. niewielkie wolnostojące usługowe 
obiekty handlu, rzemiosła i gastronomii
c. garaże i wiaty na sprzęt rolniczy
d. wewnętrzne drogi i miejsca parkingowe
e. obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej
f. zieleń urządzona i obiekty małej architektury

3822,34m2 3822,34m2

675/7 [k.m.7] obręb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, 
m. SZYCE ul. REYMONTA j. ewid. 241607_5 PILICA)

teren ABCDEFGA
LEGENDA

1.  ISTNIEJACY BUDYNEK OSP_ OBJĘTY OPRACOWANIEM
2.  SCHODY ZEWNĄTRZNE - WEJŚCIE DO BUDYNKU
3.  ISTNIEJĄCE WEJSCIE DO BUDYNKU (CZEŚĆ ORANGE)
4.  OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU - NAWIERZCHNIA UTWADRZONA
5.  ISTNIEJĄCY MASZT
6.  ISTNIEJĄCY ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE
7.  ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA UTWADRZONA - DOJAZD DO BUDYNKU ORAZ 
DOJŚCIE PIESZE
8.  POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 
9.  ISTNIEJĄCE OGRODZENIE
10.ISTNIEJĄCE BUDYNKI SĄSIEDNIE
11.GRANICA DZIAŁKI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM
12.DROGA PUBLICZNA BEZPOREDNI DOJAZD DO DZIAŁKI, ul. REYMONTA

kD

PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE  - ISTNIEJĄCE_ BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO  
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

INSTALACJA ZEWNĘTRZNA [wlz] - ISTNIEJĄCA_ BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO  
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

eNa

w

ks 160 

8. PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE - NIE DOTYCZY.

9. WEJSCIE DO BUDYNKU _ WYJŚCIA EWAKUACYJNE

t

cD

g

2. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE - ISTNIEJĄCE_ BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO  
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
3. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ -ISTNIEJĄCE_ BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO  
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

5. PRZYŁĄCZE GAZOWE -- ISTNIEJĄCE_ BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO  
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

4. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - ISTNIEJĄCE_ BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO  
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

6. PRZYŁĄCZE TELETECHNICZNE - ISTNIEJĄCE_ BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO  
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

5. ISTNIEJĄCY MASZT

powierzchnia przeznaczona do wyłączenia 
gruntu z produkcji rolniczej _ NIE DOTYCZY

6.
ISTNIEJĄCY ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

HYDRANT ISTNIEĄCY

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
NIE WYKRACZA POZA TEREN PRZEDMIOTOWEJ DZIAŁKI. 

brama i furtka - wjazd i wejście na posesję

linia rozgraniczająca tereny o różnym 
sposobie przeznaczenia

jednostki strukturalne

Zewnętrzne zaopatrzenie wody do gaszenia  pożaru wynosi - 
10 dm3/s - 1 hydrant zewnętrzny nadziemne DN 80 
dla przedmiotowego obiektu.
Do przedmiotowego obiektu  przewidziano 1 hydrant o powyższych 
parametrach zlokalizowane w taki sposób, że pierwszy w odległości 
5 - 75 m od budynku, 
dodatkowo drugi znajduje się w odległości 150m od pierwszego.

nr dz.objętej opracowaniem

wejście do budynku
wjazd do garażu

ABCD
EFGA

dane wg obmiaru geometrycznego z mapy do celów proj ektowych 
w obszarze inwestycji oznaczonym na rysunku planu s ymbolami 
ABCDEFGA

1.
ISTNIEJACY BUDYNEK OSP_ OBJĘTY OPRACOWANIEM
powierzchnia zabudowy 279,76 m2

dz. nr. 675/7  
/ jednostka ewid. 241607_5 / obręb 0020 Szyce /  

675/7

RMN

DOJAZD POŻAROWYdo budynku 
jest zapewniony poprzez drogę publiczną  ul. ŻABIA 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI1) z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
Drogi pożarowe §  12.ust. 10.

DOJŚCIE POŻAROWE
połączenie z drogą pożarową wyjść z tego budynku, utwardzonym dojściem o 
szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m, w sposób 
zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy 
pożarowej.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
§  12. [Obowiązek doprowadzenia drogi pożarowej do określonych rodzajów 
budynków]

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYKONANO NA MAPIE D O 
CELÓW PROJEKTOWYCH (PRZESKALOWANO)  ZAEWIDENCJONOWA NEJ
POD NR.P.2416.2020.692 Z DNIA 30.06.2020r

fr.br.

wyjście ewakuacyjne

istniejący zjazd na działkę

20.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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42-436 PILICA, m.SZYCE ul.REYMONTA
675/7 [k.m.7] obr ęb 0020 SZYCE , 
j.ewid. 241607_5 PILICA)

MIASTO I GMINA PILICA, 
ul. ŻARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

08.2021

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W 
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A B

A B

1

2

3

1

2

3

     5,99 m²

Korytarz

Korytarz

Pom.biurowe

razem

Sala

Korytarz

WC M

Pom.biurowe 

Garaż

Pom.magazynowe

Garaż

Pom.tech [orange]

K1 Schody 
razem 

1/01

1/02

1/03

1/04

1/05

1/06

1/07

1/08

1/09

1/10

1/11

1/12

NrKondygnacja Pomieszczenie

Parter

1/13

    3,40 m

    3,70 m

     10,09 m²

    47,89 m²

     7,52 m²

     13,01 m²

     14,16 m²

     3,28 m²

   0,89 m²

    14,42 m²

     49,94 m²

     10,83 m²

    10,96 m²

     18,51 m²

    2,80 m

    2,80 m

    2,80 m

    3,70 m

    3,40 m

    3,40 m

    3,40 m

    3,40 m

    3,40 m

    3,40 m

    3,40 m

     14,29 m²

   221,82 m²

PowierzchniaWys.pom.

   207,53 m²

WC D [przedsionek] 

WC M [przedsionek]

279,76 m2

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA PARTERU 239,77 m2

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA PARTERU

POWIERZCHNIA 

ZABUDOWY
KUBATURA

K -1

KONDYGNACJA

K +0

K +1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNII 
POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA

POWIERZCHNIA 

CAŁKOWITA

PIWNICA

RAZEM

PARTER

PIĘTRO

 221,82 m2 279,76 m2 1111,23 m3

440,43 m2

 218,61 m2 279,76 m2

279,76 m2

1314,31 m3

559,52 m2 2425,54 m3

KUBATURA BRUTTO PARTERU 1111,23 m3

KUBATURA NETTO PARTERU 815,22 m3

Gara¿
1/14
A: 10,83 m2

Sala
1/02
A: 47,89 m2

Sala
1/06
A: 14,16 m2

Korytarz
1/03
A: 7,52 m2

Klatka schodowa
1/05
A: 14,29 m2

Pom. techniczne
1/16
A: 18,51 m2

Magazyn
1/12
A: 14,42 m2

Gara¿
1/13
A: 49,94 m2

Korytarz
1/04
A: 13,01 m2

Korytarz
1/01
A: 10,09 m2

Przedsionek
1/07
A: 3,28 m2

Magazyn
1/15
A: 10,96 m2

WC
1/08
A: 0,89 m2

WC/ przedsionek
1/06
A: 5,99 m2

RZUT PARTER

INWENTARYZACJA

1:100

42-436 PILICA, m.SZYCE ul.REYMONTA
675/7 [k.m.7] obr ęb 0020 SZYCE , 
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DATA

prawaautorskieniniejszegoopracowaniazastrzeżone_prawaautorskieniniejszegoopracowaniazastrzeżone_prawaautorskieniniejszegoopracowania
kopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowanie

STADIUM

NR RYSUNKU

BRANŻA

TEMAT 
RYSUNKUmgr in ż.architekt

ANDRZEJ WOLAŃSKI
nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25....... ..........................................................telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 3 24 796........email:  pracownia@gww99.jur.pl........ .pp.gww99@gmail.com

ADRES 
INWESTYCJI

mgr in ż.architekt
LUCYNA WOLAŃSKA

mgr in ż.architekt
HUBERT WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015
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A B
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wentylacja

2/04

2/05

2/01

2/02

Korytarz

NrKondygnacja Pomieszczenie

2/03

Pom. gospodarcze

Pom.techniczne

Sala 

Aneks kuchenny

K1 Schody 
razem 

Piętra

     21,59 m²

    9,17 m²

   218,61 m²

     15,03 m²

     157,23 m²

PowierzchniaWys.pom.

     15,59 m²    3,00 m

    3,00 m

    3,00 m

    3,00 m

    3,00 m

KUBATURA NETTO PI ĘTRA

KUBATURA BRUTTO PI ĘTRA

719,31 m3

1314,87 m3

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA PIĘTRA

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA PI ĘTRA 279,76 m2

239,77 m2

sala
2/04
A: 157,23 m2

pom.techniczne
2/03
A: 21,59 m2

pom.gosp.
2/02
A: 9,17 m2

korytarz
2/01
A: 15,59 m2

aneks kuchenny
2/05
A: 15,03 m2

RZUT PIĘTRA

INWENTARYZACJA
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KIERUNEK WYJŚCIA 
EWAKUACYJNEGO

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, umieszony na zewnętrz budynku, przy wyjściu ewakuacyjnym.

Co najmniej jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego ABC, 4 kg środka gaśniczego powinna przypadać na każde 100 m2 
powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionym stałym urządzeniem gaśniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia lu
dzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V

Na zewnątrz i w pobliżu (w odległości 2 metrow) każdego 
wyjścia końcowego.

Do zamontowania oprawa z modułem 
awaryjnym 3W LED 3h, IP 41 (OPRAWA 
NASTROPOWA ) - do pomieszczeń 
otwartych i ciągów korytarzowych

AW-UP

Oprawa usytuowana przy hydrancie wewnętrznym.
Oprawa usytuowana przy wejsciu do wc dla 
niepełnosprawnych.

Oprawa awaryjna (NAŚCIENNA)
UP-DOR + modul  AW3h z grzałką 
AT 2x18W, IP 66

Jeżeli punkty pierwszej pomocy, oraz urządzenia 
przeciwpożarowe iprzyciski alarmowe nie znajduję się na 
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one 
być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w 
ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 lx.

5

16

 PROJEKTOWANE WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

 PROJEKTOWANE OTWORY W ISTN. ŚCIANACH

PROJ. ŚCIANY WEWN.ĘTRZNE 
ŚCIANKI DZIAŁOWE 

 Legenda

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA ŻÓŁTO/CZARNA 50mm 

Okładzina ścienna łatwozmywalna
(np. płytki ceramiczne)
do wysokości co najmniej 2,10m

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE

    3,40 m

Korytarz

    3,70 m

Korytarz      10,09 m²

    47,89 m²

     7,52 m²

     13,01 m²

     14,16 m²

     6,02 m²

     3,28 m²

   0,89 m²

    14,42 m²

Pom.biurowe

     49,94 m²

     10,83 m²

    10,96 m²

     18,51 m²

Sala

Korytarz

WC D/NP

WC M

WC M[przedsionek]

Pom.biurowe 

Garaż

Pom.tech [orange]

    2,80 m

    2,80 m

    2,80 m

    3,70 m

    3,40 m

    3,40 m

    3,40 m

    3,40 m

    3,40 m

    3,40 m

    3,40 m

K1 Schody 
razem 

     14,29 m²

   221,82 m²

1/01

1/02

1/03

1/04

1/05

1/06

1/07

1/08

1/09

1/10

1/11

1/12

PowierzchniaNr Rodzaj posadzki Wys.pom.Kondygnacja Pomieszczenie

Parter płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

   207,53 m²

płytki ceramiczne

1/13

płytki ceramiczne

279,76 m2

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA PARTERU 239,77 m2

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA PARTERU

POWIERZCHNIA 
ZABUDOWY

KUBATURA

K -1

KONDYGNACJA

K +0

K +1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNII 

POWIERZCHNIA 
UŻYTKOWA

POWIERZCHNIA 
CAŁKOWITA

PIWNICA

RAZEM

PARTER

PIĘTRO

279,76 m2 1111,23 m3

279,76 m2

279,76 m2

1314,31 m3

559,52 m2 2425,54 m3

KUBATURA BRUTTO PARTERU 1111,23 m3

KUBATURA NETTO PARTERU 815,22 m3

0

0

2

3

część opisowa projektu /np. natężenie oświetlenia, 
certyfikowane oprawy lamp, 
czas ich załączania itp./ powinna być zgodna z PN - EN 1838
 i PN-EN 50172

symbol ilość opis

OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Oprawa ewakuacyjna nastropowa
z piktogramem 14xLED 3h
autotest
KIERUNEK EWAKUACJI - W PRAWO

uwagi

Oprawa ewakuacyjna nastropowa
z piktogramem 14xLED 3h
autotest
WYJŚCIE EWAKUACYJNE

Oprawa ewakuacyjna nastropowa
z piktogramem 14xLED 3h
autotest
KIERUNEK EWAKUACJI - PROSTO

Oprawa ewakuacyjna nastropowa
z piktogramem 14xLED 3h
autotest
KIERUNEK EWAKUACJI - W LEWO

oprawa projektowana
- droga ewakuacyjna o szerokości do 2 metrow, średnie 
natężenie oświetlenia na podłożu wzdłuż środkowej linii tej 
drogi powinnobyć nie mniejsze niż 1 lx.
- pas drogi obejmujący co najmniej połowę szerokości drogi, 
natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 0,5 lx

wyjście ewakuacyjne z kierunkiem 
otwarcia drzwi na zewnątrz

DROGA EWAKUACYJNA_ KIERUNEK EWAKUACJIKIERUNEK WYJŚCIA 
EWAKUACYJNEGO

Parametry techniczne
Typ urządzenia Schodołaz gąsienicowy 
Udźwig 130 kg
Zasilanie Akumulatorowy 24V,
Ładowarka sieciowa 
Prędkość 5 m/min. 
Zasięg przy pełnym obciążeniu 23 kondygnacje 
Gąsienice Wykonane z niebrudzącej gumy 
Waga 47 kg (37 kg mechanizm jezdny + 10 kg kolumna 
sterująca)

Wytyczne budowlane i wymiary
Kąt nachylenia schodów Max. 35° Min. 
głębokość spocznika 970 mm Min. 
Szerokość schodów 720 mm 
Wózki inwalidzkie Schodołaz przystosowany jest do 
standardowych wózków inwalidzkich z tylnymi kołami o 
średnicy 26 cali (300mm) i z siedziskiem 
o szerokości 39-46 mm

Kolor RAL 5015 
Sterowanie Przyciski wjazdu i zjazdu umieszczone na 
kolumnie sterującej 
Zabezpieczenia Elektroniczna kontrola prędkości 
Pasy bezpieczeństwa 
Przycisk awaryjnego zatrzymania

  222,08 m2

 221,82 m2

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

beton

Pom.magazynowe

Pom.magazynowe

443,90 m2

Garaż
1 /10
A: 49,94 m2
H: 3,70 m

Pom. techniczne_orange
1 /13
A: 18,51 m2
H: 3,40 m

Pom.magazynowe
1 /11
A: 10,96 m2
H: 3,40 m

Pom.magazynowe
1 /12
A: 10,83 m2
H: 3,70 m

Pom.biurowe
1 /09
A: 14,42 m2
H: 3,40 m

Sala
1 /02
A: 47,89 m2
H: 3,40 m

Klatka schodowa
K1
A: 14,29 m2

Korytarz
1 /01
A: 10,09 m2
H: 3,40 m

WC
1 06
A: 6,02 m2
H: 2,80 m

WC
1 /08
A: 0,89 m2
H: 2,80 m

WC
1 /07
A: 3,28 m2
H: 2,80 m

Korytarz
1 /04
A: 13,01 m2
H: 3,40 m

Pom.biurowe
1 /05
pł. ceramiczna
A: 14,16 m2
H: 3,40 m

Korytarz
1 /03
pł. ceramiczna
A: 7,52 m2
H: 3,40 m

zlew jednokomorowy
usytuowany 50cm nad 
poziom podłogi
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PB-W
SKALA RYSUNKU

DATA
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STADIUM

NR RYSUNKU

BRANŻA

ARCH.

TEMAT 
RYSUNKU

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25....... ..........................................................telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 3 24 796........email:  pracownia@gww99.jur.pl........ .pp.gww99@gmail.com

ADRES 
INWESTYCJI

mgr in ż.architekt
LUCYNA WOLAŃSKA
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mgr in ż.architekt
ANDRZEJ WOLAŃSKI

mgr in ż.architekt
HUBERT WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015

nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II
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171,6 m2

 PROJEKTOWANE WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

 PROJEKTOWANE OTWORY W ISTN. ŚCIANACH

PROJ. ŚCIANY WEWN.ĘTRZNE 
ŚCIANKI DZIAŁOWE 

 Legenda

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA ŻÓŁTO/CZARNA 50mm 

Okładzina ścienna łatwozmywalna
(np. płytki ceramiczne)
do wysokości co najmniej 2,10m

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE

SM_1

SM_1
SGK_1

SGK_1

BN 2xL-19 N/120

BN 2xL-19 N/120

171,6 m2

171,6 m2

95,0 m2

Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodności nr N-120/08,  Certyfikat nr B/03/119/08, 
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008 
- 30/30cm , cokoły: 8/30cm
- płytka rektyfikowana 
- gres porcelanowy  szkliwiony, kolor ciemny szary, powierzchnia naturalna
- płytka antypoślizgowa R 9
- nasiąkliwość poniżej 0,1%
- wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2
- maksymalne ścieranie - klasa PEI 5
- odporne na plamienie

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA UKŁADANA NA KLEJ _ OD POZIOMU POSADZKI DO SUFITU. PRZYGOTOWANIE ŚCIAN DO 
WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH  [MALOWANIE, PŁYTKI CERAM. LAMPERIA]
PARAMETRY PŁYT - GK
Wysokość opakowania_1.25 cm, Długość opakowania_120 cm, Szerokość opakowania_300 cm, Waga brutto_25.578 kg
Szerokość płyty_1200 mm, Grubość płyty_12,5 mm, Długość płyty_3000 mm, Powierzchnia w m2_ 3,6 m2

System montażowy płyt GK
Grunt głęboko penetrujący 
Kategoria: Podkłady gruntujące - Grunty uniwersalne. Klej gipsowy . Kategoria: Zaprawy gipsowe - Kleje do płyt G-K
Kategoria: Profile i akcesoria - Narożniki. Taśma akustyczna 7,5 cm x 30 m
Kategoria: Profile i akcesoria - Taśmy i siatki

7,6 m2

7,6 m2

PG1 Posadzka z płytek gresowych na wylewce samopozio muj ącej

30,0 mb

0,12-0,20 m

PGL_1 0,65 mpodłoga
na gruncie z podbudową

95,75 m2 65,24 m3

ELEMENTY SKAŁDAJĄCE SIĘ NA SYSTEM SUFITU PODWIESZANEGO KASETONOWEGO  Z WYPEŁNINIEM PŁYTAMI 
SUFITOWYMI DLA POMIESZCZEŃ MOKRYCH
1. PŁYTA SUFITOWA : 600 x 600 x 22 mm; kolor : biały
Informacje techniczne : 
_Pochłanianie dźwięku (alfa w) : 1.00
_Klasyfikacja Europejska pochłaniania dźwięku  : A 
_Odbicie światła (%) : 87
_Odporność na wilgoć (RH%) : 95
_Reakcja na ogień 
_EU Euroklasa A2-s1,d0
2. RUSZT :
Kolor profili T24 : biały
A. Profil główny T24 | B. Profil poprzeczny T-24; l=1200 mm ze szczelinami co 300mm | C. Profil poprzeczny T-24; l=600 mm bez 
szczelin | D. Zawiesie : quick-hanger | E. Kątownik przyścienny : profil L 19x24 | F. Klips brzegowy - 2 szt. do każdej docinanej płyty 
narożnej | G. Listwa dystansowa - zalecane stosowanie na wszystkich profilach spoczywających na kątowniku przyściennym
H. Sprężyna przyścienna (tylko do kątownika typu L) - zalecane stosowanie na wszystkich profilach spoczywających na kątowniku 
przyściennym Np. Klips dociskowy jeśli wymagany w projekcie.

Element

Sufity kasetonowe A1 2,5m

SYSTEMOWY SUFIT MINERALNY, KASETONOWYA1_SUFITY NOWOPROJEKTOWANE

Wysoko ść ObjętośćNazwa warstwy Symbol Powierzchnia

Sufit

SCHEMAT

2,3 m

Element ObjętośćNazwa warstwy Symbol Grubo ść Wysoko ść Powierzchnia

ściana wewnętrzna 

Elementy przeznaczone do wyburzenia, likwidacji

SWW_1 1,22 m2 1,98 m3

SOL_1 0,02 m

Element ObjętośćNazwa warstwy Symbol Grubo ść Wysoko ść Powierzchnia

Elementy wyko ńczenia wn ętrz do likwidacji

3,45 m 61,41 m2boazeria ścienna 
boazeria sufitowa

Wysokość SzerokośćSymbol IlośćDługość

ZESTAWIENIE BELEK NADPROŻOWYCH "L-19"

N / 120 19 cm 9 cm1,19 m 5

wg odrębnego

 opracowania

wg odrębnego

 opracowania

wg odrębnego

 opracowania

B
N

 L
-1

9 
N

/1
20

wg odrębnego

 opracowania

wg odrębnego

 opracowania

pomieszczenie 

nie objęte opracowaniem

1/10

1/05

Przygotowanie starych tynków wewnętrznych pod malowanie farbami emulsyjnymi. Do tego celu najlepiej zastosować cementowa zaprawę szpachlową 
Przed malowaniem starych tynków należy wykonać wiele czynności przygotowawczych. Przede wszystkim dokładnie sprawdzić i ocenić stan podłoża pod 
względem jego stabilności, równości i chłonności. 
Stary tynk może się kruszyć, pylić i rozwarstwiać. Sprawdzamy to poprzez zarysowanie ściany ostrym narzędziem oraz opukanie młotkiem.
W przypadku stwierdzenia braku nośności należy usunąć wszystkie warstwy starego tynku, do warstwy stabilnej, oczyścić ze starych powłok malarskich, 
resztek klejów i zapraw, rysy w ścianach należy pogłębić, powierzchnię odpylić i następnie przystąpić do naprawy ściany. 
Nakładanie nowych warstw wyrównujących oraz uzupełniających ubytki należy poprzedzić zagruntowaniem podłoża emulsją gruntującą, wzmocni ona 
podłoże i zwiększy przyczepność, ale przede wszytkim zredukuje jego chłonność. Wyrównanie i uzupełnienie ubytków tynku na dużych powierzchniach 
proponuję wykonać.
Przy jej użyciu można zlikwidować nierówności o grubości od 6do 30 mm.   W przypadku ubytków o mniejszych powierzchniach warto użyć zaprawy 
wyrównującej  w grubości warstwy od 2 do 15 mm.
Tak przygotowana i wyrównana ściana może stanowić podłoże pod farbę.
Jednak aby nadać jej gładki i estetyczny wygląd, należy zastosować uniwersalne białe masy szpachlowe do wykonywania gładzi na powierzchniach ścian i 
sufitów w pomieszczeniach wewnętrznycyh suchych. Masy, przygotowane zgodnie z opisem na opakowaniach, nakłada sie równomiernie na ścianę przy 
pomocy pacy, mocno ją dociskając. Tę czynność można nazwać gipsarowaniem. Gipsarując ściany, dobrze jest nakładać masę pasami, w kierunku: od 
podłogi do sufitu. Maksymalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi 2 mm (5 mm). Po wyschnięciu ścianę należy przeszlifować papierem lub siatką do 
szlifowania. 

Elementy wyko ńczeniowe

Element ObjętośćNazwa warstwy Symbol Grubo ść Powierzchnia

Ściana, sufit Przygotowanie powierzchni

1/12

1/11

BN L-19

Prefabrykowane żelbetowe belki nadprożowe L-19 służą 
do konstruowania nadproży nad otworami okiennymi i drzwiowymi. 
Nadproże L-19 w długościach od 90 cm do 360 cm 
ze stopniowaniem co 30 cm. 
Prawidłowe oparcie nadproża na ścianie, zależne od długości belki powino wynosić :
_L90 do L150 - min. 9cm
_L180 do L240 - min. 12cm
_L270 do L360 - min. 14cm

SM_1

SM_1

0,02 m

Element Nazwa warstwy Symbol Grubo ść Powierzchnia

 płytki gresowe
60/30cm (59,7x29,7)

Obwód

Posadzka

0,02 mcokolik
60/8cm (59,7x8,0)

14,30 mb

Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodności nr N-120/08,  Certyfikat nr B/03/119/08, 
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008 
- 60/30cm (59,7x29,7), • cokoły: 8/60cm
- płytka rektyfikowana 
- gres porcelanowy  szkliwiony, kolor ciemny szary, powierzchnia naturalna
- płytka antypoślizgowa R 9
- nasiąkliwość poniżej 0,1%
- wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2
- maksymalne ścieranie - klasa PEI 5
- odporne na plamienie

PG1 Posadzka z płytek gresowych na wylewce samopozio muj ącej

PG_1

WYLEWKA

POSADZKA 0,02 m

Element

płytka cokołowa gresowa 
8x30cm

wylewka 
samopoziomująca, 2,00cm

 płytki gresowe na zaprawie
klejowej 30x30cm

Nazwa warstwy

COKÓŁ

Symbol Grubo ść Powierzchnia Obwód

0,02 m

PG_2

Wymiar

COKÓŁ WYKOŃCZENIOWY
Drewniany cokół przyścienny, wym. 30/150[mm], strugany, szlifowany i malowany w kolorze naturalnego drewna. W listwie 
przewidzieć otwory umożliwiającej wentylację przestrzeni podposadzkowej.

1] Montaż płyt GK na ścianę poprzez nakładnie placków z kleju bezpośrednio na podłoże ściany, przy dużej nierówności ściany płyty 
układamy na wczeniej przygotowanym podkładzie z pasków szerokości min. 6-8cm, wyciętycch z płyt GK przyczepione co 60,0cm
2) Po przygotowaniu podłoża należy monować płyty wg specyfikacji producenta  z zastosowaniem wszystkich elementów systemowych
3) Przygotowanie płyty do wykonania warstwy wykończeniowej
4) Malowanie właciwe (malowanie 2x)

KRATKA WENTYLACYJNA 200x200 mm
Kolor: biały
Materiał: blacha ocynkowana, malowana, 

Ilość

SGK_1Płyta GK  - zwykła

Element Nazwa warstwy Symbol Powierzchnia Obwód

Ściana, Sufit
Ościeża,
Boki i spody
płyty schodów

Farba lateksowa

Gładź gipsowa

Element ObjętośćNazwa warstwy Symbol Grubo ść Powierzchnia

Gruntowanie gruntem szczepnym, gładź gispowa, gruntowanie, 2× malowanie: lateksowa powłoka malarska na przygotowanym 
tynku 
GRUNT: Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Zmniejsza 
chłonność podłoża, poprawia przyczepność i zwiększa wydajność farb nawierzchniowych. 
FARBA : Wodorozcieńczalna farba akrylowa do malowania ścian i sufitów wnętrz pomieszczeń. Nadaje malowanej powierzchni 
głęboko matowe wykończenie. Charakteryzuje się dużą siłą krycia oraz odpornością na ścieranie. 

SM_1Gruntowanie

Ściana
Ościeża

14,5 m2

SUFIT SM_1 [7,6m2]

PG_2 [7,6m2]

200,0 m2

SUFIT A
_1 [

14,2
m2]

PG_1 P
ŁYTKI G

RESOW
E [1

4,5
m2]

wymian
a posad

zk
i w

ra
z z

 w
ars

tw
am

i p
odłogi

S
U

FI
T 

A
_1

 [1
0,

5m
2]

24,7 m2

RZUT PARTERU - 

ARCH - BUD
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KIERUNEK WYJŚCIA 
EWAKUACYJNEGO

SALA PRZEZNACZONA 50 OSÓB

KUBATURA NETTO PIĘTRA

KUBATURA BRUTTO PI ĘTRA

719,31 m3

1314,87 m3

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, umieszony na zewnętrz budynku, przy wyjściu ewakuacyjnym.

Co najmniej jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego ABC, 4 kg środka gaśniczego powinna przypadać na każde 100 m2 
powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionym stałym urządzeniem gaśniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia lu
dzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V

Na zewnątrz i w pobliżu (w odległości 2 metrow) każdego 
wyjścia końcowego.

Do zamontowania oprawa z modułem 
awaryjnym 3W LED 3h, IP 41 (OPRAWA 
NASTROPOWA ) - do pomieszczeń 
otwartych i ciągów korytarzowych

AW-UP

Oprawa usytuowana przy hydrancie wewnętrznym.
Oprawa usytuowana przy wejsciu do wc dla 
niepełnosprawnych.

Oprawa awaryjna (NAŚCIENNA)
UP-DOR + modul  AW3h z grzałką 
AT 2x18W, IP 66

2/04

2/05

2/02

   222,08 m²

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA PIĘTRA

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA PI ĘTRA 279,76 m2

239,77 m2

Jeżeli punkty pierwszej pomocy, oraz urządzenia 
przeciwpożarowe iprzyciski alarmowe nie znajduję się na 
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one 
być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w 
ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 lx.

5

16

0

0

2

3

część opisowa projektu /np. natężenie oświetlenia, 
certyfikowane oprawy lamp, 
czas ich załączania itp./ powinna być zgodna z PN - EN 1838
 i PN-EN 50172

symbol ilość opis

OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Oprawa ewakuacyjna nastropowa
z piktogramem 14xLED 3h
autotest
KIERUNEK EWAKUACJI - W PRAWO

uwagi

Oprawa ewakuacyjna nastropowa
z piktogramem 14xLED 3h
autotest
WYJŚCIE EWAKUACYJNE

Oprawa ewakuacyjna nastropowa
z piktogramem 14xLED 3h
autotest
KIERUNEK EWAKUACJI - PROSTO

Oprawa ewakuacyjna nastropowa
z piktogramem 14xLED 3h
autotest
KIERUNEK EWAKUACJI - W LEWO

oprawa projektowana
- droga ewakuacyjna o szerokości do 2 metrow, średnie 
natężenie oświetlenia na podłożu wzdłuż środkowej linii tej 
drogi powinnobyć nie mniejsze niż 1 lx.
- pas drogi obejmujący co najmniej połowę szerokości drogi, 
natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 0,5 lx

 PROJEKTOWANE WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

 PROJEKTOWANE OTWORY W ISTN. ŚCIANACH

PROJ. ŚCIANY WEWN.ĘTRZNE 
ŚCIANKI DZIAŁOWE 

 Legenda

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA ŻÓŁTO/CZARNA 50mm 

Okładzina ścienna łatwozmywalna
(np. płytki ceramiczne)
do wysokości co najmniej 2,10m

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE

PowierzchniaNr Rodzaj posadzki Wys.pom.Kondygnacja Pomieszczenie

płytki ceramiczne

2/03

    3,00 m

    3,00 m

    3,00 m

    3,00 m

    3,00 m

deska

KIERUNEK WYJŚCIA 
EWAKUACYJNEGO

wyjście ewakuacyjne z kierunkiem 
otwarcia drzwi na zewnątrz

DROGA EWAKUACYJNA_ KIERUNEK EWAKUACJIKIERUNEK WYJŚCIA 
EWAKUACYJNEGO

Piętro

Parametry techniczne
Typ urządzenia Schodołaz gąsienicowy 
Udźwig 130 kg
Zasilanie Akumulatorowy 24V,
Ładowarka sieciowa 
Prędkość 5 m/min. 
Zasięg przy pełnym obciążeniu 23 kondygnacje 
Gąsienice Wykonane z niebrudzącej gumy 
Waga 47 kg (37 kg mechanizm jezdny + 10 kg kolumna 
sterująca)

Wytyczne budowlane i wymiary
Kąt nachylenia schodów Max. 35° Min. 
głębokość spocznika 970 mm Min. 
Szerokość schodów 720 mm 
Wózki inwalidzkie Schodołaz przystosowany jest do 
standardowych wózków inwalidzkich z tylnymi kołami o 
średnicy 26 cali (300mm) i z siedziskiem 
o szerokości 39-46 mm

Kolor RAL 5015 
Sterowanie Przyciski wjazdu i zjazdu umieszczone na 
kolumnie sterującej 
Zabezpieczenia Elektroniczna kontrola prędkości 
Pasy bezpieczeństwa 
Przycisk awaryjnego zatrzymania
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Kuchnia
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(np. płytki ceramiczne)
do wysokości co najmniej 2,10m

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE

5 x 17,5
30

8 
x 

17
,5

25
,6

SOD_1

SM_1

SM_1
SGK_1

BN L-19 N/120

0,02 m

Elementy przeznaczone do renowacji

2,3 m

23,50 m2

Element Objętość

BN 2xL-19 N/120

BN 2xL-19 N/120

77,5m2

         0,20 m

PG_2 [157,20m2]

Nazwa warstwy Symbol Grubo ść

P
G

_3
 [5

,0
5m

2]

Wysoko ść Powierzchnia

5,05 m2

listwy

ściana wewnętrzna 

Elementy przeznaczone do wyburzenia, likwidacji

SWW_1 0,15-0,19 m 1,52 m2 0,26 m3

podłoga PGL_2

Element ObjętośćNazwa warstwy Symbol Grubo ść Wysoko ść Powierzchnia

SC_1 0,80m3,67 m /
2,75 m

0,04 m 15,03 m2 0,60 m3

PGL_2cokół 0,08 m 1,18 m2 0,25 m3

Symbol

N / 120

Wysokość Szerokość IlośćDługość

19 cm 9 cm1,19 m 8

Powierzchnia

67,80 mb

0,05  m

Nazwa warstwy Symbol Grubo ść Wysoko śćElement

podest; parkiet
-cyklinowanie

PODŁOGI DO RENOWACJI, rzut parteru arch_bud razem

PG_2 [1
5,1m2]

PGL_2 [1
5,03m2]

5,05 m2

WYLEWKA

POSADZKA 0,02 m

Element

płytka cokołowa gresowa 
8x30cm

wylewka 
samopoziomująca, 2,00cm

 płytki gresowe na zaprawie
klejowej 30x30cm

Nazwa warstwy

COKÓŁ

Symbol Grubo ść Powierzchnia Obwód

PG1 Posadzka z płytek gresowych na wylewce samopozio muj ącej

0,02 m

PG_2

Ściana, Ościeża

Wysoko ść

2,1 m

MATERIAŁY  WYKO ŃCZENIOWE

Element ObjętośćNazwa warstwy Symbol Powierzchnia

SOD_1Płytki ceramiczne

Wymiar

Ściana
Ościeża

COKÓŁ WYKOŃCZENIOWY
Drewniany cokół przyścienny, wym. 30/150[mm], strugany, szlifowany i malowany w kolorze naturalnego drewna. W listwie 
przewidzieć otwory umożliwiającej wentylację przestrzeni podposadzkowej.

1] Montaż płyt GK na ścianę poprzez nakładnie placków z kleju bezpośrednio na podłoże ściany, przy dużej nierówności ściany płyty 
układamy na wczeniej przygotowanym podkładzie z pasków szerokości min. 6-8cm, wyciętycch z płyt GK przyczepione co 60,0cm
2) Po przygotowaniu podłoża należy monować płyty wg specyfikacji producenta  z zastosowaniem wszystkich elementów systemowych
3) Przygotowanie płyty do wykonania warstwy wykończeniowej
4) Malowanie właciwe (malowanie 2x)

KRATKA WENTYLACYJNA 200x200 mm
Kolor: biały
Materiał: blacha ocynkowana, malowana, 

Ilość

SGK_1
SGK_2Płyta GK - wodoodporna

Płyta GK  - zwykła

Element Nazwa warstwy Symbol Powierzchnia Obwód

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA UKŁADANA NA KLEJ _ OD POZIOMU POSADZKI DO SUFITU. PRZYGOTOWANIE ŚCIAN DO 
WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH  [MALOWANIE, PŁYTKI CERAM. LAMPERIA]
PARAMETRY PŁYT - GK
Wysokość opakowania_1.25 cm, Długość opakowania_120 cm, Szerokość opakowania_300 cm, Waga brutto_25.578 kg
Szerokość płyty_1200 mm, Grubość płyty_12,5 mm, Długość płyty_3000 mm, Powierzchnia w m2_ 3,6 m2

System montażowy płyt GK
Grunt głęboko penetrujący 
Kategoria: Podkłady gruntujące - Grunty uniwersalne. Klej gipsowy . Kategoria: Zaprawy gipsowe - Kleje do płyt G-K
Kategoria: Profile i akcesoria - Narożniki. Taśma akustyczna 7,5 cm x 30 m
Kategoria: Profile i akcesoria - Taśmy i siatki

Farba lateksowa

Gładź gipsowa

Element ObjętośćNazwa warstwy Symbol Grubo ść Powierzchnia

SM_1GruntowanieŚciana,
Ościeża,

261,0 m2

261,0 m2

261,0 m2

Gruntowanie gruntem szczepnym, gładź gispowa, gruntowanie, 2× malowanie: lateksowa powłoka malarska na przygotowanym 
tynku 
GRUNT: Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Zmniejsza 
chłonność podłoża, poprawia przyczepność i zwiększa wydajność farb nawierzchniowych. 
FARBA : Wodorozcieńczalna farba akrylowa do malowania ścian i sufitów wnętrz pomieszczeń. Nadaje malowanej powierzchni 
głęboko matowe wykończenie. Charakteryzuje się dużą siłą krycia oraz odpornością na ścieranie. 

Przygotowanie starych tynków wewnętrznych pod malowanie farbami emulsyjnymi. Do tego celu najlepiej zastosować cementowa zaprawę szpachlową 
Przed malowaniem starych tynków należy wykonać wiele czynności przygotowawczych. Przede wszystkim dokładnie sprawdzić i ocenić stan podłoża pod 
względem jego stabilności, równości i chłonności. 
Stary tynk może się kruszyć, pylić i rozwarstwiać. Sprawdzamy to poprzez zarysowanie ściany ostrym narzędziem oraz opukanie młotkiem.
W przypadku stwierdzenia braku nośności należy usunąć wszystkie warstwy starego tynku, do warstwy stabilnej, oczyścić ze starych powłok malarskich, 
resztek klejów i zapraw, rysy w ścianach należy pogłębić, powierzchnię odpylić i następnie przystąpić do naprawy ściany. 
Nakładanie nowych warstw wyrównujących oraz uzupełniających ubytki należy poprzedzić zagruntowaniem podłoża emulsją gruntującą, wzmocni ona 
podłoże i zwiększy przyczepność, ale przede wszytkim zredukuje jego chłonność. Wyrównanie i uzupełnienie ubytków tynku na dużych powierzchniach 
proponuję wykonać.
Przy jej użyciu można zlikwidować nierówności o grubości od 6do 30 mm.   W przypadku ubytków o mniejszych powierzchniach warto użyć zaprawy 
wyrównującej  w grubości warstwy od 2 do 15 mm.
Tak przygotowana i wyrównana ściana może stanowić podłoże pod farbę.
Jednak aby nadać jej gładki i estetyczny wygląd, należy zastosować uniwersalne białe masy szpachlowe do wykonywania gładzi na powierzchniach ścian i 
sufitów w pomieszczeniach wewnętrznycyh suchych. Masy, przygotowane zgodnie z opisem na opakowaniach, nakłada sie równomiernie na ścianę przy 
pomocy pacy, mocno ją dociskając. Tę czynność można nazwać gipsarowaniem. Gipsarując ściany, dobrze jest nakładać masę pasami, w kierunku: od 
podłogi do sufitu. Maksymalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi 2 mm (5 mm). Po wyschnięciu ścianę należy przeszlifować papierem lub siatką do 
szlifowania. 

Elementy wyko ńczeniowe

Element ObjętośćNazwa warstwy Symbol Grubo ść Powierzchnia

Ściana, sufit Przygotowanie powierzchni 261,00 m2

PC_1
PG4 Podłoga do renowacji

Płytki od poziomu podłogi do wysokości krawędzi opaski drzwi (210cm), 60/30cm (59,7x29,7), • cokoły: 8/60cm
Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodności nr N-120/08,  Certyfikat nr B/03/119/08, 
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008 
- płytka rektyfikowana, - płytka antypoślizgowa R 10 - gres porcelanowy  szkliwiony, kolor jasny szary, powierzchnia naturalna
- nasiąkliwość poniżej 0,1%, - odporne na plamienie - wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2, - maksymalne ścieranie - klasa PEI 5

Posadzka malowana antypoślizgowym, trudno 
zapalnym lakierem nawierzchniowym, 
dwuskładnikowym poliuretanem na bazie
rozpuszczalników, do podłóg drewnianych w 
obiektach użyteczności publicznej.
 Lakier bezbarwny

Lakier
- trudno zapalny zgodnie z normą EN13501-1:2007
- antypoślizgowy zgodnie z polską normą PN-EN 
14904:2009
- najwyższa odporność na ścieranie, udar i zarysowania
Posadzkę należy malować trzy krotnie.

SOD_1

3,1 m3

PGL_3 [6
3,62m2]

P
G

L
_3

 [
13

,4
0m

2]

piec kaflowy PC_1 1,00 m 1,50 m21,00/1,50 m 1,50 m3

0,04 mpodłoga parkiet PGL_4
PG_2 [10,80m2]

Długo ść

SM_1

scena do renowacji - 
demontaż na czas wykonania
 posadzki i ponowny montaż 
wraz z renowajcją
konstrukcji i podestów

PG_3

Element Nazwa warstwy Symbol Grubo ść

ściana wewnętrzna SWD_1 0,12 m 3,0 m

Wysoko ść Powierzchnia

SWD ściana wewn. działowa

P
G

_2
 [9

,2
m

2]

SM_1
SGK_1

SGK_1

213,9 m2

213,9 m2

203,0 m2

139,0 m2

2/06

SM_1
SGK_2

SOD_1

SM_1

2/04

2/01

SGK_2

2/05

2/03 2/02

wentylacja

10,0 m

Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodności nr N-120/08,  Certyfikat nr B/03/119/08, 
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008 
- 30/30cm , cokoły: 8/30cm
- płytka rektyfikowana 
- gres porcelanowy  szkliwiony, kolor ciemny szary, powierzchnia naturalna
- płytka antypoślizgowa R 9
- nasiąkliwość poniżej 0,1%
- wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2
- maksymalne ścieranie - klasa PEI 5
- odporne na plamienie

30,0 m2

152,5 m2

PG_2
 [2

1,
60

m
2]

boazeria ścienna 

SC_1
renowacja sceny

BN L-19
Prefabrykowane żelbetowe belki nadprożowe L-19 służą do konstruowania nadproży nad 
otworami okiennymi i drzwiowymi. 
Nadproże L-19 w długościach od 90 cm do 360 cm  ze stopniowaniem co 30 cm. 
Prawidłowe oparcie nadproża na ścianie, zależne od długości belki powino wynosić :
_L90 do L150 - min. 9cm
_L180 do L240 - min. 12cm
_L270 do L360 - min. 14cm

SWO_1wykonanie otworów

Element Nazwa warstwy Symbol Grubo ść Wysoko ść

Elementy przeznaczone do wyburzenia, likwidacji

Ilość

0,24m
0,19m

2,1 m 1,0 m3

133,30 m21,60 m
3,00 m

0,02 mSOL_1
Element Nazwa warstwy Symbol Grubo ść Wysoko ść Powierzchnia

Elementy wyko ńczenia wn ętrz do likwidacji

7. TAŚMA SAMOPRZYLEPNA ŚWIECĄCA W CIEMNOŚCI 
(FOTOLUMINESCENCYJNA) 25mm GŁADKA

Oznaczenie ościeży drzwi wejściowych do pomieszczeń objętych
opracowaniem oraz klamki (20x20cm) 
i drzwi wyjściowych (od strony wewnętrznej)

Oznakowanie drogi ewakuacyjnej pasami szerokości 10cm jako linia 
ciągła na ścianach bocznych po obu stronach podłogi

8. TAŚMA SAMOPRZYLEPNA ŚWIECĄCA W CIEMNOŚCI 
(FOTOLUMINESCENCYJNA) 100mm GŁADKA

 Legenda Sygnalizacja wizualna 

9,70 mb

21,10 mb

ZESTAWIENIE BELEK NADPROŻOWYCH "L-19"

SWD KONSTRUKCJA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ DZIAŁOWEJ- 12mm systemowa ściana szkieletowa z zabudową z płyt GK na 
ruszcie metalowym wypełniona wełną mineralną.
1. Płyta GK , w pomieszczeniach mokrych GKBI 12,5 mm typu H2 gipsowo - włóknowa 12,5mm
2. Spoina klejona lub szpachlowana
3. Profil pionowy CW 75,100
4. Profil poziomy UW 75,100
5. Wypełnienie pustek wełna mineralna min.40/40kg/m3
6. Uszczelnienie miejsca łączenia
7. Masa szpachlowa systemowa z taśmą izolacyjną lub uszczelnienie trwale plastyczne
8. Wkręt samogwintujący  systemowy 3,9x30mm
9. Trzpień wkręcany lub kołek wstrzeliwany.

Schody modułowe, sceniczne

Wysokość : 6000 mm
Ilość stopni : 3
Waga : 45,26 kg
Materiał : profile stalowe
Wypełnienie stopni : sklejka 12 mm
Regulacja stopki : zakres 20 mm

wentylacja

wentylacja

wentylacja

RZUT PIĘTRA - 

ARCH - BUD

42-436 PILICA, m.SZYCE ul.REYMONTA
675/7 [k.m.7] obr ęb 0020 SZYCE , 
j.ewid. 241607_5 PILICA)

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W 
ISTNIEJĄCYM BUDYNKU REMIZY 
OSP W SZYCACH

MIASTO I GMINA PILICA, 
ul. ŻARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA
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STADIUM

NR RYSUNKU
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ARCH.

TEMAT 
RYSUNKU

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25....... ..........................................................telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 3 24 796........email:  pracownia@gww99.jur.pl........ .pp.gww99@gmail.com
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ANDRZEJ WOLAŃSKI
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nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015

nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II

±0,00

+3,90

3
4

4

3
0

0
4

4

3
0

0

3
0

0

3
0

4

2
1

0
9

0

2
1

0
9

0

Okładzina z płyt GK
na kleju

Okładzina z płyt GK
na kleju

C1

C2

Okładzina z płyt GK
na kleju

Cokół 8×30cm

Sufit z płyt GK na legarach drewnianych

C2

C2C2

SM_1 SM_1 SM_1

SM_1SM_1

Okładzina z płyt GK
na kleju

Okładzina z płyt GK
na kleju

S
O

D
_1

Okładzina z płyt GK
na kleju

SOD_1 Płytki ceramiczneSOD_1 Płytki ceramiczne

BN L-19
N/120

BN L-19
N/120

BN 2x L-19
N/120

C1 PODŁOGA NA GRUNCIE
1. Posadzka: płytki gresowe gr.2cm
2. Izolacja przeciwwodna płynna z wywinięciem na ściany min 
20cm
3. Wylewka cementowa z mikrozbrojeniem, gr.7cm, 
4. Folia PE 2×0,2mm, gr. 0,4mm
5. Styropian podłoga [lambda 0,035] gr. 15 cm
6. Folia PEHD 2×0,2mm, gr. 0,4mm
7. Beton B15 z mikrozbrojeniem, gr. 10cm
8. Podsypka piaskowo - żwirowa, zagęszczona warstwami do 
ID=0.9, gr. 30cm
9. Grunt rodzimy

C2 POSADZKA NA STROPIE
1. płytki gresowe na zaprawie klejowej 60x30cm
2. wylewka samopoziomująca, 2,00cm

BN L-19 N/120

D2

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

42-436 PILICA, m.SZYCE ul.REYMONTA
675/7 [k.m.7] obr ęb 0020 SZYCE , 
j.ewid. 241607_5 PILICA)

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W 
ISTNIEJĄCYM BUDYNKU REMIZY 
OSP W SZYCACH

MIASTO I GMINA PILICA, 
ul. ŻARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA
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nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015

nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II

UWAGA! 
DOTYCZY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH ALTERNATYWNE PRODUKTY RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH JAKOŚCIOWYCH, 
CECHACH UŻYTKOWYCH I MATERIAŁOWYCH CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE PARAMETRÓW WSKAZANEGO PRODUKTU.

Drzwi wewnętrzne płytowe drewniane, jednoskrzydłowe. Akustyka min 30dB .  Klamka. Zamek
Wyposażenie w kratki wentylacyjne. Wyposażenie w samozamykacz ramieniowy
Okucia i wyposażenie w standardzie antywłamaniowym w systemie drzwi.
Okleina CPL HQ 0,2, Wypełnienie - płyta wiórowa otworowa
Płyta HDF. Pionowa krawędź zabezpieczona ABS. Ościeżnice proste. Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”. Dwa 
zawiasy czopowe standard.

D1

1P

3L

Szeroko ść [cm]: 90 S otwór [cm]: 100 

RozwieralneKierunek otwierania

Symbol

Kolor wg RAL 

Parter

Wysoko ść [cm]: 200 H otwór [cm]: 207

Ilość [szt]

Płytowe drewniane,Materiał

Ciemny WENGE

Piętro

D1

1P 

3L

8

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OTWOROWEJ I SYSTEMÓW FASADOWCYH W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, NALEŻY 
POWTÓRNIE SKORYGOWAĆ PARAMETRY NA MIEJSCU BUDOWY.

WYKONANIE ORAZ MONTAŻ SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PRODUCENTEM W CELU WERYFIKACJI 

WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.

WYMIARY OKIEN  PODANO W ŚWIETLE OTWORU.

D1

Drzwi wewnętrzne aluminiowe. 
System aluminium, Szklenie 4.4.1 i 4.4.1 SR, bezpieczne
Wyposażenie 1 x Samozamykacz ramieniowy - Klamka obustronna Za mek,Okleina kontrastowa na szybach
Okno podawcze podnoszone, z blatem HPL 

ISTOTNE PARAMETRY ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ:
Głębokość kształtowników dla konstrukcji drzwiowych oraz kształtowników ościeżnic okien powinna 
wynosić min. 50 mm, natomiast kształtowniki skrzydeł okien powinny mieć głębokość min. 59 mm. 
Parametry wytrzymałościowe: min. 3 klasa wytrzymałości mechanicznej drzwi, zakres stosowania min. Kat.
 IVb. System powinien posiadaćdymoszczelność w kl. Sa, Sm. 
Kształtowniki ościeżnic, po zewnętrznej stronie, powinny  posiadać specjalnie przygotowane rowki do 
zamontowania systemowych uszczelnień pęczniejących.

Szeroko ść [cm]: 90

Kierunek otwierania

Symbol

Kolor wg RAL 

Parter

Wysoko ść [cm]: 200 H otwór [cm]: 207

Ilość [szt]

Materiał

Ciemny WENGE

Piętro

D2

-L

-L-P 

Rozwieralne
2

2P

Aluminium, z oknem podawczym

S otwór [cm]: 104 

ZESTAWIENIE STOLARKI OTOWROWEJ

WEWNĘTRZNEJ

42-436 PILICA, m.SZYCE ul.REYMONTA
675/7 [k.m.7] obr ęb 0020 SZYCE , 
j.ewid. 241607_5 PILICA)

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W 
ISTNIEJĄCYM BUDYNKU REMIZY 
OSP W SZYCACH

MIASTO I GMINA PILICA, 
ul. ŻARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

08.2021
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256

SWG_1 SWG_1

K
W

SWG_1 system wentylacji grawitacyjnej
kratki wentylacyjne oraz kanały wentylacyjne
jako rury izolowane długości 320,00cm x2 

K
W

SWG_2

K
W

K
WSWG_1

2 x kominki 
wentylacyjne ocieplane
O125/160mm (wewn./zewn.)

2 x kominki 
wentylacyjne ocieplane
O125/160mm (wewn./zewn.)

5 x kominków wentylacyjne 
ocieplane,
z wbudowanym wentylatorem 
elektrycznym
O125/225mm (wewn./zewn.)

SWG_1 SWG_1SWG_1

2 x kominki 
wentylacyjne ocieplane
O125/160mm (wewn./zewn.)

5 x kominków wentylacyjne ocieplane,
z wbudowanym wentylatorem elektrycznym
O125/225mm (wewn./zewn.)

2 x kominki 
wentylacyjne ocieplane
O125/160mm (wewn./zewn.)

2 x kominki 
wentylacyjne ocieplane
O125/160mm (wewn./zewn.)

2 x kominki 
wentylacyjne ocieplane
O125/160mm (wewn./zewn.)

ZAPROJEKTOWANO SYSTEM KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH

12 x kominki  wentylacyjne ocieplane O125/160mm (wewn./zewn.)
5 x kominki wentylacyjne ocieplane, z wbudowanym 
wentylatorem elektrycznym O125/225mm (wewn./zewn)
- wentylator zamontowany w głowicy kominka 
silnik o mocy 76W pracujący pod napięciem 220V, 
wyłącznik serwisowy umieszczony pod głowicą kominka,
tłumik akustyczny

Kolor RAL 7040 
Należy zastosować wywietrzniki  
z polipropylenu stabilizowanego (PP), 
odpornego na działanie promieni UV.

1

A B

1

2

3

BA

2/05
magazyn

2/06
magazyn

2/03
kuchnia

2/01
korytarz

2

3

2/04
sala

2/02
zmywalnia
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ELEKTRYCZY PODGRZEWACZ WODY
POJEMNOŚĆ 100L

K1  O110

istniejący pion
kanalizacji sanitarnej
wpięcie na kong. parteru

Prowadzić 
pod stropem

w
en

ty
la

to
r 

ła
zi

en
ko

w
y

3x
 2

20
m

3/
h

Włączenie do istn.
instalacji wody bytowej

Włączenie do istn.
instalacji kanalizacjii
sanitarnej

Włączenie do istn.
instalacji wody bytowej

Zakres istalacji wody 
do zasilania kuchni i zmywalni
na 1 piętrze

Prowadzić 
pod stropem

P1
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S
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25

pp32

ppS20

pp20

ppS25pp25

pp
25

BU

BZM

BZM

BZM

ppS20

pp20

pp
S

20

2/01
korytarz

5 x 17,5
30
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pp
20

2/03
kuchnia

2/06
magazyn

ZZM

pp
20

K1

PVC O75
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RZUT PIĘTRA

ppS25

2/02
zmywalnia

PVC O50
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32

P1

pp32

PVC O110

K1

 i=
1.

5%

ZA

do zabudowy w piwnicy budynku lub studni

ZESTAW WODOMIERZOWY

Zk

ZA

Zk W

Zk ZkW

pp32

ZMU

BU
ZP

BU

WP

ZMU

 i=
1.

5%
P

V
C

-U
  O

16
0

istniejace przyłącze kanalizacji 

sanitarnej

istniejace przyłącze wody

zawór kulowy odcinający gwintowany

ZA

W wodomierz skrzydełkowy

zawór antyskażeniowy

Zk

RZUT PARTERU

pp
32

kanalizacja sanitarna

UWAGA! 
DOTYCZY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.
ALTERNATYWNE PRODUKTY RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH 
JAKOŚCIOWYCH, CECHACH UŻYTKOWYCH I MATERIAŁOWYCH CO 
NAJMNIEJ NA POZIOMIE PARAMETRÓW WSKAZANEGO PRODUKTU.

UWAGI:

1. Włączenia urządzeń sanitarnych do pionów wykonywać ze spadkiem i=2,5%

przy pomocy czwórników prostych - 45st i trójników - 45st

Wszystkie urządzenia dozbroić syfonami z zamknięciem wodnym.

2. Miski sedesowe należy podłączyć jako ostatnie z grupy urządzeń.

3. Na wszystkich pionach, na każdej kondygnacji zabudować czyszczaki

o średnicy równej średnicy pionu.

4. Wszystkie piony dozbroić kominkami wentylacyjnymi.

Brodziki natryskowe niskie, półokrągłe 90cm z kabinami ze szkła satynowego i drzwiami skrzydłowymi.

Bateria prysznicowa naścienna ze składaną wylewką i przyłączem słuchawki prysznicowej

Drążek pod montaż słuchawki prysznicowej.

Syfony brodzikowe O50 z zamknęciem wodnym i wyjmowanym koszem osadczym.

Umywalki 50 z otworem i przelewem oraz półpodstumentem

Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe przyłączone wężykami w oplocie metalu - 3/8", l=0,5m.

Kurki kulowe kątowe z czopem kulistym 1/2"x 3/8".

Syfony umywalkowe, butelkowe O40 / O50 z zamknęciem wodnym  z przelewem i korkiem

Zestawienie materiałów instalacji wod-kan.

Miski ustępowe 

Zestaw podtynkowy WC 
wyposażony w deskę sedesową wolnoopadającą i płuczkę dwudzielnąln
Zawory grzybkowe, podłaczeniowe, kątowe z rozetą 1/2"x1/2"
Wężyki w oplocie metalu - 1/2", l=0,5m.

STANDARDY WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 
ZESTAWY URZĄDZEŃ I ARMATURY
Zlewozmywaki ze stali szlachetnej jednokomorowe z ociekaczem, przelewem i otworem pod baterie, 
do zabudowy szafkowej, alternatywnie blatowej.
Baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe z ruchomą wylewką,  przyłączone wężykami 
w oplocie metalu - 3/8", l=0,5m.
Kurki kulowe kątowe z czopem kulistym 1/2"x 3/8".
Syfony zlewozmywakowe do zlewów jednokomorowych O50, z zamknieciem wodnym, 
z przelewem i korkiem.

ZMU _Zawór Miski Ustępowej

BN _Bateria Natrysk

K _Pion Kanalizacyjny

WP _Wpust Podłogowy

ZZM_Zawór Zmywarki

woda zimna

woda ciepła
BZ _Bateria Zlewozmywakowa
BU _Bateria Umywalkowa

BZ _Bateria Zlewozmywaka Gospodarczego
ZP _Zawór pralki

UWAGI:
1.PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ W OPARCIU O PRZEPISY, 
PRAWO BUDOWLANE, NORMY, WARUNKI TECHNICZNE ORA
Z ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY BUDOWLANEJ.
2.RYSUNKI TECHNICZNE NALEŻY CZYTAĆ Z ODPOWIEDNIMI DOKUMENTAMI, 
RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ INSTALACYJNYMI.
3.WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH, 
O ILE NIE OZNACZONO INACZEJ.
4.WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, O ILE NIE OZNACZONO INACZEJ.
5.WAŻNE SĄ TYLKO WYMIARY OPISANE, NIE NALEŻY SKALOWAĆ WYMIARÓW 
Z RYSUNKÓW.

BZG

1. umywalka  - szt.1 
2. zlewozmywak dwukomorowy - szt 2
3. basen jednokomorowy, do naczyń kuchennych - szt. 1
4. zmywarka
5. pojemnościony elektryczny podgrzewacz wody, poj. 100l
armatura w pelnych zestawach z osprzętem - jako zestaw

1.zawór napowietrzający do kanalizacji 
2.zawór odcinające dn 20 
3.zawóry kątowe
5.kanalizacja - rury PVC-U O160mm 
6.kanalizacja - rury PVC 110mm  [1,0mb]
7.kanalizacja - rury PCV  O75mm [3,0mb]
8.kanalizacja - rury PCV  O50mm [6,0mb]

9.woda zimna - rury pp20 polipropylenowe [3,5mb]
10.woda zimna - rury pp25 polipropylenowe [9,5mb]
11.woda zimna - rury pp32 polipropylenowe [9,5mb]
12.woda ciepła - rury pp-S 20 polipropylenowe [2,5mb]
13.woda ciepła - rury pp-S 25 polipropylenowe [13,0mb]
14.woda ciepła - rury pp-S 32 polipropylenowe  
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