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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES INWESTYCJT

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA EWIDENCY]NA:
NUMER I OBREB EWIDENCYJNY

NR DZIAYLEK

INWESTOR:

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla
potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej biblioteki na
dom kultury wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.

ul. Zawiercianiska 12
42-436 Pilica

KOB IX, VIII
241607_4 Pilica

0001 Pilica
473

Miasto i Gmina Pilica ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

1. PROJEKT TECHNICZNY TOM III
BRANZA ELEKTRYCZNA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS
1. mgrinz. Lukasz Wnuk SLK/3502/PWOE/11

w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY
SLK/IE/7476/11




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DZIALKI

TOM 1 | BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKRT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TOMI | BRANZA ARCHITEKTONICZNA

ZAY.ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM I |

PROJEKT TECHNICZNY

TOM II BRANZA ARCHITEKTONICZNA

BRANZA KONSTRUKCYJNA

BRANZA ELEKTRYCZNA
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A. SF’)ISZAWARTOS’CI OPRACOWANIA architekt mgr inz. andrzej wolariski
CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU TECHNICZNEGO

Styczen 2022r

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietrciafiska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

PROJEKT TECHNICZNY TOM 111
STRONA TYTULOWA 12
A. SPIS ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWE] PROJEKTU TECHNICZNEGO | 3
B. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ 4

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE]

C. UZGODNIENIA FORMALNO - PRAWNE | 5-6

D. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO 7-13

1 RODZA] I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO —
INSTALACYJNEGO, WSZCZEGOLNOSCI INSTALCJI I URZADZEN BUDOWLANYCH

ELEKTROENERGETYCZNYCH

21 | PODSTAWA OPRACOWANIA

2.2 | ZAKRES PROJEKTOWY

2.3 | ZASILANIE OBIEKTU

2.4 | OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN I INSTALACJI

2.4.1| Zasilanie urzadzen elektrycznych

2.4.2| Wylgcznik gléwny zasilania

2.4.3| Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

244 Osprzet

2.4.5| Rozprowadzenie instalacji

2.5 | Ochrona przeciwporazeniowa.

2.6 | Ochrona przepigciowa.

2.7 | Polaczenia wyrownawcze.

2.8 | Wytyczne instalacyjne.

2.9 | Ochrona odgromowa.

3 OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 | Obliczenia zabezpieczef

3.2 | Obliczenia techniczne instalcaji odgromowej

4. Zestawienie materialow

5 DODATKI
Dodatek 1 Specyfikacja linii wyprowadzonych z transformatora S-293
Dodatek 2 wykaz elementéw instalacji elektryczne;
Dodatek 3 BIOZ - informacja

3 ROZWIAZANIA T SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALAC]T
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYM I ICH ZESPOLOW TWORZAC CALOSC
TECHNICZNO — UZYTKOWA,

DCYDUJACA O PODSTAOWYM PREZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE I ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI I URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE I URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

4 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

E. SPIS ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWE] PROJEKTU TECHNICZNEGO 14
— cze$¢ rysunkowa objeta odrebna numeracja
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B . OSW I A DCZ E N I E architekt mgr inz. andrzej wolanski
Styczen 2022t

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietcianiska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 Art. 20. ust. 4.
Projektant, a takze sprawdzajacy, o ktérym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dolacza os$wiadczenie o
sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE
PROJEKT TECHNICZNY TOM III

Budowa pomieszczenia dla karetek pogotowia wraz z infrastruktura techniczna.
Dziatka nr ew. 686/15 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Senatorska, 42-436 Pilica
Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186 t.. z dnia 2019.06.26 - tekst jednolity
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.Dz.U.2019.10065 t.j. z dnia 2019.06.07 wraz ze
zmiana Dz.U.2020.1608 z dnia 2020.09.19

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U.2020.1609 t.j. z dnia 2020.09.19

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami:

1) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 20191. poz.755 z pdzniejszymi zmianami) Art.
7b. [Obowiazek wyposazenia obiektu w instalacje odnawialnego Zrédla ciepta; obowigzek przylaczenia obiektu
do sieci cieptowniczej]

2)  Kodeks Karny z 6 czerwea 1997 r. (Dz.U. z 20191, poz.755 z pdzniejszymi zmianami) Art. 233 § 6

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia dotyczacego mozliwosci podlaczenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej, o$wiadczam iz przedmiotowa inwestycja
zlokalizowana jest na dzialce gdzie jest brak technicznych i ekonomicznych warunkéw dostarczenia ciepla z systemu
cieplowniczego (brak infrastruktury technicznej — przylaczenia do sieci cieplowniczej)

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS

1. mgrinz. Lukasz Wnuk SLK/3502/PWOE/11

w specjalno$ci instalacyjnej, w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY
SLK/IE/7476/11
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C . UZGO D N | E N IA FO R MAL N o -_— P RAWN E architekt mgr inz. andrzej wolariski
Styczen 2022t
Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu
Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietcianiska 12, 42-436 Pilica
Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica
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C_ UZGODN I EN IA FO R MALNO _— PRAWN E architekt mgr inz. andrzej wolariski
Styczen 2022t
Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu
Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietcianiska 12, 42-436 Pilica
Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8G5-VFX-9R6 *

Pan tukasz Wnuk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7476/11

adres zamieszkania ul. Brzozowa 13 B, 42-421 Wiodowice Rudniki

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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D. OPISTECHNICZNY architekt mgr inz. andrzej wolariski
marzec 2017r
KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU WRAZ Z ROZBUDWA ISTNIE/ACEGO OBIEKTU OSP PILICA, PRZEBUDOW |
ADAPTACJA ISTNIEJACEGO OBIEKTU POD FUNKCH BIBLIOTEKI ORAZ ZMIANA SPOSOBU W.YTKOWANIA ISTIEJACEJ BIBLIOTEKI
NA DOM KULTURY W MIEJSCOWGSCI PILICA WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZE WEWNATRZ BUDYNKU, INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W CELU OGRANICZENIAISKIEJ EMISJI | POPRAWY EFEKTYWNGCI
ENERGETYCZNEJ OBIEKTOW UYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
dziatka nr ew473 (obeb 0001 Pilica)42-436 Pilica
inwestor_ Gmina Pilica, z siedzilprzy ul.Zarnowieckiej 46A, 42-436 Pilica

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTYCJI Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i
adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana
sposobu uzytkowania istniejacej biblioteki na dom kultury
wraz z infrastruktura techniczna 1 zagospodarowaniem

terenu.
DZIALKA nr ew 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilical,
ul. Zawierciafiska 12, 42-436 Pilica
INWESTOR Miasto i Gmina Pilica ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica
KATEGORIA OBIEKTU KOB IX, VI
BUDOWLANEGO
PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celéw projektowych: protokot weryfikacji NR 1. z dnia 21.10.2021

G.II1.6640.1724.2021 _zalacznik nr 1 — bez numeracji.

Uchwata Nr XXV/171/2005 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 lutego 2005 t. w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 - tekst jednolity

Projekt budowlany zostal wykonany w sposéb zgodny z ustaleniami okreslonymi w planie
zagospodarowania przestrzennego, w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art.
71 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z
2013 1. poz. 1235 1 238), lub w pozwoleniu, o ktérym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991
t. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 1 administracji morskiej (Dz. U. z 2013 1. poz. 934 i
1014), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRAC]I

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRAC]I

z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych,
Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWO]JU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE]

z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650 t.j. z
dnia 2003.09.29

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegblnymi potrzebami,
Dz.U.2019.1696 z dnia 2019.09.05

Obowigzujace normy i przepisy

Zlecenie inwestora

Wytyczne Inwestora



[ racownia projektowa |

D. OPISTECHNICZNY architekt mgr nz. andrzej wolariski

marzec 2017r

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU WRAZ Z ROZBUDWA ISTNIE/ACEGO OBIEKTU OSP PILICA, PRZEBUDOW |
ADAPTACJA ISTNIEJACEGO OBIEKTU POD FUNKCH BIBLIOTEKI ORAZ ZMIANA SPOSOBU W.YTKOWANIA ISTIEJACEJ BIBLIOTEKI
NA DOM KULTURY W MIEJSCOWGSCI PILICA WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZE WEWNATRZ BUDYNKU, INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W CELU OGRANICZENIAISKIEJ EMISJI | POPRAWY EFEKTYWNGCI
ENERGETYCZNEJ OBIEKTOW UYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

dziatka nr ew473 (obeb 0001 Pilica)42-436 Pilica

inwestor_ Gmina Pilica, z siedzilprzy ul.Zarnowieckiej 46A, 42-436 Pilica

2.

2.1

2.2

23

24

241

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO, WSZCZEGOENOSCI INSTALC]JI I URZADZEN
BUDOWLANYCH

ELEKTROENERGETYCZNYCH
PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o ponizsze dokumenty:
- zlecenie od Inwestora
- projekt architektoniczny
- uzgodnienia z Inwestorem
- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkéw  technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki iich
usytuowanie Dz.U.2015.1422, wraz z p6zniejszymi zmianami.
- Polskie Normy Elektryczne zwigzane z niniejszym projektem
ZAKRES PROJEKTOWY
Zakresem niniejszego projektu objeto instalacje elektryczne w rozbudowywanych
1 adaptowanych pomieszczeniach OSP 1 biblioteki oraz instalacje odgromows. Projekt
nie obejmuje, instalacji slabopradowych, tj. telefonicznej, komputerowej, alarmowej,
ostrzegawczej itp.

ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie calego obiektu pozostaje bez zmian. Kazda cz¢$¢ (dom kultury, remiza oraz
biblioteka) zasilane sa ze zlacza kablowego zlokalizowanego w granicy posesji osobnymi
liniami kablowymi. Niniejsze opracowanie zaklada wymiang zabezpieczen dla remizy
1 biblioteki oraz zabudowe¢ nowych szafek licznikowych. Projektowane zabezpieczenie
sktada si¢ z roztacznika typu FRX 304 4P 100 A i wyzwalacza wzrostowego 230 V i pelni
role wylacznika zasilania na wypadek pozaru. Opracowanie zawiera wymiang
zabezpieczenia dla remizy i biblioteki lecz zaleca si¢ wymiang na takie same dla domu
kultury. rozmieszczenie tablic WG pokazano na rys. nr 4.2.

Nalezy wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S. A. o zwigkszenie mocy przylaczeniowe;
dla biblioteki do 12,9 kW.

OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN I INSTALAC]I

Na planach instalacji kazdy odbiornik opisany jest numerem oraz oznaczeniem obwodu
zasilajacego (np. L55 - TR1/2 oznacza oprawe nr 55, zasilang z rozdzielni TR1, obwéd nr 2).

Dla czytelnosci planu instalacji wewnetrznej oznaczono kolorami:

czerwony - instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
zielony - instalacj¢ oswietlenia podstawowego

niebieski - instalacje sieci 230 V

rézowy - instalacj¢ gniazd 400 V

Zasilanie urzadzen elektrycznych

Dla zasilana urzadzen wewnetrznych przewidziano tablice rozdzielcze TB1 1 TB2 w czg¢sci
bibliotecznej oraz TOSP1 1 TOSP2 dla remizy (OSP). Schemat na rys. nr 4.01.

Do oswietlenia pomieszczen przewiduje si¢ oprawy ze zrodlami ledowymi. Zasilanie
instalacji o$wietleniowej wykonaé¢ nalezy przewodami typu YDY 3x1,5 mm? a gniazd
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wtykowych przewodami typu YDY 3x2,5 mm® gniazda tréjfazowe zasilic nalezy
przewodami typu YDY 5x6 mm’ . Dla zapewnienia cieplej wody uzytkowej przewidziano
przeplywowe podgrzewacze wody zasilane z gniazd zlokalizowanych przy umywalkach.
W pomieszczeniach socjalnych remizy przewidziano obwod tréjfazowy dla zasilania
urzadzenia zapewniajacego ciepla wode uzytkowa.

2.4.2 Wylacznik gléwny zasilania
Role gléwnego wylacznika zasilania pelnia rozlaczniki typu FRX 304 4P 100 A
z wyzwalaczami wzrostowymi 230 V zainstalowane w tablicach WG 1 polaczone
przewodami o wytrzymalosci ogniowej min 90 min z przyciskami p.poz. przy wejsciach
do poszczegoélnych czesci obiektu. Z uwagi na istniejacy sposob zasilania kazda cze$é
posiada wlasny wylacznik p. poz.

2.4.3 Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
Do oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przewidziane sa oprawy ze zrédlami ledowymi z
modulem awaryjnym min 2 godz. Dla zasilania opraw zaprojektowano wydzielone obwody
w tablicach TB1 i TB2 oraz TOSP1 i TOSP2. Zasilanie instalacji o$wietleniowej
ewakuacyjnej wykona¢ nalezy przewodami typu YDY 3x1,5 mm” Na planach instalacji
obwo6d oswietlenia oznaczono kolorem czerwonym. Plan rozmieszczenia opraw pokazano
na rys. nr 4.0214.03

244 Osprzet

W obwodach przewidziano osprzet (laczniki os$wietlenia, gniazda wtyczkowe)
w pomieszczeniach technicznych, szatniach 2z natryskami 1 w pomieszczeniach
WC hermetyczne. Wszystkie gniazda wtyczkowe beda wyposazone w styk ochronny
przylaczony do przewodu ochronnego.

Szczegdlowe rozmieszczenie gniazd wtykowych, Iacznikéw pokazano na planie instalacji
narys. nr 402 i 4.03. Dopuszcza si¢ zastosowanie innego osprzetu, w uzgodnieniu
z Inwestorem, lecz o parametrach elektrycznych nie gorszych niz przewidziane w
niniejszym opracowaniu.

2.4.5 Rozprowadzenie instalacji
Instalacje elektryczng nalezy wykonac jako podtynkowsa

2.5 Ochrona przeciwporazeniowa.

Po stronie 0,4 kV zgodnie z obowiazujacymi przepisami jako system dodatkowej ochrony
od porazen projektuje si¢ w instalacjach wewnetrznych PN-IEC 60364 samocgynne wylqczenie
gasilania  wylaczniki - preciwporageniowe  rignicowo — pradowe. Ochrone przed dotykiem
bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czgsci czynnych (izolacje podstawowa) oraz
stosowanie obudéw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Dla zapewnienia
skutecznej ochrony przed dotykiem posrednim przyjeto zalozenie, ze czas zadzialania
zabezpieczenia wylaczajacego w stacji nie moze przekroczy¢ 5s, a w instalacjach
odbiorczych nie wigcej niz 0,2s. Ochrong przed dotykiem posrednim zrealizowano przez:

* samoczynne wylaczanie zasilania - zrealizowane przez wylaczniki

nadpradowe
* wrylaczniki ochronne réznicowopradowe o czutodci 30 mA
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2.6

2.7

2.8

2.9

e stosowanie urzadzen o II klasie ochronnosci.

Ochrona przepigciowa.

Przewiduje si¢ zastosowanie ochronnikéw klasy B+C, w celu skutecznej ochrony
przepieciowej (wg klas VDE), zainstalowanych w tablicach TB1 i TB2 oraz TOSP1 i
TOSP2, zapewniajacych napieciowy poziom ochrony Up<1,5kV. Wszystkie prace zwiazane
z wykonaniem ochrony przeciwprzepieciowej wykonac zgodnie z norma

PN — IEC 61643-1.

Polaczenia wyréwnawcze.

Dla poprawy skutecznos$ci ochrony od porazen, w pomieszczeniu rozdzielni gléwnej nalezy
zainstalowa¢ szyne gléwna wyrownawcza wykonana z plaskownika ocynkowanego
30x5mm” (o przekroju nie mniejszym niz 150mm?) i dtugosci ok. 0,4m. Do szyny nalezy
podlaczy¢ wszystkie piony kanalizacji metalowej — instalacje wodna, c.o. i przewody PE.
Polaczenia z rurami stalowymi instalacji wodociagowej wykonaé przy pomocy uchwytow
obejmowych. Wykona¢ polaczenia wyréwnawcze miejscowe przez polaczenie =z
przewodem ochronnym PE metalowych konstrukcji drabinek kablowych, korytek,
konstrukcji stalowych stupéw itp. Polaczenia nalezy wykonaé przewodem minimum
10 mm®.

Wytyczne instalacyjne.

1. Instalacj¢ elektryczna prowadzi¢ nalezy w rurach ochronnych natynkowo

2. W obwodach o$wietlenia stosowa¢ przewody o przekroju minimum 1,5 mm? z
zyla ochronna.

3. W obwodach gniazd wtykowych stosowaé przewody o przekroju minimum 2,5
mm? z zyla ochronna.

4. Zapewni¢ polaczenie rur metalowych instalacji wodnej, kanaléw wentylacyjnych,
korytek kablowych, konstrukcji sufitu i wszystkich pozostatych stalych konstrukcji
metalowych z uziomem stosujac polaczenia wyrownawcze.

5. Instalacje wykonaé zgodnie z obowiazujacymi PBUE i PN.

Ochrona odgromowa.
Instalacje odgromowa zaprojektowano w oparciu o aktualne normy. W zwigzku z
powyzszym nalezy:
* wszystkie przewody odprowadzajace, naturalne i sztuczne, polaczy¢ od
g6ry ze zwodami, a od dolu z uziomami lub przewodami uziemiajacymi;
* polaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy
wykona¢ za pomoca przewodow uziemiajacych z zaciskami probierczymi.
Zaciski probiercze nalezy umies$ci¢ w miejscach fatwo dostepnych przy
pomiarach rezystancji uziemienia,
* zacisk probierczy powinien mie¢ dwie sruby o gwincie co najmniej M6 lub
jedng srube o gwincie M10;
* jako zlacza elementéw urzadzenia piorunochronnego zaleca si¢ stosowaé
zlacza  stalowe zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie,
polaczenia $rubowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozja np.

10
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smarem;

* uziomy poziome nalezy uklada¢ na gl¢bokosci nie mniejszej niz 0,6 m i w
odleglosci nie mniejszej niz 1 m od zewnetrznej krawedzi obiektu
budowlanego, ograniczajac do minimum przebieganie trasy uziomu nad
warstwami nie przepuszczajacymi wody opadowej i w poblizu urzadzen
wysuszajacych grunt, uziomy mozna uklada¢ na dnie wykopéw
fundamentowych bezposrednio pod fundamentem lub obok fundamentu
budynku;

*rowy, w ktorych uklada si¢ uziomy, nalezy zasypywaé tak, aby w
bezposrednim kontakcie z uziomem nie bylo kamieni, Zzwiru, zuzla lub
gruzu;

* uziomy pionowe nalezy pograzy¢ w gruncie w taki sposob, aby ich
najnizsza cz¢$¢ byla umieszczona na glebokosci nie mniejszej niz 3 m,
najwyzsza cz¢$¢ uziomu pionowego powinna znajdowac si¢ w gruncie na
glebokosci nie mniejszej niz 0,5 m pod powierzchnia gruntu;

* przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja przez pomalowanie
farba antykorozyjna lub lakierem asfaltowym do wysokosci 30 ¢cm nad
ziemia i do glebokosci 20 cm w ziemi;

* polaczenia przewodéw uziemiajacych z uziomami nalezy wykonaé przez
spawanie lub zaprasowanie;

* odlegtos¢ kabli od uziomu piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza,
niz 1 m;

* uziomy pionowe nalezy pograzy¢ w gruncie w taki sposéb, aby ich czesé
najnizsza byla umieszczona na wysokosci okolo 2,0 m od zlacza
kontrolnego. Z drugiej strony zlacza nalezy plaskownik zabezpieczyc¢
katownikiem 50 * 50 mm i zakopa¢ go minimum 0,3 m;

* w przedmiotowej instalacji zaprojektowano zlacza kontrolne 4-ro srubowe
ocynkowane, ktoére po skreceniu walcowek nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja stosujac smar;

* przewody odprowadzajace nalezy uklada¢ na zewnetrznych S$cianach
budynku na wspornikach w odlegtodci co najmniej 2,0 cm od $ciany, przy
zachowaniu odstepéw miedzy wspornikami nie wickszych niz 1,5 m.

» w przypadku obiektéw wymagajacych zastosowania II, III i IV poziomu
ochrony wystarczajacym rozwigzaniem jest dolaczenie do kazdego
przewodu odprowadzajacego uziomu poziomego o dlugosci 5 m lub
pionowego o glebokosci 2,5

© Smin O d inne
B - Ksztatt [mm’ [ "“"] [mm ] wymiary Uwagi
< I i [mm ]
~ linka 50 (pkazdego drutu 1,7 mm?>
©
-é £| lita okragta 50 8
tasma 50 min. grubos$¢ 2 mm
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pret 15
rura 20 min. grubos¢ scianki 2 mm
ptyta lita 500 x 500 min. grubosé 2 mm
przekrdj 25 mm x 2 mm
krata 600 x 600 | minimalna dtugos¢ catej kraty
4,8 m
pret lity 16
ocynkowany
przewad lity 10
ocynkowany
rura 25 min. grubos¢ $cianki 2 mm
ocynkowana
tas >
asma 90 min. grubosé¢ 3 mm
ocynkowana
ptyta lita 500 x 500
ocynkowana
krata 600 x 600 | min. przekrgj 30 mm x 3 mm
ocynkowana
® pret lity 14 powtoka 99,9% Cu min. 250
v miedziowany mm
pret lity bez
warstwy 10
ochronnej
tasma lita bez
warstwy catkowicie obsadzona w
. 75 . . L
ochronnej lub betonie min. grubos¢ 3 mm
ocynkowana
. . catkowicie obsadzona w
linka lita L, .
ocvnkowana betonie min. $rednica
¥ kazdego drutu 1,7 mm
pret krzyzowy
ocynkowany >0x50x3
c pret lity 15
E § przewdd lity 10
3 g ocynkowany
E tasma 100 min. grubos$é¢ 2 mm

Tabela 1 wymiary poprzeczne materialéw na uziomy

Przewody odprowadzajace

Stanowia te cze$¢ instalacji odgromowej, ktéra laczy zwody z uziemieniem. Jesli w
obiekcie istnieja naturalne przewody odprowadzajace to nalezy je wykorzystac. Musza
mie¢ one jednak wymiary, co najmniej takie jak pokazane w tabeli powyzej. W
przypadku braku naturalnych przewodéw odprowadzajacych trzeba stosowac sztuczne
np.: druty, bednarke. Sztuczne przewody odprowadzajace nalezy instalowac tak, aby
dlugosci drog pradowych byly jak najmniejsze, oraz zeby ich bylo kilka.

W przypadku przewodéw odprowadzajacych instalowanych na obiekcie preferuje sie
jednakowa odleglos¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi wokot obwodu. W miare

12
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mozliwosci przewody powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdego naroznika obiektu.
Przewody nalezy jednak tak rozmiedci¢, aby nie przekroczy¢ S$redniej odleglodci
pomiedzy nimi, zestawionej w tabeli ponizej. Minimalna ilo§¢ przewodow
odprowadzajacych wynosi 2.
W przypadku obiektow wymagajacych zastosowania II, III i IV poziomu ochrony
wystarczajacym rozwigzaniem jest dofaczenie do kazdego przewodu odprowadzajacego
uziomu poziomego o dlugosci 5 m lub pionowego o gi¢bokosci 2,5 m
Uktadanie przewodéw odprowadzajacych
Przewody odprowadzajace mozna instalowac:
* na powierzchni $ciany lub w jej wnetrzu - jezeli §ciana wykonana jest z
materiatu niepalnego,
* na powierzchni $ciany - jezeli §ciana wykonana jest z materiatu palnego,
a wzrost temperatury w przewodach nie jest grozny dla materiatu
$ciany,
* w odleglosci > 10 cm - jezeli §ciana wykonana jest z materiatu palnego,
a wzrost temperatury w przewodach jest grozny dla materialu $ciany.
Nalezy pamictaé, ze przewodéw odprowadzajacych nie wolno instalowaé w rynnach
lub rurach spustowych, nawet izolowanych. Prowadzi to bowiem do intensywnej
korozji przewodu ze wzgledu na oddziatlywanie wilgoci. Pamigta¢ trzeba réowniez o
zachowaniu odpowiednich bezpiecznych odleglosci od np. drzwi, chodnika itp.
Zalezno$¢ te przedstawia ponizszy rysunek.

Klke)  pracciagri, sby zaanacay:
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w@

wejsScie

odiegiosci

przewody
odprowadzajace

pot
metalowy

b
C

| chodnik

o6 m [
studzienka
a,blicz=2m

preewdd H‘- rura winidurowa

odprowadzajacy

(tacana grubosE
Sdankl = 5 mm)

. i d .
Rodzaj Ksztatt Smin [MmM?] [::"r;""] [mm ] Uwagi
tasma 50/60
oo drut 50/78 8
Miedz: lita
linka 50/78 1,7 @kazdego drutu
pret 200 16
Mieds: tasma 50/60 2
ocynkowana drut 50/78 8
(min. 1 mm) linka 50/78 1,7 @kazdego drutu
tasma 70 3
. drut 50/78 8
Aluminium
linka 50/78 1,7 @ kazdego drutu
tasma 50/60 2,5
drut 50 8
Stop
aluminium linka 50/78 1,7 (@ kazdego drutu
pret 200 16
tasma 50/60 2,5
Stal drut 50 8
ocynkowana - -
ogniowo linka 50/78 1,7 (pkazdego drutu
pret 200 16
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tasma 50/78 2
Stal drut 50 8
nierdzewna linka 70/78 1,7 @ kazdego drutu
pret 200 16

Tabela 2 wymiary poprzeczne materiatéw na zwody odprowadzajace
Metalowe pokrycia dachowe obiektéw budowlanych mozna wykorzystywac do ochrony
odgromowej w nastepujacych przypadkach:

* zapewniona jest trwala ciaglo$¢ polaczen pomiedzy poszczegdlnymi

cze¢$ciami pokrycia dachowego;

* warstwa metalu ma grubo$¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tabeli:
w przypadku gdy:

* nie zachodzi potrzeba zapobieganiu perforacji pokrycia dachowego,

* pod powierzchnia pokrycia dachowego nie wystgpuje warstwa materiatu

tatwopalnego

* metalowe elementy nie s3 pokryte materialem izolacyjnym.
Za izolacje¢ nie jest uznawane pokrycie blachy: cienka warstwg farby ochronnej,
warstwg asfaltu o grubosci do 0,5 mm, warstwg folii o grubosci do 1,0 mm

Klasa LPS

Materiat Grubosé °t [mm] | Grubos¢ ot [mm]
Otéw - 2,0
Stal nierdzewna 4 0,5
Stal ocynkowana 4 0,5
Tytan 4 0,5
Miedz 5 0,5
Aluminium 7 0,65
Cynk 0,7

zaptonowi

® t grubo$¢ zapobiegajaca przebiciu , punktowemu przegrzaniu lub

wyzej

®t' grubos¢ tylko dla warstwy metalowej, gdy nie s3 istotne zjawiska jak

Tabela 3 minimalne grubosci pokrycia dachowego stosowanego do

odprowadzenia pradu piorunowego
W zaleznosci od stosowanego systemu ochrony przed porazeniem dla ochrony sieci elektrycznej

przed przepieciami

nalezy zastosowa¢ uktad ochronny,

ktéry nie jest przedmiotem tego

opracowania. Powinien on by¢ czescig projektu instalacji elektrycznych obiektu

Dla ochrony sieci sygnatowych (telefoniczna, telewizyjna, komputerowa) przed przepieciami nalezy
zastosowaé ukfady ochronne witasciwe dla zastosowanych urzadzen, ktére nie sg przedmiotem tego

opracowania.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1 Obliczenie zabezpieczen
Po zaprojektowaniu instalacji elektrycznej i nadaniu jej okreslonych parametréw dokonano
wyznaczenia:
« poczatkowego pradu zwarciowego jednofazowego (najmniejszego i
najwickszego przy zwarciu doziemnym) na poszczegélnych obwodach
zaprojektowanej instalacji .
+  pradow obciazeniowych (1-f lub 3-f) dla poszczegélnych obwoddow
instalacijt
« spadkéw napigcia na kazdym obwodzie.
« przewidywanej impedancji petli zwarcia.
+ mocy szczytowe] zaprojektowanej instalacji oraz mocy szczytowych kazdego
projektowanego obwodu.
+  pradu zadzialania zabezpieczenia podczas zwarcia dla czasu kreslonego
przez uzytkownika.
« pradu zadzialania zabezpieczenia w wyniku przeciazenia obwodu
+ dlugotrwalej obciazalnosci pradowej.
« Bilans mocy dla kazdej rozdzielni
Wyniki obliczen dla wszystkich obwodéw zataczono w dodatkach

3.2 OBLICZENIA TECHNICZNE INSTALACJI ODGROMOWE]
3.2.1 Obliczanie wspétczynnika Nc

Nc=AxBxC

A - oszacowanie konstrukcji budynku

Al Sciany mur, beton nie zbrojony 0,50
A2 konstrukcja dachu drewno 0,10
A3 pokrycie dachu papa, beton zwirowy 0,50
A4 zabudowa dachu dach bez zabudowy 1,00

A=A1xA2xA3 xA4
A =0,0250
B - charakterystyka budynku
B1 zachowanie mieszkancow przecietna mozliwosc paniki 0,10

B2 wyposazenie wnetrza palne 0,20
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B3 wartos¢ wyposazenia wartosciowe wyposazenie 0,20

B4 systemy bezpieczenstwa bez srodkéw bezpieczenstwa 1,00
B =B1xB2x B3 xB4
B = 0,0040

C - skutki pozaru

C1 skutki dla Srodowiska przecietne 0,50
C2 wptyw nainne systemy zaden 1,00
C3 inne szkody przecietne 0,50
C=C1xC2xC3
C=0,2500
N.=AxBxC
N. = 0,00003

3.2.2 Obliczenia Nd
Ng=Ngx A, x Ce x 10°®
N gestos$¢ wytadowan [szt/km?*/rok] N, = 2,50
A. powierzchnia ekwiwalentu
A.=AXBXx6HX (A +B)+9*1*H
dtugos¢ budynku [m] A =55,5
szerokos¢ budynku [m] B = 21,5

wysokos$¢ budynku [m] H=10,5
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A.=9161,50
C.potozenie budynku budynek wolnostojacy, bez zabudowy w odlegtosci 3 H
C.=1,0000

N4 =0,022904
3.2.3 Obliczenia wymaganego wspoétczynnika skutecznosci

E>1-N./Ng
E >99,89 %
konieczna klasa ochronnosci:

KLASA | + ochrona przepieciowa z dodatkowymi Srodkami bezpieczenstwa

Dodatkowe, Srodki bezpieczenstwa:
« Srodki zmniejszajgce napiecie dotykowe

« srodki ograniczajgce rozprzestrzenianie ognia
srodki zmniejszajace przepiecia indukowane w czutych urzadzeniach

3.2.4 Dane wynikajgce z wyliczonej klasy ochronnosci

« skutecznosci ochrony E=98%

« amplituda pradu wytadowania Is =200 kA

» stromo$¢ narastania di/dt = 20 kA/ms
* ksztatt impulsu tezota / tszcaytu = 10 / 350 ms
» catkowity tadunek Q=300C

« energia wtasciwa W/R =10 000 kJ/W

« wymiary siatki zwodoéw 5x5m

» promien kuli R=20m

maksymalny odstep przewoddéw odprowadzajgcych 10 m

wysokos¢ spodziewanych uderzen bocznych H>20m

3.2.5 Obliczenie wskaznika piorunowego

n, 1dlaobiektéw, w ktorych przewiduje sie przebywanie wiecej niz 1 cztowieka na 10 m’
powierzchni
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2 przy wiekszej liczbie ludzi w obiekcie
m 0,5 dla budynkéw w zwartej zabudowie
1 dla pozostatych budynkéw
N, powierzchniowa gestos¢ wytadowan atmosferycznych:
1,8*10° dla terenéw o szerokosci geograficznej pow. 51°30"
2,5*10° dla pozostatych terenéw kraju
powierzchnia zajmowana przez obiekt [mz]
dtugosé poziomego obrysu obiektu [m]
wysokos¢ obiektu [m]
0,10 dla budynkéw mieszkalnych, administracyjnych, itp.
0,13 gospodarstwa wiejskie, obiekty przemystowe
0,14 kottownie, stacje pomp,
Z 0,010 wyposazenie typowe dla budynkéw mieszkalnych, biurowych, ustugowych itp.
0,015 wyposazenie budynkédw przemystowych do produkcji i sktadowania materiatéw
niepalnych lub trudno zapalnych
0,020 zwierzeta hodowlane w gospodarstwach rolnych
k 0,005 konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane z materiatéw niepalnych
0,010 konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane z materiatéw trudno zapalnych

R T T

W <=5%10" - zagrozenie mate
5%10-5 < W <= 10" - zagrozenie Srednie, ochrona zalecana
w>10* - zagrozenie duze, ochrona wymagana

W=n=m=N=A=p

A=s+4+]4+50=h?

p=R=(Z+k)

dane
n = 2 h = 10,5 [m]
m = 1 R = 0,1
N = 2,5 *10-6 z = 0,02
S = 1193 [m2] k = 0,01
| = 165 [m]

obliczenia

A= 13 635,75

p= 3,00E-03

W= 2,05E-04
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zagrozenie duze, ochrona wymagana

3.2.6 Obliczanie rezystancji uziemien

_0,6=*p

V'E dla uziomu otokowego

dane
p = 150 [Q/m] rezystywnos¢ gruntu
A = 1140 [m2] powierzchnia objeta
obrysem uziomu
otokowego
obliczenia
R= 2,7 [Q]
R < 20 [W] rezystancja spetnia wymagania

4 Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa Jednostka llos¢
instalacji elektrycznej
1 |Tablice rozdzielcze szt. 4.00
2 |AW AT area szt. 20.00
3 [AW AT road szt. 9.00
4 |EW piktogram dwustronna AT szt. 2.00
5 |EW piktogram nascienna AT szt. 5.00
6 |EW piktogram z grzatkg AT szt. 4.00
7 |jednobiegunowy pojedynczy szt. 8.00
8 |jednobiegunowy pojedynczy szt. 18.00
9 |jednobiegunowy schodowy szt. 6.00
10 | jednobiegunowy swiecznikowy szt. 9.00
11 |podwdjne z uziemieniem szt. 36.00
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12 |pojedyncze hermetyczne szt. 29.00
13 | (tréjfazowe) natynkowe z uziemieniem 3P+N+Z-055308-380-415V szt. 4.00
14 |STRONG LED szt. 33.00
15 |LB 22 szt. 24.00
16 | ptLED szt. 69.00
17 |LED 3700 Im szt. 28.00
19 |NYM-J NYM-J5x25mm2 m 50
20 |YDY YDY3x1,5mm?2 m 1050
21 |YDY YDY3x2,5mm?2 m 650
22 |YDY YDY5x6mm?2 m 55
23 | FLAME-X 950 NKOGsekw 2x1,5 m 50
24 | Przycisk przeciwpozarowy WP-1 szt. 2
Lp. |Nazwa Jednostka llos¢

tablicy rozdzielczej WG (dla WG biblioteki i OSP)

3 | Roztacznik izolacyjny modutowy FRX 304, 100A, 4P, 3kA szt. 2.00
4 | Wytacznik nadpradowy S 303, 25A C, 3P, 6kA szt. 2.00
5 | Wyzwalacz wzrostowy 230V AC - Roztacznik izolacyjny modutowy FRX 304 szt. 2.00

tablicy rozdzielczej TB1

1 | Ochronnik przepie¢ ON300 15kA, klasa B+C (typ 1+2), 4P, Up=1.2kV szt. 1.00
2 | Roztacznik izolacyjny modutowy FRX 304, 63A, 4P, 3kA szt. 1.00
3 | Wytacznik nadpradowy S 301, 10A B, 1P, 6kA szt. 2.00
4 | Wytacznik nadpradowy S 301, 25A B, 1P, 6kA szt. 4.00
5 | Wytacznik nadpradowy S 301, 6A B, 1P, 6kA szt. 1.00
6 | Wytacznik réznicowopradowy P 302, 25A, 30mA A, 2P, 10kA szt. 1.00
7 | Wytacznik réznicowopradowy P 304, 40A, 30mA AC, 4P, 10kA szt. 1.00

tablicy rozdzielczej TB2

1 | Ochronnik przepie¢ ON300 15kA, klasa B+C (typ 1+2), 1P, Up=1.2kV szt. 1.00
2 | Roztacznik izolacyjny modutowy FRX 304, 63A, 4P, 3kA szt. 1.00
3 | Wytacznik nadpradowy S 301, 10A B, 1P, 6kA szt. 4.00
4 | Wytacznik nadpradowy S 301, 16A B, 1P, 6kA szt. 8.00
5 | Wytacznik nadpradowy S 301, 6A B, 1P, 6kA szt. 1.00
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6 | Wytacznik nadpradowy S 303, 16A B, 3P, 6kA szt. 1.00
7 | Wytacznik réznicowopradowy P 304, 25A, 30mA AC, 4P, 10kA szt. 1.00
8 | Wytacznik réznicowopradowy P 304, 40A, 30mA AC, 4P, 10kA szt. 3.00

tablicy rozdzielczej TOSP1

1 [ Ochronnik przepie¢ ON300 15kA, klasa B+C (typ 1+2), 4P, Up=1.2kV szt. 1.00
2 | Roztacznik izolacyjny modutowy FRX 304, 100A, 4P, 3kA szt. 1.00
3 | Wytacznik nadpradowy S 301, 10A B, 1P, 6kA szt. 3.00
4 | Wytgcznik nadpradowy S 301, 16A B, 1P, 6kA szt. 5.00
5 |Wytacznik nadprgdowy S 301, 6A B, 1P, 6kA szt. 1.00
6 | Wytacznik nadpradowy S 303, 16A B, 3P, 6kA szt. 3.00
7 | Wytacznik réznicowopradowy P 302, 25A, 30mA AC, 2P, 10kA szt. 1.00
8 | Wytacznik réznicowopradowy P 304, 40A, 30mA AC, 4P, 10kA szt. 4.00

tablicy rozdzielczej TOSP2

1 | Ochronnik przepie¢ ON300 15kA, klasa B+C (typ 1+2), 1P, Up=1.2kV szt. 1.00
2 | Roztacznik izolacyjny modutowy FRX 304, 63A, 4P, 3kA szt. 1.00
3 | Wytacznik nadpradowy S 301, 10A B, 1P, 6kA szt. 3.00
4 | Wytacznik nadpradowy S 301, 16A B, 1P, 6kA szt. 3.00
5 | Wytacznik nadpradowy S 301, 6A B, 1P, 6kA szt. 1.00
6 | Wytacznik réznicowopradowy P 302, 25A, 30mA AC, 2P, 10kA szt. 1.00
7 | Wyftacznik réznicowopradowy P 304, 40A, 30mA AC, 4P, 10kA szt. 1.00
instalacja odgromowa
Lp. Nr Typ Nazwa Dtugosc llos¢ --
katalogowy [m]
1 94302009 |43.020 AL | Maszt 2m 9 szt.
2 96700105 67.1/M8 NI | Obejma uniwersalna podwdjna do rurociggu 18 szt.
3 90700101 7.10C Ztacze uniwersalne 2-elementowe 25 szt.
4 90100101 1.10C Ztacze krzyzowe 4-otworowe 128 szt.
5 80000802 DR 8 0OG Drut odgromowy 8 OG 882,49 345,88 | kg
6 90400101 4.10C Ztacze kontrolne 4-otworowe 13 szt.
7 93000111 30.1PL Uchwyt betonowy w tworzywie 891 szt.
8 94114501 41.45.1 OC | Uziom kompletny 4,5-metrowy Fi20 4 szt.
9 97010001 70.0A OC Uchwyt iglicy kominowej 18 szt.
10 83004002 B 30x4 OG | Bednarka 30x4 OG 213,59 200,75 | kg
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5 DODATKI
Dodatek 1_ Specyfikacja linii wyprowadzonych z transformatora S-293

' socomia projekions |

architekt mgr inz. andrzej wolariski

Oznaczenie | Dtugos¢ | Rezystancja | Reaktancja | Spadek napiecia Prad Prad zwarciowy [kA] Prad
odcinka [m] [Q] [Q] [%] obcigzenia udaru [kA]
[A] Jednofazo | Tréjfazow
wy y
L1 157.0 0.092 0.047 1.19 32.99 0.94 1.91 1.37
L7 7.0 0.005 0.001 0.03 14.62 0.72 1.44 1.04
L8 25.0 0.019 0.002 0.08 11.39 0.62 1.24 0.89
L9 10.0 0.008 0.001 0.03 11.02 0.68 1.38 0.99
L10 10.0 0.008 0.001 0.02 5.76 0.59 1.19 0.85
L11 40.0 0.034 0.003 0.19 14.62 0.74 1.49 1.07
L12 55.0 0.047 0.004 0.21 11.39 0.68 1.38 0.99
L13 85.0 0.073 0.006 0.20 6.98 0.59 1.19 0.86
Sprawdzenie spadkéw napie¢ w obwodach
Spadek napiecia w obwodzie S-293 -> WG DK
AUmax = AUL13 + AU
AUmax = 0.20% + 1.19% = 1.39%
jest mniejszy od dopuszczalnego 5.00%.
Spadek napiecia w obwodzie S-293 -> TB2
AUmax = AUpg + AUL7 + AUp11 + AU1
AUmax = 0.03% + 0.03% + 0.19% + 1.19% = 1.45%
jest mniejszy od dopuszczalnego 5.00%.
Spadek napiecia w obwodzie S-293 -> TOSP 2
AUmax = AUp10 + AULg + AUp12 + AU1
AUmax = 0.02% + 0.08% + 0.21% + 1.19% = 1.50%

jest mniejszy od dopuszczalnego 5.00%.

Linia L1

Warunek pradowej obcigzalno$ci dtugotrwatej

Idd 2 lo

lo < INbezp < ldd
Iz < 1,45*I44

Bezpiecznik przemystowy, zwtoczny: WT-00, WT-1 100A spetnia warunki koordynacji
obwodem zasilajgcym

zabezpieczenia z

168.00A > 32.99A

Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie na poczatku obwodu
32.99A < 100.00A < 168.00A

160.00A < 243.60A

Sprawdzenie wytaczalnosci zwar¢ jednofazowych - zabezpieczenie na poczatku obwodu
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dziatka nr ew473 (obeb 0001 Pilica)42-436 Pilica

inwestor_ Gmina Pilica, z siedzilprzy ul.Zarnowieckiej 46A, 42-436 Pilica

2R = 0.008 O 2X =0.037Q Z;w = 0.0380Q
lp1 2 17 5690.10A > 579.60A

Z charakterystyki prgdowo-czasowej zabezpieczenia - Bezpiecznik przemystowy, zwtoczny: WT-
00, WT-1 100A - wynika ze warunek wytgczenia zwarcia w czasie krotszym od wymaganego (5s) jest spetniony.

Whiosek: zaprojektowany obwdd spetnia wymagania w zakresie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Linia L7
Warunek pradowej obcigzalno$ci dtugotrwatej
zQ
lp1 2 17 587.22A > 125.00A

Z charakterystyki prgdowo-czasowej zabezpieczenia - Wytacznik nadpradowy Klasa B 25A - wynika ze
warunek wytaczenia zwarcia w czasie krotszym od wymaganego (5s) jest spetniony.
Whiosek: zaprojektowany obwdd spetnia wymagania w zakresie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.
Linia L9
Warunek pradowej obcigzalno$ci dtugotrwatej
ldd 2 lo 110.00A > 11.02A

Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie na poczatku obwodu
lo < INbezp < ldd ~ 11.02A < 16.00A < 110.00A

Iz < 1,45%I44 23.20A < 159.50A

Wytacznik nadpradowy Klasa C 16A spetnia warunki koordynacji zabezpieczenia z obwodem zasilajgcym
Sprawdzenie wytaczalnosci zwaré jednofazowych - zabezpieczenie na poczgtku obwodu

IR =0.272Q IX =0.139Q Z,w = 03210
lp1 2 17 681.25A > 160.00A
Z charakterystyki prgdowo-czasowej zabezpieczenia - Wytacznik nadpradowy Klasa C 16A - wynika ze
warunek wytaczenia zwarcia w czasie krotszym od wymaganego (5s) jest spetniony.

Whiosek: zaprojektowany obwdd spetnia wymagania w zakresie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
Linia L10
Warunek pradowej obciazalnosci dtugotrwatej
ldd 2 lo 110.00A > 5.76A
Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie na poczatku obwodu
lo < INbezp < ldd 5.76A < 16.00A < 110.00A

Iz < 1,45%144 23.20A < 159.50A

Wytgcznik nadprgdowy Klasa C 16A spetnia warunki koordynacji zabezpieczenia z obwodem zasilajgcym
Sprawdzenie wytaczalnosci zwar¢ jednofazowych - zabezpieczenie na poczatku obwodu

2R =0.325Q IX =0.143Q Z;w = 03720

lp1 2 17 587.22A > 160.00A

Z charakterystyki prgdowo-czasowej zabezpieczenia - Wytgcznik nadpradowy Klasa C 16A - wynika ze warunek
wytaczenia zwarcia w czasie krotszym od wymaganego (5s) jest spetniony.
Whiosek: zaprojektowany obwdd spetnia wymagania w zakresie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

IA

IA
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Linia L11
Warunek pradowej obciazalnosci dtugotrwatej
ldd 2 lo 80.00A > 14.62A
Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie na poczatku obwodu
lo < INbezp < ldd 14.62A < 40.00A < 80.00A

Iz < 1,45%14q 64.00A < 116.00A

Bezpiecznik przemystowy, zwtoczny: WT-00, WT-1 40A spetnia warunki koordynacji zabezpieczenia z obwodem
zasilajgcym
Sprawdzenie wytaczalnosci zwar¢ jednofazowych - zabezpieczenie na poczatku obwodu
2R =0.193Q IX =0.132Q Z,w = 0.245Q
lp1 2 17 890.40A > 181.30A

Z charakterystyki prgdowo-czasowej zabezpieczenia - Bezpiecznik przemystowy, zwtoczny: WT-00, WT-1
40A - wynika  ze warunek wytgczenia zwarcia w czasie krétszym od wymaganego (5s) jest spetniony.
Whiosek: zaprojektowany obwdd spetnia wymagania w zakresie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie na koricu obwodu

lo < INbezp < ldd 14.62A < 25.00A < 80.00A

I7 < 1,45*144 36.25A < 116.00A
Wytacznik nadpradowy Klasa C 25A spetnia warunki koordynacji zabezpieczenia z obwodem zasilajgcym
Sprawdzenie wytaczalnosci zwar¢ jednofazowych - zabezpieczenie na koricu obwodu

IR =0.2610Q IX =0.1380Q Z;w = 03110

lp1 2 Iz 703.54A > 250.00A

Z charakterystyki prgdowo-czasowej zabezpieczenia - Wytacznik nadpradowy Klasa C 25A - wynika ze
warunek wytgczenia zwarcia w czasie krotszym od wymaganego (5s) jest spetniony.
Whiosek: zaprojektowany obwdd spetnia wymagania w zakresie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.
Linia L12
Warunek pradowej obcigzalno$ci dtugotrwatej
ldd 2 lo 80.00A > 11.39A
Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie na poczatku obwodu
lo < INbezp < ldd 11.39A < 50.00A < 80.00A

Iz < 1,45%I4q 80.00A < 116.00A

Bezpiecznik przemystowy, zwtoczny: WT-00, WT-1 50A spetnia warunki koordynacji zabezpieczenia z obwodem
zasilajgcym
Sprawdzenie wytaczalnosci zwaré jednofazowych - zabezpieczenie na poczgtku obwodu
IR =0.193Q IX =0.132Q Z,w = 0.245Q

lp1 2 Iz 890.40A > 247.50A

Z charakterystyki prgdowo-czasowej zabezpieczenia - Bezpiecznik przemystowy, zwtoczny: WT-00, WT-1
50A - wynika  7e warunek wytgczenia zwarcia w czasie kréotszym od wymaganego (5s) jest spetniony.
Whiosek: zaprojektowany obwdd spetnia wymagania w zakresie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie na koricu obwodu
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IN
N

lo < INbezp < ldd 11.39A < 25.00A < 80.00A

Iz < 1,45*%144 36.25A < 116.00A
Wytgcznik nadprgdowy Klasa C 25A spetnia warunki koordynacji zabezpieczenia z obwodem zasilajgcym
Sprawdzenie wytaczalnosci zwar¢ jednofazowych - zabezpieczenie na koricu obwodu
2R =0.287Q IX =0.140Q Z;w = 03350

lp1 2 Iz 651.34A > 250.00A

Z charakterystyki prgdowo-czasowej zabezpieczenia - Wytacznik nadpradowy Klasa C 25A - wynika ze warunek
wytaczenia zwarcia w czasie krotszym od wymaganego (5s) jest spetniony.
Whiosek: zaprojektowany obwdd spetnia wymagania w zakresie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.
Linia L13
Warunek pradowej obcigzalno$ci dtugotrwatej
ldd 2 lo 80.00A > 6.98A
Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie na poczatku obwodu
lo < INbezp < ldd 6.98A < 50.00A < 80.00A

Iz < 1,45%14q 80.00A < 116.00A

Bezpiecznik przemystowy, zwtoczny: WT-00, WT-1 50A spetnia warunki koordynacji zabezpieczenia z obwodem
zasilajgcym
Sprawdzenie wytaczalnosci zwar¢ jednofazowych - zabezpieczenie na poczatku obwodu

IR =0.193Q IX =0.1320Q Z;w = 0.245Q

lp1 2 Iz 890.40A > 247.50A

Z charakterystyki prgdowo-czasowej zabezpieczenia - Bezpiecznik przemystowy, zwtoczny: WT-00, WT-1 50A -
wynika ze warunek wytgczenia zwarcia w czasie krotszym od wymaganego (5s) jest spetniony.

IA

Whiosek: zaprojektowany obwdd spetnia wymagania w zakresie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie na koricu obwodu
lo < INbezp < ldd 6.98A < 25.00A < 80.00A

Iz < 1,45%14q 36.25A < 116.00A

Wytacznik nadpradowy Klasa C 25A spetnia warunki koordynacji zabezpieczenia z obwodem zasilajgcym
Sprawdzenie wytaczalnosci zwaré jednofazowych - zabezpieczenie na korcu obwodu
IR =0.339Q IX =0.1440Q Z;w = 0.3860Q

lp1 2 17 566.52A > 250.00A

Z charakterystyki prgdowo-czasowej zabezpieczenia - Wytacznik nadpradowy Klasa C 25A - wynika ze warunek
wytaczenia zwarcia w czasie krotszym od wymaganego (5s) jest spetnion

Whiosek: zaprojektowany obwdd spetnia wymagania w zakresie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
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PROJEKT TECHNICZNY

Styczen 2022

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietrciafiska 12, 42-436 Pilica
Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

Dodatek 2 wykaz elementéw instalacji elektrycznej
Rysunek Nazwa Oznaczenie
. TB1 TB2 TOSP1
T el
L150-L155 L165-
AW AT area L174 11811182
L186 L187
L176-L180 L183-
AW AT road 1185 188
EW piktogram dwustronna AT L189 L190
EW piktogram nascienna AT L160-L164
EW piktogram z grzatkg AT L156-L159
W6 W13 W13
jednobiegunowy pojedynczy 773601 W13 W14 W34
W35 W40
W15-W22 W22-
. . . W25 W25 W25
jednobiegunowy pojedynczy 773609 W26 W26 W27
W37
W30-W33 W
jednobiegunowy schodowy 773606 30-W33 W38
W39
y jednobiegunowy swiecznikowy 773605 WZ—wiIW%
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1.

podwdjne z uziemieniem 773618

G1-G34 G36 G66

380-415V

G35 G37-G59
pojedyncze hermetyczne 773628 G64 G65 G67-
G69
'
(tréjfazowe) natynkowe z uziemieniem 3P+N+Z-055308- G60-G63

STRONG LED

L117-L141 L143-
L147 L193-L195

~
O

LB 22

L30-L34 L73-L80
L83-L88 L113
L114 L196-L198

LED

L1-L29 L35-L38
L67-L72 L89-
L112 L115 L116
L148 L149 L191
L192

LED 3700 Im

L39-L66
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Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietrciafiska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

DODATEK_3 _ INFORMAC]JA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA _ BIOZ
Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 - tekst jednolity
Art. 20. 1. 1b) dotyczacej sporzadzeni informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia;

DANE OGOLNE Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i1 adaptacja

NAZWA INWESTYCJI budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania
istniejacej biblioteki na dom kultury wraz z infrastrukturg techniczna
1 zagospodarowaniem terenu.

INWESTOR Miasto i Gmina Pilica ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

ADRES INWESTYCJI: ul. Zawiercianska 12
42-436 Pilica

DZIALKA nr ew.: 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obre¢b 0001 Pilical,
ul. Senatorska, 42-436 Pilica

AUTOR OPRACOWANIA  mgr inz. Fukasz Wnuk
IBIOZ: nr uprawnieri SLK/3502/PWOE/11

W czasie wykonywania robét budowlano — montazowych objetych zawartoscig niniejszego
opracowania, mogg wystapi¢ zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzadzono
w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz.

1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

1. Zakres robo6t obejmuje:
* Instalacji elektrycznej w budynku
e Rozdzielnie i tablice 0,4 kV .

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
* budynek w remontowany

* inne budynki na terenie

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* budynek remontowany

* pozostale istniejace budynki i obiekty na terenie

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia :
* upadek z wysokosci :
¢ ckspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,
¢ miejsca wystgpowania zagrozenia to : rusztowania , drabiny , praca
na wysokosci
¢ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,
* porazenie pradem elektrycznym :
¢ ckspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

¢ miejsca wystgpowania zagrozenia to : elektronarzedzia , urzadzenia
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elektryczne , kable przesylajace energie elektryczna ,

¢ zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie ,

skaleczenia :

¢ ckspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

¢ miejsce wystapienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali ,

¢ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie ,

uderzenie i przygniecenie :

¢ ckspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie , prawdopodobiefstwo
niewielkie ,

¢ miejsce  wystgpienia  zagrozenia : przy robotach  montazowych,
przy transporcie recznym, przy sktadowaniu materiatlow ,

¢ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

poslizgniecie si¢ , potknigcie si¢ , upadek :

¢ ckspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien

4 miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy , plac budowy ,

¢ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

spadajace przedmioty :

¢ ckspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

¢ miejsce wystapienia zagrozenia to: rusztowania ,remontowany budynek,
przenoszenie,

¢ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

urazy oczu :

¢ ckspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien
4 miejsce wystapienia zagrozenia to: roboty montazowe

¢ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych, takich jak:

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
3,0 m,

montaz, demontaz 1 konserwacja rusztowan ,

wykonywanie prac mogacych grozi¢ porazeniem pradem

pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne ogélne oraz podstawowe
1 stanowiskowe prowadzone przez gléwnego specjaliste do spraw BHP, natomiast
pracownik juz zatrudniony przesuniety do robdt niebezpiecznych przechodzi
szkolenie stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy ,

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia :

¢ ocena zdarzenia. podjecie dzialania,

¢ jak najszybsze usunigcie czynnika dzialajacego na poszkodowanego,
4 ocena zaistnialego zagrozenia dla zycia poszkodowanego,
¢

sprawdzenie t¢tna,
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¢ sprawdzenie oddechu oraz droznosci drég oddechowych,

4 ocena stanu przytomnosci,

¢ ustalenie rodzaju urazu (rany, zlamania itp.,).

¢ zabezpieczenie chorego przed mozliwoscia dodatkowego urazu lub innego
zagrozenia (np. wyniesienie poszkodowanego z miejsca dziatania czynnikéw
toksycznych),

¢ natychmiastowe zgloszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego
lub wspolpracownika o zaistnialym zdarzeniu ,

¢ wezwanie pomocy fachowej (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd.),

¢ zorganizowanie transportu poszkodowanego, (jesli nie ma mozliwosci
szybkiego dotarcia lekarza).

¢ zabezpieczenie miejsca, w ktérym wystapilo zagrozenie ,

¢ kierownictwo budowy informuje dyrekcje 1 stuzby BHP o zaistnialym
zdarzeniu

Wszyscy pracownicy maja obowiazek stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak :

¢ kaski,
¢ szelki przy pracach na wysokosci ,
¢ odziez robocza i ochronng ,

¢ sprzet ochrony osobistej (okulary ochronne , nauszniki , maski )

nadzor nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi odbywa si¢ bezposrednio przez
brygadziste tych robét oraz majstra,

6. Okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania

7. Srodki

materialy wielkie gabarytowo , paletyzowane przechowywane s3 na wyznaczonym
do tego placu zgodnie z planem sytuacyjnym ,

stal zbrojeniowa 1 wyroby zbrojarskie przechowywane sa na placu produkeji
pomocniczej ,

materialy drobne oraz farby sa przechowywane w podrecznych magazynach
kontenerowych,

przemieszczanie materialéw sypkich w obrebie budowy odbywa recznie
za pomocy taczek .

techniczne 1 organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub wich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Odpowiednia organizacja prac

Rozpoznanie lokalizacji juz istniejacych instalacji (elektrycznej, gazowej etc.)

Prace powinny by¢ prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracownikéw
1 kierownictwo nadzoru

Uzywanie sprawnych i w pelni bezpiecznych narzedzi

Odpowiednie przeszkolenie BHP pracownikéw (instrukcja BHP  stanowiska
pracy)
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* Aktualne zaswiadczenie SEP
* Badania lekarskie - praca na wysokosci

* Stosowanie materialéw budowlanych posiadajacych wszystkie wymagane atesty
1 aprobaty techniczne 11

*  Odpowiednio wyposazony punkt ppoz.

8. Uwagi konicowe.

3.1

3.2

4.1

4.2

*  Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonane $cisle z odpowiednimi Polskimi
Normami Budowlanymi lub Normami Branzowymi, o ile PNB nie ujmuje
jakiego$§ rodzaju robét jak rowniez zasadami sztuki budowlanej iz przepisami
BHP. Dotyczy to réwniez stosowanych materialéw i warunkéw ich odbioru i
sktadowania.

* Zachowal procedure obowiazujaca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYM I ICH ZESPOLOW
TWORZAC CALOSC TECHNICZNO - UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAOWYM PREZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE I ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI I URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPEYW NA  ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE I URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM
OBIEKTEM

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie rozbudowe budynku OSP Pilica, w tym przebudowe i
adaptacje budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej biblioteki na
dom kultury wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu Budynek wolnostojacy,
usytuowany jest na dzialce inwestora, 473 (obreb 0001 Pilica),

42-400 Pilica, ul. Zawierciafiska 12. do ktérego zaprojektowana jest instalacja branzy elektryczna
ktéra tworzy spdjna techniczno — uzytkowa calo$¢ pod wzgledem architektonicznym i
konstrukcyjnym przedmiotowego obiektu.

Zalozenia funkcjonalno przestrzenne przyjete dla budynku stuzacego do obstugi karetek nie
wymagaja wykonania dodatkowych instalacji wewnetrznych. Projekt przewiduje wykonie instalacji
wewnetrznych wg ponizszego opracowania

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE],
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALAC]I
UZYTKOWYCH A W SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNE]J, OGRZEWCZE],
GAZOWE], ELEKTROENERGETYCZNE], TELETECHNICZNE] I
PIORUNOCHRONNE]

Budynek wyposazony zostal w podstawowe instalacje uzytkowe : elektryczna

Instalacje uzytkowe zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z wlasciwymi przepisami i PN.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH I INNYCH URZADZEN
SEUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYCH DO
WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE] I PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z
PODSTWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

Budynek bedzie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego drog

12
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ewakuacyjnych ~ o$wietlonych ~ wylacznie  $wiattem  dziennym  wykonana  zgodnie
z postanowieniami PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. 1 PN-EN
50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewaknacyjnego. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego posiadaé
beda indywidualne inwertery oraz funkcje auto-test. Czas dzialania o§wietlenia ewakuacyjnego
wyniesie co najmniej 60min. Natezenie §wiatla co najmniej 1 lux i 5 lux w poblizu urzadzen
przeciwpozarowych oraz 0,5 lux strefy otwarte;.
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Lp | NAZWA | Nr. branzowy | Nr.1ys | Skala

1 | BRANZA ELEKTRYCZNA

schemat zasilania IE_01 00-01 BS

3 Rzut parteru plan instalacji wewnetrznych IE_02 00-02 1:100

4 Rzut pigtra 1 strychu plan instalacji IE_03 00-03 1:100
wewnetrznych

5 schemat tablicy WG IE_04 00-04 BS

6 schemat tablicy TRB1 IE_05 00-05 BS

7 schemat tablicy TRB2 1IE_06 00-06 BS

8 schemat tablicy TROSP1 1E_07 00-07 BS

9 schemat tablicy TROSP2 1E_08 00-08 BS

10| plan instalacji odgromowej IE_09 00-09 BS

11| Schemat instalacji przyzywowej dla wc dla IE_10 00-10 BS
niepelnosprawnych
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C
N
PE
Nazwa Zasilanie
Zaciski L1,N,PE
Napiecie [V] 400 230 230
Moc zainstalowana Pi [kW] 10.96 0.00 10.96
Moc obcigzenia Po [kW] 9.86 0.00 9.86
Prad lo [A] 15.0 0.0 45.1
Typ przewodu YDY 5x25
Przekréj przewodu [mm?] 2.5 2.5 25.0
Dtugosc przewodu [m] 0.0 0.0 22.7
Spadek napiecia [%] 0.00 0.00 0.62
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§ < g ELJ)J Z NAZWA Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i [archisekt mgr inz, andrze| wolafisk
b E ; 5 2 % INWESTYCJI | adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz STADIUM SKALA RYSUNKU
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L1, L2, L3 3x230V 400A
& FRX 304
\ 4p
63A
I:I ON300 15kA P 302 P304
4P '%D 2P éz 4p
KI. B+C 25A 40A
8 S 301 8 S 301 o S 301 & S 301 8 S 301 8 S 301 8 S 301
1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
6A 10A 10A 25A 25A 25A 25A
B B B B B B B
N
PE
Nazwa Zasilanie AW iEW OSWIETLENIE OSWIETLENIE GNIAZDA 230V |GNIAZDA 230V |GNIAZDA 230V |GNIAZDA 230V
Zaciski L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE
Napiecie [V] 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Moc zainstalowana Pi [kW] 8.59 0.00 0.00 0.06 0.86 0.17 0.00 2.10 1.80 2.40 1.20
Moc obcigzenia Po [kW] 4.64 0.00 0.00 0.05 0.77 0.15 0.00 1.89 1.62 2.16 1.08
Prad lo [A] 7.0 0.0 0.0 0.2 3.5 0.7 0.0 8.6 7.4 9.9 49
Typ przewodu YDY 5x25 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5
Przekréj przewodu [mm?] 25.0 2.5 2.5 1.5 15 15 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Dtugos¢ przewodu [m] 8.8 0.0 0.0 17.6 32.0 30.7 0.0 30.0 34.9 30.1 22.9
Spadek napiecia [%] 0.02 0.00 0.00 0.04 1.14 0.22 0.00 1.56 1.56 1.78 0.68
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L1, L2, L3 3x230V 400A
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\ﬁ) 4p
63A
] ON300 15kA P304 P304 P304 P304
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5301 5301 $301 5301 $301 5301 $301 5301 $301 $301 $301 5301 $301 5303
X X X X X X X X X X X X X X
1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 3p
6A 10A 10A 10A 10A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
B B B B B B B B B B B B B
N
PE
Nazwa Zasilanie AW | EW OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE GNIAZDA 230V |GNIAZDA 230V |GNIAZDA 230V |GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V |GNIAZDA 230V |GNIAZDA 230V |GNIAZDA 230V GNIAZDO 400V
Zaciski L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L1,L2,L3,N,PE
Napiecie [V] 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400
Moc zainstalowana Pi [kW] 20.28 0.00 0.00 0.04 0.44 0.11 0.18 0.20 0.00 1.80 2.10 2.50 1.80 0.00 2.70 1.80 1.20 2.40 0.00 3.00
Moc obciagzenia Po [kW] 6.39 0.00 0.00 0.04 0.40 0.10 0.16 0.18 0.00 1.62 1.89 2.25 1.62 0.00 243 1.62 1.08 2.16 0.00 2.70
Prad lo [A] 9.7 0.0 0.0 0.2 1.8 0.5 0.7 0.8 0.0 7.4 8.6 10.3 7.4 0.0 111 7.4 4.9 9.9 0.0 4.1
Typ przewodu YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 5x6
Przekrdj przewodu [mm?] 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 6.0
Dtugos¢ przewodu [m] 0.0 0.0 0.0 22.8 29.5 19.4 27.9 313 0.0 39.0 12.2 15.2 115 0.0 29.0 24.3 215 42.7 0.0 6.2
Spadek napiecia [%] 0.00 0.00 0.00 0.04 0.54 0.09 0.21 0.26 0.00 1.73 0.63 0.94 0.51 0.00 1.94 1.08 0.64 2.53 0.00 0.03
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Nazwa Zasilanie AW | EW OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE GNIAZDA 230V |GNIAZDA 230V |GNIAZDA 230V
Zaciski L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE
Napiecie [V] 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Moc zainstalowana Pi [kW] 8.27 0.00 0.00 0.03 0.34 0.18 0.22 0.00 1.80 3.90 1.80
Moc obcigzenia Po [kW] 3.35 0.00 0.00 0.03 0.31 0.16 0.20 0.00 1.62 3.51 1.62
Prad lo [A] 5.1 0.0 0.0 0.1 1.4 0.7 0.9 0.0 7.4 16.1 7.4
Typ przewodu YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5
Przekréj przewodu [mm?] 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Dtugosc¢ przewodu [m] 0.0 0.0 0.0 91.0 32.9 16.3 39.6 0.0 38.5 49.9 15.3
Spadek napiecia [%] 0.00 0.00 0.00 0.12 0.46 0.12 0.36 0.00 1.71 4.81 0.68
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% g3 o g z Sp | 5908 |58% |¥ g o ADRES 42436 PILICA, ul. Zawiercia fiska 12 | - |
o=z el IR S DN N <PRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN  PODPIS INWESTYCUI |473 (obreb 0001 Piica) ELEK. wrrvsonkg
prawaautorskieniniejszegoopracowaniazastrzezone_prawaautorskieninie jszegoopracowaniazastrzezone_prawaautorskieninie jszegoopracowania INWESTOR | GMINA PILICA,
kopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowanie ul. Zarnowiecka 46A, 42-436 Pilica I E_07 00-07




L1, L2, L3 3x230V 400A
& FRX 304
\ 4p
63A
I:I ON300 15kA P 302 P 304
1P %: 2P é: 4p
KI. B+C 25A 40A
S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301
P\ P P P P\ P\ P
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Nazwa Zasilanie AW | EW OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE GNIAZDA 230V |GNIAZDA 230V |GNIAZDA 230V
Zaciski L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE
Napiecie [V] 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Moc zainstalowana Pi [kW] 8.27 0.00 0.00 0.03 0.34 0.18 0.22 0.00 1.80 3.90 1.80
Moc obcigzenia Po [kW] 3.35 0.00 0.00 0.03 0.31 0.16 0.20 0.00 1.62 3.51 1.62
Prad lo [A] 5.1 0.0 0.0 0.1 1.4 0.7 0.9 0.0 7.4 16.1 7.4
Typ przewodu YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5
Przekréj przewodu [mm?] 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Dtugosc¢ przewodu [m] 0.0 0.0 0.0 91.0 32.9 16.3 39.6 0.0 38.5 49.9 15.3
Spadek napiecia [%] 0.00 0.00 0.00 0.12 0.46 0.12 0.36 0.00 1.71 4.81 0.68
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0 by | | Legenda
1.1 0C 1.1 0C 1.1 0C 1.1 0C %NTE M oo
B . . B . — drut od
stEfEnT D i 2 by v - g
\ 1.1 0C h\.i oc 1.1 0C iEGMENTl \ 0C _— — linka odgromowa ALDREY
1.1 0C |1_1 oc — uziom liniowy typu B — Bednarka
[e] — zlqcze
){ oc )4 oc )4 oc )4 oc $ — ziqcze kontrolne
1.1 0C 1.1 OC .1 0C 1 — uziom szpilowy typu A
/ / / = — zlqcze rynnowe
1 .0C 1.0oC 1 0C
k\ 43 156 OXL 1.1 0C 1.1 0c| 43.020 AL 1.1.0C 1.1 0C 11480020 AL \ m A — ostona przewodu uziemiajqcego
/ :1=2r1n0 :TZT‘O |:| ‘ :1:2[]"0 1 0C 110 — — obudowa, skrzynka kontrolna, drzwiczki rewizyjne
=1Um =1Um =1Um
1.1 0C — maszt odgromowy z podstawq betonowq
/] 4 oc 145020 AL 1 cac 1430020 AL 430020 AL )4 )4 joc ©
2m h=2m =2m 18 — maszt odgromowy z podstawg metalowq
14 0C 10m ) h1=10m h1=10m
1.1 0C 1.1 0C 1.1 0C ® — maszt
— maszt odgromowy ze zwodem izolowanym
A1.0c 110C  110C 1.1 0C xd -
— iglica kominowa
Nt 1.1 0C ) | _i
4 loc 1 . = | 1.1 oC
RS / N 2 — maszt odgromowy na tréjnogu
'8‘ 1.1 0C 1.1 0C 1.1 0C 1.1 0C
1.1 0C
11|OC__| 4 % — maszt odgromowy na tréjnogu ze zwodem izolowanym
110 h 110 N<E t t-oe
4'3-320 AL 1.1.0C 1.1.0c % — maszt odgromowy 10—metrowy na podstawie pigcioramiennej
=2m \
4 1.4/oc . 11 0¢ / h1=10m /oc 4.1 0C 4.1 0C
11 1. \;14/108(’ ){°\ \ | |
1. 11 0C 1100 110c
Zestawlenle danych z pro jektu Instalacja projektowana przy pomocy programu Elko—BisCAD
1.1 0C 1.1 0C 1.1 0C 1100 Opls Iloc
1.1 0C
/ / 94302009, 43.020 AL, Maszt 2m 9 szt.
1.1 0C
AR.Y 96700105, 67.1/M8 NI, Obe jma uniwersalna podwd jna do rurociigu 18 sz+t.
Ax oc 1.1 0C 1.1 0C 14 0C [1.1 oc 1.1 0C 11 0¢
% SEGMENT C % SEGMENT B % ) 90100101, 1.1 OC, Z»cze krzyYowe 4-otworowe 128 szt.
8 4.1 0C 41 0C 41 0C
90700101, 7.1 OC, Z7cze uniwersalne 2-elementowe 25 szt
80000802, DR 8 OG, Drut odgromowy 8 0G, 884.05 346.49 kg
90400101, 4.1 OC, Z7”cze kontrolne 4-otworowe 13 szt.
93000111, 30.1 PL, Uchwyt betonowy w tworzywie 893 szt.
94114501, 41.45.1 OC, Uziom kompletny 4,5-metrowy 020 4 szt,
97010001, 70.0A OC, Uchwyt Iglicy kominowe J 18 szt.
83004002, B 30x4 OG, Bednarka 30x4 0OG, 214.71 201.81 kg
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