gww_99 pracownia projektowa Andrzej Wo- 42-400 Zawiercie ul. Powstanscéw Slaskich
lanski 12/63

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej
45443000-4 Roboty elewacyjne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku OSP Pilica , w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmia-
na sposobu uzytkowania istniejgcej biblioteki na dom kultury wraz z infrastrukturg techniczng i zagospoda-
rowaniem terenu.

ADRES INWESTYCJlI :  42-436 Pilica ul. Zawiercianska 12 dz. nr. 473 (obreb 0001 Pilica)
INWESTOR : Miasto i Gmina Pilica
ADRES INWESTORA  :  ul. Zarnowiecka 46A 42-436 Pilica
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Michat Mieczystaw Mréwka (ogolno-budowlana )
SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  :  mgrinz. Arch Andrzej Wolanski (architektoniczna)
mgr inz. arch Hubert WOLANSKI (architektoniczna)
DATA OPRACOWANIA . 20.01.2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 321

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....cccceeiieieiiieiniiieeiiecece, % R+S
ZYSK [Z] oottt % R+S+Kp(R+S)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
KALKULACJE WYKONANO W OPARCIU O:

1.ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269)

2.ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOQOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Na pod
stawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i
2269)

PODSTAWE DO SPORZADZENIA KOSZTORYSU STANOWIA;:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

- przedmiar robot wykonany na podstawie obmiaréw z natury

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wyd. SEKOCENBUD” na dzien sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokal
nego

- planowany zakres prac.

- uzgodnienia z Inwestorem

Kosztorys inwestorski nie jest podstawa do rozliczeh z wykonawcg na zasadach poréwnania kosztorysowego. Kosztorys stanowi ele
ment pomocniczy przy wycenie wartosci planowanej inwestycji.

Przedstawiony przedmiar robot stanowi ogélna warto$¢ zarysu prac niezbednych do realizacji inwestyc;ji.

Wystepujace w kosztorysie nazwy wiasne producentdw lub wyrobdw, zostaty uzyte w celu wskazania zatozonego standardu przyje
tych rozwigzan i okreslaja minimalne parametry jakosciowe, funkcjonalne i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiadac towary, aby
spetni¢ wymagania stawiane przez Zmawiajgcego. Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz podane w do
kumentacji projektowej pod warunkiem uzgodnienia z Inwestorem, oraz zapewnienia parametrow réwnowaznych, nie gorszych niz
okreslone w tym dokumencie. Rozwigzania rownowazne muszg spetnia¢ wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakosciowe ujete w do

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kumentacji projektowej. Zaproponowany asortyment musi wykazywac¢ sie takg samg lub wyzszg jakoscig, standardem, parametra
mi technicznymi jak zatozony przez projektanta.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
20.01.2022
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAr OZENIA PROJEKTOWE — ZASADNOSC PROWADZENIA INWESTYCJI - TERMOMODERNIZACJA

Prace projektowe, ktérymi objety jest obiekt budowlany wynikajg z zatozen dotyczacych poprawienia i dostosowania obiektu pod wzgle-
dem funkcji jak réwniez ze wzgledu na stan techniczny obiektu.

Zatozenia projektowe polegaty na zachowaniu istniejgcej formy obiektu, pomimo zaprojektowania nowego uktadu funkcjonalnego:
Czes¢ obiektu przeznaczona pod funkcje biblioteki, Srodkowa czes$¢ obiektu ( waz z rozbudowa) jako pomieszczenia OSP i pozostata
czes¢ przeznaczona pod funkcje domu kultury.

Projekt zaktada ocieplenie $cian fundamentowych, nadziemia, przestrzeni poddasza uzytkowego, oraz stropéw ostatniej kondygnac;ji.
W projekcie przewidziano réwniez wymiane pokrycia dachowego dla catego obiektu.

Stolarka otworowa zewnetrzna przeznaczona do wymiany. Parametry stolarki otworowej zostaty dostosowane réwniez do przepisow
przeciwpozarowych - TOM | — architektura

Zakres prac uzupetniony zostat o prace zewnetrzne: utwardzenie terenu, infrastruktura zewnetrzna (odwodnienie obiektu, przekfadki
okablowania)

Projekt zaktada rowniez wykonanie nowych instalacji wewnetrznych branz:

elektrycznej, sanitarnej, dla czesci biblioteki, oraz OSP.

Wykonanie nowej kottowni gazowej w miejscu obecnej na olej opatowy jako rozwigzanie alternatywne

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przede wszystkim zadania polegajacego na termomodernizaciji istniejacego obiektu. Inwestycja obej-
muje rozbudowe i przebudowe istniejgcego budynku OSP gdzie w zatozeniach projektowych powigkszono w parterze przestrzen garazo-
wa wraz z zapleczem sanitarnym. Projektowana wewnetrzna klatka schodowa prowadzi na poddasze gdzie pomieszczenia bedg posia-
daty funkcje przypisang dla OSP Pilica.

W istniejgcych pomieszczeniach nieuzytkowanego obiektu od strony pétnocnej projekt zaktada adaptacje pomieszczen dla potrzeb bib-
lioteki, wykorzystujac parter i poddasze uzytkowe zgodnie z uktadem funkcjonalnym czesci graficznej.

W istniejgcym obiekcie gdzie znajduje sie na poziomie parteru sala bankietowa, z zapleczem kuchennym, na poddaszu pomieszczenia
o funkcji biblioteki zaplanowano zmiane sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczen na dom kultury.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce inwestora, 473 (obreb 0001 Pilica), 42-400 Pilica, ul. Zawiercianska 12

FORMA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa i zmiana konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachowego, kompleksowa termo-
modernizacja polegajgca na dociepleniu $cian zewnetrznych, stropéw ostatniej kondygnaciji, wyminie stolarki otworowej, wykonanie no-
wych instalacji wewnatrz obiektowych, wykonie nowego przytgcza gazowego do obiektu

Rozbudowa obiektu polegaé bedzie na dodaniu nowej kubatury gdzie znajda sie pomieszczenia garazowe, oraz klatka schodowa prowa-
dzaca na poddasze uzytkowe gdzie nowa powierzchnia przeznaczona bedzie dla potrzeb OSP.

Forma obiektu zasadniczo pozostaje bez zmian, w stosunku do projektowanej rozbudowy zachowany zastat charakter obiektu, gdzie
rozcztonkowana bryta poddasza uzytkowego stanowita punkt wyjscia do projektowania. Wysoko$¢ obiektu nie zmienita sie stosunku do
istniejgcej zabudowy. Rozbudowa nie powoduje zmiany linii elewaciji frontowej. Utrzymany zostaje charakter zabudowy.

DANE O TERENIE

Budynek potozony w Pilicy, przy ul. Zawiercianskiej.

Od strony pétnocnej dziatka zakonczona skarpg. Posiada dwa wjazdy, jedan od strony ul. Klasztornej, drugi od strony ul.
Zawiercianskiej.

Na dziatce objetej opracowaniem znajdujg sie tereny utwardzone z miejscami postojowymi, dojsciem do obiektu z pochylnig
Na terenie dziatki znajdujg sie réowniez tereny zielone.

Teren dziatki nr ew.: 473 (obreb 0001 Pilica), usytuowany jest na terenie gminy.

Dziatki graniczg (w obszarze opracowania) od strony:

Potudniowej z dziatkg drogowg nr ew. 1610 ul. Zawiercianska

Wschodniej z dziatkg drogowa nr ew. 1578 ul. Klasztorna

Zachodniej z dziatkg budowlang nr ew. 232, 231/2 dziatki prywatne

Pétnocnej z dziatkg drogowa nr ew. dr.536 ul. Klasztorna
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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty przygotowawcze i fundamentowe 1 17
2|Roboty konstrukcyjne $ciany nadziemia 18 27
3|Roboty konstrukcyjne ; wience belki i podciagi 28 43
4|Roboty konstrukcyjne nadproza 44 45
5|Roboty konstrukcyjne; Plyty stropowe 46 47
6|A_2 lzolacja stropodachu 48 52
7|Roboty konstrukcyjne; Schody 53 58
8|Poszerzenie otworu drzwiowego dla drzwi klatki DZ 1 59 62
9|Poszycie dachu Rozbidrki 63 66

10{Nowe poszycie dachu ; segment A D9,D10,D25,D26 67 73

11|Nowe poszycie dachu ;segment B, C [D7, D8, D9, D10, D14, D17, D18] 74 79

12|Nowe poszycie dachu ;segment D [D1, D2, D3, D4, D5, D6, D11, D12, D13, D15] 80 85

13|Nowe poszycie dachu ;segment E [D9, D10, D19, D20, D21, D22, D23, D24] 86 91

14|Nowe poszycie dachu; konstrukcje poszycia dachu - sufity podwieszane 92 93

15|Konstrukcja dachu 94 95

16|Obrabki blacharskie i akcesoria dachowe 96 104
17|C_1 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne podfoga na gruncie wykonczenia 105 109
18|C_2 Konstrukcja podtogi na gruncie 110 117
19|C_3 Roboty wykonczeniowe Posadzka na istniejgcym stropie - ptytki ceramiczne 118 121
20|C 4 Posadzka na nowoprojektowanym stropie - ptytka ceramiczna 122 127
21|Roboty wykonczeniowe wewnetrzne pokrycie $cienne - wykonczenia 128 138
22|Roboty wykonczeniowe wewnetrzne _strych nieuzytkowy 139 143
23|instalacja C.O. 144 145
24 |Kottownia gazowa C.O. 146 146
25|Kottownia olejowa C.O.- prace demontazowe 147 149
26| instalacja kanalizacji 150 162
27|instalacja wodna 163 192
28|Instalacje elektryczne - o$wietlenie 193 202
29|Instalacje elektryczne - utozenie instalacji elektrycznej 203 213
30|Instalacje elektryczne - tablica WG 214 217
31|Instalacje elektryczne - tablica rozdzielcza TB 1 218 226
32|Instalacje elektryczne - Tablica rozdzielcza TB_2 227 235
33|Instalacje elektryczne - Tablica rozdzielcza TOSP 1 236 244
34|Instalacje elektryczne - Tablica rozdzielcza TOSP_2 245 252
35|Instalacja odgromowa 253 260
36|Demontaz stolarki okiennej 261 263
37|Montaz stolarki okiennej 264 284
38| Termomodernizacja budynku Elewacja Pétnocno-wschodnia Roboty rozbiérkowe 285 287
39|Elmenty dodatkowe elewacji zewnetrznej 288 289
40| Termomodernizacja budynku Elewacja pétnocno zachodnia Roboty rozbiérkowe 290 292
41|Termomodernizacja budynku Elewacja potudniowo zwschodnia Roboty rozbiérkowe 293 295
42| Termomodernizacja budynku Elewacja potudniowo zachodnia Roboty rozbiérkowe 296 296
43| Termomodernizacja budynku Izolacja fundamentéw potudniowo zachodnia 297 303
44| Termomodernizacja budynku Izolacja fundamentéw elewacja potudniowo wschodnia 304 310
45| Termomodernizacja budynku Izolacja fundamentéw elewacja pétnocno zachodnia 311 317
46| Termomodernizacja budynku Izolacja fundamentéw elewacja pétnocno wschodnia 318 324
47| Termomodernizacja $cian budynkéw nadziemia Elewacja pétnocno wschodnia 325 338
48| Termomodernizacja $cian budynkéw nadziemia elewacja pétnocno zachodnia 339 352
49| Termomodernizacja $cian budynkéw nadziemia Elewacja potudniowo wschodnia 353 367
50| Termomodernizacja $cian budynkéw nadziemia Elewacja potudniowo zachodnia 368 377
51| Termomodernizacja Dom Kultury Stolarka okienna i drzwiowa 378 390
52| Termomodernizacja Dom Kultury izolacja $cian zewnetrznych 391 404
53| Termomodernizacja Dom Kultury lzolacja fundamentéw 405 410
54| Termomodernizacja Dom Kultury Prace przygotowawcze 411 413
55| Termomodernizacja Dom Kultury Termomodernizacja stropu 414 416
56| Termomodernizacja Dom Kultury Termomodernizacja potaci dachowej 417 423
57| Termomodernizacja OSP Pustostan stolarka okienna i drzwiowa 424 430
58| Termomodernizacja OSP Pustostan Prace przygotowawcze 431 433
59| Termomodernizacja OSP Pustostan Izolacja fundamentéw 434 439
60| Termomodernizacja OSP Pustostan Izolacja $cian zewnetrznych 440 453
61| Termomodernizacja OSP Pustostan Termomodernizacja stropu 454 456
62| Termomodernizacja OSP Pustostan Termomodernizacja potaci dachowej 457 463
63| Termomodernizacja OSP Pustostan Instalacja C.O. 464 466
64| Termomodernizacja cze$¢ dobudowana stolarka okienna i drzwiowa 467 469
65| Termomodernizacja cze$¢ dobudowana Izolacja fundamentéw 470 475
66| Termomodernizacja cze$¢ dobudowana Izolacja $cian zewnetrznych 476 488
67|Rusztowania 489 490
68|Instalacja sieciowa gazu. 491 512
69|Instalacja kanalizacji deszczowej 513 527
70|Zagospodarowanie terenu przylegtego roboty robiérkowe 528 534
71|Zagospodarowanie terenu 535 556
72|Prace powigzane - zakup sprzetu dla oséb niepetnosprawnych 557 557
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A PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty przygotowawcze i fundamentowe
1|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1(0115-01 1)
<tF_1>1.25"0.70*22.05 m3 19.294
<tF_2>1.25*0.70*26.25 m3 22.969
<tF_3>1.25"0.70*17.85 m3 15.619
RAZEM 57.882
2|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
d.1/0119-01 1) spycharek
8.5¥14.32 m?2 121.720
RAZEM 121.720
3|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |[m2
d.1|0119-02"1)  |za kazde dalsze 5 cm grubosci
121.720 m?2 121.720
RAZEM 121.720
4/KNR-W 2-01 |LF_Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.1/0203-11 1.20 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-01 1) |czymi na odlegto$¢ 4 km
<tF_1>1.25*0.70*21.00 m3 18.375
<tF_2>1.250.70*25 m3 21.875
<tF_3>1.25*0.70*17.00 m3 14.875
<tF_4>1.25"0.40*11.00 m3 5.500
RAZEM 60.625
5|KNR-W 2-02 [LF_Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.1{1101-032) licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 7,5
<tF_1>0.10*0.70*21.00 m3 1.470
<tF_2>0.10*0.70*25.00 m3 1.750
<tF_3>0.10*0.70*17.00 m3 1.190
<tF_4>0.10*0.35*11.00 m3 0.385
RAZEM 4.795
6|KNR-W 2-02 |LF_tawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 0.8 m w deskowaniu PE-|m3
d.1|0243-022)  |RI - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
<tF_1>0.35*0.65*21.00 m3 4.778
<tF_2> 0.35"0.65"25.00 m3 5.688
<tF_3> 0.35*0.55*17.00 m3 3.273
<tF_4>0.20*0.40*11.00 m3 0.880
RAZEM 14.619
7|KNR-W 2-02 |LF_Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1/0259-022)  |Zzebrowane o $r. 12-14 mm
<tF_1>171.00/1000 t 0.171
<tkF_2>204.00/1000 t 0.204
<tF_3> 127.00/1000 t 0.127
RAZEM 0.502
8|KNR-W 2-02 |N_1 - N_4 (Nawigzki)Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI|m3
d.1|0247-04 2)  |o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pom-
analogia pa, pozostatych materiatéw zurawiem
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
<N_1> (0.25*0.25*1.00)*4 m3 0.250
<N_2>0.19*0.25*1.00 m3 0.048
<N_3> (0.50*0.25*1.00)*2 m3 0.250
<N_4> (0.32*0.25*1.00)*2 m3 0.160
RAZEM 0.708
9|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-022)  |browane o $r. 12-14 mm
<N_1>(25.00*4)/1000 t 0.100
<N_2>(7.00*1)/1000 t 0.007
<N_3>(26.00*2)/1000 t 0.052
<N_4>(23.00*2)/1000 t 0.046
RAZEM 0.205
10|KNR-W 2-02 [T_1 - T_4 (Trzpienie) Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PE- |m3
d.1|0247-04 2)  |RI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu
analogia pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
<T_1>(0.25*0.25*4.63)*4 m3 1.158
<T_2>0.19*0.25*4.63 m3 0.220
<T_3> (0.50*0.25*4.63)*2 m3 1.158
<T_4> (0.32*0.25"4.63)*2 m3 0.741
RAZEM 3.277
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-022)  |browane o $r. 12-14 mm
<T_1>(110.00*4)/1000 t 0.440
<T_2>(7.00%1)/1000 t 0.007
<T_3>(111.00*2)/1000 t 0.222
<T_4>(97.00*2)/1000 t 0.194
RAZEM 0.863
12|KNR-W 2-02 [SZN_1 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej $ciana |m3
d.1|0101-06 2)  |zewnetrzna
(7.80+7.80)*0.25*0.78 m3 3.042
14.22*0.25%0.78 m3 2.773
RAZEM 5.815
13|KNR-W 2-02 [SWF_2 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j - $cia- |m3
d.1|0101-06 20  |na wewnetrzna.
(7.80+7.80)*0.25*0.78 m3 3.042
RAZEM 3.042
14| KNR-W 2-02 [SZN_1 SWN_1 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m2
d.1/0603-012)  |wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa obustronnie
(7.80+7.80+7.80+7.80+14.20)*2*0.80 m?2 72.640
RAZEM 72.640
15|KNR-W 2-02 [SZN_1 SWN_1 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m2
d.1|0603-02 2) |wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.14 m?2 72.640
RAZEM 72.640
16| KNR-W 2-02 [SZN_1 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na |m2
d.1|0608-012)  |wierzchu konstrukcji na lepiku
analogia Plyta ekstrudowana wodoodporna, o grubosci 100 mm, o wytrzymato$ci na
Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa
(7.80+7.80+14.20)*0.80 m?2 23.840
RAZEM 23.840
17|KNNR-W 3 [SZN_1 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grunto- |m2
d.1/0207-01 3)  |wania powierzchni
poz.16 m?2 23.840
RAZEM 23.840
2 Roboty konstrukcyjne sciany nadziemia
18|KNR-W 2-02 [SZN_1 SWN_2 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw cera- m2
d.2|0137-022)  |micznych typu Max/220 o grubosci 29 cm
88.33+14.89 m?2 103.220
RAZEM 103.220
19|KNR-W 2-02 [SWN_1 Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych ty- |[m2
d.2|0137-052) |pu U/220 o grubosci 25 cm
29.24 m?2 29.240
RAZEM 29.240
20|KNR-W 2-02 |SWN_3 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych ty- |m2
d.2|0138-012)  |pu "Uni" o grubosci 19 cm
analogia
24.54+29.07 m?2 53.610
RAZEM 53.610
21|KNR-W 2-02 |SWD_2 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych ty- |m?2
d.2|0138-012)  |pu "Uni" o grubosci 12 cm
analogia
98.26 m?2 98.260
RAZEM 98.260
22|KNR-W 4-01 |SUM_Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.2|0304-024)  |cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.53+1.31 m3 1.840
RAZEM 1.840
23 SWD_2 Scianka giszetowa: m2
d.2|kalk. wkasna |system przestrzennej zabudowy pomieszczen sanitarnych sciankami dziatowy-
mi
wykonanymi z wysokocisnieniowego laminatu COMPACT o grubosci 10 mm
- wspartymi na specjalnych podporach (dostosowanych odpowiednio do rodza-
ju
zabudowy),
kolor: biaty
243 m?2 2.430
RAZEM 2.430
24|KNR-W 4-01 |SWW_1 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.2|0348-024)  |wapiennej
4.02 m3 4.020
RAZEM 4.020
25|KNR-W 4-01 |SWW_2 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.2|0348-02 4)  |wapiennej
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0.16 m3 0.160
RAZEM 0.160
26|KNR-W 4-01 |SWW_3 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.2|0348-024)  |wapiennej
1.25 m3 1.250
RAZEM 1.250
27|KNR-W 4-01 |EL_1 Rozebranie ptyt schodowych m2
d.2|0352-01 4
analogia
0.68 m?2 0.680
RAZEM 0.680
3 Roboty konstrukcyijne ; wience belki i podciagi
28|KNR-W 2-02 |WNW_1 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3
d.3|0210-04 2)  |kroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
0.27*0.25*9.0 m3 0.608
RAZEM 0.608
29|KNR-W 2-02 |WNW_1 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - |t
d.3|0259-02 2) |prety zebrowane o $r. 12-14 mm
0.044 t 0.044
RAZEM 0.044
30|KNR-W 2-02 |WNW_2 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3
d.3|0210-04 2)  |kroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
0.52*0.25*9.00 m3 1.170
RAZEM 1.170
31|KNR-W 2-02 |WNW_2Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - t
d.3|0259-022)  |prety zebrowane o $ér. 12-14 mm
0.082 t 0.082
RAZEM 0.082
32|KNR-W 2-02 |WNW_3 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3
d.3|0210-04 2)  |kroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
0.27*0.25*9.00 m3 0.608
RAZEM 0.608
33|KNR-W 2-02 |WNW_3 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - |t
d.3|0259-02 2) |prety zebrowane o $r. 12-14 mm
0.043 t 0.043
RAZEM 0.043
34|KNR-W 2-02 |WNZ_1 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3
d.3|0210-04 2)  |kroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
0.27*0.25*14.00 m3 0.945
RAZEM 0.945
35|KNR-W 2-02 |WNZ_1Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - pre-|t
d.3|0259-022) |ty zebrowane o $r. 12-14 mm
0.067 t 0.067
RAZEM 0.067
36|KNR-W 2-02 |BZ_1 szt 1 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3|0210-04 2)  |przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
0.25*0.35*3.10 m3 0.271
RAZEM 0.271
37|KNR-W 2-02 |BZ_1 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3|0259-022)  |zebrowane o $r. 12-14 mm
0.030 t 0.030
RAZEM 0.030
38|KNR-W 2-02 |BZ_2 szt 1 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3|0210-04 2)  |przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
0.25*0.35*3.83 m3 0.335
RAZEM 0.335
39|KNR-W 2-02 |BZ_2 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3|0259-022) |zebrowane o $r. 12-14 mm
0.053 t 0.053
RAZEM 0.053
40|KNR-W 2-02 |BZ_3 szt 1 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3|0210-04 2)  |przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
0.25*0.40*3.83 m3 0.383
RAZEM 0.383
41|KNR-W 2-02 |BZ_3 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3|0259-022)  |zebrowane o $r. 12-14 mm
0.061 t 0.061
RAZEM 0.061
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42|KNR-W 2-02 |BZ_4 szt 8 Belki i podciaggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3|0210-04 2)  |przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
(0.25*0.20*2.02)*8 m3 0.808
RAZEM 0.808
43|KNR-W 2-02 |BZ_4 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3|0259-022)  |zebrowane o $r. 12-14 mm
32*8/1000 t 0.256
RAZEM 0.256
4 Roboty konstrukcyjne nadproza
44| KNR AT-44 |Nadproza typu SOLBET m belki
d.4|0301-01 6)
<NS 140/12> 1.40*2 m belki 2.800
<NS 140/18> 1.40*2 m belki 2.800
<NS 160/12> 1.60*11 m belki 17.600
<NS 200/12> 2.00*2 m belki 4.000
RAZEM 27.200
45|KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L-19" m belki
d.4|0301-01 6)
1.20*20 m belki 24.000
2.10*4 m belki 8.400
RAZEM 32.400
5 Roboty konstrukcyijne; Plyty stropowe
46 | KNR-W 2-02 |A_2 Stropy gestozebrowe TERIVA | bis m2
d.5|0214-02 2)
108.50 m?2 108.500
RAZEM 108.500
47|KNR-W 2-02 |A_2 Teriva | bis Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.5|0259-02 2) |dowli - prety zebrowane o $ér. 12-14 mm
(108.50*7)/1000 t 0.760
RAZEM 0.760
(] A_2 Izolacja stropodachu
48|KNR AT-12 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien pojedyncze na zaprawie z |[m2
d.6(0101-01 7 |kleju gipsowego (suche tynki) na przegrodach
analogia
108.50 m?2 108.500
RAZEM 108.500
49|KNR-W 2-02 |A_2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2
d.6|0606-012) |poziome podposadzkowe dwukrotnie
Krotnos¢ = 2
108.50 m?2 108.500
RAZEM 108.500
50|KNR-W 2-02 |A_2 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m2
d.6|0612-032)  |ukfadanych na sucho - jedna warstwa 15cm
108.500 m?2 108.500
RAZEM 108.500
51|KNR-W 2-02 |A_2 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m2
d.6|0612-04 2)  |uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa 5cm
108.50 m?2 108.500
RAZEM 108.500
52|KNR 0-32 A_2 Izolacja powierzchni poziomych membranami uktadanymi na stropach. m2
d.6|0628-03 8)
analogia
141.05 m?2 141.050
RAZEM 141.050
7 Roboty konstrukcyjne; Schody
53|KNR-W 2-02 |Sch_1/2 Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptyta grubosci 9 cm - zza-  |m?2 rzu-
d.7|0219-032)  |stosowaniem pompy do betonu tu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
4.93*1.50 m2 rzu- 7.395
tu
5.78*1.50 m2 rzu- 8.670
tu
RAZEM 16.065
54|KNR-W 2-02 |Sch_1/2 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z |m?2 rzu-
d.7|0219-06 2)  |zastosowaniem pompy do betonu tu
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
Krotnos¢ = 6
poz.53 m2 rzu- 16.065
tu
RAZEM 16.065
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55|KNR-W 2-02 |Sch_1/2 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3
d.7|0210-04 2)  |kroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
0.25*0.35%(2.62+0.25+0.25) m3 0.273
RAZEM 0.273
56| KNR-W 2-02 |Sch_1/2 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.7|0259-02 2)  |prety zebrowane o $r. 12-14 mm
(99+25+77)/1000 t 0.201
RAZEM 0.201
57|KNR 2-02 K_1 Porecze do schodéw - Balustrada Segmenty proste Materiat - stal nie- m
d.7(1214-055  |rdzewna AISI304, satyna (szlif obwodowy) Pochwyt - rura fi 42,4 x 2,0 Stupki -
analogia rura fi 42,4 x 2,0 z elementem dystans. fi12 Wypetnienie - rura fi16 - 7szt. w
poziomie, max przeswit migdzy retami 12cm
8.40 m 8.400
RAZEM 8.400
58|KNR 2-02 K_2 Porecze do schodéw - Balustrada Segmenty proste Materiat - stal nie- m
d.7|1214-05 %) |rdzewna AISI304, satyna (szlif obwodowy) Pochwyt - rura fi 42,4 x 2,0 Stupki -
analogia rura fi 42,4 x 2,0 z elementem dystans. fi12 Wypetnienie - rura fi16 - 7szt. w
poziomie, max przeswit miedzy retami 12cm
15.50 m 15.500
RAZEM 15.500
8 Poszerzenie otworu drzwiowego dla drzwi klatki DZ_1
59|KNR-W 4-01 |K_20 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- |m3
d.8|0331-034)  |prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych -poszerzenie otworu drzwiowego o 40 cm
0.40*0.40*2.1 m3 0.336
RAZEM 0.336
60|KNR-W 4-01 |K_20 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cia- m3
d.8|0314-024)  |nach z cegiet
(0.40*0.40*0.30)*2 m3 0.096
RAZEM 0.096
61|KNR-W 4-01 |K_20 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
d.8|0314-054) |obsadzenie belek stalowych do | NP 200-260 mm
Nadproze stalowe 3xC 220
(0.30+0.30+1.41)*3 m 6.030
RAZEM 6.030
62| TZKNBK IV -|K_20 Oktadanie (szpaldowanie) belek ptytkami z betonu komérkowego grub.  |m?2
d.8|420 9) 12 cm
kalk. wlasna
((0.30+0.30+1.41)*0.25)*2 m?2 1.005
RAZEM 1.005
9 Poszycie dachu Rozbiérki
63|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.9|0545-02 4)
1142.55 m?2 1142.550
RAZEM 1142.550
64| KNR-W 4-01 |SD_1 Rozebranie elementéw wigzb dachowych i podtogi drewnianej wraz z m2
d.9|0441-06 4  |podbitkg
analogia
125.00 m?2 125.000
RAZEM 125.000
65|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych |m2
d.9/0101-01 do tat lub ptatwi drewnianych; ptyty ptaskie - nie nadajgce sie do uzytku po-
z.52.2.2. wierzchnia ponad 100 do 200 m2
9909-05 10)
analogia
158.80 m?2 158.800
RAZEM 158.800
66 Utylizacja i skladowanie elementéw poszycia dachu z materiatéw niebezpiecz- |m2
d.9|kalk. wkasna |nych - eternit
158.80 m?2 158.800
RAZEM 158.800
10 Nowe poszycie dachu ; segment_A D9,D10,D25,D26
67|KNR 9-12 - mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej m2
d.10/0203-03 11)
analogia
336.90 m?2 336.900
RAZEM 336.900
68| KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.10|0410-01 %)
336.90 m?2 336.900
RAZEM 336.900

-9-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30127 Uzytkownik: inz. Michat Mréwka tel. 798 360 499




0264_9_Biblioteka Pilica

A PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
69|NNRNKB (z.I) facenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z  |m2
d.10|202 0420-04 |tarcicy nasycone;j
12)
336.90 m?2 336.900
RAZEM 336.900
70|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.10|0612-03 2)  |[nych na sucho - jedna warstwa 140 mm warstwa gtéwna
ptyty z wetny mineralnej 140mm
243.3 m?2 243.300
RAZEM 243.300
71|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.10|0612-03 2)  |nych na sucho - jedna warstwa 110 mm warstwa gtéwna
ptyty z wetny mineralnej 110mm
243.30 m?2 243.300
RAZEM 243.300
72|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.10|0606-012)  |ziome paroizolacja
analogia Krotnos¢ = 2
243.00 m?2 243.000
RAZEM 243.000
73|NNRNKB Ruszt 50x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej ok 418mb m2
d.10]202 0420-04
12)
analogia
215.60 m?2 215.600
RAZEM 215.600
11 Nowe poszycie dachu ;segment B, C [D7, D8, D9, D10, D14, D17, D18]
74|/KNR 9-12 - mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej m2
d.11/0203-03 11)
analogia
306.30 m?2 306.300
RAZEM 306.300
75|/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.11|0410-01 %)
306.30 m?2 306.300
RAZEM 306.300
76|NNRNKB (z.I) facenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z  |m2
d.11]|202 0420-04 |tarcicy nasycone;j
12)
306.30 m?2 306.300
RAZEM 306.300
77|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.11|0606-012)  |ziome paroizolacja
analogia
306.30 m?2 306.300
RAZEM 306.300
78| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.11|/0612-03 2)  |nych na sucho - jedna warstwa 250 mm warstwa gtéwna
ptyty z wetny mineralnej 250mm
198.06 m?2 198.060
RAZEM 198.060
79|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.11/0606-012)  |ziome paroizolacja
analogia
198.06 m?2 198.060
RAZEM 198.060
12 Nowe poszycie dachu ;segment D [D1, D2, D3, D4, D5, D6, D11, D12, D13, D15]
80|KNR 9-12 - mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej m2
d.12]0203-03 1)
analogia
499.33 m?2 499.330
RAZEM 499.330
81|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.12{0410-01 %)
499.35 m?2 499.350
RAZEM 499.350
82|NNRNKB (z.I) facenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z  |m2
d.12|202 0420-04 |tarcicy nasyconej
12)
499.35 m?2 499.350
RAZEM 499.350
83|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.12/0606-01 2)  |ziome paroizolacja
analogia
499.35 m?2 499.350
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RAZEM 499.350
84|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.12|0612-03 2)  |nych na sucho - jedna warstwa 250 mm warstwa gtéwna
ptyty z wetny mineralnej 250mm
331.80 m?2 331.800
RAZEM 331.800
85|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.12|0606-012)  |ziome paroizolacja
analogia
331.80 m?2 331.800
RAZEM 331.800
13 Nowe poszycie dachu ;segment E [D9, D10, D19, D20, D21, D22, D23, D24
86|KNR 9-12 - mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej m2
d.13]0203-03 1)
analogia
351.5 m?2 351.500
RAZEM 351.500
87|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.13{0410-01 %)
351.50 m?2 351.500
RAZEM 351.500
88|NNRNKB (z.I) facenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z  |m2
d.13|202 0420-04 |tarcicy nasyconej
12)
351.50 m?2 351.500
RAZEM 351.500
89|KNR 9-12 - mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej m2
d.13|0203-03 11)
analogia
351.5 m?2 351.500
RAZEM 351.500
90|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.13|0612-03 2)  [nych na sucho - jedna warstwa 250 mm warstwa gtéwna
ptyty z wetny mineralnej 250mm
266.06 m?2 266.060
RAZEM 266.060
91/KNR 9-12 - mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej m2
d.13|0203-03 11)
analogia
266 m?2 266.000
RAZEM 266.000
14 Nowe poszycie dachu; konstrukcje poszycia dachu - sufity podwieszane
92|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (system NIDA Su-|m?2
d.14]0201-01 7)  [fit) na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna wars-
twa pokrycia 15-01, odpornos$¢ ogniowa F 0,5/El 30
215.60 m?2 215.600
RAZEM 215.600
93|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (system NIDA Su-|m?2
d.14]0201-01 7)  [fit) na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna wars-
twa pokrycia 15-01, odpornos$¢ ogniowa F 0,5/El 30
192.71 m?2 192.710
RAZEM 192.710
15 Konstrukcja dachu
94|KNR-W 2-02 |Konstrukcja dachu dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.15|0408-06 2) (180 cm2 z tarcicy nasycone;j
analogia
11.41 m3 11.410
RAZEM 11.410
95|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 % |m?2
d.15|202 0536-04 |blachg powlekang dachéwkowa na tatach
12)
1142.55+351.50 m?2 1494.050
RAZEM 1494.050
16 Obrébki blacharskie i akcesoria dachowe
96| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.16]202 0541-02 |cm
12)
166.00 m?2 166.000
8.50 m?2 8.500
RAZEM 174.500
97|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 13 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.16]0522-02 2)  |chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
212.65 m 212.650
RAZEM 212.650
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98|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.16/0522-02 2)  |chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
137.95 m 137.950
RAZEM 137.950
99|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 9 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.16|0526-02 2)
83.00 m 83.000
RAZEM 83.000
100|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska duza m
d.16{0208-03 13)
analogia
27.60 m 27.600
RAZEM 27.600
101|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt.
d.16{0208-01 13)
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
102|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciws$nieznego z belkag m
d.16{0207-02 13)
analogia
34.50 m 34.500
RAZEM 34.500
103 Zakup dostawa i montaz kompletnego przepustu dachowego do przelewu awa-|szt.
d.16|kalk. wtasna |ryjnego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 Zakup dostawa i montaz podbitki z drewna - Cedr kanadyjski m2
d.16|kalk. wlasna
238.50 m?2 238.500
RAZEM 238.500
17 C_1 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne podioga na gruncie wykonczenia
105|KNR 2-31 C_1 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.17/0114-0514) |czeniu 15 cm
85.20 m?2 85.200
RAZEM 85.200
106 KNR-W 2-02 |C_1 m?2
d.17|0606-01 2)  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
analogia ziome podposadzkowe
Emulsja asfaltowa DYSPERBIT
folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm
masa specjalistyczna
85.20 m?2 85.200
RAZEM 85.200
107 |KNR-W 2-02 |C_1 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.17|1101-03 2) licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
85.2070.04 m3 3.408
RAZEM 3.408
108|KNR-W 2-02 |C_1 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.17|0205-01 20  |Beton zwykty C20/25 (B-25)
85.20%0.20 m3 17.040
RAZEM 17.040
109|KNR-W 2-02 |C_1 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety |t
d.17(0259-02 2) zebrowane o $r. 12-14 mm 8,90 kg/m2
(85.20*9)/1000 t 0.767
RAZEM 0.767
18 C_2 Konstrukcja podtogi na gruncie
110|KNR 2-31 C_2 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerzeniach |m?2
d.18/0104-01 - grubos¢ warstwy po zag. 50 cm
0104-02 14)
20.85 m?2 20.850
RAZEM 20.850
111|KNR-W 2-02 |C_2 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.18{1101-032)  [licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
20.85*0.10 m3 2.085
RAZEM 2.085
112|KNR-W 2-02 |C_2 m?2
d.18|0606-01 2)  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
analogia ziome podposadzkowe
Emulsja asfaltowa DYSPERBIT
folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm
masa specjalistyczna
20.85 m?2 20.850
RAZEM 20.850
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113|KNR-W 2-02 |C_2 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.18|0608-03 2)  |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 15cm
271.04 m?2 271.040
RAZEM 271.040
114|KNR-W 2-02 |C_2 m?2
d.18|0606-01 2)  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
analogia ziome podposadzkowe
Emulsja asfaltowa DYSPERBIT
folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm
masa specjalistyczna
20.85 m?2 20.850
RAZEM 20.850
115|KNR-W 2-02 |C_2 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 m2
d.18{1116-022)  |mm
20.85 m?2 20.850
RAZEM 20.850
116|KNR-W 2-02 |C_2 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- m2
d.18/1116-032)  |sadzki o 10 mm
Krotnos¢ = 4.5
20.85 m?2 20.850
RAZEM 20.850
117|KNR-W 2-02 |C_2 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na |m?2
d.18{1110-052)  |zaprawie klejowe]j uktadane metodg nieregularng
ptytki podtogowe z kamieni sztucznych System ptytek Scienno/podtogowych
PRO ARCHITEKTURA ze
zintegrowanym modutowym
systemem naroznikéw i cokotow.
20.85 m?2 20.850
RAZEM 20.850
19 C_3 Roboty wykonczeniowe Posadzka na istniejagcym stropie - ptytki ceramiczne
118 KNR BC-02 |C_3 Wylewka samopoziomujgca o gr.20 mm na podtozach betonowych i jas- |m2
d.19|0417-01 15) |trychach cementowych
236+114 m?2 350.000
RAZEM 350.000
119|KNR BC-02 |C_3 Wylewka samopoziomujgca - dodatek za kazdy nast. 1 mm grubosci m2
d.19]0417-07 15) |warstwy
Krotnos¢ = 10
236+114 m?2 350.000
RAZEM 350.000
120|KNR-W 2-02 |C_3 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej |m?2
d.191114-072) uktadane metodg nieregularng
236+114 m?2 350.000
RAZEM 350.000
121|KNR-W 2-02 |C_3 Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 8x30 m
d.19]1115-022)
190.00+12.50 m 202.500
RAZEM 202.500
20 C_4 Posadzka na nowoprojektowanym stropie - plytka ceramiczna
122|KNR-W 2-02 |C_4 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -| m2
d.20|0606-01 2  |poziome podposadzkowe
analogia Emulsja asfaltowa DYSPERBIT
folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm
masa specjalistyczna
m?2 69.000
RAZEM 69.000
123|KNR-W 2-02 |C_4 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.20|{0608-03 2)  |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa M20 50mm
69 m?2 69.000
RAZEM 69.000
124 KNR-W 2-02 |C_4 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -| m2
d.20|0606-012)  |poziome podposadzkowe
analogia Emulsja asfaltowa DYSPERBIT
folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm
masa specjalistyczna
69 m?2 69.000
RAZEM 69.000
125|KNR-W 2-02 |C_4 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 m2
d.20{1116-02 mm ; zbrojone siatkg stalowg
1116-07 2)
69.00 m?2 69.000
RAZEM 69.000

-13-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30127 Uzytkownik: inz. Michat Mréwka tel. 798 360 499




0264_9_Biblioteka Pilica

A PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
126 KNR-W 2-02 |C_4 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na |m2
d.20(1110-052) zaprawie klejowej uktadane metoda nieregularng
ptytki podtogowe z kamieni sztucznych System plytek $cienno/podtogowych
PRO ARCHITEKTURA ze
zintegrowanym modutowym
systemem naroznikdw i cokotow.
69.00 m?2 69.000
RAZEM 69.000
127|KNR-W 2-02 |C_4 Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 8x30 m
d.20(1115-022)
44.00 m 44.000
RAZEM 44.000
21 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne pokrycie scienne - wykonczenia
128 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.21/0801-012)  |pach
poz.18+14.89+poz.20 m2 171.720
poz.20 m2 53.610
RAZEM 225.330
129|KNR 4-01 SM_Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- |m?2
d.21{1202-09 16) [togi ponad 5 m2
817.00+622.00 m?2 1439.000
RAZEM 1439.000
130|NNRNKB SM_(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.21]202 1134-02
12)
817.00+622.00 m?2 1439.000
RAZEM 1439.000
131|KNR-W 2-02 |SM_Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow m2
d.21|0830-04 2)  |prefabrykowanych i betonéw wylewanych
817.00+622.00 m?2 1439.000
RAZEM 1439.000
132|NNRNKB SM_(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.21]202 1134-02
12)
817.00+622.00 m?2 1439.000
RAZEM 1439.000
133|KNR-W 2-02 | SM_Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.21{1510-03 2)  |podtozy gipsowych z gruntowaniem
817.00+622.00 m?2 1439.000
RAZEM 1439.000
134 KNR-W 2-02 |SOD_1 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm |m2
d.21|0840-06 2)  |na zaprawie klejowej
94.65+57.83 m?2 152.480
RAZEM 152.480
135|KNR AT-40 |SO_1 Szpachlowanie warstwg zaprawy 2 mm podiozy pionowych - przygoto- |m?2
d.21/0105-08 17) |wanie $ciany pod okfadziny
270+231 m?2 501.000
RAZEM 501.000
136|KNR 2-02 SO_1 Tapetowanie $cian okfadzing $cienng m2
d.21{1514-02 5)
270+231 m?2 501.000
RAZEM 501.000
137|NNRNKB SO_1_(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.21]202 1134-02
12)
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
138 Schody stalowe : m2
d.21|kalk. wiasna |Zabezpieczone ogniochronnie
systemem natryskowym
MCR ISOVERM HCT
1.50%(1.36+0.84) m?2 3.300
RAZEM 3.300
22 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne _strych nieuzytkowy
139|KNR 4-01 SM_14 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.22|1202-09 16) |podtogi ponad 5 m2
249 m?2 249.000
RAZEM 249.000
140|NNRNKB SM_14 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.22|202 1134-02
12)
249 m?2 249.000
RAZEM 249.000

-14 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30127 Uzytkownik: inz. Michat Mréwka tel. 798 360 499




0264_9_Biblioteka Pilica

A PRZEDMIAR

-15-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30127 Uzytkownik: inz. Michat Mréwka tel. 798 360 499

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
141|KNR-W 2-02 |SM_14 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw |m2
d.22|0830-04 2)  |prefabrykowanych i betonéw wylewanych
249 m?2 249.000
RAZEM 249.000
142|NNRNKB SM_14 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.22|202 1134-02
12)
249 m?2 249.000
RAZEM 249.000
143|KNR-W 2-02 |SM_14 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.22{1510-03 2) |- podtozy gipsowych z gruntowaniem
249 m?2 249.000
RAZEM 249.000
23 instalacja C.O.
144|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP06/16 (6 obwoddw, 3/4"/16) kpl.
d.23/0312-05 8)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
145|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ insta- |m2
d.23|0301-02 8)  |lacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda
grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
334.77 m?2 334.770
RAZEM 334.770
24 Kottownia gazowa C.O.
146 Wyposazenie kottowni gazowej wraz z piecem i osprzetem szt
d.24 kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25 Kottownia olejowa C.O.- prace demontazowe
147|KNR 4-03 Demontaz rur stalowych czarnych spawanych o $r. do 48 mm utozonych na m
d.25/1110-0418)  |uchwytach w kottowni olejowej
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
148|KNR 4-02 Demontaz zbiornika kondensatu olejowego o pojemnosci do 1500 dm3 szt.
d.25|0418-04 19)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
149|KNR 4-02 Demontaz kotta olejowego szt.
d.250405-01 19)
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26 instalacja kanalizacji
150 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.26/0203-03 20)  |budynkow o potgczeniach wciskowych
75.00 m 75.000
RAZEM 75.000
151|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.26]0203-02 20) |budynkéw o potgczeniach wciskowych
m 9.000
RAZEM 9.000
152|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.26/0203-01 20)  |budynkéw o potgczeniach wciskowych
10.40 m 10.400
RAZEM 10.400
153|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.26]0203-01 20) |budynkéw o potgczeniach wciskowych
analogia
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
154|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o pofgcze- |pode;.
d.26]0211-0320) [niach wciskowych
4.00 podej. 4.000
3.00 podej. 3.000
RAZEM 7.000
155|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potgcze- pode;j.
d.26/0211-0220) [niach wciskowych
4.00 podej. 4.000
1.00 podej. 1.000
4.00 podej. 4.000
RAZEM 9.000
156 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.26/0211-0120) |niach wciskowych
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4.00 podej. 4.000
1.00 podej. 1.000
RAZEM 5.000
157|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowane przy Scia- |kpl.
d.26|GEBERIT nie masywnej
0102-01 21
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
158|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowane przy Scia- |kpl.
d.26|GEBERIT nie masywnej element atestowany pod urzadzenie dla osoby niepetnosprawne;j
0102-01 21)  |Geberit Unifix - element montazowy do miski ustepowej dla osoby niepetnos-
analogia prawnej
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.26|GEBERIT
0104-01 21)
4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
160|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep atest dla osoby nie- |kpl.
d.26|GEBERIT petnosprawnej
0104-01 21 | miski ustepowe porcelanowe zawieszane atestowana dla osoby niepetnos-
prawnej
sedesy atestowany
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.26|GEBERIT
0105-02 21)
4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
162|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o ér. 110 mm szt.
d.26{0218-01 20)
analogia
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27 instalacja wodna
163|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 40 mm m
d.27|0127-04 22)
20.30 m 20.300
RAZEM 20.300
164|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32 mm m
d.27|0127-03 22)
23.50 m 23.500
RAZEM 23.500
165|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25 mm m
d.27(0127-02 22)
7.90 m 7.900
RAZEM 7.900
166|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm m
d.27|0127-01 22)
5.40 m 5.400
RAZEM 5.400
167|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 16 mm m
d.27(0127-01 22)
39.00 m 39.000
RAZEM 39.000
168|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.27|0116-0120) |woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 16 mm
2 szt. 2.000
2 szt. 2.000
4*2 szt. 8.000
4*2 szt. 8.000
4 szt. 4.000
4 szt. 4.000
RAZEM 28.000
169|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.27|0132-02 20) [nych o $r. nominalnej 20 mm
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
170|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm podejscie szt.
d.27|0136-01 20) |pralka autom.
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
171|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.27|0229-05 20)
analogia
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
172|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.27|0137-01 20)
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
173|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.
d.27(0230-01 20)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
174|KNR-W 2-15 |Baterie lekarskie o $r. nominalnej 15 mm atestowana przystosowana dla oséb |szt.
d.27|0137-04 20) |niepetnosprawnych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
175|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.27(0230-02 20)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
176|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.27|0137-02 20)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
177 |KNR-W 2-15 |Wanny kapielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudowg kpl.
d.27(0231-05 20)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
178|KNR-W 2-15 |Baterie wannowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.27|0137-05 20)
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
179|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe wraz z kabina natryskowg kpl.
d.27(0232-02 20)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm natrysk |szt.
d.27|0137-09 20)  |kolumnowy
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.27/0101-02 23) |gr.6 mm (C)
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
182|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.27{0101-1123) |gr.20 mm (N)
17.00 m 17.000
RAZEM 17.000
183|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.27/0101-01 23) |gr.6 mm (C)
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
184|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.27/0101-10 23) |gr.20 mm (N)
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
185|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.27/0101-02 23) |gr.6 mm (C)
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
186|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.27{0101-10 23) |gr.20 mm (N)
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
187|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.27/0101-02 23) |gr.6 mm (C)
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
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188|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.27/0101-02 23) |gr.6 mm (C)
21.00 m 21.000
RAZEM 21.000
189 zakup dostawa imontaz : szt
d.27|kalk. wiasna |Porecz katowa stata 600/300/90
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
190 zakup dostawa imontaz : szt
d.27|kalk. wtasna |Porecz tukowa $cienna uchylna 75cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
191 zakup dostawa imontaz : szt
d.27|kalk. wiasna |Porecz katowa uchylna 600
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
192 zakup dostawa imontaz : szt
d.27|kalk. wtasna |Lustro uchylne przystosowane dla oséb niepetnosprawnych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28 Instalacje elektryczne - oswietlenie
193|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.28|0501-04 24) |plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 2)
25*2 kpl. 50.000
RAZEM 50.000
194 |KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych szt.
d.28/0511-0524) |AV AT AREA
analogia
20.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000
195|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych szt.
d.28/0511-0524) |AW AT ROAD
analogia
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
196 |KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych szt.
d.28/0511-0524) |EW PIKTOGRAM dwustronny AT
analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
197 |KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych szt.
d.28|0511-0524) |EW PIKTOGRAM nascienna AT
analogia
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
198|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych szt.
d.28|0511-0524) |EW Piktogram z grzatkg AT
analogia
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
199|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych szt.
d.28|0511-0524) |LUG Atlantyk STRONG LED
analogia
33.00 szt. 33.000
RAZEM 33.000
200(KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych szt.
d.28|0511-0524) [LUG Calla LB22
analogia
20.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000
201|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych szt.
d.28/0511-0524) |LUG CLASIC LED
analogia
69.00 szt. 69.000
RAZEM 69.000
202|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych szt.
d.28|0511-0524) |LUG TRACK LED
analogia
28.00 szt. 28.000
RAZEM 28.000
29 Instalacje elektryczne - utozenie instalacji elektrycznej
203 |KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 ukfadane w go- |m
d.29|0206-01 25) |towych korytkach
Przewdd kabelkowy miedziany, typuNYM 5x25mm2
50.00 m 50.000
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RAZEM 50.000
204 |KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 ukfadane w go- |m
d.29|0206-01 25) |towych korytkach
Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 3x2,5 mm2, 750 V
650.00 m 650.000
RAZEM 650.000
205|KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 ukfadane w go- |m
d.29|0206-02 25) |towych korytkach
Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 5x6,0 mm2, 750 V
55.00 m 55.000
RAZEM 55.000
206 |KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 ukfadane w go- |m
d.29|0206-02 25) |towych korytkach
Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 3 x1,5 mm2, 750 V
1050.00 m 1050.000
RAZEM 1050.000
207 |KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 ukfadane w go- |m
d.29|0206-02 25) |towych korytkach
Przewdd kabelkowy miedziany, typu FLAME X950 NKOG 2x1,5
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
208 |KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz- |szt.
d.29|0308-04 25) |nego jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie
tacznik klawiszowy p/t 10 A, 250 V, 1 biegunowy, typu WPt-1M
8.00+18.00 szt. 26.000
RAZEM 26.000
209|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz- |szt.
d.29|0308-05 25) |nego $wiecznikowych mocowanych przez przykrecenie
tacznik klawiszowy p/t 10 A, 250 V, Swiecznikowy, nf 502
9.0 szt. 9.000
RAZEM 9.000
210{KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz- |szt.
d.29|0308-06 25) |nego krzyzowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykrecenie
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
211|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.29|0309-02 25) |wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych pojedynczych
36.00 szt. 36.000
RAZEM 36.000
212|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.29|0309-05 25) |nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
29.00 szt. 29.000
RAZEM 29.000
213|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu przycisku p.poz WP_1 szt.
d.29/0311-0125 |gniazdo wytgcznika p.poz
analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30 Instalacje elektryczne - tablica WG
214|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstruk-|szt.
d.30]{0404-01 25) |cjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
215|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lizolacyjny moduto-|szt
d.30({0407-04 25) |wy FRX 304 100A 4P 3kA
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
216|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy S303 |szt
d.30/0407-02 25) |16A B 3P 6kA
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
217|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy S303 |szt
d.30/0407-02 25) |16A B 3P 6kA
wyzwalacz wzrostowy FRX 304
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
31 Instalacje elektryczne - tablica rozdzielcza TB_1
218|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstruk-|szt.
d.31]0404-01 25) |cjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
219|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ochronnik przepiec ON 300 |szt
d.31/0407-03 25 |15kA klasa B+C 4P
analogia




0264_9_Biblioteka Pilica A PRZEDMIAR

-20 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30127 Uzytkownik: inz. Michat Mréwka tel. 798 360 499

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
220|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lizolacyjny moduto-|szt
d.31|0407-04 25) |wy FRX 304 63A 4P 3kA
analogia
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
221|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy S301 |szt
d.31/0407-01 25) |10A B 1P 6kA
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
222|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -wytacznik nadpradowy S 301 |szt
d.31/0407-01 25) |16A B 1P 6kA
wytacznik nadpradowy S 301 16A B 1P 6kA
8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000
223|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy S 301 |szt
d.31/0407-01 25) (6A B1P 6kA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
224|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy S303 |szt
d.31/0407-02 25) |16A B 3P 6kA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
225|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -wytacznik ré6znicowo pgdowy |szt
d.31]|0407-03 25) (P304 40A 30mA AC 4P 10kA
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
226|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -wytacznik r6znicowo pgdowy |szt
d.31|0407-03 25 P304 25A 30mA AC 4P 10kA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32 Instalacje elektryczne - Tablica rozdzielcza TB_2
227 |KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstruk-|szt.
d.32|0404-01 25) |cjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
szt. 1.000
RAZEM 1.000
228|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ochronnik przepiec ON 300 |szt
d.32|0407-03 25 |15kA klasa B+C 4P
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
229|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lizolacyjny moduto-|szt
d.32|0407-04 25) |wy FRX 304 63A 4P 3kA
analogia
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
230|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy S301 |szt
d.32/0407-01 25) |10A B 1P 6kA
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
231|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -wytacznik nadpradowy S 301 |szt
d.32/0407-01 25) |16A B 1P 6kA
wytacznik nadpradowy S 301 16A B 1P 6kA
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
232|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy S 301 |szt
d.32|0407-01 25) (6A B1P 6kA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
233|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy S303 |szt
d.32/0407-02 25) |16A B 3P 6kA
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
234|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -wytacznik ré6znicowo pgdowy |szt
d.32|0407-03 25) (P304 40A 30mA AC 4P 10kA
3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000
235|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -wytacznik ré6znicowo pgdowy |szt
d.32|0407-03 25 P304 25A 30mA AC 4P 10kA
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
33 Instalacje elektryczne - Tablica rozdzielcza TOSP_1
236 |KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstruk-|szt.
d.33|0404-01 25) |cjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
237|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ochronnik przepiec ON 300 |szt
d.33|0407-03 25 |15kA klasa B+C 4P
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
238|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lizolacyjny moduto-|szt
d.33|0407-04 25 |wy FRX 303 100A 3P 3kA
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
239|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy S301 |szt
d.33/0407-01 25) |10A B 1P 6kA
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
240|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -wytacznik nadpradowy S 301 |szt
d.33/0407-01 25) |16A B 1P 6kA
wytacznik nadpradowy S 301 16A B 1P 6kA
5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000
241|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy S 301 |szt
d.33|0407-01 25) (6A B1P 6kA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
242|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -wytacznik nadpradowy S 303 |szt
d.33/0407-01 25) |16A B 1P 6kA
wytacznik nadpradowy S 303 16A B 1P 6kA
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
243|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -wytacznik ré6znicowo pgdowy |szt
d.33|0407-03 25 |P302 25A 30mA AC 2P 10kA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
244|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -wytacznik ré6znicowo pgdowy |szt
d.33|0407-03 25) (P304 40A 30mA AC 4P 10kA
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
34 Instalacje elektryczne - Tablica rozdzielcza TOSP_2
245|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstruk-|szt.
d.34|0404-01 25) |cjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
246|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ochronnik przepiec ON 300 |szt
d.34|0407-03 25) |15kA klasa B+C 4P
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
247 |KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik réznicowo padowy |szt
d.34|0407-03 25) (P304 63A 30mA AC 4P 10kA
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
248|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy S301 |szt
d.34/0407-01 25) |10A B 1P 6kA
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
249|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -wytacznik nadpradowy S 301 |szt
d.34/0407-01 25) |16A B 1P 6kA
wytacznik nadpradowy S 301 16A B 1P 6kA
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
250{KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy S 301 |szt
d.34|0407-01 25) (6A B1P 6kA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
251|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -wytacznik ré6znicowo pgdowy |szt
d.34|0407-03 25 P304 25A 30mA AC 4P 10kA
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
252|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -wytacznik ré6znicowo pgdowy |szt
d.34|0407-03 25) (P304 40A 30mA AC 4P 10kA
3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000
35 Instalacja odgromowa
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253|KNR-W 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie {m
d.35/0611-022%) |kat.lll
213.60 m 213.600
RAZEM 213.600
254|KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw instalacji odgromowej z preta ocynkowanego o $rednicy 8 mm |szt.
d.35/0615-03 25) |na dachu
analogia
891.00 szt. 891.000
RAZEM 891.000
255|KNR-W 5-08 |Montaz oston przewoddw uziemiajgcych na betonie -skrzynki kontrolne elewa- |szt.
d.35/0621-03 25 |cyjna
analogia
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
256|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub |szt.
d.35/0619-05 25) |przewoddéw wyréwnawczych
13.00 szt. 13.000
RAZEM 13.000
257 |KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw naciagowych z jedna ztgczkg przelotowg naprezajacg na |szt.
d.35|0601-05 25) |dachu krytym papg lub blachg
128.00 szt. 128.000
RAZEM 128.000
258|KNR-W 5-08 |Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury stalowej o Srednicy do 48 |szt.
d.35|0615-02 25) |mm - stojgcym
iglica odgromowa 3,5m
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
259|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o m
d.35/0604-01 25) |$rednicy do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym blachg
882.50 m 882.500
RAZEM 882.500
260[{KNR-W 5-08 |Montaz iglic kominowych kpl.
d.35[0622-01 25)
analogia
18.00 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
36 Demontaz stolarki okiennej
261|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m?2
d.36|0353-054) |stolarki drzwiowe;.
analogia
1.20*2.15*1 <drzwi drewniane> m?2 2.580
RAZEM 2.580
262|KNR 0-19 Demontaz okien z PCV o pow. ponad 1.0 m2 m2
d.36|0928-04 26)
analogia
1.60%1.85*3 m?2 8.880
2.10*1.85*7 m?2 27.195
1.80%1.90*6 m?2 20.520
1.25%1.90*2 m?2 4.750
1.16*0.85*1 m?2 0.986
0.90*0.85*2 m?2 1.530
1.45%0.60*1 m?2 0.870
1.20%1.20*7 m?2 10.080
1.70%1.40*9 m?2 21.420
1.50%1.45*3 m?2 6.525
1.52%1.25"9 m?2 17.100
1.82%1.62*1 m?2 2.948
RAZEM 122.804
263|KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki aluminiowej m2
d.36|0354-06 16)
7.00*2.20 m?2 15.400
0.90*2.15 m?2 1.935
RAZEM 17.335
37 Montaz stolarki okiennej
264 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.37{1018-04 2) |- okno O_1 1,60 x 1,96 szt 3 RAL 8017
1.60%1.96*3 m?2 9.408
RAZEM 9.408
265|KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW Drzwi rozwieral- |m?2
d.37/1018-052)  [no uchylne O_2 RAL 8017 210 x185 szt7
2.10*1.85*7 m?2 27.195
RAZEM 27.195
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266 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - |m2
d.37{1018-032)  [okno O_3 80 x 185,00 RAL 8017 szt1
0.80*1.85 m?2 1.480
RAZEM 1.480
267 [KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - |m?2
d.37|1018-022) |OKNO PCV O_4 180 x 190 RAL 8017 szt 6
1.80*1.90*6 m?2 20.520
RAZEM 20.520
268 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 _ |m2
d.37{1018-022) |OKNO PCV O_5 125 x 190 RAL 8017 szt 2
1.25%1.90*2 m?2 4.750
RAZEM 4.750
269|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.37|1018-022) |OKNO PCV O_6 116 x 85 RAL 8017 szt 1
1.16*0.85 m?2 0.986
RAZEM 0.986
270{KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - |m2
d.37{1018-032)  |okno O_7 90 x 85 RAL 8017 szt 2
0.90*0.85*2 m?2 1.530
RAZEM 1.530
271|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - |m?2
d.37|1018-032)  |okno O_8 145 x 85 RAL 8017 szt 1
1.45*0.85 m?2 1.233
RAZEM 1.233
272|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - |m2
d.37{1018-032)  |okno O_9 120 x 120 RAL 8017 szt 6
1.20*1.20*6 m?2 8.640
RAZEM 8.640
273|KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw, luksfery p.poz EI 60 O_10 m2
d.37|0121-055)  |luksfery p.poz
1.20%1.20 m?2 1.440
RAZEM 1.440
274|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - |m2
d.37{1018-032)  |okno O_11 170 x 140 RAL 8017 szt 9
1.70*1.40*9 m?2 21.420
RAZEM 21.420
275|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - |m?2
d.37|1018-032)  |okno O_12 150 x 145 RAL 8017 szt 3
1.50%1.45*3 m?2 6.525
RAZEM 6.525
276|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - |m2
d.37{1018-032)  |okno O_13 152 x 125 RAL 8017 szt 13
1.52*1.25*13.00 m?2 24.700
RAZEM 24.700
277 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - |m?2
d.37|1018-032)  |okno O_14 182 x 162 RAL 8017 szt 1
1.82%1.62 m?2 2.948
RAZEM 2.948
278|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - okno dachowe - wytaz Velux 860/ |szt
d.37{1016-07 2  |870 WD_1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
279|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe Panel petny D_1 120/215 RAL8017 - drzwi  |m?2
d.37{1040-02 2)  |zewnetrzne szt 3
1.20*2.15*3 m?2 7.740
RAZEM 7.740
280(KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe Panel petny D_2 180/300 RAL8017 - drzwi |m2
d.37/1040-02 2)  |zewnetrzne szt 2
1.20*3.00*2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
281|KNR-W 2-02 |Panel aluminiowy - drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe 700/210 RAL8017 - drzwi |m?2
d.37/1040-02 2)  |zewnetrzne szt 1
analogia
7.00*2.10 m?2 14.700
RAZEM 14.700
282|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone manualnie Brama z drzwiamy serwiso- |m?2
d.37{1032-012)  |wymi - przetozenie bramy serwisowe. w nowe miejsce zabudowy.
analogia Krotnos¢ = 2
3.30*3.00 m?2 9.900
4.00*3.50 m?2 14.000
RAZEM 23.900
283|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw prefabrykowanych w $cianach z cegiet szt.
d.37(0323-03 4
analogia
48 szt. 48.000
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RAZEM 48.000
284 |KNR 2-02 Podokienniki, - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 30 cm m
d.37(2103-02 5)
1.20"3 m 3.600
1.30*6 m 7.800
1.40*10 m 14.000
1.60%17 m 27.200
1.70*3 m 5.100
1.90*16 m 30.400
3.90"1 m 3.900
RAZEM 92.000
38 Termomodernizacja budynku Elewacja Pétnocno-wschodnia Roboty rozbiérkowe
285|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.38|0545-06 4)
15.60 m 15.600
RAZEM 15.600
286 |KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.38|0545-04 4)
31.40 m 31.400
RAZEM 31.400
287|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych - parapetow m
d.38/0353-114)
1.45*10 m 14.500
RAZEM 14.500
39 Elmenty dodatkowe elewacji zewnetrznej
288 DS_1 zadaszenie szklane m2
d.39|kalk. wtasna |Szkto VSG to szkito bezpieczne zbudowane z dwdch warstw szkta
potgczonych laminatem PVB (Polivinil Butiral).
projekt zaktada szyby VSG, transparentne,
grubos¢ - 8,38mm (VSG 44.1)
szyba sktada sie z dwdch szyb o grubosci 4mm oraz jednej (1)
warstwy folii PVB. Pojedyncza warstwa folii posiada grubo$¢ 0,38mm.
4.73 m?2 4.730
RAZEM 4.730
289 DS_2 zadaszenie szklane m2
d.39|kalk. wtasna |Szkto VSG to szkito bezpieczne zbudowane z dwdch warstw szkta
potgczonych laminatem PVB (Polivinil Butiral).
projekt zaktada szyby VSG, transparentne,
grubos¢ - 8,38mm (VSG 44.1)
szyba sktada sie z dwdch szyb o grubosci 4mm oraz jednej (1)
warstwy folii PVB. Pojedyncza warstwa folii posiada grubo$¢ 0,38mm.
4.73 m?2 4.730
RAZEM 4.730
40 Termomodernizacja budynku Elewacja pétnocno zachodnia Roboty rozbiérkowe
290(KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.40|0545-06 4
17.3 m 17.300
RAZEM 17.300
291|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.40|0545-04 4)
31.40 m 31.400
RAZEM 31.400
292|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych - parapetow m
d.40/0353-114)
8*1.5 m 12.000
RAZEM 12.000
41 Termomodernizacja budynku Elewacja potudniowo zwschodnia Roboty rozbiérkowe
293|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.41|0545-04 4)
31.10 m 31.100
RAZEM 31.100
294 |KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2
d.41|0545-08 4 [chy nie nadajacej sie do uzytku
6.50 m?2 6.500
RAZEM 6.500
295|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw przemystowych zarowych i rteciowych zwyktych zeliwnych kpl.
d.41]0605-01 27) |lub porcelanowych
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42 Termomodernizacja budynku Elewacja potudniowo zachodnia Roboty rozbiérkowe
296 |KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.42|0545-04 4)
31.10 m 31.100
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RAZEM 31.100
43 Termomodernizacja budynku Izolacja fundamentéw potudniowo zachodnia
297|KNNR-W 3 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gteb.do 1.5 |m3
d.43/0102-033)  |m w gruncie suchym kat. Il z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu - wykonywa-
ne zewnatrz remontowanego budynku
18.20%0.6 m3 10.920
RAZEM 10.920
298|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.43/2608-01 26) |mechaniczne i zmycie
18.20 m?2 18.200
RAZEM 18.200
299|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |[m2
d.43/2608-03 26) |paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
23.50 m?2 23.500
RAZEM 23.500
300|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |[m2
d.43/0413-01 17) |ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw
18.20 m?2 18.200
RAZEM 18.200
301|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do poditoza m2
d.43|2608-05 26)
23.50 m?2 23.500
RAZEM 23.500
302|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m2
d.43|2609-01 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
analogia
Przyklejenie ptyty ekstrudowanej do elentow $ciany fundamentowej - styropian
szary 10cm
Plyta ekstrudowana wodoodporna, URSA XPS N-llI-l, produkowana na bazie
CO2, o grubosci 100 mm, o wytrzymatosci na Sciskanie przy 10% odksztatce-
niu - 300 kPa
23.50 m?2 23.500
RAZEM 23.500
303|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.43|0207-013)  |wierzchni
18.20 m?2 18.200
RAZEM 18.200
44 Termomodernizacja budynku Izolacja fundamentéw elewacja potudniowo wschodnia
304 KNNR-W 3 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gleb.do 1.5 |m3
d.44|0102-03 3)  |m w gruncie suchym kat. Il z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu - wykonywa-
ne zewnatrz remontowanego budynku
31.00%0.60 m3 18.600
RAZEM 18.600
305|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.44|2608-01 26) |mechaniczne i zmycie
31.00 m?2 31.000
RAZEM 31.000
306|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |[m2
d.44|2608-03 26) |paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
61.90 m?2 61.900
RAZEM 61.900
307|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m2
d.44|0413-01 17) |ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw
1.00 m?2 31.000
RAZEM 31.000
308/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do poditoza m2
d.44|2608-05 26)
61.90 m?2 61.900
RAZEM 61.900
309|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m2
d.44|2609-01 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
analogia
Przyklejenie ptyty ekstrudowanej do elentow $ciany fundamentowej - styropian
szary 10cm
61.90 m?2 61.900
RAZEM 61.900
310/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.44|0207-01 3)  |wierzchni
31.00 m?2 31.000
RAZEM 31.000
45 Termomodernizacja budynku Izolacja fundamentéw elewacja pétnocno zachodnia
311/KNNR-W 3 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gleb.do 1.5 |m3
d.45/0102-03 3)  |m w gruncie suchym kat. Il z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu - wykonywa-
ne zewnatrz remontowanego budynku
46.50*0.60 m3 27.900
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RAZEM 27.900
312|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.45/2608-01 26) |mechaniczne i zmycie
46.50 m?2 46.500
RAZEM 46.500
313|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |[m2
d.45/2608-03 26) |paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
61.45 m?2 61.450
RAZEM 61.450
314/KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m2
d.45/0413-01 17) |ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw
46.50 m?2 46.500
RAZEM 46.500
315|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m2
d.45|2608-05 26)
61.45 m?2 61.450
RAZEM 61.450
316/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m?2
d.45|2609-01 26) |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
analogia
Przyklejenie ptyty ekstrudowanej do elentow $ciany fundamentowej - styropian
szary 10cm
Plyta ekstrudowana wodoodporna, o grubosci 100 mm, o wytrzymato$ci na
Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa
61.45 m?2 61.450
RAZEM 61.450
317|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.45/0207-01 3)  |wierzchni
46.50 m?2 46.500
RAZEM 46.500
46 Termomodernizacja budynku Izolacja fundamentéw elewacja pétnocno wschodnia
318/KNNR-W 3 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gleb.do 1.5 |m3
d.46/0102-03 3)  |m w gruncie suchym kat. Il z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu - wykonywa-
ne zewnatrz remontowanego budynku
22.10%0.6 m3 13.260
RAZEM 13.260
319|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.46|2608-01 26) |mechaniczne i zmycie
22.10 m?2 22.100
RAZEM 22.100
320|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |[m2
d.46|2608-03 26) |paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
40.40 m?2 40.400
RAZEM 40.400
321|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m2
d.46|0413-01 17) |plynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw
22.10 m?2 22.100
RAZEM 22.100
322|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m2
d.46|2608-05 26)
40.40 m?2 40.400
RAZEM 40.400
323|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.46/2609-01 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
analogia
Przyklejenie ptyty ekstrudowanej do elentéw Sciany fundamentowe;j - styropian
szary 10cm
Ptyta ekstrudowana wodoodporna, o grubosci 100 mm, o wytrzymatosci na
Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa
40.40 m?2 40.400
RAZEM 40.400
324 /KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.46|0207-01 3)  |wierzchni
22.10 m?2 22.100
RAZEM 22.100
47 Termomodernizacja scian budynkéw nadziemia Elewacja pétnocno wschodnia
325|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.47|2608-01 26) |mechaniczne i zmycie
93.00 m?2 93.000
RAZEM 93.000
326|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |[m2
d.47|2608-03 26) |paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
93.00 m?2 93.000
RAZEM 93.000
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327|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m2
d.47|2608-05 26)
93.00 m?2 93.000
RAZEM 93.000
328/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.47]2609-01 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
120mm
93.00 m?2 93.000
RAZEM 93.000
329|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.47|2609-02 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do os$cie-
zy 30mm
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
330|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt.
d.47]2609-04 26) |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
93.00*10 szt. 930.000
RAZEM 930.000
331|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.47|2609-06 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
93.00 m?2 93.000
RAZEM 93.000
332|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.47|2609-07 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
333|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.47|2609-08 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
1 m 1.000
RAZEM 1.000
334|KNR 9-24 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy silikonowej na $cianach Color|m?2
d.47|0303-01 28) |5422
103.00 m?2 103.000
RAZEM 103.000
335|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |[m2
d.47|0113-0129) |wej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podtoza - pierwsza
warstwa.
33.60+5.70 m?2 39.300
RAZEM 39.300
336|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |[m2
d.47|0113-0329) |wej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podiozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
33.60+5.70 m?2 39.300
RAZEM 39.300
337|KNP 02 Podokienniki o szer. ponad 33 cm i dt. ponad 60 cm - przygotowanie m2
d.47|0808-03.02
31)
4.06 m?2 4.060
5.36 m?2 5.360
2.20 m?2 2.200
0.84 m?2 0.840
2.32 m?2 2.320
RAZEM 14.780
338|KNP 02 Podokienniki o szer. ponad 33 cm i dt. ponad 60 cm - montaz m2
d.47|0808-06.02
31)
14.780 m?2 14.780
RAZEM 14.780
48 Termomodernizacja scian budynkéw nadziemia elewacja pétnocno zachodnia
339|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.48/2608-01 26) |mechaniczne i zmycie
311.80 m?2 311.800
RAZEM 311.800
340|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |[m2
d.48|2608-03 26) |paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
311.80 m?2 311.800
RAZEM 311.800
341|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m2
d.48|2608-05 26)
311.80 m?2 311.800
RAZEM 311.800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
342|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m?2
d.48/2609-01 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
120mm
311.80 m?2 311.800
RAZEM 311.800
343|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m?2
d.48|2609-02 26) |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
zy 30mm
49.00 m?2 49.000
RAZEM 49.000
344|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |szt.
d.48|2609-04 26) |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
311.80*10 szt. 3118.000
RAZEM 3118.000
345|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m2
d.48|2609-06 26) |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
311.80 m?2 311.800
RAZEM 311.800
346|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m?2
d.48|2609-07 26) |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
49.00 m?2 49.000
RAZEM 49.000
347|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.48|2609-08 26) |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych kgtowni-
kiem metalowym
21 m 21.000
RAZEM 21.000
348|KNR 9-24 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy silikonowej na $cianach Color|m?2
d.48|0303-01 28) |bezowy Optolith
311.80+49.00 m?2 360.800
RAZEM 360.800
349|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |m2
d.48/0113-0129) |wej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podtoza - pierwsza
warstwa.
13.50+1.45 m?2 14.950
RAZEM 14.950
350{ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |m2
d.48/0113-0329) |wej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podtozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
13.50+1.45 m?2 14.950
RAZEM 14.950
351|KNP 02 Podokienniki o szer. ponad 33 cm i dt. ponad 60 cm - przygotowanie m2
d.48|0808-03.02
31)
4.09+5.36+2.20+0.84+2.32 m?2 14.810
RAZEM 14.810
352|KNP 02 Podokienniki o szer. ponad 33 cm i di. ponad 60 cm - montaz m2
d.48|0808-06.02
31)
poz.351 m2 14.810
RAZEM 14.810
49 Termomodernizacja scian budynkéw nadziemia Elewacja potudniowo wschodnia
353|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.49|2608-01 26) |mechaniczne i zmycie
309.55 m?2 309.550
RAZEM 309.550
354|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |[m2
d.49|2608-03 26) |paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
309.55 m?2 309.550
RAZEM 309.550
355|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do poditoza m2
d.49|2608-05 26)
309.55 m?2 309.550
RAZEM 309.550
356|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m2
d.49|2609-01 26) |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
120mm
309.55 m?2 309.550
RAZEM 309.550
357|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m?2
d.49|2609-02 26) |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
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37.10 m?2 37.100
RAZEM 37.100
358/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |szt.
d.49/2609-04 26) |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
309.55*10 szt. 3095.500
RAZEM 3095.500
359|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.49|2609-06 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
309.55 m?2 309.550
RAZEM 309.550
360|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.49|2609-07 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
37.10 m?2 37.100
RAZEM 37.100
361|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.49|2609-08 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
4.20+0.90 m 5.100
RAZEM 5.100
362|KNR 9-24 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy silikonowej na $cianach Color|m?2
d.49|0303-01 28) |5422
309.55 m?2 309.550
RAZEM 309.550
363|KNR 9-24 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy silikonowej na osciezacho  |m2
d.49|0303-05 28) |szerokosci ponad 15 cm color 5422
37.10 m?2 37.100
RAZEM 37.100
364|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |m2
d.49/0113-0129) |wej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podtoza - pierwsza
warstwa.
36.20 m?2 36.200
RAZEM 36.200
365|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |m2
d.49/0113-0329) |wej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podtozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
36.20 m?2 36.200
RAZEM 36.200
366 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.49|202 0541-02 |cm
12)
6.50 m?2 6.500
RAZEM 6.500
367 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 mm m
d.49|0524-02 2)
31.10 m 31.100
RAZEM 31.100
50 Termomodernizacja scian budynkéw nadziemia Elewacja potudniowo zachodnia
368|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.50/2608-01 26) |mechaniczne i zmycie
103.00 m?2 103.000
RAZEM 103.000
369|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |[m2
d.50|2608-03 26) |paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
103.00 m?2 103.000
RAZEM 103.000
370/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m2
d.50{2608-05 26)
103.00 m?2 103.000
RAZEM 103.000
371|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.50]2609-01 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
120mm
103.00 m?2 103.000
RAZEM 103.000
372|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.50|2609-02 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do os$cie-
zy 30mm
4.30 m?2 4.300
RAZEM 4.300
373|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.50{2609-06 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
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103.00 m?2 103.000
RAZEM 103.000
374|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.50{2609-07 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
4.30 m?2 4.300
RAZEM 4.300
375|KNR 9-24 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy silikonowej na $cianach Color|m?2
d.50|0303-01 28) |5422
103.00+4.30 m?2 107.300
RAZEM 107.300
376|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |m2
d.50/0113-0129) |wej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podtoza - pierwsza
warstwa.
5.30 m?2 5.300
RAZEM 5.300
377|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |[m2
d.50|0113-0329) |wej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podiozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
5.30 m?2 5.300
RAZEM 5.300
51 Termomodernizacja Dom Kultury Stolarka okienna i drzwiowa
378/KNR 0-19 Demontaz okien z PCV o pow. ponad 1.0 m2 m2
d.51]0928-04 26)
analogia
1.60%1.85*3 <wykucie pod stolarke O_1> m2 8.880
2.10%1.85*2 <demontaz drzwi pod zabudowe nowej stolarki> m2 7.770
1.80%1.90*6 <wykucie pod stolarke O_4> m2 20.520
1.25%1.90*2 <wykucie pod stolarke O_5> m2 4.750
1.16*0.85*1 <wykucie pod stolarke O_6> m2 0.986
0.90%0.85*2 <wykucie pod stolarke O_7> m2 1.530
1.45*0.60*1 <wykucie pod stolarke O_8> m2 0.870
1.20*1.20*7 <wykucie pod stolarke O_9 plusO_10 EI60> m?2 10.080
1.70*1.40*9 <wykucie pod stolarke O_11> m2 21.420
RAZEM 76.806
379|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.51|1018-042) |- okno O_1 1,60 x 1,96 szt 3 RAL 8017
1.60%1.96*3 m?2 9.408
RAZEM 9.408
380|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - |m2
d.51{1018-022) |OKNO PCV O_4 180 x 190 RAL 8017 szt 6
1.80*1.90*6 m?2 20.520
RAZEM 20.520
381|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 _ m2
d.51/1018-022) |OKNO PCV O_5 125 x 190 RAL 8017 szt 2
1.25%1.90*2 m?2 4.750
RAZEM 4.750
382|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.51{1018-022) |OKNO PCV O_6 116 x 85 RAL 8017 szt 1
1.16*0.85 m?2 0.986
RAZEM 0.986
383|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - |m2
d.51|1018-032)  |okno O_7 90 x 85 RAL 8017 szt 2
0.90*0.85*2 m?2 1.530
RAZEM 1.530
384 | KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - |m2
d.51{1018-032)  |okno O_8 145 x 85 RAL 8017 szt 1
1.45*0.85 m?2 1.233
RAZEM 1.233
385|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - |m2
d.51/1018-032)  |okno O_9 120 x 120 RAL 8017 szt 6
1.20*1.20*6 m?2 8.640
RAZEM 8.640
386|KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw, luksfery p.poz EI 60 O_10 m2
d.51/0121-055  |luksfery p.poz
1.20*1.20 m?2 1.440
RAZEM 1.440
387|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - |m2
d.51|1018-032)  |okno O_11 170 x 140 RAL 8017 szt 9
1.70*1.40*9 m?2 21.420
RAZEM 21.420
388|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe Panel petny D_1 120/215 RAL8017 - drzwi |m2
d.51/1040-02 2)  |zewnetrzne szt1
1.20*2.15"1 m?2 2.580
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RAZEM 2.580
389|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe Panel petny D_2 180/300 RAL8017 - drzwi |m2
d.51/1040-02 2)  |zewnetrzne szt 2
1.20*3.00*2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
390|KNR-W 2-02 [Panel aluminiowy - drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe 700/210 RAL8017 - drzwi |[m2
d.51{1040-02 2)  |zewnetrzne szt 1
analogia
7.00*2.10*1 m?2 14.700
RAZEM 14.700
52 Termomodernizacja Dom Kultury izolacja $cian zewnetrznych
391|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.52|2608-01 26) |mechaniczne i zmycie
450.10 m?2 450.100
RAZEM 450.100
392|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |[m2
d.52|2608-03 26) |paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
450.10 m?2 450.100
RAZEM 450.100
393|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do poditoza m2
d.52|2608-05 26)
450.10 m?2 450.100
RAZEM 450.100
394|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m2
d.52|2609-01 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
120mm
450.10 m?2 450.100
RAZEM 450.100
395|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m2
d.52|2609-02 26) |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
zy 30mm
(15.90+33.60+10.10+2.86+5.20+3.15+21.60+3.60+40.50+5.50+14.40+11.20)* |m?2 50.283
0.30
RAZEM 50.283
396|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt.
d.52|2609-04 26) |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do Scian z cegly
450.10*10 szt. 4501.000
RAZEM 4501.000
397|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.52|2609-06 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
450.10 m?2 450.100
RAZEM 450.100
398/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.52|2609-07 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
50.283 m?2 50.283
RAZEM 50.283
399|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.52|2609-08 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
(15.90+33.60+10.10+2.86+5.20+3.15+21.60+3.60+40.50+5.50+14.40+11.20) |m 167.610
RAZEM 167.610
400|KNR 9-24 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy silikonowej na $cianach Color|m?2
d.52|0303-01 28) |5422
450.10+50.28 m?2 500.380
RAZEM 500.380
401|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |[m2
d.52|0113-0129) |wej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podtoza - pierwsza
warstwa.
(22.93+17.80+9.80+37.75)*0.30 m?2 26.484
RAZEM 26.484
402|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |[m2
d.52|0113-0329) |wej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podiozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
(22.93+17.80+9.80+37.75)*0.30 m?2 26.484
RAZEM 26.484
403|KNP 02 Podokienniki o szer. ponad 33 cm i dt. ponad 60 cm - przygotowanie m2
d.52|0808-03.02
31)
1.60%0.30*3 m?2 1.440
1.80%0.30"6 m?2 3.240
1.25*0.30*2 m?2 0.750
1.16*0.30*1 m?2 0.348
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0.90*0.30*2 m?2 0.540
1.45%0.30*1 m?2 0.435
1.20%0.30*7 m?2 2.520
1.70*0.30*9 m?2 4.590
RAZEM 13.863
404 KNP 02 Podokienniki o szer. ponad 33 cm i di. ponad 60 cm - montaz m2
d.52|0808-06.02
31)
poz.403 m?2 13.863
RAZEM 13.863
53 Termomodernizacja Dom Kultury Izolacja fundamentéw
405|KNNR-W 3 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gteb.do 1.5 |m3
d.53|0102-03 3)  |m w gruncie suchym kat. Ill z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu - wykonywa-
ne zewnatrz remontowanego budynku
(22.93+17.80+9.80+37.75)*0.6*1.20 m3 63.562
RAZEM 63.562
406|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.53|2608-01 26) |mechaniczne i zmycie
poz.405 m?2 63.562
RAZEM 63.562
407|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m?2
d.53/0413-01 17) |ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw
poz.405 m2 63.562
RAZEM 63.562
408|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do poditoza m2
d.53|2608-05 26)
poz.405 m?2 63.562
RAZEM 63.562
409|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m?2
d.53|2609-01 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
analogia
Przyklejenie ptyty ekstrudowanej do elentow $ciany fundamentowej - styropian
szary 10cm
Plyta ekstrudowana wodoodporna, o grubosci 100 mm, o wytrzymato$ci na
Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa
poz.405 m?2 63.562
RAZEM 63.562
410|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.53]0207-013)  |wierzchni
poz.405 m?2 63.562
RAZEM 63.562
54 Termomodernizacja Dom Kultury Prace przygotowawcze
411|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.54|0545-06 4)
6.80*4 m 27.200
RAZEM 27.200
412|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.54|0545-04 4)
22.93+17.80+9.80+37.75 m 88.280
RAZEM 88.280
413|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych - parapetow m
d.54|0353-114)
1.60*3 m 4.800
1.80*6 m 10.800
1.25%2 m 2.500
1.16"1 m 1.160
0.96*2 m 1.920
1.45"1 m 1.450
1.20*7 m 8.400
1.70*9 m 15.300
RAZEM 46.330
55 Termomodernizacja Dom Kultury Termomodernizacja stropu
414|KNR 9-12 - mocowanie folii paroizolacyjnej na stropie m2
d.55(0203-03 1)
analogia
198.10 m?2 198.100
RAZEM 198.100
415|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.55|0612-03 2)  [nych na sucho - jedna warstwa 250 mm warstwa gtéwna
ptyty z wetny mineralnej 250mm
198.10 m?2 198.100
RAZEM 198.100
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416|KNR 2-02 Ulozenie ptyt OSB na wierzchu konstrukgcji m2
d.55/0410-01 %)
306.30 m?2 306.300
RAZEM 306.300
56 Termomodernizacja Dom Kultury Termomodernizacja potaci dachowej
417|KNR 9-12 - mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej m2
d.56|0203-03 11)
analogia
331.80 m?2 331.800
RAZEM 331.800
418|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.56|0410-01 %)
331.80 m?2 331.800
RAZEM 331.800
419|NNRNKB (z.I) facenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z  |m2
d.56|202 0420-04 |tarcicy nasycone;j
12)
331.80 m?2 331.800
RAZEM 331.800
420|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.56|0612-03 2)  [nych na sucho - jedna warstwa 140 mm warstwa gtéwna
ptyty z wetny mineralnej 140mm
331.80 m?2 331.800
RAZEM 331.800
421|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.56|0612-03 2)  [nych na sucho - jedna warstwa 110 mm warstwa gtéwna
ptyty z wetny mineralnej 110mm
331.80 m?2 331.800
RAZEM 331.800
422|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.56|0606-012)  |ziome paroizolacja
analogia Krotnos¢ = 2
331.80 m?2 331.800
RAZEM 331.800
423|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (system NIDA Su-|m?2
d.56/0201-017)  [fit) na metalowej konstrukcji no$nej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna wars-
twa pokrycia 15-01, odpornos¢ ogniowa F 0,5/El 30
331.80 m?2 331.800
RAZEM 331.800
57 Termomodernizacja OSP Pustostan stolarka okienna i drzwiowa
424|\KNR 0-19 Demontaz okien z PCV o pow. ponad 1.0 m2 m2
d.57(0928-04 26)
analogia
2.10*1.85*7 <demontaz do ponownego montazu O_2> m2 27.195
1.50*1.45*3 <demontaz do ponownego montazu O_12> m2 6.525
1.52%1.25*9 <demontaz do ponownego montazu O_13> m2 17.100
1.82*1.62*1 <demontaz do ponownego montazu O_14> m2 2.948
1.20*2.15*1 <demontaz do ponownego montazu D 1 > m?2 2.580
RAZEM 56.348
425|KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW Drzwi rozwieral- |m?2
d.57{1018-052)  [no uchylne O_2 RAL 8017 120 x185 szt7
1.20*1.85"7 m?2 15.540
RAZEM 15.540
426|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - |m?2
d.57|1018-032)  |okno O_3 80 x 185,00 RAL 8017 szt1
0.80*1.85 m?2 1.480
RAZEM 1.480
427|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - |m2
d.57{1018-032)  |okno O_12 150 x 145 RAL 8017 szt 3
1.50%1.45*3 m?2 6.525
RAZEM 6.525
428|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - |m?2
d.57|1018-032)  |okno O_13 152 x 125 RAL 8017 szt 9
1.52%1.25*9 m?2 17.100
RAZEM 17.100
429|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - |m2
d.57{1018-032)  [okno O_14 182 x 162 RAL 8017 szt 1
1.82%1.62 m?2 2.948
RAZEM 2.948
430|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe Panel petny D_1 120/215 RAL8017 - drzwi |m?2
d.57{1040-02 2)  |zewnetrzne szt1
1.20%2.15*1 m?2 2.580
RAZEM 2.580
58 Termomodernizacja OSP Pustostan Prace przygotowawcze
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431|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.58|0545-06 4)
12.50 m 12.500
RAZEM 12.500
432|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.58|0545-04 4)
14.20*2 m 28.400
RAZEM 28.400
433|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikoéw stalowych - parapetow m
d.58/0353-114)
2.10*7 m 14.700
1.50*3 m 4.500
1.52*9 m 13.680
1.82*1 m 1.820
RAZEM 34.700
59 Termomodernizacja OSP Pustostan Izolacja fundamentéw
434|KNNR-W 3 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gteb.do 1.5 |m3
d.59]0102-03 3)  |m w gruncie suchym kat. Il z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu - wykonywa-
ne zewnatrz remontowanego budynku
(14.20+19.80)*0.60*1.20 m3 24.480
RAZEM 24.480
435|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.59|2608-01 26) |mechaniczne i zmycie
14.20%1.20 m?2 17.040
RAZEM 17.040
436|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m?2
d.59|0413-01 17) |ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw
14.20%1.20 m?2 17.040
RAZEM 17.040
437|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do poditoza m2
d.59|2608-05 26)
14.20%1.20 m?2 17.040
RAZEM 17.040
438|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m?2
d.59|2609-01 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
analogia
Przyklejenie ptyty ekstrudowanej do elentow $ciany fundamentowej - styropian
szary 10cm
Plyta ekstrudowana wodoodporna, o grubosci 100 mm, o wytrzymato$ci na
Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa
17.040 m?2 17.040
RAZEM 17.040
439|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.59]0207-013)  |wierzchni
17.040 m?2 17.040
RAZEM 17.040
60 Termomodernizacja OSP Pustostan Izolacja scian zewnetrznych
440|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.60|2608-01 26) |mechaniczne i zmycie
433.50 m?2 433.500
RAZEM 433.500
441|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |[m2
d.60|2608-03 26) |paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
433.50 m?2 433.500
RAZEM 433.500
442|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do poditoza m2
d.60|2608-05 26)
433.50 m?2 433.500
RAZEM 433.500
443|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrag przy |m?2
d.60|2609-01 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
120mm
433.50 m?2 433.500
RAZEM 433.500
444|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m2
d.60|2609-02 26) |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
zy 30mm
4.90*0.30*7 m?2 10.290
4.50%0.30"1 m?2 1.350
4.40*0.30*3 m?2 3.960
4.02*0.30*9 m?2 10.854
5.06*0.30*1 m?2 1.518
5.50*0.30*1 m?2 1.650
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RAZEM 29.622
445|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |szt.
d.60|2609-04 26) |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
433.50*10 szt. 4335.000
RAZEM 4335.000
446|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m2
d.60|2609-06 26) |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
433.50 m?2 433.500
RAZEM 433.500
447|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m?2
d.60|2609-07 26) |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
129.622 m?2 129.622
RAZEM 129.622
448|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.60|2609-08 26) |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych kagtowni-
kiem metalowym
4.90*7 m 34.300
4.50"1 m 4.500
4.40*3 m 13.200
4.02*9 m 36.180
5.06*1 m 5.060
5.50"1 m 5.500
RAZEM 98.740
449|KNR 9-24 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy silikonowej na $cianach Color|m?2
d.60|{0303-01 28) (5422
433.50+29.622 m?2 463.122
RAZEM 463.122
450|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |m2
d.60{0113-0129) |wej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podtoza - pierwsza
warstwa.
14.20*0.30 m?2 4.260
RAZEM 4.260
451|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |m2
d.60{0113-0329) |wej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podtozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
14.20*0.30 m?2 4.260
RAZEM 4.260
452|KNP 02 Podokienniki o szer. ponad 33 cm i dt. ponad 60 cm - przygotowanie m2
d.60{0808-03.02
31)
1.20%0.30*7 m?2 2.520
0.80*0.30*1 m?2 0.240
1.50%0.30*3 m?2 1.350
1.52*0.30*9 m?2 4.104
1.82*0.30*1 m?2 0.546
RAZEM 8.760
453|KNP 02 Podokienniki o szer. ponad 33 cm i di. ponad 60 cm - montaz m2
d.60{0808-06.02
31)
poz.452 m2 8.760
RAZEM 8.760
61 Termomodernizacja OSP Pustostan Termomodernizacja stropu
454|KNR 9-12 - mocowanie folii paroizolacyjnej na stropie m2
d.61/0203-03 11)
analogia
134.5 m?2 134.500
33.10 m?2 33.100
RAZEM 167.600
455|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.61{0612-03 2)  [nych na sucho - jedna warstwa 250 mm warstwa gtéwna
ptyty z wetny mineralnej 250mm
167.60 m?2 167.600
RAZEM 167.600
456 |KNR 2-02 Ulozenie ptyt OSB na wierzchu konstrukcji m2
d.61|0410-01 %)
167.60 m?2 167.600
RAZEM 167.600
62 Termomodernizacja OSP Pustostan Termomodernizacja potaci dachowej
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457|KNR 9-12 - mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej m2
d.62|0203-03 1)
analogia
210.20 m?2 210.200
RAZEM 210.200
458|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.62|0410-01 %)
210.20 m?2 210.200
RAZEM 210.200
459/NNRNKB (z.I) facenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z  |m2
d.62|202 0420-04 |tarcicy nasyconej
12)
210.20 m?2 210.200
RAZEM 210.200
460|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.62{0612-03 2)  [nych na sucho - jedna warstwa 140 mm warstwa gtéwna
ptyty z wetny mineralnej 140mm
210.20 m?2 210.200
RAZEM 210.200
461|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.62{0612-03 2)  [nych na sucho - jedna warstwa 110 mm warstwa gtéwna
ptyty z wetny mineralnej 110mm
210.20 m?2 210.200
RAZEM 210.200
462|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.62/0606-01 2)  |ziome paroizolacja
analogia Krotnos¢ = 2
210.20 m?2 210.200
RAZEM 210.200
463|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (system NIDA Su-|m?2
d.62]0201-01 7)  [fit) na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna wars-
twa pokrycia 15-01, odpornos¢ ogniowa F 0,5/El 30
210.20 m?2 210.200
RAZEM 210.200
63 Termomodernizacja OSP Pustostan Instalacja C.O.
464 |KNR INSTAL |Zawor termostatyczny do regulacji c.0.0 sr.nom. 15 mm szt.
d.63|0309-07 32)
21.00 szt. 21.000
RAZEM 21.000
465|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.63|0418-07 20)
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
466 | KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.63]0404-01 20) |potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
124.00 m 124.000
RAZEM 124.000
64 Termomodernizacja czes¢ dobudowana stolarka okienna i drzwiowa
467 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - |m2
d.64{1018-032)  |okno O_13 152 x 125 RAL 8017 szt 4
1.52*1.25*4 m?2 7.600
RAZEM 7.600
468|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe Panel petny D_1 120/215 RAL8017 - drzwi |m?2
d.64/1040-02 2)  |zewnetrzne szt1
1.20%2.15*1 m?2 2.580
RAZEM 2.580
469|KNR 2-02 Bramy z oscieznicag petne po demontazu ze starego budynku - ponowny mon- |m2
d.641205-01 %)  |taz materiat inwestora
3.30%2.75 m?2 9.075
4.00*3.50 m?2 14.000
RAZEM 23.075
65 Termomodernizacja czes¢ dobudowana lzolacja fundamentéw
470|KNNR-W 3 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gteb.do 1.5 |m3
d.65/0102-03 3)  |m w gruncie suchym kat. Il z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu - wykonywa-
ne zewnatrz remontowanego budynku
19.80*0.60%1.20 m3 14.256
RAZEM 14.256
471|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.65|2608-01 26) |mechaniczne i zmycie
14.20*0.80 m?2 11.360
RAZEM 11.360
472|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m?2
d.65/0413-01 17) |ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw
14.20*0.80 m?2 11.360
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RAZEM 11.360
473|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m2
d.65|2608-05 26)
14.20*0.80 m?2 11.360
RAZEM 11.360
474|\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.65]2609-01 26) |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
analogia
Przyklejenie ptyty ekstrudowanej do elentéw Sciany fundamentowe;j - styropian
szary 10cm
Ptyta ekstrudowana wodoodporna, o grubosci 100 mm, o wytrzymatosci na
Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa
14.20*0.80 m?2 11.360
RAZEM 11.360
475|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.650207-01 3)  |wierzchni
14.20*0.80 m?2 11.360
RAZEM 11.360
66 Termomodernizacja czes¢ dobudowana lzolacja scian zewnetrznych
476|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |[m2
d.66|2608-03 26) |paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
19.80%7.24-(3.30%2.75)-(4.00*3.50) m?2 120.277
RAZEM 120.277
477|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do poditoza m2
d.66|2608-05 26)
poz.476 m?2 120.277
RAZEM 120.277
478|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m?2
d.66/2609-01 26) |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
120mm
poz.476 m?2 120.277
RAZEM 120.277
479|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m2
d.66|2609-02 26) |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
zy 30mm
(1.52+1.25+1.25)*0.30*4 m?2 4.824
(3.30+2.75+2.75)*0.30 m?2 2.640
(4.0+3.50+3.50)*0.30 m?2 3.300
RAZEM 10.764
480|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |szt.
d.66|2609-04 26) |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
120.27+10.764 szt. 131.034
RAZEM 131.034
481|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy |m2
d.66|2609-06 26) |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
120.27 m?2 120.270
RAZEM 120.270
482|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m?2
d.66|2609-07 26) |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
10.76 m?2 10.760
RAZEM 10.760
483|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.66|2609-08 26) |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych kgtowni-
kiem metalowym
(1.52+1.25+1.25)*4 m 16.080
(3.30+2.75+2.75)*1 m 8.800
(4.0+3.50+3.50)*1 m 11.000
RAZEM 35.880
484|KNR 9-24 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy silikonowej na $cianach Color|m?2
d.66|0303-01 28) (5422
120.27+10.76 m?2 131.030
RAZEM 131.030
485|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |m2
d.66]0113-0129) |wej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podtoza - pierwsza
warstwa.
19.80+0.30 m?2 20.100
RAZEM 20.100
486|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |[m2
d.66/0113-0329) |wej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podtozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
19.80*0.30 m?2 5.940
RAZEM 5.940
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487 |KNP 02 Podokienniki o szer. ponad 33 cm i dt. ponad 60 cm - przygotowanie m2
d.66|0808-03.02
31)
1.52*0.30*4 m?2 1.824
RAZEM 1.824
488|KNP 02 Podokienniki o szer. ponad 33 cm i dt. ponad 60 cm - montaz m2
d.66|0808-06.02
31)
poz.487 m2 1.824
RAZEM 1.824
67 Rusztowania
489|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 16 m m2
d.67(1609-02 2)
poz.325+p0z.339+p0z.353+p0z.368+p0z.391+p0z.440+p0z.476 m?2 1821.227
RAZEM 1821.227
490|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.67|r.16 (poz.:285,286,287,290,291,292,293,294,295,296,325,326,327,328,329,330,
z.sz.5.15 331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,
349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,
367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,391,392,393,394,395,396,397,
398,399,400,401,402,403,404,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,
451,452,453,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488)
RAZEM 1651.639
68 Instalacja sieciowa gazu.
491|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach w terenie réwninnym i nizinnym - tyczenie linii gazo- |m3
d.68{0115-011)  |ciggu.
analogia
36.00%0.60*1.10 m3 23.760
RAZEM 23.760
492|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm z  |m2
d.68/0118-02 1) darnig z przerzutem - odkrycie miejsca wpigcia do isniejgcego kolektora gazo-
wego.
4.0*4.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
493|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.68|0306-02 1)  |do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IIl)
- wykop kontrolny pod odstonigcie kolektora gazowego.
1.50%1.50*1.50 m3 3.375
RAZEM 3.375
494 KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.68/0119-011) spycharek
32.00%0.80 m?2 25.600
RAZEM 25.600
495|KNR-W 2-01 |Wykopy rowdéw wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.68]0217-02 1)  [gruncie kat. lll o objetosci do 1.50 m3/m -przygotowanie trasy ziemnej pod uto-
analogia zenie przewodu PE projektowanego kolektora sieci gazowej.
32.00%0.60*1.20 m3 23.040
RAZEM 23.040
496 | KNR-W 2-02 |Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 10 cm m3
d.68/1918-01 2)
32.00%0.60*0.10 m3 1.920
RAZEM 1.920
497|KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm m
d.68|0302-02 33) |Rura z polietylenu PE 100, SDR 11 do gazu fi 90x6,8 mm
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
498 |KNR-W 2-19 |Ustawienie zawordw i zasuw o sr. nom. 80 mm w rurociggach z polietylenu szt
d.68|0304-05 34) |twardego
Zawor kulowy elektrooporowy Dn 90
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
499|KNR-W 2-19 |Ustawienie zawordw i zasuw o sr. nom. 80 mm w rurociggach z polietylenu szt
d.68|0304-05 34) |twardego - Przejscie PE/Stal Dn90
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
500 KNR-W 2-19 |Ustawienie zaworéw i zasuw o $r. nom. 80 mm w rurociggach z polietylenu szt
d.68|0304-05 34) |twardego -kolano | Dn90 rézne katy nastawienia.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
501 |KNR-W 2-19 |taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 90 mm metodg zgrzewania czotowego dla|pot.
d.68|0302-04 34) |zatozenia rur o dlugos$ci 6 m w sztangach.
2 pot. 2.000
RAZEM 2.000
502|KNR-W 2-19 [Montaz rurociggu niskiego i $redniego ci$nienia gazociggi o sr.nom.Dn90 m
d.68/0201-06 34) |montowanego przy uzyciu sprzetu recznego
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8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
503 |KNR-W 2-19 |Ksztattki stalowe o $r. nom. 80 mm kolano stalowe 90st Dn90 szt.
d.68|0204-06 34)
analogia
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
504 | KNR-W 2-19 |Izolacja tasmami izolacyjnymi rurociggu o $r.nom. Dn 90 szt.
d.68|0416-01 34)
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
505|KNR-W 2-19 |Zespoty zaporowo-upustowe gazociggdéw niskiego i sredniego ci$nienia dla kpl.
d.68/0207-04 34) |$rednic Dn90 - Reduktor ci$nienia.
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
506 KNR-W 2-19 |Zasuwy odcinajgce o $r.nom.Dn90 - kurek gazowy DN90 szt.
d.68|0205-03 34)
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
507 |KNR-W 2-19 |Ustawienie zawordw i zasuw o $r. nom. 80 mm w rurociggach z polietylenu szt
d.68|0304-05 34) |twardego - Przejscie PE/Stal Dn90
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
508 KNR-W 2-15 |Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierzao  |kpl.
d.68|0308-07 20) |$rednicy przytgcza Dn90 na $cianach
analogia Gazomierz miechowy G-4 o rozstawie kré¢cow 130mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
509|S 219 0800- |Proby szczelnosci i wytrzymatosci przytgczy obiektowych m
d.68|02 39%)
analogia
32.00+8.0 m 40.000
RAZEM 40.000
510/KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatos$ci gazowych przytgczy - montaz aparatury kpl.
d.68/0220-01 34) |kontrolno-pomiarowej
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
511|KNR-W 2-02 |Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 30 cm zasypanie utozonego ko- |m3
d.68/1918-03 2)  |lektora gazowego
32.00*0.60*0.30 m3 5.760
RAZEM 5.760
512|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é¢ |m3
d.68(0222-01 1)  |do 10 m w gruncie kat. |-l
32.00*0.6*(1.10-0.40) m3 13.440
RAZEM 13.440
69 Instalacja kanalizacji deszczowej
513|KNR-W 2-01 [Pomiary przy wykopach w terenie réwninnym i nizinnym - tyczenie linii rurocig-|m3
d.69/0115-011) gu kan. deszczowej.
analogia
(7.70+13.75+4.95+3.60+15.65+1.85+3.15+3.40)*0.80*1.40 m3 60.536
RAZEM 60.536
514 KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.69/0118-02 1) darnig z przerzutem - odkrycie kolizji i z przewodem energetycznym NN
15.0%4.0 m?2 60.000
RAZEM 60.000
515/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.69|0306-02 1)  |do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I11)
- wykop kontrolny pod odstoniecie trasy i gtebokosci kabla NN
15.0%1.20*1.50 m3 27.000
RAZEM 27.000
516|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.69/0119-011)  |spycharek
(7.70+13.75+4.95+3.60+15.65+1.85+3.15+3.40-15.00)*0.80 m?2 31.240
RAZEM 31.240
517|KNR-W 2-01 |Wykopy rowéw wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odklad w |m3
d.69|0217-02 1)  |gruncie kat. Il o objetosci do 1.50 m3/m -przygotowanie trasy ziemnej pod uto-
analogia Zenie rurociggu.
(7.70+4.95+3.60+15.65+1.85+3.15+3.40)*0.80%1.40 m3 45.136
RAZEM 45.136
518|KNR-W 2-02 |Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 10 cm m3
d.69/1918-01 2)
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(7.70+4.95+3.60+15.65+1.85+3.15+3.40)*0.80*0.10 m3 3.224
RAZEM 3.224
519|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.69|0408-02 27)
10.90 m 10.900
RAZEM 10.900
520|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.69|0408-02 27) |Rury z kielichem z PVC Klasa C - SN 8 KGEM 160/1000
6.55 m 6.550
RAZEM 6.550
521|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.69|0408-03 27)
21.45 m 21.450
RAZEM 21.450
522|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.69|0408-03 27)
15.64 m 15.640
RAZEM 15.640
523|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe" o §r 600 mm - zamknigcie stozkiem be- |szt.
d.69|0517-01 27)  [tonowym
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
524|KNR-W 2-25 |Reczne uktadanie kabli energetyczne o masie do 1 kg/m w ziemi z przykry- m
d.69/0609-01 36) |ciem pokrywami betonowymi - budowa
43.50 m 43.500
RAZEM 43.500
525|KNR-W 2-25 |Rury ochronne z PCW uktadane w wykopie - budowa m
d.69|0612-02 36)
15.30 m 15.300
RAZEM 15.300
526 KNR-W 2-02 |Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 30 cm zasypanie utozonego ko- |m3
d.69/1918-03 2)  |lektora gazowego
(7.70+4.95+3.60+15.65+1.85+3.15+3.40)*0.80*0.20 m3 6.448
RAZEM 6.448
527 |KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.69|0222-01 1  |do 10 m w gruncie kat. I-llI
(7.70+4.95+3.60+15.65+1.85+3.15+3.40)*0.80*0.80 m3 25.792
RAZEM 25.792
70 Zagospodarowanie terenu przylegtego roboty robiérkowe
528|KNR 2-33 Rozebranie nawierzchni z asfaltu m?2
d.70|0103-07 37)
184.00 m?2 184.000
RAZEM 184.000
529|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.70{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02 14)
184.00 m?2 184.000
RAZEM 184.000
530|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
d.70/0119-01 ") spycharek
86.90 m?2 86.900
RAZEM 86.900
531|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci nawierzchni biologicznej  |m2
d.70/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02 14)
86.90 m?2 86.900
RAZEM 86.900
532|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.70{0212-04 4)  |grubosci ponad 15 cm
4.80*0.20 m3 0.960
7.400.50 m3 3.700
RAZEM 4.660
533|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.70|0807-01 14) |na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -DO PONOWNEGO
ULOZENIA PO WYKONANIU TERMOMODERNIZACJI
3.50 m?2 3.500
RAZEM 3.500
534 Odtworzenie murku dekoracyjnego z wypetnieniem ziemig m
d.70|kalk. wtasna
105.00 m 105.000
RAZEM 105.000
7 Zagospodarowanie terenu
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535|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.71/0114-0114)  |niu 20 cm
85.00 m?2 85.000
RAZEM 85.000
536|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero- |m2
d.71/0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 25 cm
0104-06 14)
85.00 m?2 85.000
RAZEM 85.000
537 |KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki rzedowej betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z |[m2
d.71]0303-01 14)  |wypetnieniem spoin piaskiem - ciggi piesze
analogia
85.00 m?2 85.000
RAZEM 85.000
538|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki rzedowej betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z |[m?2
d.71/0303-01 14)  |wypetnieniem spoin piaskiem - schody zewnetrzne pochylnia
analogia
12.50 m?2 12.500
RAZEM 12.500
539|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.71/0401-04 14)  |kat.llI-IV
15.70 m 15.700
RAZEM 15.700
540|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.71]0402-04 14)
15.70%0.3 m3 4.710
RAZEM 4.710
541|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.71/0401-01 14)  |kat.I-Il
79.30 m 79.300
RAZEM 79.300
542 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.71/0407-05 14) |z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
79.30 m 79.300
RAZEM 79.300
543|KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i Scianach wykopu m2
d.71|0104-01 38)
53.00 m?2 53.000
RAZEM 53.000
544 |KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.71/0104-01 14) |grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
53.00 m?2 53.000
RAZEM 53.000
545|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wyko- |m3
d.71]0610-02 39) |pie z przygotowaniem kruszywa
53.00%0.10 m3 5.300
RAZEM 5.300
546 |KNR 2-01 Drenaz - zwir ptukany warstwa dekoracyjna m3
d.71]0610-02 39)
53.00%0.10 m3 5.300
RAZEM 5.300
547 | KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.71]1101-012) |z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0.22 m3 0.220
RAZEM 0.220
548 KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - reczne ukia- |[m3
d.71/0201-012)  |danie betonu
0.90 m3 0.900
RAZEM 0.900
549|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.71|0101-06 2)
11.30*0.20*0.80 m3 1.808
RAZEM 1.808
550 KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m2
d.71|0413-01 17)  |ptynie) wykonywane recznie
preparat gruntujgcy
masa uszczelniajgca polimerowa (folia w ptynie)
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
551|NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdéw " - dodatkowa warstwa siatki (parter) |[m2
d.71]202 2608-05
12)
10.25 m?2 10.250
RAZEM 10.250
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552|KNNR 2 Tynk mozaikowy w gotowej konsystencji odpornej na wptywy atm., gr. 2,0 mm |m?2
d.71/1004-01 40) |- kolorystyka zgodna z projektem
analogia emulsja gruntujgca

podkiad z tynku podktadowego
tynk dekoracyjny

10.25 m?2 10.250

RAZEM 10.250

553|KNR 2-02 Porecze do schodéw - Balustrada z podwdjnym pochwytem dla pochylni m
d.71/1214-055  |(75cm,90cm), stal nierdzewna gatunek 304
analogia
10.00 m 10.000

RAZEM 10.000

554 |KNR 2-01 Humusowanie - odtworzenie nawierzchni trawiastej m2
d.71|0510-01 39)
analogia

135.05 m?2 135.050

RAZEM 135.050

555|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe zewnetrzne 120x60 szt.
d.71(1219-03 2) Materiat: Krata pomostowa,

prasowana, cynkowana ogniowo
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

556 KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 - wycieraczka wewnetrzna : szt.
d.71/1219-032)  |Materiat: POLIPROPYLEN
Wymiar: 120x60cm

Kolor: ANTRACYT
Grubo$¢:14mm

Spéd: GUMA ANTYPOSIZGOWA
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

72 Prace powigzane - zakup sprzetu dla oséb niepelnosprawnych

557 Zakup , dostawa i uruchomienie sprzetu wspomagajgcego w postaci schodota- |szt
d.72|kalk. wiasna |za dla os6b niepetnosprawnych:

Typ urzadzenia Schodotaz ggsienicowy

Model urzadzenia T09

Norma 2007/47

Udzwig 130 kg

Zasilanie Akumulatorowy 24V,

tadowarka sieciowa

Predkos¢ 5 m/min.

Zasieg przy petnym obcigzeniu 23 kondygnacje

Gasienice Wykonane z niebrudzacej gumy

Kat nachylenia schodow Max. 35°

Min. gtebokos¢ spocznika 970 mm

Min. Szeroko$¢ schodéw 720 mm

Wézki inwalidzkie Schodotaz przystosowany jest do standardowych wézkow
inwalidzkich z tylnymi kotami o $rednicy 26 cali (300mm) iz

siedziskiem o szerokosci 39-46 mm

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001

WACETOB wyd.V 2003

WACETOB 2000

WACETOB wyd.l1l 2000

ORGBUD wyd. spec. 1998

ATHENASOFT wyd.l 2012

ATHENASOFT wyd.l 2003

IGM wyd.1 2001

OO N[O AP WIN[=

PPPKZ 1983,Zmiany i uzupetnienia 1984

10/IRM wyd.| 2003

11]ORGBUD-SERWIS,wyd.l 2005

12|ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytow

13| KOPRIN wyd.l 2003

14| ORGBUD wyd.Ill 1993,biuletyny do 9 1996

15|BISTYP-CONSULTING, wyd.1,2004

16|ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

17|ATHENASOFT wyd.I 2010

18| ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996

19]ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996

20|WACETOB wyd.| 1998

-42 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30127 Uzytkownik: inz. Michat Mréwka tel. 798 360 499



0264_9_Biblioteka Pilica OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

WACETOB wyd.| 2000

IGM wyd.| 1996

IGM wyd.| 2002

ORGBUD wyd.lll 1986,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.Ill 2003

IGM wyd.| 1998

WACETOB wyd.| 1997

ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012

HENKEL wyd.l 2005

ATHENASOFT wyd.| 2001

MBiPMB 1984

INSTAL 1996

MRIGZ wyd.| 1997

WACETOB wyd.l 1992,uzupetnienie 1997

Zeszyt WACETOB

WACETOB wyd.| 1992

ORGBUD wyd.l 1990,biuletyny do 9 1996

ORGBUD-SERWIS,wyd.Il 2010

ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
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