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Styczen 2022r

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietrciafiska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

zespoléw tworzac catosé techniczno — uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych
wplyw na architekture, konstrukgje, instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem

E. SPIS ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWE] PROJEKTU TECHNICZNEGO 27
— czg$¢ rysunkowa objeta odrebng numeracja
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Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu
Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietrciafiska 12, 42-436 Pilica
Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 Art. 20. ust. 4.
Projektant, a takze sprawdzajacy, o ktérym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dolacza os$wiadczenie o
sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE
PROJEKT TECHNICZNY TOM IV

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana
sposobu uzytkowania istniejacej biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczng i
zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilical, ul. Zawiercianiska 12, 42-436 Pilica
Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 - tekst jednolity
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07 wraz ze
zmiang Dz.U.2020.1608 z dnia 2020.09.19

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWO]JU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U.2020.1609 t.j. z dnia 2020.09.19

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami:

1) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r. poz.755 z pézniejszymi
zmianami) Art. 7b. [Obowiazek wyposazenia obiektu w instalacj¢ odnawialnego zrodla ciepla;
obowiazek przylaczenia obiektu do sieci cieplowniczej]

2) Kodeks Karny z 6 czerwca 1997 1. (Dz.U. z 2019r. poz.755 z pdzniejszymi zmianami) Art. 233 § 6
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia dotyczacego mozliwosci
podlaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieplowniczej, o$wiadczam iz
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzialce gdzie jest brak technicznych i ekonomicznych
warunkow dostarczenia ciepla z systemu cieptowniczego (brak infrastruktury technicznej — przytaczenia do
sieci cieplowniczej)

BRANZA ELEKTRYCZNA NUMER UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT 06/02
mgt inz. Justyna Cholewa w specjalnosci instalacje

PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY

SLK/1S/1892/04
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Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietcianiska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica
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= = Katowice, 21 stycznia 2002 r.
VVOIEWODA SLA"SKI AG.11.4/20/7131/6/02

DECYZJA NR 6/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.UNr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 1.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1985 r.},
w zwigzku z art. 104 § 112 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pani Justyny CHOLEWA na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych
wymagane wyksztalcenie oraz prakiyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pani mgr inz. Justyna CHOLEWA
ur. dnia 30 lipca 1971 r. w Zawierciu
otrzymuje
UPRAWRNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Panig Justyng
CHOLEWA wymaganego prawem wyksztalcenia na Politechnice Czestochowskiej VWydziat
Budownictwa i Inzynierii Srodowiska na kierunku inzynierii $rodowiska w zakresie urzgdzen
sanitarnych oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw
specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,
orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pani Justyna CHOLEWA .
ul. Wschodnia 4/21, 42-400 Zawiercie

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. ala
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Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietcianiska 12, 42-436 Pilica
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Y99-8RK-EBA *

PaniJustyna Cholewa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1892/04

adres zamieszkania ul. Rowna 24, 42-400 Zawiercie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Styczen 2022r

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietrciafiska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTYCJI Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja
budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania
istniejacej biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczng i
zagospodarowaniem terenu.

DZIALKA nr ew ul. Zawierciafiska 12
42-436 Pilica

INWESTOR Miasto i Gmina Pilica ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica
KATEGORIA OBIEKTU KOB IX, VIII

BUDOWLANEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celéw projektowych: protokét weryfikacji NR 1. z dnia 27.10.2022

G.I11.6640.120.2022_zalacznik nr 1 — bez numeraciji.

Uchwata Nr XXV/171/2005 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 - tekst jednolity

Projekt budowlany zostal wykonany w sposob zgodny z ustaleniami okreslonymi w planie zagospodarowania
przestrzennego, w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 i 238), lub w pozwoleniu, o
ktérym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 1
administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 1 1014), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRAC]I

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
D2.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRAC]I

z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Dz.U.2009.124.1030 z
dnia 2009.08.06

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE]

z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650 t.j. z

dnia 2003.09.29

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami, Dz.U.2019.1696 =z
dnia 2019.09.05

Obowigzujace normy i przepisy

Zlecenie inwestora

Wytyczne Inwestora
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PROJEKT TECHNICZNY

Styczen 2022r

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietrciafiska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

2.

2.1

2.2

23

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO, WSZCZEGOENOSCI INSTALC]JI I URZADZEN BUDOWLANYCH

INSTALAC]JE SANITARNE

Podstawa opracowania
Podstawa opracowania stanowia:

e Zlecenie inwestora;
*  Podktady architektoniczno-budowlane;
*  Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;

* Programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystywanych
urzadzen oraz elementow instalacyjnych;

* Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa 1 higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
wraz z pézniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;
(Dz. U. 2015 poz. 2117)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslania przeci¢tnych norm zuzycia wody
(Dz. U. 2002 nr 8 poz.70)

*  PN-76/B-03420 — Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego (brak zastapienia tej normy,
stosowana jako wiedza techniczna),

*  PN-B-03421:1978 — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego (norma powotana w RMI
WT dla budynkéw),

* DPN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej, ze zmiang Az3,

* PN-EN ISO 6946:2017-10 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” Czes¢ E: Roboty instalacyjne
sanitarne, Instytut Techniki Budowlane;
* Analizy 1 obliczenia niezbedne do wykonania projektu znajdujg sie w egzemplarzu
archiwalnym
Zakres projektowy
Rozwiazania wewnetrznych instalacji sanitarnych obejmuja:
* Instalacj¢ zimnej wody, cieptej wody uzytkowej
* Instalacje kanalizacji sanitarnej,

* Instalacje centralnego ogrzewania.
Projektowane instalacje musza zapewnic¢ spelnienie wymagan w zakresie parametréw higieniczno-
sanitarnych w pomieszczeniach, a takze odpowiednie parametry komfortu cieplnego i akustycznego

Strefy pozarowe.
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W budynku wydzielono nastepujace strefy pozarowe:
* Klatka schodowa (komunikacja K1) — E160

* Kotlownia — EI160
Przejscie przez przegroda oddzielenia ogniowego nalezy wykona¢ w klapie co najmniej EI60.

3 Instalacja wodociagowa
3.1  Zaopatrzenie budynku w wode.
Zaopatrzenie budynku w wode odbywaé si¢ bedzie z istniejacej sieci wodociagowej poprzez istniejace
przylacze wodociaggowe. Projektowana instalacja wodociagowa w obiekcie ma na celu zasilanie urzadzen
socjalno-bytowych oraz gospodatrczych.
3.2 Charakterystyka instalacji wodociagowe;.
Wode zimng i ciepla doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikéw i wezléw sanitarnych w obiekcie. Ciagi
wodociggowe wykona¢ z rur PEX/Al/PEX w technologii zaciskanej z zastosowaniem izolacji w postaci
pianki poliuretanowej. Grubos¢ izolacji zgodna z ponizsza tabela.
Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
[mm]
kt Rodzaj przewodu
o wspolczynniku przenikania ciepta
0,035 W/(m2K) dla 40°C*
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20
2 $rednica wewnetrzna 22-35 mm 30
3 srednica wewnetrzna 35-100 mm réwna $rednicy wewngtrznej rury
przewody i armatura o $rednicy jak w punktach 1-3
4 przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 1/2 grubosci podanej w punktach 1-3
przewodow
przewody c.o. o §rednicy jak w punktach 1-3 ulozone
> w komponentach budowlanych mi¢dzy ogrzewanymi 1/2 grubodci podanej w punktach 1-3
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
6| przewody c.o. o Srednicy jak w punktach 1-3 utozone 6
w podlodze
7| przewody ogrzewania powietrznego wewnatrz izolacji 40
cieplnej budynku
g [przewody ogtzewania powietrznego na zewnatrz izolacji 80
cieplnej budynku

®1esli material igolacyjny bedzie mial inny wspdtezynnik prenikania ciepla, treba skorygowac grubosc izolagi.

Wszystkie rozprowadzenia instalacji wody zimnej cieplej i cyrkulacyjnej nalezy wykona¢ w oparciu o system
trojnikowy taczony metods zaciskows. Przewody prowadzi¢ w wylewce. Podejscia do przyboréw wykona¢ w
bruzdach $cianach lub po $cianach. Dla ulatwienia montazu zaleca si¢ stosowanie uchwytéw mocujacych w
odleglosciach zalecanych przez producenta rur. Izolacja termiczna winna by¢ wykonana nie tylko jako
zabezpieczenie przed startami ciepla dla przewodéw z cieply woda, lecz réwniez w celu ochrony przed
zjawiskiem potnienia na instalacji wody zimnej. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob  szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
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3.3

3.4

3.5

powyzszych robét protokotem odbioru. Przy montazu instalacji wodociagowej zachowal normatywne
odlegltosci przewodéw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych. Przewody
instalacji wodociagowej nalezy uklada¢ ze spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwo§é¢ odwodnienia instalacji i
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Wymiarowanie oraz lokalizacja przewodéw wraz
z armatura pokazana zostala w czeSci rysunkowej. Wszystkie odejscia wody uzytkowej nalezy zaopatrzyé w
zawory odcinajace. Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla
catego obiektu.

Przewody wodociagowe

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych lub tworzywowych przeznaczonej do wody pitne;.
Podejscia do przyboréw prowadzi¢ po $cianach. Punkty statle montowaé pod tréjnikiem przy kazdym
odejéciu. Mozna to realizowaé za pomoca uchwytdéw z wktadka gumowa. Wszystkie przejscia przewodéw
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne
przemieszczanie si¢ przewodu w $cianie. Przestrzen pomiedzy tuleja a rurg nalezy wypelni¢ elastycznym
kitem, nie powodujacym uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do materialu, z

ktérego wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie na przewodzie.

Podejscia instalacji nalezy mocowaé przy punktach czerpalnych.

Przewody instalacji wodociagowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych.

Roboty izolacyjne nalezy wykonaé po zakonczeniu montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu

prob szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidlowosci wyzej wymienionych robét protokotem odbioru.

Izolacj¢ przewoddw prowadzonych w wylewkach oraz bruzdach $ciennych wykonac z pianek
poliuretanowych o grubosci 6 mm. Rury po $cianach prowadzi¢ w warstwie izolacji zgodnej z RMI.

Armatura stosowana w instalacji wodociagowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, tj. dla wody
zimnej dopuszczalne ci$nienie 1,0 MPa, temperatura 70 °C.

Podejscia instalacji wodnej do przyboréw nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace umozliwiajace ich wymiane.
Przed miska ustgpows zamontowaé zawor odcinajacy nascienny.

Przygotowywanie c.w.u.
Dla obszaru objetego projektem przewiduje sie zamontowanie miejscowych przeptywowych podgrzewaczy
wody. Lokalizacja oraz parametry zgodnie z dokumentacja rysunkows oraz z zestawieniem materialéw.

Préba szczelnosci

Wewnetrzng instalacje wodociagowa nalezy poddac probie szczelnosci.

Badanie szczelno$ci ze sporzadzeniem protokotu nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu prac instalacyjno-
montazowych przed zakryciem bruzd oraz przed zalaniem instalacji. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzaé¢ woda. W uzasadnionych przypadkach, podczas odbiordéw cze¢sciowych dopuszcza si¢
wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem. Przed przystapieniem do badania ci$nieniowego
nalezy wyptukaé instalacje. Czynnos¢ ta nalezy wykonywaé przy dodatnich temperaturach zewnetrznych.
Wyplukana instalacja jest gotowa do badania ci$nieniowego po min. jednej dobie od ptukania. Od
instalacji wody cieplej nalezy odlaczyc¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia
roboczego. Przy braku jakichkolwiek oznak nieszczelnos$ci mozna przystapi¢ do proby szczelnosci.
Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowac w wysokosci poltora krotnego cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 10 baréw a badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI oraz
producenta rur.

Prébe cisnieniows instalacji nalezy wykonaé dwuetapowo jako prébe wstepna i probe gtdéwna.

*  Préba wstepna
Dla wykonania préby wstepnej instalacje nalezy poddac ci$nieniu o 50% wickszym od ci$nienia roboczego
(przyjeto 10 bar) w czasie 30 min , w odstepach 10 min, dwukrotnie przywracajac jego wartos¢. W fazie tej
proby w ciagu dalszych 30 minut cienienie prébne nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz o 0,6 bar.

*  Proba gltéwna
Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Proba ta trwa dwie
godziny, podczas ktérej odczytane wezesniej po prébie wstepnej cienienie, nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz
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3.5

4.2

4.3

o 2%.

Dezynfekcja

Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej jest ostatnia czynno$cia przed oddaniem wodociagu do
eksploatacji. Plukanie odbywa si¢ czysta woda wodociagowa, ktéra powinna odpowiada¢ warunkom
zawartym w Rozporzadzeniu ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 31.05.1977 1., Dz. U. nr 16 z
15.06.1977 1. Predkosé wody podczas plukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s. Czas plukania okresla
si¢ na podstawie wynikéw obserwacji stanu wypltywajacej wody z przewodu. Plukanie mozna zakonczy¢ z
chwila, gdy wyplywajaca woda jest tak czysta jak woda uzyta do plukania. Plukanie dotyczy wszystkich
projektowanych sieci wodociagowych. Do dezynfekeji uzywa sie roztworu wodnego podchlorynu sodu lub
wapna chlorowanego, ktére nalezy wprowadza¢ do przewodu w kilku miejscach. Przewdd nalezy napelniaé
czysta woda z réwnoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna
chlorowanego, aby uzyska¢ stezenie réwne 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwér w przewodzie powinien by¢
przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy doprowadzi¢ czysta wode w celu wyplukania roztworu
z przewodu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Charakterystyka instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarne;j
Scieki z obiektu odprowadzane beda do istniejacego przytacza kanalizacyjnego. Wewnetrzna instalacja
kanalizacyjna wykonana bedzie z rur PP dla wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych taczonych kielichowo.
Przy miskach ustgpowych nalezy zamontowaé zawory napowietrzajace. Podejscia do urzadzen sanitarnych
wykonane bedq w przestrzeniach instalacyjnych lub uzytkowych bezposrednio pod przyborami. Odplyw z
kazdego przyboru sanitarnego, powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon — dobrany specjalnie
do tego celu. Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nalezy ustawia¢ na elastycznych podkiadkach
w celu ochrony przed hatasem i drganiami. Zaleca si¢ wyktadanie zewnetrznych powierzchni tych przyboréw
materialami tlumigcymi drgania. Otwory w $cianach zewnetrznych 1 stropach po ulozeniu rur wypetni¢
szczelnie materialem elastycznym.

Przejscie rury DN160 kanalizacji wewnetrznej przez Sciang zewnetrzng budynku nalezy zabezpieczy¢
rurg ostonowa DN250. Wolng przestrzen nalezy wypelni¢ masa plastyczna.

Montaz kanalizacji sanitarnej

Prowadzenie przewodow zaprojektowano w posadzce badZz w suficie podwieszanym zgodnie z cz¢Scia
rysunkowa. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane oraz pod podwalinami wykona¢ w stalowych rurach
ochronnych uszczelnionych materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym agresywnie na material rury.
Montaz rur PP niskoszumowych np. Mater 3 nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

Przewody

W instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac rury np. PP / ksztalttek z nieplastyfikowalnego PVC badz
réwnowazne, dedykowane do instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Instalacje nalezy wykona¢ uzywajac rur i ksztaltek z nieplastyfikowalnego PVC laczonych za pomocg
kielichéw z uszczelka gumowa,.

Bose konice rur po przycigciu nalezy oczysci¢ z zadzioréw, zukosowac i przed wsunieciem posmarowac
$rodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Nie nalezy skracac i przycinaé ksztattek. Przewody poziome
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zaleznym od $rednicy rury. Przewody nalezy uktadac z kielichami

w kierunku przeciwnym do przeplywu $ciekdw.

Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy przesklepia¢ np. tynkiem na siatce stalowe;

z zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukeji budynku za
pomoca podpér statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu, nalezy stosowaé
przekladke elastyczna, z wyjatkiem podpor wykonanych z tworzywa sztucznego. Poziome przewody powinny
mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element (ksztaltke) uniemozliwiajac powstawanie zalaman

w miejscach polaczen. Maksymalny rozstaw uchwytéw nalezy przyjmowaé 1 m. Haki nalezy umieszczaé pod
kielichami. Na kazdej kondygnacii przewdd spustowy powinien posiada¢ jedno mocowanie stale (pod
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stropem) i jedno przesuwne.

Kanalizacj¢ prowadzong pod posadzka nalezy wykonaé z rur HDPE lub PVC do kanalizacji zewnetrznej typ
$redni. Rury te nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm zaggszczonej. Stosowaé material:
piasek $rednioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do 2 mm. Uktadanie rur moze by¢
prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza.

Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej dlugosci w co najmniej V4 swego
obwodu. Rura zakoniczona kielichem do ktorego jest wciskany bosy koniec powinna by¢ uprzednio
zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej odpowiednie zageszczenie. Roboty ziemne nalezy wykonywaé
w wykopie waskoprzestrzennym.

Podejscia odpltywowe, taczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionem spustowym nalezy prowadzi¢

z minimalnym spadkiem 2,0+2,5%. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia
wodne (syfony). Wysoko$§¢ zamkniecia powinna gwarantowac nie przenikanie zapachéw do pomieszczen

i uniemozliwia¢ wyssanie wody z syfonu podczas splywania wody z innych przyboréw.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych oraz
prowadzi¢ réwnolegle do przewoddw wodociagowych i centralnego ogrzewania przy zachowaniu min.
odleglosci 10 cm.

Odprowadzenie $ciek6w z muszli ustgpowej, zlewu oraz umywalki odbywa si¢ w przestrzeni wylewki,
zabudowy karton-gips oraz w bruzdach z zachowaniem normatywnego spadku.

W pomieszczeniu kotlowni nalezy odprowadzi¢ skropliny z kotléw i komina, po ich neutralizacji, do
istniejacego wpustu kan. san.

4.4 Préba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej
Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé prébie szczelnosci poprzez zalanie
woda odcinkéw poziomych kanalizacji do wysoko$ci kolan taczacych je z pionami. Pozostalg czes¢ instalacji
(piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na szczelno§é w czasie swobodnego przeptywu wody.
Podejscia i przewody spustowe kanalizacji §ciekow sanitarnych nalezy obserwowaé podczas przeplywu wody
odprowadzanej z przyboréw sanitarnych. Przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie powinny wykazywac
przeciekéw.

4.5 Roboty ziemne

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i PN-S-02205. Wykop nalezy
rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewnic¢ grawitacyjny. odplyw z wykopu. Metoda wykonywania robét
- wykopy (reczne lub mechaniczne) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz posiadanym sprz¢tem mechanicznym.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala si¢ na poziomie ok.20 [cm] wyzej od rzednej
projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pozostate 20 [cm] nalezy dokopaé recznie. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie z petnym zabezpieczeniem $cian wykopu. Nie
projektuje si¢ wykopow ,,na rozkop”. Projektuje si¢ wykonanie rob6t metodg, tradycyjna w wykopie wasko
przestrzennym z zabezpieczeniem $cian wykopéw. Nalezy wykona¢ wykop o szerokosci dna 0,8 =+ 1,0 [m]
szalowany wypraskami stalowymi z rozpatrciem stupkami drewnianymi. Podsypka pod rury z tworzywa
sztucznego 1 zasypka piaskiem zwyklym grubosci 10cm. wg norm branzowych. Obsypka piaskiem zwyklym,
do wysokosci 30cm ponad rury. Zaleca si¢ zabezpieczy¢ podsypke i obsypke geowldkning. W przypadku
wystapienia w wykopie gruntow piaszczystych do podsypki i obsypki uzywac¢ gruntu rodzimego. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach kanalu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy
ochronnej dokonuje si¢ z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka szalunkéw i rozpor Scian wykopu.
Zasypywanie wykopow nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw zgodnie z wymaganiami normy
PN-§-02205.
Zageszczenie gruntu w wykopach realizowaé do uzyskania stopnia zaggeszczenia wg Proctora min.0,97.

0 Dno wykopu odwadnia¢ drenazem lub iglofiltrami w obsypce zwirowej

0 Wody z odwodnienia odprowadza¢ do kanalizacji deszczowej lub rowéw melioracyjnych wg
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odrebnych uzgodnien wodno-prawnych
Teren po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, powierzchni¢ wyplantowaé a nadmiar
urobku wywiez¢ na wysypisko komunalne

4.6 Montaz rur
Rury montowac¢ $cisle wg Instrukeji producenta rur. Przed montazem kazda rure doktadnie sprawdzi¢ tak,
aby uniknaé montazu rur uszkodzonych. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie maja
ode widocznych uszkodzen powstalych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢, zwracajac szczegdlng uwage na kielichy 1 bose konce rur. Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i
ostroznie recznie za pomoca lin lub mechanicznie za pomoca dzwigbéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur
do wykopu. Opuszczanie odcinkéw rur do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane
do spadku podloze. kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osia i spadkiem oraz $cile
przylega¢ do podloza na calej dlugosci. Rury kanalizacyjne nalezy uktadac zawsze kielichami kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Kielich i bosy koniec rury powinien by¢ utozony wspétosiowo. Po
ulozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem. Odchylenia osi
ulozonego kanatu od ustalonego kierunku osi kanatu nie moze przekraczaé¢ +/-20mm. Réznicg rzednych
ulozonego kanatu od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie moga w zadnym punkcie kanatu
przekraczac¢ +/-10 [mm] i nie moga powodowaé przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera
na odcinku kanatu

5 Instalacja centralnego ogrzewania

5.1  Zalozenia projektowe.
Przyjeto nastegpujace zalozenia projektowe:
* Jako zrédlo ciepta projektuje si¢ jeden kociol na paliwo gazowe
* parametry czynnika grzewczego 70°C/50°C
* przygotowanie cieptej wody uzytkowej w zasobniku cieptej wody ogrzewanym wezownica zasilang z
jednostki grzewczej
*  obliczenia zapotrzebowania na ciepto dla III strefy klimatycznej

* 3 obiegi — 2 nowoprojektowane na cele centralnego ogrzewania oraz jeden w pomieszczeniu
kotlowni, ktory nalezy wlaczy¢ do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania.

5.2 Charakterystyka projektowanej instalacji c.o.
Projektuje si¢  instalacje centralnego ogrzewania zasilang przez kociol gazowy. Kociol pokrywa
zapotrzebowanie na cieplo dla budynku, na przygotowanie cieplej wody uzytkowej oraz dla nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej. Przewiduje si¢ eksploatowanie kotlowni bez stalej obstugi. Kotlownia pracuje
samodzielnie, sterowana zamontowana automatyka.
Projektuje si¢ ogrzewanie wodne, pompowe, dwu rurowe z  cyrkulacja. Temperatury obliczeniowe
wewngtrzne w pomieszczeniach przyjeto:
+20° C dla pomieszczen przewidzianych na state przebywanie ludzi
+24°C dla pomieszczen tazienek
+16°C dla pomieszczen magazynéw, archiwéw oraz pomieszczen technicznych.

Rurociagi zaprojektowano z rur PEX/Al/PEX w technologii zaciskanej. Przewody prowadzone w
podtodze oraz w bruzdach sciennych. Rurociagi zaizolowaé zgodnie z PN-85/B=02421. Przejscia rur przez
przegrody budowlane w izolacji z pianki poliuretanowej. Odpowietrzenie instalacji projektuje si¢ poprzez
odpowietrzniki grzejnikowe oraz poprzez automatyczne zawory odpowietrzajace. Jako elementy grzejne w
pomieszczeniach projektuje si¢ grzejniki stalowe, plytowe dolnego zasilania. Grzejniki wyposazone w glowice
termostatyczne oraz zawory odcinajace.

5.3  Dob6ér naczynia wzbiorczego.
Dobér naczynia wzbiorczego wg. PN-B-02414:1999
Catkowita pojemnos¢ wodna zladu: wynosi V=~1200,0 dm?.

Gestos$¢ wody - P1=999,0 kg/m3,
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Wysokos¢ statyczna maksymalnie — p=~11 m,

Cisnienie maksymalne — pmax=0,3 MPa,

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczefistwa 0,35 MPa,
Vi = V¥prrAV [dm?]

+01
V. = Vu*p"‘ax— [dm3]
Prac = P
V, ~38dm?
V_ ~72dm}

5.4  Dob6ér zaworu bezpieczenistwa kotla.
Dla kotta dobrano zawo6r bezpieczenistwa np. SYR 1915. Cisnienie otwarcia 3,5 bary

5.5  Zapotrzebowanie na cieplo.
* grzejniki - 95kW
Sumaryczne maksymalne zapotrzebowanie na ciepfo wynosi 95kW.

5.6  Grzejniki.
Grzejniki projektuje sie typu kompaktowe. Ilo$¢ grzejnikéw wg. zestawienia.
Dla ogrzewania pomieszczen zapleczy przewidziano grzejniki wodne.
Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe, zaworowe, ktére posiadaja fabrycznie wbudowana instalacje
przyltaczeniowa z wkiadka zaworowa. Takie wykonanie pozwala na podtaczenie grzejnika od spodu do
systemu grzejnego. Nalezy zastosowac wkladki zaworowe o zmniejszonym przeplywie, tzw. wkladka niskie
kv. Grzejniki wyposazone zostang w zawory termostatyczne.
Dobér grzejnikéw dla parametréw wody 70/50 °C.
Przyktadowy typ i wielko$¢ grzejnikéw podano w czesci rysunkowej opracowania oraz w Zestawieniu
urzadzen i elementéw instalacji.
Grzejniki stalowe plytowe nalezy mocowaé 10+12 [cm] nad podloga. Dla zapewnienia optymalnej pracy
grzejnika nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen miedzy ewentualnym parapetem i grzejnikiem. W ten sposéb
bedzie miat zapewniona wlasciwg cyrkulacje powietrza. Nie wolno glowicy termostatycznej zastania¢
i obudowywaé. W przypadku niemoznosci spetnienia powyzszych warunkéw zastosowac glowice
z czujnikiem wyniesionym. Grzejniki nalezy montowaé poziomo lub wyzej koficem, na ktérym znajduje si¢
odpowietrznik.
Po wykonaniu calej instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczna nastaw na zaworach
termostatycznych.
UWAGA! Przed montazem glowic termostatycznych nalezy wykona¢ ptukanie caltej instalacji
wewnetrzne;j.
ZAWORY ROWNOWAZACE I REGULACYJNE
W instalacji zastosowano szereg zawordw rownowazacych oraz zawory regulacyjne (przy odbiornikach).
Zawory réwnowazace umozliwiaja dokladna regulacje hydrauliczna instalacji. Zastosowane zawory
réwnowazace posiadajg funkcje:
- rOwnowazenia,
- ustawienia nastawy wstepnej,
- pomiaru,
- odciecia.
ROWNOWAZENIE HYDRAULICZNE INSTALAC]T
Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu dopasowania
przeplywow projektowych do warunkéw rzeczywistych wg normy PN-EN 14336.
Proces réwnowazenia hydraulicznego nalezy wykonaé w oparciu o metode kompensacyjng badz metod
wybranego producenta przy uzyciu przyrzadéw regulacyjno-pomiarowych.
Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokdt z regulacii zawierajacy wartosci
przeplywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko§¢ zaworu i nastawe, spadek ci$nienia na zaworze oraz
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5.7

5.8

59

5.10

5.11

odchyltke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeplywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-EN 14336. Protokét powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujacej regulacji hydrauliczne;.
Protokét z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebra¢ inspektor nadzoru.

Wentylacja kottowni.

Wentylacja pomieszczenia kottowni odbywa si¢ poprzez kanal wywiewny o przekroju minimum 500 cm? W
kanale nalezy zamontowa¢ kratke wywiewna o wymiarze 14x14 cm (nie wolno montowaé przeston).

Nawiew poprzez kratke wentylacyjna 500 cm?, zlokalizowana 30cm nad posadzka. Czerpnia powietrza
zlokalizowana minimum 2,00m nad poziomem terenu, zastosowac nalezy tzw. kanal “zetowy’

Ochrona p.poz kottowni i sktadu opatu.
Zgodnie z projektem architektury. Przej$cia przez $ciang kottowni nalezy wykona¢ jako przejscia pozarowe.

Préba szczelnosci.

Po wykonaniu montazu nalezy instalacj¢ poddaé prébie wodnej szczelnosci o ci$nieniu 1,5 razy wigkszym od
ci$nienia roboczego. Cisnienie prébne nalezy utrzymaé przez co najmniej 0,5 godziny. Probe cisnieniowa
nalezy wykonac “na zimno” i “na goraco” podczas uruchomienia kotfa.

UWAGA! Naczynie ci$nieniowe 1 zawér bezpieczenstwa nalezy zdemontowac na czas wykonania préb
szczelnosci.

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy instalacje kotlowni podda¢ dwukrotnemu plukaniu. Po kazdym
plukaniu wyczyscic filtry siatkowe.

PRZEWODY INSTALACY]JNE C.O.

Przebieg tras instalacji przedstawiono w czesci rysunkowej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb
umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej na calej dtugosci rur i pozwalajacej na ich ruchy termiczne. Sposéb
wykonania polaczen projektowanego systemu powinien by¢ zgodny z wytycznymi danego producenta.

MONTAZ INSTALACJI C.O.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé wszystkie przeszkody mozliwe

do wyeliminowania, typu prety, wystajace elementy z zaprawy betonowej i muru, tak aby nie powodowaty
uszkodzenia przewoddw.

Rowniez przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamocowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen typu ziemia, papiery i inne.

Nie uzywac rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposob.

W nastepnej kolejnosci nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykona¢ gniazda 1 osadzi¢ uchwyty. Rury
nalezy przecinac i zaktadac na nie tuleje ochronne. Ukladaé rury i wstepnie zamocowaé, wykonac potaczenia.
Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% umozliwiajacym w najnizszych punktach odwodnienie

a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod
stropami itp. powinny spoczywac na podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktérego wykonane sa rury. Nalezy prowadzi¢ je powyzej przewodow instalacji wody zimne;.
Dopuszcza si¢ uktadanie rur bez spadku, jezeli ich opréznienie z wody jest mozliwe przy pomocy
przedmuchiwania sprezonym powietrzem. Przewody instalacyjne prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej
przewodow elektrycznych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wlasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych

(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji). Maksymalne odchylenie od pionu dla
rurociagéw pionowych wynosi 1 cm na kondygnacje.

Przewody pionowe nalezy mocowaé do Scian za pomoca typowych uchwytow.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane pomiedzy pomieszczeniami nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie¢ przewodu w $cianie. Srednice tulei
przyjmowac o 2 dymensje wigksza od $rednicy przewodu. Przestrzen pomigdzy tuleja a rurg nalezy wypelnic
elastycznym kitem, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac¢ si¢ zadne
polaczenie na przewodzie.
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8.1

8.2

8.3

Przy przejSciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowal gotowe rozwigzania,
posiadajace odpornos¢ ogniowa ré6wna odpornosci ogniowej tego oddzielenia, zgodne z aprobatami
technicznymi!

W najwyzszych punktach instalacji nalezy umiesci¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.

Kompensacja wydluzen przewodéw realizowana bedzie za pomoca naturalnych kompensacji w postaci tukéw
i zataman.

Napelnienie instalacji woda wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

Réwnowaznoséé produktdw.

Rozwiazania rownowazne musza co najmniej odpowiada¢ parametrom technicznym dobranych urzadzen
badZ musza by¢ wyzsze. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych
produktéw/producentéw/materialéw/surowcow itp. niz podano w projekcie. Réwnowaznosé produktow
ocenia wylacznie projektanta, a zgoda na zastosowanie innych materiatéw musi by¢ potwierdzona przez
projektanta.

Wytyczne branzowe.

Wytyczne dla branzy elektrycznej.
Piec gazowy — zgodnie z doborem
Elektryczne podgrzewane przeptywowe - Y 22,5kW
System detekcji gazu w kottowni — zgodnie

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN ZRODEA CIEPEA

Dla pokrycia potrzeb cieplnych budynku projektuje si¢ kottowni¢ gazowa. Kotlownig zlokalizowano w czesci
podpiwniczonej budynku (cz. rysunkowa)

Kottownia zaprojektowana zostata jako niskotemperaturowa, dostarczajaca wode grzewcza o parametrach
wody zasilajacej 70°C (temperatura wody powrotnej — wynikowa).

Kotly, poprzez rozdzielacz, beda zasila¢ trzy obiegl grzewcze centralnego ogrzewania.

Kotlownia wyposazona bedzie w automatyke do regulacji pogodowej oraz aktywny system bezpieczenistwa
dla gazu.

Wszystkie obiegi grzewcze wyposazone bedq w pompy obiegowe, zlokalizowane na rozdzielaczu zasilajacym
oraz w trojdrogowy zawor mieszajacy. Obiegl sterowane beda pogodowo poprzez regulator kottowy.
Schemat technologiczny kottowni i rzut pomieszczenia pokazano w czgsci rysunkowe;.

Szczegblowe dane doborowe dotyczace poszczegdlnych obiegdéw instalacji podano na schemacie kottowni.

DOPROWADZENIE POWIETRZA DO SPALANIA, ODPROWADZENIE SPALIN

Dla kotta gazowego przewidziano przewod spalinowy i przewdd powietrzny. Dobrano komin spalinowy
kaskada spalinowa jedno$cienna — podejscia spalinowe do kotléw 9100, wspélny przewdd spalinowy
¥200mm wprowadzony do istniejacego komina spalinowego w kottowni

Komin wyposazony zostanie w wyczystke. Polaczenia czopucha i komina nalezy wykona¢ jako szczelne.
W trakcie montazu komina nalezy wykona¢ system jego mocowania wg wytycznych producenta komina.
Za dostawcg komina dobrano wspélny przewdd powietrzny dostarczajacy powietrze do spalania kottow z
pomini¢ciem pomieszczenia, w oparciu o czerpni¢ $cienng i przewdd tworzywowy DN180, poprowadzony do
kazdego z kottow.

Kondensat wydobywajacy si¢ z komina nalezy odprowadzi¢ poprzez neutralizator do kanalizacji sanitarne;.
UWAGA: Elementy systemu powietrznego i spalinowego skonsultowac z dostawca na etapie budowy

WENTYLACJA I OGRZEWANIE POMIESZCZENIA KOTEL.OWNI

Dobiera si¢ kociol gazowy pobierajacy powietrze do spalania z zewnatrz poprzez przewody powietrzne. W
pomieszczeniu istniejaca instalacja wentylacji grawitacyjnej. Przewiduje si¢ wymiane kratek naptywowych
$ciennych, wg pkt. opracowania Instalacji wentylacji.

Pomieszczenie ogrzewane grzejnikowo.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN INSTALAC]I GAZU

Kociol bedzie zasilany gazem ziemnym wysokometanowym, z sieci gazowej poprzez przylacze gazowe.
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8.4

Nalezy wykona¢ wlaczenie do istniejacej instalacji gazu i zdemontowac niepotrzebne odcinki instalacji .
W skrzynce z gazomierzem i zaworem odcinajacym nalezy zabudowaé zawor klapowy szybkozamykajacy.

Kotlownia zostanie wyposazona w czujnik stezenia gazu ziemnego, powodujacy zamknigcie zaworu
szybkozamykajacego w chwili wykrycia przekroczenia wartosci dopuszczalnej. Petno przelotowy zawoér
klapowy jest elementem wykonawczym aktywnego systemu bezpieczedstwa instalacji gazowej. Umozliwia
natychmiastowe 1 skuteczne zamknigcie doplywu gazu do instalacji. Zamkniecie zaworu mozliwe jest
impulsem elektrycznym lub recznie. System alarmowy stanowi¢ bedzie czujka gazu umieszczona w kotlowni.
Sterowanie czujka oraz zaworem klapowym zapewniaé bedzie modul umieszczony w pomieszczeniu
kotlowni. Nad drzwiami do kotlowni montuje si¢ sygnalizator optyczno-akustyczny, informujacy o wycieku
gazu.

Rury gazowe w kottowni nalezy prowadzi¢ po wierzchu §cian i przymocowac je do nich uchwytami
instalacyjnymi co 2,0 m w poziomie ich przebiegu.

Przed podlaczeniem do kaskady kottéw nalezy zainstalowac filtr gazu oraz zawér odcinajacy.

Przewdd gazowy nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych instalacji, kabli
elektrycznych. W przypadku krzyzowania si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi przewdd gazowy powinien
by¢ od nich oddalony co najmniej 2 cm. Minimalna odleglo$é przewodu gazowego od urzadzen iskrzacych,
gniazd wtykowych, wylacznikéw wynosi 60 cm. Przewodéw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty
wentylacyjne lub spalinowe.

MONTAZ INSTALACJI GAZU

Przewdd gazowy wykona¢ z rur stalowych bez szwu, walcowanych na goraco, o sprawdzonej wytrzymaltosci
wg PN 80/H-74219 ze stali gat. R35. Przewody stalowe laczy¢ poprzez spawanie zgodnie z PN-92/M-34031.
Klasa wadliwosci zlacza zgodnie z projektem R4 wg PN-92/M-34031.

Spawanie moga wykonywac tylko i wylacznie spawacze posiadajacy odpowiednie aktualne kwalifikacje oraz
uprawnienia dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy.

Rury stalowe powinny by¢ laczone spawaniem elektrycznym, recznie przy uzyciu elektrod otulonych lub
pélautomatycznie i automatycznie w osltonie gazéw ochronnych albo tukiem krytym. Dopuszcza si¢ spawanie
gazowe w gazociggach o grubosci §cianek nie przekraczajacej 6,5 mm dla wartoéci ci$nienia roboczego nie
wigkszych niz 0,4 MPa.

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é dostarczonego materiatu z dokumentacja
oraz stan krawedzi faczonych rur. Odchylki srednic Iaczonych rur powinny miesdci¢ si¢ w granicach tolerancji
dopuszczonych normami. Kofice rur rozwarstwione ze §ladami peknieé, porowatosdci lub przepalenia zwykle
odcina sie.

Kontrola robét spawalniczych powinna obejmowac:
- kontrole kwalifikacji spawaczy,
- sprawdzanie jako$ci rur, jakosci montazu i ztaczy spawanych,
- systematyczna kontrole zgodno$ci wykonania robét z instrukcja spawania,
- sprawdzenie jakosci spoin metodami nieniszczacymi (badanie ultradzwigkami lub
radiograficznie).

Zlacze prawidlowo wykonane powinno mie¢ gladka, lekko wypukla powierzchnie bez widocznych wad.
Powierzchniowe wady (katby), jezeli sa plytsze niz 0,6 [mm|, moga by¢ usunigte przez szlifowanie.
Rurociagi z armatura nalezy taczy¢ za pomoca polaczen kotnierzowych lub gwintowanych.

Powierzchnie uszczelniajace powinny by¢ réwnolegle, osie rur powinny znajdowac si¢ na jednej prostej.
Polaczenia kolnierzowe rur nalezy montowaé bez naciagu rurociagu.

Nakretki §rub powinny by¢ umieszczone z jednej strony polaczen kotnierzowych.

Polaczenia spawane wykonywac doczotowo. Rowki do spawania przygotowaé zgodnie z PN-69/M-69019.
Wszystkie zlacza spawane nalezy wykonywaé zgodnie z opracowana przez wykonawce technologia ktora
powinna zawierac:

- ogoblne zasady organizaciji rob6t
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8.5

- wymagania dotyczace przygotowania zlacza do spawania

- wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy

- karty technologiczne spawania 1 obrobki cieplnej

Temperatura towarzyszaca procesom spawania nie powinna by¢ nizsza od 0°C.
Na zlgczach spawanych nie dopuszczalne sa nastgpujace wady powierzchniowe:
- peknigcia

- przesunigcia krawedzi w zlaczach o jednakowych grubos$ciach $cianek

- przesunigcia krawedzi w ztaczach o réznych grubosciach $cianck

Wszystkie polaczenia spawane nalezy odda¢ ogledzinom zewnetrznym.

Zaleca si¢ aby polaczenia spawane znajdowaly si¢ miedzy podporami, w odlegtosci 1/3 do 1/5 od punktu
podparcia.

Podpory rurociagéw i urzadzent wykonac wg PN-64/9055-02 (podpora stata) i BN-64/9055-01 (podpora
Slizgoway).

Podwieszenia rurociagéw do stropu wykonaé stosujac zawieszenia jednociagowe poziome wg KER-75/8,31,
KER-75/8,32 (ewentualnie zawieszenia wg BN-67/8961-05).

Przytwierdzenie typu T wg KER-75/8,80. Wszystkie podpory i podwieszenia wykona¢ z materialéw
niepalnych.

Uziemienie przewodéw gazowych wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

PROBY GAZOCIAGU
Gléwna probe szezelnosci przeprowadza si¢ na instalacji nieposiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po
jej oczyszczeniu, zadlepieniu koricéwek, otwarcia kurkéw 1 odlaczeniu odbiornikéw gazu.
Gléwna probe szezelnosci przeprowadza wykonawca instalacji w obecno$ci dostawcey gazu, przed
plombowaniem lub ewentualnym przykryciem przewodéw. Osoba kierujaca wykonywaniem instalacji gazowej
powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane. Jednym z podstawowych warunkéw przystapienia
do préby gtéwnej szczelnosci instalacji jest dostarczenie przez wykonawce protokoléw badania sprawnosci
kanaléw spalinowych i wentylacyjnych.
Przed rozpoczeciem préb konieczne jest wykonanie nastgpujacych czynnosci kontrolnych:

- sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodéw gazowych

- kontroli usytuowania poszczegélnych elementéw instalacii,

- stwierdzenie zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem,

- sprawdzenie jako$ci uzytych materiatéw 1 prawidlowosci wykonania robot montazowych,

- jako$ci wykonania polaczen skrecanych lub spawanych.

Gléwna proba szczelnosci polega na napelnianiu przewoddéw pod cisnieniem 50 kPa. Do napelniania
przewoddéw mozna uzy¢ sprezonego powietrza albo azotu lub dwutlenku wegla czerpanych z butli za
posrednictwem reduktora ci§nienia.

Przy probie gléwnej pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpoczaé po uplywie 15+30 minut od
chwili napelnienia przewodéw powietrzem. Jezeli w ciagu 30 minut nie zaobserwuje si¢ spadku ci$nienia na
manometrze, instalacje mozna uznac za szczelna. Jezeli wynik proby jest ujemny, wykonawca powinien
odnalez¢ miejsce nieszczelne, uzywajac do tego celu specjalnych testeréw szczelnosci. Nieszczelne elementy
instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowad, a przewody 1 zlacza wykonaé na nowo.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelno$ci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i
posiada¢ $wiadectwo legalizacji.

Instalacja powinna by¢ napelniona gazem w ciggu 6 miesigcy od daty wykonania proby szczelnosci.
Po tym terminie probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.
W celu napetnienia gazem i uruchomienia instalacji konieczne jest wykonanie nastepujacych czynnosci:

- podpisanie przez odbiorce umowy o dostawie gazu,

- podlaczenie do czynnej sieci,

- napelnienie gazem przylacza,
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- zainstalowanie ukladu z gazomierzem.

9  UWAGI OGOLNE
1. Calos¢ prac wykonaé zgodnie z :

-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych wydanymi przez

CORBI INSTAL
- Instrukcja montazu producentéw rur i urzadzen
- Przestrzega¢ warunkéw p.poz 1 bhp.

2. Wszystkie specyfikacje urzadzen 1 rysunki szczegélowe proponowane przez Wykonawce beda

zatwierdzane przez Inwestora lub Projektanta

3. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego rezultatu kofcowego . W

zwiazku z tym wykonane instalacj¢ musza zapewni¢ utrzymanie zalozonych parametréw.

4. Specyfikacje 1 opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materialéw 1 instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego obicktu. Wykonawca moze zaproponowal alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu- do akceptacji przez

Inwestora.

5. Rysunki i cz¢$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie , a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie wystepujace w opisie winny by¢ traktowane

jak by byly ujete w obu.

6. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen 1 instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z

obowigzujaca procedura.

10 ZESTAWIENIE MATERIALOW WOD. —-KAN. i C.O.

Zestawienie materiaféw instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej
Lp. Nazwa Ilos¢ Jednostka
1 | Podgrzewacz przeptywowy 0,07 dm?/s 3kW 2 szt
2 | Podgrzewacz przeplywowy 0,14 dm?/s 4kW 1 szt
3 | Podgrzewacz przeptywowy 0,21 dm?/s 4,5kW 1 szt
4 | Podgtzewacz przepltywowy 0,37 dm?/s 8kW 1 szt
Wodomierz skrzydetkowy 1"z, Qnom: 2,5 m3/h + 2 zawory odcinajace
5 1 szt
+ filtr
Wodomierz skrzydetkowy 1_1/4"z, Qnom: 3,5 m*/h + 2 zawory
6 o 1 szt
odcinajace + filtr
7 | Zawor éwieréobrotowy DN15 2 szt
8 | Basen plytki pod natrysk z kabina 1 szt.
9 | Bat. czerp. dla wanny 1 szt.
10 | Bat. czerp. dla zlewozmywaka 4 szt.
11 | Bat. czerp. natryskowa 1 szt.
12 | Bat. stojaca dla umywalki 4 szt.
13 | Miska ust. wiszaca 3 szt.
14 | PL. ustgpowa - wlot z boku 4 szt.
15 | Pralka automatyczna Qn=0,25 4 szt.
16 | Umywalka pojedyncza 3 szt.
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17 | Wanna 1 szt.
18 | Wpust podtogowy 3 szt.
19 | Zmywak 4 szt
20 |Miska ust. Wiszaca dla niepetnosprawnych wraz z uchwytem 1 szt.
21 | Umywalka pojedyncza dla niepelnosprawnych 1 szt.
22 | Rura PN20 4-metrowa 25 x 4,2 7,9 m
23 | Rura PN20 4-metrowa 32 x 5,4 235 m
24 | Rura PN20 4-metrowa 40 x 6,7 20,3 m
25 | Rura PN20 w zwojach 16 x 2,7 39 m
26 | Rura PN20 w zwojach 20 x 3,4 5,4 m
27 |Rura z kielichem PP/HT biata 40 x 1,8 3 m
28 |Rura z kielichem PP/HT biata 50 x 1,8 10,4 m
29 |Rura z kielichem PP/HT szara 110 x 1,8 75 m
30 |Rura z kielichem PP/HT szara 75 x 1,9 9 m
31 Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 22 m
18 mm - 6 mm
3 Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 17 m
18 mm - 20 mm
33 Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 4 m
22 mm - 6 mm
34 Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 2 m
22 mm - 20 mm
35 Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 7 m
25 mm - 6 mm
36 Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 2 m
25 mm - 20 mm
37 Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 24 m
35 mm - 6 mm
38 Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 21 m
42 mm - 6 mm
39 | Zawory napowietrzajace przy miskach ustgpowych 4 m
40 | Przejécie pozarowe przez przegrode EI60 5 szt.
Zestawienie materiatéw instalacji centralnego ogrzewania
Lp. Nazwa Ilos¢ Jednostka | Uwagi
1 | Licznik ciepta 3/4"z, Qnom: 1,0 m3/h 3 szt.
Duolux osiowy (z reg. wst.) HEIMEIER - zawory termostatyczne
2 51 szt.
DN15
Glowica termost. K, stand., czujnik wbud. HEIMEIER - zawory
3 51 szt.
termostatyczne DN15
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy
4 405 m
wewn. 18 mm - 20mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy
5 62 m
wewn. 22 mm - 20mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy
6 32 m
wewn. 25 mm - 20mm
7 | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy 167 m
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wewn. 35 mm - 30mm
3 Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy 5 m
wewn. 42 mm - 30mm

9 | Rura PE-X/AL/PE-X w sztangach40 x 3,5 1,3 m

10 |Rura PE-X/AL/PE-X w zwojach16 x 2,0 404,7 m

11 |Rura PE-X/AL/PE-X w zwojach20 x 2,0 61,8 m

12 | Rura PE-X/AL/PE-X w zwojach26 x 3,0 31,4 m

13 |Rura PE-X/AL/PE-X w zwojach32 x 3,0 166,8 m

14 | Rozdzielacz stalowy DN50 L=1,5m 2 m

15 | Zawor odcinajacy DN40 2 szt.

16 | Sprzeglo hydrauliczne 1 kpl.

17 | Filtr siatkowy DN40 1 szt.

18 | Zawér odcinajacy DN32 9 szt.

19 | Zawérréwnowazacy STAD DN32 3 szt.

20 | Zawor mieszajacy DN32 3 szt.

21 |Pompa obiegowa obiegu A 30kPa, 1 m3/h 1 szt.

22 | Pompa obiegowa obiegu B 40kPa, 1 m3/h 1 szt.

23 | Pompa obiegowa obiegu C - istniejaca - -

24 | Zawor zwrotny DN32 3 szt.

Grzejniki
Model Dtugos¢ [m] Nrt. pom. Moc [W]

11K/600 1120 G:1/1 700
11K/600 1120 G:1/1 700
11K/600 600 G:1/2 400
11K/600 1600 G:1/3 1000
11K/600 1600 G:1/3 1000
11K/600 1400 G:1/3 1000

95 11K/600 1600 G:1/3 1000
11K/600 1600 G:1/3 1000
11K/600 1400 G:1/3 1000
11K/600 720 G:1/4 450
10V/600 2000 G:1/5 900
10V/600 720 G:1/6 300
10V/600 1120 G:1/7 490
11K/600 520 G:1/8 300
11K/600 720 G:1/9 450
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11K/600 720 G:1/10 450
10V/600 800 G:1/11 350
11K/600 1600 G:1/12 1100
11K/600 1600 G:1/12 1100
11K/600 1600 G:1/12 1100
11K/600 1600 G:1/12 1100
11K/600 1600 G:1/12 1100
11K/600 1600 G:1/12 1100
11K/600 1600 G:1/12 1100
11K/600 1800 G:2/1 1150
11K/600 1800 G:2/1 1150
11K/600 1800 G:2/1 1150
10V/600 720 G:2/2 300
11K/600 520 G:2/3 350
11K/600 1320 G:2/4 850
11K/600 1200 G:2/4 850
11K/600 1000 G:2/5 650
11K/600 1000 G:2/5 650
11K/600 520 G:2/6 300
11K/600 1600 G:2/8 1100
11K/600 1600 G:2/8 1100
11K/600 1600 G:2/8 1100
10V /600 720 G:2/8 300
11K/600 720 G:2/9 500
10V/600 720 G:2/9 300
11K/600 920 G: 2/11 600
11K/600 1800 G:2/12 1200
11K/600 1800 G:2/12 1200
11K/600 1800 G:2/12 1200
11K/600 1120 G:2/14 750
11K/600 1120 G:2/15 750
11K/600 1000 G:2/15 650
11K/600 1000 G:2/15 650
11K/600 1600 G: K11 1000
11K/600 2200 G: K12 1500
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11K/600 1320 G:K21 900
11K/600 2000 G:K22 1300
2% Zawor bezpieczenstwa np. SYR 1915. Ci$nienie otwarcia 1 szt.
3,5 bary
27 | Przejécie pozarowe przez przegrode EI160 5 szt.
)8 System detekeji gazu: DEX-12/N , MD-2.Z , SL-32 oraz kpl.
zawor MAG-3
29 | Naczynie wzbiorcze 72dm3 1 kpl.
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11. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA _ BIOZ

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 - tekst
jednolity

Art. 20. 1. 1b) dotyczacej sporzadzeni informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na

specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia;

DANE OGOLNE Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku

NAZWA INWESTYC(CJI dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczng i
zagospodarowaniem terenu.

INWESTOR Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

ADRES INWESTYCJI: ul. Zawierciafiska 12, 42-436 Pilica

DZIALKA nr ew.: 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obre¢b 0001 Pilical,

ul. Zawiercianiska 12, 42-436 Pilica

AUTOR OPRACOWANIA  mgr inz. Justyna Cholewa
IBIOZ: nr uprawnied 06/02

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zagospodarowanie placu budowy. Teren zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nie

zatrudnionych przy budowie ogrodzeniem tymczasowym o wysokosci co najmniej 1,5 m. Sktadowisko
materialéw budowlanych w obszarze dzialki inwestora w bezposrednim

sasiedztwie budowy. Nalezy je wykona¢ w sposéb wykluczajacy ich zsuniecie si¢ do wykopu.

2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu
(brak wygrodzenia wykopu balustradami), zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak
zabezpieczenia $cian wykopu przed obsuni¢ciem sig; obciazenie klina naturalnego odlamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu), potracenie pracownika lub osoby postronnej 1yzka koparki. Wykopy o
$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
glebokoscei 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie
szerokos$ci rownej glebokosci wykopu. Wykopy o glebokosci wigkszej niz 1,0 m prowadzi¢ z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia skarp wykopu. Wykopy o §cianach pionowych nalezy umocni¢. Do
wykopu o glebokosci wigkszej niz 1.0 m nalezy wykonac zejscie.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie dopuszczaé¢ do tworzenia si¢ nawisdéw gruntu.

Zabronione jest przechodzenie pracownikéw lub 0séb postronnych w poblizu zasiggu pracy

koparki a w szczegblnosci przebywanie 0séb pomiedzy Sciang wykopu a koparka.

Roboty montazowe rurociagdw 1 armatury w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach

pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b

klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

3.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:

* ogrodzi¢ krawedzie wykopu,

* ziemig¢ z wykopu skltadowaé poza strefa odtamu naturalnego skoku gruntu minimum 0,5 m poza
krawedzia wykopu,

*  kierownik budowy przed przystapieniem do robét winien zapoznaé pracownikow z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
sposobami bezpiecznego wykonywania prac na tym

* stanowisku.
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[ :acounia projektova |

D . OPI S PROJ EK T U architekt mgr inz. andrzej wolanski

PROJEKT TECHNICZNY

Styczen 2022r

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietrciafiska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

* bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy

12 ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYM I ICH ZESPOLOW
TWORZAC CALOSC TECHNICZNO - UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAOWYM PREZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE I ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI I URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA  ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE I URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM
OBIEKTEM

12.1  Charakterystyka instalacji wodociagowe;.
Wodg zimna i ciepta doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikéw i weztéw sanitarnych w obiekcie.
Ciagi wodociagowe wykona¢ z rur PEX/Al/PEX w technologii zaciskanej z zastosowaniem izolacji
w postaci pianki poliuretanowe;.

Przygotowywanie c.w.u.

Dla obszaru objetego projektem przewiduje si¢ zamontowanie miejscowych przeptywowych
podgrzewaczy wody. Lokalizacja oraz parametry zgodnie z dokumentacjq rysunkows oraz z
zestawieniem materialéw.

Charakterystyka instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Scieki z obiektu odprowadzane beda do istniejacego przytacza kanalizacyjnego. Wewnetrzna
instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur PP dla wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych
aczonych kielichowo. Przy miskach ustgpowych nalezy zamontowa¢ zawory napowietrzajace.
Podejscia do urzadzen sanitarnych wykonane beda w przestrzeniach instalacyjnych lub uzytkowych
bezposrednio pod przyborami. Odplyw z kazdego przyboru sanitarnego, powinien by¢
zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon — dobrany specjalnie do tego celu. Przybory wykonane z
blachy (np. zlewozmywaki) nalezy ustawia¢ na elastycznych podktadkach w celu ochrony przed
halasem i drganiami. Zaleca si¢ wykladanie zewnetrznych powierzchni tych przyboréw materiatami
tlumiacymi drgania. Otwory w $cianach zewnetrznych i stropach po ulozeniu rur wypetni¢
szczelnie materiatem elastycznym.

Charakterystyka projektowanej instalacji c.o.

Projektuje sie¢ instalacje centralnego ogrzewania zasilang przez kociol gazowy. Kociol pokrywa
zapotrzebowanie na ciepto dla budynku, na przygotowanie cieplej wody uzytkowej oraz dla
nagrzewnicy centrali wentylacyjnej. Przewiduje si¢ eksploatowanie kotlowni bez statej obstugi.
Kottownia pracuje samodzielnie, sterowana zamontowang automatyka.

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne, pompowe, dwu rurowe z cyrkulacja. Temperatury obliczeniowe
wewnetrzne w pomieszczeniach przyjeto:

+20° C dla pomieszczen przewidzianych na state przebywanie ludzi

+24°C dla pomieszczen tazienek

+16°C dla pomieszczen magazynéw, archiwéw oraz pomieszczen technicznych.

Rurociagi zaprojektowano z rur PEX/Al/PEX w technologii zaciskanej. Jako elementy gtzejne w
pomieszczeniach projektuje si¢ grzejniki stalowe, plytowe dolnego zasilania. Grzejniki wyposazone
w glowice termostatyczne oraz zawory odcinajace.
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E. SPISZAWARTOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ

PROJEKTU TECHNICZNEGO
Styczen 2022
Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej

biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu
Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietrciafiska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

Lp. nazwa

BRANZA SANITARNA

1 RZUT PIWNICY — INSTALACJA WOD - KAN
2 RZUT PARTERU — INSTALACJA WOD - KAN
3  RZUT PIETRA — INSTALACJA WOD - KAN

4 RZUT PIWNICY — INSTALACJA CO

5  RZUT PARTERU - INSTALACJA CO

6 RZUT PIETRA — INSTALACJA CO

7 ROZWINIECIE — INSTALACJA CO

8  KOTLOWNIA SCHEMAT — INSTALACJA CO

[ racovnia projektova ]
architekt mgr inz. andrzej wolanski

1S-01
1S-02
1S-03

1S-04
1S-05
1S-06
1S-07
1S-08

L rys.

00-01
00-02
00-03

00-04
00-05
00-06
00-07
00-08

skala

1:100
1:100
1:100

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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