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Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 Art. 20. ust. 4.
Projektant, a takze sprawdzajacy, o ktérym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dolacza os$wiadczenie o
sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE

PROJEKT TECHNICZNY TOM IV
BRANZA INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU
BRANZA PRZYLACZE GAZOWE

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana
sposobu uzytkowania istniejacej biblioteki na dom kultury wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilical, ul. Zawiercianiska 12, 42-436 Pilica
Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 - tekst jednolity
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07 wraz ze
zmiana Dz.U.2020.1608 z dnia 2020.09.19

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U.2020.1609 t.j. z dnia 2020.09.19

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami:

1) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 1. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r. poz.755 z pdzniejszymi
zmianami) Art. 7b. [Obowigzek wyposazenia obiektu w instalacj¢ odnawialnego zrédla ciepla;
obowiazek przylaczenia obiektu do sieci cieplowniczej]

2) Kodeks Karny z 6 czerwea 1997 r. (Dz.U. z 20191. poz.755 z pdzniejszymi zmianami) Art. 233 § 6
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia dotyczacego mozliwosc
podiaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieplowniczej, o$wiadczam iz
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzialce gdzie jest brak technicznych i ekonomicznych
warunkow dostarczenia ciepla z systemu cieptowniczego (brak infrastruktury technicznej — przytaczenia do
sieci cieplowniczej)

BRANZA ELEKTRYCZNA NUMER UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT 06/02
mgr inz. Justyna Cholewa w specjalnosci instalacje

PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY

SLK/IS/1892/04




C. UZGODNIENIA FORMALNO - PRAWNE ;

architekt mgr inz. andrzej wolanski

Styczen 2022t
Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietcianiska 12, 42-436 Pilica
Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica

[

PFEe VEEY e bbb [ANEEE S i Y AR RN

L.i. gf?r_?:r

- e— Katowice, 21 stycznia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI AG.II.4/Z0/7131/6/02

DECYZJA NR 6/02

Na podstawie art13 | 14 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30,12.199%4 1.
w sprawie samadzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1925 r),
w zwiazku z art. 104 § 112 Kpa {tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatzeniu wniosku Pani Justyny CHOLEWA na podstawie dokumentow stwierdzajgcych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozylywnej oceny
Z egzaminu Na uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisjg egzaminacyjng powotang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1988 r. stwierdza sie, ze:

Pani mgr inz. Justyna CHOLEWA
ur. dnia 30 lipca 1871 r. w Zawierciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodocigqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powclang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/39 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Panig Justyne
CHOLEWA wymaganego prawem wyksztalcenia na Politechnice Czestochowskie] VWydziat
Budownictwa i Inzynierii Srodowiska na kierunku inZynierii Srodowiska w zakresie urzadzen
sanitarnych oraz prakiyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw
specjalnosci | po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,
orzeczono jak w sentencji.

Od niniejsze] decyzji przysiuguje odwolanie do Giownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dni
od daty ctrzymania decyzii.

Otrzymuja: :

1. Pani Justyna CHOLEWA
ul, Wschodnia 4/21, 42-400 Zawiercie

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. afa

cibbbbE.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Y99-8RK-EBA *

Pani Justyna Cholewa o numerze ewidencyjnym SLK/1S/1892/04

adres zamieszkania ul. Réwna 24, 42-400 Zawiercie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgndnie art, 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecmymi.]

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pemaca numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskie] Izby Inéynierdw Budewnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiladciwej Okregowe] |zby InZynierdw
Budownictwa.
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§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0. 0.
Oddziat w Zabrzu
ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

Rejon Dystrybucji Gazu w Chrzanowie
ul. Trzebiriska 78D, 32-500 Chrzanow

tel. 32 623 46 18, faks 32 623 06 60 Miejsko - Gminna Biblioteka ||:'leb|iqzna \: iili:g

RG.Ch brze. pl ul. Zawierciafiska
B 42-436 Pilica

Nasz znak: W104/0000000951/00001/2012/00000 Chrzanow, 16.10.2014

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosgci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.12.2011 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz, U, z 22 lipca 2010 r. Nr 133
poz. 891, wydaje sig nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbal E
2. Miejsce przytaczenia instalacji pedmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):
BUDYNEK UZYTECZNOSC| PUBLICZNEJ-BIBLIOTEKA, adres: Pilica, ul. Zawiarciariska 12 . nr dzialki:
473
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
PRZYGOTOWANIE POSILKOW
PRZYGOTOWANIE CWU
OGRZEWANIE POMIESZCZEN
4. Rodzajiilos¢ urzadzer gazowych, ktére beds podiaczone do instalacji gazowsj:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzen Moc urzgdzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 6,00 2 12,00
Taboret 6,00 2 12,00
Kociot dwufunkcyjny 90,00 1 90,00
taczna moc [kW] 114,00 =)

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 12,5 [m3/h);

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 7.200,00 [m3/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;:

6.1. Gazocigg sredniego ciénienia.

6.2. Material PE, DN 90 [mm]

6.3. Lokalizacja: Pilica 3 Maja
7. Cisnienie w miejscu dostawy | odbioru paliwa gazowego:

Polska Spolka Gazownictwa sp. 0.0 ul, M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Zabrzu ul Szczesé Boza 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142738518, Kapial Zakladowy 10 454 208 550 zi
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minimaine: 50,00 [kPa),
maksymalne: 350,00 [kPa].
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przytgczeniem:

Cinienie Materiat-rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Dlugosé [m]
srednie Materiat Rura PE 63 365
Sradnie Materiat Rura PE a0 175

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:
9. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociagu zasilajacego do kurka gléwnego)
stuzacego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujace] sie w obiekcie Klienta:

Liczba przylaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc przylaczeniowa Materiat - rodzaj, typ, Srednica Dlugosc [m]
typoszereg
Srednie 12.5 Material Rura PE 25 34

10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ-BIBLIOTEKA, adres: Pilica, ul.
Zawiercianska 12 , nr dziatki: 473
10.2. Charakterystyka ukiadu pomiarowego
10.2.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G6 - 1 [szi.], rozstaw kroccow: 130 [mm), lokalizacja:
szafka na zewnetrznej écianie budynku, status urzadzenia: projektowane
10.2.2, Typ gazomierza: gazomierz miechowy G2,5- 2 [szt.], rozstaw kroécow: 130 [mm], lokalizacia:
szafka na zewnetrznej scianie budynku, status urzadzenia: projekiowane
-Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gtowny przed punktem gazowym redukcyjno - pomiarowym, lokalizacja: szafka na zewnetrznej &cianie
budynku,
Szafka jest wlasnoscig Przedsigbiorstwa Gazowniczego i na nim spoczywa obowiazek jej zakupu montazu i
konserwacii.

oy
sy

12. Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. B40), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

13.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U, z 2002 r. Nr 75 poz.
680) z poZn. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktdra uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu
z sieci gazowej,

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta,

15. Dokumentacje projektowq nalezy uzgodnié we whasciwej terytoriainie Rozdzielni Gazu, w zakresie rozwigzan
technicznych budowy gazociggu/przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

16, Oplata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujace] w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie.

17. Oplata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowiace] podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przylaczenie wynosi 3.805,00 zf netto plus podatek VAT, to jest lacznie
4.803,15 zt.

19. Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przytaczane do sieci urzgdzenia i instalacje musza spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowege.
20.2, Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracq
przytgczonych urzadzen.

Nr sprawy. 9512012
Stronadz 4
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20.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapic po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu zgdd wiascicieli dzialek, przez kiore
przebiegad bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji
przylaczenia 12,0 miesigey od zawarcia umowy o przylaczenie.

22.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowe)j.

23, Warunki przyfaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 15.10.2016.

24, Warunki przytaczenia sporzadzono w dwach egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

25 Klauzule:

25.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. Oddzial
w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udestepnione projektantowil wykonawcy na
jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne].

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust, 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz arl. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s3 zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dzialanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

25.5. Jezeli Klient. w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystapi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przylaczenia do
sieci dystrybucyijnej. dla realizacji kiorych niezbedne bylaby wykorzystania tej samej przepustowasai
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytoriainie w calosci lub czescl, PSG sp.
z 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych
Whnioskéw © zawarcie Umowy o przylaczenie, w miarg istniejacych warunkow technicznych
w  szczegolnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przylgczenie podirzymuje waznoéé Warunkow przytaczenia.

25.7. Wzér Umowy o przyaczenie udostepniany jest na stronie internetowe} PSG sp. z 0.0, - www . psgaz.pl

25.8. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje

Nie dotyczy
PSG
RIEROWNIK
Hejon Dystrybucil Gozv
..... e _rr{;..thml,‘mc......
Data odbioru lub wystania do Klienta: .__..,,..Mi‘;;cws{gw.gtqun;}.

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej

(miejscowosc. data i czytelny podpis Kliienta)

Nr Klienta: 7132158
Opracowai(a): tukasz Walnik w dniu 16.10.2014.

Otrzymuja;
1. Klient
2. W04

Nr sprawy. 8517012
Stona 3 - 4
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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTYCJI Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja
budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania
istniejacej biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczng i
zagospodarowaniem terenu.

DZIALKA nr ew ul. Zawierciafiska 12
42-436 Pilica

INWESTOR Miasto i Gmina Pilica ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica
KATEGORIA OBIEKTU KOB IX, VIII

BUDOWLANEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celéw projektowych: protokét weryfikacji NR 1. z dnia 27.10.2022

G.I11.6640.120.2022_zalacznik nr 1 — bez numeraciji.

Uchwata Nr XXV/171/2005 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica

Warunki techniczne podlaczenia gazowego z dnia 16.10.2014 znak W104,/0000000951/00001/2012/00000.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186 t.. z dnia 2019.06.26 - tekst jednolity

Projekt budowlany zostal wykonany w sposob zgodny z ustaleniami okreslonymi w planie zagospodarowania
przestrzennego, w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 i 238), lub w pozwoleniu, o
ktérym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. z 2013 1. poz. 934 1 1014), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRAC]I

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Dz.U.2010.109.719 2z dnia 2010.06.22

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, Dz.U.2009.124.1030 =
dnia 2009.08.06

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWO]JU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE]

z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisoéw bezpieczefistwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650 t.j. z

dnia 2003.09.29

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami, Dz.U.2019.1696 =z
dnia 2019.09.05

Obowigzujace normy i przepisy

Zlecenie inwestora

Wytyczne Inwestora
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2.

2.1

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO, WSZCZEGOENOSCI INSTALC]JI I URZADZEN BUDOWLANYCH

INSTALAC]JE SANITARNE

Podstawa opracowania
Podstawa opracowania stanowia:

e Zlecenie inwestora;

*  Podktady architektoniczno-budowlane;

*  Warunki techniczne podlaczenia gAZOWegO z dnia 16.10.2014 znak
W104/0000000951/00001/2012/00000.

*  Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;

* Programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystywanych
urzadzen oraz elementdw instalacyjnych;

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalne;
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa 1 higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;
(Dz. U. 2015 poz. 2117)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslania przecigtnych norm zuzycia wody
(Dz. U. 2002 nr 8 poz.70)

PN-76/B-03420 — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (brak zastapienia tej normy,
stosowana jako wiedza techniczna),

PN-B-03421:1978 — Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego (norma powolana w RMI
WT dla budynkéw),

PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej, ze zmiang Az3,

PN-EN ISO 6946:2017-10 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

,» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych” Czes$¢ E: Roboty instalacyjne

sanitarne, Instytut Techniki Budowlane;

* Analizy i obliczenia niezbedne do wykonania projektu znajdujg si¢ w egzemplarzu
archiwalnym

Zarzadzenie nr 7/2010 Prezesa KOSD Sp. Z o. o. w Tarnowie z dnia 03.02.2010r. w sprawie
warunkow technicznych projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociagéw wykonanych z
polietylenu Zarzadzenie nr 32/2007 Prezesa KOSD Sp. Z o. o. w Tarnowie z dnia 22.11.2007t. w
sprawie warunkow technicznych wykonania gazociagéw i urzadzen gazowniczych stalowych o
MOP<=0,5MPa prace spawalnicze. Prace spawalnicze /WITWiO/

Projektowany gazociag jest gazociggiem niskiego ci$nienia o maksymalnym ci$nieniu
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2.2

23

24

25

2.6

2.7
2.7.1

roboczym MOP nie wickszym niz 0,5MPa. Wedlug Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004r. Dz. U. Nr257, Poz. 2573 par. 3. 1. pkt. 33) budowa przedmiotowego gazociggu
nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddziatywac na srodowisko i nie wymaga
sporzadzania raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz
zmiana sposobu uzytkowania istniejacej biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i
zagospodarowaniem terenu

Zakres opracowania niezbedny do zgloszenia wlasciwemu organowi budowlanemu i do
wykonawstwa robo6t obejmuje:

Czesé¢ opisowy obiektu projektowanego : przylacza gazowego, oraz wewnetrznej instalacji gazowe;j
Czesc graficzng

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
Wykona¢ z rur polietylenowych ci$nieniowych o $rednicy PE 100 SDR11 DN90 o dtugosci
L=31,80 m wykonane zgodnie z PN-EN 10208-1. Wlaczenie projektowanego odcinka instalacji
gazowej do istniejacego przylacza §/c za pomoca mufy elektrooporowej DN90.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001roku
Dz.U.01.97.1055 Rozdzial 2 §6, oraz w porozumieniu z operatorem sieci gazowej ustala si¢
pierwsza klas¢ lokalizacji dla odcinka przytacza gazowego.

INSTALACJA WEWNETRZNA

— prowadzona od punktu redukcyjno-pomiarowego do odbiornikéw gazu,

— przed szafka uktadu redukcyjno-pomiarowego nalezy zastosowac zlaczke PE/stal

— Iinstalacja od istniejacej sieci gazowej do szatki ukladu redukcyjno-pomiarowego na budynku

nalezy
wykonac z rur polietylenowych ci$nieniowych o $rednicy PE 100 SDR11 DN90 L.=31,80m
wykonane zgodnie z PN-EN 10208-1,

— w szafce ukladu red-pom znajdujacej si¢ na $cianie budynku nalezy zamontowaé zawor odcinajac

SZAFKE UKELADU REDUKCYJNO-POMIAROWEGO NALEZY WYPOSAZYC W:
— kurek ogniowy kulowy DN90 Rawicz P-15
— reduktor ci$nienia MIX-25 Elektrometal

— gazomierz miechowy G-4 o rozstawie kr6¢cow gazomierza 130mm
— kurek kulowy DN90

GAZ DOPROWADZA SIE DO NASTEPUJACYCH ODBIORNIKOW GAZOWYCH

Zapotrzebowanie na gaz dla kottowni gazowej:

Kociol dwutunkeyjny — 59,5kW

Maksymalne zapotrzebowanie gazu wynosi X =7,1Nm3/h

WYKONAWSTWO ROBOT

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy oznakowac pas robot oraz ustawi¢ znaki drogowe i
zabezpieczenia robot zgodnie z projektem organizacji ruchu. W trakcie wykonywania robét wykopy
powinny by¢ na biezaco zabezpieczane 1 oznakowane. Roboty ziemne nalezy wykona¢ w oparciu o
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2.7.2

wymogi podane w Normie Branzowej BN-83/8836-02 oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa
1 Przemystu Materialéw Budowlanych — w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Wykopy wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
podanymi ponizej:

Wykop zaleca si¢ przeprowadzi¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z
wykopu w dot po jego dnie.

Wykopy wasko przestrzenne zaleca si¢ odeskowac z zastosowaniem rozpor.

Sciany wykopéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprze¢ konstrukcja usztywniajaca.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu, w gruntach spoistych wykop
nalezy wykona¢ warstwowo poglebiajac do wlasciwej glebokodci.

Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sasiedztwie budowli na glebokosci réwnej lub
wigkszej niz glebokosc¢ jej posadowienia (fundamenty), nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztalceniem.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 0,5 m od krawedzi wykopu.

Nalezy wykona¢ wyjscia, zejscia do wykopu a z chwila, osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu nalezy wykona¢ dodatkowe wyjscia awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m).

W przypadku koniecznosci wykonywania prac montazowych w wykopie, szerokos¢ jego dna na
prostych odcinkach powinna by¢ wigcksza co najmniej o 0,4m od zewngtrznej $rednicy rury, a na
tukach szerokos§¢ dna wykopu powinna by¢ szersza o 50% od szerokosci dla na odcinkach prostych.
Przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen $cian wykopow.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu
wynikajacym z uszkodzenia instalacji podziemnych, tj.: kabli energetycznych i telefonicznych,
przewoddéw gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2m + d,. W przypadku koniecznosci wejscia
pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢
min 0,4m + d, natomiast na tukach min 0,6m + d,. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym
oczyszczeniu z kamieni, korzeni 1 podobnych cze¢sci statych.

Przed zasypaniem gazociagu nalezy dokonac¢ odbioru robét zanikowych przez
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu i wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

UKLADANIE GAZOCI AGU W WYKOPIE - ZASYPYWANIE
Przed lub w trakcie ukladania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni
rur polietylenowych oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie
powinny wystepowac uszkodzenia mechaniczne, tj.: rysy, zadrapania, zadziory itp.. Dla gazociagdw z
rur polietylenowych dopuszcza si¢ wystepowanie rys i zadrapan, ktérych glebokosé¢ nie przekracza
10% grubosci $cianki, lecz nie wiecej niz 0,5mm. Odcinki rur majace na powierzchniach
niedopuszczalne rysy 1 zadrapania nalezy wyciac¢. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewngtrzne;j
rur nalezy sprawdzi¢ oznakowania zgrzewow. Zgrzewny powinny by¢ opisane na rurze przy uzyciu
pisaka wodoodpornego. Opis powinien by¢ zgodny z protokolem zgrzewania. Z przeprowadzonej
kontroli nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez kierownika robét. Liniowe aczenie rur nalezy
wykona¢ przez zastosowanie typowych ksztattek faczonych metoda zgrzewania elektrooporowego.
Stanowisko zgrzewania ustawia si¢ w miejscu zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi.
Niewskazane jest ukladanie rur w temperaturze ponizej 0°C, ze wzgledu na malq w tych warunkach
elastycznosé. Nie nalezy tez uktadac gazociagéw w wysokich temperaturach /nalezy wybierac dni
chlodniejsze lub uktada¢ je w godz. rannych.

Gazociag nalezy uktadac¢ na wyréwnanym podlozu i podsypce o grubosci warstwy 0,1m z
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pisku lub przesianego gruntu rodzimego. Nad gazociggiem wykonac nadsypke o grubosci warstwy
0,1m. Nadsypke nalezy zagescic.

Minimalne przykrycie gazociagéw PE dla przedmiotowego terenu powinno wynosic:
0,8m - w terenie zabudowy szeregowej
1,1m — w obrebie pasa drogowego, przy przekroczeniu drogi

W przypadku odwijanych z kregdw nalezy zabezpieczy¢ boczne powierzchnie rur przed posrednim
kontaktem z bocznymi §cianami wykopu.

Po ulozeniu gazociagu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno-
inwentaryzacyjne. Dla osiagniecia stabilizacji temperatury i likwidacji naprezen termicznych
ukladanie gazociagu nalezy wykonywac w nastepujacych etapach:

Wyréwnac dno wykopu.

Wykonac¢ podsypke.

Utozy¢ (luzno) gazociag w wykopie.

Wykona¢ podsypke rury PE piaskiem lub przesianym rodzimym gruntem do wysokosci gornej
tworzacej rury.

Po okolo 1-2 godz. niezbgdnych na stabilizacje termiczna, wykonaé nadsypke 1 zasypke gruntem
rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, ztomu, desek itp. elementéw. Przed wykonaniem nadsypki
w trakcie zasypywania gazociggu, bezposrednio nad gazociagiem nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjna
lub przewdd lokalizacyjny a na wysokosci 0,4 m nad gazociagiem nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza.
Ukladanie gazociagu nalezy wykonywacé z zachowaniem nastepujacych zasad:

Zaslepi¢ znajdujace si¢ poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki gazociagu,

Zabrania si¢ wleczenia lub przeciagania rur i odcinkéw rurociagéw PE po gruncie lub trawie,
Zmiang kierunku trasy gazociagu nalezy wykonywac przez zamontowania kolana, tuku, tréjnika lub
z wykorzystaniem elastyczno$ci rur PE stosujac promienie giecia.

Po wykonaniu prac montazowych, ulozenie gazociagu w wykopie nalezy dokona¢ odbioréow
skrzyzowan gazociagu z ewentualnie istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Na okolicznosé¢
dokonanych odbioréw skrzyzowan wykonawca robot spisuje z wlascicielem istniejacego uzbrojenia
stosowny protokot.

Roboty instalacyjne

Odcinek koncowy doplywu gazowego wraz z pionem do ukladu pomiarowego nalezy wykonac z
rury stalowej czarnej bez szwu. Rure stalowa na odcinku umieszczonym w ziemi oraz 0,2m ponad
terenem (wraz z polaczeniem stal-PE) nalezy zaizolowa¢ antykorozyjnie powloka izolacyjna z taSmy
polietylenowe;j. Przejscie stal-PE powinno by¢ wykonane w odleglosci 1,0m od obrysu budynku z
zastosowaniem typowej ksztaltki nieroztacznej. Do izolacji rur nalezy stosowac tasmy polietylenowe
posiadajace pozytywna opini¢ Instytutu Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Izolacja
wykonana ta§ma PE musi by$ izolacja wykonana w klasie doktadnosci B. Zalecana do wykonania
izolacji jest tasma polietylenowa wg technologii firmy ,,POLIKEN”. Odcinek pionowy doptywu
gazowego prowadzi¢ w bruzdzie, ktéra po odbiorze nalezy wypelni¢ chudg zaprawa cementows lub
w przypadku budynku drewnianego w rurze ostonowe;.

Szafke gazowa z reduktorem ci$nienia umie$ci¢ na budynku. Drzwi zabezpieczajace szatke
majg by¢ zaopatrzone w zamek lub przystosowane do zamknigcia na kltédke. U dotu i u gory
drzwiczek nalezy nawierci¢ otwory wentylacyjne. Szatke pomalowac farba antykorozyjna koloru
z6ltego.
Podejscie do gazomierza wykonuje si¢ z rur i ksztaltek dn32 mm o rozstawie 13cm

w poziomie. Szafke umiesci¢ co najmniej 0,50 m nad poziomem terenu.
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2.7.3

274

2.8

29

Spawanie rurociagéw za pomoca spawania elektrycznego zgodnie z Zarzadzeniem nr
32/2007 Prezesa KOSD Sp. Z o. o. w Tarnowie z dnia 22.11.2007r. w sprawie warunkow
technicznych wykonania gazociagéw i urzadzen gazowniczych stalowych o MOP<=0,5MPa prace
spawalnicze. Prace spawalnicze /WTWiO/.

PROBA SZCZELNOSCI

Badanie wstepne polaczen nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego o
ci$nieniu 0,1 MPa. Czas trwania badania powinien wynie$¢ min. 1 godzing od chwili osiagniecia
ci$nienia proby i ustabilizowania si¢ ci$nienia. W przypadku wystapienia jakichkolwiek podejrzen o
ewentualnych nieszczelno$ciach wystepujacych na badanym odcinku gazociagu, kazde polaczenie
powinno podlega¢ badaniu za pomoca srodka pianotwoérczego (np. wodny roztwor mydta).
Ujawnione nieszczelnosci nalezy usunac, a polaczenia ponownie zbadac.

Prébe wytrzymalosci 1 szczelnosci mozna wykona¢ wspoélnie dla sieci i przylaczy gazowych
lub oddzielnie. W przypadku wykonywania préby dla sieci gazowej czas trwania préby powinien
wynosi¢ 24 godziny od czasu ustabilizowania si¢ ci$nienia probnego. W przypadku wykonywania
prob wytrzymalodei i szezelnosci pojedynczych przylaczy o srednicach d, 63 1 mniejszych, czas
proby moze by¢ skrécony do 1 godz. Czynnikiem proby moze byé powietrze lub gaz obojetny
wolny od zwiazkéw tworzacych osad.

Dla sieci gazowej i pojedynczych przylaczy/instalacji redniego cisnienia — ci$nienie proby
szczelnosci i wytrzymalosci powinno wynosi¢ 0,75MPa zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku (Dz.U.nr 97 z dnia 11.09.2001 rok poz. 1055,
Rozdziat 2 {19 pkt 8),

ZNAKOWANIE

Znakowanie gazociagu nalezy wykona¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w miejscach
widocznych na $cianach budynku lub stupkach znakujacych. Sposéb znakowania oraz jego elementy
okreslaja norma ZN-G-3001:2001, ZN-G-3002:2001 ZN-G-3003:2001 ZN-G-3004:2001. W celu
lokalizacji utozonego gazociagu w ziemi rozlozy¢ na calej dtugosci tasme ostrzegawcza koloru
26ltego o szerokosci 30cm, a nad nig drut miedziany o przekroju 2,5mm’

UWAGI KONCOWE

Calos¢ robot wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca
2001 roku (Dz.U.nr 97 z dnia 11.09.2001 rok poz. 1055) i Warunkami Technicznymi Projektowania,
Budowy, Nadzoru i Odbioru gazociagéw wykonanych z polietylenu przyjete Uchwala Zarzadu
Karpackiej Spotki Gazownictwa Tarnéw 2010r.
— wszelkie zmiany wynikle w trakcie realizacji rob6t nalezy uzgodnié¢ z projektantem i dostawca
gazu.
— roboty nalezy rozpoczaé¢ po uzyskaniu decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot
— na siedem dni przed rozpoczeciem robot wykonawca /inwestor/ zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia uzytkownikow posiadajacych pod i nadziemne uzbrojenie terenu o terminie
rozpoczgcia robot
— obowiazuje geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (nalezy zglosi¢ stuzbie geodezyjnej przed
zasypaniem wykopu).
— instalowane uzbrojenie gazowe oraz rury powinny posiada¢ klase jakosci (atest producenta).

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Rura PE100 SDR11 DN90 — 32m

Rura stalowa DN90 — 8m

Przejscidwka PE/stal DN90 — 1 szt

Kurek ogniowy kulowy DN90 Rawicz P-15 — 1 szt
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Reduktor cisnienia MIX-25 Elektrometal — 1 szt

Gazomierz miechowy G-4 o rozstawie kré¢cow gazomierza 130mm — 1 szt
Kurek kulowy DN90 — 2 szt

Kolano PE DN90 90° - 1 szt.

Kolano PE DN90 25° - 1 szt

Kolano stalowe 90° DN90 — 4 szt
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3. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA _ BIOZ

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 - tekst
jednolity

Art. 20. 1. 1b) dotyczacej sporzadzeni informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na

specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia;

DANE OGOLNE Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku

NAZWA INWESTYC(CJI dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczng i
zagospodarowaniem terenu.

INWESTOR Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

ADRES INWESTYCJI: ul. Zawierciafiska 12, 42-436 Pilica

DZIALKA nr ew.: 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obre¢b 0001 Pilical,

ul. Zawiercianiska 12, 42-436 Pilica

AUTOR OPRACOWANIA  mgr inz. Justyna Cholewa
IBIOZ: nr uprawnied 06/02

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Kolejnoé¢ realizacii:

— montaz instalacji z rur stalowych, polietylenowych,

— montaz szafek gazowych na $cianie budynku lub w linii ogrodzenia z kurkiem odcinajacymi,
2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajace zagrozenia:

Brak wskazan na elementy ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
3. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot:

— dow6z i roztadunek materiatow i urzadzen,
— wykonywanie robot na wysoko$ciach,
— praca sprzetem mechanicznym: obcinarki, pilarki, gietarki,
— prace spawalnicze, lutownicze,
— préba szczelnosci 1 wytrzymatosci przewodéw gazowych,
Nalezy zachowac szczegolng ostrozno$¢ przy uzytkowaniu butli z gazami a w szczegolnosci:
— reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska do spawania,
— butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej zaworem do géry i zabezpieczone przed
przewrdceniem sie,
— butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem si¢ do temp. ponad 35°C oraz przed
bezposrednim oddzialywaniem plomienia i iskier,
— podczas spawania niedopuszczalne jest zawieszanie przewoddéw 1 wezy spawalniczych na
ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezposrednio przy innych czesciach ciata
4. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow:
Kierownik robot zobowigzany jest do:
— dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz
przeszkoleniem w zakresie BHP

— przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw
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omowienia warunkow szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy,
ochrony osobistej pracownikom,

przenosnego sprze¢tu gasniczego,

apteczki pierwszej pomocy,

zapewnienie acznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Pafstwows Straza Pozarna,
odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy (takze wykopow i pracy sprzetu) przed osobami
nieupowaznionymi,

odpowiedniego zabezpieczenia wykopow,

odpowiedniego rusztowania do pracy na wysokosciach,

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robét..

12

12.1

ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYM I ICH ZESPOLOW
TWORZAC CALOSC TECHNICZNO - UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAOWYM PREZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE I ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI I URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA  ARCHITEKTURE,
KONSTRUKC]JE, INSTALACJE I URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM
OBIEKTEM

INSTALACJA WEWNETRZNA

— prowadzona od punktu redukcyjno-pomiarowego do odbiornikéw gazu,

— przed szafkg uktadu redukcyjno-pomiarowego nalezy zastosowac zlaczke PE/stal

— Iinstalacja od istniejacej sieci gazowej do szatki ukladu redukcyjno-pomiarowego na
budynku nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych cisnieniowych o $rednicy PE 100 SDR11
DN90 L.=31,80m wykonane zgodnie z PN-EN 10208-1,

— w szafce ukladu red-pom znajdujacej si¢ na $cianie budynku nalezy zamontowac zawor
odcinajacy

- wewnetrzna instalacja gazu
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Lp. nazwa L rys. skala

BRANZA SANITARNA

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYtBZE IS-01 00-01 1:500
GAZOWE_ INSTALACJA GAZOWA

2 PROFIL _ PRZYLACZE GAZOWE_ INSTALACJA GAZOWA IS-0200-02 1:100

3 RZUT PIWNICY_ WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU _ IS-03 00-03 1:100
INSTALACJA GAZOWA
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1. Projekt nalely realizowa¢ w oparciu o przepisy, prawo
budowlane, normy, warunki fechniczne oraz zgodnie z
zasadami wiedzy budowlanej.

2 Rysunki fechniczne nale)y czyfa¢ z odpowiednimi
dokumentami, rysunkami architekfonicznymi oraz

instalacyjnymi.

3. Wszystkie wymiary podano w milimefrach, o ile nie
oznaczono inaczey.

4. Wszystkie poziomy podano w mefrach, o ile nie

oznaczono inacze.
. Waine s7 tylko wymiary opisane, nie nalely skalowac
wymiarow z rysunkow.
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