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A. SPISZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU

styczen 2022r
Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietrciafska 12, 42-436 Pilica
Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

[P caooenia poojaatza )
architekt mgr inz. andrzej wolanski

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TOM I
STRONA TYTULOWA 1-2
SPIS ZAWARTOSC PROJEKTU | 3
. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ 4
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE]
. SPIS DOKUMENTOW DOEACZONYCH DO PROJEKTU 5-17
1 Kserokopia uprawnien
2 Kserokopia zaswiadczenia wpisu na liste czlonkéw SOIA
3 Uchwata Nr XXV/171/2005 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica
4 UZGODNIENIE WKZ_ K-NR.5183.276.2017 z dnia 22.05.2017
5 Mapa do celéw projektowych: protokoét weryfikacji NR 1. z dnia 27.01.2022
G.I11.6640.120.2022_zaltacznik nr 1 — bez numeracji.
D. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 18-27
1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wigcej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia;
2 Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych prze-znaczonych do rozbiérki;
3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu;
4 Zestawienie;
5 Informacje i dane;
6 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wodg, wraz z ich parametrami technicznymi;
7 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlaneg
lub robot budowlanych;
8 Informacj¢ o obszarze oddzialywania obiektu.
E. SPIS ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWE] PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 28

TERENU - cz¢$¢ rysunkowa objeta odrgbna numeracja




B. OSWIADCZENIE

styczen 2022r

[P caooenia poojaatza )
architekt mgr inz. andrzej wolanski

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dzialka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilical, ul. Zawiercianska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 Art. 20. ust. 4.
Projektant, a takze sprawdzajacy, o ktérym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dolacza os$wiadczenie o
sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TOM 1

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana
sposobu uzytkowania istniejacej biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczng i
zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilical, ul. Zawiercianiska 12, 42-436 Pilica
Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 - tekst jednolity
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.Dz.U.2019.10065 t.j. z dnia 2019.06.07 wraz ze
zmiang Dz.U.2020.1608 z dnia 2020.09.19

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWO]JU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U.2020.1609 t.j. z dnia 2020.09.19

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami:

1) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r. poz.755 z pézniejszymi
zmianami) Art. 7b. [Obowiazek wyposazenia obiektu w instalacj¢ odnawialnego zrodla ciepla;
obowiazek przylaczenia obiektu do sieci cieplowniczej]

2) Kodeks Karny z 6 czerwca 1997 1. (Dz.U. z 2019r. poz.755 z pdzniejszymi zmianami) Art. 233 § 6
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia dotyczacego mozliwosci
podlaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej, o$wiadczam iz
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzialce gdzie jest brak technicznych i ekonomicznych
warunkow dostarczenia ciepla z systemu cieptowniczego (brak infrastruktury technicznej — przytaczenia do
sieci cieplowniczej)

BRANZA ARCHITEKTONICZNA NUMER UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT 53/03/SLOKK/II

mgr inz. architekt bez ograniczen w specjalnosci

Andrzej Wolanski architektonicznej

PROJEKTANT 11/SLOKK/2015

mgr inz. architekt bez ograniczen w specjalnos$ci

Hubert Wolaniski architektonicznej
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UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

Sytczen 2022«

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietcianiska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Katowice, dnia 28 stycznia 2004r.

DECYZJA Nr 53/03/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dni1 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art.104
i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
iNr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Andrzej Wolanski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sig¢ Mu Uprawnienia Budowlane

w specjalnodci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w catosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej
przystuguje  Panu_ odwolanie do  Krajowej Komisji = Kwalifikacyjnej Izby  Architektéw

za poérednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzie. Odwolanie wnosi si¢ w terminie
14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

mgr inz. arch. Henryk Buszko

dr inz. arch. Krzysztof Gasidio

dr inz. arch, Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

uja:
1. Pan Andrzej Wolanski
ul. Powstancéw Slqskich 12/63, 42-400 Zawiercie
2. Minister wiasciwy do spraw architektury i budownictwa.
Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane,
2) okregowa rada Izby Architektéw.
3. aa

40-096 Katowice, ul.3 Maja 11. Tel.:(0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Hup//www.slaska iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konmto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

Sytczen 2022«

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietcianiska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica

IZREA ARCHITEETOW
REACCZYPOSPOLITEY POLSKILE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Slgska Okregowa Rada Izhy Architektow RP zaswiadcza, 2e:

MGR INZ. ARCH. ANDRZE] MARIUSZ WOLANSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 53 /03 /SLOKK /1T,

jest wpisany na liste czlonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-0969,

Czlonek czynny od: 12-03-2004 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2022 r.

Podpizano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
AMITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0969-74A1-7293-DEEB-641E

Dane zawarte w niniejaym radwiadcreniu modng sprawdzid podajae nr weryfikacyjny
redwiaderenis w publicevyrn serwishe Intermetowym Ixby Architektdw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



LS
al¥

C. SPIS DOKUMENTOW DOt ACZONYCH DO PROJEKTU architok e inz. andras) welasshi

UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE
Sytczen 2022

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej

biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu
Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietcianiska 12, 42-436 Pilica
Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica

| TR A -'-.Rl!‘-illTFH_{".'-'\
RZECAY TOSROLI TE] FOLSKIR
SLASKA DERECOWA [2ZBA ARCHITEETOW BT
OKREGOWA KOMISIA KWALITIKACYINA

Zrak spravy: DREURB20ME Fatowice, dnia 7 lipca 20150

DECYZJA nr ISLOKK/2015

Ma pocatewie art. 24 uat.1 pkt 2 ustawy 7 ania 16 geodaia 7O oosarmnrrqoach zednodossych arciiteknie oraz irzynie ity budomnichwa
(Oz. L.z 2014r poz ASdE) worelgrkn »oat 12 st 28 near w14 ast] gkl 1 ustswy 2 dnia T Fpea 10S4r Prame
budowdane (Dz. U, 7 30450 poz 1408 » pden. am) sgodie 7 af 104 uslswy 2 dnig 14 crerwea 1980 Keooske posteposrrd

edminiztracyjnega (D UL 7 P30 poe 2A7 ¢ phidn fm )
stwierdza sie, 22
Fan mar in2. arch, Hubert Jozef Wolanski
drodzaily wooniu 10 majs 19585 roha w Zawiarciu
posiada cdpowlednle wykszialcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminy z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnadel architektoniczne do

projektowania bez ograniczen,

Powytsze uprawnienia budowlane upowainiaja do wykonywania eamodzielne| funke] technicznef
w budownictwie, obaimujace]:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczro-budowlanych i sprawowanie nadzaor autorskiego;

2} sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych.

Cecyzia rnicisza jexo wwzglkdniajgea w calodsl 2adana sTony fie Wy naga wrasaonienis.

Od cowyisze] decyzji preyeiuglie Panu adwodanis oo Krajows: Komisi Keal fikacyng Izby Architektdw RBF 73 podredrictmen

CRrenows Komisji Awsif kacyjne) Sigakie] Okegowe) by Archiakiow RP w terminia 14 dni od dnig dareceena decyzji

L
mar i1z, arch, Wajsech Podiesk .:',"-3- i '1'“

dr hab. inz arch. Jan Pallado _J.'ll"r q q_ I ":\If.*\'q‘b b
A |'I A
mas Ire aren Tomasz Siudniarek ) A h-"-'ﬂill'.'-'ncl t‘lillfl? FETTII
inz. arch. Maia P K - N e
1mar iz, arch. Vacie Fiwowarrey = ﬁ ek L R L
[FAT=4 - o e i )'&. ] ) :
orof WET dr inz. arch. Andrzej Grevboweki R g o e

arind ach, Zyomurg ¥oncoka
drinz. arch. Michat Tomarek, Bl L A

drire. aich. Jerzy Witeozes

g ing. anch. Domta Yaribel |

rgrinz. arch Walenty Wrabsl
%

Qrrzwmuja
WWnoskooawoa: Hubert Walanski 42-400 Fawersie, ul Powstancdw Sleskich 1263

Sloamy irapekion Nadeou Budowlanego - w ceil woisania 43 cenfrahego rajesiru csdb posindajgoven uprawmient bugdowtans

i
2
3. Rada Slaskie Okregiue Lby Aichitekiow RE
4, af
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UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

Sytczen 2022«

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietcianiska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica

IZREA ARCHITEETOW
REACCZYPOSPOLITEY POLSKILE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Slgska Okregowa Rada Izhy Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inz. arch. HUBERT JOZEF WOLANSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 11 /SLOKK /2015,

jest wpisany na liste czlonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-1728.

Czlonek czynny od: 06-10-2015 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-01-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2022 r.

Podpizano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
AMITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1728-8CEA-1C8D-F223-B836

Dane zawarte w niniejaym radwiadcreniu modng sprawdzid podajae nr weryfikacyjny
redwiaderenis w publicevyrn serwishe Intermetowym Ixby Architektdw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietcianiska 12, 42-436 Pilica
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Sytczen 2022

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
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Sytczen 2022«

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietcianiska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica

POLSKA

I 2 B A
Tl INZYNIEROW
=il | subownicrwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GC3-IWG-9Y1 *

Pan Andrzej Fatyga o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1635/02

adres zamieszkania ul. Saneckiego 2, 42-445 Szczekociny

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzanym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Woeryfikacje poprawneosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inkynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Intynierdw
Budownictwa.

11



| A S L

C. SPIS DOKUMENTOW DOt ACZONYCH DO PROJEKTU ekt mge nz. andree) welanski

UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE
Sytczen 2022

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietcianiska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica

UCHWAZLA Nr XXV/171/2005
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica *
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.
U. nr 142 2 2001 r. poz. 1591 z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.1 1 art.29 ustawy z dnia 27 marca
2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717)

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW
§ 10.
1. Ustala si¢ strefy Scistej ochrony konserwatorskiej oraz archeologicznej "A" oznaczone na rysunku planu,
obejmujace:
- uklad urbanistyczny starego miasta Pilicy
- palacu wraz parkiem w Pilicy
- wzgorza 1 ruin zamku w Smoleniu
- ruin patacu i parku w Wierbce Dzialalnosé strefie "A" winna zmierza¢ do mozliwie najpelniejszej
rewaloryzacji historycznego ukladu przestrzennego. Obowigzuje tu pierwszefistwo wymagan
konserwatorskich nad wszelka dziatalnoScia.
Wszelka dziatalno$é inwestycyjna w strefie musi by¢ konsultowana i uzgadniana ze Slaskim Wojewédzkim
Konserwatorem Zabytkow.
2. Ustala si¢ strefy ochrony konserwatorskiej zachowanych elementéw "B" obejmujace:
- osade przedlokacyjna i dawne przedmiescia miasta Pilica
- dawng fabryke papieru w Wierbce Dziatalno§¢ w strefie winna zmierza¢ do ochrony historycznego
ukladu przestrzennego w zakresie rozplanowania, skali i bryt zabudowy.
3. Ustala si¢ strefy ochrony krajobrazu "K"
- otoczenia Starego Miasta Pilicy
- zespolu patacowo parkowego w Pilicy
- wzgorza zamkowego w Smoleniu Dzialalnos¢ w strefie winna zmierza¢ do ochrony form i sposobu
uzytkowania terenéw otwartych:
rozlogow pdl, zieleni i wod oraz poddania szczegdlnym rygorom gabarytéw i sposobu ksztaltowania
nowej zabudowy.
§12.
Na terenach obejmujacych wszystkie ulice i place publiczne z przyleglymi terenami oraz obiekty
uzytecznosci publicznej:
1. zakazuje si¢ budowy ogrodzen przed linia rozgraniczajaca teren publiczny ustalony planem oraz
budowy prefabrykowanych betonowych plotéw od strony ulic i placéw publicznych
2. zakazuje si¢ umieszczania tablic ogloszeniowych i reklam nie zwigzanych z podstawowym
uzytkowaniem terenu
3. zakazuje si¢ umieszczania wszelkich oslepiajacych iluminacji $wietlnych
4. zakazuje si¢ trwalej budowy, odbudowy i utrwalania istniejacych obiektéw kubaturowych na
terenach przeznaczonych dla komunikacji z wyjatkiem historycznej zabudowy Starego Miasta i
przedmies¢ Pilicy
5. zakazuje si¢ stosowania jaskrawych barw i materialéw odblaskowych we wszystkich elementach
zagospodarowania terenéw widocznych z przestrzeni publicznych
6. zakazuje si¢ wprowadzania zieleni przestaniajacych widoki obiektow zabytkowych
7. dopuszcza si¢ umieszczanie reklam i tablic informacyjnych poza liniami rozgraniczajacymi drog
zwigzanych z uzytkowaniem przylegtego terenu i ograniczeniem ich wielkosci do 2,0 m? powierzchni
8. dopuszcza si¢ trwale uzytkowanie obiektow zabytkowych potozonych w obrebach ulic 1 placéw
9. dopuszcza si¢ ustawianie w ulicach i placach publicznych, za zgodg Zarzadcy, przenosnych
obiektéw ustugowo handlowych i reklamowych, zieleni kompozycyjnej oraz izolacyjnej, pod
warunkiem zachowania swobody i bezpieczefistwa ruchu ulicznego
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UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE
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Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietcianiska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica

10. nakazuje si¢ przebudowe wszelkich napowietrznych linii technicznego uzbrojenia na kablowe oraz
rozbudowe i modernizacje o$wietlenia ulicznego odpowiedniego dla poszczegdlnych obszaréw, w
szczegblnosci obiektow zabytkowych

11. nakazuje si¢ sukcesywne utwardzanie pasm komunikacyjnych i budowy chodnikéw dla pieszych.

ZASADY MODERNIZAC]I, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU KOMUNIKAC]I

§ 13.
Ustala si¢ hierarchi¢ funkcjonalng ciagéw komunikacyjnych gminy oraz wydzielenie poszczegélnych drég
liniami rozgraniczajacymi z okresleniem pozostatych parametréw technicznych zgodnie zasadami
okreslonymi w przepisach szczegblnych.
1. linie rozgraniczajace drég obowiazujq przy realizacji nowych inwestycji 1 generalnej przebudowie
istniejacych obiektow
2. za zgoda zarzadcy drogi, w liniach rozgraniczajacych dopuszcza si¢ ograniczony zakres przebudowy,
adaptacji i remontéw istniejacych obiektow bez wznoszenia nowych konstrukeji i nadbudowy kondygnacji
3. w strefach ochrony konserwatorskiej w ulicach o zwartej zabudowie przyulicznej linie rozgraniczajace i
obowiazujace linie zabudowy wyznacza si¢ w liniach istniejacej zabudowy.
4. wszystkie tereny publiczne nalezace do drég, a potozone poza wyznaczonymi w planie liniami
rozgraniczajacymi przeznacza si¢ dla zieleni izolacyjnej, zatok postojowych i lokalizacji elementéw
infrastruktury technicznej. Zakazuje si¢ wiaczania tych terenéw do przyleglych dzialek budowlanych.
5. ustala si¢ minimalna liczbe ogdlnodostepnych miejsc parkingowych wymaganych dla realizowanych
nowych funkgji:
- lokale mieszkalne - 1 m. p. na 1 mieszkanie
- biura, urzedy - 5 m. p. na 100 m? pow. uzytkowe;
- handel, restauracje, kawiarnie - 5 m. p. na 100 m? pow. uzytkowej
- hotele, pensjonaty - 25 m. p. na 100 t6zek
- obiekty sportowe - 10 m. p. na 100 uzytkownikéw jednoczesnie
- koscioly, kluby, kina - 10 m. p. na 100 uzytkownikéw jednoczesnie
- oérodki zdrowia, gabinety lekarskie - 5 m. p. na 100 m? pow. uzytkowe;j
- szkoly, przedszkola - 20 m. p. na 100 zatrudnionych
- zaklady produkcyjne - 20 m. p. na 100 zatrudnionych
- cmentarze - 10 m. p.na 1 ha

Klasyfikacja i parametry techniczne planowanych i modernizowanych drég:

4. KDD - drogi dojazdowe

- minimalna szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych:

a. drogi poza terenami zabudowy 15,0m

b. ulice w terenach zabudowy 10,0m

c. ulice w zwartej zabudowie, w strefach konserwatorskich do linii istniejacej zabudowy
- szerokos¢ jezdni 5,0 - 6,0m

- minimalne promienie skretu po tuku zewnetrznym 11,0m

- w zabudowie miejskiej obustronne chodniki szer. min. 1,5m

- minimalne nieprzekraczalne linie zabudowy 9,0m od osi drogi w terenach zabudowanych i 18,m poza
terenami zabudowy

ROZDZIAL. 3
Ustalenia szczegdlowe przeznaczenia oraz warunkéw zabudowy 1 zagospodarowania terenow
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ZABUDOWY USLUGOWE]
§ 16.
Wyznacza si¢ tereny ustug U - oznaczonych na rysunku planu symbolami
UO - ustugi o§wiaty
UT - uslugi turystyki
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Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica

US - ustugi sportu
UI - ustugi inne
UKSs - koécioly 1 kaplice
UK - obiekty kultury
UTN - oérodek szkoleniowo wypoczynkowy Z.P.K.
RZ/US - sezonowe ustugi sportéw zimowych
Przeznaczenie podstawowe - tereny wydzielonych ustug
Przeznaczenie uzupelniajace:
- wewnetrzne drogi, place i miejsca postojowe
- urzadzenia infrastruktury technicznej
- obiekty malej architektury i urzadzonej zieleni kompozycyjnej
Zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:
a. ucigzliwo$¢ prowadzonej dziatalnosci nie moze wykraczaé poza granice wlasnej dziatki a transport
dostawczy nie moze przekracza¢ 2 kurséw na dobe
b. prowadzenie dziatalnosci gospodarczej i ustugowej wymaga zapewnienia odpowiednich ilosci miejsc
postojowych w granicach wiasnosci.
c. ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy odpowiednio do kategorii drég charakter zabudowy -
wolnostojacy
d. zakaz lokalizacji budynkow powyzej dwoch kondygnacii, budynkéw magazynowo - przemystowych i
kontrastujacych z otoczeniem konstrukgji inzynierskich
e. nakazuje si¢ utrzymanie poziomu hatasu w dopuszczalnych granicach okreslonych przepisami
szczegdlnymi jak dla zabudowy mieszkaniowej
Parametry 1 wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a. dopuszcza si¢ mozliwos¢ realizowania zabudowy ustugowej w technologiach nietradycyjnych o
wysokich walorach architektonicznych
- rozcztonkowana forma bryly obiektéw o wigkszych rzutach
- wysoko$¢ zabudowy do 11,0m
- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu polaci pod katem 35 - 45° kryte
dachéwka lub materiatami nasladujacymi pokrycia tradycyjne
- w elewacjach nalezy stosowa¢ drewno, miejscowy kamien i gladkie tynki w kolorach pastelowych
b. dopuszcza si¢ przeznaczenie pod zabudowe do 60% powierzchni dziatki wskaznik zieleni biologicznie
czynnej nie moze by¢ mniejszy niz 20% w tym polowa dla zieleni wysokiej charakterze kompozycyjnym.
2.
BISKUPICE
2. UI - tereny zabudowy ustugowej - innej
Istniejaca remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej z poszerzonym programem ustug kultury i ochrony
zdrowia. Dopuszcza si¢ techniczna modernizacj¢ obiektu dla podniesienia standardu architektury.
Obowigzuja ustalenia §§ 12, 16 oraz § 10 pkt 21 pkt 9
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Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
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Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilica
uchwalonego Uchwata Nt XXV /171/2005 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 lutego 2005t.

ZN.KDW | pomnkk przyrody - aleja drzew

streda konserwatorsks "A" - Sclshe] ochromy

SEEBREL
/'/////// strets konsarwstoraks B - cchrony Zachowsnyeh slamanttw

[ s o™ - sdvory Wby
. budynkd wrksane do rejestru zabytow
ﬁ budynid w ewldencl zabytkiw
5 s kaplczid | iezyss przydrodne
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Sytczen 2022r

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietcianiska 12, 42-436 Pilica
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Wojewo6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Katowicach
ul, Francuska 12, 40-015 Katowice

tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58
www.whkz.katowice.pl

Katowice, dnia 22‘85_2&1?
K-NR.5183.276.2017
RPW/6364/2017
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
Pan Andrzej Wolanski
Pracownia Projektowa gww99
42-400 Zawiercie

ul. Powstanicow Slaskich 12/63

Dot. Termomodernizacji, rozbudowy i zmiany sposobu uiytkowania budynku OSP
zlokalizowanego w Pilicy przy ul. Zawiercianskiej 12.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10.04.2017 r. otrzymane przez tut. Urzad dnia 18.04.2017 r.
dot. w/w sprawy Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, w zwiazku ze wskazang strefa ochrony
konserwatorskiej wyznaczeng na mocy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obowiazujacego dla terenu objgtego inwestycja informuje, ze w dniu 5 czerwea 2010 roku weszla w Zycie
ustawa 0 zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektdrych innych
ustaw (Dz.U. Nr 75, poz. 474), ktérej przepisy wniosly istotne zmiany do systemu prawnej ochrony
zabytkow.

Po wejsciu w zycie ww. nowelizacji przestala istnie¢ podstawa prawna do uzgadniania przez
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw w trybie art. 106 kpa, inwestycji prowadzonych na terenach
niewpisanych do rejestru zabytkéw a objetych ochrong na podstawie postanowien miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Obecnie obowigzek uzgodnienia w tym trybie dotyczy wylacznie
~-obiektéw budowlanych lub obszaréw ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw. Nie oznacza to bynajmniej

. zniesienia formy ochrony konserwatorskiej jaka sg zapisy miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego. Przenosi jednak odpowiedzialno$é za przestrzeganie zapiséw planu na organy
administracji prowadzace postepowanie, tj. Wydz. Urbanistyki i Architektury UM w Dabrowie

Gérniczej.

W zwiazku z powyzszym brak jest podstaw do zaopiniowania w/w inwestycji.

Z-ca Slaskisgo Wojewddzkiage
Konsarwalors Zabyikow :
w Kaiowicach

Oina

mgr int. arch. Anna Osirowska
Zatqcznik:
1 egzemplarz dokumentacji projektowej

Do wiadomodci:

1, ala JH, pismo przygotowano dnia 17.05.2017 r. 4 f &

F
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D. OPISDO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA e —

styczen 2022r

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dzialka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilical, ul. Zawiercianska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego (a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wigcej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia)
Przedmiotowa inwestycja dotyczy przede wszystkim zadania polegajacego na termomodernizacii
istniejacego obiektu. Inwestycja obejmuje rozbudowe i przebudowe istniejacego budynku OSP gdzie w
zalozeniach projektowych powigkszono w parterze przestrzen garazowa wraz z zapleczem sanitarnym.
Projektowana wewnetrzna klatka schodowa prowadzi na poddasze gdzie pomieszczenia beda posiadaly
tunkcje przypisang dla OSP Pilica.
W istniejacych pomieszczeniach nieuzytkowanego obiektu od strony pélnocnej projekt zaklada
adaptacje pomieszczen dla potrzeb biblioteki, wykorzystujac parter i poddasze uzytkowe zgodnie z
ukladem funkcjonalnym cze¢sci graficzne;.
W istniejacym obiekcie gdzie znajduje sie na poziomie parteru  sala bankictowa, z zapleczem
kuchennym, na poddaszu pomieszczenia o funkcji biblioteki zaplanowano zmiang sposobu uzytkowania
istniejacych pomieszczen na dom kultury.
Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce inwestora,
473 (obreb 0001 Pilica), 42-400 Pilica, ul. Zawierciafiska 12
Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica
Podstawa opracowania:
Zlecenie Inwestora
Wytyczne Inwestora
Obowigzujace normy i przepisy

2. Okreélenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje¢ o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki,
Dzialki stanowia wlasnosc¢ Inwestora - Miasto i Gmina Pilica
Dziatka nr ew. 473 (obreb 0001 Pilica), 42-400 Pilica, ul. Zawiercianska 12 jest terenem plaskim z
obnizeniem terenu w strong poludniows rzedne terenu: 346,94 n.p.m. — przy projektowanym obiekcie,
344,88 m n.p.m. przy istniejacym wjezdzie, 346,94 n.p.m. — przy istniejacym budynku.

Budynek potozony w Pilicy, przy ul. Zawiercianskie;j.

Od strony péinocnej dziatka zakonczona skarpa. Posiada dwa wjazdy, jeden od strony

ul. Klasztornej, drugi od strony ul. Zawiercianiskiej.

Na dzialce objetej opracowaniem znajduja si¢ tereny utwardzone z miejscami postojowymi, dojsciem do
obiektu z pochylnig

Na terenie dziatki znajduja sie rowniez tereny biologicznie czynne.

Na terenie objetym opracowaniem sa urzadzenia budowlane oraz infrastruktura techniczna:

2.1 Kanalizacja sanitarna Przylacze istniejace — bez zmian

2.2 Energia elektryczna Przylacze istniejace - bez zmian

23 Woda Przytacze wodociagowe — istniejace, bez zmian
2.4 Teletechniczna Przylacze istniejace, bez zmian

25  Gazowa Istniejaca sie¢

Teren inwestycyjny posiada dostep do drogi publicznej ul. Zawierciaiska poprzez istniejacy zjazd.
Dziatka 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawiercianska 12,

42-4306 Pilica, graniczy od strony:

2.1 potudniowej 1610 ul. Zawiercianiska

22 wschodniej 1578 ul. Klasztorna

23 zachodniej 232, 231/2 dziatki prywatne
24 potnocnej dr.536 ul. Klasztorna

Brak budynkéw przeznaczonych do rozbidrki. Projekt zaklada wyburzenie fragmentu ogrodzenia
usytuowanego w granicy.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
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b)

d

Projektuje si¢ rozbudowe istniejacego budynku OSP.

Projektowany obickt usytuowany jest w §rodkowej czesci obiektu objetego opracowaniem.

Rozbudowa polega na powigkszeniu w parterze czg¢éci bojowej OSP wraz z klatka schodowa jako
komunikacja na poziom poddasza uzytkowego

Projektowany obiekt nalezy wytyczy¢:

w linii tyczenia "I-II" w stosunku do istniejacego budynku zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu

Projektuje si¢ rowniez opaske ze zwiru plukanego szerokosci 0,50m wokoét budynku, oraz likwidacje
istniejacych posadzek betonowych i schodéw zewnetrznych.

W miejsce likwidowanych elementéw zewnetrznych projektuje sic nowe utwardzenie terenu przed
obiektem. Zaprojektowana jest pochylnia dla 0s6b niepetnosprawnych wraz z schodami zewnetrznymi,
ktére prowadza do pomieszczen biblioteki.

Pozostate elementy zagospodarowania terenu wg czesci graficzne;

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Zaprojektowano urzadzenia techniczne, ktére zapewniaja mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem:
Infrastruktura techniczna
3.1 przylacze wodociagowe Istniejace przylacze wodociagowe do budynku
ochrony zdrowia — bez zmian w stosunku do
planowanej inwestycji.
3.2 przylacze kanalizacji sanitarnej Istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej — bez
zmian w stosunku do planowanej inwestycji

3.3 przylacze teletechniczne Istniejace przylacze teletechniczne — bez zmian
w stosunku do planowanej inwestycji

3.4  przylacze energetyczne z wlz Istniejace przylacze do budynku — bez zmian w
stosunku do planowanej inwestycji.

3.5 przylacze gazowe Istniejace przylacze gazowe — projektuje si¢

przylacze gazowe (projekt techniczny)

Teren ogrodzony — w zakresie zainwestowania przedmiotowej dziatki.

Na terenie inwestycji zlokalizowane jest miejsce na pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia
odpadéw statych, z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacii. Smietnik szczelnie zamkniety wywozony
okresowo przez stosowne stuzby miejskie.

Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
Scieki bytowe odprowadzane sa do istniejacej kanalizacji sanitarnej. W projektowanym budynku nie
projektuje si¢ instalacji wymagajacej podlaczenia do sieci kanalizacji sanitarne;.

Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny bez zmian.

Dojscie i dojazd do budynku bezposrednio z drogi publicznej (ul. Senatorska), przez istniejacy zjazd o
parametrach zjazdu publicznego. Dlugo$¢ oraz uklad ciagdw pieszych i dojazdow wg projektu
zagospodarowania terenu.

Sposob dostepu do drogi publicznej
Dojscie i dojazd do budynku bezfrednio z ul. Zawiercigskiej oraz Klasztornej poprzez istnieg
wjazdy na dzialk.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Parametry techniczne dla sieci i urzadzen

Przylacza wodociagowe — istniejace przytacze — nie dotyczy planowanej inwestycji
Przylacze energetyczne — istniejace przytacze — nie dotyczy planowanej inwestycji
Kanalizacja sanitarna — istniejace przylacze — nie dotyczy planowanej inwestycji
Przylacze teletechniczne — istniejace przylacze — nie dotyczy planowanej inwestycji
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f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia cze¢sci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu
Na terenie inwestycji zachowana zostala powierzchnia terenu biologicznie czynna. Nie przewiduje si¢
wycinki drzew i krzewéw.

4. Zestawienie

a) Powierzchni zabudowy istniejacych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchni¢ zabudowy budynku
pomniejsza si¢ o powierzchni¢ czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte
stupami, gzymsy oraz balkony.

O 00 1 &\ LU

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

BILANS TERENU

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeéci zagospodarowania terenu

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI

Istniejacy budynek zmiana funkcji poprzez proj. zmiany sposobu

uzytkowania z biblioteki na dom kultury
Istniejacy budynek OSP Pilica

Istniejaca cze$¢ obiektu budynek objety opracowaniem adaptacja i

przebudowa pomieszczen na biblioteke w miejscowosci Pilica.

Projektowana rozbudowa istniejacego budynku o cz¢$¢ przeznaczona
dla osp (pomieszczenia garazowe i komunikacja pionowa - klatka

schodowa).

Istniejacy taras wejSciowy ze schodami

Istniejaca pochylnia dla oséb niepetnosprawnych
Istniejace utwardzenie terenu - ciag pieszy [chodniki]
Istniejacy taras ogrodowy zadaszony

Projektowane schody zewnetrzne, place utwardzone, opaska,
pochylnia dla 0s6b niepelnosprawnych

Istniejace utwardzenie terenu - parking

Istniejace utwardzenie terenu - ciag pieszo-jezdny
Istniejace utwardzenie terenu - dojazd do budynku
Istniejace zjazdy do dziatki publicznej

Istniejace brama

Droga publiczna ul. Zawiercianska

Droga publiczna ul. Klasztorna

Istniejaca zielen Sredniowysoka i wysoka (drzewa 1 krzewy)
Istniejace ogrodzenie

Granica dziatki

Sasiednie budynki mieszkalne

Sasiednie budynki gospodarcze

Istniejacy hydrant p.poz

Wskazniki i parametry uksztaltowania zabudowy
ZABUDOWA W RAMACH ZABUDOWY USLUGOWE]

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI
473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilical,
ul. Zawiercianska, 42-436 Pilica

Bi
Lz

Powierzchnia zabudowana [1] [2] [3] [4]

BUDYNEK PROJEKTOWANY I BUDYNKI ISTNIEJACE
Nawierzchnia utwardzona

Powierzchnia biologicznie czynna

4 381,00 m?

2 898,40 m?
1482,60 m?
854,61 m?

2231,00 m?
1295,00 m?

4 426,70 m?

459,50 m?

97,90 m?
172,80 m?

113,30 m?

85,90 m?

100,00%

19,30 %

51,15 %
29,55 %
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6.1

b)

d)

b)

d)

Powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw,
Powierzchnia ciagéw komunikacji pieszo - jezdnej chodnik 757,00 m?2

Powierzchni biologicznie czynnej,

Powierzchnia biologicznie czynna 1295,00 m?

Powierzchni innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosSci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych;

nie dotyczy

Informacje i dane:

o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego tetenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem wynosi 4 426,70 m?

Dziatki objete [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilical, 4 426,70 m2

opracowaniem

473 Bi 2 898,40 m?
Lz 1 528,30 m?

Inwestycja projektowana na terenie oznaczonym symbolem klasy uzytku Bi.
Teren przeznaczony pod inwestycj¢ nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw
rolnych 1 lesniczych na cele nierolnicze i nielesne - inwestycja zlokalizowana na terenach ustugowych

czy dzialtka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska,

Teren dziatki, zgodnie z zapisami miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Pilica. usytuowany jest w strefie konserwatorskiej ,,B” — ochrony zachowanych elementéw.

UZGODNIENIE K-NR.5183.276.2017 z dnia 22.05.2017

okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,

Przedmiotowy teren przeznaczony pod inwestycje nie jest usytuowany na terenie objetym dziatalnoscia
gbrnicza.

o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Planowana budowa budynku nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz pogorszenia higieny i
zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczeg6lnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Techniczna ochrona przeciwpozarowa w budownictwie na podstawie Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporzadzenia z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr
109, poz. 1156). Projektowany budynek oraz materialy i elementy budynku spelniaja wymagania
ochrony przeciwpozarowej zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkéw. Zastosowane elementy
budynku posiadaja odpowiednia odpornosci wg PN — B — 02851-1:1997. Projektowany obiekt
kwalifikuje si¢ ze wzgledu na przeznaczenie i uzytkowania jako budynek ZL III.

Przeznaczenie obiektu, funkcja uzytkowa pomieszczen
Zalozenia projektowe polegaly na zachowaniu istniejacej formy obiektu, pomimo zaprojektowania
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6.2

6.3

6.4

nowego ukladu funkcjonalnego:

Czgé¢ obiektu przeznaczona pod funkceje biblioteki, srodkowa cze$¢ obiektu (waz z rozbudowa) jako
pomieszczenia OSP i pozostala czgs¢ przeznaczona pod funkcje domu kultury.

Projekt zaklada ocieplenie §cian fundamentowych, nadziemia, przestrzeni poddasza uzytkowego, oraz
stropow ostatniej kondygnacji.

W projekcie przewidziano réwniez wymiang pokrycia dachowego dla catego obiektu.

Powierzchnia, wysoko$c¢ i liczba kondygnacji.
Dane podstawowe /dotyczace oddzielnej strefy pozarowej objetej opracowaniem/:

DANE LICZBOWE Budynek uzytecznosci Budynek Budynek
OBIEKTU DLA CZESCI publiczne;j uzytecznosci uzytecznosci
OSP inwentaryzacja publiczne;j, publicznej, po
BIBLIOTEKI rozbudowa zmianach
projektowych
Powierzchnia zabudowy 262,87 m? 124,57 m? 387,44 m?
Powierzchnia catkowita 751,32 m? 216,97 m? 968,29 m?
Powierzchnia uzytkowa 406,65 m? 219,63 m? 626,28 m?
Kubatura budynku 2955,00 m3 1354,00 m3 4309,00 m3

powierzchnia zabudowy — 387,44 m?
powierzchnia wewnetrzna — 714,87 m?2,
kubatura — 4309,00 m3

wysokos$¢ budynku 10,45m , 7,30m, ponizej 12 m (niski —,,N”’).

Budynek dwukondygnacyjny /w czesci juz oddanej do uzytkowania podpiwniczony/ o funkcji
uzyteczno$ci publicznej w ktorym znajduja si¢ — na parterze: dwa garaze w tym jeden z zapleczem
socjalnym w czeSci dla OSP oraz wypozyczalnia zbiordéw bibliotecznych w czesci bibliotecznej. Na
pietrze: pomieszczenia biurowe w czeSci dla OSP i pomieszczenia biurowe, czytelnia i1 salka
konferencyjna w cze¢sci bibliotecznej. Liczba kondygnacji nadziemnych — 2, podziemnych — 1.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektow
sasiadujacych.

Budynek jako caloé¢ zlokalizowany jest jako wolnostojacy. Budynek usytuowany jest odleglosci 8,00 m
od budynkéw mieszkalnych od strony zachodniej.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych,
a w szczegolnosci drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, oraz
sprzet do tych dziatan

Celem zapewnienia urzadzen stuzacych do szybkiej likwidacji wykrytego pozaru we wstepnej jego fazie
przez uzytkownikéw budynku, zapewniono :
- gasnice przeno$ne do gaszenia pozaréw grupy ABC oraz urzadzen elektrycznych

pod napicciem.

Celem zapewnienia dostatecznego o$wietlenia drég ewakuacyjnych w warunkach zaniku zasilania
podstawowego energii elektrycznej zapewniono:
- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Dla jednostek ratowniczych strazy pozarnej zapewniono przede wszystkim:

- dla sprawnego przeprowadzenia ewakuacji i dziatan ratowniczo-gasniczych w porze wieczornej i nocnej
oraz w warunkach zadymienia zapewniono w budynku o$wietlenie awaryjne - ewakuacyjne drog
komunikacyjnych.
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- zasoby przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego w postaci co najmniej jednego hydrantu
zewnetrznego DN 80 zlokalizowanego w odleglosciach od 5 m do 75 m od budynku . Instalacja
hydrantéw zewnetrznych na sieci wodociagowej przeciwpozarowej miejskie;.

- droge pozarowq - /budynek niski do 3 kondygnacji nadzienmych/ wyjscia z budynku posiadaja potaczenia
z droga pozarows ulica Klasztorna doj$ciami o szerokosci co najmniej 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz
30 m. Pomiedzy ta droga a $ciana budynku nie beda wystgpowac stale elementy zagospodarowania
terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m.

- przeciwpozarowy wylacznik pradu umozliwiajacy wylaczenie napiccia elektrycznego w budynku
podczas prowadzenia w nim akcji ratowniczej celem zapewnienia ratownikom bezpieczenstwa podczas
operowania pradami ga$niczymi wody .

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robo6t budowlanych;

a) Odprowadzenie wod powierzchniowych.
Wody powierzchniowe prowadzone na teren biologicznie czynny na wlasnej posesji — bez zmian.

b) Pochylnie przeznaczone dla os6b niepelnosprawnych.
Projekt nie przewiduje budowy pochylni.

c) Dane wynikajace z ustalen planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.
Projektowane zagospodarowanie dziatki oraz architektura budynku jest zgodna z warunkami zawartymi
w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego. Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w
terenie oznaczonym symbolem UI - ustugi inne
Forma architektoniczna budynku spelnia wymagania zawarte j.w, t.j.:

PARAMETRY WYNIKAJACE Z ZAPISOW PLANU MIEJSCOWEGO

rodzaj parametru Projekt Zapisy w planie
miejscowym

kat nachylenia 45° warunek 35 - 45°

dachu gléwnego spelniony

wskaznik terenu 29,55% warunek Min 20%

biologicznie czynnego spelniony

wskaznik zabudowy 19,30 % warunek Do 60%
spelniony

wskaznik intensywnosci - - Bez wymagan

zabudowy

maksymalna wysokos¢ 10,42m warunek do 11m w kalenicy

zabudowy spelniony

wysokos$¢ gornej - - Bez wymagan

krawedzi elewacji

kierunek gléwnej kalenicy | - - Bez wymagan

liczba kondygnaciji 2 - Bez wymagan

8 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (tekst jednolity)

Art. 20 Prawa budowlanego ,,Do podstawowych obowiazkéw projektanta nalezy. ..
Art. 3 Ustawy w nastepujacy sposob definiuje obszar oddzialywania obiektu: nalezy przez to rozumieé
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwiazane z tym obicktem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego
terenu.

2»

8.1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity)
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Art. 20 Prawa budowlanego ,,Do podstawowych obowiazkéw projektanta nalezy. ..
Art. 3 Ustawy w nastgpujacy sposéb definiuje obszar oddzialywania obiektu: nalezy przez to

rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow

odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w

tym zabudowy, tego terenu.

8.2. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] z dnia Nie dotyczy
26 lutego 1996 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania
linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 20 marca 1996 r.)

8.3. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] Nie dotyczy
z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 grudnia 1998 r.)

8.4. ROZPORZADZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWE] z dnia 2 sierpnia 1996 r. w Nie dotyczy
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane nie bedace
budynkami, sluzace obronnosci Pafistwa oraz ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 1996
r.)

8.5. ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie Nie dotyczy
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie!) (Dz. U. z dnia 16 maja 2007 r.)

8.6. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ZYWNOSCIOWE]  Nie dotyczy
z dnia 7 pazdziernika 1997 t. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle rolnicze i ich usytuowanie

8.7. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] Nie dotyczy
z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r.)

8.8. USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.) (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2002 t.) Nie dotyczy

8.9. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] Nie dotyczy
z dnia 31 sierpnia 1998 r.w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych.

(Dz. U. z dnia 26 pazdziernika 1998 r.)

8.10. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] Nie dotyczy
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

8.11. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] Nie dotyczy
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.)

8.12. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKIX z dnia 21 listopada 2005 t. w sprawie Nie dotyczy
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi
przesylowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie@ (tekst jednolity)

8.13. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKID z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie Nie dotyczy
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie? (Dz. U. z
dnia 4 czerwca 2013 t.)

8.14. ROZPORZADZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWE] z dnia 4 pazdziernika 2001 r. Nie dotyczy
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé strzelnice garnizonowe oraz
ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 19 listopada 2001 r.)

8.15. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 stycznia 2002 r. w Nie dotyczy
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych. (Dz. U. z dnia 15
lutego 2002 r.)

8.16. USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jednolity) Nie dotyczy

8.17. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNE] z dnia 25 sierpnia Nie dotyczy
1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na
cmentarze. (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 1959 r.)

8.18. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych® (tekst jednolity)

8.19. USTAWA z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bylych hitlerowskich obozéw zagtady. Nie dotyczy
(Dz. U. z dnia 10 maja 1999 r.)

8.20. USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe{ (tekst jednolity) Nie dotyczy

8.21. ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKAD z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Nie dotyczy
szczegblowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokoét obiektu jadrowego
ze wskazaniem ograniczeft w jego uzytkowaniu. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r.)
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8.23.

8.24.

8.25.
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8.27.

8.28.

8.29.

8.30.
8.31.
8.32.
8.33.

8.34.

8.35.

8.30.

8.37

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie Nie dotyczy
szczegbolowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu

jadrowego, przypadkéw wykluczajacych mozliwos$¢ uznania terenu za spelniajacy wymogi

lokalizacji obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla

obicktu jadrowego!) (Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2012 r.)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiskald (tekst jednolity) Nie dotyczy
ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowiskod

(Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA® 7z dnia 14 czerwca 2007 . w sprawie Nie dotyczy
dopuszczalnych pozioméw halasu w §rodowisku (tekst jednolity)

Rozporzadzenie Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej Bezpieczenstwo i higiena Nie dotyczy
pracy przy produkcji, transporcie wewnatrzzakladowym oraz obrocie materialow
wybuchowych, w tym wyrobéw pirotechnicznych.Dz.U.2003.163.1577

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach®@ (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.) Nie dotyczy
USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektérych innych Nie dotyczy
ustaw} (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2014 r.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKAD z dnia 30 kwictnia 2013 1. w sprawie Nie dotyczy
sktadowisk odpad6w? (Dz. U. z dnia 2 maja 2013 r.)

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 . o odpadach®® (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 t.) Nie dotyczy
USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity) Nie dotyczy
USTAWA z dnia 28 marca 2003 t. o transporcie kolejowym® (tekst jednolity) Nie dotyczy
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY® z dnia 7 sietpnia 2008 . Nie dotyczy

w sprawie wymagafi w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i

krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii

kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaslon odsnieznych oraz paséow
przeciwpozarowych (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami) (tekst Nie dotyczy
jednolity)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY? z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Nie dotyczy
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19

marca 2003 r.)

USTAWA 2z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity)

Nie dotyczy

Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego.

Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy): przestanianie. §13.1.
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Zjawisko przestaniania analizuje sic na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spelnienia
minimalnych wymagat w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w odniesieniu do
terendéw zabudowanych jak i niezabudowanych.

Przeprowadzona analiza spelnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania w
stosunku do dziatek sasiednich oraz obiektow kubaturowych spetnia powyzsze warunki
techniczne

zacienianie. §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

zacienianie. Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placéw zabudowie wielorodzinnej)
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Przeprowadzona analiza spelnienia minimalnych wymagan w zakresie zacieniania w
stosunku do sasiednich dziatek oraz obiektow kubaturowych spetnia powyzsze warunki
techniczne
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8.38

Analiza przestaniania i zacieniania obejmuje dwie grupy uwarunkowan:

Uwarunkowania wynikajace z ogolnych przepiséw techniczno-budowlanych, ktére reguluja
warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13.1, §60 oraz §40 Warunkow technicznych).

Dla terenéw niezabudowanych, analiza powinna rozstrzygnac¢ czy nastepuje wykluczenie lub
czgSciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych — nie dotyczy
przedmiotowej inwestycji.

Dla terenéw zabudowanych, analiza wykazala ze w zakresie istniejacego zainwestowania, nie
nastapi zmiana warunkéw uzytkowania, realizowanych wymagan okreslonych w przepisach
techniczno-budowlanych jak réwniez w sposéb zasadniczy nie zmieni sig istniejacy standard
uzytkowy

Uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkéw Zabudowy
(kontynuacja funkcji 1 formy).

Po realizacji planowanej inwestycji, na sasiednich dziatkach, bedzie mozliwe:

Uuzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcji zabudowy okreslonej w MPZP —
warunek spelniony

Uuzyskanie Warunkow Zabudowy o parametrach wlasciwych dla rejonu lokalizacii, itp.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz
pozostate przepisy, ktérych unormowania moga mie¢ wplyw na okreslenie obszaru oddziatywania
obiektu.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nt 75, poz. 69
z pozn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktoéry
obiekt oddzialuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami) odniesienia szczegdtowe do przepisu

Dziat I1. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

*Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oswietlenie — przestanianie (patrz cz¢$¢ A, pkt 2).
*Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych {18, 19.

*Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na odpady zgodne z
WT czyli 3 m od granicy z sasiednia dziatka przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od okien i drzwi
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi moze powodowaé ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej
dziatki;

*Rozdziat 6, Studnie § 31.

*Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy dzialki (co do zasady — z zastrzezeniem § 31 ust. 2)
przy jednoczesnych warunkach odlegltosci studni od:

a)osi rowu przydroznego — 7.5 m

b)budynkéw inwentarskich, siloséw, zbiornikéw szczelnych itd. — 15 m

c)do najblizszego przewodu kanalizacji rozsaczajacej dla §cickow wstepnie oczyszczonych biologicznie — 30 m
d)do nieutwardzonych wybiegéw dla zwierzat hodowlanych, do najblizszego przewodu kanalizacji
rozsaczajacej dla Sciekéw bez biologicznego oczyszczania, do granicy pola filtracyjnego — 70 m, powoduje
ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej dziatki jak réwniez sytuowanie na dzialce obiektéw
budowlanych jak budynki inwentarskie, silosy, zbiorniki szczelne, kanalizacja rozsaczajaca itd. jak wyzej —
limituje odlegtos¢ studni na sasiedniej dzialce,

*Rozdziat 7, Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle, § 36.1. Odleglo$¢ pokryw 1 wylotéw wentylacji
ze zbiornikéw bezodplywowych na nieczystosci ciekte, dotow ustepow nieskanalizowanych o liczbie miejsc
nie wickszej niz 4 i podobnych urzadzen sanitarno-gospodarczych o pojemnosci do 10 m3 zgodnie z WT
czyli 7,5 m od granicy dzialki sasiedniej przy jednoczesnym warunku odleglosci od okien i drzwi
zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynéw produktéw spozywezych
- 15 metréw , powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej dziatki . Stref¢ oddziatywania
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wyznaczamy w odleglosci 15 metréw od zbiornika. W zabudowie jednorodzinnej , zagrodowej i rekreacji
indywidualnej odlegtosé pokryw i wylotéw wentylacji ze zbiornikéw bezodplywowych na nieczystosci cieklte
o pojemnosci do 10 m3 od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
wynosi 5 metréw, przy jednoczesnym warunku odleglosci takich urzadzeri sanitarno-gospodarczych 2 metry
od granicy dziatki sasiedniej. Z analizy tego zapisu wynika, Ze usytuowanie zgodne z WT zbiornika
bezodplywowego do 10 m3 na nieczystosci cieckle w zabudowie jednorodzinnej nie ogranicza mozliwosci
zabudowy dzialki sasiedniej. Ograniczenie takie wprowadzi¢ moze okreslona w § 36.4. mozliwos¢
zmniejszenia tych odleglosci w porozumieniu z panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym. Przy
ilosci pokryw i wylotow wigckszej niz 4 oraz zbiornikéw bezodplywowych na nieczystosci ciekle i
kompostownikéw o pojemnosci powyzej 10m3 do 50m3 strefa oddziatywania wynosi 30 metrow.

*Rozdziat 7, Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle, §38 .

*Rozdziat 8, Ziclen i urzadzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodne z WT czyli co
najmniej 10 m od okien pomieszczent przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw
przy braku warunku odnosnie odleglosci od granicy dziatki moze powodowaé ograniczenia w zakresie
zabudowy sasiedniej dziatki.

W stosunku do projektowanej inwestycji warunki dotyczace zabudowy i zagospodarowania
dziatki sa spetnione.

Dziat 111. Budynki i pomieszczenia

*Rozdziat 2, Oswietlenie i naslonecznienie § 60. (patrz cz¢$¢ A, pkt 2)

W stosunku do projektowanej inwestycji warunek o$wietlenia i nastonecznienia jest
spetniony

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

*Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe, § 271. Rodzaj projektowanego
budynku oraz dla budynku PM maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej PM przy
usytuowaniu w sasiedztwie dzialek niezabudowanych moze powodowaé ograniczenie zabudowy sasiedniej
dzialki, stref¢ oddzialywania wyznaczamy zgodnie z tabela § 271 oraz zgodnie z przepisami szczegdlnymi
zawartymi w § 2721 § 273.

W stosunku do projektowanej inwestycji warunek bezpieczenstwa pozarowego jest
spetniony.

Tabela dotyczaca oddzialywania obiektu

Numer ewidencyjny dziatki ~ Podstawa formalno — prawna wlaczenia do uwagi

obszaru objetego oddzialywaniem
1610 — dz. drogowa Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia Warunki spelnione w
1578 — dz. drogowa 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw stosunku do zabudowy
232, 231/2 dzialki prywatne  technicznych, jakim powinny odpowiadaé sasiedniej.
dr.536 — dz. drogowa budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002.75.690

z dnia 15 czerwca 2002 r.) §13.1, §60 oraz §40

m,§18, 19, § 23.1, § 31, § 36.1, §38, § 40, § 271,

§ 272, § 273
W WYNIKU ANALIZY USTALONO, ZE OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NIE WYKRACZA
POZA TEREN PRZEDMIOTOWE] DZIAXKI 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001
Pilica]

Tabela dotyczaca oddzialywania obiektu

Numer ewidencyjny dziatki ~ Podstawa formalno — prawna wlaczenia do uwagi

obszaru objetego oddziatywaniem
1610 — dz. drogowa Uchwata Nr XXV/171/2005 Rady Miasta i Warunki spelnione w
1578 — dz. drogowa Gminy w Pilicy z dnia 24 lutego 2005 r. w stosunku do zabudowy
232,231/2 dzialki prywatne  sprawie: miejscowego planu zagospodarowania sasiednie;j.
dr.536 — dz. drogowa przestrzennego miasta i gminy Pilica

W WYNIKU ANALIZY USTALONO, ZE OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NIE WYKRACZA
POZA TEREN PRZEDMIOTOWE] DZIAXKI 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001
Pilica]
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E. SE’lSZAWARTOSCl OPRACOWANIA architkt gt inz. andras) wolatski
CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
grudzien 2021

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej

biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu
Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietrciafiska 12, 42-436 Pilica
Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

Lp | NAZWA | Nr. branzowy | Nr.1ys | Skala

1 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PZT | 00-01 [ 1:500, 1:25000
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Zawiercie, styczen 2022r

prawa autorskie niniejszego opracowania zastrzezone wedlug ustawy z 04.02.1994 r.

kopiowanie i uzytkowanie bez zgody autora jest zabronione.

architekt mgr inz. andrzej wolanski
sfedziba__zawiercie 42-400

ul. powstancoéw slaskich 12/63
pracownlia__ zawlercle 42-400
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PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES INWESTYCJI

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja
budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania
istniejacej biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura

techniczng i zagospodarowaniem terenu.

ul. Zawiercianiska 12
42-436 Pilica

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  KOB IX, VIII
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NUMER I OBREB EWIDENCYJNY
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473
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ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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mgr inz. architekt bez ograniczen w specjalnosci
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SPRAWDZAJACY 11/SLOKK/2015
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PROJEKRT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TOM 1 | BRANZA ARCHITEKTONICZNA
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TOM I |
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TOM II BRANZA ARCHITEKTONICZNA
TOM II BRANZA KONSTRUKCYJNA
TOM III | BRANZA ELEKTRYCZNA
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A. SE’ISZAWARTOSCI OPRACOWANIA
CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Styczen 2022r.
Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietrciafiska 12, 42-436 Pilica
Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

| P caoounia poosit:
architekt mgr inz. andrzej wolanski

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY TOM 1
STRONA TYTULOWA 1-2
SPIS ZAWARTOSC CZESCI OPISOWE] PROJEKTU ARCH - BUDOWLANEGO | 3-4

B. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ 5
ZASADAMI WIEDZY TECHNCICNZE]

C. SPIS DOKUMENTOW DOLACZONYCH DO PROJEKTU 6-12

1 Kserokopia uprawnien

2 Kserokopia zaswiadczenia wpisu na liste czlonkéw SOIA

3 Kserokopia zaswiadczenia wpisu na liste czlonkéw SOIIB

D. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 13-30

1 Rodzaj i kategori¢ obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

2 Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obicktu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoficzeniowe i kolorystyke elewacji, a takze
sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwoleni, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

3 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

4 Liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych [DOTYCZY BUDYNKU]

5 Liczbe lokali mieszkalnych dostgpnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006r. (Dz. U. z 2012 1. poz. 1169 oraz z 2018 1. poz. 1217), w tym 0s6b starszych;

[DOTYCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO)]

6 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obicktéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

8 Analiza technicznych, §rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze Zrédel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegblnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub czeSciowo na energii z
odnawialnych Zrédel energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 1. o
odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepla [DOTYCZY BUDYNKU]

9 Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperatur¢ oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w spra-wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

10 | Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

11 Informacja o zgodzie na odstgpstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w

postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie




A. SPISZAWARTOSCI OPRACOWANIA P p—
CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Styczen 2022r.

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietrciafiska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

| | przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), |

E. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY 31-32
OBIEKTU BUDOWLANEGO

| F. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO | 33-38

G. OPINIA GEOTECHNICZNA 39
Sporzadzona na podstawie wykonanych badan gruntowych. Opinia geotechniczna w formie odrebnego
opracowania jako zalacznik do dokumentacji.

H. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA 40-60
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

I. SPIS ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWE] PROJEKTU ARCH - BUDOWLANEGO | 61
— czg$¢ rysunkowa objeta odrebng numeracja




B. OSWIADCZENIE

Sytczen 2022r

architekt mgr inz. andrzej wolanski

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dzialka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilical, ul. Zawiercianska 12, 42-436 Pilica
Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 Art. 20. ust. 4.
Projektant, a takze sprawdzajacy, o ktérym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dolacza os$wiadczenie o
sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY TOM I

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa 1 adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana
sposobu uzytkowania istniejacej biblioteki na dom kultury wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilical, ul. Zawiercianiska 12, 42-436 Pilica
Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 - tekst jednolity
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.Dz.U.2019.10065 t.j. z dnia 2019.06.07 wraz ze
zmiana Dz.U.2020.1608 z dnia 2020.09.19

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U.2020.1609 t.j. z dnia 2020.09.19

Zgodnie z obowlazujacymi przepisami:

1) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 1. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r. poz.755 z pdzniejszymi
zmianami) Art. 7b. [Obowigzek wyposazenia obiektu w instalacj¢ odnawialnego zrédla ciepla;
obowiazek przylaczenia obiektu do sieci cieplowniczej]

2) Kodeks Karny z 6 czerwea 1997 r. (Dz.U. z 20191. poz.755 z pdzniejszymi zmianami) Art. 233 § 6
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia dotyczacego mozliwosci
podiaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieplowniczej, o$wiadczam iz
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzialce gdzie jest brak technicznych i ekonomicznych
warunkow dostarczenia ciepla z systemu cieptowniczego (brak infrastruktury technicznej — przytaczenia do

sieci cieplowniczej)

BRANZA ARCHITEKTONICZNA NUMER UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT 53/03/SLOKK/II

mgr inZ. architekt bez ograniczefi w specjalno$ci

Andrzej Wolanski architektonicznej

PROJEKTANT 11/SLOKK/2015

mgr inz. architekt bez ograniczen w specjalnosci

Hubert Wolanski architektonicznej

BRANZA KONSTRUKCYJNA UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT UAN -VIII/83861/21/87

mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Andrzej Fatyga




C. SPIS DOKUMENTOW DOt ACZONYCH DO PROJEKTU ekt mge nz. andree) welanski

UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

Sytczen 2022«

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietcianiska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Katowice, dnia 28 stycznia 2004r.

DECYZJA Nr 53/03/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dni1 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art.104
i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
iNr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Andrzej Wolanski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sig¢ Mu Uprawnienia Budowlane

w specjalnodci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w catosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej
przystuguje  Panu_ odwolanie do  Krajowej Komisji = Kwalifikacyjnej Izby  Architektéw

za poérednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzie. Odwolanie wnosi si¢ w terminie
14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

mgr inz. arch. Henryk Buszko

dr inz. arch. Krzysztof Gasidio

dr inz. arch, Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

uja:
1. Pan Andrzej Wolanski
ul. Powstancéw Slqskich 12/63, 42-400 Zawiercie
2. Minister wiasciwy do spraw architektury i budownictwa.
Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane,
2) okregowa rada Izby Architektéw.
3. aa

40-096 Katowice, ul.3 Maja 11. Tel.:(0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Hup//www.slaska iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konmto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315




C. SPIS DOKUMENTOW DOt ACZONYCH DO PROJEKTU ekt mge nz. andree) welanski

UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

Sytczen 2022«

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietcianiska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica

IZREA ARCHITEETOW
REACCZYPOSPOLITEY POLSKILE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Slgska Okregowa Rada Izhy Architektow RP zaswiadcza, 2e:

MGR INZ. ARCH. ANDRZE] MARIUSZ WOLANSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 53 /03 /SLOKK /1T,

jest wpisany na liste czlonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-0969,

Czlonek czynny od: 12-03-2004 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2022 r.

Podpizano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
AMITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0969-74A1-7293-DEEB-641E

Dane zawarte w niniejaym radwiadcreniu modng sprawdzid podajae nr weryfikacyjny
redwiaderenis w publicevyrn serwishe Intermetowym Ixby Architektdw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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C. SPIS DOKUMENTOW DOt ACZONYCH DO PROJEKTU architok e inz. andras) welasshi

UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE
Sytczen 2022

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej

biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu
Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietcianiska 12, 42-436 Pilica
Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica

| TR A -'-.Rl!‘-illTFH_{".'-'\
RZECAY TOSROLI TE] FOLSKIR
SLASKA DERECOWA [2ZBA ARCHITEETOW BT
OKREGOWA KOMISIA KWALITIKACYINA

Zrak spravy: DREURB20ME Fatowice, dnia 7 lipca 20150

DECYZJA nr ISLOKK/2015

Ma pocatewie art. 24 uat.1 pkt 2 ustawy 7 ania 16 geodaia 7O oosarmnrrqoach zednodossych arciiteknie oraz irzynie ity budomnichwa
(Oz. L.z 2014r poz ASdE) worelgrkn »oat 12 st 28 near w14 ast] gkl 1 ustswy 2 dnia T Fpea 10S4r Prame
budowdane (Dz. U, 7 30450 poz 1408 » pden. am) sgodie 7 af 104 uslswy 2 dnig 14 crerwea 1980 Keooske posteposrrd

edminiztracyjnega (D UL 7 P30 poe 2A7 ¢ phidn fm )
stwierdza sie, 22
Fan mar in2. arch, Hubert Jozef Wolanski
drodzaily wooniu 10 majs 19585 roha w Zawiarciu
posiada cdpowlednle wykszialcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminy z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnadel architektoniczne do

projektowania bez ograniczen,

Powytsze uprawnienia budowlane upowainiaja do wykonywania eamodzielne| funke] technicznef
w budownictwie, obaimujace]:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczro-budowlanych i sprawowanie nadzaor autorskiego;

2} sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych.

Cecyzia rnicisza jexo wwzglkdniajgea w calodsl 2adana sTony fie Wy naga wrasaonienis.

Od cowyisze] decyzji preyeiuglie Panu adwodanis oo Krajows: Komisi Keal fikacyng Izby Architektdw RBF 73 podredrictmen

CRrenows Komisji Awsif kacyjne) Sigakie] Okegowe) by Archiakiow RP w terminia 14 dni od dnig dareceena decyzji

L
mar i1z, arch, Wajsech Podiesk .:',"-3- i '1'“

dr hab. inz arch. Jan Pallado _J.'ll"r q q_ I ":\If.*\'q‘b b
A |'I A
mas Ire aren Tomasz Siudniarek ) A h-"-'ﬂill'.'-'ncl t‘lillfl? FETTII
inz. arch. Maia P K - N e
1mar iz, arch. Vacie Fiwowarrey = ﬁ ek L R L
[FAT=4 - o e i )'&. ] ) :
orof WET dr inz. arch. Andrzej Grevboweki R g o e

arind ach, Zyomurg ¥oncoka
drinz. arch. Michat Tomarek, Bl L A

drire. aich. Jerzy Witeozes

g ing. anch. Domta Yaribel |

rgrinz. arch Walenty Wrabsl
%

Qrrzwmuja
WWnoskooawoa: Hubert Walanski 42-400 Fawersie, ul Powstancdw Sleskich 1263

Sloamy irapekion Nadeou Budowlanego - w ceil woisania 43 cenfrahego rajesiru csdb posindajgoven uprawmient bugdowtans

i
2
3. Rada Slaskie Okregiue Lby Aichitekiow RE
4, af




C. SPIS DOKUMENTOW DOt ACZONYCH DO PROJEKTU ekt mge nz. andree) welanski

UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

Sytczen 2022«

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietcianiska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica

IZREA ARCHITEETOW
REACCZYPOSPOLITEY POLSKILE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Slgska Okregowa Rada Izhy Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inz. arch. HUBERT JOZEF WOLANSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 11 /SLOKK /2015,

jest wpisany na liste czlonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-1728.

Czlonek czynny od: 06-10-2015 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-01-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2022 r.

Podpizano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
AMITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1728-8CEA-1C8D-F223-B836

Dane zawarte w niniejaym radwiadcreniu modng sprawdzid podajae nr weryfikacyjny
redwiaderenis w publicevyrn serwishe Intermetowym Ixby Architektdw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE
Sytczen 2022r

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietcianiska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica
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C. SPIS DOKUMENTOW DOt ACZONYCH DO PROJEKTU an;nuammuunz andrze) wolstski
UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE
Sytczen 2022

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietcianiska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica
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C. SPIS DOKUMENTOW DOt ACZONYCH DO PROJEKTU e

UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

Sytczen 2022«

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietcianiska 12, 42-436 Pilica
Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica

POLSKA

I 2 B A
Tl INZYNIEROW
=il | subownicrwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GC3-IWG-9Y1 *

Pan Andrzej Fatyga o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1635/02

adres zamieszkania ul. Saneckiego 2, 42-445 Szczekociny

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzanym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Woeryfikacje poprawneosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inkynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Intynierdw
Budownictwa.
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Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawierciafska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

1 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTYCJI Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja
budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania
istniejacej biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczng
i zagospodarowaniem terenu

DZIAL.KA nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilical,
ul. Zawiercianska 12, 42-436 Pilica

INWESTOR Miasto 1 Gmina Pilica
ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

DECYZJE ADMINISTRACYJNE  Uchwata Nr XXV/171/2005 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24
lutego 2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Pilica

KATEGORIA OBIEKTU KOB IX, VI
BUDOWLANEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celéw projektowych: protokét weryfikacji NR 1. z dnia 27.10.2022

G.I11.6640.120.2022_zalacznik nr 1 — bez numeraciji.

Wypis i wytys przestrzennego Miasta i Gminy Pilica uchwalonego Uchwata Nt XXV /171/2005 Rady Miasta i
Gminy w Pilicy z dnia 24 lutego 2005r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 - tekst jednolity

Projekt budowlany zostal wykonany w sposéb zgodny z ustaleniami okreslonymi w planie zagospodarowania
przestrzennego, w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 i 238), lub w
pozwoleniu, o ktérym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej 1 administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014), wymaganiami ustawy,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRAC]I

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
D2.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRAC]I

z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,
Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2018.1935 t.. z dnia 2018.10.09
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2015.1554 z dnia 2015.10.07
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE]

z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650 t.j. z
dnia 2003.09.29

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia 2018.10.09
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWO]JU z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2015.1554 z dnia 2015.10.07
USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegblnymi potrzebami, Dz.U.2019.1696 z
dnia 2019.09.05
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow, Dz.U.2018.1984 t.j. z dnia 2018.10.16
Obowigzujace normy i przepisy

Zlecenie inwestora

Wytyczne Inwestora

2.
2.1

2.2

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przede wszystkim zadania polegajacego na termomodernizacji
istniejacego obiektu. Inwestycja obejmuje rozbudowe i przebudowe istniejacego budynku OSP gdzie w
zalozeniach projektowych powigkszono w parterze przestrzen garazows wraz z zapleczem sanitarnym.
Projektowana wewnetrzna klatka schodowa prowadzi na poddasze gdzie pomieszczenia beda posiadaty
funkcje przypisang dla OSP Pilica.

W istniejacych pomieszczeniach nieuzytkowanego obiektu od strony pélnocnej projekt zaklada
adaptacje pomieszczenn dla potrzeb biblioteki, wykorzystujac parter i poddasze uzytkowe zgodnie z
ukladem funkcjonalnym cze¢sci graficzne;.

W istniejacym obiekcie gdzie znajduje sie na poziomie parteru sala bankietowa, z zapleczem
kuchennym, na poddaszu pomieszczenia o funkcji biblioteki zaplanowano zmiang sposobu
uzytkowania istniejacych pomieszczenn na dom kultury. Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce
inwestora, 473 (obteb 0001 Pilica), 42-400 Pilica, ul. Zawiercianska 12

Prace projektowe, ktérymi objety jest obiekt budowlany wynikajg z zalozen dotyczacych poprawienia i
dostosowania obiektu pod wzgledem funkcji jak réwniez ze wzgledu na stan techniczny obiektu.
Zalozenia projektowe polegaly na zachowaniu istniejacej formy obiektu, pomimo zaprojektowania
nowego ukladu funkcjonalnego:

Czeé¢ obiektu przeznaczona pod funkcje biblioteki, srodkowa cze§¢ obiektu ( waz z rozbudowa) jako
pomieszczenia OSP i pozostala czgs¢ przeznaczona pod funkeje domu kultury.

Projekt zaktada ocieplenie $cian fundamentowych, nadziemia, przestrzeni poddasza uzytkowego, oraz
stropow ostatniej kondygnacji.

W projekcie przewidziano réwniez wymiang pokrycia dachowego dla calego obiektu. Stolarka
otworowa zewnetrzna przeznaczona do wymiany. Parametry stolarki otworowej zostaly dostosowane
réwniez do przepiséw przeciwpozarowych.

Zakres prac uzupelniony zostal o prace zewnetrzne: utwardzenie terenu, infrastruktura zewnegtrzna
(odwodnienie obiektu, przektadki okablowania). Projekt zaktada réwniez wykonanie nowych instalacji
wewnetrznych branz: elektrycznej, sanitarnej, dla cz¢sci biblioteki, oraz OSP.

Wykonanie nowej kottowni gazowej w miejscu obecnej na olej opalowy (demontaz istniejacej instalacji
ogrzewania olejowego, poprzez likwidacje pieca, zbiornikéw na olej opalowy oraz instalacji)

FORMA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa i zmiana konstrukcji dachu, wymiana pokrycia
dachowego, kompleksowa termomodernizacja polegajaca na dociepleniu $cian zewnetrznych, stropéw
ostatniej kondygnacji, wyminie stolarki otworowej, wykonanie nowych instalacji wewnatrz
obiektowych, wykonie nowego przylacza gazowego do obiektu

Rozbudowa obiektu polega¢ bedzie na dodaniu nowej kubatury gdzie znajdg si¢ pomieszczenia
garazowe, oraz klatka schodowa prowadzaca na poddasze uzytkowe gdzie nowa powierzchnia
przeznaczona bedzie dla potrzeb OSP.

Forma obiektu zasadniczo pozostaje bez zmian, w stosunku do projektowanej rozbudowy zachowany
zastal charakter obiektu, gdzie rozcztonkowana bryla poddasza uzytkowego stanowita punkt wyjscia
do projektowania. Wysokos§¢ obiektu nie zmienita si¢ stosunku do istniejacej zabudowy. Rozbudowa
nie powoduje zmiany linii elewacji frontowej. Utrzymany zostaje charakter zabudowy.
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biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawierciafska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

2.3 DANE O TERENIE

Dzialki stanowia wlasnos¢ Inwestora - Miasto i Gmina Pilica

Dziatka nr ew. 473 (obreb 0001 Pilica), 42-400 Pilica, ul. Zawierciafiska 12 jest terenem plaskim z
obnizeniem terenu w strong¢ potudniowa rzedne terenu: 346,94 n.p.m. — przy projektowanym obickcie,
344,88 m n.p.m. przy istniejacym wjezdzie, 346,94 n.p.m. — przy istniejacym budynku.

Budynek potozony w Pilicy, przy ul. Zawiercianskie;j.

Od strony pélnocnej dziatka zakonczona skarpa. Posiada dwa wjazdy, jeden od strony

ul. Klasztornej, drugi od strony ul. Zawiercianskiej.

Na dziatce objetej opracowaniem znajduja si¢ tereny utwardzone z miejscami postojowymi, dojsciem
do obiektu z pochylnia

Na terenie dziatki znajduja sie rowniez tereny biologicznie czynne.

Na terenie objetym opracowaniem sq urzadzenia budowlane oraz infrastruktura techniczna:

2.3.1 Kanalizacja sanitarna Przylacze istniejace — bez zmian

2.3.2  Energia elektryczna Przylacze istniejace - bez zmian

233 Woda Przytacze wodociagowe — istniejace, bez zmian
2.3.4  Teletechniczna Przylacze istniejace, bez zmian

235 Gazowa Istniejaca siec

Teren inwestycyjny posiada dostep do drogi publicznej ul. Zawiercianiska poprzez istniejacy zjazd..
Dziatka 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilical, ul. Zawierciafiska 12,

42-436 Pilica, graniczy od strony:

2.3.6  poludniowe;j 1610 ul. Zawiercianiska
2.3.7  wschodniej 1578 ul. Klasztorna

2.3.8  zachodniej 232, 231/2 dzialki prywatne
239  pdinocnej dr.536 ul. Klasztorna

3 CHAKTERYSTYCZNE PARAMETRY UZYTKOWE I TECHNICZNE

Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

DANE LICZBOWE Budynek uzytecznosci Budynek uzytecznosci
OBIEKTU DA CZESCI publicznej publicznej, po zmianach
DOMU KULTURY inwentaryzacja projektowych
Powierzchnia zabudowy 467,17 m? Bez zmian 467,17 m?2
Powierzchnia catkowita 1054,67 m?2 Bez zmian 1054,64 m?
Powierzchnia uzytkowa 849,72 m? Bez zmian 849,72 m?
Kubatura 4159,00 m3 Bez zmian 4159,00 m3
DANE LICZBOWE Budynek uzytecznosci Budynek uzytecznosci Budynek uzytecznosci
OBIEKTU DLA CZESCI publiczne;j publicznej, rozbudowa publicznej, po zmianach
OSP, BIBLIOTEKI inwentaryzacja projektowych
Powierzchnia zabudowy 262,87 m? 124,57 m? 387,44 m?
Powierzchnia catkowita 751,32 m? 216,97 m? 968,29 m?
Powierzchnia uzytkowa 406,65 m? 219,63 m? 626,28 m?
Kubatura budynku 2955,00 m3 1354,00 m3 4309,00 m3
3.1 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
ILOSC KONDYGNACJT 1 podziemna, 3 (2+1) nadziemne w tym strych nieuzytkowy

Podziemnych piwnica e piwnica
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biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawierciafska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

Nadziemnych parter
I pietro

strych nieuzytkowy

parter
I pietro
strych

W stosunku do istniejacych parametréw budynku uzytecznos$ci publicznej [ilo§¢ kondygnacii], projekt nie

powoduje zmiany ilo$ci kondygnacii

Wysokos§¢ budynku (m) 10,45m —
kalenicy
7,30m — od poziomu terenu
do poziomu stropu lub
stropodachu nad najwyzej
polozona kondygnacja wraz z
warstwg ostaniajaca izolacje
cieplng

Max dlugosc i szerokos¢  54,46m — 17,69m

(m) DLA CALEGO OBIEKTU

wysoko§¢é

Powierzchnia dziatki 473

Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia zabudowy dziatki

Powierzchnia utwardzona na gruncie

dojscia [chodniki, tarasy — plac przed wejsciem, ciag pieszo-jezdny]
opaska wokot budynku

dojazdy [place manewrowe, zatoki, itp.]

miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
ilo$¢ miejsc postojowych [parametry]

elementy malej architektury

miejsce do gromadzenia odpadéw statych
zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle
studnie

Powierzchnia biologicznie czynna na gruncie

zielen istniejaca i urzadzona niska 1 §redniowysoka [krzewy]

zieleni izolacyjna [rzad krzewdéw $rednio wysokich w odstepach ok. 0,8 m| zalecane

do bez zmian

10,45m
7,30m

bez zmian 5446m —17,69m

4381,00 m?

1295,00m?
467,17 m?

757,00m?

Istniejace, bez zmian
Istniejace, bez zmian

nie dotyczy
Istniejace, bez zmian
nie dotyczy

Istniejaca
Istniejaca

krzewy to: liguster pospolity, bez czarny, leszczyna pospolita, dzika réza, dereq, zylistka.

zielen pod zabudowg ciggéw komunikacyjnych

plyty betonowe azurowe z perforacja do 50% pow. biologicznie czynnej
technologia kratki parkingowej z perforacja do 90% pow. biologicznie czynnej

4 Liczba lokali mieszkalnych.
Nie dotyczy inwestycji objgtej opracowaniem.

nie dotyczy
nie dotyczy

5 Liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym o0s6b starszych,

[dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego].
Nie dotyczy inwestycji objetej opracowaniem.
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6

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publiczne;j
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktorych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Istniejaca cze¢§¢ obiektu posiada dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez pochylnie zewnetrzna,
dla nowej czesci (funkcja biblioteki) gdzie znajduje podjazd dla niepetnosprawnych.

Dojscie piesze do obiektu bezposrednio z poziomu terenu, dojazd do obiektu zapewniony w tym
wydzielone miejsce postojowe odpowiednio oznakowane poziomo i pionowo zgodnie z przepisami.
Wewnatrz obiektu zaprojektowana tazienka wg odpowiednich parametréw, zgodnie z rysunkami
czgsci architektoniczne;.

Obiekt wraz z terenem objetym opracowaniem zaprojektowany wg ponizszych parametrow.

Teren zewnetrzny ma dostosowanie nawierzchnie utwardzone do potrzeb 0séb niepetnosprawnych:

a) Spadek w poprzek ciggu pieszego nie moze nigdy przekracza¢ 2%.

b) Wszelkie przeszkody i elementy wyposazenia przestrzeni beda umieszczone poza gléwna
przestrzenia komunikacyjna.

c) Schody i pochylnie musza by¢ umieszczane w taki sposéb, zeby nie zaweza¢ minimalne;j
wymaganej przestrzeni komunikacyjnej (rmi § 293 ust. 41 5).

a) Dojscie do budynku powinno mie¢ szeroko§¢ min. 1,5 m (rmi § 16 ust. 1).

b) W szerokosci drzwi wejSciowych do budynku nie moga by¢ umieszczane zadne elementy
wystajace ponad plaszczyzne nawierzchni (odboje, skrobaczki, wycieraczki do obuwia i
podobne urzadzenia) (rmi § 294 ust. 3).

¢) Minimum 5% miejsc parkingowych powinno byé przystosowanych do potrzeb oséb
niepelnosprawnych.

d) Sposob zaprojektowania, wykonania i umiejscowienia ogrodzen, bram i furtek nie moze
stwarza¢ zagrozenia dla ludzi i zwierzat (rmi § 41 ust. 1).

Na wysokodci mniejszej niz 1,8 m nie moga znajdowaé si¢ ostro zakoficzone elementy, drut
kolczasty, tluczone szklo oraz inne podobne wyroby i materiaty (rmi § 41 ust. 2).

Furtki powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, zeby nie utrudnialy  dostepu osobom
niepelnosprawnym (rmi § 42 ust. 2).0 obicktu domu kultury — istniejaca pochylnia dla oséb
niepelnosprawnych

Do czgéci gdzie zlokalizowana jest biblioteka — zaprojektowano pochylni¢ zgodnie z warunkami
technicznymi

Obiekt wyposazony bedzie w urzadzenie typu schodotaz gasienicowy dzigki czemu bariery
architektoniczne beda zniwelowane. Dzigki temu Ze istniejaca klatka schodowa posiada szerokie biegi
schodéw 1 spoczniki proponowane rozwigzanie nie bedzie powodowaé probleméw z komunikacja
pionows pomiedzy kondygnacjami.

Dane techniczne:

Schodolaz to urzadzenie, ktére pozwala pokonywac bariery architektoniczne w miejscach, gdzie nie ma
na stale zamontowanych zadnych urzadzen dla niepelnosprawnych. Urzadzenie jest tatwe w uzyciu,
posiada naped elektryczny, a przy tym jest bardzo bezpieczne.

Stabilno$¢ jazdy zapewnia szeroka gasienica. Urzadzenie wyposazone jest w pasy bezpieczenstwa oraz
zagtowek. Kazdy zestaw posiada tadowarke umozliwiajaca natadowanie akumulatora

Parametry techniczne

Typ urzadzenia Schodotaz gasienicowy. Udzwig 130 kg

Zasilanie Akumulatorowy 24V, Ladowarka sieciowa

Predkosé 5 m/min. Zasieg przy pelnym obciazeniu 23 kondygnacje

Gasienice Wykonane z niebrudzacej gumy Waga 47 kg (37 kg mechanizm jezdny + 10 kg kolumna
sterujaca)

Wytyczne budowlane i wymiary. Kat nachylenia schodéw Max. 35°

Min. glebokoé¢ spocznika 970 mm Min. Szeroko$é schodéw 720 mm

Woézki inwalidzkie Schodotaz przystosowany jest do standardowych wézkéw inwalidzkich z tylnymi
kotami o $rednicy 26 cali (300mm) i z siedziskiem o szeroko$ci 39-46 mm
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Sterowanie Przyciski wjazdu i zjazdu umieszczone na kolumnie sterujace;j.

Elektroniczna kontrola predkosci Pasy bezpieczefstwa Przycisk awaryjnego zatrzymania

Dane techniczne:

min. 970

&R

950

min.820

GENERAL SIDE FRONT VIEW OF FRONT VIEW OF
VIEW HANDLEBAR DRIVE UNIT
TECHNICAL FEATURES
Featod Load Pt supply voitags Ranga Waight Speed
130 [con] cc 24[v] 23 [FLooRs] | &7 [doN] 5 [m/min] u??;ffﬂr g;gdmj [ﬁev'
7 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie i obiekty sasiednie.

7.1  Spelnienie wymagan bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Budynek oraz zewnetrzne drogi ewakuacyjne zapewniaja w sposob dostateczny spetnienie wymagan
stawianych przez przepisy w zakresie ochrony ludzi i mienia.

7.2 Spelnienie wymagan ochrony $srodowiska.

Budynek nie jest zakwalifikowany jako inwestycja majaca negatywny wplyw na §rodowisko z racji

funkcji oraz wielko$ci.

Zabezpieczenia
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

Spetnienie wymagan ochrony zdrowia i zycia ludzi (skutki technologiczne z zaktadach pracy).
Nie dotyczy inwestycji objetej opracowaniem.

Obiekt budowlany nie wplynie negatywnie na $srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie, pod wzgledem:

Zapotrzebowanie 1 jakosci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu odprowadzania $ciekéw.

Emisji zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachéw, pylowych 1 plynnych (llo§¢ 1 zasieg
rozprzestrzeniania sig).

Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow.

Hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen (parametry czynnikéw i zasieg rozprzestrzeniania sig).

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym ograniczaja (eliminuja) wplyw obiektu budowlanego na s$rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Spelnienie wymagan ochrony uzasadnionych interesé6w oséb trzecich.

Projekt wymiany konstrukcji dachu, oraz termomodernizacja zostal opracowany w sposéb nie
naruszajacy uzasadnionych intereséw oséb trzecich

Zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j.
Projekt nie ogranicza praw 1 intereséw osob trzecich w zakresie dostepu do drogi publiczne;.
Prawo do korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ciepta i tacznosci.

Projekt nie ogranicza praw i intereséw 0s6b trzecich w zakresie korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, ciepta i tacznosci.

Spetnienie wymagan ochrony uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich w zakresie doptywu
Swiatta dziennego.

Projekt budynku nie narusza normatywnego czasu nastonecznienia dla pomieszczen mieszkalnych
projektowanego budynku, oraz spelnia przepisy dotyczace odleglosci obiektéw przestaniajacych
zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia
15 czerwcea 2002 r.)

Spelnienie wymagan ochrony débr kultury
Nie dotyczy inwestycji objgtej opracowaniem.
Spelnienie wymagan warunkéw zdrowotnych

Budynek wyposazony bedzie w niezbedne urzadzenia zapewniajace korzystne warunki zdrowotne w
pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi. System wentylacji grawitacyjnej zapewni
odpowiednia, zgodna z wymaganiami normowymi wymiane powietrza, dostarczajac $wieze powietrze i
umozliwiajac kontrole temperatury pomieszczen.

Pomieszczenia higieniczno sanitarne zlokalizowane sa na kazdej kondygnacji
funkcjonalnego. Wysokos¢ tych pomieszczen w swietle wynosi 3,59 m i 3,00 m

wg nowego ukladu

Spetnienie wymagan racjonalnego wykorzystania energii.

W projekcie zastosowano rozwiazania przegréd zewnetrznych, ktére sa zgodne z wymaganiami
dotyczacymi izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych oraz z wymaganiami dotyczacymi
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7.12

7.12

efektywnosci  energetycznej budynkéw  zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.). Parametry zastosowanych
materialow sq wynikiem opracowania audytu energetycznego.

Spetnienie wymagan warunkéw uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem.

Oswietlenie pomieszczen

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi maja zapewnione oswietlenie naturalne w stosunku
powierzchni okna do powierzchni podtogi wynoszacym minimalnie 1 : 8.

Ze wzgledu na zmiang uktadu pomieszczen zaprojektowana zostala instalacja elektryczna - wg
dokumentacji — TOM 1I PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Ogrzewanie
Ze wzgledu na zmiang uktadu pomieszczen zaprojektowana zostala instalacja ogrzewania - wg

dokumentacji — TOM II PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE

Wentylacja

Budynek posiada wentylacj¢ grawitacyjna. Ze wzgledu na zmiang uktadu pomieszczen zaprojektowana
zostala instalacja wentylacji mechanicznej - wg dokumentacji — TOM 1I PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE

Lacznoéé.

Istniejace przylacze telefoniczne

Odprowadzenie wody deszczowej

System odprowadzenia wody deszczowej z dachéw poprzez rynny 1 rury spustowe — zgodnie z
dokumentacja wg dokumentacji — TOM II PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE
Zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie w wode z wodociagu. Przylacze wody zlokalizowane jest w piwnicy. Za licznikiem wody
zamontowane sg urzadzenia filtrujace i pomiarowe. Ze wzgledu na zmiang ukladu pomieszczen
zaprojektowana zostala instalacja wody uzytkowej - wg dokumentacji — TOM II PROJEKT
TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE

Usuwanie $cickéw bytowych

Odprowadzenie nieczystosci ptynnych z budynku do istniejacej kanalizacji sanitarne;j.

Ze wzgledu na zmiane ukladu pomieszczenn zaprojektowana zostala instalacja sanitarna - wg
dokumentacji — TOM II PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE

Usuwanie odpadéw statych

Odbiér przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z podpisana umows — bez zmian

Podstawowe dane technologiczne w stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub
technicznego.

Nie dotyczy inwestycji objgtej opracowaniem.

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych,
kogeneracje¢, ogrzewanie lub chfodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera si¢
catkowicie lub czg¢s$ciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta [DOTYCZY BUDYNKU]

Analiza poré6wnawcza zaprojektowanego i alternatywnego systemu wykorzystujacych
wysokosprawne technologie OZE dla celow zaopatrzenia budynku w energi¢ cieplng
Na podstawie wstepnej analizy dostepnych w obrebie budowanego obiektu Zrédel energii odnawialne;
poréwnaniu poddano urzadzenia wykorzystujace:
* energi¢ stofica zawartag w powietrzu atmosferycznym
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Do analizy poré6wnawczej przyjeto:
System projektowany:

Centralne ogrzewanie — gazowy wiszacy kociol kondensacyjny jednofunkcyjny firmy
BUDERUS model GB 192 - 50iH

CWU - przygotowywane w zasobniku 160 1 model SU 160/5 W firmy BUDERSU, w trakcie
pracy kotla gazowego ogrzewacz jest zasilany z niego poprzez wbudowana wezownice, w
sezonie letnim woda moze by¢ podgrzewana wbudowang grzatks elektryczna; dla potrzeb
obliczen kosztéw uwzgledniono % podzial czasu pracy wezownicy/ grzatki na 80/20,
Przekazanie energii cieplnej do pomieszczen z wykorzystaniem grzejnikéw wodnych
plytowych lub czlonowych wyposazonych w zawory termostatyczne,

Energia elektryczna — wg zalozen na etapie projektowym pochodzi z systemu
elektroenergetycznego.

System alternatywny:

Elektryczna sprezarkowa pompa ciepta  powietrze/woda typu split z wbudowanym
zasobnikiem cwu o pojemnosci 1691 firmy OCHSNER model AIR 80 C13A

SCOP dla pompy obliczono zgodnie z metodologia VDI 4650

Przekazanie energii cieplnej do pomieszczen z wykorzystaniem grzejnikéw wodnych
plytowych lub cztonowych wyposazonych w zawory termostatyczne,

* Energia

elektryczna — wg zalozen na

fotowoltaicznego wyposazonego w magazyn energii zlokalizowany w budynku.

Pozostate dane:

*  Czas zycia urzadzen grzewczych — 20 lat

* Stope dyskontowa — 4%

*  Koszt gazu ziemnego — 0,35 pln/kWh
*  Koszt energii elektrycznej z sieci — 0,90 pln/kWh

Roczny koszt ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej

KOSZTY ZUZYCIA PALTW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZTAYEM NA WARTANTY OBLICZEN

22000
200000 -
15000+
16000 -
14000 -
12000+
10000~
& 000
6000 -
4000 -
2000 -
D b T " T T .
EMERGIA ELEETRYCZMNA EMERGLA IMST PV a2 ZIEMMY MS
PALTWO [ WARTANT OBLICZEN ARYCIE
h EMERGIA ELEKTRYCZMA
Kodolgazowy 17 681,80 zhfrok
PALTWE WARTANT QBLICZEN URYCTE
h EMERGIA IMST PV
Pompa ciepta typ pfw 102,82 zhrok
PALTWE WARTANT QBLICZEN UYCTE
GAZ ZIEMNY M5
. Kocdolgazowy 11 500,62 zhfrok

Naktady inwestycyjne — zakup i montaz zrédfa ciepta

etapie projektowym pochodzi z systemu
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KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZTAEEM MA SYSTEMY

400 000+ - -

e
300 000 - ; ; ;
aaI A [ I SR PSR
200 000 - :
NN Y | S,
IDDDDU'Z :
ol M - - - i . . i . - i - - .
Qgrzewanie | wentylacja Chtodzenie Ciepta woda Qéwietlenie RAZEM
NATWA KOSTTU Iu.f\é‘.rﬂ\.ﬂ&g CHEQDFENIE E‘;I'j CTEPLA WODW OSWIETLENIE RAZEM
Kodiol gazowy 30 000,00 ~ 30000,00
Pompa ciepla typ pfw 350 000,00 350 000,00

Koszt catkowity w cyklu zycia, czas zwrotu nakfadéw alternatywnego zrodta ciepta

FIOSZT CAEROWITY
550 000 -
500 000 -
450000 -
400 000 - —
350 000 -
300 000
250000 -
2000007
150 000
100 000 -

50000 -

D 4 T N T T
Kociot gazowy Pompa ciepta typ plw

HAZWA WARTANTU I Kodol gazowy Pompa depla typ p/fw
QBECHA WHRTOSC KOSZTU CALKOWITEGD [zf] 435791 398953
PROSTY CIAS TWROTU SPET [1zta] - 12,2
PRZIAOST KOSZTOW THWESTTCYINYCH
W STOSUNKU DO WARTANTL) BAZOWEGD [=1] 320000
ROCINE DSICTEDNDSCT
W STOSUNKU DO WARTANTU BAZDWEGD [zf] 26330

Uwzglednia: zakup, montaz, serwisowanie i prognozowany koszt paliw przez czas zycia urzadzen

Z uwagi na nizsze koszty catkowite wariantu projektowanego jest on rekomendowany jako rozwiazanie

zaopatrzenia budynku w energie cieplna.
Analiza emisji zanieczyszczen porownywanych systemoéw zaopatrzenia budynku w energie
cieplng
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HAFWA WARTANTL Kodot gazowy Pompa depla typ p/fw
EMISIA R OWNOWAINA E. [ka/rok] 102,77 32,36
REDUKC 14 EMIST ROWNIWAINE] AF, [ka/rok] o,0 70,4
sompwaE o %E: [¥&/rok] 0,0 68,5
EMISH CAEKOWITA CO; Eez [ka/rok] 26939,1 17530,6
E?J(Cm BT COWTE o [ka/rok] 0,0 9348,4
Crsowmaico, o Eeox  [%irok] 0,0 347
EMISIA CALKOWITA CO Ecoy [ka/rok] L5 0,0
};)Jv_m EMIS I CALKOWITE] AEco [ka/rok] 0,0 L5
B T e [iold 1,0
EMISIA CABKOWITA S0; Esoe [kg/rok] 56,1 18,6
REDUKCW, BIST CALKOWITET - ka/rok] 0.0 375
60, S02 ) "
OesoNTa s U [Yefrok] 0,0 66,9
EMISIA CABKOWITA NO: Enoz [kg/rok] 30,9 26,7
fi::uff_m EMIS11 CAEKOWITED Nz [ka/rok] 0,0 4,2
OtxowmaNe, o Wz [Yfrok] 0,0 13,6
EMISIA CALKDWITA PYeciv Eaty [ka/rok] 0,9 0,8
REDUKICIA EMISTT CAEKOWITE]
o T 8w [kajrok] 0,0 0,1
PROCENTOWA REDUKCIA EMIST
CALKOWTTE 31 L-':wlt Yo [%frok] 0,0 78
EMISIA CALKOWITA SALZY Ezacz [kg/rok] 0,000 0,000
;lgé;r_m ST CAKOWTE e ka/rok] 0,00 0,00
PROCENTOWA, REDUKCI EMIST
B Ry YFmem  [Yfrok] 0,0 0,0
EMISIA CALKOWITA Ba? Eze [ka/rok] 0,000 0,000
E:?J(Cm ST CWOWTE o kajrok] 0,0000 0,0000
TR T o ook 00 00
9 Analiz¢ technicznych ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,

10.

automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
1608);

Projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania zasilana przez kociol gazowy. Kociol pokrywa
zapotrzebowanie na ciepto dla budynku, na przygotowanie cieptej wody uzytkowej oraz dla nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej. Przewiduje si¢ eksploatowanie kotlowni bez statej obstugi. Kotlownia pracuje
samodzielnie, sterowana zamontowana automatyka.

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne, pompowe, dwu rurowe z
wewnetrzne w pomieszczeniach przyjeto:

+20° C dla pomieszczen przewidzianych na state przebywanie ludzi

+24°C dla pomieszczen tazienek

+16°C dla pomieszczen magazynéw, archiwéw oraz pomieszczen technicznych.

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach projektuje si¢ grzejniki stalowe, plytowe dolnego zasilania.
Grzejniki wyposazone w glowice termostatyczne oraz zawory odcinajace.

cyrkulacja. Temperatury obliczeniowe

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Techniczna ochrona przeciwpozarowa w budownictwie na podstawie Rozporzadzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporzadzenia z dnia 7
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156). Projektowany budynek oraz materialy i elementy budynku
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spelniaja ~ wymagania ochrony przeciwpozarowej zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkéw.
Zastosowane elementy budynku posiadaja odpowiednia odpornosci wg PN — B — 02851-1:1997.

Projektowany obiekt kwalifikuje sie ze wzgledu na przeznaczenie i uzytkowania jako budynek Z.I1. IT1.

10.1 Przeznaczenie obiektu, funkcja uzytkowa pomieszczen
Zalozenia projektowe polegaly na zachowaniu istniejacej formy obiektu, pomimo zaprojektowania

nowego ukladu funkcjonalnego: Czeé¢ obiektu przeznaczona pod funkcje biblioteki, srodkowa czesé

obiektu (waz z rozbudowa) jako pomieszczenia OSP i pozostala cz¢$é przeznaczona pod funkcje domu
kultury. Projekt zaktada ocieplenie §cian fundamentowych, nadziemia, przestrzeni poddasza uzytkowego,

oraz stropow ostatniej kondygnacji. W projekcie przewidziano réwniez wymiang pokrycia dachowego

dla catego obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa i zmiana konstrukcji dachu, wymiana pokrycia
dachowego, kompleksowa termomodernizacja polegajaca na dociepleniu $cian zewnetrznych, stropow
ostatniej kondygnacji, wyminie stolarki otworowej, wykonanie nowych instalacji wewnatrz obiektowych.

Rozbudowa obiektu polega¢ bedzie na dodaniu nowej kubatury gdzie znajda si¢ pomieszczenia
garazowe, oraz klatka schodowa prowadzaca na poddasze uzytkowe gdzie nowa powierzchnia

przeznaczona bedzie dla potrzeb OSP.

Dla czgsci objetej opracowaniem:
Parter:

W segmencie przeznaczonym na potrzeby OSP zaprojektowano dwa pomieszczenia garazowe, oraz

zaplecze socjalno —sanitarne z szatnia na odziez oraz pralnia podreczna.
Na parterze wydzielono réwniez wewnetrzng klatke schodows ktéra prowadzi na poziom pietra.

Parter segmentu przeznaczonego na potrzeby biblioteki posiada réwniez wewnetrzng klatke schodowa.

Zaprojektowany jest wc dla niepelnosprawnych oraz sala jako wypozyczalnia zbioréw. Znajduja si¢ tu

réwniez pomieszczenia techniczne. Wejscie do obiektu poprzez wiatrolap
Pietro:
Dla funkcijt biblioteki wykorzystano przestrzen ktéra zaadaptowano n a pomieszczenia biurowe do

obstugi biblioteki, pom. socjalne jako aneks kuchenny, pomieszczenie porzadkowe, we personelu, oraz

dwie sale czytelnie i sale¢ multimedialna.

Pietro jest réwniez dostepne dla OSP poprzez wydzielona odrebna klatke schodowa. Na poziomie pigtra

znajdujq, si¢ pomieszczenia socjalne, porzadkowe, biurowe.

Czgsé¢ ktora po zmianie sposobu uzytkowania bedzie posiadata funkcje domu kultury, zachowa
dotychczasowy uklad pomieszczen , z wyodrebniong na parterze salg bankietowa, z zapleczem
kuchennym sanitarnym. Na poziomie pigtra wykorzystane zostana pomieszczenia dla potrzeb sal

przystosowanych do réznych zajeé. Poziom piwnicy pozostaje bez zmian. W projekcie zaproponowano

nowe rozwianie projektowe jako alternatywa do kottowni olejowej, ktéra mozna w kolejnym etapie
inwestycyjnym zamieni¢ na kotlowni¢ gazowa.

10.2. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
Dane podstawowe /dotyczace oddzielnej strefy pozarowej objetej opracowaniem/:

DANE LICZBOWE Budynek uzytecznosci Budynek Budynek
OBIEKTU DILA CZESC] publiczne;j uzytecznosci uzytecznosci
OSP inwentaryzacja publiczne;j, publicznej, po
BIBLIOTEI{I rozbudowa zmianach
projektowych
Powierzchnia zabudowy 262,87 m? 124,57 m? 387,44 m?
Powierzchnia catkowita 751,32 m? 216,97 m? 968,29 m?
Powierzchnia uzytkowa 406,65 m? 219,63 m? 626,28 m?
Kubatura budynku 2955,00 m3 1354,00 m?3 4309,00 m3
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6

10.7.

powierzchnia zabudowy — 387,44 m?

powierzchnia wewnetrzna — 714,87 m?,

kubatura — 4309,00 m3

wysoko$¢ budynku 10,45m , 7,30m, ponizej 12 m (niski —,,N”).
Budynek dwukondygnacyjny /w czesci juz oddanej do uzytkowania podpiwniczony/ o funkcji
uzyteczno$ci publicznej w ktorym znajduja si¢ — na parterze: dwa garaze w tym jeden z zapleczem
socjalnym w czeSci dla OSP oraz wypozyczalnia zbiordéw bibliotecznych w czesci bibliotecznej. Na
pietrze: pomieszczenia biurowe w czeSci dla OSP i pomieszczenia biurowe, czytelnia i salka
konferencyjna w cze¢sci bibliotecznej. Liczba kondygnacji nadziemnych — 2, podziemnych — 1.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego W tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych, oraz w
zaleznos$ci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celow projektowych.

W projektowanym budynku beda znajdowaly si¢ materialy palne zwiazane z jego funkcja i
wyposazeniem wnetrz jak dla obiektéw uzytecznosci publicznej / wyposazenie biura takie jak papier,
meble, materialy biurowe oraz ksiggozbiory i ksigzki w czgsei bibliotecznej./. Do wykoriczenia wnetrz
beda zastosowane materialy niepalne, niezapalane , nietoksyczne i nie intensywnie dymiace. Sufity
podwieszane - niepalne lub niezapalne, niekapiace i nieodpadajace pod wplywem ognia. Wykladziny
podlogowe co najmniej trudno zapalne.

W pomieszczeniach garazowych oraz jego zaplecza dla samochodéw pozarniczych beda znajdowaly si¢
materialy palne powodujace wystepowanie gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?2. Nie
przewiduje si¢  wystgpowania w budynku materialéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepiséw przeciwpozarowych.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegélnych pomieszczeniach
ktérych drzwi powinny otwieraé si¢ na zewnatrz.

Budynek /jako oddzielna strefa pozarowa/ zawiera pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania w nich mniej niz 50 oséb nie bedacych ich stalymi uzytkownikami i w zwiazku z tym
zakwalifikowano go do kategorii ZL III zagrozenia ludzi

W budynku zaprojektowano w czesci dla OSP:

* dwa garaze w tym jeden z zapleczem socjalnym dla ok. 10 oséb na parterze,
*  dwa pomieszczenia biurowe i hall dla ok. 10 oséb na pigtrze,

W budynku zaprojektowano w czesci biblioteczne;:
*  wypozyczalni¢ ksiazek na parterze dla ok. 15 os6b na parterze,
* pomieszczenie porzadkowe oraz trzy pomieszczenia biurowe i salke konferencyjna dla ok.30
os6b na pietrze,

W tej czgdci budynku jednorazowo moze przebywaé ok. 65 osob.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Ze wzgledu na sposéb uzytkowania i przeznaczenie obiektu w pomieszczeniach klasyfikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla si¢ gestoSci obciazenia ogniowego a w pomieszczeniach
porzadkowych  gesto$¢ obciazenia ogniowego stworzona przez materialy palne tam wystepujace nie
przekroczy 500 MJ/m? - pomieszczenia te sa funkcjonalnie powiazane z pomieszczeniami Z1.. Garaze
przyjeto jako PM o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/ma2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie przewiduje si¢ wystgpowania pomieszczenia ani przestrzeni zagrozonych wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, oraz odporno$¢ ogniowa projektowanych elementow i
stopien rozprzestrzeniania ognia.
Budynek niski, dwukondygnacyjny ZL III zaprojektowano w klasie ,,D” odpornosci pozarowej i
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10.8.

wykonano z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia - NRO.

GI6wna konstrukcja nosna - R 30 - NRO,
Konstrukcja dachu - (-) nie stawia si¢ wymagan — NRO /wi¢zba dachowa z

drewna zabezpieczona §srodkami ogniochronnymi do

granic niezapalnosci — NRO,
Przekrycie dachu - (-) nie stawia si¢ wymagan - NRO — klasy Broor(t1)
Sciany zewnetrzne - EI 30 — /dot. pasa miedzykondygnacyjnego potaczonego ze

stropem o wysokosci co najmniej 0,8 m/,

Sciana wewnetrzna - (-) nie stawia si¢ wymagari - NRO — EI 15 dotyczy obudowy

drég ewakuacyjnych, obudowa klatek schodowych REI 60,
Strop - REI 30 nad kondygnacjach nadziemnych — NRO - nad calym podpiwniczeniem REI 120, NRO
Elementy budynku beda spetniac ceche nierozprzestrzeniajacych ognia NRO.
Poddasze uzytkowe /pi¢tro/ oddzielone zostanie od palnej konstrukcji dachu przegrodami o
klasie odpornosci ogniowej EI 30 w rozwigzaniu systemowym z wykorzystaniem welny mineralnej i
plyt gipsowych GKF.
Odleglos¢ w pionie i w poziomie miedzy wrotami garazu a oknami tego budynku wynosi co najmniej
1,5 m.
W zakresie wystroju wnetrz uzyte zostana wylacznie:

*  materialy, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sq bardzo toksyczne i silnie dymiace,

* materialy wykofczeniowe luzno zwisajace, ktorych wlasciwosci spelniaja wszystkie kryteria
okreslone w badaniach zgodnych z PN odnoszacych si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania
plomienia przez wyroby widkiennicze,

* wyktadziny podtogowe i okladziny $cienne jak rowniez stale wbudowane elementy wyposazenia
- co najmniej trudno zapalne,

okladziny sufitowe i sufity podwieszone, co najmniej niezapalne, nie kapiace i nie odpadajace pod
wplywem ognia.

Podzial na strefy pozarowe oraz dymowe.

Budynek jako catos¢ podzielono na trzy strefy pozarowe.

I strefa pozarowa — dwukondygnacyjna cze$¢ budynku z podpiwniczeniem - oddana juz wczesniej
uzytkowania zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi Z1. 1 /poza zakresem opracowania/.

II strefa pozarowa - /objeta opracowaniem/ dwukondygnacyjna, zaliczona do kategorii ZL 111 /
cze$¢ przeznaczona dla OSP i cz¢sé biblioteczna/.

I1I strefa pozarowa - /objeta opracowaniem/ cz¢$¢ podpiwniczenia w czgsci juz oddanej do
uzytkowania przeznaczona na kotlowni¢ gazows z oddzielnym wyjsciem na zewnatrz budynku.
Oddzielenia przeciwpozarowego strefy I od strefy II  dokonano w pionie, $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci pozarowej REI 120, /nieotwierane przeszklenie w tej $cianie
na pictrze w czesci istniejacej EI60/ od fundamentu do przekrycia dachu /dach nierozprzestrzeniajacy
ognia/. Na calej wysokosci $ciany zewnetrznej, na granicy stref, zastosowano pas z materiatu niepalnego
o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60 /ocieplenie tego pasa welna
mineralna/. Na poddaszu bezposrednio pod pokryciem dachu wzdluz $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego zastosowano pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 1 m i klasie
odpornosci ogniowej EI 60. Okno w $cianie zewnetrznej garazu bedzie oddalone od wyjscia z klatki
schodowej czesci bibliotecznej co najmniej 4 m liczac jako przeciwprostokatng lub EI 60 jako
nieotwieralne.

Strefe III wydziclono §cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120, stropem o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 i zamkni¢to drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60 z samozamykaczem.
Pomieszczenie kottowni olejowej wydzielono pozarowo $cianami w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E1120 i zamkni¢to drzwiami pozarowymi EI60 odpornosci ogniowej z samozamykaczem.
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10.9.

10.10.

Strop REI 120. Pomieszczenie magazynu oleju wydzielono pozarowo $cianami o klasie odpornosci
ogniowej EI120, strop REI 120 i zamknigto drzwiami El 60 z samozamykaczem.

Magazyn oleju wyposazono w wentylacje nawiewno wywiewna 2 -4 wymian powietrza na godzing , okno
lub pélstale urzadzenie gasnicze pianowe.

Docelowo w strefie 111 wydzielono pozarowo pomieszczenie kottowni gazowej o mocy pieca do 60 kW
$cianami o klasie odpornosci ogniowej EI 120 i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz
zamknieto drzwiami co najmniej EI 60 z samozamykaczem.

Pomieszczenie kottowni spetni ponizsze warunki:

* lokalizacje wydzielonego pomieszczenia przeznaczonego wylqcznie na kotlownie przy Scianie
zewnetrznej z oknami /1:15/ i wejSciem bezposrednim z zewnatrz budynku,

* zapewnienic drzwi wejSciowych prowadzacych z wnetrza budynku do  kotlowni,
przeciwpozarowych klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI 30, otwierajacych si¢ na zewnatrz
kotlowni, z zamknieciem bezklamkowym od wewnatrz kotlowni, otwierajace si¢ z kottowni pod
naciskiem,

* wyposazenie pomieszczenia kottowni w oprawy o$wietleniowe o stopniu ochrony IP — 65,

* wyposazenie pomieszczenia kottowni w system wykrywania gazu polaczony z sygnalizatorem
akustycznym dzialajacym w przypadku przekroczenia stezenia gazu odpowiadajacego 10%
dolnej granicy wybuchowosci oraz zaworem automatycznie odcinajacym doplyw gazu,

* nie prowadzenie przewodow gazowych przez inne pomieszczenia (np. piwnice), kanal nawiewny
dolny 300 cm2, kanal wywiewny géra 200 cm?,

Ponadto w czgéci dla OSP w strefie II w celu polaczenia garazy z pozostala czeScia budynku,
zastosowano przedsionek pozarowy zamykany drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EI 30 z samozamykaczami i wentylowany grawitacyjnie. Sciany i strop przedsionka o klasie
odpornosci ognhiowe;

EI 60/REI6O0.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mialy klase¢ odpornosci
ogniowej wymagana dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego
kotlowni gazowej beda mialy klase odpornosci ogniowej §cian i stropu tego pomieszczenia.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtoSci od obiektow
sasiadujacych odleglosc.

Budynek jako catos¢ zlokalizowany jest jako wolnostojacy. Budynek usytuowany jest odlegtosci 8,00 m
od budynkéw mieszkalnych od strony zachodniej

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

W budynku zapewniono mozliwo$¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywajacych w
niej os6b poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi bezposrednio na zewnatrz budynku lub
posrednio poprzez nie wigcej niz trzy pomieszczenia dla ktorych tacznie okreslono dlugosé przejscia nie
wigkszg niz 40 m. Klatki schodowe maja szerokos$¢ biegéw co najmniej 1,2 m 1 szerokos$¢ spocznikéw co
najmniej 1,5 m.

Drzwi ewakuacyjne prowadzace bezpo$rednio na zewnatrz budynku z dwoéch klatek schodowych maja
szeroko$¢ 1,2 m /0,9m+0,3m/ i otwieraja si¢ w kierunku na zewnatrz. Wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczeft maja szeroko$¢ co najmniej 0,9 m 1 0,8 m dla liczby oséb ponizej 3.

Przejscia ewakuacyjne w pomieszczeniach nie przekraczajq wymaganych 40,0m i prowadza tacznie przez
nie wigcej niz trzy pomieszczenia. Szeroko$é przej$¢ ewakuacyjnych wynosi co najmniej 0,9 m .

Drogi ewakuacyjne, klatki schodowe, zostana wyposazone w instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego 1 oznakowane zgodnie z PN, w sposéb zapewniajacy dostarczenie niezbednych
informacji do ewakuacji na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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10.11.

10.12.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne z budynku zostana oznakowane znakami zgodnymi z Polska Norma PN-
1SO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczefistwa i znaki bezpieczefistwa. Znaki bezpieczefistwa
stosowane w miejscach pracy i obszarach uzytecznosci publiczne;.
Projektuje si¢ dla danego obiektu oswietlenie ewakuacyjne, ktore spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w
PN —EN 1838. Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego.
Oswietlenie obejmowaé  bedzie pionowe oraz poziome drogi ewakuacyjne, WC dla o0séb
niepelnosprawnych, oswietlenie urzadzed przeciwpozarowych, przestrzeni zewngtrznych wyjsé
ewakuacyjnych z budynku jak rowniez sale konferencyjne na parterze, pigtrze i poddaszu. Szczegdtowe
rozwigzania zawarte zostang w projekcie branzowym uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i piorunochronnej
Budynek wyposazony zostal w podstawowe instalacje uzytkowe : elektryczng , grzewcza c.o. gazows ,
odgromowg 1 wentylacyjna mechaniczna — odciagi spalin w garazach OSP.

Instalacja elektryczna wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doptyw
energii elektrycznej do wszystkich obwodow z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Oznakowanie wylacznika zostanie wykonane zgodnie z PN.

Szczegdlowe procedury odcigcia doplywu energii elektrycznej do budynku ujete zostana w opracowanej
instrukeji bezpieczenstwa pozarowego.

Instalacja wentylacyjna. W budynku przewidziano wentylacje mechaniczng odciagu spalin w garazach
OSP i grawitacyjna pomieszczenia kotlowni gazowej i przedsionka przeciwpozarowego. Przewody
wentylacyjne wykonane zostang z materialéw niepalnych. Elastyczne elementy faczace przewody
wentylacyjne wykonane zostang z materialéw co najmniej trudno zapalnych.

Instalacje wentylacji mechanicznej beda spelniaé nastgpujace wymagania:
— zamocowanie przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z  materialéw
niepalnych,
— przy ewentualnych przejsciach przez elementy oddzielen przeciwpozarowych wykosazona w
klapy odcinajace o klasie odpornosci elementéw przez ktére prowadza /EIS 120/,

— w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

— filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palacych si¢
czastek.

Instalacja gazowa bedzie posiadaé zainstalowany na przylaczu kurek gléwny, umozliwiajacy odcigcie
doptywu gazu. Kurek gtéwny zainstalowany bedzie na zewnatrz budynku w wentylowanej szafce. Do
ogrzewania budynku bedzie zainstalowany kociol gazowy o mocy cieplnej ponizej 60 kW w
pomieszczeniu kottowni gazowe;.

Kotlownia gazowa wyposazona zostanie w aktywny system bezpieczefistwa skladajacy si¢ z detektora
gazu, modulu alarmowego, zaworu elektromagnetycznego oraz sygnalizatora akustycznego. Odcigcie
gazu nastapi automatycznie kazdorazowo, w przypadku wykrycia gazu przez detektor, ktory wysteruje
kurek gtowny.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowsg zgodnie z PN -1024-1 Ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych.

Instalacje uzytkowe zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z wlasciwymi przepisami i PN.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych 1 innych urzadzen sluzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowsg charakterystyka tych
urzadzen.
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10.13.

10.14.

Poniewaz strefa II zaliczona dl ZL I1I, podlegajaca opracowaniu, posiada powierzchni¢ wewnetrzna poniz
1000 m? w zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$é

wyposazania jej w hydranty wewnetrzne.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego drég ewakuacyjnyct
wykonana zgodnie

z postanowieniami PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. 1

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakunacyinego. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego posiada¢
beda indywidualne inwertery oraz funkcje auto-test.

Czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego wyniesie co najmniej 60min. Nat¢zenie $wiatla

co najmniej 1Lux i 5Lux w poblizu urzadzen przeciwpozarowych.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne obejmowac bedzie —drogi ewakuacyjne, jak réwniez garaze, szatnie,
pomieszczenie WC dla niepelnosprawnych oraz w poblizu kazdego wyjscia ewakuacyjnego i na zewnatrz
budynku do miejsca bezpiecznego / miejsca zbidrki dla ewakuowanych. Szczegdltowe rozwiazania zawarte
zostana w projekcie branzowym uzgodnionym z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Przeciwpozarowy wyltacznik pradu umiejscowiony w poblizu wejscia gléwnego do

obiektu — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Przycisk wytacznika
przeciwpozarowego pradu zostanie polaczony z rozdzielnia elektryczna

(w ktorej to nastgpowaé bedzie wylaczenie doptywu pradu) za pomoca kabla o klasie odpornosci ogniowe
PH90.

Uwaga: wylaczenie zasilania energetycznego budynku — recznie przyciskiem PWP na polecenie
dowddcy akcji ratowniczo-gasniczej .

Wyposazenie w podreczny sprzet pozarniczy.

Budynek wyposazony zostanie w gasnice proszkowe 4 kg typu ABC w ilosci wynikajacej z przelicznika 2
srodka gasniczego zawartego w gasnicy przypadajacego na 100 m? powierzchni budynku. Gasnice zosta
rozmieszczone w taki sposéb, aby odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebyw
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30 metréw. Miejsca lokalizacji ga$nic zostang oznakowa
zgodnie z PN —ISO 7010.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych,
a w szczegolnosci drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, oraz
sprzet do tych dziatan.

Celem zapewnienia urzadzen stuzacych do szybkiej likwidacji wykrytego pozaru we wstepnej jego fazie
przez uzytkownikéw budynku, zapewniono :
- gadnice przeno$ne do gaszenia pozaréw grupy ABC oraz urzadzen elektrycznych

pod napicciem.

Celem zapewnienia dostatecznego o$wietlenia drég ewakuacyjnych w warunkach zaniku zasilania
podstawowego energii elektrycznej zapewniono:
- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Dla jednostek ratowniczych strazy pozarnej zapewniono przede wszystkim:

- dla sprawnego przeprowadzenia ewakuacji 1 dzialan ratowniczo-gasniczych w porze wieczornej i nocnej
oraz w warunkach zadymienia zapewniono w budynku oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne drég
komunikacyjnych.

- zasoby przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego w postaci co najmniej jednego hydrantu
zewnetrznego DN 80 zlokalizowanego w odlegtosciach od 5 m do 75 m od budynku . Instalacja
hydrantéw zewnetrznych na sieci wodociagowej przeciwpozarowej miejskie;.

- droge pozarowq - /budynek niski do 3 kondygnacji nadzienmych/ wyjscia z budynku posiadaja potaczenia

z droga pozarowsq ulica Klasztorna doj$ciami o szerokosci co najmniej 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz
30 m. Pomiedzy ta droga a $ciana budynku nie beda wystgpowac stale elementy zagospodarowania
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terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m.

- przeciwpozarowy wylacznik pradu umozliwiajacy wylaczenie napiccia elektrycznego w budynku
podczas prowadzenia w nim akcji ratowniczej celem zapewnienia ratownikom bezpieczefstwa podczas

operowania pradami gasniczymi wody

10.16. Zaopatrzenie w wode do zewngetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych dla calego kompleksu wynosi co
najmniej 20 dm3/s, realizowana z dwéch hydrantéw nadziemnych DN 80 lub zapas 200 m3 wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym . Zaprojektowano dwa hydranty nadziemne zewnetrzne o
srednicy 80 mm, w odleglosci od 5 m do 75 m od budynku dla pierwszego hydrantu i od 5 m do 150 m
od chronionego budynku dla hydrantu drugiego. Wydajno$¢ kazdego z hydrantéw wyniesie co najmniej
10 dm3/s. Hydranty zabudowane zostana na sieci rozgalezieniowej o $rednicy DN 125mm. Miejsca

lokalizacji hydrantéw zostana oznakowane zgodnie z PN

10.17. UWAGA:
Przed dopuszczeniem do uzytkowania chroniacych obiekt, urzadzenia przeciwpozarowe, powinny
zosta¢ poddane odpowiednim dla danego urzadzenia probom i badaniom, potwierdzajacym
prawidtowos¢ ich dziatania.

Przed przystapieniem do eksploatacji obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719 z p6ézn.zm./

1 Informacja o zgodzie na odstgpstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej

W postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961),
Nie dotyczy
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1. | BUDYNEK - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN I POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okreélenie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

Lp | Nazwa pomieszczenia Numer pom. | Pow. w m? Pow. w m? Rodzaj powierzchni
1,90 1 wiccej ponizej
1,90m Pg/Pd

Pu, | Pu, | Pu,

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

DLA CZESCI OBJETE] OPRACOWNIEM _ OSP, BIBLIOTEKA

Parter
65 | GARAZ 1/01 25,57 m? Pd
66 | POM.GOSP. 1/02 7,15 m? Pd
67 | GARAZ 1/03 108,08 m?2 Pp
68 | POM.TECH. 1/04 6,13 m2 Pd
69 | SZATNIA 1/05 11,00 m? Pp
70 | WC/NATRYSK 1/06 3,29 m?2 Pp
71 | PRALNIA 1/07 7,12 m? Pd
72 | WIATROLAP 1/08 3,90 m? Pd
73 | POM. GOSP. 1/09 6,97 m? Pp
74 | POM.TECH. 1/10 2,95 m? Pd
75 | WC DLA 1/11 4,47 m? Pd

NIEPLNOSPRAWNYCH
76 WYPOZYCZALNIA/ZBIORY 1 /12 108,79 m?2 Pd

razem 296,42 m?
91 | KLATKA SCHODOWA | K 1.1 12,81 m? Pd
92 | KLATKA SCHODOWA | K 2.1 13,58 m? Pd
| razem 322,81 m? | | | |

I pietro
93 | HOLL 2/01 49,35 m? Pd
94 | KORYTARZ 2/02 9,14 m?2 Pp
95 | ANEKS 2/03 4,84 m? Pp
96 | POM.BIUROWE 2/04 24,09 m? Pd
97 | POM.BIUROWE 2/05 18,11 m? Pd
98 | POM.TECH 2/06 3,58 m? Pd
99 | WC 2/07 4,33 m? Pp
100 | SALA 2/08 46,55 m> Pp

KONFERENCYJNA
101 | POM. PORZADKOWE 2/09 6,97 m? Pd
102 | wC 2/10 2,95 m? Pp
103 | ANEKS 2/11 4,47 m? Pp
104 | CZYTELNIA 2/12 108,79 m?2 Pp
105 | POM.BIUROWE 2/13 2,95 m? Pd
106 | POM.BIUROWE 2/14 4,47 m? Pp
107 | POM.BIUROWE 2/15 108,79 m?2 Pd

| razem 269,90 m? | | | |
KLATKA SCHODOWA K1.1 15,68 m?
KLATKA SCHODOWA K21 17,89 m?
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razem | 303,47 m? | | | |

Powierzchnia zabudowy 387,44m?

Powierzchnia catkowita 968,29m?

Powierzchnia uzytkowa 626,28m?

Powierzchnia wewnetrzna 714,87m?

Kubatura budynku do poziomu najwyzej potozonego stropu, 4309,00m?
oraz do kalenicy

BILANS POWIERZCHNI
TERENU INWESTYCJI:

powierzchnia terenu inwestycji: 4381,00 m? (100,00%0)

powierzchnia zabudowana — 459,50 m?
Dla istniejacego obiektu — dom
kultury

powierzchnia zabudowana — 97,90 m?
Dla istniejacego obiektu — OSP

powierzchnia zabudowana — 172,80 m?
Dla istniejacego obiektu —
biblioteka

powierzchnia zabudowana — 113,30 m?
projektowana rozbudowa

nawierzchnia utwardzona - 65,90 m?
schody wejsciowe, pochylnia,
opaska, plac utwardzony

powierzchnia utwardzona dla 757,00m?
calego zalozenia

Powierzchnia biologicznie 1295,00m?
czynna
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OCENA STANU Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla

TECHNICZNEGO potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej biblioteki na dom
kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

INWESTOR Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

ADRES INWESTYCJI ~ 42-436 Pilica, ul. Zawiercianiska 12

DZIALKA nr ew. 473 (obtreb 0001 Pilica)

I. OGOLNY OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU
PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY TECHNICZNE]

1.1 Istniejacy budynek jest obicktem przedszkolnym ktéry posiada cechy zabudowy wolnostojace;.

1.2 Inwentaryzacja obiektu budynku oraz wizja lokalna - szczegélowy przeglad budynku oraz
szczegblowy przeglad elementéw konstrukeyjnych i no$nych, oraz niektére pomiary
niezbedne dlatego rodzaju prac, inwentaryzacja fotograficzna.

1.3 Poradnik Techniczny Budownictwa - wydanie ,,Polskiego Zwiazku Inzynieréw i Technikéw
Budownictwa” — Wydawnictwo — ARKADY —1987r

14 Do opracowania opini postuzono si¢ réwniez wydawnictwem technicznym ,,USTROJE
BUDOWLANE” tom I — 1V, D.ZECZYKOWSKI

1.5 Polskie Normy Budowlane;
-0.2.7 (PN-81) — B — 03020 — Posadzenie bezposrednie budynkéw 1 budowli
-0.2.1 (PN-82) — B — 02000 — Obciazenia budowli i budynkéw
-0.2.6 (PN-87) — B — 03002 — Konstrukcje murowe
-0.2.9 (PN-84) — B — 03254 — Konstrukeje betonowe, zelbetowe i sprezone
-0.2.9a (PN-81) — B — 03250 — Konstrukcje ciesielskie i drewniane

1.6 Istniejacy budynek zostal wybudowany w latach 90 XXw.
W budynku funkcjonujg pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia towarzyszace podstawowej
funkcji.
Wymiary budynku: dtugo$é 54,46m, szerokos¢ 17,69m, wysokosé budynku kalenicy 10,45m, 7,30m — od
poziomu terenu do poziomu stropu lub stropodachu nad najwyzej polozona kondygnacja wraz z
warstwa, oslaniajaca izolacje cieplna.
Wysokos§¢ pomieszczen netto: 3,00cm i 2,40m w piwnicy 3,20m na parterze i 3,60 na 1 pietrze. W
piwnicy znajduja si¢ pomieszczenia techniczne (kottownia)
Na parterze i pictrze zlokalizowane sa pomieszczenia zwigzanie z funkcja budynku. Budynek po
projektowanym remoncie z dociepleniem zyska polepszona termoizolacyjnos¢ poprzez
termomodernizacj¢ budynku oraz polepszone beda jego parametry uzytkowe.

1.7 Budynek jest budynkiem trzykondygnacyjny, podpiwniczony cze¢$ciowo, z nieuzytkowym strychem.
Technologia tradycyjna, murowana.

II. DANE TECHNICZNO - KONSTRUKCY]JNE

2.1 Lawy fundamentowe zelbetowe gr.40cm szerokosci od 0,60 do 0,75m.

Zbrojenie podtuzne pod $cianami 40012, strzemiona ¢J6 co 50cm.

Stopy fundamentowe zbrojone W12 co 15 cm w obu kierunkach. Beton kl. B-12,5, stal kl. A-I.
2.2 Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych o zréznicowanych grubosciach: 77cm, 63cm.
2.3 Sciany nosne piwnic : zewnetrzna gr. 38cm, z cegly petnej kl. 150 na zaprawie

cem.-wap. marki ,,30”, wewnetrzne gr. 25cm z cegly pelnej kl. 150.

Sciany parteru i poddasza uzytkowego : pustak gazobetonowy PGS gr. 24cm.

Pilastry, stupy wykonane z cegly silikatowej gr. 25cm.

Scianki dziatowe gr. 12cm i 6,5cm z cegly dziurawki.
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Scianki boczne lukarnéw sa konstrukcji drewnianej posadowione na krokwiach (12x14cm).
2.4 Izolacja pozioma murdw — na poziomie czg¢sci podpiwniczonej brak izolacji
2.5  Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach zewnetrznych ostonowych 1 nosnych oraz
w $cianach wewngetrznych nos$nych zaprojektowano z typowych belkach zelbetowych typ. L-19.
W pozostalych otworach nadproza typu Kleina.
2.6 Slupy noéne o przekroju 25x25cm 1 30x30cm Zelbetowe
2.7 Podciagi zelbetowe wylewane na placu budowy o przekroju 30x60cm.
Zbrojenie stalg kl. A-II1 i A-0 zgodnie z opisem na rysunku konstrukcyjnym,
beton kl. B-15.
2.8 Schody zelbetowe monolityczne wykonane na placu budowy. Schody poz. 9 plytowe dwubiegowe oparte
na belkach spocznikowych, schody poz. 10 ptytowe jednobiegowe oparte na $cianach.
Zbrojenie zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Beton kl. B-15, stal k. A-IIT i A-0.
Schody zewnetrzne wykonane jako schody terenowe betonowe.
2.9  Stropy zelbetowe gestozebrowe typu ,, Teriwa” gr. 24cm. Stropy oparte s na $cianach konstrukeyjnych
podtuznych wewnetrznych i zewnetrznych oraz na podciagach zelbetowych.
Rozpicto$¢ w osiach stropow: 3,0m, 4,8m, 5,1m.
Stropy poddasza cz¢$ciowo plyta zelbetowa krzyzowo zbrojona, cz¢Sciowo
strop ,, Teriwa” (wg rys. konstrukcyjnych stropu). Skosy stropu poddasza plyta zelbetowa gr. 10cm
oparta na wieficu. Wokot stropu wykonac wienice zelbetowe zbrojone 4¢312, strzemiona 6 co 30cm.
210 Dach dwuspadowy konstrukeji drewnianej, platwiowo-krokwiowy, kryty blacha ocynk na
azurowym podkladzie z desek gr.25mm. Odstepy miedzy deskami 10-12cm. Platwie, murlaty
oraz stupki drewniane 14x14cm, krokwie 7x14cm, krokwie pod $ciankami lukarnéw 12x14cm.
211  Kominy wentylacyjne i dymowe murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem.-wap.
marki ,,50”.
2,12 Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne, zwyktle
2.13  Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi (lamperie), sufity i
Sciany otynkowane i pomalowane farbami, sufity drewniane,
2.14  Okna typowe, zespolone drewniane, PCV,
2.15  Drzwi zewnetrzne PCV 1 stalowe, aluminiowe. Drzwi wewnetrzne drewniane pelne malowane olejno;
2.16  Podlogi w zaleznosci od charakteru pomieszczenia: drewniane, wykladzina PCV, plytki ceramiczne,
2.17  Elewacja budynku nie otynkowana
2.18  Kanalizacja sanitarna —wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
2.19  Energia elektryczna — przylacze napowietrzne — istniejace
2.20  Woda — zaopatrzenie z wodociagu — istniejace
2.21  Instalacja elektryczna podtynkowa — istniejaca
222 Instalacja wodociagowa istniejaca — istniejgca
2.23  Instalacja centralnego ogrzewania — istniejaca
2.24  Instalacja wentylacyjna grawitacyjna - istniejaca
2.25 Instalacja odgromowa - istniejaca

DANE LICZBOWE DANE LICZBOWE DANE LICZBOWE
OBIEKTU OBIEKTU DLA CZESCI OBIEKTU DLA
DOMU KULTURY CZESCI

oSp

BIBLIOTEKI
Powierzchnia zabudowy 467,17 m? 387,44 m?
Powierzchnia catkowita 1054,64 m? 968,29 m?
Powierzchnia uzytkowa 849,72 m? 626,28 m?
Kubatura 4159,00 m3 4309,00 m3

223  Sciany zewngtrzne budynku - Stan techniczny $cian mozna okresli¢ jako zréznicowany — ogélnie
dobry. Nie stwierdzono $§ladow wystgpowania wody gruntowej. Nie stwierdzono nieréwnomiernego
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2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30
2.31

2.32

III.
3.1

osiadania budynku. Cegla w wigkszosci jest w stanie dobrym.

Tynki cokotowe posiadaja miejscowe spekania, odspojenia.

Drzwi, okna: - Drzwi wewnatrz i z zewnatrz drewniane, PCV i aluminiowe. Okna drewniane i PCV.
Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne do czesciowej wymiany — przy wykonaniu termomodernizacji.

Tynki i elewacje. Elewacje tynkarskie. Ze wzgledu na stan zachowania istniejacych tynkéw
pierwotnych, nalezy podaé¢ decyzje o przygotowaniu istniejacego podloza pod wykonanie nowych
tynkéw oraz ocieplenie od strony zewnetrznej. Zaktada sie, ze w ukladzie kilku warstw tynku ostatnia -
tzw. gladz tynkarska - bedzie podbarwiona w masie, bez malowania koficowego. Stan zachowania
tynkéw okresla si¢ jako §redni i zly, czeSciowo brak — projektuje si¢ nowe z warstwa ocieplenia
styropianem.

Posadzki podtogi.

Nie dotyczy opracowania. wg opracowania TOM I ARCHITEKTURA

Pokrycie dachow.

Pokrycie stanowi blachodachéwka — bez zmian.

Kominy jako kanaly dymowo- wentylacyjne.

Trzony kominowe wyprowadzone ponad kalenic¢ dachu.

Scianki dziatowe

Nie dotyczy opracowania.

Elementy zewnetrzne i matej architektury — wg opracowania TOM I ARCHITEKTURA

Elementy wyposazenia instalacyjnego budynku.

instalacja odgromowa — wg opracowania branzowego

odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe - wg opracowania branzowego

instalacja grzewcza wg opracowania branzowego

instalacja elektryczna wg opracowania branzowego

instalacja wod.- kan. wg opracowania branzowego

Izolacyjno$c¢ termiczna .

Obliczenia termiczne, sprawdzajace izolacyjnos$¢ termiczng przegréd budowlanych w zakresie elewacii
wykazaly, ze przegrody te nie spelniaja obowigzujacych wymogéw ochrony cieplnej budynkéw i
ewentualnie tyle razy wickszego zuzycia energii na ogrzanie budynku.

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
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3.5

3.6

IV.

4.1

ANALIZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Z OKRESLENIEM CELOWOSCI
JEGO PRZEBUDOWY ORAZ TERMOMODERNIZAC]JI,

Zadaniem niniejszego opracowania jest techniczne rozstrzygniecie dotyczace celowosci remontu
przedmiotowego budynku dla potrzeb remontu elewacji. Podstawowymi argumentami tego
rozstrzygnigcia sq: stan techniczny elementdw i stopieni zuzycia budynku.

Stan techniczny elementéw konstrukeji budynku jest wypadkows wielu czynnikéw takich jak: jako$é
zastosowanych materialéw, wiedza i staranno$é wykonawcow, wiek i warunki jego eksploatacji, w tym
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wykonywane remonty i modernizacje.

4.2 Uszkodzenia elementéw wykonczeniowych.

4.2.1 Rynny i rury spustowe, - nalezy zamontowa¢ nowe po wykonaniu systemu termomodernizacji obiektu

4.2.2 Tynki elewacyjne - nalezy wykona¢ nowe po zastosowaniu ocieplenia catego budynku jako system
termomodernizaciji obiektu

423 Ochrona termiczna budynku — jako jeden z gléwnych elementéw dokumentacji projektowej po
przeprowadzeniu prac remontowych zostanie w sposéb znaczacy poprawiona i dostosowana do
obecnych wymogéw.

424 Pokrycie dachowe do wymiany dla catego obiektu

4.2.5 Warunki biologiczne dla cz¢ici obiektu, ktory jest nie uzytkowany.
W zawilgoconym murze zachodza szkodliwe procesy, takie jak: rozwdj mikroflory (grzybéw, plesni,
glonéw, mchéw), rozwdj mikrofauny (bakterii, pierwotniakdéw, drobnoustrojéw), korozja muru
objawiajaca si¢ murszejacymi i odpadajacymi tynkami, kruszeniem zaprawy, pekaniem cegiel, wykwitami
solnymi, zapachem stechlizny. Procesy te w znacznym stopniu obnizaja walory uzytkowe budynkéw lub
wrecz uniemozliwiajg ich eksploatacje. — nalezy zastosowac preparaty zapobiegajace procesom opisanym

powyzej.

V. WNIOSKI.

5.1 Zuzycie budynku wynikajace z jego wieku i stanu technicznego elementéw w stosunku do
nieuzytkowanej czedci jest stosunkowo male.

5.2 Racjonalne podejscie, uwzgledniajace stan techniczny elementéw budynku przemawia za pelnym

zachowaniem bryly budynku z dachem spadzistym, poprawieniem termoizolacyjnoséci zewnetrznych
$cian i remontem elewacji.

5.3  Dla czgsci objetej sSrodkowej istniejacego obiektu gdzie znajduje sig cz¢s¢ OSP przyjaé nalezy
rozwigzanie polegajace na wymianie catej konstrukeji wigzby dachowe;.

5.4  Projektowana rozbudowa obiektu nie naruszy istniejacego budynku wraz z poszczegdlnymi segmentami.

VL ZALECENIA

6.1 Tempo eksploatacji elementéw budynku, przy jego obecnym stanie, wymaga dzialan zmierzajacych do
jego rewaloryzacji

6.2 Podczas wykonywania izolacji $cian fundamentowych, zabezpieczy¢ dodatkowo
zawilgocone murowane fundamenty .

6.3  Nalezy wykonac izolacje¢ przeciwwodna pionowa w $cianach fundamentowych —
zgodnie z dokumentacjg termoizolacji

6.4  Ociepli¢ caly budynek wraz ze §cianami piwnicy (fundamentowymi) zaglebieniem styropianu ponizej
poziomu terenu, na cala wysoko$¢ piwnicy

6.5  Zalozy¢ izolacje na poziomie podtogi na gruncie [od spodu] — wg. odr¢bnego opracowania

6.6 Nalezy wymieni¢ stolarke otworows zgodnie z projektem

6.7  Nalezy ponownie zamontowa¢ wszystkie urzadzenia techniczne, ktore stuza do prawidtowej eksploatacji
obiektu
BRANZA KONSTRUKCYJNA UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT UAN -VIII/83861/21/87
mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Andrzej Fatyga
PRZYNALEZNOSC DO IZBY
SLK/BO/1635/02
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[P caooenia poojaatza )
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Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej

biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu
Dzialka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilical, ul. Zawiercianska 12, 42-436 Pilica
Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica

DANE OGOLNE Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla

NAZWA INWESTYCJI ~ potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej biblioteki na
dom kultury wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu

INWESTOR Miasto 1 Gmina Pilica
ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

ADRES BUDOWY 42-436 Pilica, ul. Zawierciatiska 12

DZIALKA nr ew 473 (obteb 0001 Pilica)

Opinia geotechniczna wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463)

Warunki gruntowe

Przed przystapieniem do prac projektowych dokonano oceny gruntu pod wzgledem jakosci oraz
stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych. Do glebokosci posadowienia nie stwierdzono wody
gruntowej, a grunty na ktérych maja by¢ posadowione obiekty tj. budynek mieszkalny oraz garazowy
sq jednorodne i no$ne.

Powyzsze warunki gruntowe spetniaja wymagania dotyczace bezposredniego posadowienia obiektow
a co za tym idzie zgodnie z rozporzadzeniem s3 to warunki gruntowe proste.

Przyjeto do obliczen podloze jako grunty spoiste, typ B grunty spoiste skonsolidowane, jednorodne i
nosne, oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane, o stopniu plastycznosci gruntu jako
twardoplastyczne Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto jednostkowy obliczeniowy opér
podtoza gruntowego wynoszacy q = 150 kPa.

W zwigzku z powyzszymi zaloZeniami nie zachodzi konieczno$¢ wykonania dokumentacji
badan podtoza gruntowego.

Z uwagi na mozliwo$¢ zmiennosci gruntu w poziomie posadowienia, podczas wykonywania robét
ziemnych stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej, nietypowe uwarstwienie, obecno$¢ gruntow
organicznych lub nasypowych nalezy wykonaé¢ dodatkowo badania i szczegélowo okresli¢ rodzaj
gruntu oraz jego fizyczne i mechaniczne parametry, a wyniki uwzgledni¢ przy wykonywaniu
fundamentéw i w razie potrzeby wykonac ich projekt wykonawczy.

Geotechniczne warunki posadowienia

W trakcie wykonywania wykopéw i law fundamentowych nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajace
przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarzni¢ciem podloza, czy tez zalaniem wykopu przez
wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia si¢ podloza warstwy
uplastycznione nalezy bezwzglednie wybraé i zastapi¢ warstwg chudego betonu B7,5

W zwigzku z powyzszym zgodnie z §7pkt.1 wyzej przytoczonego rozporzadzenia wykonano opinig
geotechniczng dla obiektéw zaliczonych do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra moze byé
sporzadzona przez projektanta majacego uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Warunki gruntowe: proste — brak wody w poziomie posadowienia, brak gruntéw stabonosnych i
organicznych, nasypy niebudowlane zastapione w calosci warstwa podbudowy litologicznie
jednorodna zalegajacq poziomo z kruszywa tamanego, brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

BRANZA KONSTRUKCYJNA UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT UAN -VIII/83861/21/87
mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Andrzej Fatyga
PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY
SLK/BO/1635/02
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ROWNOWAZNOSC ZASTOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN W STOSUNKU DO
ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTAC]I

Uzyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w
odniesieniu do niektérych materialéw lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub pochodzenie okreslajg
minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakom musza odpowiada¢ materialy lub urzadzenia
zastosowane przez wykonawce. Zgodnie z art.99 ust. 5 Prawo zaméwien publicznych dopuszcza oferowanie
materialow lub urzadzen réwnowaznych. Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw
stanowia wylacznie wzorzec jakosciowy. Pod pojeciem ,,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe”
rozumie si¢ wymagania dotyczace materialéw lub urzadzen zawarte w ogélnie dostepnych zrédiach, katalogach,
stronach internetowych producentéw. Operowanie przykladowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan zamawiajacego w stosunku do okre§lonego rozwiazania. Postugiwanie sie
nazwami producentéw/produktéw ma wylacznie charakter przykladowy. Wskazujac oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zaméwienia, dopuszcza jednoczesnie
produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw
wskazanego produktu, uzyskujac tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

1.1  Roboty ziemne

W przypadku prowadzenia wykopéw w gruntach spoistych prace te nalezy wykona¢ tak, aby nie dopusci¢
do gromadzenia si¢ wody w wkopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy
ich parametry wytrzymalo$ciowe. W trakcie robét fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢
struktury gruntéw zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu
fundamentowego nie mozna  pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na
przemarzanie gruntéw. Wykop nalezy wykona¢ koparka z odwiezieniem urobku. Poglebienie
fundamentow nalezy wykonac recznie. Zasypke na $ciany fundamentowe wykonac recznie.

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto jednostkowy obliczeniowy opér podloza gruntowego
wynoszacy q = 150 kPa. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw o stabszych
parametrach niz wyzej zalozone nalezy wykona¢ adaptacje fundamentéw do lokalnych warunkow
gruntowo - wodnych. W projekcie zatozono I kategori¢ geotechniczng posadowienia fundamentéw
— warunki gruntowe proste. Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. W przypadku
posadowienia na nasypie niekontrolowanym /NN/ nalezy w ramach adaptacji przewidzie¢ lokalna
wymiane gruntu lub zastosowaé poduszki piaskowe pod Zebrami plyty fundamentowej, zageszczone do
ID= 0,65.

1.2 Ciag pieszo - jezdny, dojazd do obiektu
1.Warstwa $cieralna - Prefabrykowana betonowa kostka brukowa, wg zestawienia, gr. 10cm
2.Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm
3.Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo lamane — 0/32mm,
wymagane parametry no$nosci min. E2=120MPa, Is=1,03, gr. 25cm
4 Warstwa mrozochronna, odsaczajaca - piasek gruby lub pospélka gr. 20cm - 100 cm [przy schodach
zewngtrznych)]
5. Grunt rodzimy lub wymiana gruntu (do uzgod. na etapie wykonawczym)

1.3  Schody zewng¢trzne, pochylnia
1.Warstwa $cieralna - Prefabrykowana betonowa kostka brukowa, wg zestawienia, gr. 6cm
2.Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm
3.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo tamane 0/31,5mm, gr.15cm
4. Warstwa mrozochronna, odsaczajaca - piasek gruby lub pospditka, gr. 45cm
5. Grunt rodzimy lub wymiana gruntu (do uzgod. na etapie wykonawczym)

Murki oporowe:

1. Mozaikowy tynk typu

2. Murek oporowy - bloczek betonowy 40x20x12

3. Mozaikowy tynk typu

Murek oporowy na fundamencie betonowym grubosci 40cm.
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1.4

1.5

1.6

21
211

Obrzeze granitowe 8x20x100cm

1. Rozscielenie podsypki piaskowej.

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozscieleniem.

3. Ustawienie obrzezy.

4. Wypetnienie wg osi poziomych i podanych punktéw wysokosciowych.

5. Oczyszczenie 1 wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementows wraz z jej ubiciem.
6. Obsypanie zewnetrznej §ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem

Betonowy kraweznik

1. Roz$cielenie podsypki piaskowej.

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozscieleniem.

3. Ustawienie kraweznikow.

4. Wypetnienie wg osi poziomych i podanych punktéw wysoko$ciowych.

5. Oczyszczenie 1 wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementows wraz z jej ubiciem.

Uzupelnienie nawierzchni trawiastej

1. Nalezy ja zlokalizowa¢ na terenie wyniesionym 1 pozbawionym lokalnych zaglebien terenu.
Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1-3 %, ulatwiajacym powierzchniowy
odplyw wody.

2. Przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowaé teren (usunigcie kamieni, $mieci, korzeni

itp.).

3. Po przekopaniu terenu na glebokos¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi), nalezy zastosowac

10 cm warstwe kompostu, mieszajac go z ziemia. Nastgpnie teren pod ulozenie darni z rolki lub zasiew

trawy nalezy ograniczy¢ obrzezem oraz wyréwnac.

4. Podloze nalezy przygotowal najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zalozeniem trawnika i w tym czasie

systematycznie go odchwaszcza¢. W celu skrocenia tego okresu mozna zastosowac §rodki chwastobodjcze.

5. Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w iloéci wigkszej o 5% niz wynika to z obliczen

powierzchni trawiaste;.

POSZCZEGOLNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

Dotyezy rozwiazaii projektowych. Alternatywne produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych, cechach ugytkowych i materiatowych co najmniej na
poziomie parametriw wskazanego produktn, po akceptagi projektanta.

Fundamenty

Fundamenty.

Zaprojektowano fundamenty w postaci taw fundamentowych szeroko$¢ 65cm, 55cm 1 wysokosci 35cm,
poziom posadowienia -1,15m ponizej poziomu poréwnawczego +/-0,00 bedacego poziomem
wykoficzonej podiogi parteru wewnatrz budynku. Zaprojektowano fundamenty zelbetowe: tawy zbrojone
pretami stalowymi @12 AIIIN — 34 GS, @6 A0 — St0S-b. Fundamenty wykonane z betonu B25 (C20/25),
na warstwie z chudego betonu grubosci 10cm. Pod fundamentem nalezy wykonaé podsypke z ubitego i
zageszczonego piasku grubosci 30cm.

- Wilgotno$é wzgledna srodowiska:45 %

- Klasa $rodowiska: X0

- Wiek betonu w chwili obciazenia: 28 (dni)

- Wiek beton: 5 (lat)

- Dopuszczalne rozwarcie rys: 0,30 (mm)

- Wspdlezynnik petzania betonu: p = 2,00

- Konstrukcja o specjalnym znaczeniu: nie

- Regulamin kombinacji: PN82

- Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)

- Belka prefabrykowana: nie

- Otulina zbrojenia: dolna ¢ = 5,0 (cm), boczna ¢l = 2,5 (cm), gdérna c2= 5,0 (cm)

LF1 poz.1.1 LAWA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA szeroko$é 65cm wysokosé¢ 35cm
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2.1.2

1_zbrojenie gléwne 4 @12mm
2_strzemiona zamkniete @6mm co 25cm
3_zbrojenie poprzeczne @12mm co 25cm
4_chudy beton 10cm

LF2 pozl.l LAWA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA szeroko$¢ 65cm wysoko$é 35cm — lawa
fundamentowa z przesunigtym zbrojeniem

1_zbrojenie gléwne 4 @12mm

2_strzemiona zamkniete @6mm co 25cm

3_zbrojenie poprzeczne @12mm co 25cm

4_chudy beton 10cm

LF3 pozl.l LAWA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA szeroko$¢ 55cm wysoko$é 35cm — lawa
fundamentowa z przesunigtym zbrojeniem

1_zbrojenie gltéwne 4 @12mm

2_strzemiona zamkniete @6mm co 25c¢cm

3_zbrojenie poprzeczne @12mm co 25cm

4_chudy beton 10cm

W fundamentach nalezy wykona¢ startery (nawiazki) dla trzpieni zelbetowych i stupéw, zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi. Zbrojone pretami stalowymi @12 AIIIN — RB400, @6 A0 — PB240. Otulina
zbrojenia: dolna ¢ = 2,0 (cm)

N1 poz.4.2 Nawigzki dla trzpieni, h=100,00cm (25x25cm)_sztuk 4
1_zbrojenie gléwne 4 @12mm
2_strzemiona zamkniete @6mm co 18cm

N2 poz.4.2 Nawiazki dla trzpieni, h=100,00cm (25x19cm)_sztuk 1
1_zbrojenie gléwne 4 @12mm
2_strzemiona zamkniete @6mm co 18cm

N3 poz.4.2 Nawiazki dla trzpieni, h=100,00cm (50x25cm)_sztuk 2
1_zbrojenie gléwne 4 @12mm
2_strzemiona zamkniete @6mm co 18cm

N4 poz.4.2 Nawigzki dla trzpieni, h=100,00cm (32x25cm)_sztuk 2
1_zbrojenie gléwne 4 @12mm
2_strzemiona zamkniete @6mm co 18cm

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe nalezy murowaé z bloczkéw betonowych gr. 25cm  na zaprawie cementowej z
dodatkiem wapnia marki 5Mpa. Pionowg izolacje Scian i pozioma podlogi na gruncie wykonaé¢ wg
projektu technicznego architektury. Na fawach fundamentowych i na wierzchu $cian fundamentowych
nalezy wykonac¢ izolacje pozioma (wg p.3.7.17). Pionows izolacje $cian nalezy wykona¢ wg p.3.7.17 oraz
zgodnie z czesclg architektoniczng opracowania.

SZF_1 SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA - ISTNIEJACA

Nad powierzchnig terenu:

1. Istniejaca $ciana zewnetrza fundamentowa

2. Styropian ekstrudowany XPS gr.10cm

3. Mozaikowy tynk

Pod powierzchnig terenu:

1. Wodoszczelna masa polimerowa,

2. Istniejaca $ciana zewngtrza fundamentowa

3. Styropian ekstrudowany XPS gr.10cm
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2.2

2.21

4. Folia wytlaczana (membrana kubelkowa)

5. Zasypka piaskowo-zwirowa/geowt6knina

Sciany fundamentowe zewnetrzne budynku o grubosci 35 cm nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych gr.
25cm (bloczek o wym. 38/25/12) z dodatkiem wapnia marki 5MPa oraz docieplenie styropianem
ekstradowanym XPS gr. 10m, natomiast wewnetrzne gr. 25cm (bloczek o wym. 38/25/12) zgodnie z
rysunkami szczegdtowymi konstrukeji. Pionows izolacje $cian 1 pozioma podiogi na gruncie wykonaé wg
projektu technicznego architektury. Na tawach fundamentowych i na wierzchu $cian fundamentowych
wykona¢ izolacj¢ pozioma (wg p.3.7.17). Pionowsa izolacje Scian nalezy wykonaé zgodnie z czgdcig
architektoniczna opracowania. Wykona¢ fundamenty pod czegs¢ tarasowa zewnetrzng jako monolityczne
zelbetowe.

SZF_1_SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA

Ponizej poziomu terenu:

1.Folia kubetkowa,

2.Termoizolacja - styropian ekstrudowany XPS gr.10cm

3.2 x izolacja w plynie, gr. 3mm

4.Bloczki betonowe 38x25x12cm na zaprawie cementowej. Klasa B20

5.2 x izolacja bitumiczna w plynie, gr. 3mm

Powyzej poziomu terenu:

1. Mozaikowa masa tynkarska,

2. Termoizolacja - styropian ekstrudowany XPS gr.10cm

3. 2 x izolacja w plynie, gr. 3mm

4. Bloczki betonowe 38x25x12cm na zaprawie cementowej. Klasa B20,
5. 2 x izolacja bitumiczna w plynie, gr. 3mm

SWF_1_SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA

1. 2 x izolacja bitumiczna w plynie gr. 3mm

2. Bloczki betonowe 38x25x12cm na zaprawie cementowej. Klasa B20,
3. 2 x izolacja bitumiczna w plynie gr. 3mm

SZF_2 SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA — murek oporowy projektowanych schodéw
zewngtrznych i pochylni

1. Mozaikowa masa tynkarska, kolorystyka wg rys elewacj,

2. 2 x izolacja w plynie gr. 3mm

3. Bloczki betonowe 40x20x12cm na zaprawie cementowej. Klasa B20,

5. 2 x izolacja bitumiczna w plynie gr. 3mm

Sciany Dotyczy rozwjzai projektowych. Alternatywne produkty réwna@we o parametrach jakeiowych, cechach zytkowych i
materiatowych co najmniej na poziomie parametréwazanego produktu, po akceptacji projektanta.

SCIANY PROJEKTOWANE

Sciany zewngtrzne projektowane

KONSTRUKCJA SCIAN ZEWNETRZNYCH - PROJEKTOWANE

Sciany zewnetrzne cze$ci dobudowanej gr. 44cm nalezy wykonaé z pustaka MAX ceramiczny
288x188x188 na zaprawie cieptochronnej gr. 29cm wspolezynnik przenikania ciepta U[W/(m2K)] 0,35.
Izolacja termiczna Sciany zewnetrznej to plyta styropianowa grubosci 15cm - wspétezynnik przewodzenia
ciepta 0,032 (W/mK). Tynk zewnetrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy.

Wszystkie $ciany konstrukcyjne nalezy zwieniczy¢é wiefcami zelbetowymi - wg rysunkéw. Podczas
wznoszenia $cian nalezy stosowac si¢ do wytycznych technologicznych i zalecen wykonawczych
producenta bloczkéw betonowych.

SZN_1 _SCIANA ZEWNETRZNA NOSNA gr.46cm [DLA CZESCI OSP]

1. Tynk cementowo - wapienny gr. 2,00cm / plytki ceramiczne gt. 1,40cm

2. Pustak MAX ceramiczny 288x188x188 na zaprawie cieptochronnej gr. 29cm

3. Izolacja termiczna §ciany zewngtrznej styropian o grubosci 15cm kotwiony do §cian.

4. Tynk zewnetrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy
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Sciany wewngtrzne projektowane

Sciany wewnetrzne nosne nalezy wykonaé z pustaka MAX 288x188x188 gr. 29cm 250x188x188, gr. 25cm,
gr. 19cm 7 okladzina. Sciany wewnetrzne nosne zwieficzone wieficami zelbetowymi wg. zataczonych
rysunkéw konstrukeyjnych.

SWN_1 _SCIANA WEWNETRZNA NOSNA gr. 25,00cm
1.pustak MAX ceramiczny 250x188x188 na zaprawie cieptochronnej gr. 25,00cm
2.tynk cementowo - wapienny gr. 2,00cm / plytki ceramiczne gr. 1,50cm

SWN_2 _SCIANA WEWNETRZNA NOSNA gr. 29,00cm

1.tynk cementowo - wapienny gr. 2,00cm / plytki ceramiczne gt. 1,50cm
2.pustak MAX ceramiczny 288x188x188 na zaprawie cieplochronnej gr. 29,00cm
3.tynk cementowo - wapienny gr. 2,00cm / plytki ceramiczne gr. 1,50cm

SWN_3 _ SCIANA WEWNETRZNA NOSNA gr.19,00cm

1.tynk cementowo - wapienny gr. 1,50cm / plytki ceramiczne gt. 1,50cm
2.pustak MAX 250x188x188gr. 19cm

3.tynk cementowo - wapienny gr. 1,50cm / plytki ceramiczne gr. 1,50cm

Sciany wewngtrzne dzialowe projektowane

SWD_1 _ SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA gr.12,00cm

1.tynk cementowo - wapienny gr. 1,50cm / plytki ceramiczne gr. 1,50cm
2.pustak MAX 88x188x288, gr. 9cm

3.tynk cementowo - wapienny gr. 1,50cm / plytki ceramiczne gr. 1,50cm

SWD_2 $ciana dziatowa, systemowa do zabudowy pomieszczen sanitarnych

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano przegrody systemowe wraz z drzwiami wejsciowymi:
System przestrzennej zabudowy pomieszczen sanitarnych $ciankami dzialowymi wykonanymi z
wysokoci$nieniowego laminatu o grubosci 10 mm

- wspartymi na specjalnych podporach (dostosowanych odpowiednio do rodzaju zabudowy),

kolor: biaty

SCIANY ISTNIEJACE
Sciany zewnetrzne istniejace
Zaprojektowano termomodernizacje $cian zewnetrznych istniejacych. Istniejace Sciany zewngtrzne w

dwoch typach:

- tréjwarstwowa:

1.pustak (biaty gazobeton) PGS_250x250x590 _ gr.25,0cm
2.izolacja termiczna - styropian o grubosci 5,00cm
3.bloczek silikatowy 120x200x333 _ gr.12,0cm

- jednowarstwowa:
1. 2 x cegla ceramiczna petna 250x120x65

W $cianach zewnetrznych projektuje si¢ poszerzenie otwordw drzwiowych do szerokosci 130cm w celu
poszerzenia wyjs¢ drog ewakuacyjnych.

W S$cianach zewnetrznych projektuje si¢ uzupetnienia murdw: zamurowanie otwordw okiennych, lub
zmiang wymiaréw otwordéw poprzez czg$ciowe zamurowania.

System termoizolacji plytami styropianowymi (uwaga: dotyczy rogwiqzari projektowych alternatywne produfkty
rownowazne o parametrach jakosciowych, cechach ugytkowych i materiatowych co najmniej na pogiomie parametrw wskaganego
produktn. Materialy dotyczace danej firmy majq charakter prykiadowy).

System ocieplen ze styropianem. Zewnetrzng warstwe stanowl tynk silikatowy lub silikonowy
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* Kilej do przyklejania plyt styropianowych
Szara, wysokowarto$ciowa, wzbogacona sztucznymi zywicami zaprawa klejowa stosowana w systemach
ocieplen metoda lekka-mokra. Charakteryzuje si¢ tatwa obrébka, dlugim czasem przerobu i szybkim
przyrostem wytrzymalosci. Zastosowanie: Do przyklejania plyt izolacyjnych ze styropianu. typu. Mozna
go stosowaé réwniez jako klej do drobnych elementéw ozdobnych (bonie, gzymsy). Srebrnoszara plyta
styropianowa z uszlachetniong kompozycja grafitu, ktéry poprawia jej wlasciwosci izolacyjne.
Wspoélezynnik przewodzenia ciepla plyty o wsp6t.0,032 (W/mK). Styropian ten zyskal grafitows barwe
oraz bardzo dobry wspdlczynnik izolacyjnosci termicznej. To sprawia, ze do uzyskania tej samej
izolacyjnosci Sciany potrzebna jest mniejsza grubo$¢ styropianu. W efekcie zmniejsza si¢ koszty ocieplenia
elewacji oraz poprawia estetyke budynku (wicksze przeswity w oknach). Zastosowano w tym przypadku
10,00cm tego styropianu.

* Uniwersalny klej do systemow ocieplen na styropianie
Szara wysokowartosciowa zaprawa klejowa, wzbogacona sztucznymi zywicami. Charakteryzuje si¢ tatwa
obrobka, dlugim czasem otwartym 1 szybkim przyrostem wytrzymalo$ci. Zastosowanie: Do wykonywania
warstwy zbrojacej na styropianie w systemach ociepleni oraz przyklejania plyt styropianowych.. Doskonale
nadaje si¢ do przyklejania elementéw ozdobnych (bonie, gzymsy).

*  Grunt uniwersalny pod tynki
Specjalny $rodek gruntujacy przeznaczony pod tynki mineralne i akrylowe. Zwicksza przyczepnosé i
wyrownuje chtonno§é¢ podloza. Ulatwia nakladanie 1 obrébke tynkéw cienkowarstwowych.
Paroprzepuszczalny. Zastosowanie: Na mocne, czyste, suche i nosne podloza mineralne, stare powloki
malarskie, a takze plyty kartonowo-gipsowe.

e Tynk
Silikatowo-silikonowy tynk o strukturze "baranka" lub "kornika", zbrojony widknem, zabezpieczony
§rodkiem biobdjczym przed rozwojem glondéw 1 grzybéw. Odporny na dzialanie warunkéw
atmosferycznych i agresywnego wplywu srodowiska. Dzigki zastosowaniu dodatkowej hydrofobizacji przy
zachowaniu umiarkowanej ceny osiaga bardzo dobre parametry eksploatacyjne. Zastosowanie: Stosowany
na tynki mineralne na zewnatrz budynkéw. Do zastosowania w systemach ocieplen.

System termoizolacji plytami z welny mineralnej (uwaga: dotyegy rogwiazar projektowych alternatywne produfkty
rownowasgne o parametrach jakosciowych, cechach ngythkowych i materiatowych co najmnie na pogiomie parametrow wskaganego
produktu. Materialy dotyczace danej firmy maja charakter priykiadowy).

System termoizolacji elewacji z wetng mineralng

Sktadowe systemu:

1) Uniwersalny klej do systeméw ocieplent na welnie mineralnej

2) Welna mineralna grubo$¢ 15cm pas szerokosci 200cm

3) Uniwersalny klej do zatapiania siatki

4) Siatka podtynkowa z widkna szklanego do systemdéw ociepleq, gestosé siatki 145g/m2

5) Grunt odpowiedni dla tynku silikatowo - silikonowego

6) Tynk silikatowo - silikonowy, barwiony w masie typu Zastosowaé kolorystyke oraz fakture uziarnienia
masy tynkarskiej jako pelna, o grubodci ziarna 1,50mm.

SZN_2_KONSTRUKCJA SCIANY NOSNE]J gr.55,00cm [DLA CZESCI OSP]

1.Tynk cementowo - wapienny gr. 2,00cm / plytki ceramiczne gr. 1,40cm

2. 1,5 x cegla ceramiczna pelna 250x120x65

3. Izolacja termiczna §ciany zewngtrznej styropian o grubosci 15,00cm kotwiony do $cian

We fragmencie $cian zewnetrznych (pas p.poz szeroko$¢ 200cm) welna mineralna o grubosci 15,00cm
kotwiony do $cian

4. Tynk zewnetrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy

SZN_3 _SCIANA ZEWNETRZNA NOSNA gr.59,00cm [DLA OBIEKTU -BIBLIOTEKA,
DOM KULTURY]

1. Tynk cementowo - wapienny gr. 2,00cm / plytki ceramiczne gt. 1,40cm

2. Pustak (bialy gazobeton) PGS_250x250x590 _ gr.25,0cm

3. Izolacja termiczna - styropian o grubosci 5,00cm

4. Bloczek silikatowy 120x200x333 _ gr.12,0cm
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5. Izolacja termiczna $ciany zewnetrznej styropian o grubosci 15,00cm kotwiony do $cian.

We fragmencie $cian zewnetrznych (pas p.poz szeroko$¢ 200cm) welna mineralna o grubosci 15,00cm
kotwiony do $cian.

6. Tynk zewnetrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy

Sciany wewngtrzne istniejace

Istniejace $ciany wewngtrzne murowane z cegly ceramicznej czerwonej i silikatowej o grubosciach 0,25 m
0,40 m. Przeznaczone do adaptacji dla nowych funkcji pomieszczen lub do likwidacji wg. rysunkow.
Projektuje si¢ wymiang istniejacych okladzin na calej wysokosci (tynki, boazeria, plytki ceramiczne). Po
usunigciu istniejacych okladzin Sciennych nalezy dokona¢ ogledzin muréw, uzupelni¢ istniejace ubytki i
przygotowaé powierzchnie to wykonania. W $cianach projektuje si¢ uzupelnienia muréw(zamurowanie
otworéw) lub wykonanie nowych otworéw. Uzupelnienia nalezy wykona¢ materialami powszechnie
stosowany mi w budownictwie tj. ceramika lub beton komérkowy.

Sciany wewngtrzne istniejace

Istniejace Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej czerwonej i silikatowej o grubosciach 0,12
m. Przeznaczone do adaptacji dla nowych funkcji pomieszczeni lub do likwidacji wg. rysunkéw. Projektuje
si¢ wymiang istniejacych okfadzin na calej wysokosci (tynki, boazeria, pltytki ceramiczne). Po usunieciu
istniejacych oktadzin $ciennych nalezy dokona¢ ogledzin muréw, uzupetnié istniejace ubytki i przygotowac
powierzchnie to wykonania. W $cianach projektuje si¢ uzupelnienia muréw(zamurowanie otworéw) lub
wykonanie nowych otworéw. Uzupelnienia nalezy wykonal materiatami powszechnie stosowany mi w
budownictwie tj. ceramika lub beton komoérkowy.

Podfogi Dotyczy rozwizai projektowych. Alternatywne produkty réwnawe o parametrach jakoiowych, cechach zytkowych i
materialowych co najmniej na poziomie parametrowagzanego produktu, po akceptacji projektanta.

Podkoga na gruncie Dotyczy rozwizai projektowych. Alternatywne produkty réwnawa o parametrach jakgiowych, cechach
uzytkowych i materialtowych co najmniej na poziomieapzetrow wskazanego produktu, po akceptacji prajett

C1_PODLOGA NA GRUNCIE W POMIESZCZENIACH GARAZOWYCH

1. Plyta zZelbetowa zbrojona siatka D12mm 25x25cm impregnowana preparatem do posadzek
betonowych, gr. 20cm

2. Wylewka cementowa 4cm, drut ¥4mm

3. Folia budowlana PCVx2

4. Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub
tlucznia kamiennego 15cm

5. Grunt rodzimy

C2_KONSTRUKCJA PODY.OGI NA GRUNCIE:

1. Warstwa wykoficzeniowa gr. 2cm - plytki gresowe.

2. Jastrych cementowy gr. 7cm.

3. Folia paroizolacyjna , folia PE paroizolacyjna 2mx50m z wywinigciem na zaklad
4. Izolacja termiczna gr. 2x15cm / styropian EPS 035

5. Izolacja przeciwwilgociowa gr.0,04cm /folia PE.

6. Podktad chudy beton gr 10cm.

7. Warstwa wyrownujaca piasek zageszczony gr.50cm.

8. Grunt rodzimy

Projektuje si¢ wymiang posadzki na istniejacej podtodze na gruncie.
C3_KONSTRUKCJA PODLOGI NA GRUNCIE:

1. Warstwa wykoficzeniowa, gr. 2cm - plytki gresowe na zaprawie klejowej
2. Wylewka samopoziomujaca cienkowarstwowa, gr. 2cm

3. Istniejaca podtoga na gruncie

Stropy

Strop nad parterem - projektowany

Projektuje si¢ strop gestozebrowy oparty na $cianach noénych za pomoca wiencéw. Strop Teriva I BIS
rozpi¢to$¢ modularna : 2,40 - 7,20 m, gr. 26,50cm. (pustak 23,50 + 3,00cm nadbetonu). Rozstaw belek

46



H. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE e s——

styczen 2022r

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dzialka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilical, ul. Zawiercianska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica

stropowych: 45cm.

Belki stropowe TERIVA 1 bis

B1 699 cm 715 c¢m, zbrojenie dodatkowe belek stropowych 2 @ 16.

Zastosowano zebro rozdzielcze w polowie rozpigtoéci belki. Zebro rozdzielcze szerokosci 100mm,
zbrojenie 2 ¥12mm, strzemiona ,,S” @6mm co 20cm.

B2 344 cm 360 cm

B3 263 cm 280 cm

2.4.2 Stropy istniejace
Nie projektuje si¢ elementéw ingerujacych w konstrukcje istniejacych stropéw: plyt Zelbetowych i
gestrozebrowych typu Teriva.
Zaprojektowano rozbiérke istniejacego stropu drewnianego na belkach drewnianych 20x15cm w rozstawie
okoto 100cm.

2.5 Konstrukcja podtég na stropie
B1_Konstrukeja stropu nad parterem i pomieszczeniami przeznaczonymi do uzytkowania.
1. Posadzka: ptytki ceramiczne/wykladzina obiektowa 1,50cm
2. Wylewka cementowa 5cm, drut o 4mm
3. Folia budowlana z wywinigciem i utozona na zaktad
4. Styropian twardy M20 5cm
5. Folia budowlana z wywinigciem 1 ulozona na zaktad
6. Konstrukcja stropodachu - strop TERIVA I bis
7. Tynk cementowo - wapienny 1,50cm.

B2_Konstrukcja podtogi bieg i spocznik schoddw:

1.Warstwa wykonczeniowa gr. 2cm - plytki gresowe.

2. Plyta zelbetowa 12 cm (plyta biegu i spocznika schodéw projektowanych).
3. Tynk cementowo-wapienny, grubos¢ 1,50cm.

B3_Konstrukeja stropu nad parterem i pomieszczeniami przeznaczonymi do uzytkowania :
1. Warstwa wykoficzeniowa, gr. 2cm - plytki gresowe na zaprawie klejowej

2. Wylewka samopoziomujaca cienkowarstwowa, gr. 2cm

3. Istniejacy strop

2.6 Nadproz'a Dotyczy rozwizai projektowych. Alternatywne produkty rownawa o parametrach jakeiowych, cechachzytkowych i
materiatowych co najmniej na poziomie parametrowazanego produktu, po akceptacji projektanta.

2.6.1 Prefabrykowane belki nadprozowe typu BN L-19
Prefabrykowane zelbetowe belki nadprozowe L-19 stuza do konstruowania nadprozy nad otworami
okiennymi i drzwiowymi. Nadproze L-19 w diugosciach od 90cm do 360cm ze stopniowaniem co 30cm.
Prawidlowe oparcie nadproza na $cianie, zalezne od dlugosci belki powinno wynosic :
- 190 do L150 - min. 9cm
- L180 do L.240 - min. 12cm
- 1270 do L360 - min. 14cm

2.6.2 Nadproze stalowe.
Zaprojektowano belki nadprozowe z ksztaltownikéw stalowych walcowanych: profil dwuteownik 160,
profil ceownik 160. Nadproze stalowe nad poszerzonym otworem drzwiowym w $cianie zewnetrznej.
Poszerzenie otworu w celu wystawienia drzwi wyjsciowych, ewakuacyjnych. Swiatlo otworu dla drzwi
ewakuacyjnych aluminiowych szerokosci 120cm (90+30cm). Zestawienie wg rysunkow.
W istniejacym budynku zaprojektowano nadproza stalowe z ksztaltownikéw walcowanych .
przed wyburzeniem czgsci $ciany $rodkowej nalezy :
a) wyku¢ bruzdg pozioma w istniejacej $cianie nos$nej na dlugosé i wysokos¢ wg zataczonych rysunkdw,
b) zatozy¢ dzwigary stalowe z podbiciem na podporach (wczesniej przygotowana betonowa poduszka gr.
4,00cm) na dl. wg rysunkéw,
¢) czynnos¢ te powtorzy¢ z drugiej strony $ciany,
d) wyburzy¢ $ciane na dlugosci docelowego otworu zostawiajac przy $cianach nosnych filarki o szerokosci
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2.7
2.71

2.8.2

jak na rysunku,
e) catos¢ wypelni¢ lekkimi materiatami $ciennym.

Wience i trzpienie zelbetowe

Zaprojektowano wienice zelbetowe na wysokosci projektowanego stropu, oraz wiefice zelbetowe
kolankowe wieniczace $ciany I pietra.

Wience zelbetowe nalezy wykonaé¢ z betonu C20/25 (B25). Wszystkie wiefice wykonaé zgodnie z
rysunkami. Nalezy zbroi¢ je pretami zgodnie z rysunkami szczegotowymi, stal @12 AIIIN — 34 GS, @6 A0
— St0S-b. W celu ocieplenia wienicow od zewnatrz nalezy zastosowaé rozwigzanie systemowe (styropian).
Ksztaltowanie zbrojenia w narozach wieicow zgodnie z zasadami zbrojenia zelbetowych elementéw
rozcigganych (pkt. 8.1.8. oraz 8.1.3.4 normy PN-B-03264:2002). Zbrojenie wieicow nalezy faczy¢ na
zaklad min. 60cm, zagina¢ w narozach oraz wpuszcza¢ w belki 1 podciagi jezeli stanowia one ich
przediuzenie. Otulina wieficéw wynosi 2,5cm. Usytuowanie wieicéw, charakterystyczne przekroje oraz
zbrojenie pokazano na rysunku

WNW_1 poz.4.1 Wieniec zelbetowy wewnetrzny 25x25cm

Fg=2 O 12mm

Fd=2 ¢ 12mm

strzemiona ) 6mm co 20cm

WNW_2 poz.4.1 Wieniec zelbetowy wewnetrzny 52x25cm
Fg=2 & 12mm

Fd=2 @ 12mm

strzemiona ) 6mm co 20cm

WNW_3 poz.4.1 Wieniec zelbetowy wewnetrzny 25x19cm
Fg=2 & 12mm

Fd=2 @ 12mm

strzemiona ) 6mm co 20cm

WNZ_1 poz.4.1 Wieniec zelbetowy wewngtrzny 25x25cm
Fg=2 & 12mm

Fd=2 O 12mm

strzemiona ¢) 6mm co 20cm

WNZ_2 poz.4.1 Wieniec zelbetowy wewnetrzny 25x25cm
Fg=2 O 12mm

Fd=2 @ 12mm

strzemiona ) 6mm co 20cm

WNZ_3 poz.4.1 Wieniec zelbetowy wewnetrzny 25x38cm

Fg=2 O 12mm

Fd=2 ¢ 12mm

strzemiona ) 6mm co 20cm

UWAGA:

Faczenie pretéw w wienicach na zaklad minimum 60 cm; zbrojenie narozy wieficow - zgodnie z zasadami
zbrojenia zelbetowych elementéw rozciaganych (pkt. 8.1.8. oraz 8.1.3.4 normy PN-B-03264:2002)

W celu wlasciwego zwiazania konstrukcji dachu z budynkiem (dla przeniesienia sil poziomych od wiatru
oraz znacznych sil rozporu wynikajacych z konstrukcji wigzby) przewidziano zelbetowe trzpienie
wzmacniajace o przekroju kwadratowym wieniec zelbetowy zewnetrzny. Zbrojenie trzpieni zelbetowych
zakotwi¢ w istniejacym wieficu stropu nad parterem za pomoca kotew chemicznych.

Zaprojektowano trzpienie monolityczne zelbetowe o zréznicowanych przekrojach poprzecznych

T1 poz.4.2 35x25cm _ H=463cm, 4szt, zbrojenie 4 @ 12mm, strzemiona ¢) 6mm co 9cm, 10cm, 15,5cm
T2 poz.4.2 19x25cm _ H=463cm, 1szt, zbrojenie 4 & 12mm, strzemiona ¢) 6mm co 9cm, 10cm, 15,5cm
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T3 poz.4.2 50x25cm _ H=463cm, 2szt, zbrojenie 8 & 12mm, strzemiona ¢) 6mm co 9cm, 10cm, 15,5cm
T4 poz.4.2 32x25cm _ H=463cm, 2szt, zbrojenie 8 @ 12mm, strzemiona ¢) 6mm co 9cm, 10cm, 15,5cm
T5 poz.4.2 25x25cm _ H=92cm, 4szt, zbrojenie 8§ & 12mm, strzemiona ¢) 6mm co 10cm,

T6 poz.4.2 25x25cm _ H=92cm, 6szt, zbrojenie 8 @ 12mm, strzemiona ) 6mm co 10cm, 17,5cm

Trzpienie zbrojone pretami @12mm, strzemiona @6mm. Stal RB400W i PB240, beton klasy C20/25
(B25).

Otulina zbrojenia cz¢$ci nadziemnych: 20mm. Dla naroznikéw belek nalezy zastosowaé systemowe listwy
tréjkatne fazujace z tworzywa sztucznego o szerokosci boku 6x6mm.

2.9 Belki zelbetowe
Zaprojektowano belki monolityczne zelbetowe o zréznicowanych przekrojach poprzecznych
BZ_1 poz.5.1 35x25cm _ 1.=330cm 1szt - belka jednoprzestowa
BZ_2 poz.5.1 35x25cm _ .=400cm 1szt - belka jednoprzestowa
BZ_3 poz.5.1 40x25cm _ L=707cm 1szt - belka dwuprzestowa
BZ_4 poz.5.1 20x25cm _ L.=152cm 8szt - belka jednoprzestowa

Belki zbrojone pretami @12mm, strzemiona @6mm. Stal RB400W i St0S-b, beton klasy C20/25 (B25).
Otulina zbrojenia czg¢éci nadziemnych: 30mm. Dla naroznikéw belek nalezy zastosowacd systemowe listwy
tréjkatne fazujace z tworzywa sztucznego o szerokosci boku 6x6mm

Otulenie: Nominalna grubos¢ otulenia cnom = 30 mm

2.10 Konstrukcja dachu Dotyczy rozwjzai projektowych. Alternatywne produkty réwnawa o parametrach jaksiowych, cechach
uzytkowych i materialowych co najmniej na poziomieapzgetrow wskazanego produktu, po akceptacji prajett

2.10. Zaprojektowano termomodernizacje¢ potaci dachowych budynku istniejacego oraz wymiane pokrycia

1 dachowego.
Zaprojektowano zamknigcie przestrzeni uzytkowych na poziomie stropu nad ostatnia kondygnacija oraz w
przestrzeni polaci dachowych — wg dokumentacji. Zastosowano termoizolacje z welny mineralnej
gr.25cm oraz systemowe rozwiazanie dla pokrycia dachowego z blachy stalowej tytan-cynk ukladanej na
rabek katowy.
1.Krycie: Systemowa blacha cynkowo-tytanowa na katowy rabek stojacy.
2.Mata strukturalna.
3.Deskowanie petne, 50mm, nieimpregnowane.
4. Krawedziak 3x5cm, GK 0 (nieimpregnowany) - pustka wentylacyjna 3,00cm.
5.Paroprzepuszczalna folia o wartosci Sd 1. 0,2 m.
6.Krokwie - konstrukcja istniejaca 14cm.
6.1zolacja termiczna 25cm - dwuwarstwowo 14cm+11cm.
7.Hermetyczna warstwa o dziataniu paroizolacyjnym, odporna na dzialanie promieni UV.

W zaleznosci od lokalizacji potaci dachowej welna mineralna uktadana na istniejacym stropie zelbetowym
lub w zamknigta ptytami GK na ruszcie aluminiowym w przestrzeni konstrukeji potaci dachowych
TERMOIZOLACJA DACHU SEGMENT A [D9, D10, D25, D26] (WELNA MINERALNA W
PRZESTRZENI  ISTNIEJJACE] KONSTRUKCJI ~WIEZBY DACHOWE] 1 RUSZTU
WSPORCZEGO DLA PLYT GK)

1. Krycie: Systemowa blacha cynkowo-tytanowa na katowy rabek stojacy.

2. Mata strukturalna.

3. Deskowanie pelne, 50mm, nieimpregnowane.

4. Krawedziak 3x5cm, GK 0 (nieimpregnowany) - pustka wentylacyjna 3,00cm.

5. Paroprzepuszczalna folia o wartosci Sd 1. 0,2 m.

6. Krokwie - konstrukcja istniejaca 14cm.

0. Izolacja termiczna 25cm - dwuwarstwowo 14cm+11cm.

7. Hermetyczna warstwa o dziataniu paroizolacyjnym, odporna na dzialanie promieni UV,

8. Yaty do rusztu wsporczego 5x5cm.

9. Okladzina wewnetrzna, ptyty GK na ruszcie systemowym.
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2.10.

TERMOIZOLACJA DACHU SEGMENT B, C [D7, D8, D9, D10, D14, D17, D18]
(WEELNA MINERALNA W PRZESTRZENI ISTNIEJACE] KONSTRUKCJT WIEZBY DACHOWE]
ULOZONA NA ISTNIEJACYM STROPIE ZELBETOWYM)

1.Krycie: Systemowa blacha cynkowo-tytanowa na katowy rabek stojacy.

2.Mata strukturalna.

3.Deskowanie pelne, 50mm, nieimpregnowane.

4 Krawedziak 3x5cm, GK 0 (nieimpregnowany) - pustka wentylacyjna 3,00cm.
5.Paroprzepuszczalna folia o wartosci Sd 1. 0,2 m.

6.Krokwie - konstrukeja istniejaca 14cm.

6.1zolacja termiczna 25cm.

7.Hermetyczna warstwa o dziataniu paroizolacyjnym, odporna na dziatanie promieni UV,
8. Istniejaca konstrukeja plyty stropowe;.

TERMOIZOLACJA DACHU SEGMENT D [D1, D2, D3, D4, D5, D6, D11, D12, D13, D15]
(WEENA MINERALNA W PRZESTRZENI ISTNIEJACE] KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWE]
ORAZ NAD ISTNIEJACYM SUFITEM PODWIESZANYM )

1.Krycie: Systemowa blacha cynkowo-tytanowa na katowy rabek stojacy.

2.Mata strukturalna

3.Deskowanie pelne, 50mm, nieimpregnowane

4. Krawedziak 3x10cm, GK 0 (nieimpregnowany) - pustka wentylacyjna 3,00cm
5.Paroprzepuszczalna folia o warto$ci Sd 1. 0,2 m

6.Krokwie - konstrukcja istniejaca 14cm

6.1zolacja termiczna 25cm

7.Hermetyczna warstwa o dziataniu paroizolacyjnym, odporna na dziatanie promieni UV,

8. Istniejaca konstrukcja plyty stropowe;j

TERMOIZOLACJA DACHU SEGMENT E [D9, D10, D19, D20, D21, D22, D23, D24]
(WEENA MINERALNA W PRZESTRZENI PROJEKOTWANE] KONSTRUKCJI WIEZBY
DACHOWE] I RUSZTU WSPORCZEGO DLA PLYT GK)

1.Krycie: Systemowa blacha cynkowo-tytanowa na katowy rabek stojacy.

2.Mata strukturalna.

3.Deskowanie pelne, 50mm, nieimpregnowane.

4. Krawedziak 3x5cm, GK 0 (nieimpregnowany) - pustka wentylacyjna 3,00cm.
5.Paroprzepuszczalna folia o wartosci Sd 1. 0,2 m.

6.Krokwie18,00cm

6.1zolacja termiczna 25cm - dwuwarstwowo 18cm+7cm.

7.Hermetyczna warstwa o dziataniu paroizolacyjnym, odporna na dziatanie promieni UV,
8.0kladzina wewnetrzna, plyty GK na ruszcie systemowym.

Zaprojektowano wymiane fragmentu konstrukeji potaci dachowych wraz z likwidacja pokrycia dachowego
z plyt falistych azbestowych. Istniejaca konstrukcja wi¢zby dachowej o ukladzie dachu dwuspadowego,
niesymetrycznego o kacie nachylenia 24st i 45st przeznaczona do likwidacji, wraz z istniejacym stopem
drewnianym na belkach 15/20cm. Istniejaca wigzba dachowej o konstrukcji jetkowej wspartej na dwoch
belkach oczepowych i slupach. Zasadniczy rozstaw krokwi 90cm. Wraz z rozbiérka konstrukcji wiezby
dachowej zaprojektowano rozbidrke stropu drewnianego.

Projektowany uktad dachu jako odtworzenie istniejacych katow nachylenia polaci dachowych oraz uktadu
konstrukcyjnego (konstrukcja dachu platwiowo - kleszczowa oparta na murze z posrednictwem murlat.
Pod murtatami projektuje sie wieniec zelbetowy w ktoérym nalezy zakotwié szpilki montazowe pod
murlaty.

Polaczenie istniejacych konstrukceiji wiezb dachowych z projektowana wigzba dachowaq nalezy weryfikowaé
na miejscu budowy. Rozwigzania konstrukcyjne nalezy dostosowaé do istniejacego ukladu
konstrukcyjnego 1 wymiaréw.

Zaprojektowano konstrukcje wigzby dachowej nad pomieszczeniami I pigtra w nawiazaniu do istniejacego
uktadu potaci dachowych. Dach zaprojektowany o zasadniczym ukladzie jako dwuspadowy o konstrukeji
platwiowo-kleszczowej, stezonej jetkami opartej na murze za posrednictwem murlat o kacie nachylenia
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2.10.

24st 1 45st.

Do budowy nalezy stosowac drewno sosnowe, klasy K27.

Tarcica musi by¢ suszona komorowo i czterostronnie strugana.

Drewno nie moze mie¢ okreslonych normowo wad, na przyklad: chorych s¢kéw lub peknigé, bowiem
zmniejszaja one jego wytrzymalosé.

W drewnie suszonym komorowo nie ma zadnych zarodnikéw plesni 1 grzybow.

W czasie suszenia zabijane sa takze larwy owadow oraz catkowicie zatrzymany

jest proces sinienia drewna.

Wilgotno$¢ tarcicy z drewna sosnowego, z ktérej mozna budowaé dom, powinna wynosi¢:

nie wigcej niz 18% - jesli elementy beda obudowane,

nie wiecej niz 23% - jeéli elementy beda na otwartym powietrzu.

Drewno przywiezione na budowe nie powinno mieé wilgotnosci wigkszej niz 18-19%.

W trakcie budowy - trwajacej przewaznie kilkanascie tygodni - drewno wysycha do wilgotnosci okolo
16%, co zapewnia maksymalng wytrzymalo$¢ i niezmienno$¢ wymiarow elementow.

Drewno konstrukeyjne strugane jest bardziej odporne na dzialanie ognia niz niestrugane: ptomienie ognia
$lizgaja si¢ po jego gladkiej powierzchni.

Drewno strugane jest réwniez rzadziej atakowane przez owady, ktérym trudniej dostaé si¢ do $rodka
elementu przez gltadka powierzchnie.

Zasadniczy uktad 1 rozstaw krokwi wynosi 90cm. Sktadowe konstrukeji wiezby dachowe;.
1.K_ krokiew 8/18, K_ krokiew 7/14

2.M_ murlata 16/16, M_ murlata 14/14

3.Kl_ kleszcze 8/18

4.Pk_ ptatew kalenicowa 16/18, Pk_ platew kalenicowa 14/14
5Kks_ krokiew koszowa 12/24, Kks_ krokiew koszowa 8/18
6.W_ wymiany 8/18

7.S_ stup 16x16, S_ stup 18x18

8.J_jetka 8/18

9.Mi_ miecz 8/18

10.Pp_ Platew posrednia 16/18, Pp_ Platew posrednia 14/14
11.Pd_ podwalina 8/16

12.Do_ deska okapowa 3,2/30

13. St_ Stezenie 22/8

14. Ocz_Oczep_3,8/8,9

15. Kkn_ krokiew narozna 12/24, Kks_ krokiew narozna 8/18

Stropodach niewentylowany

DACHY PLASKIE: wiclospadowe o zasadniczym spadku potaci dachowych 3,00°. Konstrukeja: plyta
zelbetowa z systemowym rozwigzaniem stropodachu niewentylowanego z wykorzystaniem elementéw
systemu spadkowych plyt z welny mineralnej. Pokrycie: systemowa folia PCV — P wzmocniona siatka z
poliestru, odporna na dzialanie promieni UV, kolor RAL 7040. Ukladanie foli zgodnie z zaleceniami
producenta. Minimalna temperatura zewnetrzna przy uktadaniu i zgrzewaniu 5°C.

Mocowanie foli dachowe do podloza za posrednictwem systemowych Iacznikéw dachowych:
1) podktadka/tuleja (711N, mm)

2) acznik typu (710N, mm)

- w strefie naroznej 3szt/m?

- w strefie krawedzi zewnetrznej 2szt/m?

- w strefie krawedzi wewnetrznej 2szt/m?

A2_STROPODACH
1.Folia PCV 810/V 1,5mm (powierzchnia polaci dachowych, $cian bocznych attyk, attyki oraz okap).
Montaz za pomocsg systemowych facznikdw.
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2.Welna mineralna — Systemowe rozwigqzanie plyty spadkowe oraz ocieplenie stropodachu plytami z
welny mineralnej gr. 20cm.

3.Folia PE paroizolacyjna 2mx50m.

4 Konstrukeja stropodachu - strop TERIVA 1 bis

5. Tynk cementowo - wapienny 1,50cm.

DS_1 system daszkow szklanych

Zadaszenie nad wejsciem projektujac system daszkéw szklanych wraz z okuciami. SYSTEM mocowania
punktowego tafli szklanych. Zastosowanie zewngtrznych konstrukcji. Produkty —wykonane ze stali
nierdzewnej. Zastosowano szklo VSG  bezpieczne zbudowane z dwéch warstw szkla potaczonych
laminatem PVB (Polivinil Butiral):

- projekt zakltada szyby VSG, transparentne,

- grubos¢ - 88.2 VSG/ESG

- szyba sklada si¢ z dwoch szyb o grubosci 4mm oraz jednej (1) warstwy folii PVB. Pojedyncza warstwa
folii posiada grubos¢ 0,38mm.

Podbitka

Podbitka z drewna: cedr kanadyjski lub modrzew. Deski impregnowane, profilowane (grubo$é¢ 16-18 mm),
czterostronnie strugane, taczone na piéro/wpust (pioro szerokie na 10mm). Wilgotnos$é drewna 16% +/-
2%. Profil Soft Line. Malowanie metodg natryskowa, w komorach prézniowych trzema warstwami farby
(lub zgodnie z zaleceniami producenta). Podbitke wykona¢ analogicznie do istniejacego ulozenia na
potaciach dachowych.

Schody

Zaprojektowano schody zelbetowe monolityczne dwubiegowe z plyta spocznikowa. Plyta biegowa
zbrojona pretami @12mm, strzemiona @6mm. Stal RB400W i PB240, 34GS, St0S-b beton klasy C20/25
(B25).

Otulina zbrojenia cz¢$ci nadziemnych: 20mm. Dla naroznikéw belek nalezy zastosowaé systemowe listwy
trojkatne fazujace z tworzywa sztucznego o szerokosci boku 6x6mm

Balustrady wewnetrzne.

Segmenty proste

Material - stal nierdzewna AISI304, satyna (szlif obwodowy)

Pochwyt - rura fi 42,4 x 2,0

Stupki - rura fi 42,4 x 2,0 z elementem dystans. fi12

Wypelnienie - rura fi16 - 7szt. w poziomie, max prze§wit miedzy pretami 12cm

Wentylacia Dotyczy rozwijzai projektowych. Alternatywne produkty rownawea o parametrach jakeiowych, cechachzytkowych i
materiatowych co najmniej na poziomie parametréwazanego produktu, po akceptacji projektanta.

W projekcie wykorzystano istniejace przewody wentylacyjne do wentylacji pomieszczen istniejacych i
projektowanych. Kominy murowane z cegly ceramicznej czerwonej. Nap polacia dachowa kominy nalezy
ociepli¢ welng mineralna, grubosci 10cm, po uprzednim przygotowaniu trzondéw — uzupelnienie ubytkéw.
Komin zewnetrzny do kotlowni wg opracowania branzowego.

Przegrody zewnetrzne Dotyczy rozwjzai projektowych. Alternatywne produkty réwnawe o parametrach jakeiowych,
cechach tytkowych i materiatowych co najmniej na poziomieapzetréw wskazanego produktu, po akceptacji prajetst

Petlnig role konstrukeji nosnej stropéw 1 stanowia przegrode termiczng.

W projekcie zastosowano $ciany wielowarstwowe zgodnie z opisem wg punktéw: 2.2Sciany zewnetrzne.
Sciany istniejace jednowarstwowe przeznaczone do termomodernizacji oraz projektowane jako
wielowarstwowe.

Izolacje Dotyczy rozwizai projektowych. Alternatywne produkty réwnawe o parametrach jakeiowych, cechach zytkowych i
materiatowych co najmniej na poziomie parametréwazanego produktu, po akceptacji projektanta.

Izolacje termiczne
1) Stebrnoszara plyta styropianowa z uszlachetniong kompozycja grafitu grubosci 15cm wspdlezynnik
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przewodzenia ciepta plyty 0,032 (W/mK).

2) Ocieplenie $cian fundamentowych: polistyren ekstrudowany P/W na kleju 10 cm,

3) Ocieplenie dachu welna mineralna gr. 25cm

4) Ocieplenie stropodachu: welna mineralna z plytami spadkowymi: pokrycie dachowe z termoizolacja
stropodachu gr. 20cm (dwurzgdowo 10+10)

5) Ocieplenie §cian attyki Dwugestosciowe plyty ze skalnej welny do izolacji termicznej, stosowane jako
niepalne ocieplenie stropodachéw niewentylowanych (dachow plaskich) bezposrednio podpowlokowe
pokrycia dachowe, stosowane w ukladzie izolacji jednowarstwowym lub wielowarstwowym).
Wspotezynnik przewodzenia ciepta: & = 0,038 W/mK. Grubos§¢ 10cm

Uwaga! Dotycgy rozwiqan projektowych. Alternatywne produkty rownowasgne o parametrach jakosciowych, cechach
ugytkowych i materiatowych co najmniej na poiomie parametrdw wskazanego produktu, po akceptacyi projektanta.

3.2.2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome
1) Izolacja na podtozu betonowym pod plyta fundamentows - mata izolacyjna bentonitowo - haloizytowa
2) Izolacja pozioma na plycie fundamentowej pod $cianami fundamentowymi - tas§ma peczniejaca
przeciwwodna typu Uwaga! Dotyegy rogwiqzar projektowych. Alternatywne produkty réwnowazgne o parametrach
Jakosciowych, cechach ugytkowych i materiatowych co najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktn, po akceptaci
projektanta.
3) Izolacja pozioma lawy fundamentowej - folia wysokoci$nieniowa Uwaga! Dotycgy rogwiaqzari projektowych.
Alternatywne produkty rdwnowazgne o parametrach jakosciowych, cechach ugytkowych i materiafowych co najmniej na
poziomie parametrow wskazanego produktn, po akceptagji projektanta.
4) Izolacja podlogi na gruncie jako kontynuacja izolacji ulozonej na $cianie fundamentowej do poziomu
posadzki parteru 0,00. W przypadku wystepowania przypuszczalnych gruntéw ziarnistych oraz poziomu
wody gruntowej ponizej posadowienia budynku:
- wykona¢ z powlokowych bitumicznych (bitumiczno - polimerowych lub dyspersji asfaltowo -
gumowych) nakladanych poprzez malowanie o grubosci min. 3mm Uwaga! Dotyegy rozwiqzar projektowych.
Alternatywne produkty rdwnowazgne o parametrach jakosciowych, cechach ugytkowych i materiafowych co najmniej na
pogiomie parametrow wskazanego produktu, po akeeptaci projektanta.
5) Folia budowlana uktadana na zaktad
0) Izolacja dachu utozona na plycie Zelbetowej: Folia PE paroizolacyjna 2mx50m.
UWAGA:
W styku ze styropianem stosowal wylacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania styropianu bez
wypetniaczy mineralnych Uwaga! Dotycgy rozwiqzari projektowych. Alternatywne produkty réwnowasgne o parametrach
Jakosciowych, cechach ugytkowych i materiatowych co najmnief na poziomie parametrow wskazanego produktn, po akceptaji
projektanta. Zatamania izolacji pod katem 90 stopni nalezy wykonaé¢ na wyokragleniach wykonanych w
naroznikach wklgstych oraz wypuktych.

3.2.2 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:
1) Izolacja pionowa $cian fundamentowych do polaczenia z izolacja pozioma w cokole budynku
wykonana z powlokowych mas bitumicznych (bitumiczno - polimerowych lub dyspersji asfaltowo -
gumowych) nakladanych poprzez malowanie o gr.min3mm Uwaga! Dotyegy rozwiqgai  projektowych.
Alternatywne produkty rdwnowazgne o parametrach jakosciowych, cechach ugytkowych i materiafowych co najmniej na
pogiomie parametrow wskazanego produktu, po akeeptaci projektanta.
2) Folia wytlaczana (membrana kubetkowa)

33 Elewacje Dotyczy rozwizai projektowych. Alternatywne produkty réwna@we o parametrach jakeiowych, cechach zytkowych i
materiatowych co najmniej na poziomie parametréwazanego produktu, po akceptacji projektanta.

Tynki zewnetrzne - System z silikatowo-silikonowsa zewnetrzng wypraws tynkarska. Zastosowano
kolorystyke wg projektu oraz fakture uziarnienia masy tynkarskiej jako petna, o grubosci ziarna 1,50mm
Uwaga: dotyczy rozwigzan projektowych alternatywne produkty rownowazne o parametrach
jakosciowych, cechach uzytkowych i materiafowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego
produktu. Materialy dotyczgce danej firmy majg charakter przykfadowy.
1.Tynk zewnetrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy
2.Tynk zewnetrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy
3. Mozaikowy tynk
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3.4

Styropian ekstrudowany szary gr.10 cm, wodoszczelna masa polimerowa, folia wytlaczana (membrana
kubetkowa)

4. Pokrycie dachowe: Blacha cynkowo-tytanowa na katowy rabek stojacy.

5a. Stolarka okienna PCV, kolor RAL 8017

5b. Stolarka drzwiowa aluminium, kolor RAL 8017

6. Brama garazowa z paneli stalowych 40 mm wypelnionych bezfreonowa piankg poliuretanowsa
7. Rynny 1 rury spustowe tytan-cynk

8. Pochwyt ze stali nierdzewnej, gatunek stali 304, kolor RAL 7040

9a. Obrébka blacharska — tytan-cynk, kolor RAL 7040.

Parapety systemowe zewnetrzne: stal ocynkowana malowana proszkowo kolor RAL 8017

9b. Obroébka blacharska - Blacha systemowa powlekana PCV

10. Podbitka z drewna: cedr kanadyjski lub modrzew.

11. Zadaszenie: szkto laminowane bezpieczne, klejone 88.2 VSG/ESG

12. Murki oporowe - elementy istniejace

13. Pas z welny mineralnej gr 15cm, szeroko$ci 200cm

14. Okno dachowe wylazowe

15. Wywietrznik kalenicowy, rozwiazanie systemowe z pokryciem dachowym

16. Mozaikowy tynk

Stolarka zewnetrzna Dotyczy rozwizai projektowych. Alternatywne produkty rownawa o parametrach jakeiowych, cechach
uzytkowych i materialowych co najmniej na poziomieapaetrow wskazanego produktu, po akceptacii prajett

Okna zewnetrzne zwykte

Okna w konstrukeji jednoramowej. Nalezy je wykonaé jako uchylno-rozwieralne lub uchylne wg.
zestawienia stolarki.

PROFIL: Profili pieciokomorowy w kolorze zgodnym z projektem. Zaopatrzone w nawiewniki
higrosterowane wramowe (w gornej ramie) po jednym w kazdym oknie - w kolorze okna.

OKUCIA obwiedniowe

SZKY.O: Szklo laminowane, szklo bezpieczne.

Wszystkie zastosowane okna powinny mie¢ wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,9 [W/(m2K)] dla
calego okna, wspolczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw [dB]: 35, infiltracja powietrza
a|m3/(m*h*daPa2/3)]: 0.5, szklenie niskoemisyjne 4/14/4,

Drzwi zewnetrzne aluminiowe

Ofcieznice trzyzawiasowe, o izolacyjnosci akustycznej dla obiektéw uzyteczno$ci publicznej. Profil
aluminiowy, przeszklony szklem bezpiecznym (szklo zespolone), antywlamaniowym lub pelny

U =13 [W/(m2K)]

WYLAZ DACHOWY: Specjalistyczne okno dachowe wylazowe. Szeroko$é: 86 cm, wysokosé: 87cm.
Otwieranie na bok uchwytem zamontowanym z boku skrzydta.

Drzwi wewnetrzne pelne

kolor : Orzech Bielony lub Dab

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypelnienie - plyta widrowa otworowa w ramie z materialéw drewnopochodnych, wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Cato$¢é oblozona jest ptyta HDF. Pionowa krawedz zabezpieczona
ABS.

Z zewngtrznej strony - okleina CPL HQ 0,2. OScieznice proste.

Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,,100”. Dwa zawiasy czopowe standard, Klamka

Drzwi wewnetrzne oddzielenia pozarowego
Wypelnienie: Szklenie: Szkto EI 30 wewn.;

Brak progu, Samozamykacz ramieniowy

Trzy zawiasy tréjskrzydelkowe

Zamek zasuwkowo - zapadkowy z wkladkq patentowa,
Klamka bezpieczna (typ U-FORM) ze stali nierdzewne;.
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3.5

4.1

Systemowe $ciany sanitarne, drzwi wewnetrzne

System przestrzennej zabudowy pomieszczen sanitarnych $ciankami dzialowymi wykonanymi z
wysokoci$nieniowego laminatu o grubosci 10 mm - wspartymi na specjalnych podporach (dostosowanych
odpowiednio do rodzaju zabudowy). Sztywnos¢ konstrukeji zapewniaja profile pionowe mocujace plyte
bezposrednio do $cian pomieszczenia i zwieficzajace profile gérne laczone réwniez pomigdzy soba
specjalnie skonstruowanymi tacznikami. Wszystkie elementy systemu (lacznie z wkretami i zaslepkami)
wykonane sgq z materialéw nie ulegajacych korozji (aluminium, mosiedz, stal nierdzewna i tworzywa
sztuczne).

Podpory regulowane; zamek z mozliwoscia awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu "wolne/zajete" :
zawiasy z pochylong plaszczyzna.

Brama garazowa — istniejace bramy przeznaczone do przetozenia do nowych lokalizacji

- skrzydta wykonane z blachy stalowej ocynkowanej — trapez T-10, o pionowym lub poziomym uktadzie
wypelnienia, badZ z blachy stalowej ocynkowanej perforowane;j

- elementy oScieznicy zespolone sg ze sobg za pomoca polaczen skrecanych

- skrzydla wyposazone w elementy blokujace je przed samozamknieciem

Pustaki szklane EIG0

Pustaki szklane o odpornosci mechanicznej na dzialanie plomieni, rozprzestrzenianie sic ognia, dymu i ciepta
przez 60 minut (warto§¢ EI60 zgodnie z niemiecka norma DIN 4102-3).

Wymiary: 19x19x16,

Kolot: bezbarwny, matowy

Reakcja na ogient Al

Izolacyjno$¢ akustyczna 49Db

Wspétczynnik U: 1,8

Elementy wyposazenia potaci dachowych i elewacji

1) Typ Wpust dachowy DN/OD 70/75 skosny, (z odejSciem bocznym do attyki) z kolnierzem PVC.
Kolano DN/OD 70/75, kat 87,5%,

2) Przepust attykowy (awaryjny) DN/OD 100/110 z mankietem przylaczeniowym do membrany
dachowej. Material poliuretan.

3) Rura spustowa prowadzona w watstwie ocieplenia PCV DN/OD 70/75.

4) Koszyk zwirowy. Montazu wciskowy w misie wpustu. Material poliamid.

5) System komunikacji dachowej zgodny z normg PN EN 516. Skladowe systemu: wspornia lawy,
mocownik oraz tawy kominiarskiej. Wszystkie elementy wykonane s z aluminium grubosci 5 mm.

6) Plotek przeciw$niegowy rurowy

Material: aluminium. Srednica 30 mm, grubo$¢ $cianki: 2 mm. Material uchwytu mocowanego do rabka:
aluminium o grubosci 4 mm. Montaz: 3 §ruby M10 na $cisk na rabku stojacym

Kolor: naturalny alumininium

7) Parapety systemowe zewnetrzne: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 8017 -
montaz na istniejgcych parapetach.

8) Obrobki blacharskie, rynny dachowe, rury spustowe tytan-cynk, powlekane systemowo gr. 0,55mm.

9) Opierzenie attyk dachéw plaskich wykonac z systemowej blachy powlekanej stalowo-cynkowej
powlekanej PVC

Wykonczenie wnetrza budynku Uwaga! Dotyczy rozwizai projektowych. Alternatywne produkty rownawe o
parametrach jakéciowych, cechachzytkowych i materialowych co najmniej na poziomie paadw wskazanego
produktu, po akceptacji projektanta

TYNKI I GEADZIE GIPSOWE

Tynki nalezy wykona¢ na $cianach istniejacych i nowych.

Gotowa, sucha mieszanka tynkarska do nakfadania agregatem. O bardzo drobnym uziarnieniu(max
wielko$¢ ziarna 0,5mm) i wysokiej plastycznoéci do wykonywania tynkéw wewnetrznych, cementowo-
wapiennych, zacieranych na gladko. Jednowarstwowa mieszanka tynkarska, przeznaczona do pomieszczen
suchych 1 o podwyzszonej wilgotnosci.
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4.2

Istniejace $ciany wewnetrzne murowane, ceramiczne przeznaczone do adaptacji dla nowych funkcji
pomieszczen lub do likwidacji wg. rysunkow. Projektuje si¢ wymiang istniejacych okladzin na calej
wysokos$ci (tynki, boazeria, plytki ceramiczne). Po usunigciu istniejacych okladzin $ciennych nalezy
dokona¢ ogledzin muréw, uzupelnié istniejace ubytki i przygotowaé powierzchnie to wykonania.

Na powierzchni $cian i sufitéw nalezy wykona¢ wyprawe tynkarska jako gotowa, sucha mieszanka
tynkarska do nakladania agregatem. O bardzo drobnym uziarnieniu(max wielko$¢ ziarna 0,5mm) i
wysokiej plastycznoéci do wykonywania tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, zacieranych na
gladko. Jednowarstwowa mieszanka tynkarska, przeznaczona do pomieszczent suchych i o podwyzszonej
wilgotnosci.

POWLOKI MALARSKIE

Lateksowa powloka malarska na przygotowanym tynku cementowo -wapiennym. Gruntowanie,
malowanie dwukrotne. Sciany, oscieza i sufity.

Wodorozcieficzalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania $cian i sufitdéw wewnatrz pomieszczen.
Zmniejsza chtonnos¢ podtoza, poprawia przyczepnosé i zwigksza wydajno$é farb nawierzchniowych.
Przed malowaniem:

Zawsze przed zastosowaniem produktu, nalezy przeczyta¢ zalecenia znajdujace si¢ na opakowaniu.

Kolor farby podktadowej powinien by¢ jak najbardziej zblizony do koloru warstwy nawierzchniowe;.
Podczas malowania:

Przed rozpoczeciem prac produkt nalezy dokladnie wymieszaé. Nalezy zaczaé od sufitu a potem przejsé
do malowania $cian. Przy malowaniu sufitéw, pierwsza warstwa farby powinna by¢ naktadana réwnolegle
do S$ciany przez ktérg ,,wchodzi” do pomieszczenia najwigcej $wiatla, a druga prostopadle. Niska
wilgotno$é wzgledna w pomieszczeniu moze spowodowaé, ze wodorozcieniczalne farby moga zbyt szybko
wysycha¢ podczas malowania. Zbyt wysoka wilgotno$¢ moze wydtuzyé czas schnigcia produktéw do
niebezpiecznego poziomu, co w efekcie moze dac np. przebarwienia lub réznice w polysku.

Po malowaniu:

Bezposrednio po malowaniu nalezy usunaé maskujaca tasme malarskq. Po malowaniu mozna ogrzaé
pomieszczenie tak, by temperatura wzrosta, a wilgotno$¢ wzgledna spadia, co sprawi, ze farba szybciej
wyschnie. Nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacj¢ 1 wietrzy¢ pomieszczenie do zaniku zapachu.
Powierzchnie niemalowane: Swieze tynki mineralne mozna malowaé po minimum 4 tygodniach
sezonowania. Plyty G-K, gladzie szpachlowe mozna malowa¢ po catkowitym wyschnigciu. Powierzchnie
oczysci¢ z kurzu i brudu, nieréwnos$ci i ubytki wygladzi¢ szpachlowka. W sytuacji, gdy nieréwnosci
podloza sa znaczne, $ciang nalezy wstepnie wyrdéwnaé zaprawa wyrOwnawcza, a nastgpnie cala
powierzchni¢ przeszpachlowaé gladziq szpachlowa. Przy malych nieréwnosciach mozna od razu
zastosowac gladz szpachlowa. Zastosowanie wyzej wymienionych zapraw i gladzi powinno by¢ zgodne z
kartami technicznymi tych produktéw. Tynki maszynowe z widoczng blyszczaca warstws martwicy
przeszlifowac 1 oczysci¢ z pytu. Nastepnie natozy¢ jedna warstwe farby gruntujacej

Lateksowa powloka malarska na przygotowanym tynku cementowo -wapiennym. Gruntowanie,
malowanie trzykrotne. Sciany, oscieza, sufity.

Warstwa gruntujaca Uwaga! Dotyezy rozwiazan projektowych. Alternatywne produkty réwnowasgne o parametrach
Jakosciowych, cechach ugytkowych i materiatowych co najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktn, po akceptaci
projektanta: Wodorozcienczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania Scian i sufitdw wewnatrz
pomieszczen. Zmniejsza chlonnod$¢ podloza, poprawia przyczepno$¢ i zwicksza wydajnos¢é farb
nawierzchniowych.

Farba lateksowa do §cian 1 sufitbw Uwaga! Dotyegy rogwiqzaii projektowych. Alternatywne produkty rownowazgne o
parametrach jakosciowych, cechach nzytkowych i materiatowych co najmniej na poionie parametrow wskazanego produktu,
o akceptagji projektanta:

Wodorozcieczalna farba lateksowa do malowania $cian i sufitow wnetrz pomieszczen. Nadaje malowanej
powierzchni gleboko matowe wykoniczenie. Charakteryzuje si¢ duza sila krycia oraz odpornoscia na
$cieranie. Zapewnia trwaly efekt dekoracyjny

- odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 (PN-EN 13300)

- stopien potysku: MaT

56



H. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE e s——

styczen 2022r

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dzialka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilical, ul. Zawiercianska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiccka 46a, 42-436 Pilica

4.3 PLYTKI CERAMICZNE, GRESOWE
Scienne plytki ceramiczne SOD_1
Elementy okladziny Sciennej - $ciany przy umywalkach i zlewozmywakach i umywalkach powinny by¢
pokryte do wysokosci co najmniej 2,20m i szerokosci co najmniej 0,6m poza obrys urzadzenia materiatami
wymagajacymi czystej dezynfekcji, zabezpieczajac $ciane przed zawilgoceniem.

Plytki od poziomu podlogi do wysokosci krawedzi opaski drzwi

Plytki zastosowacé jako 30/30, * cokoly: 8/30,

Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodnosci nr N-120/08,

Certyfikat nr B/03/119/08,

Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008

Charakterystyka ptytek ceramicznych:

- plytka rektyfikowana wymiar 300x300 mm

- gres porcelanowy szkliwiony, kolor ciemny szary, powierzchnia naturalna, plytka imitujaca kamien z
widocznymi wenami, brokatujaca powierzchnia plytki

- plytka antyposlizgowa R 9 |

- nasiakliwo$¢ ponizej 0,1%

- wytrzymalo$¢ na zginanie 45 N/mm?2

- maksymalne $cieranie - klasa PEI 5

- odporne na plamienie

Plytki podtogowe i cokoliki C1

Uktadane na przygotowanym podlozu, po wezesniejszej likwidacji istniejacych warstw posadzek.
Przygotowanie podtoza

1. ze wzgledu na stan istniejacych posadzek tj. ubytki, wglebienia [$lad czasu] oraz wyszczerbienia i
wyztobienia

2. nalezy odpowiednio przygotowaé podloze ilo$¢ podloza do przygotowania stanowi warto$é

przyjeta do ulozenia plytek na korytarzach

3. podtoze musi by¢ réwne, nosne i zwarte, jezeli przy ostukiwaniu zostana stwierdzone

odspojenia -,,gluche odglosy”, nalezy je sku¢ 1 wykona¢ od nowa. Podloze powinno by¢

oczyszczone ze wszystkich zabrudzen, pozostatosci farb, kurzu, substancji ttustych

w przypadku powierzchni pokrytych np.: powltoka z farb olejnych i emulsyjnych

nalezy je usunaé¢ mechanicznie, a wszelkie nieréwnosci nalezy wyrownaé zaprawami wyréwnujacymi. Na
wigkszych powierzchniach wykona¢ pionowe i poziome nacigcia

w celu zmniejszenia powstajacych podczas wigzania naprezen podloze nalezy gruntowac

emulsjami gruntujacymi. jastrychy przed polozeniem plytek nalezy zagruntowaé i wyréwnacé np.:
zaprawami samopoziomujacymi ewentualnie zrezygnowaé z samopoziomujacych

na zaprawy do ulozenia plytek powierzchniowo.

Plytki przed montazem

Przed zamontowaniem nalezy dokonaé przegladu calej zakupionej partii pod wzgledem: jakosci
powierzchni, odcieni 1 wymiaréw

Fuga (spoina)

Zaleca si¢ ukladanie plytek na spoing o szeroko$ci min. 3 mm. Szeroko$¢ spoiny powinna byc
proporcjonalna do dlugosci bokéw plytki i wynosi¢ 3 mm dla formatu 30x30,4 cm; 4 mm dla formatu
40x40,6 cm; 6 mm dla formatu 60x60 cm. Spoina spelnia nastepujace funkcje:

- estetyczna,

- maskujaca — pozwala zamaskowac dopuszczalne réznice diugosci krzywizny bokow,

szczegoOlnie w przypadku dobrania koloru fugi zblizonego do barwy plytki.

- ochronna — w spoinie zbieraja si¢ materialy cierne (np. piasek z obuwia) majace wplyw na ,,zywotnos¢ i
estetyke plytki”. Fuga pochlania takze naprezenia.

Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecet Producentéw chemii budowlanej. Polecamy
stosowanie fug znanych Producentéw chemii budowlanej posiadajacych atestowane produkty. Po
zafugowaniu w czasie okreslonym przez Producenta chemii budowlanej, cala zamontowana powierzchnig
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4.4

4.5

nalezy zmy¢ czystq woda uwazajac, aby nie wypluka¢ §wiezych fug. Pominigcie opisanych czynnosci, ktora
nalezy traktowad jako integralng cze¢§¢ prac montazowych, bedzie si¢ wigzalo z dodatkowymi naktadami
na zakup specjalistycznych §rodkéw do usuniecia pozostatosci po fudze.

Klej

Zaleca si¢ stosowanie zapraw klejowych uznanych Producentéw, posiadajacych atesty 1 certyfikaty.
Zaprawy powinny by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Producenta chemii budowlanej ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

- sposobu nakladania,

- grubosci warstwy,

- czasu wigqzania.

Charakterystyka plytek ceramicznych:

- plytka rektyfikowana wymiar 300x300 mm

- gres porcelanowy szkliwiony, kolor ciemny szary, powierzchnia naturalna, plytka imitujaca kamien z
widocznymi wenami, brokatujaca powierzchnia plytki

- plytka antyposlizgowa R 9 |

- nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%

- wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm?2

- maksymalne $cieranie - klasa PEI 5

- odporne na plamienie

Okleina $cienna winylowa

Okleina $cienna winylowa, kolor szary, struktura - wyglad betonopodobny.

Warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy uzyciu farb na bazie wody, nosnik bawelniany.
Szeroko$¢ : 130cm

Gramatura : 350gr/m2

Wspotczynnik pochtaniania dZzwigku : alphaw 0,15

Odporno$¢ ogniowa : SBI-Euroclass; B-s1-d0

Podloze pod tapete winylowa. Tynk mechaniczny klasy 3, przeszlifowany. Powierzchnia okladziny wraz z
przygotowana powierzchnia.

Posadzki samopoziomujace

Glowne parametry

® wytrzymalo$¢ na Sciskanie: > 30 N/mm?

® wytrzymalo$¢ na zginanie: = 7 N/mm?

® grubos¢ podktadu 3-30 mm

Przygotowanie podioza Podloze powinno by¢ stabilne, no$ne i powietrzno-suche, a z uwagi na
niebezpieczedstwo wyplywania masy powinno mie¢ charakter wannowy. Wymagania dla podlozy: -
podklady cementowe - wiek powyzej 28 dni, - beton - wick powyzej 3 miesiecy. Nieréwnosci podtoza
(zaglebienia i ubytki) nalezy zagruntowaé emulsja, wyréwnaé zaprawa ZW 330 lub TEN-10. Suche,
naprawione podloze nalezy odkurzy¢, starannie zagruntowaé emulsja (podioza chlonne) lub masa
(podloza niechlonne) i pozostawi¢ do wyschnigcia. Dylatacje Podklad nalezy oddzieli¢ od S$cian
PROFILEM DYLATACYJNYM. Dylatacje nalezy wykona¢ réwniez w progach pomieszczen oraz wokol
stupéw nosnych. Istniejace dylatacje konstrukcyjne podtoza powinny by¢ przeniesione na powierzchnig
wykonanego podkladu. Przygotowanie masy Wykonanie maszynowe — nalezy stosowal agregaty
mieszajaco-pompuja- ce ze stalym przeplywowym dozowaniem wody. Zaleca si¢ uzywaé pompy o
wydajnosci 60 1/min. Material z worka wsypaé do kosza zasypowego i ustawi¢ staly poziom dozowanej
wody, pozwalajacy osiagnal prawidtowa konsystencje. Przy ustalaniu konsystencji mozna postuzy¢ sig
naczyniem o pojemnosci 0,5 1 lub 1,0 I Przygotowana mieszanka, wylana z naczynia 0,5 1 na
wypoziomowane niechtonne podioze (np. folia) powinna utworzy¢ ,,placek” o $rednicy 35-40 cm (dla
naczynia 1,0 1 odpowiednio 50+55). Wykonanie reczne - material z worka nalezy wsypaé do pojemnika z
odmierzona iloécia wody (proporcje podane sa w Danych Technicznych) i miesza¢ az do uzyskania
jednolitej masy, najlepiej za pomoca mieszarki wolnoobrotowej z mieszadtem do zapraw. Po 5 minutach
ponownie przemieszaé. Masa zachowuje swoje wlasciwosci przez okoto 40 minut. Wtasciwa konsystencje
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4.6

4.7

4.8

nalezy sprawdzi¢, rozlewajac zaprawe z naczynia o pojemnosci 1 litra na réwne, niechtonne podtoze (np.
folia). Powinna ona utworzy¢ ,placek” o Ssrednicy ok. 50+55 cm Wykonywanie podkladu Przed
przystapieniem do prac nalezy wyznaczy¢é w pomieszczeniach przyszla grubosé podktadu (na Scianach 1 w
polu wykonywania). Mozemy tego dokonaé np. za pomocy poziomnicy i przenosnych reperdw
wysoko$ciowych. Przygotowana mase rozlewa si¢ réwnomiernie do ustalonych wysokosci, unikajac
przerw. Pole uktadania masy nalezy tak przygotowaé, by méc je wykona¢ i odpowietrzyé w czasie ok. 40
minut. Przy recznym wylewaniu nadmiar masy nalezy zagarnia¢ do siebie przy pomocy dlugiej metalowej
pacy. Bezposrednio po wykonaniu kazdego pola nalezy material odpowietrzy¢, stosujac np. walek z
tworzywa sztucznego tzw. ,,kolczak”. Przy grubosciach podktadu powyzej 20 mm zaleca si¢ stosowaé
sztangg, tzw. tepownice Odpowietrzanie zaleca si¢ przeprowadzi¢ w 2 prostopadlych kierunkach zaraz po
wylaniu masy. Pielegnacja Swiezo wykonany podktad nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem,
bezposrednim nastonecznieniem, niskq wilgotnoscia powietrza lub przeciaggami. W celu zapewnienia
dogodnych warunkéw wiazania zaprawy, w zaleznosci od potrzeb, §wiezo wykonana powierzchnig nalezy
zrasza¢ wodg lub przykrywaé folia. Odpowiednia pielegnacja wydluza proces schnigcia i prowadzi do
wzrostu wytrzymatosci produktu. Czas wysychania podktadu zalezy od grubo- $ci warstwy oraz warunkow
cieplno-wilgotno$ciowych panujacych w otoczeniu. Wejscie na podklad mozliwe jest po okolo 4
godzinach, a pelne obcigzanie po ok. 7 dniach. Prace wykonczeniowe Prace oktadzinowe, w zaleznosci od
warunkow dojrzewania, wilgotnosci, rodzaju i przepuszczalnosci okladziny, mozna rozpoczaé $rednio po
24 godzinach w przypadku plytek. Parkiet, panele i wykladziny PVC mozna ukfada¢ po 7 dniach.
Minimalna grubo$¢ podktadu SMS 30 przeznaczonego pod parkiet wynosi 3 mm. Przed rozpoczeciem
prac okladzinowych, powierzchni¢ zagruntowa¢ emulsja

Wycieraczki wewnetrzne i zewnetrzne

Wycieraczki zewnetrzne:

Materiat: Krata pomostowa, prasowana, cynkowana ogniowo
Wymiar: 150x90cm, 150x120cm.

Wycieraczki wewngtrzne:

Materiat: POLIPROPYLEN

Wymiar: 150x90cm

Kolor: ANTRACYT

Grubosé:14mm

Sp6d: GUMA ANTYPOSLIZGOWA

Lustro

Lustra montowane do $ciany za pomocg specjalnego kleju do $ciany na ktorej sa montowane. Lustro ze
szkla bezpiecznego, grubosci tafli 4mm. Tyl lustra z powloka antykorozyjna. Krawedzie szlifowane. Tafle
60x60cm

Oktadziny Scienne i sufitowe

SGK_1: ptyta zwykta, SGK_2: ptyta wodoodporna

PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA UKLADANA NA KLE] _ OD POZIOMU POSADZKI DO
SUFITU. PRZYGOTOWANIE SCIAN DO WARSTW WYKONCZENIOWYCH [MALOWANIE,
PLYTKI CERAM. LAMPERIA]

PARAMETRY PLYT - GK

Wysoko$¢ opakowania_1.25 cm, Dlugos¢ opakowania_120 cm, Szeroko§¢ opakowania_300 cm, Waga
brutto_25.578 kg

Szerokos¢ plyty_1200 mm, Grubosé plyty_12,5 mm, Dlugosé plyty_3000 mm, Powierzchnia w m2_ 3,6
m2

System montazowy plyt GK

Grunt glgboko penetrujacy

Kategoria: Podkltady gruntujace - Grunty uniwersalne. Klej gipsowy . Kategoria: Zaprawy gipsowe - Kleje
do ptyt G-K

Kategoria: Profile i akcesoria - Narozniki. Tasma akustyczna 7,5 cm x 30 m
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Kategoria: Profile i akcesoria - Tasmy i siatki

1] Montaz plyt GK na $cian¢ poprzez nakladanie plackéw z kleju bezposrednio na podltoze Sciany, przy
duzej nieréwnosci Sciany plyty ukladamy na wczesniej przygotowanym podkladzie z paskoéw szerokosci
min. 6-8cm, wycietych z ptyt GK przyczepione co 60,0cm

2) Po przygotowaniu podloza nalezy montowaé plyty wg specyfikacji producenta 2z zastosowaniem
wszystkich elementéw systemowych

3) Przygotowanie plyty do wykonania warstwy wykoficzeniowej

4) Malowanie wtasciwe (malowanie 2x)

PARAMETRY PLYT - GK
Wysokos¢ opakowania_1.25 cm
Dtugosé¢ opakowania_120 cm
Szerokosé¢ opakowania_300 cm
Waga brutto_25.578 kg
Szerokos¢ ptyty_1200 mm
Grubos¢ plyty_12,5 mm
Dtugosé plyty_3000 mm
Powierzchnia w m2_ 3,6 m2

Grunt glgboko penetrujacy

Kategoria: Podklady gruntujace - Grunty uniwersalne

Klej gipsowy

Kategoria: Zaprawy gipsowe - Kleje do plyt G-K

Profil CD60 4 m

Kategoria: Profile i akcesoria - Profile sufitowe

Naroznik aluminiowy perforowany 20,5 x 20,5 mm 2,5 mb
Kategoria: Profile i akcesoria - Narozniki

Tasma akustyczna 7,5 cm x 30 m

Kategoria: Profile i akcesoria - Tasmy i siatki
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SPIS ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWE] PROJEKTU |

Lp | NAZWA | Nr. branzowy | Nr.1ys | Skala

1 | BRANZA ARCHITEKTONICZNA

2 RZUT PIWNICY A_01 00-01 1:50
3 RZUT PARTERU A_02 00-02 1:50
4 RZUT PODDASZA UZYTKOWEGO A_03 00-03 1:50
5 RZUT POLACI DACHOWYCH A_04 00-04 1:100
6 ELEWACJA PLN -ZACH A_05 00-05 1:100
7 ELEWACJA PLN -ZACH A_06 00-06 1:100
8 ELEWACJA PLN -WSCH A_07 00-07 1:100
9 ELEWACJA PLD -WSCH A_08 00-08 1:100
10 ELEWACJA PLD -ZACH A_09 00-09 1:100
11 PRZEKROJ AA A_10 00-10 1:50
12 PRZEKR()J BB A_11 00-11 1:50
13 PRZEKROJ CC A_12 00-12 1:50
14 RZUT PIWNICY - INWENTARYZACJA A_13 00-13 1:100
15 RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA A_14 00-14 1:100
16 RZUT PODDASZA - INWENTARYZACJA A_15 00-15 1:100
17 RZUT POLACI DACHOWYCH - A_16 00-16 1:100
INWENTARYZACJA
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UWAGA!

Wymagania warunkow ochrony przeciwpo  zarowej nale zy
spetni € w momencie zmiany zrédta ciepta z olejowego na
gazowe.

czes¢ opisowa projektu /np. nat  ezenie o $wietlenia, certyfikowane oprawy lamp,
czas ich zat gczania itp./ powinna by € zgodna z PN - EN 1838 i PN-EN 50172

symbol opis uwagi
— Oprawa ewakuacyjna nastropowa oprawa projektowana
EW1 z piktogramem 14xLED 3h - droga ewakuacyjna o szerokosci
autotest do 2 metrow, $rednie natezenie
KIERUNEK EWAKUACJI - PROSTO o$wietlenia na podiozu wzdtuz
P $rodkowej linii tej drogi powinno
— Oprawa ewakuacyjna nastropowa byé nie miigjsze niz 1 Ix.
EW2 z piktogramem 14xLED 3h S S
autotest polowe Sseroketel arog nargzenie
pol \
KIERUNEK EWAKUACJI - W LEWO owi ia powinno wynosic
— Oprawa ewakuacyjna nastropowa co najmniej 0,5 Ix
EW3 z piktogramem 14xLED 3h
autotest
KIERUNEK EWAKUACJI - W PRAWO
— Oprawa ewakuacyjna nastropowa
EW4 z piktogramem 14xLED 3h
autotest
WYJSCIE EWAKUACYJINE
DO ZAMONTOWANIA OPRAWA Jezeli punkty pierwszej pomocy, oraz
\b.‘ — Z MODULEM AWARYJNYM urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski
g AW1 3BWLED 3h, IP 41 alarmowe nie znajduje sie na drodze
- SUFIT PODWIESZANY . ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny
[OPTYKA DO POMIESZCZEN] one by¢ tak o$wietlone, aby natezenie
[re— DO ZAMONTOWANIA OPRAWA os$wietlenia na podiodze w ich poblizu
AW?2 Z MODULEM AWARYJNYM wynosito co najmniej 5 Ix.
3W LED 3h, IP 41
SUFIT PODWIESZANY
[OPTYKA DO KORYTARZY] Oprawa usytuowana przy hydrancie
— DO ZAMONTOWANIA OPRAWA wewnetrznym.
AW3 Z MODULEM AWARYJINYM o
3W LED 3h, IP 41 Oprawa usytuowana przy wejsciu do we dla
NASTROPOWA niepetnosprawnych.
[OPTYKA DO KORYTARZY]
— DO ZAMONTOWANIA OPRAWA
AW4 Z MODULEM AWARYJINYM
3W LED 3h, IP 41
NASTROPOWA
[OPTYKA DO POMIESZCZE N]
Oprawa awaryjna Na zewnatrz i w poblizu (w odlegtosci 2
D AW-UP UP-DOR + modul AW3h z metrow) kazdego wyjscia korcowego.
grzatkg AT 2x18W, IP 66
NASTROPOWA
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Strefa po zarowa|- dwukondygnacyjna cz es$¢ budynku z Strefa po zarowa - /obj eta opracowaniem/
podpiwniczeniem|- oddana ju z wczes$niej do u zytkowania dwukondygnacyjna, zaliczona do kategorii ZL Il /cz ~ esé
ox 165 zaliczona do katepgorii zagro zenia ludzi ZL | /poza zakresem przeznaczona dla OSP i cz es$¢ biblioteczna/.
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Oprawa awaryjna ~ -7
natynkuwa LED 1h z AT ] — — — — — — — — — — —
W optyka do przestrzeni /
o otwartych - / v -
N a — ] o
~ omunikacja E—
o <IN A 12,81 m2 AW4 ]
*********************** E*********_F********* &{ o H:3,67m
o - 1 = o o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - S
a cz esci a cz esci Domu Kultury -
0 % ; ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU dl Sci OSP BIBLIOTEKI ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU dI Di Kult POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
Komunikacja 125 135 ONDYGNAC OMIESZC o 0s S.PO POW. ONDYGNAC OMIESZC S.PO POW.
3 % 260 KONDYGNACJA NR POMIESZCZENIE RODZAJ POSADZKI WYS.POM. UZYTKOWA KONDYGNACJA NR POMIESZCZENIE WYS.POM. UZYTKOWA
=8
- X
x
~ ) /
o . .
<R STROP REI 60 J 7| STROP REI 60 é PARTER 1/01 GARAZ wylewka betonowa 330,00 cm 26,57 m2 PARTER 113 HOL WEJSCIOWY 260,00 cm 55,93 m2
~ = —_— R R
. . ) , 15 m ' ,65 M
1/02 POM. GOSP ptytki ceramiczne 230,00 cm 7,15 m2 1/14 KORYTARZ/ ROZDZIELNIA 350,00 cm 14,83 m2
2 90 - Q90 9 80 . - -
Kuchnia Zmywalnia oo olo oo olo olo olo olo 71 o 00 & N . 00 2 185 1/03 GARAZ plytki ceramiczne 1357,00/ 310,00cm 108,08 m2 1/15 ZMYWALNIA 350,00cm 19,85 m2
w AN | g w
1/16 1/15 o |- o o | o |- o |- o |- o |- R R
A 2365 M2 A 1085 m2 N N N N N N N - - 1/04 POM. TECH. ptytki ceramiczne 367,00 cm 6,13 m2 1/16 KUCHNIA 350,00 cm 23,65 m2
. n — — - .
F3s0m H3som toxhs v f NE = 1/05 SZATNIA piytki ceramiczne 31000cm 11,00 m2 117 SCENA 320,00 cm 51,52 m2
. 10 x|16,5 Oprawa awaryjna . .
30 5 natynkowa LED 1h z AT 53 / 20 1/06 WC / NATRYSK plytki ceramiczne 310,00 cm 3,29 m2 1/18 SALA WIDOWISKOWA 410,00 cm 194,08 m2
optyka do korytarzy N N
M M / M o7 PRALNIA plytki ceramiczne 310,00 cm 7.12m2 1/19 WC NIEPELNOSPRAWNI 260,00 cm 4,00 m2
oad 1/08 WIATROLAP plytki ceramiczne 325,00 cm 3,90 m2 1/20 SZATNIA 260,00 cm 11,65 m2
PN 7 1/09 POM. GOSP. plytki ceramiczne 325,00 cm 6,97 m2 394,47 m2
B E - -
= ‘ I i ‘ 1/10 POM. TECH. plytki ceramiczne 325,00 cm 2,95 m2 K3 KLATKA SCHODOWA 18,97 m2
sle sle slo / 200 5‘&" J g §"§ 111 WC NIEPELNOSPRAWNI plytki ceramiczne 325,00 cm 4,47 m2 K4 KLATKA SCHODOWA 10,98 m2
|- |- i j R R
) T : v N 1/12 WYPOZYCZALNIA/ ZBIORY | Piytki ceramiczne 32500cm 108,79 m2 29,96 m2
ZESTAWIENIE DLA CALEJ CZ ESCI OBJETEJ OPRACOWANIEM [PIWNICA, PARTER, | PIETRQ] i: Drzwi z kratk 3 wentylacyjn a. =
; : ; - - - - - L Przedsionek wentylowany grawitacyjnie 296,42 m2 RAZEM 424,42 m2
LEGAENDA: OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE Pas mgpalny pomi edzy.strefam} po zarowymi. J WYJSCIE NA ZEWNATRZ WYPOSAZENIE P.POZ : :
symbol | ilos¢ | opis uwagi < Termoizolacja z wetny mineralnej glr( 150020810 . K1 KLATKA SCHODOWA plytki ceramiczne 12,81 m2
£ szeroko $ci m. ‘ e — - - - - - :
- ~ ! Co najmniej jedna jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego ABC, 4 kg $rodka gasniczego powinna przypadac : : POWIERZCHNIA UZYTKOWA 230,00-400,00 cm 424,42 m2
— Oprawa ewakuacyjna nastropowa oprawa projektowana ;8 - 10 | na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, K2 KLATKA SCHODOWA plytki ceramiczne 13,58 m2
EW1 5 z F;'kt“i’gt'amem 14xLED 3h - droga ewakuacyjna o szerokosci g 2 5x15 niechronionym stalym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej 26.39 M2 POWIERZCHNIA CALKOWITA 230,00-400,00 cm 467,17 m2
ilIJE???JSNEK EWAKUACJ! - PROSTO d(,) 2 metrpw, sredmg "atezen.'e gy 35 do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL I, ZL Il lub ZL V ’ m
: oswietlenia na podiozu wzdhuz 2F KUBATURA BRUTTO 1740,00 m3
— Oprawa ewakuacyjna nastropowa Srodkowe linii tej drogi powinno g - 1 PRZECIWPOZAROWY WYt ACZNIK PRADU RAZEM 322,81 m2
EW?2 6 z piktogramem 14xLED 3h byé nie mniejsze niz11x. - § §
atotest oo seerokote rog, natgsente s
' z -
KIERUNEK EWAKUACJI - W LEWO oswietlenia powinno wynosic g POWIERZCHNIA UZYTKOWA 230,00-400,00cm 322,81 m2
— Op_rawa ewakuacyjna nastropowa co najmniej 0,5 Ix ) Z =] u] 7 7
EW3 5 z piktogramem 14xLED 3h £a . ) ) DRZWI PRZECIWPOZAROWE WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ POWIERZCHNIA CAL KOWITA 230,00-400,00 cm 399,40 m2
oSt erAWO 5 Strefa po zarowa - /obj eta opracowaniem/
- =5 . . .oy . . .. ;. KUBATURA BRUTTO 2516,00 m3
Oprawa ewakuacyjna nastropowa a3 Strefa po zarowa - dwukondygnacyjna cz e$¢ budynku z dwukondygnacyjna, zaliczona do kategorii ZL Il /cz $é
I 2 N s
EW4 z piktogramem 14xLED 3h Lo & H H H H - LAl - H - VS NIRF POWIERZCHNIA WEWNETRZNA DLA CALEJ CZ Cl 230,00-400,00 cm 714,87 m2
autotest g% podpiwniczeniem - oddana ju Zz wczes$niej do u zytkowania o przeznaczona dla OSP i cz e$¢ bibliotecznal/. DB BT es OPRACOWANIEN &
WYJSCIE EWAKUACYJINE L) . .. . . .
5 & zaliczona do kategorii zagro zenia ludzi ZL | /poza zakresem
DO ZAMONTOWANIA OPRAWA Jezeli punkty pierwszej pomocy, oraz Sz H
\% m 12 Z MODULEM AWARYJINYM urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski g 2 o Opf&COW&nla/
fide 3WLED 3h, IP 41 alarmowe nie znajduje sie na drodze =
[SOLJ;_II_'\I'”ESISSIIFIIZCS”ZA}I\IIE\Q(ZCZE " ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny % "% i
one by¢ tak o$wietlone, aby natgzenie oc
— DO ZAMONTOWANIA OPRAWA o$wietlenia na podtodze w ich poblizu o E
\% AW?2 3 Z MODULEM AWARYJNYM wynosito co najmniej 5 Ix. g &
;;..'- 3W LED 3h, IP 41 2w IT u] o T
\7\ SUFIT PODWIESZANY anx
[OPTYKA DO KORYTARZY] Oprawa usytuowana przy hydrancie § '<C_; A
— DO ZAMONTOWANIA OPRAWA wewnetrznym. 2 0
\% AW3 Z MODULEM AWARYJINYM o NN 9
on N 4 3W LED 3h, IP 41 Oprawa usytuowana przy wejsciu do wc dla JTe)
“7\: NASTROPOWA niepetnosprawnych. L: 2
[OPTYKA DO KORYTARZY] ul
m
— DO ZAMONTOWANIA OPRAWA
\% AW4 Z MODULEM AWARYJNYM
| 12  |awLED3h, IP 41
\7\: NASTROPOWA
[OPTYKA DO POMIESZCZE N] < - N o ‘ pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25....... telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 3 24 796........ email: pracownia@gww99.jur.pl....... ..pp.gww99@gmail.com
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MATERIALY ELEWACYJINE - ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

1.Tynk zewnetrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy kolor 5422

2.Tynk zewnetrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy kolor 6153

3. Mozaikowy tynk typu MultiColor kolor 1371

Styropian ekstrudowany szary gr.10,0 cm, wodoszczelna masa polimerowa,
folia wyttaczana (membrana kubetkowa)

4. Pokrycie dachowe: Blacha cynkowo-tytanowa na katowy rabek stojacy.
5a. Stolarka okienna PCV, kolor RAL 8017

5b. Stolarka drzwiowa aluminium, kolor RAL 8017

6. Brama garazowa z paneli stalowych 40 mm wypetnionych bezfreonowg
pianka poliuretanowg

7. Rynny i rury spustowe tytan-cynk

8. Pochwyt ze stali nierdzewnej, gatunek stali 304, kolor RAL 7040

9a. Obrébka blacharska - tytancynk, kolor RAL 7040.

Parapety systemowe zewnetrzne: stal ocynkowana malowana proszkowo kolor
RAL 8017

9b. Obrdbka blacharska - Blacha systemowa FDT powlekaa PCV

10. Podbitka z drewna: cedr kanadyjski lub modrzew.

11. Zadaszenie: szkto laminowane bezpieczne,klejone 2x8mm

12. Murki oporowe - elementy istniejace

13. Pas z welny mineralnej gr 15,00cm, szerokosci 200cm

14. Okno dachowe wytazowe

15. Wywietrznik kalenicowy, rozwigzanie systemowe z pokryciem dachowym

Parapety systemowe zewngtrzne: stal ocynkowana malowana proszkowo w
kolorze RAL 8017 - montaz na istniejacych parapetach.

Obrébki blacharskie, rynny dachowe, rury spustowe TYTANCYNK, powlekane
systemowo gr. 0,55mm.

Opierzenie attyk dachéw ptaskich wykona¢ z systemowej blachy powlekanej
stalowo-cynkowej powlekanej PVC typu PVC Fatranyl.

Podbitka z drewna: cedr kanadyjski lub modrzew. Deski impregnowane,
profilowane (grubo$¢ 16-18 mm), czterostronnie strugane, tagczone na
piéro/wpust (piéro szerokie na 10mm). Wilgotno$¢ drewna 16% +/- 2%. Profil
Soft Line. Malowanie metodg natryskowa, w komorach prézniowych trzema
warstwami farby (lub zgodnie z zaleceniami poducenta).
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MATERIALY ELEWACYJNE - ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

1.Tynk zewnetrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy kolor 5422

2.Tynk zewnetrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy kolor 6153

3. Mozaikowy tynk typu MultiColor kolor 1371

Styropian ekstrudowany szary gr.10,0 cm, wodoszczelna masa polimerowa,
folia wyttaczana (membrana kubetkowa)

4. Pokrycie dachowe: Blacha cynkowo-tytanowa na katowy rabek stojacy.
5a. Stolarka okienna PCV, kolor RAL 8017

5b. Stolarka drzwiowa aluminium, kolor RAL 8017

6. Brama garazowa z paneli stalowych 40 mm wypetnionych bezfreonowg,
piankg poliuretanowg

7. Rynny i rury spustowe tytan-cynk

8. Pochwyt ze stali nierdzewnej, gatunek stali 304, kolor RAL 7040

9a. Obrébka blacharska - tytancynk, kolor RAL 7040.

Parapety systemowe zewnetrzne: stal ocynkowana malowana proszkowo
kolor RAL 8017

9b. Obrébka blacharska - Blacha systemowa FDT powlekaa PCV

10. Podbitka z drewna: cedr kanadyjski lub modrzew.

11. Zadaszenie: szkfo laminowane bezpieczne,klejone 2x8mm

12. Murki oporowe - elementy istniejace

13. Pas z wetny mineralnej gr 15,00cm, szeroko$ci 200cm

14. Okno dachowe wylazowe

15. Wywietrznik kalenicowy, rozwigzanie systemowe z pokryciem dachowym
16. Mozaikowy tynk typu MultiColor kolor z6tty 03

Parapety systemowe zewngtrzne: stal ocynkowana malowana proszkowo w
kolorze RAL 8017 - montaz na istniejacych parapetach.

Obrébki blacharskie, rynny dachowe, rury spustowe TYTANCYNK, powlekane
systemowo gr. 0,55mm.

Opierzenie attyk dachéw ptaskich wykona¢ z systemowej blachy powlekanej
stalowo-cynkowej powlekanej PVC typu PVC Fatranyl.

Podbitka z drewna: cedr kanadyjski lub modrzew. Deski impregnowane,
profilowane (grubo$¢ 16-18 mm), czterostronnie strugane, tgczone na
piéro/wpust (pi6éro szerokie na 10mm). Wilgotno$¢ drewna 16% +/- 2%. Profil
Soft Line. Malowanie metodg natryskowa, w komorach prézniowych trzema
warstwami farby (lub zgodnie z zaleceniami poducenta).
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‘ pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25.......

telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 3 24 796....
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MATERIALY ELEWACYJINE - ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

1.Tynk zewnetrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy kolor 5422

2.Tynk zewnetrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy kolor 6153

3. Mozaikowy tynk typu MultiColor kolor 1371

Styropian ekstrudowany szary gr.10,0 cm, wodoszczelna masa polimerowa,
folia wyttaczana (membrana kubetkowa)

4. Pokrycie dachowe: Blacha cynkowo-tytanowa na katowy rabek stojacy.
5a. Stolarka okienna PCV, kolor RAL 8017

5b. Stolarka drzwiowa aluminium, kolor RAL 8017

6. Brama garazowa z paneli stalowych 40 mm wypetnionych bezfreonowg
piankg poliuretanowg

7. Rynny i rury spustowe tytan-cynk

8. Pochwyt ze stali nierdzewnej, gatunek stali 304, kolor RAL 7040

9a. Obrdbka blacharska - tytancynk, kolor RAL 7040.

Parapety systemowe zewnetrzne: stal ocynkowana malowana proszkowo kolor

RAL 8017

9b. Obrdbka blacharska - Blacha systemowa FDT powlekaa PCV

10. Podbitka z drewna: cedr kanadyjski lub modrzew.

11. Zadaszenie: szkto laminowane bezpieczne klejone 2x8mm

12. Murki oporowe - elementy istniejace

13. Pas z wetny mineralnej gr 15,00cm, szeroko$ci 200cm

14. Okno dachowe wytazowe

15. Wywietrznik kalenicowy, rozwigzanie systemowe z pokryciem dachowym

Parapety systemowe zewnetrzne: stal ocynkowana malowana proszkowo w
kolorze RAL 8017 - montaz na istniejacych parapetach.

Obrébki blacharskie, rynny dachowe, rury spustowe TYTANCYNK, powlekane
systemowo gr. 0,55mm.

Opierzenie attyk dachéw ptaskich wykona¢ z systemowej blachy powlekanej
stalowo-cynkowej powlekanej PVC typu PVC Fatranyl.

Podbitka z drewna: cedr kanadyjski lub modrzew. Deski impregnowane,
profilowane (grubo$¢ 16-18 mm), czterostronnie strugane, tgczone na
piéro/wpust (pi6éro szerokie na 10mm). Wilgotno$¢ drewna 16% +/- 2%. Profil
Soft Line. Malowanie metodg natryskowa, w komorach prézniowych trzema
warstwami farby (lub zgodnie z zaleceniami poducenta).
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MATERIALY ELEWACYJNE - ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

1.Tynk zewnetrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy kolor 5422

2.Tynk zewnetrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy kolor 6153

3. Mozaikowy tynk typu MultiColor kolor 1371

Styropian ekstrudowany szary gr.10,0 cm, wodoszczelna masa polimerowa,
folia wyttaczana (membrana kubetkowa)

4. Pokrycie dachowe: Blacha cynkowo-tytanowa na katowy rabek stojacy.
5a. Stolarka okienna PCV, kolor RAL 8017

5b. Stolarka drzwiowa aluminium, kolor RAL 8017

6. Brama garazowa z paneli stalowych 40 mm wypetnionych bezfreonowg
piankg poliuretanowg

7. Rynny i rury spustowe tytan-cynk

8. Pochwyt ze stali nierdzewnej, gatunek stali 304, kolor RAL 7040

9a. Obrébka blacharska - tytancynk, kolor RAL 7040.

Parapety systemowe zewnetrzne: stal ocynkowana malowana proszkowo kolor
RAL 8017

9b. Obrébka blacharska - Blacha systemowa FDT powlekaa PCV

10. Podbitka z drewna: cedr kanadyjski lub modrzew.

11. Zadaszenie: szkto laminowane bezpieczne klejone 2x8mm

12. Murki oporowe - elementy istniejace

13. Pas z wetny mineralnej gr 15,00cm, szerokosci 200cm

14. Okno dachowe wytazowe

15. Wywietrznik kalenicowy, rozwigzanie systemowe z pokryciem dachowym

Parapety systemowe zewngtrzne: stal ocynkowana malowana proszkowo w

N . L . o ‘ pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25....... telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 3 24 796........email: pracownia@gww99.jur.pl........ .pp.gww99@gmail.com
kolorze RAL 8017 - montaz na istniejacych parapetach. z E g ; o : : :
) i . o 87 o & 9 g = PROJEKTANT NUMER UPRAWRNIEN ] TEMAT ELEWACJA PLD _WSCH [ )
Obrobki blachar(s)ksug, rynny dachowe, rury spustowe TYTANCYNK, powlekane 2 ¥ s o N E g0 mgr in .architekt nr ewidencyjny RYSUNKU o -
systemowo gr. 0,55mm. o ¢ g |B o 2 2 § o ANDRZEJ WOLANSKI |uprawnie fi 53/03/SLOKK/II it_-‘ e
N . . . 22 o |3 o o S |5 g z|ERY _ i ;

Opierzenie attyk dachéw ptaskich wykona¢ z systemowej blachy powlekanej ﬁ § 5 ?E 5 < a § 2 <3 SE 4 3 NAZWA Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i archilekt mor ine. andrze| walahski
stalowo-cynkowej powlekanej PVC typu PVC Fatranyl. Tos2sYES |2 oelo of Sg| 02| Z¥|FPgd INWESTYCJ| |adaptacja budynku dia potrzeb biblioteki oraz STADIUM  |SKALA RYSUNKU

z9s 28/~ Do 2|u8 7Y wz | nZo i ) s -, A

L= 2| ol % w nc‘fx Z8 E [l g g o = 2 a \5 OPRACOWANIE NUMER UPRAWNIER zmiana sposobu u zytkowania istniej acej biblioteki 1:100
Podbitka z drewna: cedr kanadyjski lub modrzew. Deski impregnowane, ] § R 1 - gl 20 22 v=3 ? . 3 - na dom kultury wraz z infrastruktur 3 techniczn g i P.A-B '
profilowane (grubo$¢ 16-18 mm), czterostronnie strugane, taczone na i © Sr 2 S B % < 2 Jelzz$g E g S § EE 5 % 1215 i g agospodarowaniem terenu
piéro/wpust (pi6ro szerokie na 10mm). Wilgotno$é drewna 16% +/- 2%. Profil 282 2 3 S 3 S| | B S % < x 2ol 2 o mor in Zarchitekt BRANZA DATA

. . L c U< T ol = C c e = = 8 . P
Soft Line. Malowanie metoda natryskowa, w komorach prézniowych trzema c § e S|EE s 28 &5 35 & H § 5| g g LA5 LUCYNA WOLA NSKA 42-436 PILICA, ul. Zawiercia riska 12 ARCH 01.2022
o5 sl <89 L £ S ] ) i i ili .

warstwami farby (lub zgodnie z zaleceniami poducenta). sfgsglsws o EE R 0g| 8585y i3 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obr ~ eb 0001 Pilica 8

S035%8o08|az3|<<[22a|@w=a| S8af0060 |a3a SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN 5 SERES
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MATERIALY ELEWACYJNE - ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA 2 20 q 2 6' g 2 5‘
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1.Tynk zewnetrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy kolor 5422 @ : 3 0 0 S| | Sk
2.Tynk zewnetrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy kolor 6153 % - E & E E £ 2 E &
3. Mozaikowy tynk typu MultiColor kolor 1371 1N O Y 4 59 M 5 g
Styropian ekstrudowany szary gr.10,0 cm, wodoszczelna masa polimerowa, S E E< % =i} Ej ET

folia wyttaczana (membrana kubetkowa)

4. Pokrycie dachowe: Blacha cynkowo-tytanowa na katowy rabek stojacy.
5a. Stolarka okienna PCV, kolor RAL 8017

5b. Stolarka drzwiowa aluminium, kolor RAL 8017

6. Brama garazowa z paneli stalowych 40 mm wypetnionych bezfreonowg
pianka poliuretanowg

7. Rynny i rury spustowe tytan-cynk

8. Pochwyt ze stali nierdzewnej, gatunek stali 304, kolor RAL 7040

9a. Obrébka blacharska - tytancynk, kolor RAL 7040.

Parapety systemowe zewnetrzne: stal ocynkowana malowana proszkowo
kolor RAL 8017

9b. Obrébka blacharska - Blacha systemowa FDT powlekaa PCV

10. Podbitka z drewna: cedr kanadyjski lub modrzew.

11. Zadaszenie: szkto laminowane bezpieczne klejone 2x8mm

12. Murki oporowe - elementy istniejace

13. Pas z wetny mineralnej gr 15,00cm, szeroko$ci 200cm

14. Okno dachowe wytazowe

15. Wywietrznik kalenicowy, rozwigzanie systemowe z pokryciem dachowym
16. Mozaikowy tynk typu MultiColor kolor zéity 03
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Parapety systemowe zewnetrzne: stal ocynkowana malowana proszkowo w
kolorze RAL 8017 - montaz na istniejacych parapetach.

Obrébki blacharskie, rynny dachowe, rury spustowe TYTANCYNK, powlekane
systemowo gr. 0,55mm.

Opierzenie attyk dachéw ptaskich wykona¢ z systemowej blachy powlekanej
stalowo-cynkowej powlekanej PVC typu PVC Fatranyl.

Podbitka z drewna: cedr kanadyjski lub modrzew. Deski impregnowane,
profilowane (grubo$¢ 16-18 mm), czterostronnie strugane, taczone na
piéro/wpust (piéro szerokie na 10mm). Wilgotnos$¢ drewna 16% +/- 2%. Profil
Soft Line. Malowanie metodg natryskowa, w komorach prézniowych trzema
warstwami farby (lub zgodnie z zaleceniami poducenta).
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KONSTRUKCJA STROPODACHU

Al_KONSTRUKCJA DACHU SPADZISTEGO

1.Krycie: Systemowa blacha cynkowo-tytanowa na katowy rabek
stojacy.

2.Mata strukturalna.

3.Deskowanie petne, 50mm, nieimpregnowane.

4.Krawedziak 3x5cm, GK 0 (nieimpregnowany) - pustka
wentylacyjna 3,00cm.

5.Paroprzepuszczalna folia o wartosci Sd 1. 0,2 m.
6.Krokwiel8,00cm

6.1zolacja termiczna 25cm - dwuwarstwowo 18cm+7cm.
7.Hermetyczna warstwa o dziataniu paroizolacyjnym, odporna na
dziatanie promieni UV,

8.0ktadzina wewnetrzna, ptyty GK na ruszcie systemowym.

KONSTRUKCJA
STROPODACHU

A2_STROPODACH

1.Folia PCV 810/V 1,5mm (powierzchnia potaci dachowych,
$cian bocznych attyk, attyki oraz okap). Montaz za pomoca
systemowych tacznikow.

2.Welna mineralna — Systemowe rozwigzanie Plyty spadkowe
SPS Monrock PRO (Rockwool), gr.20,00cm.

3.Folia PE paroizolacyjna 2mx50m.

4. Konstrukcja stropodachu - strop TERIVA | bis

5. Tynk cementowo - wapienny 1,50cm.

B1_KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM |
POMIESZCZENIAMI PRZEZNACZONYMI DO UZYTKOWANIA :

1. Posadzka: ptytki ceramiczne/wyktadzina obiektowa 1,50cm
2. Wylewka cementowa 5,00cm, drut 0 4mm

3. Folia budowlana z wywinieciem i utozona na zaktad

4. Styropian twardy M20 5,00cm

5. Folia budowlana z wywinigciem i utozona na zaktad

6. Konstrukcja stropodachu - strop TERIVA | bis

7. Tynk cementowo - wapienny 1,50cm.

B2_KONSTRUKCJA PODLOGI:

= | 1.warstwa wykonczeniowa gr. 2,00cm - plytki gresowe [wg
8 specyfikacji producenta]
O | 2. Plyta zelbetowa 12,00 cm
,0_: 3. Tynk cementowo-wapienny, grubo$¢ 1,50cm
(%))
5 B3_KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM |
g POMIESZCZENIAMI PRZEZNACZONYMI DO UZYTKOWANIA :
2
E 1. warstwa wykonczeniowa, gr. 2,00cm - plytki gresowe na zaprawie|
O | klejowej
% [wg specyfikacji producenta]
X | 2.wylewka samopoziomujgca cienkowarstwowa, gr. 2,00cm
3. Istniejacy strop
C1
1.ptyta zelbetowa zbrojona siatkg 012mm 25x25cm
< impregnowana preparatem do posadzek betonowych
Z |gr. 20cm
O |2.wylewka cementowa 4,00cm, drut O4mm
9 3.folia budowlana PCVx2
O |4.podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
8 lub naturalnego stabilizowanego
< mechanicznie lub ttucznia kamiennego 15,00cm
8 5.grunt rodzimy
% al C2_KONSTRUKCJA PODLOGI NA GRUNCIE:
m -
'J, % 1.Warstwa wykonczeniowa gr. 2,00cm - plytki gresowe [wg
Z E specyfikacji producenta]
9 (@ 2.Jastrych cementowy gr. 7,00cm [wg specyfikaciji producenta]

3.Folia paroizolacyjna , folia PE paroizolacyjna 2mx50m [wg
specyfikacji producenta] z wywinieciem na zaktad

4.Izolacja termiczna gr.2x15cm / styropian AUSTROTHERM EPS
035 DACH PODLOGA lub odpowiednik / [wg specyfikacji
producenta]

5.1zolacja przeciwwilgociowa gr.0,04cm /folia PE/ [wg specyfikaciji
producenta]

6.Podktad chudy beton gr 10,00cm. [wg specyfikacji producenta]
7.Warstwa wyréwnujaca piasek zageszczony gr.50,00cm [wg
specyfikacji producenta]

8.grunt rodzimy
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C3_KONSTRUKCJA PODLOGI NA GRUNCIE:

1.warstwa wykonczeniowa, gr. 2,00cm - ptytki gresowe na
zaprawie klejowej

2.wylewka samopoziomujgca cienkowarstwowa, gr. 2,00cm
3.istniejgca podtoga na gruncie

9d_d3ANIY shuepy
€d d3AN3Y shueply
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T1_TARASY ZEWNETRZNE

1.Warstwa $cieralna - Prefabrykowana betonowa kostka
brukowa,wg zestawienia, gr. 10cm

2.Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm

3.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
KRUSZYWO LAMANE 0/32mm, WYMAGANE PARAMETRY
NOSNOSCI min. E2=120MPa, Is=1,03, gr. 25cm

4 WARSTWA MROZOCHRONNA, ODSACZAJACA - PIASEK
GRUBY LUB POSPULKA, gr20cm

5. GRUNT RODZIMY LUB WYMIANA GRUNTU (do uzgod. na
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KONSTRUKCJA STROPODACHU

Al_KONSTRUKCJA DACHU SPADZISTEGO

1.Krycie: Systemowa blacha cynkowo-tytanowa na katowy rabek
stojacy.

2.Mata strukturalna.

3.Deskowanie petne, 50mm, nieimpregnowane.

4.Krawedziak 3x5cm, GK 0 (nieimpregnowany) - pustka
wentylacyjna 3,00cm.

5.Paroprzepuszczalna folia o wartosci Sd 1 . 0,2 m.
6.Krokwiel18,00cm

6.Izolacja termiczna 25cm - dwuwarstwowo 18cm+7cm.
7.Hermetyczna warstwa o dziataniu paroizolacyjnym, odporna na
dziatanie promieni UV,

8.0ktadzina wewnetrzna, ptyty GK na ruszcie systemowym.

KONSTRUKCJA
STROPODACHU

A2_STROPODACH

1.Folia PCV 810/V 1,5mm (powierzchnia potaci dachowych, $cian
bocznych attyk, attyki oraz okap). Montaz za pomocg
systemowych tacznikow.

2.Welna mineralna — Systemowe rozwigzanie Plyty spadkowe
SPS Monrock PRO (Rockwool), gr.20,00cm.

3.Folia PE paroizolacyjna 2mx50m.

4.Konstrukcja stropodachu - strop TERIVA | bis

5. Tynk cementowo - wapienny 1,50cm.

B1_KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM |
POMIESZCZENIAMI PRZEZNACZONYMI DO UZYTKOWANIA :

1. Posadzka: ptytki ceramiczne/wyktadzina obiektowa 1,50cm
2. Wylewka cementowa 5,00cm, drut 0 4mm

3. Folia budowlana z wywinieciem i utozona na zaktad

4. Styropian twardy M20 5,00cm

5. Folia budowlana z wywinigciem i utozona na zaktad

6. Konstrukcja stropodachu - strop TERIVA | bis

7. Tynk cementowo - wapienny 1,50cm.

B2_KONSTRUKCJA PODLOGI:

= | 1.warstwa wykonczeniowa gr. 2,00cm - plytki gresowe [wg
8 specyfikacji producenta]
O | 2. Piyta zelbetowa 12,00 cm
,0_: 3. Tynk cementowo-wapienny, grubos$¢ 1,50cm
n
if, B3_KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM |
g POMIESZCZENIAMI PRZEZNACZONYMI DO UZYTKOWANIA :
=
E 1. warstwa wykonczeniowa, gr. 2,00cm - plytki gresowe na
o) | zaprawie klejowej
% [wg specyfikacji producenta]
X | 2.wylewka samopoziomujgca cienkowarstwowa, gr. 2,00cm
3. Istniejacy strop
C1
1.ptyta zelbetowa zbrojona siatkg 012mm 25x25cm
< impregnowana preparatem do posadzek betonowych
Z |gr. 20cm
O |2.wylewka cementowa 4,00cm, drut O4mm
9 3.folia budowlana PCVx2
O |4.podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
8 lub naturalnego stabilizowanego
< mechanicznie lub ttucznia kamiennego 15,00cm
8 5.grunt rodzimy
% al C2_KONSTRUKCJA PODLOGI NA GRUNCIE:
D: -
5 % 1.Warstwa wykonczeniowa gr. 2,00cm - ptytki gresowe [wg
Z a specyfikacji producenta]
Q ¢ 2.Jastrych cementowy gr. 7,00cm [wg specyfikacji producenta]

3.Folia paroizolacyjna , folia PE paroizolacyjna 2mx50m [wg
specyfikacji producenta] z wywinigciem na zaktad

4.Izolacja termiczna gr.2x15cm / styropian AUSTROTHERM EPS
035 DACH PODLOGA lub odpowiednik / [wg specyfikacji
producenta]

5.1zolacja przeciwwilgociowa gr.0,04cm /folia PE/ [wg specyfikaciji
producenta]

6.Podktad chudy beton gr 10,00cm. [wg specyfikacji producenta]
7.Warstwa wyréwnujgca piasek zageszczony gr.50,00cm [wg
specyfikacji producenta]

8.grunt rodzimy
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PRZEKROJ BB

zmiana sposobu u zytkowania istniej acej biblioteki
agospodarowaniem terenu

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i
na dom kultury wraz z infrastruktur

42-436 PILICA, ul. Zawiercia nska 12
473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica,

ul. Zarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

GMINA PILICA,

INWESTYCJI adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz

TEMAT
RYSUNKU
NAZWA
ADRES
INWESTYCJI
INWESTOR

.....telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 3 24 796....
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nr ewidencyjny

PROJEKTANT
mgr in z.architekt
ANDRZEJ WOLA NSKI
OPRACOWANIE
mgr in z.architekt
LUCYNA WOLA NSKA
SPRAWDZAJACY

‘ pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25.......

mgr in z.architekt
HUBERT WOLANSKI
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C3_KONSTRUKCJA PODLOGI NA GRUNCIE:

1.warstwa wykonczeniowa, gr. 2,00cm - plytki gresowe na
zaprawie klejowej

2.wylewka samopoziomujgca cienkowarstwowa, gr. 2,00cm
3.istniejgca podtoga na gruncie

99 _J3aN=d ShUeply
£4 dIANTY Shuepy

4XQa eujad elsiop
€8TV-0460 UN
0°6 elsiam aNgo3ads 13Mvd

T1 _TARASY ZEWNETRZNE

1.Warstwa $cieralna - Prefabrykowana betonowa kostka
brukowa,wg zestawienia, gr. 10cm

2.Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm

3.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
KRUSZYWO LAMANE 0/32mm, WYMAGANE PARAMETRY
NOSNOSCI min. E2=120MPa, 1s=1,03, gr. 25cm

4 WARSTWA MROZOCHRONNA, ODSACZAJACA - PIASEK
GRUBY LUB POSPULKA, gr20cm

5. GRUNT RODZIMY LUB WYMIANA GRUNTU (do uzgod. na

etapie wykonawczym)
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Al_KONSTRUKCJA DACHU SPADZISTEGO

1.Krycie: Systemowa blacha cynkowo-tytanowa na katowy rabek
stojacy.

2.Mata strukturalna.

3.Deskowanie petne, 50mm, nieimpregnowane.

4.Krawedziak 3x5cm, GK 0 (nieimpregnowany) - pustka

(3 L)
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SKALA RYSUNKU
NR RYSUNKU

DATA

00-12

wentylacyjna 3,00cm.

5.Paroprzepuszczalna folia o wartosci Sd 1. 0,2 m.
6.Krokwie18,00cm

6.1zolacja termiczna 25cm - dwuwarstwowo 18cm+7cm.
7.Hermetyczna warstwa o dziataniu paroizolacyjnym, odporna na

archilekt mgrinz. andrze| wolafsk
STADIUM
BRANZA

A_12

dziatanie promieni UV,
8.0ktadzina wewnetrzna, ptyty GK na ruszcie systemowym.

ne

>
KONSTRUKCJA STROPODACHU

‘ A2_STROPODACH

1.Folia PCV 810/V 1,5mm (powierzchnia potaci dachowych, $cian
bocznych attyk, attyki oraz okap). Montaz za pomoca,
systemowych tacznikéw.
2.Wetna mineralna — Systemowe rozwigzanie Plyty spadkowe
SPS Monrock PRO (Rockwool), gr.20,00cm.
3.Folia PE paroizolacyjna 2mx50m.
4.Konstrukcja stropodachu - strop TERIVA | bis
5. Tynk cementowo - wapienny 1,50cm.

obr eb 0001 Pilica ARCH .
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ace]

KONSTRUKCJA
STROPODACHU

Pk_ptatew kalenicowa 14/14 ‘
8,18 poz. kalenic "\ .
N %5

S e

> +
\9‘6 Y 7 68
K_krokiew 7/14
M_murtata14/: M_murtata 14/14

PRZEKROJ CC

ABY \— Mi_miecz 18/16 \— Mi_miecz 8 B1_KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM |

POMIESZCZENIAMI PRZEZNACZONYMI DO UZYTKOWANIA :

K_krokie! 18 —

M_muriata 16/ = |+7.64 E AN

420 857

agospodarowaniem terenu

1. Posadzka: ptytki ceramiczne/wyktadzina obiektowa 1,50cm
2. Wylewka cementowa 5,00cm, drut 0 4mm

6
Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i

42-436 PILICA, ul. Zawiercia nska 12
473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica,

zmiana sposobu u zytkowania is
na dom kultury wraz z infrastruktur

ul. Zarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

GMINA PILICA,

— St_stezenia 8/18
+7.24 S _ste

3. Folia budowlana z wywinigciem i utozona na zaktad
4. Styropian twardy M20 5,00cm

5. Folia budowlana z wywinieciem i utozona na zaktad
6. Konstrukcja stropodachu - strop TERIVA | bis

Ocz_oczep 3,8/8,9 Ocz_oczep 3,8/
B +7,01
6,87

LO

WIETR - Tes3

INWESTYCJ| |adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz

TEMAT
RYSUNKU
NAZWA
ADRES
INWESTYCJI
INWESTOR

A

7. Tynk cementowo - wapienny 1,50cm.

.....telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 3 24 796....

Do_deska owa 3,p/25

N\ S_stup 18/18 [\ S_slup 18/18 WIETR WLOT _§ wLot
Do_deska okapowa 3,2/25 POWIETRZ OWIETRZA
Do_deska okapowa 3,2/25 —

B2_KONSTRUKCJA PODLOGI:
Do_deska okapowa 3,2/25

1.Warstwa wykonczeniowa gr. 2,00cm - plytki gresowe [wg
specyfikacji producenta]

2. Piyta zelbetowa 12,00 cm

3. Tynk cementowo-wapienny, grubo$¢ 1,50cm

555

FODPIS
PODPIS
PODPIS

437
/

— K_krokiew 8/18
‘«‘:f M_murtata 16/16

B3_KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM |
POMIESZCZENIAMI PRZEZNACZONYMI DO UZYTKOWANIA :

+
S
%
=
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1. warstwa wykonczeniowa, gr. 2,00cm - plytki gresowe na zaprawie
klejowej
[wg specyfikacji producenta]

+4.38 2.wy|eyv!<a samopoziomujgca cienkowarstwowa, gr. 2,00cm
3. Istniejacy strop

KONSTRUKCJA STROPOW
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nr ewidencyjny
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0z. pietra — 1.ptyta zelbetowa zbrojona siatkg 012mm 25x25cm
gz rrrITITI: T TR Do_deska okapowa 3,2/2 :
- impregnowana preparatem do posadzek betonowych
T

3,58 =7 7 2.wylewka cementowa 4,00cm, drut O4mm

' +3[48 3.folia budowlana PCVx2
— B 1 4.podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

lub naturalnego stabilizowanego

mechanicznie lub ttucznia kamiennego 15,00cm
5.grunt rodzimy

OT1

PROJEKTANT
mgr in z.architekt
ANDRZEJ WOLA NSKI
OPRACOWANIE
mgr in z.architekt
LUCYNA WOLA NSKA
SPRAWDZAJACY

106

—— SZN_1

‘ pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25.......

mgr in z.architekt
HUBERT WOLA NSKI

C2_KONSTRUKCJA PODLOGI NA GRUNCIE: NOISHIA TVIDNIWNOD HSHOd
TTELE9S-8 YIS ¥N™ YNT3d VLSHIM
1.Warstwa wykonczeniowa gr. 2,00cm - plytki gresowe [wg 2 NOLLIG3 (L)YVLS avOoluoIy 131Mvd

Balustrada N -19 specyfikacji producenta]

Materiat - stal nierdzewna 1 2.Jastrych cementowy gr. 7,00cm [wg specyfikacji producenta]
|~ AISI304, satyna (szlif E130 e . 3.Folia paroizolacyjna , folia PE paroizolacyjna 2mx50m [wg

obwodowy) e specyfikacji producenta] z wywinigciem na zaktad
4 . 4.1zolacja termiczna gr.2x15cm / styropian AUSTROTHERM EPS 6TE88-ZTX 9sU9IT Jo Joold
; | 035 DACH PODLOGA lub odpowiednik / [wg specyfikaci (W30) feu12001dojo/mM
, producenta] L00Z 21seg 99J0 JOSOIIIN
4 5.1zolacja przeciwwilgociowa gr.0,04cm /folia PE/ [wg specyfikacji emopialold eluMODRId
producenta] /8880/AS/02-90-800Z "¥3S UN
6.Podktad chudy beton gr 10,00cm. [wg specyfikacji producenta] 7d 0id 8A peDsoug
7.Warstwa wyréwnujaca piasek zageszczony gr.50,00cm [wg emopialold elumodeld

Specyfikac producenta] 140S elavoY —agi?ﬁéz#ﬁiﬁgﬂ:
8.grunt rodzimy i
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C3_KONSTRUKCJA PODLOGI NA GRUNCIE: £Y yIANTY Shuepy
4XxQ eutad elsispn

1.warstwa wykonczeniowa, gr. 2,00cm - plytki gresowe na & elsiom €8TV-0460 UN
zaprawie Klejowej 06 ef ango3ds L3vd
2.wylewka samopoziomujgca cienkowarstwowa, gr. 2,00cm ‘npafoid walone

3.istniejgca podioga na gruncie 9 lupobzn MofeLidjew zeio
ueze |Mzol Aue|WZ 3IY[9ZSM (YOVYMN

T1_TARASY ZEWNETRZNE ‘suojuoiqez jsal eioyne
Apobz zaq siuemoxiAz n | sjuemoldoy
& i "1 ¥66T°20"70 Z Ameisn
/ 1.Warstwa smeralng - Erefabrykowana betonowa kostka Brypom aUoz 62187 BIUEMOBIdo
& brukowa,wg zestawienia, gl’. 10cm obazslaiuiu apjsioine emeld
2.Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm

3.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
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KRUSZYWO £AMANE 0/32mm, WYMAGANE PARAMETRY

NOSNOSCI min. E2=120MPa, Is=1,03, gr. 25cm

4 WARSTWA MROZOCHRONNA, ODSACZAJACA - PIASEK

GRUBY LUB POSPULKA, gr20cm

5. GRUNT RODZIMY LUB WYMIANA GRUNTU (do uzgod. na
| etapie wykonawczym)

ej szegoopr acowani azastrzezone_pr awaaut or ski eni ni ej szegoopr acowani @
ani ezabr oni onekopi owani ezabr oni onekopi owani ezabr oni onekopi owani e




= ©llld 9Ev-2 “WOv BYosIMoUIEZ ‘| GTOZ/MOTS/TT U alumeidn | [MSN VIOM Ly3gnH r 8 1uemo |dox8auo [uo Jgeza juewo 1doXauo 1Uo Jqeza luemo 1doXauo 1uo Iqezs Iue
€T-00 ST V vOrlid vNIWS | HOLSTIMNI s ’ : juemooe 1doobazs [ 1u 1us 1S Jo Ineeme 1d 8uozaz J 1seze juemooe Jdoobazs [o
Aulfouapima 1u planyosez ul 16w ' [ : : :
miNnsadan| ICOALSIMNI =
2202'T0 "HOYY ©2IlId TOO0 03 4GO “BdIlid ¥ Z09THZ:PIMa Bxpsoupal] €2+ emx | R2% |8 0% [22g1Ez7 582 Z|58 S EEE
2T BisY epIamez ‘In 'volld 9Ev-2 VSN VIOM <z>0%._ oom w Rl N m me m golez2gm w 26 S mm m 5
o)ydJe'z ul Jbw = S 3. ¢ S8 o 2 ’
vivol  venwe =t I EEH B N E B i e
NUsIe} WelUeMoIepodsone; O9mg S Z2|le 3= | P8P EDIzzZIeEm|S a5
o S5z, 2 |228 |28 73|68l 0|2 R|B=8nE
) ml< ﬁ_ | B uzouydal B Injnaselul Z zesm AImjny wop eu M qu bl m = M W S3[p & Zlam|2 @ 2223 o _.M 8 ol
OOHH petoNaIq faok faiuys elueMONIAZ N nQosods eueiwz MNIINATR AN HINOMN FINTAMO DT RAD o) W % =1 W\nw m 3 w H m % _.N_._ H,H m S| m H W,W % m w
MINNSAY VIVMIS WNIav1S Ze10 piP101GIq goznod el nyuApng elbedepe | ICOALSIMNI m Z 2| = m P25 |5 S H 7 B3 5 s3kReke &|
ELiEgom [STIpUE Ul S yang e 1 emopngazid wAl m ‘edljid 4SO MjuApng BmMopngzoy VMZVYN M A_.n py) % » 8 W 9 pd @, m.m ) m. ®
= = 3 = [=) O O ) DQ
1 moad | £ o o (¢] o = S
I VEOVZAHVYLINIMNI II/YXOTS/E0/ES U Slumeldn | [MSN VIOM £3ZHANY | | Bom | 2 & 3 < I
MYINNSAY AulAouspima 1u Plauyose'z ur 1bw 0g m = P S 2
s T | <
|dInf gemmB@eIumoseid rewe 961 12 € 009 22 TLT L9 2E B+ :OMOP[EIUOY AUOJB[@} s oo 2/8 pzelop ‘I epIemez 00p-gp ‘elumooed [Ny - =3
clLel
v 096 1 W GGQ VL v
] 616 18] 0ck )L 9¢e 4 10¢ 1w
=2 =24
S — J =k
S =
N 1T N
[ A Y
[ T I A - I
Lo g 9%
o L g
Elg 5|0 T
[Te}
ow N Ioele |-
BN
oY 00z 4/ N T
S|<|T
N~ N~
LOUOLO
OO
o]
g
© o
@ M .& £
a9 2| |
o 5|+
<|T »0 P4
X
Iy
I+
3
OO0
NN~
23
¥l
2ol
N
0| 0O |
«© %0
(Yol 1O
N N
¥
AW_ N
Fe Ele .
o|w;n (w0 D
N EREIN ¥
] ] ] ‘w0 i c Y
£ e £ e £ e 518|«|z i EEE ©
S A <1 S81% a 002 &
=2 oY a7
.MWAH w,mAH ols|<|T 00T
z X
o
A— +o
o —
1 © Q|9 [ NS
M N ﬁ ﬁ’ —
ooz /2 T ,\00¢ 2 5=
c N
=2} 2| = ] - —
> 06/ EgzT®8 __  F |u g
- _ [K, o 32 £ £ ] ~
o I £l |o ~ e}
SE | B ! SN 0z g |gg § 09 N
« s 0N | Fb-—- &y || N 8 I8¢ <o 0ST ~
o Il O — | F——- 0 Blo|<|x 08 5 &N £
= HISIEEIN | © g|° S 0| [N
5 3|9t ~ — 15 = REEES
Elo|<|T Ele RS < 2 L
X 8~ —| TF
b - SN N N[
S Ol o5| | 0 X = — 0 £ |o
N Bl5|¢x - - ! — 3 g b
k= 002 N 08 g ]¢ &K
[ 1 2NN
eeT°dy eeT°dy 8 eeT"dy Rls|<|T
[+
=5 | { ] | 7 | 3
0 3 oIS NE =g
0 a8 518 3| & & i
o T ;4 g
N d4'91xp 2
-] -l
LOAO o
ol |
['e] LOWOLO
N NN
Il Il Il gﬁ \Aﬁ Il Il 1] Il
0z 1 K7 1 L0S 87" 00| b 829 |} It
¥ "8/ 0Z 16E [o74 787 827 [o74 09Z rAR 0lLZ 72
0zl (k) /08 111

Gl8l




= ©ollld 9EP-2F VoY BYoaImousez ‘n GTOZ/MMOTS/TT U aumerdn | MSN VIOM LYI9NH 9 lUemo _Qoxmco U0 Igezs |uemo _QOV_OCO Iuo Igezs luemo _QOV_OCO IUo Igezs lue
¥1-00 VT V "VOIlid YNIND | HOLSIMNI Aulkouspima 1u “peuyorez up 6w | B luemode udoobazs [ 1u 1ua s Jo Ineeme ud su0zaZ s 1seze luemode idoobazs [o
NYNNSAY N ICOALSIMNI =
B S3uav Sida0d MNIINMYT LN HIWNN ADYrvZamosds B M ) OO0 .lﬂ W W .lﬂ = m,u M m M N N M z0|o mN clo M m ° dlw
220210 "HOYVY ©llid TO00 93 1o ‘edliid ™ L09T#Z:Pime exisoupal] €21 e o 2222189 g |8 w A EEE Gl EE m segs8
2T RASY eRIRIMEZ N 'YOIId 9EV-ZY WISNVIOMVNASOT | [ 28T el I gyl Rl i el o] S RS
. T 93 g -1 :
viva vZNvag PISHYoIE'Z Ul b aZx zwm m.mm S =) M%WM& mmmmwwww
NUS19] WalUeMOIepoaSoDe: m m w M, qu ol M m.m S M .O.m_ iy W Z2ls B m ﬂow.wk. 2= M By W
) M|<Q | B uzouydosr e  unpjniselul z zedm Ainyny wop eu _.W_._ qu W ._H._ % Fa % Ww. M 3 .wr. m M M M m @ % m g W m. m Wm D
B piotolqIq [aok oISt eIEMOAZ N Nosods eueIwz i E T L EINAEERTEE | 220 |85 | 598 [ERME8A 102" S| §8k=¢853
NINNSAY VIVIS NNIAVLS Zze10 pa10lqIq gaziod ejp mjuApng efoedepe | ICOALSIMNI s | % Y pEo 3 g H e 38 H EELICERN al
RO [SZTIpUE Tul SO HapgE | emopngazid WAl m ‘ealjid dSO MUAPNG BMOPNqzoy VMZVYN M x| B* m( W 9 > @, EXI m. ®
myad | £ © 2 Q) [ o] © B8
VEOVZAHYLINIMNI IIMMOTS/E0/ES Y Blumeldn | [HSN VIOM (IZHANY | | B o m | ¢ 3 5 b S| § 3
MINNSAY AulAouapima Ju Peuyosez ulibw og m = _m. = & 2
DKMFK(H_ FDNK 1vN3L Sidaod NIINMY LN HIWNN ANYLHIANOHUd z m W % xp» m- @
s T | <
woo rewb@eemmbdd: e 1d inl-gemmB@elumooeld :jrewa 96. 2 €009 ‘22 TLT L9 TE 8+ :DOMOPRIUOY AUQJDIY " " "wwrrrrrrrirrrrsrs s e Gz/8 pzelop '|n ‘al018IMez O0p-gi relumoseld 7 =N - =
GlLe |
Ozl v vy 1.0 | L 129 v
$G T 08 Di Z.¢ ;, ;,nw .G ;,3# L L L €9¢ ;, 72
orl 160 | e o0 ] 0k ] L€
(=] =]
~ R
g u -
4 =/ ! —
S s81 & S 581 S
~ (o) 74 g = (o) 74 =
A Ml _H_ _Ir T
N ~
< o
4 =i m ! —
=) g81 ] S X:18 g
= ot & g 01Z ~
ol [
[0} | g
S NI ™ N
P = IS =] 5
N 2 2 m =< fay]
~ < Elalg|x SH
o
4 Ky - 4
2 5
0 S G8T S 3 G8T g P
= ote £ L g2 otz e
i (5% 17¢¢ v.S (0174
T L — _r —F
o
- ] =
= o ~
3 S6 010_ | _
| 00T g
o
(4 S a8T o
T g o1z =
o g 2
g S6 010_
i 00T g
A I —F
RiZe] ERE
12 | [
g o|lo O
N —|d o~ N
N | N S| E g
4 <|E|E o e E|E
2 = 8982 R ERCELS -
o 00T £ Q| gl |9 B - S| o oo| < S
b — .E| S8|<|T EQl¢| ¢ ooWqu o7 xle =R
N (%) < 00T N
€ 06 /
™ 2T = — 4
(Yo} 13
g R
— Str
el ol wv OOHuM
~ &=
- )
AP 3}
(3]
[se)
b 4
L
12 198 1ov
o
£ £ o Yol
= 5|g 5 D=
[rs) A M =
.a g ¥ LO|
s[51<|T
]
o
N
o
F
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ©
_ _ 5
n/ww \WU
~ I
- b L
<3 ¥ ]
_| 5 o s
o M ?
3 o= o | =]
N Blo| T o 3]
g9 <|T
]
4 —x
8 =]
© d |
~ ~|
o ap]
w LO|
N~
5 S IE. SvT ~
g IE. LLT -
o
~ O
™) I © o0 |
w | ﬁ = — | i ' o
244 =
5 el s R B —ummﬂ_ —ummﬂ_ =R
I P e e N T N[
| TS oedy | I ™
X (1 e
o 1 . [ SOt X|L ool do
| | Il OO
| W ,../_ A
L o 4 = ,
| [=2) 5 T ]
- -~ T @ g g |E
|| 3 N g 5
- S| | M Z] s <%
, 8 |58 - s
T — g s Edi« o obt
| <« - - - - - - - - - - - = - = — — o TN [ || O ©
LS 3|<|T N - ER=TS 09T L
I | — * 7 , <[
|
I 4
* [l N L
|| il 2
*E, I X[ DR
| W o| 681 [T S il
I — N 1
B 6.1 Elg (1] | ae >
] i N got x| o
L | NN M
|| . SEIEES (1 1
| W o e a =
L s 1Y """""""""¥""¥"“""—"“—"————— o
u 01g o
, 4 - i I S
- 06 =
W | B —x
| W o 68t 012 o
I | ~| 6.1 06 s
*Ef L L
| 14 616 8¢ ti44 1] 2 = -
| |
| 4 . (o) x4 o
sy I -_ 06 e
W | ” < - - — - - - - - - - - - = - = —— 06
T e P T
|| © L 012 ol
- 4 _-— E Poea— SRR ge
u g ¢ g |y 09 ST S
| HREE o1 § |35 i
| <9 = 5@
| g 144 g 3 08 g _|8~S 3
© f=] -—
1T 6T 93|z 5|=|<|E|
I | (7] T = 4
m * | o
N ) T B s e e 2
| 0 /- — = — = — R
R i
» 38
* 4 - =
I oo
3 LR 4 ==
| | o et :
| | ~| 6.1 4 L0
| I < (32]
| P E— < o
] in g @
T I oo N 00¢ g &
| - - - = = = = = = = = = £ Poa— £
I I T 3 [Bg 08 2 83
| = 8| |55 S
b I || 00e™ 215« = 594z
u 06 N i
|
|
| e e \o% 96T 3
- —| 6.1 . o9t 3
W | 69C | G¢ 8¢ ol 1744 }
§pEs D B 3
e B
T B3
u 002 002 T
|| 06 06
| | = s —_r
*gf
I o o
L q/E Sl Ele 96T 3
- 2R ) x|~ 0 s |98 09T -
I | o © || B[ = /(ﬂ S e
W 125 g|a|<|z by T oL o3|<|x
I (2] (o} = N4 —
5 SE C)
| ol )
| - 5 |E
| 3 © ©
| it g |9
W , “ = 00¢ ERE 9
L] 06 El®lz
[ X
| Ll
L= 1
o = -
s I ) — ] ] S
| D [e2hNe] [TelNe] [TelNe]
~ | ~|® | © IR
|- |~ |- |~
02 i 6Ll i L6L i 6Ll i 6LE i czl 0g i Gzl €o¢
K72 616 oIS 689¢ (%4 8% k72

G181l



= ©ollld 9EP-2F VoY BYoaImousez ‘n GTOZ/MMOTS/TT U aumerdn | MSN VIOM LYI9NH 9 lUemo _QOV_OCO U0 Igezs |uemo _QOV_OCO Iuo Igezs luemo _QOV_OCO IUo Igezs lue
ST-00 ST V "VOIlid YNIND | HOLSIMNI Aulkouspima 1u “peuyorez up 6w | B luemode udoobazs [ 1u 1ua s Jo Ineeme ud su0zaZ s 1seze luemode idoobazs [o
miNnsAd anN| ICOALSTIMNI -
S3uav Sida0d MNIINMYT LN HIWNN ADYrvZamosds B M ) OO0 .ldm m = .ldm = pu M m M > > M z0|o mm cly xc o .m
. ‘HOYVY ©dllid TO00 93  1qO "edliid ¥ L09TrZ:pma exisoupal] €2 m m w EEEER m 3 w e 2 : 5 w 22 m 23 58 3
¢c0e10 ZT ®isy eIeMEZ N ‘VOIId 9Ev-2h WISN VIOM <z>o%._ gem| 320 1%8 [EmQ2S 222 90| 39 mm H
oNyoJe'Z Ul bW = -9 3. ¢ Eay B 22
s e PR 1922 [ B83 1280 [EnsE iz Rz e frkis
NUS19] WalUeMOIepoaSoDe: 9mg M, 2|3z |[I8S|PET|zzleEm|s2aN 254G
. Sc3|l ', 2 |azg 1280 E|66loR0|eshBc_]nE
. M|< & 1 B uzouyoslk  Inpjnaselul z zeam Aimny wop eu _.W_._ qu > |1 % o2 %. Ww. S0 .wr. < Imm|x“w 22xlow W 29
OOHH B101aIg .—wov _w_r:w_ m_c.msSOvt\AN n :QDMDQm eueIWZ SidQOd NIINMY RGN HIWNN SINYAMO DY HJO Bl w W H. W@ w m w H m % m uG_uG m m b m M Wm % m W
NYINNSAY VIVIS WNIAVLS ze10 pa101|qIq gaziod ejp mjuApng efoedepe | IFOALSIMNI m Z 4= Y e T o 3 g 3 kY 323 H FEICERS m..qlw”
e I e L 1 emopngazid WAl m ‘edliid dSO MUAPNG eMOPNgZOY Lz <h2|8" 88 g X £ 25| 2 S3
moad | £ © 2 0 x| @ @8
: H > © o o
VLOVZAMVY.LNIMNI INIHOTS/EO/ES Y sumeldn | SN VIOM [3ZHANY | | Room | g & > gl € 3
MINNSAY AulAouapima Ju Peuyosez ulibw 0% o Sl V-
— «Q
vZSvdaod Lnzy LVNSL Sidaod NIINAMTE AN HINNN ALNYLHIArOxd z m m % o S «a
s T | <
woo'jrewb@eemmb dd 1d°anl 66MMB @e1umooe.d et 96272 —€ 00912 TLT L9 CEBYF Actofof — = >
L Ot L 129 L
3._1, 0l 21, (IS c1el Z L :q .92 W K72
1] 05¥ (4% Gl ] 89%
[S'ANTe]
n N
|
|
|
8oT'dy ,
|
|
|
et -
o o | o T
SR 3 W , 3 35
5 I =
‘@ | | £7]
o o
4 | | =
[=} o
o | | )
g ! | g
© | | ©
E | | =
WMH “\I_“‘V ,“‘l_\\“ HWM
2 = — e £
© o iy o)
] 14 o NN I o Get =)
=) — o o L B OO
CNF— 28T o || T || T a 28T ~\|
= =
O — —
o3| . RS
= L T === , ===F—== o
- I e
F ﬁ 1000 | %8
|
iy ——r—-—==I [ sl i
= =
— — —
- T o
23
Sk a g =S
zsT s = = zst
G0¢
= ] —
I — === =T p
| N
—p0 oo
o L ooo o} LT
! — oo ﬁ 1,“
T ——t—-== ol ===t T
= =
= — hepped ol —=
14 o)z =4 AT ¢l mwmw oy
) € o a ©
=] Scl S |10 o0 S Scl =
2 : 1N o S| ; R
2t g gy o 8 g 2t
|| T | T
O +— - —
I ——=F== _ i
= -
OS] , bl
N I 53
T T i
T ~5r
=] N 2
] © m 3 Get oND
IO S |~ - Yo'=]
N gl |1 =3 estT N
gl T =
S| |~
EI2|«
i o —
T X —
o [P ——— —— i
o]l o
O ! _ MM4
aN
[conmny
L=Yae)
N ~1
3 3
N
oo}
ol SYT .EI S
| 8¥T g ol
|
<
4 ¥
8 o>
~ 2
LO|
L 5lE 2
@ gl 3
bo| YT 3 el
- — || T
= 8yl .EI !
014 188 014
T “+oF
gl < AEl
T 50 o < 1T
E|E <t
| N
3P 08 glgl \ S0¢ N
il IR ol 3 o
S S|<|T —¥
-
538
[e)
Al 502 S ot &
N e = 4223 -
£e 8 g <
0 g8 I ¥
2 Si¥[N —
<
T I —
- 0|
N _D e
(<] o O
~ I~
o ~ ~ apl
w O
iobo| SPT 3 Elg N £ e il
IORF — 25 o =1
N 8V T e ,_M © Q|8 m ©
0| || <0 | o|@ ||
=l .0 b=/ ©
1 IEdE S|« €T S 291 N
o ) ~
N ®|o s 281
T | N
T 1 B
(o S0 i
AN 0|10
08 | o
el oo
o+ o
Llrr
= — _ =
| N
S [QV IR
N =N
i 8 g B
N - g 0e g | 00¢ | OF p
g9t xfp g |sloLT 91 X
ER«
o ol ¥4 1
=
T 0.1
14 68¢ 0k 0¢s T
L i o Pl ST | ~
£ [(o]
D £ = ife) ~— |0
P g [E 002 Slo ¥[S] GiT —iQo
N SN <lq 8 =) ©
— 2| |ow <7 — —
Ik 06 slNg|E] ¥
- - ||| T
o|N|<|T [
& _
| |
o Ov] * -
~ ~
B 0.1 | [0/ ~
ﬁ g1 X|Z
o p | 1
S =
I — —m Sl
OO
el
A
L ' ot ol @
lEl 0T = =
o 07} — 5| |Elelg| |EE L
0z1 E 838 818
T oo NN E || NN o
O|Q|<| T|Q|N|<|T re)
T 2 2 -
g b=
-l
2] o £ SIE ey L
T N8 28 L
oDl 00C <85 o0
T L RIReE 06 N PE ovT R
@ * 0.T -
=]
O
20 ov1l
= 0.1 -E| -.E —
o ~
AL =4
N
S 134 609 0l €le ! i)
— | ©
ovT -
I T oLT
_m Iy
o Orl T
0 -
— 0.1 H
o
o| |E|E o
=4 ~|(W0
R . = ~
- 3|5 % S
I =,
i « A T
= = S0
+ SIS :
O\
N S— x
-~
>
8 orl 2 IE. ST w0
N 3 sft
= 0.1 2
of —
s r
5
4 S ©
—t Se——— N
o . ’ L
= | —~—~—~ . o
%) e
M oD m P
g |o
[Te} N
<] 5%
o X -
W_ <[ m N
2|5 a o5 IE. SIT w©
oS T} Nle SpT =
< N 2 — — | N
= SRz Clo 2R <[z
2
228 & <@ g -8
= Sy
<
M~
o
e - e
| 0
=
|-
28¢ | U T Q9¢
Ly 6.6 ol 692 [o74 8% Ly

Gl8 1l



9T-00 — ©llid 9EY-Zv 'YOY BYOBIMOUIEZ N
w.m [M«[ olld YNINS | HOLSTMNI mHON\v_xO:_m\\wﬁr.__”;M alumesdn _v_w2<|_O>>._qum_)_I o _Nm_mﬂw,bm ‘"MNMNCO _C—O‘_QwNw luemo _QOV_OCO _mo‘_QQNw luemo _QOV_OCO IUo Igezs lue
INNSAY 4N SxISam IAduapima Ju pleNyose’Z U ibw ' 9zs [o 1u [ua 1ys Jo Ineeme ud au0zaz 1 1seze luemode udoobazs [o
. — wmmo—/“u_\ Sida0d MNIINMYT LN HIWNN ASYrvZamMmusEds
2202'10 _I_ONH_< ©2llid TOO0 G¥ 1go ‘edljid ¥ L09TYZ:pma exisoupal] £/ 3 _.M_._ 23 mm m vs=z |7z9l?52 325228 |eeclerses
. N o o = = pel c 3 o =
2T eisy epIaIeZ In 'YOITId 9872t wsnviomwnon | | 232 [E22 (888 [BwBlEzalzelsgz|sRs 5S552
v1va vZNvag : . CRZRUN IS e Rl Rl E 33pE238®
plenyose’z ul b S NEE 35S |530g32800 kL 37|38 rs o
USI5] WalUEMOIT| agZ|IRa2n |5 o, Y R Y 22O N2
. FRRORPOISO0E 835|582 (582 [3ashasBRlE s g2zt FcEs
00T:T M|< Q | B uzouydosr e  unpjniselul z zedm Ainyny wop eu M m W m,S = 3 = M 38% m.m_ m w w w 55 ﬁ ﬂou. Wv. gy Z w S W
paloIaIq feok failysi eluemoyiAz N nqosods eueiwz Sida0d NIINAMY2 DN BIWAN ms2 | 3¢C 20 |s83leddmmE w2 . S
MINNSAY VIVIS WNIavLS SINYAO DT RAO 3 o D= xxW |Zo 25 Z|mo|T Cl|EcZIeNRa
HEUEIDM, [SZIPUE Ful 0L Ze10 piaiolalq qaziod Blp miuApng eloeidepe| IFOALSIMNI dzao | 24 SR8 =8 - 2 LA S| &2l 85 3
AR | emopngazid WAl m ‘edllid 4SO NUAPNG BMOPNgZoy VMZVYN = M > n.Mu ES e R |%a |P Zlee 5 EE N
[0 ETACIES gl | AEM M ® S m > W. M.M E W.m
- VLOVZAYVYLINIMNI . IIMNOTS/E0/ES Y Blumeldn | [5SN VIOM [IZHANY m om | e - 3 Q of o3 & 2%
NNSAH ‘ . %20 : @ |} o N @
HOAMOHOVA 10V10d LNZd | ' lvwaL Aulfouspima 1u PRz Ubw | | o &3 B S -
i SIdAOd  NMIAINMVYELN NIWNN I ERETE | £ %0 @ ol € S
woo'rewb@eemmb-dd:  ~id Inf6emmB@eIumooeld ([lewa " 96. ¥z : O OITEIION AU Bz § Bl &
: A R e S T o 5276 p2Slop ‘n "oioWweZ 0op-2y Flumooeid | B3 ul 5| 8

—-=

|

|




Zawiercie, styczen 2022r

prawa autorskie niniejszego opracowania zastrzezone wedlug ustawy z 04.02.1994 r.
kopiowanie i uzytkowanie bez zgody autora jest zabronione.

architekt mgr inz. andrzej wolanski
sfedziba__zawiercie 42-400

ul. powstancow slaskich 12/63
pracownlia__ zawlercle 42-400
8/

ul dojaz 25
tel {03z2)67 1, T4 27
tel {022)67 2 TS 17
tel 600 3za 796
w oW ow gww89  jur.,pl
pracewnia@agww93.jur.pl
awolaree@poczta.onet. pl
N I P 6 31197 8656
REGON:278097834

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES INWESTYCJI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA EWIDENCY]NA
NUMER I OBREB EWIDENCYJNY
NR DZIALEK

INWESTOR:

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja
budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania
istniejacej biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura
techniczna i zagospodarowaniem terenu.

ul. Zawiercianiska 12
42-436 Pilica

KOB IX, VI
241607_4 Pilica

0001 Pilica
473

Miasto i Gmina Pilica
ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

1L ZAXLACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TOM 1

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DZIALKI

TOM 1

| BRANZA ARCHITEKTONICZNA

2. PROJEKRT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TOMI

| BRANZA ARCHITEKTONICZNA

3. ZAY.ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOMI

4 PROJEKRT TECHNICZNY

TOM 11 | BRANZA ARCHITEKTONICZNA |
TOM 11 [ BRANZA KONSTRUKCY]JNA |
TOM III | BRANZA ELEKTRYCZNA |
TOM IV | BRANZA SANITARNA |




| A S L

A. SPIS ZAWARTOSCI — za: ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO srcnekt mar inz. andrzej wolatsii
Sytczen 2022r

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawietrciafiska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

TOM I
STRONA TYTULOWA 1
A. SPIS ZAWARTOSC ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO | 2
B. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa
w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy.
Branza architektoniczna 3-7
Branza konstrukcyjna
Branza elektryczna 8-10
Branza sanitarna 11-12




B. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA _BIOZ  srcnieiamgrinz. andrze wolarai
Sytczen 2022r

Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacej
biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Dziatka nr ew. 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica], ul. Zawierciafska 12, 42-436 Pilica

Inwestor: Miasto i Gmina Pilica, ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica

DANE OGOLNE Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja

NAZWAINWESTYCJL  {udynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania
istniejacej biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczna 1
zagospodarowaniem terenu.

INWESTOR Miasto 1 Gmina Pilica
ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica
ADRES BUDOWY: ul. Zawiercianska 12
42-436 Pilica
DZIALKA nr ew.: 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica,
1. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA _

BIOZ _ BRANZA ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYJNA

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243
poz. 1623 - tekst jednolity Art. 20.1. 1b) dotyczacej sporzadzenia informacji
dotyczacej bezpieczetistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

AUTOR mgr inz. architekt Andrzej Wolanski
OPRACOWANIA IBIOZ: nar uprawnied 53/03/SLOKK/II

mgr inz. architekt Hubert Wolanski
nr uprawnien 11/SLOKI/2015

2.1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

a. zagospodarowanie placu budowy

b. roboty ziemne

c. roboty budowlane

d. roboty wykonczeniowe

e. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
22 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC]I
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

1. szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

2. zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

3. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

4. zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

obuwia roboczego

2.3 MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY
Dokumentacje budowy nalezy przechowywac w pomieszczeniu kierownika budowy

2.4.  PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
Plan zagospodarowania placu budowy nalezy przechowywaé w pomieszczeniu kierownika budowy
B/2.1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robét budowlanych, w zakresie:

a) ogrodzenia terenu,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs$¢ dla pieszych,

9) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia Sciekéw,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

h) zapewnienia lacznosci telefonicznej,
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1) urzadzenia sktadowisk materialéw 1 wyrobow
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia 1,5 m.
Nalezy wykona¢ oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego wynosi 0,75 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy.
Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy dostosowa¢ do uzywanych §rodkéw transportowych.
Na drogach i ciagach nie wolno sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotdw.
Drogi komunikacyjne dla wézkéow 1 taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia cigzardéw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.
Przejdcia 1 strefy oswietli¢ 1 oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Stref¢ niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogrodzié
balustradami i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé¢ przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu 1 by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku Zrédta zagrozenia.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprz¢tu, materialow
jest zabronione.
Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy zabezpieczyé przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenistwa nalezy
przeprowadza¢ co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen, dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw cze$ci elektrycznych i
mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
Zapewni¢ dostateczna ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie uciazliwych nalezy zapewnié: positki wydawane
ze wzgledow profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do
warunkéw wykonywania pracy.
Napoje beda zapewnione pracownikom zatrudnionym: przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10 C lub powyzej 25 C.
Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadku, gdy na terenie budowy
roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 - pracujacych. W takim przypadku, szatki na odziez powinny
by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i whasnej. W
pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sa
one trwale przytwierdzone do podtoza.
Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzone 1 odwodnione miejsca do skladania materialéw 1
wyrobéw. Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materialéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.
1.2. Roboty ziemne:
Roboty ziemne prowadzi¢ na podstawie projektu okredlajacego polozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasiggu prowadzonych robot. Wykonywanie robot ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
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- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- wodociagowe 1 kanalizacyjne,

nalezy poprzedzi¢ okresleniem przez kierownika robét bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granica klina naturalnego
odlamu gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

1.3. Roboty budowlane:

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w §cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczenistwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obciazenie dynamiczne
spadajacej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenistwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca
urzgdzenia samohamujacego.

Dtugosé linki bezpieczenistwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne sq mocowane do linek urzadzen
samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sily dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza
aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwladnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

1.4. Roboty wykonczeniowe:

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta
lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbiér rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronne;

na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione 1 posiada¢ instalacje piorunochronna.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad.

Roboty wykoficzeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skladanych typu ,,Warszawa"
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowar, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta.
Montaz 1 demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podlogi.
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Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poélizgiem i rozsunieciem si¢ oraz zapewnic ich stabilno$¢.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia
pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébee elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przylbice ochronne,

- helmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

1.5. Maszyny 1 urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Wykonaweca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno-ruchows lub instrukcje obstugi tych
maszyn, urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzed technicznych, ktére nie posiadaja kabin,
powinny by¢:

zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

ostonigte w okresie zimowym.

B.2.2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC]T
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac pracownikow z
zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi§mie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréow Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownik
rob6t oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiazkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa 1 higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
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wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;j,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnienie organizacji pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gltéwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej i tabela
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych
Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
$rodkami.

B.2.3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowa si¢ w biurze kierownika budowy, dotyczy to n/w
dokument6w:

- projekt budowlany

- projekty techniczne na wykonanie przylaczy i instalacji elektrycznej, wod.-kan., gazowe;j

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- odpis pozwolenia na budowe;

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajacych do uzytkowania maszyny 1 urzadzenia
techniczne podlegajace dozorowi technicznemu;

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obslugi maszyn 1 urzadzen technicznych
uzytkowanych na placu budowy;

- protokot z badania skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiornikéw
uzytkowanych na placu budowy;

- protokoly odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy;

- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikéw do pracy na wysokosci;

- odpisy za$wiadczenn o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
szkolert wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

- atesty na uzywane srodki ochrony indywidualne;.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepnic¢ wlasciwym organom kontrolnym.

B.2.4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykonaé projekt zagospodarowania placu budowy.
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DANE OGOLNE Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja

NAZWAINWESTYCJL  hydynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania
istniejacej biblioteki na dom kultury wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu.

INWESTOR Miasto 1 Gmina Pilica
ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica
ADRES BUDOWY: ul. Zawiercianska 12
42-436 Pilica
DZIALKA nr ew.: 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilica,
1. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA _

BIOZ BRANZA ELEKTRYCZNA

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243
poz. 1623 - tekst jednolity Art. 20. 1. 1b) dotyczacej sporzadzenia informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia;

AUTOR mgr inz. Lukasz Wnuk
OPRACOWANIA nr uprawnien SLK/3502/PWOE /11
IBIOZ:

W czasie wykonywania rob6t budowlano — montazowych objetych zawarto$cig niniejszego opracowania,
moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzadzono w oparciu o
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

1. Zakres rob6t obejmuje:
* Instalacji elektrycznej w budynku
e Rozdzielnie i tablice 0,4 kV .

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
*  budynek w remontowany

* inne budynki na terenie

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

*  budynek remontowany

* pozostale istniejace budynki i obiekty na terenie

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia :
* upadek z wysokosci :
¢ ckspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,
4  miejsca wystgpowania zagrozenia to : rusztowania , drabiny , praca na wysokosci ,
¢ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,
* porazenie pradem elektrycznym :
¢ ckspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzieq ,
¢ miejsca wystgpowania zagrozenia to : elektronarzedzia , urzadzenia elektryczne ,
kable przesylajace energie elektryczna ,
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¢ zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie ,

skaleczenia :

¢ ckspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

4 miejsce wystgpienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali ,

¢ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie ,

uderzenie i przygniecenie :

¢ ckspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie , prawdopodobienstwo niewielkie ,

¢ miejsce wystapienia zagrozenia : przy robotach montazowych, przy transporcie
recznym, przy skladowaniu materiatow ,

¢ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

poslizgniecie si¢ , potknigcie si¢ , upadek :

¢ ckspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

4 miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy , plac budowy ,

¢ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

spadajace przedmioty :

¢ ckspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

¢ miejsce wystapienia zagrozenia to: rusztowania remontowany budynek,
przenoszenie,

¢ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

urazy oczu :

¢ ckspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
¢ miejsce wystapienia zagrozenia to: roboty montazowe

¢ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoOlnie niebezpiecznych, takich jak:

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m,
montaz, demontaz i konserwacja rusztowan ,

wykonywanie prac mogacych grozi¢ porazeniem pradem

pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne ogdlne oraz podstawowe
istanowiskowe prowadzone przez gidéwnego specjaliste do spraw BHP, natomiast
pracownik juz zatrudniony przesunigty do robo6t niebezpiecznych przechodzi szkolenie
stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy ,

zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia :

ocena zdarzenia. podjecie dzialania,

jak najszybsze usunigcie czynnika dziatajacego na poszkodowanego,

ocena zaistnialego zagrozenia dla zycia poszkodowanego,

sprawdzenie tetna,

sprawdzenie oddechu oraz droznoéci drég oddechowych,

ocena stanu przytomnosci,

ustalenie rodzaju urazu (rany, zlamania itp.,).

* & & O O o o o

zabezpieczenie chorego przed mozliwoscia dodatkowego urazu lub innego
zagrozenia (np. wyniesienie poszkodowanego z miejsca dzialania czynnikéw
toksycznych),

¢ natychmiastowe zgloszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego
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lub wspélpracownika o zaistnialym zdarzeniu ,

¢ wezwanie pomocy fachowej (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd.),

¢ zorganizowanie transportu poszkodowanego, (jesli nie ma mozliwosci szybkiego
dotarcia lekarza).

¢ zabezpieczenie miejsca, w ktérym wystapito zagrozenie ,

¢ kierownictwo budowy informuje dyrekeje 1 stuzby BHP o zaistnialym zdarzeniu

wszyscy pracownicy maja obowigzek stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak :

¢ kaski,

¢ szelki przy pracach na wysokosci ,
¢ odziez robocza i ochronng ,
¢

sprzet ochrony osobistej (okulary ochronne , nauszniki , maski )

nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa si¢ bezposrednio przez
brygadziste tych robot oraz majstra,

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania

materialy wielkie gabarytowo , paletyzowane przechowywane sa na wyznaczonym do tego
placu zgodnie z planem sytuacyjnym ,

stal zbrojeniowa i wyroby zbrojarskie przechowywane sq na placu produkcji pomocniczej
materialy drobne oraz farby sa przechowywane w podrecznych magazynach
kontenerowych,

przemieszczanie materialéw sypkich w obrebie budowy odbywa recznie za pomoca
taczek .

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
rob6ot budowlanych w  strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub wich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen;

Odpowiednia organizacja prac

Rozpoznanie lokalizacji juz istniejacych instalacji (elektrycznej, gazowzez wysoko
wykwalifikowanych pracownikéw i kierownictwo nadzoru

Uzywanie sprawnych i w petni bezpiecznych narzedzi

Odpowiednie przeszkolenie BHP pracownikéw (instrukcja BHP stanowiska pracy)
Aktualne zaswiadczenie SEP

Badania lekarskie - praca na wysokosci

Stosowanie materialéw budowlanych posiadajacych wszystkie wymagane atesty i aprobaty
techniczne 11

Odpowiednio wyposazony punkt ppoz.

8. Uwagi kofcowe.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonane $ciSle z odpowiednimi Polskimi
Normami Budowlanymi lub Normami Branzowymi, o ile PNB nie ujmuje jakiego$
rodzaju roboét jak réwniez zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP. Dotyczy to
réwniez stosowanych materialéw 1 warunkéw ich odbioru i skfadowania.

Zachowaé procedur¢ obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikow do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

10
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DANE OGOLNE Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja

NAZWA INWESTYCJT  hydynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu uzytkowania
istniejacej biblioteki na dom kultury wraz z infrastruktura techniczng i
zagospodarowaniem terenu.

INWESTOR Miasto 1 Gmina Pilica
ul. Zarnowiecka 46a, 42-436 Pilica
ADRES BUDOWY: ul. Zawiercianiska 12
42-436 Pilica
DZIALKA nr ew.: 473 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obreb 0001 Pilical,
1. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA .

BIOZ BRANZA SANITARNA

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243
poz. 1623 - tekst jednolity Art. 20. 1. 1b) dotyczacej sporzadzenia informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

AUTOR mgr inz. Justyna Cholewa
OPRACOWANIA nr uprawnient 06/02 W specjalnosci instalacje
IBIOZ:

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robot.

— urazy od spadajacych przedmiotéw z wysokosci — zagrozenie dla oséb znajdujacych si¢ w otoczeniu
potknigcie,

— upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie

—skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementéw
budowlanych uraz odpryskami

— prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi

— poparzenia - zgrzewaniu rurociagdw zaproszenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatéw
izolacyjnych

halas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych

Instruktaz pracownikéw

Bezposredni nadzér nad BHP sprawuja kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére przed
przystapieniem do prac:

*  przeprowadza instruktaz pracownikéw wykonujacych czynnosdci budowlane, montazowe

* poinformuja pracownikéw o mozliwosci wystapienia zagrozen wg pkt 5

* poinformujg pracownikéw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz $rodkéw ochrony

indywidualnej ze wzgledu na istniejace zagrozenia poinformuja o najszybszych drogach ewakuacji

W razie zagrozenia

Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie) wykonuja pracownicy posiadajace odpowiednie
przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejs¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe w
zakladzie pracy, oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Na obiekcie winno by$ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem gasniczym oraz apteczka pierwszej

11
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pomocy.
Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca
sprawng ewakuacj¢ na wypadek pozaru lub innych zagrozeri. Na trasach tych zabrania si¢ sktadowania

materialow.

Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” Dz. U.
Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.

Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi
zmianami) art. 21a stwierdza si¢, ze ze wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno — budowlane nie
wymaga si¢ opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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