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gww_99 pracownia projektowa 
 mgr inż. arch  Andrzej Wolański

42-400 Zawiercie 
 ul. Powstańców Śląskich 12/63

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45410000-4 Tynkowanie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45113000-2 Roboty na placu budowy
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZYCACH,

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ADRES INWESTYCJI   :     42-436 Pilica m. Szyce ul Reymonta Działka Nr 675/7 k.m 7 obręb Szyce 0020 
INWESTOR   :     Gmina Pilica 
ADRES INWESTORA   :     42-436 Pilica ul. Żarnowiecka 46A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Michał.M. Mrówka (ogólno-budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     mgr inż. arch Andrzej WOLAŃSKI (architektoniczna)
DATA OPRACOWANIA   :     12.10.2021

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulację wykonano na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
 sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172) Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa
nych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
 robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
 i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
 budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
 
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:
 
- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z natury
 
  założenia wyjściowe do kosztorysowania
 
- zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa SEKOCENBUD” na dzień
  sporządzenia kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego
- planowany zakres prac.
- uzgodnienia z Inwestorem

Red Ant GLobal Spółka z.o.o. Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

 LICENCJA 30127

tel. 798 360 499
biuro@red-ant-global.pl
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WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania
12.10.2021

Data zatwierdzenia

Red Ant GLobal Spółka z.o.o. Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

 LICENCJA 30127

tel. 798 360 499
biuro@red-ant-global.pl
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0232_10_21_OSP Szyce_HY_INWEST_D[2968] DZIAŁY PRZEDMIARÓW

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Część inwestycyjna I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY PO-

ŻARNEJ W SZYCACH, W TYM PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ WRAZ Z INFRAS-
TRUKTURĄ TECHNICZNĄ

1 168

1.1 Dział 1 1 21
1.1.

1
Elewacja Północna i Południowa Demontaż elementów 1 8

1.1.
2

Elewacja północna - termomodernizacja ściany fundamentowej 9 15

1.1.
3

Elewacja północna termomodernizacja ścian nadziemia 16 21

1.2 Dział 2 22 34
1.2.

1
Elewacja południowa - termomodernizacja ściany fundamentowej 22 28

1.2.
2

Elewacja południowa termomodernizacja ścian nadziemia 29 34

1.3 Dział 3 35 55
1.3.

1
Elewacja Wschodnia Demontaż elementów 35 42

1.3.
2

Elewacja wschodnia - termomodernizacja ściany fundamentowej 43 49

1.3.
3

Elewacja wschodniej termomodernizacja ścian nadziemia 50 55

1.4 Dział 4 56 75
1.4.

1
Elewacja Zachodnia Demontaż elementów 56 62

1.4.
2

Elewacja zachodnia - termomodernizacja ściany fundamentowej 63 69

1.4.
3

Elewacja zachodniaj termomodernizacja ścian nadziemia 70 75

1.5 Dział 5 76 93
1.5.

1
Roboty montażowe powiązane z termomodernizacją elewacji 76 82

1.5.
2

Instalacja odgromowa i uziom budynku 83 91

1.5.
3

Zadaszenia wejściowe 92 93

1.6 Dział 6 94 102
1.6.

1
Stolarka otworowa 94 102

1.7 Dział 7 103 126
1.7.

1
Demontaż elementów dachu 103 106

1.7.
2

Poszycie dachu 107 118

1.7.
3

TS_1 ocieplenie stropu nad parterem 119 124

1.7.
4

Przebudowa kominów 125 126

1.8 Dział 8 127 137
1.8.

1
Roboty wyburzeniowe i przygotowawcze 127 128

1.8.
2

Remont posadzki na gruncie 129 137

1.9 Dział 9 138 158
1.9.

1
Instalacja WLZ ogrzewanie 138 144

1.9.
2

Odbiorniki C.O. 145 148

1.9.
3

Instalacja Oświetlenia - odbiorniki 149 158

1.10 Rozdział 10 159 168
1.10

.1
Rozbióki 159 159

1.10
.2

Podjazd 160 162

1.10
.3

Chodnik 163 164

1.10
.4

Obrzeża 165 168

2 Część inwestycyjna II TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY PO-
ŻARNEJ W SZYCACH, W TYM PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ WRAZ Z INFRAS-
TRUKTURĄ TECHNICZNĄ
 

169 265

2.1 Dział 1 169 191
2.1.

1
Roboty wewnętrzne remontowe 169 184

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30127 Użytkownik: Red Ant Global Spółka z o.o.
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0232_10_21_OSP Szyce_HY_INWEST_D[2968] DZIAŁY PRZEDMIARÓW

Lp. Nazwa działu Od Do
2.1.

2
Stolarka otworowa wewnętrzna 185 187

2.1.
3

Remont schodów wewnętrznych 188 191

2.2 Dział 2 192 225
2.2.

1
Instalacja WOD-KAN 192 225

2.2.
1.1

Układ pomiarowy wody zimnej 192 197

2.2.
1.2

Instalacja wody zimnej i C.W.U. 198 220

2.2.
1.3

Instalacja kanalizacji sanitarnej 221 225

2.3 Rozdział 3 226 265
2.3.

1
Instalacje elektryczne 226 265

2.3.
1.1

Instalacje elektryczne 226 236

2.3.
1.2

TABLICA TR_1 237 245

2.3.
1.3

TABLICA TR_2 246 250

2.3.
1.4

Tablica TR_3 251 260

2.3.
1.5

Tablica TR_4 261 264

2.3.
1.6

Urządzenia wyposażenia obiektu 265 265

3 Część inwestycyjna III PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU RE-
MIZY OSP W SZYCACH

266 472

3.1 Dział 1 266 288
3.1.

1
Prace remontowo_budowlane _PARTER 266 275

3.1.
2

Prace wyburzeniowe i adaptacyjne - PARTER 276 287

3.1.
3

utylizacja gruzu 288 288

3.2 Dział 2 289 312
3.2.

1
Prace remontowo_budowlane_PIĘTRO 289 302

3.2.
2

Prace wyburzeniowe i adaptacyjne - PIĘTRO 303 309

3.2.
3

Utylizacja gruzu 310 310

3.2.
4

Stolarka wewnętrzna drzwiowa 311 312

3.3 Dział 3 313 318
3.3.

1
System kominowo- wentylacyjny 313 318

3.4 Dział 4 319 346
3.4.

1
Orurowanie woda zimna 319 321

3.4.
2

Orurowanie woda ciepła 322 323

3.4.
3

Podejścia wodne pod odbiorniki 324 328

3.4.
4

armatura wodna 329 332

3.4.
5

Wyposażenie wod-kan 333 337

3.4.
6

Podejścia kanalizacyjne PVC 338 340

3.4.
7

Orurowanie kanalizacja PCV 341 343

3.4.
8

Instalacja wod-kan parter - dodatkowy zlew 344 346

3.5 Dział 5 347 472
3.5.

1
Tablica obwodowa TR_3 347 384

3.5.
1.1

Zabezpieczenie obwodów TR_3 347 350

3.5.
1.2

Obwód Nr 1 - oświetlenie 351 359

3.5.
1.3

Obwód nr 2 gniazda zasilania 1 do 3 360 368

3.5.
1.4

Obwód nr 3 gniazda zasilania 5 do 7 369 375

- 4 -
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0232_10_21_OSP Szyce_HY_INWEST_D[2968] DZIAŁY PRZEDMIARÓW

Lp. Nazwa działu Od Do
3.5.
1.5

Obwód nr 3 - zasilanie gniazda kuchni 1 376 378

3.5.
1.6

obwód nr 4 - zasilanie gniazda kuchni 2 379 381

3.5.
1.7

obwód nr 5 - zasilanie gniazda kuchni 3 382 384

3.5.
2

Tablica obwodowa TR_4 385 435

3.5.
2.1

Zabezpieczenie obwodó TR_4 385 387

3.5.
2.2

Obwód Nr 1 - ogrzewanie 388 405

3.5.
2.3

Obwód Nr 2 - ogrzewanie 406 423

3.5.
2.4

Obwód Nr 3 - ogrzewanie 424 435

3.5.
3

Materiały wyposażenia elektrycznego 436 446

3.5.
4

Lampy oświetleniowe 447 452

3.5.
5

Roboty branżowe przy wykonaniu instalacji elektrycznej 453 462

3.5.
6

Uziemienie budynku 463 472

- 5 -
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DANE OGÓLNE
NAZWA INWESTYCJI TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZYCACH, WRAZ Z
PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.
 
INWESTOR GMINA PILICA, ul. ŻARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA
 
DECYZJE ADMINISTRACYJNE Uchwała Nr XXV/171/2005 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica.
 
CHAKTERYSTYCZNE PARAMETRY UŻYTKOWE I TECHNICZNE
 
Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obli-
czanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
 
DANE LICZBOWE
OBIEKTU Budynek objęty opracowaniem (termomodernizacja)   
 
Powierzchnia zabudowy 279,76 m2 
Powierzchnia całkowita 559,52 m2 
Powierzchnia użytkowa 440,43 m2 
  
Kubatura  2425,54 m3 
 
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
 
ILOŚĆ KONDYGNACJI 2 nadziemne 
 
Nadziemnych  
parter 
piętro  
 
W stosunku do istniejących parametrów budynku  [ilość kondygnacji], projekt nie powoduje zmiany ilości kondygnacji 
 
Wysokość budynku (m) 9,95 m - wysokość do kalenicy
od poziomu terenu do poziomu stropu lub stropodachu nad najwyżej położona kondygnacją wraz z warstwą osłaniającą izolację  cieplną
BEZ ZMIAN
 
 
 
Max długość i szerokość (m) 23,02 m - 11,91 m gr. ocieplenia 16 cm
 
PARAMETRY TECHNICZNE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
 
Powierzchnia terenu inwestycji: 675/7 [k.m.7] obręb 0020 SZYCE, 
jednostka ewidencyjna 241607_5 PILICA)
Powierzchnia utwardzona na gruncie
 
Nawierzchnia utwardzona  (asfalt, kostka betonowa) - ciąg pieszo-jezdny (dojście i dojazd do budynku), opaska
miejsca postojowe
ilość miejsc postojowych [parametry]
elementy małej architektury -elementy placu zabaw 
miejsce do gromadzenia odpadów stałych
zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, istniejący zbiornik przeznaczony do likwidacji ze względu na stan techniczny
studnie
 
zieleń istniejąca i urządzona niska i średniowysoka [krzewy]
zieleń izolacyjna [rząd krzewów średnio wysokich w odstępach ok. 0,8 m] zalecane krzewy to: liguster pospolity, bez czarny, leszczyna
pospolita, dzika róża, dereń, żylistka.
 
PODSTAWA OPRACOWANIA
 
Mapa do celów projektowych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 
 
Projekt budowlany został wykonany w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu/ lub planie zagospodarowania przestrzennego, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 i 238), lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i 23a
ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i
1014), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciw-
pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
z dnia 2 grudnia 2015 r.w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, Dz.U.2015.2117 z dnia

- 6 -
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2015.12.14
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia 2018.10.09
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2015.1554 z dnia 2015.10.07
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy
USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U.2019.1696 z dnia 2019.09.05
USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26) 
Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńst-
wa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589,
1712 i 1815)
USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U.2020.283 t.j. z dnia 2020.02.21
Wytyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność Energe-
tyczna odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 4.2.1 Efektywność Energetyczna i odnawialne Źródła Ener-
gii w Infrastrukturze publicznej i Mieszkaniowej ZIT
 
Umowa o wykonanie prac projektowych 
Ustalenia z inwestorem
 
1. 6 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY INWESTYCJI 
 
 Inwestycja obejmuje termomodernizację istniejącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach. W ramach inwestycji
przewidziano również prace adaptacyjne istniejącego obiektu poprzez dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych - przebudowa-
ny został węzeł sanitarny z wykonaniem WC dla osób niepełnosprawnych oraz udostępnieniem piętra za pomocą schodołazu.
Prace termomodernizacyjne polegać będą na wykonaniu docieplenia obiektu w technologii BSO
wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych, przedłużenie okapów w zakresie całego dachu (zaprojekto-
wano w części nowe dachowe wiązary kratowe) - bez zmiany parametrów technicznych obiektu (kąt nachylenia dachu, wysokość budyn-
ku, poziom kalenicy). Wykonana zostanie termomodernizacja budynku (cały budynek: ściany zewnętrzne łącznie z odkopaniem i zaizo-
lowaniem ścian piwnic, dociepleniem ścian parteru, oraz  kondygnacji strychu na poziomie stropu zgodnie z dokumentacją) - wg parame-
trów przyjętych na podstawie Audytu energetycznego opracowanego na potrzeby niniejszego opracowania. Projekt zakłada również wy-
mianę stolarki otworowej tj. okien, drzwi i bram garażowych wg zestawienia oraz parametrów przyjętych na podstawie Audytu energe-
tycznego opracowanego na potrzeby niniejszego opracowania.
Zaprojektowana została instalacja ogrzewania elektrycznego. Zmodernizowana zostanie instalacja wodno - kanalizacyjna w zakresie ob-
jętym opracowaniem. 
Projekt zakłada wykonanie nowej instalacji elektrycznej dla obiektu oraz odtworzenie instalacji odgromowej. 
Wykonana zostanie opaska z kostki betonowej wokół budynku. Ze względu na obowiązujące przepisy i warunki techniczne zaprojekto-
wano również przebudowę istniejących schodów - w niezbędnym zakresie (drugie wyjście również o parametrach wyjścia ewakuacyjne-
go). Główne wejście do budynku, o charakterze wyjścia ewakuacyjnego dostępne bezpośrednio z poziomu terenu.
Program użytkowy inwestycji dostosowany jest poprzez zakres przyjętych do realizacji założeń projektowych z uwzględnieniem wytycz-
nych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność Energetyczna
odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 4.2.1 Efektywność Energetyczna i odnawialne Źródła Energii w Inf-
rastrukturze publicznej i Mieszkaniowej ZIT
Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ew.: 675/7 [k.m.7] obręb 0020 SZYCE, j. ewid. 241607_5 PILICA)
 
2.  FORMA I  FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
 Funkcja budynku objętego opracowaniem pozostaje bez zmian - budynek pełniący funkcje społeczno-kulturalne oraz OSP.
Przedmiotem opracowania są następujące prace:
roboty przy termomodernizacji ścian fundamentowych
roboty przygotowawcze do ocieplenia ścian nadziemia, roboty rozbiórkowe niezbędne do
przeprowadzenia prac remontowych, przygotowanie otworów do montażu stolarki drzwiowej, aluminiowej - ocieplenie ścian zewnętrz-
nych 
roboty związane z przygotowaniem ocieplenia w zakresie branży elektrycznej
roboty z zakresu stolarki otworowej - wymiana okien, drzwi i bramy garażowej
roboty z zakresu wymiany pokrycia dachowego, wraz z rozbiórką attyk ścian szczytowych, przedłużeniem okapów dachu - wykonanie
dodatkowych elementów konstrukcji dachu - bez zmiany parametrów technicznych obiektu (kąt nachylenia dachu, wysokość budynku,
poziom kalenicy),
roboty związane z ociepleniem stropu nad piętrem wraz z wymianą sufitów 
roboty związane z ociepleniem podłogi na gruncie w pomieszczeniu [1/02]
wykonanie zadaszeń nad wejściem 
przemurowanie i ocieplenie kominów
prace związane z zagospodarowaniem terenu - opaska wokół budynku, schodów
roboty remontowe wewnątrz obiektu - przebudowa schodów wewnętrznych, wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych, wyposaże-
nie obiektu w schodołaz dla osób niepełenosprawnych
Założenia projektowe dotyczą wykonania poszczególnych elementów przedmiotowego opracowania zgodnie z poniższym zestawieniem:
" Ocieplenie stropu nad pomieszczeniami ogrzewanymi poprzez ułożenie wełny mineralnej o współczynniku ? ? 0,038 W/mK i grubości
0,24m na przygotowanym pełnym deskowaniu
" Ocieplenie podłogi na gruncie w pomieszczeniu 1/02 o poprzez ułożenie styropianu twardego, podłogowego współczynniku ? ? 0,035
W/mK i grubości 0,15m
" Ocieplenie i przemurowanie kominów w przestrzeni strychu wełną mineralną o współczynniku ? ? 0,038 W/mK i grubości 0,05m
" Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku nadziemnym metodą BSO na bazie styropianu o współczynniku ? ? 0,033 W/mK i grubości 0,
16m z warstwą zbrojącą wykończoną tynkiem, 
oraz fundamentowych metodą BSO na bazie styroduru ekstrudowanego o współczynniku ? ? 0,033 W/mK i grubości 0,16m z warstwą
zbrojącą wykończoną tynkiem mozaikowym
" Wymiana systemu rynnowego ze względu na zmieniony system mocowania po wykonaniu ocieplenia
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" Wymiana pokrycia dachowego wraz z przedłużeniem okapów, likwidacją attyk ścian szczytowych i montażem elementów więźby da-
chowej, drewnianej w formie prefabrykowanych wiązarów kratowych, oraz łat i konrtłat na istniejącej konstrukcji stalowej zakresie obję-
tym opracowaniem - bez zmiany parametrów technicznych obiektu (kąt nachylenia dachu, wysokość budynku, poziom kalenicy),
" Wykonanie nowych obróbek blacharskich 
" Prace demontażowe: elementy zewnętrzne przeznaczone do likwidacji: rury spustowe, rynny dachowe, okna i drzwi wg rys, obróbki
blacharskie, parapety, attyki ścian szczytowych, gzyms okapowy, likwidacja betonowych zadaszeń
" Zamurowanie istniejących otworów okiennych i drzwiowych wg dokumentacji
" Powiększenie otworu pod montaż drzwi zewnętrznych, wraz z wykonaniem nadproży stalowych
" Wymiana okien zewnętrznych na okna o współczynniku U ? 0,9 W/m2K spełniającym WT 2021, okna z wbudowanymi nawiewnikami
powietrza 
" Wymiana parapetów zewnętrznych ze względu na zwiększenie grubości ścian po wykonaniu ocieplenia
" Wykonanie nakładek na istniejących parapetach wewnętrznych (lastrico)
" Montaż drzwi aluminiowych o współczynniku U ? 1,3 W/m2K spełniającym WT 2021
" Montaż bram garażowych, stalowych, segmentowych z drzwiami dodatkowymi
" Przebudowa podłogi na gruncie w pomieszczeniu [1/02]
" Wymiana sufitu podwieszonego nad piętrem wraz z belkami stropowymi na systemowe rozwiązanie sufitów kasetonowych - jako prace
wymagane przy wykonaniu termoizolacji 
" Elementy zewnętrzne - przeznaczone do likwidacji na czas trwania prac z ponownym montażem po wykonaniu docipelenia
" Elementy zewnętrzne przeznaczone do uzupełnienia: przygotowanie powierzchni do termoizolacji - uzupełnienie ubytków, istniejący
tynk cem.-wap. do skucia razem z gzymsami
" Montaż instalacji odgromowej  w przygotowanych peszlach w ociepleniu,
" Wykonanie opaski i schodów zewnętrznych z kostki betonowej wokół budynku
" Montaż grzejników elektrycznych 
" Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w tym oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne
oraz instalacja odgromowa
" Wykonanie prac towarzyszących nie zawiązanych z przedmiotem termomodernizacji -
przebudowa węzła sanitarnego (łazienka dla niepełnosprawnych), przebudowa schodów wewnętrznych, prace wykończeniowe: posa-
dzek z okładzin gresowych, okładziny z płyt GK, sufity kasetonowe, gładzie, malowanie
" Po przeprowadzonych pracach budowlanych należy teren budowy uporządkować przed 
udostępnieniem ponownym budynku do użytkowania.
Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji jako jednozadaniowe.
 
 
4.  OPIS - CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA.  
 
 Budynek objęty opracowaniem został wybudowany w latach 60 XX wiek jako budynek pełniący funkcje społeczno-kulturalne oraz OSP.
Jest budynkiem wolnostojącym, 2 - kondygnacyjnym: parter i piętro
Obiekt stanowi funkcję usługową oraz garażową dla wozu bojowego OSP Szyce. Parter budynku podzielony jest na 3 strefy. Strefa ogól-
nodostępna to sala ogólna, pomieszczenie biurowe, komunikacja (korytarz i schody wewnętrzne) oraz toalety. Druga cześć to garaż z
pomieszczeniem biurowym oraz magazynem. Trzecia część to pomieszczenie wydzielone dla funkcji teletechnicznej. 
Na piętrze zlokalizowana jest sala ogólna dla max 50 użytkowników, pomieszczenie techniczne, magazynowe oraz aneks kuchenny.
Teren obiektu jest częściowo ogrodzony, posiada teren biologicznie czynny, ciąg pieszo - jezdny. Nieruchomość posiada dostęp do drogi
publicznej od strony zachodniej - ul. Reymonta.
Na działce objętej opracowaniem znajduje się budynek objęty opracowaniem, plac zabaw.
 
5.  DANE O TERENIE
 
 Budynek pełniący funkcję remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, położony w miejscowości Szyce jest budynkiem wolnostojącym,  usytuo-
wany jest na terenie Inwestora.       
Działka jest utwardzona o rzędnych terenu 342,00m n.p.m., posiada kształt wieloboku. 
Działka od strony zachodniej ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Budynek jest częściowo ogrodzony 
Na działce objętej opracowaniem znajduje się wydzielona strefa rekreacyjna z placem zabaw (od strony północnej), w południowo -za-
chodnim narożniku tablica pamiątkowa. W części północnej znajduje się słup energetyczny.
 
Budynek usytuowany jest w południowo - zachodniej części działki.
Teren objęty opracowaniem posiada ciągi komunikacji pieszo - jezdnej (dojścia do budynku, ciągi komunikacji samochodowej wewnętrz-
nej, chodnik dookoła obiektu). Działka ma tereny biologicznie czynne o charakterze rekreacji jak również izolacji. Teren objęty opracowa-
niem jest częściowo ogrodzony. Wejście oraz wjazd z drogi publicznej: ul. Reymonta.
 
Na terenie objętym opracowaniem są urządzenia budowlane oraz infrastruktura techniczna:
5.1 sieć wodociągowe PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE - ISTNIEJĄCE_ BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTOWANEJ INWES-
TYCJI
5.2 kanalizacji sanitarnej  PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - ISTNIEJĄCE_ W STOSUNKU DO PROJEKTOWANEJ INWES-
TYCJI BEZ ZMIAN ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DO SZAMBA
5.3 przyłącze kanalizacji  deszczowej PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - BEZ ZMIAN, ODPORWADZENIE WÓD OPADO-
WYCH NA WŁASNY TEREN
5.4 sieć energetyczna PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE  - ISTNIEJĄCE_ BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO  PROJEKTOWANEJ INWES-
TYCJI
INSTALACJA ZEWNĘTRZNA [wlz] - ISTNIEJĄCA_ BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO  PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
5.5 sieć cieplna NIE DOTYCZY
5.6 sieć gazowe NIE DOTYCZY
5.7 sieć teletechniczna PRZYŁĄCZE TELETECHNICZNE - ISTNIEJĄCE_ BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO  PROJEKTOWANEJ IN-
WESTYCJI
 
Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Reymonta
Dz. nr ew. 675/7 graniczy od strony:
5.1 zachodniej 631 - ul. Reymonta
5.2 północnej 675/9, 675/8, 675/6
5.3 wschodniej 675/7
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5.4 południowej 764/1 - ul. Reymonta
 
 
6.  SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
 
 Dotyczy obiektów użyteczności publicznej. W projektowanym budynku będzie zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych: parter
dostępny bezpośrednio z poziomu terenu, piętro poprzez wyposażenie obiektu w schodołaz.
Drzwi ewakuacyjne oraz droga ewakuacyjna została oznaczona za pomocą oznaczeń fotoluminescencyjna Krawędzie stopni schodów
zostały wyróżnione kolorem kontrastującym z kolorem posadzki.
 
Teren zewnętrzny ma dostosowanie nawierzchnie utwardzone do potrzeb osób niepełnosprawnych:
a) Spadek w poprzek ciągu pieszego nie może nigdy przekraczać 2%.
b) Wszelkie przeszkody i elementy wyposażenia przestrzeni będą  umieszczone poza główną przestrzenią komunikacyjną.
c) Schody i pochylnie muszą być umieszczane w taki sposób, żeby nie zawężać minimalnej wymaganej przestrzeni komunikacyjnej (rmi
§ 293 ust. 4 i 5).
a) Dojście do budynku powinno mieć szerokość min. 1,5 m (rmi § 16 ust. 1).
b) W szerokości drzwi wejściowych do budynku nie mogą być umieszczane żadne elementy wystające ponad płaszczyznę nawierzchni
(odboje, skrobaczki, wycieraczki do obuwia i podobne urządzenia) (rmi § 294 ust. 3).
c) Minimum 5% miejsc parkingowych powinno być przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
d) Sposób zaprojektowania, wykonania i umiejscowienia ogrodzeń, bram  i furtek nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt (rmi
§ 41 ust. 1). 
Na wysokości mniejszej niż 1,8 m nie mogą znajdować się ostro zakończone elementy, drut kolczasty, tłuczone szkło oraz inne podobne
wyroby i materiały (rmi § 41 ust. 2). 
Furtki powinny być zaprojektowane w taki sposób, żeby nie utrudniały  dostępu osobom niepełnosprawnym  (rmi § 42 ust. 2).
W budynku, na kondygnacji (parter) dostępnej dla osób niepełnosprawnych, zaprojektowane zostało pomieszczenie  higieniczno sanitar-
ne przystosowane dla tych osób przez:
1)zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m;
2)zastosowanie w pomieszczeniu i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów;
3)zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i umywalki
4)zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno sanitarnych.
5) dostęp do ustępu bezpośrednio z komunikacji ogólnej bez przedsionka
 
7.  PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE W STOSUNKU DO OBIEKTU USŁUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZ-
NEGO
 
 Dotyczy obiektów usługowych, produkcyjnych i technicznych. 
Pomieszczenia istniejącego budynku o funkcji usługowej muszą spełniać odpowiednie warunki:
a) wysokość pomieszczeń musi wynosić 3 m - dla pomieszczeń powyżej 4 osób
b) wysokość pomieszczeń higieniczno sanitarnych nie powinna być w świetle mniejsza niż 2,5 m
c) w pomieszczeniach zapewniono oświetlenie naturalne i sztuczne oraz wentylację stosowna do potrzeb użytkowych i funkcji pomiesz-
czeń - w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi
powinien wynosić co najmniej 1:8,
d) w budynku dla węzła sanitarnego (przebudowa ze względu na dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych) przyjęto za-
łożenie projektowe dotyczące wg schematu:
co najmniej jedna umywalka na 20 osób, co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar na 30 mężczyzn oraz jedna miska ustępowa
na 20 kobiet. Projekt przewiduje 
e) Szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynku powinna wynosić w budynkach mieszkalnych wieloro-
dzinnych i budynkach użyteczności publicznej co najmniej 0,35 m
f) Schody wewnętrzne o szerokości biegu min 1,2m (istniejące biegi szerokości ponad 1,4m) spoczniki międzypiętrowe o szerokości min
1,5m
 
 
 
 
8.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWIS-
KO
 
8.1 Spełnienie wymagań bezpieczeństwa ludzi i mienia
 
 Budynek oraz zewnętrzne drogi ewakuacyjne zapewniają w sposób dostateczny spełnienie wymagań stawianych przez przepisy w za-
kresie ochrony ludzi i mienia. 
 
8.2 Spełnienie wymagań ochrony środowiska
 
 Budynek nie jest zakwalifikowany jako inwestycja mająca negatywny wpływ na środowisko z racji funkcji oraz wielkości. 
 
8.3
 Spełnienie wymagań ochrony zdrowia i życia ludzi (skutki technologiczne z zakładach pracy)
 
 Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem
 
8.4
 Obiekt budowlany nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie, pod względem:
 
 Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków.
 Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych (ilość i zasięg rozprzestrzeniania się).
 Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów.
 Hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń (parametry-
czynników i zasięg  rozprzestrzeniania się).

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30127 Użytkownik: Red Ant Global Spółka z o.o.



gw
w

_
99

 p
ra

co
w

ni
a 

p
ro

je
kt

ow
a 
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 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym  glebę, wody powierzchniowe i podziemne.
 Rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym ograniczają (eliminują) wpływ
obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
 
9.  SPEŁNIENIE WYMAGAŃ OCHRONY UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH
 
 Projekt termomodernizacji budynku został opracowany w sposób nie naruszający uzasadnionych interesów osób trzecich.
 
9.1.  Zapewnienie dostępu do drogi publicznej
 
 Projekt nie ogranicza praw i interesów osób trzecich w zakresie dostępu do drogi publicznej.
 
9.2.  Prawo do korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ciepła i łączności
 
 Projekt nie ogranicza praw i interesów osób trzecich w zakresie korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ciepła i łączności.
 
9.3.  Spełnienie wymagań ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich w zakresie dopływu światła dziennego
 
 Projekt budynku nie narusza normatywnego czasu nasłonecznienia dla pomieszczeń mieszkalnych projektowanego budynku, oraz speł-
nia przepisy dotyczące odległości obiektów przesłaniających zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07
 
9.4.  Spełnienie wymagań ochrony dóbr kultury
 
 Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem
 
9.5.  Spełnienie wymagań warunków zdrowotnych
 
 Budynek wyposażony jest w niezbędne urządzenia zapewniające korzystne warunki zdrowotne w pomieszczeniach przeznaczonych na
stały pobyt ludzi. System wentylacji grawitacyjnej zapewnia odpowiednią, zgodną z wymaganiami normowymi wymianę powietrza, do-
starczając świeże powietrze i umożliwiając kontrolę temperatury pomieszczeń. Projektowana stolarka otworowa z systemem nawiewni-
ków okiennych
Pomieszczenia higieniczno - sanitarne zlokalizowane są na parterze. Wysokość tych pomieszczeń w świetle wynosi min. 2,5 m. 
 
9.6.  Spełnienie wymagań racjonalnego wykorzystania energii
 
 W projekcie zastosowano rozwiązania przegród zewnętrznych, które są zgodne z wymaganiami dotyczącymi izolacyjności cieplnej prze-
gród zewnętrznych oraz z wymaganiami dotyczącymi efektywności energetycznej budynków zawartymi w  Rozporządzeniu Ministra Inf-
rastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07
Parametry zastosowanych materiałów są wynikiem opracowania audytu energetycznego.
 
10.  SPEŁNIENIE WYMAGAŃ WARUNKÓW UZYTKOWYCH ZGODNIE Z PRZEZNACZAENIEM
 
10.1.  Oświetlenie pomieszczeń
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi mają zapewnione oświetlenie naturalne w stosunku powierzchni okna do powierzchni pod-
łogi wynoszącym minimalnie 1 : 8.
10.2.  Ogrzewanie
Źródło ciepła - grzejniki elektryczne - ilość oraz moc grzejników przyjęta zgodnie z założeniami zawartymi w Audycie dla każdego po-
mieszczenia.
Przyjęte temperatury powietrza w poszczególnych pomieszczeniach: pomieszczenia mieszkalne 20?C przy temperaturze zewnętrznej -
20?C; pomieszczenia sanitarne 20?C przy temperaturze zewnętrznej - 20?C; korytarze 18?C  przy temperaturze zewnętrznej - 20?C;
klatki schodowe 16?C  przy temperaturze zewnętrznej - 20?C.  
10.3.  Wentylacja
Budynek posiada wentylację grawitacyjną  - bez zmian. W projekcie założono przemurowanie oraz ocieplenie kominów od poziomu sufi-
tu nad piętrem
10.4.  Łączność 
Istniejące przyłącze telefoniczne  - bez zmian.
10.5.  Odprowadzenie wody deszczowej 
Został zaprojektowany system odprowadzenia wody deszczowej z dachów poprzez rynny i rury spustowe, gdzie odprowadzanie wód
opadowych na teren biologicznie czynny.
10.6.  Zaopatrzenie w wodę
Zaopatrzenie w wodę z wodociągu. Przyłącza wody zlokalizowane jest na parterze. Za licznikiem wody zamontowane są urządzenia fil-
trujące i pomiarowe. Rozprowadzenie wody na poszczególne kondygnacje pionami.
10.7.  Usuwanie ścieków bytowych
Odprowadzenie nieczystości płynnych z budynku do istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe   - bez zmian.
10.8.  Usuwanie odpadów stałych
Odbiór przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z podpisaną umową - bez zmian
 
11.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
 
 Techniczna ochrona przeciwpożarowa w budownictwie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiana-
mi rozporządzenia  z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156). Projektowany budynek oraz materiały i elementy budynku speł-
niają  wymagania ochrony przeciwpożarowej zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków. Zastosowane elementy budynku posiadają
odpowiednią odporności  wg PN - B - 02851-1:1997. Istniejący obiekt kwalifikuje się ze względu na przeznaczenie i użytkowania jako bu-
dynek ZL III. 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

11.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.
 Dane podstawowe:
 
DANE LICZBOWE
OBIEKTU Budynek objęty opracowaniem (termomodernizacja)
Powierzchnia zabudowy 279,76 m2 
Powierzchnia całkowita 559,52 m2 
Powierzchnia użytkowa 440,43 m2 
Powierzchnia wewnętrzna 479,53 m2 
  
Kubatura  2425,54 m3 
wysokość budynku poniżej 12 m (niski - "N"
 
9,95m - wysokość budynku do kalenicy
7,75m - od poziomu terenu do poziomu stropu lub stropodachu nad najwyżej położona kondygnacją wraz z warstwą osłaniającą izolację
cieplną - 
 
3,92m - od poziomu terenu do poziomu stropu  nad najwyżej położona kondygnacją użytkową wraz z warstwą osłaniającą izolację ciepl-
ną 
 
Liczba kondygnacji:
nadziemnych - 2  /parter i piętro
 
11.2 Charakterystyka zagrożenia pożarowego w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające
z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych.
 Inwestycja obejmuje termomodernizację istniejącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach. W ramach inwestycji
przewidziano również prace adaptacyjne istniejącego obiektu poprzez dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych - przebudowa-
ny został węzeł sanitarny z wykonaniem WC dla osób niepełnosprawnych oraz udostępnieniem piętra za pomocą schodołazu.
Ocieplony zostanie również strop na piętrem. Wymieniona zostanie stolarka otworowa.
Inwestycja nie zakłada zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku - funkcja pozostaje bez zmian - obiekt użyteczności publicz-
nej  z przeznaczeniem jako remiza OSP z garażem na jeden wóz bojowy.
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^ PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Część inwestycyjna I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W

SZYCACH, W TYM PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZ-
NĄ

1.1 Dział 1
1.1.

1
Elewacja Północna i Południowa Demontaż elementów 

1
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegiełdla otworów drzwiowych i okiennych
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m3

0.63 m3 0.630
RAZEM 0.630

2
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

196.00 m2 196.000
RAZEM 196.000

3
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
0348-01
analogia

Rozebranie ścian, attyki
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m3

0.63 m3 0.630
RAZEM 0.630

4
d.1.
1.1

KNR-W 4-03
0809-03
analogia

Rozpięcie przyłączy wykonywanych przewodami nieizolowanymi o przekroju
do 50 mm2 z podnośnika
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

przew.

4 przew. 4.000
RAZEM 4.000

5
d.1.
1.1

KNR 13-25
0201-06
analogia

Demontaż  licznika energii wraz ze skrzynką
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.
1.1

KNR 13-25
0201-06
analogia

Demontaż  sygnalizatora optycznego alarmu z syreną
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.
1.1

KNR 13-23
0110-01
analogia

Rozebranie ocieplenia
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000

1.1.
2

Elewacja północna - termomodernizacja ściany fundamentowej 

9
d.1.
1.2

KNR-W 2-01
0212-05
analogia

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II
- odkrycie ściany fundamentowej do celów izolacyjnych.
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m3

12.25*0.70 m3 8.575
RAZEM 8.575

10
d.1.
1.2

KNR 9-21
0105-02
uwaga pod
tablicą  uwa-
ga pod tabli-
cą 

Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian fundamentowych  - powierzchnie poro-
wate  - silne zanieczyszczenie
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

19.00 m2 19.000
RAZEM 19.000

11
d.1.
1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe - masa poli-
merowa
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

19.00 m2 19.000
RAZEM 19.000

12
d.1.
1.2

KNNR-W 3
0207-03
analogia

Izolacje pionowe ścian fundamentowychz płyt izolacyjnych na klej.
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)
Polistyren ekstrudowany XPS - 160 mm

m2

19.00 m2 19.000
RAZEM 19.000

13
d.1.
1.2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2
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^ PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12.25 m2 12.250

RAZEM 12.250
14

d.1.
1.2

KNR 0-17
0929-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - nałożenie na
podłoże farby gruntującej  - pierwsza warstwa

Wyszczególnienie robót:
1. Zagruntowanie podłoża (kol. 01, 02).
2. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.
3. Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową.
4. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztuczne-
go.
5. Osłanianie gotowego tynku przed opadami lub nadmiernym nasłonecznie-
niem za pomocą folii lub gęstej siatki.
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

6.75 m2 6.750
RAZEM 6.750

15
d.1.
1.2

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej  grubości 2.5
mm z gotowej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu na ścianach płaskich

Wyszczególnienie robót:
1. Zagruntowanie podłoża (kol. 01, 02).
2. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.
3. Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową.
4. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztuczne-
go.
5. Osłanianie gotowego tynku przed opadami lub nadmiernym nasłonecznie-
niem za pomocą folii lub gęstej siatki.
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

6.75 m2 6.750
RAZEM 6.750

1.1.
3

Elewacja północna termomodernizacja ścian nadziemia

16
d.1.
1.3

KNR 9-21
0105-02
uwaga pod
tablicą  uwa-
ga pod tabli-
cą 

Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian fundamentowych  - powierzchnie poro-
wate  - silne zanieczyszczenie
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

98.20+2.10 m2 100.300
RAZEM 100.300

17
d.1.
1.3

KNR 0-33
0101-04

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian  - przyklejenie płyt styropianowych o
gr. 16 cm (roboty wykonywane ręczne)

Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie zaprawy klejącej (kol. 01-04).
2. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do podłoża (kol. 01-04).
3. Przetarcie przyklejonych płyt styropianowych papierem ściernym i odpylenie
(kol. 01-04 ).
4. Przygotowanie zaprawy zbrojeniowej (kol. 05).
5. Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (kol. 05).
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

98.20+2.10 m2 100.300
RAZEM 100.300

18
d.1.
1.3

KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

100.30*10 szt. 1003.000
RAZEM 1003.000

19
d.1.
1.3

KNR 0-33
0127-01

Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

98.20+2.10 m2 100.300
RAZEM 100.300

20
d.1.
1.3

KNR 0-33
0126-02

Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze
baranek lub kornik -  o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

Wyszczególnienie robót:
1. Zagruntowanie podłoża (kol. 01).
2. Naniesienie tynku na podłoże.
3. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie.
4. Osłanianie w razie potrzeby tynku folią lub siatką przed deszczem lub nad-
miernym nasłonecznieniem.
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

98.20+2.10 m2 100.300
RAZEM 100.300
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^ PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21

d.1.
1.3

NNRNKB
202 0541-02
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

<P_1 >1.26 m2 1.260
<P_2> 0.30 m2 0.300
<P_3> 0.48 m2 0.480
 

RAZEM 2.040
1.2 Dział 2

1.2.
1

Elewacja południowa - termomodernizacja ściany fundamentowej 

22
d.1.
2.1

KNR-W 2-01
0212-05
analogia

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II
- odkrycie ściany fundamentowej do celów izolacyjnych.
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m3

14.05*0.70 m3 9.835
RAZEM 9.835

23
d.1.
2.1

KNR 9-21
0105-02
uwaga pod
tablicą  uwa-
ga pod tabli-
cą 

Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian fundamentowych  - powierzchnie poro-
wate  - silne zanieczyszczenie
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

18.60 m2 18.600
RAZEM 18.600

24
d.1.
2.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe - masa poli-
merowa
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

18.60 m2 18.600
RAZEM 18.600

25
d.1.
2.1

KNNR-W 3
0207-03
analogia

Izolacje pionowe ścian fundamentowychz płyt izolacyjnych na klej.
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)
Polistyren ekstrudowany XPS - 160 mm

m2

18.60 m2 18.600
RAZEM 18.600

26
d.1.
2.1

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

14.05 m2 14.050
RAZEM 14.050

27
d.1.
2.1

KNR 0-17
0929-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej  - nałożenie na
podłoże farby gruntującej  - pierwsza warstwa

Wyszczególnienie robót:
1. Zagruntowanie podłoża (kol. 01, 02).
2. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.
3. Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową.
4. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztuczne-
go.
5. Osłanianie gotowego tynku przed opadami lub nadmiernym nasłonecznie-
niem za pomocą folii lub gęstej siatki.
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

4.75 m2 4.750
RAZEM 4.750

28
d.1.
2.1

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej  grubości 2.5
mm z gotowej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu na ścianach płaskich

Wyszczególnienie robót:
1. Zagruntowanie podłoża (kol. 01, 02).
2. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.
3. Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową.
4. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztuczne-
go.
5. Osłanianie gotowego tynku przed opadami lub nadmiernym nasłonecznie-
niem za pomocą folii lub gęstej siatki.
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

4.75 m2 4.750
RAZEM 4.750

1.2.
2

Elewacja południowa termomodernizacja ścian nadziemia
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^ PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29

d.1.
2.2

KNR 9-21
0105-02
uwaga pod
tablicą  uwa-
ga pod tabli-
cą 

Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian fundamentowych  - powierzchnie poro-
wate  - silne zanieczyszczenie
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

93.90+5.60 m2 99.500
RAZEM 99.500

30
d.1.
2.2

KNR 0-33
0101-04

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian  - przyklejenie płyt styropianowych o
gr. 16 cm (roboty wykonywane ręczne)

Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie zaprawy klejącej (kol. 01-04).
2. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do podłoża (kol. 01-04).
3. Przetarcie przyklejonych płyt styropianowych papierem ściernym i odpylenie
(kol. 01-04 ).
4. Przygotowanie zaprawy zbrojeniowej (kol. 05).
5. Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (kol. 05).
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

93.90+5.60 m2 99.500
RAZEM 99.500

31
d.1.
2.2

KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

99.5*10 szt. 995.000
RAZEM 995.000

32
d.1.
2.2

KNR 0-33
0127-01

Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

93.90+5.60 m2 99.500
RAZEM 99.500

33
d.1.
2.2

KNR 0-33
0126-02

Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze
baranek lub kornik -  o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

Wyszczególnienie robót:
1. Zagruntowanie podłoża (kol. 01).
2. Naniesienie tynku na podłoże.
3. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie.
4. Osłanianie w razie potrzeby tynku folią lub siatką przed deszczem lub nad-
miernym nasłonecznieniem.
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

99.50 m2 99.500
RAZEM 99.500

34
d.1.
2.2

NNRNKB
202 0541-02
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

<P_1 >0.63 m2 0.630
<P_2 >0.84 m2 0.840

RAZEM 1.470
1.3 Dział 3

1.3.
1

Elewacja Wschodnia Demontaż elementów 

35
d.1.
3.1

KNR 13-25
0201-06
analogia

Demontaż  licznika energii wraz ze skrzynką
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.1.
3.1

KNR 13-25
0201-06
analogia

Demontaż  klimatyzatora zewnętrznaj jednostka
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

37
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m3

0.92 m3 0.920
RAZEM 0.920

38
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

137.75 m2 137.750
RAZEM 137.750

39
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m3

1.90 m3 1.900
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.900

40
d.1.
3.1

KNR 19-01
0337-02
analogia

Gzymsy z cegieł budowlanych- skucie gzymsu
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m

22.20 m 22.200
RAZEM 22.200

41
d.1.
3.1

KNR-W 4-03
0610-01
analogia

Demontaż  opraw oświetlenia zewnętrznego - 1 lampa w oprawie
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

kpl.opr
aw

1 kpl.opr
aw

1.000

RAZEM 1.000
42

d.1.
3.1

KNR 19-01
0530-01
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego konstrukcja zadaszenia stalowego
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

7.60 m2 7.600
RAZEM 7.600

1.3.
2

Elewacja wschodnia - termomodernizacja ściany fundamentowej 

43
d.1.
3.2

KNR-W 2-01
0212-05
analogia

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II
- odkrycie ściany fundamentowej do celów izolacyjnych.
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m3

23.80*0.70 m3 16.660
RAZEM 16.660

44
d.1.
3.2

KNR 9-21
0105-02
uwaga pod
tablicą  uwa-
ga pod tabli-
cą 

Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian fundamentowych  - powierzchnie poro-
wate  - silne zanieczyszczenie
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

36.40 m2 36.400
RAZEM 36.400

45
d.1.
3.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe - masa poli-
merowa
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

36.40 m2 36.400
RAZEM 36.400

46
d.1.
3.2

KNNR-W 3
0207-03
analogia

Izolacje pionowe ścian fundamentowychz płyt izolacyjnych na klej.
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)
Polistyren ekstrudowany XPS - 160 mm

m2

36.40 m2 36.400
RAZEM 36.400

47
d.1.
3.2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

23.80 m2 23.800
RAZEM 23.800

48
d.1.
3.2

KNR 0-17
0929-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej  - nałożenie na
podłoże farby gruntującej  - pierwsza warstwa

Wyszczególnienie robót:
1. Zagruntowanie podłoża (kol. 01, 02).
2. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.
3. Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową.
4. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztuczne-
go.
5. Osłanianie gotowego tynku przed opadami lub nadmiernym nasłonecznie-
niem za pomocą folii lub gęstej siatki.
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

12.95 m2 12.950
RAZEM 12.950

49
d.1.
3.2

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej  grubości 2.5
mm z gotowej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu na ścianach płaskich

Wyszczególnienie robót:
1. Zagruntowanie podłoża (kol. 01, 02).
2. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.
3. Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową.
4. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztuczne-
go.
5. Osłanianie gotowego tynku przed opadami lub nadmiernym nasłonecznie-
niem za pomocą folii lub gęstej siatki.
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

12.95 m2 12.950
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12.950

1.3.
3

Elewacja wschodniej termomodernizacja ścian nadziemia

50
d.1.
3.3

KNR 9-21
0105-02
uwaga pod
tablicą  uwa-
ga pod tabli-
cą 

Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian fundamentowych  - powierzchnie poro-
wate  - silne zanieczyszczenie
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

154.20 m2 154.200
RAZEM 154.200

51
d.1.
3.3

KNR 0-33
0101-04

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian  - przyklejenie płyt styropianowych o
gr. 16 cm (roboty wykonywane ręczne)

Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie zaprawy klejącej (kol. 01-04).
2. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do podłoża (kol. 01-04).
3. Przetarcie przyklejonych płyt styropianowych papierem ściernym i odpylenie
(kol. 01-04 ).
4. Przygotowanie zaprawy zbrojeniowej (kol. 05).
5. Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (kol. 05).
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

154.20 m2 154.200
RAZEM 154.200

52
d.1.
3.3

KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

154.20*10 szt. 1542.000
RAZEM 1542.000

53
d.1.
3.3

KNR 0-33
0127-01

Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

135+19.20 m2 154.200
RAZEM 154.200

54
d.1.
3.3

KNR 0-33
0126-02

Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze
baranek lub kornik -  o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

Wyszczególnienie robót:
1. Zagruntowanie podłoża (kol. 01).
2. Naniesienie tynku na podłoże.
3. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie.
4. Osłanianie w razie potrzeby tynku folią lub siatką przed deszczem lub nad-
miernym nasłonecznieniem.
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

135.00+19.20 m2 154.200
RAZEM 154.200

55
d.1.
3.3

NNRNKB
202 0541-02
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

<P_1 >1.93 m2 1.930
 

RAZEM 1.930
1.4 Dział 4

1.4.
1

Elewacja Zachodnia Demontaż elementów 

56
d.1.
4.1

KNR 13-25
0201-06
analogia

Demontaż wyłącznika prądu GWP
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.1.
4.1

kalk. własna
Demontaż gabloty przeszklonej z figurą wraz z tablicą granitową szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

58
d.1.
4.1

KNR-W 4-03
0610-01
analogia

Demontaż  opraw oświetlenia zewnętrznego - 1 lampa w oprawie
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

kpl.opr
aw

3.0 kpl.opr
aw

3.000

RAZEM 3.000
59

d.1.
4.1

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m3

0.92 m3 0.920
RAZEM 0.920
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
60

d.1.
4.1

KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

115.30 m2 115.300
RAZEM 115.300

61
d.1.
4.1

KNR 19-01
0337-02
analogia

Gzymsy z cegieł budowlanych- skucie gzymsu
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m

22.20 m 22.200
RAZEM 22.200

62
d.1.
4.1

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej posze-
rzenie otworu
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

0.60 m2 0.600
RAZEM 0.600

1.4.
2

Elewacja zachodnia - termomodernizacja ściany fundamentowej 

63
d.1.
4.2

KNR-W 2-01
0212-05
analogia

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II
- odkrycie ściany fundamentowej do celów izolacyjnych.
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m3

19.80*0.70 m3 13.860
RAZEM 13.860

64
d.1.
4.2

KNR 9-21
0105-02
uwaga pod
tablicą  uwa-
ga pod tabli-
cą 

Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian fundamentowych  - powierzchnie poro-
wate  - silne zanieczyszczenie
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

32.40 m2 32.400
RAZEM 32.400

65
d.1.
4.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe - masa poli-
merowa
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

32.40 m2 32.400
RAZEM 32.400

66
d.1.
4.2

KNNR-W 3
0207-03
analogia

Izolacje pionowe ścian fundamentowychz płyt izolacyjnych na klej.
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)
Polistyren ekstrudowany XPS - 160 mm

m2

32.40 m2 32.400
RAZEM 32.400

67
d.1.
4.2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

19.80 m2 19.800
RAZEM 19.800

68
d.1.
4.2

KNR 0-17
0929-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej  - nałożenie na
podłoże farby gruntującej  - pierwsza warstwa

Wyszczególnienie robót:
1. Zagruntowanie podłoża (kol. 01, 02).
2. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.
3. Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową.
4. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztuczne-
go.
5. Osłanianie gotowego tynku przed opadami lub nadmiernym nasłonecznie-
niem za pomocą folii lub gęstej siatki.
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

12.80 m2 12.800
RAZEM 12.800

69
d.1.
4.2

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej  grubości 2.5
mm z gotowej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu na ścianach płaskich

Wyszczególnienie robót:
1. Zagruntowanie podłoża (kol. 01, 02).
2. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.
3. Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową.
4. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztuczne-
go.
5. Osłanianie gotowego tynku przed opadami lub nadmiernym nasłonecznie-
niem za pomocą folii lub gęstej siatki.
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

12.80 m2 12.800
RAZEM 12.800
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1.4.

3
Elewacja zachodniaj termomodernizacja ścian nadziemia

70
d.1.
4.3

KNR 9-21
0105-02
uwaga pod
tablicą  uwa-
ga pod tabli-
cą 

Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian fundamentowych  - powierzchnie poro-
wate  - silne zanieczyszczenie
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

120.30+21.20 m2 141.500
RAZEM 141.500

71
d.1.
4.3

KNR 0-33
0101-04

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian  - przyklejenie płyt styropianowych o
gr. 16 cm (roboty wykonywane ręczne)

Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie zaprawy klejącej (kol. 01-04).
2. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do podłoża (kol. 01-04).
3. Przetarcie przyklejonych płyt styropianowych papierem ściernym i odpylenie
(kol. 01-04 ).
4. Przygotowanie zaprawy zbrojeniowej (kol. 05).
5. Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (kol. 05).
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

120.30+21.20 m2 141.500
RAZEM 141.500

72
d.1.
4.3

KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

(141.50)*10 szt. 1415.000
RAZEM 1415.000

73
d.1.
4.3

KNR 0-33
0127-01

Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

120.30+21.20 m2 141.500
RAZEM 141.500

74
d.1.
4.3

KNR 0-33
0126-02

Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze
baranek lub kornik -  o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

Wyszczególnienie robót:
1. Zagruntowanie podłoża (kol. 01).
2. Naniesienie tynku na podłoże.
3. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie.
4. Osłanianie w razie potrzeby tynku folią lub siatką przed deszczem lub nad-
miernym nasłonecznieniem.
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

120.30+21.20 m2 141.500
RAZEM 141.500

75
d.1.
4.3

NNRNKB
202 0541-02
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

6.30 m2 6.300
RAZEM 6.300

1.5 Dział 5
1.5.

1
Roboty montażowe powiązane z termomodernizacją elewacji

76
d.1.
5.1

KNR 2-17
0146-01
analogia

Czerpnie wentylacyjne ścienne prostokątne wraz z kanałem rurowym fi 160, l=
2,5m stal nierdzewna
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

1+2+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

77
d.1.
5.1

KNR-W 5-08
0606-03
analogia

Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o śred-
nicy do 10 mm przygotowanej osłonie z rury karbowanej w uchwytach  na ścia-
nie
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m

25.50<elewacja zach> m 25.500
28.50<elewacja wsch> m 28.500
1.25<elewacja północna> m 1.250
7.0<elewacja południowa> m 7.000

RAZEM 62.250
78

d.1.
5.1

KNR-W 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m

25.50 m 25.500
28.50 m 28.500
1.25 m 1.250
7.0 m 7.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 62.250

79
d.1.
5.1

KNR-W 5-08
0110-02

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m

25.50 m 25.500
28.50 m 28.500
1.25 m 1.250
7.0 m 7.000
 

RAZEM 62.250
80

d.1.
5.1

KNR-W 5-08
0404-01
analogia

Montaż skrzynek kontrolnych złącza uziemienia ściennego i bednarki
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

3<elew zach> szt. 3.000
3<elewacja wsch> szt. 3.000
 

RAZEM 6.000
81

d.1.
5.1

kalk. własna
Przyłącze energetyczne napowietrzne szt 1 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

82
d.1.
5.1

kalk. własna
Szafa przyłączeniowa - energetyczna szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.5.
2

Instalacja odgromowa i uziom budynku

83
d.1.
5.2

KNR-W 5-08
0618-01

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych
uniwersalnych
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

84
d.1.
5.2

KNR-W 5-08
0618-01

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych
uniwersalnych krzyżowych
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

85
d.1.
5.2

KNR-W 5-08
0606-01

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o śred-
nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m

258.93 m 258.930
RAZEM 258.930

86
d.1.
5.2

KNR-W 5-08
0601-15

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących klejonych do dachu
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

104 szt. 104.000
RAZEM 104.000

87
d.1.
5.2

KNR-W 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m

100.78 m 100.780
RAZEM 100.780

88
d.1.
5.2

KNR-W 5-08
0622-01
analogia

maszt bez mocowania 3m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.1.
5.2

KNR-W 5-08
0622-01
analogia

maszt bez mocowania 2m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.1.
5.2

KNR-W 5-08
0622-01
analogia

Maszt bez mocowania 3,5m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.1.
5.2

KNR-W 5-08
0622-01
analogia

Maszt odgromowy z podstawą betonową 3,5m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.5.

3
Zadaszenia wejściowe 

92
d.1.
5.3

Ds_1
kalk. własna

SYSTEM mocowania punktowego tafli szklanych. Zastosowanie zewnętrznych
konstrukcji. System łączników daje możliwość łączenia wybranych elementów
szklanych z istniejącymi już konstrukcjami. Produkty wykonane ze stali nie-
rdzewnej.
Śruby montażowe ze stali nierdzewnej
Szkło laminowane VSG, bezbarwne. Składa się z 2-ch tafli szkła sklejonych ze
sobą
na całej powierzchni folią PVB.
W celu zwiększenia wytrzymałości szkła laminowanego do jego budowy wyko-
rzystuje
się oprócz szkła FLOAT szkło hartowane ESG.

m2

1.8*1 m2 1.800
RAZEM 1.800

93
d.1.
5.3

Ds_2
kalk. własna

SYSTEM mocowania punktowego tafli szklanych. Zastosowanie zewnętrznych
konstrukcji. System łączników daje możliwość łączenia wybranych elementów
szklanych z istniejącymi już konstrukcjami. Produkty wykonane ze stali nie-
rdzewnej.
Śruby montażowe ze stali nierdzewnej
Szkło laminowane VSG, bezbarwne. Składa się z 2-ch tafli szkła sklejonych ze
sobą
na całej powierzchni folią PVB.
W celu zwiększenia wytrzymałości szkła laminowanego do jego budowy wyko-
rzystuje
się oprócz szkła FLOAT szkło hartowane ESG.

m2

4.40*2 m2 8.800
RAZEM 8.800

1.6 Dział 6
1.6.

1
Stolarka otworowa 

94
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1018-04

O_1 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

1.52*1.65*23 m2 57.684
RAZEM 57.684

95
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1018-04

O_2 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

1.50*1.0*2 m2 3.000
RAZEM 3.000

96
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1018-04

O_3 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

1.50*1.60*1 m2 2.400
RAZEM 2.400

97
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1018-04

O_4 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

0.64*1.15*3 m2 2.208
RAZEM 2.208

98
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1018-04

O_5 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

1.52*0.70*1 m2 1.064
RAZEM 1.064

99
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1018-04

WD_1  Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

0.87*0.86 m2 0.748
RAZEM 0.748

100
d.1.
6.1

KNNR-W 2
W1002-03

BG_1 Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie
BRAMA SEGMENTOWA GARAŻOWA Z DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI 90x200
- skrzydło z systemu profili wypełnionych panelami o grubości 40 cm i izolowa-
nych pianką
poliuretanową.
- skrzydło wykonane z blachy stalowej ocynkowanej – trapez T-10, o pozio-
mym układzie wypełnienia,
bądź z blachy stalowej ocynkowanej perforowanej
- współczynnik przenikania U=1.3 W/m2K
- próg aluminiowy, trzpienie antywyważeniowe, klamka, rygiel góry i dolny
- elementy ościeżnicy zespolone są ze sobą za pomocą połączeń skręcanych
- profile skrzydła łączone za pomocą specjalnych akcesoriów
- poprzeczka łącząca prowadnice poziome oraz ślizgi boczne
- układ sprężyn wspomagający podnoszenie i opuszczanie skrzydła bramy
- sprężyny zabezpieczone w tulejach

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.55*3.42*2 m2 24.282

RAZEM 24.282
101
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1040-02

DZ_1 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

1.20*2.10*2 m2 5.040
RAZEM 5.040

102
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1040-01

DZ_2 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

0.90*2.10*1 m2 1.890
RAZEM 1.890

1.7 Dział 7
1.7.

1
Demontaż elementów dachu

103
d.1.
7.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

33.80 m2 33.800
RAZEM 33.800

104
d.1.
7.1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

278.50 m2 278.500
RAZEM 278.500

105
d.1.
7.1

KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m

44.40 m 44.400
RAZEM 44.400

106
d.1.
7.1

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m

44.40 m 44.400
RAZEM 44.400

1.7.
2

Poszycie dachu 

107
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
0527-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy z cynku
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m

7.05 m 7.050
RAZEM 7.050

108
d.1.
7.2

NNRNKB
202 0421-01

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

340.00 m2 340.000
RAZEM 340.000

109
d.1.
7.2

KNR 9-12
0204-03

Izolacje cieplne- mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

340.00 m2 340.000
RAZEM 340.000

110
d.1.
7.2

NNRNKB
202 0529-02

(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy
ponad 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

170+170 m2 340.000
 

RAZEM 340.000
111
d.1.
7.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm  Tytancynk
RAL 7040
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

43.50 m2 43.500
RAZEM 43.500

112
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
0520-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku Tytancynk
RAL 7040
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m

48.80 m 48.800
RAZEM 48.800

113
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
0527-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku Tytancynk
RAL 704022,30
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m

34.60 m 34.600
RAZEM 34.600
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
114
d.1.
7.2

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 24,8mb szt.

56 szt. 56.000
RAZEM 56.000

115
d.1.
7.2

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

116
d.1.
7.2

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

47.60 m 47.600
RAZEM 47.600

117
d.1.
7.2

kalk. własna
Dostawa i montaż deflektorów wentylacyjnych dachu szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

118
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
0408-03
analogia

Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

3.037 m3 3.037
RAZEM 3.037

1.7.
3

TS_1 ocieplenie stropu nad parterem 

119
d.1.
7.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

256.20 m2 256.200
RAZEM 256.200

120
d.1.
7.3

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa 120mm
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

256.20 m2 256.200
RAZEM 256.200

121
d.1.
7.3

KNR-W 2-02
0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa 150mm
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

256.20 m2 256.200
RAZEM 256.200

122
d.1.
7.3

KNR 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 
Płyta OSB3, gr. 22mm na ruszcie legarowym
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

256.20 m2 256.200
RAZEM 256.200

123
d.1.
7.3

kalk. własna
Dostawa i montaż kratownicy stalowej - wiązar kratowy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

124
d.1.
7.3

NNRNKB
202 2702-01
analogia

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

Sufit podwieszony SYSTEMOWY SUFIT MINERALNY, KASETONOWY
na profilach samonośnych montowany za pomocą wieszaków

m2

256.20 m2 256.200
RAZEM 256.200

1.7.
4

Przebudowa kominów 

125
d.1.
7.4

KNR-W 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

5.3 m3 5.300
RAZEM 5.300

126
d.1.
7.4

KNR AT-31
0302-01

Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm
na ścianach

m2

54.50 m2 54.500
RAZEM 54.500

1.8 Dział 8
1.8.

1
Roboty wyburzeniowe i przygotowawcze 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
127
d.1.
8.1

KNNR-W 3
0801-06

PGL_1 Rozebranie posadzki z desek na legarach m2

47.80 m2 47.800
RAZEM 47.800

128
d.1.
8.1

KNR 19-01
0116-04

PGL_1 Usunięcie z budynku podbudowy z parteru m3

30.64*0.64 m3 19.610
RAZEM 19.610

1.8.
2

Remont posadzki na gruncie 

129
d.1.
8.2

KNR 2-23
0110-01
0110-02 

PG_1 Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 60 cm m2

30.64*0.64 m2 19.610
RAZEM 19.610

130
d.1.
8.2

KNR-W 2-02
1101-01

PG_1 Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności pub-
licznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

47.89*0.10 m3 4.789
RAZEM 4.789

131
d.1.
8.2

KNR-W 2-02
0606-01

PG_1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero-
kiej - poziome podposadzkowe

m2

47.89 m2 47.890
RAZEM 47.890

132
d.1.
8.2

KNR-W 2-02
0608-03

PG_1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 150 mm

m2

47.89 m2 47.890
RAZEM 47.890

133
d.1.
8.2

KNR-W 2-02
0606-01

PG_1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero-
kiej - poziome podposadzkowe

m2

47.89 m2 47.890
RAZEM 47.890

134
d.1.
8.2

KNR-W 2-02
1116-01

PG_1 Posadzki cementowe i zatarte na ostro grubości 25 mm z domieszką
zbrojenia rozproszonego

m2

47.89 m2 47.890
RAZEM 47.890

135
d.1.
8.2

KNR-W 2-02
1116-03

PG_1 Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 4.5

m2

47.89 m2 47.890
RAZEM 47.890

136
d.1.
8.2

KNR AT-27
0401-03

PG_1 Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero-
wej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

47.89 m2 47.890
RAZEM 47.890

137
d.1.
8.2

KNR-W 2-02
1114-08
analogia

PG_1 Posadzki  z płytek płytki gresowe
60/30cm (59,7x29,7 )na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

28.30 m2 28.300
RAZEM 28.300

1.9 Dział 9
1.9.

1
Instalacja WLZ ogrzewanie

138
d.1.
9.1

KNR-W 5-08
0309-12
analogia

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych  z uziemieniem 24A szt.

33 szt. 33.000
RAZEM 33.000

139
d.1.
9.1

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem 16A /trójfazowe

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

140
d.1.
9.1

KNR-W 5-08
0309-04
analogia

Montaż do gotowego podłoża gniazd wyłącznika p.poż szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
141
d.1.
9.1

KNR-W 5-08
0207-01
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)
kable bezhalogenowe (N)HXH E90 (N)HXH3x1,5RE

m

17.00 m 17.000
RAZEM 17.000

142
d.1.
9.1

KNR-W 5-08
0207-01
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)
przewody kabelkowe - Przewód NYM-J NYM-J5x16mm2

m

100.00 m 100.000
RAZEM 100.000

143
d.1.
9.1

KNR-W 5-08
0207-01
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)
przewody kabelkowe - J5x35mm2

m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

144
d.1.
9.1

KNR-W 5-08
0207-01
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)
przewody kabelkowe - DY YDY3x2,5mm2

m

525.00 m 525.000
RAZEM 525.000

1.9.
2

Odbiorniki C.O.

145
d.1.
9.2

Dostawa i zakup grzejnika panelowego ściennego
Grzejnik panelowy ścienny sterowany moc grzejna 1kW

szt

<1/01 Korytarz Parter>1 szt 1.000
<1/02 Sala Parter> 2 szt 2.000
<1/04 Korytarz>1 szt 1.000
<1/05 pom biurowe> 1 szt 1.000
<1/11 pom magazynowe parter>1 szt 1.000
<2/01 Korytarz piętro>1 szt 1.000
<2/02 Pom gospodarcze piętro>1 szt 1.000
<2/03 pom. techniczne piętro>1 szt 1.000
<2/05 Aneks kuchenny pietro>1 szt 1.000
 

RAZEM 10.000
146
d.1.
9.2

Dostawa i zakup grzejnika panelowego ściennego
Grzejnik panelowy ścienny sterowany moc grzejna 0,5 kW

szt

<1/02 sala parter>1 szt 1.000
<1/04 korytarz parter>1 szt 1.000
<1/06 WC parter>1 szt 1.000
<1/07 1/08 WC parter> 2 szt 2.000
<1/09 pom biurowe parter>1 szt 1.000
 

RAZEM 6.000
147
d.1.
9.2

Dostawa i zakup grzejnika panelowego ściennego
Grzejnik panelowy ścienny sterowany moc grzejna 1,5 kW

szt

<1/12 garaż parter>1 szt 1.000
<1/13 pom techniczne ORANGE> 1 szt 1.000
 

RAZEM 2.000
148
d.1.
9.2

Dostawa i zakup grzejnika panelowego ściennego
Grzejnik panelowy ścienny sterowany moc grzejna 2 kW

szt

<2/04 sala>12 szt 12.000
RAZEM 12.000

1.9.
3

Instalacja Oświetlenia - odbiorniki

149
d.1.
9.3

KNR-W 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

kpl.

(18+6+10+5)*2 kpl. 78.000
RAZEM 78.000

150
d.1.
9.3

KNR-W 5-08
0513-01
analogia

Montaż na gotowym podłożu lamp typu AW Area
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

151
d.1.
9.3

KNR-W 5-08
0513-01
analogia

Montaż na gotowym podłożu lamp typu AW Road
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
152
d.1.
9.3

KNR-W 5-08
0513-02
analogia

Montaż na gotowym podłożu oświetlenia awaryjnego  EW Piktogram
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

kpl.

10.00 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

153
d.1.
9.3

KNR-W 5-08
0513-02
analogia

Montaż na gotowym podłożu oświetlenia awaryjnego  EW Piktogram z grzałką
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

kpl.

5.0 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

154
d.1.
9.3

KNR-W 5-08
0513-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu belek montażowych dla opraw przykręcanych
Oprawa typ 1
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

kpl.

28.00 kpl. 28.000
RAZEM 28.000

155
d.1.
9.3

KNR-W 5-08
0513-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu belek montażowych dla opraw przykręcanych
oprawa typ 2
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

kpl.

31.00 kpl. 31.000
RAZEM 31.000

156
d.1.
9.3

KNR-W 5-08
0513-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu belek montażowych dla opraw przykręcanych 

oprawa typ 2 + CR
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

kpl.

14.0 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

157
d.1.
9.3

KNR-W 5-08
0513-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu belek montażowych dla opraw przykręcanych 

oprawa typ 3
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

158
d.1.
9.3

KNR-W 5-08
0513-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu belek montażowych dla opraw przykręcanych 

oprawa typ 3 + CR
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

kpl.

13.00 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

1.10 Rozdział 10
1.10

.1
Rozbióki

159
d.1.
10.1

KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 3 cm

m2

58.50 m2 58.500
RAZEM 58.500

1.10
.2

Podjazd

160
d.1.
10.2

KNR 2-23
0110-01
0110-02 

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 20 cm m2

7.75 m2 7.750
RAZEM 7.750

161
d.1.
10.2

KNR 2-23
0110-03
0110-04 

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 25.00 cm m2

7.75 m2 7.750
RAZEM 7.750

162
d.1.
10.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

7.75 m2 7.750
RAZEM 7.750

1.10
.3

Chodnik

163
d.1.
10.3

KNR 2-23
0110-03
0110-04 

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 15 cm m2

40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000

164
d.1.
10.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.10

.4
Obrzeża

165
d.1.
10.4

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

72.45 m 72.450
RAZEM 72.450

166
d.1.
10.4

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

9.75 m 9.750
RAZEM 9.750

167
d.1.
10.4

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

7.75+72.45 m 80.200
RAZEM 80.200

168
d.1.
10.4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

9.75*0.20 m3 1.950
RAZEM 1.950

2 Część inwestycyjna II TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W
SZYCACH, W TYM PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZ-
NĄ
 

2.1 Dział 1
2.1.

1
Roboty wewnętrzne remontowe 

169
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
0812-05
analogia

SOL_1 Rozebranie paneli PCV m2

99.30 m2 99.300
RAZEM 99.300

170
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
0812-05
analogia

SOL_2 Rozebranie okładziny  z płytek na zaprawie i kleju m2

40.05 m2 40.050
RAZEM 40.050

171
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
0348-02

SWW_1 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3

0.57 m3 0.570
RAZEM 0.570

172
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
0812-05
analogia

Spcv_1 Rozebranie paneli PCV sufitowych m2

233.00 m2 233.000
RAZEM 233.000

173
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
1114-08
analogia

PG_2 Posadzki  z płytek płytki gresowe
60/30cm (59,7x29,7 )na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m2

39.60 m2 39.600
RAZEM 39.600

174
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
1115-02

PG_2 Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m

61.05 m 61.050
RAZEM 61.050

175
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
0840-06

SOD_1 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm
na zaprawie klejowej

m2

20.45 m2 20.450
RAZEM 20.450

176
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
2008-02

SKG_1 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn-
cze na ścianach na zaprawie na paskach

m2

135.70 m2 135.700
RAZEM 135.700

177
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
2008-02

SKG_2 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn-
cze na ścianach na zaprawie na paskach
Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm

m2

33.00 m2 33.000
RAZEM 33.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
178
d.2.
1.1

KNR 9-24
0101-07

SM_1 Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła m2

325.00 m2 325.000
RAZEM 325.000

179
d.2.
1.1

KNR 2-02
0815-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

325.00 m2 325.000
RAZEM 325.000

180
d.2.
1.1

KSNR 2
1302-05

SM_1 Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych

m2

325.00 m2 325.000
RAZEM 325.000

181
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
0314-04

NS_1 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1.90*2 m 3.800
RAZEM 3.800

182
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
0314-04

NS_2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

2.10*2 m 4.200
RAZEM 4.200

183
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
0127-03

SWD_1 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

31.85 m2 31.850
RAZEM 31.850

184
d.2.
1.1

KNR AT-44
0301-01

BN Nadproża  typu "L" BN m belki

2.0 m belki 2.000
RAZEM 2.000

2.1.
2

Stolarka otworowa wewnętrzna 

185
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

D_2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie
wykończone
Drzwi wewnętrzne płytowe drewniane, jednoskrzydłowe.
Klamka. Kratka went
Okleina CPL HQ 0,2, Wypełnienie - płyta wiórowa otworowa
Płyta HDF. Pionowa krawędź zabezpieczona ABS.
Ościeznice proste. Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”.
Dwa zawiasy czopowe standard.

m2

0.90*2.0*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

186
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

D_1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie
wykończone

Drzwi wewnętrzne płytowe drewniane, jednoskrzydłowe.
Klamka. Kratka went
Okleina CPL HQ 0,2, Wypełnienie - płyta wiórowa otworowa
Płyta HDF. Pionowa krawędź zabezpieczona ABS.
Ościeznice proste. Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”.
Dwa zawiasy czopowe standard.

m2

0.80*2.0*1 m2 1.600
RAZEM 1.600

187
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
1040-02

D_3 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2

1.20*2.10*1 m2 2.520
RAZEM 2.520

2.1.
3

Remont schodów wewnętrznych

188
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
1120-02

SCH_1 Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych  układanych na za-
prawie klejowej

m2

12.25+5.90+1.30 m2 19.450
RAZEM 19.450

189
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
0608-03

SCH_1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

12.50 m2 12.500
RAZEM 12.500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
190
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
1116-01

Posadzki cementowei zatarte na ostro grubości 25 mm z mikrozbrojeniem m2

12.50 m2 12.500
RAZEM 12.500

191
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o
10 mm
Krotność = 2.5

m2

12.50 m2 12.500
RAZEM 12.500

2.2 Dział 2
2.2.

1
Instalacja WOD-KAN

2.2.
1.1

Układ pomiarowy wody zimnej

192
d.2.
2.1.

1

KNR INSTAL
0109-06
analogia

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 25 mm
Zawór antyskażeniowy typ EA 1300
 gwintowany
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

193
d.2.
2.1.

1

KNR INSTAL
0109-06
analogia

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 25 mm
Zawór kulowy odcinający do wody pitnej gwintowany 1" PN10
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

194
d.2.
2.1.

1

KNR INSTAL
0109-06
analogia

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 25 mm
Zawór kulowy do wody pitnej - odcinający z zaworem spustowym 1" PN10
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

195
d.2.
2.1.

1

KNR INSTAL
0105-03
analogia

Podejście dopływowe do zaworów  o śr.nom. 25 mm
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

196
d.2.
2.1.

1

KNR INSTAL
0106-03

Podejście obustronne do wodomierza skrzydełkowego głównego (domowego)
o śr.nom. 25 mm
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

197
d.2.
2.1.

1

KNR INSTAL
0110-03

Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 25 mm

Wodomierz skrzydełkowy, jednostrumieniowy  MASTER C+
Typ: JS 6,3  DN25 - przyłącze G5/4"
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
1.2

Instalacja wody zimnej i C.W.U.

198
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

199
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-15
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr.
zewnętrznej 20 mm
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

200
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
201
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-15
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr.
zewnętrznej 20 mm
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

202
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

203
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-15
0234-01

Pisuary pojedyncze z płuczką
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

204
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

205
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

206
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

207
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

208
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr.
zewnętrznej 20 mm
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

209
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm przysto-
sowane dla osób niepełnosprawnych -atest
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

210
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z przeznaczeniem dla osoby
niepełnosprawnej - atest
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

211
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

212
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr.
zewnętrznej 20 mm
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

213
d.2.
2.1.

2

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp - z przeznaczeniem
dla osoby niepełnosprawnej - atest
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

kpl.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
214
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

215
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr.
zewnętrznej 20 mm
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

216
d.2.
2.1.

2

KNR 13-06
0809-03
analogia

Zamocowanie uchwytu -poręcz ścienna łukowa dł. 60cm
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

217
d.2.
2.1.

2

KNR 13-06
0809-03
analogia

Zamocowanie uchwytu - poręcz ścienna prosta dł. 60cm
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

218
d.2.
2.1.

2

KNR 0-13
0128-03

Rurociągi o śr. 32 mm

Rura wielowarstwowa zespolona z polietylenu sieciowanego z atestem PZH
typu PE-X/AL/PE-RT - ?32x3,0
łączona przy pomocy tworzywowych złączek zaciskowych z PPSU
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

219
d.2.
2.1.

2

KNR 0-13
0128-02

Rurociągi o śr. 25 mm

Rura wielowarstwowa zespolona z polietylenu sieciowanego z atestem PZH
typu PE-X/AL/PE-RT - ?25x2,5
łączona przy pomocy tworzywowych złączek zaciskowych z PPSU
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m

9.5+9.0 m 18.500
RAZEM 18.500

220
d.2.
2.1.

2

KNR 0-13
0128-01

Rurociągi o śr. 20 mm

Rura wielowarstwowa zespolona z polietylenu sieciowanego z atestem PZH
typu PE-X/AL/PE-RT - ?20x2,25
łączona przy pomocy tworzywowych złączek zaciskowych z PPSU
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m

2.0+3.50 m 5.500
RAZEM 5.500

2.2.
1.3

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

221
d.2.
2.1.

3

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m

1.60 m 1.600
RAZEM 1.600

222
d.2.
2.1.

3

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m

2.75 m 2.750
RAZEM 2.750

223
d.2.
2.1.

3

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m

4.10 m 4.100
RAZEM 4.100

224
d.2.
2.1.

3

KNR-W 2-15
0213-07
analogia

Rury wywiewne z PVC o połączeniu klejonym o śr. 160 mm
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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225
d.2.
2.1.

3

KNR-W 2-15
0222-05

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach klejonych
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Rozdział 3
2.3.

1
Instalacje elektryczne

2.3.
1.1

Instalacje elektryczne

226
d.2.
3.1.

1

KNR-W 5-08
0309-04
analogia

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych Gniazdo na-
tynkowe, uziemione, IP 20, 2 wtyki, 16A, jednofazowa
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

227
d.2.
3.1.

1

KNR-W 5-08
0309-03
analogia

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowychGniazdo pod-
tynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 56, 1 wtyk, 16A, jednofazowa
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

228
d.2.
3.1.

1

KNR-W 5-08
0309-09
analogia

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych 16A/10 mm2

Gniazdo z łącznikiem blokującym, natynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 56,
1
wtyk, 16A, trójfazowa
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

229
d.2.
3.1.

1

KNR-W 5-08
0307-02
analogia

Gniazdo z łącznikiem blokującym, natynkowe, uziemione, IP 54, 1 wtyk, 16A,
trójfazowa
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

230
d.2.
3.1.

1

KNR-W 5-08
0307-02
analogia

Gniazdo z łącznikiem blokującym, podtynkowe, uziemione, IP 20, 1 wtyk, 16A,
trójfazowa
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

231
d.2.
3.1.

1

KNR-W 5-08
0307-02
analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej

Łącznik pojedynczy, jednobiegunowy, podświetlony, IP 44
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

232
d.2.
3.1.

1

KNR-W 5-08
0307-03
analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej

Łącznik świecznikowy, jednobiegunowy, hermetyczne, IP 44
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt.

7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000

233
d.2.
3.1.

1

KNR-W 5-08
0209-03
analogia

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betono-
we) układany w tynku

YDY YDY3x1,5mm2
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m

550.00 m 550.000
RAZEM 550.000

234
d.2.
3.1.

1

KNR-W 5-08
0209-03
analogia

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betono-
we) układany w tynku

YDY YDY3x2,5mm2
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

m

400.00 m 400.000
RAZEM 400.000
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235
d.2.
3.1.

1

KNR-W 5-08
0209-03
analogia

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betono-
we) układany w tynku

YDY5x6mm2
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)
Przewód YDYpżo 450/750V 5x4 mm2, ELPAR

m

85.00 m 85.000
RAZEM 85.000

236
d.2.
3.1.

1

KNR-W 5-08
0209-03
analogia

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betono-
we) układany w tynku

YDY5x6mm2
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)
Przewód YDYpżo 450/750V 5x6 mm2, ELPAR

m

75.00 m 75.000
RAZEM 75.000

2.3.
1.2

TABLICA TR_1

237
d.2.
3.1.

2

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Ochronnik przepięć, klasa B+
C (typ 2), 4P, Up=1.3kV
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

238
d.2.
3.1.

2

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Rozłącznik izolacyjny, 80A,
4P, 3kA
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

239
d.2.
3.1.

2

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, 6A
B, 1P, 6kA
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000

240
d.2.
3.1.

2

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy E,
10A B, 1P, 6kA
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000

241
d.2.
3.1.

2

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy E,
16A B, 1P, 6kA
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

6.0 szt 6.000
RAZEM 6.000

242
d.2.
3.1.

2

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)
Wyłącznik nadprądowy E, 16A B, 3P, 6kA

szt

4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000

243
d.2.
3.1.

2

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik
różnicowoprądowy, 40A, 30mA AC, 4P, 6kA
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

244
d.2.
3.1.

2

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Wyzwalacz wzrostowy 230V
AC - Rozłącznik izolacyjny
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

245
d.2.
3.1.

2

KNR-W 5-08
0404-02
analogia

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.3.
1.3

TABLICA TR_2
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246
d.2.
3.1.

3

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Ochronnik przepięć, klasa B+
C (typ 2), 4P, Up=1.3kV
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

247
d.2.
3.1.

3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Rozłącznik izolacyjny, 63A,
4P, 3kA
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

248
d.2.
3.1.

3

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, 16A
B, 1P, 6kA
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

249
d.2.
3.1.

3

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Wyłącznik różnicowoprądowy,
40A, 30mA AC, 4P, 6kA
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

250
d.2.
3.1.

3

KNR-W 5-08
0404-02
analogia

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.3.
1.4

Tablica TR_3 

251
d.2.
3.1.

4

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Ochronnik przepięć, klasa B+
C (typ 2), 4P, Up=1.3kV
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

252
d.2.
3.1.

4

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Rozłącznik izolacyjny, 63A,
4P, 3kA
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

253
d.2.
3.1.

4

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, 6A
B, 1P, 6kA
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

254
d.2.
3.1.

4

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, 10A
B, 1P, 6kA
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

255
d.2.
3.1.

4

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy E,
16A B, 1P, 6kA
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

256
d.2.
3.1.

4

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)
Wyłącznik nadprądowy E, 16A B, 3P, 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

257
d.2.
3.1.

4

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Wyłącznik nadprądowy E,
50A B, 3P, 6kA
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)
Wyłącznik nadprądowy E, 50A B, 3P, 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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258
d.2.
3.1.

4

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik
różnicowoprądowy, 25A, 30mA AC, 2P, 6kA
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

259
d.2.
3.1.

4

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Wyłącznik różnicowoprądowy,
40A, 30mA AC, 4P, 6kA
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

260
d.2.
3.1.

4

KNR-W 5-08
0404-02
analogia

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.3.
1.5

Tablica TR_4

261
d.2.
3.1.

5

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Ochronnik przepięć, klasa B+
C (typ 2), 4P, Up=1.3kV
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

262
d.2.
3.1.

5

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Rozłącznik izolacyjny, 63A,
4P, 3kA
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

263
d.2.
3.1.

5

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, 16A
B, 1P, 6kA
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

264
d.2.
3.1.

5

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik
różnicowoprądowy, 40A, 30mA AC, 4P, 6kA
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

2.3.
1.6

Urządzenia wyposażenia obiektu 

265
d.2.
3.1.

6

kalk. własna
Schodołaz Gąsiennicowy - zakup i dostawa szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3 Część inwestycyjna III PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU REMIZY OSP
W SZYCACH

3.1 Dział 1
3.1.

1
Prace remontowo_budowlane _PARTER

266
d.3.
1.1

NNRNKB
202 1119-11
analogia

PG_1 (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych  luzem na za-
prawie klejowej  w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodności nr N-120/08,  Certyfikat nr B/03/119/
08, 
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008 
- 60/30cm (59,7x29,7), • cokoły: 8/60cm
- płytka rektyfikowana 
- gres porcelanowy  szkliwiony, kolor ciemny szary, powierzchnia naturalna
- płytka antypoślizgowa R 9
- nasiąkliwość poniżej 0,1%
- wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2
- maksymalne ścieranie - klasa PEI 5
- odporne na plamienie

m2

14.15 m2 14.150
RAZEM 14.150

267
d.3.
1.1

NNRNKB
202 1123-06
analogia

PG_1 (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej w
pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
cokolik
60/8cm (59,7x8,0)

m
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14.30 m 14.300

RAZEM 14.300
268
d.3.
1.1

NNRNKB
202 1119-11
analogia

PG_2 (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych  luzem na za-
prawie klejowej  w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodności nr N-120/08,  Certyfikat nr B/03/119/
08, 
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008 
- 60/30cm (59,7x29,7), • cokoły: 8/60cm
- płytka rektyfikowana 
- gres porcelanowy  szkliwiony, kolor ciemny szary, powierzchnia naturalna
- płytka antypoślizgowa R 9
- nasiąkliwość poniżej 0,1%
- wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2
- maksymalne ścieranie - klasa PEI 5
- odporne na plamienie

m2

7.60 m2 7.600
RAZEM 7.600

269
d.3.
1.1

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

PG_2 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomują-
cej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)'

m2

7.60 m2 7.600
RAZEM 7.600

270
d.3.
1.1

NNRNKB
202 1123-06
analogia

PG_2 (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "ATLAS" w
pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
cokolik
60/8cm (59,7x8,0)

m

30.0 m 30.000
RAZEM 30.000

271
d.3.
1.1

KNR-W 2-02
2008-01

SGK_1 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn-
cze na ścianach na zaprawie bez pasków  -płyta gipsowa zwykła

m2

95.00 m2 95.000
RAZEM 95.000

272
d.3.
1.1

KNR-W 2-02
2011-01
analogia

SM_1 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt GK

m2

171.60 m2 171.600
RAZEM 171.600

273
d.3.
1.1

KNR-W 2-02
1510-03
analogia

SM_1 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

171.60 m2 171.600
RAZEM 171.600

274
d.3.
1.1

NNRNKB
202 1134-01
analogia

SM_1 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie Ściana, Sufit,
Ościeża,Boki i spody płyty schodów

m2

171.60 m2 171.600
RAZEM 171.600

275
d.3.
1.1

KNR-W 2-02
2702-01

A_1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó-
kien mineralnych

m2

24.70 m2 24.700
RAZEM 24.700

3.1.
2

Prace wyburzeniowe i adaptacyjne - PARTER

276
d.3.
1.2

KNR-W 4-01
0348-02
analogia

SWW_1 Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

1.98 m3 1.980
RAZEM 1.980

277
d.3.
1.2

KNR 4-01
0106-04

PGL_1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz
budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

65.24 m3 65.240
RAZEM 65.240

278
d.3.
1.2

KNR 19-01
1020-06
analogia

SOL_1 demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0
m2

m2

61.41 m2 61.410
RAZEM 61.410

279
d.3.
1.2

KNR AT-44
0301-01
analogia

Nadproża KONBET typu "L" N/120 -Ułożenie, obmurowanie lub wypełnienie
nadproży prefabrykowanych.

m belki

1.20*5 m belki 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
280
d.3.
1.2

KNR 2-02
1101-07

C_1 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 30cm m3

14.30*0.30 m3 4.290
RAZEM 4.290

281
d.3.
1.2

KNR 2-02
1101-01

C_1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B-15 ze zbrojeniem rozproszo-
nym gr 10cm

m3

14.30*0.10 m3 1.430
RAZEM 1.430

282
d.3.
1.2

KNR 2-02
0607-01

C_1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe

m2

14.30 m2 14.300
RAZEM 14.300

283
d.3.
1.2

KNR 2-02
0609-03

C_1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 15cm

m2

14.30 m2 14.300
RAZEM 14.300

284
d.3.
1.2

KNR 2-02
0607-01

C_1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe

m2

14.30 m2 14.300
RAZEM 14.300

285
d.3.
1.2

KNR 2-02
1106-01
1106-07 

C_1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
ze zbrojeniem rozproszonym

m2

14.30 m2 14.300
RAZEM 14.300

286
d.3.
1.2

KNR 2-02
1106-03

C_1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o
1 cm
Krotność = 4.5

m2

14.30 m2 14.300
RAZEM 14.300

287
d.3.
1.2

KNR K-04
0602-02

C_1 Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit m2

14.20 m2 14.200
15.46*0.20 m2 3.092
 

RAZEM 17.292
3.1.

3
utylizacja gruzu

288
d.3.
1.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 7 km

m3

poz.276+poz.277+(poz.278*0.02) m3 68.448
RAZEM 68.448

3.2 Dział 2
3.2.

1
Prace remontowo_budowlane_PIĘTRO

289
d.3.
2.1

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

PG_2 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomują-
cej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)'

m2

213.90 m2 213.900
RAZEM 213.900

290
d.3.
2.1

NNRNKB
202 1119-11
analogia

PG_2 (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych  luzem na za-
prawie klejowej  w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodności nr N-120/08,  Certyfikat nr B/03/119/
08, 
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008 
- 30/30cm , cokoły: 8/30cm
- płytka rektyfikowana 
- gres porcelanowy  szkliwiony, kolor ciemny szary, powierzchnia naturalna
- płytka antypoślizgowa R 9
- nasiąkliwość poniżej 0,1%
- wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2
- maksymalne ścieranie - klasa PEI 5
- odporne na plamienie

m2

213.90 m2 213.900
RAZEM 213.900

291
d.3.
2.1

NNRNKB
202 1123-06
analogia

PG_2 (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej  w
pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
cokolik
60/8cm (59,7x8,0)

m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
67.80 m 67.800

RAZEM 67.800
292
d.3.
2.1

KNR 4-01
0816-03

PG_3 Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub
pokrytych pyłochłonem

m2

5.05 m2 5.050
RAZEM 5.050

293
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
1122-07
analogia

PG_3 Lakierowanie posadzek i parkietów :  Posadzka malowana antypoślizgo-
wym, trudno zapalnym lakierem nawierzchniowym, dwuskładnikowym poliure-
tanem na bazie rozpuszczalników, do podłóg drewnianych w obiektach uży-
teczności publicznej.  Lakier bezbarwny
Lakier
- trudno zapalny zgodnie z normą EN13501-1:2007
- antypoślizgowy zgodnie z polską normą PN-EN 
14904:2009
- najwyższa odporność na ścieranie, udar i zarysowania
Posadzkę nalezy malować trzy krotnie.
Krotność = 3

m2

5.05 m2 5.050
RAZEM 5.050

294
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
0840-07

SOD_1 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych  na zaprawie klejowej :
Płytki od poziomu podłogi do wysokości krawędzi opaski drzwi (210cm), 60/
30cm (59,7x29,7), • cokoły: 8/60cm
Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodności nr N-120/08,  Certyfikat nr B/03/119/
08, 
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008 
- płytka rektyfikowana, - płytka antypoślizgowa R 10 - gres porcelanowy  szkli-
wiony, kolor jasny szary, powierzchnia naturalna
- nasiąkliwość poniżej 0,1%, - odporne na plamienie - wytrzymałość na zgina-
nie 45 N/mm2, - maksymalne ścieranie - klasa PEI 5

m2

152.5 m2 152.500
RAZEM 152.500

295
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
2008-01

SGK_1 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn-
cze na ścianach na zaprawie bez pasków  -płyta gipsowa zwykła

m2

203.0 m2 203.000
RAZEM 203.000

296
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
2008-01

SGK_2 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn-
cze na ścianach na zaprawie bez pasków  -płyta gipsowa wodoodporna
Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm

m2

139.0 m2 139.000
RAZEM 139.000

297
d.3.
2.1

KNR AT-22
0101-04

SM_1 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa
podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2

261.00 m2 261.000
RAZEM 261.000

298
d.3.
2.1

NNRNKB
202 1134-01
analogia

SM_1 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie Ściana, Sufit,
Ościeża,Boki i spody płyty schodów

m2

261.00 m2 261.000
RAZEM 261.000

299
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
2011-01
analogia

SM_1 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt GK

m2

261.00 m2 261.000
RAZEM 261.000

300
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
1510-03
analogia

SM_1 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

261.00 m2 261.000
RAZEM 261.000

301
d.3.
2.1

KNR AT-04
0201-01
analogia

Oznakowanie poziome ciągłe taśmą samoprzylepną FOTOLUMINESCENCYJ-
NĄ 25mm

Oznaczenie ościeży drzwi wejściowych do pomieszczeń objętych opracowa-
niem oraz klamki (20x20cm) 
i drzwi wyjściowych (od strony wewnętrznej)

m ozn.

21.10 m ozn. 21.100
RAZEM 21.100

302
d.3.
2.1

KNR AT-04
0201-01
analogia

Oznakowanie poziome ciągłe taśmą samoprzylepną FOTOLUMINESCENCYJ-
NĄ 100 mm

Oznakowanie drogi ewakuacyjnej pasami szerokości 10cm jako linia 
ciągła na ścianach bocznych po obu stronach podłogi

m ozn.

9.70 m ozn. 9.700
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 9.700

3.2.
2

Prace wyburzeniowe i adaptacyjne - PIĘTRO

303
d.3.
2.2

KNR-W 4-01
0348-02
analogia

SWW_1 Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.26 m3 0.260
RAZEM 0.260

304
d.3.
2.2

KNR 4-01
0106-04

PGL_2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz
budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

0.60+0.25 m3 0.850
RAZEM 0.850

305
d.3.
2.2

KNR-W 4-01
0818-05

PGL_4 Zerwanie posadzki z drewna - usunięcie parkietu m2

77.50 m2 77.500
RAZEM 77.500

306
d.3.
2.2

KNR 4-04
0510-02

PC_1  Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami m3

1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500

307
d.3.
2.2

KNR 19-01
1020-06
analogia

SOL_1 demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0
m2

m2

133.30 m2 133.300
RAZEM 133.300

308
d.3.
2.2

kalk. własna
SC_1 Wykonanie renowacji sceny o powierzchni 23,50 m2 m2

23.50 m2 23.500
RAZEM 23.500

309
d.3.
2.2

KNR AT-44
0301-01
analogia

Nadproża KONBET typu "L" N/120 -Ułożenie, obmurowanie lub wypełnienie
nadproży prefabrykowanych.

m belki

1.20*8 m belki 9.600
RAZEM 9.600

3.2.
3

Utylizacja gruzu

310
d.3.
2.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 7 km

m3

poz.303+poz.304+poz.306+(poz.307*0.02) m3 5.276
RAZEM 5.276

3.2.
4

Stolarka wewnętrzna drzwiowa

311
d.3.
2.4

KNR-W 2-02
1022-01

D_1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie
wykończone

Drzwi wewnętrzne płytowe drewniane, jednoskrzydłowe. Akustyka min 30dB .
Klamka. Zamek
Wyposażenie w kratki wentylacyjne. Wyposażenie w samozamykacz ramienio-
wy
Okucia i wyposażenie w standardzie antywłamaniowym w systemie drzwi.
Okleina CPL HQ 0,2, Wypełnienie - płyta wiórowa otworowa
Płyta HDF. Pionowa krawędź zabezpieczona ABS. Ościeżnice proste. Trzy za-
wiasy w skrzydle o wymiarze „100”. Dwa
zawiasy czopowe standard.

m2

1.0*2.07*8 m2 16.560
RAZEM 16.560
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
312
d.3.
2.4

KNR-W 2-02
1040-01

D2 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 
Drzwi wewnętrzne aluminiowe.
System aluminium, Szklenie 4.4.1 i 4.4.1 SR, bezpieczne
Wyposażenie 1 x Samozamykacz ramieniowy - Klamka obustronna Za mek,
Okleina kontrastowa na szybach
Okno podawcze podnoszone, z blatem HPL
ISTOTNE PARAMETRY ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ:
Głębokość kształtowników dla konstrukcji drzwiowych oraz kształtowników
ościeżnic okien powinna
wynosić min. 50 mm, natomiast kształtowniki skrzydeł okien powinny mieć głę-
bokość min. 59 mm.
Parametry wytrzymałościowe: min. 3 klasa wytrzymałości mechanicznej drzwi,
zakres stosowania min. Kat.
IVb. System powinien posiadaćdymoszczelność w kl. Sa, Sm.
Kształtowniki ościeżnic, po zewnętrznej stronie, powinny posiadać specjalnie
przygotowane rowki do
zamontowania systemowych uszczelnień pęczniejących.

m2

1.04*2.07 m2 2.153
RAZEM 2.153

3.3 Dział 3 
3.3.

1
System kominowo- wentylacyjny 

313
d.3.
3.1

KNR 2-02
0513-05

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu fi 125 montowane na przewo-
dzie wentylacyjnym izolowanym 125/160

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

314
d.3.
3.1

KNR 2-17
0114-03
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 315 mm -
przewody izolowane 125/225

m

2.56*5 m 12.800
RAZEM 12.800

315
d.3.
3.1

kalkulacja
własna 
analogia

Wentylator osiowy kanałowy fi 125 do przewodów izolowanych 125/225 kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

316
d.3.
3.1

KNR 2-02
0515-07

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką z
blachy ocynkowanej

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

317
d.3.
3.1

KNR-W 2-15
0212-04

Rury wywiewne z PCV 160/110 - kpl rura kominek ,dołącznik szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

318
d.3.
3.1

KNR 2-17
0114-03
analogia

SWG_1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 315
mm - przewody izolowane 125/225

m

(3.20*2)*12 m 76.800
RAZEM 76.800

3.4 Dział 4 
3.4.

1
Orurowanie woda zimna 

319
d.3.
4.1

KNR-W 2-15
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - woda
zimna

m

9.5 m 9.500
RAZEM 9.500

320
d.3.
4.1

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

9.5 m 9.500
RAZEM 9.500

321
d.3.
4.1

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

3.4.
2

Orurowanie woda ciepła 

322
d.3.
4.2

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.5 m 2.500

RAZEM 2.500
323
d.3.
4.2

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

13.00 m 13.000
RAZEM 13.000

3.4.
3

Podejścia wodne pod odbiorniki 

324
d.3.
4.3

KNR-W 2-15
0116-03
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do o śr.
zewnętrznej 32 mm
Wpięcie do instalacji pionu wodnego  Dn32

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

325
d.3.
4.3

KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr.
zewnętrznej 20 mm - umywalka bateria

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

326
d.3.
4.3

KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr.
zewnętrznej 20 mm - zlew bateria

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

327
d.3.
4.3

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do , ba-
terii, mieszaczy,  o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm zlew gospo-
darczy

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

328
d.3.
4.3

KNR-W 2-15
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr.
zewnętrznej 20 mm - zmywarka

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.4.
4

armatura wodna 

329
d.3.
4.4

KNR-W 2-15
0143-01
analogia

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 100 dm3
Pojemnościowy podgrzewacz wody 100 l

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

330
d.3.
4.4

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe  stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

331
d.3.
4.4

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie  zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm zlew dwukomorowy szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

332
d.3.
4.4

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie  zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.4.
5

Wyposażenie wod-kan

333
d.3.
4.5

kalk. własna
Zakup dostawa i podłączeniu - zmywarka do naczyń szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

334
d.3.
4.5

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

335
d.3.
4.5

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki  z blachy - dwukomorowe szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
336
d.3.
4.5

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki  z blachy - zlew gospodarczy
Zlewozmywak 1-kom. ze st.nierdz.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

337
d.3.
4.5

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych - zmywarka

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

3.4.
6

Podejścia kanalizacyjne PVC

338
d.3.
4.6

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych - umywalka

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

339
d.3.
4.6

KNR-W 2-15
0211-02

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połącze-
niach wciskowych zlewdwukomorowy

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

340
d.3.
4.6

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

3.4.
7

Orurowanie kanalizacja PCV 

341
d.3.
4.7

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

1.0 m 1.000
RAZEM 1.000

342
d.3.
4.7

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

343
d.3.
4.7

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

3.4.
8

Instalacja wod-kan parter - dodatkowy zlew 

344
d.3.
4.8

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

0.5 m 0.500
RAZEM 0.500

345
d.3.
4.8

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki  z blachy - zlew gospodarczy
Zlewozmywak 1-kom. ze st.nierdz.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

346
d.3.
4.8

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie  zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm zlew jednkomorowy -
gospodarczy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.5 Dział 5
3.5.

1
Tablica obwodowa TR_3 

3.5.
1.1

Zabezpieczenie obwodów TR_3

347
d.3.
5.1.

1

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-
ciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
348
d.3.
5.1.

1

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-
ciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

349
d.3.
5.1.

1

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy
MCN332E 32A C 3P 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

350
d.3.
5.1.

1

KNR-W 5-08
0213-03

Przewody kabelkowe NYM-J NYM-J5x16mm2 m

15.00 m 15.000
RAZEM 15.000

3.5.
1.2

Obwód Nr 1 - oświetlenie

351
d.3.
5.1.

2

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy
CDC225J, 25A 30mA AC 2P 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

352
d.3.
5.1.

2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
106E 6A B 1P 6kA zasilanie lamp AW EW

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

353
d.3.
5.1.

2

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 m

37.70 m 37.700
RAZEM 37.700

354
d.3.
5.1.

2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
110E 10A B 1P 6kA zasilanie lamp AW EW - oświetlenie korytarza

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

355
d.3.
5.1.

2

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

356
d.3.
5.1.

2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
110E 10A B 1P 6kA zasilanie lamp AW EW - oświetlenie 2

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

357
d.3.
5.1.

2

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 m

39.80 m 39.800
RAZEM 39.800

358
d.3.
5.1.

2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
110E 10A B 1P 6kA zasilanie lamp AW EW - oświetlenie 3

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

359
d.3.
5.1.

2

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 m

37.30 m 37.300
RAZEM 37.300

3.5.
1.3

Obwód nr 2 gniazda zasilania 1 do 3 
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360
d.3.
5.1.

3

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy
CDC440J, 40A 30mA AC 4P 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

361
d.3.
5.1.

3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
116E 16A B 1P 6kA Gniazda 230V-1

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

362
d.3.
5.1.

3

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

25.70 m 25.700
RAZEM 25.700

363
d.3.
5.1.

3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
116E 16A B 1P 6kA Gniazda 230V-2

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

364
d.3.
5.1.

3

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

35.10 m 35.100
RAZEM 35.100

365
d.3.
5.1.

3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
116E 16A B 1P 6kA Gniazda 230V-3

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

366
d.3.
5.1.

3

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

55.40 m 55.400
RAZEM 55.400

367
d.3.
5.1.

3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
116E 16A B 1P 6kA Gniazda 230V-4

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

368
d.3.
5.1.

3

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

24.10 m 24.100
RAZEM 24.100

3.5.
1.4

Obwód nr 3 gniazda zasilania 5 do 7

369
d.3.
5.1.

4

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy
CDC440J, 40A 30mA AC 4P 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

370
d.3.
5.1.

4

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
116E 16A B 1P 6kA Gniazda 230V-5

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

371
d.3.
5.1.

4

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

17.40 m 17.400
RAZEM 17.400
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372
d.3.
5.1.

4

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
116E 16A B 1P 6kA Gniazda 230V-6

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

373
d.3.
5.1.

4

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

15.20 m 15.200
RAZEM 15.200

374
d.3.
5.1.

4

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
116E 16A B 1P 6kA Gniazda 230V-7

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

375
d.3.
5.1.

4

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

13.50 m 13.500
RAZEM 13.500

3.5.
1.5

Obwód nr 3 - zasilanie gniazda kuchni 1 

376
d.3.
5.1.

5

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy
CDC440J, 40A 30mA AC 4P 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

377
d.3.
5.1.

5

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
320E 20A B 3P 6kA Gniazda 230V- Kuchnia 1

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

378
d.3.
5.1.

5

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 5x6mm2 m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

3.5.
1.6

obwód nr 4 - zasilanie gniazda kuchni 2 

379
d.3.
5.1.

6

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy
CDC440J, 40A 30mA AC 4P 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

380
d.3.
5.1.

6

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
320E 20A B 3P 6kA Gniazda 230V- Kuchnia 2

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

381
d.3.
5.1.

6

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 5x6mm2 m

11.90 m 11.900
RAZEM 11.900

3.5.
1.7

obwód nr 5 - zasilanie gniazda kuchni 3

382
d.3.
5.1.

7

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy
CDC440J, 40A 30mA AC 4P 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

383
d.3.
5.1.

7

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
320E 20A B 3P 6kA Gniazda 230V- Kuchnia 3

szt
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1 szt 1.000

RAZEM 1.000
384
d.3.
5.1.

7

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 5x6mm2 m

8.30 m 8.300
RAZEM 8.300

3.5.
2

Tablica obwodowa TR_4

3.5.
2.1

Zabezpieczenie obwodó TR_4

385
d.3.
5.2.

1

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Rozłącznik izolacyjny
SA463, 63A, 4P 3kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

386
d.3.
5.2.

1

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Ochronnik przepięć  SPN 417
klasa B+C typ 1+2 4P

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

387
d.3.
5.2.

1

KNR-W 5-08
0213-03
analogia

Przewody kabelkowe YDY 5x35mm2 m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

3.5.
2.2

Obwód Nr 1 - ogrzewanie 

388
d.3.
5.2.

2

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy
CDC440J, 40A 30mA AC 4P 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

389
d.3.
5.2.

2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
116E 16A B 1P 6kA Gniazda 230V-1

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

390
d.3.
5.2.

2

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

18.20 m 18.200
RAZEM 18.200

391
d.3.
5.2.

2

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy
CDC440J, 40A 30mA AC 4P 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

392
d.3.
5.2.

2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
116E 16A B 1P 6kA Gniazda 230V-2

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

393
d.3.
5.2.

2

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

15.90 m 15.900
RAZEM 15.900

394
d.3.
5.2.

2

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy
CDC440J, 40A 30mA AC 4P 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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395
d.3.
5.2.

2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
116E 16A B 1P 6kA Gniazda 230V-3

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

396
d.3.
5.2.

2

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

13.50 m 13.500
RAZEM 13.500

397
d.3.
5.2.

2

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy
CDC440J, 40A 30mA AC 4P 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

398
d.3.
5.2.

2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
116E 16A B 1P 6kA Gniazda 230V-4

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

399
d.3.
5.2.

2

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

11.20 m 11.200
RAZEM 11.200

400
d.3.
5.2.

2

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy
CDC440J, 40A 30mA AC 4P 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

401
d.3.
5.2.

2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
116E 16A B 1P 6kA Gniazda 230V-5

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

402
d.3.
5.2.

2

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

9.10 m 9.100
RAZEM 9.100

403
d.3.
5.2.

2

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy
CDC440J, 40A 30mA AC 4P 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

404
d.3.
5.2.

2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
116E 16A B 1P 6kA Gniazda 230V-6

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

405
d.3.
5.2.

2

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

26.10 m 26.100
RAZEM 26.100

3.5.
2.3

Obwód Nr 2 - ogrzewanie 

406
d.3.
5.2.

3

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy
CDC440J, 40A 30mA AC 4P 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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407
d.3.
5.2.

3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
116E 16A B 1P 6kA Gniazda 230V-1

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

408
d.3.
5.2.

3

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

23.70 m 23.700
RAZEM 23.700

409
d.3.
5.2.

3

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy
CDC440J, 40A 30mA AC 4P 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

410
d.3.
5.2.

3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
116E 16A B 1P 6kA Gniazda 230V-2

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

411
d.3.
5.2.

3

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

21.30 m 21.300
RAZEM 21.300

412
d.3.
5.2.

3

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy
CDC440J, 40A 30mA AC 4P 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

413
d.3.
5.2.

3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
116E 16A B 1P 6kA Gniazda 230V-3

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

414
d.3.
5.2.

3

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

18.90 m 18.900
RAZEM 18.900

415
d.3.
5.2.

3

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy
CDC440J, 40A 30mA AC 4P 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

416
d.3.
5.2.

3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
116E 16A B 1P 6kA Gniazda 230V-4

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

417
d.3.
5.2.

3

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

16.70 m 16.700
RAZEM 16.700

418
d.3.
5.2.

3

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy
CDC440J, 40A 30mA AC 4P 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

419
d.3.
5.2.

3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
116E 16A B 1P 6kA Gniazda 230V-5

szt
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1 szt 1.000

RAZEM 1.000
420
d.3.
5.2.

3

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

16.80 m 16.800
RAZEM 16.800

421
d.3.
5.2.

3

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy
CDC440J, 40A 30mA AC 4P 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

422
d.3.
5.2.

3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
116E 16A B 1P 6kA Gniazda 230V-6

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

423
d.3.
5.2.

3

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

11.80 m 11.800
RAZEM 11.800

3.5.
2.4

Obwód Nr 3 - ogrzewanie 

424
d.3.
5.2.

4

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy
CDC440J, 40A 30mA AC 4P 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

425
d.3.
5.2.

4

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
116E 16A B 1P 6kA Gniazda 230V-1

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

426
d.3.
5.2.

4

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

18.20 m 18.200
RAZEM 18.200

427
d.3.
5.2.

4

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy
CDC440J, 40A 30mA AC 4P 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

428
d.3.
5.2.

4

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
116E 16A B 1P 6kA Gniazda 230V-2

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

429
d.3.
5.2.

4

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

17.40 m 17.400
RAZEM 17.400

430
d.3.
5.2.

4

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy
CDC440J, 40A 30mA AC 4P 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

431
d.3.
5.2.

4

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
116E 16A B 1P 6kA Gniazda 230V-3

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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432
d.3.
5.2.

4

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

7.10 m 7.100
RAZEM 7.100

433
d.3.
5.2.

4

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy
CDC440J, 40A 30mA AC 4P 6kA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

434
d.3.
5.2.

4

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy MBN
116E 16A B 1P 6kA Gniazda 230V-4

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

435
d.3.
5.2.

4

KNR-W 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m

9.90 m 9.900
RAZEM 9.900

3.5.
3

Materiały wyposażenia elektrycznego 

436
d.3.
5.3

KNR-W 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

5 szt. 5.000
16 szt. 16.000
2 szt. 2.000
8 szt. 8.000
 

RAZEM 31.000
437
d.3.
5.3

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm
mocowanych na zaprawę

szt.

poz.436 szt. 31.000
RAZEM 31.000

438
d.3.
5.3

KNR-W 5-08
0309-07

Montaż do gotowego podłoża :
Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 54, 1 wtyk, 16A, jednofazo-
we

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

439
d.3.
5.3

KNR-W 5-08
0309-07

Montaż do gotowego podłoża :
Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 54, 1 wtyk, 24A, jednofazo-
we

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

440
d.3.
5.3

KNR-W 5-08
0309-07

Montaż do gotowego podłoża :
Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 54, 2 wtyki, 16A, jednofazo-
we

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

441
d.3.
5.3

KNR-W 5-08
0309-07

Montaż do gotowego podłoża :
Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 2 wtyki, 16A, jednofazowe

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

442
d.3.
5.3

KNR-W 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

443
d.3.
5.3

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm
mocowanych na zaprawę

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

444
d.3.
5.3

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej

Łącznik pojedynczy, jednobiegunowy, hermetyczny, IP 54

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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445
d.3.
5.3

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej

Łącznik schodowy, jednobiegunowy, hermetyczny, IP 54

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

446
d.3.
5.3

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej

Łącznik świecznikowy, jednobiegunowy, hermetyczny, IP 54

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3.5.
4

Lampy oświetleniowe 

447
d.3.
5.4

KNR-W 5-08
0511-01
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw  awaryjnych typu AW area kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

448
d.3.
5.4

KNR-W 5-08
0511-01
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw  awaryjnych typu AW road kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

449
d.3.
5.4

KNR-W 5-08
0513-01
analogia

Montaż na gotowym podłożu -
 Oprawa ewakuacyjna nastropowa z piktogramem 14xLED 3h autotest
KIERUNEK EWAKUACJI

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

450
d.3.
5.4

KNR-W 5-08
0511-07
analogia

Montaż na gotowym podłożuoprawa LED IP 130 x10 IP65 kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

451
d.3.
5.4

KNR-W 5-08
0512-03
analogia

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - panel LED 60x60
W

kpl.

28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000

452
d.3.
5.4

KNR-W 5-08
0515-03
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw - plafoniera IP 65 kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

3.5.
5

Roboty branżowe przy wykonaniu instalacji elektrycznej 

453
d.3.
5.5

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000

454
d.3.
5.5

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000

455
d.3.
5.5

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

456
d.3.
5.5

KNR-W 5-08
0901-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

457
d.3.
5.5

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

4+5 pomiar 9.000
RAZEM 9.000

458
d.3.
5.5

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

4+5 pomiar 9.000
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RAZEM 9.000

459
d.3.
5.5

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - pierwszy

pomiar

9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000

460
d.3.
5.5

KNR-W 5-08
0902-04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - każdy następny

pomiar

9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000

461
d.3.
5.5

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

462
d.3.
5.5

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - każdy następny

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

3.5.
6

Uziemienie budynku 

463
d.3.
5.6

KNR-W 5-08
0604-01
analogia

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o
średnicy do 10 mm na dachu płaskim

m

219.24 m 219.240
RAZEM 219.240

464
d.3.
5.6

KNR-W 5-08
0601-15

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących klejonych do dachu szt.

216.00 szt. 216.000
RAZEM 216.000

465
d.3.
5.6

KNR-W 5-08
0618-01

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych
uniwersalnych krzyżowych

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

466
d.3.
5.6

KNR-W 5-08
0618-02

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych
odgałęźnych 3-wylotowych

szt.

39 szt. 39.000
RAZEM 39.000

467
d.3.
5.6

KNR-W 5-08
0617-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bed-
narka 120 mm2 złącze kontrolne dla zwodów pionowych i bednarki FeZn 30x4

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

468
d.3.
5.6

KNR-W 5-08
0618-03

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych
odgałęźnych 2-wylotowych - puszki skrzynek kontrolnych zwodów pionowych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

469
d.3.
5.6

KNR-W 5-08
0622-03
analogia

Montaż iglic kominowej 3m na dachu płaskim kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

470
d.3.
5.6

KNR-W 5-08
0622-03
analogia

Maszt odgromowy na trójnogu AL 3m 1P Cz kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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471
d.3.
5.6

KNR-W 5-08
0611-04

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie
kat.I-II

Montaż uziomu powierzchniowego

Wyszczególnienie robót:
1. Wyznaczenie trasy rowu.
2. Ręczne wykopanie rowu.
3. Odmierzenie i ucięcie bednarki.
4. Wyprostowanie bednarki.
5. Ułożenie bednarki w wykopie.
6. Spawanie.
7. Oczyszczenie i malowanie spawu.
8. Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami co 20 cm.

m

105.16 m 105.160
RAZEM 105.160

472
d.3.
5.6

KNR-W 5-08
0901-01
analogia

Pomiar rezystancji uziemienia otokowego budynku na każdej skrzynce złącza
pionowego. Rezystancja wymagana poniżej 15 Ohm  dla gruntu wilgotnego
przy współczynniku  1,6 w przypadku braku wyniku normowego należy zasto-
sować dodatkowe uziemienie z pręta pomiedziowanego wgłębne w zależności
od potrzeb do uzyskania odpowiedniego parametru rezystancji uziemienia bu-
dynku

pomiar

6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
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