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6.

OŚ ISTNIEJACEJ JEZDNI

8.parking nowoprojektowany o powierzchni 373,10m2  
NAWIERZCHNIA PROJEKTOWA WYKONANA W TECHNOLOGI KRATKI
PARKINGOWEJ O POWIERCZHNI BILOOGICZNIE CZYNNEJ
Z PERFORACJĄ 90% (335,80m2)
ZAPROJEKTOWANO 7 MIEJSC POSTOJOWYCH W TYM 25 DLA 3 STANOWISKA
WYDZIELONE DLA AUTOKARÓW
MIEJSCA ZAPROJEKTOWANE JAKO MOZAIKA Z KRATKI Z KRUSZYWEM 
DWA KOLORY (CIEMNY I JASNY ODCIEŃ), ORAZ Z ZAZIELENIONEJ KRATKI
UKŁAD WG ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO
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10. ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA 
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LINIA KOŃCZĄCA OPRACOWANIE

6.parking odtworzony na miejscu istniejącego o powierzchni 153,30m2 
istniejąca nawierzchnia betonowo-asfaltowa.
NAWIERZCHNIA PROJEKTOWA WYKONANA W TECHNOLOGI KRATKI
PARKINGOWEJ O POWIERCZHNI BILOOGICZNIE CZYNNEJ
Z PERFORACJĄ 90% (137,97m2)
ZAPROJEKTOWANO 7 MIEJSC POSTOJOWYCH W TYM 4 DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWYCH
MIEJSCA ZAPROJEKTOWANE JAKO MOZAIKA Z KRATKI Z KRUSZYWEM 
DWA KOLORY (CIEMNY I JASNY ODCIEŃ), ORAZ Z ZAZIELENIONEJ KRATKI
UKŁAD WG ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO

7.parking nowoprojektowany o powierzchni 116,80m2 
NAWIERZCHNIA PROJEKTOWA WYKONANA W TECHNOLOGI KRATKI
PARKINGOWEJ O POWIERCZHNI BILOOGICZNIE CZYNNEJ
Z PERFORACJĄ 90% (105,12m2)
ZAPROJEKTOWANO 7 MIEJSC POSTOJOWYCH
MIEJSCA ZAPROJEKTOWANE JAKO MOZAIKA Z KRATKI Z KRUSZYWEM 
DWA KOLORY (CIEMNY I JASNY ODCIEŃ), ORAZ Z ZAZIELENIONEJ KRATKI
UKŁAD WG ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO

KRAWĘśNIKI DROGOWE

01_nawierzchnie utwardzone _190,00m2

[nawierzchnia asfaltowo-betonowa]

KRAWĘśNIKI NAJAZDOWE

KRAWĘśNIKI NAJAZDOWE

KRAWĘśNIKI DROGOWE

KRAWĘśNIKI DROGOWE

p3

p1

p2

p8

p4

p5

p6

p7

p2

p2

p3

p12

p1

p3
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p7
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p5

p6
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p7
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p9

p18

p19

p10

p11

p13

p14

p20

p21

p22

p23

p24

p25

pa1

pa1

pa1

NAWIERZCHNIA Z  Z KRATKI Z KRUSZYWEM  
GRYS BIAŁY ( 500 x 500 x 50mm) 
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G5

WYPEŁNIENIE śWIREM FRAKCJI 5 - 20mm

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA GRUBOŚCI 5cm 
MIESZANKA GRYSU I PIASKU FRAKCJI 5:20mm

WARSTWA NOŚNA GRUBOŚCI 50cm 
MIESZANKA Ŝwir, piasek (frakcja 0/32) i  tłuczeń (frakcja 0/45)

GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA Z  Z KRATKI Z KRUSZYWEM  
BAZALT - GRAFITOWY ( 500 x 500 x 50mm) 
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G5

WYPEŁNIENIE śWIREM FRAKCJI 5 - 20mm

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA GRUBOŚCI 5cm 
MIESZANKA GRYSU I PIASKU FRAKCJI 5:20mm

WARSTWA NOŚNA GRUBOŚCI 50cm 
MIESZANKA Ŝwir, piasek (frakcja 0/32) i  tłuczeń (frakcja 0/45)

GRUNT RODZIMY

8_ MIEJSCA POSTOJOWE ILOŚCI 25_3 AUTOKAR
POWIERZCHNIA _ 137,50m2

8_ MIEJSCA POSTOJOWE ILOŚCI 25_3 AUTOKAR
POWIERZCHNIA _ 137,50m2

NAWIERZCHNIA Z ZAZIELENIONEJ KRATY ( 500 x 500 x 50mm) 
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G5
MIESZANKA W PROPORCJI: PIASEK 50% + 
GLEBA śYZNA OGRODOWA 30% +
KOMPOST LUB TORF 20% + NASIONA TRAW

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA GRUBOŚCI 5 -7cm 
MIESZANKA PIASKU I HUMUSU W PROPORCJI 40:60

WARSTWA NOŚNA GRUBOŚCI 30cm 
MIESZANKA Ŝwir, piasek (frakcja 0/32) i  tłuczeń (frakcja 0/45)

GRUNT RODZIMY

7_ MIEJSCA POSTOJOWE ILOŚCI 7_ 
POWIERZCHNIA _ 25,00m2

NAWIERZCHNIA Z  Z KRATKI Z KRUSZYWEM  
GRYS BIAŁY ( 500 x 500 x 50mm) 
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G5

WYPEŁNIENIE śWIREM FRAKCJI 5 - 20mm

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA GRUBOŚCI 5cm 
MIESZANKA GRYSU I PIASKU FRAKCJI 5:20mm

WARSTWA NOŚNA GRUBOŚCI 30cm 
MIESZANKA Ŝwir, piasek (frakcja 0/32) i  tłuczeń (frakcja 0/45)

GRUNT RODZIMY

7_ MIEJSCA POSTOJOWE ILOŚCI 7_ 
POWIERZCHNIA _ 50,00m2

6_ MIEJSCA POSTOJOWE ILOŚCI 8_ 
POWIERZCHNIA _ 79,00m2

GŁĘBOKOŚĆ KORYTOWANIA _ PRZYJĘTO 40cm 
POD UŁOśENIE WARSTW 
KUBATURA - 60,00m3

GŁĘBOKOŚĆ KORYTOWANIA _ PRZYJĘTO 40cm 
POD UŁOśENIE WARSTW 
KUBATURA - 50,00m3

NAWIERZCHNIA Z  Z KRATKI Z KRUSZYWEM  
BAZALT - GRAFITOWY ( 500 x 500 x 50mm) 
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G5

WYPEŁNIENIE śWIREM FRAKCJI 5 - 20mm

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA GRUBOŚCI 5cm 
MIESZANKA GRYSU I PIASKU FRAKCJI 5:20mm

WARSTWA NOŚNA GRUBOŚCI 30cm 
MIESZANKA Ŝwir, piasek (frakcja 0/32) i  tłuczeń (frakcja 0/45)

GRUNT RODZIMY

7_ MIEJSCA POSTOJOWE ILOŚCI 7_ 
POWIERZCHNIA _ 37,50m2

NAWIERZCHNIA Z  Z KRATKI Z KRUSZYWEM  
GRYS BIAŁY ( 500 x 500 x 50mm) 
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G5

WYPEŁNIENIE śWIREM FRAKCJI 5 - 20mm

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA GRUBOŚCI 5cm 
MIESZANKA GRYSU I PIASKU FRAKCJI 5:20mm

WARSTWA NOŚNA GRUBOŚCI 30cm 
MIESZANKA Ŝwir, piasek (frakcja 0/32) i  tłuczeń (frakcja 0/45)

GRUNT RODZIMY

6_ MIEJSCA POSTOJOWE ILOŚCI 8_ 
POWIERZCHNIA _ 25,00m2
NAWIERZCHNIA Z  Z KRATKI Z KRUSZYWEM  
BAZALT - GRAFITOWY ( 500 x 500 x 50mm) 
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G5

WYPEŁNIENIE śWIREM FRAKCJI 5 - 20mm

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA GRUBOŚCI 5cm 
MIESZANKA GRYSU I PIASKU FRAKCJI 5:20mm

WARSTWA NOŚNA GRUBOŚCI 30cm 
MIESZANKA Ŝwir, piasek (frakcja 0/32) i  tłuczeń (frakcja 0/45)

GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA Z ZAZIELENIONEJ KRATY ( 500 x 500 x 50mm) 
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G5
MIESZANKA W PROPORCJI: PIASEK 50% + 
GLEBA śYZNA OGRODOWA 30% +
KOMPOST LUB TORF 20% + NASIONA TRAW

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA GRUBOŚCI 5 -7cm 
MIESZANKA PIASKU I HUMUSU W PROPORCJI 40:60

WARSTWA NOŚNA GRUBOŚCI 30cm 
MIESZANKA Ŝwir, piasek (frakcja 0/32) i  tłuczeń (frakcja 0/45)

GRUNT RODZIMY

6_ MIEJSCA POSTOJOWE ILOŚCI 8_ 
POWIERZCHNIA _ 42,00m2

GŁĘBOKOŚĆ KORYTOWANIA _ PRZYJĘTO 60cm 
POD UŁOśENIE WARSTW 
KUBATURA - 220,00m3

 1.KrawęŜniki NAJAZDOWE _ 130,00 mb
         Waga elementu (kg)  102 
         Ilość elementów na palecie (szt.)  12 
         Wymiary: długość/ wysokość/ grubość (cm)100x25x20 
  2.ława betonowa z oporem 

  1. Rozścielenie podsypki piaskowej. 
  2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem. 
  3. Ustawienie krawęŜników. 
  4. Wypełnienie wg osi poziomych i podanych punktów wysokościowych. 
  5. Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową 
        wraz z jej ubiciem. 
  6. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜy ziemią wraz z jej ubić

POWIERZCHNIA POD WYCZYSZCZENIE 
Z SAMOSIEJEK
ZIELENI ŚREDNIOWYSOKIEJ - 220,00m2

9_istniejąca powierzchnia utwardzona (parking)
asfaltowo - betonowa przeznaczona do likwidacji (utylizacja)
pod wykonanie nowych miejsc postojowych
powierzchnia _ 200,00m2

 1.KrawęŜniki DROGOWE  _ 180,00 mb
            Waga elementu (kg) 97 70 78 
            Ilość elementów na palecie (szt.) 16 20 16 
            Wymiary: długość/ wysokość/ grubość (cm) 100x30x15
  2.ława betonowa z oporem 

  1. Rozścielenie podsypki piaskowej. 
  2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem. 
  3. Ustawienie krawęŜników. 
  4. Wypełnienie wg osi poziomych i podanych punktów wysokościowych. 
  5. Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową 
        wraz z jej ubiciem. 
  6. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜy ziemią wraz z jej ubić

NAWIERZCHNIA Z ZAZIELENIONEJ KRATY ( 500 x 500 x 50mm) 
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G5
MIESZANKA W PROPORCJI: PIASEK 50% + 
GLEBA śYZNA OGRODOWA 30% +
KOMPOST LUB TORF 20% + NASIONA TRAW

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA GRUBOŚCI 5 -7cm 
MIESZANKA PIASKU I HUMUSU W PROPORCJI 40:60

WARSTWA NOŚNA GRUBOŚCI 50cm 
MIESZANKA Ŝwir, piasek (frakcja 0/32) i  tłuczeń (frakcja 0/45)

GRUNT RODZIMY

8_ MIEJSCA POSTOJOWE ILOŚCI 25_3 AUTOKAR
POWIERZCHNIA _87,50m2

przyj ęte rozwiazanie mo Ŝe zostać zastąpione alternatywnie innej firmy
spełniaj ącej te same kryteria materiałowe. 
(materiały dotycz ące danej firmy maj ą charakter przykładowy)
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PAKIET ArchiCAD STAR(T) EDITION 2
WERSJA PEŁNA _NR SER. 8-5637311
POLISH COMMERCIAL VERSION

Microsoft Office Basic 2007
w/OfcPro07Trial (OEM)
Proof of License X12-88319

BricsCad V8 Pro PL
NR SER. 2008-06-20/SD/0888/
Pracownia Projektowa

CORELDRAW
GRAPHICS _ SUITE X4
DR14R22-YLHFR9N-KBBM..........

PAKIET SPECBUD wersja 9.0
NR 09FC-A183
Wersja pełna DXF

Artlantis RENDER 3 

UWAGA: wszelkie zmiany rozwiązań 
oraz materiałów uzgodnić  
autorem projektu.
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