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parking nowoprojektowany o powierzchni 116,80m2
MIERZCHNIA PROJEKTOWA WYKONANA W TECHNOLOGI KRATKI
KINGO! O POWIERCZHNI BILOOGICZNIE CZYNNEJ
RFORACJA 90% (105,12m2)
AP OWANO 7 MIEJSC POSTOJOWYCH

MIEJSCA ZARROJEKTOWANE JAKO MO A Z KRATKI Z KRUSZYWEM
DWA KOLORYH{CIEM 'Y ODCIE RAZ Z ZAZIELENIONEJ KRATKI
UKLAD WG ZAL, NIKA GRAFICZNEGO
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8.parking nowoprojektowany o powierzchni 373,10m2 =

NAWIERZCHNIA PROJEKTOWA WYKONANA W TECHNOLOGI KRATKI

PARKINGOWEJ O POWIERCZHNI BILOOGICZNIE CZYNNEJ

Z PERFORACJA 90% (335,80m2)

ZAPROJEKTOWANO 7 MIEJSC POSTOJOWYCH W TYM 25 DLA 3 STANOWISKA

YDZIELONE DLA AUTOKAROW

MIEJSCA ZAPROJEKTOWANE JAKO MOZAIKA Z KRATKI Z KRUSZYWEM B
DWA KOLORY (CIEMNY | JASNY ODCIEN), ORAZ Z ZAZIELENIONEJ KRATKI

UKELAD WG ZAL ACZNIKA GRAFICZNEGO

6.parking odtworzony na miejscu istniejacego o powierzchni
istniejgca nawierzchnia betonowo-asfaltowa.
NAWIERZCHNIA PROJEKTOWA WYKONANA W TECHNOLOGI KRAT!
PARKINGOWEJ O POWIERCZHNI BILOOGICZNIE CZYNNEJ

Z PERFORACJA 90% (137,97m2)

ZAPROJEKTOWANO 7 MIEJSC POSTOJOWYCH W TYM 4 DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWYCH

MIEJSCA ZAPROJEKTOWANE JAKO MOZAIKA Z KRATKI Z KRUSZYWEM
DWA KOLORY (CIEMNY | JASNY ODCIEN), ORAZ Z ZAZIELENIONEJ KRATKI
UKEAD WG ZALACZNIKA GRAFICZNEGO
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6_ MIEJSCA POSTOJOWE ILOSCI 8_
POWIERZCHNIA _ 42,00m2

NAWIERZCHNIA Z ZAZIELENIONEJ KRATY ( 500 x 500 x 50mm)
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G5

MIESZANKA W PROPORCJI: PIASEK 50% +

GLEBA ZYZNA OGRODOWA 30% +

KOMPOST LUB TORF 20% + NASIONA TRAW

WARSTWA WYROWNUJACA GRUBOSCI 5 -7cm
MIESZANKA PIASKU | HUMUSU W PROPORCJI 40:60

WARSTWA NOSNA GRUBOSCI 30cm
MIESZANKA Zwir, piasek (frakcja 0/32) i tluczen (frakcja 0/45)

GRUNT RODZIMY

6_ MIEJSCA POSTOJOWE ILOSCI 8_
POWIERZCHNIA _ 79,00m2

NAWIERZCHNIA Z Z KRATKI Z KRUSZYWEM
GRYS BIALY (500 x 500 x 50mm)
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G5

WYPELNIENIE ZWIREM FRAKCJI 5 - 20mm

WARSTWA WYROWNUJACA GRUBOSCI 5cm
MIESZANKA GRYSU | PIASKU FRAKCJI 5:20mm

WARSTWA NOSNA GRUBOSCI 30cm
MIESZANKA Zwir, piasek (frakcja 0/32) i tluczen (frakcja 0/45)

GRUNT RODZIMY

6_ MIEJSCA POSTOJOWE ILOSCI 8_
POWIERZCHNIA _ 25,00m2

NAWIERZCHNIA Z Z KRATKI Z KRUSZYWEM
BAZALT - GRAFITOWY (500 x 500 x 50mm)
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G5

WYPELNIENIE ZWIREM FRAKCJI 5 - 20mm

WARSTWA WYROWNUJACA GRUBOSCI 5cm
MIESZANKA GRYSU | PIASKU FRAKCJI 5:20mm

WARSTWA NOSNA GRUBOSCI 30cm
MIESZANKA Zwir, piasek (frakcja 0/32) i thuczer (frakcja 0/45)

GRUNT RODZIMY

GLEBOKOSC KORYTOWANIA _ PRZYJETO 40cm
POD ULOZENIE WARSTW
KUBATURA - 60,00m3

7_MIEJSCA POSTOJOWE ILOSCI 7_
POWIERZCHNIA _ 25,00m2

NAWIERZCHNIA Z ZAZIELENIONEJ KRATY ( 500 x 500 x 50mm)
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G5

MIESZANKA W PROPORCJI: PIASEK 50% +

GLEBA ZYZNA OGRODOWA 30% +

KOMPOST LUB TORF 20% + NASIONA TRAW

WARSTWA WYROWNUJACA GRUBOSCI 5 -7cm
MIESZANKA PIASKU | HUMUSU W PROPORCIJI 40:60

WARSTWA NOSNA GRUBOSCI 30cm
MIESZANKA Zwir, piasek (frakcja 0/32) i tluczer (frakcja 0/45)

GRUNT RODZIMY

7_MIEJSCA POSTOJOWE ILOSClI 7_
POWIERZCHNIA_5000m2z_
NAWIERZCHNIA Z Z KRATKI Z KRUSZYWEM

GRYS BIALY (500 x 500 x 50mm)

np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G5

WYPELNIENIE ZWIREM FRAKCJI 5 - 20mm

WARSTWA WYROWNUJACA GRUBOSCI 5cm
MIESZANKA GRYSU | PIASKU FRAKCJI 5:20mm

WARSTWA NOSNA GRUBOSCI 30cm
MIESZANKA Zwir, piasek (frakcja 0/32) i tluczer (frakcja 0/45)

GRUNT RODZIMY

7_MIEJSCA POSTOJOWE ILOSCI 7_
POWIERZCHNIA_38750m2

NAWIERZCHNIA Z Z KRATKI Z KRUSZYWEM

BAZALT - GRAFITOWY (500 x 500 x 50mm)

np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G5

WYPELNIENIE ZWIREM FRAKCJI 5 - 20mm

WARSTWA WYROWNUJACA GRUBOSCI 5cm
MIESZANKA GRYSU | PIASKU FRAKCJI 5:20mm

WARSTWA NOSNA GRUBOSCI 30cm
MIESZANKA Zwir, piasek (frakcja 0/32) i thuczer (frakcja 0/45)

GRUNT RODZIMY

GLEBOKOSC KORYTOWANIA _ PRZYJETO 40cm
POD UtOZENIE WARSTW
KUBATURA - 50,00m3

8_ MIEJSCA POSTOJOWE ILoScCl 25 3 AUTOKAR
_POWIERZCHNIA_8780m2_
NAWIERZCHNIA Z ZAZIELENIONEJ KRATY (/500 x 500 x 50mm)

np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G5
MIESZANKA W PROPORCJI: PIASEK 50% +
GLEBA ZYZNA OGRODOWA 30% +
KOMPOST LUB TORF 20% + NASIONA TRAW

WARSTWA WYROWNUJACA GRUBOSCI 5 -7cm
MIESZANKA PIASKU | HUMUSU W PROPORCIJI 40:60

WARSTWA NOSNA GRUBOSCI 50cm
MIESZANKA Zwir, piasek (frakcja 0/32) i thuczer (frakcja 0/45)

GRUNT RODZIMY

8_ MIEJSCA POSTOJOWE ILOSCI 25_3 AUTOKAR
POWIERZCHNIA _ 137,50m2

NAWIERZCHNIA Z Z KRATKI Z KRUSZYWEM
GRYS BIALY (500 x 500 x 50mm)
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G5

WYPELNIENIE ZWIREM FRAKCJI 5 - 20mm

WARSTWA WYROWNUJACA GRUBOSCI 5cm
MIESZANKA GRYSU | PIASKU FRAKCJI 5:20mm

WARSTWA NOSNA GRUBOSCI 50cm
MIESZANKA Zwir, piasek (frakcja 0/32) i tluczen (frakcja 0/45)

GRUNT RODZIMY

8_ MIEJSCA POSTOJOWE ILOSCI 25_3 AUTOKAR
POWIERZCHNIA _ 137,50m2

NAWIERZCHNIA Z Z KRATKI Z KRUSZYWEM
BAZALT - GRAFITOWY (500 x 500 x 50mm)
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G5

WYPELNIENIE ZWIREM FRAKCJI 5 - 20mm

WARSTWA WYROWNUJACA GRUBOSCI 5cm
MIESZANKA GRYSU | PIASKU FRAKCJI 5:20mm

WARSTWA NOSNA GRUBOSCI 50cm
MIESZANKA Zwir, piasek (frakcja 0/32) i tluczer (frakcja 0/45)

GRUNT RODZIMY
GLEBOKOSC KORYTOWANIA _ PRZYJETO 60cm
POD ULOZENIE WARSTW
KUBATURA - 220,00m3

POWIERZCHNIA POD WYCZYSZCZENIE
Z SAMOSIEJEK
ZIELENI SREDNIOWYSOKIEJ - 220,00m2
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SKALA RYSUNKU
NR RYSUNKU

DATA

cznego

archilekt mgr ing. andrze| wolafskl

ARCH

Zagospodarowanie ruin zamku w Smoleniu dla celéw

turystycznych [wykonanie infrastruktury parku tematy
historyczno-architektoniczno-przyrodniczego]

nr ew. 381, 382, 383, 384, 386 (obr gb Smole n)
Gmina Pilica

z siedzib g przy ul. Zarnowieckiej nr 46a

42-436 Pilica

ZAGOSPODAROWANIE
MIEJSCA POSTOJOWE

Zamek w Smoleniu
42-436 Pilica

600 324 796 _ pracownia@gww99.jur.pl

TEMAT RYSUNKU
NAZWA OBIEKTU
ADRES OBIEKTU

INWESTOR

tel:(32) 671712 7

PODPIS
PODPIS
PODPIS

ul. dojazd 8/25
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NUMER UPRAWNIEN

nr ewidencyjny
uprawnie n 53/03/SLOKK/II

uprawnie n 53/03/SLOKK/II

nr ewidencyjny

powsta ncéw slaskich 12/63

ARCHIITEEKT URA

42-400 zawiercie _ ul.
mgr in z.architekt
ANDRZEJ WOLA NSKI
mgr in z.architekt
ANDRZEJ WOLA NSKI
mgr in z.architekt
LUCYNA WASEK

mgr in z.architekt
HUBERT WOLA NSKI

BRANZA
PROJEKTANT

OPRACOWANIE
SPRAWDZAJACY
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1.Krawezniki NAJAZDOWE _ 130,00 mb

Waga elementu (kg) 102

lloé¢ elementéw na palecie (szt.) 12

Wymiary: dtugo$¢/ wysokoscé/ grubosc (cm)100x25x20
2 tawa betonowa z oporem

1. Rozscielenie podsypki piaskowej.

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozécieleniem.

3. Ustawienie kraweznikéw.

4. Wypetnienie wg osi poziomych i podanych punktéw wysokosciowych.

5. Oczyszczenie i wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowg
wraz z jej ubiciem.

6. Obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy ziemig wraz z jej ubi¢

1.Krawezniki DROGOWE _ 180,00 mb

Waga elementu (kg) 97 70 78

llo$¢ elementéw na palecie (szt.) 16 20 16

Wymiary: dtugos$c/ wysokosé/ grubosc (cm) 100x30x15
2.tawa betonowa z oporem

1. Rozscielenie podsypki piaskowej.

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozscieleniem.

3. Ustawienie kraweznikéw.

4. Wypetnienie wg osi poziomych i podanych punktéw wysokosciowych.

5. Oczyszczenie i wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowg
wraz z jej ubiciem.

6. Obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubic¢

9_istniejgca powierzchnia utwardzona (parking)

asfaltowo - betonowa przeznaczona do likwidacji (utylizacja)
pod wykonanie nowych miejsc postojowych

powierzchnia _ 200,00m2




