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RZUT FUNDAMENTOW ® RZUT MUROW

zadaszenie muru

czapa betonowa zakotwiona

w konsrukcji muru wiehczaca ogrodzenie

nalezy wzbogaci¢ mieszanke betonowg

kruszywem o kolorze zblizonym do kamienia
element czapy betonowej nalezy poddawac dylataciji
w miejscach szczgoélnych tj. zmiana kierunku muru

zadaszenie muru

czapa betonowa zakotwiona

w konsrukcji muru wiehczaca ogrodzenie

nalezy wzbogaci¢ mieszanke betonowg

kruszywem o kolorze zblizonym do kamienia
element czapy betonowej nalezy poddawac dylataciji
w miejscach szczgoélnych tj. zmiana kierunku muru
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obrzeze betonowe 100/08/30

ISTNIEJACA WIATA WRAZ Z ELEMENTAMI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zestawienie materiatow

Materiat/element Powierzchnia Objetos¢
beton (fundamenty, trzpienie) 6,70 m3
kamien wapienny 23,25 m2 13,90 m3
czapa betonowa 1,00 m3
drewno (kantowki 14x14) 0,15 m3
powierzchnia utwardzona "A" 46,50 m2

powierzchnia utwardzona "B" 31,80 m?2

obrzeze betonowe 25,05 mb

100x30x8 [mb]

OPIS: SZTUK 2

Kabina TOI CLASSIC to propozycja dla klientéw wymagajacych komfortu i
przestronnosci. Stanowi idealne rozwigzanie pod wynajem dtugoterminowy.
Dzieki zwiekszonej do 3201 pojemnosci zbiornika oraz wzmocnionej
konstrukcji, toaleta rekomendowana jest do eksploatacji szczeg6lnie w
sektorze budowlanym, ale i imprezowym.

DANE TECHNICZNE:

Podstawa: 1350mm x 1050mm
Wysokosé: 2250mm

Waga: 110kg

Zbiornik: 320l (zwiekszona pojemnos¢)

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

- pisuar

- antyposlizgowa poditoga

- zamek wewnetrzny

- uchwyty do rgk podnoszace funkcjonalnos¢ toalety
- zawiesia do dzwigu

- podajnik na 3 rolki papieru toaletowego

- bezodplywowy zbiornik z wentylacjg

OPCJE DODATKOWE:

- zamek zewnetrzny

- podkiady higieniczne

- umywalka ze zintegrowanym zbiornikiem na wode
- dozownik na ptyn dezynfekujacy

- podajnik recznikbw papierowych

awola ree@poczta.onet.pl

600 324 796 _ pracownia@gww99.jur.pl

Mur warstwowy z utozonych poziomo i starannie dobieranych kamieni [zewnetrzne
oblicowanie], na zaprawie cementowo - wapiennej wg zalecen ekspertyzy.
Kamienie to budowy muru byé tupane oraz mie¢ duze i ptaskie powierzchnie.

W naroznikach - i w pewnych odstepach w $cianie muru - umieszcza sie duze
kamienie, ktére wyznaczajg wysokos$¢ warstw.

Wskazane jest, aby kazda z nich miata nie mniej niz 10 cm. Elementy kolejnych
warstw powinny by¢ przewigzane, podobnie jak ceglty w murze.

Mur sktada sie z dwéch warstw : $cian zewnetranych oraz wewnetrznej konstrukcji z
trzpieniem zelbetowym i pozomo utozonymi warstwami zbrojenia konstrukcyjnego.
Wewnetrzna czes¢ muru moze zosta¢ wykonana z

gruzu kamiennego [wykorzystanie istniejacych elementéw muru zalewanych duzg
iloscig zaprawy cementowo-wapiennej]. W miejscach oznaczonych na przekroju
nalezy wykona pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

Zwienczenie muru stanowi betonowa czapa zakotwiona w konsrukcji muru
Mieszanke betonowg nalezy wzbogaci¢ kruszywem o kolorze zblizonym do
kamienia. Czapeg betonowg nalezy dylatowa¢ w miejscach szczgoélnych tj. zmiana
kierunku muru.

obrzeze betonowe 100/08/30
dhugosé catkowita _25,05mb

1.obrzeze betonowe 100x08x30
2.tawa betonowa z oporem

1. Rozscielenie podsypki piaskowej.
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej
wraz z jej rozscieleniem.
3. Ustawienie obrzezy.
4. Wypetnienie wg osi poziomych i podanych
punktéw wysokosciowych.
5. Oczyszczenie i wypetnienie spoin piaskiem lub
zaprawg cementowg wraz z jej ubiciem.
6. Obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem

3_ powierzchnia utwardzona 31,80m2

NAWIERZCHNIA PROJEKTOWA WYKONANA W TECHNOLOGI KRATKI
PARKINGOWEJ O POWIERCZHNI BILOOGICZNIE CZYNNEJ

Z PERFORACJA 90% (28,62m2)

UKELAD WG ZALACZNIKA GRAFICZNEGO

NAWIERZCHNIA Z Z KRATKI Z KRUSZYWEM GRYS BIALY( 500 x 500 x 50mm)
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G4

WYPELNIENIE ZWIREM FRAKCJI 5 - 20mm

WARSTWA WYROWNUJACA GRUBOSCI 5¢cm
MIESZANKA GRYSU | PIASKU FRAKCJI 5:20mm

WARSTWA NOSNA GRUBOSCI 15cm

MIESZANKA zwir, piasek (frakcja 0/32) i ttuczen (frakcja 0/45)
GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA ZE SPADKIEM ok. 1 - 1,5%

ILISC MIESZANKI / KRUSZYWA DO WYPELNIENIA OBLICZYC Z WZORU:
0,90 x POWIERZCHNIA x WYSOKOSC KRATKI (m3)

tel:(32) 67 1712 7

ul. dojazd 8/25

powsta ncow slaskich 12/63

42-400 zawiercie _ ul.

1m3 KRUSZYWA WAZY ok. 1,60 tony

SKALA RYSUNKU
1:50
11.2011
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archilekt mgr ing. andrze| wolafskl

ARCH NR RYSUNKU

KONSTR

RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE ;

turystycznych [wykonanie infrastruktury parku tematy
nr ew. 381, 382, 383, 384, 386 (obr gb Smole n)

Zagospodarowanie ruin zamku w Smoleniu dla celéw
historyczno-architektoniczno-przyrodniczego]

MALA ARCHITEKTURA (WC)

Zamek w Smoleniu
42-436 Pilica

Gmina Pilica

z siedzib g przy ul. Zarnowieckiej nr 46a

42-436 Pilica

TEMAT RYSUNKU
NAZWA OBIEKTU
ADRES OBIEKTU
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PROJEKTANT
mgr in z.architekt
ANDRZEJ WOLA NSKI
inzynier
ZBIGNIEW SUS
OPRACOWANIE
mgr in z.architekt
LUCYNA WASEK
mgr in z.architekt
HUBERT WOLA NSKI

BRANZA

przyj ete rozwiazanie mo ze zosta ¢ zastgpione alternatywnie innej firmy
spetniaj gcej te same kryteria materiatowe.
(materialy dotycz ace danej firmy maj a charakter przyktadowy)

zadaszenie muru

2_powierzchnia utwardzona 46,50m2

NAWIERZCHNIA PROJEKTOWA WYKONANA W TECHNOLOGI KRATKI
PARKINGOWEJ O POWIERCZHNI BILOOGICZNIE CZYNNEJ

Z PERFORACJA 90% (43,29m2)

UKELAD WG ZALACZNIKA GRAFICZNEGO

NAWIERZCHNIA Z ZAZIELENIONEJ KRATY ( 500 x 500 x 50mm)
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G4

MIESZANKA W PROPORCJI: PIASEK 50% + GLEBA ZYZNA OGRODOWA 30% +
KOMPOST LUB TORF 20% + NASIONA TRAW

WARSTWA WYROWNUJACA GRUBOSCI 5 -7cm
MIESZANKA PIASKU | HUMUSU W PROPORCJI 40:60

WARSTWA NOSNA GRUBOSCI 15cm
MIESZANKA zwir, piasek (frakcja 0/32) i tluczen (frakcja 0/45)
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GRUNT RODZIMY
NAWIERZCHNIA ZE SPADKIEM ok. 1 - 1,5%

GLEBOKOSC KORYTOWANIA _ PRZYJETO 35cm
POD UtOZENIE WARSTW
KUBATURA - 25,00m3

czapa betonowa zakotwiona

60 300

w konsrukcji muru wieAczaca ogrodzenie

nalezy wzbogaci¢ mieszanke betonowg

kruszywem o kolorze zblizonym do kamienia
element czapy betonowej nalezy poddawac¢ dylatacji
w miejscach szczgolnych tj. zmiana kierunku muru
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ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA

ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

zadaszenie muru

czapa betonowa zakotwiona

w konsrukcji muru wienczaca ogrodzenie

nalezy wzbogaci¢ mieszanke betonowg

kruszywem o kolorze zblizonym do kamienia
element czapy betonowej nalezy poddawaé dylatacji
w miejscach szczgoélnych tj. zmiana kierunku muru

ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA
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