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pow. utwardzona "2" 46,50 m2

pow. utwardzona "3" 31,80 m2

fundament Ŝelbetowy szerokości 60cm wysokości
80cm [2x40cm zbrojony
4O14mm strzemiona O6-8mm co 40cm
/alternatywa fundament betonow ywykonany z bloczków betonowych

zbrojenie konstrukcyjne  2 O14mm
co drugą warstwę ułoŜonych kamieni

 płatew 14x14

 słup 14x14

izolacja przeciwwilgociowa
ABIZOL R+P

zbrojenie główne  4 O14mm

izolacja przeciwwilgociowa
ABIZOL R+P

strzemiona zamknięte  O 6-8mm
co 40cm

strzemiona zamknięte  O 6-8mm
co 40cm

zbrojenie główne  4 O14mm

fundament Ŝelbetowy
szerokości 60cm wysokości

80cm [2x40cm zbrojony
4O14mm strzemiona O6-8mm

co 40cm
alternatywa fundament betonowy

wykonany z bloczków betonowych

zwieńczenie muru:
zakotwiona czapa betonowa 

 pniak betonowy
38x38x60

 trzpień Ŝelbetowy

 trzpień Ŝelbetowy

 trzpień Ŝelbetowy

zbrojenie główne  4 O14mm

strzemiona zamknięte  O 6-8mm
co 40cm

 pniak betonowy
38x38x60

ISTNIEJĄCA WIATA WRAZ Z ELEMENTAMI 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

toi toi
1350,00x1050,00x220,50mm

toi toi
1350,00x1050,00x220,50mm

obrzeŜe betonowe 100/08/30

obrzeŜe betonowe 100/08/30

zadaszenie muru
czapa betonowa zakotwiona
w konsrukcji muru wieńcząca ogrodzenie
naleŜy wzbogacić mieszankę betonową
kruszywem o kolorze zbliŜonym do kamienia
element czapy betonowej naleŜy poddawać dylatacji
w miejscach szczgólnych tj. zmiana kierunku muru

obrzeŜe betonowe 100/08/30

obrzeŜe betonowe 
100/08/30

zadaszenie muru
czapa betonowa zakotwiona
w konsrukcji muru wieńcząca ogrodzenie
naleŜy wzbogacić mieszankę betonową
kruszywem o kolorze zbliŜonym do kamienia
element czapy betonowej naleŜy poddawać dylatacji
w miejscach szczgólnych tj. zmiana kierunku muru

ISTNIEJĄCA WIATA WRAZ Z ELEMENTAMI 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zadaszenie muru
czapa betonowa zakotwiona
w konsrukcji muru wieńcząca ogrodzenie
naleŜy wzbogacić mieszankę betonową
kruszywem o kolorze zbliŜonym do kamienia
element czapy betonowej naleŜy poddawać dylatacji
w miejscach szczgólnych tj. zmiana kierunku muru

zadaszenie muru
czapa betonowa zakotwiona
w konsrukcji muru wieńcząca ogrodzenie
naleŜy wzbogacić mieszankę betonową
kruszywem o kolorze zbliŜonym do kamienia
element czapy betonowej naleŜy poddawać dylatacji
w miejscach szczgólnych tj. zmiana kierunku muru

NAWIERZCHNIA Z ZAZIELENIONEJ KRATY ( 500 x 500 x 50mm) 
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G4 

MIESZANKA W PROPORCJI: PIASEK 50% + GLEBA śYZNA OGRODOWA 30% +
KOMPOST LUB TORF 20% + NASIONA TRAW

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA GRUBOŚCI 5 cm 
MIESZANKA PIASKU I HUMUSU W PROPORCJI 40:60

WARSTWA NOŚNA GRUBOŚCI 15cm 
MIESZANKA Ŝwir, piasek (frakcja 0/32) i  tłuczeń (frakcja 0/45)
GRUNT RODZIMY

zadaszenie muru
czapa betonowa zakotwiona
w konsrukcji muru wieńcząca ogrodzenie
naleŜy wzbogacić mieszankę betonową
kruszywem o kolorze zbliŜonym do kamienia
element czapy betonowej naleŜy poddawać dylatacji
w miejscach szczgólnych tj. zmiana kierunku muru
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A-A

BA

RZUT MURÓW

2_powierzchnia utwardzona 46,50m2 
NAWIERZCHNIA PROJEKTOWA WYKONANA W TECHNOLOGI KRATKI
PARKINGOWEJ O POWIERCZHNI BILOOGICZNIE CZYNNEJ
Z PERFORACJĄ 90% (43,29m2)

UKŁAD WG ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO

NAWIERZCHNIA Z ZAZIELENIONEJ KRATY ( 500 x 500 x 50mm) 
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G4 

MIESZANKA W PROPORCJI: PIASEK 50% + GLEBA śYZNA OGRODOWA 30% +
KOMPOST LUB TORF 20% + NASIONA TRAW

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA GRUBOŚCI 5 -7cm 
MIESZANKA PIASKU I HUMUSU W PROPORCJI 40:60

WARSTWA NOŚNA GRUBOŚCI 15cm 
MIESZANKA Ŝwir, piasek (frakcja 0/32) i  tłuczeń (frakcja 0/45)
GRUNT RODZIMY
NAWIERZCHNIA ZE SPADKIEM ok. 1 - 1,5%

obrzeŜe betonowe 100/08/30
długość całkowita _25,05mb

1.obrzeŜe betonowe 100x08x30
2.ława betonowa z oporem 

1. Rozścielenie podsypki piaskowej. 
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej 
    wraz z jej rozścieleniem. 
3. Ustawienie obrzeŜy. 
4. Wypełnienie wg osi poziomych i podanych 
    punktów wysokościowych. 
5. Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub 
    zaprawą cementową wraz z jej ubiciem. 
6. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜy ziemią wraz z jej ubiciem

OPIS: SZTUK 2
Kabina TOI CLASSIC to propozycja dla klientów wymagających komfortu i 
przestronności. Stanowi idealne rozwiązanie pod wynajem długoterminowy. 
Dzięki zwiększonej do 320l pojemności zbiornika oraz wzmocnionej 
konstrukcji, toaleta rekomendowana jest do eksploatacji szczególnie w 
sektorze budowlanym, ale i imprezowym.

DANE TECHNICZNE:
Podstawa: 1350mm x 1050mm
Wysokość: 2250mm
Waga: 110kg
Zbiornik: 320l (zwiększona pojemność)

WYPOSAśENIE STANDARDOWE:
- pisuar
- antypoślizgowa podłoga
- zamek wewnętrzny
- uchwyty do rąk podnoszące funkcjonalność toalety
- zawiesia do dźwigu
- podajnik na 3 rolki papieru toaletowego
- bezodpływowy zbiornik z wentylacją

OPCJE DODATKOWE:
- zamek zewnętrzny
- podkłady higieniczne
- umywalka ze zintegrowanym zbiornikiem na wodę
- dozownik na płyn dezynfekujący
- podajnik ręczników papierowych

ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIAELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA

GŁĘBOKOŚĆ KORYTOWANIA _ PRZYJĘTO 35cm 
POD UŁOśENIE WARSTW 
KUBATURA - 25,00m3

przyj ęte rozwiazanie mo Ŝe zostać zastąpione alternatywnie innej firmy
spełniaj ącej te same kryteria materiałowe. 
(materiały dotycz ące danej firmy maj ą charakter przykładowy)

3_ powierzchnia utwardzona 31,80m2 
NAWIERZCHNIA PROJEKTOWA WYKONANA W TECHNOLOGI KRATKI
PARKINGOWEJ O POWIERCZHNI BILOOGICZNIE CZYNNEJ
Z PERFORACJĄ 90% (28,62m2)

UKŁAD WG ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO

NAWIERZCHNIA Z  Z KRATKI Z KRUSZYWEM  GRYS BIAŁY( 500 x 500 x 50mm) 
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G4 

WYPEŁNIENIE śWIREM FRAKCJI 5 - 20mm

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA GRUBOŚCI 5cm 
MIESZANKA GRYSU I PIASKU FRAKCJI 5:20mm

WARSTWA NOŚNA GRUBOŚCI 15cm 
MIESZANKA Ŝwir, piasek (frakcja 0/32) i  tłuczeń (frakcja 0/45)
GRUNT RODZIMY
NAWIERZCHNIA ZE SPADKIEM ok. 1 - 1,5%

ILIŚĆ MIESZANKI / KRUSZYWA DO WYPEŁNIENIA OBLICZYĆ Z WZORU:
0,90 x POWIERZCHNIA x WYSOKOŚĆ KRATKI (m3)

1m3 KRUSZYWA WAśY ok. 1,60 tony

kamień wapienny

     0,15 m³drewno (kantówki 14x14)

czapa betonowa      1,00 m³

powierzchnia utwardzona "A"

beton (fundamenty, trzpienie)

Objętość

    23,25 m²      13,90 m³

Zestawienie materiałów

     6,70 m³

    25,05 mb

PowierzchniaMateriał/element

powierzchnia utwardzona "B"

    46,50 m²

    31,80 m²

Mur warstwowy z ułoŜonych poziomo i starannie dobieranych kamieni [zewnętrzne 
oblicowanie], na zaprawie cementowo - wapiennej wg zaleceń ekspertyzy.
Kamienie to budowy muru być łupane oraz mieć duŜe i płaskie powierzchnie. 
W naroŜnikach - i w pewnych odstępach w ścianie muru - umieszcza się duŜe 
kamienie, które wyznaczają wysokość warstw. 
Wskazane jest, aby kaŜda z nich miała nie mniej niŜ 10 cm. Elementy kolejnych 
warstw powinny być przewiązane, podobnie jak cegły w murze.

Mur składa się z dwóch warstw : ścian zewnętranych oraz wewnętrznej konstrukcji z 
trzpieniem Ŝelbetowym i pozomo ułoŜonymi warstwami zbrojenia konstrukcyjnego. 
Wewnętrzna część muru moŜe zostać wykonana z
gruzu kamiennego [wykorzystanie istniejących elementów muru zalewanych duŜą 
ilością zaprawy cementowo-wapiennej]. W miejscach oznaczonych na przekroju 
naleŜy wykona poziomą izolacją przeciwwilgociową.

Zwieńczenie muru stanowi betonowa czapa zakotwiona w konsrukcji muru 
Mieszankę betonową naleŜy wzbogacić kruszywem o kolorze zbliŜonym do 
kamienia. Czapę betonową naleŜy dylatować w miejscach szczgólnych tj. zmiana 
kierunku muru.

obrzeŜe betonowe
100x30x8 [mb]

S1 14x14

S1 14x14
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