OPIS: SZTUK 2

Kabina TOI CLASSIC to propozycja dla klientéw wymagajacych komfortu i przestronnosci.

Stanowi idealne rozwigzanie pod wynajem diugoterminowy. Dzieki zwiekszonej do 320l pojemnosci zbiornika oraz
wzmocnionej konstrukcji, toaleta rekomendowana jest do eksploatacji szczegéinie w sektorze budowlanym, ale i
imprezowym.

DANE TECHNICZNE:

Podstawa: 1350mm x 1050mm
Wysoko$¢: 2250mm

Waga: 110kg

Zbiornik: 320! (zwigkszona pojemnos$¢)

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

- pisuar

- antyposlizgowa podioga

- zamek wewnetrzny

- uchwyty do rak podnoszace funkcjonalno$é toalety
- zawiesia do dzwigu

- podajnik na 3 rolki papieru toaletowego

- bezodptywowy zbiornik z wentylacjg

OPCJE DODATKOWE:

- zamek zewnetrzny

- podktady higieniczne

- umywalka ze zintegrowanym zbiornikiem na wode
- dozownik na ptyn dezynfekujacy

- podajnik recznikéw papierowych

2_powierzchnia utwardzona 46,50m2

NAWIERZCHNIA PROJEKTOWA WYKONANA W TECHNOLOGI KRATKI
PARKINGOWEJ O POWIERCZHNI BILOOGICZNIE CZYNNEJ

Z PERFORACJA 90% (43,29m2)

UKLAD WG ZALACZNIKA GRAFICZNEGO

NAWIERZCHNIA Z ZAZIELENIONEJ KRATY (500 x 500 x 50mm)
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G4

MIESZANKA W PROPORCJI: PIASEK 50% + GLEBA ZYZNA
OGRODOWA 30% + KOMPOST LUB TORF 20% + NASIONA TRAW

WARSTWA WYROWNUJACA GRUBOSCI 5 -7cm
MIESZANKA PIASKU | HUMUSU W PROPORCJI 40:60

WARSTWA NOSNA GRUBOSCI 15cm

MIESZANKA zwir, piasek (frakcja 0/32) i tluczen (frakcja 0/45)
GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA ZE SPADKIEM ok. 1 - 1,5%

3_ powierzchnia utwardzona 31,80m2

NAWIERZCHNIA PROJEKTOWA WYKONANA W TECHNOLOGI KRATKI
1 PARKINGOWEJ O POWIERCZHNI BILOOGICZNIE CZYNNEJ

Z PERFORACJA 90% (28,62m2)

UKLAD WG ZAtACZNIKA GRAFICZNEGO

NAWIERZCHNIA Z Z KRATKI Z KRUSZYWEM GRYS BIALY( 500 x 500 x 50mm)
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G4

WYPELNIENIE ZWIREM FRAKCJI 5 - 20mm

WARSTWA WYROWNUJACA GRUBOSCI 5cm
MIESZANKA GRYSU | PIASKU FRAKCJI 5:20mm

WARSTWA NOSNA GRUBOSCI 15cm

) MIESZANKA Zwir, piasek (frakcja 0/32) i tluczen (frakcja 0/45)
/ GRUNT RODZIMY
, / |.~1. NAWIERZCHNIA ZE SPADKIEM ok. 1 - 1,5%
y i
// / I I. = 1ILISC MIESZANKI / KRUSZYWA DO WYPELNIENIA OBLICZYC Z WZORU:
7 3. powierzchnia utwardzona 31,8002 - _rl . '.ﬁ'. 0,90 x POWIERZCHNIA x WYSOKOSC KRATKI (m3)
/" NAWIERZCHNIA PROJEKTOWA {WYKONANA W TECHNO ATK | 1m3 KRUSZYWA WAZY ok. 1,60 tony
PARKINGOWEJ O POWIERCZFNI BILOOGICZNIE CZYNNEJ ] 1.."'1 *******************************************
Z PERFORACJA 90% (28,62m2) s . .
MIEJSCA UTWARDZONE _ / | - GLEBOKOSC KORYTOWANIA _ PRZYJETO 35cm
ZAPROJEKTOWANE JAKC} MOZAIKA Z KRATKI Z KRUSZYWEM ; I POD ULOZEN'E WARSTW
KOLOR JASNY Y
UKLAD WG ZAL ACZNIKA GRAFICZNEGO y KUBATURA - 25,00m3
7 -
/ i obrzeze betonowe 100/08/30
/ . diugosc catkowita _25,05mb
/=

/T . l . L] A 1.obrzeze betonowe 100x08x30
MALA ARCHI EkTURA - ZABUDOWA POD TOI TOI f d 2.lawa betonowa z oporem

WRAZ Z POWJERZCHNIA UTWARDZONA . Rozscielenie podsypki piaskowej.
PEEFORACJH NAWIERZCHNI DO 90% . Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej
4 wraz z jej rozscieleniem.
i Ustawienie obrzezy.

. Wypetnienie wg osi poziomych i podanych
& B punktow wysokosciowych.
_- - . Oczyszczenie | wypetnienie spoin piaskiem lub
¥ zaprawg cementowg wraz z jej ubiciem.
6. Obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem

NP

s

=
o

; f przyj ete rozwiazanie mo ze zosta ¢ zastgpione alternatywnie innej firmy
spetniaj gcej te same kryteria materiatlowe.
f I (materialy dotycz ace danej firmy maj a charakter przyktadowy)

4.Kabina TOI CLASSIC (2 sztukl) ]
Podstawa: 1350mm x 1050mm
Wysoko $¢é: 2250mm L B
Waga: 110kg §
Zbiornik: 320l (zwi gkszona pojemno sc) ]
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/ Z PERFORACJA 90% (43,29m2)
// MIEJSCA UTWARDZONE
/ ZAPROJEKTOWANE JAKO ZAIKA Z ZAZIELENIONEJ KRATKI
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