[ racomia profertors |
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czerwiec 2014r

Zagospodarowanie ruin zamku w Smoleniu dla celdystycznych [wykonanie infrastruktury parku tematyego
historyczno -architektoniczno-przyrodniczego] _ PRRIZAMIENNY

dziatka nr ew. 381, 382, 383, 384, 386 @hEmole), 42-436 Pilica

inwestor_ Gmina Pilica, z siedzilprzy ul.Zarnowieckiej 46A, 42-436 Pilica

4. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

4.1 POMOSTY WEJSCIOWE

W projekcie zastosowano pomosty $espwe na zamek wschodni oraz zachodni, w
technologii drewnianej:

4.1.1
Wejscie nr 1 — zamek wschodni:

4.1.2
Zakotwienie konstrukcji drewnianej w stopa fundatograzelbetowe] F1 45x45x90cm
DANE:
Typ:  stopa fundamentowa prostok atna
Wymiary:
B=0,45m, S=0,45m,H=0,90 m
Materiaty :
Zasypka:
ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vimax = 1,20
Beton:

klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4= 13,33 MPa, f3 = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: v min = 0,90; Vimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-1ll (RB400) - fy, =400 MPa, f,4y = 350 MPa, fy = 440 MPa
otulina zbrojenia cpom = 50 mm

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Zbrojenie gtéwne 4 @12 mm
Strzemiona @6 mm co 15cm

4.1.3

Zaprojektowana konstrukcja drewniana pomostueiayvego powinna spetntavarunki
drewna wtaciwie przygotowanego i zaimpregnowanegm@niowo w autoklawie gdzie
uzyskuje parametry materiatu naprggej klasy - praktycznie niezniszczalnego.

dostarczane drewno konstrukcyjne powinno posi&tessa minimum C27 i C30, oraz
powinno posiadatakze swiadectwo impregnacji drewna na zgoéiprocesu z normeN
351-1i EN 352-2.

SCHODY GRUNTOWE _SCH1 [15/30]
PODESTY _PD1 [3/30]

BELKA POCHWYT/POR:CZ _BP1 [16/16]

KRZYZULEC_ K1 [8/16]
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KRZYZULEC_ K2 [8/16]
KRZYZULEC_ K3 [16/16]
KRZYZULEC_ K4 [16/16]

SLUP _ S1[16/16]
SEUP _ S2[20/20]

BELKA _ B1 [20/30]
BELKA _ B2 [16/20]

4.1.4

Do pokczenia elementdéw konstrukcyjnych drewnianych jagéne elementy ztzne w
konstrukcjach drewnianych z elementamlibetowymi zastosowano kotwy do stupa na beton:
Ztacza do drewna Simpson Strong-Tie®

Wspornik stupa IS Maxi i ISB Maxi

DREWNO
Konstrukcyjne drewno lite, zgodne z obawrujacymi w tym zakresie normami.

GWOZDZIE i WKRETY
Gwozdzie pigcieniowe i wkety zgodne z ETA-04/0013.

Zt ACZA DO DREWNA

Ztacza do drewna Simpson Strong —Taezgodne z krajowaprobad techniczn i
odpowiednimi ETA.

Ztacza produkowaneas blachy stalowej ocynkowanej ogniowo S 250 GD 275 z EN
10326:2004, co odpowiada 275 g/aynku (przy cynkowaniu obustronnym), tj. griébia
warstwy cynku wynosi ca 20m

Tolerancja wykonania zgodna jest z EN 10143 dlezzt blachy gr. t < 3,0 mm i EN 10051
przy gr. > 3,0 mm.

Ztacza cynkowane metadzanurzeniow produkowanegze stali S235 JR zgodnie z EN
10025:2004 i tolerangjzgodra z EN 10051. Grukieia powtoki cynku wynosi ca. 5pm i
jest zgodna z ISO EN 1461:1999-10-15, tabl.3.

Wsporniki belek typu ET, EL, EL-S, ALU produkowasgez aluminium AlIMgSi 1,0 zgodnie
z EN AW-6082 cz.6.

Nierdzewne zicza do drewna, gwozie i wkrety do drewna produkowane ge stali
nierdzewnej 1.4401 zgodnie z EN 10088:1995-08 atlauivo oznaczone liter,R”.
Wszystkie wartéci statyczne ziczy do drewna, jak tegwazdzi piescieniowych oraz
wkretdw, podane w ,katalogu oblicaestatycznych” odnoszsie wytacznie do produktéw
Simpson Strong-Tie®
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4.2.1
Wejscie nr 2 — zamek zachodni:

4.2.2
Zakotwienie konstrukcji drewnianej w stopa fundatograzelbetowe] F1 45x45x90cm
DANE:
Typ:  stopa fundamentowa prostok agtna
Wymiary:
B=0,45m, S=0,45m, H=0,90 m
Materialy :
Zasypka:
ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: v min = 0,90; Vimax = 1,20
Beton:

klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m>
wspotczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-lll (RB400) - f, =400 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 440 MPa
otulina zbrojenia cpom = 50 mm

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020
OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Zbrojenie gtéwne 4 @12 mm
Strzemiona @6 mm co 15cm

4.2.3

Zaprojektowana konstrukcja drewniana pomostueiayvego powinna spetntavarunki
drewna wtaciwie przygotowanego i zaimpregnowanegm@niowo w autoklawie gdzie
uzyskuje parametry materiatu napggej klasy - praktycznie niezniszczalnego.

dostarczane drewno konstrukcyjne powinno posi&tessa minimum C27 i C30, oraz
powinno posiadatakze swiadectwo impregnacji drewna na zgoéiprocesu z normeN
351-11i EN 352-2.

SCHODY GRUNTOWE _SCH1 [15/30]
BELKA POCHWYT/PORECZ _BP1 [16/16]
BELKA POCHWYT/PORECZ _BP2 [16/16]
BELKA POCHWYT/PORECZ _BP3 [16/16]
KRZYZULEC_ K1 [8/16]

StUP _ S1[16/16]

SLUP _ S2[16/16]
SLUP _ S3[16/16]
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4.2.4

Do pokczenia elementdéw konstrukcyjnych drewnianych jakéne elementy ztzne w
konstrukcjach drewnianych z elementamlibetowymi zastosowano kotwy do stupa na beton:
Ztacza do drewna Simpson Strong-Tie®

Wspornik stupa IS Maxi i ISB Maxi

DREWNO
Konstrukcyjne drewno lite, zgodne z ob@wrujacymi w tym zakresie normami.

GWOZDZIE i WKRETY
Gwozdzie pigcieniowe i wkety zgodne z ETA-04/0013.

Zt ACZA DO DREWNA

Ztacza do drewna Simpson Strong —Taezgodne z krajowaprobad techniczn i
odpowiednimi ETA.

Ztacza produkowaneas blachy stalowej ocynkowanej ogniowo S 250 GD 275 z EN
10326:2004, co odpowiada 275 g/aynku (przy cynkowaniu obustronnym), tj. griébia
warstwy cynku wynosi ca 20m

Tolerancja wykonania zgodna jest z EN 10143 dlezzt blachy gr. t < 3,0 mm i EN 10051
przy gr. > 3,0 mm.

Ztacza cynkowane metadzanurzeniow produkowanegze stali S235 JR zgodnie z EN
10025:2004 i tolerangjzgodra z EN 10051. Grubieia powtoki cynku wynosi ca. 5pm i
jest zgodna z ISO EN 1461:1999-10-15, tabl.3.

Wsporniki belek typu ET, EL, EL-S, ALU produkowasgez aluminium AlIMgSi 1,0 zgodnie
z EN AW-6082 cz.6.

Nierdzewne zicza do drewna, gwozie i wkrety do drewna produkowane ge stali
nierdzewnej 1.4401 zgodnie z EN 10088:1995-08 atlauivo oznaczone liter,R”.
Wszystkie wartéci statyczne ziczy do drewna, jak tegwazdzi piescieniowych oraz
wkretdw, podane w ,katalogu oblicaestatycznych” odnoszsie wytacznie do produktéw
Simpson Strong-Tie®

4.3.1
Wejscie nr 3 — zamek zachodni:

4.3.2
Zakotwienie konstrukcji drewnianej w stopa fundatograzelbetowej F1 45x45x90cm

DANE:
Typ:  stopa fundamentowa prostok atna
Wymiary:

B=0,45m,S=0,45m, H=0,90m

Materiaty :
Zasypka:
ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?®
wspotczynniki obcigzenia: i min = 0,90; Vimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, fy =1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m*



[ racomia profertors |

F. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE architekt mgr inz. andrzej wolariski
_PROJEKT ZAMIENNY

czerwiec 2014r

Zagospodarowanie ruin zamku w Smoleniu dla celdystycznych [wykonanie infrastruktury parku tematyego
historyczno -architektoniczno-przyrodniczego] _ PRRIZAMIENNY

dziatka nr ew. 381, 382, 383, 384, 386 @hEmole), 42-436 Pilica

inwestor_ Gmina Pilica, z siedzilprzy ul.Zarnowieckiej 46A, 42-436 Pilica

wspotczynniki obcigzenia: i min = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:
klasa stali: A-1ll (RB400) - f, =400 MPa, f,4y = 350 MPa, fy = 440 MPa
otulina zbrojenia ¢cpom = 50 mm

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020
OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Zbrojenie gtéwne 4 @12 mm
Strzemiona @6 mm co 15cm

4.3.3

Zaprojektowana konstrukcja drewniana pomostuei@yvego powinna spetntavarunki
drewna wiaciwie przygotowanego i zaimpregnowanegmi@niowo w autoklawie gdzie
uzyskuje parametry materiatu napggej klasy - praktycznie niezniszczalnego.

dostarczane drewno konstrukcyjne powinno posi&tessa minimum C27 i C30, oraz
powinno posiadatakze swiadectwo impregnacji drewna na zgoéiprocesu z normeN
351-11i EN 352-2.

SCHODY GRUNTOWE _SCH1 [15/30]
SCHODY STOPNIE _SCH2 [5/30]
PODESTY _PD1 [3/30]

SLUP _ S1[16/16]
SLUP _ S2[16/16]
SLUP _ S3[16/16]

BELKA POCHWYT/POR;CZ _BP1 [16/16]
BELKA POCHWYT/POR:CZ _BP2 [16/16]
BELKA POCHWYT/POR;CZ _BP3 [16/16]
BELKA POCHWYT/POR:CZ _BP3 [16/16]

KRZYZULEC_ K1 [16/16]

BELKA _ B1 [20/30]
BELKA _ B2 [20/20]
BELKA _ B3 [16/20]
BELKA _ B4 [20/20]
BELKA _ B5 [20/30]

4.3.4

Do pohkczenia elementdéw konstrukcyjnych drewnianych jagne elementy ztzne w
konstrukcjach drewnianych z elementamlibetowymi zastosowano kotwy do stupa na beton:
Ztacza do drewna Simpson Strong-Tie®

Wspornik stupa IS Maxi i ISB Maxi
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DREWNO
Konstrukcyjne drewno lite, zgodne z ob@wrujacymi w tym zakresie normami.

GWOZDZIE i WKRETY
Gwozdzie pigcieniowe i wkety zgodne z ETA-04/0013.

Zt ACZA DO DREWNA

Ztacza do drewna Simpson Strong —Taezgodne z krajowaprobad techniczn i
odpowiednimi ETA.

Ztacza produkowaneas blachy stalowej ocynkowanej ogniowo S 250 GD 275 z EN
10326:2004, co odpowiada 275 g/aynku (przy cynkowaniu obustronnym), tj. gridbia
warstwy cynku wynosi ca 20m

Tolerancja wykonania zgodna jest z EN 10143 dlezzt blachy gr. t < 3,0 mm i EN 10051
przy gr. > 3,0 mm.

Ztacza cynkowane metadzanurzeniow produkowanegze stali S235 JR zgodnie z EN
10025:2004 i tolerangjzgodra z EN 10051. Grubieia powtoki cynku wynosi ca. 5pm i
jest zgodna z ISO EN 1461:1999-10-15, tabl.3.

Wsporniki belek typu ET, EL, EL-S, ALU produkowasgez aluminium AlIMgSi 1,0 zgodnie
z EN AW-6082 cz.6.

Nierdzewne zicza do drewna, gwozie i wkrety do drewna produkowane ge stali
nierdzewnej 1.4401 zgodnie z EN 10088:1995-08 atlanivo oznaczone liter,R”.
Wszystkie wartéci statyczne ziczy do drewna, jak tegwazdzi piescieniowych oraz
wkretdw, podane w ,katalogu oblicaestatycznych” odnoszsie wytacznie do produktéw
Simpson Strong-Tie®

przyjete rozwigzanie mde zostd zasgpione alternatywnie innej firmy spetnigrej te same
kryteria materiatowe. (materiaty dotygeze danej firmy mag charakter przyktadowy)

441

Brama jest zbudowana z dwoch skrzydel, ktore staramwa wypetniona ptami,

zas gorna jej cgse jest wyprofilowana w postaci tuku.

Elementy pionowe i poziome zgvow stalowych kwadratowych

Okucia - wyrobyslusarskie powinny byywyposaone w okucia zamykage,
zabezpieczage i uchwytowe

Kraty pomalowane farbami podktadowymi miniowymarlba nawierzchniosvw kolorze
czarnym.

Wejscie nrl_

Brama skrzydtowa, rozwierana. Brama w kolorze cgaxmalowana proszkowo.
Wymiary wynosz: szeroké¢ 1460mm - jedno skrzydto [ 3000mm] ,wysdk@900 mm
Wymiary ramy wynosz 80 x 40 mm, zapoprzeczki 30 x 18 mm.

Wejscie nr2_

Brama skrzydtowa, rozwierana. Brama w kolorze cgaxymalowana proszkowo.
Wymiary wynosz: szeroké¢ 900mm - jedno skrzydto [ 2090mm] ,wysdkd@®550 mm
Wymiary ramy wynosz 80 x 40 mm, zapoprzeczki 30 x 18 mm.
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Wejscie nr3_

Brama jednoskrzydiowa, rozwierana. Brama w kol@z&nym, malowana proszkowo.
Wymiary wynosz: szeroké¢ 1700mm - jedno skrzydto [1100mm] ,wysadk@800mm
[2050mm]

Wymiary ramy wynosz 80 x 40 mm, zapoprzeczki 30 x 18 mm.

45.1
UTWARDZENIE | RENOWACJASCIEZKI PIESZEJ NA BAZIE ISTNIEACEGO
ZARYSU SCIEZKI NA DLUGOSCI 150,00mb, SZEROKSC DOSTOSOWA® DO
ISTNIEJACYCH WARUNKOW OD 1,00 - 2,00m , NALEY PRZYJAC ROWNIEZ
ULOZENIE PODKEADOW DREWNIANCH POPRZECZENIE DO KIERUNKWSCIEZKI
SREDNIO CO 5,00m



