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1. OPIS ARANZACJI ZAMKU

Projekt sktada giz kilku podstawowych eZci: urzadzeniesciezki okoto turystycznej wokot
wzgorza zamkowego i trasy w @bie rezerwatu, utworzenie elementow péélere
schodami _wschodnie i zachodnie (zabezpieczenidnistyplatformy widokowe,sciezki
wewnmatrz i wokét ruin zamku (rys historyczno-architekicany) z punktem widokowym,
zabezpieczeniem studni, oraz zagospodarowania glsedruin zamku (infrastruktura
towarzyszca _parking, toalety, kosze mieci, tablice informacyjne, tawki), dagia piesze
po istniegcej trasie wykonane z nawierzchni przepuszczaWzystkie te ozci map na
celu zapewnienie odpowiedniego bezpiédsh@a w uytkowaniu ruin zamku przez
odwiedzagcych turystbw oraz ochrgn roslinnosci znajdupcej st w rezerwacie
krajobrazowym ,Smol&’ i utrzymania poradku.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL GORY ZAMKOWE J NA CELE
TURYSTYCZNE

Z uwagi na cerni unikatows roslinnos¢ znajdujca Sic w rezerwacie oraz na gel walory
samych ruin zamku, w projekt zaklada rnuch turystyczny é&dzie prowadzony pdcisle
okreslonych sciezkach. Niniejszy projekt przedstawia przebieg igtitego szlaku pieszego
prowadacego na zamek od strony parkingu, oraz nowego feafumsciezki od strony
wschodniej [schody zewirzne prowadzce do zamku w &&ci wschodniej _prowadzenie
schodow po istnigcym $ladzie cagdw komunikacyjnych, zachowaq naturalny spadek
terenu. Konstrukcja schodéw zaprojektowana jakoeghgicze stopnie z mtwoscia
formowania zgodnie z istnigymi warunkami terenowymi]..

Nowa éciezka prowadzona jest na istrieym juz zarysie. Konieczne jest jej ogrodzenie i
poszerzenie do szerad@m 2 — 3 m w zalenosci od warunkéw terenowych. Nowy odcinek
trasy pieszej naky wyposay¢ w prostopadle uktadane drewniane elementy zabezgnee
boki schodow terenowych 100% przepuszczalne poeheiiz (do okoto 5m). W zateosci
od istniejcych potrzeb i podiych decyzji zarzdcy rezerwatusciezke nalezy wyposayé w
ogrodzenie terenowe (analogicznie do istitego).

Istniepce podejcie do bramy prowadeej do podzamcza zachodniego, nglevykona jako
podegcie ktadkami i schodami [schody zegirzne prowadzce do zamku w G&ci
zachodniej _prowadzenie schodéw po istogin sladzie cagdw komunikacyjnych,
zachowugc naturalny spadek terenu wraz z ich wymiaa schody w technologii podktadow
drewnianych. Konstrukcja schodow zaprojektowana jp&jedyncze stopnie z mwoscia
formowania zgodnie z istnigymi warunkami terenowymi], wewitrz tworzc punkt
widokowy w okolicach studni (ik& stopni w zalenosci od istniegcego nachylenia terenu).
Na catej dtugéci obefcia wokot gory zamkowej zaprojektowaregetablice informacyjne (wg
rysunku), ktére petnia funkgjkierunkowskazow oragciezki dydaktycznej (przyrodniczej i
historyczno-architektonicznej) opigagpj raslinnos¢ i inne elementy podlegaje ochronie w
rezerwacie krajobrazowym ,Smadale Tablice znajdujce s¢ w miejscach wskazanych na rys.
zagospodarowania.

Podstawowym elementem wypasaia ruin zamkowych as ktadki techniczne platforma
widokowa. Platforma wykonana z prefabrykowanychmaetow stalowych, na wiasnych
fundamentach nie naruszeych istniejcej tkanki muréw zabytku. Platforma ma na celu
umazliwienie zwiedzagcym osobom pokazania przestrzennego uksztattowaaiaku,
panoramy, przedstawienie historii na wkomponowanyehteren zamkowy tablicach
informacyjnych. Wysok& takiego podestu nalg dostosowa do zmiennych warunkow
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terenowych oraz zmiennej wysakd muréw. Ktadki maja na celu wzbogacenie programu
turystycznego na zamku w Smoleniu oraz ochnmuréw zamkowych przez skanalizowanie
ruchu pieszego. Udaginienie zamku goérnego odbywa sowniez na tych samych zasadach
jak korony muréw podzamcza (tdoy poruszaj sie po podestach, nie niszgz struktury
muréw).

W celu wydobycia walorow wizualnych i stworzeniakcyjnego punktu na trasie Szlaku
Orlich Gniazd nalgy rozwazy¢ mazliwos¢é wykonania iluminacji zamku wysokiego (nie
objete niniejszym opracowaniem. RKi temu zabiegowi &dzie mana wydoby bryke
zamku deé¢ gestego drzewostanu jaki porasta wzgorze zamkowe. Ygjekrie
zagospodarowania zamku przewidziano wyriistniegcego okratowania i zabezpiecaa)
barierki.

3. RODZAJ ROBOT ARANZACYJINYCH

Przedmiotem opracowania jest projekt architektameaudowlanywykonania infrastruktury
parku tematycznego historyczno -architektoniczroamdniczego, weakresie:

1- USYTUOWANIA MIEJSCA DLAWC

2- POWIERZCHNIA UTWARDZONA pod lokalizagjwc

3- POWIERZCHNIA UTWARDZONA pod lokalizagjwc

4- WC - 2x TOY TOY

5- ISTNIEJACY PUNKT POSTOJOWY (trasa rowerowa) — ISTNAEIY OBIEKT

6- PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE (W TYM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH)

7- PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE

8- PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE (W TYM TRZY STAMWISKA
AUTOKAROWE )

9- POWIERZCHNIA DO LIKWIDACJI PO ISTNIEACYM PARKINGU

11- PROJEKTOWANA SKARPA (NASYP PO UTWORZENIU MIEJSEOSTOJOWYCH
12- KOSZE NASMIECI (wraz z lokalizacj)

13- OGRODZENIE TERENOWE _ TRZY PRAtLA JAKO ELEMENT POWTARZALNY
(wraz z lokalizagj)

14- t AWKI TERENOWA BEZ OPARCIA (wraz z lokalizag)

15-TABLICE INFORMACYJNE _sztuk 1@rasa dookota zamku oraz weatrz murow
zamkowych, rozmieszczenie wg schematu) (wraz ZikaGa)

16-SCHODY TERENOWE - WYKONANE Z PODK:ADOW DREWNIANEH
ODTWORZENIE W ISTNIEJACYCH MIEJSCACH (wymiana statkanki na now) -
wymiana na odcinku 15,00mb na podaj (wraz z lokaliza)

WYKONANIE SCHODOW W TECHNOLOGI PODKEADOW DREWNIANYEl NA
DWOCH ODCINKACH (na odcinku 2 x 20mb na poé#jl) (wraz z lokalizag)

17- UTWARDZENIE | RENOWACJASCIEZKI PIESZEJ NA BAZIE ISTNIEACEGO
ZARYSU SCIEZKI NA DLUGOSCI 300,00mb, SZEROK&C DOSTOSOWA DO
ISTNIEJACYCH WARUNKOW OD 1,00 - 2,00m , NALEY PRZYJAC ROWNIEZ
ULOZENIE PODKEADOW DREWNIANCH POPRZECZENIE DO KIERUNKYCIEZKI
SREDNIO CO 5,00m

18- PLATFORMA WIDOKOWA (wraz z lokalizag)

19- SCHODY ZEWNETRZNE PROWADZACE DO ZAMKU CZESCI ZACHODNIEJ,
PROWADZONE PO ISTNIEACEJ
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TRASIE PODEJSCIA ZAMKOWEGO, LIKWIDACJA ISTNIESCYCH SCHODOW Z
PODKLADOW KOLEJOWYCH W ZAMIAN PROJEKTUJE $ SCHODY W
TECHNOLOGII STALOWEJ -wg dokumentaciji projektowepgzliwos¢ korekty ilasci
schodow przed przygiieniem do prac wykonawczych ze wadpw na uksztattowanie
terenu) (wraz z lokalizag)

20- SCHODY ZEWNETRZNE PROWADZCE DO ZAMKU CZESCI WSCHODNIEJ,
PROWADZONE PO ISTNIEACEJ TRASIE PODEJSCIA ZAMKOWEGO, LIKWIDACJA
ISTNIEJACYCH SCHODOW Z PODKLADOW KOLEJOWYCH W ZAMIA
PROJEKTUJE 3 SCHODY W TECHNOLOGII STALOWEJ -wg dokumentacji
projektowej (maliwos¢ korekty ilasci schodow przed przygiieniem do prac
wykonawczych ze wzgtdéw na uksztattowanie terenu) (wraz z lokalizacj

Wszystkie prace wg rysunkow ldacych integralng czescia opracowania

UWAGA!
Nalezy wykona¢ wszystkie prace niezbdne, a nie zawarte w niniejszym opracowaniu,
wynikie w trakcie rob6t remontowych.

4. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

4.1 KLADKI TECHNICZNE

W projekcie zastosowano pomosty techniczne dla dzeigcych jako elementy stalowe w
calasci cynkowane ogniowo, wykonane z ksztattownikowlmstgch (rura kwadratowa
80x60x5 wzmacniane blagli00x100x8) i wypetniane kratypu WEMA (stal ocynkowana)
lub odpowiednikiem (rura kwadratowa 60x30x3 wzmaaoei blach 80x60x3 i 80x80x5).
Elementy barierek rownie wykonane z ksztattownikéw stalowych (rura kwadvedo
60x20x3 wzmacniane blagh80x60x3) z wypelnieniem siatkzgrzewan ocynkowam
ogniowo o wymiarze oczka 100x100 profil GEV 30x3@,0 — ocynk ogniowy na bazie np.
firmy MEVACO. Podesty wykonanec¢la z elementoéw kraty stalowej typu wema (stal
ocynkowana). Schody ta& stalowe w konstrukcji rury stalowej kwadratow&x80x5 z
balustradami ocynkowanymi ogniowo z kraty typu WEMs#opnice rowniez kraty WEMA.
Krata przy studni réwnie wykonana z kraty WEMA. Platforma wykonana z
prefabrykowanych elementow stalowych, na wilasnyahdédmentach nie naruszeych
istniejacej tkanki muréw zabytku.

Zastosowano siatki zgrzewane np. WEMA o wymiarzekacl00x100. Wielk& arkusza w
tolerancji dodatniej — z kalej strony wystajce druty. Wskazowka dotygza ocynkowanych
siatek zgrzewanych: warstwa cynku wynosi 25-40u panktach przeecia sk drutow
znacznie mniej). Kace drutdbw nie § zabezpieczone. Ochrona przed kogozw
ograniczonym stopniu) bez potrzeby dodatkowego zaibezenia. Ze wzgtdow
estetycznych i technicznych optymalna powierzchn@ do powlekania tworzywami
sztucznymi czy lakierowania. Do zalazen stosuje s profile wykaaczeniowe, w tym
przypadku nr GEV 30x30 -4.0

przyjete rozwigzanie mde zostd zasgpione alternatywnie innej firmy spetnigcej te same
kryteria materialowe. (materiaty dotygee danej firmy mag charakter przyktadowy)
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4.2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

12_KOSZ NASMIECI _sztuk 8

PPH Komserwis, Rynek 5, 32-540 Trzebinia YORK 0aB23

(lokalizacja wg dokumentaciji rysunkowej)

przyjete rozwiazanie mge zostd zasgpione alternatywnie innej firmy spetnigrej te same
kryteria materialowe. (materiaty dotygee danej firmy mag charakter przyktadowy)

Dane techniczne

Wymiary wysoka@¢: 110 cm
srednica: 34 cm

pojemnda¢: 35 |

waga: ok. 23 kg

Materiaty

korpus i daszek: stal lakierowana

stupek: stal zeliwo lakierowane Kolorystyka
korpus i daszek: grafit, czer

pojemnik z popielniczk czen

stupek: grafit, czer
Montaz
przez zabetonowanie rury kobgej

13 OGRODZENIE TERENOWE _ TRZY PRA&LA JAKO ELEMENT POWTARZALNY
ogrodzenie terenowe _ catkowita dhlgdgoogrodzenia 200,00mb, 45 sztuk elementow
powtarzalnych (dwa pesta)_ (lokalizacja wg dokumentacji rysunkowe))

01_stupy drewniane z odglakow

[bale okagte z drewna litego, okorowane]so. 20cm wkopane w ziemji stupy ogrodzenia
terenowego

02_bale drewniane z aiglakéw [bale okggte, z drewna litego, okorowanefko 14cm
porecze poziome ogrodzenia terenoweggzbne za pomacelementéwdczacych [gwadzie
stolarskie] bale drewniane uktadane na przemiaoiejikych przstach

03_element wigczacy z bali rozaitych na pét [bale okigte z drewna litego, okorowane]

o $r. 1/2-20cm zamkrtie elementéw pionowych [stupdw]

04 _element usztywniajy i podpierajcy gtéwm konstrukcg ogrodzenia [stupy i pecze] z
bali rozcktych na po6t [bale okigte z drewna litego, okorowanefkn 1/2-14cm zamocowanie
za pomog gwazdzi stolarskich

14 +t AWKA TERENOWA BEZ OPARCIA _sztuk 10

(lokalizacja wg dokumentaciji rysunkowej)

konstrukcja drewniana ,elementy potdéwki pnizglte za siedzenia _ parametry 30cm X
250cm.tawka diuga wykonana z bali obrzynanyazénych elementama¢znikowymi,
elementy tawkidczone na gwizie §ruby), posadowienie w bezfrednio w gruncie.
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15 TABLICE INFORMACYJNE _sztuk 1@&rasa dookota zamku oraz weatrz muréw
zamkowych, rozmieszczenie wg schematu) wykonarecitwiologii stalowej jako element
powtarzalny ,z rur kwadratowych stalowych kwadratolw 60x20x3, mocowanych do
trzpieni fundamentowych, element informacyjny wykaog ze stali na giéwnej konstrukcji za
pomoa blach oraz gtownikow i wypetniony szkiem hartowanym w gornegz
2x795x490x6 wzmocnionetownikami 30x20x3 i blach50x60x3 (wg dok. Rysunkowej)
calas¢ elementu ocynkowowane ogniowo.

4.3 TOALETY TOI-TOI

OBUDOWA

zbrojenie konstrukcyjne 2 @14mm co dgugvarstwe utozonych kamieni, fundament
zelbetowy szerokai 60cm wysokéci 80cm [2x40cm zbrojony 4 @ 14mm strzemiona
@ 6-8mm co 40cm /alternatywa fundament betonowyomgky z bloczkow betonowych, z
trzpieniamizelbetowymi, izolacja przeciwwilgociowa ABIZOL R+P.

Element drewniany posadowiony na pniaku betonow8r88x60, ptatew 14x14

zwienczenie muru: zadaszenie muru czapa betonowa zakwmwiv konstrukcji muru
wienczaca ogrodzenie, natg wzbogaat mieszank betonow kruszywem o kolorze
zblizonym do kamienia element czapy betonowej zyalpoddawad dylatacji w miejscach
szczegolnych tj. zmiana kierunku muru.

Mur warstwowy z utaonych poziomo i starannie dobieranych kamieni [zgrzne
oblicowanie], na zaprawie cementowo - wapiennejmi&aie to budowy muru keytupane
oraz mi€ duze i ptaskie powierzchnie. W namikach - i w pewnych odgpach wscianie
muru - umieszcza siduze kamienie, ktére wyznacaayvysokaé warstw. Wskazane jest, aby
kazda z nich miata nie mniej hi10 cm. Elementy kolejnych warstw powinny ¢by
przewazane, podobnie jak ceglty w murze.

Mur sklada si z dwoch warstw:scian zewnrtrznych oraz wewgtrznej konstrukcji z
trzpieniem zelbetowym i poziomo ulmnymi warstwami zbrojenia konstrukcyjnego.
Wewrgtrzna czs¢ muru mae zostéd wykonana z gruzu kamiennego [wykorzystanie
istnieacych elementéw muru zalewanychzduloscia zaprawy cementowo-wapiennej]. W
miejscach oznaczonych na przekroju pplerykona poziom izolaci przeciwwilgociova.
Zwienczenie muru stanowi betonowa czapa zakotwiona wstkokcji muru. Mieszank
betonowy nalezy wzbogaat kruszywem o kolorze zldonym do kamienia. Czgpetonow
nalezy dylatowa& w miejscach szczegolnych tj. zmiana kierunku muru.

OPIS:

Kabina TOI CLASSIC to propozycja dla klientow wynagggych komfortu i przestronioi.
Stanowi idealne rozwzanie pod wynajem dtugoterminowy. Bkl zwigkszonej do 320l
pojemndci zbiornika oraz wzmocnionej konstrukcji, toaleékomendowana jest do
eksploatacji szczegdlnie w sektorze budowlanymi imgrezowym.

DANE TECHNICZNE:

Podstawa: 1350mm x 1050mm

Wysoka¢: 2250mm

Waga: 110kg

Zbiornik: 3201 (zwikkszona pojemni)

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:
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- pisuar

- antypdglizgowa podtoga

- zamek wewaegtrzny

- uchwyty do gk podnoszce funkcjonalnéc toalety
- zawiesia do dvigu

- podajnik na 3 rolki papieru toaletowego

- bezodptywowy zbiornik z wentylagj

OPCJE DODATKOWE:

- zamek zewgtrzny

- podktady higieniczne

- umywalka ze zintegrowanym zbiornikiem na wod
- dozownik na ptyn dezynfekagy

- podajnik ecznikow papierowych

4.4 NAWIERZCHNIE

Projektuje s dojcia piesze i parking z kratki trawnikowej/parkingeyogrodowej
geoSYSTEM mieszane] daja piesze urmdzone kda z nawierzchni jako zazielenionej
kratki na mieszancavirowej lub ttuczniowe.

SCIEZKA WOKOL RUIN ZAMKU - odbudowa starej i uzupetnianiprzebiegu wraz z
ogrodzeniem sepamrgym turystow. Rczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
gruba¢ warstwy do 15cm, z przerzutem, humus z darprofilowanie i zagszczanie
podtaza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchrganie, grunt kategorii IlI-1V.

Warstwy odgczapce, w korycie i na poszerzeniach, gsarzenie ¢gczne, grub& warstwy
po zageszczeniu 10cm, Nawierzchnie z tlucznia kan@go, warstwa goérna z tlucznia,
gruba¢ warstwy po uwatowaniu 7cm.

Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stapmi® nawierzchnizwirowej oraz
podstopnicami z potowizn drewnianych nasyconychdatktadow kolejowych

Stupy pergoli i trejay, drewniane wkopywane w ziemie, z af§flakbw - analogia stupy
ogrodzenia terenowego wzdtbtemontowanej i nowejciezki, konstrukcje wiéczace pergol i
trejazy, oczepy z okiglakow - analogia dityce (poecze) ogrodzenia terenowego.

4.4a ZAGOSPODAROWNIE TOI-TOI

2_powierzchnia utwardzona 46,50m2

NAWIERZCHNIA PROJEKTOWA WYKONANA W TECHNOLOGI KRATH
PARKINGOWEJ O POWIERCZHNI BILOOGICZNIE CZYNNEJ Z
PERFORACA 90% (43,29m2)

UKLAD WG ZAt ACZNIKA GRAFICZNEGO

NAWIERZCHNIA Z ZAZIELENIONEJ KRATY ( 500 x 500 x 5@m)

np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G4

MIESZANKA W PROPORCJI: PIASEK 50% + GLEBAYZNA
OGRODOWA 30% + KOMPOST LUB TORF 20% + NASIONA TRAW
WARSTWA WYROWNUJWCA GRUBCSCI 5 -7cm

MIESZANKA PIASKU | HUMUSU W PROPORCJI 40:60

WARSTWA NOSNA GRUBOSCI 15¢cm
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inwestor_ Gmina Pilica, z siedzilprzy ul.Zarnowieckiej 46A, 42-436 Pilica

MIESZANKA zwir, piasek (frakcja 0/32) i ttucagfrakcja 0/45)
GRUNT RODZIMY
NAWIERZCHNIA ZE SPADKIEM ok. 1 - 1,5%

3_ powierzchnia utwardzona 31,80m2

NAWIERZCHNIA PROJEKTOWA WYKONANA W TECHNOLOGI KRATHK
PARKINGOWEJ O POWIERCZHNI BILOOGICZNIE CZYNNEJ Z REORACHA 90%
(28,62m2) _ UKLAD WG ZAIACZNIKA GRAFICZNEGO

NAWIERZCHNIA Z Z KRATKI Z KRUSZYWEM GRYS BIALY( 500 x 500 x 50mm)
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G4

WYPELNIENIE ZWIREM FRAKCJI 5 - 20mm

WARSTWA WYROWNUJMXCA GRUBGSCI 5¢cm

MIESZANKA GRYSU I PIASKU FRAKCJI 5:20mm

WARSTWA NOSNA GRUBOSCI 15¢cm

MIESZANKA zwir, piasek (frakcja 0/32) i ttucagfrakcja 0/45)

GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA ZE SPADKIEM ok. 1 - 1,5%

ILISC MIESZANKI / KRUSZYWA DO WYPELNIENIA OBLICZYC Z WZORU:
0,90 x POWIERZCHNIA x WYSOKGSC KRATKI (m3)

1m3 KRUSZYWA WAZY ok. 1,60 tony

ilos¢ mieszanki / kruszywa do wypetnienia obliézg wzoru: 0,90 x powierzchnia x
wysokas¢ kratki (m3) 1m3 kruszywa wa ok. 1,60 tony

Zastosowane materialy po¥s] mogy byé alternatywnie innej firmy spetniajcej te same
kryteria materialowe. (materiaty dotygee danej firmy mag charakter przyktadowy)

Do zamkngcia nawierzchni zastosowano obiredetonowe 100/08/30 diugo
catkowita _25,05mb

1.obrzee betonowe 100x08x30

2.tawa betonowa z oporem

1. RoZcielenie podsypki piaskowe,;.

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej vergegj rozcieleniem.

3. Ustawienie obrzs.

4. Wypetnienie wg osi poziomych i podanych punktgysokaciowych.

5. Oczyszczenie | wypetnienie spoin piaskiem lubraag cementow wraz z jej ubiciem
oraz obsypanie zewtrznejsciany obrzey ziemi wraz z jej ubiciem

4.4b ZAGOSPODAROWNIE MIEJSCA POSTOJOWE

6_ MIEJSCA POSTOJOWE ILSXCI 8 (pod samochody osobowe)  np: Kratka trawnikowa
geoSYSTEM G5

Zastosowane materialy po¥s] mog byé alternatywnie innej firmy spetniajcej te same
kryteria materialowe. (materiaty dotygee danej firmy mag charakter przyktadowy)
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Zagospodarowanie ruin zamku w Smoleniu dla celdystycznych [wykonanie infrastruktury parku tematyego
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dziatka nr ew. 381, 382, 383, 384, 386 @bEmolé), 42-436 Pilica

inwestor_ Gmina Pilica, z siedzilprzy ul.Zarnowieckiej 46A, 42-436 Pilica

NAWIERZCHNIA Z ZAZIELENIONEJ KRATY (500 x 500 x 5@m)
POWIERZCHNIA_42,00m2

NAWIERZCHNIA Z Z KRATKI Z KRUSZYWEM - GRYS BIALY (500 x 500 x 50mm)
POWIERZCHNIA _ 79,00m2

NAWIERZCHNIA Z Z KRATKI Z KRUSZYWEM BAZALT - GRAFITOWY

(500 x 500 x 50mm)

POWIERZCHNIA _ 25,00m2

MIESZANKA W PROPORCJI: PIASEK 50% + GLEBAYZNA OGRODOWA 30% +
KOMPOST LUB TORF 20% + NASIONA TRAW

WARSTWA WYROWNUJMCA GRUBGCSCI 5 -7cm _MIESZANKA PIASKU | HUMUSU
W PROPORCJI 40:60

WARSTWA NOSNA GRUBOSCI 30cm _ MIESZANKAzwir, piasek (frakcja 0/32) i
ttuczen (frakcja 0/45)

GRUNT RODZIMY

7_MIEJSCA POSTOJOWE ILSCI 7 (pod samochody osobowe)_ np: Kratka trawnikowa
geoSYSTEM G5

Zastosowane materialy podsj mog by¢ alternatywnie innej firmy spetniajcej te same
kryteria materiatowe. (materiaty dotygze danej firmy mag charakter przyktadowy)

NAWIERZCHNIA Z ZAZIELENIONEJ KRATY ( 500 x 500 x 5@m)
POWIERZCHNIA__25,00m2

NAWIERZCHNIA Z Z KRATKI Z KRUSZYWEM - GRYS BIALY (500 x 500 x 50mm)
POWIERZCHNIA _ 50,00m2

NAWIERZCHNIA Z Z KRATKI Z KRUSZYWEM BAZALT - GRAFITOWY

(500 x 500 x 50mm)

POWIERZCHNIA _ 37,50m2

MIESZANKA W PROPORCJI: PIASEK 50% + GLEBAYZNA OGRODOWA 30% +
KOMPOST LUB TORF 20% + NASIONA TRAW

WARSTWA WYROWNUJWCA GRUBGCSCI 5 -7cm _MIESZANKA PIASKU | HUMUSU
W PROPORCJI 40:60

WARSTWA NOSNA GRUBOSCI 30cm _ MIESZANKAzwir, piasek (frakcja 0/32) i
ttuczen (frakcja 0/45)

GRUNT RODZIMY

8 MIEJSCA POSTOJOWE ILSCI 25 3 AUTOKAR _ np: Kratka trawnikowa
geoSYSTEM G5

Zastosowane materialy podsj mogy by¢ alternatywnie innej firmy spetniajcej te same
kryteria materiatowe. (materiaty dotygeze danej firmy mag charakter przyktadowy)

NAWIERZCHNIA Z ZAZIELENIONEJ KRATY ( 500 x 500 x 5@m)
POWIERZCHNIA _87,50m2

NAWIERZCHNIA Z Z KRATKI Z KRUSZYWEM - GRYS BIALY (500 x 500 x 50mm)
POWIERZCHNIA _ 137,50m2

NAWIERZCHNIA Z Z KRATKI Z KRUSZYWEM BAZALT - GRAFITOWY

(500 x 500 x 50mm)

POWIERZCHNIA _137,50m2
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MIESZANKA W PROPORCJI: PIASEK 50% + GLEBAYZNA OGRODOWA 30% +
KOMPOST LUB TORF 20% + NASIONA TRAW

WARSTWA WYROWNUJMCA GRUBGCSCI 5 -7cm _MIESZANKA PIASKU | HUMUSU
W PROPORCJI 40:60

WARSTWA NOSNA GRUBOSCI 50cm _ MIESZANKAzwir, piasek (frakcja 0/32) i
ttuczen (frakcja 0/45)

GRUNT RODZIMY

Do zamknécia nawierzchni zastosowano:

1.Krawezniki NAJAZDOWE _ 130,00 mb

Waga elementu (kg) 102

llos¢ elementow na palecie (szt.) 12

Wymiary: dlugaé/ wysokaé/ grubaé (cm)100x25x20

2.tawa betonowa z oporem

1.Krawezniki DROGOWE _ 180,00 mb

Waga elementu (kg) 97 70 78

llos¢ elementéw na palecie (szt.) 16 20 16

Wymiary: dluga¢/ wysokaé/ grubagé (cm) 100x30x15

2.tawa betonowa z oporem

1. RoZcielenie podsypki piaskowe,;.

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej verggj rozcieleniem.
3. Ustawienie kraeznikow.

4. Wypetnienie wg osi poziomych i podanych punktgysokaciowych.
5. Oczyszczenie | wypetnienie spoin piaskiem luraag cementow wraz z jej ubiciem.
6. Obsypanie zewitrznejsciany obrzey ziemi wraz z jej uhg.

W projekcie uwzgidniono likwidacg istniepcej nawierzchni przeznaczonej na miejsca
postojowe. Likwidacja ma na celu ujednolicenie arizymanie jak najwekszej powierzchni
biologicznie czynnej (przepuszczegj) pod nowe miejsca postojowe):

9 _istniepca powierzchnia utwardzona (parking)

asfaltowo - betonowa przeznaczona do likwidacyl{zécja)

pod wykonanie nowych miejsc postojowych, powierzahn200,00m2

5. INSTALACJE | URZ ADZENIA SANITARNE

5.1. Instalacje wodocigowe wewrtrzne - informacje ogolne
Nie przewiduje s poboru wody. Toalety TOI-TOI wypogane we witasne ggie wodne.

5.2. Kanalizacja sanitarna wewsgtrzna
Nie przewiduje si instalacji do odbiordéciekow. Toalety TOI-TOl wypos@ne we wilasny
odbiorniksciekow.

5.3 Instalacja elektryczna
Nie przewiduje si instalacji elektrycznej
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UWAGA:

Instalacje i urzadzenia techniczne nalgy uzytkowa¢ w stanie zgodnym z warunkami
technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez produceta, w szczegoln€ci nalezy
poddawaé je okresowym przeghdom i konserwaciji.

5.4. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji goiczej.
Nie wysepuja na w/w terenie szkody goérnicze.

UWAGA
Zastosowane materialy po¥s] moge byé alternatywnie innej firmy spetniajcej te same
kryteria materialowe. (materiaty dotygee danej firmy mag charakter przyktadowy)
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