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1.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania

2.

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny branzy drogowej dla w ramach tematu :
»PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 641676 S (UL. REYMONTA) W MIEJSCOWOSCI
SZYCE — GMINAPILICA.”

Zakres projektu obejmuje projekt drogowy wraz z uksztattowaniem terenu przylegtego.

INWESTOR:
Miasto i Gmina Pilica

ul. Zarnowiecka 46A 42-436 Pilica

Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem

Podktad sytuacyjno-wysokosciowy uzupetniony o pomiar w terenie w skali 1:500

Wizja w terenie

Warunki techniczne dla poszczeg6inych branz

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.99.43.430);

Wytyczne projektowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA — mgr inz. Jarostaw Kos, grudzien 2015r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica (Uchwala nr
XXV/171/2005 Rada Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 lutego 2005 roku)

Przebudowa ma na celu:
—  poprawe warunkow bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
-  peing obstuge terenéw przylegtych,

Lokalizacja i stan istniej _acy

3.1 Stan zagospodarowania dziatek

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Pilica w jej poinocnej czesci w
miejscowosci Szyce.

Przedsiewziecie dotyczy przebudowy istniejgcej jezdni ulicy Reymonta.

Charakterystyka ulicy Reymonta, na odcinku podlegajacym rozbudowie :

- jezdnia dwukierunkowa o zmiennej szeroko$ci 3.5 m

- nawierzchnia bitumiczna / spadek jednostronny / odwodnienie powierzchniowe do czesciowo
wystepujacych istniejacych rowéw drogowych

- obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0.75 m

Po obu stronach drogi gminnej zlokalizowana jest zabudowa wolnostojgca, jednorodzinna z licznymi

wjazdami i dojsciami na posesje.

D.A. - PROJEKT Biuro Projektéw Drég i Mostow 12.2015r.



KONCEPCJA PRZEBUDOWY DR. GMINNEJ NR 641676 S (UL. REYMONTA) W SZYCACH-GMINA PILICA.” 3

3.2 Uzbrojenie terenu i odwodnienie

W chwili obecnej na terenie przewidzianym pod inwestycje zlokalizowane sg nastepujace sieci
uzbrojenia podziemnego:

- sieci wodociggowe wA100

- sieci energetyczne niskiego, sredniego oraz wysokiego napiecia (napowietrzne i kablowe)

- sieci telekomunikacyjne (kablowe)

- oSwietlenie uliczne (oprawy na stupach Tauron)

Wzdhuz drogi zlokalizowane sg odcinkowo istniejgce, funkcjonujgce rowy drogowe.

3.3 Szata ro s$linna
Drzewostan inwentaryzowanego fragmentu zieleni miejskiej nie charakteryzuje sie duzag

réznorodnoscia, przewazajg drzewa rodzime.

3.4 Warunki gruntowe i wodne

W podiozu stwierdzone zostaly utwory pokrywy czwartorzedowej, ktére pokrywajg catg
powierzchnie terenu badan. Wierzchnig ich warstwe o migzszoéci rzedu 0,4-0,8 m lokalnie 2,0 m
stanowig grunty nasypowe budujace podbudowe ulic jak réwniez obszary, ktére byly plantowane.
Nasypy skiladajg sie z mieszaniny piasku, gliny, humusu, okruchéw cegiet, gruzu, okruchdéw wapieni,
itp. Ponizej zalegajg grunty piaszczyste wyksztatcone jako piaski srednie, piaski drobne, piaski
pylaste w stanie $rednio zageszczonym oraz grunty spoiste stanowigce gliny pylaste, gliny pylaste
zwiezte, gliny piaszczyste w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Wykonanymi wierceniami
lokalnie zostat stwierdzono strop goérno-jurajskich wapieni wyksztalconych jako zwietrzeliny z
okruchami wapienia, ktére wraz z gtebokoscig przechodzg w skaly lite. Na terenie badan nie
stwierdzono zwierciadta wody, ani saczen. Niemniej w okresach intensywnych opadéw czy tez
wiosennych roztopow, zwierciadto wody moze wystepowaé szczegdélnie w zachodniej i wschodniej
czesci terenu badan. W obrebie utwordw spoistych moga sie tworzyé sgczenia wody i by¢ bardzo
intensywne. Zasilanie wéd odbywa sie drogg bezposredniej infiltracji wéd opadowych, roztopowych.
Zwraca sie uwage, ze wiercenia prowadzone byly w roku o bardzo niskich warto$ciach opadow —
okres suszy.

Warunki gruntowe przyjeto jako proste z uwagi na wystepowanie w podiozu gruntéw nosnych,
brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych brak zwierciadta wody do gtebokosci
wiercen czyli 2,0m ppt. Podioze nawierzchni chodnikéw stanowig nasypy niebudowlane/piaski/gliny
0 migzszosci z grupy nosnosci G3, w wiekszosci nie spetniajace wymogéw odksztatcalnosci
stawianych dla podtozy nawierzchni drogowych. Spetnienie wymogow podtoza wymagaé bedzie jego

stabilizacji lub wymiany.
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Kategoria techniczna_:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych w podiozu stwierdzono generalnie warunki proste. Inwestycja
zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej ze wzgledu na wykonywanie wykopéw ponizej 1,2 m.
Zaliczenia obiektu do kategorii geotechnicznej nastgpi ostatecznie przez projektanta w projekcie

budowlanym.

4, Zakres inwestyciji

- Przebudowa istniejacej jezdni ulicy
- Przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych
- Modernizacja organizacji ruchu na przedmiotowym ukfadzie ulic

- Przebudowa istn. sieci uzbrojenia terenu

3. Stan projektowany

4.1 Parametry techniczne ul. Reymonta

- predkos¢ projektowa Vp=30 [km/h]

- klasa techniczna drogi D (droga dojazdowa)

- kategoria drogi gminna

- kategoria ruchu KR1

- kilometraz km 0+002.60 — km 1+673.76
- szeroko$¢ jezdni (1 pas ruchu) 3,50 m

- spadek poprzeczny 2% jednostronny

- promienie tukéw poziomych 60, 200, 299.75 m

- promienie tukéw pionowych 300, 600, 1000, 1500, 2000 m

4.2 Zjazdy, doj $cia do posesiji

Odcinek podlegajacy przebudowie rozpoczyna i konczy sie skrzyzowaniem z DP S 1731 (ul.
Kosciuszki). W ciagu rozbudowywanej drogi ruch pieszy bedzie sie odbywat nieutwardzonym
poboczem o szerokosci 0,75/1,0m.

Projektowane zjazdy oraz dojscia, zostaty powigzane geometrycznie i wysoko$ciowo z istniejgcymi
wjazdami i wejsciami na posesje prywatne.

W przedmiotowej koncepcji uwzgl edniono wszystkie zjazdy funkcjonuj ace obecnie w stanie
istniej acym. W przypadku zaprojektowania na dalszym etapie inwestycji, dodatkowych
zjazdow, wia Sciciele posesji winni wyst gpi¢é do Gminy z wnioskiem o wydanie decyzji
lokalizacyjnej na przedmiotowy zjazd, a przyszly Pr  ojektant/Wykonawca winien takowy
uwzgl edni ¢ w dokumentacji.

Dziatki w przypadku ktérych mo  ze zaistnie ¢ taka sytuacja: 675,/7; 674/2; 672; 715/5, 707; 706 ;
799; 818; 817; 811, 808/1; 808/2; 806; 805.
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4.3 Zestawienie powierzchni

- jezdnia ok. 6 760 m*
- zjazdy z asfaltu ok. 1074 m*
- dojscie piesze z kostki betonowej ok. 125 m?
- pobocze ok. 2147 m?

4. Rozwiazanie wysoko $ciowe, odwodnienie

Projektowana niweleta drogi, zostata zaprojektowana gtéwnie ze wzgledu na:
* powigzanie wysokosciowe z istniejgca ulicg Kosciuszki
* mozliwosci odwodnienia drogi;
» dowigzanie do istniejacych wjazdow i dojs¢ pieszych do posesji;
* powigzanie wysokosciowe z istniejacymi drogami bocznymi;

» uksztattowanie terenu przylegtego;

Uktad wysokosciowy zapewni dopasowanie sie z niweletg jezdni do istniejgcego uksztaltowania
terenu , minimalizacje robét ziemnych oraz ingerencje w tereny przylegte, zlokalizowane poza pasem
drogowym.

Wody opadowe 2z jezdni beda odprowadzane powierzchniowo do istniejagcego systemu
odwodnienia.

Spadki podiuzne niwelety jezdni ulicy Reymonta wynosza odpowiednio od 0,3% do 3,9% i nie

przekraczajg 6%.

5. Geologia i przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni m. in. bazujac na Dokumentacji geotechnicznej dla
projektowanego obiektu.

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. zaprojektowano nawierzchnie chodnikow i
zjazdow dla :

WARUNKI WODNE dobre
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G3

KONSTRUKCJA JEZDNI UL. REYMONTA (KR1):

4cm w-wa scieralna z MMA AC 11 S wg PN-EN 13108-5:2006
zwigzanie miedzywarstwowe wg PN-S-96025:2000

4cm w-wa wigzaca z MMA AC 16 W wg PN-EN 13108-5:2006
zwigzanie miedzywarstwowe wg PN-S-96025:2000

20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/3
Podtoze sprowadzone do kategorii G1: E,= 80MPa / Is=1,0.

28cm RAZEM
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KONSTRUKCJA CHODNIKA (DOJ SCIA PIESZE)

8cm szara kostka betonowa BEHATON, wibroprasowana klasy 50 wg PN-EN 1338:2005,
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wg PN-EN 13043:2004 oraz PN-EN 197-1:2002
20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/3

31lcm RAZEM

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z ASFALTU

4cm warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11 S
20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/3
24cm RAZEM

KONSTRUKCJA POBOCZA NIEUTWARDZONEGO

15cm wysiewki kamienne 0/20 mm

PROPONOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODEO ZA

30cm w-wa mrozoochoronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Budowa nasypoéw, jak tez wykonywanie konstrukcji jezdni w wykopach i ich skuteczne zageszczanie,

uzaleznione bedzie réwniez od warunkéw atmosferycznych. Nalezy sie liczy¢ z tym, ze opady deszczu w

trakcie procesu formowania moge uniemozliwi¢ ich skuteczne zageszczanie, Dlatego nalezy

w szczegOlnosci zabezpieczyé dna wykopdéw przed dziataniem wod deszczowych ( stad sugeruje sie jak

najszybsze wykonanie dolnych warstw konstrukcji).
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Uwagi

- wszelkie roboty ziemne nale zy wykonywa € zgodnie z norm g PN-S-02205

— konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazdéw winna by ¢ wykonana na podfo zu sprowadzonym
do kategorii G1, charakteryzuj acym sie wtornym modutem odksztalcenia E ,>=35 MPa. W
przypadku niemo znosci uzyskania powy zszych parametrow, nale zy zwiekszy ¢ grubo $¢ w-wy
wymienianego/wzmacnianego gruntu.

— modut wtérnego odksztatcenia wzmocnionego podto za, powinien wynosi € E,=>80MPa, przy
czym zag eszczenie nale zy uzna ¢ za prawidtowe, gdy E ,/E;<=2,2

— przedstawiony w projekcie zakres zaj ecia terendw przyleglych mo ze ulec zmianie na etapie
opracowywania PB i PW

— na dalszym etapie prac projektowych przyszty Wykona  wca winien opracowa € inwentaryzacj e
zieleni oraz projekt gospodarki szat g roslinn a. W zwigzku z powy zszym w zat aczonej do
przedmiotowej koncepcji wycenie rob6t nie uj eto prac zwi gzanych z usuni eciem drzew i
krzewdw.

— uzyte elementy betonowe winny by € wibroprasowane

- wszystkie media istniej ace w rejonie projektowanych i modernizowanych nawie rzchni winny
byé zabezpieczone zgodnie z warunkami technicznymi wy danymi przez odpowiednich
Administratorow

— wszystkie zastosowane materiaty i urz adzenia musz g posiada ¢ Aprobat @ Techniczn g wydan q
przez wia $ciwe instytucje — zgodnie z Ustaw @ z dnia 5 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U.
Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726

- wszelkie prace budowlane, b eda wykonywane r ecznie lub przy u zyciu specjalistycznego
sprz etu budowlanego, zgodnie ze sztuk g inzyniersk g i obowi gzujacymi przepisami oraz przez
specjalistyczn g firme, a nadzér i kierownictwo rob6t posiada € bedzie wymagane prawem
budowlanym uprawnienia.

OPRACOWAL:
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