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KONSTRUKCJA JEZDNI
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w-wa kruszywa o frokeji 0/20 4em

w-wa Scieralna z MMA AC 11°S wg PN-EN 13108-5:2006

zwiqzanie miedzywarstwowe wg PN-5-96025:2000
w-wa wiqzqca z MMA AC 16 W wg PN-EN 15108-5:2006

zwiqzanie miedzywarstwowe wg PN-S-96025:2000
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem G,

RAZEM
Podloze sprowadzone do kategori G1: E, »80MPa / Is»1,0

(np. w—wa morozoochoronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym — gr. 30cm)
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zwiqzanie miedzywarstwowe wg PN-S5-96025:2000 24cm | RAZEM 24cm | RAZEM zwiqzanie miedzywarstwowe wg PN-S5-96025:2000
20cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem G, 20cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C,,
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Podloze sprowadzone do kategorii G1: £ »80MPa / Is»1,0

(np. w—wa morozoochoronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym — gr. 30cm)

Podloze sprowadzone do kategorii G1: E >80MPa / Is»1,0

(np. w—wa morozoochoronna z mieszanki zwigzanej Spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym — gr. 30cm)
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w-wa Scieralna z MMA AC 11 S wg PN-EN 13108-5:2006| 4cm
zwiqzanie miedzywarstwowe wg PN-5-96025:2000

w-wa wiqzqca z MMA AC 16 W wg PN-EN 13108-5:2006| 4cm
zwiqzanie migdzywarstwowe wg PN-5-96025:2000

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C,, | 20cm

RAZEM | 28cm

Podloze sprowadzone do kategorii G1: E >80MPa / Is»1,0

(np. w=wa morozoochoronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym —gr. 30cm)
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= d.a.- proj ekt Biuro Projektow Drog, Ulic i Mostéw
— mgr inz. Dominik Adamczyk 30-363 Krakéw,ul. Rydlowka 44/7 tel: 12 294 92 08 mobile: 501 484 465
NIP: 676-166-71-46 REGON: 351583857 fax: 12 266 05 73 biuro@da-projekt.com.pl
inwesTor: | URZAD MIASTA | GMINY W PILICY
UL. ZARNOWIECKA 46A, 42—436 PILICA
UWAGI: AT | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 641676 S
_— (UL. REYMONTA) W MIEJSCOWOSCI SZYCE — GMINA PILICA
1) Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normqg PN-S-02205
7) Uzyte elementy betonowe winny by¢ wibroprasowane U R 7EKROJE KONSTRUKCYINE
3) Wszystkie warstwy nawierzchni wykona¢ zgodnie z obowiqzujqcymi normami BRANZA: | DROGI | ZAGOSPODAROWANIE TERENU ' 'S NR OPRACONANIA SKALA:
FAZA: koncepcja 4 = 1:50
AUTOR: I mgr inz. DOMINIK ADAMCZYK FODPIS: o
Klasag drogi: D upr.—nr ewid. 266,/2000 i
WSPOLPRACA: . PODPIS:
. . mgr inz. JAKUB KNOT
Kategoria ruchu: KR1 upr.—nr ewid. PDK/0195/P00D/14 j Yol
Grupa nosnosci podtoza:  G3
Warunki wodne: dobre SPRAWDZIL: | mgr inz. JACEK SZLACHTA poDPs: 122015
upr.—nr ewid. MAP/0299/P0O0D/07 ’




