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SPIS ZAL ACZNIKOW

1. Mapa topograficzna w skali 1: 25 000
2. Mapa dokumentacyjna w skali 1: 2 000

3.1-3.9 Profile otworow geotechnicznych w skalbQ:
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A. Czesé tekstowa

1. Opinia geotechniczna
1.1 Dane Ogolne

1.1.1 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na zlecBnié. - PROJEKT Biuro

Projektéw Drog, Ulic i Mostow Dominik Adamczyk, 383 Krakéw, ul. Rydléwka

44]/7.

Podstaw wykonania opracowania stanewi

>

Y V. V V V

vV VY

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 20idku poz. 463)
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw poseatoa obiektow
budowlanych;

,Geografia Fizyczna Polski” — J. Kondracki;

»Zarys geotechniki” — Z. Witun;

~Hydrogeologia Ogélna” — Z. Pazdro;

Materiaty archiwalne;

Pomiary oraz polowe badania pozho gruntowego wykonane do
niniejszego opracowania,

Norma PN-EN 1997-1; PN-EN 1997-2

Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.1.2 Cel opracowania

Celem wykonanych prac bylo rozpoznanie warunkéwngmwo-wodnych dla

projektowanej przebudowy drogi gminnej nr 6416763Reymonta w Szycach.

1.1.3 Opisinwestycji

Przedsiwziecie stanowi:, Opracowanie Programu Funkcjonalnozydkowego

dla przebudowy drogi gminnej nr 641676S ul. Reymont Szycach" zgodnie z

Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wfnea 2004 r. w sprawie

szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projetospecyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz prograrfunkcjonalno-tytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 zzpdzmianami).
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1.2 Lokalizacja i zagospodarowanie terenu bada

Teren wykonanych prac znajdujes sivzdiuwz drogi gminnej nr 641676S ul.
Reymonta w Szycach. Obszar bédstanowy budynki zabudowy jednorodzinnej,
a projektowana do przebudowy droga jest asfaltowa.

W rejonie zabudowa mieszkalnych jest to teren uzbrojony podziemniec(s
energetyczna, wodag, teletechniczna), a ta#& znajduy Sic napowietrzne sieci
energetyczne. Ogdnjego lokalizag} przedstawiono na mapie topograficznej w skali
1: 25 000 (zajcznik 1), a szczegOtayvna mapie dokumentacyjnej w skali 1: 2 000
(zakcznik 2).

Pod wzgédem geograficznym teren przeprowadzonych prac abadlicza s
do Wyzyny Krakowsko-Czstochowskiej (341.3) w obbbie ktorej wyr@nia sk
Wyzyne Czestochowsk (341.31).

Teren bada potozony jest w zlewni ciekuZebrowka lgdacego doptywem
prawobrzenym Krztynia, ktory wptywa do Pilicy. Na obszarzadah mog sie tworzy¢
lokalne podmokiéci ze wzgédu na wysipowanie w podiou przewarstwig
gliniastych w obgbie gruntéw piaszczystych i zwietrzelinowych.

Rzedne terenu bezpgoednio w obszarze wykonywanych badaahap si¢ od
okoto 337,0-338,0 m n.p.m. wgzi zachodniej i wschodniej do okoto 350,0 m n.p.m.

w czesci centralnej terenu bada

1.30pis warunkow gruntowo-wodnych

W podiazu stwierdzone zostalty utwory pokrywy czwartgiawej, ktore
pokrywap cab powierzchng terenu bad@a Wierzchng ich warstw 0 migzszaci rzedu
0,4-0,8 m lokalnie 2,0 m stanai grunty nasypowe budige podbudow ulic jak
rowniez obszary, ktore byly plantowane. Nasypy sktadsig z mieszaniny piasku,
gliny, humusu, okruchéw cegiet, gruzu, okruchow igap itp. Ponkej zalegaj grunty
piaszczyste wyksztatcone jako piaskednie, piaski drobne, piaski pylaste w stanie
srednio zagszczonym oraz grunty spoiste stargeei gliny pylaste, gliny pylaste
zwigzte, gliny piaszczyste w stanie plastycznym i tvegldstycznym. Wykonanymi
wierceniami lokalnie zostat stwierdzono strop ggurajskich wapieni wyksztatconych
jako zwietrzeliny z okruchami wapienia, ktore weagkbokascia przechodz w skaty lite.

Na terenie bada nie stwierdzono zwierciadta wody, anjcger. Niemniegj

w okresach intensywnych opaddéw czy teiosennych roztopéw, zwierciadto wody
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moze wystpowa szczegOlnie w zachodniej i wschodnieje&d terenu bada
W obrbie utworéw spoistych mag sic tworzy¢ sgczenia wody i b§ bardzo
intensywne.

Zasilanie wod odbywa sidrogs bezpdredniej infiltracji wéd opadowych,
roztopowych.

Zwraca s¢ uwag, ze wiercenia prowadzone byty w roku o bardzo niskich

wartasciach opadow — okres suszy.

1.4Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlaggo

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 20iku poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw hdaloych w poditau
stwierdzono generalnie warunki proste. Inwestyc@icza s¢ do |l kategorii
geotechnicznej ze wzglu na wykonywanie wykopow potdj 1,2 m. Zaliczenia
obiektu do kategorii geotechnicznej ngstostatecznie przez projektanta w projekcie

budowlanym.
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2. Dokumentacja bada podtoza gruntowego
2.1 Opis wykonanych prac
2.1.1. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne obejmowaty wytyczenie i zniweldeam terenie otworéw,
zgodnie z ich lokalizagj przedstawiog na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 2 000
przy pomocy systemu GPS.

Rzedne wyznaczono metgdbezpdrednich pomiarow geodezyjnych w terenie
poprzez system GPS i w oparciu 0 gggtuacyjno — wysokieiows.

2.1.2. Wiercenia

Roboty geotechniczne prowadzone byly w grudniu 20déku. Wykonano
9 otworéw geotechnicznych o etfokasci 2,0 m p.p.t. Lokalizacja oraz eflokas¢
wykonywanych wierce zostata ustalona przez biuro projektowe. Ze wglna
nawiercenie w otworze 4 utworow nasypowych debgkasci 2,0m zmieniono
lokalizacg wiercenia na przecivanstrore drogi.

Wiercenie otworéw wykonano obrotowo, stagujswider rurowy, spiralny
@ 100 mm, 70 mm.

W trakcie wiercenia wykonywano szczegOtowy opis rnakopowy
przewiercanych gruntow zwragajgtéwmn uwag: na rodzaj gruntu, barwy wilgotnasé,
stan konsystencji, stan zmgczenia, zawar§é6 czesci organicznych. Ponadto
prowadzono obserwacje zwierciadta wod podziemnysitzer wody gruntowej.

W oparciu o wykonane prace opracowano profile gdwotiezne otworéw. Po
odwierceniu i wykonaniu niezkbnych obserwacji otwory zlikwidowano wydobytym
urobkiem, starac sk zachowdé Kkolejnas¢ przewiercanych warstw gruntéw
w poszczegOllnych miejscach wiefice

Po sprofilowaniu i pobraniu probek, otwory zlikwislano zasypujc urobkiem
ubijanym warstwowo, z zachowaniem nrgstwa litologicznego i stratygraficznego
przewierconych warstw.

Wyniki wiercenia — karty otworéw badawczych przesgbno na zajcznikach
nr 3.1-3.9. Lokalizacja otworow wiertniczych zostaprzedstawiono na mapie

dokumentacyjnej w skali 1 : 2 000 stange@j zahcznik nr 2.
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2.1.3. Badania laboratoryjne

Pobrane podczas wierceprobki zostaly przekazane do Laboratorium

geotechnicznego, gdzie wykonano badania makroskepow

2.2. Budowa geologiczna

Ogdlne informacje o budowie geologicznej padtozaczerprio z map
geologicznych oraz opracowa archiwalnych. W budowie geologicznej
przedmiotowego terenu udziat bjartwory czwartorzdu i jury.

Utwory jurajskie wyksztatcone g jako gornojurajskie wapienie ptytowe, skaliste,
pylaste i kredowate. Wykonanymi wierceniami lokalnzostat stwierdzono strop
powyzszych skat wyksztatcony jako zwietrzeliny z okruchawapienia, ktore wraz
Z glebokaicig przechodz w skaly lite.

Utwory czwartorzedowe pokrywapce podiae jurajskie wysipuja bezpdrednio
od powierzchni terenu. Wierzchnich warstw o migzszaci rzedu 0,4-0,8, lokalnie
2,0m stanowg grunty nasypowe budige podbudow ulic jak rownie obszary, ktore
byly plantowane. Nasypy sktadagic z mieszaniny piasku, gliny, humusu, okruchow
cegiet, gruzu, okruchéw wapieni, itp. Poaji zalegag grunty piaszczyste wyksztatcone
jako piaskisrednie, piaski drobne, piaski pylaste w staitednio zagszczonym oraz
grunty spoiste stanowge gliny pylaste, gliny pylaste zyate, gliny piaszczyste

w stanie plastycznym i twardoplastycznym.

2.3. Warunki hydrogeologiczne

Teren bada potozony jest w zlewni ciekuZebrowka lgdacego doptywem
prawobrzenym Krztynia, ktory wptywa do Pilicy.

Wykonanymi otworami nie zostat stwierdzony poziomdenagny, ani strefy
saczen.

W obrbie utworow piaszczystych nie stwierdzono zwierngdadody, niemniej
w okresach intensywnych opadow czyz teviosennych roztopow, nie ono
wystepowa szczegolnie w zachodniej i wschodniejed terenu bada Nalery
zaznaczy, ze obecny rok jest bardzo suchy i stan wodayabéresli¢ jako niski.

W obrebie utworow spoistych magsie tworzy¢ saczenia wody i b§ bardzo
intensywne. Zasilanie wod odbywa sirogs bezpdredniej infiltracji wod opadowych,

roztopowych.
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Na obszarze badamog si¢ tworzy¢ lokalne podmokiéci ze wzgédu na
wystepowanie w podiou przewarstwig gliniastych w obgbie gruntéw piaszczystych
I zwietrzelinowych.

Wg Z. Pazdro ,Hydrogeologia ogolna” wspotczynnilitréicji dla warstwy

piaskow wynosi — k=16- 10° m/s, a dla utworéw spoistych — k =1010°m/s.

2.4. Warunki geotechniczne z okrdeniem wyprowadzonych danych
geotechnicznych

W ramach przeprowadzonych prac polowych otrzymanmiki wiercen.
W trakcie prowadzonych wieragobierano proby, ktore zostaty wytypowane do lhada
laboratoryjnych - makroskopowych. W wyniku przepeazonych prac polowych
i bada laboratoryjnych okrdono parametry gruntow wygiujacych w podiau.
Otrzymane wyniki zostaly poddane analizie na padstakrelonych korelacji, teorii
i stanowity podstaw do oszacowania waldo charakterystycznej parametru
geotechnicznego.

Na podstawie dokonanego rozpoznania w padiovydzielono warstwy
geotechniczne, a kryteriami wydzielenia byly m.igeneza, rodzaj gruntéw, stany
konsystenciji, zagszczenia oraz parametry wytrzymaimwe.

Wydzielono 4 warstwy geotechniczne, ktorych zestawe przedstawiono
poniej:

Warstwa | — grunt nasypowy,

Warstwa Il — utwory sypkie,

Warstwa Il — utwory spoiste,

Warstwa IV — utwory zwietrzelinowe.

Poniej przedstawiono charakterystyWwydzielonych warstw geotechnicznych.

» Warstwa |
Reprezentowana jest przegunty nasypowe. Nasypy zostaty
stwierdzone na calym terenie badstanowisc podbudow ulic jak
rowniez obszary, ktére byly plantowane. #szag¢ nasypow
stwierdzona wierceniami wynosi 0,4-0,8, lokalnied 2n. Nasypy

skltadaj sie z mieszaniny piasku, gliny, humusu, okruchéw degie
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gruzu, okruchéw wapieni, itp. Nawierzchnilrogi stanowi asfalt,
ktory jest zniszczony, sgany i wymaga wymiany.

» Warstwa |l

Wyksztatcona jest w postaaitworéw niespoistych — piasku
sredniego, piasku drobnego, piasku pylastego, zagkégo. Utwory
niespoiste zostaly stwierdzone we¢kszasci wykonanych wierce
najczsciej poniej utworéw nasypowych. Majone barwy, kyzowe,
z0ite, bgzowo-szare, browo-rdzawe. $ one wilgotne.
W ich obkbie wystpuja domieszkizwirow, a take wkitadki utworéw
gliniastych.  Wysipuja w stanie srednio  zagszczonym
i charakteryzyj sie nastpujacymi parametrami:

- stopnié zagszczeniag = 0,40-0,50

- gestai¢ objetosciowap = 1,80g/cr

- kat tarcia wewgtrznegod, = 30°

» Warstwa lll

Wyksztatcona jest w postaditworow spoistych jako gliny
pylaste, gliny pylaste zwikte, gliny piaszczyste. Utwory te zostaty
stwierdzone bezpgoednio poniej warstwy gruntdw nasypowych, jak
réwniez pod gruntami piaszczystymi i nie wyptija na catym terenie
bada. Maja barwy bazowe, popielate, browo-szare. $ wilgotne.
Wystepuja w stanie twardoplastycznym, plastycznym. W icheble
zostaly stwierdzone lokalnie podwszone zawark@i Czesci
organicznych jak rownieprzewarstwienia piaszczyste. Ze waiyl na
stan gruntéw warstwa ta zostata rozdzielona na:

- Warstwa lla w stanie twardoplastycznym

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 20,0%
- stopiex plastycznéci I, = 0,20

- gestoi¢ objetosciowa ¢ = 2,10 glcnt
- kat tarcia wewstrznegog, = 17

- kohezja ¢ = 18 kPa

- Warstwa llb w stanie plastycznym

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 25%

10
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- stopie plastycznéci I, = 0,40

- gestoi¢ objetosciowac = 2,00 g/cnt
- kat tarcia wewetrznegog, = 11°

- kohezja ¢= 11 kPa

» Warstwa IV
Wyksztatcona jest w postaci utworéw jurajskich —ietwzelin
gliniasto-piaszczystych i wapieni. Mapne barwy kremowo-growe,
kremowe. Zostaty stwierdzone w rejonie wykonanycéreer 2 i 3 na
gkebokdsci rzedu 1,1-1,2 m. Zwietrzeliny sktadgjsie z mieszaniny
utworéw gliniasto-piaszczystych z gltazami wapieni/apienie

charakteryzuyj si¢ wytrzymatacia nasciskanie rgdu Rc= 20,0 MPa.

2.5. Wnioski i zalecenia

1. Wykonanymi otworami rozpoznano punktowo pastodo gebokasci 2,0 m
p.p.t. Lokalizagg miejsc wiercé przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
w skali 1: 2 000 (zatznik 2).

2. Zaleganie rozpoznanych gruntobw w poszczegoélnych jscaeh wiercé
przedstawiono na profilach geotechnicznych otworgeat. 3.1 - 3.9),
a ich parametry opisano w rozdziale 5.

3. Na terenie badanie stwierdzono zwierciadta wody, czyztegczenr. Niemnie]
w okresach intensywnych opaddéw czy wwiosennych roztopdéw, zwierciadto
wody maze wystpowa szczegolnie w zachodniej i wschodnieg&z terenu
bada. W obkbie utworéw spoistych magsie tworzy¢ saczenia wody i by
bardzo intensywne

4. Zwraca s¢ uwag;, ze wiercenia prowadzone bylty w roku o bardzo niskich

wartasciach opadow — okres suszy.

5. Zasilanie wod odbywa sidrogs bezpdredniej infiltracji wod opadowych,
roztopowych.

6. Wg Z. Pazdro ,Hydrogeologia ogdélna” wspoétczynniktréicji dla warstwy

piaskéw wynosi — k=16- 10° m/s, a dla utworéw spoistych — k =1010%m/s.

11
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7. Podlae stanowd grunty spoiste, ktéregsvrazliwe na dziatanie wod i wykazaj
wiasciwosci  tiksotropowe, jak rownie utwory piaszczyste ktére w strefie
przypowierzchniowejgnajczsciej zaglinione.

8. Wystepujace w podiau grunty spoiste gs silnie tiksotropowe i podatne na
zmiarg wilgotnosci. Bardzo tatwo ulegaj uplastycznieniu w zwiku
z powyzszym przy prowadzeniu prac ziemnych zalegausiikanie stosowania
technologii wibrowania w robotach zyzianych z wykonywaniem robot
ziemnych, ze wzghlu na maliwos¢ wystpienia zjawiska tiksotropii.

9. Okresowo (opady, susza) w przypowierzchniowegscz stan konsystenciji
gruntdw spoistych me ulega zmianom.

10.Przed przysipieniem do wykonywania prac ziemnych rgleinwentaryzowé
stan urzdze i instalacji podziemnych.

11.Wedlug ,Katalogu typowych  konstrukcji  nawierzchni odatnych
i pbisztywnych” oraz ,Katalogu typowych konstrukejawierzchni sztywnych”
GDDKIA — Warszawa 2014 wygbujace w poditau utwory gliniaste i nasypowe
nalezg do gruntéw wysadzinowych — grupasnosci podiaza Gs.

12.Nalezy wykon& badania nénosci podiaza - podige pod projektowan drog;
nalezy doprowadzi do grupy nénacsci poditaza G,.

13.Wg Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddkrskiej z
dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poB3¥w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw dawoych, w podtau
wystepuja generalnie warunki proste. Inwestycja zalicza do Il kategorii
geotechnicznej.

14.Prowadzenie prac ziemnych powinno odb§ws#& pod nadzorem uprawnionego

geologa.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla projektowanej przebudowy
drogi gminngj nr 641676S ul. Reymonta w Szycach

3. Projekt geotechniczny
3.1 Prognoza zmian wiéciwosci gruntow

Na terenie projektowanej inwestycji w pogito zalegaj utwory nasypowe,
spoiste, piaszczyste 1 zwietrzelinowe. Ngle zwréck szczeglla uwag na
wykonywanie prac ziemnych, aby grunty spoiste negaty uplastycznieniu. Grunty
stabona@ne powinny zostausunéte z dna wykopu.

3.2 Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne podano w opisie warstwegkoicznych. Podane
parametry geotechniczne nafeskorelow& zgodnie z zalcznikiem A do normy
EN 1997-1:2004.

3.3 Okreslenie casciowych wspoétczynnikow bezpiecaestwa
Cz¢éciowe  wspotczynniki  bezpieczstwa naley przyjaé  zgodnie
z zahcznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

3.4 Okreslenie oddziatywan od gruntow
Nie przewiduje si oddziatywania gruntow na projektowaimwestycg przy jej

posadowieniu ponej strefy przemarzania.

3.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podi@ gruntowego
Model pracy podipa przy sprawdzaniu oporu granicznego peatavg EN
1997-1:2004, naley rozpatrywé w warunkach ,z odptywem" jaki w warunkach ,bez

odptywu".

3.6 Okreslenie nagsnosci | osiadania podtaa gruntowego

Nosnos¢ |1 osiadanie zostan przedstawione w projekcie budowlanym.
Dopuszczalne obgienia jednostkowe na grunt pod fundamentami, jak nréw
ewentualne osiadania najerozpatryw& zgodnie z zakcznikiem F do normy EN 1997-
1:2004.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla projektowanej przebudowy
drogi gminngj nr 641676S ul. Reymonta w Szycach

3.7 Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow
Wielkosci parametrow geotechnicznych opisano w dokumeinivacia podtaza

gruntowego.

3.8 Wykonawstwo robot ziemnych
Wszelkie roboty ziemne wykonywanalezy zgodnie z norm PN-B-06050. Nie
naleey dopuszczé& do zalewania wykopoéw wodami opadowymi lub gruntawiy

W okresach wysgpowania opadéw wykopow nieglic.

3.9 Wptyw wody gruntowej na projektowany obiekt
Ze wzgkdu na wystpujgce w podigu sczenia wody | maiwosé
wystepowania zwierciadto wody nalg zastosowa& odpowiednie zabezpieczenia

przeciwwodne.

3.10 Monitoring projektowanego obiektu
Nie przewiduje s prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu, ze
wzgledu na jego skal Ewentualnie naley rozway¢ wykonanie monitoringu np.

poprzez repery geodezyjne.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla projektowanej przebudowy
drogi gminngj nr 641676S ul. Reymonta w Szycach

B. Czes¢ graficzna
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Obiekt: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla projektowanej przebudowy Zat 3.1
drogi gminnej nr 641676S ul. Reymonta w Szycach

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 1

Miejscowosé¢: Szyce -
Gmina: Pilica Glebokosé: 2,0 m

Powiat: zawiercianski Rzedna terenu: 340,2 m n.p.m.
Wojewodztwo: Slgskie

Data wiercenia: grudzien 2015

objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktorych nalezy je umieszczaé

1 18 - rury Wilgotnosé: Stan gruntu
bl s-suchy ptn - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozageszczony
2 W ustabilizowany| g o ;Nri?agct)nwﬂgotny 11 mpl - miekkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- mfkry y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil 2
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Obiekt: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla projektowanej przebudowy
drogi gminnej nr 641676S ul. Reymonta w Szycach

Zat: 3.2

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 2

Miejscowosé: Szyce -
Gmina: Pilica Glebokosé: 2,0 m

Powiat: zawiercianski Rzedna terenu: 344,1 m n.p.m.
Wojewodztwo: Slgskie

Data wiercenia: grudzien 2015

objasnienia cyfry z prawej strony znakdéw oznaczajg rubryki w ktorych nalezy je umieszczaé

1 18 - rury Wilgotnosé: Stan gruntu
bl s-suchy ptn - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozaggszczony
2 ustablizowany| 9 o ;Nrifl‘a;ct’nw"gomy 11 mpl - migkkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- m(?kry y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil 3
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Obiekt: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla projektowanej przebudowy

drogi gminnej nr 641676S ul. Reymonta w Szycach

Zat: 3.3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 3

Miejscowosé: Szyce
Gmina: Pilica

Powiat: zawiercianski
Wojewodztwo: Slgskie

Gtebokos¢: 2,0 m
Rzedna terenu: 349,8 m n.p.m.

Data wiercenia: grudzien 2015

objasnienia cyfry z prawej strony znakdéw oznaczajg rubryki w ktorych nalezy je umieszczaé

1 18 - rury Wilgotnosé: Stan gruntu
bl s-suchy ptn - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozaggszczony
2 ustablizowany| 9 o ;Nrifl‘a;ct’nw"gomy 11 mpl - migkkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- m(?kry y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil 2
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Obiekt: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla projektowanej przebudowy Zat 3.4
drogi gminnej nr 641676S ul. Reymonta w Szycach

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 4

Miejscowosé: Szyce -
Gmina: Pilica Glebokosé: 2,0 m

Powiat: zawiercianski Rzedna terenu: 345,3 m n.p.m.
Wojewodztwo: Slgskie

Data wiercenia: grudzien 2015

objasnienia cyfry z prawej strony znakdéw oznaczajg rubryki w ktorych nalezy je umieszczaé

1 18 - rury Wilgotnosé: Stan gruntu
bl s-suchy ptn - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozageszczony
2 ustablizowany| 9 o ;Nrirl‘a;ct’nw"gomy 11 mpl - migkkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- mfkry y pl - plastyczny In - luzny
@ sgczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil 3
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Obiekt: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla projektowanej przebudowy
drogi gminnej nr 641676S ul. Reymonta w Szycach

Zat: 3.5

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 4'

Miejscowosé: Szyce
Gmina: Pilica

Powiat: zawiercianski
Wojewodztwo: Slgskie

Gtebokos¢: 2,0 m
Rzedna terenu: 345,3 m n.p.m.

Data wiercenia: grudzien 2015

objasnienia cyfry z prawej strony znakdéw oznaczajg rubryki w ktorych nalezy je umieszczaé

1 18 - rury Wilgotnosé: Stan gruntu
~abilizowan s-suchy ptn - ptynny pzw - potzwarty szg - Sredniozageszczony
2 ustablizowany| 9 ww ;NriTa;ct)nwngotny 1" mpl - migkkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- mfkry y pl - plastyczny In - luzny
@ sgczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil 3
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Obiekt: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla projektowanej przebudowy
drogi gminnej nr 641676S ul. Reymonta w Szycach

Zat: 3.6

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 5

Miejscowosé: Szyce
Gmina: Pilica

Powiat: zawiercianski
Wojewodztwo: Slgskie

Gtebokos¢: 2,0 m
Rzedna terenu: 340,3 m n.p.m.

Data wiercenia: grudzien 2015

objasnienia cyfry z prawej strony znakdéw oznaczajg rubryki w ktorych nalezy je umieszczaé

1 18 - rury Wilgotnosé: Stan gruntu
bl s-suchy ptn - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozaggszczony
2 ustablizowany| 9 o ;Nrirl‘a;ct’nw"gomy 11 mpl - migkkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- mfkry y pl - plastyczny In - luzny
@ sgczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil 3
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Obiekt: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla projektowanej przebudowy
drogi gminnej nr 641676S ul. Reymonta w Szycach

Zat: 3.7

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 6

Miejscowosé: Szyce
Gmina: Pilica

Powiat: zawiercianski
Wojewodztwo: Slgskie

Gtebokos¢: 2,0 m
Rzedna terenu: 336,0 m n.p.m.

Data wiercenia: grudzien 2015

objasnienia cyfry z prawej strony znakdéw oznaczajg rubryki w ktorych nalezy je umieszczaé

1 18 - rury Wilgotnosé: Stan gruntu
bl s-suchy ptn - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozageszczony
2 W ustabilizowany| g o ;Nri?agct)nwﬂgotny 11 mpl - miekkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- mfkry y pl - plastyczny In - luzny
@ sgczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
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Obiekt: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla projektowanej przebudowy Zat: 3.8
drogi gminnej nr 641676S ul. Reymonta w Szycach

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 7

Miejscowosé: Szyce -
Gmina: Pilica Glebokosé: 2,0 m

Powiat: zawiercianski Rzedna terenu: 335,4 m n.p.m.
Wojewodztwo: Slgskie

Data wiercenia: grudzien 2015

objasnienia cyfry z prawej strony znakdéw oznaczajg rubryki w ktorych nalezy je umieszczaé

1 18 - rury Wilgotnosé: Stan gruntu
bl s-suchy ptn - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozaggszczony
2 ustablizowany| 9 o ;Nrirl‘a;ct’nw"gomy 11 mpl - migkkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- mfkry y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil 2
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Obiekt: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla projektowanej przebudowy Zat 3.9
drogi gminnej nr 641676S ul. Reymonta w Szycach

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 8

Miejscowosé: Szyce -
Gmina: Pilica Glebokosé: 2,0 m

Powiat: zawiercianski Rzedna terenu: 336,6 m n.p.m.
Wojewodztwo: Slgskie

Data wiercenia: grudzien 2015

objasnienia cyfry z prawej strony znakdéw oznaczajg rubryki w ktorych nalezy je umieszczaé

1 18 - rury Wilgotnosé: Stan gruntu
bl s-suchy ptn - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozageszczony
2 ustablizowany| 9 o ;Nrirl‘a;ct’nw"gomy 11 mpl - migkkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- mfkry y pl - plastyczny In - luzny
@ sgczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil 3
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