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Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania dziatki
Przyktadowe urzadzenia sitowni plenerowej
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W nawigzaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo Budowlane o$§wiadczam,
ze opracowanie projektowe projekt budowlany silowni plenerowej w miejscowosci
Kidéw opracowane dla Gminy Pilica zostalo wykonane w sposob zgodny z wymaganiami
ustawy, obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej i zostalo
wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma shuzy¢.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SNP-B7W-E36 *

Pan Mirostaw Cybul o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1733/02

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 12, 42-421 Wtodowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady $Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PEZYGOTOWANIA ZAWGDOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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Na podstawie § .
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
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. Stan istniejgcy.

Dziatki gminne nr 144/2 i 144/3 zlokalizowane sg przy skrzyzowaniu drogi gminnej
i drogi powiatowej z dostgpem do drogi gminnej za pomoca dwéch zjazdéw. Na
dziatkach zlokalizowany jest budynek biblioteki z duzym asfaltowym placem
stuzacym gltownie za parking w czasie nabozenstw w pobliskim kosciele, ogrodzony
plac zabaw dla dzieci z kilkoma urzadzeniami zabawowymi na terenie trawiastym,
oraz pomnik ku czci zamordowanych w Katyniu mieszkancow Kidowa. Uzbrojenie
terenu w rejonie projektowanej sitowni plenerowej stanowi sie¢ wodociggowa,
podziemna sieé teletechniczna i zbiornik $ciekow bytowych z przylaczem do
budynku biblioteki.

. Stan projektowany.

Zaprojektowano sitlownie plenerowa, na ktérg sklada si¢ 10 urzadzen silowych
montowanych do pylondw osadzonych w gruncie za pomoca betonowych
monolitycznych lub prefabrykowanych blokéw kotwiacych.

6 urzadzen zaprojektowano montowanych parami do trzech pylonéw dwustronnych
przystosowanych do montazu po 2 urzadzenia w pasie terenu mi¢dzy placem zabaw
i ogrodzeniem dziatki przy jej poludniowej stronie, a 4 urzadzenia zaprojektowano
montowane do jednego pylonu czterostronnego miedzy istniejagcym zbiornikiem
$ciekow, a potudniowym ogrodzeniem dziatki. Odsunigcie tych ostatnich urzadzen od
pozostalych wynika z konieczno$ci ominigcia sieci wodociagowej z dwoma
zasuwami. Teren na ktérym projektuje si¢ urzadzenia sitowni posiada niewielki
spadek w kierunku poludniowym co wymaga niwelacji ternu dla posadowienia
urzadzen oraz jego wyrdwnania przez dowiezienie ziemi i humusu oraz obsiania
trawg. Dwie wystajace zasuwy wodociggowe wymagaja zamontowania skrzynek
zeliwnych.

Nie projektuje si¢ tawek ani koszy na $mieci w poblizu urzadzen silowych poniewaz
na istniejgcym po sgsiedzku placu zabaw i terenie rekreacyjnym sa juz zamontowane
tawki i kosze, z ktorych mogg korzysta¢ uzytkownicy sitowni.

Rozmieszczenie urzgdzen zaprojektowano tak, aby nie byly zlokalizowane na
istniejagcym wodociggu i byly miedzy nimi zachowane strefy bezpieczenstwa. Strefy te
zaznaczono na projekcie zagospodarowania przerywanymi liniami.

Do dokumentacji projektowej dotgczono karty katalogowe ze zdjeciami i funkcjami
poszczegélnych urzadzen firmy Miiller, niemniej dopuszcza si¢ zastosowanie
urzadzen innych producentéw o podobnych ksztaltach i takich samych funkcjach
jezeli zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
przedstawionych.

Urzadzenia powinny by¢ wykonane z elementow stalowych ocynkowanych ogniowo
i dodatkowo malowanych. Siedziska powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego
lub wodoodpornej sklejki. Urzadzenia powinny by¢ bezobstugowe gléwnie nie
wymagajace smarowania tozysk przegubow itp. Powinny by¢ wyposazone w funkcje
wolnego powrotu czesci ruchomych do podstawowego polozenia (brak szybkiego
opadania i mozliwosci uderzenia). Wymaga si¢ aby kolorystyka urzadzen byta
zblizona do przedstawionych na zalaczonych kartach technicznych. Pozadane sa
odcienie szarosci i zieleni.

. Wyposazenie silowni w urzadzenia.

Zaprojektowano wyposazenie placu w urzadzenia sitowe jednej firmy.

— pylony montazowe podwdjne — 3 szt. z tabliczkami instruktazowymi
zainstalowanych urzadzen. Urzadzenia montowane parami:
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