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Spis tresci

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia i wpis do izby samorzadu zawodowego
Opis techniczny

Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania dziatki
Przyktadowe urzadzenia silowni plenerowe;j
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4. Wy dzial Arehite ektury
" -400 Zawicrcie, ul. Sicnkiewicza 34
¢l centr. 32 45 97 100,32 67107 10 do 12

W nawigzaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo Budowlane o§wiadczam,

ze opracowanie projektowe projekt budowlany silowni plenerowej w miejscowosci Pilica
opracowane dla Gminy Pilica zostalo wykonane w sposob zgodny z wymaganiami ustawy,
obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej i zostato wydane w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma shuzy¢.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7WP-YXU-XCN *

Pan Mirostaw Cybul o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1733/02

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 12, 42-421 Wtodowice

POLSKA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

STAROSTWO POWIATOWE
W ZAWIERCIU
Wydzial Architektury
42-400 Zawicrcie, ul. Sienkiewicza 34
tel. centr, 32 4507 100, 32 67 107 10 do 12

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




‘4

le
»

- Na podstawie § ....... » — ' Sl 1§ ust. 1 pkt. : lit.

VRZAD WOJRWODEIKT : :
_w CZESTOCHOWIE \poy adm Ao STAROS
Wyduial Budownictws, Urkemieyld @~ 0 Cagsunchs dsr:gk()\;?:&ggg 36‘3{5 r.
mm%piemg ﬁlm W)'dlia'Architektury

42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34
tel. centr. 32 45 07 100,32 67 107 10 do 12

TY LR IYIP T A pNB NS A - ~ loke)
TN 1!&7_h‘;,&m/“w

Nr

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWGDOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

, Miroskew  Oyhuyl svm Jana .
Obywatel(Ka) ..o o,
mazister in >
- " (tytut naukowy — zawodowy)
e ST T A me . aaah
urodzony(a) dnia ... 19 r.w

posiada przygbtowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji ...,
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w specjalnosci

(rodzaj specjainosci techniczno-budowlanej)

w zakresie
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STAROSTWO POWIATOWE
W ZAWIERCIU
W\dnalArchncktury

42-400 Zawiercie, ul. Sicnkiewicza 34

OPIS TECHNICZNY tel. centr. 32 45 g7 100,32 67107 19 do :
1. Stan istniejacy.

Dziatka gminna nr 676/5 zlokalizowana jest w centrum Pilicy przy skrzyzowaniu
drogi gminnej ulicy 17-go Stycznia i drogi wojewddzkiej nr 794 ulicy Krakowskiej
ze zjazdem do ulicy Krakowskiej. Na dziatce zlokalizowane jest asfaltowe boisko do
koszykoéwki i zadaszona scena plenerowa z trybunami na skarpach oraz utwardzone
alejki. Pozostala czgs$¢ dzialki posiada nawierzchnig¢ trawiastg. Uzbrojenie terenu
stanowi sie¢ wodociggowa, podziemna sie¢ teletechniczna przylacze kanalizacyjne
do posesji od strony ulicy Senatorskiej.

2. Stan projektowany.

Zaprojektowano silowni¢ plenerows, na ktérg sklada si¢ 10 urzadzen silowych
montowanych do pylonéw osadzonych w gruncie za pomoca betonowych
monolitycznych lub prefabrykowanych blokéw kotwigcych.

6 urzadzen zaprojektowano montowanych parami do trzech pylonéw dwustronnych
przystosowanych do montazu po 2 urzadzenia, a 4 urzadzenia zaprojektowano
montowane do jednego pylonu czterostronnego. Dodatkowo zaprojektowano
umieszczenie lawki parkowej z oparciem i kosza na S$mieci umieszczonego
bezposrednio przy lawce.

Rozmieszczenie urzadzen zaprojektowano tak, aby bloki kotwigce pylonéw nie byly
zlokalizowane na istniejacym przytaczu kanalizacyjnym i mig¢dzy urzadzeniami byty
zachowane strefy bezpieczenstwa. Strefy te zaznaczono na projekcie
zagospodarowania przerywanymi liniami.

Pas terenu miedzy alejka piesza i ogrodzeniem posesji nr 26, w ktorym zlokalizowano
urzadzenia jest wyniesiony wzgledem ogrodzenia posesji nr 26 o okoto 40-50 cm. Dla
montazu urzadzen silowni konieczne jest poszerzenie tego terenu i wyprofilowanie
skarpy od strony ogrodzenia posesji nr 26 z obsianiem trawa. Dodatkowo na krawedzi
tej skarpy i od strony ulicy Krakowskiej zaprojektowano nasadzenia krzewdow
iglastych (tui kolumnowych) o wysokosci 140-160 cm sadzonych w odstgpach okoto
80 cm, naprzemiennie zétte i zielone gatunki lub odmiany, ktérych zadaniem jest
oddzielenie silowni od ruchu ulicznego i dziatki sasiedniej i nadanie mu bardziej
kameralnego charakteru..

Do dokumentacji projektowej do%qczono karty katalogowe ze zdjeciami i funkcjami
poszczegdlnych urzadzen firmy Miiller, niemniej dopuszcza si¢ zastosowanie
urzadzen innych producentéw o podobnych ksztattach i takich samych funkcjach (w
tym angazujace pokazane partie migsni) jezeli zapewnig uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od przedstawionych.

Urzadzenia powinny by¢ wykonane z elementow stalowych ocynkowanych ogniowo
i dodatkowo malowanych. Siedziska powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego
lub wodoodpornej sklejki. Urzadzenia powinny by¢ bezobstlugowe gldéwnie nie
wymagajace smarowania tozysk przegubow itp. Powinny by¢ wyposazone w funkcje
wolnego powrotu czesci ruchomych do podstawowego potozenia (brak szybkiego
opadania i mozliwosci uderzenia). Wymaga si¢ aby kolorystyka urzadzen byla
zblizona do przedstawionych na zalgczonych kartach technicznych. Pozadane sa
odcienie szarosci i zieleni.

3. Wyposazenie silowni w urzadzenia.
Zaprojektowano wyposazenie placu w urzadzenia sitowe jednej firmy.
— pylony montazowe podwdjne — 3 szt. z tabliczkami instruktazowymi
zainstalowanych urzadzen. Urzadzenia montowane parami:
1 — rowerek + lawka do ¢wiczen migsni ndg
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2 — prasa nozna + wahadlo

3 — kosz na $mieci

4 — tawka parkowa z oparciem

5 — wiosla + narty biegowe

6 — pylon montazowy czterostronny z urzgdzeniami: motyl + sztanga w lezeniu +
urzadzenie do ¢wiczen migéni brzucha + wyciskanie siedzac




