71 4

GEO-MERITUM

Przedsiebiorstwo Geologiczno-Konsultingowe

»GEO-MERITUM”

Mirostaw Pytasz

OPINIA GEOTECHNICZNA

Wierzbica

przebudowa drogi gminnej publicznej nr 641726S

Zleceniodawca:

Inwestor:

Opracowat:

Ustugi Budowalne Mirostaw Cybul
ul. Sobieskiego 12
42-421 Wtodowice

Gmina Pilica
ul. Zarnowiecka 46a
42-436 Pilica

mgr Mirostaw Pytasz
upr. geol. VII-1315

Dgbrowa Gornicza, kwiecien 2017 r.

ul. Tierieszkowej 6/81
41-306 Dagbrowa Goérnicza
korespondencja 6/82

Tel. mob. 51014 12 14
email: pgkgeomeritum@wp.pl
NIP: 511-009-67-94

Biuro: ul. Tysigclecia 8A ZAUFANIA |

www.geomeritum.pl



PGK GEO-MERITUM 04.2017
Mirostaw Pytasz Wierzbica

SPIS TRESCI

IO 1T = N 2
L. L. DANE OGOLNE.e.reeeurecerrerereeresserecessoseresesesesesesesesssasssssssasssssssssssssssnsssnsssssnsssnsnsnsnsasnsnsnsns 2
1.2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN . euteeeerecesreressersssesssssssssssassssesesesesesesssesssasesssasssasssasasssnsasnsasasns 2
1.3. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYC)luvurererererecacecasaseseesssssesesesssssssssssesassasssessssesessasasensnsasansananes 2

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU.....c.ccocueeeeerueeeeeseeesesseessssssessssssssssssssssssssssssssssssssses 3
2.1. LOKALIZACIA | ZAGOSPODAROWANIE ..ceeereceeereresesesesnsessasssassasesessnsesassnssssssssessssnsassasnsassnsasases 3
2.2. FIZJOGRAFIA, MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA . eeceeeeereereeseeressassessassassssasassesassssesassssasassssasassssases 3

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH.......ccccveeereerrnnnmnsnmeseesessesseees 3
3.1, WARUNKI GRUNTOWE .. 1urerererecececasesesassesesesesesssssssessssssessssssessasssessasnsessasssassasssasensesasansnnes 3
3.2, WARUNKI WODNE. +u1urereresesecassessesessasessssssessssssessssssessssssesssssssssasssassssssasssssssssssassssnsassnsns 4
3.3. OKRESLENIE KATEGORI GEOTECHNICZNE).euvueerereresesesecesesessessssnsessssssessssnsassacasessasaseassnsnsansnsnnes 5

B, WINTOSKI . .ueurerreitirereirereerereireraseerssseressssessssessssessssssessssessssessssessssssassssessssesssssesssesssesasonases 5

5. LITERATURA | MATERIALY ARCHIWALNE.....ccctcttiteruirirerereresreresrersseerasseressssesssseseasssesesosess 6

SPIS ZAtACZNIKOW

1. Lokalizacja ogodlna terenu badan - zat. nr 1
2. Mapa dokumentacyjna —zat. nr 2

3. Karty otworow geotechnicznych — zat. nr 3

Strona | 1z6



PGK GEO-MERITUM 04.2017
Mirostaw Pytasz Wierzbica

1. WSTEP

1.1. Dane ogdine

Opracowanie sporzgdzono na zlecenie firmy Ustugi Budowlane Mirostaw Cybul, z sie-
dzibg we Wtiodowicach, przy ul. Sobieskiego 12.

Inwestorem jest Gmina Pilica, z siedzibg w Pilicy (42-436), przy ul. Zarnowieckiej 46a.

Prace dokumentacyjne wykonano w zakresie ustalonym przez Zleceniodawce.

Niniejsze opracowanie — Opinia Geotechniczna (ekspertyza geotechniczna) — dotyczy
okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych oraz grupy nosnosci gruntow dla potrzeb przebu-
dowy drogi.

Wykonawcg prac dokumentacyjnych byto Przedsiebiorstwo Geologiczno-Konsultingowe
,Geo-Meritum”, z siedzibg w Dabrowie Goérniczej, przy ul. Tierieszkowej 6/81.

Opracowanie sporzgdzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych.
1.2. Zakres wykonanych badan

Prace dokumentacyjne zostaty wykonane w dniu 24.04.2017 r., pod nadzorem autora
niniejszego opracowania, z wykorzystaniem mechanicznego urzadzenia wiertniczego.

Na dokumentowanym terenie wykonano 7 otwordw geotechnicznych, do gtebokosci 3 m.

W trakcie wykonywania otworéw badawczych prowadzono systematyczne badania ma-
kroskopowe wszystkich warstw i dajgcych sie wyréznic¢ przewarstwien gruntu.

Lokalizacja, ilos¢ i gtebokos¢ wykonanych otwordow geotechnicznych zostata ustalona
przez Zleceniodawce i pokazana na mapie dokumentacyjnej (zat. nr 2). Rzedne otwordéw
okreslono metodg domiardéw prostokgtnych na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej
otrzymanej od Zleceniodawcy (wartosci te mogg sie rézni¢ od terenowych pomiaréw geode-
zyjnych)

Wyniki przeprowadzonych prac dokumentacyjnych oraz przestrzenne utozenie wydzielo-

nych warstw gruntu przedstawiono w formie kart otwordéw geotechnicznych (zat. nr 3).
1.3. Opis projektowanej inwestycji

Zadaniem Inwestora jest przebudowa publicznej drogi gminne;j.
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2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU
2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie

Przedmiotowa droga znajduje sie w gminie Pilica, w miejscowosci Wierzbica. Jest to
droga gminna, publiczna o numerze 641726S. Badany odcinek rozpoczyna sie przy poses;ji nr
16 w kierunku posesji nr 51 i ma dfugosc¢ ok. 1,5 km.

Obecnie droga jest jezdnig asfaltowg, z rowami odwadniajgcymi, zabudowang po obu
stronach budynkami jednorodzinnymi i gospodarczymi. Jedynie ostatni odcinek drogi, za po-
sesjg nr 51, przebiega posrdd pdl uprawnych.

Lokalizacje ogdlng pokazano na zatgczniku nr 1, a szczegétowaq na zatgczniku nr 2.
2.2. Fizjografia, morfologia i hydrografia

Wedtug podziatu na jednostki fizyczno — geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
fizyczna Polski, 2002), obszar na ktérym potozony jest teren badan znajduje sie w potudnio-
wej czesci Wyzyny Czestochowskiej, wchodzgcego w sktad Wyzyny Krakowsko-Czestochow-
skiej, ktéra to stanowi czeéé Wyzyny Slasko — Krakowskiej.

Obszar badan znajduje sie na terenie pagérkowatym i charakteryzuje sie duzg réznicg wy-
sokosci, tj. od ok. 306,0 do 312,5 m n.p.m., co daje rdznice ok. 6,5 m.

Hydrograficznie badany obszar lezy w dorzeczu Wisty, w zlewni rzeki Pilica, ktdrej koryto
przebiega z zachodu na wschod w odlegtosci ok. 1,5 km na potudnie od omawianego obsza-
ru. Lokalng bazg drenazu dla terenu inwestycji jest doptyw Krztyni — rzeka Zebréwka, prze-
ptywajgca z zachodu na wschdd, w odlegtosci ok. 250 m na pétnoc od rejonu badan. Rzeka

Krztynia stanowi doptyw Pilicy.

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

3.1. Warunki gruntowe

Wykonanymi otworami geotechnicznymi do gtebokosci 3 m p.p.t stwierdzono wyste-
powanie utwordow czwartorzedowych: holocenskich i plejstocenskich oraz warstw konstruk-
cyjnych nawierzchni.

Nawierzchnia
Wykonane odwierty przez konstrukcje nawierzchni, w trzech lokalizacjach: Ow 1, Ow 4 i
Ow 7; wykazaty ze zbudowana ona jest z warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe] o grubosci

od ok. 3,5 do 5 cm, na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego, o migzszosci od ok. 0,2
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do 0,3 m. Dodatkowo w otworze nr 7 stwierdzono wystepowanie nasypow o migzszosci ok.
0,2 m ponizej podbudowy.

Holocen

Holocen wyksztatcony jest w postaci warstwy gleby o migzszosci ok. 0,1 m i warstwy na-
sypow niekontrolowanych o migzszosci ok. 0,3 m. W zwigzku z tym, ze odwierty byty wyko-
nywane w poboczu jezdni, ponizej gleby lokalnie nawiercono warstwe podbudowy. Gleba i
nasypy niekontrolowane stanowig stabonosne i niejednorodne podtoze budowlane.

Plejstocen

Grunty plejstocenskie nawiercono ponizej gleby, nasypow i warstw konstrukcyjnych na-
wierzchni. W rejonie otwordw nr: 2, 3, 5i 6; sg to sredniozageszczone (stopien zageszczenia
ID = 0,46) piaski wodnolodowcowe, reprezentowane przez piaski Srednie i drobne zapylone,
tworzgce warstwe o migzszosci od ok. 0,2 do ponad 2,4 m (w otworze nr 6 nie osiggnieto
spagu tych gruntéw).

Grunty sypkie oraz podbudowa nawierzchni (w rejonie otwordw nr: 1, 4 i 7) podscielone
sg przez grunty spoiste, wyksztatcone jako twardoplastyczne (okreslony metodg wateczko-
wania stopien plastycznosci IL = 0,05 i 0,10, tj. wskaznik konsystencji Ic = 0,95 i 0,90) pyty i
pyly piaszczyste. Strop tych gruntéw znajdowat sie w strefie gtebokosci od ok. 0,3 do 0,9 m.

W rejonie otwordw nr: 1 i 7; grunty spoiste podscielone sg przez piaski srednie. Strop
warstwy piaszczystej znajduje sie tutaj na gtebokosci ok. 2,51 2,7 m.

Grunty plejstocenskie sg gruntami nosnymi.

Podane wyzej parametry geotechniczne sq wartosciami wyprowadzonymi, okreslonymi na
podstawie badan polowych oraz lokalnych zaleznosci korelacyjnych z terendw sgsiednich o

podobnym uktadzie warstw, genezie i litologii.

3.2. Warunki wodne

Na badanym terenie, do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien wyko-
nania wiercen, stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej, jedy-
nie w otworach nr 1i 7, na gtebokosci ok. 2,5i 2,7 m.

Dodatkowo w otworach od 1 do 5, w strefie gtebokosci od ok. 0,8 do 3 m, stwierdzono
wystepowanie sgczen wod gruntowych.
Warunki wodne nalezy uznac za dobre w rejonie otwordw nr: 5, 6 i 7; oraz przecietne na

pozostatym obszarze.
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3.3. Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na dzien wykonanych badan, na dokumentowanym terenie, wystepujg proste wa-
runki gruntowe. Projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicz-

nej.

4. WNIOSKI

=

W podfozu projektowanej inwestycji, ponizej konstrukcji nawierzchni oraz pod po-
wierzchnig terenu na poboczach, wystepujg grunty czwartorzedowe:
- czwartorzed — holocen, przypowierzchniowe gleby i naspy;
- czwartorzed — plejstocenskie grunty sypkie i spoiste.
2. Nasypy budowlane i grunty rodzime sg podtozem nosnym.
3. Gleby sg gruntami organicznymi. Sg to grunty stabonosne i powinny by¢ usuniete z ob-
szaru posadowienia.
4. Grunty nasypowe niekontrolowane sg gruntami niejednorodnymi pod wzgledem sktadu
ilosciowego oraz jakoSciowego i powinny zostaé usuniete z obszaru posadowienia.

5. Grunty sypkie wystepujg w stanie Sredniozageszczonym (ID =0,46).
6. Grunty spoiste charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym (IL =0,05i0,10).

7. Warunki wodne w rejonie otwordw nr: 5, 6 i 7; nalezy uznaé za dobre natomiast na pozo-
statym obszarze za przecietne.

8. Grunty nasypowe i rodzime zaliczono do nastepujgcych grup nosnosci (z uwzglednieniem
warunkdéw wodnych):
a) podbudowy, nasypy budowlane i grunty sypkie — G1,
b) piaski drobne zapylone — G2,
c) pytyipyly piaszczyste — G3,
d) nasypy niekontrolowane, pyty i pyly piaszczyste — G4.

9. Podtoze konstrukcji nawierzchni powinno by¢ doprowadzone do grupy nos$nosci G1, z
uwzglednieniem warunku mrozoodpornosci.

10. Na podstawie przeprowadzonych badan warunki gruntowe tego terenu okreslono jako

proste, a projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
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5. LITERATURA | MATERIALY ARCHIWALNE

5.1. PN-5-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5.2. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

5.3. PN-EN 1997:2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

5.4. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

5.5. Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, KWRNPP 2012,
GDDP/IBDIM, Warszawa, 2012.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Ow 1

Zat.nr: 3.1

Wiertnica: Mechaniczna

Miejscowos¢: Wierzbica
Gmina: Pilica

Powiat: zawiercianski
Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: Przebudowa drogi nr 641726S

Inwestor: Gmina Pilica

Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza
Nadzér geologiczny: mgr M. Pytasz

System wiercenia: Obrotowy, na sucho

Rzedna: 308.90 m n.p.m.

Skala1:15

Data wiercenia: 24-04-2017
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.2

Wiertnica: Mechaniczna

Miejscowos¢: Wierzbica
Gmina: Pilica

Powiat: zawiercianski
Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: Przebudowa drogi nr 641726S

Inwestor: Gmina Pilica

Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza
Nadzér geologiczny: mgr M. Pytasz

System wiercenia: Obrotowy, na sucho

Rzedna: 309.50 m n.p.m.

Skala 1:15 | Data wiercenia: 24-04-2017
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.3

Wiertnica: Mechaniczna

Miejscowos¢: Wierzbica
Gmina: Pilica

Powiat: zawiercianski
Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: Przebudowa drogi nr 641726S

Inwestor: Gmina Pilica

Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza
Nadzér geologiczny: mgr M. Pytasz

System wiercenia: Obrotowy, na sucho

Rzedna: 312.30 m n.p.m.

Skala1:15

Data wiercenia: 24-04-2017
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Zat.nr: 3.4

Wiertnica: Mechaniczna

Miejscowos¢: Wierzbica
Gmina: Pilica

Powiat: zawiercianski
Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: Przebudowa drogi nr 641726S

Inwestor: Gmina Pilica

Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza
Nadzér geologiczny: mgr M. Pytasz

System wiercenia: Obrotowy, na sucho

Rzedna: 312.50 m n.p.m.

Skala 1:15 | Data wiercenia: 24-04-2017
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.5

Wiertnica: Mechaniczna

Miejscowos¢: Wierzbica
Gmina: Pilica

Powiat: zawiercianski
Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: Przebudowa drogi nr 641726S

Inwestor: Gmina Pilica

Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza
Nadzér geologiczny: mgr M. Pytasz

System wiercenia: Obrotowy, na sucho

Rzedna: 309.00 m n.p.m.

Skala 1:15 | Data wiercenia: 24-04-2017
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.6

Wiertnica: Mechaniczna
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System wiercenia: Obrotowy, na sucho

Rzedna: 307.00 m n.p.m.
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o S =) c 9 o
23 . E g g | 2 8 |82
28 o Profil Przelot 2 | .3 8| § 3 | 22

2| 853| € litologiczny Opis litologiczny > |83 £ 5| ol =2 e | g

o| 35| © o] 20 S, oy

S| 6rg| 2 8 3 2| 5 s |82

L g > g = » > | 5%

= [mppt| @ | [m] [m] @ S

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Gleba, czarna (Or) H |
0.10
§ % Podbudowa z kruszywa tamanego, bragzowa
2 @ ktm 1
2|2 (Mg)
0.40
Piasek drobny zapylony, jasnobrazowy
(siFSa Pd+n
—1.0 ¢ 700
G1
e}
g8
S| O
g3 mw | szg | 0.46 I
z| o
5=
—2.0 Piasek $redni, jasnozétty (MSa) Ps
8.0 3.00 oniec odwiertu

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Pytasz Data04-2017




GEO-MERITUM

PGK Geo-Meritum

Oow7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.7

Wiertnica: Mechaniczna

Miejscowos¢: Wierzbica
Gmina: Pilica

Powiat: zawiercianski
Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: Przebudowa drogi nr 641726S

Inwestor: Gmina Pilica

Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza
Nadzér geologiczny: mgr M. Pytasz

System wiercenia: Obrotowy, na sucho

Rzedna: 306.00 m n.p.m.

Skala1:15

Data wiercenia: 24-04-2017

Profil
litologiczny

zwierciadta
wody

Przelot

3| Glebokosé

(m]

©
©
=

[m]

Opis litologiczny

llos¢
wateczkowan

Wilgotnos¢

Stan gruntu

ID
IL
Grupa nosnosci

Urabialnos¢
(KNR 2-01)

— | Wiercenie
W | Stratygrafia

N

4

6

7

©

—_
o

_
—_

—~
N
—
w
—
~

—_
[¢;]

Warstwa asfaltowa (grubo$é 5 cm)

@ || Symbol gruntu

a

0.05

Podbudowa z kruszywa famanego, brgzows
(Mg)

? kim

Nasypy
Nasyp

0.20

Nasyp niekontrolowany (zuzel), czarny
(xMg)

nN

> /\//<
*;:/‘2/‘5

0.30

Nasyp budowlany (kruszywo wapienne),
jasnobezowy (Mg)

nB

Q

G4

G1

Y~

Czwartorzed
Plejstocen

0.40

Pyt piaszczysty, jasnobrazowy (saSi)

np

01

mw

pzw

0.05

G3

2.00

Pyt piaszczysty, jasnobrgzowy (saSi)

11

w/m

tpl

0.10

3.0 [

2.50

Piasek sredni zapylony, jasnobrgzowy
(siMSa)

Ps+n

nw

szg

0.46 G1

3.00

oniec odwiertu

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Pytasz Data04-2017




	1. WSTĘP
	1.1. Dane ogólne
	1.2. Zakres wykonanych badań
	1.3. Opis projektowanej inwestycji

	2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU
	2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie
	2.2. Fizjografia, morfologia i hydrografia

	3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH
	3.1. Warunki gruntowe
	3.2. Warunki wodne
	3.3. Określenie kategorii geotechnicznej

	4. WNIOSKI
	5. LITERATURA I MATERIAŁY ARCHIWALNE
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1

