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ZAGOSPODAROWANIERUINZAMKUW

SMOLENIUDLACELOWTURYSTYCZNYCH

Przedmiar robét

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 3349)

Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé
pozycji
1 SCIEZKA WOKOL RUIN ZAMKU - odbudowa starej i uzupetnienie przebiegu wraz z ogrodzeniem
separujacym turystow
1.1 |KNR201/10 |Reczne Scinanie i karczowanie, krzaki i podszycia $redniej gestosci - analogia rownie©géleniecie z 1,000
9/5 wytyczonego pasa terenu pod Sciezke zwalonych pni i gatezi - przeciecie i usuniecie z trasy.
(390+150)*2,0*0,0001 = 0,108000
Ogotem: 0,108 |ha 0,108
1.2 |KNR201/11 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu z
1/4 wywiezieniem
(390+150)*2,0 = 1080,000000
Ogotem: 1 080,000 |\m2 1 080,000
1.3 |KNR201/12 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos$¢ warstwy do 15°cm, z przerzutem, humus
5/2 z darnig
300*2,0 = 600,000000
390*2,0 = 780,000000
150*2,0 = 300,000000
Ogétem: 1 680,000 |\m2 1 680,000
1.4 |KNR401/10 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii 1l
8/6
1680%0,15 = 252,000000
Ogétem: 252,000\ m3 252,000
1.5 |KNR231/10 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-IV
3/2
300*2,0 = 600,000000
390*2,0 = 780,000000
150*2,0 = 300,000000
Ogétem: 1 680,000 |\m2 1 680,000
1.6 |KNR231/10 |Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
4/1 zageszczeniu'10'cm - pospoétka 0-31,5mm
1680 = 1680,000000
Ogotem: 1680 m2 1680
1.7 |KNR231/20 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, grubosé warstwy po uwatowaniu 7°cm
4/5 m2 1680
1.8 |KNR221/60 |Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami o nawierzchni zwirowej oraz podstopnicami
4/1 z potowizn drewnianych nasyconych o wymiarze okoto 15x30 cm zakotwione po okoto 25 cm w pobocza
- UWAGA drewno zaimpregnowane cisnieniowo w autoklawie, gdzie uzyskuje parametry materiatu
najwyzszej klasy - praktycznie niezniszczalnego. Dostarczone drewno konstrukcyjne powinno posiadac
klase minimum C27 i C30, oraz powinno posiadac takze $wiadectwo impregnacji drewna na zgodnosc¢
procesu z normg EN 351-1 i EN 352-2 - uwzgledni¢ stalowe faczniki
R=0,955 M=1,000 S=1,000
(300+350+150)/3,0*2,5 = 666,666667
Ogétem: 666,667 |m 666,667
1.9 |KNR221/60 |Stupy pergoli i trejazy, drewniane wkopywane w ziemie, z okraglakéw impregnowanych cisnieniowo -
2/7 analogia stupy ogrodzenia terenowego wzdtuz remontowanej i nowej sciezki, uwzgledni¢ stalowe fgczniki
- UWAGA drewno zaimpregnowane cisnieniowo w autoklawie, gdzie uzyskuje parametry materiatu
najwyzszej klasy - praktycznie niezniszczalnego. Dostarczone drewno konstrukcyjne powinno posiadac
klase minimum C27 i C30, oraz powinno posiadac takze $wiadectwo impregnacji drewna na zgodnosc¢
procesu z normg EN 351-1i EN 352-2 - - uwzglednic¢ stalowe tgczniki
R=0,955 M=1,000 S=1,000
0,0314*1,85*6*45 = 15,684300
Ogotem: 15,684 |m3 15,684

strona nr: 9




ZAGOSPODAROWANIERUINZAMKUW

SMOLENIUDLACELOWTURYSTYCZNYCH

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 3349)

Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé
pozycji
1.10 |KNR 221/60 |Konstrukcje wienczace pergol i trejazy, oczepy z okraglakéw - analogia dtuzyce impregnowane
31 ci$nieniowo (porecze) ogrodzenia terenowego,podpory - uwzglednic stalowe faczniki - UWAGA drewno
zaimpregnowane ci$nieniowo w autoklawie, gdzie uzyskuje parametry materiatu najwyzszej klasy -
praktycznie niezniszczalnego. Dostarczone drewno konstrukcyjne powinno posiadac¢ klase minimum C27 i
C30, oraz powinno posiada¢ takze $wiadectwo impregnacji drewna na zgodnos¢ procesu z normg EN
351-1i EN 352-2 - uwzgledni¢ stalowe fgczniki
R=0,955 M=1,000 S=1,000
0,0154*2,60%4*45 = 7,207200
0,0314/2*0,7*4*45 = 1,978200
0,0154/2*0,7*4*45 = 0,970200
Ogotem: 10,156 |m3 10,156
2 WEJSCIE NA ZAMEK NR 1
2.1 |KNR401/10 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow, gtebokos¢ do 1,5’ m
4/2 w gruncie kategorii lll (pod nadzorem archeologicznym)
1,50*3,0%(10,0+8,0) = 81,000000
Ogotem: 81,000 m3 81,000
2.2 |KNR201/30 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtosé do 10°'m, kategoria
7M1 gruntul-ll m3 81,0
2.3 |KNR401/10 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I-11
8/5 m3 81,0
24 |KNR221/60 |Stupy pergolii trejazy, z betonu zwirowego zbrojonego - analogia fundamenty B-25
22 R=0,955 M=1,000 S= 1,000 "3 0,40
2.5 |KNR 202/40 |Stupy o dtugosci do 2'm, przekrodj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 - UWAGA drewno zaimpregnowane
7/4 cis$nieniowo w autoklawie, gdzie uzyskuje parametry materiatu najwyzszej klasy - praktycznie
niezniszczalnego. Dostarczone drewno konstrukcyjne powinno posiadac¢ klase minimum C27 i C30, oraz
powinno posiadac¢ takze swiadectwo impregnacji drewna na zgodnos$¢ procesu z normg EN 351-1i EN
352-2 - odporne na dziatanie grzybow, plesni, drewnojadoéw - (preparatem Icopal Gont'xW6 z dodatkiem
Siplast primer szybki Grunt SBS) lub réwnowaznym - uwzgledni¢ stalowe taczniki
0,16*0,16*1,40*12 = 0,430080
Ogotem: 0,430 m3 0,430
2.6 |KNR202/40 |Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 - UWAGA drewno
7/6 zaimpregnowane ci$nieniowo w autoklawie, gdzie uzyskuje parametry materiatu najwyzszej klasy -
praktycznie niezniszczalnego. Dostarczone drewno konstrukcyjne powinno posiadac¢ klase minimum C27 i
C30, oraz powinno posiada¢ takze $wiadectwo impregnacji drewna na zgodnos¢ procesu z normg EN
351-11i EN 352-2 - odporne na dziatanie grzybow, plesni, drewnojadéw - (preparatem Icopal Gont'xW6 z
dodatkiem Siplast primer szybki Grunt SBS) lub réwnowaznym - uwzgledni¢ stalowe taczniki
0,20%0,16*4,8*2 = 0,307200
Ogotem: 0,307 |m3 0,307
2.7 |KNR 202/40 |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180cm2 - belka, pochwyt, porecz - UNAGA
9/5 drewno zaimpregnowane cisnieniowo w autoklawie, gdzie uzyskuje parametry materiatu najwyzszej klasy
- praktycznie niezniszczalnego. Dostarczone drewno konstrukcyjne powinno posiada¢ klase minimum C27
i C30, oraz powinno posiadac¢ takze swiadectwo impregnacji drewna na zgodnos¢ procesu z normg EN
351-11i EN 352-2 - odporne na dziatanie grzybow, plesni, drewnojadéw - (preparatem Icopal Gont'xW6 z
dodatkiem Siplast primer szybki Grunt SBS) lub réwnowaznym - uwzgledni¢ stalowe taczniki
0,16*0,16*8*2 = 0,409600
Ogotem: 0,410/ m3 0,410
2.8 |KNR221/60 |Schody terenowe wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami o nawierzchni zwirowej oraz
4/1 podstopnicami z potowizn drewnianych 30x15 - UWAGA drewno zaimpregnowane cisnieniowo w
autoklawie, gdzie uzyskuje parametry materiatu najwyzszej klasy - praktycznie niezniszczalnego.
Dostarczone drewno konstrukcyjne powinno posiada¢ klase minimum C27 i C30, oraz powinno posiadac¢
takze swiadectwo impregnacji drewna na zgodnos¢ procesu z normg EN 351-1 i EN 352-2 - odporne na
dziatanie grzybow, plesni, drewnojadow - (preparatem Icopal Gont'xW6 z dodatkiem Siplast primer szybki
Grunt SBS) lub réwnowaznym - uwzgledni¢ stalowe fgczniki
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1,97 = 13,300000
1,11 = 1,100000
2,7*3 = 8,100000
3,11 = 3,100000
Ogdlem: ~ 25,600|m 25,600
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ZAGOSPODAROWANIERUINZAMKUW

SMOLENIUDLACELOWTURYSTYCZNYCH

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 3349)

Nr

Kod
pozycji

Opis robét, wyliczenie ilosci robot

J.m.

llosé

29

KNR 202/40
9/6

Wiatrownice, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 - analogia podesty - UWAGA drewno
zaimpregnowane ci$nieniowo w autoklawie, gdzie uzyskuje parametry materiatu najwyzszej klasy -
praktycznie niezniszczalnego. Dostarczone drewno konstrukcyjne powinno posiadac¢ klase minimum C27 i
C30, oraz powinno posiada¢ takze swiadectwo impregnacji drewna na zgodnos¢ procesu z normg EN
351-11i EN 352-2 - odporne na dziatanie grzybow, plesni, drewnojadéw - (preparatem Icopal Gont'xW6 z
dodatkiem Siplast primer szybki Grunt SBS) lub rGwnowaznym - uwzgledni¢ stalowe taczniki
0,05%0,30*3,1*29 =
Ogotem:

1,348500

1,349

1,349

210

KNR 202/40
9/6

Wiatrownice, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 - analogia podesty - UWAGA drewno
zaimpregnowane ci$nieniowo w autoklawie, gdzie uzyskuje parametry materiatu najwyzszej klasy -
praktycznie niezniszczalnego. Dostarczone drewno konstrukcyjne powinno posiadac¢ klase minimum C27 i
C30, oraz powinno posiada¢ takze $wiadectwo impregnacji drewna na zgodnos¢ procesu z normg EN
351-11i EN 352-2 - odporne na dziatanie grzybow, plesni, drewnojadéw - (preparatem Icopal Gont'xW6 z
dodatkiem Siplast primer szybki Grunt SBS) lub réwnowaznym - uwzgledni¢ stalowe taczniki

0,08%0,16*2,3*12

0,08*0,16*2,0*4

0,16*0,16*1,3*12

0,16*0,16*4*2

0,353280
0,102400
0,399360

Ogotem: 1,060

0,204800

1,060

2.1

KNR 202/40
9/5

Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180cm2 - belka - UWAGA drewno
zaimpregnowane ci$nieniowo w autoklawie, gdzie uzyskuje parametry materiatu najwyzszej klasy -
praktycznie niezniszczalnego. Dostarczone drewno konstrukcyjne powinno posiadac¢ klase minimum C27 i
C30, oraz powinno posiada¢ takze $wiadectwo impregnacji drewna na zgodnos¢ procesu z normg EN
351-11i EN 352-2 - odporne na dziatanie grzybow, plesni, drewnojadéw - (preparatem Icopal Gont'xW6 z
dodatkiem Siplast primer szybki Grunt SBS) lub réwnowaznym - uwzgledni¢ stalowe taczniki

0,30%0,20*10*2

0,20%0,16*5*3

1,200000

Ogotem: 1,680

0,480000

1,680

212

TZKNBK 22/
7/5

Krata kuta w rob. kowalskiej, szprosy poziome (ptaskie) i pionowe (kwadratowe lub okragte), przez
przekute otwory, zakonczone grotami. Wmontowane elementy "S" lub "C" zakoncz. odkut. lisémi, taczone
obejmami, miniowana i malowana x 2 - analogia BRAMA wg projektu z akcesoriami typu zawiasy, zamki,

rygle itp.

8,40

WEJSCIE NA ZAMEK NR 2

KNR 401/10
4/2

Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentoéw, gtebokos¢ do 1,5’ m
w gruncie kategorii lll ( pod nadzorem archeologicznym)

1,50*3,0*5,0 =

Ogotem:

22,500000

22,500

22,500

3.2

KNR 201/30
7

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10'm, kategoria
gruntul-ll

22,50

3.3

KNR 401/10
8/5

Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I-11

22,50

34

KNR 202/40
7/6

Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 - UWAGA drewno
zaimpregnowane ci$nieniowo w autoklawie, gdzie uzyskuje parametry materiatu najwyzszej klasy -
praktycznie niezniszczalnego. Dostarczone drewno konstrukcyjne powinno posiadac¢ klase minimum C27 i
C30, oraz powinno posiada¢ takze $wiadectwo impregnacji drewna na zgodnos¢ procesu z normg EN
351-11i EN 352-2 - odporne na dziatanie grzybow, plesni, drewnojadéw - (preparatem Icopal Gont'xW6 z
dodatkiem Siplast primer szybki Grunt SBS) lub réwnowaznym - uwzgledni¢ stalowe taczniki

0,16*0,16*2,80*12

0,16*0,16*2,50*6

0,16*0,16*2,5*4

0,860160
0,384000

Ogotem: 1,500

0,256000

1,500

35

KNR 202/40
9/5

Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180cm2 - belka - UWAGA drewno
zaimpregnowane ci$nieniowo w autoklawie, gdzie uzyskuje parametry materiatu najwyzszej klasy -
praktycznie niezniszczalnego. Dostarczone drewno konstrukcyjne powinno posiadac¢ klase minimum C27 i
C30, oraz powinno posiada¢ takze $wiadectwo impregnacji drewna na zgodnos¢ procesu z normg EN
351-11i EN 352-2 - odporne na dziatanie grzybow, plesni, drewnojadéw - (preparatem Icopal Gont'xW6 z
dodatkiem Siplast primer szybki Grunt SBS) lub réwnowaznym - uwzgledni¢ stalowe taczniki

0,16*0,16*2,8*6

0,16*0,16*2,8*6

0,16*0,16*2,2*4

0,430080
0,430080

Ogotem: 1,085

0,225280

1,085
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ZAGOSPODAROWANIERUINZAMKUW

SMOLENIUDLACELOWTURYSTYCZNYCH

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 3349)

Nr

Kod
pozycji

Opis robét, wyliczenie ilosci robot

J.m.

llosé

3.6

KNR 221/60
41

Schody terenowe wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami o nawierzchni zwirowej oraz
podstopnicami z potowizn drewnianych - UWAGA drewno zaimpregnowane cisnieniowo w autoklawie,
gdzie uzyskuje parametry materiatu najwyzszej klasy - praktycznie niezniszczalnego. Dostarczone
drewno konstrukcyjne powinno posiadac klase minimum C27 i C30, oraz powinno posiada¢ takze
Swiadectwo impregnacji drewna na zgodnos$¢ procesu z normg EN 351-1 i EN 352-2 - odporne na
dziatanie grzybow, plesni, drewnojadow - (preparatem Icopal Gont™xW6 z dodatkiem Siplast primer szybki
Grunt SBS) lub réwnowaznym - uwzgledni¢ stalowe fgczniki

R=0,955 M=1,000 S=1,000
1,9724 =

Ogotem: 45,600

45,600000

m

45,600

3.7

KNR 202/40
9/6

Wiatrownice, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 - analogia podesty - UWAGA drewno
zaimpregnowane ci$nieniowo w autoklawie, gdzie uzyskuje parametry materiatu najwyzszej klasy -
praktycznie niezniszczalnego. Dostarczone drewno konstrukcyjne powinno posiadac¢ klase minimum C27 i
C30, oraz powinno posiada¢ takze $wiadectwo impregnacji drewna na zgodnos¢ procesu z normg EN
351-11i EN 352-2 - odporne na dziatanie grzybow, plesni, drewnojadéw - (preparatem Icopal Gont'xW6 z
dodatkiem Siplast primer szybki Grunt SBS) lub réwnowaznym - uwzgledni¢ stalowe taczniki
0,16*0,16*2,4*8 =

Ogotem: 0,492

0,491520

0,492

3.8

TZKNBK 22/
7/5

Krata kuta w rob. kowalskiej, szprosy poziome (ptaskie) i pionowe (kwadratowe lub okragte), przez
przekute otwory, zakonczone grotami. Wmontowane elementy "S" lub "C" zakoncz. odkut. lisémi, taczone
obejmami, miniowana i malowana x 2 - analogia BRAMA wg projektu z akcesoriami typu zawiasy, zamki,

rygle itp.

4,80

WEJSCIE NA ZAMEK NR 3

KNR 401/10
4/2

Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentoéw, gtebokos¢ do 1,5’ m
w gruncie kategorii lll (pod nadzorem archeologicznym)
1,50*3,0*(3,0+3,0) =

Ogotem: 27,000

27,000000

27,000

4.2

KNR 201/30
7

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10'm, kategoria
gruntul-ll

27,0

4.3

KNR 401/10
8/5

Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I-11

27,0

4.4

KNR 221/60
212

Stupy pergoli i trejazy, z betonu zwirowego zbrojonego - analogia fundamenty B-25
R=0,955 M=1,000 S=1,000

0,75

4.5

KNR 202/40
7/4

Stupy o dtugosci do 2'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 - UWAGA drewno zaimpregnowane
cis$nieniowo w autoklawie, gdzie uzyskuje parametry materiatu najwyzszej klasy - praktycznie
niezniszczalnego. Dostarczone drewno konstrukcyjne powinno posiadac¢ klase minimum C27 i C30, oraz
powinno posiadac¢ takze swiadectwo impregnacji drewna na zgodnos$¢ procesu z normg EN 351-1 i EN
352-2 - odporne na dziatanie grzybow, plesni, drewnojadoéw - (preparatem Icopal Gont'xW6 z dodatkiem
Siplast primer szybki Grunt SBS) lub réwnowaznym - uwzgledni¢ stalowe taczniki

0,16*0,16*1,50*10

0,20%0,20*1,3*2

0,20%0,20*1,5*2

= 0,384000
0,104000

Ogotem: 0,608

0,120000

0,608

4.6

KNR 202/40
7/6

Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 - UWAGA drewno
zaimpregnowane ci$nieniowo w autoklawie, gdzie uzyskuje parametry materiatu najwyzszej klasy -
praktycznie niezniszczalnego. Dostarczone drewno konstrukcyjne powinno posiadac¢ klase minimum C27 i
C30, oraz powinno posiada¢ takze $wiadectwo impregnacji drewna na zgodnos¢ procesu z normg EN
351-11i EN 352-2 - odporne na dziatanie grzybow, plesni, drewnojadéw - (preparatem Icopal Gont'xW6 z
dodatkiem Siplast primer szybki Grunt SBS) lub réwnowaznym - uwzgledni¢ stalowe taczniki

0,16*0,16*3,4*2

0,16*0,16*3,0*2

= 0,174080

Ogotem: 0,328

0,153600

0,328

4.7

KNR 202/40
9/5

Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna ponad 180cm2 - belka, pochwyt, porecz, balustrady -
UWAGA drewno zaimpregnowane cisnieniowo w autoklawie, gdzie uzyskuje parametry materiatu
najwyzszej klasy - praktycznie niezniszczalnego. Dostarczone drewno konstrukcyjne powinno posiadac
klase minimum C27 i C30, oraz powinno posiadac¢ takze $wiadectwo impregnacji drewna na zgodnosc¢
procesu z normg EN 351-1 i EN 352-2 - odporne na dziatanie grzybéw, plesni, drewnojadéw - (preparatem
Icopal Gont'xW6 z dodatkiem Siplast primer szybki Grunt SBS) lub rownowaznym - uwzgledni¢ stalowe
taczniki

0,16*0,16*3,7*4

0,16*0,16*8,7*2*3

= 0,378880

Ogotem: 1,715

1,336320

1,715
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ZAGOSPODAROWANIERUINZAMKUW

SMOLENIUDLACELOWTURYSTYCZNYCH

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 3349)

Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé
pozycji
4.8 |KNR221/60 |Schody terenowe wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami o nawierzchni zwirowej oraz
4/1 podstopnicami z potowizn drewnianych 15x30 - UWAGA drewno zaimpregnowane cisnieniowo w
autoklawie, gdzie uzyskuje parametry materiatu najwyzszej klasy - praktycznie niezniszczalnego.
Dostarczone drewno konstrukcyjne powinno posiada¢ klase minimum C27 i C30, oraz powinno posiadac¢
takze swiadectwo impregnacji drewna na zgodnos¢ procesu z normg EN 351-1 i EN 352-2 - odporne na
dziatanie grzybow, plesni, drewnojadow - (preparatem Icopal Gont™xW6 z dodatkiem Siplast primer szybki
Grunt SBS) lub réwnowaznym - uwzgledni¢ stalowe fgczniki
R=0,955 M=1,000 S=1,000
3,57 = 24,500000
1,252 = 2,500000
Ogotem: 27,000 |m 27,000
4.9 |KNR 202/40 |Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180°'cm2 - analogia krzyzulec - UWAGA drewno
9/6 zaimpregnowane ci$nieniowo w autoklawie, gdzie uzyskuje parametry materiatu najwyzszej klasy -
praktycznie niezniszczalnego. Dostarczone drewno konstrukcyjne powinno posiadac¢ klase minimum C27 i
C30, oraz powinno posiada¢ takze $wiadectwo impregnacji drewna na zgodnos¢ procesu z normg EN
351-11i EN 352-2 - odporne na dziatanie grzybow, plesni, drewnojadéw - (preparatem Icopal Gont'xW6 z
dodatkiem Siplast primer szybki Grunt SBS) lub réwnowaznym - uwzgledni¢ stalowe taczniki
0,05%0,30%1,6*28 = 0,672000
Ogotem: 0,672/m3 0,672
410 |KNR 202/40 |Wiatrownice, przekréj poprzeczny drewna do 180°'cm2 - analogia podesty - UWAGA drewno
9/6 zaimpregnowane ci$nieniowo w autoklawie, gdzie uzyskuje parametry materiatu najwyzszej klasy -
praktycznie niezniszczalnego. Dostarczone drewno konstrukcyjne powinno posiadac¢ klase minimum C27 i
C30, oraz powinno posiada¢ takze $wiadectwo impregnacji drewna na zgodnos¢ procesu z normg EN
351-11i EN 352-2 - odporne na dziatanie grzybow, plesni, drewnojadéw - (preparatem Icopal Gont'xW6 z
dodatkiem Siplast primer szybki Grunt SBS) lub réwnowaznym - uwzgledni¢ stalowe taczniki
0,08%0,16*2,4*16 = 0,491520
Ogotem: 0,492 |/m3 0,492
411 |[KNR 202/40 |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna ponad 180cm2 - belka, pochwyt, porecz, balustrady -
9/5 UWAGA drewno zaimpregnowane cisnieniowo w autoklawie, gdzie uzyskuje parametry materiatu
najwyzszej klasy - praktycznie niezniszczalnego. Dostarczone drewno konstrukcyjne powinno posiadac
klase minimum C27 i C30, oraz powinno posiadac takze $wiadectwo impregnacji drewna na zgodnosc¢
procesu z normg EN 351-1 i EN 352-2 - odporne na dziatanie grzybéw, plesni, drewnojadéw - (preparatem
Icopal Gont'xW6 z dodatkiem Siplast primer szybki Grunt SBS) lub rownowaznym - uwzgledni¢ stalowe
taczniki
0,30%0,20%10,0*2 = 1,200000
0,20%0,20*3,8*2 = 0,304000
0,16*0,20*1,9*2 = 0,121600
0,20%0,20*1,9*3 = 0,228000
0,30%0,20*4,0*2 = 0,480000
Ogotem: 2,334/m3 2,334
412 |TZKNBK 22/ |Krata kuta w rob. kowalskiej, szprosy poziome (ptaskie) i pionowe (kwadratowe lub okragte), przez
7/5 przekute otwory, zakofnczone grotami. Wmontowane elementy "S" lub "C" zakoncz. odkut. lisémi, taczone
obejmami, miniowana i malowana x 2 - analogia BRAMA wg projektu z akcesoriami typu zawiasy, zamki,
rygle itp. m2 6,3
5 MALA ARCHITEKTURA (fawki, kosze na smieci, tablice informacyjne)
5.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz tawek terenowych - wg. projektu
wtasna kpl 10
5.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz koszy na $mieci na betonowym fundamencie 0,38x0,38*0,70 - wg. projektu
wiasna szt 8
5.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz tablic informacyjnych wg. oznaczenia projektowego - element B4/T info - z tekstem
wtasna uzgodnionym z Inwestorem - na betonowym fundamencie 0,38x0,38x0,70
2+19 = 21,000000
Ogotem: 21 |kpl 21
6 PARKING
6.1 |KNR201/10 |Reczne $cinanie i karczowanie, zagajniki rzadkie
9/3 ha 0,022
6.2 |KNR201/11 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos z
1/2 wywiezieniem m2 220
6.3 |KNR 231/80 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3'cm
3/3 m2 200
6.4 |KNR231/80 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
3/4 1cm m2 200
6.5 |KNR231/80 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 15°'cm
217 m2 200
6.6 |KNR231/80 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
2/8 podbudowy m2 200
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6.7 |KNR231/10 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
17 gtebokosci20'cm m2 137,97
6.8 |KNR231/10 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
1/2 kazde dalsze 5°cm gtebokosci m2 -137,97
6.9 |Kalkulacja |wywoz i utylizacja gruzu z rozbiorki
wiasna
200*0,31 = 62,000000
Ogotem: 62,000 | m3 62,000
6.10 |KNR 231/10 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
11 gtebokosci20'cm
105,12 = 105,120000
Ogétem: 105,120 \m2 105,120
6.11 |KNR 231/10 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
1/2 kazde dalsze 5°cm gtebokosci m2 105,12
6.12 |KNR 201/21 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
2/6 (1) w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii IV, spycharka 55°kW,
samochdéd do 5t
105,12*0,40 = 42,048000
Ogotem: 42,048\ m3 42,048
6.13 |KNR 201/21 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu,
4/4 (1) ponad 1’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd
do5t-DO5KM m3 42,048
6.14 |Kalkulacja Utylizacja gruntu z ukopu
wiasna m3 42,048
6.15 |KNR 231/10 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
11 gtebokosci20'cm
373,10 = 373,100000
Ogétem: 373,100|m2 373,100
6.16 |KNR 231/10 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
1/2 kazde dalsze 5°cm gtebokosci m2 373,10
6.17 |KNR 201/23 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos¢ do 3,0'm, grunt kategorii lll-1V, spycharka
5/2 (1) 55'kW (75°KM) - analogia skarpy za parkingiem z ziemi z korytowania
373,1*0,6 = 223,860000
Ogétem: 223,860\ m3 223,860
6.18 |KNR 201/50 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-ll|
6/1
1,664,0 = 102,400000
Ogétem: 102,400 \m2 102,400
6.19 |KNR 231/10 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
3/4 kategorii I-IV
137,97+105,12+373,10 = 616,190000
Ogétem: 616,190\ m2 616,190
6.20 |KNR 231/40 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
2/4
pod zwykte drogowe 180*0,06 = 10,800000
pod najazdowe 130*0,06 = 7,800000
Ogotem: 18,600 m3 18,600
6.21 |KNR 231/40 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°'cm na podsypce cementowo-piaskowej
3/3
180 = 180,000000
Ogétem: 180|m 180
6.22 |KNR 231/40 |Krawezniki betonowe, najazdowe100x 25x20°cm na podsypce cementowo-piaskowej
3/3 m 130
6.23 |KNR 231/11 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm - analogia
4/5 mieszanka optymalna - zwir, piasek, tluczen - stabilizowana mechanicznie
137,97+105,12+373,10 = 616,190000
Ogétem: 616,190\ m2 616,190
6.24 |KNR 231/11 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
4/6
137,97+105,12 = 243,090000
Ogétem: 243,090\ m2 243,090
6.25 |KNR 231/11 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
4/6 m2 373,10
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6.26 |KNR 231/11 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
417
25,0+37,50+137,50 = 200,000000
79,0+50,0+137,50 = 266,500000
Ogétem: 466,500 |m2 466,500
6.27 |KNR 231/11 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci - do 5 cm
4/8 m2 -466,50
6.28 |KNR 221/21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°'cm, ziemia zyzna -
311 (1) analogia warstwa wyréwnujaca gr- 5-7 cm mieszanka piasku i humusu w proporcji 40:60
R=0,955 M=1,000 S=1,000
(42,0+25,0+87,50)*0,0001 = 0,015450
Ogotem: 0,015 |ha 0,015
6.29 |KNR 231/50 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
2/6 ANALOGIANAWIERZCHNIE ZKRATY 500x500x50mm(np. kratka trawnikowa geoSYSTEM G5 lub
rébwnowazna) na nawierzchnie parkingowe z tworzywa sztucznego wypetniona grysem bazaltowym
grafitowym
25,0+37,50+137,50 = 200,000000
Ogétem: 200,000\ m2 200,000
6.30 |KNR 231/50 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
2/6 ANALOGIANAWIERZCHNIE ZKRATY 500x500x50mm(np. kratka trawnikowa geoSYSTEM G5 lub
rébwnowazna) na nawierzchnie parkingowe z tworzywa sztucznego wypetniona grysem bazaltowym
biatym
79,0+50,0+137,50 = 266,500000
Ogétem: 266,500\ m2 266,500
6.31 |KNR 231/50 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 °cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
2/6 ANALOGIANAWIERZCHNIE ZKRATY 500x500x50mm(np. kratka trawnikowa geoSYSTEM G5 lub
rébwnowazna) na nawierzchnie parkingowe z tworzywa sztucznego wypetniona Piaskiem
50%+glebazyzna ogrodowa 30%+kompost lub torf 20%+nasiona traw
42,0+25,0+87,50 = 154,500000
Ogétem: 154,500 |\ m2 154,500
6.32 |Kalkulacja |Tablicainformacyjna
wiasna szt 2
6.33 |Kalkulacja Kosze na $mieci
wiasna szt 4
7 wcC
7.1 |KNR231/10 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii ll-1V, gteboko$¢ 10°cm
211
31,8+46,5 = 78,300000
Ogotem: 78,300 | m2 78,300
7.2 |KNR231/10 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii 1I-1V, dodatek kazde dalsze 5'cm
2/2 gtebokosci m2 78,3
7.3 |KNR201/31 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
712 (1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu Ill-1V, szerokosé
wykopu 0.8-1.5'm
0,6*0,55%(4,50+3,0+3,50) = 3,630000
0,38%0,38*0,35*2 = 0,101080
Ogotem: 3,731/m3 3,731
7.4 |KNR201/31 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu IlI
12
78,3%0,25 = 19,575000
3,731 = 3,731000
Ogotem: 23,306 |m3 23,306
7.5 |KNR202/20 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, beton podawany pompa
2/1 (2)
0,6*0,8*(4,50+3,0+3,50) = 5,280000
Ogotem: 5,280 m3 5,280
7.6 |KNR202/20 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, beton podawany pompa
31 (2)
0,38*0,38*0,6*2 = 0,173280
Ogotem: 0,173 |/m3 0,173
7.7 |KNR 202/20 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 4'm, obwdd do przekroju: do
8/1 (2) 6m/m2, beton podawany pompa
0,3*0,3*2,20*6 = 1,188000
Ogotem: 1,188 m3 1,188
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7.8 |KNR 202/29 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
0/2 (2) 8-14'mm
(5,28+1,188)*0,1 = 0,646800
Ogotem: 0,647 |t 0,647
7.9 |KNR 202/29 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
0/1 (1) 7’mm
(5,28+1,188)*0,01 = 0,064680
Ogotem: 0,065 |t 0,065
7.10 |KNR 202/60 |lIzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, faw fundamentowych betonowych
4/2 (1)
0,6*(4,50+3,0+3,50) = 6,600000
Ogotem: 6,600 | m2 6,600
7.11 |KNR 1901/3 |Sciany z kamienia, mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy), kamien tamany srednio twardy
09/6
0,6*2,20%(4,50+3,0+3,50) = 14,520000
Ogotem: 14,520\ m3 14,520
7.12 |KNR 202/21 |Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7°'cm - tu 12 cm
9/5
0,6*(4,50+3,0+3,50) = 6,600000
Ogotem: 6,600 |\ m2 6,600
7.13 |KNR 202/40 |Stupy o diugosci ponad 2'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°'cm2
7/6
0,14%0,14*2,05*2 = 0,080360
Ogotem: 0,080 m3 0,080
7.14 |KNR 202/40 |Ramy goérne i ptatwie o dtugosci do 3'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
6/4
0,14*0,14*(1,0+2,05) = 0,059780
Ogotem: 0,060 | m3 0,060
7.15 |KNR 231/40 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
2/4
25,05*0,03 = 0,751500
Ogotem: 0,752|m3 0,752
7.16 |KNR 231/40 |Obrzeza betonowe, 30x8°'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg,
7/5 cementowg m 25,05
7.17 |KNR 231/10 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii ll1-1V
3/2
31,8+46,5 = 78,300000
Ogotem: 78,300 | m2 78,300
7.18 |KNR 231/11 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm - analogia
4/5 mieszanka optymalna - zwir, piasek, tluczen - stabilizowana mechanicznie
78,3 = 78,300000
Ogotem: 78,300 | m2 78,300
7.19 |KNR 231/11 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
477 m2 78,3
7.20 |KNR 231/11 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
4/8 m2 -78,3
7.21 |KNR 231/50 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
2/6 ANALOGIANAWIERZCHNIE ZKRATY 500x500x50mm(np. kratka trawnikowa geoSYSTEM G5 lub
rébwnowazna) na nawierzchnie parkingowe z tworzywa sztucznego wypetniona zwirem fr. 5-20mm
31,8 = 31,800000
Ogotem: 31,800 \m2 31,800
7.22 |KNR 231/50 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 °cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
2/6 ANALOGIANAWIERZCHNIE ZKRATY 500x500x50mm(np. kratka trawnikowa geoSYSTEM G5 lub
réwnowazna) na nawierzchnie parkingowe z tworzywa sztucznego wypetniona Piaskiem
50%+glebazyzna ogrodowg 30%+kompost lub torf 20%+nasiona traw
46,5 = 46,500000
Ogotem: 46,500 m2 46,500
7.23 |Kalkulacja Dostawa i montaz ubikacji przsenosnych TOI CLASIC - lub rownowazne
wtasna kpl 2,00

strona nr: 16




