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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknej (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zg@anych z wykonaniem chodnika z plyt
chodnikowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi oOhewica podstaw
opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczn8ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogactkejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem chodnika:
-z ptyt chodnikowych betonowych 35 x 35 cm,
-z plyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane piytytobewe przeznaczone do
budowy chodnikéw dla pieszych.

1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami i z definiciami panymi w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Piyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.2.1.Rodzaje

W zaleznosci od wymiar6w i ksztattu, rozéfia st nastpujace rodzaje piyt
chodnikowych betonowych:
A - ptyta normalna kwadratowa,
B - plyta potéwkowa,
C - piyta infula,
D - ptyta naranikowascieta,
E - plyta naranikowa kwadratowa.

2.2.2.0dmiany

W zaleznosci od technologii produkcji ptyty rozediia sk odmiany:
piyta jednowarstwowa - 1,
piyta dwuwarstwowa - 2.

2.2.3.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchylek
wymiarowych rozrania st gatunki piyt:
- gatunek | -Gl1,
- gatunek Il -G2.

Piyty chodnikowe betonowe powinny odpowiddarymaganiom BN-80/6775-
03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

Przyktad oznaczenia piyty chodnikowej normalnej tépdkowej (B)
jednowarstwowej (1) o wymiarach 35 x 17,5 cm gat. |

Ptyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].

Co najmniej co 50-ta plyta na stronie nie rarej nascieranie powinna mie
podany w sposéb trwaty: znak wytworni, symbole edatn, da¢ produkcji i znak kontroli
odbiorczej.

2.3. Piyty chodnikowe betonowe - wymagania technine
2.3.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt ptyt chodnikowych betonowych podano na fiysa wymiary ptyt podano w
tablicy 1.
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Rysunek 1. Rodzaje ptyt chodnikowych betonowych
Tablica 1. Wymiary ptyt chodnikowych betonowych
Rodzaj Wymiary plyt, cm Grulsé
piyty a b c d piyty h, cm

35
A == - - -

50 min 5
B 35 175 ] ]
C 35 - 49,7 25
D - - 49,7 25

- - - 25

Dopuszczalne odchyitki wymiarow piyt chodnikowycketdnowych podano w
tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw piyt chi@wych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
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wymiaru Gatunek | Gatunek Il

a, b,c,d h +2 +3

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kdaiv ptyt chodnikowych
betonowych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna wielkd
wad i uszkodzée
ptyt chodnikowych betonowych Gatunek|l Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodse

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi, mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie goérne

7. . 2. niedopuszczalne
krawedzi i naray (Scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3.Skfadowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny dyskladowane gbem, ptaszczyznami
gérnymi ku sobie, na podia wyréwnanym i odwodnionym. Piyty powinny dy
posegregowane wedtug rodzajéw, odmian i gatunkéwytyPnalezy ustawi@ na
podktadkach drewnianych oraz zabezpiédaawedzie przed uszkodzeniem przektadkami
drewnianymi.

2.3.4.Beton i jego sktadniki
2.3.4.1.Beton do produkgcji ptyt chodnikowych

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednostarowych nalgy stosowa
beton klasy B 25 i B 30.

W przypadku ptyt dwuwarstwowych, goérniigralna) warstwa ptyt powinna by
wykonana z betonu klasy B 30.

2.3.4.2.Cement
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Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych nafestosowa cement portlandzki
klasy nie ntszej ni ,32,5” wg PN-B-19701 [4].
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4Woda

Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5. Materialy na podsypl¢ i do zapraw

Cement na podsypki do zaprawy powinien liycementem portlandzkim klasy
»32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek na podsypkpowinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [2], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu spte pomochiczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport ptyt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe magby¢ przewaone dowolnymi srodkami
transportu po osgnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaltci
projektowane;.

Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczenien sszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna ich warstwa nie powimystawa pozascianysrodka transportu
wiecej niz 1/3 wysokdci tej piyty.



10 Chodniki D-08.02.00
Zagospodarowanie ruin zamku w Smoleniu dla celéwstycznych
[wykonanie infrastruktury parku tematycznego higtano -
architektoniczno-przyrodniczego]  Zamek w Smolendeiatki nr ew.

381, 382, 383, 384, 386 (ar Smolé) Gmina Pilica

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostalych materiatéw, stosowanych gliowania chodnika z plyt
chodnikowych betonowych, podano w OST D-08.01.0fay&zniki betonowe” pkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiau z gruntu rodzimego lub nasypowego powinn@ by
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami fpadymi i poprzecznymi chodnika
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.0]kbryto wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie nie by mniejszy od 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawierasic w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka powinna bywilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziana jestrsteva odgczapca pod
chodnikiem, to jej wykonanie powinno dygodne z warunkami okdlenymi w OST
D-04.02.01 ,Warstwy odgzapce i odcinagce”.

5.5. Ukladanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowch

Piyty przy krawznikach naley uktad& w taki spos6b, aby ich gérna kredi
znajdowata si powyzej gérnej krawdzi kraveznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptypoadednio dogcite
nalezy uklad& w jednym poziomie, regulag wysokéé¢ urzadzen naziemnych do poziomu
chodnika.

Piyty chodnikowe ukladane przy ddzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego naky zala zapravg cementowo-piaskoav

Piyty naley uklad& zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projed;.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m uggleak ukiadd, aby spoiny
rozszerzaly giwachlarzowo. Ptyty magby¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinny lktadane w odcinkach prostych,
taczacych sé przy wyciu trojkatow lub trapezow wykonanych z plyt odpowiednio
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docinanych. Wielké& trojkatow dostosowé nalezy do szerokéci chodnika i promienia
tuku.

5.6. Spoiny

Szeroké¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekac@®8 cm.
Szerokd¢ spoin na tukach nie powinnabwicksza nk 3 cm.

Spoiny pomgdzy ptytami po oczyszczeniu powinny dyamulone piaskiem na
petm grubci¢ plyty lub wypetnione zapraswcementowo-piaskoay

5.7. Piekgnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetnionea zaprai cementow, naleyy pokng
warstwa piasku grubéci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek najezwilzy¢ wody i utrzymywa w
stanie wilgotnym w cigu 10 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania materiatow
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstamyniki tych bada Inzynierowi do
akceptacji.

6.2.1.Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadzeyskpujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzendamm w tablicy 3. Pomiary
diugcici i giebokasci uszkodzé nalery wykona& za pomoeg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnéia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw plprzeprowadzi z doktadnécia
do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsny, dopuszczalne
odchytki podano w tablicy 2. Sprawdzenigdw prostych w nareach elementow wykonuje
Sig przez przytéenie kytownika do badanego nami zmierzenia odchytek z dokladioiy
do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych aglevykona zgodnie z wymaganiami
podanymi w BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/&3.

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wshk@ chodnika z piyt
betonowych powinny obejmowavszystkie whaciwosci, okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podim polega na stwierdzeniu zgodoo z dokumentagj
projektows i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasila:
- glgbokdsci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m:ix 1 cm,

— 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,
— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiwznych polega na stwierdzeniu zgodcioz dokumentagj projektovy oraz pkt 5.3
niniejszej OST. Dopuszczalne odchylenia w g&ebgodsypki nie mog przekraczé
+1lcm.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagjprojektowy oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
OST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzalezy w nasgpujacy sposéb: na
kazde 200 rfA chodnika z plyt betonowych nale zdja¢ 2 plyty w dowolnym miejscu i
zmierzy¢ gruba¢ podsypki oraz sprawdzuktad ptyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrsoi chodnika

Sprawdzenie rowrigi przeprowadzanalezy fata co najmniej raz na kde 150 do
300 nf utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m
chodnika. Dopuszczalny praeit pod tat nie powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podiamego

Sprawdzenie profilu podhimego przeprowadzanaleey za pomog niwelaciji,
biorac pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjcai 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wnitach zatamania niwelety
nie mog przekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego
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Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalezy szablonem z poziomi¢ co
najmniej raz na kale 150 do 300 fnchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie
rzadziej nk co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowamegblu wynosa + 0,3%.

6.4.4.Sprawdzenie réwnolegioi spoin

Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadza za pomog dwoch
sznuréw nagitych wzdhez spoin i przymiaru z podziadk milimetrona. Dopuszczalne
odchylenie wynost 1 cm.

6.4.5.Sprawdzenie szerokoi i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokd spoin naley przeprowadza przez usumicie spoin na
dlugcici okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach nazdea 200 i chodnika i
zmierzenie ich szerokoi oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z piyt
betonowych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrfoi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z ptyt betonowych obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
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10.

10.

1.
2.

No o

9.

10.

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odszapcej,

rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowez z jej przygotowaniem,
utozenie piyt,

wypetnienie spoin piaskiem lub zapragementow,

pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtpomiaru cech
geometrycznych
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodniwi
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania
BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdbw i torowisk tramwajowych. Biyt
chodnikowe.
BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Waritdchniczne wykonania
i odbioru.
2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknej (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonaniem chodnika z brukowej
kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi oOhewica podstaw
opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczn8ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogactkejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanatptne metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowavudwoch warstwach patzonych ze
sohy trwale w fazie produkgciji.

1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami i z definiciami panymi w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paa
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejtkikobrukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty rieznej, wydanej przez uprawnipn
jednostk.

2.2.2. Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia goérna kostek powinnac¢bgowna i szorstka, a kramzie kostek
réwne i proste, wkkniecia nie powinny przekracz&® mm dla kostek o gruloi < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje bietonowy kostlke brukowg o
grubasci 60 mm. Kostki o takiej grulsci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosz

- na dtugdci +3 mm,
— ha szerok&ci + 3 mm,
— na grubdci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju gzary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i bnmzowy.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Wartée

1 | Wytrzymaita¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 | Nasikliwos¢ wods wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5

3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zankania, wg PN-B-06250
[2]:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie ggej niz 5

c¢) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaéo
prébek nie zamganych, %, nie vécej niz 20
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4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecaj
niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naty stosowd cement portlandzki, bez dodatkow,
klasy nie nikszej ni ,32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712

[3].
Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zalmnych parametrach wymaganych dla produkowanegohwyro

2.3.3.Woda
Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujec silodatki w postaci plastyfikatorow
i barwnikéw, zgodnie z receptaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wikszy wytrzymatad¢, mniejsa
nasikliwo$é¢ i wicksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkostce trwate wybarwienie. Powinny to
by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Matle powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykimst recznie.

Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztalt i kolor, mena
stosowa& mechaniczne uszlzenia uktadaice. Uradzenie sklada siz wodzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, shecego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngscgie
ich utozenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje svibratory plytowe z ostanz tworzywa
sztucznego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotysze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dilae § warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymaép betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki
przewaone g na stanowisko, gdzie specjalne agizenie pakuje je w fajii spina tdma
stalowy, co gwarantuje transport samochodami w nienaryszectanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiau powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podiaymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami
podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profiloviam i zagszczeniem podi@”.
Wskaznik zagszczenia koryta nie powinien dymniejszy nk 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie oki@ inaczej, to nawierzchgichodnika z
kostki brukowej mana wykonyw& bezpdrednio na podiu z gruntu piaszczystego o
WP = 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowd piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712
3].

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawierasie w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka powinna dywilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chddniprzewidziana jest
warstwa odgczapca, to jej wykonanie powinno Byzgodne z warunkami okdlenymi w
OST D-4.02.01 ,Warstwy odszapce i odcinajce”.
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5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, #iae jest
utozenie dowolnego wzoru - wcadej ustalonego w dokumentaciji projektowej lub
zaakceptowanego przezzymiera.

Kostke uklada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny m¢dzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkaley uktada ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zagszczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny nalg wypeini piaskiem, a nagpnie zamiéé
powierzchn¢ utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i
przystpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utéonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wibratory
plytowe z ostom z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedkagzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno wywaé
walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materiatem do wypetnienia i
zamig¢ nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaggegnaciji -
moze by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien sprawidzizy producent
kostek brukowych posiada aprob&chnicza.

Pozostale wymagania okleno w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej"”.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodob z dokumentagj
projektows i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasia:
— glebokaici koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: +1lcm,

— 0 szerokéci powyzej 3 m; +2cm,
— szerokdci koryta:= 5 cm.
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6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiwznych polega na stwierdzeniu zgodcioz dokumentagj projektovg oraz pkt 5.3
niniejszej OST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodwo wykonania z dokumentacj projektowa oraz
wymaganlaml pkt 5.5 niniejszej OST:

pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidiovgcoi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przaty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéanalezy tata co najmniej raz na
kazde 150 do 300 frutozonego chodnika i w miejscachutpliwych, jednak nie rzadziej fi
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gvze pod tat 4 m nie powinien przekracza
1,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanaley za pomog niwelacji,
biorac pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjoai 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wnigiach zatamania niwelety
nie mog przekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorynalezy szablonem z poziomi¢c
co najmniej raz na kale 150 do 300 mchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie
rzadziej nk co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanegblu wynosa + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z
brukowej kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platfgi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- wykonanie podsypki,
— ufozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznacz&wieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego.
10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja



