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Niniejsza ogélna specyfikacja techniczna jest niaesm pomocniczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rotbdtdowlanych przy zlecaniu i realizaciji
robét na drogach i ulicach.

Tres¢ ogolnej specyfikacji technicznej jest aktualnada@n 30 kwietnia 2011 r.
Przy sporzdzaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioob6t budowlanych natg
uaktualné przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogpl specyfikacji

technicznej.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecznej (OST) s wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgg@ianych ze zdciem warstwy ziemi urodzajne;.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest matemat pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania ibiodu rob6t budowlanych (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktqwgy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach i ulicach.

1.3. Zakres robd6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorenecznego lub mechanicznego usioig ziemi
urodzajnej z terenu przewidzianego do wykonania opglv i nasypow przy budowie
drogi.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa grumubgsci 5+30 cm o zawartei
€0 najmniej 2% oxci organicznych.

1.4.2. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — uskoie powierzchniowej warstwy gruntu
urodzajnego, zwykle z terenu przewidzianego do wigkoa drogowych robdét ziemnych
oraz skladowanie jej w celu pdiejszego wykorzystania przy umochieniu skarp, newoé
rekultywacji gruntu przydrimego.

1.4.3. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca, w zahesci od potrzeb, powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania ze spgu dostosowanego do przigj metody robot,
jak:

— spycharki,

— réwniarki,

— zgarniarki,

— koparki,

— sprzt transportowy, np. samochody wywrotki.

Przy niewielkim zakresie robot lub w miejscach, igdgprzt mechaniczny ma
niekorzystne warunki rob6t — moa stosowéreczne usuricie ziemi urodzajnej.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji
projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub progg)i Wykonawcy i powinien b§
zaakceptowany przezdyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Ziemie urodzajn nalezy:
— przemieszcza z zastosowaniem spycharek, réwniarek i ew. zgeekigprzy duym
zakresie robot),
— przewozt transportem samochodowym.
Wybor srodka transportu zaly od odlegiéci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia ziemi urodzajne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogllne zasady wykonania robét podano w OST D-MMQO0 ,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania rob6t powiniendygodny z dokumentagijprojektovs i ST.
W przypadku braku wystarczajych danych mina korzystd z ustalé podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanyetrahczniku.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. zdgcie warstwy ziemi urodzajnej,
3. sktadowanie ziemi urodzajnej,
4. roboty wykdiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST
lub wskaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg terenu robét,
— przeprowadz szczegbtowe wytyczenie robdt,
— usury¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemetityg, ogrodze itd.,
— ew. usun¢ darnirg, jesli znajduje s§ nad warstw ziemi urodzajne;.

5.4. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
5.4.1.Wymagania ogélne

Warstwe ziemi urodzajnej naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych
oraz w innych miejscach oldlenych w dokumentacji projektowej lub wskazanychegar
Inzyniera.

Podczas usuwania ziemi urodzajnej malpozostawté powierzchng gruntu réwia
bez zagibien, w ktérych zbierataby siwoda. W tym celu w terenie falistym usuwanie
ziemi urodzajnej nafgy prowadzé od miejsc niszych ku wyszym (pod g&).

J&li nie przewiduje si natychmiastowego wykonywania rob6t ziemnych, zalec
Sig pozostawd na miejscu warstyziemi urodzajnej gruldei okoto 20 cm. Jdi warstwa
ziemi urodzajnej zostata zdp na pela glkkbokasé¢, a Wykonawca nie przygiit do
wykonywania robét drogowych, to powinien zabezpygécpowierzchng odstonetego
gruntu przed negatywnymi skutkami czynnikébw atmpsfenych. Jeeli grunt podtga
ulegnie pogorszeniu, to Wykonawca przywroci temgdo stanu pierwotnego.

Grubad¢ zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej (zale od gébokasci jej
zalegania, wysokai nasypu, potrzeb jej wykorzystania na budowie) ifpowinna by
zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 83 Wskazana przez ayniera, wedtug
faktycznego stanu jej wygiowania.

Nie naley zdejmowa& ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opadéw i
bezpdrednio po nich, aby uniki zanieczyszczenia ghn lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.4.2.Usunkcie ziemi urodzajnej
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Ziemie urodzajm nalezy zdejmowa& mechanicznie z zastosowaniem spycharek
lub réwniarek, a przy diym zakresie robot rowniezgarniarek. Maszyn ktéra najlepiej
jest przystosowana do robét jest spycharka, bededugna moc silnika. Przy stosowaniu
rowniarek uzyskuje siznacznie mniejsze wydajém niz przy wyciu spycharek.

W przypadku, gdy zieraiurodzajm mozna sktadowé w pasie drogowym, wzdiu
przysztych skarp, to spycharka usuwa ziermrodzajm z jednej potowy pasa robot
ziemnych, posuwag sk w kierunku poprzecznym do osi drogi, zbiera ziemnodzajna, i
odsuwa poza pas rob6t ziemnychzeleziemi urodzajnej z catej potowy pasa nie da si
usuraé przy jednym przégiu, spycharka powraca tym samyadem po jej reszt Po
usunkciu catej ziemi urodzajnej na danytfadzie roboczym, spycharka powraca ukosem
do srodka pasa rob6t ziemnych i zajmuje stanowisko quete w kierunku podiznym
trasy o szeroki lemiesza, po czym cykl pracy powtarza $to usuniciu ziemi urodzajnej
Z jednej polowy na pewnej diugm, odsuwa s w ten sam sposob ziegnurodzajn z
drugiej potowy.

W przypadku, gdy nie ma mlbwvosci skladowania ziemi urodzajnej w pasie
drogowym lub wykorzystanie jej ogtizie sé po diuzszym okresie, naky zatadowa ja na
srodki transportowe i odwig na miejsce haldowania.

Jeli powierzchnia zdjcia ziemi urodzajnej jest niewielka lub nie maziwosci
mechanicznego jej uswtia, to roboty mgna wykona recznie. Narzdziem do €cznego
odspojenia i odrzucenia lub zatadowania ziemi uajril jest szpadel, &odkiem do
przewozu g zwykte taczki. Przy stabym gruncie podéopod koto taczek podktada sory
z ptaskownika lub desek.

5.4.3.Sktadowanie ziemi urodzajnej

Miejsce sktadowania ziemi urodzajnej powinno¢bgrzez Wykonawe tak
dobrane, aby ziemia urodzajna byta zabezpieczomadpranieczyszczeniem, a zek
najedzaniem przez pojazdy. Wykonawca jest odpowiedziahay znalezienie miejsca
sktadowania, uzyskanie uzgodfhieod odpowiednich wladz, okres sktadowania i
doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu popregdni

Na skfadowisku ziemiurodzajm nalezy sktadowg w regularnych pryzmach o
wysokdici do 2 m i obsid mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryimac
ziemia urodzajna nie nae zawierd korzeni, kamieni i materiatdw nieorganicznych.

W okresach suchych zaleca siv gdrnej powierzchni pryzm wyrobiniecke
gtebokasci do 40 cm na zbieranie wody deszczowej, ktoraohamnie szkodliwym
zmianom zgromadzonej ziemi, przgsjac do wretrza pryzmy.

Ziemie urodzajn zaleca s odchwdci¢ przy zastosowaniu herbicydéw.

5.4.4 Nadmiar ziemi urodzajnej

Nadmiar ziemi urodzajnej, pozostegj po wykorzystaniu jej przy umochieniu
skarp i innych robotach wykezeniowych naley wykorzyst& do rekultywacji terenu po
ukopach lub w innych miejscach ustalonych na paedstalecyzji wigciwego organu
ochronysrodowiska.

Lokalizacg miejsca odwozu nadmiaru ziemi urodzajnej wraz zezystkimi
pozwoleniami naley przedstawd Inzynierowi.
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5.5. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny byyzgodne z dokumentacprojektova i ST. Do
robot wykaiczeniowych nales prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejacych warunkow terenowych, takie jak roboty patizujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 6.

6.2. Kontrola usunigcia ziemi urodzajnej
Sprawdzenie jakmi rob6t polega na wizualnej ocenie komplétio i
prawidtowasci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne”
[1] pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy ziemi urodzajnej
o okreilonej grubdci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogolne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjyrojektowa, ST i
wymaganiami layniera, jeeli ocena prawidiowsei i kompletndci ich wykonania okazata

sie pozytywna.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyce podstawy platdoi podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmob6t obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— dostarczenie spegh,
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
— oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczys#gak korzenie, kamienie, glina itp.,
— przemieszczenie lub transport ziemilinej na sktadowisko,
— skladowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieEza,
— odwiezienie sprau.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét okdlenych niniejsa OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania robot podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigjemu i 8 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s niezlzdne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
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11. ZAL ACZNIK
ZASADY ZDEJMOWANIA ZIEMI URODZAJNEJ

1. Cele usuwania ziemi urodzajnej

Zdjecie ziemi urodzajnej naty do robét przygotowawczych przy budowie drég,
majacych przygotowéateren do wykonania wykopow i nasypow.
Ziemie urodzajm (oraz darnin) usuwa si, gdyz:

a) pod nasypem uniemtiwiataby zwiazanie gruntu nasypanego z rodzimym, a w
przypadku di#ego nagromadzenia mogtaby w midutwienia i zmniejszania odipsci,
powodowa osiadanie nasypu,

b) w miejscach wykopu statabyesniepazadary, domieszlk do materiatu ziemnego,

c) jest nieodzownym materiatem do umocnienia skarpowow i za zdgciem jej
przemawiag wzgledy ekonomiczne budowy drogi.

Ziemie¢ urodzajm zdejmuje si w podstawie nasypu, na terenie planowanego
wykopu, rowow odwadniagych,zwirowni, a w przypadku zwkszonego zapotrzebowania
réwniez i w innych miejscach.

2. Charakterystyka ziemi urodzajnej

Grubg¢ warstwy ziemi urodzajnej wahagsbd 5 do 30 cm, zateie od rodzaju
gruntu podiga i sposobu jegoaytkowania. Zazwyczaj gruldé ta wynosi okoto 20 cm.
Grubas¢ warstwy zdejmowanej ziemi urodzajnej oee sk na podstawie ciemniejszej
barwy i wystpujacych korzeni. Warstw roslinna nalezy zdejmowa przed nastaniem
mrozow.

Z powierzchni zarénietych trawa najpierw zdejmuje si darnirg, zwykle na
gtebokas¢ 10 cm, a dopiero naginie mana zdp¢ pozostad pod spodem warstwziemi
urodzajnej. Jdi w czasie robot przygotowawczych usuwag skrzewy to naley
uwzgkdniat, ze pohczone to jest z utratziemi urodzajnej, ktéra zmieszana z@&mi
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krzewdw nie nadaje sido wycia, bowiem oddzielenie jej od krzewdw nie zawsgzst
optacalne.

3. Spos6b usuwania ziemi urodzajnej

Reczne zdgcie ziemi urodzajnej mma stosowé wyjatkowo, przede wszystkim,
gdy powierzchnia robét jest niewielka lub istnigprzeszkody w stosowaniu spta
mechanicznego. Nagdziem do ¢cznego odspojenia i odrzucenia lub zatadowania iziem
urodzajnej jest szpadel proshphy lub zaokgglony, a srodkiem przewozu g zwykle
taczki. Jeden robotnik wagu 8 godzin mge usumcé i odrzuct w bok na odlegia do 3 m
do 50 nf ziemi urodzajnej grubigi 15 cm.

Do zdejmowania ziemi urodzajnej najwydajniejszest jespycharka, ktérej
wydajnai¢ eksploatacyjna przy grubd warstwy 15 cm wynosi od 230 do 306/m Przy
stosowaniu réwniarki do zelfia warstwy ziemi urodzajnej nale sie liczy¢ ze znacznie
mniejszymi wydajnéciami od wydajnéci spycharki.

4. Formowanie zwatow

Zdjeta z pasa drogowego ziemia urodzajna powinna diyadowana w zwatach

potozonych w poblku budowanej drogi lub w miejscach bardziej odlebtymie

kolidujacych z robotami drogowymi. Schemat zdejmowania Fiemodzajnej przez
spychark przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat zgjia ziemi urodzajnej za pompcspycharki z przesuggiem jej na
zwaty
(wg S. Datka, S. Lenczewski: Drogowe roboty zienmi&t 1979)




