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PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest kratkavtrikowa/ parkingowa/ drogowa/ ogrodowa
geoSYSTEM, produkowana przez P.P.H.U. Wikry z Riogal (woj. wielkopolskie),
przeznaczona do wykonywania umodnimawierzchni, zwana dalej kratgeoSYSTEM.

Kratka geoSYSTEM jest wykonana mejositryskowy z PE (w tym HDPE) oraz PP
uzyskiwanych z procesu recyklingu odpadéw tworzgtusznych. W tym samym systemie #Bo
by¢ ponownie przetwarzanazArowa konstrukcja oparta na plastrze miodu pozwala
zniwelowanie odksztatéezwiazanych ze zmiapwymiaréw pod wptywem rinic temperatur.

1.2 Wi&ciwosci tworzywa
Tworzywa wykorzystywane przy produkcji kratki: FER, HDPE

Polietylen (PE) jest tworzywem o bardzo wysokinpsia spolimeryzowania, dej odporngci
na dziatanie kwaséw, zasad, soli eli8zaci zwiazkdw organicznych i chemicznych. Posiada
szereg waznych technicznie wtasioi do szerokiego stosowania w przeieyi budowie
maszyn, $ one uzyskiwane w wyniku #dego stopnia polimeryzaciji. Polietylen wynia sk
swoimi wiasciwosciami slizgowymi przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wisjoddporndci
nascieranie. Odpornig na koroz¢ gwarantuje diugi czaszytkowania elementéw z niego
wyprodukowanych, a przy tym nie wymaga jakiejkolwieh konserwacji.

Gestai¢ PE zaley od jego rodzaju i wynosi od 0,915 g/cm3 (dla LLEB)RIo 0,970
g/cm3 (dla HDPE)

Polipropylen (PP) jest tworzywem o najmniejszggtgsci sparéd stosowanych szeroko
polimeréw. Wykazuje on dia odpornéé chemiczi, zwtaszcza w temperaturze pokojowej, w
ktérej jest prawie catkowicie odporny na dziatakieasow, zasad i soli oraz rozpuszczalnikéw
organicznych

Gestas¢ PP zaley od jego rodzaju i wynosi od 0,900 g/cm? do 0,84@n3

1.3 Rodzaje produkowanych kratek
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Kratka geoSYSTEM dogpna jest w kolorze czarnym, w 4 podstawowych wyaghr
W przypadku kratki typu Gasto:

G4 - kratka o wymiarach 500x500x40[mm]

G5 - kratka 0 wymiarach 500x500x50[mm]

W przypadku kratki typu S:

S60 - kratka o wymiarach 600x400x40[mm]

S60s — kratka 0 wymiarach 605x405x40[mm]

Tolerancja dla wszystkich produkowanych wyrobévwnagi +2%

Rysunekl. Kratka geoSYSTEM, typ G4 i G5
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Rysunek2. Kratka geoSYSTEM, typ S60
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Kratka geoSYSTEM posiada zaczepygzeniowe, stiace do montau w uktad tworzcy jednolit,
stabilm powierzchng.

1.4 Klasyfikacja wyrobu

PKWiU: 22.23.19.0
PCN: 392590100

2. OPIS ZASTOSOWANIA
2.1 Przeznaczenie produktu

Typowym zastosowaniem dla kratki geoSYSTEM jest wenianie nawierzchni trawnikow, drég
i $ciezek. Produkt mge byt z powodzeniem stosowany réwaie innych miejscach, w ktérych
pofaczenie funkcjonalniei z wysok estetyld jest szczegdlnie istotne.

Kratki geoSYSTEM chroninawierzchng przed skutkami intensywnej eksploatacji (radi@nie,
zadeptanie) jednocgie utatwiajc wyrownywanie terenu. Elementy systemuapobne w
jedm duza ptyte zapewniai réwnomierne roztzenie obcizen, co przeciwdziata powstawaniu
np. kolein pod kotami samochodéw. Kratktzone § samoblokujcymi zaczepami. Monta
elementéw systemu jest szybki i nie wymaggcia dodatkowych naeglzi.

Zabudowan nawierzchrg utwardzom mazna obsia trawg lub wypent kruszywem. Maliwe
jest stosowanie grysuawiru, piasku, trocin, rozdrobnionej kory, itp. Zasbwanie kratki
geoSYSTEM mogtaby zwkszy¢ powierzchng biologicznie czyng, poniewa zapewnia ona
niezaktécony obieg wody w glebie i zapewnia naturaegetagi roslin. Podczas opadow
atmosferycznych kratka stabilizuje grunt i zabeepéeprzed ugkznicciem.

Dzieki swojej aurowej budowie w 96% jest wodoprzepuszczalna crglizakldca obiegu wody.
Kratka geoSYSTEM w przeciwhstwie do betonowej kratkzarowej nie wchtania wody, nie
nagrzewa siw konsekwencji czego nie niszczy korzerslirmosci.

Przy zasypaniu kratki ziemi obsianiu traw, korzenie trawy gchronione przegcianki kratki, a
nawierzchnia jest wzmocniona i przenosi abenie ponad 200 ton na mkw.

Przenoszenie powierzchniowych naciskow jednostkbwgdviPa
2.2 Zastosowanie

Zakres stosowania kratki geoSYSTEM:

geoSYSTENM G5 |G4 | séC | S60:
Przemyst, budownictwo
drogi pazarowe
parkingi (trawiaste kwirowe)
tymczasowe miejsca parkingo
drogi dojazdow
pobocza dr6i

S>> > >
S > > > >
S>> > >
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place manewrow A A A
osiedlowe miejsca postojowe, drt A A A
torowiska tramwajow A A A

nasypy kolejowe A A A
wzmocnienia skarp, nasyp¢ A A A A
rowy melioracyjne A A A A
Rekreacja

sciezki piesze i rowrowe A A A

lotniska— ladowiska A A A

pola golfowe A A A

campingi A A A

padoki, stadniny kor A A A

Dom i ogréd

wjazd do garau, na posesj A A A

sciezki w ogrodzie A A A

brzegi i dno stawoy A A A A
zabezpieczenie trawnika |ed zwierztami A A A
otoczenie domu (drenawirowy) A A A A

Konstrukcja nawierzchni z kratlgeoSYSTEM skfada siz:
-warstwy wierzchniej zbudowanej z kratki wraz dfmaem trawnika lub posypk
-warstwy podbudowy

Warstwy podbudowy dla zakresu stosowania ayrierii komunikacyjnej drég publicznych
powinny odpowiadaprzepisom zawartym w Rozpadzeniu Rady Ministrow z dnia 2 marca
1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powipowiada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 m&8@9lr.).

Warstwa wierzchnia stanowi o specyfice hawierzehkiatky geoSYSTEM i podlega
wymaganiom opisanych w instrukcji moata

Zakres grubgci poszczego6lnych warstw nawierzchni z keadleoSYSTEM (zastosowanie inne
niz przewidziane w Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14ar&§99 r.):

1. Warstwa néna: o grubéci od 25 cm (nawierzchnia
dla samochodéw osobowych) do 55 cm (nawierzchnia
dla samochodéw etarowych). Warstw powinna
stanowé

mieszankawirowa lub tluczniowa frakcji 0,32-0,45
mm, odpowiednio zagzczona. Zadaniem tej warstwy
jest zapewnienie prawidtowego drenanawierzchni.

2. Warstwa wyréwnugca: o grubéci 3 -5 cm. Stanowi
ja mieszanka grysu i piasku

g 3. Kratka wypetniona ziermikompostow (pod

: 1 | trawnik), grysemzwirem
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Uwagi:

« Stabiln@¢ nawierzchni oraz odporsédna dziatanie obgizenia gwarantuje odpowiednio
wykonana podbudowa. Rodzaj podbudowy powiniehdiyreslony w projekcie budowlanym.
Prawidtowe wyréwnanie i ubicie warstwy dmej i wyrownujcej daje pewn, iz kratki nie
uszkodz sie pod kotami samochodéw, a na drodze rigaliworzyty sk koleiny.

» Wysoka¢ podbudowy zatey od przeznaczenia nawierzchni oraz warunkéw gectogch.
Na gruntach mniej przepuszczalnych zaleeaygbsz podbudow o ok. 20 cm

» Wskazane jest wymieszanie gornej warstwy glepiagkiem, wysianie nasion 1 cm poji
scianki kratki i przykrycie ich warstyvkompostu lub torfu o gru8oi 1 cm

» Sugerujemy zastosowanie mieszanki trawy przezmajana aktywnie wykorzystywane
murawy, odpornej na deptanie i mechaniczne uszkoazedpornej na suszposiadajca
rozbudowany system korzeniowy

» Po wysiewie naley szczegolnie zadlba odpowiednie uwilgotnienie podia. Zraszanie
wykonuje s¢ czsciej, ale nie obficie i delikatnie, aby utrzymyévstah wilgotnosé. Zraszanie
musi by drobnokropliste (mgtawicowe) i w normalnych warank pogodowych winno by
przeprowadzane w o@giach 2-3 dniowych w ikei do 10 mm wody na deb

» Do czasu skietkowania trawy najeutrzymywa stah wilgotnos¢ podtaza.

» Powierzchni nie nafgy eksploatowa do momentu catkowitego ukorzenienia trawy (ok. 4-6
tygodni), unika& dtugotrwatego parkowania pojazdow.

» P&niejsza piejgnacja nawierzchni jest taka sama jak zwykleganita — koszenie,
nawadnianie, navéienie

» Wybdr gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalec
sie stosowa mieszanki traw o drobnymesgtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-
65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]

* Przy uktadaniu kratki na skarpach rigi@mocnt je kotwami.
» Odpowiednie przygotowanie podbudowy ma kluczonaczenie i znagzo utatwia monta

Dob6r materiatéw i nawierzchni do oktenych warunkéw stosowania oraz sposob wykonania
nawierzchni z kratkdrogows powinien by zawarty w projekcie technicznym z uwgghieniem
wymogow:

- zawartych w Rozponrizeniu Rady Ministréw z dnia 2 marca 1999 w spraméaeunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43zpo
430 z dnia 14 maja 1999 r.)

- technologii projektowania i wykonywania nawiernch kratky GeoSystem w uzgodnieniu z
producentem

2.3 Instrukcja montau

1.Wytyczy¢ ksztatt nawierzchni za pomopalikéw i sznurka.
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2. Wybr& ziemig na odpowiedni glebokas¢ — zalena od charakteru planowanej nawierzchni
3. Podtae wyrownd i zag:sci¢ mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem powierzchvym)

4. Wykop wypetnt warstwg nasna odpowiedniej wysokézi, a nasipnie wyréwna i zagscic.

5. Na warstwie ninej wysypa piasek i rownomierne rozprowadZgruba¢ ok. 2,5 cm). Przy
kratce wypetnionej trawjako podiae zalecana jest mieszanka z przesianego kompostu z
piaskiem i perlitem (dla lepszego wzrostu trawy).
6. Kratki uktad# rzedami, hczy¢ zaczepami za pomaentotka gumowego.
7. Podiae lekko wyréwné za pomog zag:szczarki
8. Kratki wypetnig wedtug uznania.

2.3 Transport i sktadowanie

Kratke geoSYSTEM mena skladowaw warunkach naturalnych. Przed transportem kratk
nalezy zabezpieczyprzed przesuwaniem, aby nie na#b jej uszkodzenie.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZO - WWYTKOWE
Wymagania dotycce wiaciwosci kratki geoSYSTEM:

mniej niz

L | Wihasciwosci Jec | Wymagani Metody bada
p. n. wedtug
1|2 3 4 5
Wytrzymalai¢ nasciskanie | MP | 2,C Procedura ZKP/ISO 90(C
kratki, nie mniej ni a
Spadek wytrzymakei na % | 2C Procedura ZKP/ISO 90(
sciskanie kratki po
przechowywaniu w benzyni¢
Spadek wytrzymakzi na % |25 Procedura ZKP/ISO 90(C
sciskanie kratki w
temperaturze -20°C
Wydtuzenie przy sile % |25 PN-EN 103189
maksymalne;j
Wydtuzenie przy zerwan % | 4C PN-EN 1031¢
Odpornd¢ na warunk % | Rf>80 PN-EN 12224
klimatyczne Re>77
Whytrzymalas¢ na rozciganie| KN | 0,4(5 PN-EN 12224
po starzeniu
Wyglad zewretrzny: kolol bar | jednolity Ocena wizualr
wa
Wyglad zewretrzny: - gtadka, bez uszkoda Procedura ZKP/ISO 90(
powierzchnia
Wyglad zewretrzny: - niedopuszczalr Procedura ZKP/ISO 901
szczerby krawdziowe
(gat. )
Prcba elastyczniri kratki - mozliwo$¢ odwracalneg: | Procedura ZKP/ISO 900
dogkcia przeciwlegtych
naraznikow kratki
Trwalos¢ przewidywana, nit | rok | 25 PN-EN 1222!
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Odchylenia wymiaré % |2 Procedura ZKP/ISO 90

Préba wtrysku materia - wartos¢ deklarowan Procedura ZKP/ISO 90(C

4. OCENA ZGODNGCI WYROBU BUDOWLANEGO
4.1 Obowizujacy system oceny zgodém

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp2@04 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodeowyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041) ocegydndci wyrobu producent dokonat
stosujc system 2+

System 2+ to deklarowanie zgodnowyrobu poprzez producenta na podstawie:
- wskpnego badania typu
- certyfikacji zaktadowej kontroli produkcji na pstdwie inspekcji zaktadu produkcyjnego

Kratka geoSYSTEM zostata poddanaapsiemu badaniu typu oraz obazkowej certyfikacji
Zaktadowej Kontroli Produkcji upowaiajacej producenta do wydawania deklaracji zgagdno
oznhaczania wyrobu oznakowaniem

4.2 Wstpne badanie typu
Wstepne badanie typu wykonano w TBU Institut fur tdgtiBBau- Und Umwelttechnik GmbH,
Gutenbergstr.29 48268 Greven, Germany

Test Report No. : 1.1/32324/0845.0.1-2008
Company : WIKRY
Material : geoSYSTEM

4.3 Zaktadowa kontrola produkgji

Certyfikacja zaktadowej kontroli produkcji przepragzit ITB Instytut Techniki Budowlanej,
Zaktad Certyfikacji, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszaw

ZAKLEADOWA
KONTROLA

PRODUKCI J

CERTYFIKAT ZAKLADOWES
KONTROLI PRODUKGJI
1488-CPD-1449/Z
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4.4 Badania gotowych wyrobéw

Program badaobejmuje:

- badania bigce,

- wyglad zewretrzny

- wymiary

- wytrzymatcé¢ nasciskanie

- badania uzupetniage

- wytrzymata¢ nasciskanie po przechowywaniu w benzynie

Czestotliwos¢ badah:
Badania bigace s wykonywane zgodnie z ustalonym Systemie Zdzania planem bada

Lp | Wiasciwosci Jedn | Wymagani Metody bada wedtug
1 |2 3 4 5
A. Badania bigace
1 | Wyglad zewretrzny - Wyrdéb bez niedolewe Instrukcja ZKP/ISO 90C
(gatunek 1)
2 | Wymiary wyrobu mm | 600x400x4( Instrukcja ZKP/ISO 900
605x405x40
500x500x40
500x500x50
3 | Wytrzymaldé na MPe | 200( Prébki wycinane zgodni
sciskanie z 1SO 10319
Instrukcja ZKP/ISO 9001
B. Badania uzupetniage
4 | Wytrzymala¢ na MPe 1600 Probki wycinane zgodni
sciskanie po z ISO 10319 Instrukcja
przechowywaniu w ZKP/ISO 9001
benzynie

Wyprodukowany wyréb naky uzna za zgodny z wymaganiamizgli wyniki wszystkich bada
Sa pozytywne.

5. SPOSOB OZNAKOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO

Wyréb oznakowany jest zgodnie z rozpmzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgédineyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198z.(2041).

Kazda dostawa wyrobu powinna zastzetykietowana zgodnie z proceaddKP/ISO 9001

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

PPHU Wikry wystawiajc niniejsz specyfikacje technicarbierze odpowiedzialr$o za jakdé i
parametry okrdonych w specyfikacji wyrobow budowlanych.

7. NORMY | DOKUMENTY POWOLANE
PN-EN ISO 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewn®/yznaczanie odpordoi na warunki
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klimatyczne

PN-EN ISO 10319:2005 Geotekstylia -- Badanie wytraiosci na rozcaganie metod szerokich
probek

Procedury ZKP/ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 2 marca 1999 r. w sfgavarunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2008Ir 119, poz.
1117 z péniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z fhiejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaigkiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041)

8. BADANIA | CERTYFIKATY PRZYWOLANE

Determination of the resistance to weathering DNE224 (11.2000). tBU GmbH Institut fur
textille Bau- Und Umwelttechnik GmbH, Gutenberd®r48268 Greven, Germany.

Method of determining the microbiological resistarxy a soil burial test DIN EN 12225
(12.2000). tBU GmbH Institut fur textille Bau- Utémwelttechnik GmbH, Gutenbergstr.29
48268 Greven, Germany.

Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkciji WE 1488-OF0141/Z. ITB Instytut Techniki
Budowlanej, Zaktad Certyfikacji, ul. Filtrowa 1, @11 Warszawa.

Protokot z badakratki. Oznaczenie wytrzymadol na rozciganie zgodnie z norgrPN-1SO
10319:1996. Politechnika Pozrska, Instytut Technologii Materiatow

Protokét z badakratki. Oznaczenie odporg na warunki klimatyczne zgodnie z nayfaN-
ISO 12224:2000. Politechnika Posséa, Instytut Technologii Materiatow

Certyfikat Systemu Zaszizania 1ISO 9001:2000. Produkcja i sprzekiaweznikéw, kratki
trawnikowej i wyrobOw z tworzyw sztucznych do stagaicji trawnikow, parkingéw, ogrodow
oraz innych powierzchni ptaskich.

Deklaracja zgodrigi
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