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konstrukcje drewniane - CPV 45422000-1
roboty ciesielskie - CPV 45422000-1
wykonywanie konstrukcji dachowych - CPV 45261100-5

Konstrukcje drewniane - CPV 45422000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreywwmagania dotycice wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem i mor#@m drewnianych konstrukcjiedacych czscia
inwestycji wymienionej w OST.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwqzanych z realizagjzadania:

pomosty wejciowe na zamek wschodni oraz zachodni, w technoflsgivnianej
Wejscie nr 1 — zamek wschodni:

Zaprojektowana konstrukcja drewniana pomostueigjvego powinna spetntavarunki drewna
wihasciwie przygotowanego i zaimpregnowanegmigniowo w autoklawie gdzie uzyskuje parametry
materiatu najwyszej klasy - praktycznie niezniszczalnego.

dostarczane drewno konstrukcyjne powinno posi&tisa minimum C27 i C30, oraz powinno posiada
takze swiadectwo impregnacji drewna na zgoééprocesu z normEN 351-1 i EN 352-2.

SCHODY GRUNTOWE _SCH1 [15/30]
PODESTY _PD1 [3/30]

BELKA POCHWYT/PORECZ _BP1 [16/16]

KRZYZULEC_ K1 [8/16]
KRZYZULEC_ K2 [8/16]
KRZYZULEC_ K3 [16/16]
KRZYZULEC_ K4 [16/16]

SLUP _ S1[16/16]
SLUP _ S2 [20/20]

BELKA _ B1 [20/30]
BELKA _ B2 [16/20]

Do pohczenia elementéw konstrukcyjnych drewnianych jagéna elementy ziczne w konstrukcjach
drewnianych z elementaraélbetowymi zastosowano kotwy do stupa na betogcZa do drewna
Simpson Strong-Tie®

Wspornik stupa IS Maxi i ISB Maxi

DREWNO
Konstrukcyjne drewno lite, zgodne z oba@mijacymi w tym zakresie hormami.

GWOZDZIE i WKRETY
Gwozdzie pigcieniowe i wkety zgodne z ETA-04/0013.

Zt ACZA DO DREWNA
Ztacza do drewna Simpson Strong —Taezgodne z krajowaprobad techniczi i odpowiednimi ETA.
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Ztacza produkowaneas blachy stalowej ocynkowanej ogniowo S 250 GD 278 z EN 10326:2004, co
odpowiada 275 g/frtynku (przy cynkowaniu obustronnym), tj. grébia warstwy cynku wynosi ca 20
pum

Tolerancja wykonania zgodna jest z EN 10143 diezz¥ blachy gr. t < 3,0 mm i EN 10051 przy gr. & 3,
mm.

Ztacza cynkowane metadanurzeniow produkowanesze stali S235 JR zgodnie z EN 10025:2004 i
tolerancy zgodry, z EN 10051. Grulimia powtoki cynku wynosi ca. 56m i jest zgodna z ISO EN
1461:1999-10-15, tabl.3.

Wsporniki belek typu ET, EL, EL-S, ALU produkowasez aluminium AIMgSi 1,0 zgodnie z EN AW-
6082 cz.6.

Nierdzewne zicza do drewna, gwdzie i wkrety do drewna produkowana ge stali nierdzewnej 1.4401
zgodnie z EN 10088:1995-08 i dodatkowo oznaczdae liR”.

Wszystkie wartéci statyczne zjczy do drewna, jak tegwazdzi pigscieniowych oraz whgtéw, podane w
.katalogu obliczé statycznych” odnoszsie wytacznie do produktéw Simpson Strong-Tie®

Wejscie nr 2 — zamek zachodni:

Zaprojektowana konstrukcja drewniana pomostueigjvego powinna spetntavarunki drewna
wihasciwie przygotowanego i zaimpregnowanegmigniowo w autoklawie gdzie uzyskuje parametry
materiatu najwyszej klasy - praktycznie niezniszczalnego.

dostarczane drewno konstrukcyjne powinno posi&tiesa minimum C27 i C30, oraz powinno posiada
takze swiadectwo impregnacji drewna na zgoééiprocesu z normEN 351-1 i EN 352-2.

SCHODY GRUNTOWE _SCHZ1 [15/30]

BELKA POCHWYT/PORECZ _BP1 [16/16]
BELKA POCHWYT/PORECZ _BP2 [16/16]
BELKA POCHWYT/PORECZ _BP3 [16/16]

KRZYZULEC_ K1 [8/16]

SLUP _ S1[16/16]
SLUP _ S2[16/16]
SLUP _ S3[16/16]

Do pohczenia elementéw konstrukcyjnych drewnianych jagéna elementy ziczne w konstrukcjach
drewnianych z elementaraélbetowymi zastosowano kotwy do stupa na betogcZa do drewna
Simpson Strong-Tie® Wspornik stupa IS Maxi i ISB Ma

DREWNO
Konstrukcyjne drewno lite, zgodne z obamijacymi w tym zakresie normami.

GWOZDZIE i WKRETY
Gwozdzie pigcieniowe i wkety zgodne z ETA-04/0013.

Zt ACZA DO DREWNA
Ztacza do drewna Simpson Strong —Taezgodne z krajowaprobad techniczig i odpowiednimi ETA.
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Ztacza produkowaneas blachy stalowej ocynkowanej ogniowo S 250 GD 278 z EN 10326:2004, co
odpowiada 275 g/fitynku (przy cynkowaniu obustronnym), tj. grébia warstwy cynku wynosi ca 20
pum

Tolerancja wykonania zgodna jest z EN 10143 diezz¥ blachy gr. t < 3,0 mm i EN 10051 przy gr. & 3,
mm.

Ztacza cynkowane metadanurzeniow produkowanesze stali S235 JR zgodnie z EN 10025:2004 i
tolerancy zgodry, z EN 10051. Grulimia powtoki cynku wynosi ca. 56m i jest zgodna z ISO EN
1461:1999-10-15, tabl.3.

Wsporniki belek typu ET, EL, EL-S, ALU produkowasez aluminium AIMgSi 1,0 zgodnie z EN AW-
6082 cz.6.

Nierdzewne zicza do drewna, gwdzie i wkrety do drewna produkowana ge stali nierdzewnej 1.4401
zgodnie z EN 10088:1995-08 i dodatkowo oznaczdae liR”.

Wszystkie wartéci statyczne zjczy do drewna, jak tegwazdzi pigscieniowych oraz whgtéw, podane w
.katalogu obliczé statycznych” odnoszsie wytacznie do produktéw Simpson Strong-Tie®

Wejscie nr 3 — zamek zachodni:

Zaprojektowana konstrukcja drewniana pomostuseigjvego powinna spetntavarunki drewna
wilasciwie przygotowanego i zaimpregnowanegmigniowo w autoklawie gdzie uzyskuje parametry
materiatu najwyszej klasy - praktycznie niezniszczalnego.

dostarczane drewno konstrukcyjne powinno posi&tiesa minimum C27 i C30, oraz powinno posiada
takze swiadectwo impregnacji drewna na zgoééprocesu z normEN 351-1 i EN 352-2.

SCHODY GRUNTOWE _SCH1 [15/30]
SCHODY STOPNIE _SCH?2 [5/30]
PODESTY _PD1 [3/30]

SLUP _ S1[16/16]
SLUP _ S2[16/16]
SLUP _ S3[16/16]

BELKA POCHWYT/PORICZ _BP1
BELKA POCHWYT/PORICZ _BP2
BELKA POCHWYT/PORECZ _BP3
BELKA POCHWYT/POR;CZ _BP3

16/16]
16/16]
16/16]
16/16]

——r—r—

KRZYZULEC_ K1 [16/16]

BELKA _ B1 [20/30]
BELKA _ B2 [20/20]
BELKA _ B3 [16/20]
BELKA _ B4 [20/20]
BELKA _ B5 [20/30]

Do pohczenia elementéw konstrukcyjnych drewnianych jagéna elementy ziczne w konstrukcjach
drewnianych z elementaraélbetowymi zastosowano kotwy do stupa na betogcZa do drewna
Simpson Strong-Tie®

Wspornik stupa IS Maxi i ISB Maxi

DREWNO
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Konstrukcyjne drewno lite, zgodne z obamijacymi w tym zakresie normami.

GWOZDZIE i WKRETY
Gwozdzie pigcieniowe i wkety zgodne z ETA-04/0013.

Zt ACZA DO DREWNA

Ztacza do drewna Simpson Strong —Taezgodne z krajowaprobad techniczi i odpowiednimi ETA.
Ztacza produkowaneas blachy stalowej ocynkowanej ogniowo S 250 GD 278 z EN 10326:2004, co
odpowiada 275 g/fitynku (przy cynkowaniu obustronnym), tj. grébia warstwy cynku wynosi ca 20
pum

Tolerancja wykonania zgodna jest z EN 10143 diezz¥ blachy gr. t < 3,0 mm i EN 10051 przy gr. & 3,
mm.

Ztacza cynkowane metadanurzeniow produkowanesze stali S235 JR zgodnie z EN 10025:2004 i
tolerancy zgodmy, z EN 10051. Grulimia powtoki cynku wynosi ca. 56m i jest zgodna z ISO EN
1461:1999-10-15, tabl.3.

Wsporniki belek typu ET, EL, EL-S, ALU produkowasez aluminium AIMgSi 1,0 zgodnie z EN AW-
6082 cz.6.

Nierdzewne zicza do drewna, gwdzie i wkrety do drewna produkowana ge stali nierdzewnej 1.4401
zgodnie z EN 10088:1995-08 i dodatkowo oznaczdae liR”.

Wszystkie wartéci statyczne zjczy do drewna, jak tegwazdzi pigscieniowych oraz wigtéw, podane w
.katalogu obliczé statycznych” odnoszsie wytacznie do produktéw Simpson Strong-Tie®

1.3. Zakres robot otiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z
wykonaniem i zainstalowaniem na obiekcie konstrutigwnianych i obejmuaj
dostarczenie materiatow (doniesienie lub dowiegenmiejsca sktadowania),

- wymierzenie robot,

- przygotowanie i ostruganie drewna,

- utozenie i monta elementu drewnianego.

Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projete;.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS zgodne z obovazujacymi odpowiednimi polskim normami,
wytycznymi i okrgleniami podanymi w OST, Wymagania ogdlne”.

Drewno - to surowiec otrzymywany zeietych drzew i formowany przez obréblw réznego rodzaju
sortymenty

Impregnacja - nasycanie drew§radkami zabezpieczgjymi drewno przez owadami, grzybami czy
ogniem.

Impregnacja powinna ycisnieniowa w autoklawach w Il klasy impregnacji

Tarcica — jest to sortyment drzewny powstaty w Wwuynprzetarcia drewna odgitego w sposéb
indywidualny kadz grupowy (decyduje liczba réwnodrae pracujcych pit) na pilarkach: ramowych
(trakach), téamowych ladz tarczowych.

Korozja biologiczna drewna — oznaczamné formy niszczenia elementéw drewnianych wywotane
dziataniem organizméwywych, tzw. szkodnikéw biologicznych. Kor@zpiologiczra drewna meana
podzielé na gnicie i destrukejzwiazam z dziatalndcia owaddéw szkodnikow drewna.

1.5. Ogolne wymagania dotye robot
Ogolne wymagania dotyaee robét podano w OST. .,Wymagania ogdélne” punkt 5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatow

Ogo6lne wymagania dotyaze materiatdw podano w OST. ,Wymagania ogoélne” 2kt
Drewno musi spetniawymagania okrdone w normie PN-B — 03150 zakresie
wytrzymatagsciowym raz odpowiadawymogom kwalifikacji wizualnej wg normy PN-EN518
lub PN-82/D-94021

2.2. Materiaty do wykonania robét Materiatami stegnymi przy wykonaniu przedmiotowych
budowli wg. Zasad niniejszej STa:s

- bali iglaste, obrzynane, wymiarowe grub. 50 mmr@@im kl. C30, dwustronnie obrobione
antypalizgowo

- belki iglaste, obrzynane, wymiarowe 140x80 mm kP4,

- krawedziaki iglaste, wymiarowe kl. C 24,

- surowiec tartaczny na pale iglasty / modrzewshierk /

- okucia stalowe,

- Sruby stalowe z podktadkami i nakkami,

- srodek impregnujcy do drewna posiadgjy stosowne certyfikaty lubwiadectwa
dopuszczenia.

Materiat skladowany na placu robot i przeznaczomypldrobki powinien b§ utozony w
prawidtowe stosy.

Dopuszczalna wilgotrié — do 20 %

2.3 Ochrona drewna przed korgbjologiczry

a) Ochrona drewna przed gniciem

Drewno zabezpieczagsprzed zagrzybieniem przez impregra¢jonstrukcje znajdage st na
otwartym powietrzu powinny l&yimpregnowane metadmpregnacji cinieniowo -pré@niowej w
autoklawach w kat impregnaciji IIl.

Kazdy srodek zabezpieczgjy drewno powinien miem.in. nastpujace wiaciwosci:

- wysoka toksycznac (site niszczenia) w stosunku do organizmow nigegeh drewno (grzybni,
owocnikow),

- trwatos¢ utrzymania si w drewnie, tzn. mdiwos¢ nieulatniania siw powietrzu i
niewyptukiwania s w wodzie,

- zdoIlng¢ mazliwie giebokiego wnikania w drewno,

- nieszkodliwg¢ dziatania na samo drewno, na inne materiaty jataht@uby, gwadzie,
okucia),

- nieszkodliwd¢ dla ludzi,

- nie powinien wydzielaprzykrego zapachu.

Do impregnacji pagczy drewnianych magbyc tylko stosowanérodki nie barwice i nie
brudzce.

Zabezpieczenie drewna przed zagrzybieniemzgalgkonywa& wg wskazowek zawartych w
instrukcji

Instytutu Techniki Budowlanej o zabezpieczefrodkami chemicznymi drewna budowlanego
przed zagrzybieniem.
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3. SPRET

3.1.0g6lne wymagania dotygze sprztu
Ogo6lne wymagania dotyaeze sprztu podano w OST ,Wymagania ogoélne” punkt 3.

3.2.Sprzt do wykonania robot
Do wykonania robot stosowaprzt reczny i mechaniczny do obrobki drewna i stali.

4. TRANSPORT

4.1.0godlne wymagania dotygz transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pdnkt

4.2 . Transport materiatow

Transport elementow drewnianej konstrukcji z migjagytworzenia na plac budowy powinien
odbywa sig dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih przed wptywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. $pamt materiatdw mice by¢ wykonany
dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,Wymigegodlne” pkt. 5.

Wszystkie elementy drewniane wykonujemy w warsetalgionta przeprowadzi nalezy na
obiekcie, ktérego element one stangwi

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST "Wymagania ogélne” punkt 6.

6.2. Kontrola jakéci wykonania

Kontrola jakdci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgédmwykonanej konstrukcji
drewnianej z DokumentacProjektows i niniejsz Specyfikacy Techniczr. Kontroli i
sprawdzeniu podlegagj

wymiary poszczegoélnych elementow konstrukcji dreamej, prostoliniow¢ poszczegolnych
elementow konstrukcji rfoej, dopasowanie poszczegolnych elementow kongimiewnianej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagddne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jedngsikmiarow jest 1 m3 (metr sZeienny) konstrukcji ram z
belek iglastych.
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Jednostk obmiarowy jest 1 m2 (metr sZeienny) konstrukcji poktadu z bali iglastych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru rob6t Ogdlne zasadioadibobét podano w OST ,Wymagania
0golne” pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robot Odbior robot polegaprawdzeniu iléci i zgodndci wykonanych
robot z DokumentagjProjektova i wymaganiami okrdonymi w niniejszej Specyfikaciji
Technicznej, sprawdzeniu dokumentow wykonanych bhadaz wizualnej ocenie wykonania
robot.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogolne”, pkt 9.
Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1m3 konstrukcji ranaz za 1m2 pokrycia
pomostu.

10.PRZEPISY ZWAZANE

10.1 Normy

. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziestg.

. PN-EN-338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytratcsci.

. PN-76/0-04906Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

. PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymaganiaddmnia przy odbiorze.

. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni

. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogélnego przeznaczenia.

. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyrige iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

8. BN-87/5028-12 Gwialzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym.

9. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdcawnianych.

10. PN-M-82101Sruby ze them szeiokatnym.

11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggtngrzeznaczenia. Gatunki.

12. PN-H-93460-03 Ksztaltowniki staloweztg na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze
stali weglowej zwyktej jakadci o Rm do 490 MPa.

13. PN-M-82503 Wkst do drewna ze them stkowym.

14. PN-B-03150 Konstrukcje drewniane

15. PN-82-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjnaseana

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

1. Czajnik M. i in.: ,iImpregnacja i odgrzybianiebadownictwie”, Arkady, Warszawa 1970.
2. ,Instrukcja o odgrzybianiu drewna budowlanegalgrzybianiu budynkow”, MGK, Warszawa
1969.

3. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- ,Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowegbezpieczenia drewna budowlanego”.
ITB, 1967.

~NOoO O~ WNE
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- ,Ochrona drewna budowlanego przed kogd®plogiczra sSrodkami chemicznymi: Wymagania
| badania”. ITB, 1998.
- ,Konstrukcje drewniane”. ITB, 2004.

roboty ciesielskie - CPV 45422000-1
wykonywanie konstrukcji dachowych - CPV 45261100-5

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejssejzegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) s
wymagania dotycce wykonania konstrukcji drewnianych pomostéwéeiejwych, ogrodze, tablic
informacyjnych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji Niniejsza gfikacja bxdzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuj wszystkie czynniti umazliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich rob6t budowlanych
przewidzianych do wykonania remontu konstrukcjitdadObejmuj prace zwizane z dostaav

materiatow, wykonawstwem i wykozeniem robot ciesielskich, wykonywanych na budowie

1.3. Zakres robét oftiych specyfikagj. W ramach prac budowlanych przewidujewsykonanie
nastpujacych rob6t objtych ta specyfikacy:

- Konstrukcja pomostow wagiowych dla poszczegdélnych wéjzamkowych wg powsszego
zestawienia.

- Konstrukcja tablicy informacyjnej wg dokumentagjbjektowej

-Konstrukcja OGRODZENIA TERENOWEGO _

TRZY PRZESEA JAKO ELEMENT POWTARZALNY

ogrodzenie terenowe _ catkowita didg@grodzenia 200,00mb, 45 sztuk elementéw powtayzhlidwa
przesta)  (lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej)

01_stupy drewniane z adglakow

[bale okngte z drewna litego, okorowanekn 20cm wkopane w ziemyi stupy ogrodzenia terenowego
02_bale drewniane z diglakéw [bale okigte, z drewna litego, okorowanefio 14cm

porecze poziome ogrodzenia terenowegczbne za pomacelementowdczacych [gwadzie stolarskie]
bale drewniane ukladane na przemian w kolejnychstazh

03_element wikczacy z bali rozaitych na pét [bale okigte z drewna litego, okorowane]

0 ér. 1/2-20cm zamkagcie elementéw pionowych [stupow]

04_element usztywniggy i podpierajcy gtowm konstrukcg ogrodzenia [stupy i pecze] z bali
rozcietych na pét [bale okigte z drewna litego, okorowane] . 1/2-14cm zamocowanie za poroc
gwozdzi stolarskich

-Konstrukcja tAWEK TERENOWYCH BEZ OPARCIA

(lokalizacja wg dokumentaciji rysunkowej)

konstrukcja drewniana ,elementy potowki pnizglte za siedzenia _ parametry 30cm x 250cm.Lawka
diuga wykonana z bali obrzynanycitzonych elementamaé¢znikowymi,

elementy tawkidczone na gwizie §ruby), posadowienie w bezfrednio w gruncie.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANYCH

Zagospodarowanie ruin zamku w Smoleniu dla celGystycznych [wykonanie infrastruktury parku tematyego
historyczno -architektoniczno-przyrodniczego]_ ZameSmoleniu_ dziatki nr ew. 381, 382, 383, 3846 38brb
Smolea)_ Gmina Pilica

—wszystkie inne nie wymienione #gj roboty ciesielskie jakie wygtuja przy realizacji umowy
Rozwiazania techniczne stanage podstaw do wykonania tych robétprzedstawione w normach,
normatywach i warunkach wykonania robo6t, a zakobst okrélony jest w przedmiarze robGiépy
kosztorys)

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawoweiyte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i Ogéln
Specyfikacy Techniczia p. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz roboét

Og6lne wymagania dotygeze zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Spayfi

Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje c&aobo6t zwhzanych z wykonywaniem robot dotyez/ch elementow
konstrukcyjnych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania tych robot oraz ich zgodid@ umowa,

pozostatymi SST i poleceniami zadzagcego realizagj umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji adzapcego realizagj umowy.

1.6. Dokumentacja, ktdmalezy przedstawd w trakcie budowy Dokumentacja przedstawiana przez
Wykonawe w trakcie budowy musi lfyzgodna z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej Dodatkowo wykonawca dostatchedzie nastpujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zdrapcego realizagj umowy

2. Swiadectwa jakéci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszejei opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez prasidee wyszczegoélnione w dalszejeézi opracowania.

2. Materiaty

2.1. Ogdblne wymagania dotyze materiatdw Ogélne wymagania dotyoz materiatdw i ich rodzaju
podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2.Drewno

Elementy drewniane konstrukcji elementéw konstrikggsh powinny by wykonane z tarcicy iglastej
lub topoli, sortowanej wytrzymagoiowo, odpowiadajcej klasie sortowniczej okénej w dokumentaciji
projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drawmaley stosowd w przypadkach technicznie
uzasadnionych. Wktadki, klocki, drobne elementydtankcyjne itp. naley wykonywa z drewna
twardego, na przykladebowego, akacjowego lub innego o zbliej twardgci. Drewno stosowane do
konstrukcji powinno b§ klasyfikowane metodami wytrzymaiciowymi. Zasady klasyfikacji powinny
by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, saiszcacych metodach pomiaru jednej lubeae]
wihasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinpataiat wymagania podane w
PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy mymatdgciowe drewna litego natg
przyjmowa zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymétddrewna powinna odpowiadastaleniom
projektowym oraz warkei wytrzymatdci charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000. Witapé¢
drewna iglastego nie powinnadwyzsza nk 23%. Wilgotnd¢ drewna liciastego nie powinna
przekraczé 15%. Wiaciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytnzatasciowo i kryteria
jakosci powinny by - w zaleznosci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiRiaB2/D-94021
i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. Tarcicafh sortowana wytrzymdltowo powinna b§
przed wyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedhklagy wytrzymaléciowej na podstawie
oznaczé (cechowania), cech i parametrow wytrzynsatowych, kryteriow wizualnych i wad obrobki.
Stosowanie tarcicy iglastej ogélnego przeznaczeridtug PN-75/D-96000 w wymienionych
sortymentach i klasach obawuje do czasu obfia klasyfikacy wytrzymataciowa wszystkich jej
sortymentow. Ocena tarcicy iglastej konstrukcypmjowanej wytrzymakeziowo powinna b§
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-9402&z upowznione osoby, na przyktad
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kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. Pakamiey przechowywanie i transport tarcicy iglastej
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymaitiowo powinny by zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.
Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukggo widocznie zepsute i smotoweks sinizre,
rdzenie podwadjne, czerwigzgnilizre miekka, rakowatéé¢, zagrzybienie orazefiniccia mrozowe i
piorunowe.

2.3. Impregnaty do drewna

Drewno musi by zabezpieczongodkiem grzybo-, ognio- i owadobdjczym. Preparaiyzdbezpieczania
drewna i materiatow drewnopochodnych przed karbiplogiczry powinny by zgodne z wymaganiami
PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatachnicznych oraz zgodne z zaleceniami
udzielania aprobat technicznych — ZUAT-15/VI1.06/20Breparaty do zabezpieczania drewna i
materiatéw drewnopochodnych przed ogniem powinmgjrsgc wymagania podane w aprobatach
technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewraerialbw drewnopochodnych przed dziataniem
korozji chemicznej powinny spetdiavymagania podane w aprobatach technicznych.

2.4. taczniki

Do taczenia elementéw konstrukcji drewnianych aglstosowa taczniki metalowe takie jak: gwaozie,
sworznie, wkety i sruby stalowe. hczniki mechaniczne stosowane wga@eniach elementow
konstrukcji drewnianych w postaci gwdri, srub, wkretdw do drewna, sworzni, pi@ieni zbatych itp.
powinny spetnia wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub ghowprowadzeniu) PN-EN
14545 i PN-EN 14592.4czniki typu piytek kolczastych powinny odpowigdaymaganiom aprobat
technicznych. hczniki metalowe powinny kyzabezpieczone przed korgzjw zalenosci od klasy
uzytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORBbezpieczenia antykorozyjne".
Tréjwymiarowe hczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowidd@ymaganiom podanym w
zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITBAZY15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.

3. Sprzt

3.1. Ogdélne wymagania dotygze sprztu Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzt do niezldny do wykonania rob6t Rodzaje sgitz uzywanego do rob6t remontowych
pozostawia i do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zdrapcym realizaci umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantgge zachowania wymagajakasciowych robot i
przepiséw BIOZ zostanprzez zaradzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotygz transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techmag p.6.

4.2. Transport materiatébw Wszystkie materiaty higine do wykonania elementéw wchadygch w
sktad robot ciesielskich mna przewozi dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, pams roztadunek materiatéw naleprzeprowadi
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu dreogm.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady og0Ilne wykonania rob6t Ogélne zasadypnania robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p. 2.1

5.2. Elementy konstrukcji dachu

5.2.1 Wkzba dachowa Kraedziaki i deski po przywiezieniu na plac budowy mtzeh obrébl powinny
by¢ sktadowane na réwnych podktadach w prostoga@anych pryzmach, tak aby poszczegélne jej
elementy nie stykaly size soh. Czota poszczegélnych kradziakdéw powinny b§ zabezpieczone
poprzez ich obicie deseczkami w celu zapadnga ich spkania. Materiaty przed ich zamontowaniem
powinny by zabezpieczongodkiem impregnujcym ,Fobos 4”, poprzez 30 minutavkapiel najlepiej
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pod cknieniem w autoklawach. Podczas obrébki elementawskakciji czynnéci powtarzajce sg
wielokrotnie naley wykonywa grupowo (npsciecie kaacow, nawiercanie otwordéw itp). Nadg
przeprowadd znakowanie, ktdre ma na celu oitemie miejsca zestawu catej konstrukciji. Manta
poszczegodlnych elementéweadby dachowej prowadéiz wyciem odpowiedniego spgtu (wg. uznania
wykonawcy zaakceptowanego przez adeapcedo realizagj umowy).

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w dokladoiowykonania konstrukcji. Elementy konstrukcji dachinny
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami atomymi w WTWO, rozdz. oraz normach przedmiotowych
dotyczcych prac ciesielskich. Niedotrzymanie paagych wymaga bedzie podstaw do odmowy
przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zasteprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana element@alpgah powyzszym
warunkom i musz by¢ zaakceptowane przez zagzapcego realizagjumowy. Odchytki wymiaréw
przekrojéw elementow konstrukcji drewnianych nievpoy przekraczawielkosci podanych poukj:

-+ 0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm,

-+ 0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm,

-+ 1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm,

- £ 2,0mm przy wymiarze od 101mm do 2 50mm,

- £ 5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm,
-+ 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm,
- £15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm,
- £ 20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm.

6. Kontrola jakéci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczpgj Kontrola jakéci
robét polega na sprawdzeniu:
- jakasci zastosowanego drewna,
—jakasci stopnia impregnacji drewna,
—jakdsci polaczen drewnianych elementéw konstrukcji,
—wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,
—doktadnéci montau poszczegoinych elementéw konstrukcji
W czasie kontroli szczegblna uwagalbie zwracana na sprawdzenie zgcano
prowadzenia rob6t rozbiérkowych z projektem orgagjizrob6t i przepisami BIOZ.

7. Obmiar robot
7.1. Ogo6lne zasady prowadzenia obmiaréw rob6t
Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robot podanaydi@j Specyfikaciji Technicznej p.8. Podstaw
dokonywania obmiaréw, okélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélngelyqj, jest
zakczony do dokumentacji przetargowej przedmiar r@ilépy kosztorys)
7.2. Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi s

1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego

1 m2 potaci dachowej

szt. stopnic i podstopnic

8. Odbiory robo6t i podstawy ptatém

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptéthpodano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Zaptata
za cald¢ robét ryczattem po odbiorze i podpisaniu protokdticowego (ostatecznego). Odbiory
czesciowe nie podlegajrozliczeniu. Odbidr robét polega na sprawdzenimigyow konstrukciji oraz
jakosci wykonania robét ciesielskich. Podstaptatndgci jest wykonanie poszczegélnych pozyciji
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zawartych w przedstawionym przedmiarze robét, aezakzynnéci objetych cem okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmuj

Dostarczenie niezioinych materiatéw i innych czynnikéw produkcji Whylanie i rozbiérka potrzebnych
rusztowa i deskowa Wykonanie roboét rozbidrkowych Zamontowanie nowgtdmentéw wizby.

Prace wykéczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i esieninateriatow rozbiérkowych z placu
budowy.

9. Przepisy i dokumenty zwiane

9.1Zwiazane normatywy WTWO Robd4t Budowlano-mataych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:
1.Rozdziatl - Warunki Ogolne Wykonania

2.Rozdziat8 - Konstrukcje drewniane

9.2.Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN) i liame

(BN), w tym w szczegolnii:

PN-61/D-95007- Drewno tartaczne iglaste

PN-57/D-01001- Drewno iglaste

PN-57/D-96000- Tarcica iglasta

PN-EN 408; 1998- Konstrukcje drewniane. Drewno karsyjne lite i klejone

PN-EN 388; 2004- Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrataici

PN-ISO 3443-8- Tolerancja w budownictwie

PN-B-01042:1999 - Rysunek konstrukcyjny budowldfgnstrukcje drewniane

PN-85/B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenieudownictwie. Ogoélne zasady

ochrony

PN-EN 335-1:1996 - Trwad drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicjaskkagreenia ataku
biologicznego. Postanowienia ogolne

PN-EN 335-2:1996 -Trwaké drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicjaskl

zagraenia ataku biologicznego. Zastosowanie do drewegdi

PN-EN 336:2001 - Drewno konstrukcyjne. Gatunki $idai topola. Wymiary,

dopuszczalne odchyiki

PN-EN 350-1:2000 -Trwaké drewna i materiatow drewnopochodnych. Naturalna

trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotygze zasad badania i klasyfikacji naturalnej tréatarewna
PN-EN 844-3:2002- Drewno ddgfte i tarcica. Terminologia. €& 3: Terminy ogélne dotyaze tarcicy
PN-EN 844-4:2002 - Drewno agte i tarcica. Terminologia. €& 4. Terminy

dotyczce wilgotndgci

PN-EN 844-6:2002 - Drewno ddgte i tarcica. Terminologia. G& 6: Terminy

dotyczice wymiardw tarcicy

PN-EN 844-9:2002 - Drewno aigte i tarcica. Terminologia. & 9: Terminy dotyczce cech tarcicy
PN-EN 844-10:2001- Drewno aigte i tarcica. Terminologia. &t 10: Terminy dotycace przebarwig
i uszkodzé grzybowych

PN-EN 844-11:2001 - Drewno aigte i tarcica. Terminologia. €& 11: Terminy dotycace uszkodze
powodowanych przez owady

PN-EN 844-12:2002 - Drewno aigte i tarcica. Terminologia. €& 12: Terminy

uzupetniagce i indeks ogoélny

PN-EN 912:2000 - 4czniki do drewna. Dane techniczneznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczesteétyczne i projektowanie

PN-EN 338:2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrataici

PN-EN 336:2001 - Drewno konstrukcyjne. Gatunki $iai topola. Wymiary, dopuszczalne odchyiki
PN-85/B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenie w hiotwie. Ogolne zasady ochrony
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PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogdélne wymagania i badania

PN-65/D-01006 - Ochrona drewna. Klasyfikacja i terotogia metod konserwacji drewna Odpowiednie
aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dlacsastanych materiatéw,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
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