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OBIEKT: Zagospodarowanie ruin zamku w Smoleniu dla celoéw
turystycznych [wykonanie infrastruktury parku
tematycznego historyczno -architektoniczno-
przyrodniczego]
INWESTOR: Gmina Pilica
z siedzil przy ul.Zarnowieckiej nr 46a
42-436 Pilica
ADRES INWESTYCJI: Zamek w Smoleniu
42-436 Pilica
DZIALKI nr ew.: 381, 382, 383, 384, 386 (a@brSmole)
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
podpisg
PROJEKTANT SPECJALNGC, NR UPRAWNIEN
mgr inz. architekt Andrzej Wolanski ~ nr uprawnien 53/03/SLOKK/II
w specjalngci architektonicznej

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

12_KOSZ NASMIECI _sztuk 8

PPH Komserwis, Rynek 5, 32-540 Trzebinia YORK 00323

(lokalizacja wg dokumentaciji rysunkowej)

przyjete rozwiazanie mge zosté zasgpione alternatywnie innej firmy spetniaicej te same kryteria materiatlowe.
(materiaty dotycgce danej firmy mag charakter przyktadowy)

Dane techniczne

Wymiary wysokag¢: 110 cm
srednica: 34 cm
pojemnda¢: 35 |

waga: ok. 23 kg

Materiaty
korpus i daszek: stal lakierowana
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stupek: stal izeliwo lakierowane Kolorystyka
korpus i daszek: grafit, czer
pojemnik z popielniczk czenh

stupek: grafit, czer
Montaz
przez zabetonowanie rury kotweej

13 OGRODZENIE TERENOWE _ TRZY PEBLA JAKO ELEMENT POWTARZALNY
ogrodzenie terenowe _ catkowita dhdgmgrodzenia 200,00mb, 45 sztuk elementéw powtayezhlidwa przsta)
(lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej)

01_stupy drewniane z odglakow

[bale okagte z drewna litego, okorowanekn 20cm wkopane w ziemi stupy ogrodzenia terenowego

02_bale drewniane z aiglakéw [bale okigte, z drewna litego, okorowanefio 14cm

porecze poziome ogrodzenia terenoweg@zbne za pomac elementdéw dczacych [gwazdzie stolarskie] bale
drewniane uktadane na przemian w kolejnyclegtach

03_element wikczacy z bali rozegtych na p6t [bale okigte z drewna litego, okorowane]

0 $r. 1/2-20cm zamkegtie elementéw pionowych [stupow]

04_element usztywniagy i podpieraicy gtéwm konstrukcg ogrodzenia [stupy i pecze] z bali rozaitych na pét
[bale okagte z drewna litego, okorowanekn 1/2-14cm zamocowanie za pomavozdzi stolarskich

14 +t AWKA TERENOWA BEZ OPARCIA _sztuk 10

(lokalizacja wg dokumentaciji rysunkowej)

konstrukcja drewniana ,elementy potéwki pnizate za siedzenia _ parametry 30cm x 250cm.tawkaadiug
wykonana z bali obrzynanychdzonych elementama¢znikowymi,

elementy tawkidczone na gwadzie §ruby), posadowienie w bezfgednio w gruncie.

15 TABLICE INFORMACYJNE _sztuk 1@rasa dookota zamku oraz weatrz muréw zamkowych,
rozmieszczenie wg schematu) wykonana w technotisgivniane;j.

Zaprojektowana konstrukcja drewniana zadaszonégyaiformacyjnej powinna spetnéavarunki drewna
wiasciwie przygotowanego i zaimpregnowanegmi@niowo w autoklawie gdzie uzyskuje parametry make
najwyzszej klasy - praktycznie niezniszczalnego.

dostarczane drewno konstrukcyjne powinno posi&tesa minimum C27 i C30, oraz powinno posiatidee
swiadectwo impregnacji drewna na zgoé@iprocesu z normEN 351-1 i EN 352-2.

KROKWIE_ K1 [7/14]

SEUP _ S1 [14/14]

PLATEW KALENICOWA _ P1[14/14]

KLESZCZ _ K1 [7/14]

ZASTRZALY_ 71 [7/14]

Pokrycie daszku - gontaty o nas¢pujacych wymiarach:

dtugas¢ — 45-70cm , szeroké — 8-9cm, grub& 28mm

Dach naley kry¢ gontem drewnianym ukfadgg warstwy pojedyncze lub podwdjnie. Na 1 metr kvadokvy

warstwy pojedynczej ztyjemy ok. 45 sztuk gontu, a przy podwojnej warstgiomtu ok. 60 sztuk.

Gont przybijamy do tat nabitych na kontrtatypkowanymi gwadziami. Kontrtaty umeliwiaj a wentylacg pod
potozonym gontem, a pekowane gwadzie zapobiegajwstawaniu gontu.
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4.3 TOALETY TOI-TOI

OBUDOWA
zbrojenie konstrukcyjne 2 @14mm co dgugarstwe utozonych kamieni, fundamerielbetowy szeroki 60cm
wysokasci 80cm [2x40cm zbrojony 4 @ 14mm strzemiona @ 6-8mm co 40cm /alternatywa fundament

betonowy wykonany z bloczkéw betonowych, z trzpaemi zelbetowymi, izolacja przeciwwilgociowa ABIZOL
R+P.

Element drewniany posadowiony na pniaku betonow8x88x60, ptatew 14x14

zwienczenie muru; zadaszenie muru czapa betonowa zakwwi/ konstrukcji muru wigzaca ogrodzenie, natg
wzbogact mieszank betonow kruszywem o kolorze zhlonym do kamienia element czapy betonowej hale
poddawa dylatacji w miejscach szczegélnych tj. zmiana g muru.

Mur warstwowy z utaonych poziomo i starannie dobieranych kamieni [zgwne oblicowanie], na zaprawie
cementowo - wapiennej. Kamienie to budowy muri bypane oraz mie duze i ptaskie powierzchnie. W
naraznikach - i w pewnych odgbach wscianie muru - umieszczagsduze kamienie, ktére wyznaczayvysokaé
warstw. Wskazane jest, abyzkla z nich miata nie mniej ©1il0 cm. Elementy kolejnych warstw powinnyéby
przewinzane, podobnie jak cegly w murze.

Mur sktada si z dwoch warstw:iscian zewrtrznych oraz wewgtrznej konstrukcji z trzpienienzelbetowym i
poziomo ut@aonymi warstwami zbrojenia konstrukcyjnego. Wetvana czs¢ muru mae zostéd wykonana z gruzu
kamiennego [wykorzystanie istniglych elementéw muru zalewanychzduloscia zaprawy cementowo-wapiennej].
W miejscach oznaczonych na przekroju paleykona poziom izolaci przeciwwilgociova.

Zwienczenie muru stanowi betonowa czapa zakotwiona vgtkokcji muru. Mieszankbetonow nalezy wzbogact
kruszywem o kolorze zkionym do kamienia. Czapbetonow nalezy dylatowa& w miejscach szczegdlnych tj.
zmiana kierunku muru.

OPIS:

Kabina TOI CLASSIC to propozycja dla klientow wynagagych komfortu i przestronsoi. Stanowi idealne
rozwiazanie pod wynajem dtugoterminowy. Bki zwickszonej do 320l pojem#oi zbiornika oraz wzmocnionej
konstrukciji, toaleta rekomendowana jest do ekspljaszczegdlnie w sektorze budowlanym, ale i impreym.
DANE TECHNICZNE:

Podstawa: 1350mm x 1050mm

Wysoka¢: 2250mm

Waga: 110kg

Zbiornik: 320l (zwkkszona pojemrig)

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

- pisuar

- antypglizgowa podtoga

- zamek wewgtrzny

- uchwyty do gk podnoszce funkcjonalnéc toalety

- zawiesia do #dwvigu

- podajnik na 3 rolki papieru toaletowego

- bezodptywowy zbiornik z wentylagj

OPCJE DODATKOWE:

- zamek zewetrzny

- podktady higieniczne

- umywalka ze zintegrowanym zbiornikiem na wod
- dozownik na ptyn dezynfekagy

- podajnik ecznikéw papierowych

UTWARDZENIE | RENOWACJASCIEZKI PIESZEJ NA BAZIE ISTNIEACEGO ZARYSUSCIEZKI NA
DLUGOSCI 150,00mb, SZEROKEC DOSTOSOWA DO ISTNIEACYCH WARUNKOW OD 1,00 - 2,00m
NALEZY PRZYJAC ROWNIEZ

ULOZENIE PODKEADOW DREWNIANCH POPRZECZENIE DO KIERUNKWYCIEZKI SREDNIO CO 5,00m



