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Niniejsza ogélna specyfikacja techniczna jest niaesm pomocniczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rotbdtdowlanych przy zlecaniu i realizaciji
robét na drogach i ulicach.

Tres¢ ogolnej specyfikacji technicznej jest aktualnada@n 30 kwietnia 2012 r.
Przy sporzdzaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioobot budowlanych natg
uaktualné przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogpl specyfikacji

technicznej.
SPIS TRESCI
L WSTEP oottt eae ettt ettt e ettt e s et et e st ean e stennsaeneenans 3
2. MATERIALY .o et e ettt e e et en 3
CTEST =] = ) LR 4
4. TRANSPORT ...t ettt ettt e e e ee e 4
5. WYKONANIE ROBOT ...t 4
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ...ttt 6
7. OBMIAR ROBOT ..ottt et ettt e ettt e e et e e eee e e e eeae e 6
8. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt ettt et e ettt et et ee e et et et een e e e e e ee s 7
9. PODSTAWA PLATNOSCI ..ttt ettt semme e e e e e et et eseeeneeeaens 7
10. PRZEPISY ZWIAZANE ......ooviveeeieeeeeeeeeee et ememae ettt s s ees e en e saene s 7

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OoSsT - ogolna specyfikacja techniczna
ST - specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych



D-M- Zaplecze Wykonawcy w okresie realizacji kontraktu 3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclznej (OST) & wymagania
dotyczice zaplecza dla Wykonawcy w okresie realizacji kattt.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest matemiat pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania ibiodu rob6t budowlanych (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktqwyy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach i ulicach.

1.3. Zakres robd6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
zwiagzanych z wykonaniem zaplecza Wykonawcy, o ile whirkiontraktu przewidyj jego
realizacg jako osobnej pozycji obmiarowej. Zaplecze Wykongavabejmuje wszystkie
niezkedne obiekty, urgdzenia i instalacje potrzebne Wykonawcy do wykoaanbét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zaplecze Wykonawcy — niegzthne uradzenia, instalacje, biura, magazyny,
laboratoria, place sktadowe, drogi wesmne i dojazdowe itp. potrzebne Wykonawcy do
realizacji robét z uwzgbinieniem potrzeb podwykonawcow.

1.4.2. Pozostale okigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-080.00.00 ,Wymagania
ogolne”[1], pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Og6lne wymagania dotygeze robét zaleca sistosowa wg OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotysze materialtdbw zaleca ¢sistosowéa wg OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytutu uzysaamateriatow, ktére oka
si¢ potrzebne w zwazku z realizacj zaplecza.
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Humus czasowo zelly z terenu przeznaczonego na zaplecze Wykonawecye mo
by¢ wykorzystany do robo6t lub rekultywacji terenu ploficzeniu rob6t, pod warunkiem
akceptacji layniera.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane maatdryty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami. Miejsca czasowego skladmw materiatdw budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawpowinny by zaakceptowane przez
Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotysee sprztu zaleca s stosowa wg OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1], pkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zabesci od potrzeb, powinien
korzysta ze sprztu dostosowanego do przigj metody robot.
Wykonawca powinien zywa¢ jedynie takiego spetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotygeze transportu zalecaesistosowd wg OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Stosowane érodki transportu nie mag wplywa niekorzystnie na jakd
wykonanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Materialy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy grsgeinig wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca usunie wsezelkianieczyszczenia lub
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogatlicpnych oraz dojazdach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania robét zaleca siosowd wg OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1], pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania rob6t powinien doywgodny z warunkami kontraktu. W
przypadku braku wystarczgych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej
specyfikacji.

Podstawowe czynioi Wykonawcy przy wykonaniu rob6t obejmu;j
1. urzadzenie zaplecza,

2. utrzymanie zaplecza,
3. likwidacje zaplecza.

5.3. Wykonanie zaplecza dla Wykonawcy
5.3.1.Urzadzenie zaplecza

Zaplecze Wykonawcy obejmuje wszystkie nighiie obiekty, uradzenia i
instalacje potrzebne Wykonawcy przy realizacji moddo nich mog nalee¢ budynki
administracyjne, socjalno-bytowe, magazynowe i fatmyjne, place skladowe, bazy
transportowe, instalacje elektryczne, teletechracamodocigowe i inne, zabezpieczenie
ochrony mienia, drogi dojazdowe i wegtrene, parkingi itp.

Place budowy i ich zaplecza oraz drogi dojazdotgehpiczne) zorganizowane
beda w sposéb zapewnigy oszczdne korzystanie z terenu i jak najmniejsze
przeksztalcenie jego powierzchni.

Zaleca sj lokalizowa& zaplecza budowy, a w szczeg&loiomagazyny, sklady i
bazy transportowe przede wszystkim na terenachggospodarowanych.

Place budowy zlokalizowane w pohli zabudowy mieszkaniowej nale
utrzymywa& w stanie ograniczagym zapylenie, m.in. poprzez stosowanie zabezpiecze
dla sktadowanych materiatéw, stosowanie gotowychsaanek asfaltowych wytwarzanych
w wytworniach do wykonania nawierzchni, w celu agcaenia w najwikszym stopniu
prac zwiazanych z mieszaniem kruszywa ze spoiwem na midjgdowy.

Wykonawca podejmie dziatania organizacyjne i téchme, aby nie dopgai¢ do
zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemngtdsowanymi substancjami lub
sciekami powstajcymi w zwigzku z realizowanymi pracami. Na odcinkach, gdziacpr
budowlane, w tym roboty ziemnegda prowadzone w pobiu ciekéw, Wykonawca
zastosuje rozwzania zabezpieczgje przed ich uszkodzeniem, zasypaniem lub
zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi pocloydz z prac budowlanych.

W czasie urzdzenia zaplecza Wykonawca jest zokbygmrany do ochrony przed
uszkodzeniami 4@z zniszczeniem wiasisoi publicznej lub prywatnej. Wszelkie
zniszczenia lub uszkodzenia spowodowane ni@iwkaymi metodami wykonawczymi lub
zaniedbaniami, Wykonawca powinien napralmb odtworzy mazliwie jak najszybciej.

5.3.2.Utrzymanie zaplecza

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystk@szky eksploatacyjne,
Zwigzane z uytkowaniem urzdzonego zaplecza.
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Wszelkie usuwanie zanieczyszaztatych i ptynnych, umdiwiajacych poprawne
funkcjonowanie zaplecza Wykonawcy, musg sidbywa& zgodnie z obowgizujacymi
przepisamisrodowiskowymi.

5.3.3.Likwidacja zaplecza

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje uswie wszystkich obiektow,
urzadzen i instalacji wytkowanych w ramach ugdzonego zaplecza Wykonawcy, wedtug
punktu 5.3.1.

Do robdt likwidacyjnych naley tez prace zwizane z dostosowaniem wykonanych
robét do istniejcych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,

— uzupehnienie zniszczonych w czasie istnienia zaale®Wykonawcy istnigcych
elementow terenowych, drogowych lub innych,

— roboty poradkujace otoczenie terenu zaplecza Wykonawcy,

- usunkcie ewentualnego oznakowania drog w otoczeniu zapleWykonawcy,
wprowadzonego na okres trwania budowy drogi.

Likwidacja zaplecza Wykonawcy powinna spowodéwze wytkowany teren
przywrécony zostanie do stanu poprzedeego rozpooxie uradzenia zaplecza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t zaleca sistosowd wg OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1], pkt 6.

6.2. Badania robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o ozrakiommateriatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodwd deklaracg zgodndci, aprobat
techniczn, ew. badania materiatow wykonane przez dostawgoyy i

- ew. wykong& wtasne badania wdaiwosci materialéw przeznaczonych do wykonania
robét,

— sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad@/ykonawca przedstawiaipnierowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogllne zasady obmiaru robd6t zaleca stosowa wg OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” [1], pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Je&li warunki kontraktu nie ustalajinaczej, to jednostkobmiarova urzadzenia,
utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy jest vagmodzenie ryczattowe (ryczatt).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t zaleca stosowd wg OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z warunkami kontraktuzefie odbior
okreslony w dokumentach umowy da wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrigi zaleca s stosowa wg OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (ryczattu)johge:
— urzadzenie zaplecza Wykonawcy,
— utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
— likwidacje zaplecza Wykonawcy.
Wszystkie roboty powinny iywykonane wedtug wymagadokumentéw umowy,
dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji techmiegi postanowig Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne
10.2. Inne dokumenty

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.WDar 89, poz. 414 z
pdézniejszymi zmianami)

3. Rozporadzenie MGPIB z 14.12.1994 r. w sprawie warunkéwhtécznych jakim
powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 10 z 1995 r.)

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrj@z. U. nr 14, poz. 60 z

pézniejszymi zmianami)

Ustawa o odpadach (Dz. U. nr 62 z dnia 20.06.20@& zmianami)

Warunki kontraktu

oo



