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Zagospodarowanie ruin zamku w Smoleniu dla celéwstycznych
[wykonanie infrastruktury parku tematycznego higtano -
architektoniczno-przyrodniczego]  Zamek w Smolenaeiatki nr ew.
381, 382, 383, 384, 386 (awr Smolé) Gmina Pilica

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdllnej specyfikacji tecangj (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robo6t zydanych z zatzeniem i pie¢gnacp zieleni
drogowej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohowiaca podstaw
opracowania szczego6towe] specyfikacji techniczn®85T) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbot na drogach krajowych i
wojewodzkich.

Zaleca s wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogacigjskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét
zZwigzanych z:
— zakladaniem i piegnacp trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,
— sadzeniem drzew i krzewOw na terenie ptaskim ikaaymch,
— wykonaniem kwietnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadeq wigciwosci zapewniaice rglinom
prawidtowy rozwagj.

1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorogehn i wieloletnich.

1.4.3.Bryfa korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigdreiemi z przerastagymi ja
korzeniami réliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwmgodna z naturalnymi cechami
wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewovwuszhie wytworzona w szkétce z
pniami o wysokéci od 1,80 do 2,20 m, z wyiaym nie przyaitym przewodnikiem i
uformowan, koron.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w
szkotce przez niskie przygiie przewodnika celem uzyskania wieddpwasci.
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1.4.7. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paa
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiada
nastpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna Byzdjcgta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekragzaajh 2 m wysokéci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona le& pudowy - nie mee by
zagruzowana, przefoieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona cheneicz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg¢ w wyniku
rozktadu ré@nych odpadkéw rdinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej,
chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartpowietrzu w pryzmach, w
sposob i w warunkach zapewnigych utrzymanie wymaganych cech i wihiOw jakdsci
kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujeesprzez kompostowanie torfu z
fekaliami i sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkanyotv.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadavymaganiom BN-73/0522-01
[5], a torf wyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98(11]1

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskujec gorzez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalidkow pocelulozowych, przez okres
okoto 3-ch miesicy. Kompost z kory sosnowej m® by stosowany jako nawodz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielev okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleqp

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1.Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny doygodne z norm PN-R-67023 [3] i PN-R-
67022 [2], widciwie oznaczone, tzn. musmiet etykiety, na ktérych podana jest nazwa
lacinska, forma, wybor, wysoké pnia, numer normy.
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Sadzonki drzew i krzewdw powinny byrawidtowo uformowane z zachowaniem

pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiamaz gposiadénastpujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien bwyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedite¢ przewodnik,
system korzeniowy powinien byskupiony i prawidiowo rozwirty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowa liczne korzenie drobne,
u radlin sadzonych z brgtkorzeniows, np. drzew i krzewow iglastych, bryla korzeniowa
powinna by prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny byrzyckte, chybaze jest to cicie
formujace, np. u form kulistych,
pedy boczne korony drzewa powinnydrgdwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien bypraktycznie prosty,
blizny na przewodniku powinny Bydobrze zaréniete, dopuszcza si4 niecatkowicie
zardniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form nathmych drzew.
Wady niedopuszczalne:
silne uszkodzenia mechanicznélim
odrosty podktadki poriej miejsca szczepienia,
slady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,
zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniachgscich naziemnych,
martwice i gkniecia kory,
uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
dwupzdowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
zte zragniecie odmiany szczepionej z podktadk

2.4.2 .Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Sadzonki rélin kwietnikowych powinny by zgodne z BN-76/9125-01 [6].

Dostarczone sadzonki powinnydgznaczone etykietkz nazvy tacinska.

Wymagania ogolne dla lin kwietnikowych:
rosliny powinny by dojrzale technicznie, tzn. nadeg¢ sé do wysadzenia, jednolite w
calej partii, zdrowe i niezwdniete,
pokr¢j rcilin, barwa kwiatow i Kci powinny by charakterystyczne dla gatunku i
odmiany,
bryta korzeniowa powinna By dobrze przerieta korzeniami, wilgotna i
nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:
zwiedniecie lisci i kwiatow,
uszkodzenie gkdw kwiatowych, todyg, kci i korzeni,
oznaki chorobowe,
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- $ladyzerowania szkodnikéw.

Rasliny powinny by dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.

Rasliny w postaci rozsady powinny Bywyjete z ziemi na okres nibwie jak
najkrotszy, najlepiej bezgmednio przed sadzeniem.

Do czasu wysadzenia &my powinny by ocienione, ostorte od wiatru i
zabezpieczone przed wyscériem.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najgZciej wyskpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion
réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna hieznaczony procentowy skiad gatunkowy,
klas;, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, mdd kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarté¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy unglezabezpieczy przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportuzigghowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézk
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upraylgby,
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanznmikow,
— kosiarki mechanicznej do pigjnacji trawnikéw,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagasiennicowej, koparki),
a ponadto do piejnacji zadrzewig
— pit mechanicznych igcznych,
- drabin,
— podnanikéw hydraulicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotysze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadze

Transport materiatéw do zieleni drogowej zadby¢ dowolny pod warunkienye
nie uszkodzi, ani tenie pogorszy jakii transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musby¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeniddgw. Rdliny z bryla korzeniova musz
mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub bw pojemnikach.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewaone wszystkimirodkami transportowymi. W
czasie transportu naidg zabezpieczyje przed wyschiciem i przemarzgciem. Drzewa i
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenianpgwy¢ natychmiast sadzone.slle
jest to niemaliwe, nalery je zadotowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie
suszy podlewa

4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rasliny przygotowane do wysytki po wefiu z ziemi naley przechowywa w
miejscach ostogtych i zacienionych. W przypadku niewysytaniaslim w ciagu kilku
godzin od wygcia z ziemi, nalgy je spryské woda (pedy raslin pakowanych nie powinny
by¢ jednak mokre, aby unilgd zaparzenia).

Rasliny nalezy przewozé w warunkach zabezpieczaych je przed wstgsami,
uszkodzeniami i wyschegiem. Przy przesytaniu na dalsze odlégip rosliny nalezy
przewozt szybkimisrodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewdz powiniert by miar mazliwosci
dokonywany nog.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MOQ@O ,Wymagania
0golne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikéw

Wymagania dotyege wykonania robo6t zwkanych z trawnikamiasnast¢pujace:
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— teren pod trawniki musi lgyoczyszczony z gruzu i zanieczysatze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzaja teren powinien by obnizony w
stosunku do gazonéw lub krammikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi
urodzajra (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikbw na gruncie rodzimym keamk powinien znajdowa sie
2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byozcielona réwa warstwy i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziegmalery watowa watem gtadkim, a potem watem -
kolczatk lub zagrahi,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpgj do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewapevslosci od 1 do 4 kg na 100chybaze
SST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewanevs ilosci 4 kg na 100 f chybaze SST
przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub walem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pakishia wody. Jeeli przykrycie
nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowéawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych poby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikéw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno byprzeprowadzone, gdy trawa ggie wysoké¢ okoto
10 cm,

- nastpne koszenia powinnyegbdbywa w takich odsipach czasu, aby wysokotrawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokbO do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinné fbyykonane z 1-miegtznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (diankéw klimatycznych Polski
mozna przypc pierwsa potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikow w calym okresie pighacji powinny si odbyw& czgsto i w
regularnych odgpach czasu, przy czym ¢#cs¢ koszenia i wysok& cigcia, naley
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie ngleusuwd recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu natg stosowdé z duwa ostraznoscia i dopiero po okresie
6 miesecy od zataenia trawnika.

Trawniki wymagaj nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci
roku. Mieszanki nawozéw nafg przygotowywa tak, aby trawom zapewhisktadniki
wymagane w poszczegoblnych porach roku:

— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevsaagotu,

- od potowy lata naley ograniczy azot, zwékszapc dawki potasu i fosforu,
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— ostatnie nawgenie nie powinno zawieé¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotyce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyee sadzenia drzew i krzewow sastpujace:

— pora sadzenia - jesidub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno dywyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacj
projektows,

— dotki pod drzewa i krzewy powinny ndewielkos¢ wskazan w dokumentacji
projektowej i zaprawione ziemurodzajm,

- rodlina w miejscu sadzenia powinna zrlesic do 5 cm gibiej jak rosta w szkotce.
Zbyt gkbokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy r@gwosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nglerzed sadzeniem przyci

— przy sadzeniu drzew formy piennej nalerzed sadzeniem wbiv dno dotu drewniany
palik,

— korzenie rélin zasypyw& sypka ziemih, a nasipnie prawidtowo uki, uformowa
miske i podla,

— drzewa formy piennej natg przywiazat do palika ta pod koron,

- wysokas¢ palika wbitego w grunt powinna byrdwna wysokéci pnia posadzonego
drzewa,

— palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatrow.

5.3.2.Piekgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
— podlewaniu,
— odchwaszczaniu,
- nawaeniu,
— usuwaniu odrostéw korzeniowych,
— poprawianiu misek,
— okopczykowaniu drzew i krzewéw jesiani
— rozgarngciu kopczykéw wiosa i uformowaniu misek,
— wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewéw,
— wymianie zniszczonych palikdw i wzadet,
— przycikciu ztamanych, chorych lub krzwjacych st gakzi (ciecia piekgnacyjne
i formujace).

5.3.3.Piekgnacja istnigjcych (starszych) drzew i krzewow

Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewow jest giie,
ktére powinno uwzgidniat cechy poszczegdlnych gatunkévélne, a mianowicie:
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— sposéb wzrostu,

— rozgakzienie i zagszczenie gaki,

— konstrukcg korony.

Projektujic cigcia zmierzajce do usuricia znacznej czci gakzi lub konaréw,
nalezy unika: ich jako jednorazowego zabiegu. eCie takie lepiej przeprowadzi
stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okrélonego celu, stosujeeshastpujace rodzaje eiia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpietgwva pojazdéw, przechodniow lub
mieszkacow, drzew rosacych na koronie drég i ulic oraz w pahli budynkéw
mieszkalnych. Dla unikrtia kolizji z pojazdami usuwa esigakzie zwisajce ponkej
4,50 m nad jezdeidrdg i ponkej 2,20 m nad chodnikami;

b) ciecia krzewbw lub gakzi drzew ograniczagych widoczné¢ na skrzgowaniach drég;

c) ciecia drzew i krzewéw przesadzonych dla doprowadzetvaréwnowagi midzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a kapooo mae mig rowniez miejsce przy
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzeob6t ziemnych. Usuwaesi
wtedy - w zalenosci od stopnia zmniejszenia systemu korzenioweg®@dlo 50%
gakzi,

d) ciecia odmitadzajce krzewdw, ktérych gatie wykazuj mah zywotnas¢, powoduj
niepazadane zagszczenie, zbyt die rozmiary krzewu. Zabieg odmitadzania ama
przeprowadza na krzewach rosgych w warunkach normalnegosvaetlenia, z
odpowiednim nawgzeniem i podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczegprzex
usuwanie gaki porazonych przez chorablub martwych;

f) ciecia zywoptotéw powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzenigci€ipo
posadzeniu powinno Bymozliwie krétkie i wykonywane na kalym krzewie osobno,
dopiero w naspnych latach po uzyskaniu zsgczenia pdow, cicia dokonuje s w
okreslonej ptaszczinie. Najczsciej stosowane asptaskie cgcia gornej powierzchni
zywoptotu.

5.3.4.Przesadzanie drzew starszych

Konieczn@¢ przesadzania drzew starszych (istgigeh) wynika najcgsciej tam,
gdzie prowadzoneasoboty modernizacyjne drog i ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powinny¢ bgkreslone w SST
i uwzgledniac:
— gatunek drzewa,
— wiek i rozmiary drzewa,
— przewidywam mag drzewa i ziemi tworgcej bryk korzeniov,
— warunki transportu przesadzanych drzew,
— warunki piekgnacji po przesadzeniu.
Przesadzanie drzew starszych powingazkca& wykwalifikowanej firmie.

5.3.5.Piekgnacja drzew starszych po przesadzeniu

Piekgnacja polega na napujacych zabiegach:
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— uzupehieniu strat wody przez staranne podlewanie, dopuszczaf jednak do
nadmiernego nawilgocenia, zwlaszcza na glebagikich (grunty spoiste). Nie stosuje
sie podlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

— ograniczeniu strat wody przez dudrzewa w czasie nagrzewania phia i konaréw
oraz dziatania wiatréw, poprzez stosowanie owijgmi@i konaréw (np. papierem lub
tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konaréw dsjami (np. emulsje parafinowe,
lateksowe),

— ukladaniusciotki wokot swiezo przesadzonego drzewa,

— usuwaniu chwastow.

5.3.6.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, uliacéw, parkingow itp. w
sasiedztwie istnigjcych drzew, naspuje pogorszenie warunkéw glebowych, co
niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwoj tych drzew.

Jezeli istniepce drzewa niedala wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by
okreslone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwamiy oraz po wykonaniu tych
robot.

5.4. Kwietniki

Wymagania dotyee zataenia i pietgnacji kwietnikdw § nastpujace:

- gleba przed zaleniem kwietnikbw powinna My starannie uprawiona. Zdi gleba
rodzima jest jalowa i uboga, naleja wymieni na glele urodzajm na gtbokas¢ od
10 do 25 cm, w zaimosci od rodzaju sadzonych kwiatow,

— ilos¢ roslin, rozstawa ich sadzenia powinnachyskazana w dokumentacji projektowej,

- po posadzeniu #in ziemia musi by wyrownana, réliny podlane na gbokas¢
sadzenia,

— pielgnacja polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniu, of&miu, usuwaniu
przekwittych kwiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegaspaawdzeniu:
— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysiacze

- okreslenia ilosci zanieczyszcze(w ),
— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,
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wymiany gleby jatlowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy roZcielonej
ziemi,
iloéci rozrzuconego kompostu,
prawidtowego uwatowania terenu,
zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,
gestaici zasiewu nasion,
prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matejstgici wykietkowanych zdziebet
trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pgglacji drzew i krzewéw polega na

sprawdzeniu:

wielkosci dotkdéw pod drzewka i krzewy,
zaprawienia dotkéw ziemiurodzajn,
zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentapjojektows w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegioi sadzonych réin,
materiatlu rélinnego w zakresie wymaga jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodniei z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
opakowania, przechowywania i transportu materiaglirego,
prawidlowdici osadzenia pali drewnianych przy drzewach formyenpej i
przymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadl i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformouh drzew i krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzewzekow dotyczy:
zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektovs,
zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiodrzew i krzewéw z dokumentacj
projektovs,
wykonania misek przy drzewach i krzewacllijedbior jest na wiosg lub wykonaniu
kopczykow, jeeli odbior jest na jesieni,
prawidtowdici osadzenia palikéw do drzew i przyz@ania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
jakosci posadzonego materiatu.

6.4. Kwietniki

Kontrola rob6t w zakresie wykonywania kwietnikési@ga na sprawdzeniu:
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- zgodndci zalazenia rabat kwiatowych z dokumentacprojektove pod wzgkdem
wymiarow rabaty, rozmieszczenia poszczegoélnych rdetw i odmian, odlegkri
sadzenia,

— jakosci sadzonego materiatu dmnego (bez uszkodae fizjologicznych i
mechanicznych, z zachowaniem jedndliigpokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

- przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grédbovarstwy ziemi urodzajnej,
ilosci kompostu,

- prawidlowdici zabiegébw pialgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, naem@,
przycinania przekwittych i uschgtiych kwiatostanéw, wymiany uscletych raslin).

Kontrola rob6t przy odbiorze wykonanych kwietnikpolega na:

- zgodndci wykonanych kwietnikow z dokumentacjprojektows, pod wzgédem
rozmieszczenia kwietnikdw, gatunkow i odmian poseyzh rglin,

— jakosci posadzonych gin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

- przy odbiorze jesieni kwietnikow =z rdlin wieloletnich naley sprawdz
zabezpieczenie na okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnik6z raslin jednorocznych,
dwuletnich i wieloletnich (oprécz gbn cebulkowych i ra),
— szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub knzessz rélin cebulkowych i ré@ na
kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platfoi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frrawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowémizurodzajnej, roielenie
ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,
- pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naignie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 fkwietnika obejmuje:
— przygotowanie podita (wymiana gleby, dodanie kompostu),
- dostarczenie i zasadzenie materiaklinnego zgodnie z dokumentagjrojektowva,
— zasadzenie materiatustimnego,
— pielegnacg: podlewanie, odchwaszczanie, naenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuj
— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzemmgkopanie i zaprawienie
dotkow,
- dostarczenie materiatudmnego,
— pielegnacg posadzonych drzew i krzewéw: podlewanie, odchwaszie, nawgenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewm=mewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,aiza i korzenie bulwiaste §tin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rainy kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



