Ustugi Budowlane Mirostaw Cybul 42-421 Wiodowice ul. Sobieskiego 12

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwieri
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45232452-5 Roboty odwadniajgce

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI SOLCA

GMINA PILICA
ADRES INWESTYCJI . Solca dz. nr ewid. 720, 721, 730, 302, 746, 726, 367/2
INWESTOR : Gmina Pilica
ADRES INWESTORA . 42-436 Pilica ul. Zarnowiecka 46a
WYKONAWCA ROBOT :
ADRES WYKONAWCY
BRANZA : drogowa

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Mirostaw Cybul
DATA OPRACOWANIA : 11.10.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
11.10.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje przebudowe drogi gminnej o dlugosci odcinka gtéwnego 442,14 m i szerokoéci jezdni 5,00 m oraz odcinka boczne-
go dtugosci 70,06m i szerokosci jezdni 3,00 m w tym:

- frezowanie jezdni na grubos¢ 4 cm - 1980 m2

- rozebranie podbudowy tluczniowej gr 18 cm - 2205 m2

- poszerzenie koryta i pogtebienie, kotyto pod zjazdy i pobocza - 599,53 m3 z odwozem na 3,5 km
- stabilizacja gruntu cementem na gr 25 cm Rm=2,5 MPa - 2737,64 m2

- podbudowa ttuczniowa jezdni gr 20 cm - 2737,64 m2

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr 7 cm - 2633,26 m2

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 5 cm - 2579,95 m2

- podbudowa ttuczniowa zjazdéw gr 20 cm - 124,32 m2

- nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego gr 6 cm - 121,30 m2

- pobocza gr 15 cm z destrukiu asfaltowego i thucznia z rozbieranej konstrukcii jezdni - 639,88 m2
- §cieki betonowe muldowe 50x50x15 - 93 m

- §cieki betonowe trapezowe - 40 m

- tawa betonowa pos $cieki - 9,97 m3

- przepusty pod jezdnia z rur PP dwuptaszczowych fi 600 mm - 8,00 m

- przepusty pod jezdnia z rur PP dwuptaszczowych fi 500 mm - 19,00 m

- przepust pod zjazdem z rury kompozytowej GPR fi 300 mm - 9,00 m

- wyloty prefabrykowane przepustow - 4 szt

- znaki drogowe ze stupkami - 8 szt.
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Solca.KST DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE 1 9
2/|PODBUDOWA JEZDNI 10 15
3|NAWIERZCHNIA JEZDNI 16 18
4|ZJAZDY 19 23
5/POBOCZA 24 27
6/ODWODNIENIE 28 46

6.1/SCIEKI PRZYKRAWEDZIOWE 28 30
6.2|REMONT PRZEPUSTOW POD JEZDNIA 31 43
6.3/ REMONT PRZEPUSTOW POD ZJAZDAMI 44 46
7|STALA ORGANIZACJA RUCHU 47 48
8/ PRZEBUDOWA ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ 49 59
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PRZEDMIAR

Podsta-

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1|KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km [
d.1|0119-04 renie pagérkowatym lub podgérskim
0.442+0.070 km 0.512
RAZEM 0.512
2]KNR AT- |D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z |m?2
d.1/{03 0102- wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
01
250.00*5.00+140.00*4.50+25.00*8.00*0.5 m2 1980.000
RAZEM 1980.000
3/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$- |m2
d.1]0802-07 ci15¢cm
250.00*5.00+190.00*4.50+25.00*8.00*0.5 m2 2205.000
RAZEM 2205.000
4/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 \m2
d.1]/0802-08 cm grubosci
<za dalsze 3 cm>
Krotno$¢ = 3
2205.00 m?2 2205.000
RAZEM 2205.000
5/KNR 2-01 |D-01.02.04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w zie- |m3
d.1/0212-08 mi kat.V uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
<odwoéz kruszywa z podbudowy na sktadowisko>
2205.00*0.18 m3 396.900
RAZEM 396.900
6/KNR 2-01 |D-01.02.04 |Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu | m3
d.1)0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.!lI-IV ‘
<za dalsze 2,5 km>
Krotnoé¢ = 5
396.90 m3 396.900
| RAZEM 396.900
7/KNR 2-01 iD-04.01 01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3
d.1 ]0205-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
| na odlegto$¢ do 1 km i .
1 | <koryto jezdni> (442.14*5.30+(18.30+5.30)/2*8.50+67.00"3.30+8.00" m3 399.945'{
l 6.30+7.00%6.00*0.5+1.50*2.00*0.5)*0.32-2205.00*0.18-1980.00*0.04 1
\ <koryto zjazdéw>(4.60*9.50+3.60*3.60*0.5+3.00*8.00+2.50"7.00+2.00" m3 32.323|
‘ 2.00*0.5*2+8.70*1.50+8.70*1.00+5.30%1.30)*0.26 ‘
| <koryto pod pobocza utwardzone>(392.00+50.00+127.00+58.00+ m3 75.270‘
| 16.50+17.00+42.00+16.00)*0.60*0.15+(33.00+20.00+20.00+59.00+ l ‘
\ 70.00)*0.35%0.15 i |
| 1 1 |RAZEM |  507.538
8/KNR 2-01 |D-04.01.01 |Nakfady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu im3 ! \
d.1/0214-04 | ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo- |
\ nych ziemi kat.llI-IV 1 &
\ | <za dalsze 2,5 km> i
\ Krotnosé = 5 \
507.538 m3 507.538
\ [ 1 [ |RAZEM i 507.538
9/KNR 2-31 lD-01 02.04 |Rozebranie sciekow z elementdw betonowych o grubosci 15 cm na 1m ,
d.1/0817-05 podsypce cementowo-piaskowej
153.00 m | 153.000
| | |RAZEM l 153.000
2| PODBUDOWA JEZDNI
10/KNR AT- |D-04.05.00 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - Im2 ‘
d.2/03 0201- |D-04.05.01 |grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
01 cm |
<tu grubo$¢ warstwy 25 cm >
Krotnos¢ = 1.25
442.14*5.30+(1 8.30+5.30)/2*8.50+67.00*3.30+8.00*6.30+7.00"6.00" m2 2737.642
0.5+1.50*2.00*0.5
RAZEM 2737.642
11/KNR 2-31 |D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.2/0114-05 |D-04.04.02 |geszczeniu 15cm
<mieszanka ttuczniowa 0/63>
2737.642 m?2 2737.642
RAZEM 2737.642
12/KNR 2-31 |D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.2/0114-06 |D-04.04.02 |cm grubosci po zaggszczeniu
<za dalsze 5 cm>
Krotnosc = 5 |
| 2737.642 m2_ | 2737.642)
1 l | _|RAZEM | 2737.642
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13
d.2

KNR AT-
03 0202-
02

D-04.07.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,8
kg/m2

<skropienie miedzywarstwowe podbudowa pomocnicza - podbudowa
zasadnicza>

2737.642

m2

m2

2737.642

RAZEM

2737.642

14
d.2

KNR 2-31
0110-01

D-04.07.01a

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o le-
piszczu asfaltowym - grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm
<analogia - podbudowa z betonu asfaltowego>
442.14*5.10+(18.10+5.10)/2*8.50+67.00*3.10+8.00*6.10+7.10*6.10"
0.5+1.55*2.05*0.5

m2

\m2

2633.258

RAZEM

2633.258

KNR 2-31
0110-02

D-04.07.01a

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o le- |m?2
piszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$c¢ warstwy po zagesz-
czeniu

<za dalsze 3 cm podbudowy z betonu asfaltowego>

Krotnos¢ = 3

2633.258 m?2

2633.258

RAZEM

2633.258

NAWIERZCHNIA JEZDNI

16
d.3

KNR AT-
03 0202-
02

D-05.03.06

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2

<skropienie miedzywarstwowe podbudowa zasadnicza - warstwa scie-
ralna>

2633.258

m2

m2

2633.258

RAZEM

2633.258

17
d.3

KNR 2-31
0310-05

D-05.03.06

\442.1 4*5.00+(18.00+5.00)/2*8.50+67.00*3.00+8.00*6.00+7.00*6.00"
10.5+1.50*2.00%0.5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-
wa $cieralna asfaltowa - grubo&¢ po zageszczeniu 3 cm
<nawierzchnia jezdni>

m2

im2

2579.950

RAZEM

2579.950

!
8/KNR 2-31
d.3/0310-06

\
\

D-05.03.06

wa &cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 2 cm grubosci po zaggszcze-
niu
Krotnos¢ = 2

2579.95 m2

2579.950

i
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- jm2

1

|

l

|
|
|
|

RAZEM

2579.950

ZJAZDY

KNR 2-31
0103-04

|
e
iRl

\
»

D-01.02.04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- m?2

trukeyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

124.320

4.60*9.50+3.60*3.60*0.5+3.00*8.00+2.50*7.00+2.00*2.00*0.52+8.70* |m2
1.50+8.70*1.00+5.30*1.30 =

124.320

|
l
|
20 KNR 2-31 1

D-04.04.00
D-04.04.02

|
[Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2

‘geszczeniu 15¢cm
|

<mieszanka optymalna 0/63>

124.32 m2

RAZEM |
|

|

|

0
d.4/0114-05

|

|

\

124.320

d.4/0114-06

D-04.04.00
D-04.04.02

1

I
Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 ‘m2
cm grubosci po zaggszczeniu .
<za dalsze 5 cm>
Krotno$¢ = 5
1124.32

m2

|
21 KNR 2-31 ‘1
|
|

|
|

| i

124.320

22
d.4

KNR 2-31
0310-05

D-05.03.06

lNawierzchnia Z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-
wa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 ¢cm
|<nawierzchnia zjazdow>

4.40*9.50+3.50*3.5070.5

3.00%8.00+2.50*7.00+2.00*2.00%0.5*2

8.50%1.50

8.50%1.00

5.10%1.30

121.305

KNR 2-31
0310-06

D-05.03.06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-
wa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
niu

Krotno$¢ = 3

<zjazdy - za dalsze 3 cm>121.305 m2

121.305

RAZEM

121.305

POBOCZA

KNR 2-31
0103-04

[3))

D-01.02.04

Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy kons- ]m2
trukeyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV |
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Solca.KST PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
(392.00+50.00+127.00+58.00+16.50+17.00+42.00+16.00)*0.60+ m?2 501.800
(33.00+20.00+20.00+59.00+70.00)*0.35
RAZEM 501.800
25/KNR 2-31 |D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po za-  |m2
d.5/0114-05 |D-04.04.02 |geszczeniu 15cm ‘
<pobocza z materiatu kamiennego i destruktu asfaltowego z rozbierane;
konstrukgji drogi>
(392.00+50.00+127.00+58.00+16.50+17.00+42.00+16.00)"0.75+ m?2 639.875
(33.00+20.00+20.00+59.00+70.00)*0.50
RAZEM 639.875
26/KNR 2-31 |D-04.04.00 |Transport wewnetrzny kruszywa famanego pojazdami samowytadow- |t
d.5/1510-05 |D-04.04.02 |czymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
<analogia - transport destruktu asfaltowego z miejsca sktadowania na
teren budowy>
639.875%0.15 *2.2 t 211.159
RAZEM 211.159
27/KNR 2-31 |D-04.04.00 |Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.5/1511-02 |D-04.04.02 |<za dalsze 0,5 km>
211.159 t 211.159
| RAZEM 211.159
6 ODWODNIENIE
6.1 SCIEKI PRZYKRAWEDZIOWE
28/KNR 2-31 |D-06.01.01 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce pias-|m )
d.6./0606-01 kowej .‘
1 <korytka éciekowe muldowe 50x50x15 cm>
93.00 m \ 93.000
|RAZEM 93.000
29/KNR 2-31 |D-06.01.01 ‘Scieki z prefabrykatéw betonowych o gruboéci 15 cm na podsypce pias-|m [ 1
d.6./0606-01 \kowej 1
1 <korytka $ciekowe trapezowe> |
40.00 m 40.000
! \ RAZEM 40.000
30/KNR 2-31 |D-06.01.01 [tawa pod krawezniki betonowa zwykia Im3 |
d.6./0402-03 <tawa pod korytka $ciekowe> \
i x
1(93.00+40.00)*0.50*0.15 im3_| 9.975|
\ | | |RAZEM \ 9.975
6.2| | [REMONT PRZEPUSTOW POD JEZDNIA
31]KNR 2-31 [D-01.02.04 'Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm 1m ‘ l
d.6. \081 6-03 <rury zbrojone> ‘ \ l
2
18.00 'm 8000,
\ i | |RAZEM l 8.000
32|KNR 2-31 1D-01 02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm Im ] l
d.6.0816-02 \ ‘ \
2
\ 9.00+10.00 m__ | 19.000\
| | |RAZEM 1 19.000
33/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - scianki czolowe i tawy betonowe m3 \ \
d.6./0816-04 | [ ‘
2 ' l \ ‘
\ 2.00"1.50*0.25*3 |m3 5 2.250|
1 1 | |RAZEM | 2.250
34/KNR-W 2- ‘D-06.02.01 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 630 mm im 1 i
d.6.|18 0408- l <przepust z rur PP dwuptaszczowych fi 600 mm> | l l
2|08
| 8.00 m 8000
‘ |RAZEM | 8.000
35 KNR-W 2- |D-06.02.01 |Kanaly z rur PVG faczonych na weisk o §r. zewn. 500 mm m o
d.6.|18 0408- ‘<przepusty 2 rur PP dwuptaszczowych SN8 fi 500>
2,07
9.00+10.00 m 19.000
RAZEM 19.000
36/KNR-W 2- |D-06.02.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich z dodatkiem cemen- |m3
d.6.{18 0511- tu grub. 16 cm \
2|06
0.60*0.16*8.00+0.50*0.15*19.00 m3 2.193
RAZEM 2.193
37/kalkulacja |D-06.02.01 |prefabrykowane zelbetowe wyloty skrzydetkowe przepustow - skrzydet- |szt
d.6. |indywidu- ka prostopadte do $cianki czotowej - dla rur fi 600 |
2\alna
\ 2 szt | 2.000
| 1 | |RAZEM ! 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
38|kalkulacja |D-06.02.01 |prefabrykowane zelbetowe wyloty skrzydetkowe przepustéw - skrzydet- szt
d.6. indywidu- ka prostopadte do $cianki czotowej - dla rur fi 500
2|alna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
39/KNR 2-18 |D-03.02.01 |Deskowanie taw fundamentowych m2
d.62. 0607-01 <studnia rewizyjna w km 0+435 i studzienka $ciekowa w km 0+348>
1.50*0.20%4 m2 1.200
0.80"0.20%4 m2 0.640
RAZEM 1.840
40/KNR 2-18 [D-03.02.01 |Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wys. 3 m m2
d.62. 0607-02 <studnia i studzienka j.w.>
1.00*1.00*4+1.50*1.00%4 m2 10.000
0.50%1.00*4 m?2 2.000
RAZEM 12.000
41/KNR 2-18 |D-03.02.01 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy funda-  |m3
d.6.|0609-01 mentowe, bloki oporowe
2 <ptyta denna>
1.50*1.50*0.20 m3 0.450
0.80*0.80*0.20 m3 0.128
RAZEM 0.578
42/KNR 2-18 |D-03.02.01 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - $ciany proste | m3
d.6./0609-02
2
1.40*1.00*0.20*2+1.00*1.00*0.20*2-3.14*0.50*0.50/4*0.20 m3 0.921
| | 0.80*1.00*0.20*2+0.60*1.00*0.20*2 m3 0.560
| RAZEM | 1.481
43[KNR 2-18 |D-03.02.01 |Plyty zeloetowe ze skrzynkami zeliwnymi wiazowymi oraz piyty zelbeto- kpl.
d.6.|0621-04 we przejéciowe na kominach komor i studzienek o $r. 1600 mm
2 < na studni rewizyjnej>
1 kpl. 1.000
|RAZEM ! 1.000
6.3 REMONT PRZEPUSTOW POD ZJAZDAMI
44 KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm 1m
d.6./0816-01 <rozebranie betonowego przepustu do posesji nr 51> ]
3
9.00 m_ | 9.000
RAZEM 9.000
45 KNR-W 2- |D-06.02.01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o ér. nomi- ~ |m
d.6.|18 0406- nalnej 300 mm
3/03 } <Analogia - rury kompozytowe GRP o $rednicy 300 mm pod zjazdem \
{ ‘ do posesji nr 51> ‘l ' ,
\ 9.00 Im l 9.000|
| | l |RAZEM 1 9.000
46 KNR-W 2- |D-06.02.01 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich z dodatkiem cemen- \ma ‘
d.6./118 0511- tu grub. 16 cm E
3106 . L \
l 10.30*0.16*9.00 ms | 0.432,
| | [ | |RAZEM \ 0.432
7! [ [STALA ORGANIZACJA RUCHU
47/KNR 2-31 |D-07.02.01 ]S{upki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm |szt. ‘
d.7|0702-02 , i l
111 |szt. 11.000|
| 1 \ \ RAZEM | 11.000
28 KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt. | '
d.7/0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 \ \
11 szt. | 11.000
[RAZEM | 11.000
8 PRZEBUDOWA ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ
49 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15  |m3 \
d.8/0215-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll
<Odkopanie istniejacego wodociagu>
(9.00+24.00+3.00)*0.60*1.50 m3 32.400
RAZEM 32.400
50/KNR 4-05 | Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. do 110 mm m
d.8|0124-01
<przejécie pod jezdnia w km 0+152>9.00 m 9.000
<odcinek boczny na diugosci posesiji nr 54>24.00 m 24.000
! RAZEM 33.000
51 |KNR 4-05| Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.8/0227-01 |
1 kpl. | 1.000|

.
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Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.8/18 0109- PEHD) o ér.zewnetrznej 110 mm
04 <rury PE-RC SDR 11 110x10 PN16>
9.00+24.00 m 33.000
RAZEM 33.000
53|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.8/18 0109- PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
03 <podejécie do hydrantu fi 80 >
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
54 KNR-W 2- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz
d.8/18 0110- PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm .
04
6 ztgcz 6.000
RAZEM 6.000
55/KNR-W 2- Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm  |kpl.
d.8{18 0214- dla rur PE
03 <analogia - tréjnik doczotowy 110x110 PE100 SDR 11>
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56 KNR-W 2- Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.8(18 0219-
03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57/KNNR 4 Podtaczenie instalaciji do sieci wodaciggowej - nasady rurowe (opaski) | szt.
d.8(1702-02 na istniejgcych rurociagach o $r. 100 mm
|<nawiertka NWZ/PE 110/40 - przytacze do posesji nr 55 z obudowa za-
suwy i skrzynka uliczng>
1 szt. 1.000
| 5 RAZEM 1.000
58/ KNR-W 2- Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200
d.8/18 0704- PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
01 [ préb. |
\ 11 200 1.000]
| | m -1 l‘
|préb. |
§ { RAZEM \ 1.000
59 KNR-W 2- Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 ‘odc. I
d.8|18 0707- mm 200 |
01 . |m l
[ - P odc. | 2.000
=‘ 200 | |
| | m_| |
\ L ; \ [RAZEM | 2.000
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